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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dép6t)

Dans le cadre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement, la Société PPG France dépose le présent dossier de demande de
modification de ['autorisation d'exploiter une Installation Classée pour la Protection de
I'Environnement.

De par le projet de modification, I'établissement sera classé SEVESO seuil haut du fait des
différents produits stockés.

La modification concerne les stockages de liquides inflammables et de produits dangereux
pour l'environnement présents au niveau du dépdt « produits finis » du site : il s'agit
principalement de stocker des produits fabriqués sur un autre site du groupe, en 'occurrence
des produits de traitement du bois.

Les activités du site sont :

- la fabrication de peintures et vernis pour le grand public et le secteur professionnel -
Peintures en phase aqueuse représentant 100% de la production. Ceci comprend les
peintures vinyl, fagade, émulsions brillantes, satin et mat.

- le stockage des matiéres premiéres utilisées et des produits fabriqués (sur site et sur
d'autres sites du groupe PPG*) en attente d'expédition.

Les résumés non techniques de I'étude d'impact et de I'étude de danger de ce dossier sont
présentés ci-apres.
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépot)

ETUDE D’IMPACT

EAUX ET SOLS

La Société utilise de I'eau prélevée sur réseau communal sur le site.
L'eau est utilisée principalement pour les besoins industriel, notamment le lavage des
équipements de production mais également comme matiére premiére.

Le réseau interne du site est de type séparatif.

La majorité des eaux, hors eaux pluviales de parking en fagade traitées par un séparateur
hydrocarbure, sont rejetées dans un bassin étanche puis dans un bassin d'infiltration aprés
analyses.

Il n'y a pas de rejet d’eaux industrielles qui sont évacuées comme déchet si elles ne peuvent
étre recyclées dans le process.

Les eaux usées sanitaires sont dirigées vers le réseau d'assainissement collectif de la ville
de Moreuil au moyen de deux postes de relevage. La destination est la station d'épuration de
Moreuil.

L'Avre a un état écologique bon pour 'année 2011 mais un mauvais état chimique. L’objectif
de bon état a été projeté a 2027.

Le site n'est pas implanté dans le périmétre de protection de captages d'eau potable.

En fonctionnement normal, les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin d'infiltration (par
vidange d'un bassin de tamponnement étanche de 700 m®). En cas de pollution des eaux,
les réseaux sont dirigés par by-pass vers un deuxiéme bassin étanche (3000 m?3),
empéchant tout écoulement vers le bassin d'infiltration.

Les moyens mis en ceuvre sur le site sont cohérent avec les obligations du Schéma
Directeur d’Aménagement des Eaux du bassin Artois Picardie.

Au vu des moyens mis en ceuvre, la société n‘engendrera pas en fonctionnement normal
d'impact significatif sur les milieux eaux.
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépdt)

AIR

Les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest.

L'installation de combustion (chaudiére gaz naturel) est le seul rejet canalisé du site.

Des émissions diffuses :
- de solvants par la fabrication de peintures en phase aqueuses : ces émissions sont

quasi nulles
- de poussiéres liés a l'utilisation de composés poudre (stockages vracs et silos) : les

émissions sont peu importantes

Les silos de stockages sont équipés de systémes de filtration et les équipements de
fabrication (empateurs) d’'extracteurs associés a des cartouches filtrantes.

De par les moyens mis en ceuvre, les rejets sont limités. De plus, le projet ne concernant que
des produits conditionnés et de par I'arrét de la production de peintures phase solvants, les

rejets en polluants ont méme diminués.

FAUNE FLORE
Le site n’est pas implanté dans le périmétre d’'une zone NATURA 2000 et n'engendre donc

pas d'effets directs sur un habitat ou une espéce protégée (destruction d’habitat, modification
du milieu).

Le site PPG, au regard des activités présentes et des moyens mis en ceuvre, n'a pas
d'impact significatif sur les populations et habitats présents dans les zones Natura 2000

proches, d’autant plus que le projet ne concerne que les stockages de produits conditionnés.

BRuUIT
Les sources de bruits principales du site sont :

- cuves de fabrication

chaines de conditionnement ,

1

Ces installations sont situées a l'intérieur des batiments, de plus certaines mesures

ont été prises pour diminuer les émissions d'un certain nombre de machines.
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépdt)

- les ventilations des ateliers de fabrication

- Le trafic camions : réception matiéres premiéres (dépots enterrés, silos ...), réception

/ chargement des produits finis.
- Le trafic chariots : stockage externe, manutention déchets.
- Le groupe compresseur condenseur (bruit de fond continuy).

- Les fonds vibrants des silos (décolmatage)

L'établissement est implanté au niveau d'une zone industrielle. Le niveau sonore ambiant a
pour origine :

- Les émissions sonores des entreprises situées sur la Z.I.

- Les émissions sonores liées au trafic sur les Départementales 54 et 935. (Voir

chapitre Transport).

Les premiéres habitations sont implantées en limite de propriété Ouest et en limite de

propriété Nord.

L’ensemble des émergences mesurées au niveau des zones habitées les plus proches sont

conformes (de jour et de nuit).

Les quantités stockés restent identiques (capacité de stockage inchangés), le projet ne
générera pas des niveaux supplémentaires, notamment vis a vis des zones habitées
proches. L'ensemble des émergences mesurées au niveau des zones habitées les plus

proches seront donc conformes (de jour et de nuit).

TRANSPORT
Les transports inhérents & I'activité du site sont effectués exclusivement par voies routieres.
La zone industrielle est desservie par deux routes principales : la D 935 (Amiens, Montdidier,

Compiégne) et la D 54 qui longe la société PPG.

Les mouvements de véhicules liés a I'activité comprennent :
- la réception des matiéres premiéres
- la réception/l'expédition des produits finis

- le trafic des véhicules du personnel sur 2 postes
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépot)

L'impact de I'activité du site sur le trafic de cet axe est peu important. On rappellera que la
modification des stockages sur le site n'entrainera pas de modification des trafics générés

par le site.

DECHETS

Il est possible, au niveau de I'entreprise, de distinguer trois secteurs générateurs de Déchets
qui correspondent a la production des déchets suivants :

- les déchets de fabrication (effluents de ringage, préparation et conditionnement)

- les déchets d'emballages (containers vides propres, containers vides souillés)

- les déchets en provenance des activités annexes (restaurant, maintenance/entretien).

PPG a mis en place une procédure pour la gestion des déchets sur le site (Assurance
Qualité), avec identification des déchets, de leur stockage et de leur distinction. Les
prestataires intervenants sont agréés et les prestations associées & des contrats précisant
les modalités d'intervention des prestataires, le devenir des déchets et I'obligation
d’information auprés de la société.

Le stockage de nouveaux produits finis conditionnés au niveau du dép6t ne modifiera pas la

nature et la quantité des déchets en exploitation normale.

SANTE

Le projet de modification des stockages ne modifieront pas les impacts de I'activité du site
sur la santé des populations avoisinantes en fonctionnement normal.

Dailleurs, I'arrét de l'activité de fabrication de peintures & base solvant et la préoccupation
COV (co-solvants), impulsés par des directives européennes, a engendré la diminution

significative de composés organiques volatils présents dans les rejets atmosphériques.

Au vu de la nature des rejets, des quantités émises, des moyens mis en ceuvre, I'activité du
site ne générera pas d'impact sanitaire chronique.
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépét)

ETUDE DE DANGER

Environnement du site

Concernant le voisinage immédiat de I'Etablissement, le terrain occupé par la Sté PPG est
encadré :

4 Au SUD par les batiments de la Sté UGEPA (fabrication de papier peint)

4 Au NORD par les batiments de la Sté VITEMBAL (dépét emballages boites vides,
exploitation arrétée ) ; des transports MLT (plus d’activité suite & un dépot de bilan)

4 ATEST par la départementale n°54, puis par la Sté MSG EUROPE ( production de
poudre a base de chaux ) et la Teinturerie de I'Avre ( teinture et appréts sur mailles
textiles )

+ ATOUEST par une zone mixte de bosquets, de champs, de jardins ouvriers et de
zone humides, traversée par plusieurs chemins ruraux, une ligne de chemin de fer(a

250m de I'établissement ) et par I'Avre ( a environ 500m en contrebas )

Les habitations les plus proches sont situées en limite de propriété Ouest et correspondent
a la maison construite au niveau du passage a niveau de la voie ferrée qui longe le site en
contre bas. Des logements semblent également avoir été aménagés dans un batiment
industriel au-dela de la voie d’accés camions (au Nord de lusine). Il y a un groupe
d’habitations sur le territoire de la commune de Thennes, distantes d’environ 300 m du site
PPG.

L'établissement recevant du public le plus proche est le centre commercial CARREFOUR
a environ 150m (au Sud du site).

Plusieurs écoles ainsi qu'un collége sont présents sur le territoire de la commune de Moreuil.
L'école la plus proche est I'école maternelle du Magister située a environ 1,1 km de l'usine et
1,3 km séparent le site du collége de Moreuil.

Concernant les phénomeénes naturels, la zone d’'implantation n'est pas concernée par risque

naturel particulier (séisme, foudre ou inondation).
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépot)

Analyses préliminaire des risques

Les scénarios suivant ont été identifiés :

INCENDIE
» Incendie d’'une cellule du dépot (produits finis)
» Incendie des transformateurs
» Incendie d'un stockage d'emballages
»

Incendie de la zone déchets

EXPLOSION
» Explosion des compresseurs
» Explosion de la cuve d'air comprimé

» Explosion des chaudiéres (fonctionnant au gaz)

POLLUTION DES SOLS / EAUX
> Pollution par les stockages de peintures et produits liquides (dép6t produits finis)

» Pollution par les stockages de matiéres premieres liquides
» Pollution par les ateliers de fabrication (cuve de fabrication ou conditionnement)
»

Pollution par les eaux d'extinction incendie (Dépdt / Usine)

Sur la base de I'analyse préliminaire effectuée, comprenant notamment lidentification des
dangers liés aux produits, la recherche des éléments de l'accidentologie et |a situation des
installations aux limites de propriété, un scénario majorant a été identifié et retenu au regard
de ses effets potentiels a I'extérieur du site ou de ses effets domino sur le site : Il correspond
a lincendie du dépét contenant les produits finis qui est la zone de stockage la plus grande
ou est entreposé I'ensemble des produits fabriqués sur le site ainsi que des produits
fabriqués sur d’autres sites du groupe, y compris avec phase solvant (inflammables) et les

produits d'imprégnation du bois.
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépot)

Evaluation des conséquences
Le scénario majorant identifié dans le cadre de cette étude est I'incendie généralisé des

cellules du dépbt :
4 Incendie généralisé d'une seule cellule (environ 5 000 m?) avec des peintures phase

aqueuse et phase solvant

4+ Incendie généralisé de 3 cellules mitoyennes (environ 15 000 m?), avec des peintures

solvant (inflammables) et phase aqueuse.

Les scénarios engendrent des effets irréversibles ou létaux en dehors du site et ont donc été

retenus pour I'analyse détaillée des risques.

Echelle de cotation de la gravité (G) :

Niveau de gravité | Zone délimitée par | Zone délimitée par zo';z&?g'::f;fgg g
Rep. | vis-a-vis du risque | le seuil des effets le seuil des effets tréversiblas sir & vie
analysé létaux significatifs létaux Wil
Présence humaine
1 Modéré Pas de zone de Iétalité hors de _exposee a des effets
I'établissement irréversibles inférieure
a une personne
Moins de
- Aucune personne | Au plus 1 personne
2 Sérieux exposée exposée 10 personnes
exposeées
Entre 10 et
Au plus 1 personne Entre 1 et
3 Important P expoFs)ée 10 personnes 100 personnes
exposées exposees
Moins de Entre 10 et Entre 100 et
4 Catastrophique 10 personnes 100 personnes 1000 personnes
exposées exposées exposées
Plus de 10 Plus de 100 Plus de
5 Désastreux personnes personnes 1000 personnes
exposées exposées exposees
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépot)

Analyse détaillée des risques

Le scénario majorant retenu a fait I'objet d’une représentation de type « Noeud papillon » qui

permet d’avoir une vision global (amont et aval de 'événement central redoute) : le scénario

d'incendie du dépdt de par les effets potentiels a I'extérieur du site et étant l'objet de la

présente modification.

Echelle de cotation de la Probabilité (P) — cotation semi-quantitative :

extrémement peu probable

Rep. Niveau de probabilité Moyens de prévention mis en ceuvre sur le site
. : . |- Barriére organisationnelle formalisée
Evénement possible mais . 7 . :
E P | - Au moins 2 barriéres techniques répondant aux

critéres de performance

- Barriére organisationnelle formalisée

Evénement i ; T

D trés improbable - 2 barriéres techniques indépendantes dont une
est performante
- Barriére organisationnelle formalisée

c Bvbnementimorobable. | 1 barriére technique performante ou 2 barriéres

P techniques indépendantes dont la performance

n'est pas déterminée
- Barriére organisationnelle formalisée

B Evénement probable - 1 barriére technique dont la performance n'est
pas déterminée

A I —. - Pas de barriére technique

- Barriére organisationnelle non formalisée

La cinétique des phénoménes a été prise en compte lors de I'analyse des risques permettant

d'appréhender la comptabilité des barriéres de sécurité avec la cinétique des scenarii mis en

évidence par I'analyse de risque.

Prise en compte de la cinétique :

Description
Durée estimative du temps | Possibilité de réaction en Scénario type Lettre attribuée
de réaction nécessaire cas d'accident
En jours Réflexion possible pour | Pollution lente (eaux et sols), ou produits L (Lente)
dimensionner l'intervention relativement peu toxiques
En heures Intervention par du personnel Incendie matiéres combustibles,
extérieur possible pollutions brutales des eaux par perte de I
confinement d'un produit toxique, pas | (Intermédiaire)
d'effet domino vers des accidents a
cinétique rapide
En minutes Nécessite la réalisation Pollution atmosphérique par un produit
d'exercices et une préparation toxique, incendie de liquides
spécifique inflammables R (Rapide)

En secondes Aucune Explosion, fuite de produit trés toxique

avec proximité de populations sensibles
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépot)

L’analyse détaillee des risques liés aux installations et équipements en terme de « fréquence
/ gravité » met en évidence que les moyens de prévention et de protection existants

permettent de réduire la criticité des risques a un niveau dit « d’amélioration continue ».

Dans l'analyse détaillée des risques, les risques potentiels retenus pour les installations par
rapport aux événements indésirables les plus redoutés sont les suivants (scénarios avec

effets hors du site):

SCENARIO | Modélisation | Gravité | Probabilite| Cinétique ||dentification

Incendie cellule

= Incendie 1 C Rapide | cellule 1
1 du deépdt (< 2 heures)
Incendie cellule . ;
b Incendie 2 C Rapide | cellule 4
4 du dépot (< 2 heures)
Incendie de 3
cellules , Intermédiaire | | généralisé
mitoyennes du Incendie 3 5 (> 2 heures) | cell 1/2/3
dépot
Incendie de 3
cellules ; Intermédiaire | | généralisé
mitoyennes du ncondie £ D (> 2 heures) | cell 2/3/4
dépot

Pour les scénarios retenus et cotés, aucun de ceux-ci ne se trouve a proximité d’une case
Inacceptable, ce qui laisse entendre que plusieurs barriéres techniques et / ou
organisationnelles doivent tomber avant de devenir inacceptable. Les mesures de maitrise
des risques qui jouent un réle prépondérant sont les murs coupe-feu et le systéme
d'extinction automatique du dépot. Ces derniers font donc I'objet d’une attention toute
particuliére de la part de PPG (suivi, entretien, contréle...).
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépot)

Moyens de prévention et de protection
Afin de permettre I'exploitation slre des installations, des mesures de prévention et de

protection sont mises en place.

Organisation

Un Systéme de Management HSE est mis en place sur le site ; ce dernier fait I'objet d'un
audit périodique de la part du groupe PPG. Ce systéme de management répond aux
exigences d’un systéme de Gestion de la Sécurité (SGS) tel que défini & I'annexe 3 de
Iarrété du 10 mai 2000.

La société dispose d'équipiers d’intervention.

Une politique sécurité a été définie au niveau du site, a savoir :

e Former des équipiers de premiére intervention , aujourd’hui 85% de I'effectif (CDI+CDD).
o Former des équipiers de secondes interventions (17 pompiers internes,)

o Reéagir face a un début d’incendie avec les moyens existants en interne (RIA, extincteurs,

détecteur gaz et incendie...)

Le site a établit un POI, qui définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et
les moyens nécessaires mis en ceuvre pour protéger le personnel, les populations et

I'environnement.

Dispositions constructives
Les modes de construction sont divers. Les murs sont constitués, pour la plupart, d'une

allége en parpaings et de bardages métalliques pour B1 ou d'amiante ciment pour les autres
batiments. Les batiments « VS » et « Glaces » disposent de murs de magonnerie. Certains
batiments disposent de charpentes et couvertures en béton, les murs étant magonnés.

Pour le dépét, les murs périphériques sont soit en béton (ceux qui ont un caractére coupe-
feu) soit en bardage métallique double peau-isolé. La couverture est constituée d'un bac

acier avec étanchéité de type multi-couche.

Dispositifs de sécurité
Une détection incendie est installée dans I'ensemble des locaux.

Elle est équipée d'une alarme et d'un report d’alarme au niveau d'une centrale sécurité.

PPG, MOREUIL (80)
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PPG AC France — Site de MOREUIL (Modification Stockage Dépét)

Moyens incendie
Le site dispose de plusieurs réserves Incendie réparties sur le site, utilisables par les

secours externes (pompiers).
-1 Bassin de 600 m®a proximité de la zone déchets et des stockages extérieur
-1 Cuve 240 m® + 5 m*® d'émulseur a proximité du dépét (fagade Ouest)
- 2cuves 488 m3 + 3,5 m3 d’émulseur (alimentation de I'extinction automatique)
Des poteaux incendie complétent ces réserves.
- 2 poteaux incendie répartis sur la périphérie du site (en interne), avec un débit
unitaire de 90 m%h
* Pl N°4:intérieur site, aprés le pont bascule face arriére du dépét
» Pl N°5: intérieur site, a proximité de la cuve de réserve d’eau 240 m3 - 4™

cellule

Le batiment de stockage de produits finis est équipé d'un systéme d'extinction automatique a
eau, dopé a laide d'un émulseur, constitué d'une nappe sous toiture et de nappes

intermédiaires.

Moyens externes
En cas de sinistre, les procédures indiquent d'alerter les services de secours et d'incendie.

L'établissement de la société AGC dispose d'une ligne directe vers le Centre de Traitement
d'appel de Cambrai. Au premier appel pour un incendie est déclenché le départ d’'un premier
échelon feu.

Il'y a 3 poteaux incendie situés a I'extérieur au niveau des voies d’accés.

Les eaux d'extinction d'incendie, souillées par des poussiéres d'imbralés hydrocarbonés, par
du noir de carbone et des produits de décomposition (hydrocarbures, ...), seront collectées
dans un bassin étanche de 3000 m? et traitées avant tout rejet au milieu naturel.
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