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Liberté + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA SOMME

Direction des affaires juridiques et de 'administration locale
Burcau de I'administration générale et de l'utilité publique
Installations classées pour la protection de l'environnement
commune de MOREUIL

Société ’PG AC France

ARRETEdu 20 FEV, 2017

Le Préfet de la Somme
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de 'Ordre National du Mérite

Vu le Code de I'environnement et notamment les titres 19 des Livres V de ses parties législatives et
réglementaires relatifs aux Installations Classées pour la Protection de I’Environnement ;

Vu le Code des relations entre le public et I'administration ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu le décret n1°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a l'action
des services de I’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 02 juillet 2012 nommant Monsieur Jean-Charles GERAY, secrétaire général de la préfecture de
la Somme ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Philippe DE MESTER, Préfet de la Somme ;

Vu Parrété ministériel du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables
exploités au sein d'une installation soumise a autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement et présents dans un entrepdt couvert soumis au régime
de I'enregistrement ou de I'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette méme nomenclature ;

Vu Parrété ministériel du 26 mai 2014 relatif a la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
mentionnées a la section 9, chapitre V, titre ler du livie V du code de I'environnement ;

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation du 8 octobre 2003 réglementant les installations de fabrication et
conditionnement de peintures en phase aqueuses et de stockage de peintures aqueuses et solvantées exploitées par
la SA SIGMAKALON GRAND PUBLIC sur le site de MOREUIL ;

Vu l'arrété préfectoral du 2 janvier 2017 portant délégation de signature de Monsieur Jean-Charles GERAY,
secrétaire général de la préfecture de la Somme ;

Vu le changement d'exploitant intervenu le 20 mars 2009 au bénéfice de la SA PPG AC TFrance, dont le sicge
social est situé immeuble les Fontaines, 10 rue Henri Sainte Claire Deville & Rueil Malmaison (92565) ;

Vu la demande présentée le 09 juillet 2015, complétée le 21 avril 2016 et le 27 juillet 2016 par PPG AC France
dont le siége social est situé immeuble les Fontaines, 10 rue Henri Sainte Claire Deville a Rueil Malmaison (92565)
en vue d’obtenir I’autorisation d’exploiter une installation de fabrication, conditionnement et stockage de peintures
et vernis, sur le territoire de la commune de MOREUIL a I’adresse ZI route de THENNES 80110 MGREUIL ;
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Vu le dossier déposé a I’appui de sa demande ;

Vu la décision en date du 25 aofit 2016 du président du tribunal administratif d’Amiens portant désignation du
commissaire-enquéteur ;

Vu I'arrété préfectoral en date du 07 octobre 2016 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique pour une
durée de 30 jours du 28 octobre au 26 novembre inclus sur le territoire des communes de Moreuil, Berteaucourt-
les- Thennes, Haifles, Morisel, Rouvrel, Thennes, Thézy-Glimont ;

Vu IPaccomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de ’avis au public ;
Vu les publications des 14 octobre 2016 et 4 novembre 2016 de cet avis dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d’enquéte et I’avis du commissaire enquéteur ;

Vu I’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture |

Vu les avis favorables émis par les conseils municipaux des cominunes de Morisel, Moreuil et Thennes
respectivement réunis les 1 décembre 2016, 2 décembre 2016 et 7 décembre 2016 ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des atticles R512-19 a
R512-24 du Code de ’environnement ;

Vu I*avis de "autorité environnementale en date du 16 aoiit 2016 ;
Vu e rapport et les propositions en date du 6 janvier 2017 de Pinspection des installations classées ;

Vu l'avis en date du 17 janvier 2017 du Conseil Départemental de I'Environnement, des Risques Sanitaires et
Technologiques (C.O.D.E.R.S5.T.) au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d'étre entendu ;

Vu le projet d’arrété porté le 20 janvier 2017 & la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par message électronique du 24 janvier 2017 ;

Considérant que le demandeur a analysé toutes les mesures de maitrise du risque envisageables sur ses
installations mais que, malgré celles-ci, I’étude de dangers fait état de phénomenes dangereux dont les zones
d’effets potentiels sortent des limites de propriété de I’exploitant et que celles-ci doivent étre prises en compte pour
la maitrise de 1"urbanisation ;

Considérant que les terrains impactés par les risques technologiques générés par la société PPG AC France tels
qu’ils sont définis dans son étude de dangers sont compatibles avec 'usage des sols défini dans les documents
d’urbanismes en vigueur sur les communes impactées ;

Considérant que I’exploitant a détaillé un certain nombre de mesures de prévention et de protection qu’il y a lieu
de reprendre, notamment en ce qui concerne les moyens de lutte confre I’incendie et le confinement des eaux
d’extinction ;

Considérant qu’au cours de I’instruction de la demande par I’inspection des installations classées, le demandeur
a été conduit a apporier des améliorations & son projet initial en fixant des régles de stockage des produits
dangereux. permettant la prévention du risque incendie correspondant a 1'usage des techniques actuellement
disponibles ;

Considérant qu’en application des dispositions de Iarticle L. 512-1 du code de I’environnement, 1’autorisation
ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I'installation peuvent étre prévenus par des mesures
que spécifie I’arrété préfectoral ;

Considérant que les mesures imposées a ['exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en
application de l'article L. 512-2 et sont de nature & prévenir les nuisances et les risques présentés par les
instaliations ;

Considérant les courriers d’information de la préfecture adressés au maire de la commune de MOREUIL portant
a leur connaissance les risques technologiques et les effets susceptibles, en cas d’accident, de s’étendre & ’extérieur
de I’établissement ;




Considérant que la délivrance de 'autorisation des installations de fabrication, conditionnement et stockage de

peintures et vernis, en application de article L.512-1 du code de ’environnement, nécessite la prise en compte de
istances d’éloignement dans des documents d’urbanisme opposables au tiers ;
dist d’él t dans des d ts d’urb bl tiers ;

Considérant que lesdites distances d’éloignement sont infériecures a celles qui ont été portées  la connaissance
des services en charge de I’urbanisme par e biais du rapport de la DREAL du 23 septembre 2013 ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de I’ autorisation sont réunies ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1 EXPLOITANT TITULAIRE DE I’ AUTORISATION

La société PPG AC FRANCE dont le siége social est situé¢ 10 rue Hemri Sainte Claire Deville, 92 500 RUEIL
MALMAISON est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le
territoire de la commune de MOREUIL, zone industrielle de Thennes, les installations détaillées dans les articles
suivants.

ARTICLE 1.1.2 MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

A I'exception de Particle 1 autorisant ’exploitation, les prescriptions des arrétés préfectoraux du 8 octobre 2003 et
du 16 décembre 2013 sont remplacées par les dispositions fixées par le présent arrété.

ARTICLE 1.13 INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises 4 déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans
Fétablissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arcété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arréiés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a enregistrement incluses
dans I'établissement dés lors que ces preseriptions générales ne sont pas contraires & celles fixées dans le présent
arrété,




CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1 LISTE DES INSTALLATIONS’CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique | Régime Libellé de la rubrique (activité) “Nature de Iinstallation Volume autorisé
Dangereux pour
I'environnement aquatique
de catégorie aigué 1 ou
chronigue 1
La quantité totale
susceptible d’éire présente
dans I'installation étant :
4510 A seuil haut 1. Supérieuretou ¢gale a 100
2. Supérieure ou égale 4 20 t
mais inférieure 2 100 t.
Quantité seuil bas i sens
de Particle R 511-10 : 100
!
Quantité seuil haut au sens
de larticle R. 511-10 : 200
{
Dangereux pour
4511 A seuil bas 'environnement aquatique
) de catégorie chronique 2
Colorants et pigments organiques,
minéraux et naturels
2. Emploi Consommation de 15 T de
2040-2 A La quantité de matiere utilisée étant : | dioxyde de titane et pigments 15t
a) supérieure ou égale a 2 t/]. divers chaque jour
b) supérieure ou égale a 200 kg/j, mais
77777 inférieure 4 2 t/j ,
Liguides inflammables de catégorie 2 Stockage de peintures
4331 A ou catégorie 3 a l'exclusion de la solvantées et produits de 4000 T
| rubrique 4330 traitement du bois
Entrepdt de stockage de boites
métalliques (34 300 m® et 70
tonnes de bois et emballages) et
1510 E Entrepdts couverts entrepdt de stockage des 234338 mPet 26 070 T
produits finis (200038 m? et 26
000 T de peintures et produits
B . | de traitement du bois)
Combustion a I'exclusion des Chaudiére production (1,744
2910-A | DC installations visées par les rubriques | MW gaz naturel et chaudiére 3,02 MW
- 2770 et 2771 chauflfage entrepdt (1,08 MW)
1532 D Stockage de b‘ois ou de matériaux 1 800 m® de palre-‘t‘tes.stockées 1800 m?
7 combustibles analogues en extérieur
Fabrication 6 postes 10 Kw
Réception 6 postes 5 Kw,
2925 D Ateliers de charge d'accumulateurs conditionnement 9 postes 15 200 KW
K, dépét logistique 50 postes,
- _ . B 160 Kw
4130 D 'I‘ox.icité'aigué .c‘atégorie. 3 pour les Produit de revétement 5T
B _ voies d'exposition par inhalation R e
1530 NC Dfé;_)ﬁts de papier.s, cartons ou <1000 m? /
matériaux combustibles analogues o _
206063 NC | Stockage de pneumatiques et produits Stockage de 150 m® de <150 m*




composés d'au moins 50% de
polyméres (matiéres plastiques, panneaux isolants en
caoutchoucs, élastoméres, résines ot polystyréne extrudé
L adhésifs synthétiques) (stockage de) o
Aérosols extrémement inflammables
ou inflammables de catégorie 1 ou 2 Xvionhe t « Dé Stockage en cage (zone
4320 NC contenant des gaz inflammables de « Aylophens »,E_} «LCCAPEE Y | qediée dans Pentrep6t < 17
catégorie 1 ou 2 ou des liquides en acrosol 1)
inflammables de catégorie I
Gaz inflammables liquéfiés de
catégoric 1 et 2 (y compris GPL et
biogaz affiné, lorsqu'il a ét¢ traité
conformément aux normes applicables
4718 NC | en matiére de biogaz_puriﬁéj et affiné, | Bouteille de GPL. pour chariot /
¢ en assurant une qualité équivalente a de manutention < T
celle du gaz naturel, y compris pour ce
- qui est de la teneur en méthane, et qu'il
a une tenewr maximale de 1 % en
__ oxygéne) o | ]
4719 NC Acétyléne (numéro CAS 74-86-2) 3 boutellles. de 30 Kg pour la /
o L ) ) maintenance
4125 | NC | Oxygne (numéro CAS 7782-44.7), | 2 Pouteilles de 50 Kg poura <100 Kg
maintenance

A (autorisation-seuil haut/seuil bas), & (Em‘egisﬁ‘ement), D (Déclaration), C (souniis au contréle péi'féfﬁq:m prévrzr
par Particle L 512-11 du CE).

I’établissement est classé Autorisation seuil haut par dépassement direct au titre de la rubrique 4510 de Ia
nomenclature des installations classées pour la protection de Penvironnement,

ARTICLE 1.2.2 SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes et parcelles suivantes :

Communes

Parcelles

MOREUIL

Section Z n°33 i 39, 235, 251, 253, 255, 257, 263, 264, 425, 429, 430, 471, 472, 474,
475, 573, 574, 657 4 671

Le plan de situation et le plan des installations sont annexés au présent arrété.

ARTICLE 1.2.3 CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement comprenant I’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :




Batiment polyvalent Entrepét de stockage emballages Dépdt logistigue

~  Fabrication de peintures en
phase aqueuse

- Conditionnement )
Stockage emballages (métal,

= Stockage matiéres premiéres carton, film)

et produits semi-finis en viac - Stockage des produits finis : 26 000 T

- Stockage matiéres premiéres de peintures et produits de traitement
du bois

- Maintenance - Laboratoire R&D . Superficie :200038 m®

= Laboratoire de contréle - Superficie : ~5 600 m?
- Collage / Etiquetage
-~ Superficie : ~6 000 m?

Le site peut-étre exploité en horaires de journée, 2 x 8 ou 3 x 8 selon la période de modulation dans I’année.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur,

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas ¢t€¢ mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque Fexploitation a été interrompue pendant plus de deux années
consécutives.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.5.1 OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 et
visent & assurer :
e la surveillance et le maintien en séeurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible
d'atfecter I'environnement,
« intervention en cas d'accident ou de pollution.

ARTICLE 1.5.2 MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Rubrigue Libelié des rubrigues Quantité unitaire maximale refenue pour le

calcul de I'événement de véférence

4510 Dangereux pour I'environnement

aquatique de catégorie aigué¢ tou | 1000T
chronique |

4511 Dangereux pour I'environnement

aquatique de catégorie chronique 2 [200 T

Le montant total des garanties a constituer est de quatre millions huit cent treize mille huit cent cinquante euros (4
813 850, 00 euros) TTC.

11 a été défini en prenant en compte I’indice TPOT base 2010 de septembre 2016 (paru au JO du 17/11/2016).




ARTICLE 1.5.3 ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Avant la mise en service des installations dans les conditions prévues par le présent arrété, I'exploitant adresse au
Préfet :

e le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par Farrété
ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux
articles R, 516-1 et suivants du code de J'environnement,

¢ la valeur datée du dernier indice public TP01 base 2010.

ARTICLE 1.5.4 RENOUVELLEMENT DES GARANTILS FINANCIERES

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation a la Caisse des dépdts et consignation, le
renouvelleent des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu
a l'article 1.5.3.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, 'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par 'arrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif
aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de
I'environnement.

ARTICLE 1.5.5 ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans les cas
suivants :
s tous les cing ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 base 2010,
e sur une période au plus ¢gale a cing ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure a 15 (quinze) % de
I'indice TPO1 base 2010, et ce dans les six mois qui suivent ¢ces variations.

ARTICLE 1.5.6 MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

L’exploitant informe le préfet, deés qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant & une modification du montant
des garanties financiéres.

ARTICLE 1.5.7 ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a 'article L516-1 du code de I’environnement, l'absence de garanties financiéres peut
entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre
des modalités prévues a l'article L.171-8 de ce code. Conformément & l'article L.171-9 du méme code, pendant fa
durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer & son personnel le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

ARTICLE 1.5.8 APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaillance de I'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :

o lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les
installations soumises a garanties financiéres,

e ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises a garanties
financiéres lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter I'environnement,

¢ pour la mise en sécurité de I’installation s en application des dispositions mentionnées a Iarticle R, 512-39-
1 (ou R.512-46-25 pour enregistrement) du code de I’environnement,

+ pour la remise en état du site suite & une pollution qui n’awrait pu étre traité avant la cessation d’activité.

Le préfet appelle et met en czuvre les garanties financiéres en cas de non exécution des obligations ci-dessus :
e soif apres mise en jeu de la mesure de consignation prévue a l'article L. 171-8 du code de I'environnement,
c'est-d-dire lorsque l'arrété de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés 4
Pexploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux,
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o soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a l'encontre de P’exploitant,
e soit en cas de disparition de 1’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire
ou du décés de Pexploitant personne physique.

ARTICLE 1.5.9 LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCHIRES

L’obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été norinalement
réalisés.

Ce retour a une siluation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux
articles R. 512 39-1 4 R. 512-39-3 et R. 512-46-25 a R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui
établit un procés-verbal constatant la réalisation des travaux.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral aprés consuitation des maires des communes
intéressées,

En application de l'article R. 516-5 du code de I’'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
I'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de I'obligation
de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.6.1 PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de
nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2 MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a F'occasion de toute modification notable telle que prévue a
Particle R 512-33 du code de 'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par ’exploitant.

ARTICLE 1.6.3 EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations vis¢es sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5 CHANGEMENT D’EXPLOITANT

La demande de changement d'exploitant est soumise d autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les
documents établissant ses capacités techniques et financieres et I’acte attestant de la constitution de ses garanties
financiéres au plus tard trois mois avant le changement effectif d’exploitant.
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ARTICLE 1.6.6 CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise a lI'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la
mise en séewrité du site. Ces mesures comportent notamment :

e ['évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de

stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site,

e des interdictions cu limitations d'accés au site,

e la suppression des risques d'incendie et d'explosion,

¢ Jasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s).

CHAPITRE 1.7 REGLEMENTATION
ARTICLE 1.7.1 REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

TEXTES

Arrété du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts couverts relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement

Arrété ministériel du 16 juitlet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables
exploités au sein d'une installation classée soumise a autorisation au titre de ’une ou plusieurs des rubriques
n°1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de
I'une ou plusieurs des rubriques n°4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement et présents dans un entrepdt couvert soumis au régime de I'enregistrement ou
de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette méme nomenclature

Arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres déchets mentionnés aux articles R. 541-43 et R.
541-46 du code de I'environnement

Arrété ministériel du 4 octobre 2010 relatif 4 la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation

Arrété du 15 décembre 2009 modifié fixant certains seuils et critéres mentionnés aux articles R. 512-33 « R.
512-46-23 » et R. 512-54 du code de l'environnement(*)

Arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes des
installations classées soumises a autorisation

Arrété du 29 juillet 2005 modifi¢ fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné a l'article 4 du décret 1°2005-635 du 30 mai 2005-Arrété du 23/01/97 relatif a la limitation des
bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement

Arrété du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la

!
protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°® 2925 “ateliers de charge
d’accumulateurs ”

Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi qu’anx émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de ’environnement soumises & autorisation

Arrété ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 2910 (installations de
combustion)
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Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans "environnement par les installations
classées pour la protection de 'environnement

Arrété du 10 juillet 1990 modifié relatif a Pinterdiction des rejets de certaines substances dans les eaux
souterraines

Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés
au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d’explosion

ARTICLE 1.7.2 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :
¢ des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de
Purbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression,
e des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1 OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrit¢ publigues, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour utilisation rationnelle de I’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2 CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour ’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications 4 effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par Iexploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans ’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniere courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1 PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permancnee.
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L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques cf les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis
en place en tant que de besoin,

ARTICLE 2.3.2 ESTHETIQUE

Les abords de I'installation, placés sous le contrble de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon ¢tat de
propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font Fobjet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté 4 la connaissance du Préfet par IPexploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1 DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des instailations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a {'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
I'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
I’ INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,
les plans tenus 4 jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises 4 déclaration
non couvertes par un arrété d'antorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
iégislation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent éire prises
pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence & la disposition de Iinspection des installations classées sur le site. Les
documents ci-dessus sont tenus a la disposition de Pinspection des installations classées sur le site durant 5 années
au minimum.
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CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A I’ INSPECTION
L’exploitant transmet a I’inspection les documents suivants

articles Documents a transmettre

Périodicités / échéances

Attestation de constitution de garanties

article 1.5.3 .s
financiéres

3 mois avant la fin de la période (ou tous les 5 ans), ou
avant 6 mois suivant une augmentation de plus de 15% de
la TPOI

article 1.6.6 Notification de mise & Parrét définitif

3 mois avant la date de cessation d’activité

3.2.1.3 Plan de gestion des solvants Annuelle — avant le 30 avril de I'année N+1
4.4. Autosurveillance des eaux souteriaines Semestrielle
10.1.3 Autosurv'e}llance des CHUSSIONS | A pnuelle et selon contréle périodique DC
atmosphérique

10.3..4 Autosurveillance des émissions sonores Quinguennale
articleS 104 Bilans et_ rapports annuels o Annuel ' .

" | Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
8.6.2.1

Plan d’Opération Interne

Sous deux ans

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GENERALLES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et Pentretien des
installations de maniére & limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment

I’efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de

respecter les valeurs limites.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniere a réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent éire congues, exploitées et entretenues de maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et ’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution doivent étre privilégiés pour

I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de s'assurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement a une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un regisire éventuellement informatisé et tenus a la disposition de

I'inspection des installations classées

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matieres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de

neutralisation, liquides inhibiteurs, ...

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, ’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations

concernees.

Les consignes d’exploitation de ’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles & effectuer, en
marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute

circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brifage & Iair libre est interdit & I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés

en qualité et quantité.




ARTICLE 3.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place a proximité des
installations susceptibles d’émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entrainé des
rejets dans I’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés sont consignés dans un
registre.

ARTICLE 3.1.3 ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d*incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou & la sécurité publique. L'inspection des installations
classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de I'impact olfactif de I'installation afin de
permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnges,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5 EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilit¢ technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs Ia prévention des risques
d’incendie ct d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés A la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a "hygiene et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a ’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apres traitement éventuel, par
I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel
qu’il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est congue de fagon
A favoriser au maximum |’ ascension des gaz dans atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les régles de art lorsque la vitesse d’éjection est plus €levée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussi¢res, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I’hygiéne et 4 la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
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appateils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants & Patmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou
toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arréte,
sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d’organismes extérieurs a
la demande de ’inspection des installations classées.

ARTICLE 3.2.2 CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES / CONDITIONS GENERALES DE
REJET

T Installation vaccordée. . 1. Débit nominal en Nm/h . [Vitesse minimale d’éjection en m/y|
Chaufterie 5000 5

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.3 VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES /
VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

Article 3.2.1. 1. Rejets atmosphériques diffus liés a la production de peinture

Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5% de la quantité de solvants utilisée. Le flux des
émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé
hermétiquement.

Article 3.2.1.2. Plan de gestion des solvants

Avant le 30 avril de Pannée N+1, ’exploitant transmet & 1’inspection des installations classées le plan de gestion de
solvants complet Pannée N. Ce plan de gestion, mentionnant notamment les entrées et les sortics de solvants de
chaque installation, est établi en kg ou en tonne de solvant individuel, conformément aux dispositions de l'article
28-1 de l'arrété ministériel du 2 février 1998 modifié. 1l permet notamment de s'assurer du respect des valeurs
limites d'émissions diffuses mentionnées au présent chapitre.

Article 3.2.1.3. Rejets atmosphériques issus des installations de combustion

Les rejets doivent respecter les valeurs limites mentionnées dans I'arrété ministériel du 25 juillet 1997 relatitf aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
déclaration sous la rubrique n° 2910 (installations de combustion).
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L’ implantation et le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

La conception et I'exploitation de I’ installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4,1.1 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations pour

limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
guantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et consultable par I’inspection des installations classées.

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés & la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

nedela | Nom de Ia masse d’eau ou | Co) ig imale |Consommation maximale par
“iressource i -de Ia commune du réseau | annuelle (enm?® | jourouvré (enm’) .
Réseau public MOREUIL 18 000 80

article 4.1.2 PROTECTION DES EAUX D’ALIMENTATION

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industriclles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

ARTICLE 4.1.3 PREVENTION DU RISQUE iINONDATION

[’exploitant prend les dispositions suivantes :

¢ formaliser dans le plan de secours la conduite & tenir en cas de pré-alerte météo et annonces de crues (cf
site internet vigicrues) ;

e inclure une procédure d'évacuation du personnel mentionnant les lieux de rassemblement et de refuge,

e prévoir les moyens de communication avec les secours ;

o lister les étapes permettant d’anticiper la mise en séeurité des installations (couper les utilités, arrimer les
stocks de matiéres dangereuses ou les mettre en hauteur...) ;

o anréter les opérations de transfert des produits, condamnation et étanchéification de certaines ouvertures,
déplacement des stocks critiques hors de la zone inondable, obturation des réseaux d’égouts et eaux
pluviales

¢ disposer de moyens d'intervention propres qui s’ avéreraient nécessaires (pompes, groupes électrogene...).

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a Particle 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et
le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration
des effluents.
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ARTICLE 4.2.2 PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrble et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milicu).

ARTICLE 4.2,3 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, ¢tanches et résister dans
Je temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'e\p101ta11t
s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes tuyauter ies
accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

ARTICLE 4.2.4 PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A I’ETABLISSEMENT

Les cffluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseanx d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

article 4.2.4.1 PROTECTION CONTRE DES RISQUES SPECIFIQUES

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de 1'étre, sont équipés
d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.

article 4.2.4.2 ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme permet I’isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & par tir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES ID’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION LET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polluées,

- les eaux pluviales susceptibles d’&tre polluées (notamment celles collectées dans le bassin de
confinement ), les caux pelluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour
l'extinction),

- les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudicres,...,

- les eaux résiduaires aprés épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au
site ou avant rejet vers le milieu récepteur,

- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des Javabos et douches, Ies eaux de cantine,

- les eaux de purge des circuits de refroidissement.
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ARTICLE 4.3.2 COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résuitant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface

non visés par le présent arrété sont interdits,

ARTICLE 4.3.3 GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a I’accasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée 4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
P

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
controles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les caux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement
de l'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, V'attestation de conformité 4 la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition de
l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.5 CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent &tre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : 30 °C,
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline),

22




- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure & 100 mg Pt/

ARTICLE 4.3.6 GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluces
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

Les eaux résiduaires industrielles ne sont plus envoyées vers le réseau communal qui aboutit 4 la station d'épuration
collective de Moreuil.

Tout rejet direct ou indirect d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

Tout rejet d’effluents ou de boues par épandage est interdit.

ARTICLE 4.3.6,1 REJETS DOMESTIQUES DANS UNE STATION D’EPURATION COLLECTIVE
Les eaux domestiques, notamment vannes et sanitaires, sont traitées conformément a la réglementation en vigueur.

Le rejet des eaux domestiques dans une station d’épuration collective fait Pobjet d’une demande préalable auprés
du gestionnaire de I’infrastructure d’assainissement. Il donne lieu & Pétablissement d’une autorisation de
déversement écrite, tenue a fa disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.6.2 EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de traitement des
déchets appropriées. En 'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

[ est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
des effluents poliués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.3.7 VALEURS LIMITES D*’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

La superficic des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces
imperméabilisées est d’environ 30 000 m>.

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration définies :

¢ pH compris entre 5.5 ¢t 8.5 ;

¢ la couleur de effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;

s [effluent ne dégage aucune odeur ;

s feneur en matiéres en suspension inférieure a 35mg/l, conformément 4 la norme NFT 90-105 ;

¢ teneur en hydrocarbure inférieure 4 10 mg/l, conformément 4 la norme NFT 90-114 ;

o demande chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) inférieure a 125 mg/l, conformément a la
norme NFT 90-101 ;

¢ demande biologique en oxygéne sur effluent non décanté (DBOs) inférieure & 30mg/l, conformément a la
norine NFT 90-103.

Sauf dispositions contraires, les valeurs limites s’imposent & des prélévements, mesures ou analyses moyens
réalisés sur 24 h, réalisés sur les effluents bruts non décantés et avant toute dilution.

ARTICLE 4.3.8 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT PAR PULVERISATION D’EAU DANS UN FLUX

D’AIR

L’exploitation d’une telle installation n’est pas autorisée.
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CHAPITRE 4.4 SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
ARTICLE 4.4.1, SURVEILLANCE

L’exploitant met en place une surveillance de la qualité des caux souterraines pour le site exploité sur la commune
de Moreuil.

Cette surveillance est conforme aux dispositions des articles 4.4.1. 4 4.4.8. du présent arrété

ARTICLE 4.4.2. RAPPORT D'EXPERT

L’exploitant dispose d’un rapport d’un expert reconnu en mati¢re d’hydrogéologie, choisi par Pexploitant en
accord avec I'inspection des installations classées.

Ce rapport doit :
e définir "emplacement approprié pour ’implantation du dispositif de contrble & mettre en place en fonction
dn contexte du site a surveiller et du sens des écoulements souterrains transitant sous le site,
e définir la nature de ce dispositif et émetire des recommandations concernant les modalités de sa réalisation,
o définir les modalités de la campagne de contrdle en tenant compte des caractéristiques de la nappe
(fréquence et nombre des prélévements & réaliser en fonction des conditions hydrodynamiques et des
battements de nappe, paramétres a contrdler, ...).

L’exploitant met en ceuvre les conclusions de ce rapport, et réaliser les prélévements qui y sont jugés nécessaires
dés que les conditions piézométriques éventuellement fixees sont atteintes, ou a défaut de telles conditions, dans
un délai maximum de 6 mois & compter de la réception par ’exploitant du rapport suscité.

ARTICLE 4.4.3. RESEAU DE SURVEILLANCE

Les équipements du réseau de surveillance sont réalisés conformément aux recommandations de la norme AFNOR
FD-X-31-614, « qualité du sol — méthodes de détection et de caractérisation des pollutions — réalisation d’un forage
de contrdle de la qualité de I’eau souterraine au droit du site potentiellement pollué » ou aux régles de Part définies
dans un document norimatif ultérieur.

Un plan cadastré avec le positionnement des ouvrages de surveillance est tenu & la disposition de I’inspection des
installations classées.

ARTICLE 4.4.4, PARAMETRES A SURVEILLER

Avant la réalisation de la premiére campagne de prélevements, I’exploitant adresse a I'inspection pour avis le
programme analytique établi en fonction de I’objectif de la survetllance.

ARTICLE 4.4.5. FREQUENCE DE SURVEILLANCE

Les prélévements seront effectués tous les 6 mois, en période de basses eaux et de hautes eaux.

ARTICLE 4.4.6. METHODE D'ECHANTILLONNAGE

Les prélévements des eaux souterraines sont réalisés conformément aux recommandations de la norme AFNOR
FD-X-31-615 « qualité du sol — méthodes de détection et de caractérisation des pollutions — prélévements et
échantillonnages des eaux souterraines dans un forage et de I'1SO 5667-11 « qualité de ["eau- €chantillonnage » ou
aux régles de ’art définies dans un document normatif ultérieur.

ARTICLE 4.4,7. METHODE D'ANALYSE

Les analyses sont réalisées exclusivement dans un laboratoite COFRAC ou ¢quivalent pour les parametres
considérés et pour le programme 100-1, analyse physico-chimique des eaux.
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ARTICLE 4.4.8. RAPPORT DE SURVEILLANCE

Des rapports présentant et interprétant les résultats d’analyses des eaux souterraines et les données piézométriques
(niveau et sens d’écoulement de la nappe, fiches de prélevements) sont établis et transmis en double exemplaire a
Monsieur fe Préfet de la Somme, dés qu’ils sont disponibles, au plus tard dans les trois mois apies Ja réalisation de
la campagne de surveillance.

Les résultats sont commentés et comparés notamment aux valeurs figurant dans annexe | de Parréte du 11 janvier
2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation humaine
mentionnées aux articles R1321-2 et R1321-3 du code de la santé publique.

Toute anomalie doit faire I'objet d’une communication & Monsieur le Préfet des mesures prises ou prévues pour
assurer la protection des intéréis mentionnés & Particle 1..511.1 du code de Penvironnement compte tenu du ou des
types d’usage prévus pour les eaux souterraines et des voies de transferts potentielles des polluants concernés.

TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DI GESTION
ARTICLE 5.1.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et l'exploitation de ses
instatlations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, Ja fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les
incidences globales de I'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I'ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

¢} toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d} 'élimination .

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des cffets sur I’environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2 SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue & I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de facon &
assurer leur orientation dans les filidres autorisées adaptées a leur nature et & leur dangerosité, Les déchets
dangereux sont définis par article R. 541-8 du code de I’environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code de
Penvironnement. Dans Pattente de leur ramassage, ¢lles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’ean ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de
I’environnement,

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Darticle R. 543-131 du code de
’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de Iarticle R. 543-137 a R. 543-151 du code
de environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
’ensilage.
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Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 a R, 543-201 du code de I’environnement.

ARTICLE 5.1.3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS IP’ENTREPOSAGE
INTERNE DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des caux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes, correspondant & un lot normal
d’expédition :

e le contenu des bennes respectives pour les déchets vrac,

¢ le nombre de containers, fiits ou bidons chargeables dans un véhicule par type de déchet.

ARTICLE 5.1.4 DECHETS GERES A LEXTERIEUR DE 1’ ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres 4 garantir les intéréts visés a Particle L. 511-1 et
L. 541-1 du code de I’environnement.

1l s’assure que fa personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5 DECHETS GERES A I INTERIEUR DE L’ ETABLISSEMENT

A Dexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I'enceinte de
I’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6 TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence & I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de ’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Iextérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a article
R. 541-45 du code de Penvironnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la disposition de
I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a R.
541-64 et R. 541-79 du code de ’environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par exploitant, est tenue 4 la disposition de 1’inspection des
installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen ¢t du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.
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ARTICLE 5.1.7 DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

Code du déchet “’Dénomination Quantité maximale Nwea.u de
e i annuelle gestion
080111% Boues de peinture
080112 Flocs peinture, agrégats peinture
080113 Loupés de fabrication 6001 b2
080114 Peinfures petits conditionnements
080113* Solvants usagés t/an 2
080199 Emballages plastiques vides 10 t/an 1
080199 Emballages métalliques vidées, égouttées, séchées 55 t/an 1
080199 Fiits méialliques Quelques unités 1
Suivant produit Déchets laboratoire ou infirmerie faible 2
190814 Boues de station issues du traitement des eaux rési-
. 200 t/an 1
duaires
200101 Papiers, cartons, déchets d’emballages non souillés 80 t/an 1
200139 Films plastiques étirables et rétractables non souillés
150103 Palettes bois non consignées 185 t/an 1
080199 Dec}lets d .elleaI]age somlie; ' 300 t/an 9
Chiffons, papiers et cartons souillés
150106 DIB divers non triés 60 t/an 3
130502 Déchets issus du débourbeur 35t/an 2

Le niveau de gestion d’un déchet est défini selon la filiére d’élimination utilis¢e pour ce déchet :

Niveau 1 : Valorisation matiére, recyclage, régénération, réemploi

Nivequ 2 : Traitement physico-chimique, incinération avec ou sans récupération d’énergie, co-incinération, évapo-
incinération

Nivequ 3 : Elimination en centre de stockage de déchets ménagers et assimilés non dangereux ou en centre de sto-
ckage de déchets dangereux industriels spéciaux ultimes stabilisés.

En cas de transit, regroupement ou pré-traitement, la filiere correspondant & I’élimination finale détermine le niveau
de gestion.

En cas de défaillance d’une filiére d’élimination, une autre filiére de niveau admis devra étre utilisée.

CHAPITRE 5.2 DOCUMENTS RELATIFS A LA GESTION DES DECHETS

ARTICLE 5.2.1. PROCEDURE DE GESTION DES DECHETS

Lexploitant organise, par une procédure écrite, la collecte et Pélimination des différents déchets générés par
I’établissement. Cette procédure, régulidrement mise a jour, est tenue a la disposition de I’inspection des
instaliations classées.

ARTICLE 5.2.2. SUIVI DE L'ELIMINATION

Conformément aux dispositions de P'arrété ministériel du 29 février 2012, I'exploitant tient & jour un registre
chronologique ot sont consignés tous les dechets sortants.

Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations
suivantes
- la date de l'expédition du déchet ;
- la nature du déchet sortant selon le code du déchet au regard de la nomenclature définie a l'annexe II de
Jarticle R.541-8 du code de l'environnement ;
- la quantité du déchet sortant ;
- le nom et 'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
- le nom et Fadresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné a l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
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- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

- le cas échéant, le numéro du document prévu & l'annexe VII du réglement (CE) n® 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

- Ie code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédi€, selon les
annexes | et Il de la directive n® 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 ;

- la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchic des modes de traitement définie & Jarticle
L.541-1 du code de l'environnement.

Le registre visé au présent article est tenu a la disposition de I’inspection des installations classées. It est conservé
sur le site pendant une durée minimale de cing ans.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a Particle R.
541-45 du code de environnemennt.

ARTICLE 5.2.3. VEILLE TECHNOLOGIQUE

L exploitant actualise tous les 3 ans a minima son étude technico-économique relative aux solutions alternatives
mises en ceuvre pour la gestion de chacun de ses déchets en vue de limiter sa production a la source et d’améliorer
son niveau de gestion défini a 'article 5.2.7.

1 exploitant justifie la filidre d’élimination retenue pour chaque déchet. Cette étude est tenue 4 la disposition de
I’inspection des installations classées.

TITRE 6 SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1 IDENTIFICATION DES PRODUITS

I.’inventaire et 1’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans 1’établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu & jour et & disposition de I’inspection des installations
classées.

L’exploitant veille notamment & disposer sur le site, et & tenir & disposition de I'inspection des installations
classées, "ensemble des documents nécessaires a I'identification des substances et des produits, et en particulier :
les fiches de sécurité & jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le
site,
les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait I’objet de telles autorisations au
titre de la directive n°98/8 ou du réglement n°528/2012.

ARTICLE 6.1.2 ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fiits, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il
y a liey, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit « CLP » ou le-cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangercux devront également
étre munis du pictogramme défini par le réglement susvisé.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR PIHOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au ftitre des
réglementations européennes, et notamment:
— qu'il n’utilise pas , ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait I'objet
d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,
— quil respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants,
—  quil respecte les restrictions inscrites & ’annexe XVII du réglement n°1907/2006.
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$°il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations 4 ces limitations, I’exploitant tient I’anatyse
correspondante a la disposition de I’inspection.

ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L’exploitant établit et met & jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent 4 la liste des substances candidates a I’autorisation telle
qu’établie par 1’Agence européenne des produits chimiques en vertu de I’article 59 du réglement 1907/2006.
[’exploitant tient cette liste & Ja disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

S la liste établie en application de DParticle précédent contient des substances inscrites & ’annexe X1V du réglement
1907/2006, 1’exploitant en inforine I'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois aprés la mise 4
jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le réglement
1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation soumise a I’Agence
européenne des produits chimiques.

S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, I’exploitant tient &
disposition de I’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.

Dans tous les cas, ’exploitant tient a la disposition de ’inspection les mesures de gestion ¢u’il a adoptées pour la

> p
protection de la santé humaine et de I'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans ’environnement de
ces substances.

ARTICLE 6.2.4. PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION

I’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances
actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates a la substitution », au sens
du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis 4 jour réguliérement, ct en tout état de cause au moins une fois
par an,

Pour les substances et produits identifiés, I'exploitant tient a la disposition de I'inspection son analyse sur les
possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la
santé humaine et de ’environnement et le suivi des rejets dans ’environnement de ces substances.

ARTICLE 6.2.5 SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE (ET LI CLIMAT)

L’exploitant informe Pinspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations ¢t pompes a chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorefluorocarbures, tels que
définis par le réglement n°1005/2009.

$’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz a effet de

serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal & 2 500, ’exploitant en tient la liste 4 la disposition de I’inspection.
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TITRE 7 PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES
EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 7.1.1 AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a Porigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif & Ia limitation des bruits émis dans
I’environnement par Jes installations relevant du livie V titre I du Code de I’'Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables,

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en service de
I’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de lanété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins,

Une mesure des émjssions sonores est effectuée aux frais de exploitant par un organisme qualifié, notamment 4 la
demande du préfet, si Vinstallation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de I'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

ARTICLE 7.1.2 VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de fransport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a Pintérieur de
PPétablissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 4 R. 571-24 du code de I'environnement, & exception des matéricls destinés a étre utilisés a
Pextérieur des batiments visés par Iarrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché apres le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arréte.

ARTICLE 7.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION

I usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou ¢’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1 VALEURS LIMITES

Tes émissions sonores de I*établissement sont conformes aux dispositions de arrété ministériel du 23 janvier 1997
relatif 4 la limitation des bruits émis par les installations classées.

En particulicr, elles n’engendrent pas une ¢mergence supéricure & 5 dB(A) pour les périodes de 7h 4 22 h dans les
zones a émergence réglementée. Cette valeur de 5dB(A) est ramenée & 3 dB(A) pour les périodes allant de 22h & 7h
ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Les niveaux sonores en limite de propriété de I’établissement ne dépassent pas les valeurs suivantes :
o 70 dB(A) pour la période allant de 7h & 22h sauf dimanches et jours fériés ;
s 60 dB(A) pour la période allant de 22h & 7h ainsi que les dimanches et jours fériés.

ARTICLE 7.2.2 TONALITE MARQUEE

La durée d’apparition quotidienne des éventuels bruits émis a tonalité marquée n’excédera pas 10 minutes.

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrble, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
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vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.

CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, Pexploitant prend les
dispositions suivantes :
o les éclairages intéricurs des locaux sont éteints une heure au plus tard apres la fin de I'occupation de ces
locaux
o les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard a | heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies & des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L’exploitant du batiment doit s’assurer que Ja sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de I’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin
d’éviter que I’éclairage fonctionne toute la nuit.

TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITES
ARTICLE 8.1.1 ETUDE DES DANGERS

11 est donné acte a la société PPG AC France de la mise 4 jour de I"étude des dangers visée précédemment pour son
établissement de Moreuil.

L’étude de dangers doit étre réexaminée et si nécessaire, mise 4 jour, au moins tous les cing ans. Ce ré-examen et
I’éventuelle mise a jour doivent &tre transmis au préfet pour le 31 mars 2021,

Elle est par ailleurs réexaminée et mise & jour :
¢ avant la mise en service d’une nouvelle installation ;
e avant la mise en ccuvre de changements notables ;
s i la suite d’un accident majeur.

I exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans ’étude de dangers.
L exploitant met en ccuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans ’étude de dangers.

ARTICLE 8.1.2 LOCALISATION DS RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des mati¢res mises en euvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a
f'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a ’article L.
511-1 du code de ’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Ce plan est tenu & jour et
3 disposition des services de secours ainsi que de I’inspection des instailations classées.

Les zones A risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. La nature exacte du risque et les consignes a
observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées a I'intérieur de celles-ci. Ce plan
présente notamment les accés aux batiments, la localisation des organes de coupure (électrique etc.), les dispositifs
de sécurité, la nature et la quantité des produits potentiellement présents. Ces consignes sont incluses dans le plan
de secours, et précisent la focalisation de la coupure générale des utilités du site.
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ARTICLE 8.1.3 LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

[linventaire et I'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment a l'article 6.1.1 seront
tenus & jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition
des services d'incendie et de secours, ainsi que ’ensemble des fiches de données de sécurite.

Pour le dépdt, ce registre spécifique est tenu  jour par rubrique ICPE (et produits associés) et par cellule, selon les
fluctuations des stocks.

ARTICLE 8.1.4 PROPRETE DE I?INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére & éviter les amas de matiéres
dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

ARTICLE 8.1.5 COMPORTEMENT AU FEU

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & asswrer leur isolement des locaux techniques ou a
risque d'incendie, le tout conformément aux régles applicables. Ils doivent permettre une intervention en tout point
des services de secours. Ils présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
1. Structure R60, 2 ’exception de la cellule de stockage des emballages
2. Séparation des différents ateliers (en rez-de-chaussée et a I'étage) et de Ientrepdt de stockage des
emballages par des parois REI120 ;
3. Toitures et couvertures de toiture BROOF (13) ;
4. Portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant
leur fermeture automatique ;
5. Porte donnant vers ’extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;
6. Matériaux de classe A2s1d0(M0) ;
7. Sols imperméables et incombustibles.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et tuyauteries, de convoyeuss...) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent  celui exigé pour ces ¢léments séparatifs.

Le batiment polyvalent est & structure béton (stabilité au feu d'au moins une heure - R60) tandis que le batiment de
stockage emballages est & minima a structure métallique (R15)

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de I’inspection
des installations classées et des services d’incendie et de secours.

ARTICLE 8.1.6 CONTROLE DES ACCES ET SURVEILLANCE

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire I’accés & toute personne non autorisée. Seules les
personnes autorisées par ’exploitant, selon une procédure préalablement définie, sont admises dans ’enceinte de
I’établissement.

Une surveillance est assurée en permanence. En particulier, en dehors des heures d'exploitation de l'installation, un
gardiennage ou une télésurveillance est mise en place afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre.

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

1.’établissement est efficacement cldturé sur la totalité de sa périphérie. La clture, d’une hauteur minimale de 2
meétres, mesurée 4 partir du sol coté extérieur, doit &tre suffisamment résistante afin d’empécher les éléments
indésirables d’accéder aux installations.

L’exploitant s’assure du maintien de Iintégrit¢ physique de la cloture dans le temps et réalise les opérations
d’entretien des abords réguli¢rement.
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ARTICLE 8.1.7 CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intéricur de I'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information approprice. En particulier, la vitesse
est limitée 4 25 km/h.

Les voies de circulation internes au site sont nettement délimitées, congues et aménagées de maniére a permettre
une évolution aisée des véhicules, notamment de secours. Les voies utiles 4 Iintervention des véhicules de secours
sont maintenues propres et dégagées.

Les installations sont accessibles en toutes circonstances.

Des aires de stationnement de capacité suffisante sont aménagées pour les véhicules en attente, en dehors des zones
dangereuses. Une aire d’attente est notamment aménagée pour permettre le stationmement des véhicules durant les
contrdles d’admission.

Ces aires ainsi que les voies de circulation disposent d’un revétement étanche.

ARTICLE 8.2 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
ARTICLE 8.2.1 ACCESSIBILITE

Le site dispose en permanence d’au moins deux acces, positionnés de telle sorte qu’ils soient toujours
accessibles pour permettre 1’intervention des services publics d’incendie et de secours, en particulier sur la
base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d’incendie. Un dispositif d’accés pour
jes services de secours, simple, efficace et rapide aux batiments, est mis en ceuvre (le double des clés ne sera
pas une solution retenue). I.’accés des services de secours est matérialisé par un pictogramme judicieusement
positionné.

Un plan de masse plastifié (format AO) est disposé & chaque entrée de I'établissement et utilisable par les sapeurs-
pompiers. Ce plan comportera notamment les accés aux batiments, la localisation des organes de coupures et
installations a risque, les dispositifs de sécurité, la nature et la quantité des produits présents.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés & Vinstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre Pentrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est lide a ’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a I’instaliation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I'installation. Les accés de Pétablissement sont aménagés et
signalés afin de ne pas perturber le trafic routier alentour.

ARTICLE 8.2.2 ACCESSIBILITE DES ENGINS A PROXIMITE DE L’ INSTALLATION

Une voie « engins » au moins est maintenue hors du flux de SkW/M? et dégagée pour la circulation sur le périmétre
de Pinstallation et est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par I’effondrement de tout ou partie de cetie
installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
« la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre an minimum de 4,5 meétres et la pente
inférieure 3 15%,dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de
13 métres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutee,
e la voie résiste & la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum,chaque point du périmétre de installation est &
une distance maximale de 60 métres de cette voie,aucun obstacle n’est dispos¢ entre les acces 4
Pinstallation et la voie engin.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur 'intégralité du périmétre de
j*installation et si tout ou partic de la voie est en impasse, les 40 demiers métres de la partie de la voie en impasse
sont d’une largeur utile minimale de 7 métres ef une aire de retournement de 20 metres de diamétre est prévue 4 son
extrémité.
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1l est interdit de planter a proximité des voies engins des arbres qui pourraient avec le temps rendre difficile, voire
impossible, la progression des engins de secours.

ARTICLE 8.2.3 DEPLACEMENT DES ENGINS DE SECOURS A DINTERIEUR DU SITE

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres lincaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
e largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin,
e longucur minimale de 15 mefres,
e présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
« engins »,

ARTICLE 8.2.4 MISE EN STATION DES ECHELLES

I>exploitant prévoit une zone de mise en station d'échelle aérienne au droit de chaque mur séparatif de cellules du
batiment de dépdt de produits finis, accédant 4 an moins toute la hauteur du batiment. Cette voie échelle est
directement accessible depuis la voie engin définie au 1. Ces zones devront étre situées en dehors des zones d'effets
thermiques d'intensité supérieure 4 3 kW/m? et sont donc positionnées de maniére privilégiée sur la fagade Nord du
dépdt.
La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
¢ la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de Paire de stationnement au minimum de 15
métres, la pente au maximum de 10%,
e dans les virages de rayon intérieur inférieur 4 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée,
» aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles A la verticale de I'ensemble de la voie,
o la distance par rapport  la fagade est comprise enire 1 et 8 metres pour un stationnement paralléle au
batiment et inférieure a 1 métre pour un stationnement perpendiculaire au bétiment,
o la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130kN par
essieu, ceux-ci éiant distants de 3,6 métres au maximum et présente une résistance au poingonnement
minimale de 88 N/cm?,

ARTICLE 8.2.5 ETABLISSEMENT DU DISPOSITIF HYDRAULIQUE DEPUIS LES ENGINS

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est preévu un acces A toutes les issues du btiment ou au moins 4
deux cotés opposés de 1installation par un chemin stabilisé de 1,80 metres de large au minimum.

Les quais de déchargement sont équipés, si nécessaire, d’une rampe d’accés permettant le passage des dévidoirs
pour I’établissement des lances incendie.

ARTICLE 8.2.6 DESENFUMAGE

Les locaux & risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaicur (DENFC), conformes & la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant 'évacuation a l'air
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbriilés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires & commande automatique et manuelle {ou auto-commande). La surface
utile d'ouverture de ensemble des exutoires n’est pas inférieure a 2% de la surface au sol du local.

Afin d’équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de manicre optimale, un DENFC de superficie utile
comprise entre | et 6 m? est prévue pour 250 m* de superficie projetée de toiture,

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés et installées conformément
4 la norme NF S 61-932, version décembre 2003,

I>ouverture des équipements de désenfumage nécessaires peut se faire manuellement par des commandes
accessibles en foutes circonstances et clairement identifiées.
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.
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Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont & adapter aux risques particuliers de
I'installation.

Tous les dispositifs installés en référence a la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :

e systétme d’ouverture de type B (ouverture + fermeture)

e fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis a 10 000
cycles d’ouverture en position d’aération.

e la classification de la surcharge neige a IPouverture est SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inférieures
ou égales a 400 métres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures a 400 métres et inférieures on
égales & 800 métres. La classe SLO est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’éire
enneigée ou si des dispositions constructives empéchent I’accumulation de la neige. Au-dessus de 800
métres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant
|’accumulation de la neige.

e classe de température ambiante T(00).

e classe d’exposition a la chaleur B300.

Dans Ientrep6t, des amenées d'air frais d'une superficie égale 4 la surface des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants ¢n fagade, soit par des bouches raccordées a des conduits,
soit par les portes des cellules a désenfumer donnant sur I’extérieur.

ARTICLE 8.2.7 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Le site est doté de moyens, fixes et mobiles, de lutte contre I'incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur ainsi que :

e d’un systéme d’alarme interne

o de moyens permettant l'alerte des services de secours et de lutte contre I'incendie par un téléphone relié au
réseau public et accessible en permanence ;

o plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu a l'article 7.1.1 ;

e d’un état des stocks de liquides inflammables et des autres produits dangereux présents sur le site ;

o d’une réserve de produits absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans &tre inférieure & 100
litres, et des moyens nécessaires 4 sa mise en ceuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des
endroits visibles et facilement accessibles et munie d'un couvercle ou de tout autre dispositif’ permettant
d'abriter le produit absorbant des intempéries.

L exploitant dispose de moyens de secours adaptés (en termes de nature, d’organisation et de moyens), conformes a
son étude de dangers, en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Ces moyens de lutte et d’intervention
contre I’incendie sont conformes aux normes en vigueur et comprennent au minimum :

o Des extincteurs en nombre suffisant et appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les matiéres
stockées (nature et quantité), répartis sur tout le site, bien visibles et toujours facilement accessibles ;

o  Des robinets d’incendie armés (RIA) protégés du gel. lis sont disposés de telie sorte qu’un foyer puisse étre
attaqué simuftanément par 2 lances en directions opposées. Ils sont utilisables en periode de gel et
accessibles a tout moment ;

¢ Des installations de détection automatique d’incendicUn systéme d’extinction automatique, de type
sprinklage, dans les batiments de stockage des produits finis ;

» Des bouches ou poteaux d’incendie présentant un diamétre de 100 mm, d’un modele incongelable
comportant des raccords normalisés ;

s De réserves d’eau complémentaires définies ci-aprés ;

Les besoins en eaux d'extinction sont évalués et arrondis a 270 m? /h pour le dépdt logistique et 300 m* /h pour
['usine. Ils sont assurés par des ressources en eau suffisantes pour assurer en tous points du site un débit d’au
minimum 300 m¥%h pendant 2 heures minimum, mis a la disposition du service départemental d’incendie et de
secours sans qu’il soit nécessaire de parcourir plus de 200 m entre chacun des points de branchement ou
d’aspiration et le lieu d’utilisation en cas de sinistre.
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La ressource en eau incendie du site, utilisable par les secours, indépendamment des systémes d’extinction
automatique, est constituée des moyens suivants :

- -

e un bassin de réserve d’eau incendie de 600 m* situé & proximité de la zone déchets et des stockages
extérieurs,
e une cuve de 240 m”® située a proximité du dépot (fagade Ouest).

Ces réserves incendie de 240 m?® et 600 m® sont congues en s'assurant notamment :

e d’aménager 4 plates-formes d'utilisation réparties sur les deux réserves (avec un maximum de 2 plates-
formes sur la réserve de 240 m® et en privilégiant 'aménagement d'une plate-forme sur la réserve de 240
m3 et de 3 plates-formes sur la réserve de 600 m?), offrant une superficie de 32 m*> (8 m x 4 m) par plate-
forme, afin de permettre la mise en ceuvre aisée des engins de sapeurs-pompiers et la manipulation du
matériel. Ces plates-formes devront étre implantées de maniére 4 se situer en dehors des zones d'effets
thermiques d'intensité supérieure & 3 kW/m? . L'accés a ces plates-formes devra étre assuré par une voie
engin de 3 m de large minimum, stationnement exclu, soit sans cul de sac, soit avec une aire de mancuvre
permettant le croisement ou le demi-tour des engins et de portance adaptée aux engins lourds des pompiets.
Son accds est signalé et balisé.

e d’installer 1 dispositif d'aspiration fixe par plate-forme par un poteau d'aspiration qui sera de couleur bleue,
o d’apposer la signalétique propre a la réserve ainsi que celle sur les plates-formes d'aspiration,

e ces points d'eau seront accessibles en toutes circonstances, si nécessaire cldturés et munis d'un portillon
d'accés,

¢ elles scront signalées et curées périodiquement,
¢ la hauteur d'aspiration sera inférieure a 6 m,

s le volume d'eau contenu dans chaque réserve sera constant en toute saison.

Des poteaux incendie complétent ces réserves :
e 2 poteaux incendie répartis sur la périphérie du dép6t (privés), disposant d'un débit nnitaire d’au
minimim 60 m¥/h,
o 3 poteaux incendie publics situés a Pextérienr au niveau des voies d’acces (sur D54 cot¢ UGEPA et
coté CARASSO, en face de DVK entre poste de garde et entrde du personnel),
Ces poteaux sont normalisés, de 100 mm (NF EN 14384 et NF §62-200), piqués directement sur une canalisation
assurant un débit minimum de 1 000 Vmin (60 m3/h) pendant deux heures, en simultané, et sous une pression
dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. L’exploitant s’assure de la disponibilité de ces 3 poteaux, et le
cas ¢échéant, les substitue par des moyens propres ¢quivalents.

Les relevés de débit et pression des poteaux d'incendie privés sont transmis au SDIS.

Le résean interne est
o protégé contre le gel,bouclé et sectionnable et comporte des vannes de barrage en nombre suftisant pour
que toute section affectée par une rupture lors d’un sinistre par exemple puisse étre isolée,
o capable de fournir le débit nécessaire & I'alimentation simultanée des robinets d'incendie armés et a

I'alimentation, & raison de 60 m’/heure chacun, des deux poteaux d'incendie privés du site, sous une
pression minimale de bar sans dépasser 8 bars.

Un poteau incendie est implanté & moins de 100 métres du bassin de confinement de 3000 m?. Ce poteau peut étre
substitué par I’aménagement de la plateforme prévue précédemment avec un poteau d’aspiration.

Une réserve de 5 m® d’émulseur est disposée & coté de la cuve de 240 m® & proximité du dépot.

Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
Pinstallation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 1'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
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8.2.8 DISPOSITIF DE DETECTION ET D’EXTINCTION AUTOMATIQUE

Une détection incendie est installée dans lensemble des Jocaux. Elle est équipée d'une alarme et d'un report au
niveau d'une centrale sécurité. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tous point du dépdt logistique.

Les plans des différentes zones de détection de I"établissement ainsi que celles de désenfumage sont affichées pres
de la centrale de détection incendie. La surveillance d'une zone pouvant étre & Iorigine des risques ne repose pas
sur un seul point de détection.

L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec teur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées a
maintenir leur efficacité dans le temps. 11 est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu
pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Les défaillances des systémes de détection
disposent d’alarmes sonores ou visuelles. La remise en service d'une installation arrétce & la suite d'une
détection, ne peut étre décidée que par une personne déléguée a cet effet, apres examen détaillé des
installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme. Il organise & fiéquence semestrielle au
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus & disposition de
I’inspection des installations classées.

En ce qui concerne le dépdt, ’alarme actionne le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. En I’absence de
systéme centralisé, le compartimentage est actionné par un systéme indépendant de type détecteur autonome
déclencheur.

A minima, le dépdt logistique est équipé d'un systéme d'extinction automatique 4 eau, dop¢ & l'aide d'un émulseur,
constitué d’une nappe sous toiture et de nappes intermédiaires. Les sources d'eau extérieures du dispositif
d'extinction automatique comportent deux cuves indépendantes de 488 m? de capacité unitaire, pour un débit de
336 m? /h chacune associées 4 une cuve de 3,5 m* d’émulseur. Le dispositif est mis en ceuvre par deux groupes de
pompage et deux sources d’énergie distinctes. Un demi raccord normalisé est posé sur la canalisation de
refoulement du réseau sprinkler afin d’autoriser I’alimentation, la colonne étant équipée des vannes et clapets anti-
retour nécessaires.

La quantité et ta nature des agents extincteurs sont adaptés aux installations et produits mis en wuvre et définis sous
la responsabilité de ’exploitant. Cette réserve est constituée de fagon a permettre son emploi et 4 éviter notamment
les manutentions de récipients en cas de sinistre. Ce produit est périodiquement renouvelé.

Les systémes d’extinction automatique d’incendie sont congus, installés et entretenus réguliérement conformément
aux référentiels reconnus.

8.2.8.1 VERIFICATION

L'ensemble des moyens de secours doit étre régulierement contrdlé (au moins une fois par an, sauf
dispositions réglementaires spécifiques) et entretenu pour garantir leur fonctionnement en toutes
circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un
registre éventuellement informatisé qui est tenu a la disposition de linspection des instaliations classées.

8.2.8.2 FORMATION DU PERSONNEL

Des séances de formation relatives a la connaissance des produits susceptibles d'étre stockés et des
moyens de lutte adéquats 4 mettre en csuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux
risques techniques de la manutention doivent faire I'objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est
établi.

Le personnel de I'exploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre Fincendie est apte a
mancauvrer ces équipements et a faire face aux éventuelles situations dégradées.

Des exercices de lutte contre lincendie (mise en oceuvre du matériel, méthode d'intervention,
organisation de la gestion de crise...) doivent étre organisés au moins une fois par an.
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8.2.8.3 SIGNALISATION

La norme NF X 08 003 relative a I'emploi des couleurs et des signaux de sécurite est appliquee,
conformément a l'arrété du 4 ao(t 1982 afin de signaler les emplacements :

¢ des moyens de secours ;

o des stockages présentant des risques ;

o des locaux arisques ;

s des boutons d’arréts d'urgence ;

e ainsi que les diverses interdictions.

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en ceuvre des
produits dangereux sont repérés et connus du personnel.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 8.2.1 MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de I'installation mentionnées a Iarticle 8.1.2 et recensées comme pouvant étre a Porigine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du déeret du 19 novembre 1996 modifi¢, relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a étre utilisés
en atmosphére explosible.

Dans ces zones, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont réduites a
ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation.

ARTICLE 8.2.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient 4 la disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrdlées aprés lteur installation ou suite 4 modification.
Elles sont contrblées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5
du chapitre VI du titre 11 de livre II de la quatriéme partie du code du travail relatives a la vérification des
installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour Péclairage naturel ne produisent pas, lors d*un incendie, de gouttes enflammées.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul I’éclairage électrique est autorisé. Si I’éclairage met en cuvre des lampes
a vapeur de sodium ou de mercure, 1’exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu’en cas d’éclatement de
I’ampoule, tous les éléments soient confinés dans ’appareil.

Les gainages ¢lectriques et autres tuyauteries ne sont pas une cause possible d’inflanmnation ou a origine d’un
courant de fuite et sont convenablement protégés conire les chocs, contre Ja propagation des flammes el contre
’action des produits présents dans la partie de I’installation en cause.

Le chauffage de I’installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

A proximité d’au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
I’alimentation électrique générale ou des cellules de liquides inflammables.

ARTICLE 8.2.3 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles unc agression par la foudre peut étre & l'origine d’événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a la sécurité des personnes ou a la
qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel du 04 octobre 2010.

En particulier, une vérification visuelle de I’état des protections est réalisée annuellement par un organisme
compétent. L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I’objet d’une vérification
compléte tous les deux ans par un organisme compétent (NF en 62 305-3).
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Les agressions sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des
dispositifs de protection est réalisée, dans un délai maximum d’un mois par un organisme compétent. Si I'une de
ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un
mois.

L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un
organisme compétent, a I'issue de I’étude technique, au plus tard deux ans aprés I’élaboration de I'analyse du
risque foudre. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de I'étude
technique.

Les systémes de profection contre la foudre prévus dans I’étude technique sont conformes aux normes frangaises ou
a toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de I’Union Européenne.

L’exploitant tient en permanence & disposition de I'inspection des installations class¢es ’analyse du risque foudre,
I’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet et les rapports de vérification.

L’analyse du risque foudre est systématiquement mise & jour a Poccasion de medifications notables des
installations nécessitant le dépdt d’une nouvelle demande d’autorisation au sens de Iarticle R.512-33 du code de
I’environnement et a chaque révision de I'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut
avoir des conséquences sur les données d’entrée de I’ARF.

ARTICLE 8.2.4 PROTECTION PARASISMIQUE

Les installations concernées sont dimensionnées conformément aux dispositions de arrété ministériel du 04
octobre 2010.

ARTICLE 8.2.5 TUYAUTERIES DE FLUIDES

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication.
Pour les organes de sectionnement & fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de maniére visible,

Les tuyauteries de fluides sont individualisées par des couleurs normalisées ou un systéme d’étiquetage d’efficacité
équivalente permettant un repérage immédiat.

Les tuyauteries de transport des fluides dangereux ou polluants sont étanches ct résistent a Iaction physique et
chimique des produits susceptibles d’étre contenus. Elles sont entretenues et font 'objet d’examens périodiques.
Sauf exception motivée, les tuyauteries de transport de fluides dangereux a Iintéricur de I’établissement sont
aériennes.

Toutes dispositions sont prises afin de préserver I’intégrité des tuyauteries vis-a-vis des chocs et contraintes
auxquelles elles sont susceptibles d’&tre exposées, ainsi que pour éviter la poliution des eaux et des sols, soit par les
produits stockés, soit par les eaux d'extinction.

Ces dispositions s’appliquent aux tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres ou d'effluents
pollués ou susceptibles de I'étre.

Les collecteurs véhiculant des eaux polludes par des liquides inflammables, ou susceptibles de I’étre, doivent €tre
équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flamme.

ARTICLE 8.2.6 ECLAIRAGE DE SECURITE

Un éclairage de sécurité balise les issues de secours ainsi que le cheminement vers celles-ci au moyen de dispositifs
autonomes adaptés.

Dans les locaux présentant des risques toxiques ou d’incendie, les portes faisant pattic des dégagements
» I

réglementaires s’ouvrent dans le sens de I’évacuation et disposent de systéme anti-panique permettant 'ouverture

par une manceuvre simple. Toute porte verrouillée doit étre manceuvrable de lintérieur dans les mémes conditions

et sans clé.

ARTICLE 8.2.7 VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la

formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché & I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que

possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et & une hauteur
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suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au
minimum a | métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a l'atmosphére, est congue
de maniére & favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmospheére.

ARTICLE 8.2.8 ARRETS D’URGENCE

Les installations disposent d'arréts d'urgence et/ou de moyens disolement permettant de mettre en
sécurité tout ou partie de celles-ci. Ces dispositifs sont susceptibles d'étre activés depuis la salle de
commande, localement ou en automatique a travers les sécurités de procédé. Des procedures ou
consignes en définissent les conditions d'utilisation.

Ces dispositifs d’'urgence doivent é&tre repérés, identifiés clairement et accessibles en toute
circonstance.

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 8.3.1 TRAVAUX

Dans les parties de Pinstallation recensées & I'article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux a risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre cffectués quiaprés délivrance dun « permis
d’intervention » et éventuetlement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére. Ces permis
sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures approprices.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative & la sécurité de linstailation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

ARTICLE 8.3.2 VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de séeurité et de lutte
contre Iincendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne séche
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur,

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont ¢galement
mentionnées les suites données a ces vérifications.

ARTICLE 8.3.3 CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

o les contrdles a effectuer, en marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou
d'entretien de fagon 4 permetire en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arréte.

e [linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I’interdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

¢ P’interdiction de tout briilage a Iair libre ;

» l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;

¢ les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour
I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

o les procédures d'anét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

o les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses,

e les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a article 7.4.1,

e le matérie! d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou a ses abords,

o les procédures d'évacuation,
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e les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre.

o la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours 18§, etc,,

e Pobligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractéres apparents.

ARTICLE 8.3.4 FORMATION PU PERSONNEL
I’ exploitant veille a la qualification professionnelle et a la formation sécurité de son personnel.

Une formation particuliére est assurée pour le personnel affecté 4 la conduite ou & la surveillance des installations
susceptibles en cas de dysfonctionnement de porter atteinte 4 la sécurité des personnes. En particulier, ’exploitant
instruit le personnel sur la conduite a tenir en cas d'incendie et I'entraine 4 la manceuvre des moyens de secours au
moins tous les 6 mois.

ARTICLE 8.3.5 DISPOSITIONS EN CAS DE FUITE

En cas de fuite d’un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions suivantes sont mises
en euvre :

- analyse de la situation et évaluation des risques potentiels
- isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut étre interrompue
- mise en cuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans 1’étude de dangers

- application des consignes prévues pour récupérer, neutraliser, traiter ou éliminer le liquide perdu

L exploitant enregistre et analyse les événements liés 4 la perte de confinement d’un récipient ou une défaillance
des dispositifs de séeurité de I'installation.

Ce registre et I"analyse associée sont tenus a Ia disposition de I'inspection des installations classces.

CHAPITRE 8.4 MATIERES STOCKEES ET MISES EN (RUVRE
ARTICLE 8.4.1 RISQUES INCENDIE

1 exploitant prend toutes dispositions pour prévenir et détecter les risques d’incendie ainsi que pour limiter Ja
propagation et I’extension des conséquences d’un tel sinistre.

ARTICLE 8.4.2 RISQUES D’EXPLOSION

L’exploitant prend toutes dispositions pour prévenir et détecter les risques d’explosion ainsi que pour limiter la
propagation et Pextension des conséquences d’un tel sinistre.

ARTICLE 8.4.3 MATIERES INCOMPATIBLES

Toutes dispositions sont prises dans la conception des installations afin d’éviter la mise en présence de matiéres
incompatibles, susceptibles notamment de provoquer des réactions exothermiques, violentes ou de conduire & la
formation de substances toxiques.

Ces dispositions concernent notamment les canalisations de fluides, les stockages ainsi que les rétentions associées.

ARTICLE 8.4.4 STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.
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ARTICLE, 8.4.5 ETIQUETAGE DES SUBSTANCES LT PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume portent
de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la
réglementation relative & I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE §.4.6 TRANSPORT, CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES MATIERES

Le chargement et le déchargement de ces matidres se font en présence d’un personnel instruit sur la nature et les
dangers des matiéres, les conditions de réception et de chargement, les autorisations nécessaires, la réglementation
relative au transport des matiéres concernées et sur les interventions en cas d’incident survenant au cours des
opérations de transfert et de transport.

Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matieres
dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Les voies et aires de stationnement desservant les postes de chargement ou de déchargement des mati¢res seront
disposées de fagon a ce que P’évacuation des véhicules se fasse en marche avant avec un nombre de manceuvres
limité.

L exploitant vérifie lors des opérations de chargement que le conducteur du véhicule a une formation suffisante et
posséde les autorisations et titres de transport prévus par les réglementations en vigueur. Sans préjudice de la
responsabilité propre du transporteur, Pexploitant s’assure que les emballages et les modalités d’enlévement et de
transport sont adaptés et conformes aux réglementations en vigueur.

Les transferts de matiéres dangereuses ou polluantes & Pintérieur de I’établissement avec des réservoirs mobiles
s’effectuent suivant des parcours déterminés et font ’objet de consignes adaptées.

Les aires de chargement ct de déchargement de véhicules contenant des liquides susceptibles de créer une pollution
des eaux ou des sols sont étanches et reliées a des rétentions dimensionnées selon les régles de 'art. Des moyens
sont mis en place pour récupérer les fuites éventuelles.

ARTICLE 8.4.7 ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

I’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filicre
déchets la plus appropriée.

ARTICLE 8.4.8 RESERVOIRS
1’étanchéité des réservoirs contenant des produits polluants ou dangereux est contrélée périodiquement.

Ces réservoirs sont équipés d’unc mesure de niveau. Toutes dispositions sont prises pour empécher les
débordements en cours de remplissage.

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.5.1 RETENTIONS ET CONFINEMENT

article 8.5.1.1 Dispositions générales

1. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associ€ a une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés,
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des caux résiduaires.
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Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale & ;

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a 800 |.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. 11 en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L’ étanchéité du {ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrélée & tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par ’exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour ’environnement, n’est autorisé sous
le niveau du sol envirennant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété
ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus,

III. Les rétentions des stockages a I’air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matieres répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et relies a des rétentions
dimensionnées selon les mémes régles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir ’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé
par des dispositifs internes ou externes a Pinstallation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres
dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe & Pinstallation, les matiéres canalisées sont collectées, de mani¢re
gravitaire ou grice a des systemes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de
recours a des systémes de relevage autonomes, I’exploitant est en mesure de justifier a tout instant d’un entretien et
d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.En cas de confinement
externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour
assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place
pour éviter la propagation de I’incendie par ces €coulements.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L’exploitant calcule la somme:

- du volume d’eau d’extinction nécessaire & la lutte contre I’incendie d’une part,

- du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;

- du volume d’eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre caré de surface de drainage vers Pouvrage de
confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement des déchets appropriées.
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ARTICLE 8.5.1.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CELLULES DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Chaque cellule de liquides inflammables est équipée de 4 avaloirs permettant de collecter gravitairement les
effluents vers le bassin de confinement de 3000 m3. Ces avaloirs sont équipés de siphon pare-flamme destiné a
empécher la propagation des liquides en feu,

La disposition et la pente du sol autour des récipicnts mobiles sont telles que, en cas de fuite, les liquides
inflammables soient dirigés uniquement vers le bassin de confinement.

ARTICLE 8.5.2 BASSIN DE CONFINEMENT ET BASSIN D’ORAGE

Des dispositifs actionnables en toutes circonstances localement, ou & distance, doivent permettre de diriger les eaux
souillées en cas d’extinction d’un incendie, vers le bassin de confinement. Leur enfretien et leur mise en ccuvre est
défini par consigne. A cet effet, un bassin de confinement de 3000 m* constitué d’une géomembrane étanche est
mis en place. Ce bassin est étanche aux produits qu’il pourrait contenir et résiste & P’action a Paction physico-
chimique des fluides collectés.

Les caux d’extinction issues du reste de I’usine sont retenues dans les installations puis dirigées vers la cour et la
zone de stockage des emballages plastiques, puis canalisées, via le réseau de récupération des eaux pluviales, vers
un bassin d’orage de 700 m’. A cet effet, ’exploitant s’assure que les capacités de rétention sont suffisantes en tout
temps. Ce bassin d’orage est équipé d’une vanne de vidange vers le bassin d’infiltration, & commande locale,
maintenue fermée en permanence.

La vidange des eaux collectées dans le bassin de confinement et dans le bassin d’orage ne peut étre effectude dans
le milieu récepteur qu’aprés contrdle de leur qualité et traitement approprié en cas de non respect des valeurs
limites fixées au niveau des eaux exclusivement pluviales. Les capacités de rétention comportent un point de
puisage afin de permettre le pompage des eaux d’extinction incendie.

L’exploitant signale verticalement et sur un plan, Jes commandes manuelles des vannes d'isolement des eaux
d'extinction.

Les bassins de confinement et d’orage font ’objet d’une maintenance approprié¢e. L’exploitant définit par

g I
procédure d’exploitation les modalités de réalisation d’un examen visuel simple régulier et d’un examen visuel
annuel approfondi.

CHAYITRE 8.6 MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 8.6.1 SYSTEME DE MISE EN SECURITE

Les systémes de controle et de mise en sécurité des installations sont indépendants des systémes de conduite. Les
modes communs de défaillance sont efficacement prévenus.

ARTICLE 8.6.2 ORGANES DE MANEUVRE,

Les organes de manceuvre importants pour la mise en séeurité des installations et pour la maftrise d’un sinistre
éventuel sont repérés et implantés de fagon  rester manceuvrables en cas de sinistre. A défaut, ils font 1’objet
d’implantations redondantes et judicieusement réparties.

ARTICLE 8.6.3 ARRET D'URGENCE

Les installations susceptibles de présenter un danger pour la séourité ou la santé des personnes peuvent étre arrétées
en urgence et mises en sécurité en cas de nécessite.

44




ARTICLE 8.6.4 UTILITES

La fourniture et la disponibilité des utilités concourant a Iarrét d’urgence ou a la mise en sécurité des installations
est assurée en permanence.

Les organes principaux prennent automatiquement une position de sécurité en cas de perte d’énergie motrice.

Les dispositifs de coupure des différents fluides utilisés sur le site sont indiqués sur les plans et repérés a leur
emplacement facilement accessible par les sapeurs-pompiers.

CHAPITRE 8.7 DISPOSITIONS S}’ECIFIQUES LIEES AU CLASSEMENT DE
L’LTABLISSEMENT SOUS LE REGIME DE L’AUTORISATION SEUIL HAUT

ARTICLE 8.7.1 POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Les installations doivent é&tre congues, construites, exploitées et entretenues conformément a I'état de
Iart, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations
dangereuses et de limiter leurs conséquences pour 'homme et pour I'environnement.

| ’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Ce
document est maintenu a jour et tenu 2 la disposition de I'inspection des installations classées.

Cette politique est congue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de
I'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et
les principes d’action de I'exploitant, le role et I'organisation des responsables au sein de la direction,
ainsi que 'engagement d’améliorer en permanence la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs.

L.es moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans I'étude de dangers.

L'exploitant assure l'information du personnel de I'établissement sur la politique de prévention des
accidents majeurs.

Tout au long de la vie de Finstallation, I'exploitant veille & I'application de la politique de prévention des
accidents majeurs et s'assure du maintien du niveau de maitrise des risques.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cing ans et mise a
jour si nécessaire.

Elle est par ailleurs réexaminée et mise a jour :
e avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
+ avant la mise en ceuvre des changements notables ;
¢ 3 la suite d'un accident majeur.

Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens
périodiques dont il fait 'objet sont soumis a I'avis du comité d’hygiene, de sécurité et des conditions de
travail prévu & l'article L. 4611-1 du code du travail.

La politique de prévention des accidents majeurs est définie dans un délai d’'un an a compter de la
notification du présent arrété.

ARTICLE 8.7.2 SYSTEME DE, GESTION DE LA SECURITE
{’exploitant met en place et tient & jour un systéme de gestion de la sécurité applicable a toutes les
installations susceptibles de générer des accidents majeurs.

Le systéme de gestion est proportionné aux risques, aux activités industrielles et a la complexité de
Iorganisation dans I'établissement et repose sur I'évaluation des risques. Il intégre la partie du systeme
de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les
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procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en ceuvre la
politique de prévention des accidents majeurs.

L'exploitant met en ceuvie les procédures et actions prévues par le systéme de gestion de la sécurité.

Ce systéme de gestion de la sécurité est réexaminé et mis a jour :
¢ avant la mise en service d’'une nouvelle installation ;
e lorsque l'exploitant porte & fa connaissance du préfet un changement notable ;
e & la suite d'un accident majeur.

Le systdme de gestion de la sécurité est élaboré dans un délai de 2 ans a compter de la notification du
présent arréte.

Le systéme de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe de l'arréte
ministériel du 26 mai 2014 relatif & la prévention des accidents majeurs et précise, par des dispositions
spécifiques les situations ou aspects suivants de l'activité :

article 8.7.2.1 Organisation, formation

Les fonctions des personnels associés a la prévention et au traitement des accidents majeurs, a tous les
niveaux de I'organisation, sont décrites, ainsi que les mesures prises pour sensibiliser & la démarche de
progrés continu.

Les besoins en matiére de formation des personnels associés a la prévention des accidents majeurs
sont identifiés. L’organisation de la formation ainsi que la définition et Fadéquation du contenu de cette
formation sont explicitées.

Le personnel des entreprises extérieures travaillant sur le site mais susceptible d'étre impliqué dans la
prévention et le traitement d'un accident majeur est identifié. Les modalités d'interface avec ce
personnel sant explicitées.

article 8.7.2.2 Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs

Des procédures sont mises en oceuvre pour permetire une identification systématique des risques
d'accident majeur susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations.

Ces procédures doivent permettre d'apprécier les possibilités d'occurrence et d’évaluer la gravité des
risques d’'accidents identifiés.

article 8.7.2.3 Maftrise des procédés, maitrise d'exploitation

Des procédures et des instructions sont mises en ceuvre pour permettre la maitrise des procedés et
Pexpioitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise a l'arrét et
de démarrage des installations, d'arrét, de méme que les opérations d'entretien et de maintenance,
méme sous-iraitées, font 'objet de telles procédures.

Les informations disponibles sur les meilleures pratiques sont prises en compte afin de réduire le risque
de défaillance du systéme.

Le systéme de gestion de la sécurité définit également les actions mises en ceuvre pour maitriser les
risques liés au vieillissement des équipements mis en place dans I'établissement et a la corrosion.
Elles permettent a minima :

+ le recensement

o des équipements visés par la section | de I'arrété du 4 octobre 2010 relatif & la prévention
des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
Penvironnement soumises & autorisation ;

o des réservoirs visés a l'article 29 de l'arrété du 3 octobre 2010 relatif au stockage en
réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage
soumis a autorisation au titre des rubriques 4330, 4331, 4722, 4734 et 1436 de la
législation des installations classées pour la protection de I'environnement ;

o des tuyauteries et récipients visés par Parrété du 16 mars 2000 relatif aux équipements
sous pression.
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et
- pour chague équipement identifié, I'élaboration d’un dossier contenant :

1, Tlétat initial de I'équipement,

2. la présentation de la stratégie mise en place pour le contrble de V'état de I'équipement
(modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites a donner a ces
contrdles (méthodologie d’analyse des résultats, critéres de declenchement d'actions
correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont
justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant, par simple
référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de
Fenvironnement sur la base desquelles ils ont été établis.

Pour chaque équipement identifié, en application des actions mises en osuvre pour malitriser les risques
liés au vieillissement et a la corrosion, les résultats des contrdles et les suites données a ces contréles
sont tracés, notamment les mesures prises pour faire face aux problémes identifies ainsi que les
interventions éventuellement menées.

Ces dossiers ou une copie de ces dossiers sont tenus a la disposition de l'inspection des installations
classées, [Is sont rassemblés ou peuvent étre imprimés de maniére a étre mis a disposition rapidement
lors d’un contrdle de l'inspection des installations classées.

Lorsque le recensement ou les dossiers mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d'un guide
professionnel reconnu par le ministre chargé de 'environnement, les révisions du guide sont prises en
compte par 'exploitant dans le délai fixé par ces révisions ou par la décision ministérielle de modification
du guide, le cas écheant.

article 8.7.2.4 Conception et Gestion des modifications

Des procédures sont mises en ceuvre pour les modifications apportées aux installations et aux procédés
et pour la conception de nouvelles installations ou de nouveaux procédés.

article 8.7.2.5 Gestion des situations d'urgence

En cohérence avec les procédures du point 2 (identification et évaluation des risques d'accidents
majeurs) et du point 3 (maitrise des procédés et maitrise d'exploitation), des procédures sont mises en
ceuvre pour la gestion des situations d'urgence.

Leur articulation avec le plan d’opération interne est assurée.

Ces procédures font I'objet :

» d'une formation spécifique dispensée a l'ensemble du personnel concerné travaillant dans
Pétablissement, y compris le personnel dentreprises extérieures appelé a intervenir
momentanément dans I'établissement ;

+ de tests de mises en ceuvre sous forme d’exercices et, si nécessaire, d'aménagements.

article 8.7.2.6 Surveillance des performances

Des procédures sont mises en ceuvre en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés
par I'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son systéme de
gestion de la sécurité. Des mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect sont mis
en place.

Les procédures englobent le systéme de notification des accidents majeurs ou des accidents évités de
justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de prévention, les enquétes faites a
ce sujet et le suivi, en s’inspirant des expériences du passé.

Les procédures peuvent également inclure des indicateurs de performance, tels que les indicateurs de
performance en matiére de sécurité et d'autres indicateurs utiles.

article 8.7.2.7 Audits et revues de direction

Des procédures sont mises en ceuvre en vue de |'évaluation périodique systématique de la politique de
prévention des accidents majeurs et de I'efficacité et de ladéquation du systéme de gestion de la
sécurité.

47




L'analyse documentée est menée par la direction : résultats de la politigue mise en place, systeme de
gestion de la sécurité et mise a jour, y compris prise en considération et intégration des modifications
nécessaires mentionnées par Faudit.

ARTICLE 8.7.3 MISE EN (CUVRE DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

L'exploitant met en osuvre les procédures et actions prévues par le systéme de gestion de la sécurité.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au systéme de gestion de la sécurite. |l veille & son bon
fonctionnement.

L'exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées les différents documents du
SGS. En particulier, les résultats de I'analyse documentée (note synthétique) mentionnée & l'article
8.7.2.7 et menée au titre de I'année « n-1 » seront transmis a l'inspection des installations classées pour
le 31 mars de I'année « n ».

ARTICLE 8.7.4 RECENSEMENT DES SUBSTANCES, PREPARATIONS OU MELANGES
DANGEREUX

L'exploitant procede au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux
susceptibles d'étre présents dans ses installations et le tient & jour conformément aux dispositions de
l'arrété du 26 mai 2014.

Ce recensement est effectué dans un délai d’'un an apres la notification du présent arrété, puis tous les
quatre ans, au 31 décembre.

Il est par ailleurs mis a jour :
« avant la mise en service d’'une nouvelle installation ;
¢ avant [a réalisation de changements notables ;
+ en cas de demande de fonctionnement au bénéfice des droits acquis ;
e en cas de changement de classification de dangerosité d'une substance, d’un mélange ou d'un
produit utilisés ou stockés dans I'établissement ;

L'exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalites fixées par I'arrété
du 26 mai 2014.

ARTICLE 8.7.5 INFORMATION DES INSTALLATIONS AU VOISINAGE

L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines ainsi que les exploitants d'installations
nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R.551-7 a4 R.551-11 du code de I'environnement et
les gestionnaires d'établissement recevant du public informés des risques d'accidents majeurs identifiés
dans i'étude de dangers dés lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles
d'affecter les dites installations. [l leur communique par écrit les informations sur les mesures de sécurité
et la conduite a tenir en cas d'accident majeur.

Ces informations sont envoyées a chaque mise a jour de I'étude de dangers suite a un changement
notable et au moins une fois tous les 5 ans.

Il transmet copie de cette information au préfet.

ARTICLE 8.7.6 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES (MMR)

L'exploitant définit les mesures de maitrise des risques qui participent a la décote des phénoménes
dangereux, en particulier ceux dont les effets, seuls ou engendrés par effet domino :
— sortent des limites du site ;
auraient pu sortir des limites du site sans l'existence des-dites mesures de maitrise des risques ;
~ pourraient concourir par effet domino a générer des phénoménes dangereux ayant des effets tels
gue definis aux points 1 et 2 décrits ci-dessus.
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L'exploitant garantit ainsi le niveau de probabilité des phénoménes dangereux associés, tels que listés
dans son étude de dangers complétée.

Pour chaque mesure de maitrise des risques, I'exploitant dispose d'un dossier :

e décrivant succinctement la barriére, sa fonction, les éléments la composant, les actions et
performances attendues ;

o permeitant de déterminer qu'elle satisfait aux criteres, d'efficacité, de cinétique, de testabilité et
de maintenance définis a l'article 4 de l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif &
I'évaluation et & la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinetique, de l'intensité
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises a autorisation ;

» précisant son niveau de confiance et le niveau de probabilité résiduel du ou des phénomenes
dangereux avec la prise en compte de ces barriéres ;

e comprenant l'enregistrement et I'archivage des opérations de maintenance, préventives ou
correctives, et de contrdle ;

» comprenant le programme de tests périodiques ainsi que les résultats de ces tests.

L'exploitant doit pouvoir également justifier de [lindépendance de chaque MMR vis-a-vis des
événements initiateurs considérés.

Pour un méme scénario, I'exploitant justifie que les différentes MMR sont indépendantes entre elles et
ne possédent pas de mode commun de défaillance.

Les procédures de vérification de I'efficacité, de vérification de la cinetique de mise en ceuvre, les tests
et la maintenance de ces barriéres ainsi que la conduite & tenir dans I'éventualité de leur indisponibilité,
sont établies par écrit, intégrées au Systéme de Gestion de la Sécurité et respectées.

L'exploitant doit intervenir dans les meilleurs délais afin que l'indisponibilité d’une mesure de maitrise
des risques soit la plus réduite possible.

Les systémes de détection, de protection, de sécurité et de conduite intéressant la streté et la sécurité
des installations, font I'objet d’'une surveillance et d’opérations d'entretien de fagon & fournir des
indications fiables, pour détecter les évolutions des paramétres importants & I'égard de ces
préoccupations.

La liste des mesures de maitrise des risques est annexée au présent arrété. Cette liste ainsi que les
procédures susvisées sont révisées réguliérement au regard du retour d'expérience accumulé sur ces
systémes (étude du comportement et de la fiabilité de ces matériels dans le temps au regard des
résultats d’essais périodiques et des actes de maintenance...) et a chaque incident ou événement les
mettant en cause.

L'exploitant tient a jour cette liste et met a disposition de l'inspection des installations classées un
dossier justifiant toute modification par rapport a la liste en annexe du présent arrété.

Les dispositifs chargés de la gestion des sécurités sont secourus par une alimentation disposant d'une
autonomie suffisante pour permettre un arrét en toute sécurité des installations.

Les dépassements des points de consigne des différentes parties composant la MMR doivent
déclencher des alarmes ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en
sécurité appropriées aux risques encourus.

Les procédures participant pour tout ou partie a la mise en place des MMR sont réguliérement mises en
ceuvre ou testées et vérifiees.

Les paraméires de fonctionnement des MMR sont enregistrés et archivés. Leurs dérives sont détectées
et corrigées.

Les MMR satisfont aux dispositions suivantes :
« leur conception est simple, d'efficacité et de fiabilité éprouvée ;
+ leurs défaillances conduisent & un état slr du systéme (sécurité positive) ;
¢ la fonction de sécurité du systéme reste disponible en cas de défaillance unique d'un des
éléments assurant cette fonction ;
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o les dispositifs sont congus de maniére a résister aux contraintes spécifiques liés aux produits
manipulés, au mode d’exploitation et a 'environnement des systemes ;

« les dispositifs et notamment les chaines de transmission sont congus pour permetire de
s’assurer périodiqguement de leur efficacité par test ;

« lorganisation mise en place par I'exploitant permet de s’assurer de la pérennité des principes
précédents, elle met en ceuvre un ensemble d’actions planifiées et systématiques, fondées sur
des procédures écrites, mises a jour et donnant lieu a des enregistrements archivés.

article 8.7.6.1 Gestion des anomalies et défaillances des mesures de maitrise des risques

Seuil haut :
Les anomalies et les défaillances des mesures de maitrise des risques sont enregistrées et gérées par
I'exploitant, en lien avec le processus « SURVEILLANCE DES PERFORMANCES » du systéme de
gestion de la sécurité.
Ces anomalies et défaillances doivent notamment :

» &tre signalées et enregistréees,

o &tre hiérarchisées et analysées

e et donner lieu dans les meilleurs délais a la définition et a4 la mise en place de parades

techniques ou organisationnelles, dont I'application est suivie dans la duree

L'exploitant tient a la disposition de inspection des installations classées un registre dans lequel ces
différentes étapes sont consignées.
Chaque année, I'exploitant réalise une analyse globale des anomalies et défaillances des mesures de
maitrise des risques.
L’analyse documentée réalisée dans le cadre du processus « AUDITS ET REVUE DE DIRECTION » du
systéme de gestion de la sécurité comprendra :

» les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ;

o la description des retours d’expérience tirés d'événements rares ou pedagogiques dont la

connaissance ou le rappel est utile pour 'exercice d'activités comparables.

ARTICLE 8.7.7 DISPOSITIONS D’URGENCE
ARTICLE 8.7.7.1 PLAN D*OPERATION INTERNE

L'exploitant élabore un Plan d'Opération Interne (P.O.1.) en vue de :

— contenir et maitriser les incidents de fagon & en minimiser les effets et & limiter les dommages causés
a la santé publique, a 'environnement et aux biens ;

— mettre en ceuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et 'environnement contre
les effets d’accidents majeurs.

Le P.O.| définit les mesures d’organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que
exploitant met en ceuvre pour protéger le personnel, les populations, la santé publique, les biens et
Fenvironnement contre les effets des accidents majeurs.

il est rédigé sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés dans létude de
dangers.

Il est réexaminé et mis & jour au moins une fois tous les 3 ans ainsi qu'a chaque changement notable
porté & la connaissance du préfet par I'exploitant, avant la mise en service d'une nouvelle installation, a
chagque révision de I'étude de dangers, a chaque modification de lorganisation, a la suite des mutations
de personnels susceptibles d'intervenir dans le cadre de I'application de ce plan.

En cas d'accident, 'exploitant assure la direction du P.O.l., jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan
de secours externe par le Préfet. Il met en ceuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de
permettre le déclenchement sans retard du P.O.l. |l prend en outre & 'extérieur de son etablissement les
mesures urgentes de protection des populations et de I'environnement prévues au P.O. et, s'll existe, au
Plan Particulier d’Intervention (P.P.1).
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Le P.O.l. est cohérent avec la nature et les enveloppes des différents phénoménes de dangers
envisagés dans I'étude de dangers. Un exemplaire du P.O.1. doit étre disponible en permanence sur
Pemplacement prévu pour y installer le poste de commandement.

Il est diffusé pour information, a chaque mise a jour
« en double exemplaire & {'inspection des installations classées (DREAL : unité teritoriale et
service Risques) au format papier. Une version électronique et opérationnelle du P.O.| est
envoyée conjointement & la version papier a l'inspection des installations classées ;
e au SDIS qui précisera le nombre d’'exemplaires 4 transmettre en fonction des necessites
opérationnelles,
e 3 la Préfecture.

A chaque nouvelle version du P.O.l, le personnel travaillant dans I'établissement, y compris le personnel
sous-traitant est consulté dans le cadre du CHSCT, s'il existe. L’avis du CHSCT est joint & I'envoi du
P.O.l ala DREAL.

| 'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens
humains et matériels pour garantir :
« larecherche systématique d’améliorations des dispositions du P.O.1. ; cela inclut notamment .
o lorganisation de tests périodiques (& minima annuels) du dispositif et/ou des moyens
d'intervention,
o laformation du personne! intervenant,
o l'analyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations,
« la prise en compte des résultats de I'actualisation de I'étude de dangers (révision ou suite 4 une
modification notable dans I'établissement ou dans le voisinage),
« larevue périodique et systématique de la validité du contenu du P.Q.1., qui peut étre coordonnée
avec les actions citées ci-dessus,
« la mise a jour systématique du P.O.!. en fonction de {'usure de son contenu ou des améliorations
décidées.
Cette procédure est intégrée au processus « GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE » du systéme
de gestion de la sécurité.

Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.1. Ces exercices incluent les installations
classées voisines susceptibles d'étre impactées par un accident majeur.

Leur fréguence est a minima annuelle.

L'inspection des installations classées et le service départemental d'incendie et de secours sont
informés a Pavance de la date retenue pour chaque exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d'un plan d'actions est tenu a disposition de linspection des
installations classées.

Le plan d'opération interne est élaboré dans un délai de 2 ans a compter de la notification du présent
arrété.

ARTICLE 8.7.8 MESURES DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES

L'établissement dispose des matériels nécessaires pour la mesure de la vitesse, de la direction du vent
et de la température. Leurs informations sont reportées a 'accueil du site, ou dans un lieu équivalent, en
tout cas permeitant de communiquer ces données lors de l'alerte aux secours. Les capteurs
météorologiques peuvent étre communs a plusieurs installations.

Des manches 2 air éclairées sont implantées sur le site. Elles doivent étre implantées de maniére a ce
que, a partir de n'importe quel point du site, il soit possible d’en voir une.
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ARTICLE 8.7.9 MOYENS D’ALERTE / PLAN PARTICULIER D’ INTERVENTION

Le site dispose d’'une ou plusieurs sirénes fixes permettant d'alerter le voisinage en cas d'accident
majeur. Chaque siréne doit pouvoir étre déclenchée a partir d'un ou plusieurs endroits de I'usine bien
protégé.

La portée de la ou des sirénes doit permettre d'alerter efficacement les populations concernées dans les
zones définies dans le Plan Particulier d’Intervention (P.P.1.).

Le signal émis doit &tre conforme aux caractéristiques techniques définies par Farrété ministériel du
23/03/2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d’alerte.

Une siréne peut &tre commune aux différentes usines d’'un complexe industriel dans la mesure ou toutes
les dispositions sont prises pour respecter les articles ci-dessus et que chague exploitant puisse utiliser
de fagon fiable la siréne en cas de besoin.

Toutes dispositions sont prises pour maintenir les équipements des sirénes en bon état d'entretien et de
fonctionnement. Dans tous les cas, les sirénes sont secourues.

Des essais sont effectués périodiquement pour tester ie bon fonctionnement et la portée des sirénes
conformément & article 12 du décret n° 2005-1269 du 12/10/05 relatif au code d’alerte national.

En cas d’accident ou d'incident, 'exploitant doit prendre toutes les mesures qu'il juge utiles afin d'en
limiter les effets. Il doit veiller a 'application du P.O.1.. Il est responsable de Finformation des services
administratifs et des services de secours concernes.

Ces dispositions sont applicables en cas d'élaboration d’un PPI.

ARTICLE 8.7.10 INFORMATION DES POPULATIONS

L’exploitant doit assurer l'information des populations sur les risques encourus, les mesures de sécurité
et la conduite a tenir en cas d’accident majeur. A cette fin, I'exploitant doit notamment préparer des
brochures comportant les éléments suivants et destinées aux populations demeurant dans la zone du
P.P.1, et les éditer a ses frais. 1l fournit préalablement au Préfet les éléments nécessaires a l'information
préalable des populations concernées a savoir .

« le nom de I'exploitant et 'adresse du site ,

+ lidentification, par sa fonction, ses coordonnées géographique, téléphonique et électronique, de
Pautorité fournissant les informations ;

« lindication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise V'installation ;

« lindication de la remise a llinspection des installations classées d’une étude de dangers ;

« la présentation en termes simples de I'activité exercée sur le site ainsi que les notions de base
sur les phénoménes physique et chimique associés ;

« les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les dénominations
génériques ou catégories générales de danger des substances et préparations intervenant sur le
site et qui pourraient étre libérées en cas d’accident majeur, avec indication de leurs principales
caractéristiques dangereuses ;

« les informations générales sur la nature des risques et les différents cas d'urgence pris en
compte, y compris leurs effets potentiels sur les personnes et I'environnement ;

« les informations adéquates sur la maniére dont la population concernée sera avertie et tenue au
courant en cas d’accident ;

« les informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et le
comportement qu’elle doit adopter en cas d’accident ;

« la confirmation que Pexploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y
compris de prendre contact avec les services d’urgence, afin de faire face aux accidents et d'en
limiter a leur minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en
ceuvre sur e site ;

«+ les dispositions des plans d’urgence interne et externe prévues pour faire face a tout effet d'un
accident avec la recommandation aux personnes concernées de faire preuve de coopération au
moment de l'accident dans le cadre de toute instruction ou requéte formulée par les autorités
(maire ou préfet), leur représentant ou les personnes agissant sous leur contrdle ;

+ des précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires, sous
réserve des dispositions relatives a la confidentialité définies par la législation, et notamment
larticle 6 de la loi n® 78-753 du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions relatives aux
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plans d'urgence prévues par les arrétés du ministre de linterieur des 30 octobre 1980 et 16
janvier 1990 concernant la communication au public des documents administratifs emanant des
préfectures et sous-préfectures.

Linformation définie aux points ci-dessus est diffusée tous les cing ans et sans attendre cette echéance
lors de la modification apportée aux installations, a leur mode d’utilisation ou & leur voisinage de nature a
entrainer un changement notable des risques ainsi que lors de la révision du P.P.|..

Ces dispositions sont applicables en cas d'élaboration d'un PPL.

TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES AU STOCKAGE DES PRODUITS FINIS

ARTICLE 9.1.1. GENERALITES

L’entrepdt est réalisé et exploité conformément (non exhaustif) :

- aux dispositions applicables aux sites existants de Parrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux
prescriptions applicables aux entrepdts couverts relevant du régime de Ienregistrement au titre de la
rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de Penvironnement ;

- aux dispositions applicables aux sites existants de ’arrété ministériel du 16 juillet 2012 relatif aux
stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise a
autorisation au titre de la rubrique 4331 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement et présents dans un entrepdt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de
I'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette méme nomenclature.

ARTICLE 9.1.2, -DESCRIPTION - CAPACITES

L'entrepdt de stockage, ou dép6t logistique, est divisé en 4 cellules identiques isolées par des murs REI 120, pour
une superficie totale de 20 500 m?. Il peut accueillir jusqu'a 12 000 T de produits.

Les parois extérieures de 'entrepdt sont implantées a une distance au moins égale a 1,5 fois la hauteur de Ientrepdt
par rapport aux limites du site, sans étre inférieure a 20 metres.

ARTICLE 9.1.3. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

La toiture est réalisée avec des éléments incombustibles. Sa hauteur sous poutre est de 10,70 m. Elle comprend 2%
d'éléments fusibles légers et au moins 0,5 % d'exutoires a commande automatique et manuclle. Toutes les
commandes manuelles sont regroupées au niveau d'issues de secours, et sont présentes en deux points opposés de
chaque cellule.

Les amenées d'air frais sont réalisées par l'ouverture de portes sectionnelles et des portes des issues de secours.
Un interrupteur central 2 proximité d'une issue dans chaque cellule permet de couper l'alimentation électrique de la
cellule .

L’exploitant doit signaler  l'extérieur, les portes des cellules ot sont implantées les commandes de désenfumage et
prévoir un dispositif d'ouverture depuis l'extérieur de celles-ci. Les plans des zones de désenfumage sont également
affichés prés des commandes des cantons.

Chaque cellule de stockage, y compris sa zone de préparation de commande, est enti¢rement séparée de la ou des
cellules voisines par un mur coupe-feu de degré minimum 2 heures. La paroi extérieure Nord-Est de 'entrep0t est,
sur toute sa longueur, coupe-feu de degré minimum 2 heures.

Les parois et séparations coupe-feu 2 heures débordent d’au moins :
- 0.70m le point le plus haut des couvertures situées dans une zone de 7m de part et d’autre de 'ouvrage,
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- 0.50m par rapport au muy extérieur des fagades.

Les cellules sont dotées en partie haute d’écrans de cantonnement ou de dispositifs équivalents afin de rendre
impossible la diffusion latérale des gaz chauds et permettre le désenfumage.

Les matériaux susceptibles de concentrer Ja chaleur par effet optique sont interdits (effet lentille).

Les portes séparant les cellules sont coupe-feu de degré une heure et sont munies de dispositifs de fermeture
automatique permettant ’ouverture de intérieur de chaque ceilule. Tout autre moyen d’isolement est admis s’il
donne des garanties de sécurité au moins équivalentes.

Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout point de Fentrepdt ne soit pas distant
de plus de quarante métres de Pune d’elles, et vingt-cing métres dans les parties de I"entrepdt formant cul-de-sac.

Deux issues vers I’extérieur au moins, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule.

Les portes servant d’issues vers I'extérieur sont munies de ferme-porte et s’ouvrent par une manceuvre simple dans
le sens de la sortie, sans engager le gabarit des circulations sur les voies ferroviaires extérieures éventuelles,

Toutes les portes, intérieures et extérieures, sont repérables par des inscriptions visibles en toutes circonstances, et
leurs accés convenablement balisés.

Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter
Paccumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des
installations, comme les fosses et les caniveaux.

Les cellules C et D sont équipées de systémes permettant la création d’au minimum 2 sous-rétentions, intégrées a
Pentrepét, de superficie maximale égale a 50 % de la superficie totale de la cellule, permettant de limiter la taille de
la nappe en cas de déversement accidentel de liquides inflammables.

1l est contigu a un local de charge d’accumulateurs et ne comporte aucun atelier d’entretien.
g £

Le chauffage est réalisé par des aérothermes dont I'eau chaude est produite dans une chaufferie distincte de
I’entrepdt et distante d’une dizaine de métres de ses parois extérieures.

ARTICLE 9.1.4. ORGANISATION DES STOCKAGES

La répartition maximale du stockage autorisée est :
= | 500 Tonnes de produits liquides inflammables dans les cellules A et B, avec une hanteur <5 m

» 1000 Tonnes de liquides inflammables dans les cellules C et D, avec une hauteur <5 m et sans
dépasser 50 % de la quantité globale stockée dans ces cellules, sur une superficie maximale de
50 % de chaque cellule uniquement dans la premiére moiti¢ des cellules coté quais

Et dans tous les cas sans dépasser 4000 T de produits liquides inflammables pour la totalité du site, .1200 T de
produits de traitement du bois, et 17 T d’aérosols.

Les produits incompatibles entre eux ne sont jamais stockés dans une méme cellule. La température des matiéres
susceptibles de se décomposer par auto-échauffement est vérifiée réguliérement.

Le stockage est effectué de maniere que toutes les issues, escaliers, elc, soient largement dégagés.La fermeture
automatique des dispositifs d'obturation (portes coupe-feu) n'est pas génée par des obstacles.

Article 9.1.4.1. Caractéristiques géométrigues des stockages

Une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le
plafond, ou de tout systéme de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au
bon fonctionnement du systéme d'extinction automatique d'incendie.
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Une distance minimale de 0,3 métre est respectée entre les paletiers et les parois de la cellule. Les produits stockés
sont disposés sur des palettes rangées dans des paletiers & 7 niveaux de stockage.

Les produits stockés en vrac sont séparés des autres produits par un espace minimum de 3 métres sur le ou les cotés
ouverts.

Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des flots limités selon les
dimensions suivantes :

e la surface au sof des ilots est au maximum égale a 500 métres carres ;

e la hauteur de stockage est au maximum égale a 5 metres ;

o la distance entre deux ilots est au minimum égale & 2 métres.

ARTICLE 9.1.5. STRATEGIE DE DEFENSE INCENDIE

L’exploitant élabore une stratégie de lutte contre I'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se
produire dans ses installations sans prendre en compte un éventuel recours aux moyens des services publics
d’incendie et de secours.

Cette stratégie de lutte contre 'incendie, tenue & la disposition de I'inspection des installations classces, est
élaborée conformément au titre VI de Parrété du 16 juillet 2012 susmentionng.

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA CHAUFFERIE
ARTICLE 9.1.6. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Il existe une chaufferie unique pour I'ensemble du site. Ce local est exclusivement réservé a cet effet. Il est
extéricur aux installations de production et de stockage.

Le local, implanté en rez-de chaussée est constitué par des parois béton REI 120, d’une porte EI 120 C et de classe
de durabilité C2 et d’une toiture constituant la paroi faible et permettant d’évacuer les surpressions d’une
éventuelle explosion.

Le chauffage des locaux est assuré par des aérothermes a circulation d'eau chaude. 1l n'y a pas de cheminement de
tuyaux de gaz & l'intérieur de I'usine hormis pour l'alimentation du four de la ligne de peinture.

ARTICLE 9.1,7. VENTILATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, la chaufferie doit étre convenablement ventilée pour éviter la
formation d'une atmosphére explosible ou nocive. La ventilation doit assurer en permanence, y COmpris en cas
d'arrét de Iéquipement, un balayage de 'atmosphére du local compatible avec le bon fonctionnement des appareils
de combustion. Elle est assurée au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace
de I'air ou par tout autre moyen équivalent.

ARTICLE 9.1.8. ALTMENTATION EN COMBUSTIBLE

Ies réseaux d'alimentation en combustible sont congus et réalisés de maniére 4 réduire les risques en cas de fuite
notamment dans des espaces confinés, Les commandes de coupure gaz et les réseaux sont peintes d'une couleur
conventionnelle (NF X 08-100).

La coupure de l'alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la
conduite d'alimentation en gaz.

Ce dispositif est clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation. 1! est installé en aval du poste de
livraison et/ou du stockage du combustible, dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances. 11 est
maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manceuvre ainsi que le repérage
des positions ouverte et fermée.
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ARTICLE 9.1.9. CONTROLE DE LA COMBUSTION

La chaudiére est équipée de dispositifs permettant de contréler son bon fonctionnement et, en cas de défaut, de
permettre sa mise en sécurité.

Les briileurs comportent un dispositif de contréle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraine la mise
en séeurité de la chaudiére ainsi que l'arrét de I'alimentation en combustible. Un fonctionnement défectueux des
brileurs déclenche un dispositif sonore d’avertissement installé & extérieur de la chaufferie, ou tout autre systeme
d’alerte d’efficacité équivalente.

ARTICLE 9.1.10. DETECTION DE GAZ - DETECTION D'INCENDIE

Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement
des seuils de danger est mis en place. Ce dispositif doit couper l'arrivée du combustible et interrompre
I'alimentation électrique a I'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés a fonctionner en
atmosphére explosive, de 'alimentation en trés basse tension ¢t de I'éclairage de secours, sans que cefte mancuvre
puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion.

L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur
situation est repérée sur un plan, Ils sont contrdlés régulierement et les résultats de ces contrdles sont consignés par
écrit.

Toute détection de gaz au-deld de 60 % de la LIE conduit & la mise en séeurité de toute installation susceptible
d'étre en contact avec Fatmosphére explosive.. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

Un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brileurs, ou un autre systéme
d'alerte d'efficacité équivalente est mis en place.

ARTICLE 9.1.11. MAINTENANCE ET TRAVAUX

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrdle, de signalisation et de sécurité
associés a la chaufferie. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz devra faire l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui sera
réalisée sous la pression normale de service.

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz
ne peut étre engagée qu'aprés une purge compléte de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une
vérification de I'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera
sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par
éerit.

CHAPITRE 9.2 ATELIER DE CHARGE D'ACCUMULATEUR

Chaque atelier de charge est un local exclusivement réservé a cet effet et isolé des zones de stockage de mati¢res
combustibles. La recharge de batteries de chariots élévateurs est interdite en dehors de ces locaux.

Chaque atelier dispose d’une ventilation mécanique, a laquelle est asservie la charge, afin de prévenir la formation
d’une atmosphére explosive. Les débouchés a l'atmosphére des ventilations doivent étre placés aussi loin que
possible des bureaux.

Pour les chariots élévateurs situés au niveau du dépdt, les opérations de charge d’accumulateurs sont effectuées
dans un local spécifique respectant les dispositions de I"arrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux installations
relevant de la rubrique 2925 sans préjudice des dispositions suivantes. En particulier, ce local est séparé du dépét
par un mur coupe-feu RET 120. Les conduits de ventilation traversant les murs séparatifs avec les cellules voisines
sont munis de clapets coupe-feu restituant le degré REI 120 de la paroi traversce.
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CHAPITRE 9.3 STOCKAGE DE PALETTES EN EXTERIEUR
ARTICLE 9.3.1. STOCKAGE SUR UNE AIRE EXTERIEURE

Le stockage, aménagé en limite ouest de I'aire de circulation / manceuvre du dépot, est situé a plus de 30 métres de
tous les produits et installations au sein de I’établissement susceptibles de produire des effets toxiques ou des
explosions en cas d’incendie du stockage.

Les palettes sont stockées en 6 flots espacés entre eux par une distance libre de 7m afin d’éviter la propagation de
PPincendie d’un ilot & Pautre. La profondeur des ilots est de 6m (soit 5 palettes). La hauteur est de 3m. La longueur
des ilots est variable : 6m, 12m, 18m et 3 fois 30m en allant du sud vers le nord.

Le stationnement & proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d’exploitation, de véhicules susceptibles
par propagation de conduire a un incendie dans le stockage ou d’aggraver les conséquences d’un incendie §’y
produisant est interdit.

ARTICLE 9.3.2. ACCESSIBILITE

L’installation dispose en permanence d’un accés pour permetire Iintervention des services d’incendie et de
secours.

On entend par « accés au stockage » une ouverture reliant la voie publique et I'intérieur du site suffisamment
dimensionnée pour permettre ’entrée des engins de secours.

Les véhicules dont la présence est liée & I’exploitation de I’établissement stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, méne en
dehors des heures d’exploitation et d”ouverture du stockage.

CHAPITRE 9.4 STOCKAGE EXTERIEUR DES CONDITIONNEMENTS PLASTIQUES

Le stockage extérieur des conditionnements en plastique est une surface de 56 x 45 m sur 3 m de haut au
maximum.

TITRE 16 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.1.1 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur Penvironnement, I’ exploitant définit
et met en czuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. I.’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur I’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu & la disposition de 'inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission & 1’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 10.1.2 MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), l'exploitant fait procéder 4 des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de 1entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit &tre accrédite ou agréé par le ministére chargé de I’inspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par Pinspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. S14-5 et L. 514-8 du code de {’environnement.
Conformément a ces articles, Vinspection des installations classées peut, & toul moment, réaliser ou faire réaliser
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des prélevements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais
de prélévement et d'analyse sont a la charge de I'exploitant. Les contrdles inopinés exécutés & la demande de
linspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures
comparatives.

ARTICLE 10.1.3 AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

1’exploitant met en place un programme de surveillance des rejets atmosphériques issus du point de rejets
canalisés pour le conduits suivant référencé a l'article 3.2.2. Les concentrations et quantités de polluants rejetés a
I’atmosphére sont mesurées sous la responsabilit¢ de 1’exploitant et & ses frais selon la fréquence minimale
suivante :

Conduit Paramétres 7 Périodicité de la mesure |
Débit _ Annuelle
Chaufferie Vitesse B
Poussiéres
NOx —
. SOx

Ces analyses sont menées par un organisme agréé par le ministre de 'environnement selon les méthodes
normalisées en vigueur. Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions
représentatives du fonctionnement de I'installation.

Les résultats de ces mesures sont mis a disposition de l'inspection des installations classces.

ARTICLE 10.1.4 SUIVI DES DECHETS

L’exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par I'arété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans
et tenu a la disposition des autorités compétentes.

ARTICLE 10.1.5 DECLARATION

L’exploitant déclarc chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément & "arété du 31 janvier 2008 modifi¢ relatif au registre et & la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets

ARTICLE 10.1.6 AUTO SURVEILLANCL DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de 'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en service de
Iinstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effeciuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifi¢, notamment & la
demande du préfet, si Iinstallation fait 'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones 4 émergence réglementée.

CHAPITRE 10.2 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 10.2.1 BILAN DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément a Particle 10.2.5.2.
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ARTICLE 10.2.2 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de Iarticle 10.2.7 sont transmis au préfet dans le mois qui suit
leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 10.3 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 10.3.1 BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1 avril de chaque année, un bilan annuel portant sur I'année

précédente :

- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées.

- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations
classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur I’ensemble du site de maniére chronique
ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans
les déchets éliminés & 'extérieur de I'établissement..

L'exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique a I'inspection des installations classées une copie de
cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 10.3.2 RAPPORT ANNUEL

Une fois par an, l'exploitant adresse a l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une
synthése des informations prévues dans le présent arrété (notamment ceux récapitulés au CHAPITRE 2.7) ainsi
que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année
écoulée. Le rapport de l'exploitant est également adressé a la commission de suivi des sites.

ARTICLE 10.3.3 INFORMATION DU PUBLIC

L'exploitant transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définic au
point 7-3 de l'annexe III de 'arrété du 10 mai 2000 modifié relatif 4 la prévention des accidents majeurs impliquant
des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la
protection de l'environnement soumises & autorisation.

I'exploitant adresse au moins une fois par an le bilan prévu au I de l'atticle D. 125-34 du code de 'environnement,
4 la commission de suivi de site de son établissement si elle existe, créée conformément & l'article D. 125-29 du
code de l'environnement.

TITRE 11 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

CHAPITRE 11.1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
1l peut étre déféré auprés du Tribunal administratif d’ Amiens

1° par les tiers, personues physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'instaliation présente pour les intéréts mentionnés aux
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articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an a compter de la publication ou de I'affichage de la présente
décision.

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision leur a
été notifice.

Toutefois, si la mise en service de I’installation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou I’affichage de
ces décisions, le délai de recours continue a courir jusqu’a I’expiration d’une période de six mois aprés cette mise
en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement a l'affichage ou a la publication de l'arrété autorisant l'ouverture de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la juridiction
administrative.

CHAPITRE 11.2 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de I'article R.512-39 du Code de I’environnement, un extrait du présent arrété sera
affiché pendant une durée minimale d'un mois a la mairie de Moreuil, par les soins du maire et publi¢ sur le site
internet de la préfecture qui a délivré 'acte pour une durée identique.

Une copie de I’arrété sera par ailleurs déposée a la mairie de Moreuil pour étre tenue a la disposition du public.
Procés-verbal de I'accomplissement des mesures de publicité lui incombant sera dressé par les soins du maire de la
commune.

Un extrait de I’arrété sera affiché en permanence de fagon visible dans I'installation par les soins de bénéficiaire de
l'arrété.

Un avis rappelant la délivrance du présent arrété sera, par ailleurs, inséré par les soins du préfet, aux frais de
l'exploitant, dans deux journaux locaux.

CHAPITRE 11.3 EXECUTION

Le sccrétaire général de la préfecture, la sous-préféte de Montdidier, le maire de la commune de Moreuil, le
directeur régional de I’Environnement, de I’Aménagement et du Logement des Hauts-de-France, I'inspecteur de
l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera notifié a la
société PPG AC FRANCE et dont une copie sera adressée :

- aux maires des communes de Bertcaucourt-les-Thennes, Hailles, Morisel, Rouvrel, Thennes, Thézy-
Glimont

- au directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme,

- au directeur général de 'Agence Régionale de Santé,

- au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

- au directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Somme,

- au directeur de I'agence de I'eau Artois Picardie,

- au chef du service interministériel de défense et de protection civiles

Amiens, le 28 FEV. 2017

Pour le Pyétet et par délégation,
Le/Se:cI )

/JearifC 1arles GERAY
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ANNEXE II : PLAN DES INSTALLATIONS

L Emballages

FPlastiques
S‘t:::::: Tncerda 1 I
s - P -—_l
'3
Retenilon
EAU INCENDIE
HHRHI . | 2
Retsnbon
[ EAU Géntrale
Retention
I:l E T—r’J: EAU Filtration)
1 naAMARAAl ARBERRBRRARRAHARRARANAARAAN
" Q |4 g L'd w L]

—__Barriere

Cloture

s =1 S04
VU pour étre annexé a I'arrété préfectoral du l 0 FEV. 20 ¥

-

62




TABLE DES MATIERES

TITRE I - Portée de Pautorisation et conditions générales. .o 8
CHAYPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de Pautorisation...aiiiisiiiiimisisiiieeisnnessassissiesen 8
article 1.1.1 Exploitant titulaire de 1?autoriSaoN. ..ottt 8

article 1.1.2 Modifications et compléments apportes aux prescriptions des actes antérieurs.......oeveeciirnnninnnnn8
article 1.1.3 Installations non visées par la nomenclature on soumises & déclaration ou soumises a

EITEEISIIEINIENE ... vveveeeecreeresieereeeeteoeersernereeserensssrsresnes sesesenes seeambessimsiabirdabbouts shabtdsade b e berad bbb R s s b s P bt s bmeb s pb e e b ebsab s saabass 8
CHAPITRI. 1.2 Nature des inStallations.. e e rmreimemommmmimiesiiesimemimisiiimimseissiimieimsmimme 9
article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées. 9
article 1.2.2 Situation de PPEtabliSSement. . ... oot e s e e 10
article 1.2.3 Consistance des installations autoriSEes. ... 10
CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'auntorisation......euiimeimmimmimimnoansc. 11
CHAPITRI 1.4 Durée de IPautorisation. . wammnnosmisssnisismismmsmesmsieonsssismn oo siseess 11
CHAPITRE 1.5 Garanties finANCIEres. . immmimimmmnrinmimmoimnisisims oo 11
article 1.5.1 Objet des garanties fINANCIETES....cv et e il
article 1.5.2 Montant des Zaranties fINATICIEIES. ...c..vrerirereecer e e e e e ss e res s sesseeeee e seeamecen 11
article 1.5.3 Etablissement des garanties fINAnCISIes........cciiimimiic i s 12
article 1.5.4 Renouvellement des garanties fINANCIBIES.........ccveiiirieiciicien e e 12
article 1.5.5 Actualisation des garanties fINANCIEres. ... ... 12
article 1.5.6 MODIFICATION du montant des garanties fInancieres. ....co..vuevveirearienirnecieenesieesesses s sreeeenens 12
article 1.5.7 Absence de garanties fINANCIEIES. .......ccvveriircrienerenrenere s e scr s n bbb s ka4 b oo 12
article 1.5.8 Appel des garanties fINANCIETES.........c.cciiiiii e s e 12
article 1.5.9 Levée de 'obligation de garanties financieres.........coinvici e 13
Chapitre 1,6 Modifications et cessation d’activité.... oo 13
Article 1,6.1 POITET A CONMASSANICE. c..ovveirireerirerirserreerersesrassssoreresesmsesbesieate b as s ob ebs e s ihd bk ek s sbbsa bbb eb b sap et babt s b b e anaas 13
article 1.6.2 Mise a jour des études D’IMPACT et de dangers. ... vevineciiceennee e e 13
article 1.6.3 Equipements abandonnes.. ... ettt e s 13
article 1.6.4 Transfert sur un autre emplacement...........civiiiiimmn e 13
article 1.6.5 Changement d’exploitant... ... e 3
article 1.6.6 Cessation d ACHVIIE.......cc.er i bt bbbt st 14
CHAPITRE 1.7 REGLEMENTATION. oo, 14
article 1.7.1 Réglementation applicable......c.ccoiiiiciiciii e 14
article 1.7.2 respect des autres législations et réglementations..........c.oviiiii, 15
TITRE 2 — Gestion de Petablisse et eiinsioimsniisioiminin s e e e s e 15
CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations......cciiiimsnimiminsmimomsmoa oo 15
article 2.1.1 ObJectifs GENEIAUX.. ..ot bbb 15
article 2.1.2 Consignes d’exploitation......c...cocreriicii i 15
CHAPITRE 2.2 Réserves de produifs ou matiéres consommables....iinnnnnaomaonanammome. 15
CHAPITRE 2.3 Intégration dans le PAYSAZe. .o nermsesisiis st s srssss 15
APHCIE 2.3, 1 PIOPIELE ..ottt et e bbb bbb bt bbb 15
article 2.3.2 EStICTIQUE. .cuorer et e e e 16
CHAPITRE 2.4 Danger ou nUISANCE NOT PrEVEINLuuiiisniriiniismsimmmiimimmmimissmoiiarismsisssinsai o 16
CHAPITRE 2.5 Incidents ou accideniS...minimsononmnonismsisssiiismmmmmmsmsmssisnmssses 16
article 2.5.1 DECIAration €t TAPPOIT......coviiviiertireirirrecrenerre e e e re s eem b e sas i3 sb b b ta s bbb s bbb bbbt e b s s s 16
CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus A la disposition de Pinspection....innnnniininn, 16




CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents 3 transmettre 2 PINSPection....u s cassressrersserssesssessesessorss 17

TITRE 3 - Prévention de la pollution GUROSPIEIIGUE. ....ovviiivinrecsovensissisissassessssissessessessesseseressssssssotsessesmseessees i7
B.0.2. Lvereinrrmnssrssns s s e s e b SR b e e Re e ae b E s e e e st e e b st sttt eee oo 17
article 3.1.1 DiSPOSIIONS ZENEIAIES........co.orvriuriieririsinsiie et ssees s see e ee st esseses st ee oo 17
article 3.1.2 POHULIONS ACCIABIMEIIES. .....cvuevvinirereeiiciis ettt eet e s et es st et eee oo 18
ATHCLE 3. 1.3 OBUIS. ..ottt er e e e e e ses e s et s e es oo 18
article 3. 1.4 VOies de CIECUIALION. .....c..cviviirieiecec ettt e ss e e sttt 18
article 3.1.5 Emissions diffuses et envols de POUSSIETES. c.1.vveece et s saessbsees s et esesss s ee et s cstseseene e e eans 18
CHAPITRE 3.2 Conditions (e TeJetu..cinmimmarmiiemmiimmmssmsssosisierssonsessssrsntsrsssesssssesessssssses 18
article 3.2.1. DiSpOSItIONS ZENEIALES........oceruovuriiieriiiiee et eree s e et te s s es e eseseeme e 18
article 3.2.2 Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet........oovovrmmrovoieeeeveornror. 19
article 3.2.3 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / VALEURS LIMITES DES
FLUX de POLIUANES YGJEIES......ucmuiuiiiiiiiiciccierestsees st s ses et e s s ses et s e 19
atticle 3.2.1.1. Rejets atmosphériques diffus liés a la production de peinture. ...........oocereeoevvovevoosoreoverevna 19
article 3.2.1.2. Plan de gestion des SOIVANLS...........ceueivieiiceere oo es e e s s 19
article 3.2.1.3. Rejets atmosphériques issus des installations de cOmMBUSHON. ....ov.vvvevsereosooeosoeeoeeoooo 19
TITRE 4 Profection des ressources en eaux et des MilieUX QQUAIITHES o.....overvevesrersiseosssersensessesssesssomsssssssssssssaes 20
CHAPITRE 4 compatibilité avec les objectifs de qualité du miliet........ooveeeereerrerseeeeeeeeeeoeoeeeeooessee, 20
CHAPITRE 4.1 Prélévements et conSOMMALIONS B AN uvriernrorsmiesssensessssssssserenssesssesssnsssensssssssssssesesesssoeseses 20
article 4.1.1 Origine des approviSiONNEIMENts €N aLL..............ecueeeiveieieeesreeseress e eees e ses e oees oo sees s 20
article 4.1.2 Protection des eaux d’alimentation..........cc..eivevvecerioiee oo ceeees ettt 20
article 4.1.3 PREVENTION DU RISQUE INONDATION.........ooeeirerreereesesseesesssse oo 20
CHAPITRE 4.2 Collecte des effIuents lUIes....ouummiriimininimnimonssmnsmisissosasessessssssosssssesesenns 20
article 4.2.1 DiSpOSIIONS GENEIAIES......c...ccovvreeiirriieiiic e ettt s e s s es s e sen 20
AHEIE 4.2.2 Plan des FSCAUX......c..veueviicecriie ettt e e ere st s e e s st 21
article 4.2.3 Entretien et SUIVEITTANCE. ..ottt sese s eesses et eeets et eeee 21
article 4.2.4 Protection des réseaux internes A PEabliSSEMENt...............oeveeeeieerereeesoeeee oo, 21
article 4.2.4.1 Protection contre des riSques SPECITIQUES......vvivrie oo es et es s 21
article 4.2.4.2 Tsolement aVec 165 MIIEUX . w...cvuiveeieirecicritsceecseeeee e sees e ee st ee s ess et 21
CHAPITRE 4.3 Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu
................................................................................................................................................................................. 21
article 4.3.1 Identification des effIUGITS. ......ocviveieirei sttt et s 21
article 4.3.2 Collecte des effIUEIES. ......c.oivrvrerieueieiet ettt eet et et e e e s s oo es e 22
article 4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement...........cooevoeveorereoeeeoes oo 22
article 4.3.4 Entretien et conduite des installations de traitemMent.. .. ....ooeve e oo 22
article 4.3.5 Caractéristiques générales de Iensemble des r&J8LS..........vuvveeecrreveeeeteeeoe oo 22
article 4.3.6 Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes a ’établissement. ..o, 23
article 4.3.6.1 Rejets DOMESTIQUES dans une station d’épuration collectiVe...........ovroemerrvorevsooenon, 23
article 4.3.6.2 Eaux pluviales susceptibles d’8tre PollUSEs..........evuivereieeereeereoreeseeseeeesssessesee oo 23
article 4.3.7 Valeurs limites d’émission des caux exclusivement pluviales..........covvrvveoveeeeeesevooeos oo, 23
CHAPITRE 4.4 Surveillance des eaux SOULBITAINES ..o virieesenssersrsesessisesisssssersessesessesssssesessstasssssssesessesssses 24
article 4.4, 1. SUIVEIIIANCE ..o et ee e es e e et ee oo r et ees oo, 24
article 4.4.2. RAPPORT D'EXPERT ......ocvvuvievreuciiiiresseiet oo evessesessesesstestsseeesemesesese s ssesse s s et 24
article 4.4.3. RESEAU DE SURVEILLANCE ......oviiiriens et eetiseecsteees s st sseesses s ses s eses e oo, 24
article 4.4.4. PARAMETRES A SURVEILLER........coeiiiiimee oot teeeeeeee et es et st 24
article 4.4.5. FREQUENCE DE SUIVEIlLANCE..........oovivevieeeieeeeeeereceeeeereees e es e et es et 24
article 4.4.6. METHODE D'ECHANTILLONNAGE ........coootiiiieeeeeeerreese e eee s e eeeesesesse s seess oo 24
article 4.4.7. METHODE D'ANALY SE.......coiiiiintimre ettt eser s e s res et es st et 24
article 4.4.8, RAPPORT DE SUIVEITANCE ....ccovviviviiiceceec st scese e eeeee et eeseses e 25
TITRE 5 — DEchels PRODUITS......cocoiviiiniicninnesssissssssienssesssssssesiosssessssessssssssssssssssssssorstosssossossssssssssesne 25
CHAPITRE 5.1 Principes (1€ Zestion.umoimimminommmmmmoammeisiso sssrsonesessasnesssososns 25
article 5.1.1 Limitation de la production de dERElS. ..o ouuiiiiiiriiooce et 25
article 5.1.2 SEParation des dECHELS.......ocrviiiriiiiesecccecsree et et es st e oo 25




article 5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage interne des déchets.......o.vovuvvvernen.n., 26

article 5.1.4 Déchets GERES & Pextérieur de 1"établiSSement........evovvvvvesroeees oo 26
atticle 5.1.5 Déchets GERES & Iintérieur de IPétabliSSEment.........veovvevereeooooooeoeoeoeoeoeoeoeeeeoeeoeeoeooo 26
AITCIE 5.1.6 THANSPOIT.....vorieciecinisecneieneriesarss s st st et cs et ee s ee s e se e s et ot oe et 26
article 5.1.7 Déchets produits par "€tabliSSEMENT.............ovvvvieeereee oo e es e oo oo 27
Quantité maximale anNUEIE............coocuieiiriieet e e ee et e oo eeeee oo 27
CHAPITRE 5.2 Documents relatifs 2 1a gestion des déchetS..mnmmmorimmeeesssosssssesssssseessessesssesssssns 27
article 5.2.1. PROCEDURE DE GESTION DES DECHETS ... evveeeveeee oo oo 27
article 5.2.2. Suivi de FEMINALION. . ..c..iees .o s et 27
article 5.2.3. Veille technolOgqUE........ocvireereeeeeeeee e e e eeeeeeee oo 28
TITRE 6 SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES........ooveeuviersrivessississosesssesessssssssssosssssissmseseeesseseessse e, 28
CHAPITRE 6.1 DispPOSIIONS SENEIAES.evuuitrereransmmrnnissssssisissnisesrssssosssssessessissssssestsssssessssssossesseessesseseessssn 28
article 6.1.1 Identification des Produils..........ocerieeieeiievescees et ee e oo 28
article 6.1.2 Etiquetage des substances et mélanges dangereux.........oovueeerveoeorerceeoooooeeoeoeoeeoeeoeeoooseoo 28
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES et produits Dangereux POUR L’HOMME et Penvironnement............... 28
article 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES. .....vv veeemeeoeeoeeoeoeeoeeeoeee oo 28
article 6.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES ......vvo oo 29
article 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION. ......covvuiveermoereoeeeeeoeeoeees oo 29
article 6.2.4. PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION oo 29
article 6.2.5 SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA couche d’ozone (ET LE CLIMAT)vvvveeee e e, 29
TITRE 7 Prévention des nuisances sonores, des vibrations et DES EMISSIONS LUMINEUSES oo ooneeoe.. 30
CHAPITRE 7.1 DisSpositions SENEIAIES.....vmimimmmmnemsarmimsisssssesesssssssorsmsesssessssssssssssssesssssssssesssesen. 30
article 7.1.1 AMEGNAZEMENTS..........covueveireiear e ess st e s ses e s s es et oo e eeeseeeees oo 30
article 7.1.2 VEHICULES €1 @1ZINS......c.vririeieiricciecciciesieee e eee e ee e s e e s s et eeeee oo 30
article 7.1.3 Appareils de COMIMUIICAION. «........v.ieeuiesecesiee s ee e e s eeeeseee oo e 30
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSHIGUES ttstserereerrrsssssrsssesssosesessanissasessssessssstssssessessesssssssossasssessoesssessens ssemsesesnes.s 30
article 7.2.1 VAISUES LIMILES.........ooovioimierircinicesiinsieensees s casses e essese s aes s s s e e oo eses 30
article 7.2.2 TONAlIE MATGUE.........vvuiii ettt ceess s ses e st e st e eesses s e seeos oo s e s 30
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS.....coorininsrenmmmirintmmsirnssonssssssesessitsssssssssesesssssessessssssssssessssssssssssessessesssssssesssens 30
CHAPITRE 7.4 EniiSSIONS IUMINEUSES..evcvcrsrmesesessessssserssessssssussssassssssssssessssesssmsseseessesssesssssmsssessssesssssosssones 31
TITRE 8 - Prévention des risques (eChHOIOGIQUES v uvvrererinresissisisssssessasessesessssssessssssssssssesssessssssssesessesseesesnses 31
CHAPITRE 8.1 GENERALITES. ....couivvinmitmmnrenonsimsemsssosssostissssssisssmessesssssrssessssssssessssssssessssossssses. 31
article 8.1.1 €1Ude des dANEEIS....... ... oot ee s esee st eee e eeee e 31
article 8.1.2 LOCALISATION DES RISQUES......vuuiiooseieetseeeee et e 31
article 8.1.3 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux........oe..eeoevvovvoeoeoooeesoeoooooon 32
article 8.1.4 propreté de PINStallAtion..........cocovviiiericiniiniieee e ces s es e ees e ee e oo 32
article 8.1.5 COMPOITEIMEIE AU FEU....cvueeeieieeiririert e e es et s ese s s oo s e s e eseseeeseeeeeesesee s 32
article 8.1.6 controle des acCes et SUIVEIILANCE. ...uuivureivreveireceeees oo ee oo 32
article 8.1.7 Circulation dans I’établiSSEIIeNt. ... .ueriuerireieoe oot ee e oo, 33
article 8.2 intervention des SEIVICES e SECOUTS. .. mmiiirirticreiieetec e s s ees et s e eseeee oo 33
Article B.2.1 ACCESSIDINIE. ......c.corivetieerie ettt et oo esee oo 33

Le site dispose en permanence d’au moins deux accés, positionnés de telle sorte qu’ils soient toujours
accessibles pour permettre I’intervention des services publics d’incendie et de secours, en particulier sur fa
base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d’incendie. Un dispositif d’accés pour
les services de secours, simple, efficace et rapide aux bétiments, est mis en czuvre (le double des clés ne
sera pas une solution retenue). L’accés des services de secours est matérialisé par un pictogramme

JUAICIEUSEMENT POSTHONIE. ...v.ev oo as st eeees e 33
article 8.2.2 Accessibilité des engins & proximité de PinStallation...........oeeeeveeveeroeoeseoeeeoooooeoos 33
article 8.2.3 Déplacement des engins de secours & Iintérieur du SIC......vvrreeveerovoeoeoooeoeooooeooeo 34
article 8.2.4 Mise en Station des EChellEs..... .o e e 34
article 8.2.5 Etablissement du dispositif hydraulique depuis 1es engins.......coocoiveeevverereeeseerereeesen oo, 34

Article 8.2.6 DESENTUMAZE.......ouuciiiiiiiccirireree et ee et s e st eseee oo 34
article 8.2.7 Moyens de utte CONIIE ITOENIE. .....vurveevsierreeeeecore e es e e oo 35
8.2.8 Dispositif de DETECTION Et D’EXTINCTION aUtomaticUe. .. ...orverveeeevseeesreseoeosesoseoooooeoeooeoe 37




8.2.8.2 FORMATION DU PERSONNEL.......cocoviieriiiniriientitniietetssesis st e et ev s sass s esson s e s eanes e sranennas 37
8.2.8.3 SIGNALISATION. .. coviiiiei ettt e ettt seeae et sae e st et s ts bt et see e en et s e ee e anereseeanans 38
CHAPITRE 8.2 Dispositif de prévention des acCidents.. ... nmiinimmeimnirisssnsinsisossess 38
article 8.2.1 Matériels utilisables en atmosphéres explosibles.... ..o seas 38
article 8.2.2 INStallations EleCHIUES . cooveririii ittt er ettt ese e s e vet s e seeasstssenesrn 38
article 8.2.3 Protection contre 1a foudre. i s sorssesesns 38
article 8.2.4 Protection ParasiSmMiqUE. .. ....ccc i icvvieirireoiiennieee e essse st iesetee e eeeesee s sseseass s eseeeeaneasseeseeeens 39
article 8.2.5 TUYAUTERIES de fTUItles.....cccooiiiiiri et sb s ss s e ssssis s s es et s ner s 39
article 8.2.6 EClairage de SECUIIE. ..ottt ane e ee et een s e anseans 39
article 8.2.7 Ventilation des IOCAN. .......ccc. oottt sttt sttt et ee e e ner e 39
article 8.2.8 arrets d’URGENCE......c.occoiiir ettt ebs et bttt es s r et enesasaner e eesasens 40
Chapitre 8,3 Dispositions d’eXploitation. .. s 40
AITICIE 8.3.1 TTAVAUX...oiiiiiicicct ettt ettt st b s e e st s s e et es e ae st se e e eseaesseeranaens 40
article 8.3.2 Vérification périodique et maintenance des GQUIPEIIIENES. ......ovevvviriicveveeeesveeereeseeresseeseeeseseessenes 40
article 8.3.3 Consignes d'eXPlOMtAtion. . .c.o ettt et s s e e es s s eeeeeenres 40
article 8.3.4 Formation dil PEISONNEL. ..ot et ee ettt ee st et e s snener e e e aenes 41
article 8.3.5 DISPOSITIONS EN CAS DE FUITE.....ciiiioiiiiecrcees st ss s esetn et saeeeen e e ee e 4]
Chapitre 8.4 Matires stoCKEes ef NMISES €I VI u.iiiirenccrimrrenssimessonims i sasssssisessesssesssssessssssssssessssns 41
article 8.4.1 RiSques INCENMUIE.........coiiiciiiciicrcr ettt sb st s bt e s e e s et st enren 4]
article 8.4.2 Risques d’eXPlOSION. ..ottt s rss et st st ees et s e 41
article 8.4.3 Matiéres inCOMPAIDIES..........vvvioiieeieiiiece e et ettt nr et et e s st e bseeas 41
article 8.4.4 Stockage sur 1es HEUX @’ eMPIOi.cicricrioicierc ettt eee e et e ens e enesassens 42
article 8.4.5 Etiquetage des substances et préparations dangereuses..........oovoveeeceesenieseineic e 42
article 8.4.6 Transport, chargement et déchargement des MatiSres. ......o. et ees e 42
article 8.4.7 Elimination des substances ou préparations dangereuses. .. oo veriverinnisseeeesseressesssnseeeeeeeaneons 42
ATICIE 8.4.8 RESEIVOIIS.cou vttt ettt s sttt s et en s e e e s am e eneeon 42
CHAPITRE 8.5 dispositif de rétention des pollutions accidentelles. i 42
article 8.5.1 retentions et CONTIMEMENT. ....viviviiieiieiiei et st secaes vt st eeeer e e et e st resaesee e 42
article 8.5.2 Bassin de confinement et Dassin dPOIAEE. ..ottt et eeeessaene st e et e e 44
CHAPITRE 8.6 Mise en sécurité des installations...uiiiimomocrssemsinmisssiseseesseseses 44
article 8.6.1 Systéme de mise en SECUNIE........coocieiiiiiir e ettt e ben et seeenees 44
article 8.6.2 Organes de MANEIVIE. ... iveeeurie ittt ee e sre s seeres st s ens st eeaeereansaesatee st eseeeeseeneesens 44
article 8.0.3 AITEE A UTEENCE ...ttt ettt e e et e e ae e en s e e sseaeas 44
ANTICIE B.0.4 TILHIILES. ....o.vevoiiviei ettt ettt et st a e et a st bt st s ens enereeneaes 45
CHAPITRE 8.7 dispositions spécifiques li¢es au classement de I’établissement sous le régime de
Pautorisation SEUIL HAUT ....imiiinimisinmmmmmenmississsimossiessesissasiisssesssssssestssessesssssssssessossssan 45
article 8.7.1 Politique de prévention des accidents MAJEULS.............cov e veivreeeccecereereceteesnee e eererrarsssereesseas 45
article 8.7.2 Systéme de gestion de 18 SECUITIE ... .urr et e ese ettt es st ees et et s eseseseenese s 45
article 8.7.2.1 Organisation, FOrMAtION. .. ...c..ccecreimrirerei e see s et eb st eeereseareee s eseereseannans 46
article 8.7.2.2 Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs.......o.uoeeecevevsecnrereeesireeeeeeene. 46
article 8.7.2.3 Maitrise des procédés, maitrise d’exploitation. ... 46
article 8.7.2.4 Conception et Gestion des MOdIfICAtIONS.......c...cvveevveeeie ettt ee e eeeens 47
article 8.7.2.5 Gestion des SitUations d'UIZENCE. .vvwieiiriieer ittt e e nesen e s eemreasens 47
article 8.7.2.6 Surveillance des PerformAICes. ... iiviiveiirisc st etee e eese et et enesaeeseeeereneeens 47
article 8.7.2.7 Audits et 1evues de dIreCtiON......uiiierreere ettt en et semeranseneres 47
article 8.7.3 Mise en ceuvre du systéme de gestion de 1a SECUrTE..........ovvvveivees e e eee e er s 48
article 8.7.4 RECENSEMENT DES SUBSTANCES, PREPARATIONS OU MELANGES DANGEREUX.48
article 8.7.5 INFORMATION DES INSTALLATIONS AU VOISINAGE.......cccoooivetineeieeeeeee e evsreeanns 48
article 8.7.6 MESURES DE MATTRISE DES RISQUES (MMR)......vvoevvreeereeosees v sssoees s seeees oo eene s oeae 48
article 8.7.6.1 Gestion des anomalies et défaillances des mesures de maitrise des risques..........ccovvvvveee. 50
article 8.7.7 dispoSItions A UIZENCE. ...ttt b st e srer st st e b eaot st eseeeaneees 50
article 8.7.7.1 Plan d’Operation MIEINE..........c.ocverieirtiereieess et ces e s s rreeeeseneseseseseenetaseereessesnean 50
article 8.7.8 mesures des coNAitions METEOrOLOZIGUES. .....c..cooovvvreeeirerir et eeeeeeeee e eserer et ee e et 1ere e eeseeaes 51
article 8.7.9 moyens d’alerte / Plan particulier d Iervention. ......c.o.coueceoorinenesi oo cenneeee e 52
article 8.7.10 information des poPUIAtIONS... ... e ee e e s 52




TITRE 9 - Conditions particulieres applicables & certaines installations de Pétablissement.. . o isiressisssses 53

CHAPITRE 9.1 Dispositions particuliéres applicables Au stockage des produits finiS....c..ueceeersssressseccecee33

AICIE 9. 1.1, GENETAIIES. ...ttt eas b eees e e et ettt e r s s s e 53
article 9.1.2. —~DeScription - CAPACIHES. ...t et s e e e et ne e eeeeaenenee 53
article 9.1.3. DispOSItions CONSITUCHIVES......c...crvririieurrrrernrsesersintsiseseee st ssessss st s sasst et et ses e s sesereressres 53
article 9.1.4. Organisation des SOCKAZES. ... .o vvrririeictercce st sere ettt et e e ees s e e sesenes 54
article 9.1.4.1. Caractéristiques géometriques des STOCKAZES.........ciowivverieevreeseeeee e e eeee e 55
article 9.1.5. STRATEGIE DE DEFENSE INCENDIE........c.c.cocetivuetietereemirtseins et eereeeerseserseseessseseaeens 55
Dispositions particuliéres applicables A LA CHAUFFERIE........ccvvvmmsimimnisssiessssneesesssssosssssesessassessasens 55
article 9.1.6. DiSPOSItiONS CONSIUCTIVES. ...o...eirieriiriiereietesseeeresescsass e ist et e ssesse s eeeeeeeevees e et s ese s enems e 55
Article 9.1.7. VENTAtION. ...ttt ettt s e et e r e et rae e 55
article 9.1.8. Alimentation en COMbBUSHIDIE.......c.oviocriieeeiccecce e et s e 55
atticle 9.1.9. Controle de 1a COMBUSHON.....c.ceiieiiricie e ser ettt e et s s st ee e e 56
article 9.1.10. Détection de gaz - détection dICENdiC........c..ceveveeeiiveriiieeciieeee s eeesesessereieser s e res s esese e ee e 56
article 9.1.11. MAINTENANCE € frAVAUX.....cvvrriveiarect s ses e se s esssacs e s et ese e asressssnstasessesereeas 56
CHAPITRE 9.2 atelier de charge 4 aceumulateUL i eerneerserisersomiissssiesessssesssssessssssssssesssesses 56
CHAPITRE 9.3 stockage de PaIcttes eIl eXEErIeUI  vmuuimimmmaeremreriosismmsmsmiisssisssesesseessssssassorssorersssses 57
article 9.3.1. stockage SUR UNE AIRE EXTERIEURE...........cocoiovueivimrniniieiieieecreee e eveeeseee e eessesares e s snns 57
article 9.3.2. ACCeSSIDIlITE. ... et et en e e reaas 57
CHAPITRE 9.4 stockage extérieur DES conditionnements plastiques...o oo 57
TITRE 10 - Surveillance des éntissions et de ICHIS ffelS.. it 57
CHAPITRE 10.1 Programmie d’aunto SUEVEIANC . i sesiessaimississssssssissessessessssssssassssssens 57
article 10.1.1 Principe et objectifs du programme d’auto SUrVEIllance.........o.oveviveierevrvosreresesseesseseneeseseeens 57
article 10.1.2 MESUIES COMPATATIVES....c.everurvererearerersirisresessiesencseseesrersess st tsesesessesessssesssesseseseeesssssssssssssssssnses 57
article 10.1.3 Auto surveillance des émissions atmoSPREIIGUES...........oiivieie oo sceees e ee oo esesn e 58
article 10.1.4 Suivi des déChets. ...ttt et er et en e 58
article 10.1.5 DECIAIALION. ......ccrivieeitiei ettt e b et sttt ere et et s e s et s st s e e nssoees e e srons 58
article 10.1.6 Auto surveillance des NIVEAUX SONOIES........oveirierirue e ieaeeessss st eereessers s sentsssesseseeesasessasas 58
CHAPITRE 10.2 Suivi, interprétation et diffusion des 1éSultats., .. miniirmrooremsnemnessssmresiens 58
article 10.2.1 Bilan de Pauto surveillance des d8ChetS.....ouiiiniiiieeeciceei et etse e s er e ernes 58
article 10.2.2 Analyse et transmission des résultats des mesures de NIVEAUX SOMOTES......c.ev.vevevrerersreessseerennns 58
CHAPITRE 10.3 Bilans PEriOtIqUeS...iuioiirinininminnmonimieaemsiemmmisoesssssossssssassssssossssnssseens 59
article 10.3.1 Bilan environnement annUEL.........coiovieiiiereecic et css st s e ee s s neenaens 59
article 10.3.2 Rapport anNUEL........ccoiioiiiioiconsneesesiesssess et s e s st se s es s res et s eeeeee s 59
article 10.3.3 Information dil PUBIIC....c.occiiiiicie ettt et et s ereben s et eenas 59
TITRE 11 - Délais ef voies de recours-PUBLICITE-EXECUTION. ....vcovviiinisisesssssssisssssossessssssssssesses 59
CHAPITRE 11.1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS......ciermviinsansess sosessssassssessssesssssessersssssses 59
CHAPITRE 11.2 PUBLICITE ...t sssnsisssssssessessssssssessessssssssessasssssaseen 60
CHAPITRE 11.3 EXECUTION. .ot essesssssessssisissesassessssesessessessssssasesssssoses 60
ANNEXE 1 PIat Ie SHUOLIO . .cvcovuereriennreninissnsssss ittt sssssssssesss s bessssstsssssssssssresesesessssisssasns 61
ANNEXE §i 1 PIan deS THSHUIIONS ..ot ssssserssssssssassssesssssesssaesssesessenns 62




