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Liberté + Eguh‘te’ » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA SOMME

Direction des alfaires juridiques et de I’administration
locale
Bureau de administration générale et de Iutilité
publique
Installations classées pour la protection de
I’environnement

Commune de CHAULNES
Société SOGIDEF

Arétédu 2 () SEP, 2017

Le Préfet de la Somme

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de 1’Ordre National du Mérite

Vu le Code de ’environnement et notamment les livres I et V des parties Iégislative et réglementaire ;
Vu le Code des relations entre le public et 'administration ;

Vau la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu le décret n1°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, a lorganisation et a
I'action des services de I’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Philippe DE MESTER, Préfet de la Somme ;

Vu le déeret du 2 juillet 2012 nommant Monsieur Jean Charles GERAY, Secrétaire Général de la Préfecture
de la Somme ;

Vu l'arrété préfectoral du 27 mai 2004 autorisant la S.A « Chaulnes Logistique Distribution » a exploiter un
entrepdt destiné au stockage et a la distribution de produits divers pour l'industrie et la grande consommation
sur la zone industrielle de la commune de CHAULNES ;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire du 10 janvier 2017 autorisant la société SOGIDEF, dont le siege
social est situé 4 rue du Stade — 80 800 DAOURS, 4 étendre la catégorie des produits stockés sur la plate-
forme logistique située sur le territoire de la commune de CHAULNES ;

Vu l'arrété préfectoral du 5 septembre 2017 portant délégation de signature a Monsieur Jean-Charles
GERAY, Secrétaire Général de la préfecture de la Somme ;

Vu le donner acte du changement d’exploitant en date du 22 décembre 2016 ;

Vu la demande présentée le 31 mai 2016 par la société SOGIDEF, dont le siége social est situé 4 rue du Stade
— 80 800 DAOURS, en vue de procéder a la construction de deux nouvelles cellules de stockage et d’étendre
les catégories de produits susceptibles d’étre entreposés au sein de I’entrep6t situé sur le territoire de la
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commune de CHAULNES, Zone Industrielle — RD 132, parcelle cadastrée section ZT n°17 et AH n°93, 94,
95,96 et 106 ;

Vu Parrété préfectoral en date du 10 février 2017 ordonnant I'organisation d’une enquéte publique pendant
31 jours conséeutifs du 6 mars 2017 au 5 avril 2017 inclus sur le territoire des communes de CHAULNES,
CHILLY, HALLU, HYPERCOURT, LTHONS, PUNCHY et PUZEAUX ;

Vu I’avis de ’autorité environnementale en date du 3 mars 2017 ;

Vu le registre d’enquéte et I’avis du commissaire enquéteur en date du 18 aviil 2017 ;

Vu P’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;

Vu la publication de cet avis dans deux journaux locaux ;

Vau les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu le rapport et les propositions de I’Inspection des Installations Classées en date du 17 aolit 2017 ;

Vu 'avis en date du 5 septembre 2017 du Conseil Départemental de I'Environnement des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST) au cours duque! le demandeur a eu la possibilité d’étre entendu ;

Vu le projet d’arrété préfectoral porté a la connaissance du demandeur le 14 septembre 2017 ;

Vu I’accord de I’exploitant du 14 septembre 2017 ;

Considérant que la procédure d’instruction de la demande en vue de procéder & la construction de deux
nouvelles cellules de stockage et d’étendre les catégories de produits susceptibles d’étre entreposés au sein
de Pentrepdt prévue par la législation a été conduite ;

Considérant qu’il convient d’imposer toutes les conditions d’installation et d’exploitation de I’établissement
prenant en compte les observations et avis émis lors de Ienquéte publique et auprés des services
administratifs de nature & assurer la protection des intéréts mentionnés a Iarticle L.511-1 du Code de
Jenvironnement, notamment la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publique ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l'arrété préfectoral d'autorisation
doivent tenir compte, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leurs économies, d'autre part
de la qualité, de 1a vocation et de I'itilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de
la ressource en eau ;

Considérant qu’en application des dispositions de larticle L.512-1 du Code de Penvironnement,
I'autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de Iinstallation peuvent étre
prévenus par des mesures que spécifie I’arrété préfectoral ;

Considérant que les mesures imposées & "exploitant sont de nature & prévenir les nuisances ef les risques
présentés par les installations ;

Considérant que les conditions d’aménagements et d’exploitation, les modalités d’implantation, prévues dans
Je dossier de demande d’autorisation permettent de limiter les inconvénients et dangers ;

Considérant que le demandeur a analysé toutes les mesures de maitrise du risque envisageables sur ses
installations mais que malgré celles-ci, I'é¢tude de dangers jointe 4 la demande d’autorisation fait €tat de
phénoménes dangercux dont les zones d’effets potentiels pour la santé des tiers sortent des limites de
propriété de exploitant et que celles-ci doiveat étre prises en compte pour la maitrise de I'urbanisation ;
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Considérant que les terrains impactés par les risques technologiques générés par la société SOGIDEF tels
qu’ils sont définis dans son étude de danger sont compatibles avec le réglement applicable pour I'usage des
sols en vigueur sur la commune de CHAULNES ;

Considérant que les conditions 1égales de délivrance de I’autorisation sont réunies ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somme ;

ARRETE

TITRE 1 — PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DI
I’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITATION TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société SOGIDEF, dont le siege social est situé a 4 rue du Stade — 80 800 DAOURS, est autorisée, sous
réserve du respect des prescriptions au présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de
CHAULNES, rue Ambroise Paré, Zone Industrielle ’HALLU — RD 132, parcelle cadastrée section ZT n°17
et AH n°93, 94, 95, 96 et 106 les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

Les dispositions des arrétés préfectoraux du 27 mai 2004 et du 10 janvier 2017 sont abrogées et remplacées
par les dispositions du présent arrété.

ARTICLE L.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux aufres installations ou équipements exploités
dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexiié avec une installation soumise & autorisation 4 modifier les dangers ou inconvénients de cefte
installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration ou & enregistrement sont applicables aux installations classées
soumises & déclaration ou & enregistrement incluses dans l'établissement dés lors que ces instailations ne sont
pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.




ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les installations et activités du site sont visées par les rubriques sujvantes de la nomenclature des

installations classées pour la protection de I’environnement :

Rubriques

Capacité
totale

Régime

Libellé de la nomenclature

Demande actuelle
Régime
Capacité

1510.1

372 776 w°
350001

Stockage de matiéres, produits on substances
combustibles en quantité supéricure & 500 t dans des
entrepdts couverts
Le volume de
300 000 .

Uentrepdt  étant  supérieur A

Cellule — Produits combustibles — Sucface

Al : 3300 tonnes (4 573 m?)
A2 : 3300 tonnes (4 540 m?
A3 : 3300 tonnes (4 592 m?)
Ad 2 3 300 tonnes (4 540 m?)
B1 : 3 000 tonnes (4 078 nr’)
B2 : 3 000 tonnes (4 078 m?)
B3 : 2 600 tonnes (3 274 m?)
C1 : 6 600 tonnes (5 169 m?*)
C2 : 6 600 tonnes (5 160 m?)

1532.1

67 000 m’

Stockage de bois ou matériaux combustibles
analogues
Le volume susceptible d’étre stocké étant supérieur

4 50 000 o,

Al, A2 et A3 : 1500 y* chacune
Ad 5500 m?

B1 et B2 : 8 000 in® chacune

B3 : 7000 m?

Clet C2: 17 000 m? chacune
Stockage extérieur ; 2 500 m?®

2662.1

62 500 m*

(matigres
résines et

Stockage dc
caoutchoucs,

synthétiques)

Le volume susceptible d’étre stocké étant supérieur
on égal & 40 000 m’.

polymeéres
&lastomeres,

plastiques,
adhésifs

Ad :5300m?

Bl ¢t B2 : 8 000 m? chacune
B3 - 7000 m®

Cl et C2: 17 000 m?* chacune

2063-1a

62 300 m*

Stockage de pneumatiques et preduits dont 50 % au
moins de la masse totale unitaire est composée de
polyméres (matigres  plastiques, caouichoucs,
¢lastoméres, résines et adhésifs synthétiques)

A I'état alvéolaire ou expansé tels gue mousse de
latex, de polyuréthanne, de polystyréne, ete.

Le velume susceptible d’étre stocké étant supérieur
ou égal 345 000 m’.

Ad 5500 m?

B1 et B2 : § 000 y® chacune
B3 : 7000

Cl et C2: I7 000 m® chacune

2063-2b

62 500 m?

Stockage de preumatiques et produits dent 50 % au
moins de la masse totale unitaire est composée de
polyméres  (matidres  plastiques, caoutchoucs,
élastomeres, résines et adhésifs synthétiques)

Dans les autres cas ¢t pour les pneumatiques.
Le volume susceptible d’étre stocké étant supérieur
ou égal & 10 000 ny*, mais inféricur & 80 000 m’.

Ad ;5500 m?

B1 et B2 : 8 000 m® chacune
B3 :7000m?

Cl et C2: 17 000 im® chacune

1530

49 500 m®

Déphts  de papiers, cartons ou  matériaux
combustibles analogues y compris les produits finis
conditionnés

Le volume susceptible d’étre stocké étant supérieur
& 20 000 m® mais inféricur ou égal & 50 000 .

Al, A2 et A3 : 1 500 m® chacune
Ad 4000 m?

Bl et B2 : 3 250 m?® chacune
B3:2 500 m?

Cl et C2: 16 000 m® chacune

2925

440 kW

D

Atelier de charges d’accunmilateurs.
La puissance du courant continu utilisable pour cetle
opération étant supérieure 4 50 kW.

5 locaux de charges

A (Autorisation), E (Enregistrement), D {Déclaration)




ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles Lieux-dits
Rue Ambroise Paré
CHAULNES Alln°93 496, 106t ZT n°17 Zone Industrielle — Route départementale
132

Les installations citées a l'article ci-dessus sont reportées sur le plan de situation n°1 de I'établissement
annexé au présent arrété,

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Les installations autorisées sont constituées essentiellement :
+  d’un batiment principal composé d'une tranche A (composée de 4 cellules : Ay, Az, A et Ay) et d'une
tranche B (composée de 3 cellules : By, By et By) ;

d’un second batiment distant de 4 métres du batiment principal constituant la tranche C {(compos¢e
de 2 cellules : C, et C3).

+ L batiment principal est composé de 4 locaux de charges :

o un local de charge en partie Sud-Ouest de la cellule A, ;

o un local de charge accolé & la cellule A, construit en 2003 ;

o un local de charge en partie Sud-Est de la cellule Ay ;

o un local de charge en partie Sud-Est de la cellule B; et Sud-Ouest de la cellule B;.
+  Le second batiment comprend un local de charge 4 I’Est de la cellule Cs.

Les bureaux sont répautis de la fagon suivantes :
s 2 zones bureaux au Sud de la tranche A ;
+ 1 zone bureaux au Sud de la tranche B ;
+ 1 zone bureaux situé a I'Est de la celtule C2.

Une dalle extérieure, localisée au Nord de la tranche B, permet le stockage de palettes (rubrique 1532) pour
un volume de 2 500 m?.

Les cellules, les locaux de charges et la localisation de la dalle extérieure sont reportées sur le plan de
siteation n°2 de I'établissement annexé au présent arrété.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE
DEMANDE D’AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent amété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant.
En toul ¢tat de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétcs
complémentaires et les réglementations autres en vigueus.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE I’ AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et
acceptée de prorogation de délai, I'installation n'a pas €t¢ mise en service dans le délai de trois ans ou n’a pas
été exploitée durant trois années consécutives.




CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION
D’ACTIVITE

ARTICLE 1,5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou 4 leur voisinage,
et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation,

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées 4 l'occasion de toute modification notable telle que prévue
a larticle R.181-46 du Code de ’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications
particuliéres, cffectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous
les frais engagés 4 cette occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLFE 1.53. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en séeurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées a Iarticle 1.6 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol ['établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de I'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de Varticle R. 512-74 du code de I’environnement, pour application des articles
R.512-39-1 a R. 512-39-5, I'usage a prendre en compte est de type industriel.
Lorsqu’une installation classée est mise a l'arrét définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, des l'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

s ['évacuation ou I'élimination des produits dangereux, ainsi que les déchets présents sur le site ;

s des interdictions ou limitations d'accés au site ;

s la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

o la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, I'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon I'usage prévu au
premier alinéa du présent article.




CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION

ARTICLE 1.6.1. REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :

Date Textes
Arété du 11 avrit 2017 relatif aux prescriptions géndrales applicables aux entrepdts couverts
11/04/17 soumis 2 la rubrique 1510, y compris torsqu’ils relévent également de I'une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de ’environnement
29/02/12 Arrété ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-
' 43 et R.541-46 du Code de I’environnement
04710710 Arrété du 4 octobre 2010 relatif 4 la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de ’environnement soumises a autorisation
Arrété du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et & la prise en compte de la probabilit¢
29/09/05 d’occurrence, de la cinétique, de Dintensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation
Arrété du 2 février 1998 relatif aux préldvements et & la consommation d'eau ainsi quaux
02/02/1998 émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises
4 autorisation
23/01/1997 Arrété du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans l'environnement par les

instaflations classées pour ka protection de 'environnement

ARTICLE 1.6.2. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice

- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code minier, le Code civil, le Cade
de [urbanisme, le Code du travail et le Code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression,

- des schémas, plans ct autres documents d'orientation ct de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.




TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1, OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et
I'exploitation des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-apres ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 1'émission, la dissémination ou ie déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
I'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour U'utilisation
rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
¢éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

I’ exploitant établit des consignes d’exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement
les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de
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dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon A permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

[>exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans Iinstallation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU
MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que des produits de
neutralisation, des liquides inhibiteurs, des produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LI PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1, INTEGRATION DANS LE PAYSAGE — PROPRETE

L exploitant prend les dispositions approprices qui permettent d’intégrer I”installation dans le paysage.

I exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets...

Les véhicules sortant de I'établissement ne doivent pas entrainer d'envols, de dépdts de poussicres ou de
boues sur les voies de circulation publiques.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.




Les abords de l'installation, placés sous le contréle de I'exploitant, sont aménages et maintenus en bon état de
propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est
possible.

Pour leniretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...),
I'exploitant met en czuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON
PREVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du present arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. INCIDENTS OU ACCIDENTS — DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & Finspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux
intéréts mentionnés 4 l'article 1..511-1 du Code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par I'exploitant & I'inspection des installations classées. 11 précise notamment les circonstances et les
causes de I'accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets @ moyen ou long
terme,

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS
TENUS A LA DISPOSITION DE L’ INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossicr de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises &
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,
les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles,
en cas d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
Iégislation relative aux installations classées pour la protection de ’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertori¢s dans le
présent arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent
8tre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu & la disposition de ’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimun.




CHAPITRE 2.7 RECAPITULA’!‘IF DES DOCUMENTS A
TRANSMETTRE A I INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

I exploitant transmet a Pinspection les documents suivants :

Anxticles Decuments & transmettre Périodicité du contrdie
Dans les 6 mois suivant la mise en service de
’extension de Ientrepdt, puis tous les 3 ans

9.2.2 Rapport de mesure des émissions sonores

TITRE 3 — PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS

1. exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et Pentretien des
instailations de maniére a limiter les émissions a 1’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ccuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et Ja réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment ’efficacité énergétique.

Le brillage 4 air libre est interdit & exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2, POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilite des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents
ayant entrainé des rejets dans Iair ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés sont
consignés dans un registre,

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas & Iorigine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou & la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de Uinstallation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur ies
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent
étre prévues en cas de besoin,

- les surfaces oi cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
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Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5, EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les produits pulvérulents sont entreposés sous forme conditionnce (sacs, big-bags...} et leurs stockages sont
confinés (récipients, bitiments fermés).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. CONDITIONS DE REJETS
Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source ct canalisés, sans

préjudice des régles relatives A ’hygiéne et & la sécurité des travailleurs.

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible, Tout rejet non
prévu ou non conforme est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

TITRE 4 — PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

ARTICLE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L’implantation et le fonctionnement de I'installation est compatible avee les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au 1V de l'article 1..212-1 du Code de l'environnement. Elle respecte les dispositions
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux §’il existe.

La conception et I'exploitation de Pinstallation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux
polluants.

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET
CONSOMMATION D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations
pour limiter les flux d'eau.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de
la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journcllement si le débit prélevé est susceptible de
dépasser 100 m%j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventucllement informatisé et consultable par 1’ inspection des installations classées.

I'alimentation en eau est assurée par le biais du réseau d'adduction public pour les besoins sapitaires, le
nettoyage des sols et les installations de sécurité (appoints des cuves sprinkler, réserves incendie...).

Les prélévements d’eau qui ne s’avérent pas liés & la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours,
sont autorisés dans les quantités suivantes :

}‘ Origine de [a ressource Nom de la commune du réscau Consommation maximale annuelle (m?)

Réseau public CHAULNES 2750
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ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESFAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Un ou plusieurs dispositifs de disconnexion sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux de I’établissement
et d’éviter tout retour de substances dans le réseau d’adduction public ou dans les nappes souterraines. Ces
équipements sont maintenus en bon état de fonctionnement. Le bon fonctionnement de ces ¢quipements fait
I'objet de vérifications au moins annuelles.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS
LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés, Tout rejet d’eftluent liquide non prévu par le présent titre du
présent arrété ou non conforme a leurs dispositions est interdit.

Les réseaux de collecte séparent les eaux non polluées, en particulier pluviales de toiture, des autres
catégories d'effluents (eaux domestiques et eaux pluviales souill¢es).

A l'exception des cas accidentels ot la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulierement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus & la disposition de I'inspection des
instaliations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation ;

- les dispositifs de protection de l'alimentation (implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...) ;

- les secteurs collectés et les réseaux associés |

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(intetne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réscaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 4 étre curables, étanches et &
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.




ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces €gouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif
externe ou d'un autre site industriel.

Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme permet I’isolement des réseaux d’assainissement de |'établissement par rapport a I'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou
a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par
consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS
OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

Lrexploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

o les eaux pluviales non polluées issues des toitures ;

¢ les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (eaux issues des voiries et des parkings) ainsi que les eaux
polluées lors d'un accident ou d'un incendie ;

o les eaux domestiques : eaux vannes, eaux des lavabos et douches...

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. 11 est interdit d'abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents
normaux de I'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION ET DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des séparateurs a hydrocarbures permettent d'assurer un niveau de rejet
conforme aux valeurs limites du présent arrété, y compris pour la pluie décennale et des débits instantanés a
l'entrée de I'ouvrage de deux fois le débit de pointe.

Ces équipements sont entretenus, exploités et surveillés de manicre a réduire au minimum les durées
d'indisponibilité ainsi qu’a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit,
composition...).

Les produits recueillis & I'occasion des opérations de maintenance sont considérés comme des déchets et
éliminés comme tels.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des séparatewrs d’hydrocarbures est susceptible de conduire a
un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en interdisant infiltration de I’eftiuent concerné.

13




ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement,
de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusiewrs
dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une socicté
habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au
moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures ct des boues, et en la
vérification du bon fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité a la
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus & la
disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes

Point de rejet Nt N°2

Eaux domestiques du local gardien

Eaux domestiques provenant des trois
bureaux de la tranche A et B situés au Sud

du batiment . . .
Nature des effluents . o . Eaux pluviales de toitures et de voiries
Eaux domestiques des vestiaires situés &

I'Quest de la cellule Al

Eaux domestigues des bureaux situés 4
I'Est de la cellule C2

Infiltration dans le milieu naturel via un

Exutoire du rejet Réseau communal d’eaux usées bassin d’infiltration de 2 910 m® situé au
Nord — Est
. . Séparateurs a hydrocarbures pour les eaux
Traitement avant rejet Aucun pars a iy Qroct p *

pluviales de voiries

. . . Station d’épuration urbaine de
Station de traitement collective CHAULNES -

Conditions de raccordement Convention de rejet -

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DL
REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I'autorisation déliviée par la collectivité a
laquelle appartient le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-1 o
du Code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

438.21 Aménagement des points de préldvements
Sur chaque ouvrage de rejet d’eaux domestiques ou d’eaux pluviales sont prévus un point de prélévement
d'échantillons et des points de mesure (température, pH, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute

sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.
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4.3.6.2.2 Section de mesure

Les points de prélévement et d’analyse sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de
la conduite A I'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures
représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles
situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogéne pour permetire de réaliser des mesures
représentatives.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorants,
- de tout produit susceptible de nuire 2 la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.

ARTICLE 4.3.8. EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par
un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables,
sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures
correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces
équipements fait I'objet de vérifications au moins annuelles.

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :

- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;

- la couleur de I'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- I'effluent ne dégage aucune odeur ;

Paramétre Concentration instantanée (mg/l)
MES 35
DCO 125
DBOs 30
Hydrocarbures totaux 5

Lorsque le ruissellement sur I'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de I'entrepdt, en cas de
pluie comrespondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit 2 la sortie des
ouvrages de traitement de ces eaux supéricur & 10 % du QMNAS du milieu récepteur, I'exploitant met en
place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur a 10 %
de ce QMNAS.

ARTICLE 4.3.9. FAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont collectées de maniére séparative.
Elles sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur sur la conunune d'implantation du
site.
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ARTICLE 4.3.10. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant
d’étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Ies eaux domestiques sont collectées de maniére séparative, traitées et évacuées conformément aux
réglements en vigueur vers le systéme de traitement communal.

ARTICLE 4.3.12. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement
des déchets appropriées. En Pabsence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuces
vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

If est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollugs.

TITRE 5 - DECHETS

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

I’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement et l'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets issus de ses activités et en limiter la production
et la toxicité.

1l veille & ce que les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires a la récupération
des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépdt ou au rejet dans le milieu naturel de
tout autre produit sont réalisées dans des conditions qui ne sont pas de nature a produire des effets nocifs sur
le sol, la flore et la faune, et, d'une fagon générale, & porter atteinte a la sant¢ de I'homme et a
I'environnement.

Ainsi, Pexploitant doit organiser la gestion de ses déchets de fagon a :

- limiter & la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

- prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;

- limiter les transports en distance et en volume ;

- trier, réemployer, recycler, ou réaliser toute aufre action visant a obtenir a partir des déchets des
matériaux réutilisables ou de 'énergie ;

- choisir la filiére d'élimination ayant le plus faible impact sur l'environnement a un cofit
économiquement acceptable ;

- sassurer du bon traitement ou du prétraitement de ses déchets notamment par voie physico-
chimique, biologique ou par voie thermique ;

- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est sirictement limité, d’un stockage dans des
installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées.
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ARTICLF, 5.1.2, GESTION DES DECHETS

Les déchets qui ne peuvent pas &tre valorisés sont stockés définitivement dans des installations réglementées
conformément au code de Fenvironnement. L'exploitant est en mesure de justifier la gestion adaptée de ces
déchets sur demande de I'inspection des installations classées. 11 met en place un registre caractérisant et
quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.

Tout briilage a I'air libre est interdit.

ARTICLE 5.1.3. SEPARATION DES DECHETS

L exploitant effectue & I’intérieur de son établissement Ja séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon
a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par ’article R.541-8 du Code de ’environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 4 R.543-15 du Code de 'environnement.
Dans Dattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs élanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non huileux ou
contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 & R.543-72 du
Code de I’'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Particle R.543-131 du Code
de "environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de 'article R.543-137 a R.543-151 du
Code de I’environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de
génie civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R.543-195 4 R.543-201 du Code de ’environnement.

ARTICLE 5.1.4. CONCE]?TION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE
TRANSIT DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans 1’établissement avant leur traitement ou élimination, doivent
I’étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et I’environnement. En particulier, les aires de stockage de déchets susceptibles de
contenir des produits polluants sont réalisées sur des surfaces étanches et aménagées pour la récupération des
&ventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

La quantité de déchefs présente sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot
normal d’expédition vers I’installation d’élimination.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A PEXTERIEUR DE I’ETABLISSEMENT

Lexploitant oriente les déchets produits dans des filidres propres a garantir les intcréts visés a I’article
L.511-1 et L..541-1 du Code de ’environnement.

Il s’assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

1i fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
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ARTICLE 5.1.6. DECHETS GERES A L’INTERIEUR DE LETABLISSEMENT

Tout traitement de déchets dans I’enceinte de I’établissement est inferdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories diftérentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne
sont pas des déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.7. TRANSPORT

E’exploitant tient un registre chronologique ou sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal
des informations du registre est fixé en référence 4 I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du Code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Iextérienr est accompagné du bordereau de suivi défini a
Particle R.541-45 du Code de ’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la
disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 4
R.541-64 et R.541-79 du Code de I'environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par Fexploitant, est tenue & la disposition
de P’inspection des installations classées.

L’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’apreés accord des autorités compétentes
en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1,8. DECHETS PRODUITS PAR L’ TABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités
suivantes. Les déchets dangereux sont marqués d’une étoile :

Code des déchets | - ..Nf_lt:t_ll‘.(‘, (Iqs'_:déch_ct_s_' L T)pe _(;F_t_l.'fl._it(!lﬁ_c.l.lt :
150101 Elﬁbéliage papier carton ”V.alc;ris.r.ﬂién./ recyclage
150102 Emballages plastiques Valorisation / recyclage
150103 Emballage bois 560 my® Recyclage
200301 DIB Mt Valorisation / incinération
13 05 02* Boues / délc] I}lrgtrs;zgii}dl::rscgéparaleurs 10m* Incinération
2001 21 Néons et lampes 250 Recyclage
20020} Déchets verts 14 m? Valorisation
1606 01* Batteries (chariots élévateurs) 1,71 Recyclage

18




TITRE 6 — PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon a ce que son fonctionnement ne puisse étre &
Porigine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
comprometire la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
[*environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de PEnvironnement, ainsi que les
régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques €mises dans
’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 4 l'intérieur de

l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matiere de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réserve a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1, VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités de ’entrepdt ne doivent pas engendrer dans les zones a ¢mergence
réglementées une émergence supéricure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés :

Niveau de ‘bl‘ll!t ambiant ?XIstant dans Emergence admissible de 7h 2 22 h, Emergence admissible de 22h 4 7h
les zones & émergences réglementées sauf dimanche et jours fériés ainsi que les dimanches et jours fériés
(incluant le bruit de I’établissement) ! ’ I : 9 ) 1

Supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou ¢gal

445 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur 4 45 dB{A) 5 dB(A) 3 dB(A)

L'émergence est définic comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (imesurés lorsque I’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores
correspondant au bruit résiduel (établissement a I'arrét).

Les zones 4 émergence réglementée sont définies par :
o lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existant & la date de l'arrété d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
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o les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date
du présent arrété d'autorisation ;

o lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date du présent
arrété d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelies les plus proches (cour, jardin, terrasse), & l'exclusion de celles des immeubles implantés dans
les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUITS

En limite de propriété de I'établissement, les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

Période de jour Période de nuit
Niveau sonore limite admissible De 7 I & 22 h sauf dimanches et jours | De 22 h & 7 h ainsi que Ies dimanches et
fériés jours fériés
En limite de propriété du site 70 dB(A) 60 dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la
circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées.

CHAPITRE 6.4 EMISSIONS LUMINEUSES

ARTICLE 6.4.1. EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I’exploitant prend les
dispositions suivantes :

_les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de I'occupation de ces
locaux ;

-les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard a 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection des
biens lorsqu'elles sont asservies & des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

Lexploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilit¢ des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de 1’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation,
ceci afin d’éviter que I’éclairage fonctionne toute la nuit.
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TITRE 7 — PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de I'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en cuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'étre a lorigine dun sinistre pouvant avoit des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts
mentionnés & article 1..511-1 du Code de I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropries.

ARTICLE 7.1.2. DISPOSITIONS EN CAS D’'INCENDIE

En cas de sinistre, I'exploitant réalise un diagnostic de I'impact environnemental et sanitaire de celui-ci en
application des guides établis par le ministére chargé de lenvironnement dans le domaine de la gestion du
post-accidentelle. 1l réalise notamment des prélévements dans I'air, dans les sols et le cas échéant les points
d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de pollution. Le prefet peut
prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélevements réalisés par l'exploitant.

ARTICLE 7.1.3. MATIERES DANGEREUSES ET CHIMIQUEMENT INCOMPATIBLES

Les matiéres chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de fagon dangereuse
ou qui sont de nature & aggraver un incendie, ne doivent pas étre stockées dans la méme cellule, sauf si
I’exploitant met en place des séparations physiques entre ces matiéres permettant d’atteindre les mémes
objectifs de sécurité.

De plus, les matiéres dangereuses sont stockées dans des cellules particuliéres dont la zone de stockage fait
Pobjet d’aménagement spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux
risques.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les zones de
réception.

ARTICLE 7.1.4. INVENTAIRE DES PRODUITS PRESENTS DANS L’ETABLISSEMENT

Lexploitant tient & jour un état des matieres stockées. Cet état indique leur localisation par cellule, leur
quantité, et la nature des dangers qu’elles présentent.

L’exploitant dispose, sur le site et avant réception des matiéres, des fiches de données de sécurité powr les
matiéres dangereuses, prévues dans le Code du travail.

Ces documents sont tenus en permanence, de maniére facilement accessible, & la disposition des services
d’incendie et de secours et de 1’inspection des installations class¢es.

ARTICLE 7.1.5. CONTROLL DES ACCES
Toute personne étrangére A 1°établissement ne doit pas avoir libre acces aux installations.

L exploitant prend les dispositions nécessaires au controle des acces, ainsi qu’a la connaissance permanente
des personnes présentes dans ’établissement.
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L'établissement est efficacement cldturé sur la totalité de sa périphérie.

En dehors des hewres dexploitation et d'ouverture de l'entrepdt, une surveillance de l'entrepdt, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permetire notamment l'alerte des
services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de I'équipe d'intervention, ainsi que I'acces des services de
secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre 'acces a tous les lieux.

Un dispositif d’accés simple, efficace et rapide au site et au bétiment est prévu afin de permettre
I’intervention rapide des services de secours et de lutte contre incendie.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguce
techniquement compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en
cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

ARTICLE 7.1.6. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables 4 I'intérieur de I'établissement. Les
régles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
approprice.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propret¢ et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage.

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU

Les dispositions constructives visent & ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec I'évacuation des
personnes, l'intervention des services de secours et la protection de I'environnement. Elles visent notamment
A ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite a un sinistre
n'entraine pas la ruine en chaine de la structure du batiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes,
ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas 4 l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la
celiule en feu.

Les dispositions constructives concernant les cellules de la tranche A et de la tranche B sont les suivantes :

+ Jes parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs REI 120 ;

+ les portes communicantes situées dans un mur REI 120 entre les cellules présentent un classement
EI2 120 C. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2. Elles sont munies d’un
dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir étre commandé de part et d’autre du mur de
séparation des celiules. La fermeture automatique des portes ne doit pas étre génée par des
obstacles ;

« les parois séparatives dépassent d’au moins 1 métre la couverture au droit du franchissement. Elles
sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 métre en saillie de la facade
dans la continuité de la paroi sauf pour le mur de séparation de la cellule Al et de la cellule A2 et le
mur de séparation de la cellule A3 et de la cellule A4, Pour ces deux parois séparatives, un flocage
vertical de 2 m de large de part et d’autre de la paroi permet d’éviter toute propagation de flammes et
de gaz inflammables d’une cellule & une autre. L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires
permettant de s’assurer de la pérennité du flocage dans le temps (entretien, maintenance...).
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Un mur écran indépendant (REI 120) sur une hauteur de 9 meétres est construit 4 1 métre du mur des cellules
de la tranche A afin de limiter ’impact des flux thermiques. Ce mur est érigé sur toute la longueur de la
tranche A (cellules Al & A4) au Nord du site.

Ies dispositions constructives concernant les cellules de la tranche C (cellules C1 et C2) sont les suivantes :

+ le mur séparatif entre la cellule Cl et C2 est REI 120, d’une hauteur de 13,3 metres, dépasse de 1
métres en toiture. La paroi séparative des cellules est prolongée latéralement aux murs extérieurs sur
une largeur de 0,5 métre de part et d’autre ou de 0,5 metre en saillie de la fagade dans la continuité
de la paroi ;

* les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes battantes
satisfont une classe de durabilité C2 ,

+ les cetlules Cl et C2 sont implantées & 4 métres de la paroi de la cellule B3. Les murs Est et Quest de
la cellule C1 sont REI 120. Le mur disposé a ’Est de la cellule B3 est REI 15 (bardage double
peau) ;

« le mur en fagade Est de la cellule C2 est multi composant : la partie du mur commun au local de
charge et bureau est REI 120, le reste est constitué de bardage métallique double peau ;

+ les parois Sud sont constituées de bardage double peau (au niveau de la fagade Sud, présence de 6
portes de quais par cellule} ;

» les parois Nord présentent les caractéristiques RET 120,

En ce qui concerne la toiture, pour 'ensemble des tranches du batiment (A, B et C), ses éléments de support
sont réalisés en matériaux A2 st d0 et 'isolant thermique (s’il existe) est réalisé en matériaux A2 sl d0 ou B
s1 d0 de Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) inférieur ou égal & 8,4 Ml/kg. Cette disposition n’est pas
applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents
par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du
ministére chargé de intérieur. Le systéme de couverture de toiture satisfait la classe Broor (13).

La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de part et d'autre
des parois séparatives. Celte bande est en matériaux A2 st d1 ou comporte en surface une feuille métallique
A2 sl dl.

Les ateliers d’entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120. Les portes
d’intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité¢ C2 pour les portes
battantes).

A Texception des bureaux dits de « quais » destinés & accueillir Te personnel travaillant directement sur les
stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mémes, les bureaux et les locaux sociaux
sont isolés par une paroi au moins REI 120. Ils ne peuvent étre contigus aux cellules o sont présentes des
matiéres dangereuses. Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes
d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de
durabilité C2).

Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baics, convoyeurs, passages de gaines, cébles
électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant
un degré de résistance au feu équivalant & celui exigé pour ces parois. Les fermetures manceuvrables sont
associées 4 un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que I'incendie soit d'un coté
ou de l'autre de la paroi.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de
I’inspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.2. REGLES D’IMPLANTATION

Les parois extérieures des cellules de la tranche B et de la tranche C de Ientrepdt sont implantées & une
distance minimale de 20 métres de I’enceinte de ’établissement.
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Les parois externes des cellules de I’entrepdt sont suffisaminent éloignées des stockages extérieurs de
matieres et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se
propager a I’entrepdt.

ARTICLE 7.2.3. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie
et a s'opposer & sa propagation.

A lintérieur des cellules de stockage, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que I'intervention des secours en cas
de sinistre.

Les locaux doivent étre maintenus propres et régulidrement nettoyés, notamment de maniére a éviter les
amas de matidres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage doit &étre adapté aux
risques présentés par les produits et poussieres.

Dans chaque cellule est affiché visiblement un plan comportant Iemplacement des locaux techniques, des
stockages dangereux, des dispositifs de coupure des fluides et des équipements de sécurité.

ARTICLE 7.2.4. ACCESSIBILITE

Un plan de masse plastifié de I’ensemble du site (format A0) et utilisable par les sapeurs pompiers est présent
a chaque entrée de I’établissement. Ce plan comporte notamment les aceés aux batiments, la localisation des
organes de coupures ct les installations a risque, les disposiifs de sécurité, la nature et la quantité des
produits présents, Ces plans comportent les localisations des coupures électriques ainsi que la coupure

générale du site.

L installation dispose en permanence d’accés (trois accés sont répertoriés sur le site : un acces depuis la route
d’Hallu, un accés depuis la rue Ambroise Paré et un accés depuis le chemin communal situ¢ au Nord du site)
pour permettre & tout moment I’intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a ’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
?

publique et Iintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des engins de secours et

leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I’exploitation de I"installation stationnent sans occasionner de géne
pour ’accessibiliié des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes & I’installation,
méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I'installation.

Les accés au site sont congus pour pouvoir &tre ouverts immédiatement sur demande des services d’incendie
et de secours ou directement par ces derniers.

Un portail et un chemin de 1,8 m minimum permet de relier le site au poteau d’incendie public situé sur la
rue Ambroise Paré. Le portail est équipé d’un dispositif d’ouverture sapeurs-pompiers. Le chemin aménagé
doit permettre le franchissement en cas de présence d’un fosse.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelie » est prévu un acces aux issues du batiment par un chemin
stabilisé de 1,80 métres de large au minimum pour les cellules de la tranche C. Les issues de I"entrepdt sont
accessibles par un chemin stabilisé de 1,40 métres pour les cellules des tranches A et B.

Le batiment A de Pentrepdt est accessible sur les fagades Sud et Ouest par voie existante a I’intSrieur du site.
La fagade Nord est accessible depuis le chemin public.

Le batiment B est accessible sur I’ensemble du périmétre.
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ARTICLE 7.2.5. ACCESSIBILITE DES ENGINS A PROXIMITE DE L'INSTALLATION

Les voies d’accés engins respecte les caractéristiques suivantes :

+ la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente
inférieure & 15 % ;

+  dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 métres. Une surlargeur de S = 15/R métres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 motres ;

+ la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 meétres au minimum ;

«  chaque point du périmétre du batiment est & une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

«  aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accés au bitiment, les aires de mise en
station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Concernant la voie localisée au Nord des cellules de la tranche B qui ne respecte pas le premier point (acces
depuis le chemin communal), il convient de maintenir une voie de part et d’autre de la dalle extérieure située
au nord de la tranche B (servant au stockage de palettes) pour compenser ce rétrécissement.

Par ailleurs, cette voie est reliée au chemin communal situé au Nord du site, libre en permanence de tout
obstacle.

La plantation d’arbre 2 proximité des voies engins qui pourraient avec le temps rendre difficile, voire
impossible, la progression des engins de secours est interdit.

ARTICLE 7.2.6. MISE EN STATION DES EECHELLES

Une zone de mise en station des échelles aériennes, directement accessible depuis les voies engins définies &
I’article précédent, est prévue au droit de chaque mur séparatif des cellules afin de permettre aux services de
secours de limiter la propagation d’un incendie & I"ensemble du batiment. Ces zones doivent respecter les
dispositions suivantes :
+  la largeur utile est au minimum de 4 m, la longueur de Iaire de stationnement au minimum de 10 m,
la pente au maximum de 10 % ;
+ dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 m, un rayon intérieur R minimal de 13 m est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R métres est ajoutée ;
+  aucun obstacle aérien ne géne fa manceuvre de ces échelles 4 la verticale de ’ensemble de la voie ;
+ la distance par rapport & la fagade est de¢ I m minimum et 8 m maximum pour un stationnement
parallgle au batiment et inférieure 4 1 m pour un stationnement perpendiculaire au batiment ;
+ la voie résiste a la force portante caleulée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 m au minimum, ¢t présente une résistance minimale au
poingonnement de 88 N/cm?.

Ces ajres sont situées en fagade Sud pour la tranche A, en fagade Nord pour la tranche B et en fagades Nord
et Sud pour la tranche C.

ARTICLE 7.2.7. DESENFUMAGE

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 m” et
d'une longueur maximale de 60 metres. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés
en matériaux A2 sl d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la
configuration de la toiture et des structures du batiment,

Ies cantons de désenfumage sont équipés en partie baute de dispositifs d'évacuation (exutoires) des fumées,
gaz de combustion, chaleur et produits imbriles.

Des exutojres 2 commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d’évacuation des fumées. La
surface utile de ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure a 2 % de la superficie de chaque canton de
désenfumage.
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Le déclenchement du désenfumage n’est pas asscrvi & la méme détection que celle a laquelle est asservi le
systéme d’extinction automatique. Les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle
facon que Iouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de
I’extinction automatique.

If faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 m* de superficie de toiture. La surface utile d’un exutoire
n’est pas inférieure & 0,5 m* ni supérieure & 6 m* Les dispositifs d’évacuation ne sont pas implantés sur la
toiture 4 moins de 7 métres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepdt de sorte
que l'actionnement d'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces
commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bitiment ou de chacune des cellules
de stockage. Elles doivent étre mancsuvrables en toutes circonstances.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale & la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule
par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées a des conduits, soit
par les portes des cellules a désenfumer donnant sur I’extérieur.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES
ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques notamment :

«  d’un dispositif d’extinction automatique incendie pour I'ensemble des cellules équipé de 2 cuves de
capacités identiques (445 m®) dont I'une d’elle servant de secours (pas de fonctionnement en
simultané). L’installation est conjuguée & une détection de fumée,

« de trois réserves d’eau: une réserve de 700 m?, une autre de 500 m® ainsi que d’une troisiéme
réserve (bache souple) d’une capacité de 120 m*. Ces réserves disposent de plate-forme de pompage
et sont équipées de dispositifs de raccordement. Elles sont réalimentées par le réseau public de
distribution, sont signalées et cldturées avec un acceés pour les pompiers.

« de 2 poteaux incendie présents sur la voie publique : un poteau est implanté au niveau de la route
d’Hallu et Pautre se situe au niveau de la rue Ambroise Paré. Ces points d’eau incendie sont en
mesure de fournir un débit minimum de 60 métres cubes par heure durant deux heures.

«  dlextincteurs répartis i l'intéricur de Pentrepdt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques. Iis sont installés & proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combatire et compatibles avec les
matiéres stockées.

+ de robinets d’incendie armés (RIA), situés & proximité des issues. lls sont disposés de telle sorte
qu'un foyer puisse &tre attaqué simuitanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont
utilisables en période de gel.

Ies réserves d’eau incendie sont aménagées afin de permettre la mise en ceuvre aisée des engins de sapeurs-
pompiers ¢t la manipulation du matériel. Les accés a ces plate-formes sont assurés par une voie engin de 3 m
de large, stationnement exclu.

La réserve d’eau incendie de 700 m® respecte les dispositions suivantes :
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+ ¢lle dispose de 3 plate-formes d’aspiration offrant une superficie totale de 96 m* (8 m x 4 m par
plate-forme) ;

«  elle est équipée de 3 cannes d’aspiration poteaux d’aspiration (1 par plate-forme) peintes de couleur
bleue.

La réserve d’eau incendie de 500 m?* respecte les dispositions suivantes :
« elle dispose de 2 plate-formes d’aspiration offrant une superficie totale de 64 m*> (8 m x 4 m par
plate-forme) ;
+ elle est équipée de 2 poteaux d’aspiration de type H (1 par plate-forme) de couleur bleue, en lieu et
place des deux puits d’aspiration déportés.

La réserve d’eau incendie de 120 m?® respecte les dispositions suivantes :
« elle dispose d’une plate-forme d’aspiration offrant une superficie de 32 m* (8 m x 4 m par plate-
forme) ;
+ elle est équipée d’un poteau d’aspiration de type H de couleur bleue.

I ensemble des réserves d’eau incendie respecte les dispositions suivantes :
+ le point d’eau est accessible en toute circonstance, si nécessaire cldturé et muni d’un portillon
d’accés ;
+ elles sont signalées et curées périodiquement ;
»  la hauteur d’aspiration est inférieure 4 6 m ;
+ e volume d’eau contenu dans les réserves est constant en toute saison.

I’exploitant tient  la disposition des installations classées la justification de la disponibilit¢ effective des
débits et des réserves d’eau. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour
permettre aux services d'incendie et de secours de s’alimenter sur ces points d’eau incendie.

L accés extérieur de chaque cellule est & moins de 100 métres d’un point d’cau incendie.

Les systémes d’extinction automatique d’incendie sont congus, installés et entretenus régulidrement
conformément aux référentiels reconnus. L’efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des
organismes reconnus compétents dans le domaine de I’extinction automatique ; la qualification précise que
I’installation est adaptée aux produits stockés et & leurs conditions de stockage.

[installation est dotée d*un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.

L’emplacement des moyens de luite contre I'incendie est signalé et balisé. Ces équipements sont maintenus
en bon état, repérés et facilement accessibles.

Dans le trimestre qui suit le début de I’exploitation de la tranche C, I’exploitant organise un exercice de
défense contre I'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.

Les installations sont aménagées de fagon & éviter toute perte de temps ou tout incendie susceptibles de nuire
a la rapidité de mise en ceuvre des moyens des sapeurs-ponipiers,

ARTICLE 7.3.2. EVACUATION DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de I'entrepdt dans lesquelles il peut y avoir
présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.

En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de I'entrepdt ne soit pas distant de
plus de 50 métres effectifs pour les cellules de la tranche A et B et 75 métres effectifs pour les cellules de la
tranche C (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 motres dans les parties de
l'entrepdt formant cul-de-sac.
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Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepdt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées,
sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure 4 1 000 m?. En présence de personnel,
ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manceuvrables.

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepdt, I'exploitant organise un exercice
d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations
applicables.

ARTICLE 7.3.3. DETECTION D’UN INCENDIE — ALARME

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme a l'exploitant est
obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux a proximité des stockages. Cette
détection actionne une alarme perceptible en tout point du batiment permettant d'assurer l'alerte précoce des
personnes présentes sur le site.

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut étre assurée par le
systéme d'extinction automatique s'il est congu pour cela.

Dans tous les cas, I'exploitant s'assure que le systéme permet une détection de tout départ d'incendie tenant
compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.

L’exploitant tient & disposition de I'inspection des installations classées les documents démontrant la
pertinence du dimensionnement retenu pour kes dispositifs de détection.

ARTICLE 7.3.4, SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien

destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

Lexploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection et le cas échéant d’extinction. Il organise & fréquence semestrielle au minimum des vérifications de
maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus 4 disposition de I’inspection des installations
classées.

Le systéme d’extinction automatique d’incendie est congu, installé et entretenu réguliérement conformeément
aux référentiels reconnus.

ARTICLE 7.3.5. CHAUFFAGE
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux

séparés ou isolés des cellules de stockage dans Jes conditions prévues a Iarticle 7.2.1 de ce présent arrété.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent, présentent les
mémes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que
celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

ARTICLE 7.3.6. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Lexploitant tient a la disposition de I’inspection des installations classées les €éléments justifiant que ses

installations électriques sont congues, réalisées et entretenues conformément aux régles en vigueur.

A proximité d’au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
I'alimentation ¢lectrique pour chacune des cellules B1, B2, C1 et C2.
La coupure électrique par tranche est possible depuis le transformateur électrique.
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Pour la cellule B3, la coupure de I’alimentation électrique s’effectue depuis 'armoire électrique €loignée
d’une issue de secours. La signalisation est renforcée.

Pour les cellules de la tranche A, le report de la coupure est signalé au niveau d’une issue de secours donnant
vers |’extérieur.

A Texception des racks rccouverts d'un revétement permettant leur isolation électrique, les ¢quipements
métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis & Ja terre et interconnectés par un réseau de
liaisons équipotentielles, conformément aux réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment
de la nature explosive ou inflammable des produits.

Une vérification de Pensemble de Iinstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.
L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

L’entrepdt dispose d’un éclairage électrique. Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points
susceptibles d’étre heurtés en cours d’exploitation ou sont protégés contre les choes. Ils sont en toutes
circonstances éloignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.

Un éclairage de sécurité permet d’assurer I’évacuation des personnes, la mise en ceuvre des mesures de
sécurité et I'intervention éventuelle des secours en cas d’interruption fortuite de I’ éclairage normal.

ARTICLE 7.3.7. ECLAIRAGE

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé.

Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'éire heurtés en cours
d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.

Iis sont en toutes circonstances éloignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel satisfont a la classe d0.

Si l'éclairage met en ceuvre des lampes 4 vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de 'ampoule tous les éiéments soient confinés dans I'appareil. Cette
prescription n'est applicable qu'au 1% janvier 2019 pour les cellules de la tranche A et B. Cette disposition est
applicable dés la mise en service pour les cellules de la tranche C.

ARTICLE 7.3.8. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

L'entrepdt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la section
I de l'arrété du 4 octobre 2010 susvisé.

En application de la réglementation en vigueur, les installations sur lesquelles une agression par la foudre
peut étre a l'origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement a
la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou a la qualité de l'environnement, sont protégées
contre la foudre.

En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme
compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur
implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de I'étude technique puis complétée, si besoin,
aprés la réalisation des dispositifs de protection.

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un
organisme compétent, a issue de I’étude technique, au plus tard deux ans aprés I’¢laboration de ’analyse du

29




risque foudre. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de I'étude
technique,

L'installation des protections fait I'objet d'une vérification compléte par un organisme compétent, distinct de
l'installateur, au plus tard six mois apres leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisine compétent.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait Fobjet d'une vérification compléte
tous les deux ans par un organisme compétent,
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un
organisme compéient.

Si l'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d'un mois.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES
POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1, DISPOSITIFS DE RETENTION

Une consigne écrite précise les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
Iétanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arét d’exploitation, et
plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

ARTICLE 7.4.2. RETENTIONS ET CONFINEMENT

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associ¢ a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale 4 :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des flits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale 4 la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure & 800 i.

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inféricure ou
égale 4 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est €gal soit 4 la capacité totale des
récipients si cette capacité est inférieure & 800 litres, soit 4 20 % de la capacité totale avec un minimum de
800 litres si cette capacité excede 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances et
mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747,
4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.

Des réservoirs ou récipients contenant des matiéres susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont
pas associés a [a méme cuvette de rétention,

11. La capacité de rétention est étanche aux produits quelle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
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Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les dechets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.
I1. Les rétentions des stockages a I’air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des mati¢res dangereuses pour 'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir recueiltlir les
eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et relies & des rétentions dimensionnées
selon les mémes régles.

ARTICLE 7.4.3. BASSIN DE CONFINEMENT DES EAUX D'EXTINCTION

Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre polluds lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées
afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement
peut &tre réalisé par des dispositifs internes ou externes a I'installation. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matiéres dangereuses sont stockees.

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre polluées y sont
portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.

Le volume d'eau total a retenir est estimé a 2 712 m?. La rétention est assurée de la maniére suivante :
o e décaissement du sol de 10 cm & l'intérieur des cellules de stockage de Ia tranche A, offrant une
capacité de 1 672 m* ;
« un décaissement de 2 em dans I'ensemble des cellules de la tranche C offrant une capacité de
206 m* ;
«  rétention au niveau des quais, sur une hauieur maximale de 20 cm sur toute la longueur de Pentrepdt
offrant une capacité de 1220 m*.

Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de I'établissement sont équipés de dispositifs
d'isolement visant 3 maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont
maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et & partir d'un poste
de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Les effluents recueillis en cas de sinistre doivent faire I’objet d’un traitement appropri¢ permettant de
satisfaire les valeurs limites fixées au niveau des eaux exclusivement pluviales ou éire traités comme des
déchets.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1, SURVEILLANCE DE DINSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusicurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
I'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
Iinstallation et des dispositions & metire en ceuvre en cas d’incident.
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ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX DE REPARATION ET D’AMENAGEMENT

1l est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers

g q g
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis
d’intervention spécifique.

Les travaux conduisant 3 une augmentation des risques (emploi d*une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement
d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particuli¢re.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuli¢re sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectuds
par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la
consigne particulidre relative & la sécurité¢ de l'installation, sont signés par l'exploitant et I'enfreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de I’activité, une vérification des installations doit étre effectuce
par 1’exploitant ou son représentant ou le représentant de I’éventuelle entreprise extérieure.

Dans les parties de l'installation présentant des risques, les travaux de réparation ou d'aménagement ne
peuvent étre effectués quaprés élaboration d'un document ou dossier comprenant les €léments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

- T'adaptation des matériels, installations et dispositifs & la nature des opérations a réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions & donner aux personnes en charge des travaux ;

- I'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernicre
4 de la sous-traitance et I'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et vis¢ par
I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont eflectués par une
entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du plan de prévention défini aux
articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier
spéeifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caracteres apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par exploitant ou son représentant avant la
reprise de l'activité, Elle fait 'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de l'inspection des
installations classées.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERTODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matéricls de sécurité et de lutte contre l'incendie
(exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-fen notamment) ainsi que
des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur
un registre. Les suites données 4 ses vérifications y sont également mentionnées.

L'exploitant définit tes mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période
d'indisponibilité temporaire du systéme d'extinction automatique d'incendie.

Dans les périodes ct les zones concernées par l'indisponibilité du systéme d'extinction automatique
d'incendie, du personnel formé aux taches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens
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d'extinction sont renforcés, tenus préts & l'emploi, L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge
nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et
aux enjeux de l'installation.

Pour les installations comportant un plan de défense incendie, I'exploitant y inclut les mesures précisées ci-
dessus.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de
leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement
aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et I'environnement (phases
de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font Fobjet de procédures et instructions
d'exploitation €crites et contrdlées.

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions doivent &tre établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

*  linterdiction de fumer ;

» Pinterdiction de tout brilage a I'air libre ;

»  Pinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelcongue a proximité du dépot ;

* les précautions & prendre pour I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

+  Tobligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;

* les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de I’installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-fen notamment) ;

« les mesures permettant de tenir & jour en permanence et de porter & la connaissance des services
d’incendie et de secours la localisation des matiéres dangereuses, et les mesures & prendre en cas de
fuite sur un réeipient ;

+  les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte ;

» les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie ;

+ la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
I’établissement, des services d’incendie et de secours.

ARTICLE 7.5.5. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas
d'incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.
L’exploitant doit fixer par consigne :
+ la composition des équipes d’intervention et leur réle ;
+ la fréquence des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurit¢ ainsi
qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés & leur unité,

ARTICLE 7.5.6. CONSIGNE GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrifes sont établies pour la mise en auvre des moyens d'intervention, d'évacuation du
personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le
personnel est entrainé & l'application de ces consignes.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée 4 la lutte contre les risques
identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.

Les agents non affectés exclusivement aux taches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail
4 tout moment en cas d'appel.

Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur 'ensemble du site de telle manicre qu'en aucun
cas la distance a parcourir pour atteindre un poste a partir d'une installation ne dépasse cent metres.
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ARTICLE 7.5.7. PLAN DE DEFENSE INCENDIE

Les dispositions de ce présent article sont applicables & partir du 1 janvier 2020.
Un plan de défense incendie est établi par I'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie d'une cellule.

Le plan de défense incendie comprend :

- le schéma d'alerte décrivant les actions & mener & compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise
en compte de l'alerte, 'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;

- I'organisation de la premiére intervention et de I'évacuation face & un incendie en périodes ouvrées ;

- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrees ;

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs
et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en
matiére de formation, de qualification et d'entrainement ;

- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'cau ainsi que
I'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en ceuvre, en toutes
circonstances, de la ressource en eau nécessaire 4 la maitrise de l'incendie de chaque cellule ;

- la description du fonctionnement opérationnel du systéme d'extinction automatique, s'il existe ;

- la localisation des commandes des équipements de désenfumage ;

- la localisation des interrupteurs centraux, lorsqu’ils existent ;

- les dispositions a prendre en cas de présence de panneaux photovoltaiques ;

- les mesures particuliéres prévues en cas d’indisponibilité temporaire du systéme d’extinction automatique
d’incendie.

I prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues a disposition
du service d'incendie et de secours et de I'inspection des installations classées et, le cas échéant, les
précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.

TITRE 8 — CONDITIONS PARTICULII‘ERF:S APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

ARTICLE 8.1.1. CONDITIONS DE STOCKAGE

Une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet du stockage et la bas de la toiture ou le
plafond ou de tout systéme de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au
bon fonctionnement du systéme d’extinction automatique d’incendie.

Les matiéres stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matiéres par un espace minjimum de 3
meétres sur le ou les cdtés ouverts.

Les matiéres stockées en masse forment des ilots limités de la fagon suivante :

1¢ Surface maximale des ilots au sol : 500 m? ;

2° Hauteur maximale de stockage : 8§ métres maximum ;

3° Largeurs des allées entre ilots : 2 métres minimum,

La hauteur de stockage des matiéres dangereuses liquides est limitée & 5 métres par rapport au sol intérieur,
quel que soit le mode de stockage. En présence d'un systéme d'extinction automatique compatible avec les
produits entreposés, cette limitation ne s'applique qu'aux produits visés par les rubriques 1436, 4330, 4331,
4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.

Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663, au-dela
d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition nest pas
applicable pour les installations soumises & déclaration, ou en présence d'un systtme d'extinetion
automatique adapté.
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Les cellules de la tranche A ef de la franche B sont organisées de la fagon suivante : 'entreposage est
organisé en racks sur au plus quatre niveaux de palettes (sol+3) correspondant a une hauteur maximale de
stockage de 8,3 métres. Le stockage des cellules de la tranche C sont organisées en racks sur au plus 5
niveaux de palettes (sol+4) correspondant & une hauteur maximale de stockage de 11,3 métres.

Chaque cellule de la tranche A ainsi que la cellule B3 disposent de 7 racks double et de 2 racks simple. Les
cellules B1 et B2 disposent de 9 racks double et de 2 racks simple. Les cellules de la tranche C comptent 8
racks double et de 2 racks simple.

Le stockage des marchandises s’effeciue dans deux zones différentes en fonction de leur durée de présence
sur le site :

sur la zone d’éclatement (ou zone de préparation) :

Les produits sont posés au sol sur la zone d’éclatement et redistribués vers la clientéle concernée
dans des délais trés courts de 3 a 4 jours aprés réception. L’exploitant met en place une procédure afin de
respecter, maitriser et contréler ce délai aprés réception. Ce document est tenu a la disposition de I’inspection
des installations classées.

Les matiéres stockées sur la zone de préparation sont comportent des palettes gerbées sur au plus 2
niveaux (hauteur maximale de 3 m environ). Elles forment des ilots swr une surface maximale au sol de
500 m?, avec une largeur des allées entre ilots de 2 meétres mininum. Une distance minimale de 1 métre est
respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.

dans la zone d’entreposage :
On évitera autant que possible les stockages formant « cheminée ». Lorsque cette technique ne peut &tre
évitée, des mesures spécifiques supplémentaires de lutte contre I’incendie sont mises en czuvre.

Le stockage est effectué de maniére a ce que toutes les issues, escaliers, etc, soient largement dégagés.

Tout stockage, méme temporaire, est strictement interdit dans les bandes de distances entre les racks et la
facade Nord des cellules définies par le tableau suivant :

Cellules Distances racks / facade Nord
AL Ay Asct Ay 10 métres
B, B; ¢t B4 4 metres
Ciet Gy 0,68 métre

Les distances des zones de préparations au Sud des cellules de stockage sont les suivantes :

Celiules Pistances zone de préparation
AL Ay Aset Ay 25 métres
By, B; et B; 20,6 métres
Cret G, 21,1 métres

Les quantités maximales de produits répartis par cellule sont les suivantes :

Cellule de stockage Nombre maximal de palettes (zone de préparation incluse}
Ajou A, 3 736 palettes
Azoudy 3 261 palettes
B, ouB; 3 507 palettes
B: 2 853 palettes
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Une zone libre de tout stockage de 10 meétres de large par rapport a la salle de pause (au Sud du local de
charge) est mise en place dans la cellule Al. Cette zone est délimitée au sol. Les rayonnages présents dans
cette bande de 10 métres face aux locaux seront soit démontés soit condamneés.

ARTICLE 8.1.2. ATELIERS DE CHARGES D'ACCUMULATEURS

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout
risque d'atmosphére explosible.

Les ateliers disposent d’une ventilation mécanique asservie a la charge afin de prévenir la formation d’une
atmosphére explosive. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des
habitations voisines et des bureaux.

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant le
degré REI de la paroi traversée.

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés a des émanations de
gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut étre aménagée
par cellule de stockage sous réserve d'étre distante de 3 métres de toute matiére combustible et d'étre
protégée contre les risques de court-circuit.

S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement réservé a cet effet
et est, soit extérieur & l'entrepdt, soit séparé des cellules de stockage par des parois et des portes munies d'un
ferme-poite, respectivement de degré au moins REI 120 et E12 120 C (Classe de durabilité C2 pour les portes
battantes).

Un ou des bacs de rétention non raccordés sur le réseau d’évacuation permettent la récupération de tout
déversement tels que des produits acides (ces bacs sont sous forme de puisards borgnes).

Le so! des locaux de charge est recouvert d’un revétement anti acide remontant jusqu’a 1 métre sur les murs
en périphérie.

La recharge des batteries a électrolyte liquide est interdite hors des locaux spécifiquement prévus a cet usage.

TITRE 9 — SURVEILLANCE DES EMISSTONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME
D’AUTOSURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur environnement, ["exploitant
définit et et en cewvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d’auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur environnement. I exploitant décrit dans un document tenu
a la disposition de ’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ccuvre de son
programme de surveillance, y compris les modalités de transmission & I’inspection des installations classées.
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Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
PPenvironnement, ainsi que les fréquences de transmission des données d’auto surveillance.

q

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET
CONTENU DE I’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. DECLARATION GEREP

L’exploitant réalise chaque année sa déclaration des émissions et des déchets conformément a Parrété du 31
janvier 2008 modifié.

ARTICLE 9.2.2. AUTOSURVEILLANCE DES REJETS D’EAUX PLUVIALES

L’exploitant procéde a I'autosurveillance de ses rejets aqueux, en faisant procéder, une fois par an, a
I’analyse de ses rejets d’eau pluviales et de voirie en entrée du bassin d’infiltration situé au Nord-est du site.

Les paramétres a analyser et les valeurs limites a respecter sont prescrites a article 4.3.8 du présent arrété.

ARTICLE 9.2,3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de T'installation permettant d'estimer la
valeur de I'émergence générée dans les zones a émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l'arréi¢ du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement de {'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de I'dmergence est effectuée trois mois aprés le début de PPexploitation des
nouvelles cetlules de la tranche C (celtules C1 et C2) puis tous les 3 ans.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifié,
notamment 3 la demande du Préfet, si 'installation fait 'objet de plaintes ou en cas de modification de
I'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET
DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. DECLARATION GIDAF

Conformément a I'arrété ministériel du 28 avril 2014 relatif a la transmission des données de surveillance des
émissions des installations classées pour la protection de I'environnement, sauf impossibilité technique, les
résultats de la surveillance des émissions aqueuses sont transmis par voie électronique sur le site de
télédéclaration du ministére (GIDAF) prévu a cet effet.

Les résultats sont transmis 1 fois par an.

ARTICLE 9.3.2, ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise dans le cadre de son programme d’auto surveillance
en application de ce présent titre. Il les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats laissent présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ainsi
que des écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations
ou de leurs effets sur ’environnement.
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TITRE 10 — DELAIS ET VOIES DE RECOURS — PUBLICITE —
EXECUTION

ARTICLE 10.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 a 1. 181-15 peuvent étre déférées a la Jjuridiction
administrative :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter du jour ot la décision leur a
été notifiée ;

2¢ Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois & compter de :

(a ) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

(b ) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court a compter de la derniére formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette derniére formalité,
le délai court a compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans
le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 10.1.2. PUBLICITL

Conformément aux dispositions du Code de I’environnement, un extrait du présent arrété sera affiché en
mairie de CHAULNES pendant une durée minimum d’un mois, avec mention de la possibilité pour les tiers
de consulter sur place ou a la Préfecture de la Somme, le texte des prescriptions. Le méme extrait est publié
sur le site internet de la préfecture qui a délivré I'acte pour une durée identique.

Proces-verbal de l'accomplissement des mesures de publicité lui incombant sera dressé par les soins du maire
de la commune de CHAULNES.

Le méme extrait sera affich¢ en permanence, de fagon visible, sur le site de I'exploitation 2 la diligence de la
société¢ SOGIDEF.

Une copie dudit arré(¢ sera également adressé & chaque conseil municipal consulté, & savoir : CHAULNES,
CHILLY, HALLU, HYPERCOURT, LIHONS, PUNCHY et PUZEAUX.

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société SOGIDEF dans deux
Jjournaux diffusés dans tout le département.

ARTICLE 10.1.3. EXECUTION

Le Secrétaire général de la préfecture, la sous-préféte de I'arrondissement de PERONNE, le maire de la
commune de CHAULNES, le Directeur Régional de I’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement
des Hauts-de-France, I’inspecteur de I’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
IPexécution du présent arrété qui sera notifié a la société SOGIDEF et dont une copie sera adressée :

* au directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme,

* au directeur général de I’ Agence Régionale de Santé,

* au directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Somme,

* au directeur de I’agence de I’eau Artois Picardie,

* au chef du service interministériel de défense et de protection civiles.

Amiens,le 2 0 SEP, 2017
Pour le Préfet et par délégation,
le secrétaireé énéral,
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