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Chapitre 1  Présentation du projet et de l’étude de 
dangers 

 

1.  PREAMBULE 

 

Cette étude spécifique s’appuie sur le document GENERIQUE « Étude de dangers d’un 
ouvrage de transport de gaz naturel – partie générique » en vigueur (version 2017) et son 
complément pour les installations annexes qui précisent notamment : 

● les généralités sur le transport de gaz naturel, 

● les attendus de l’étude de dangers,  

● la description d’un ouvrage de transport de gaz de GRTgaz, 

● la présentation du retour d’expérience et l’identification des sources de danger 
possibles, ainsi que les mesures prises pour réduire ces risques, 

● l’identification des différents événements initiateurs et des phénomènes dangereux 
redoutés associés, 

● la méthodologie de quantification des effets redoutés en termes de distances d’effets 
pour chaque type de brèche, 

● la définition des scénarios de référence, 

● la méthodologie d’identification des points singuliers et de choix des éventuelles 
dispositions spécifiques à mettre en œuvre, 

● les principes d’élaboration des plans d’urgence. 

 

Cette étude spécifique ainsi que les éléments complémentaires figurant dans le document 
GENERIQUE sont joints au dossier administratif et transmis à la DREAL Hauts-de-France. 

Remarque :  

 les acronymes et les termes techniques identifiés par un astérisque (*) sont explicités 
dans les glossaires de chaque chapitre de l’étude spécifique. 
 

 sauf mention spécifique, les articles cités dans la suite du présent document font 
référence à l’arrêté ministériel du 05 mars 2014 modifié définissant les modalités 
d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant 
règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques, publié le 29/12/2016 au Journal Officiel. 
 

 les pressions mentionnées dans ce document sont exprimées en valeur relative par 
rapport à la pression atmosphérique. 

 

2. GÉNÉRALITÉS 

2.1.  Cadre réglementaire de l’étude de dangers 

Le régime juridique général pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de transport 
de gaz est le régime d’autorisation, conformément au chapitre V du livre V, titre V de la 
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partie réglementaire du code de l’environnement les canalisations de transport de gaz 
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques. 

Compte tenu de l’ampleur du projet - Emprise au sol du linéaire de canalisation (L x D) 
inférieure à 10 000 m² - celui-ci est soumis à autorisation préfectorale. La demande 
d’autorisation fait l’objet de la procédure administrative dont les pièces constitutives sont 
regroupées dans le dossier n°AP-ND1-0150. 

L’étude de dangers est la pièce n°7 de ce dossier. Elle doit permettre au transporteur 
d’exposer et d’analyser les risques que peut présenter son ouvrage et ceux qu’il encourt du 
fait de son environnement. Le transporteur doit ensuite définir et justifier les mesures qu’il 
envisage pour réduire la probabilité d’occurrence et les effets des accidents en précisant 
notamment les dispositions prises aux stades de la conception, de la construction et de 
l’exploitation de l’ouvrage. 

Les documents de référence utilisés ou cités dans cette étude sont listés en Annexe n° 1 de 
l’étude générique. 

2.2.  Propriété de l’ouvrage 

La canalisation est la propriété de GRTgaz SA, filiale du groupe ENGIE et de la Société 
d’Infrastructures Gazières (Consortium public composé de CNP Assurances, de CDC 
Infrastructure et de la Caisse des Dépôts et Consignations), au capital de  538 165 490 €, RCS 
Nanterre 440 117 620, dont le siège est basé à l’Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling, 
92277 Bois-Colombes Cedex. Il est prévu qu’elle soit exploitée par les pôles d’exploitation du 
Nord-Est de GRTgaz selon l’organisation de GRTgaz au moment de la rédaction de cette 
étude. 

2.3.  Finalité de l’ouvrage 

La Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) envisage la construction d’un canal grand 
gabarit « le Canal Seine-Nord Europe » et de quatre plateformes multimodales, entre 
Compiègne et Cambrai (horizon 2019-2025). 
A la demande de la SCSNE, la construction du futur Canal Seine-Nord Europe et d’une 
plateforme multimodale dans le pays Neslois impose une modification du réseau de 
transport actuel de gaz naturel de GRTgaz principalement sur la commune de Nesle, mais 
également sur les communes environnantes de Hombleux, Languevoisin-Quiquery et Rouy-
le-Petit.  

L’ensemble des quatre communes traversées par le projet de déviation des canalisations est 
situé dans le département de la Somme (80).  

Le tracé du canal et sa zone d’emprise communiqués à ce jour par l’aménageur induisent la 
déviation de plusieurs ouvrages : 

- Deux artères nationales, stratégiques pour l’approvisionnement français : 

o NORD 1 (DN 750, gaz de type H), sur environ 1 610 m (*), depuis l’Ouest de la 
commune de Rouy-le-Petit, jusqu’au sud de la commune de Nesle ;  

o NORD 2 (DN 900, gaz de type H), sur environ 1 610 m (*), depuis l’Ouest de la 
commune de Rouy-le-Petit, jusqu’au sud de la commune de Nesle ; 

- Six antennes régionales : 

o Antenne de Ham en DN80 Nesle - Ham (80) en gaz B (alimentation d’une distribution 
publique) tronçon de canalisation mise à l’arrêt définitif hors pression et hors gaz, 
le restant de l’antenne sera reliée au DN200 Hombleux-Caulaincourt, 

o Branchement SYRAL France en DN150 à NESLE (80) en gaz H (alimentation d’un 
client industriel) sur environ 370 m (*), 

o Antenne d’Eppeville en DN150 Nesle - Eppeville(80) en gaz H (alimentation d’un 
client industriel) sur environ 880 m (*), 

o Canalisation Aisne Nord en DN200 Chilly - Nesle (80) en gaz B sur environ 370 m (*), 
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o Canalisation Aisne Nord en DN300 Chilly - Nesle (80) en gaz B sur environ 370 m (*), 
o Canalisation Aisne Nord en DN400 Nesle - Travecy (80) en gaz B sur environ 2080 m 

(*), 

 Désignation et implantation de l‘ouvrage 

Le tableau ci-dessous reporte en synthèse l’ensemble des canalisations déviées, en indiquant 
le diamètre extérieur, les longueurs à poser et le type de gaz. Les canalisations seront en 
acier, enterrées et sous une pression maximale de service (PMS) de 67,7 bar. 

Tableau 1 : Synthèse des ouvrages projetés 

Nom de la canalisation 

Ouvrages projeté 

Type de 
gaz 

DN 
Diamètre 
extérieur 

[mm] 

Longueur à 
poser 

ARTÈRES NATIONALES 

Nord 1 750 762  1 610 m H 

Nord 2 900 914  1 610 m H 

ARTÈRES RÉGIONALES 

Nesle Chilly 200 219,1  370 m B 

Nesle Chilly 300 323,9  370 m B 

Nesle Travecy 400 406,4  2 080 m B 

Nesle Syral 150 168,3  370 m H 

Nesle Eppeville 150 168,3  880 m H 

Liaison Nesle-Ham avec 
Hombleux-Caulaincourt 

80 88,9 50 m B 

 Longueur totale :  7 340 m  

NB : Un plan de situation au 1/ 25 000 incluant les distances d’effet et les catégories 
d’emplacement réglementaires, est proposé en annexe 1.  

2.4. Limites de l’étude 

La présente étude concerne uniquement les tronçons neufs qui sont essentiellement des 
déviations permettant le passage du Canal Seine-Nord Europe autour du poste de Nesle. 
L’annexe 1 présente les déviations ainsi que les points de raccordement avec le réseau 
existant. 

2.5.   Réalisation de l’étude de dangers 

L’étude de dangers est réalisée par un ingénieur d’étude, sous couvert d’un ingénieur expert 
dans le domaine, à partir de la méthodologie élaborée par la Direction Technique de 
GRTgaz. 

Cette méthodologie est en conformité avec l’arrêté 05 mars 2014 modifié définissant les 
modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et 
portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures et de produits chimiques , ainsi qu’avec le guide professionnel « Guide 
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méthodologique pour la réalisation d’une étude de dangers concernant une canalisation de 
transport (hydrocarbures liquides ou liquéfiés, gaz naturel ou assimilé et produits chimiques) 
» Rapport 2008/01, révision 2014, édition de janvier 2014 1. 

2.6. Processus de modification/révision de l’étude 

Le processus de modification/révision d’une étude de dangers est exposé au chapitre 1 - § 
1.8 du document générique.  

3. CONTENU DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

En accord avec le guide GESIP 2008/01 rev.2014, l’étude de dangers comprend notamment 
les éléments suivants : 

 la description du projet de canalisation et installations annexes de transport de gaz 
de GRTgaz et de son environnement avec en particulier pour la canalisation la 
répartition des différents tronçons par coefficients de sécurité au sens de l’article 6 
de l’arrêté du 05 mars 2014 modifié et la description des établissements sensibles au 
sens de l’article 5 de l’arrêté du 05 mars 2014 modifié, 

 l’analyse des risques appliqués à la canalisation et aux installations annexes, en 
fonction du tracé retenu ou existant et des points singuliers identifiés, la 
présentation des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine 
interne ou externe, et la description de leurs conséquences potentielles, 

 la sélection parmi ces différents phénomènes accidentels des scénarios de référence 
à retenir, la quantification de ces phénomènes dangereux : probabilité et largeurs 
des zones des effets irréversibles (IRE), des premiers effets létaux (PEL), et des effets 
létaux significatifs (ELS) et l’évaluation des risques, 

 les engagements en matière de réduction des risques à la source, notamment sur les 
différents sujets mentionnés à l’article 10 de l’arrêté du 05 mars 2014 modifié, 

 les conditions d’exploitation des ouvrages et d’organisation de l’exploitant, 

 les cartographies relatives à l’étude de dangers. 

Elle indique de plus la nature et l’organisation des moyens de secours en vue de combattre 
et limiter les effets d’un éventuel sinistre, ainsi que les principes selon lesquels seront établis 
le Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) pour les canalisations enterrées (ainsi que pour les 
installations annexes du linéaire). 

Conformément à la réglementation selon les articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de 
l’environnement, l’étude d’impact, conduite en parallèle de l’étude de dangers, décrit la 
démarche ayant conduit au choix du tracé du projet de déviation des canalisations autour 
du poste de Nesle pour le passage du Canal Seine-Nord Europe. 

                                                

1
 
A noter que  l’arrêté ministériel du 05 mars 2014 modifié  définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre 

V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 

d’hydrocarbures et de produits chimiques reconnait le guide GESIP « Guide méthodologique pour la réalisation d’une étude de 

dangers concernant une canalisation de transport (hydrocarbures liquides ou liquéfiés, gaz naturel ou assimilé et produits 

chimiques)», édition de janvier 2014. Ci-après défini comme « guide GESIP 2008/01 rev.2014». 
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Chapitre 2  Description de l’ouvrage et de son 
environnement 

1.  CARACTÉRISTIQUES DU GAZ NATUREL 

Les limites de variation autorisées pour le Pouvoir Calorifique Supérieur (P.C.S.) sont 
précisées dans le cahier des charges de transport de gaz conforme aux arrêtés du 16 
septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;  

Le projet de déviation des canalisations comprend deux types de réseaux de transport de 
gaz naturel : 

- type H, c’est-à-dire à haut pouvoir calorifique (10,7 kWh/m3(n) <PCS< 12,8 
kWh/m3(n)). Il concerne les antennes : 

 Nord 1 (DN 750) et Nord 2 (DN 900) ; 

 Nesle - Syral (DN 150) et Nesle - Eppeville (DN 150) ; 

- de type B, c’est-à-dire à bas pouvoir calorifique (9,5 kWh/m3(n) <PCS< 10,5 
kWh/m3(n)). Il concerne les antennes : 

 Nesle - Chilly (DN 200 et DN 300) 

 Nesle - Travecy (DN 400) 

 Nesle - Ham (DN 80) 

Le type de gaz transporté (type B ou H) dépend de la configuration du réseau réalisée. 

Le gaz est inflammable lorsque sa concentration volumique dans l’air est comprise entre 5% 
et 15%. La température du gaz naturel transporté est généralement égale à celle du sol. Elle 
peut varier sur de courtes distances en fonction de la proximité des stations (compression, 
stockage, détente,…) et de la température du sol, sans dépasser 50°C.  

2. PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

La largeur de la bande d’étude est dimensionnée à partir des effets irréversibles du scénario 
majorant et reportées dans le tableau suivant (cf. synthèse de l’ensemble des distances 
d’effets en annexe 4). 

Tableau 2 : Périmètre de l'étude de dangers 

Nom de la canalisation DN 
Distance des effets 
irréversibles (IRE) 

Largeur de la 
bande d’étude 

ARTÈRES NATIONALES 

Nord 1  750 405 m 810 m 

Nord 2  900 505 m 1010 m 

ARTÈRES RÉGIONALES 

Nesle Chilly 200 70 m 140 m 

Nesle Chilly 300 125 m 250 m 

Nesle Travecy 400 185 m 370 m 

Nesle Syral 150 45 m 90 m 

Nesle Eppeville 150 45 m 90 m 

Liaison Nesle-Ham avec Hombleux-
Caulaincourt 

80 15 m 30 m 
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Compte tenu de la description du tracé, les canalisations projetées traversent et impactent 
six communes du département de la Somme (Région Hauts-de-France), à savoir : 

- Hombleux,  

- Languevoisin-Quiquery,  

- Breuil,  

- Nesle,  

- Rouy-le-Grand, 

- Rouy-le-Petit.  

 

Le projet de déviation des canalisations pour la construction du Canal Seine-Nord Europe a 
pris en compte les critères humains, environnementaux et techniques pour déterminer le 
choix des tracés. L’aménageur intègre également la présence des zones densément 
peuplées, y compris les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande 
hauteur (IGH), ainsi que les zones en potentielle extension, en s’en écartant volontairement, 
le plus souvent possible. Ils servent notamment à déterminer les catégories d’emplacement 
(cf. § 3.4) et à quantifier les risques. 
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3. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU TRACÉ DE L’OUVRAGE  

Le tracé envisagé pour la canalisation est présenté dans la pièce n° 5 (carte générale du 
tracé) du dossier administratif de demande d’autorisation de transport de gaz naturel et 
reporté en Annexe 1 sur la carte de l’étude de dangers. 

Ce tracé est le fruit d’études et a fait l’objet d’une intense concertation notamment avec les 
Services de l’Etat (DREAL, DDT, DDTM, DRAC,...), les collectivités territoriales (mairies, Conseil 
Départemental, Syndicats intercommunaux,...) et les principaux organismes concernés par le 
projet (porteurs du SAGE, agriculture, patrimoine,...). 

Le projet de tracé des canalisations se présente en forme de croix suivant deux axes :  

- nord-est/sud-ouest pour les artères nationales ; 

- nord-ouest/sud-est pour les antennes régionales. 

La présente description reprend les points les plus significatifs, du point de vue de la sécurité, 
aux abords du tracé. L'ensemble de la zone d'étude concernée par la canalisation se 
caractérise par un habitat urbain et rural. L’environnement du tracé est majoritairement 
occupé par des activités agricoles, la partie nord-ouest étant concernée par des activités 
industrielles et commerciales. 

La description des communes traversées est réalisée suivant plusieurs angles : les habitations, 
les entreprises, les établissements recevant du public (ERP) et considérés comme tels, les 
concessionnaires croisés ou à proximités (réseaux de transport de gaz naturel, 
d’hydrocarbures, d’électricité et d’eau) et les voies de communications (routes nationales, 
départementales, concédées, voies ferrées et/ou voies fluviales). 

Les communes traversées par les canalisations sont situées dans le département de la Somme 
(80) – région Hauts-de-France. 

Les nombres d’habitants sont issus des données INSEE en vigueur au 1er janvier 2017.  

La description détaillée du tracé et la justification de son choix font l’objet de la pièce n°4 
du dossier administratif de demande d’autorisation de transport de gaz naturel. 

Le tracé envisagé privilégie les zones inconstructibles et vise à un éloignement maximum des 
Établissements Recevant du Public (ERP) et des sites industriels à enjeux humain ou de 
sécurité. 

La prise en compte de l’ensemble de ces données permet d’obtenir le tracé de moindre 
impact. Ces données sont exposées au paragraphe suivant et en Annexe 1. 

3.1. Axe nord-est / sud-ouest : Artères nationales Nord I et Nord II 

Du Nord-Est vers le Sud-Ouest, les déviations de ces canalisations traversent les communes 
de Rouy-le-Petit et Nesle. Les zones d’effet impactent également la commune de Rouy-le-
Grand. 

Commune de Rouy-le-Petit (119 Habitants) 

Le point de départ de ces canalisations posées en parallèle est un raccordement sur les 
artères nationales existantes Nord I et Nord II au sud de la Route de Rouy sur la rive ouest 
du Canal du Nord. Depuis le raccordement, les canalisations empruntent des terrains 
agricoles vers le sud, parallèlement au Canal du Nord. Après environ 200m, les canalisations 
quittent le territoire de la commune. 

Commune de Nesle (Unité urbaine de 2 355 Habitants) 

Le tracé des deux artères nationales dans la commune suit dans un premier temps un axe 
nord-sud (sur environ 1 100 m) puis tourne à angle droit suivant l’axe est-ouest (sur environ 
500 m. Le tracé a été choisi pour faire en sorte de s’éloigner de la future plateforme 
multimodale de Nesle qui sera aménagée avec le Canal Seine-Nord Europe. 
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Le tracé croise différents réseaux : 

- Les voies ferrées Amiens-Laon sur l’axe nord-sud, au sud du lieu-dit « Bois de Rouy »; 

- Le projet de nouvelles voies ferrées Amiens-Laon sur l’axe nord-sud, au sud du lieu-
dit « Bois de Rouy »; 

-  Le futur Canal Seine-Nord Europe à proximité de la RD 930, sur l’axe est-ouest. 

Il est à noter la présence à environ 300 m des silos de stockage de Noriap, au lieu-dit « Le Bis 
Pont ». 

3.2. Axe nord-ouest / sud-est : Antennes régionales Nesle – Chilly et 
Nesle – Amylum/Orsancove (partie ouest) 

Du nord-ouest vers le sud-est, les déviations de ces canalisations traversent uniquement la 
commune de Nesle. 

Commune de Nesle (Unité urbaine de 2 355 Habitants) 

Les antennes DN300 Nesle-Chilly, DN200 Nesle-Chilly et le branchement DN150 Syral/Tereos 
seront déviées depuis le poste de Nesle afin de permettre le franchissement : 

- des voies ferrées Amiens-Laon; 

- du projet de nouvelles voies ferrées Amiens-Laon ; 

- de la RD 930 sur l’axe nord-sud, à proximité du poste de Nesle, 

-  du projet de la nouvelle RD930. 

3.3. Axe nord-ouest / sud-est : Antennes régionales Nesle – Travecy 
et Nesle – Eppeville (partie est) 

Du nord-ouest vers le sud-est, les canalisations déviées traversent les communes de Nesle et 
de Languevoisin-Quiquery. 

Commune de Nesle (Unité urbaine de 2 355 Habitants) 

L’antenne Nesle-Eppeville est déviée à environ 150 m au Sud-Est du poste gaz. La 
canalisation traverse le futur Canal Seine-Nord Europe ainsi que la vallée de l’Ingon.  

Commune de Languevoisin-Quiquery (189 Habitants) 

L’antenne Nesle – Eppeville (DN150) franchie ensuite la vallée de l’Ingon et est raccordée au 
réseau DN 150 existant à l’ouest de l’écluse du Canal du Nord. 

L’antenne Nesle-Travecy (DN400) est déviée à proximité de la limite entre Nesle et 
Languevoisin Quiquery après la vallée de l’Ingon, elle traverse des champs parallèlement au 
futur canal sur environ 1100 m et croise la RD89. Elle fait ensuite un angle droit pour 
traverser le futur canal et aller se raccorder au réseau DN400 existant à 1000 m environ. 

3.4. Liaison Nesle-Ham avec Hombleux-Caulaincourt 

Un tronçon de 50 m en DN80 sera installé permettant de relié les canalisations Nesle-
Ham et Hombleux-Caulaincourt pour assurer l’alimentation de la ville de Ham en 
gaz B après le renoncement d’exploitation de la canalisation DN80 Nesle-Ham entre 
le poste de Nesle et le point de raccordement. La liaison sera munie d’un robinet 
enterré, accessoire de tuyauterie, sous le niveau du sol.  
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4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les critères précédemment énoncés (Chapitre 2 § 3) servent notamment à déterminer les 
coefficients de sécurité (cf. synthèse Chapitre 2 § 5.1 et en Annexe 2) et à quantifier les 
risques. Les éléments de l’environnement du projet sont recensés dans la bande d’étude. Les 
plus remarquables sont reportés dans les tableaux suivants : 

 les Établissements Recevant du Public (ERP) (cf. Tableau 3 Chapitre 2 § 4.1 et en 
Annexe 1) ; 

 les entreprises, y compris les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, SEVESO (cf. Tableau 4 Chapitre 2 § 

4.2 et en Annexe 1) ; 

 les parcs éoliens (cf. Chapitre 2 § 0) ; 

 les terrains aménagés (cf. Chapitre 2 § 4.4) ; 

 les voies de communication routières, ferroviaires et fluviales, ainsi que les cours 
d’eau, considérés comme emprunts du domaine public (cf. Chapitre 2 § 4.5 et en 
Annexe 1) ; 

 les réseaux et ouvrages qui sont croisés (cf. Chapitre 2 § 4.6 et en Annexe 1) ; 

 les types de document d’urbanisme par commune (cf. Chapitre 2 § 4.7 et en Annexe 
1) ; 

 les zones humides (cf. Chapitre 2 § 4.8) ; 

 les pentes et dévers supérieurs à 20 % (cf. Chapitre 2 § 4.9). 

Par ailleurs, aucun Immeuble de Grande Hauteur (IGH) ni aucune Installation Nucléaire de 
Base (INB)  n’est recensé dans le périmètre d’étude. La plus proche INB est localisé à plus de 
80 km du tracé. Il s’agit de l’atelier de maintenance nucléaire de Maubeuge (59).  

Les tableaux exposés dans les pages suivantes présentent les éléments listés ci-dessus se 
trouvant dans la bande d’étude des artères déviées du projet. Outre la position 
approximative par rapport à la canalisation, il est indiqué si l’élément se trouve dans la 
bande des Effets Létaux Significatifs (ELS), dans celle située entre la distance des ELS et celle 
des Premiers Effets Létaux (PEL) ou des PEL et des effets Irréversibles (IRE). Ces distances 
correspondent aux effets du phénomène dangereux majorant. 
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- La liste des Établissements Recevant du Public (ERP) est établie d’après les listes des 
ERP déclarés fournies par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
via la préfecture et les mairies ; 

- Les voies de communication sont collectées auprès des conseils généraux pour les 
routes départementales, des Directions Interdépartementales des Routes (DIR) pour 
les routes nationales et les autoroutes et de Réseau Ferré de France (RFF) pour les 
voies ferrées. Le trafic journalier sur les voies de communication est donné en 
nombre de véhicules pour les voies routières et en nombre de trains pour les voies 
ferrées ; 

- L’ensemble des entreprises est recensé lors de la collecte terrain ; 

- Les sites ICPE et SEVESO sont recensés à partir du site internet des Installations 
Classées ; 

- Les INB sont recensées auprès du site internet de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) ; 

- Les documents d’urbanisme sont collectés auprès des DDT ; 

- Les zones humides sont issues de l’étude d’impact ; 

- Les lignes électriques HTB (très haute tension) sont fournies par RTE ; 

- Les éoliennes et réseaux enterrés (hydrocarbures, etc.) sont identifiés auprès des 
concessionnaires et lors des rencontres avec les mairies. 
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4.1. Les Établissements Recevant du Public 

Le Tableau 3 ci-dessous présente les Établissements Recevant du Public se trouvant à 
proximité de la bande d’étude. La liste complète des ERP repérés sur la carte de l’étude de 
dangers est reportée en Annexe 1.  

Tableau 3 : Liste des Établissements Recevant du Public  

Commune 
Libellé de 

l'ERP 
Type Cat. 

Effectif 

(pers.) 

Distance 
DN 900 
(*) (m) 

Distance 
DN 750 
(*) (m) 

Distance 
DN 400 
(*) (m) 

Distance 
DN 300 

DN 200 

DN 150 

(*) (m) 

Distance 
DN 150 

Eppeville 
(*) (m) 

Repère 
plan 

    ELS 315 245 100 
65 

(DN300) 
20  

    PEL 415 330 145 
95 

(DN300) 
30  

    IRE 505 405 185 
125 

(DN300) 
45  

Nesle 

GEDIMAT  M 4 300 730 730 1360 450 870 A 

Atelier 
Citroën  

M 5 2 680 680 1350 380 830 B 

Concession 
Citroën 

M 5 25 680 680 1350 380 830 C 

Contrôle 
technique 

Neslois 
M 5 15 680 680 1350 380 830 D 

Supermarché 
Simply 
Market 

M 2 1067 670 670 1250 430 800 E 

Languevoisin-
Quiquery 

Salle 
polyvalente 

L 4 84 1530 1530 305 1440 1160 F 

4.2. Les sites industriels (ICPE, SEVESO)  

Le Tableau 4 ci-dessous présente les sites industriels identifiés comme étant des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) se trouvant à proximité de la bande 
d’étude. L’ensemble des sites industriels sont repérés sur la carte de l’étude de dangers en 
Annexe 1. 

Conformément au § 3.2 du guide GESIP 2008/01 rev.2014, les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement ont été recherchées. De plus, GRTgaz s’est attaché à recenser, 
dans la mesure du possible, toute activité susceptible de présenter des interactions mutuelles 
de dangers avec la canalisation et les installations annexes du linéaire projetées. 

 

 

 

 



Étude de Dangers – Partie spécifique 

Déviations de canalisations pour la construction du Canal SEINE-NORD EUROPE dans la Somme (80) 

Chapitre 2 – Description de l’ouvrage et de son environnement 

GRTgaz Partie spécifique – Octobre 2017 page : 19/102 

 

Tableau 4 : Liste des sites industriels et entreprises (ICPE, SEVESO et autres)  

Commune Entreprise 
Régime 

(**) 

Effectif 

(pers.) 

Distance 
DN 900 
(*) (m)   

Distance 
DN 750 
(*) (m)   

 

Distance 
DN 400 
(*) (m)   

Distance 
DN 300 

DN 200 

DN 150 

 (*) (m)   

 

Distance 
DN 150 

Eppeville 
(*) (m)   

   
Effet 

domino 8 
kW/m² 

280 235 125 90 40 

   ELS 315 245 100 
65 

(DN300) 
20 

   PEL 415 330 145 
95 

(DN300) 
30 

Languevoisin
-Quiquery 

NORIAP – 
site Bis 
Pont 

ICPE D 0 
325 

(PEL) 
320 

(PEL) 950 845 280 

Nesle LAV’ALIM ICPE A 30 
380 

(PEL) 
390 1120 

90 (Effet 
domino, 

PEL) 
560 

Nesle 
Société 
EMIP 

extension 
- 15 

405 
(PEL) 

400 1090 135 570 

Nota :  

(*) la distance s’entend par rapport à la limite de site et non par rapport aux installations qui elles, 
sont plus éloignées 

(**) Régime. : Classement des sites en fonction des différents régimes d’installations classées pour la 
protection de l’environnement : A : Autorisation, E : Enregistrement, DC : déclaration avec contrôle, 
D : Déclaration. 

Les établissements suivants (ICPE, SEVESO ou autres) sont situés à proximité du tracé mais en 
dehors des zones d’effet : 

- NORIAP – site principal 
- Picardie Recup 
- Ajinomoto Foods Europe 
- Tereos Syral 
- Coutier MGI 
- Station TOTAL 
- KOGEBAN 
- CCI Picardie 
- Déchetterie Nesle 
- Société EMIP 

4.3. Les parcs éoliens 

Les parcs éoliens les plus proches du tracé sont situés : 

- dans la commune de Languevoisin-Quiquery à environ 1,3 km au Sud-Ouest du tracé 
projeté. 

- dans la commune de Rouy-le-Petit situé à environ 1,8 km à l’Est du tracé projeté. 
- dans la commune de Voyennes à 0,75 km du tracé projeté. 

A noter le projet de construction de quatre éoliennes sur la commune d’Hombleux dont la 
plus proche sera situé à environ 400 m du raccordement entre la canalisation DN80 Nesle-
Ham et la canalisation DN200 Hombleux-Caulaincourt. 

Aucun autre futur parc éolien n’a été recensé à une distance inférieure vis-à-vis des 
déviations du projet. 
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4.4. Les terrains aménagés 

Aucun terrain aménagé n’a été recensé dans l’aire d’étude. 

4.5. Les voies de communications et les cours d’eau 

Les voies de communication routières, ferroviaires et fluviales, ainsi que les cours d’eau, 
considérés comme emprunts du domaine public, sont recensés en Annexe 1. Ils sont 
également identifiés sur la carte de l’étude de dangers dans cette même Annexe 1. 

4.6. Ouvrages et réseaux de transport d’énergie et de fluides 

Plusieurs ouvrages et réseaux ont été recensés le long du tracé des déviations de canalisation 
pour le passage du Canal Seine-Nord Europe : 

4.6.1. Réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz  

4.6.1.a) Parallélismes 

Le tracé des déviations de canalisation pour le passage du Canal Seine-Nord Europe projeté 
est parallèle avec les ouvrages GRTgaz suivants (cf. Chapitre 5 § 5.1) :  

 Les deux déviations projetées respectivement des canalisations Nord I (DN 
750) et Nord II (DN 900) sont parallèles entre elles sur environs 1600 m, 

 Les trois déviations projetées respectivement des canalisations Nesle Chilly 
(DN 300 et DN 200) et Nesle Syral (DN 150) sont parallèles entre elles sur 
environs 370 m 

4.6.1.b) Croisements 

Le tracé des déviations de canalisation pour le passage du Canal Seine-Nord Europe projeté 
croise les canalisations de transport de gaz naturel suivantes (cf. Chapitre 5 § 5.2). 

Il s’agit de l’antenne DN 200 Nesle Syral qui croise les canalisations suivantes également 
déviée : 

Tableau 5 : Croisements avec les canalisations du réseau GRTgaz 

Dénomination de la canalisation 
existante 

DN / PMS (bar) de la 
canalisation 

existante 
Zone du croisement 

Nesle Chilly (DN 300) 300/67,7 
En sortie Ouest du poste 

de Nesle 

Nesle Syral (DN 150) 200/67,7 
En sortie Ouest du poste 

de Nesle 

4.6.2. Installations annexes du réseau de transport de gaz naturel 

Le poste de Nesle est la seule installation annexe du réseau de transport de gaz naturel de 
GRTgaz qui se trouve dans la bande d’étude des déviations projetées.  

4.6.3. Ouvrages existants autres concessionnaires  

4.6.3.a) Parallélismes 

Le tracé projeté des déviations autour du poste de Nesle pour le passage du Canal Seine-
Nord Europe n’est en parallèle avec aucune autre canalisation de transport de fluide 
dangereux. 
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4.6.4. Réseaux de transport électriques HTB (>50 kV) de RTE 

Les canalisations projetées ne comportent aucuns croisements ni parallélismes avec des 
lignes de transport électriques comprises entre 63 et 400 kV.  

4.7. Les documents d’urbanisme 

Les types de documents d’urbanisme sont listés par commune en Annexe 1 en précisant s’il 
s’agit d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), d’une Carte 
Communale (CC), ou d’une commune soumise uniquement au Règlement Général 
d’Urbanisme (RGU). 

L’analyse des documents d’urbanisme a été réalisée sur la base des versions disponibles 
jusqu’en avril 2017. 

4.8. Les zones humides  

Selon la base de données de l’observatoire national des zones humides (Service de 
l’Observation et Statistiques de l’Environnement), la Somme est la plus proche zone humide 
d’importance majeure recensée. Cependant, elle est située en dehors du périmètre de 
l’étude de dangers (à environ 2,6 km). 

Par ailleurs, le tracé des canalisations projetées traverse des zones humides potentielles au 
niveau des cours d’eau suivants : 
- L’Ingon 
- Le Petit Ingon 

4.9. Les pentes et dévers supérieurs à 20 % 

D’après la topographie du terrain, les canalisations déviées ne traversent aucunes zones en 
pentes et dévers supérieurs à 20 %. 

4.10. Enjeux environnementaux 

Les produits gazeux ne sont pas susceptibles de polluer accidentellement ni les sols, ni les 
eaux. Leurs effets ne seront donc pas examinés dans le cadre de cette analyse 
environnementale comme indiqué dans l’Annexe 11 du guide GESIP 2008/01 rev.2014. Par 
conséquent, les enjeux environnementaux ne sont pas approfondis dans l’étude de dangers 
de cet ouvrage. Ceux-ci sont traités dans l’étude d’impact. 

4.11. Enjeux pour la santé humaine 

Dans l’étude de dangers (parties générique et spécifique), les caractéristiques du gaz 
(inflammabilité, non toxique, non corrosif, etc.) ayant des enjeux pour la santé humaine sont 
détaillées  au chapitre 3 - §1 et en annexe n°2 - fiche de données de sécurité du document 

générique et rappelées dans la présente étude au Chapitre 2 §1.  
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5. EQUIPEMENT DE L’OUVRAGE 

La protection cathodique et la signalisation de l’ouvrage sont systématiquement mises en 
place pour les parties enterrées (cf. chapitre 3 – § 3.4 et 3.5 du document générique). La 
canalisation est décrite ci-après.  

5.1.  Les tubes du tracé courant 

L’ensemble de l’ouvrage qui fait l’objet de la déviation des canalisations pour la construction 
du Canal Seine-Nord Europe à Nesle est conçu pour supporter une Pression Maximale de 
Service (PMS) de 67,7 bar. 

La canalisation est composée de tubes en acier, de diamètres nominaux : 

- DN 900 (diamètre extérieur 914 mm),  
- DN 750 (diamètre extérieur 762 mm),  
- DN 400 (diamètre extérieur 406.4 mm),  
- DN 300 (diamètre extérieur 323.9 mm),  
- DN 200 (diamètre extérieur 219.1 mm),  
- DN 150 (diamètre extérieur 168.3 mm), 
- DN 80 (diamètre extérieur 88.9 mm). 

Ces tubes sont revêtus de polyéthylène (P.E) et enterrés. Leurs les caractéristiques 
mécaniques et dimensionnelles projetées sont détaillées en Annexe 3. 

Ces tubes seront soudés bout à bout à l’arc électrique et disposeront d’un revêtement de 
joints de soudures, à base de polyéthylène ou d’autres matériaux donnant des résultats 
équivalents. 

Conformément à la réglementation en vigueur, la répartition globale des coefficients de 
sécurité des ouvrages projetés est reportée dans le Tableau 6 (la répartition détaillée est 
fournie en Annexe 2). 

Chaque coefficient de sécurité correspond, pour une pression et un diamètre donnés, à une 
épaisseur minimale de la paroi du tube. 

Selon l’article 6 de l’arrêté du 05 mars 2014, l’épaisseur des tronçons de la canalisation est 
calculée selon trois coefficients de sécurité minimaux A, B et C. 

Les critères de définition des coefficients de sécurité minimaux réglementaires sont exposés 
dans l’article 6 de l’arrêté du 05 mars 2014 et rappelés au chapitre 3 § 3.2.1 du document 
générique. 
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Tableau 6 : Répartition globale des coefficients de sécurité minimaux (réglementaire et retenu) Nord 
I DN 750 

 
Coefficient de sécurité minimal 

A B C 

Épaisseur spécifiée de tube  8,9 mm 12,4 mm 15,6 mm 

Épaisseur travaux tiers2 12,4 mm 12,4 mm 12,4 mm 

Longueur Réglementaire 1,2 km 0,4 km 0 km 

Longueur Retenue (Choix de GRTgaz) 0 km 1,6 km 0 km 

Mesures réglementaires ou en 
conception de base 

grillage avertisseur + profondeur 1 m + 
épaisseur travaux tiers 

Tableau 7 : Répartition globale des coefficients de sécurité minimaux (réglementaire et retenu) Nord 
II DN 900 

 
Coefficient de sécurité minimal 

A B C 

Epaisseur spécifiée de tube  9,8 mm 11,7 mm 17,3 mm 

Epaisseur travaux tiers 11,7 mm 11,7 mm 11,7 mm 

Longueur Réglementaire 1,1 km 0,5 km 0 km 

Longueur Retenue (Choix de GRTgaz) 0 km 1,6 km 0 km 

Mesures réglementaires ou en 
conception de base 

grillage avertisseur + profondeur 1 m + 
épaisseur travaux tiers 

 

Tableau 8 : Répartition globale des coefficients de sécurité minimaux (réglementaire et retenu) Nesle 
Chilly DN 300 

 
Coefficient de sécurité minimal 

A B C 

Epaisseur spécifiée de tube  6 mm 6 mm 8,6 mm 

Epaisseur travaux tiers 14 mm 14 mm 14 mm 

Longueur Réglementaire 0 km 0,4 km 0 km 

Longueur Retenue (Choix de GRTgaz) 0 km 0 km 0,4 km 

Mesures réglementaires ou en 
conception de base 

grillage avertisseur + profondeur 1 m + 
dalles de protection 

                                                
2 Epaisseur minimale d’acier à partir de laquelle l’agression par une pelle mécanique jusqu’à 32 tonnes ne perfore 
pas la canalisation. Il s’agit d’une mesure compensatoire reconnue pour réduire la probabilité du scénario de 
rupture. 
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Tableau 9 : Répartition globale des coefficients de sécurité minimaux (réglementaire et retenu) Nesle 
Chilly DN 200 

 
Coefficient de sécurité minimal 

A B C 

Epaisseur spécifiée de tube  6,1 mm 6,1 mm 6,1 mm 

Epaisseur travaux tiers 14 mm 14 mm 14 mm 

Longueur Réglementaire 0 km 0,4 km 0 km 

Longueur Retenue (Choix de GRTgaz) 0 km 0 km 0,4 km 

Mesures réglementaires ou en 
conception de base 

grillage avertisseur + profondeur 1 m + dalle 
de protection 

Tableau 10 : Répartition globale des coefficients de sécurité minimaux (réglementaire et retenu) 
Nesle Syral DN 150 

 
Coefficient de sécurité minimal 

A B C 

Epaisseur spécifiée de tube  4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 

Epaisseur travaux tiers 14 mm 14 mm 14 mm 

Longueur Réglementaire 0 km 0,4 km 0 km 

Longueur Retenue (Choix de GRTgaz) 0 km 0 km 0,4 km 

Mesures réglementaires ou en 
conception de base 

grillage avertisseur + profondeur 1 m + dalle 
de protection 

Tableau 11 : Répartition globale des coefficients de sécurité minimaux (réglementaire et retenu) 
Nesle Eppeville DN 150 

 
Coefficient de sécurité minimal 

A B C 

Epaisseur spécifiée de tube  4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 

Epaisseur travaux tiers 14 mm 14 mm 14 mm 

Longueur Réglementaire 0 km 0,9 km 0 km 

Longueur Retenue (Choix de GRTgaz) 0 km 0 km 0,9 km 

Mesures réglementaires ou en 
conception de base 

grillage avertisseur + profondeur 1 m 
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Tableau 12 : Répartition globale des coefficients de sécurité minimaux (réglementaire et retenu) 
Nesle Travecy DN 400 

 
Coefficient de sécurité minimal 

A B C 

Epaisseur spécifiée de tube  6,5 mm 6,5 mm 9,2 mm 

Epaisseur travaux tiers 12,3 mm 12,3 mm 12,3 mm 

Longueur Réglementaire 0 km 2,1 km 0 km 

Longueur Retenue (Choix de GRTgaz) 0 km 0 km 2,1 km 

Mesures réglementaires ou en 
conception de base 

grillage avertisseur + profondeur 1 m + dalle 
de protection 

Tableau 13 : Répartition globale des coefficients de sécurité minimaux (réglementaire et retenu) 
Liaison Nesle Ham avec Hombleux-Caulaincourt DN 80 

 
Coefficient de sécurité minimal 

A B C 

Epaisseur spécifiée de tube  3,2 mm 3,2 mm 3,5 mm 

Epaisseur travaux tiers 12,3 mm 12,3 mm 12,3 mm 

Longueur Réglementaire 0 km 0,05 km 0 km 

Longueur Retenue (Choix de GRTgaz) 0 km 0,05 km 0 km 

Mesures réglementaires ou en 
conception de base 

grillage avertisseur + profondeur 1 m 

 

GRTgaz a fait le choix, pour le projet de déviations des canalisations autour du poste de 
Nesle pour le passage du Canal Seine-Nord Europe, de mettre en place des mesures 
préventives spécifiques en certains points de la canalisation (plus de tubes de coefficient de 
sécurité B ou C et moins de tubes de coefficient de sécurité A) : 

- Passage en coefficient de sécurité B sur toute la déviation des artères Nord I et Nord 
II (DN750 et DN900) en prévision du développement de la plateforme multimodale 
de Nesle. Ce coefficient de sécurité permet également aux canalisations d’avoir 
l’ « épaisseur travaux tiers » qui permet de garantir que l’agression d’une pelle 
mécanique jusqu’à trente-deux tonnes ne perforera pas le tube. 

- Passage en coefficient de sécurité C sur toute la déviation Nesle-Travecy (DN400) en 
prévision du développement de la plateforme logistique NORIAP. 

- Mise en place de dalle de protection en PE sur les déviations prévue sur les deux 
antennes Nesle-Chilly (DN 300 et DN 200) ainsi que sur l’antenne Nesle-Syral (DN 
150), en prévision des développements autours de la plateforme de Nesle. 

- La mise en place de dalle de protection en PE sur les tronçons de canalisation non 
déviés se trouvant à proximité des futures zones aménagées en prévision de 
terrassements prévus dans la zone. 

5.2. Les installations annexes  

Le projet de déviation des canalisations autour du poste de Nesle pour le passage du Canal 
Seine-Nord Europe ne comportera pas d’installations annexes.  
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5.3. Canalisations 

Selon l’article 7.1 de l’arrêté du 05 mars 2014, les canalisations sont enfouies à une 
profondeur minimale d’un mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure du tube. 

Les voies de communication seront franchies à l’aide de techniques en sous-œuvre ou en 
tranchée, en accord avec les gestionnaires respectifs de ces infrastructures. 

Les techniques de franchissement sont décrites au chapitre  3 - § 3.2.5 du document 
générique. 

5.4. Signalisation et repérage du tracé 

La signalisation et le repérage du tracé sont décrits au Chapitre 3 § 3.5 de l’étude de dangers 
générique. 
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6. CONDITIONS D’OPÉRATION DE L’OUVRAGE 

6.1. Principes de fonctionnement 

Les artères nationales déviées sont prévues pour opérer un transport du gaz naturel à la fois 
dans le sens nord/sud et dans le sens sud/nord. Les antennes régionales sont quant à elles 
destinées à livrer le gaz depuis les artères nationales vers les points de consommation. 

6.2. Principe d’organisation de l’exploitation 

La canalisation de transport de gaz du projet et les installations annexes du linéaire 
dépendent du Pôle d’Exploitation Nord Est entités territoriales de la Direction des 
Opérations de GRTgaz selon l’organisation actuelle de l’entreprise. 

Les pôles d’exploitation délèguent respectivement : 

 l’exploitation de la canalisation de transport et des installations annexes du 
linaire au Secteur de Gauchy du Département Réseau de Reims,  

 la conduite de la canalisation de transport de gaz au responsable du Pôle 
Surveillance Système de la Direction Système Gaz, basé à Bois-Colombes (92), qui 
assure cette mission en base et au responsable du Département Système Gaz du 
Territoire Nord-Est, basé à Nancy, qui sont également susceptibles de reprendre 
cette mission à la demande du Pôle Surveillance Système. 

Pour assurer sa mission d’exploitation de l’ouvrage projeté le pôle d’exploitation s’appuie 
sur : 

 des équipes d'intervention, réparties sur le territoire. Chaque équipe, appelée 
« secteur », a en charge une zone géographique. Ces équipes assurent la 
maintenance et la surveillance de la canalisation et des installations annexes. 
Elles interviennent également à la demande du Département Système Gaz pour 
toute anomalie. Elles sont mobilisables sans délai à tout moment. La nouvelle 
canalisation et les nouvelles installations annexes seront implantées sur les 
territoires des secteurs de Gauchy du Département Réseau de Reims.  

 Le Département Système Gaz, basé à Nancy, qui disposent d'informations 
télétransmises depuis différents points du réseau et qui reçoivent les alarmes en 
cas d'anomalie. Ils reçoivent également les appels téléphoniques de particuliers 
signalant tout problème (Numéros Vert : 0800 307 224) 24h/24. Un agent présent 
au niveau du Département Système Gaz suit l'évolution des paramètres dont il 
dispose et alerte si nécessaire les responsables des équipes d’intervention. 
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6.3. Programme de surveillance et de maintenance 

Se reporter à l’étude de dangers générique Chapitre 3 § 4.3.  

La surveillance des canalisations est effectuée sous plusieurs formes : surveillance aérienne 
et/ou surveillance terrestre. Un programme de surveillance et de maintenance, tel que prévu 
à l’article 18 de l’arrêté du 05 mars 2014, prévoit, pour chaque installation, les opérations 
qui doivent être réalisées en tenant compte du retour d'expérience et de l'évolution des 
matériels. Des plans, mis à jour régulièrement, précisent la nature et la fréquence des actes 
de maintenance qui sont définis dans des modes opératoires. 

6.4. Intervention de secours 

Se reporter à l’étude de dangers générique Chapitre 3 § 4.4 et au Chapitre 6 de la présente 
partie spécifique. 

6.5. Formation du personnel 

Se reporter à l’étude de dangers générique Chapitre 3 § 4.5. 

7. ACTIONS D’INFORMATIONS DES TIERS 

L’information des mairies et des organismes publics ainsi que les travaux au voisinage de 
l’ouvrage sont décrits dans l’étude de dangers générique au Chapitre 3 § 5. 
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Chapitre 3  Analyse des risques pour l’ouvrage retenu   
Identification des sources de dangers et des mesures 
compensatoires associées 

1. INTRODUCTION 

L'objectif de cette analyse est de recenser les sources de danger qui pourraient entraîner un 
accident, qu’elles aient déjà conduit à un accident ou non. Elle s'applique à la canalisation 
et aux installations annexes du linéaire associées.  

Cette analyse est complémentaire de celle effectuée dans la partie générique. 

Les sources de danger peuvent être classées en deux grandes familles : 

 les sources de danger survenant lors de la phase chantier qui sont des accidents 
typiques du secteur BTP (chute, écrasement, accident de circulation,...) et qui ont été 
traitées dans la partie générique, 

 les sources de danger survenant au moment de la mise en service ou pendant 
l'exploitation de l'ouvrage et qui peuvent conduire à une fuite de gaz dans 
l'atmosphère. Elles peuvent être distinguées suivant leur origine : sources de danger 
d’origine interne que peut présenter l'ouvrage et sources de danger d’origine 
externe encourues par l’ouvrage du fait de son environnement. 

Les sources de danger d’origine interne, liées à la qualité de l’ouvrage, au fluide transporté 
et à l’interaction fluide-ouvrage, ainsi que les mesures complémentaires associées, ont été 
explicitées dans la partie générique. Il en est de même des sources de danger liées à 
l’exploitation, à savoir la surpression et le défaut d’étanchéité des appareils. L’analyse de ces 
sources de danger n’est pas reprise dans le présent document.  

Concernant le nouvel ouvrage, les tableaux de synthèse ci-après : 

 s'attachent à identifier les principales sources de danger d’origine externe, c’est-à-
dire liées à l’environnement naturel et humain de l’ouvrage, 

 exposent les principales dispositions complémentaires prises lors de la conception, la 
construction, la mise en service et l’exploitation afin de minimiser la probabilité 
d'occurrence et/ou les conséquences associées au risque encouru. 

avec : 

 au Tableau 15 : Liste des facteurs de risque liés à l’environnement humain, 

 au Tableau 16 : Synthèse des facteurs de risque pour la canalisation, 
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La recherche des risques naturels et technologiques a été réalisée en mars 2017.   

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Somme (80) disponible à 
cette date a été consulté. 

A cette même date ont été également consultées les bases de données suivantes (liste 
non exhaustive) : 

- Base de données Mouvement de Terrain du Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières (BRGM), 

- Base de données Cavités souterraines du BRGM, 

- Prim.net / Cartorisque / CARMEN, 

- Base de données des installations classées du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, 

- Site national PPRT du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie. 
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2. ANALYSE DE RISQUE POUR L’ENSEMBLE DE L’OUVRAGE 

Tableau 14 : Liste des facteurs de risque liés à l’environnement naturel 
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Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures 

complémentaires associées 

Dangers liés à l'environnement naturel 

Partie Générique Chapitre 4 §3.4 

Nature du 
sous-sol 

La nature du sous-sol est un élément important pour la 
conservation des ouvrages enterrés. Deux types de 
terrains peuvent présenter un danger pour la 
canalisation :  

 Les terrains rocheux dont le risque est 
l'endommagement des tubes par enfoncement. 
L'enfoncement peut conduire, par phénomène de 
fatigue, à la défaillance de la canalisation. La 
détérioration du revêtement diminue l'efficacité de 
la protection cathodique et peut, dans certaines 
circonstances, aboutir à une corrosion externe du 
tube. 

 Les terrains humides ou marécageux  dans lesquels 
la canalisation pourrait être amenée à remonter 
sous l'effet de la poussée d'Archimède. Cette 
remontée augmente les risques d'atteinte par des 
engins susceptibles de travailler au-dessus. 

Aucune présence de terrains rocheux 

n’étant signalée, GRTgaz n’envisage 

aucune mesure particulière concernant ce 

type de terrain. 

La canalisation projetée traverse des 
zones humides dont les principales sont 
données dans la description de 
l’environnement au Chapitre 2  § 4.8. 

Mise en place de protections choisies en 
fonction du terrain : sable, feutres non 
tissés, criblage, concassage, etc.  

Revêtement des tubes acier en 
polypropylène pour des opérations 
particulières (forage dirigé par exemple). 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 
05 mars 2014, GRTgaz pose des 
canalisations avec une épaisseur 
correspondant à un coefficient de 
sécurité minimal B dans des terrains 
marécageux ou humides.  

En fonction des configurations 
rencontrées, ancrage de l'ouvrage dans 
le sous-sol stable, lestage, poses-en sur 
profondeur dans des horizons plus 
stables et évacuation des eaux drainées. 

L’Ingon sera franchi en forage dirigé. 
Cette technique induit une cote 
d’enfouissement plus importante Cette 
technique garantit une profondeur de 
passage suffisante pour s’éloigner des 
berges et se prémunir de l’érosion de 
celles-ci. 
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Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures 

complémentaires associées 

Végétation 

Certains types de plantation dense peuvent gêner 
l'intervention des équipes d'exploitation en cas 
d'urgence, c'est le risque principal induit par la 
végétation. 

Un second risque est la détérioration potentielle par des 
racines profondes du revêtement des tubes entraînant 
une corrosion externe de ceux-ci. 

Les principaux bois traversés sont les 
suivants :  

La déviation des deux artères nationales 
(DN900 et DN750) nécessitera la traversée 
d’une zone boisée à proximité de la voie 
SNCF et d’une autre à proximité du Canal 
du Nord. 

L’antenne Nesle – Eppeville (DN 150) est 
uniquement concernée une haie classée 
EBC le long de l’Ingon. 

 

 

Etablissement et entretien d’une bande 
de servitudes imposant l'absence d'arbre 
à proximité de la canalisation.  

La largeur de cette bande de servitudes 
dite non ædificandi  et non sylvandi est 
de 16 m pour le DN900 et 14 m pour le 
DN750. Lors de traversée de la zone 
boisée, le caractère non sylvandi de la 
bande de servitude ne sera pas réclamé 
dans la mesure où ces zones seront 
franchies en sous-œuvre. 

Le risque lié aux racines est moins 
significatif depuis l’introduction des 
revêtements en polyéthylène. 

Corrosion 
externe 

Le phénomène de corrosion résulte de l'attaque du 
métal sous l'action du milieu environnant (air, solutions 
aqueuses, sols). 

Voir chapitre 4 – § 3.5.3. « Dangers liés à la corrosion 
externe » de la partie générique. 

Une étude de protection cathodique sera 
réalisée lors des études de détail. 

Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 

05 mars 2014, cette étude sera intégrée 

dans le dossier technique de l’ouvrage. 

 

Dans le cas présent, la canalisation est 
revêtue de polyéthylène.  

Des inspections du revêtement 
(protection passive) avant remblai sont 
effectuées.  

Des dispositifs de protection cathodique, 
des postes de drainage et soutirage de 
courant seront créés. 

Les dispositions spécifiques associées à ce 
facteur de risque sont en outre détaillées 
dans le Plan de Surveillance et de 
Maintenance adapté à l’ouvrage en 
projet. 
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Mouvement 

de terrain 

Une canalisation constituée de tubes en acier soudés 
bout à bout est à la fois résistante et flexible, ce qui 
autorise un certain déplacement. Cependant, si le 
phénomène est trop important, la canalisation peut 
être rompue, entraînant une fuite de gaz dans 
l'atmosphère. 

 

 

Concernant le risque de « retrait-
gonflement des argiles », les éléments 
figurant au chapitre 5 § 3.5.7.c) du 
document générique montrent que ce 
phénomène ne présente pas de risque 
pour un ouvrage de transport de gaz 
naturel. 

D’après le Dossier Départemental des 

Risques Majeurs (DDRM) de la Somme, 

aucune des communes traversées par le 

projet n’est soumise à un PPR 

Mouvements de terrain. 

La base de données Mouvements de 

terrain du BRGM recense : 

- Une zone d’effondrement à Mesnil-

Saint-Nicaise 

- Une zone d’effondrement 

effondrements à Nesle. 

Toutefois, ces effondrements sont 

localisés à plus de 500 m du projet. 

Par ailleurs, des cavités souterraines sont 

identifiées : 

- Deux ouvrages civils enregistrés à la 

DRAC et un ouvrage enregistré dans 

l’inventaire « Préfecture 1944 », à Nesle 

- Un ouvrage enregistré dans l’inventaire 

« Préfecture 1944 », à Rouy-le-Petit. 

Les deux ouvrages enregistrés à la DRAC 
sont localisés à plus de 500 m du projet et 
les deux ouvrages enregistrés dans 

En fonction des configurations 
rencontrées, ancrage de l'ouvrage dans 
le sous-sol stable, lestage, poses-en sur 
profondeur dans des horizons plus 
stables et évacuation des eaux drainées. 

L’Ingon sera franchi en forage dirigé. 
Cette technique induit une cote 
d’enfouissement plus importante Cette 
technique garantit une profondeur de 
passage suffisante pour s’éloigner des 
berges et se prémunir de l’érosion de 
celles-ci. 

Si des dispositions particulières devaient 
être prises vis-à-vis des cavités celles-ci 
seraient indiquées préalablement à la 
pose de l’ouvrage. 

Les descriptions spécifiques prises vis-à-
vis de ce risque sont décrites dans l’étude 
de dangers générique au Chapitre 4 
§ 3.5.7. 
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Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures 

complémentaires associées 

l’inventaire « Préfecture 1944 » ne sont 
pas cartographiés. 

Séisme 

Le niveau de risque sismique est fonction de la zone 
géographique où l'ouvrage est implanté. L’article D 
563-8-1  du code de l’environnement répertorie pour 
chaque  commune ou entité administrative le niveau du 
risque sismique  applicable selon le zonage défini à 
l’article R. 563-4 du même code. 

Les terrains traversés par la canalisation 
dans les départements sont situés en zone 
de sismicité 1 (faible), selon le décret  
n°2010-1255 du 22 octobre 2010.  

 

 

 

Pour les canalisations en acier, la 
conception de la canalisation est réalisée 
en respectant les recommandations du 
Cahier Technique n° 15 de l'Association 
Française du Génie Parasismique (AFPS). 

 

Hydrographie 
Erosion des lits 

de rivière 

Pour les canalisations, le principal risque consiste en un 
affouillement de la souille et des berges lors de crues 
importantes. 

Un affouillement tend à dégager la canalisation et 
l'expose ainsi aux risques d'agression extérieure 
(éboulements, ancres de bateaux, etc.) et de corrosion. 

Aucune traversée de lit de rivière par 
souille n’est prévue. 

La liste des cours d’eau franchis est 
donnée en Annexe 1. 

Le lestage de la canalisation est défini au 
moment des études de détail selon le 
poids fondrier de la canalisation et la 
nature des sols afin de vaincre la poussée 
d’Archimède. 

Les dispositifs d’ancrage ou de lestage 
sont décrits au chapitre 3 - § 3.2.5.a) du 
document générique. 

Les cours d’eau non navigables ne 
présentent pas de risque d’arrachage par 
des ancres de bateaux. 

Pour les voies navigables, la pose en sous-
œuvre en surprofondeur par rapport au 
fond du cours d’eau limite le risque 
d’accrochage par une ancre de bateau. 
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Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures 

complémentaires associées 

Inondation 

La canalisation, enterrée à une profondeur d’au moins 
un mètre, reste peu soumise à ce danger. 

En revanche, lors d’inondations à régime hydraulique 
dynamique, les installations annexes aériennes peuvent 
être exposées au danger d’agression par les matériaux 
charriés. 

Ces chocs mécaniques peuvent entraîner des 
contraintes excessives au niveau des brides voir casser 
de petites tuyauteries annexes et provoquer une fuite 
limitée de gaz dans l’atmosphère. 

D’après le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM) de la Somme et 
l’Atlas des zones inondables, aucune des 
communes traversées n’est concernée par 
le risque inondation et n’est soumise à un 
PPRI. 

Par ailleurs, la base de données des 
remontées de nappes indique une 
sensibilité moyenne à forte aux 
remontées de nappes au niveau de l’Ingon 
et du Petit Ingon, le reste du périmètre du 
projet étant caractérisé par une sensibilité 
très faible à faible. 

 

Aucune installation annexe n’est prévue 
dans le cadre du projet. 

 



Étude de Dangers – Partie spécifique 

Déviations de canalisations pour la construction du Canal SEINE-NORD EUROPE dans la Somme (80) 

 Chapitre 3 –Analyse des Risques  

GRTgaz Partie spécifique – Octobre 2017 Page 37/102 

 

Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures 

complémentaires associées 

Climatologie 

Les canalisations enterrées à une profondeur 
d’enfouissement minimale de 1 m sont peu soumises 
aux dangers liés aux conditions météorologiques.  

Ce n’est pas le cas pour les installations aériennes. Les 
températures d’hiver refroidissent l‘acier en créant des 
contraintes de traction. Le danger encouru est donc de 
révéler des points faibles de la structure qui peuvent 
amorcer une rupture. 

 

Le climat est homogène sur l’ensemble de 
l’aire d’étude. Il est tempéré, de type 
océanique dégradé, légèrement altéré 
par des influences continentales et des 
variations locales. Les températures sont 
modérées et augmentent vers le sud alors 
que les précipitations sont bien réparties 
tout au long de l’année.  

Le projet ne comporte pas d’installation 
aérienne. 

L’étude de dangers est réalisée avec un 
vent de 5 m/s conformément au guide 
GESIP 2008/01 rev.2014. 

La profondeur d’enfouissement permet 
de réduire très sensiblement le risque de 
gel à une profondeur d’enfouissement 
minimale de 1 m pour les canalisations 
enterrées. En outre, les spécifications de 
GRTgaz concernant les aciers utilisés 
garantissent une résilience satisfaisante à 
basse température. 

L’acier des tubes ligne est conçu pour 
résister à des températures comprises 
entre 0°C et +60°C. Ces valeurs sont des 
valeurs garanties par les fournisseurs. 

Les principales mesures liées aux 
phénomènes climatiques sont décrites 
dans le § 3.5.6 du chapitre 4 du document 
générique. 

Les facteurs de risque concernant les vents violents, tempêtes, foudre et autres phénomènes climatiques sont développés dans la partie générique. Les principales 

mesures complémentaires associées y sont également exposées. 

 

Compte tenu des éléments présentés précédemment et du retour d’expérience, aucun événement initiateur lié à l’environnement naturel n’est retenu 
comme cause de rupture des canalisations principales. Ces évènements initiateurs sont au plus à l’origine de petites brèches. 

  



Étude de Dangers – Partie spécifique 

Déviations de canalisations pour la construction du Canal SEINE-NORD EUROPE dans la Somme (80) 

 Chapitre 3 –Analyse des Risques  

GRTgaz Partie spécifique – Octobre 2017 Page 38/102 

 

 

Tableau 15 : Liste des facteurs de risque liés à l’environnement humain 

Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures complémentaires  

associées 

Dangers liés à l'environnement humain ou aux activités extérieures à l’ouvrage 

Partie Générique Chapitre 4 § 3.6 

Le facteur de risque « Travaux de tiers à proximité (agressions externes et piquage par erreur) » est, d’après les statistiques de GRTgaz, responsable de 66 % des accidents 
recensés sur le réseau de canalisations de transport. En conséquence, un ensemble de dispositions préventives est mis en œuvre par GRTgaz et développé dans la partie 
générique de la présente étude de dangers. 
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Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures complémentaires  

associées 

Voies de 
circulation 

Accidents de 
circulation 

Un des risques induits par les traversées de 
voies de circulation est d'écraser la 
canalisation et donc de réduire sa capacité 
de transit. À terme, un enfoncement de 
cette nature pourrait favoriser une fuite. 

Les paramètres essentiels de cette 
configuration sont : 

 la pression exercée au sol due au 
roulage, 

 la hauteur de recouvrement de la 
canalisation, 

 la dureté des sols. 
 

Le deuxième risque est celui d'un accident de 
la circulation d'un véhicule percutant une 
installation aérienne. 

Le tracé des canalisations projetées induit 4 

traversées de routes départementales dont 3 

caractérisées par un trafic supérieur à 2000 

véhicules/jour (y compris les anciennes 

routes nationales). 

Aucune route nationale et autoroute est 

traversée par une canalisation du projet. 

Le tracé projeté croise cinq fois la voie ferrée 

Amiens-Laon. 

Les canalisations projetées franchissent 

également le futur Canal Seine-Nord Europe 

(quatre fois). Ce dernier sera construit après 

la déviation des canalisations. 

 

Les traversées des voies routières ou ferroviaires, lorsque 
le micro-tunnelier ou le forage droit sont retenus, sont 
réalisées à l'intérieur de gaines. 

Les gaines protègent la canalisation contre les risques 
d'écrasement. 

Dans le cas d’une pose en gaine, la protection de la 
canalisation vis-à-vis de la corrosion est assurée : soit par 
un contrôle de la qualité du revêtement avec une mesure 
d'isolement, soit par un remplissage de la gaine. 

Les modalités retenues seront précisées dans le dossier 
technique de l’ouvrage 

Selon l’article 6 de l’arrêté du 05 mars 2014, les emprunts 
du domaine public sont traversés par des tubes d’épaisseur 
minimale équivalente à celle du coefficient de sécurité B. 

Le roulage ou le stationnement des charges étant souvent 
associés à un ensemble de travaux, ceux-ci doivent être 
déclarés et font donc l'objet d'un examen spécifique en 
vue de diminuer ou d'éviter ces surcharges. 

Ces mesures sont complétées par des surveillances 
régulières détectant des travaux qui ne seraient pas 
déclarés et vérifiant si, au cours de modifications 
d'environnement, la hauteur de recouvrement n'a pas 
diminué.  
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Autres réseaux 
enterrés 

Une canalisation de transport de gaz peut être 
amenée à croiser ou à longer d'autres 
canalisations transportant des produits liquides ou 
gazeux (eau, pétrole, gaz naturel, éthylène, 
oxygène, hydrogène,...). 

En cas de fuite ou de rupture de l'ouvrage voisin 
et de non-respect des distances d'écartement, il 
pourrait y avoir risque de détérioration de la 
canalisation par projection, abrasion, convection 
ou rayonnement thermique.  

Les canalisations du projet ne croisent et ne 

longent aucun autre ouvrage de transport par 

canalisation autre que des réseaux d’eau potable 

et des ouvrages de GRTgaz. 

Le projet comprend la pose simultanée de 

tronçons en parallèle. Il s’agit : 

- des artères nationales Nord 1 (DN 750) et 

Nord 2 (DN 900) ; 

- des deux antennes Nesle – Chilly (DN 300 

et DN 200) ainsi que l’antenne Nesle-Syral (DN 

150); 

 

Le projet comprend deux croisements, il s’agit de 
la canalisation Nesle-Chilly DN 200 qui croisera la 
canalisation Nesle-Chilly DN 300 et Nesle-Syral DN 
150. 

 

Le détail est donné en Annexe 1. 

 

En cas de parallélisme entre des canalisations, des dispositions de 
distance minimale d'écartement sont respectées en fonction du 
diamètre et de la nature de la canalisation ainsi que de la nature 
du sous-sol. La canalisation projetée est prévue pour être 
implantée à une distance minimum d’une canalisation existante.  

D’après les études de sols, le tracé des canalisations rencontre 
essentiellement des sols mixte entre le sableux et l’argileux. 

Les distances d’écartement minimales à retenir sont : 

- 7,3 m de part et d’autre de la canalisation DN 900, 
- 6,4 m de part et d’autre de la canalisation DN 750, 
- 3,9 m de part et d’autre de la canalisation DN 300, 
- 3,3 m de part et d’autre de la canalisation DN 200, 
- 3 m de part et d’autre de la canalisation DN 150. 

Toutefois, ces distances pourraient ne pas être respectées au 
niveau des franchissements, en raison des contraintes techniques 
associées et de la configuration des lieux. Dans ce cas, les tronçons 
concernés seront pourvues de mesures particulières (exemple : 
sur-profondeur, épaisseur travaux tiers, gaine ou enrobage 
béton) pour écarter le risque d’effet domino entre les deux 
canalisations. 

Lors des croisements, des dispositions particulières sont mises en 
œuvre en fonction des préconisations des concessionnaires et de 
GRTgaz. En particulier : 

- l’application de la réglementation associée aux travaux 
tiers (DT / DICT), 

- le repérage de la canalisation par l'exploitant, 
- l’application des règles de croisement des ouvrages 

imposées par l'exploitant, 
- remise en état avec compactage équivalent. 

En particulier, GRTgaz appliquera les dispositions  prévues par le 
guide GESIP « Profondeurs d’enfouissement et modalités 
particulières de pose et de protection de canalisation à retenir en 
cas de difficultés techniques » n° 2006/05 et la norme NF P 98-332 
– février 2005. Ces dispositions rendent la canalisation  moins 
vulnérable à une agression par un engin de travaux. 

 

Les risques d’effets domino entre les ouvrages existants et la 
canalisation projetée sont traités dans le Chapitre 5 § 3. 
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Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures complémentaires  

associées 

 

Lignes 
électriques 

haute tension et 
installations 
électriques 

annexes  

La proximité entre des installations 
électriques de haute tension et des ouvrages 
de transport de gaz est parfois inévitable 
pour des raisons de densité 
d'encombrement du sol et du sous-sol. 

En cas de dysfonctionnement des 
installations électriques, cette proximité 
peut présenter les risques suivants pour les 
canalisations en acier : 

 claquage du revêtement de la 
canalisation, écoulement de courant du 
sol vers la conduite et risque de 
percement, 

 électrocution de personnes en contact 
avec les ouvrages au moment où le 
défaut se produit, 

 chute d'un câble à haute tension sur les 
installations aériennes ou à proximité 
d'une canalisation enterrée pouvant 
provoquer un arc électrique avec les 
masses métalliques de la canalisation, 
arc susceptible de provoquer une fuite 
de gaz par fusion du métal. 

Trois lignes électriques hautes tension sont 
identifiées à Mesnil-Saint-Nicaise et à 
Nesle. Toutefois, ces lignes sont situées en 
dehors du périmètre d’étude. 

Les canalisations projetées ne comportent 
aucun croisement ni parallélismes avec des 
lignes de transport électriques supérieure à 
63 kV.  

 

L'emplacement de la canalisation est soigneusement 
étudié par rapport aux pylônes afin d'éviter, autant que 
possible, les proximités trop marquées avec ces derniers et 
les parallélismes trop importants avec les lignes 
électriques. 

Au cas par cas, des mesures conservatoires sont prises en 
accord avec RTE (revêtement renforcé, mises à la terre, 
raccords isolants, etc.).  

Pour ces cas-là, les protections éventuelles seront définies 
lors des études de détail. Les mesures pourront être, par 
exemple, la pose d’un double revêtement, l’installation de 
prises de terre dissymétriques ou la pose d’un câble de 
garde en cas d’absence de celui-ci.  

Une attention particulière est également portée aux 
croisements d’autres structures métalliques, aux passages 
en fourreaux ou en gaines, à proximité des pylônes 
électriques et au droit des joints isolants.  

L'étude de protection cathodique, réalisée lors des études 
de détail, prévoit l'analyse de l'ensemble de ces points 
pour les mettre en œuvre lors de la réalisation de 
l’ouvrage. 

D’après l'article 19 de l’arrêté du 05 mars 2014, cette 
étude sera intégrée dans le dossier technique de 
l’ouvrage. 
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Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures complémentaires  

associées 

Activité 
industrielle 

Les diverses activités industrielles envisagées 
ici concernent principalement les usines de 
fabrication, de transformation ou de 
conditionnement qui pourraient se trouver à 
proximité de l'ouvrage projeté, ainsi que les 
transports, par route ou par rail, de matières 
dangereuses. 

Les risques encourus sont ceux susceptibles 
d'être provoqués par ces activités, c'est-à-
dire essentiellement l’explosion, 
l’inflammation et l’envoi de projectiles. 

La canalisation projetée passe à proximité 
d’activités industrielles tierces pouvant 
présenter des risques majeurs.  

Pour chaque activité recensée comme 
pouvant potentiellement générer des 
risques mutuels, l’exploitant industriel a été 
sollicité pour étudier les effets domino et 
maintenir le niveau d’acceptabilité des 
risques aux abords des installations.  

La canalisation est projetée aux abords 
d’activités industrielles tierces pouvant 
présenter des risques majeurs. 

Pour chaque activité recensée comme 
pouvant potentiellement générer des 
risques mutuels, l’exploitant a été sollicité 
pour étudier les effets dominos et maintenir 
le niveau d’acceptabilité des risques aux 
abords des installations. Les principales 
activités industrielles identifiées sont : 

- Deux sites agroalimentaires classés 
SEVESO, à Mesnil-Saint-Nicaise ; 

- Un site ICPE soumis à autorisation 
pour le traitement de déchets 
industriels, à Mesnil-Saint-Nicaise ; 

- Un site ICPE soumis à autorisation 
pour le stockage de céréales en 
silos, à Languevoisin-Quiquery. 

- Un site ICPE soumis à autorisation à 
Nesle. 

 

Les nouvelles canalisations étant enterrées à une 
profondeur d’au moins un mètre, elles sont hors 
d'atteinte des risques énumérés liés aux activités 
industrielles. 

Un recensement et une étude détaillée des effets domino 
réciproques entre ces sites industriels et l’ouvrage projeté 
sont donnés au Chapitre 5  
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Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures complémentaires  

associées 

Incendie à 
proximité 

Les canalisations peuvent être soumises au 
rayonnement thermique dû à un incendie à 
proximité, notamment lors de la traversée 
d'une forêt. 

Le risque encouru est l'élévation de la 
température de l'acier de l'ouvrage sous 
l'effet du rayonnement thermique provoqué 
par l'incendie, de telle sorte que l'acier 
puisse perdre ses caractéristiques 
mécaniques et ne plus résister à la pression 
du gaz. 

D’après les Dossiers Départementaux sur les 
Risques Majeurs (DDRM) respectifs, les 
communes traversées ne sont pas 
concernées par le risque de feu de forêt.  

Aucune disposition particulière pour les canalisations 
enterrées à un mètre de profondeur et qui sont donc 
protégées par la couverture de terre.  

 

Chute d'avion 

La chute d'avion est un événement 
susceptible de se produire en tout point du 
territoire et donc par définition également 
sur les emplacements des ouvrages ou de la 
canalisation enterrée. 

Si cette éventualité se produit, il est fort 
probable que les installations de transport 
de gaz (aériennes ou enterrées) soient 
détruites ou fortement endommagées : 

 destruction du poste suivie de fuite et 
inflammation, 

 percement de la canalisation suivi de 
fuite et inflammation. 

 

L’aérodrome/aéroport le plus proche est 
celui de Péronne-Saint Quentin (situé sur la 
commune de Monchy-Lagache) situé à 
environ 20 km de la canalisation projetée. 

 

Concernant la canalisation enterrée, aucune disposition 
spécifique ne peut être prise pour pallier ce type 
d'événement. 
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Facteur de 
risque 

Description 
Application à l’ouvrage étudié Principales mesures complémentaires  

associées 

Eoliennes 

Les principaux risques associés à la proximité 
d’une éolienne sont liés à la présence 
d’éléments mécaniques de masse 
importante en mouvement, et à la proximité 

de tensions électriques élevées ( 20 kV). 

Les risques considérés sont les suivants : 
chute, vibration, inflammation d’un rejet et 
risque électrique. 

Les parcs éoliens les plus proches du tracé 
sont situés : 

- dans la commune de Languevoisin-
Quiquery à environ 1,3 km au Sud-
Ouest du tracé projeté. 

- dans la commune de Rouy-le-Petit 
situé à environ 1,8 km à l’Est du 
tracé projeté. 

- dans la commune de Voyennes à 
0,75 km du tracé projeté. 

A noter le projet de construction de quatre 
éoliennes sur la commune d’Hombleux dont 
la plus proche sera située à environ 400 m du 
raccordement entre la canalisation DN80 
Nesle-Ham et la canalisation DN200 
Hombleux-Caulaincourt. 

Aucun autre futur parc éolien n’a été 
recensé à une distance inférieure vis-à-vis 
des déviations du projet. 

 

Des distances minimales d’écartement entre l’ouvrage et 
l’éolienne doivent être respectées.  

L’implantation de la canalisation projetée est compatible 
avec les caractéristiques techniques des éoliennes 
existantes les plus proches dans la commune de 
Languevoisin-Quiquery. 

Les futurs projets de parcs éoliens font  l’objet d’échanges 
entre leurs exploitants et GRTgaz concernant les distances 
d’éloignement à respecter entre les éoliennes et le réseau 
de gaz enterré ainsi que les mesures techniques à 
respecter le cas échéant. 

 

Epandage de 
produits 

chimiques 

Ce facteur de risque « épandage de produits 
chimiques » est présenté au chapitre 4-§3.6.7 
de la partie générique. 

L’ouvrage projeté ne présente pas de 
spécificité par rapport à ce risque. 

Les principales dispositions conservatoires sont prises au 
moment de la qualification des revêtements susceptibles 
d’être employés sur la canalisation. Pour être agréés par 
GRTgaz, ces revêtements subissent des essais en 
conformité avec les normes AFNOR comme A49710. Ils 
sont notamment soumis à la vérification de leur tenue et 
de leur résistance à la fissuration en présence de micro-
organismes et de produits chimiques. 
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Sur la base du retour d’expérience, aucun événement initiateur lié à l’environnement humain / industriel (hors travaux tiers) n’a causé de rupture des 
canalisations principales. Ces facteurs de risque sont au plus à l’origine de petites brèches. Le risque travaux tiers est l’unique cause de rupture franche et de 
la brèche moyenne pour ce type d’ouvrage. 
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Le tableau ci-dessous résume les facteurs de risque à prendre en compte dans l’étude de dangers des déviations de canalisation autour du poste de Nesle 
pour le passage du Canal Seine-Nord Europe en fonction des sources de dangers identifiées. 

Tableau 16 : Synthèse des facteurs de risque pour la canalisation 

Type Facteur de risque Scénario de fuite associé 

Source de danger d’origine externe 

Dangers liés à 
l’environnement 

naturel 

Nature du sous-sol 

Compte tenu d’une part de l’analyse de l’environnement de la canalisation et d’autre part des mesures prises à la 
construction et durant l’exploitation de l’ouvrage, ces facteurs de risque ne sont pas à même de générer des 
endommagements sur les ouvrages conduisant à des rejets de gaz dans l’atmosphère. 

Cf. Tableau 14 du Chapitre 3 § 2 de la présente étude. 

Végétation 

Vents violents, tempêtes 

Autres phénomènes 
climatiques 

Corrosion externe 

Compte tenu de l’ensemble des mesures prises en conception, construction et en exploitation, ce facteur de risque 
conduit au plus à des fuites de taille limitée (petite brèche). 

Cf. Tableau 14 du Chapitre 3 § 2 de la présente étude. 

Mouvement de terrain 

Compte tenu de l’ensemble des mesures prises en conception, construction et en exploitation, ces facteurs de risque ne 
sont pas retenus pour ce projet en tant qu’évènements initiateurs d’une fuite de gaz. 

Cf. Tableau 14 du Chapitre 3 § 2 de la présente étude. 

Séisme 

Hydrographie 
Erosion des lits de rivière 

Inondation 

Foudre Ce facteur de risque conduit au plus à des fuites de taille limitée (petite brèche).  

Dangers liés à 
l’environnement 

humain ou activités 
extérieures à 

l’ouvrage 

Travaux de tiers à proximité 

Une agression tierce sur la canalisation située à l’extérieur d’une installation annexe peut engendrer une brèche 
moyenne ou sa rupture. Ces scénarios sont retenus pour ce projet. 

Cf. Tableau 15 du Chapitre 3 § 2 de la présente étude. 

Voies de circulation 

Accidents de circulation 

Compte tenu de l’ensemble des mesures prises en conception, construction et en exploitation, ce facteur de risque n’est 
pas retenu pour ce projet en tant qu’évènement initiateur d’une fuite de gaz. 

Cf. Tableau 15 du Chapitre 3 § 2 de la présente étude. 
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Type Facteur de risque Scénario de fuite associé 

Source de danger d’origine externe 

Autres réseaux enterrés Compte tenu de l’ensemble des mesures prises en conception, construction et en exploitation, ces facteurs de risque ne 
sont pas retenus pour ce projet en tant qu’évènements initiateurs d’une fuite de gaz. 

Cf. Tableau 15 du Chapitre 3 § 2 de la présente étude. Toutefois, ces risques sont étudiés de manière spécifique au 

Chapitre 5  § 3. 
Activité industrielle 

Lignes électriques haute 
tension HTB (> 50 kV) 

Compte tenu de l’ensemble des mesures prises en conception, construction et en exploitation, ces facteurs de risque ne 
sont pas retenus pour ce projet en tant qu’évènements initiateurs d’une fuite de gaz. 

Cf. Tableau 15 du Chapitre 3 § 2 de la présente étude. 

Incendie à proximité 

Chute d'avion 

Éoliennes 

Épandage de produits 
chimiques 
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3. ANALYSE DE RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES INSTALLATIONS ANNEXES  

 

Le projet ne comporte pas de nouvelles installations annexes ni n’en modifie d’existantes. 
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Chapitre 4  Évaluation des risques pour la canalisation 

1. DÉFINITION DES SCENARIOS DE RÉFÉRENCE 

Le guide méthodologique GESIP 2008/01 rev.2014 définit les trois phénomènes dangereux 
représentatifs liés aux causes possibles d’accident à étudier dans le cadre d’une étude de 
dangers : 

 la petite brèche : jusqu’à un diamètre de 12 mm, correspondant principalement à 
une agression par des engins de travaux publics avec perforation limitée de la 
canalisation. Les causes de ces incidents peuvent être aussi de la corrosion, des 
fissures, des défauts de matériau, des défauts de construction, la foudre et les 
mouvements de terrain.  

 la brèche moyenne : jusqu’à un diamètre de 70 mm, correspondant principalement 
à une agression par une dent d’engin de travaux publics avec perforation de la 
canalisation ; 

 la rupture complète : correspondant principalement à une agression par un engin 
puissant avec ouverture de la canalisation ; 

GRTgaz retiendra les bornes supérieures des tailles de brèche, soit respectivement 12 mm et 
70 mm pour les petites et moyennes brèches. 

 

Les distances d’effet correspondant aux phénomènes dangereux avec inflammation, 
représentant ces trois types de dommage sur le projet de déviation des canalisations autour 
du poste de Nesle pour le passage du Canal Seine-Nord Europe, sont présentées dans cette 
étude au Chapitre 4 § 2 et en Annexe 4. 

Les probabilités d’atteinte d’un point sont détaillées au Chapitre 4 § 3. 

2. CALCUL DE L’INTENSITÉ DU RISQUE 

Les effets dus au rayonnement thermique sont systématiquement les effets les plus 
pénalisants pour l'environnement quel que soit le phénomène dangereux retenu. Ceux-ci 
sont déterminés en intégrant le rayonnement thermique durant toute la durée pendant 
laquelle il est subi (hypothèse d’éloignement des personnes). 

Les distances d’effets présentées sont conformes à l’approche de prise en compte de 
l’éloignement des personnes décrite au §2 du chapitre 5 du document générique pour cette 
étude. C’est donc le phénomène dangereux de rupture franche qui est représenté sur la 
carte de l’étude de dangers figurant en Annexe 1. 

L’analyse des effets de ce phénomène dangereux sera donc retenue afin de prévoir et 
d’organiser les moyens d'intervention en cas d'accident (plans d’urgence, cf. Chapitre 6  

Les résultats de cette analyse permettent de prévoir, le cas échéant, des mesures préventives 
spécifiques en certains points particuliers de la canalisation. 

Les distances d’effets des phénomènes dangereux pour la canalisation enterrée sont 
reportées dans les tableaux ci-après.  
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Tableau 17 : Distances d’effets de la canalisation – ouvrage enterré DN 150 – PMS 67,7 bar 

Phénomènes dangereux d’accident sur une canalisation enterrée DN 150 – 
PMS 67,7 bar 

Description des 
phénomènes 
dangereux 

Rayonnement thermique au 
niveau du sol 

Surpression à 
l’inflammation 

Distances (m) des doses 
thermiques en (kW/m2)4/3.s 

Distances (m) des 
surpressions (mbar) 

1 800 1 000 600 200 140 50 

Petite brèche 

(12 mm) 
5 m (*) 5 m (*) 5 m (*) 

Non atteint  
(cf. document générique – 

chapitre 5 – § 4.1.3) 

Brèche moyenne 

(70 mm) 
15 25 35 

Rupture 

(DN) 
20 30 45 

(*) une valeur minimale de 5 m est systématiquement retenue 

 

Tableau 18 : Distances d’effets de la canalisation – ouvrage enterré DN 200 – PMS 67,7 bar 

Phénomènes dangereux d’accident sur une canalisation enterrée DN 200 – 
PMS 67,7 bar 

Description des 
phénomènes 
dangereux 

Rayonnement thermique au 
niveau du sol 

Surpression à 
l’inflammation 

Distances (m) des doses 
thermiques en (kW/m2)4/3.s 

Distances (m) des 
surpressions (mbar) 

1 800 1 000 600 200 140 50 

Petite brèche 

(12 mm) 
5 m (*) 5 m (*) 5 m (*) 

Non atteint  
(cf. document générique – 

chapitre 5 – § 4.1.3) 

Brèche moyenne 

(70 mm) 
15 25 35 

Rupture 

(DN) 
35 55 70 

(*) une valeur minimale de 5 m est systématiquement retenue 
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Tableau 19 : Distances d’effets de la canalisation – ouvrage enterré DN 300 – PMS 67,7 bar 

Phénomènes dangereux d’accident sur une canalisation enterrée DN 300 – 
PMS 67,7 bar 

Description des 
phénomènes 
dangereux 

Rayonnement thermique au 
niveau du sol 

Surpression à 
l’inflammation 

Distances (m) des doses 
thermiques en (kW/m2)4/3.s 

Distances (m) des 
surpressions (mbar) 

1 800 1 000 600 200 140 50 

Petite brèche 

(12 mm) 
5 m (*) 5 m (*) 5 m (*) 

Non atteint  
(cf. document générique – 

chapitre 5 – § 4.1.3) 

Brèche moyenne 

(70 mm) 
15 25 35 

Rupture 

(DN) 
65 95 125 

(*) une valeur minimale de 5 m est systématiquement retenue 

 

Tableau 20 : Distances d’effets de la canalisation – ouvrage enterré DN 400 – PMS 67,7 bar 

Phénomènes dangereux d’accident sur une canalisation enterrée DN 400 – 
PMS 67,7 bar 

Description des 
phénomènes 
dangereux 

Rayonnement thermique au 
niveau du sol 

Surpression à 
l’inflammation 

Distances (m) des doses 
thermiques en (kW/m2)4/3.s 

Distances (m) des 
surpressions (mbar) 

1 800 1 000 600 200 140 50 

Petite brèche 

(12 mm) 
5 m (*) 5 m (*) 5 m (*) 

Non atteint  
(cf. document générique – 

chapitre 5 – § 4.1.3) 

Brèche moyenne 

(70 mm) 
15 25 35 

Rupture 

(DN) 
100 145 185 

(*) une valeur minimale de 5 m est systématiquement retenue 
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Tableau 21 : Distances d’effets de la canalisation – ouvrage enterré DN 750 – PMS 67,7 bar 

Phénomènes dangereux d’accident sur une canalisation enterrée DN 750 – 
PMS 67,7 bar 

Description des 
phénomènes 
dangereux 

Rayonnement thermique au 
niveau du sol 

Surpression à 
l’inflammation 

Distances (m) des doses 
thermiques en (kW/m2)4/3.s 

Distances (m) des 
surpressions (mbar) 

1 800 1 000 600 200 140 50 

Petite brèche 

(12 mm) 
5 m (*) 5 m (*) 5 m (*) 

Non atteint  
(cf. document générique – 

chapitre 5 – § 4.1.3) 

Brèche moyenne 

(70 mm) 
15 25 35 

Rupture 

(DN) 
245 330 405 

(*) une valeur minimale de 5 m est systématiquement retenue 

 

Tableau 22 : Distances d’effets de la canalisation – ouvrage enterré DN 900 – PMS 67,7 bar 

Phénomènes dangereux d’accident sur une canalisation enterrée DN 900 – 
PMS 67,7 bar 

Description des 
phénomènes 
dangereux 

Rayonnement thermique au 
niveau du sol 

Surpression à 
l’inflammation 

Distances (m) des doses 
thermiques en (kW/m2)4/3.s 

Distances (m) des 
surpressions (mbar) 

1 800 1 000 600 200 140 50 

Petite brèche 

(12 mm) 
5 m (*) 5 m (*) 5 m (*) 

Non atteint  
(cf. document générique – 

chapitre 5 – § 4.1.3) 

Brèche moyenne 

(70 mm) 
15 25 35 

Rupture 

(DN) 
315 415 505 

(*) une valeur minimale de 5 m est systématiquement retenue 
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Tableau 23 : Distances d’effets de la canalisation – ouvrage enterré DN 80 – PMS 67,7 bar 

Phénomènes dangereux d’accident sur une canalisation enterrée DN 80 – PMS 
67,7 bar 

Description des 
phénomènes 
dangereux 

Rayonnement thermique au 
niveau du sol 

Surpression à 
l’inflammation 

Distances (m) des doses 
thermiques en (kW/m2)4/3.s 

Distances (m) des 
surpressions (mbar) 

1 800 1 000 600 200 140 50 

Petite brèche 

(12 mm) 
5 m (*) 5 m (*) 5 m (*) 

Non atteint  
(cf. document générique – 

chapitre 5 – § 4.1.3) 

Brèche moyenne 

(70 mm) 
5 10 15 

Rupture 

(DN) 
5 10 15 

(*) une valeur minimale de 5 m est systématiquement retenue 
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3. DÉTERMINATION DE LA PROBABILITÉ 

Le calcul de la probabilité d’atteinte d’un point, basé sur les règles du GESIP 2008/01 
rev.2014, pour chaque effet, est effectué comme suit pour les canalisations : 

 

Patteinte point = Ffuite  Probinflammation  Leffet considéré  (∑(EMCi  P(facteur risque)i  Ci))  Pprésence 

 

avec : 

Patteinte point Probabilité d’atteinte du point pour une plage de létalité donnée 
(exprimée en /an) 

Ffuite  Fréquence générique de base d’un scénario de fuite (exprimée en 
(km.an)-1) 

Probinflammation Probabilité d’inflammation (appelée Pinf dans les tableaux suivants) 

Leffet considéré  Longueur (en km) du tronçon de canalisation sur lequel une fuite 
peut atteindre la cible à un taux au moins égal à l’effet considéré. 
Ainsi, LELS est égale au maximum à deux fois la distance des ELS 

Pfacteur de risque  Pourcentage représentatif d’un facteur de risque donné lié à un 
type de brèche 

EMC  Efficacité des mesures compensatoires. Elle varie de 0 à 1, la valeur 
1 correspondant à l’absence de mesure spécifique de réduction des 
risques 

C Facteur correctif, tenant compte de la configuration particulière de 
la canalisation, de son environnement. Il est inférieur ou supérieur 
à 1, en fonction du caractère améliorant ou aggravant 

Pprésence Taux d’occupation, en pourcentage 

 

En première approche et de façon majorante, les distances considérées pour le calcul des 
probabilités sont égales à deux fois les distances des effets considérés. 

Les valeurs utilisées pour le calcul relatif à la canalisation sont données ci-après : 
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Tableau 24 : Valeurs utilisées pour le calcul de la probabilité d'atteinte d'un point 

 Forigine fuite PfacteurdeRisque Pinf Leffet C EMC Pprésence 

Rupture 

Cf. Tableau 
ci-dessous 

0,8 : agression par un 
engin de travaux tiers 

 

(Le facteur de risque 
« mouvements de 

terrain » ne peut pas 
être pris en compte 

de manière 
probabiliste - § 4.2.5 

du guide GESIP) 

 

DN ≤ 400 : 

10% 

 

DN > 400 : 

33% 

LELS ou LPEL 

 

 (Leffet = 2 × 
Deffet) 

LELS ou LPEL 

0,8 (zone 
rurale) ou 

3 (zone 
urbaine) 

 

2/3 
(profondeur 

d’enfouisseme
nt de 1 m) 

0,6 

(présence du 
grillage 

avertisseur) 

 

0,01 

(si épaisseur 
travaux tiers ou 

dalle de 
protection PE) 

 

1 pour une 
population 
exposée en 
permanence 

Brèche 
moyenne 

Cf. Tableau 
ci-dessous 

1 : agression par un 
engin de travaux tiers 

2 % 

LELS ou LPEL 

 

 (Leffet = 2 × 
Deffet) 

LELS ou LPEL 

0,8 (zone 
rurale) ou 

3 (zone 
suburbaine) 

 

2/3 
(profondeur 

d’enfouisseme
nt de 1 m) 

0,6 

(présence du 
grillage 

avertisseur) 

 

0,01 

(si épaisseur 
travaux tiers ou 

dalle de 
protection PE) 

 

Petite brèche 

Cf. Tableau 
ci-dessous 

0,43 : risque travaux 
tiers 

 
4 % 

LELS ou LPEL 

 

 (Leffet = 2 × 
Deffet) 

LELS ou LPEL 

0,8 (zone 
rurale) ou 

3 (zone 
suburbaine) 

 

2/3 
(profondeur 

d’enfouisseme
nt de 1 m) 

0,6 

(présence du 
grillage 

avertisseur) 

 

0,01 

(si épaisseur 
travaux tiers ou 

dalle de 
protection PE) 

 

0,57 : risque 
corrosion, défaut de 

matériaux 

1 (pas de 
facteur 

correctif) 

1 (pas d’EMC 
appliquée) 
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Tableau 25 : Valeurs des fréquences génériques utilisées en base pour le calcul de la probabilité 
d'atteinte d'un point 

Ouvrage 

Fréquences génériques de base  

d’un scénario de fuite, exprimées en 10-4 / 
(km.an) 

Rupture 
Brèche 

moyenne 
Petite brèche 

DN 80 1,65 4,56 3,77 

DN 150 1,65 4,56 3,77 

DN 200 1,16 1,16 1,85 

DN 300 1,16 1,16 1,85 

DN 400 1,07 0,15 1,53 

DN 750 0,18 0,1 0,1 

DN 900 0,18 0(*)
 0(*)

 

(*) Dans le cas où aucune défaillance n’a été constatée par retour d’expérience, les 
fréquences génériques nulles sont portées à la valeur de 0,1 × 10-4 /(km.an) – cf. § 6.3.1.b) du 
document GENERIQUE. 

En l’absence de mesure autre que la profondeur d’enfouissement de 1 m et la présence de 
grillage avertisseur (mesures exigées par la réglementation), les probabilités ainsi calculées 
pour les trois phénomènes dangereux correspondant aux brèches de référence (petite 
brèche, brèche moyenne et rupture) sont présentées dans le tableau suivant (en supposant 
de façon majorante que toutes les cibles sont situées sur l’ouvrage). 
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Tableau 26 : Probabilités d'atteinte d'un point avec les mesures réglementaires 

Mesures réglementaires : 

profondeur 1 m + grillage avertisseur 

DN Environnement 
Phénomène 
dangereux 

Distance 
d’effets 

(en m) 

Probabilité 
d’atteinte  

(par an) 

ELS PEL ELS PEL 

DN80 Liaison 
Nesle-Ham 
Hombleux-

Caulaincourt 

rural rupture 

(travaux de 
tiers) 

5 10 
0,43 x 10-7 0,8 x 10-7 

urbain 1,6 x 10-7 3,2 x 10-7 

rural 
brèche 

moyenne 
5 10 

0,43 x 10-7 0,8 x 10-7 

urbain 1,6 x 10-7 3,2 x 10-7 

rural 
petite brèche 5 5 

1,1 x 10-7 1,1 x 10-7 

urbain 1,6 x 10-7 1,6 x 10-7 

DN150 Nesle-
Syral 

rural rupture 

(travaux de 
tiers) 

20 30 
1,7 x 10-7 2,5 x 10-7 

urbain 6,3 x 10-7 9,5 x 10-7 

rural 
brèche 

moyenne 
15 20 

8,8 x 10-8 1,2 x 10-7 

urbain 3,3 x 10-7 4,4 x 10-7 

rural 
petite brèche 5 5 

1,1 x 10-7 1,1 x 10-7 

urbain 1,6 x 10-7 1,6 x 10-7 

DN150 Nesle-
Eppeville 

rural rupture 

(travaux de 
tiers) 

20 30 
1,7 x 10-7 2,5 x 10-7 

urbain 6,3 x 10-7 9,5 x 10-7 

rural 
brèche 

moyenne 
15 20 

8,8 x 10-8 1,2 x 10-7 

urbain 3,3 x 10-7 4,4 x 10-7 

rural 
petite brèche 5 5 

1,1 x 10-7 1,1 x 10-7 

urbain 1,6 x 10-7 1,6 x 10-7 

DN 200 

rural rupture 

(travaux de 
tiers) 

35 55 
2,1 x 10-7 3,3 x 10-7 

urbain 7,8 x 10-7 1,2 x 10-6 

rural 
brèche 

moyenne 
15 25 

2,2 x 10-8 3,7 x 10-8 

urbain 8,4 x 10-8 1,4 x 10-7 

rural 
petite brèche 5 5 

5,3 x 10-8 5,3 x 10-8 

urbain 8,0 x 10-8 8,0 x 10-8 

DN 300 

rural rupture 

(travaux de 
tiers) 

65 95 
3,9 x 10-7 5,6 x 10-7 

urbain 1,4 x 10-6 2,1 x 10-6 

rural 15 25 2,2 x 10-8 3,7 x 10-8 
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Tableau 26 : Probabilités d'atteinte d'un point avec les mesures réglementaires 

Mesures réglementaires : 

profondeur 1 m + grillage avertisseur 

DN Environnement 
Phénomène 
dangereux 

Distance 
d’effets 

(en m) 

Probabilité 
d’atteinte  

(par an) 

ELS PEL ELS PEL 

urbain 
brèche 

moyenne 
8,4 x 10-8 1,4 x 10-7 

rural 
petite brèche 5 5 

5,3 x 10-8 5,3 x 10-8 

urbain 8,0 x 10-8 8,0 x 10-8 

DN 400 

rural rupture 

(travaux de 
tiers) 

100 145 
5,5 x 10-7 7,9 x 10-7 

urbain 2,1 x 10-6 3,0 x 10-6 

rural 
brèche 

moyenne 
15 25 

2,9 x 10-9 4,8 x 10-9 

urbain 1,1 x 10-8 1,8 x 10-8 

rural 
petite brèche 5 5 

4,4 x 10-8 4,4 x 10-8 

urbain 6,6 x 10-8 6,6 x 10-8 

DN 750 

rural rupture 

(travaux de 
tiers) 

245 330 
7,5 x 10-7 1,0 x 10-6 

urbain 2,8 x 10-6 3,8 x 10-6 

rural 
brèche 

moyenne 
15 25 

1,9 x 10-9 3,2 x 10-9 

urbain 7,2 x 10-9 1,2 x 10-8 

rural 
petite brèche 5 5 

2,9 x 10-9 2,9 x 10-9 

urbain 4,3 x 10-9 4,3 x 10-9 

DN 900 

rural rupture 

(travaux de 
tiers) 

315 415 
9,6 x 10-7 1,3 x 10-6 

urbain 3,6 x 10-6 4,7 x 10-6 

rural 
brèche 

moyenne 
15 25 

1,9 x 10-9 3,2 x 10-9 

urbain 7,2 x 10-9 1,2 x 10-8 

rural 
petite brèche 5 5 

2,9 x 10-9 2,9 x 10-9 

urbain 4,3 x 10-9 4,3 x 10-9 

 

 

 

 

A ces mesures est ajoutée celle de l’épaisseur travaux tiers (qui permet de garantir que 
l’agression d’une pelle mécanique jusqu’à trente-deux tonnes ne perforera pas le tube) ou 
des dalles de protection PE en fonction des cas. 
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Tableau 27 : Probabilités d'atteinte d'un point avec les mesures en conception de base 

Mesures réglementaires et en conception de base : 

profondeur 1 m + grillage avertisseur (+ épaisseur travaux tiers ou dalle de protection PE 
suivant les cas) 

DN Environnement 
Phénomène 
dangereux 

Distance d’effets 

(en m) 

Probabilité d’atteinte  

(par an) 

ELS PEL ELS PEL 

DN80 
Liaison 

Nesle-Ham 
Hombleux-

Caulaincourt 

rural rupture 

(travaux de 
tiers) 

5 10 
0,43 x 10-9 0,8 x 10-9 

urbain 1,6 x 10-9 3,2 x 10-9 

rural brèche 
moyenne 

5 10 
0,43 x 10-9 0,8 x 10-9 

urbain 1,6 x 10-9 3,2 x 10-9 
rural petite 

brèche 
5 5 

8,6 x 10-8 8,6 x 10-8 
urbain 3,2 x 10-7 3,2 x 10-7 

DN150 
Nesle-Syral 

rural rupture 
(travaux de 

tiers) 
20 30 

1,7 x 10-9 2,5 x 10-9 

urbain 6,3 x 10-9 9,5 x 10-9 

rural brèche 
moyenne 

15 20 
8,8 x 10-10 1,2 x 10-9 

urbain 3.3 x 10-9 4,4 x 10-9 

rural petite 
brèche 

5 5 
8,6 x 10-8 8,6 x 10-8 

urbain 3,2 x 10-7 3,2 x 10-7 

DN 200 

rural rupture 
(travaux de 

tiers) 
35 55 

2,1 x 10-9 3,3 x 10-9 

urbain 7,8 x 10-9 1,2 x 10-8 

rural brèche 
moyenne 

15 25 
2,2 x 10-10 3,7 x 10-10 

urbain 8,3 x 10-9 1,3 x 10-9 

rural petite 
brèche 

5 5 
4,2 x 10-8 4,2 x 10-8 

urbain 1,6 x 10-7 1,6 x 10-7 

DN 300 

rural rupture 
(travaux de 

tiers) 
65 95 

3,9 x 10-9 5,6 x 10-9 

urbain 1,4 x 10-8 2,1 x 10-8 

rural brèche 
moyenne 

15 25 
2,2 x 10-10 3,7 x 10-10 

urbain 8,3 x 10-9 1,3 x 10-9 

rural petite 
brèche 

5 5 
4,2 x 10-8 4,2 x 10-8 

urbain 1,6 x 10-7 1,6 x 10-7 

DN 400 

rural rupture 
(travaux de 

tiers) 
100 145 

5,5 x 10-9 7,9 x 10-9 

urbain 2,1 x 10-8 3,0 x 10-8 

rural brèche 
moyenne 

15 25 
2,9 x 10-11 4,8 x 10-11 

urbain 1,1 x 10-10 1,8 x 10-10 

rural 
petite 
brèche 

5 5 

3,5 x 10-8 3,5 x 10-8 

Urbain 
 

1,3 x 10-7 1,3 x 10-7 

DN 750 

rural rupture 
(travaux de 

tiers) 
245 330 

7,5 x 10-9 1,0 x 10-8 

urbain 2,8 x 10-8 3,8 x 10-8 

rural brèche 
moyenne 

15 25 
1,9 x 10-11 3,2 x 10-11 

urbain 7,2 x 10-11 1,2 x 10-10 
rural petite 

brèche 
5 5 

2,3 x 10-9 2,3 x 10-9 

urbain 8,6 x 10-9 8,6 x 10-9 
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Tableau 27 : Probabilités d'atteinte d'un point avec les mesures en conception de base 

Mesures réglementaires et en conception de base : 

profondeur 1 m + grillage avertisseur (+ épaisseur travaux tiers ou dalle de protection PE 
suivant les cas) 

DN Environnement 
Phénomène 
dangereux 

Distance d’effets 

(en m) 

Probabilité d’atteinte  

(par an) 

ELS PEL ELS PEL 

DN 900 

rural rupture 
(travaux de 

tiers) 
315 415 

9,6 x 10-9 1,3 x 10-8 

urbain 3,6 x 10-8 4,7 x 10-8 

rural brèche 
moyenne 

15 25 
1,9 x 10-11 3,2 x 10-11 

urbain 7,2 x 10-11 1,2 x 10-10 
rural petite 

brèche 
5 5 

2,3 x 10-9 2,3 x 10-9 
urbain 8,6 x 10-9 8,6 x 10-9 
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4. IDENTIFICATION DES SEGMENTS HOMOGÈNES POUR LA 
CANALISATION  

Pour l’analyse de risque, les segments considérés sont décrits en Annexe 5. 

Dans l’ensemble de l’étude de dangers, les longueurs des tronçons des canalisations 
correspondent aux dimensions mesurables sur plan, « à plat ». Ces valeurs indiquées sont 
inférieures aux longueurs de tubes réellement achetées puisqu’elles n’intègrent pas les 
suppléments dus aux dénivelés. 

Les tronçons de canalisation qui présentent les mêmes critères de risque (définis ci-dessous) 
sont dits « homogènes ». Ces tronçons peuvent être situés à plusieurs endroits sur le tracé 
de la canalisation ; ils sont alors regroupés sous une même appellation « segment 
homogène ».  

Les critères conduisant à regrouper les tronçons en segments homogènes sont définis selon 
les neuf paramètres suivants : 

 Diamètre Nominal (DN), 

 PMS, 

 Phénomène dangereux, 

 Coefficient de sécurité minimal règlementaire, 

 Coefficient de sécurité minimal retenu (même caractéristique de tube = épaisseur 
retenue selon le choix du maître d’ouvrage), 

 Coefficient Environnement, 

 Risques identiques (hors points particuliers), 

 Couple [plage probabilité ELS, plage gravité ELS] et couple [plage probabilité PEL, 
plage gravité PEL]. La plage de probabilité correspondant aux colonnes des matrices 
de risque est repérée de A à G dans les ELS et de a à g dans les PEL. La plage de 
gravité correspondant aux lignes de ces matrices est repérée de 1 à 6, 

 Art. 5 - Cet article de l’arrêté du 05 mars 2014 est applicable en certains points du 
tracé,  c’est-à-dire que des ERP de plus de 100 personnes sont recensés dans le cercle 
des ELS et/ou des ERP de plus de 300 personnes dans le cercle des PEL. Dans ce cas, 
le segment homogène est positionné dans une case « étoile * » de la matrice des ELS 
et/ou des PEL. 

Le nom des segments est composé de deux parties : Phénomène dangereux – Segment N° 
XX et d’un suffixe –Art.5 le cas échéant. Lorsque les phénomènes dangereux de brèche 
moyenne et de petite brèche ne sont pas concernés par l’article 5, le suffixe (Art.5) est 
indiqué, pour rappeler son application au phénomène dangereux de rupture. 

Les abréviations utilisées pour les phénomènes dangereux sont RU (RUpture), BM (Brèche 
Moyenne) et PB (Petite Brèche). 

Le nombre de personnes exposées au risque, en un point du segment donné, est le nombre 
maximum de personnes situées dans le cercle des effets pris en compte (Effets Létaux 
Significatifs et Premiers Effets Létaux), cercle glissant le long du segment. Les règles de 
comptage des personnes sont indiquées dans le guide GESIP 2008/01 rev.2014 « Études de 
Dangers ». Pour le positionnement dans la matrice de risque, le nombre de personnes 
exposées tient compte des personnes sur les voies de communication. 

En particulier, le nombre de personnes recensées dans les lieux les plus remarquables est 
reporté dans les tableaux suivants : 

 les Établissements Recevant du Public (Tableau 1 de l’Annexe 1) ; 
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 les entreprises, y compris les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou classées SEVESO (Tableau 2 de 
l’Annexe 1) ; 

 les voies de communication routières, ferroviaires et fluviales considérées comme 
emprunts du domaine public (Tableau 3 de l’Annexe 1). 

Pour les voies de communication, les formules de calcul du guide GESIP sont utilisées : 

 pour les voies de circulation automobile : 0,4 personne permanente par kilomètre 
exposé et par tranche de 100 véhicules/jour, 

 pour les voies ferroviaires (trains de voyageurs) : compter 1 train équivalent à 100 
véhicules (soit 0,4 personne exposée en permanence par kilomètre et par train), en 
comptant le nombre réel de trains circulant quotidiennement sur la voie. 

Le  

Tableau 28 : Définition des segments homogènes Liaison Nesle-Ham Hombleux-
Caulaincourt DN 80 

Scénarios 
de 

référence 
étudiés 

Coeffici
ent de 
sécurit
é (Art. 

6) 

Épaiss
eur 

nomin
ale 

(tube 
posé) 

Segments 
homogènes 

Gravité 

Type 
d'environne

ment 

Probabilité 
d'atteinte 
d'un point 

(avec 
mesures 

réglementa
ires) 

Probabili
té 

d'atteinte 
d'un 
point 
(avec 

mesures 
en 

concepti
on de 
base 
dont 

épaisseu
r travaux 

tiers) 

Typ
e 

Nomb
re de 
tronç
ons 

Longu
eur 

cumul
ée 

Nexp 
ELS 

Nexp 
PEL 

Prob
. 

ELS  
(an-
1) 

Pro
b. 

PEL  
(an-
1) 

Pro
b. 
EL
S  

(an-
1) 

Pro
b. 
PE
L  

(an-
1) 

Rupture 
B 3,2 mm 

RU-
Seg
01 

1 ~ 50 m   Zone rurale 
4,3E-

08 
8E-
08 

4,3
E-
10 

8E-
10 

Brèche 
moyenne 

B 3,2 mm 

BM
-

Seg
02 

1 ~ 50 m   Zone rurale 
4,3E-

08 
8E-
08 

4,3
E-
10 

8E-
10 

Petite 
brèche 

B 2,2 mm 
PB-
Seg
03 

1 ~ 50 m   Zone rurale 
1,1E-

07 
1,1E-

07 

8,6
E-
08 

8,6
E-
08 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 29 synthétise la répartition des segments homogènes par phénomène dangereux 
de référence, gravité et probabilité d’atteinte d’un point avec les mesures compensatoires 
mises en œuvre (sans et avec épaisseur travaux tiers). 

Le paragraphe suivant analyse l’acceptabilité du risque pour chaque segment.  
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Nota : cette analyse des risques des segments homogènes retient les hypothèses de base 
appliquées à la canalisation pour le calcul de la probabilité. Les points spécifiques sont 
analysés au Chapitre 5 En cas d’hypothèses différentes retenues pour le calcul de probabilité, 
celles-ci sont réévaluées et les segments homogènes repositionnés dans les matrices 
(exemple : les traversées de voies ferrées électrifiées).  

5. POSITIONNEMENT DANS LA MATRICE D’ACCEPTABILITÉ DES RISQUES 

Selon la zone d’effet considérée et pour chaque phénomène dangereux de fuite, les 
différents segments sont positionnés dans les matrices ELS et PEL du guide GESIP 2008/01 
rev.2014 « Étude de dangers », en fonction du nombre de personnes exposées (gravité) et 
de la probabilité d’atteinte associée. 

Conformément au guide GESIP, le calcul de positionnement est réalisé en prenant en compte 
pour le projet de déviations des canalisations autour du poste de Nesle pour le passage du 
Canal Seine-Nord Europe :  

 les mesures exigées par la réglementation, à savoir, la profondeur d’enfouissement 
de 1 m et la présence de grillage avertisseur quel que soit le segment homogène, 

 l’épaisseur travaux tiers pour les segments homogènes de coefficient de sécurité A, 
B ou C (mesure de conception en base). 

 
Afin de démontrer le bénéfice de la mesure en conception de base « épaisseur travaux tiers » 
et « dalle de protection PE » présente en conception de base sur certaines parties du projet 
de déviations des canalisations autour du poste de Nesle pour le passage du Canal Seine-
Nord Europe, le positionnement des phénomènes dangereux des segments homogènes dans 
les matrices de risques est présenté : 

 d’une part, en considérant uniquement les mesures exigées par la réglementation 
(la profondeur d’enfouissement de 1 m et la présence de grillage avertisseur) ; 

 d’autre part, l’ensemble des mesures compensatoires, y compris avec l’épaisseur 
travaux tiers (en conception de base). 

Par application des mesures uniquement réglementaires (profondeur d’enfouissement de 1 
m et grillage avertisseur) : 

 aucun segment homogène n’est positionné dans des cases qui représentent un 
risque inacceptable (cases grises), dans la matrice des ELS, 

 aucun segment homogène n’est concerné par l’application de l’article 5 de l’arrêté 
du 05 mars 2014, 

 aucun segment homogène n’est positionné dans une case représentant un risque 
inacceptable dans la matrice des PEL. 

 

Pour la lecture des matrices de risques : 

 les lignes représentent la gravité, chiffrée en termes de nombre de personnes 
exposées dans la zone considérée (Nexp) ; 

 les colonnes représentent la probabilité d’atteinte de l’effet considéré d’un 
phénomène dangereux en un point donné. 

Pour chaque matrice : 

 une case noire représente un positionnement inacceptable du risque quel que soit 
l’ouvrage ; 

 une case grise représente un positionnement inacceptable du risque pour tout 
ouvrage mis en service depuis le 15 septembre 2006. Par conséquent, pour un projet 
de construction d’ouvrage neuf, une case grise équivaut à une case noire ;  
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 une case blanche représente un positionnement acceptable du risque ; 

 une case « avec étoile » représente un positionnement du risque associé à 
l’application de l’article 5 de l’arrêté du 05 mars 2014. 

Par application de l’ensemble des mesures compensatoires (y compris l’épaisseur travaux 
tiers en conception de base pour des segments homogènes en coefficient de sécurité A, B 
ou C), les segments homogènes peuvent donc être positionnés dans la première colonne de 
gauche dans la matrice des ELS et de la matrice des PEL. 

En synthèse, les mesures mises en place, exigées réglementairement (profondeur a minima 
de 1 m et la présence d’un grillage avertisseur) et prévues en conception de base (épaisseur 
travaux tiers) permettent de considérer l’ensemble des phénomènes dangereux liés à la 
canalisation projetée comme étant acceptable. 

Par ailleurs aucun IGH, ni INB ne sont recensés dans le périmètre d’étude et par conséquent 
dans la zone des PEL du phénomène dangereux de rupture. 
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Tableau 28 : Définition des segments homogènes Liaison Nesle-Ham Hombleux-Caulaincourt DN 80 

Scénarios de 
référence 
étudiés 

Coefficient 
de sécurité 

(Art. 6) 

Épaisseur 
nominale 

(tube 
posé) 

Segments homogènes Gravité 
Type 

d'environnement 

Probabilité d'atteinte 
d'un point (avec 

mesures 
réglementaires) 

Probabilité d'atteinte 
d'un point (avec 

mesures en 
conception de base 

dont épaisseur travaux 
tiers) 

Type 
Nombre 

de 
tronçons 

Longueur 
cumulée 

Nexp ELS Nexp PEL 
Prob. ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Prob. ELS  
(an-1) 

Prob. PEL  
(an-1) 

Rupture 
B 3,2 mm 

RU-
Seg01 

1 ~ 50 m   Zone rurale 4,3E-08 8E-08 4,3E-10 8E-10 

Brèche moyenne 
B 3,2 mm 

BM-
Seg02 

1 ~ 50 m   Zone rurale 4,3E-08 8E-08 4,3E-10 8E-10 

Petite brèche 
B 2,2 mm 

PB-
Seg03 

1 ~ 50 m   Zone rurale 1,1E-07 1,1E-07 8,6E-08 8,6E-08 
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Tableau 29 : Définition des segments homogènes antenne Nesle-Syral DN 150 

Scénarios de 
référence 
étudiés 

Coefficient 
de sécurité 

(Art. 6) 

Epaisseur 
nominale 

(tube 
posé) 

Segments homogènes Gravité 
Type 

d'environnement 

Probabilité d'atteinte 
d'un point (avec 

mesures 
réglementaires) 

Probabilité d'atteinte 
d'un point (avec 

mesures en 
conception de base 

dont épaisseur travaux 
tiers) 

Type 
Nombre 

de 
tronçons 

Longueur 
cumulée 

Nexp ELS Nexp PEL 
Prob. ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Prob. ELS  
(an-1) 

Prob. PEL  
(an-1) 

Rupture 
B 4,9 mm 

RU-
Seg01 

1 ~ 360 m   Zone rurale 1,7E-07 2,5E-07 1,7E-09 2,5E-09 

Brèche moyenne 
B 4,9 mm 

BM-
Seg02 

1 ~ 360 m   Zone rurale 7,6E-08 1,5E-07 7,6E-10 1,5E-09 

Petite brèche 
B 4,9 mm 

PB-
Seg03 

1 ~ 360 m   Zone rurale 1,1E-07 1,1E-07 8,6E-08 8,6E-08 
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Tableau 30 : Définition des segments homogènes antenne Nesle-Eppeville DN 150 

Scénarios de 
référence 
étudiés 

Coefficient de 
sécurité (Art. 

6) 

Epaisseur 
nominale 

(tube 
posé) 

Segments homogènes Gravité 
Type 

d'environnement 

Probabilité d'atteinte 
d'un point (avec 

mesures 
réglementaires) 

Probabilité d'atteinte 
d'un point (avec 

mesures en 
conception de base 

dont épaisseur 
travaux tiers) 

Type 
Nombre 

de 
tronçons 

Longueur 
cumulée 

Nexp ELS Nexp PEL 
Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Rupture B 4,9 mm RU-Seg01 2 ~ 875 m   Zone rurale 1,7E-07 2,5E-07 1,7E-07 2,5E-07 

Brèche moyenne B 4,9 mm BM-Seg02 2 ~ 875 m   Zone rurale 7,6E-08 1,5E-07 7,6E-08 1,5E-07 

Petite brèche B 4,9 mm PB-Seg03 2 ~ 875 m   Zone rurale 1,1E-07 1,1E-07 1,1E-07 1,1E-07 
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Tableau 31 : Définition des segments homogènes antenne Nesle-Chilly DN 200 

Scénarios de 
référence 
étudiés 

Coefficient 
de sécurité 

(Art. 6) 

Epaisseur 
nominale 

(tube 
posé) 

Segments homogènes Gravité 
Type 

d'environnement 

Probabilité 
d'atteinte d'un 

point (avec 
mesures 

réglementaires) 

Probabilité 
d'atteinte d'un point 
(avec mesures en 

conception de base 
dont épaisseur 
travaux tiers) 

Type 
Nombre de 
tronçons 

Longueur 
cumulée 

Nexp ELS Nexp PEL 
Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Rupture B 6,1 mm 
RU-Seg01 1 ~ 45 m  

Zone rurale 2,1E-07 3,3E-07 2,1E-09 3,3E-09 
RU-Seg02 2 ~ 325 m  

Brèche moyenne B 6,1 mm BM-Seg03 1 ~ 370 m   Zone rurale 2,2E-08 3,7E-08 2,2E-10 3,7E-10 

Petite brèche B 6,1 mm PB-Seg04 1 ~ 370 m   Zone rurale 5,2E-08 5,2E-08 4,2E-08 4,2E-08 
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Tableau 32 : Définition des segments homogènes antenne Nesle-Chilly DN 300 

Scénarios de 
référence 
étudiés 

Coefficient 
de sécurité 

(Art. 6) 

Epaisseur 
nominale 

(tube 
posé) 

Segments homogènes Gravité 
Type 

d'environnement 

Probabilité 
d'atteinte d'un 

point (avec 
mesures 

réglementaires) 

Probabilité 
d'atteinte d'un 

point (avec 
mesures en 

conception de base 
dont épaisseur 
travaux tiers) 

Type 
Nombre de 
tronçons 

Longueur 
cumulée 

Nexp ELS Nexp PEL 
Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Rupture B 8,6 mm 

RU-Seg01 1 ~ 10 m  

Zone rurale 3,9E-07 5,6E-07 3,9E-09 5,6E-09 RU-Seg02 2 ~ 250 m  

RU-Seg03 1 ~ 110 m  

Brèche moyenne B 8,6 mm BM-Seg04 1 ~ 370 m   Zone rurale 2,2E-08 3,7E-08 2,2E-10 3,7E-10 

Petite brèche B 8,6 mm PB-Seg05 1 ~ 370 m   Zone rurale 5,2E-08 5,2E-08 4,2E-08 4,2E-08 
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Tableau 33 : Définition des segments homogènes antenne Nesle-Travecy DN 400 

Scénarios de 
référence 
étudiés 

Coefficient 
de sécurité 

(Art. 6) 

Epaisseur 
nominale 

(tube 
posé) 

Segments homogènes Gravité 
Type 

d'environnement 

Probabilité 
d'atteinte d'un 

point (avec 
mesures 

réglementaires) 

Probabilité 
d'atteinte d'un point 
(avec mesures en 

conception de base 
dont épaisseur 
travaux tiers) 

Type 
Nombre de 
tronçons 

Longueur 
cumulée 

Nexp ELS Nexp PEL 
Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Rupture B 9,2 mm 
RU-Seg01 1 ~ 195 m  

Zone rurale 5,5E-07 7,9E-07 5,5E-09 7,9E-09 
RU-Seg02 2 ~ 1 885 m  

Brèche moyenne B 9,2 mm BM-Seg03 1 ~ 2 80 m   Zone rurale 2,9E-09 4,8E-09 2,9E-11 4,8E-11 

Petite brèche B 9,2 mm PB-Seg04 1 ~ 2 80 m   Zone rurale 4,3E-08 4,3E-08 3,5E-08 3,5E-08 
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Tableau 34 : Définition des segments homogènes artère Nord I DN 750 

Scénarios 
de 

référence 
étudiés 

Coefficient 
de sécurité 

(Art. 6) 

Epaisseur 
nominale 

(tube 
posé) 

Segments homogènes Gravité 
Type 

d'environnement 

Probabilité 
d'atteinte d'un point 

(avec mesures 
réglementaires) 

Probabilité d'atteinte 
d'un point (avec 

mesures en 
conception de base 

dont épaisseur 
travaux tiers) 

Type 
Nombre de 
tronçons 

Longueur 
cumulée 

Nexp ELS Nexp PEL 
Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Rupture 
A 12,4 mm 

RU-Seg01 2 ~ 270 m  

Zone rurale 8,2E-07 1,1E-06 8,2E-09 1,1E-08 

RU-Seg02 2 ~ 235 m  

RU-Seg03 2 ~ 340 m  

RU-Seg04 1 ~ 85 m  

RU-Seg05 1 ~ 260 m  

B 12,4 mm RU-Seg06 2 ~ 415 m   Zone rurale 8,2E-07 1,1E-06 8,2E-09 1,1E-08 

Brèche 
moyenne 

A 12,4 mm BM-Seg07 3 ~ 1 190 m   Zone rurale 1,9E-09 3,2E-09 1,9E-11 3,2E-11 

B 12,4 mm BM-Seg08 2 ~ 415 m   Zone rurale 1,9E-09 3,2E-09 1,9E-11 3,2E-11 

Petite brèche 
A 12,4 mm PB-Seg09 3 ~ 1 190 m   Zone rurale 2,8E-09 2,8E-09 2,3E-09 2,3E-09 

B 12,4 mm PB-Seg10 2 ~ 415 m   Zone rurale 2,8E-09 2,8E-09 2,3E-09 2,3E-09 
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Tableau 35 : Définition des segments homogènes artère Nord II DN 900 

 

Scénarios 
de 

référence 
étudiés 

Coefficient 
de sécurité 

(Art. 6) 

Epaisseur 
nominale 

(tube 
posé) 

Segments homogènes Gravité 
Type 

d'environnement 

Probabilité 
d'atteinte d'un point 

(avec mesures 
réglementaires) 

Probabilité d'atteinte 
d'un point (avec 

mesures en 
conception de base 

dont épaisseur 
travaux tiers) 

Type 
Nombre de 
tronçons 

Longueur 
cumulée 

Nexp ELS Nexp PEL 
Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Prob. 
ELS  

(an-1) 

Prob. 
PEL  

(an-1) 

Rupture 

A 11,7 mm 

RU-Seg01 1 ~ 35 m  

Zone rurale 9,6E-07 1,3E-06 9,6E-09 1,3E-08 RU-Seg02 2 ~ 355 m  

RU-Seg03 2 ~ 715 m  

B 11,7 mm 
RU-Seg04 1 ~ 465 m  

Zone rurale 9,6E-07 1,3E-06 9,6E-09 1,3E-08 
RU-Seg05 1 ~ 25 m  

Brèche 
moyenne 

A 11,7 mm BM-Seg06 3 ~ 1 105 m   Zone rurale 1,9E-09 3,2E-09 1,9E-11 3,2E-11 

B 11,7 mm BM-Seg07 2 ~ 490 m   Zone rurale 1,9E-09 3,2E-09 1,9E-11 3,2E-11 

Petite brèche 
A 11,7 mm PB-Seg08 3 ~ 1 105 m   Zone rurale 2,8E-09 2,8E-09 2,3E-09 2,3E-09 

B 11,7 mm PB-Seg09 2 ~ 490 m   Zone rurale 2,8E-09 2,8E-09 2,3E-09 2,3E-09 
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Tableau 36 : Matrice de risques – DN80 Nesle-Ham liaison avec Hombleux-Caulaincourt – Canalisation 
enterrée (avec mesures réglementaires uniquement) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures réglementaires et avec mesures en conception 
de base, dont épaisseur travaux tiers 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 100 < N 300 * * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10               

6 N 1 
RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

 

  Matrice de risque – PEL - avec mesures réglementaires et avec mesures en 
conception de base, dont épaisseur travaux tiers 

  

Nexp(P
EL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint (PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint (PEL) 

10-6 

10-6 < Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 
100 < N 
300 

              

5 
10 <  N 
100 

              

6 N 10 
RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

 

 * : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5) 
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Tableau 37 : Matrice de risques – DN150 Nesle-Syral – Canalisation enterrée (avec mesures 
réglementaires uniquement) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 100 < N 300 * * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10               

6 N 1 
RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

 

  Matrice de risque – PEL - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 
100 < N 
300 

              

5 
10 <  N 
100 

              

6 N 10 
RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

 

 * : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5) 
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Tableau 38 : Matrice de risques – DN150 Nesle-Syral – Canalisation enterrée (avec mesures en 
conception de base) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 100 < N 300 * * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10               

6 N 1 
RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

      

   

  Matrice de risque – PEL - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 100 < N 300               

5 10 <  N 100               

6 N 10 

RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

* : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5)  



Étude de Dangers – Partie spécifique 

Déviations de canalisations pour la construction du Canal SEINE-NORD EUROPE dans la Somme (80) 

Chapitre 5 – Analyse spécifique des segments présentant un risque particulier 

GRTgaz Partie spécifique – Octobre 2017 Page 76/102 

 

Tableau 39 : Matrice de risques – DN150 Nesle-Eppeville – Canalisation enterrée (avec mesures 
réglementaires uniquement) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 
100 < N 
300 

* * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10               

6 N 1 
RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

 

  Matrice de risque – PEL - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 
100 < N 
300 

              

5 
10 <  N 
100 

              

6 N 10 
RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

 * : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5) 
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Tableau 40 : Matrice de risques – DN150 Nesle-Eppeville – Canalisation enterrée (avec mesures en 
conception de base) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 100 < N 300 * * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10               

6 N 1 

RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

 
      

   

  Matrice de risque – PEL - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 100 < N 300               

5 10 <  N 100               

6 N 10 

RU-Seg01 
BM-Seg02 
PB-Seg03 

            

* : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5)  
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Tableau 41 : Matrice de risques – DN200 Nesle-Chilly – Canalisation enterrée (avec mesures 
réglementaires uniquement) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 
100 < N 
300 

* * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10 RU-Seg01             

6 N 1 

RU-Seg02 
BM-Seg03 
PB-Seg04 

            

 

  Matrice de risque – PEL - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 
100 < N 
300 

              

5 
10 <  N 
100 

              

6 N 10 

RU-Seg01 
RU-Seg02 
BM-Seg03 
PB-Seg04 

 

            

 * : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5) 
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Tableau 42 : Matrice de risques – DN200 Nesle-Chilly – Canalisation enterrée (avec mesures en 
conception de base) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 100 < N 300 * * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10 RU-Seg01             

6 N 1 

RU-Seg02 
BM-Seg03 
PB-Seg04 

            

      

   

  Matrice de risque – PEL - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 100 < N 300               

5 10 <  N 100               

6 N 10 

RU-Seg01 
RU-Seg02 
BM-Seg03 
PB-Seg04 

            

* : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5)  
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Tableau 43 : Matrice de risques – DN300 Nesle-Chilly – Canalisation enterrée (avec mesures 
réglementaires uniquement) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 
100 < N 
300 

* * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10 
RU-Seg01 
RU-Seg02             

6 N 1 

RU-Seg03 
BM-Seg04 
PB-Seg05 

            

 

  Matrice de risque – PEL - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 
100 < N 
300 

              

5 
10 <  N 
100 

  RU-Seg01           

6 N 10 
BM-Seg04 
PB-Seg05 

RU-Seg02 
RU-Seg03           

 * : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5) 
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Tableau 44 : Matrice de risques – DN300 Nesle-Chilly – Canalisation enterrée (avec mesures en 
conception de base) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 100 < N 300 * * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10 
RU-Seg01 
RU-Seg02             

6 N 1 

RU-Seg03 
BM-Seg04 
PB-Seg05 

            

 

 
     

   

  Matrice de risque – PEL - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 100 < N 300               

5 10 <  N 100 RU-Seg01             

6 N 10 

RU-Seg02 
RU-Seg03 
BM-Seg04 
PB-Seg05 

            

* : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5)  
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Tableau 45 : Matrice de risques – DN400 Nesle-Travecy – Canalisation enterrée (avec mesures 
réglementaires uniquement) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 
100 < N 
300 

* * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10   RU-Seg01           

6 N 1 
BM-Seg03 
PB-Seg04 

RU-Seg02           

 

  Matrice de risque – PEL - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 
100 < N 
300 

              

5 
10 <  N 
100 

              

6 N 10 
BM-Seg03 
PB-Seg04 

RU-Seg01 
RU-Seg02           

* : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5) 
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Tableau 46 : Matrice de risques – DN400 Nesle-Travecy – Canalisation enterrée (avec mesures en 
conception de base) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 100 < N 300 * * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30               

5 1 < N 10 RU-Seg01             

6 N 1 

RU-Seg02 
BM-Seg03 
PB-Seg04 

            

 

 
     

   

  Matrice de risque – PEL - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 100 < N 300               

5 10 <  N 100               

6 N 10 

RU-Seg01 
RU-Seg02 
BM-Seg03 
PB-Seg04 

            

* : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5)  
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Tableau 47 : Matrice de risques – DN750 Nord I – Canalisation enterrée (avec mesures réglementaires 
uniquement) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 
100 < N 
300 

* * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30   
RU-Seg01 
RU-Seg06           

5 1 < N 10   
RU-Seg02 
RU-Seg03           

6 N 1 

BM-Seg07 
BM-Seg08 
PB-Seg09 
PB-Seg10 

RU-Seg04 
RU-Seg05           

 

  Matrice de risque – PEL - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 
100 < N 
300 

              

5 
10 <  N 
100 

    

RU-Seg01 
RU-Seg02 
RU-Seg04 
RU-Seg06 

        

6 N 10 

BM-Seg07 
BM-Seg08 
PB-Seg09 
PB-Seg10 

  
RU-Seg03 
RU-Seg05         

 * : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5) 
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Tableau 48 : Matrice de risques – DN750 Nord I – Canalisation enterrée (avec mesures en conception 
de base) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 100 < N 300 * * *         

3 30 < N 100               

4 10 < N 30 
RU-Seg01 
RU-Seg06 

            

5 1 < N 10 
RU-Seg02 
RU-Seg03             

6 N 1 

RU-Seg04 
RU-Seg05 
BM-Seg07 
BM-Seg08 
PB-Seg09 
PB-Seg10 

            

 

 
     

   

  Matrice de risque – PEL - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 100 < N 300               

5 10 <  N 100 

RU-Seg01 
RU-Seg02 
RU-Seg04 
RU-Seg06 

            

6 N 10 

RU-Seg03 
RU-Seg05 
BM-Seg07 
BM-Seg08 
PB-Seg09 
PB-Seg10 

            

* : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5)   
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Tableau 49 : Matrice de risques – DN900 Nord II – Canalisation enterrée (avec mesures réglementaires 
uniquement) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures réglementaires 

  

Nexp(ELS) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 
100 < N 
300 

* * *         

3 30 < N 100   
RU-Seg01 
RU-Seg04           

4 10 < N 30   
RU-Seg02 
RU-Seg05           

5 1 < N 10   RU-Seg03           

6 N 1 

BM-Seg06 
BM-Seg07 
PB-Seg08 
PB-Seg09 

            

 

  Matrice de risque – PEL - avec mesures réglementaires 
  

Nexp(PEL) 

A B C D E F G 

  
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 
100 < N 
300 

              

5 
10 <  N 
100 

    

RU-Seg01 
RU-Seg02 
RU-Seg03 
RU-Seg04 
RU-Seg05 

        

6 N 10 

BM-Seg06 
BM-Seg07 
PB-Seg08 
PB-Seg09 

            

 

 * : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5) 
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Tableau 50 : Matrice de risques – DN900 Nord II – Canalisation enterrée (avec mesures en conception 
de base) 

  Matrice de risque – ELS - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

   
Ppoint 

(ELS) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(ELS) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(ELS) 

1 N > 300 * *           

2 
100 < N 
300 

* * *         

3 
30 < N 
100 

RU-Seg01 
RU-Seg04             

4 
10 < N 
30 

RU-Seg02 
RU-Seg05             

5 1 < N 10 RU-Seg03             

6 N 1 

BM-Seg06 
BM-Seg07 
PB-Seg08 
PB-Seg09 

            

      

   

  Matrice de risque – PEL - avec mesures en conception de base, dont épaisseur 
travaux tiers 

   
Ppoint 

(PEL) 
5.10-7 

5.10-7 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-6 

10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
5.10-6 

5.10-6 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-5 

10-5 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-4 

10-4 < 
Ppoint 

(PEL) 
10-3  

10-3 < 
Ppoint 

(PEL) 

1 N > 3000 * *           

2 
1000 < N 
3000 

* * *         

3 
300 < N 
1000 

* * * *       

4 
100 < N 
300 

              

5 
10 <  N 
100 

RU-Seg01 
RU-Seg02 
RU-Seg03 
RU-Seg04 
RU-Seg05 

            

6 N 10 

BM-Seg06 
BM-Seg07 
PB-Seg08 
PB-Seg09 

            

* : cas particulier pour les ERP, IGH, Installations Nucléaires de Base (article 5) 
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Chapitre 5  Analyse spécifique des segments présentant un 
risque particulier  

Ce paragraphe recense les points du tracé présentant un risque particulier identifié à l’intérieur de la 
bande d’étude. Ils correspondent aux endroits nécessitant une attention particulière du fait des 
enjeux significatifs humains, socio-économiques ou environnementaux, et où un scénario plausible 
d’accident est susceptible d’engendrer des conséquences graves. En cas de nécessité, les mesures 
compensatoires mises en œuvre sont ensuite décrites.  

Les points singuliers identifiés aux paragraphes précédents ainsi que les mesures compensatoires 
adaptées et  prévues par la réglementation (arrêté du 05 mars 2014) sont spécifiquement analysés 
dans ce chapitre. 

1. ANALYSE DE LA CONFORMITÉ À L’ARTICLE 5 DE L’ARRÊTÉ DU 05 MARS 2014 

Le positionnement des segments homogènes dans les matrices de risques n’a révélé l’application de 
l’article 5 de l’arrêté du 05 mars 2014 pour aucun ERP.  

2. FRANCHISSEMENT DE VOIES DE COMMUNICATION 

Certaines voies de communication seront franchies à l’aide de techniques en sous-œuvre. L’usage de 
ces techniques induit l’impossibilité de mettre en place un grillage avertisseur. Cependant, les 
procédés de franchissement nécessitant un enfouissement à une profondeur plus importante 
garantissent un niveau de risque au moins équivalent à la pose d’une canalisation dans les conditions 
minimales réglementaires (profondeur d’enfouissement de 1 m et grillage avertisseur) et dans un 
environnement similaire. 

Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 05 mars 2014, un dossier technique comprenant les 
conditions de pose de la canalisation (tranchée ouverte, forage dirigé…) sera mis à disposition de 
l’administration avant la construction de l’ouvrage. 

3. PASSAGE À PROXIMITÉ D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

Le projet de déviations des canalisations autour du poste de Nesle pour le passage du Canal Seine-
Nord Europe passe à proximité d’installations industrielles soumises à étude de dangers. 

L’analyse des risques relatifs aux sites industriels situés dans la zone d’examen des effets domino 
potentiels du phénomène dangereux de rupture des canalisations, et réciproquement, est traitée 
dans ce paragraphe. 

GRTgaz a pris contact avec les exploitants des sites industriels identifiés pour échanger les 
informations sur leurs ouvrages respectifs, évaluer les effets domino potentiels réciproques et 
maintenir le niveau d’acceptabilité des risques aux abords des installations. 

Pour l'étude des effets domino, GRTgaz se réfère au guide GESIP relatif à la réalisation des études de 
dangers des canalisations de transport de fluides et à l'Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif 
à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation.  

Le phénomène à considérer lors d'un effet domino est le flux thermique d’un feu de jet du 
phénomène dangereux de rupture. Le seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés 
(et pour lesquels une modulation du seuil est possible en fonction des matériaux et structures 
concernés) est 8 kW/m².  

À noter que pour les installations gazières (GRTgaz), le rayonnement thermique de 8 kW/m² ne 
conduit pas à un échauffement suffisant de la canalisation susceptible de générer une perte de 
confinement. En réalité, le seuil des effets domino retenu en première approche est bien supérieur à 
8 kW/m². Les seuils retenus, pour une durée d’exposition d’une heure, sont supérieurs à 25 kW/m² en 
fonction des caractéristiques des canalisations installées. Par conséquent, le seuil des effets domino 
thermiques retenu est de 25 kW/m² (cf. guide GESIP 2008/01 rev.2014). Par ailleurs, les effets domino 
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sont examinés dans le sens de l’aggravation du risque (augmentation des périmètres de sécurité 
définis dans les plans d’urgence respectifs).  

La seule installation ICPE située dans la bande des effets dominos des canalisations est la société 
LAV’ALIM située à Nesle qui est dans la bande des effets dominos du DN300 Nesle-Chilly. 

Les distances d’effets des flux thermiques de 8 kW/m² et de 25 kW/m² pour le DN300 Nesle-Chilly 
sont : 

 

 Rupture franche 
Brèche moyenne  

(70 mm) 
Petite brèche  

(12 mm) 
Flux thermiques 

8 kW/m² 90 m 60 m 15 m 

 

Par ailleurs, les effets de surpression sont négligeables et ne sont pas retenus (cf. chapitre 5 - § 4.1.3 
du document générique).  

La probabilité maximale d’atteinte d’une installation par le flux thermique de 8 kW/m² du 
phénomène dangereux de rupture franche du DN300 est de 10-8 /an. La valeur de la probabilité est 
calculée en considérant les dispositifs compensatoires en conception de base associés à la canalisation 
(grillage avertisseur, profondeur d’enfouissement 1 m et dalle de protection PE).  

La valeur de la probabilité d’atteinte par effet domino est basée sur les règles du GESIP 2008/01 
rev.2014: 

Patteinte point = Ffuite  Probinflammation  Leffet considéré   (Pfacteur risque  C  EMC)  Pprésence 

Forigine fuite PfacteurDeRisque Pinf Leffet C EMC PPrésence 

Canalisation DN300 - PMS 67,7 bar 

Rupture 

1,16  10-4 / km / an 

0,8 

Agression par un engin 
de travaux tiers 

(Le facteur de risque 
« mouvements de 

terrain » ne peut pas 
être pris en compte de 
manière probabiliste - 
§4.2.5 du guide GESIP). 

10% 

Flux 8 kW/m² 
Leffet domino = 
0,090 km 

 

3 (zone 

urbaine)3 

 

2/3 (profondeur 
d’enfouissement 

de 1 m) 

0,6 

(présence 
du grillage 
avertisseur) 

 

0,01 

(dalle de 
protection 

PE) 

1  

Présence 
systématique 

de 
l’industriel 

 

  

                                                

3 Le coefficient environnement est analysé en zone urbaine de manière majorante.   
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Les installations industrielles situées dans la zone d’examen des effets domino des installations 
projetées GRTgaz sont les suivantes :  

 LAV’ALIM, à Nesle, ICPE à autorisation, à 90 m de la canalisation DN 300. 

 Le poste de Nesle (GRTgaz).  

L’analyse des risques relatifs à un industriel sensible qui n’est pas situé dans la zone d’examen des 
effets domino potentiels du phénomène dangereux de rupture de la canalisation a également été 
effectuée. Il s’agit d’Ajinomoto Food Europe, sur la commune de Mesnil-Saint-Nicaise, site ICPE 
SEVESO seuil haut, située à 1,7 km de la canalisation déviée la plus proche. 

3.1.  Effets domino du projet de déviation des canalisations autour du poste 
de Nesle vers les installations industrielles 

3.1.1. LAV’ALIM 

 
LAV’ALIM (80) 

Canalisation enterrée 
DN300 

Le site ICPE à autorisation de LAV’ALIM est à la limite des effets 
dominos (8 kW/m²) de la déviation de l’antenne Nesle-Chilly 
(DN 300). La déviation considérée vient en remplacement 
d’une canalisation de même diamètre et pression et localisée 
quasiment au même endroit que la nouvelle canalisation. De 
plus, sur la nouvelle canalisation des dalles de protection 
seront installées ce qui permettra de réduire le risque par 
rapport à la situation actuelle qui avait déjà été jugée 
satisfaisante lors de l’installation de LAV’ALIM.  

Ces éléments seront transmis à la société pour prise en compte 
dans leur propre analyse des risques. 

3.1.2. AJINOMOTO FOOD EUROPE 

 
AJINOMOTO FOOD EUROPE (80) 

Canalisations déviée du 
projet 

Le site Ajinomoto Food Europe est en dehors des distances 
d’effet domino par flux thermique (8 kW/m²) de l’ensemble 
des canalisations déviées. 

3.1.3. Installations annexes existantes du réseau de transport de gaz naturel de GRTgaz 

Une installation annexes du réseau existant de GRTgaz est implantée dans la zone d’effet du flux 8 
kW/m² de la rupture franche des déviations prévues (de par la présence de joint isolant non protégé 
thermiquement sur ces installations, le flux 8 kW/m² est retenu de façon majorante). Il s’agit du poste 
de Nesle qui est à proximité de l’ensemble des canalisations déviées. Les canalisations déviées peuvent 
impacter le poste de Nesle, néanmoins étant donné qu’aucun DN ou PMS des canalisations déviées 
n’est modifié, les effets dominos supplémentaires induits par les déviations auront un impact limité 
sur l’étude de danger de l’installation annexe. 
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3.2. Effets domino des installations industrielles vers les déviations  

 
Canalisation déviées du projet 

Installations 
industrielles ICPE et 

installations annexes du 
réseau de transport 

Les déviations sont en dehors des effets thermiques et de 
surpression du site ICPE SEVESO seuil haut d’Ajinomoto Food 
Europe. Les déviations sont situées dans les zones d’effets des 
installations industrielles de LAV’ALIM ainsi que du poste de 
Nesle.  

Cependant, les canalisations déviées sont enfouies à un 
minimum de 1 m de profondeur, la couverture de terre 
apportant une protection de l’ouvrage. Aucun phénomène 
dangereux provenant de l’une des installations industrielles 
n’est susceptible de découvrir les canalisations déviées et 
d’induire des effets domino thermiques. 

3.3. Effets domino des installations industrielles vers les installations 
annexes du linéaire 

Aucune installation annexe n’est prévue dans le cadre du projet, ni aucune modification d’installation 
annexe existante. 

4. PASSAGE À PROXIMITÉ DE CARRIÈRES  

Les déviations prévues du projet ne passent à proximité d’aucunes carrières. 

5. PROXIMITÉ DE CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Le projet de déviation des canalisations est prévu pour être implantée : 

 en parallèle de canalisations de transport de gaz naturel ; 

 en croisement avec des canalisations de transport de gaz naturel. 

5.1.  Parallélisme avec des canalisations de transport de gaz naturel GRTgaz 

Afin d’exclure le risque d’effets domino entre les ouvrages en parallèle, la distance d’écartement 
minimale est évaluée à l’aide d’un modèle validé par l’analyse des accidents survenus sur les différents 
réseaux de transport de gaz en France et dans le monde. Le principe est de déterminer si une 
canalisation est découverte lors de la formation du cratère issu de la rupture de la canalisation 
parallèle. Si c’est le cas, on considère d’une manière majorante que la canalisation rompt aussi. Si 
ladite canalisation reste couverte par de la terre, on considère qu’elle conserve son intégrité. 

La distance d’écartement correspond donc à la longueur du plus grand cratère formé lors de la 
rupture de l’une des canalisations (ici l’artère Nord II DN 900 et l’antenne Nesle-Chilly DN 300). Elle 
dépend du type de sol et des caractéristiques de l’ouvrage.  

Les distances minimales d’écartement à retenir sont : 

- 7,3 m de part et d’autre de la canalisation DN 900, 
- 6,4 m de part et d’autre de la canalisation DN 750, 
- 3,9 m de part et d’autre de la canalisation DN 300, 
- 3,3 m de part et d’autre de la canalisation DN 200, 
- 3 m de part et d’autre de la canalisation DN 150. 

Au stade de la phase d’ingénierie de base, les déviations des canalisations Nord I (DN 750) et Nord II 
(DN 900) projetées sont prévue pour être implantées à 10 m minimum l’une de l’autre. Les 
déviations des antennes Nesle-Chilly (DN 300 et DN 200) et Nesle-Syral (DN150) seront à 5 m 
minimum l’une de l’autre. Dans le cas où les études d’ingénierie de détail identifieraient le passage 
en sols sableux, l’écartement minimal serait supérieur. 
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5.2.  Croisement de canalisations de transport de gaz naturel GRTgaz 

La déviation de l’antenne Nesle-Chilly DN200 projetée croise les canalisations de transport de gaz 
naturel suivantes (cf. Chapitre 2 § 4.6) : 

Tableau 51 : Croisements avec des canalisations de transport de gaz naturel existantes 

Dénomination de la canalisation 
DN / PMS (bar) de la 

canalisation existante 
Zone du croisement 

Nesle Chilly (DN 300) 300/67,7 
En sortie Ouest du poste de 

Nesle 

Nesle Syral (DN 150) 200/67,7 
En sortie Ouest du poste de 

Nesle 

 

Lors des croisements, l’antenne Nesle-Chilly sera implantée sous la canalisation existante, a minima à 
60 cm4. Cette surprofondeur la rend moins vulnérable à une agression par un engin de travaux. 

Néanmoins, une rupture reste a priori susceptible de se produire par effet domino thermique 
provenant d’une rupture de la canalisation du dessus, elle-même provoquée par un dommage aux 
ouvrages lié aux travaux tiers. 

Figure 1 : Probabilité d'atteinte par effet domino thermique de canalisations croisées 

 

Pour évaluer la probabilité d’occurrence d’un effet domino thermique d’une canalisation vers une 
autre (cf. canalisations notées cana.1 et cana.2 sur le schéma ci-dessus), nous utilisons la formule 
proposée par le guide GESIP « Études de dangers », appliquée au scénario de rupture de cana.1. La 
probabilité d’atteinte de la cible « cana.2 » s’écrit : 

Patteinte = Ffuite  Pinf  Leffet domino  EMC  Pfacteur risque  C  Pprésence 

 

 Commentaires 

Ffuite (km.an)-1 
Pour le transport de gaz naturel, les probabilités historiques sur la période 
1970-1990 sont issues du retour d'expérience de TIGF et de GRTgaz 

Pfacteur risque 
Probabilité du facteur de risque dans le scénario, il est pris égal à 0,8 
(Agression par travaux tiers) 

Pinf 
Probabilité d’inflammation par type de dommage en fonction du 
diamètre Source Base de données  EGIG 1970-2007 

EMC 
Efficacité des mesures mises en place vis à vis du facteur à l'origine du 
calcul de la distance d'effets. 

                                                
4 En application du tableau 1 de la norme NF P 98-332 « Chaussées et dépendances – Règles de distance entre les réseaux 
enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux » pour les canalisations en acier – février 2005  



Étude de Dangers – Partie spécifique 

Déviations de canalisations pour la construction du Canal SEINE-NORD EUROPE dans la Somme (80) 

Chapitre 5 – Analyse spécifique des segments présentant un risque particulier 

GRTgaz Partie spécifique – Octobre 2017 Page 93/102 

 

L’EMC est pris égal à 1 (hypothèse majorante : aucune protection de type 
grillage avertisseur par exemple). 

 

C 
Facteur correctif, tenant compte de la configuration particulière de la 
canalisation, de son environnement 

Pprésence Présence systématique de la canalisation du dessous 

Leffet domino (m) 

  

Longueur du cratère formé par la rupture de la canalisation du dessus, car 
on considère de façon majorante que, lorsque la canalisation du dessous 
est découverte, elle rompt. 

La longueur Leffet domino à prendre en compte ici est la longueur de la portion de cana.1 sur laquelle 
une rupture entraînerait la mise au jour de cana.2. On considère, en effet, de manière majorante, 
qu’une canalisation rompt si elle est découverte dans le cratère. Cette longueur est majorée par la 
longueur du cratère formé lors de la rupture de cana.1. De la même manière que pour le parallélisme, 
la longueur du cratère est déterminée à l’aide d’un modèle validé par l’analyse des accidents survenus 
sur les différents réseaux de transport de gaz en France et dans le monde. 

Nota : 

 Le facteur de risque est pris égal à 0,8 (Agression par travaux tiers), 

 L’EMC est prise égale à 1 (hypothèse majorante : aucune protection de type grillage avertisseur 
par exemple), 

 Le coefficient de présence est pris égal à 1 (présence systématique de la seconde canalisation), 

 Le facteur correctif C est pris égal à 3 (hypothèse majorante : environnement urbain). 

Tableau 52 : évaluation de la probabilité d’occurrence d’un effet domino thermique d’une canalisation vers 
une autre  

Lieu DN PK 
Ffuite  

[10-4
 (km/an)-1] 

Pinf 

Leffet 

domino 

[m] 

C 

Prob. Atteinte 

(effet domino) 

[/an] 

Sortie du poste de Nesle 150 0,03 1,65 10% 3 3 1,2 x 10-7 

Sortie du poste de Nesle 300 0,03 1,16 10% 4 3 1,1 x 10-7 

 

 

Cette démarche majorante donne des niveaux de probabilité annuelle de survenue d’effet domino 
inférieure à 5.10-7/an. Les phénomènes dangereux sont situés dans la colonne la plus à gauche des 
matrices des risques, pour laquelle l’ensemble des cases correspond à un phénomène dangereux 
acceptable en l’état.  

5.3. Croisement ou parallélisme de canalisations de transport d’autres 
fluides dangereux 

Le tracé des déviations prévues n’est pas en parallèle et ne croise pas de canalisations de transport de 
matières dangereuses. 

6. MODIFICATION DE LA PROBABILITÉ D’INFLAMMATION À PROXIMITÉ DES 
VOIES FERRÉES ÉLECTRIFIÉES 

Aucune voie ferrée électrifiée n’est traversée par le tracé des deviations de canalisation pour le 
passage du Canal Seine-Nord Europe autour du poste de Nesle. 
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Chapitre 6  Intervention en cas d'urgence.  

Principe d’élaboration du Plan de Sécurité et 
d'Intervention (PSI) 

 

L'organisation de la sécurité pour les ouvrages de transport de GRTgaz est définie par un 
Plan de Sécurité et d'Intervention (PSI) qui est établi par l'exploitant de l'ouvrage. Ce Plan 
de Sécurité et d'Intervention, à vocation opérationnelle, est destiné à aider l'exploitant 
comme les pouvoirs publics à faire face à un accident important survenant sur une 
canalisation de transport de gaz naturel (distances de sécurité, cartes, coordonnées des 
intervenants...). 

Le PSI concernant les canalisations de transport de gaz naturel est établi pour l'ensemble 
d'un département. Il est mis à jour et complété régulièrement au fur et à mesure des 
évolutions du réseau et en fonction des conclusions des études de dangers rédigées pour 
chaque canalisation. 

Le nombre et l'implantation géographique des équipes opérationnelles sont déterminés de 
telle sorte qu'en conditions normales de circulation, il leur soit possible d'intervenir en tout 
point du réseau dont elles ont la charge en un délai moyen de l'ordre d'une heure. 

L’étude de dangers apporte les éléments nécessaires au bon dimensionnement des moyens 
à mettre en œuvre et à la définition de toutes les mesures de protection à assurer vis à vis 
du public et de l'environnement.  

Elle quantifie pour une canalisation les valeurs de flux thermique correspondant aux 
différentes distances de protection figurant dans le PSI : 

 le périmètre de sécurité du public, 3 kW/m² : ce périmètre correspond à 
l'éloignement nécessaire du public pour qu'il ne soit pas surpris en cas 
d'inflammation retardée de la fuite. Ce périmètre doit éviter les phénomènes de 
panique, 

 le périmètre d'intervention, 5 kW/m² : ce périmètre correspond à l'approche 
raisonnable des professionnels. Les intervenants directs peuvent bien évidemment 
être amenés à s'approcher au droit de la fuite munis d'équipements appropriés, 

 le périmètre des 8 kW/m² : ce périmètre correspond au seuil d’application des 
dégâts graves sur les structures (selon la définition du Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie du 29 septembre 2005).  

L'analyse des effets (cf. Chapitre 4 ) permet de conclure rapidement que les effets du 
rayonnement thermique du phénomène dangereux de rupture de la canalisation sont de 
tous les effets des phénomènes dangereux étudiés les plus pénalisants pour 
l'environnement. Les conséquences de ce phénomène dangereux (rayonnement thermique) 
seront donc retenues afin de prévoir et d’organiser les moyens d'intervention en cas 
d'accident. 

Le phénomène dangereux majorant à considérer ici est la rupture complète d’une 
canalisation enterrée parmi les canalisations de transport déviées autour du poste de Nesle 
pour le passage du Canal Seine-Nord Europe 

Les distances correspondant aux flux 3, 5 et 8 kW/m² du rayonnement thermique sont 
indiquées dans le tableau ci-après : 
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Tableau 53 : Distances d'effets pour le PSI des canalisations enterrées 

Périmètres 

Valeur 
de 

référence 
(kW/m2) 

Distance (m) Canalisation enterrée  

  DN 150 DN 200 DN 300 DN 400 DN 750 DN 900 

Périmètre de danger  8 40 m 55 m 90 m 125 m 235 m 280 m 

Périmètre 
d’intervention des 
professionnels sauf 
intervenants directs  

5 50 m 70 m 115 m 160 m 300 m 365 m 

Périmètre de sécurité du 
public: 

3 65 m 95 m 150 m 210 m 390 m 470 m 

 

De plus, la cartographie sera révisée en raison de la modification apportée par l’ouvrage sur 
ces départements et établie par l’exploitant avant sa mise en service conformément à 
l’article 17 de l’arrêté du 05 mars 2014. Précisons également que les PSI sont, comme l’impose 
l’Administration, mis à jour et testés à des intervalles n’excédant pas trois ans. 

L’organisation de l’intervention en cas d'urgence et le principe d’élaboration du PSI sont 
détaillés au chapitre 3 – § 4.4 du document générique.  

À noter que l’ensemble des installations annexes simples du linéaire ont des distances d’effet 
incluses dans celle de la canalisation. Les distances du PSI de la canalisation permettent donc 
aussi de couvrir les installations annexes simples du linéaire.  
 
La présente étude de dangers et les PSI départementaux permettent de fournir les éléments 
indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le 
décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 conformément à l’article R.555-39 du Code de 
l’Environnement. 
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Chapitre 7  Glossaire et abréviations utilisées 

1. GLOSSAIRE 

Bande d’étude Bande de terrain située de part et d'autre de la canalisation 
correspondant à celle susceptible d’être affectée par le 
phénomène dangereux plausible majorant. Elle correspond à 
la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, 
délimitée par les seuils des effets irréversibles : 3 kW/m² ou 
600 [(kW/m²)4/3].s pour les effets thermiques, 50 mbar pour les 
effets de surpression. 

Bande de servitudes Bande de terrain, instituée par conventions de servitudes 
signées amiablement avec les propriétaires, située de part et 
d'autre de la canalisation à l'intérieur de laquelle des mesures 
conservatoires visant à assurer l'exploitation et la sécurité de 
l'ouvrage sont respectées. 

Brèche de référence Brèche type représentative, compte tenu du retour 
d’expérience, d’un des modes principaux de perte de 
confinement. 

Commune impactée Commune non traversée par la canalisation projetée mais 
située dans les bandes d’effets du phénomène dangereux 
majorant, c’est-à-dire dans le périmètre de l’étude de dangers. 

Conservatoire Mesure ayant pour but de conserver un niveau maximum de 
sécurité. 

Demi-coupure Dispositif d'introduction et de réception des pistons racleurs 
ou instrumentés permettant de nettoyer ou inspecter la 
canalisation. 

Dispositions compensatoires D’après l’arrêté du 05 mars 2014 des aménagements (balisage 
renforcé, pose de dalles en béton, par exemple), des 
dispositions de construction ou de pose (surépaisseur, 
surprofondeur, création de talus, par exemple), des mesures 
d'exploitation et d’information (surveillance renforcée, 
réduction de la PMS, information des riverains, information 
des entreprises susceptibles d’effectuer des travaux à 
proximité des canalisations, par exemple) spécifiques destinés 
à diminuer le risque d’atteinte à la sécurité des personnes et 
des biens et à la protection de l’environnement. Ils sont 
susceptibles de réduire la probabilité d’occurrence de certains 
phénomènes accidentels et donc de conduire à redéfinir le 
choix du phénomène dangereux de référence. 

Effet domino Action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs 
installations d’un établissement qui pourrait déclencher un 
autre phénomène sur une installation ou un établissement 
voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du 
premier phénomène. 

Epaisseur travaux tiers Epaisseur minimale d’acier à partir de laquelle l’agression par 
une pelle mécanique ne perfore par la canalisation. Il s’agit 
d’une mesure compensatoire reconnue pour réduire la 
probabilité du phénomène dangereux de rupture. 

Event Circuit constitué généralement de tuyauteries et d'un robinet 
permettant par l'ouverture de ce dernier d'évacuer à 
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l'atmosphère le gaz naturel contenu dans une capacité ou 
dans un tronçon de canalisation. 

Majorant Se dit d'un effet supérieur de par son importance ou sa gravité 
par rapport aux autres effets possibles. 

 

Méthane Hydrocarbure léger de formule chimique CH4, non toxique et 
principal constituant du gaz naturel. 

Pénalisant Dommageable de par son impact ou ses conséquences. 

Phénomène dangereux de 
référence 

Phénomène dangereux d’accident établi à partir du choix 
d’une brèche de référence et d’un enchaînement de 
conséquences possibles. 

Phénomène dangereux plausible Phénomène dangereux de référence d’un accident dont 
l’occurrence est suffisamment significatif en un point donné 
de la canalisation pour justifier une étude spécifique. 

Pression Maximale de Service 
(PMS) 

Pression relative maximale autorisée du gaz dans une 
canalisation en exploitation normale. 

Probabilité d’atteinte d’un point Probabilité d’atteinte d’un point (cible) pour une plage de 
létalité donnée. 

Protection cathodique Système protégeant les canalisations contre la corrosion en 
faisant circuler dans ces dernières un très faible courant 
électrique. 

Secteur  Equipe d’intervention ayant en charge l’exploitation d’un 
secteur géographique bien défini. 

Sectionnement Robinet implanté à distance régulière le long de la 
canalisation pour pouvoir interrompre la circulation du gaz si 
nécessaire. 

Souille Excavation en fond de cours d’eau. 

Unité urbaine (UU) Selon l'INSEE, l'unité urbaine est une commune ou un 
ensemble de communes qui comporte sur son territoire une 
zone bâtie d'au moins deux mille habitants où aucune 
habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 m. 
En outre, chaque commune concernée possède plus de la 
moitié de sa population dans cette zone bâtie. 

Si l'Unité Urbaine s'étend sur plusieurs communes, l'ensemble 
de ces communes forme une agglomération multi-communale 
ou agglomération urbaine. Si l'unité urbaine s'étend sur une 
seule commune, elle est dénommée ville isolée. 

Zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine (IRE) 

Zone délimitée par les seuils des effets irréversibles : 
600 [(kW/m²)4/3].s pour les effets thermiques, 50 mbar pour les 
effets de surpression, et ce selon la définition des zones de 
dangers fixée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 
relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les 
études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation. 

Zone des dangers graves pour la 
vie humaine (PEL) 

Zone délimitée par les seuils des premiers effets létaux : 
1 000 [(kW/m²)4/3].s pour les effets thermiques, 140 mbar pour 
les effets de surpression (arrêté ministériel du 29 septembre 
2005). 
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Zone des dangers très graves pour 
la vie humaine (ELS) 

Zone délimitée par les seuils des effets létaux significatifs : 
1 800 [(kW/m²)4/3].s pour les effets thermiques, 200 mbar pour 
les effets de surpression (arrêté ministériel du 29 septembre 
2005). 
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2. ABRÉVIATIONS 

Sigle Significations 

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire. 

ATEX ATmosphères EXplosives 

BRGM 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières. Le BRGM est l'organisme public 
français référent dans le domaine des sciences de la Terre pour la gestion des 
ressources et des risques du sol et du sous-sol. 

CC Carte Communale. 

CCI Chambre du Commerce et de l'Industrie. 

CSR Centre de Surveillance Régional. 

DDRM 

Dossier Départemental des Risques Majeurs. 

Le DDRM est un document où le préfet (conformément à l’article R. 125-11 du code de 
l’environnement) consigne toutes les informations essentielles sur les risques naturels 
et technologiques majeurs au niveau de son département, ainsi que sur les mesures de 
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 

DDT/M Direction Départementale des Territoires / et de la Mer. 

DICRIM 
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs. Conformément au décret 
du 11 octobre 1990, il recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques 
naturels et technologiques majeurs sur le territoire de la commune. 

DICT Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux. 

DIR Direction Interdépartementale des Routes. 

DN 

Diamètre Nominal. Désignation numérique, sans unité, du diamètre, laquelle est un 
nombre entier approximativement égal à la conversion en millimètres d'un diamètre 
exprimé en pouces (unité de mesure américaine). Par exemple, un diamètre nominal 
de 800 correspond à un diamètre extérieur de 32" (812,8mm). 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 

EDF Electricité de France 

EDP Emprunt du Domaine Public. 

EGIG 

European Gas pipeline Incident data Group : groupe constitué de quinze compagnies 
gazières européennes qui mettent en commun leurs données sur leurs incidents en vue 
de réaliser une base de données européenne d’accidents survenus sur des canalisations 
de transport de gaz naturel. 

ELS Effets Létaux Significatifs. 

ERP 
Etablissements Recevant du Public : établissements définis et classés en catégories par 
les articles R.123-2 et R.123-19 du code de la construction et de l’habitation. 

GESIP Groupe d’Etude de Sécurité des Industries Pétrolières et Chimiques. 

HT Lignes électriques Haute Tension. 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (code de l’environnement). 

IGH 
Immeubles de Grande Hauteur : corps de bâtiments définis et classés en catégories par 
les articles R.122-2 et R.122-5 du code de la construction et de l’habitation. 

INB Installation Nucléaire de Base : installation nucléaire qui, de par sa nature, ou en raison 
de la quantité ou de l’activité de toutes les substances radioactives qu’elle contient, 
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Sigle Significations 

est soumise à une réglementation spécifique (décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 
modifié). 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 

IRE Effets Irréversibles. 

MSR Mise en Sécurité Réseau 

NGF Nivellement Général de la France 

PCS Pouvoir Calorifique Supérieur. 

PE Revêtement polyéthylène. 

PEL Premiers Effets Létaux. 

PK 
Point Kilométrique, unité de mesure des distances le long d'un ouvrage linéaire 
(canalisation, par exemple). 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PMS Pression Maximale de Service exprimée en valeur relative. 

POS Plan d'Occupation des Sols 

PP Revêtement polypropylène. 

PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation. 

PPRMT Plan de Prévention du Risque Mouvement de Terrain. 

PPRT Plan de Prévention du Risque Technologique 

PSI Plan de Sécurité et d'Intervention. 

RD Route Départementale. 

RFF Réseau Ferré de France. 

RGU Règlement Général d'Urbanisme (ex-RNU, Règlement National d’Urbanisme) 

RTE Réseau de Transport d'Electricité. 

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

SEVESO 
La directive dite Seveso ou directive 96/82/CE est une directive européenne qui impose 
aux États membres de l'Union Européenne d'identifier les sites industriels présentant 
des risques d'accidents majeurs.  

UU Unité Urbaine. 
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3. PRINCIPALES UNITÉS 

m3(n)/s Débit de gaz exprimé en mètre cube par seconde, les volumes de gaz étant mesurés 
dans les conditions normales (0°C et pression atmosphérique). 

bar Unité de pression 1 bar = 1000 mbar = 105 Pa. La pression atmosphérique standard est 
de 1 013 mbar. 

kW/m2 Unité de flux thermique qui exprime la quantité de puissance thermique, exprimée en 
kilowatt, reçue par une surface de un mètre carré. 

[kW/m2] 4/3.s Unité de quantité de dose thermique qui exprime la quantité de flux thermique 
pendant la durée d’exposition. 
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Annexe 1 : Carte de l’étude de dangers 

Annexe 2 : Coefficient de sécurité réglementaire 

Annexe 3 : Caractéristiques des tubes 

Annexe 4 : Tableau de synthèse des distances d’effets redoutés 

Annexe 5 : Liste des segments homogènes 

 

 

 


