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PREAMBULE

Cet addentum fait partie intégrante de l'étude d'impact liée à la déviation de 
canalisations de transport de gaz autour de Nesle pour la construction du Canal Seine 
Nord Europe. 

Il a pour but de compléter et/ou modifier l'étude suite aux remarques faites lors de 
la consultation administrative.

Le choix d'un addentum a été décidé pour limiter au maximum les modifications au 
sein de l'étude d'impact initiale présentée lors de l'instruction administrative. 

Il est donc conseillé de lire cet addentum avec l'étude d'impact et de s'y référer dès 
que cette dernière présente, en marge de certaines parties, une annotation le signalant.
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1. DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LA QUALITÉ ET LE NIVEAU 
DE LA NAPPE DE LA CRAIE DANS L'AIRE D'ÉTUDE

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA QUALITÉ DES NAPPES : 

La nappe de la craie, dans l’aire d’étude, est celle dite de la Moyenne Vallée de la 
Somme (nappe AG012). Cette nappe est de loin la plus importante de la région. C'est elle 
qui sert à l'alimentation en eau potable. Son état qualitatif actuel est qualifié de mauvais, 
même sans HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, substances polluantes 
ubiquistes), dû notamment à des taux de nitrates et de phytosanitaires élevés*. Son état 
quantitatif est qualifié de bon. L’objectif que le SDAGE a retenu est une reconquête de la 
bonne qualité à l’horizon 2027. 

La nappe des sables thanétiens, bien que citée dans l’étude d’impact, n'est pas 
située au niveau du projet et aucun impact n’est à attendre vis-à-vis de celui-ci. Aucune 
donnée qualitative ou quantitative n’est connue à son sujet, étant donné son aspect 
très ponctuel et limité (faible débit, exploitation limitée aux usages domestiques et à 
l’alimentation d’abreuvoirs dans les pâtures). 

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE NIVEAU PIÉZOMÈTRIQUE DE LA NAPPE DE 
LA CRAIE : 

D'après les données recueillies auprès du BRGM, le niveau de la nappe de la craie, 
dans la région, oxcille entre 50 et 55 m NGF avec peu de variation dans les vallées et un 
peu plus sur les plateaux. Les sondages réalisés en décembre 2016 au bord de la vallée 
de l'Ingon indiquaient la présence de la nappe entre 0,9 et 1 m de profondeur, ce qui situe 
son niveau altimètrique à la cote d'environ + 55 m NGF. 

Les piézomètres mis en place par GRTgaz en janvier 2018 sur le versant Nord de 
la vallée et près de la voie SNCF (voir localisation en page suivante - piézomètres qui 
n'avaient pas encore été réalisés lors de la rédaction de l'étude d'impact en décembre 
2017) confirment, globalement, ce niveau :

- Pz1, le long de la voie SNCF, près du futur tracé du branchement SYRAL France 
en DN150 ainsi que des canalisations Aisne Nord en DN300 et DN200 Chilly - Nesle, a 
été implanté à une cote de + 71,71 m NGF et creusé à une profondeur de 8 mètres. Ce 
piézomètre n'a pas rencontré de nappe et est resté à sec depuis son installation ;

- Pz2, le long de la voie SNCF, près du futur tracé des canalisations Nord 1 en 
DN750 et Nord 2 en DN900 Taisnières - Cuvilly, a été creusé à une profondeur de 8 
mètres. Le niveau de la nappe, entre janvier et mai 2018 (janvier étant à priori une période 
de hautes-eaux), est globalement restée stable à la cote + 55 m NGF soit globalement à 
une profondeur de plus de 7 mètres par rapport au terrain naturel ;

* : Voir également les analyses d'eau réalisées spécifiquement dans le cadre du projet en annexe de 
l'étude d'impact. On y relève notamment des taux de nitrates atteignant 56 mg/l.



Déviations de canalisations de transport de gaz pour la construction du 
canal seine-nord europe dans la somme (80)

Page 3

Poste de 
Nesle

Pz3

Pz2
Pz1

DN300 et DN200 Chilly-Nesle

DN150  Branchement SYRAL

DN75
0 T

ais
niè

res
-C

uv
illy

DN90
0 T

ais
niè

res
-C

uv
illy

DN80 et DN 150 Antenne d 'Eppeville

DN75
0

DN90
0

DN400 Nesle-Travecy

Légende

Emprise CSNE Limite communale

Canalisations de transport 
de gaz existante

Plateforme de Nesle et plateforme 
NORIAP

Déviations projetées Emplacement des piézomètres
Note : Les tracés des réseaux GRTgaz et des autres concessionnaires sont donnés à titre indicatif et n’exemptent 
en aucune manière de faire des DT/DICT en cas de travaux à proximité des ouvrages.

Échelle :
1/15000

N

Localisation des piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3



Déviations de canalisations de transport de gaz pour la construction du 
canal seine-nord europe dans la somme (80)

Page 4

- Pz3, au bord de la vallée de l'Ingon, près du futur tracé de l'Antenne d’Eppeville 
en DN150 Nesle - Eppeville a été creusé à une profondeur de 16 mètres. Le niveau de la 
nappe, entre janvier et mai 2018, a oxcillé entre les cotes + 55,24 et 55,30 m NGF soit à 
une profondeur comprise entre 1,81 et 1,87 m par rapport au terrain naturel. 

A noter enfin la présence d'une station de pompage agricole sur le territoire de 
Rouy-le-Petit, à proximité des futurs dévoiements des DN750 et 900 Taisnières - Cuvilly. 
Lors de la mise en place de cette station, en décembre 1979, le niveau de la nappe avait 
été relevé à la cote + 56 m NGF (ouvrage enregistré à la banque du sous-sol du BRGM 
sous le numéro BSS000EVAZ), ce qui indique une variation d'environ 1 mètre par rapport 
aux données actuelles.
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2. PRÉCISIONS SUR LES ZONES HUMIDES À HAUTEUR DU 
PROJET - EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES

Rappelons que seul le tracé de dévoiement du DN150 d'Eppeville traverse une 
vallée humide, celle de l'Ingon, à hauteur de Languevoisin-Quiquery (traversée en forage 
dirigé). C'est dans ce cadre que des sondages pédologiques S1 à S5 et un inventaire 
floristique spécifique ont été réalisés afin de déterminer le caractère humide de la vallée 
et ses abords (voir annexe I de l'étude d'impact). Les autres tracés de dévoiement ne se 
font qu'à travers des zones cultivées. Toutefois, au regard des zones à dominante humide 
inventoriées par l'Agence de l'Eau, il apparait que le tracé du DN400 Nesle-Travecy et 
celui des DN750 et 900 Taisnières-Cuvilly bordent certaines de ces zones. Il est proposé 
ici de vérifier le caractère humide des sols au niveau des tracés proposés.

9 sondages complémentaires ont donc été réalisés : S6, S7 et S8, à proximité du 
point de raccordement Nord du DN400 en bordure de la vallée de l'Ingon à Languevoisin-
Quiquery ainsi que S9, S10, S11, S12, S13 et S14 sur le tracé des DN 750 et 900 sur le 
versant Ouest de la vallée de l'Ingon entre Nesle et Rouy-le-Petit (voir emplacement des 
sondages sur la carte en page suivante). Le log de ces différents sondages est mis en 
annexe de ce présent rapport. En voici le résultat simplifié :

Date N° de 
sondage Profondeur Horizon 

tourbeux Traits rédoxiques Traits réductiques
Classe 

du 
GEPPA

Sol de 
zone 

humide
05/07/2018 S6 120 cm Non Non Non IIIa Non
05/07/2018 S7 120 cm Non Non Non IIIa Non
05/07/2018 S8 120 cm Non Non Non IIIa Non
05/07/2018 S9 120 cm Non Non Non IIIa Non
05/07/2018 S10 120 cm Non Non Non IIIa Non
05/07/2018 S11 120 cm Non Non Non IIIa Non
05/07/2018 S12 120 cm Non Non Non IIIa Non

05/07/2018 S13 120 cm Non Taches orangées à 
65 cm à 75 cm IIIc Non

05/07/2018 S14 120 cm Non Taches orangées à 
100 cm à 100 cm IIIc Non

Au final, aucun des sondages réalisés ne montre de sol appartenant aux catégories 
"zones humides" selon l'arrêté modifié du 24 juin 2008 (remarquons ici que les sols des 
sondages S13 et S14 situés au Nord du tracé des DN 750 et 900 dans et à proximité du 
talweg de Rouy-le-Petit montrent des traces rédoxiques et réductiques sans toutefois 
appartenir à la catégorie "zone humide"*).

* : Rappelons ici que les sols à caractère humide sont soit des histosols (sols tourbeux), soit des 
réductisols (engorgement permanent en eau se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 
50 cm de profondeur) ou encore d'autres sols ayant des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de 
profondeur ou encore des sols ayant des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur et 
des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur, ces caractères se prolongeant et 
s'intensifiant en profondeur.
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3. PRÉCISIONS SUR LES RISQUES D'INTERFÉRENCE DE LA 
NAPPE À HAUTEUR DU PROJET

En prenant comme niveau de référence la cote + 55 m NGF (à + ou - 1 m), on peut 
évaluer les risques d'interférence du projet avec la nappe. En ce qui concerne les travaux 
de mise en place en tranchée ouverte (pose nécessitant le creusement d'une tranchée 
permettant la mise en place des canalisations sous au moins 1 mètre de profondeur par 
rapport au terrain naturel) :

-- la déviation du branchement SYRAL France en DN150 et des canalisations 
Aisne Nord en DN300 et DN200 Chilly - Nesle nécessitera des tranchées de 
1,3 m de profondeur maximum. Les levés topographiques du secteur de pose 
indiquent un terrain naturel toujours supérieurs à la cote + 70 m NGF ce qui 
garantit l'absence d'interférence avec la nappe sous-jacente (tranchées à plus 
de 10 m au dessus du niveau potentiel de la nappe) ;

-- la déviation de la canalisation en DN400 Nesle - Travecy sur la commune de 
Languevoisin-Quiquery emprunte un terrain naturel dont les cotes oxcillent 
entre + 60,62 (au Nord, près de la vallée de l'Ingon) et + 74,42 m NGF (sur le 
plateau). La tranchée d'1,4 m environ de profondeur n'est donc pas susceptible 
d'interférer avec la nappe ;

-- la déviation des canalisations en DN750 et 900 Taisnières - Cuvilly s'effectue 
sur un tracé dont le niveau topographique oxcille entre la cote + 73,16 (au Sud, 
près du poste de Nesle) et + 58,74 m NGF (bord de chemin sur le versant de la 
vallée du Petit Ingon), avec un passage ponctuel (100 m environ) sous la cote 
+ 56,5 m NGF (talweg près de la station de pompage agricole de Rouy-le-Petit). 
Avec une tranchée de 1,75 m à 2,2 m, le niveau de nappe ne devrait pas être 
atteint, sauf ponctuellement au niveau du talweg ;

-- la déviation de l'Antenne d’Eppeville en DN150 Nesle - Eppeville s'effectue en 
tranchée ouverte (1,2 m de profondeur) au Sud et au Nord de la vallée de 
l'Ingon. Au Sud, les travaux s'effectuent sur des terrains dont la cote passe 
de + 57,24 m NGF à près de + 56 m NGF en bord de vallée. La nappe sera 
donc interférente. Au Nord, les travaux s'effectuent entre les cotes + 59 m NGF 
(rebord de vallée) à + 72,88 m NGF (plateau). Le niveau de nappe ne devrait 
donc pas être atteint.

En ce qui concerne les travaux de mise en place en sous-oeuvre, on notera que les 
passages sous les routes n'interféreront pas avec la nappe. Les passages sous la voie 
SNCF des dévoiements des DN150, 200 et 300 et des DN750 et 900 n'interféreront pas 
non plus avec la nappe, bien qu'ils seront réalisés à plus de 10 mètres de profondeur. 
En effet, la cote de passage des canalisations sera inférieure à + 61,5 m NGF mais 
largement au dessus de + 55 m NGF. En fait, seule la traversée de la vallée de l'Ingon 
du DN150 d'Eppeville (passage en forage dirigé à plus de 5 mètres sous le lit de l'Ingon) 
interférera avec la nappe. Comme dit précédemment, le puit d'entrée (puit de 2 mètres 
de profondeur installé sur un terrain situé à la cote + 56 m NGF) risque de rencontrer la 
nappe (d'où nécessité de rabattement). par contre le puit de sortie (2 m de profondeur 
également), installé sur un terrain situé à la cote + 59 m NGF, n'interférera pas avec la 
nappe.
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4. PRÉCISIONS SUR LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS À 
DÉCLASSER

	 Lors de la rédaction de l'étude d'impact (version de décembre 2017), le document 
d'urbanisme de la commune de Nesle indiquait la présence de plusieurs Espaces Boisés 
Classés (EBC) et certains d'entre eux interféraient avec les tracés de dévoiement. 

	 L'étude d'impact de décembre 2017 indiquait donc, en toute logique, la nécessité 
de déclasser les EBC, sur la largeur des servitudes non sylvandi associées aux canali-
sations.

	 Or, dans le cadre général du projet de Canal Seine-Nord Europe, les EBC situés 
dans l'emplacement réservé ont été déclassés. Cela a été réalisé par une modification 
nouvelle du PLU (PLU opposable le 01 février 2018). Ce point est important à signaler 
car ce déclassement engendre donc que le projet de GRTgaz est désormais totalement 
compatible avec le PLU de Nesle (mesure R5 obsolète). 

5. MESURES COMPENSATOIRES ET DE SUIVI AJOUTÉES, SUITE 
À L'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE

	 Sur le plan du milieu naturel, le projet évite les zones boisées, les marais et même 
les haies et talus boisés du secteur. Seul un talus, légèrement arbustif, sera impacté sur 
le tracé des dévoiements du branchement SYRAL DN150 et des canalisations Aisne 
Nord DN300 et DN200 Chilly-Nesle (talus bordant la parcelle ZC5 à Nesle et impacté 
sur une bande de travail de 23,5 m). Dans ce cadre, étant donné cet impact résiduel, il 
a été décidé de réaliser une plantation compensatoire après travaux :

- Mesure compensatoire C1: reboisement arbustif du talus de la parcelle ZC5 
de Nesle (20 ml environ)

	 La plantation sera réalisée en fin du chantier de pose si celui-ci se termine en 
automne / hiver. Sinon, celle-ci sera réalisée à l'automne suivant (meilleure garantie de 
reprise des plants). Elle sera mise en place sur le talus impacté par les travaux soit sur 
une longueur d'environ 20 mètres (sur toute la longueur d'emprise du chantier sauf au 
droit des canalisations). Les essences mises en place seront des essences champêtres 
locales, adaptées aux conditions climatiques ainsi qu’au type de sol. Dans le cas présent 
les espèces mises en place seront notamment le Saule marsault (Salix caprea), le 
Noisetier commun (Corylus avellana), le Prunellier (Prunus spinosa) ou encore l'Aulne 
glutineux (Alnus glutinosa) et le Fusain d'Europe (Euonymus europaeus). 
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	 Deux mesures de suivi ont également été ajoutées afin de s'assurer de l'absence 
d'impact notable du chantier sur la nappe et les zones humides : 

- Mesure de suivi S4 : suivi qualitatif sur 1 an de la nappe de la craie  

Ce suivi sera effectué à l'aide de prélèvements réalisés au niveau du piézomètre situé 
aux abords de la vallée de l'Ingon et par le biais d'analyses physico-chimiques portant sur 
les paramètres suivants : DCO, DBO5, NTK, P, MES, Métaux et Hydrocarbures totaux.

Le premier prélèvement sera réalisé en fin de chantier, puis d'autres auront lieu tous 
les 3 mois sur une période d'1 an. Les résultats seront communiqués à la Police de l'Eau.

- Mesure de suivi S5 : suivi écologique du marais de l'Ingon (sur 3 ans)

Afin de vérifier l'absence d'impact indirect sur le marais de l'Ingon, suite aux travaux, 
un suivi écologique, sur 3 ans, sera effectué. 

Ce suivi consistera en la visite d'un écologue en fin de chantier, puis à une visite 
annuelle les deux années suivantes, pour réaliser un inventaire floristique et constater 
l'éventuelle évolution du milieu (apparition ou disparition éventuelle d'espèces de 
zone humide ou d'espèces indicatrices de dégradation du milieu). Les prospections 
concerneront la zone dans laquelle aura été réalisé le rejet, et d'une manière plus globale 
sur une largeur d'environ 50 mètres de large au droit du passage de la canalisation. Les 
résultats seront communiqués à la Police de l'Eau.
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6. PRÉCISIONS SUR LE SAGE DE LA HAUTE-SOMME

	 Le SAGE de la Haute Somme a été adopté par arrêté interpréfectoral le 15 juin 
2017. Il comporte 17 objectifs généraux et 56 dispositions déclinés ci-après (la dernière 
colonne précise si le projet est concerné ou non et s'il est compatible) :

Objectif 1A

 Protéger la 
ressource en eau 
et les captages 
d'alimentation en 
eau potable

1A-d1 : Mettre en place un observatoire de la situation des 
captages 
1A-d2 : Protéger tous les captages à l’aide d’une déclaration 
d’utilité publique 
1A-d3 : Développer les interconnexions entres les réseaux 
d’eau potable 
1A-d4 : Protéger les périmètres des aires d’alimentation de 
captage sensibles

Non concerné

Objectif 1B

O p t i m i s e r 
l'utilisation de 
la ressource 
et stabiliser la 
consommation

1B-d5 : Améliorer les rendements des réseaux d’Alimentation 
en Eau Potable 
1B-d6 : Accompagner les différentes catégories d’usagers de 
l’eau dans la réalisation d’économies

Non concerné

Objectif 1C
Lutter contre les 
pollutions générées 
par les eaux usées

1C-d7 : Mobiliser les collectivités territoriales pour la mise en 
place des zonages d’assainissement des eaux pluviales
1C-d8 : Inciter les collectivités territoriales à améliorer 
l’assainissement non collectif 
1C-d9 : Inciter les collectivités à améliorer la gestion des 
matières de vidange issues de l’ANC 
1C-d10 : Améliorer la connaissance sur les micropolluants et 
les substances médicamenteuses 
1C-d11 : Identifier les systèmes d’assainissement collectif 
ayant un impact sur les milieux 
1C-d12 : Améliorer l’autosurveillance des systèmes 
d’assainissement collectif

Non concerné

Objectif 1D
Lutter contre les 
pollutions diffuses 
d'origine agricole

1D-d13 : Encourager et accompagner les pratiques agricoles 
limitant l’utilisation de produits phytosanitaires
1D-d14 : Encourager et accompagner les pratiques agricoles 
limitant la fertilisation 
1D-d15 : Communiquer auprès de la profession agricole sur 
les programmes d’aides existants quant à la préservation de 
l’environnement
1D-d16 : Accompagner les exploitants agricoles dans la 
conversion à l’agriculture biologique

Non concerné

Objectif 1E
Lutter contre les 
pollutions d'origine 
industrielle

1E-d17 : Améliorer la connaissance des sites et sols pollués
1E-d18 : Améliorer la gestion des rejets des PME et des PMI 
dans les milieux aquatiques 
1E-d19 : Améliorer la gestion des Déchets Toxiques en 
Quantités Dispersées

Non concerné

Objectif 1F
Réaliser un suivi 
des sédiments 
pollués

1F-d20 : Gérer les sédiments contaminés Non concerné

Objectif 1G

Lutter contre 
l ' u t i l i s a t i o n 
de produits 
phytosanitaires en 
zones non agricole

1G-d21 : Sensibiliser les Collectivités territoriales à la 
réduction des pesticides 
1G-d22 : Sensibiliser les exploitants d’infrastructures linéaires 
à la réduction des pesticides 
1G-d23 : Sensibiliser les particuliers à la réduction des 
pesticides

Non concerné
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Objectif 2A
Préserver et 
reconquérir les 
milieux humides

Faire vivre la commission thématique « zones humides » 
2A-d25 : Identifier et délimiter les zones humides du territoire
2A-d26 : Gérer les zones humides pour les préserver 
2A-d27 : Informer les collectivités territoriales et leurs 
groupements, les usagers et les propriétaires sur les modalités 
d’entretien des zones humides et les risques de dégradation
2A-d28 : Protéger les zones humides dans les documents 
d’urbanisme 
2A-d29 : Améliorer le suivi quantitatif des affluents de la 
Somme et gérer les étiages 
2A-d30 : Mettre en place une gestion des plans d’eau 
2A-d31 : Mettre en place une gestion adaptée des étangs de 
la Haute Somme (de Béthencourt à Bray-sur-Somme) 
2A-d32 : Mettre en place une gestion adaptée des étangs 
entre Bray-sur-Somme et Corbie 
2A-d33 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
2A-d34 : Maîtriser les Habitats Légers de Loisirs

Projet évitant 
tout impact 
direct sur le 
marais de 
l'Ingon et 

n'engendrant 
qu'un impact 
indirect limité 
et non notable 
(rabattement 
temporaire 
de nappe à 
proximité et 

rejet d'eau de 
nappe non 
polluée et 

filtrée) 

Objectif 2B

A m é l i o r e r 
l'hydromorphologie 
des cours d'eau 
et restaurer les 
p o t e n t i a l i t é s 
piscicoles

2B-d35 : Assurer l’aménagement et l’entretien des cours 
d’eau 
2B-d36 : Identifier et caractériser les obstacles à l’écoulement
2B-d37 : Elaborer un Plan de gestion adapté des obstacles 
à l’écoulement afin d’améliorer la continuité écologique 
longitudinale de la Somme et ses affluents
2B-d38 : Protéger et restaurer les continuités transversales 
de la Somme et ses affluents
2B-d39 : Evaluer les potentialités piscicoles des cours d’eau 
du territoire

Non concerné

Objectif 2C
Concilier les usages 
liés aux milieux 
aquatiques

2C-d40 : Développer et promouvoir une offre de loisirs durable Non concerné

Objectif 3A

Contrôler et limiter 
l'aléa inondation/
r u i s s e l l e m e n t /
érosion des sols

3A-d41 : Mettre en place une gestion concertée des ouvrages 
hydrauliques 
3A-d42 : Lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols en 
partenariat avec les collectivités territoriales 
3A-d43 : Protéger les éléments fixes du paysage jouant un 
rôle hydraulique dans les documents d’urbanisme

Non concerné

Objectif 3B

Contrôler et réduire 
la vulnérabilité vis-
à-vis des risques 
majeurs

3B-d44 : Sensibiliser sur la réduction de la vulnérabilité du 
bâti Non concerné

Objectif 3C
Anticiper et se 
préparer à gérer une 
crise

3C-d45 : Mobiliser les collectivités territoriales à la mise en 
place de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
3C-d46 : Sensibiliser au Transport de Matières Dangereuses

Non concerné

Objectif 3D
Entretenir la culture 
de prévention/
mémoire du risque

3D-d47 : Mettre en valeur et communiquer sur l’existence des 
repères de crues 
3D-d48 : Elaborer les Documents d’Information Communaux 
sur les Risques Majeurs (DIRCIM) 
3D-d49 : Mettre en place des formations pour les scolaires 
sur les risques naturels existants

Non concerné

Objectif 4A

Communiquer et 
sensibiliser les 
utilisateurs de la 
ressource eau

4A-d50 : Mettre en oeuvre un programme de sensibilisation 
des usagers de la ressource eau Non concerné
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Objectif 4B C o m m u n i q u e r 
autour du SAGE

4B-d51 : Collecter des données pour suivre la mise en oeuvre 
du SAGE 
4B-d52 : Créer un tableau de bord et de suivi de la mise en 
oeuvre du SAGE 
4B-d53 : Communiquer par le biais de la presse locale et des 
lettres d’information des collectivités territoriales pour diffuser 
le SAGE
4B-d54 : Mettre en place un outil d’accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs groupements pour la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE

Non concerné

Objectif 4C
Garantir la 
gouvernance autour 
du SAGE

4C-d55 : Pérenniser les moyens pour la mise en oeuvre du 
SAGE 
4C-d56 : Favoriser la transversalité entre les acteurs de l’eau 
implantés sur le territoire

Non concerné

	 Il comporte enfin 2 règles strictes :

- Règle n°1 : Protéger les zones à dominante humide du territoire
- Règle n°2 : Limiter la création de nouveaux plans d’eau

Le projet ne s’oppose aucunement aux différents objectifs et dispositions et respecte 
les règles du SAGE. 

En ce qui concerne les zones humides, on notera que le projet se devait de traverser 
la vallée de l'Ingon. GRTgaz a fait de l'évitement sa règle de base en proposant une 
traversée en forage dirigé (passage sous l'Ingon et à travers tout le marais sans impact 
au sol).  

En terme d'impact indirect, on note uniquement un rejet ponctuel et temporaire 
d'eau de nappe, après filtration, dans le marais (sans incidence significative).

GRTgaz évite également les zones à dominante humide répertoriées par l'Agence 
de l'Eau. Par contre, les sondages effectués localement ont montré que certaines zones 
cultivées traversées en tranchées ouvertes (150 mètres sur le versant Sud de la vallée 
de l'Ingon à Languevoisin-Quiquery) pouvaient être classées comme humides au sens 
de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008. Etant donné les diverses mesures prises pour y 
réduire les risques d'impacts (rabattement de nappe temporaire pendant les travaux, tri 
des terres, remise en état à l'identique), le projet n'y engendre toutefois pas d'incidence 
significative et ne nécessite aucune mesure de compensation.
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ANNEXE DE L'ADDENTUM  

LOGS DES SONDAGES 
PÉDOLOGIQUES S6 À S14
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