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! . Annexe | : Demande d'enregistrement pour une ou plusieurs
= installation(s) classée(s) pour la protection de I'environnement  N°15679°02
Lrollelll Adticles L 5127 f suivanss i cod de fanvirarnament
REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministére chargé
des installations classies
poes b procection de
I"environseement Lz bon' 7517 du b pravier 1978 rebeive 3 Vinfierrnge, san totien o sax Mertés sappliqoe ses doredes nomensives
pendes dama cr toormdat Elle garastht un doon o s o1 0 rectiCa1ion podr cos Sonmios Supiis MU WY ke dedinstre

1. Intitulé du projel

Implantation et exploitation temporaires d'une centrale mobile d'anrobage a chavd sur fa communa de Guillaucourt (80)

2. identification du demandeur empir fe 2.1 3 pour un parmcular, rempir fe 2.1 b pour uné sooéte)

2.1.a Personne physique (vous &tas un particubier) | Madame_| Monsieur_]
Nom, prénom

Dénomination oy TRABET SAS

raigan sociale

N® SIRET 81153701800020 Forme jundiqua SAS
Cuaké du Mansieur Theerry KLOTZ, Direcleur pénéral

signalave

2.2 Coordonnées {adresse du domicie ou d siege social)

N* de téléphone 03 B3 63 3400 Mckosse deckongn

N" vaie 35 Typa de vole Nom de vole Rus des svisteurs
Liew-dit ou BP

Code postal 67500 Commung Haguenau

S le demandaur résida a I'étranger Pays PronvincesRégion

Cachez la case i nmawnwmwmt[] Msdamﬂ Monsiaur v]
Nom, préncm WEIMANN Eric Sociéts TRABET SAS
Service Fonction Responsable bureau d'étedes
Adresse
N* voie 35 Type de vaie Nom de voie Rue des aviateurs
Lieu-dit ou BP
Code poeial 67500 Commune Haguenau
f5wr3
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N*da téléphone 03 BB 63 34 31 Adesse Seckonque e weimanniirabetlr

3. Informations générales sur I'installation projetée

N® voie Type de voie Nom de ta voie
Plateforme NORIAP Lisu-dit ou BP
Code postal BO170 Commune Guillawcourt

\installation ast-ele implantée sur le terntoire de plusiewrs départements 7 Ow D Non B
Sioui veuillez préciser les numiros des dépariements concemes |
Linstaltation est-olle implantde sur lo torrtoirs de plsiours communes 7 oui [J Nea [

St oul veurllez préciser & nom &t le code postal de chaque commune
concernde :

4. Informations sur le projet
- 4.1 Description

Descripton da votre profed, mclsant ses caraciénsiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de consiruction
Dans le cadre du programme d'entretien des chaussées de autocoute AZ9 pour le compte de la SANEF, 1a societé TRABET
soutyite implanter el exploiter tempaorgirement une centrale d'enrobage su bBitume de matéraux routiers b chaud sur le ban
communal de Guillavcourt (80). Les installations serant implantées sur une plateflorme existante mise a dispasition par la
Saciete Cooperative Agrcole NORIAP pour I duree des travaux,

L'objectif du projet est de produire kes encobes nécessaires 4 la refection des chaussees de l'autoroute 429 au niveau du Centre
de Roye pour le compte de la SANEF. Le marche des travaux se deroulera selon les phases sutvantes :

-Juin 2019 : debut des approviionnemants

-mi-juillet 2019 demarrage des travaux

fin-septembre 2019 : fin des travaux

-fin-actobre 2019 : plateforme fibéree de toute installation

La quantité totale d'enrobés prodults sera de 40 600 tonnes.

Le site comprendra .

-une centrale d'enrobage mobile canstituée de trémies prédoseuses, d'un tambouwr séchewr fonctionnant au fioul lourd TBTS et
gquipe d'un systéme de dépoussiérage, d'un parc a llants et de trémies de stockage des enrobés prodults,

-ges zones de stockage de granulats et agrégats,

-des voies de circulation.

2aw13
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Le procéde de fabncation denrobés est compose des etapes sulvantes |
“approvisionnement des matieres premiéres (granulats, fiber, bitumes, agregats d'enrabes),
-le stockage adapteé {aires de stockage exténeures, silo, citernes calorifugées),

-le chargement des granulats/agrégats dans les prédoseurs,

-le séchage des granulats/agrégats,

e dosage des granuiats/agrégats en fonction du type d'enrabés b fabriquer,

e mélange des granulats avec le bitume et les fillers dans le malazeur,

e stockage des matériaux enrabés dans les rémies caloriflugeées,

e chargement des camions,

Aa livraison des enrobes sur le chantier de destination

Les terraing dimplantation du projet étant deja anthropises {plateforme de ka Secete Cooperative Agacole NORIAP), aucun
travaux do demaolition, ni de déblaiement/romblaiemant n'est & prévoir.

Dans ce contexte, seuls quelgues travaux amanagement prisalable a limplantation de la contrale mobile et de ses
equipements devront etre effoctues

Jogere mise a niveau du terrain au niveau de 'aire d'implantation de ta centrale (simple mouvemant de terres dejs en place,
non necessite damanee de terras extanaures, ni d'avacuation de deblals excedantaires),

-realisation des prestations de génie civil pour le parc a liants

Aucun travaux de démolition ne sera nécessaire

Nauveau sl Site cxislanD

Jawrt3
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Précisez la nature et la volume des activités ains que 1a ou les rubriquals) de la nomenclature des installations classées dont la ou

les installations projatées relévent |
Numeéro de  Deésignation de la rubrique {intitulé  kdentification des Installations exprimees avec les unités des criteres Régime
rubrigue simplitié} avec seuil de classement
Enrobage au bitume de matériaux
25211 routiers (Centrate d') Acentrale d'enrobage de capacité unitaire de 400 Uh E
1. A chaud,
Houllle, coke. lignite.. La quantité Depot de matiéres bitumineuses :
suscaptible d'étre prasente dans -Bitume : 3 cuves de 50, 100 et 110t soit 260t
4801-2  [linstallation étant : 2 Supérieure -Emulsion de bitume : une citerne de 401 D
ou @gade & 50 t mals inféneure a
500 Quantite totale : 3001

Station de transit de produits
mineraux... la superficie de Faire
25172 de transit atant ; Superficie de 'alre de transit - 3 500 m2 D
2. superneure a 5000 m2 mass
Inférieure ou eéqgale 5 10000 m2.

Produits petroliers specifiques Stockages de fioud lourd TBTS : 7 cuve de 50 m3 (501)
2. Pour les autres stockages : Stockages de GNR
4734-2 ¢} Supérieure ou egate 3 501, mais Station de distribution : 1 resesvoir de B m3 ne
inféripure 3 100t dessence ot Groupes eloctrogenes : 2 citernes de 5 m3 chacune
inferseure 3 500 t au total Quantite totale = 5.3 tonnes
Statians service
Le vaiume annuel de cacburant Remplissage du matériel roulant.
1435 distribus étant supérieuwr 3 100 NC

m3 dessence ou 500 m3 autotal,  Volume annuel de gasoil nan routier (GNR) distribee 60 m3
mass inférieur ou €gal 3 20000 m3

Combustion ... A Lorsque

I'instadation consomme 2 groupes électrogenas de puissance de 840 KW (1050 kVa) et
2010-A exclusivement ... 1a pulssance 120 kW (150 &Va), soit 960 kW NC
maximale de linstallation est Puissance totale : 0,96 MW

inférieure 2 2 NV,

Dangereux pour
fenywonnement.. La quantité
45N totaks susceptible d'atre preésente
dans |'installation étant :
Inférieure 3 100 t,

Laborateire NG
Quantité de perchlaréthylene - 400 L (soit 0,651)

5. Respect des prescriptions genérales

4513
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5.1 Veullez joindia un document permettant de lustdiar gue volre Installation foncticonara an conformité avec las prascriptions
pbnérales edictées par amilé minisiériel
Des guides de justificatife sont mes & volre dispesition & fadresse sulvante © Iy

Attention, 18 justification de (2 comfomié & Iarété minsténe) de prascrplions géndrales peul xiger la production e pidees
annexes (exemple : plan d'dpandage).
mmmmmmmmmmbmu volre disposition e loule fin du présent vmuwlaire, sords le récasiulall des

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions gérdrales mentonnées cldessus 7 Oul D Non D

Si o, veulllez fournir un document Mciquant la natwe, (impoartance ef fa justiication des aménagements demandes.
Le service instructeur sera attentif & 'amplour des demandes d’aménagements ef aux justifications apporiées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces indoemations samt demandéas en application de Tamicle R 512-46-3 du code de lenvironnemnent. Afin de réunir les
Informations nécessalres pour remplir ke tableau cl-gessous, vous pouvez vous rapprochar ¢as samvices mstructewrs. & wous
rélécer natamment & Foutl de canographse inferactive CARMEN, disponible sur le site de chague direction régionale.

Le site Intamet du minigtare de I'environnament vous propase un ragroupemant de ces donnéas environnemeantales par région, a
l'adresse suivante | hitps Jwww. ecologque-solidare. gouv finformation-emdonnemen]se¥e2

Catta plateforme vous mdquera la défintion da chacune das zones citées dans le formulare.

Vous pouver égakement retrouver la canographie dune parte da ces informations sur le sae de I'mventaire nasianal du patrimaing
naturel (Mip.Snpnmaha drzone/sinp'aspaces/viawar! ).

Le projet se situe-t-l : Oul Non ‘Sl oul, lequel ou laquelle ?
] atureda d'intérét
Jo‘:oti'q‘sez.c;‘:uzsﬁc;; ol ' D B Q.ua(re ZNIEFF sont répertoriées au Sud du site. La plus proche est distante
forstigue da typa 1 ou || d'envaron 2.3 km.
(ZNIEFF) 2
En zone de mantagre 7 D

Dans une zone couverte par un
amdts de protection bictope ? | L

Sur la tarrioire duna commune
litvorale ? O

Dans un parc national, un parg

natural marin, una réserve

naturele (natianale ou régionale), D B
una zone de conservation

halieutique ou un pare naturel

régional ?

Sur un terntoire couvert par un

plan de peévention du bruit,

arrété ou Ja cas échéant. en D
cours o élaboration?

Dans un bien inscrit au
patnmoine mondiale ou sa zone
_tampan, un menumant historique D
Ou Ses aborde ou Un Site
patnmonial remarquable?

Danrs une zone humide ayant fait D Des zones @ dommante humide ont ate recensées a environ 2,2 km au Sed du
I'objet d'une célimisation 7 projet

Sawrt3
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Dans une commung couverte par

un plan de prévention des

risques naturels pravisibles

(PPRN) ou paar un plan de

prévantion des reques D
techrologiques (PPRT) 7

Si oul, est-ll prescrit ou

approuvé 7

Dans un site ou sur des sols
podués ?
{Sie rdpeviand dans Nnvantave D

BASOL)
Dans une zone de répartition des
eaux ?
[R21T-7) du code de D B
fanvionngrmen)
Dans un périmétre de protection
repprochée d'un caplage deau
desting  la consommation O
humaine ou & aay minérale
naturalia?
Dans un site inscrit 7 [:] E]
Lo projet e siue-tii. dans o0’ gy gy St oui, lequel et & quelle distance 7
& proximité :

, Deux zones Natura 2000 sont localisées a 4.5 km au Nord du site (¢l étude des
i el hiakure 20002 D Incidences Natura 2000 ).

: Le site classé je pius peoche est constitug par les mémoriaux de Villers-
D'un she classé ? [ | [2) fceronmeux ot ia tHimet et 5 situie & snviron 55 km du site.

7. Effets notables que le projet est susceptible d'avoir sur I'environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l'article R, 512-46-3 du code de I'environnement,

7.1 Incldence potentielle de Oui Non NC' Sl oul, décrire 1a nature et I'importance de l'effet {(appréciation
Finstallation sommaire de l'incidence potentielle

Engendre-1-il des

prélévemenis en
eay ? D D Aucun préfevement d'ezu superficielle [approvisionnement en eau pour
Si oul, dans quel uLaQes sanitaires par citernes el bouteilles
miligu ?
Ressources
Impliquera-1-1 des

drainage§ /ou des
:rz:gc:lg:zs [0 [ [0 Avcun presovement d'eau souterraine

masses deau
souterranes ?

Non concarna

Eaw 13
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Milleu
naturel

Risques

Est-ll excédentairs
en matériaux 7

Est-ll géficitaire en
maténawx 7

St oui, ublise t-il
les ressources
naturedes du sol
ou du sous-sol 7

Est-il susceptible
d'entrainer das
perturbations, des
dégradations. des
destructions de ia
blodiversita
existante | faune,
fiore, habitats,
continuités
écologiques 7

St le projat ast
Situé dans ou &
proximité d'un site
Natura 2000, est-il
suscaptible davoir
un impact sur un
habitat ! uzne
espéce inseril(e)
au Formulalre
Standard de
Données du site 7

Est-Il suscepbbla
davolr des
Inckdances sur las
Autres zanes &
sansblite
particuliére
anumerdes au 6
du présent
formutalea ?

Engendra-t-il la
consoammation
d'aspacas
nafurels,
agricoles,
forestiers,
martmes ?

Est-ll concame
par des risgues
tachnologigues ?

Est-ll concame
par des risques
naturels ?

O

O

O

O

La plateforme, propriété de la Société Coopérative Agricole
NORIAP, est déja fortement anthropisée. Aucun habitat nl aucune
espéce remarquable n'est présent sur be site. Le site est localisé en
dehors de tout corridor écologique et ne perturbera pas les
conlinuilés écolegiques du secteur,

Une étude des incidences Nalura 2000 sera présentée dans le
cadre de la présente demande.

Les sites Natura 2000 les plus proches se trouvent & 4,5 km du site. Le
projet n'est donc pas susceptinie d'avoir un impact sur les habitats ou
pSpeces,

Une étude préliminaise des incidences Natura 2000 sera réalisee dans le
cadre de la presente demande.

La centrale projetée sera implantée sur une plateforme existante
appartenant a la Societe Cooperative Agricale NORIAP et ne necessitera
donc pas de défrichement, ni de consommation d'espaces naturels,
agricoles ou forestiars.

Taw3
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Emisslons

Engendra-t-il das
risgues
santalres ?

Est-il concerné
par des risques
sanzalres ?

Engendra-t-il das
déplacementsides
trafics ?

Est-il source de
brult ?

Est-il concamé
par des nuisances
sonores ?

Engendra-1-il d2s
odaurs 7

Est.ll concarné
par des nuisances
offactives 7

Engendra-1-ll des
vibratiors 7
Estiil concerné

par des
vibratiors ?

Engendra-1-il das
amissions
lumneusas?

Est-ll concarné
par des dmissions
lumineysas ?

Engendra-1-il das
regats dans lair 7

Engendre-1-il des
reats fquides ?
Si oul, dans quel
milieu ?

Engendra 14l des
d'effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non

&
O
O

B B0 B 68 0 38
B & & 8 @@ O &8 O
im0 () o [ ) m )

&
O
m

Seuls les rejets atmosphongues de |y centrale d'enrobage seraient
suscoptibles d'engendrer des risques sanitaires. Toutofois, I'air du
tambour secheur sera traite par une installation de depoussirage {filtre
2 manches) garantissant un rejet de poussieras infeneur a 50 mg/Nm3 en
sortie de fa cheminge,

Le projet engendrera des trafics Bes a 'approvisisnnement en mateériau
{granulats, bitumes, filler, fraisats) et & la liyraison des enrobés Le trafic
sera limite & la duree du chantier. Les camions transitant par fa
plateforme ne traverseront pas fagglomeésation.

Le niveau sonore de la centrale ne dépassera pas les niveaux admissibles
en Zone d'Emergence Réglementée. Las sources de nuisances sonores
sont constituées de 'autoroute A29 passant & approximatvement 800
metres au Nord de l'implantation.

Les odewrs proviennent principalement des bitumes et des enrobis, La
societe TRABET utilisera des bitumes purs, moins odorants,

Lus odeurs provenant essentiellement des enrobes lors du chargement,
les camions de livraison des enrobes seront baches immediaternent
apres leur chargement afin de réduirg los emissions olfactives

Les installations géneratrices de vibrations sont le crible éceéteur a
Fentrée du convoyeur et ie systeme de décolmatage pneumatique des
manches de filtzation. L'énecgle mécanique de ces vibrations est falble et
1a transmission par vose solidienne dans les sols amortira fortement ces
vibrations. Les vitrations émises par les Installations ne seront pas sourc
de nulsances puf les peemiéres habitations situdes a plus de 7O m:

Las emisssons lumineuses sur le site seront celles das phaces des
vehicules manauyrant sur le site et F'éclalrage du poste.

Toutedals, le chantier se déroulera essentiellemant en période diume. ce
qui minimisera ces @missions.

Les repets dans {'awr seront principalement constitues des gaz
d'échappement des yvehicules circufant sur le site et des rejets gazeux
emss par la cheminée du tambour sécheur. Las rejets seront conformes &
I'arrété du 2 teyrier 1998,

Le projet engendreaa uniquement 4es eaux usees sanitaies el pluviales,
Le site sera équipé de sanitawes mobiles de chanties, fes eaux saninaires
seromt collectées ot évacutes pour trastement. Les esux pluviales de
ruissellement sur les rones de stockage non étancheifices sinfiltreront

La pracéde de fabrication d'enrobes ne genere aucun déchet.

Les déchets générés par I'activité de |2 société seront essentieliement
des hulles usagees et déchets d'entretien du matériel ou encore des
déchets banals {ordures ménagéres),

Tous ces déchets seront collectes separément et iraités par des sociétes
spécinlisées.

84w 13
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Est-Il susceptible
de PO{:,O' afteinte Rappelans gue linstallation projetée seca implantée sur une platelorme
Bu painmaing appartenant 4 la Sociéré Cooperative Agricole NORIAP qui a déja
:L?Ln:;'ﬂural D . D accueilli ce type dinstallations.
archéof;)muo ot Par .all«'uvs aucun glément de patrimoine n'a ¢1¢ recense a proximité du
paysager ? projet

Patrimoine/

El:,d" de Engendre-1-il gdas
modifications sur

Population |\ ¢ acivités
humainas
(agriculture,
syiculture., O =B O
urbanisme,
aménagements)
notamment
|'usage des sols 7

7.2 Cumul avec d'autres activités
Les ir;i::c;on de l'installason, identifides au 7.1, sont-elles susceptibles d'étre cumuldes avec d'autres activitds existanios oy
Ow D Non E Sl oul. ddcrivez lesquelies |
- 7.3 Incidence transtrontaliére
Les Iinckdences de |'installation, identifides au 7.1, sont-elles suscaptibles d'avoir ges affets de nature transfrontalira 7
ou [ Nea [£] Si oul. dbcrivez losquels :
7.4 Mesures d'évitement el de réduction

Descripton, le cas dchéant, des mesures &1 daccamclémmm projel destlneas a Mlerou réduu Ies etlels négatits nomles
glfmpront sur Fanvironnemant ou la santé humaine (pour plus de précision, Il vous 25t possitie de vindre une annsxa traitant da cas
ents)

8. Usage tutur

Pour les sites nouveauyx, veulliez indiquer votra praposition sur % type d'usage futur du site lorequa |'instaliation sara mesa & 'amét
didinitif, accompagne de I'anvis du propridtaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de I'établissemant public de
coopératan intercommunale compétant en matiéra d'urbanisme [5° de farticle F.512-46-1 du cods de snvironnement].
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9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur

A Haguenau Le 18/04/2019
Signature du demandeur

Thierry KLOTZ
Diracteur Général

i~
-
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Bordereau récapitulatif des piéces a joindre a la demande d'enregistrement

Vous devez foumnir le dossier complet en trols exemplaires, augmentés du nombre de communes dont |'avis est requis en
application de 'articie R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d'un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pléces necessaires a I'instruction de votre enregistrement, parmi celies enumerees ci-dessous.

1) Piéces obligatoires pour tous les dossiers :

Pigces
- P01 - Une cante au 1/25 000 cu, & Sélau, au 1/50 000 sur laguelle sera indiqué l'emplacement de installation projetée (1° e |
| lart. Al 512-46-4 du code de Fenvironnement]
' PJ.n“2 - Un plan a fechalle de 1/2 500 au minimum des abords de linstafiation jusqu'a une distance qui est au mains égale a
100 metres. Lorsque des distances déleignement somt préwues dans Famdlé de presariplions pgénérales prévu & larticle L. 512-7.
ta plan au 1/2 500 doit couvnr cas distances augmentées de 100 métres (2 de lant. B, $12.46-4 dy code de lenvironnemant]
- PJ. 3. - Un plan densamble & 'échella de 1/200 au minimum Indiguant les dispositions projetées de Nnstaliation ainsl que,
| jusqu'a 35 métras au molns da cede-cl, I'affectation des constructions et tarralns avoisnants ainsi que le tracé de tous les réseaux
| enerés existants, les canaux, plans d'eau of cours d'eau [3°de fant, R 512-46-4 du code de lenvirannement]
| Requéle pour une échelle plus rédtﬂem :
- En cochant cotle case, je demande 'autorisadion de joindre & la présente dermande d'enregistrament des plans de massa & une
achella Indérieure au 1/200 [itre 1er du Dvre V du code ds Fenvironnement]
P.J. n*4, . Un dozument permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'aflectation des sols privue
pour leg secteurs délimiés par de plan doccupation des spis, le plan local d'urbanisme ou fa caste communale [4°de (ant. R. 512-
45-4 du code de lenvironnement]

| P.J.0°5. - Une description de voe capaciiés tachniques el linanciéres [7° de lant. R, 512-46-4 du code de lanvironnement]

P.J. n'6. - Un documeant jstifiant du respect des prescrptions générales édictées par b ministre chargé des mstallations classdes
applicables a l'nstallaton. Ce document présente notamment les mesures retenves ot ks performances attendues par le
demandaur pour garantir le ragpect de cee prascriptions (8°de (art. R. 512-46-4 du code de l'envivonnement/

Pour les instatations o élevage, se référer au point 5 de la notice explicative

2) Piéces & joindre selon la nature ou I'emplacement du projet :

Pieces

' Si vous sollicitez des aménagements sux prescriptions générales mentionnés & Particle L. 5127 applicables &
I'installation :

- P, n*7. - Un decument indiquant ta nature, limpartance el la justification des aménagements demandés [Art. B. 512465 du D

. code de Fenvannement)

|

- Sl votre projet se sitve sur un site nouveau :

P08, - L'avis du proprigtaire, si vous n'dtes pas proprdlaire u terrain, sur féla dans leguel devea étre romis ke site lors de

| Fasré dédinilif de 'nstallation (7°dy 1 de Vart. 4 du décrel n° 2014-450 et fe 7° du | da Jart. R. 512-6 du code de fanvironnement).
- Cat avis est réputé dmis sl las personnes consultées ne se sont pas prononcaes dans un délal de quaranta-cing jours sulvant

| lewr saiging par le demandaur,

CPJ. 19, - L'avis du maire cu du président de Fétablissement public de coopérabion intercommunale compélent en maliére

- d'urbanisme, sur '4lal dans lequel devra dtre ramis le gite jors de V'arrd délingif de lnstakation [1° oy | ge lat 4 ou décret n°
2014450 atls 7 du | de fart, R. 512-6 du code de lenvironnement]. Cet avis 83t réputé émes si las personnas consultées ne se

| 8001 pas pronancées dans un dédai de quarante-cing jours sulvant leur saisine par le demandaur.

- Si 'implantation de I'installation nécessite I'obtention d'un permis de construire :

P, 010, - La justification du dépdt de la demande de permis de constiuie [1° de Jan. A. 512-466 du code Oe
lenvironnement] Cette justiication paut étre fournie dans un oélal de 10 jours aprés la présentation de la demanda []
- d'enregistrement.

_ e — e e e e e s i —

I Si l'implantation de |'installation nécessite I'obtention d'une autorisation de défrichement :

L PJ. 011, — La ussfication &y dépdt de ks demande dautorisation de délrichement [2° de rarl. A 512-46-6 du code d&

- lenvironnement| Cetie justfication paut étre fournie dans un délal oa 10 jours Bprés la présentation de la demancs D
- d'enregistremant.

! Sl I'emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parm| 8 liste sulvante !

' PJ. 12, - Les édments permetiant au préfel dapoprécier, il y & heu, |a compatibilité du projet avec les plans. schémas et E
| programmes suivans (9 de lart, A, 512.46-4 dy code de l'envicormemend]

- le schéma direcleur daménagement e de gesticn des eaux (SDAGE) prévu par les anicles L. 21241 et L 212-2 du code de
Fenvironnemeant

"G 13
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- Ip schéma daménagemant el de pastion des aaux {SAGE) prévu par les articies L. 212-3 a L. 2126 du code de fenvironnemant E
- la schéma régional des camiéras prévu a 'aricle L. 5153 |
- le plisn national de prévention des Gachets prévu par Pasticl L. 541-11 du code de femvironnement ]
- le plan national de prévention &t de gestion de caranes calegores da cachets prevu par larticle L 541-11-1 du code de D
Fenvircanament

- l& plan régional de peévention &t de gestion des déchets prévu par famcie L. 541-13 du code de lemviconnement D
< le programme d'actions national pour la protection des eaux contre fa polution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV D
de l'article R. 211-B0 du coda de fenvironnemant

« le programme d'actions régoral powr la protection des eaux contre & pollubon par les nitrates d'angine agricole peéva par e 1V D
dol’anlcloR 211-60 du code de fenvironnemant

Si votre projet nécessile une évaluation des incidences Natura 2000 :

PJ, n*13. - L'avaluation des mcidences Natura 2000 farticle 1" dv | de fart, B 414-19 du code de fenvronnement] Cette
évaluation est proporticnnée & lmportance du projet el aux enjeux de conservation des habilats of des espéces en présence [V ]
JArt. R. 414-23 du code de lenvironnement).
P.J. n™13.1. - Une descriplion du projet accompagnée d'une cane parmetlant de localiser I'aspace jecresire ou markn sur laguel ||
paut avoir des affats et les sites Natura 2000 suscaptitées d'dtre concernés par cas effats | lorsgue le projet est & réaliser dans le E‘:]
pénmatre dun site Natura 2000, un plan de situation désaillé st fowni © [T*du ! de fart, A. 414-23 du code de lenvironnement]
P4, n°13.2. Un exposé sommawe des raisons pour lesquelles ls projet est ou non susceptible d'avoir una Incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du [ de larf, R 414-23 du code de l'envionviement],
Dang lalfirmative, cet exposs précise 1a liste des sites Natura 2000 susceptinles @'éire atlectés, compte lenu de & nature et de
limportance du projat, de sa locaksation dans un site Natura 2000 ou de fa distance qué le sépare du ou das sites Natura 2000,
de la topagraphie, de Mydrographie, du lonctionnament des écosystémes, das caractéristiques du ou des sitas Natura 2000 et
de leurs objectis de consenvabon 2 du ! de lant. R, 41423 du code de (snvironnement].
PJ. n°13.3. Dans 'ypothéea od un ou plusiews sitee Natura 2000 sonl susceptibles d'étre aMectés, e dossiar comprend
égatament una anafyse des offats tamporawes ou permanents, diracts ou indrects, que le projet paut avolr, ndwiduallemant ou
en rason de ses effels cumulés avec d'aulres projels dont wous éles responsable, sur lNélal de conservation des habetats
naturels ot das especas qui ont ushia la désignation du ou des sites [If de fart. B. 414-23 dv code de l'ervironnement],
P n°13.4. 5' résulte de fanalyse mentiannéde au 13.3 que le projel paul avoir des elfels significatifs dommageables, pendant
ou Bprés sa réalisation, sur I'état de conservation des habitats naturals et des aspéces qui ont justifia la désignation du ouw des
sites, ke dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises peur supprimer cu réduire ces efets dommageaties [IIf de
fart. A. 414-23 du code de fenvironnement)
P..J. n13.5. Lorsque malgré les mesures prévies en 13.4, das effets significalifs dommageables subsistent sur l'élal de
conganvanon des habitats naturels at des espéces qul ont justife ia adsignation du ou das sites, le dossier d'dvaluation expose,
enoutre : JIV de lant, R 414-23 du code de Venvironisment] -
< PJ. n"13,5.1 La description des solulions akematwes envisageablas, les raisons pour lsquellss || n'emste pas d'autre
soluton que celle retenue 6t ks ééments qui permettent de jusiiber a realisation du projet, dans les conditions pedvies aux
Vil et Vill de farticle L 414-4 du code da femvronnemant ; (1 °ou IV de fart. R 414-23 du code de fenvronnameit/
- P n"13.5.2 La deschplion des masures amisagées podr compenser les elfels dommageaties que les meswras prévues
au
13.4 adessus ne peuven! suppimer. Les masures compensaloires parmetient une compensation efficace ot proportannée
au regard de fatteinte porlée aux objectifs de conservation du ou des shes Nafura 2000 concarnads et du manten de la
cobérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensaloires sont mises en place selon un calendrier parmetiant
dassurar une continuité dans les capacités du résaau Natura 2000 3 assurer 1a conservation gas habitats naturels &t des
espdcas. Lorsque ces mosures compensatoires sont fractionnées dans le lemps et dans fespace, alles rasultent d'une
approche densambia, permatiant d'assurer cetle continuté ; [2° du IV de (art. A, 414-23 du cods de lenvironnement]

- P.J. n°13.5.3 L'astimation des dépenses corespondantes o fas modalilés de prige en charge des masures compensaloires, D
qui sont assuméas par vous [37du IV de Vart R. 414-23 du code de ('eavironnemant],

DDEIEI

a

Si votre projet concerne les installations qui relevent des dispositions des articles L 220.5 et 229-6 :

P.J. n*14, - La descrption ;
- Des matiéres premidres, combustities et awdlaires suscaptities démetire du gaz & effel de sere |
+ Dos ditférentes sources d'émissions de gaz & effet do serre de I'nstallaton |
- Des mesures prisas pour quantifier les émissions de gaz & effet de semre grace & un plan de survelllance qul réponde aux
exigences du réglement prs en application de 1a directive 2003/87/CE du Parlemen| européen el du Consail du 13 oclobre
2003 stablissant un systéme d'échange de quotas d'émission de gaz a effet de serre. Ce plan peut 8tre actualisé par
I'exploftant dans les conditions prévues par ¢a méma raglement sans avolr & modder son enregistremant. [10°de I'at. R.
512-46-4 du code de lenvirannement]
P.J. 0”15, Un rdsuma non technique das informations mentionnéas dans 1a piéce jointe n™14 [10" de (ant. A. 512-46-4 du code de
lenviranviement/ |
—_—emereeemne— — vy —2

126s 13

OTE INGENIERIE 18/114




TRABET Demande d'Enregistrement ICPE
Guillaucourt (80)

Si votre projet concerne une installation d'une puissance supéreure ou égale a 20 MW ;

P.J. n°16. - Une analyse coilts-avaniages alin d'évaluer l'oppartunitd de valoriser de la chaleur fatale notamment & travers un

réseau de chaleur ou de frosd. Un arrété du ministre chargé 0as installabions classées at du minsire chargé de rénergie, prs D
dans les formes prévues & Madicle L 512-5, définit les installations concermées ains que les modalités de réalisason de Fanalyse
colts-avantages. (1) de fart. A 512-46-4 gu cods da ('environnement]

P.J. n*17, - Une descoption des mesures prses powr imiter 1a consommation o énergie de linstafabon Sont fournis notarmmant D

les élérments sur l'eplimisation de Tellicacitd dnergélique, 18 que la réeupdration secondaire de chalewr. (127 de Marr. A. 512-45-
- 4 gu cods de lenvironnament)

3) Autres pieces volontairement transmises par le demandeur :
Vauitaz compiatar le tableau ci-joint en indiquant 4as piéces supplamentairss que vous souhaitez transmattre a Fadmirestration,

135013
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Demande d'Enregistrement ICPE

Liste des piéces jointes

Conformément au bordereau récapitulatif des piéces a joindre a la demande
d’enregistrement, le présent document comporte les piéces jointes suivantes :

1) Piéces obligatoires pour tous les dossiers

Une carte au 1/25 000 ou, a défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera
indiqué I'emplacement de l'installation projetée [1° de I'art. R. 512-46-4
du code de 'environnement]

Un plan a I'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation
jusqu'a une distance qui est au moins égale a 100 meétres. Lorsque
des distances d'éloignement sont prévues dans [larrété de
prescriptions générales prévu a l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500
doit couvrir ces distances augmentées de 100 métres [2° de l'art. R.
512-46-4 du code de I'environnement]

Un plan d'ensemble a I'échelle de 1/200 au minimum indiquant les
dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'a 35 meétres au
moins de celle-ci, I'affectation des constructions et terrains avoisinants
ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux,
plans d'eau et cours d'eau [3° de l'art. R. 512-46-4 du code de
I'environnement]

Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des
activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs
délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme
ou la carte communale [4° de lart. R. 512-46-4 du code de
I'environnement]

Cf. ci-aprés
Cf. dossier de demande
d’enregistrement - Chapitre

3. Compatibilité des activités avec
'affectation du sol

Une description de vos capacités techniques et financiéres [7° de l'art.
R. 512-46-4 du code de I'environnement]

Cf. dossier de demande

d’enregistrement —
Chapitre 1.4. Capacités technigues et
financieres de la société

Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées
par le ministre chargé des installations classées applicables a
l'installation. Ce document présente notamment les mesures
retenues et les performances attendues par le demandeur pour
garantir le respect de ces prescriptions [8° de l'art. R. 512-46-4 du
code de I'environnement]

Cf. dossier de demande

d’enregistrement —
Chapitre 4. Justification du respect des
prescriptions applicables a l'installation
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2) Piéces a joindre selon la nature ou ’'emplacement du projet

PJ n°12

PJ n°13

Si votre projet se situe sur un site nouveau : L'avis du propriétaire,
si vous n'étes pas propriétaire du terrain, sur I'état dans lequel
devra étre remis le site lors de 'arrét définitif de l'installation [1° du
| de l'art. 4 du décret n® 2014-450 et le 7° du | de I'art. R. 512-6 du
code de l'environnement]. Cet avis est réputé émis si les
personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai
de quarante-cing jours suivant leur saisine par le demandeur.

Cf. ci-aprés

Si votre projet se situe sur un site nouveau : L'avis du maire ou
du président de ['établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiére d'urbanisme, sur I'état
dans lequel devra étre remis le site lors de l'arrét définitif de
l'installation [1° du | de I'art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du |
de l'art. R. 512-6 du code de I'environnement]. Cet avis est réputé
émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées
dans un délai de quarante-cing jours suivant leur saisine par le
demandeur.

Cf. ci-aprés

Si I'emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan,
schéma ou programme figurant parmi la liste suivante : Les
éléments permettant au préfet d'apprécier, sl y a lieu, la
compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes
suivants : [9° de I'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement] :

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
I'environnement

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
prévu par les articles L. 212-3 a L. 212-6 du code de
I'environnement

- le schéma régional des carriéres prévu a l'article L. 515-3

- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L.
541-11 du code de I'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines
catégories de déchets prévu par larticle L. 541-11-1 du
code de I'environnement

- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu
par l'article L. 541-13 du code de I'environnement

- le programme d'actions national pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de I'environnement

- le programme d'actions régional pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de I'environnement

Cf. dossier de demande

d’enregistrement —
Chapitre 6. Compatibilité du projet avec

les documents de planification des
milieux

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura
2000 : L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du
| de lart. R. 414-19 du code de [Ienvironnement]. Cette
évaluation est proportionnée a limportance du projet et aux
enjeux de conservation des habitats et des espéces en présence
[Art. R. 414-23 du code de I'environnement].

Cf. dossier de demande

d’enregistrement —
Chapitre 5. Incidences Natura 2000
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PJ n° 1 — Carte au 1/25 000
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PJ n° 2 — Plan des abords au 1/2 500
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PJ n°3 — Plan d’ensemble au 1/200
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PJ n°8 — Avis du propriétaire
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PJ n°9 — Avis du maire
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1. Demande d’enregistrement

1.1. Objet de la demande

Dans le cadre du programme d'entretien des chaussées de l'autoroute A29, la
société TRABET souhaite implanter et exploiter temporairement une centrale

d'enrobage au bitume de matériaux routiers a chaud sur le ban communal de
Guillaucourt (80).

Les installations seront implantées sur une plateforme mise a disposition par la
Société Coopérative Agricole NORIAP et localisée a proximité de I'autoroute A29.
Les installations projetées seront destinées a la fabrication des enrobés
nécessaires aux travaux de réfection des chaussées de I'autoroute A29 au niveau
du Centre de Roye, entre les PK 216+000 et PK 232+000, dans les 2 sens de
circulation, pour le compte de SANEF prévoyant une campagne de production
d’enrobés de 40 000 tonnes.

La centrale d'enrobage mobile projetée sera entierement dédiée a ce chantier.

La réalisation des travaux se déroulera comme suit :

® juin 2019 : démarrage des approvisionnements

mi-juillet 2019 : démarrage des travaux
® fin septembre 2019 : fin des travaux

® fin-octobre 2019 : fin du repli des installations

Les installations de production d’enrobés seront donc amenées a fonctionner sur
une période inférieure a 6 mois.

Le tableau suivant permet de constater le classement des différentes rubriques.
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Tableau n° 1 : Codification de I'établissement au titre de la réglementation ICPE

N° de la Intitulé de la rubrique Installation ou activité Régime de

rubrique q correspondante classement
Enrobage au bitume de matériaux routiers o d b q L

2521-1 (centrale d') 1 qeqtra e d’enrobage de capacité E
1. 3 chaud unitaire de 400 t/h

Dépot de matieres bitumeuses :

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, P . .
asphalte, brais et matiéres bitumineuses. - ?Iltgrp(sedit?’z%%vfs de 50, 100 et

4801-2 L.a quant.ité s}usceptible d'étre présente dans - Emulsion de bitume : une D
l'installation étant : ;

: citerne de 40 t
2. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure a
500 t L
Quantité totale : 300 t

Station de transit de produit minéraux ou de
déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d’autres rubriques, la superficie de - . .

2517-2 I'aire de transit étant : Superficie de I'aire de transit : 9 500m2 D
2. Supérieure a 5000m2 mais supérieure ou
égale a 10 000 m
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosénes
(carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole Stockages de fioul lourd TBTS
diesel, gazole de chauffage domestique et .
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; - lcuvede50m? (501
carburants de substitution pour véhicules,
utilisés aux mémes fins et aux mémes usages et | siockages de GNR
présentant des propriétés similaires en matiere tation distribution - 1 ré .
d'inflammabilité et de danger pour - station distribution = 1 reservoir

4734-2 R X de 8 m3 DC
Fenvironnement. - groupes électrogénes : 2
La quantité totale susceptible d'étre présente citernes de 5 mg chacﬁne
dans les installations, y compris dans les cavités . 3
souterraines, étant : soit 18 m” (15,3 1)
2. Pour les autres stockages : »
c) Supérieure ou égale a 50 t au total, mais Quantité totale = 65,3 tonnes
inférieure a 100 t d'essence et inférieure a 500 t
au total
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N° de la

rubrique

Intitulé de la rubrique

Installation ou activité
correspondante

Régime de
classement

Stations-service : installations, ouvertes ou non
au public, ou les carburants sont transférés de ] .
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs | Remplissage du matériel roulant.
1435 a carburant de véhicules & moteur, de bateaux NG
ou d'aéronefs. Volume annuel de gasoil non routier
Le volume annuel de carburant distribué étant (GNR) distribué : 60 m3
supérieur a2 100 m® d'essence ou 500 m® au
total, mais inférieur ou égal & 20 000 m®.
Combustion
A. lorsque l'installation consomme ] . )
exclusivement seuls ou en mélange du gaz 2 groupes électrogenes de puissance
2910-A naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul de 840 kW (1 050 kVa) et 120 kW (150 NC
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de | kVa) soit 960 kW
la biomasse la puissance maximale de Puissance totale : 0,96 MW
l'installation est :
inférieure a 2 MW.
Dangereux pour I'environnement aguatique de
catégorie chronique 2. Laboratoire
4511 La quantité totale susceptible d'étre présente Quantité de perchloroéthyléne : 400 L NC
dans l'installation étant : (soit 0,65 t)
Inférieure & 100 t.
Ainsi, le présent dossier a pour objet la demande d’enregistrement au titre de
larubrique 2521-1 de la nomenclature des ICPE.
Conformément aux articles R 512-46-3 a R 512-46-6 du Code de I'Environnement
la présente demande comporte donc :
® [identité administrative de la société ;
® Jemplacement des installations ;
® |a nature et le volume et une description des activités ;
® |es capacités techniques et financieres de la société ;
® |es cartes et plans réglementaires demandés ;
® |a compatibilité des activités projetées avec I'affectation des sols ;
® ['étude d’incidence Natura 2000 (si nécessaire) ;
® |a proposition du type d’usage futur du site (pour les sites nouveaux) ;
® |ajustification du respect des prescriptions applicables ;
® |a compatibilité du projet avec les documents de planification des milieux ;
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la justification des aménagements sollicités par rapport aux prescriptions
de des arrétés ministériels ;

le document justifiant du respect des dispositions prescrites dans l'arrété
du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement — Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d’).
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1.2.

Présentation de la société

TRABET SAS est une entreprise spécialisée dans les métiers de la route.

Implantée a Haguenau, son siege historique, dans I'Est de la France, TRABET
SAS est actif sur toute la France et présente trois branches d’activités principales :

® |a mise en ceuvre d’enrobés sur tout le territoire national de jour comme
de nuit

® | a production d’enrobés hydrocarbonés. Une centrale de fabrication fixe a
Brumath (67) et 2 centrales mobiles permettent d’intervenir en travaux
autoroutiers sur tout le territoire national. Cette unité de production offre
une grande souplesse de réactivité.

® |es activités de travaux publics : voirie, terrassement, assainissement,
réseaux divers et travaux d’aménagement.

TRABET SAS rassemble 150 collaborateurs. C’est une entreprise a taille humaine.

Le secteur Grands Travaux de TRABET peut intervenir sur 'ensemble du territoire
francgais, dans le cadre de travaux routiers sur chaussées neuves ou en entretien
des RD, RN et autoroutes. Les activités de la société sont présentées sur le site
www.trabet.fr.

Suite a une cessation d’activité, la Société TRABET Travaux et Bétons a été
reprise en mai 2015 par le Groupe Karp Kneip.

TRABET SAS fait désormais partie du groupe KARP KNEIP basé au Luxembourg,
groupe familial indépendant constitué d’'une douzaine de sociétés présentes sur le
secteur Luxembourg, Belgique, Allemagne et France en Alsace et Lorraine. Ses
principales activités concernent les domaines suivants : travaux publics, batiment,
exploitation de carriéres, exploitation de centrales d’enrobage, réparation d’engins
de travaux publics.
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1.3.

Identité administrative

Raison sociale
TRABET SAS
Site de Guillaucourt (80)

Forme juridique

Société par Actions Simplifiée au capital de : 3000 000 euros
Registre du Commerce de Strasbourg : 2015 B 1595

N° SIRET : 811 537 018 000 20

Code APE : Construction de routes et autoroutes (42117)
Siege social

TRABET

35 rue des Aviateurs
67500 HAGUENAU

Téléphone : 03 88 63 34 00
Adresse du site

Plateforme NORIAP
80170 Guillaucourt

Nom et qualité du signataire de la demande
Mr Thierry KLOTZ, Directeur Général

Personne chargée du suivi du dossier
Mr Eric WEIMANN, Responsable bureau d’études
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1.4.

Capacités techniques et financiéres de la société

1.4.1.

Capacités techniques
TRABET SAS fait partie du groupe KARP KNEIP depuis mai 2015.

Basé au Luxembourg, le groupe KARP KNEIP est un groupe familial indépendant
constitué d’'une douzaine de sociétés présentes sur le secteur du Luxembourg, de
la Belgique, de I'Allemagne et de la France (Alsace, Lorraine).

Ses principales activités concernent les domaines des travaux publics, du
batiment, de I'exploitation de carriéres, de I'exploitation de centrales d’enrobage ou
encore de réparation d’engins de travaux publics.

TRABET SAS est un acteur majeur dans la réalisation des travaux d’enrobés sur
autoroutes et grands chantiers de chaussées.

TRABET SAS dispose de 2 centrales mobiles de production d’enrobés capables
de répondre aux demandes les plus exigeantes.

La production des enrobés est assurée par 3 centrales d’enrobage mobiles de
forte capacité permettant la fabrication d’enrobés a fort taux de recyclage. Ces
centrales sont dédiées a la production des enrobés pour les chantiers autoroutiers
et de construction de chaussée a fort tonnage et aux contraintes d’exploitation
difficiles. Elles peuvent étre implantées sur 'ensemble du territoire frangais en
fonction des travaux a réaliser.

Ces installations sont mises en place a proximité des travaux, elles permettent des
interventions dans des délais trés courts et dans le respect des prescriptions
environnementales.

La mise en ceuvre des enrobés est assurée par des équipes autonomes et
spécialisées dans les travaux autoroutiers. L’organisation mise en place est le fruit
de plus de 20 ans d’expérience dans ce type de travaux.

L’ensemble du personnel posséde les compétences et le savoir-faire acquis par
'expérience et les formations mises en place au sein du Groupe.

Le fonctionnement de la centrale d’enrobage a chaud du projet objet du présent
dossier nécessitera I'emploi d’environ 5 personnes (1 chef de poste, 1
manipulateur, 1 basculeur et 2 chauffeurs de chargeuses) employés de la filiale
TRABET. Ce personnel sera complété par les services supports de TRABET
(ressources humaines, Qualité/Sécurité/Environnement, matériel, comptabilité,
etc.).

La société TRABET justifie ainsi de ses capacités techniques a conduire ses
installations dans le respect des intéréts visés a l'article L.511-1 du Code de
I'Environnement.
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1.4.2. Capacités financieres

La société TRABET est constituée en S.A.S. au capital de 3 000 000 €.
Elle a réalisé un chiffre d’'affaires de 42 044 495 € en 2017.

Groupe KARP KNEIP Société TRABET

Capital 15 000 000 € 3000000 €
Chiffre d’affaires 70 000 000 € 42 100 000 € (en 2017)
Effectifs Environ 700 salariés 150 salariés

Le service Grands Travaux de TRABET SAS, responsable des travaux de
chaussée et de l'implantation des centrales, a réalisé, sous I'ancienne structure,
les chiffres d’affaires suivants :

Chiffres d’affaire (€) 27 600 000 18 000 000 24 500 000 42 000 000

Ces éléments, ainsi que la souscription de polices d’assurance permettent de
justifier des capacités financiéres de la société a faire face a ses responsabilités en
cas de sinistre qui atteindraient I'environnement du site.
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1.5. Emplacement des installations

1.5.1. Description du site et de ses environs

Les installations de la société TRABET seront implantées sur la plateforme mise a
disposition par la Société Coopérative Agricole NORIAP. Ces terrains sont situés a
proximité de I'autoroute A29, a I'écart des habitations.

Les terrains sur lesquels seront implantées les installations de la société TRABET
comprendront :

la zone d’'implantation de la centrale d’enrobage et les équipements (cuves
de stockage de fioul et de bitume, prédoseur, sécheur, dépoussiéreur),

des zones de transit de granulats et d’agrégats d’enrobés,

une aire de manceuvre de chargement des porteurs d’enrobés,
une aire de stationnement des véhicules poids lourds,

une aire de stationnement des véhicules du personnel,

un pont-bascule,

un bungalow,

un poste de commande,

un bloc sanitaire,

des voies de circulation.

L’ensemble des installations décrites ci-dessus est reporté sur le plan masse en
Partie B.

Le plan

ci-aprés permet d’identifier le positionnement des prises de vues pour les

différentes photos qui illustrent le dossier.
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lllustration n° 1 : Localisation des prises de vue du site

U]-:.’ -. localisation des prises de vue

SOURCE . 8D ORTHO. 2014, MARE 2019 o —
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Photographie n° 1 : Vue depuis la D165 du chemin d’acces a la plateforme (TRABET, 2017)

—— p Plateforme

Photographie n° 2 : Vue depuis I'entrée de la plateforme vers le Sud (TRABET, 2017)

Photographie n° 3 : Vue Ouest-Est (TRABET, 2017)
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Photographie n°® 4 : Vue du chéteau d’eau situé au Nord-Ouest depuis la plateforme (TRABET,
2017)
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1.5.2.

Département
Arrondissement
Canton
Commune
Section
Parcelles

Situation cadastrale

Somme
Péronne

Moreuil
Guillaucourt

AB et ZM
2,3,4,5,79et9

Les terrains projetés, propriété de Société Coopérative Agricole NORIAP,
occupent une surface totale d’environ 2,64 ha. Environ 16 000 m2 seront
nécessaires a I'implantation des installations projetées.

lllustration n° 2 : Extrait du plan cadastral

L3
AU MOULIN™

SOURCE PLAN CADASTRAL INFORMATISE

E_\ )
ECCE HOMO
s

AU CHEMIN VERT-EST

167

AVRIL 2010
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1.6. Description, nature et volume des activités
1.6.1. Nature et volume des activités
a) Généralités

Le projet de la société TRABET prévoit I'implantation et I'exploitation de maniére
temporaire d’'une centrale d’enrobage de type ERMONT RF 400.

La centrale d’enrobage mobile de type RF 400 (marque ERMONT) a une capacité
de production maximale unitaire 400 t/h et une capacité de production nominale de
240 tonnes/heure (a 5 % d’humidité et 130°C).

Cette centrale a déja obtenu des autorisations d’installations classées a titre
temporaire dans plusieurs départements francgais dans le cadre de divers chantiers
routiers et autoroutiers.

Ses performances en matiere de bruit et de rejets atmosphériques, ainsi que sa
mise en place rapide, utilisant un espace réduit, permettent une intégration
relativement facile dans la plupart des environnements.

L’unité de production de matériaux enrobés assurera la fabrication a chaud
en continu de matériaux routiers pour les travaux de réfection des
chaussées de l'autoroute A29, du PK 216+000 au PK 232+000, dans les 2
sens de circulation.

Le procédé de fabrication comprend les étapes suivantes :

® [|approvisionnement des matieres premiéres (granulats et agrégats
d’enrobés, filler, bitume) ;

® |e stockage de ces matiéres (aires de stockage extérieures, silo, citernes
calorifugées) ;

® e chargement et le dosage des granulats dans les prédoseurs ;

® |e séchage des granulats ;

® |e mélange des granulats avec le bitume et les fillers dans le malaxeur ;
® |e stockage des matériaux enrobés dans une trémie ;

® |e chargement des camions.
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lllustration n° 3 : Description schématique d'un poste d'enrobage de type RF400

[SFAYAT GROUP QC
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b) Approvisionnement et stockage

L'objectif d'une centrale d'enrobage est de produire, a partir de divers matériaux,
un enrobé qui sera transporté a chaud.

La société TRABET utilisera pour ses besoins de production une centrale
d’enrobage mobile de marque ERMONT, de type RF 400, de capacité unitaire de
400 t/h.

Le poste d'enrobage utilise quatre types de matiéres premieres :
® des granulats éruptifs et alluvionnaires ;
® des bitumes modifiés par ajout de polymeres ;
® des fines d’apport ;

® des agrégats d’enrobés.

Précisons que la réalisation du chantier de réfection de I'A29 nécessitera la
production de 40 000 tonnes de matériaux enrobés. Les quantités de matieres
premiéres présentées ci-aprés sont basées sur ce tonnage de production.

% Les granulats naturels

Ces matériaux, essentiellement des sables et graviers concassés de roche
calcaire et prophyre, proviendront principalement de carrieres locales voire
régionales avec lesquelles la société aura passé des accords commerciaux.

Ces matériaux transportés par camions, seront stockés a méme le sol sur des

aires prévues a cet effet, en fonction de leurs caractéristiques et de leur
granulométrie.

Environ 36 000 tonnes de granulats de différentes granulométries seront
nécessaires & la réalisation du chantier, correspondant a la quantité maximale
stockée sur la plateforme.

< Les fines ou filler

Le filler est une fraction tres fine qui permet un bon enrobage des granulats.
Il est de deux types :

® des fines d'apport (de nature calcaire ou chaux hydratée) stockées dans
un silo horizontal de 50 m? sur la centrale d’enrobage temporaire. Ce silo
est approvisionné par porteur de type camion de 25 tonnes.

® des poussieres récupérées au niveau du dépoussiéreur de l'installation et
réintroduites directement dans la production d'enrobés
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< Les produits bitumeux

v' Laréception

Les bitumes proviendront de Belgique.

lls seront transportés par des camions citernes spécialisés, équipés pour le
maintien en température.

La quantité de bitume nécessaire a la réalisation de ce chantier (deux tranches)
est estimée a 1 600 tonnes (environ 4 % du tonnage de produits finis).

Le dépotage se fait par aspiration via une vanne 3 voies. Cette vanne est
actionnée électriquement depuis la cabine du poste de sorte a alimenter selon les
besoins la cuve meére ou la cuve fille a I'aide d’'une pompe présente sur la citerne
et d’'un raccord flexible.

En fin de dépotage, le flexible est vidé par aspiration d’air. Les égouttures sont
récupérées dans un bac prévu a cet effet.

v Le stockage

Le bitume doit étre stocké a une température de 140 °C environ pour maintenir sa
fluidité et permettre son pompage.

Le stockage en température est organisé en trois cuves calorifugées réparties
comme suit :

® une cuve « méere » équipée de résistances électriques de fond,

® deux citernes « fille » réchauffées par des résistances électriques de fond.

Le tableau ci-dessous récapitule les modes de stockages de bitume.

Poste RF 400

Cuve mere un compartiment de 50 m?

Cuve fille un compartiment de 100 m®

Cuve additionnelle un compartiment de 110 m?

v Le soutirage

Le bitume est soutiré du compartiment « bitume » de la cuve « mére » par une
pompe volumétrique. Le bitume est dosé par variation de la vitesse de la pompe et
le débit est contr6lé par un compteur puis injecté dans la chambre de mélange
(tambouir).
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% Les agrégats d’enrobés

Dans le cadre de la réglementation sur les déchets, et notamment celle concernant
la valorisation des déchets inertes, la société TRABET prévoit I'entreposage
d’agrégats d’enrobés sur le site projeté, en vue de leur recyclage ultérieur.

Ce sont des fraisat obtenus par rabotage des anciennes chaussées ou des blancs
de poste. lls seront réutilisés dans les enrobés en fonction des besoins du
chantier.

Le volume d’agrégats d’enrobés stockés sur site sera au maximum de 6 000
tonnes.

c) Le chargement et le prédosage des granulats et agrégats

Les granulats sont repris sur stock et déversés dans des trémies prédoseuses.
Leur chargement se fait a l'aide d'un chargeur a godet appartenant a la société
TRABET.

Le prédosage a une double fonction :
® réguler l'alimentation du poste d'enrobage,

® préparer les dosages en volume ou poids de chaque type d'agrégats
composant I'enrobé a fabriquer.

La centrale d'enrobage RF 400 dispose de 4 trémies de prédosage d’'une capacité
unitaire de 10 tonnes (soit 40 tonnes au total). Le dosage est effectué par deux
tapis extracteurs volumétriques et par deux tapis extracteur pondéral. La régulation
des moteurs a courant continu des extracteurs est électronique.

Chaque trémie est équipée d'un palpeur de veine commandant une alarme en cas
de défaut de matériaux, et de vibreurs de paroi pour la trémie pondérale. Un
indicateur de vitesse est placé en cabine.

Les matériaux ainsi dosés sont récupérés par le tapis collecteur qui les déverse
sur I'écréteur. Les matériaux passent au travers d'un écréteur vibrant, dont la
surface est de 1,75 m2 et dont les mailles font 50 mm. Les matériaux filtrés
tombent sur le tapis peseur équipé d’'une table de pesage de type TENOR pour
une mesure continue du débit sur la bande.

d) Le séchage des granulats

Le bitume étant solide a température ambiante, le mélange avec les agrégats doit
s'effectuer & chaud. Par ailleurs, pour obtenir une bonne adhésivité du bitume sur
les cailloux, ces derniers doivent étre secs, donc également chauffés pour enlever
I'humidité (0,5 % d'humidité maximum).

Enfin, le chantier étant plus ou moins éloigné du site, le mélange doit rester
suffisamment chaud (au moins 130) pour pouvoir étre facilement répandu sur la
chaussée.
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Le but du séchage sera donc :
® d'évaporer l'eau ;

® de chauffer les granulats.

Cette opération est effectuée dans un tambour sécheur malaxeur.

Sur le poste de type RF 400, il s’agit d’'un tambour rotatif dont la zone de séchage -
malaxage mesure 14 m de longueur pour un diamétre de 2,50 m.

Zone de combustion :

Le poste RF 400 est également doté d’un brdleur fonctionnant au fioul lourd TBTS
d’'une puissance thermique d’environ 20 MW. Sa capacité de séchage est de 240
t’/h a 5 % d’humidité (+/- 10 %).

Sa commande est assurée depuis la cabine, soit en automatique, soit en manuel.

Zone de malaxage :

Un rideau de matériaux, créé par la rotation et la forme intérieure du tambour,
sépare les deux zones afin d’éviter le contact du bitume avec la flamme du brdleur.
Le débit d’injection bitume est régulé par un compteur a bitume. Les matériaux
ainsi séchés, enrobés et malaxés, sont évacués par une goulotte dans le
convoyeur a raclettes de la trémie de stockage.

Une sonde de température, située a proximité de cette goulotte, indique la
température d’enrobés.

Recyclage des matériaux :

Le tambour est équipé d'un anneau qui permet d’introduire les matériaux dits
«recyclés ». Un équipement intérieur spécial permet le séchage et
I’'homogénéisation des recyclés avec un bitume pur.

Capacité maximale du poste a recycler de 50 %.

Le dépoussiérage

Lors du séchage, les granulats comportant une quantité plus ou moins importante
d'éléments fins, il y a production de poussieres d'ol la nécessité d'installer un
systéme de dépoussiérage.

Les granulats prédosés, introduits dans le sécheur renferment une proportion
variable d'environ 7 % d'éléments trés fins (le maximum étant 10 %), inférieurs a
80 um. La présence de ces fines est indispensable dans la composition de
I'enrobé, il convient donc d'en limiter la perte et d'en recycler le maximum.

L'air nécessaire a la combustion du fioul et la poussiere due au séchage des
matériaux est aspiré par un ventilateur exhausteur. Cet air passe a la sortie du
sécheur par un filtre a tissus qui garantit une teneur en poussiéres résiduelles
inférieure a 50 mg/Nm?3, conformément aux prescriptions de l'arrété du 2 février
1998 (article 30).
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f)

9)

7
»

réinjection dans le tambour par un systeme de vis

Les caractéristiques du filtre @ manches sont précisées ci-apres.

Tableau n° 2 : Caractéristiques du filtre a manches

RF 400
Surface de tissu 1326 m2
Nb de manches 1 216 en nomex de 500 g/m?
Débit de gaz traités 85 000 Nm*/h
Décolmatage des manches Pneumatique
Gaine de liaison au tambour Sécheur-Malaxeur Oui
Volet anti-incendie a commande pneumatique Oui
Régulation de la dépression (ouverture du registre) Oui
Récupération des fines en bas du filtre pour oui

Les gaz épurés sont rejetés par une cheminée de 13 m de hauteur, & une vitesse
supérieure a 8 m/s et la teneur en poussiéres est inférieure a 50 mg/N/m?3 (garantie
constructeur).

Les enrobés

A la sortie du sécheur-malaxeur, les enrobés sont repris par un convoyeur a
raclettes. Le convoyeur & raclette, réchauffé sur toute sa longueur, achemine
I'enrobé jusqu’a une trémie de décharge de 3 T, basculante pour I'évacuation des

« blancs ».

Cette trémie s’ouvre régulierement pour remplir les trémies de stockage de 60
tonnes chacune, dont le corps cylindrique est calorifugé. Son casque et son céne
sont réchauffés électriquement. Un pesage est effectué en continu par une jauge
de contrainte. La vidange est assurée par vérins pneumatiques. Cette trémie est
munie d’une alarme de niveau haut.

Les équipements et installations connexes

Matériel roulant

Le matériel roulant dont dispose la société TRABET se limite a 2 chargeurs a
godet et 1 chariot élévateur.

Cabine de commande

Celle-ci permet toutes les commandes de la centrale et des différents contrbles de
fonctionnement sont assurés par un microprocesseur. Elle est équipée d’'un vitrage
de sécurité teinté. La centrale est liée par liaison radio a l'atelier de mise en ceuvre
des enrobés ainsi qu'aux personnes chargées de la conduite des travaux.
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1.6.2. Présentation des aménagements

La centrale d’enrobage sera implantée sur une plateforme dédiée, propriété de la
Société Coopérative Agricole NORIAP, présentant les aménagements suivants :

® Un portail d’entrée situé au Nord-Est du site
® Un batiment « base de vie »

® Un laboratoire

® Des stocks de calcaire

® Des stocks de Porphyre

® Des stocks d’agrégats d’enrobés

® Une rétention pour le parc a liants, composée d’un merlon de terre et d’'une
bache en polypropyléne

La plateforme projetée est compactée et entierement stabilisée. Les
aménagements réalisés a l'implantation de la centrale et seront temporaires. Ceux-
ci n’engendreront aucun affouillement au sol et aucune modification des propriétés
physiques du sol.

Le plan masse joint a cette étude permet de situer les différents aménagements
décrits ci-dessus.
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1.7. Codification du projet au titre des installations
classées pour la protection de I’environnement

Les activités réalisées sur le site font, comme le montre le tableau suivant, I'objet
d’un classement conformément a la nomenclature des Installations Classées pour
la Protection de 'Environnement.

En effet, selon les dispositions du Titre 1ler du Livre V du Code de I'Environnement,
les activités, en fonction de leur nature, de leur importance et de leur
environnement, sont soumises a autorisation, enregistrement ou a déclaration.

Le présent paragraphe propose une codification des activités qui sont visées. En
fonction des seuils, il est précisé le régime de classement :

A . Installation ou activité soumise a Autorisation

E . Installation ou activité soumise & Enregistrement

DC . Installation ou activité soumise a Déclaration et au contréle périodique
prévu par l'article L 512-11 du Code de I'Environnement

D : Installation ou activité soumise a Déclaration

NC . Installation ou activité Non Classée
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Tableau n° 3 : Codification des activités du site

N d_e la Intitulé de la rubrique Installation ou activité Régime de
rubrique correspondante classement
Enrobage au bitume de matériaux routiers , o
2521.1 (centrale d’) 1 qentrale d’enrobage de capacité E
. unitaire de 400 t/h
1. a chaud
. - . Dépodt de matieres bitumeuses :
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, P . .
asphalte, brais et matiéres bitumineuses. - ?itgrpgdit?’z%%"fs de 50, 100 et
4801-2 I:a quant.ité s}usceptible d'étre présente dans - Emulsion de bitume : une D
l'installation étant : citerne de 40 t
2. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure a
500t .
Quantité totale : 300 t
Station de transit de produit minéraux ou de
déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d’autres rubriques, la superficie de . . .
2517-2 I'aire de transit étant : Superficie de I'aire de transit : 9 500m?2 D
2. Supérieure a 5000m2 mais supérieure ou
égale a 10 000 m
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosénes
(qarburants d'aviation compris) ; gagoles (gazole Stockages de fioul lourd TBTS
diesel, gazole de chauffage domestique et .
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; - lcuvede50m?(501)
carburants de substitution pour véhicules,
utilisés aux meémes fins et aux mémes usages et | siockages de GNR
présentant des propriétés similaires en matiére ) o .
d'inflammabilité et de danaer pour - station distribution : 1 réservoir
4734-2 yini gerp de 8 me DC
I'environnement. p N
o . . i - groupes electrogenes 12
Iaa qulantl_te ioﬁal? susceptible d e(;re prlesente_t’ citernes de 5 m* chacune
ans les installations, y compris dans les cavités . 3
souterraines, étant : soit 18 m™ (15,3 1)
2. Pour les autres stockages : »
c) Supérieure ou égale a 50 t au total, mais Quantité totale = 65,3 tonnes
inférieure a 100 t d'essence et inférieure a 500 t
au total
Stations-service : installations, ouvertes ou non
au public, ou les carburants sont transférés de ) .
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs | Remplissage du matériel roulant.
1435 a carburant de véhicules a moteur, de bateaux NG
ou d'aéronefs. Volume annuel de gasoil non routier
Le volume annuel ge carburant distribuésétant (GNR) distribué : 60 m?3
supérieur a 100 m* d'essence ou 500 m* au
total, mais inférieur ou égal a 20 000 m®.
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N° de la Intitulé de la rubrigue Installation ou activité Régime de
rubrique q correspondante classement
Combustion
A. lorsque l'installation consomme i . )
exclusivement seuls ou en mélange du gaz 2 groupes électrogenes de puissance
2910-A naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul de 840 kW (1 050 kva) et 120 kW (150 NG
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de | kVa) soit 960 kW
la biomasse la puissance maximale de Puissance totale : 0,96 MW
l'installation est :
inférieure & 2 MW.
Dangereux pour I'environnement aquatique de
catégorie chronique 2. Laboratoire
4511 La quantité totale susceptible d'étre présente Quantité de perchloroéthyléne : 400 L NC
dans l'installation étant : (soit 0,65 t)
Inférieure a 100 t.

Ainsi, l'installation de concassage-criblage et la plateforme de transit sont régies
par la procédure d’Enregistrement au titre la Législation sur les ICPE (rubrique
2515).

Aussi, il convient de justifier du respect des prescriptions de I'arrété du 9 avril 2019
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement — Enrobage au bitume
de matériaux routiers (Centrale d’).
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2. Plans Réglementaires

Les différents plans réglementaires constituent des piéces jointes au présent
document :

® Plan des abords au 1/2 500 avec un périmeétre de 100 métres dans lequel
est précisée la nature des abords de l'installation

® Plan de situation locale au 1/25 000

® Plan masse et réseau au 1/500 faisant apparaitre les dispositions de
linstallation et un périmétre de 35 meétres indiquant l'affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants.
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Compatibilité des activités avec I'affectation du

sol

3.1. Documents d’urbanisme

3.1.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Santerre Haute
Somme

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Santerre Haute Somme a
été approuvé par le comité syndical le 18 décembre 2017.

Le schéma concerne 3 communautés de communes :
® [La Communauté de Communes Terre de Picardie
® L|La Communauté de Communes Haute Somme

® [ a Communauté de Communes de I'Est de la Somme

La commune de Guillaucourt étant membre de la Communauté de Communes
Terre de Picardie, elle est donc concernée par ledit SCoT.

Le Projet dAménagement et de Développement Durables (PADD) est le document
pivot du SCoT. Il dresse 'ambition globale et cohérente des orientations politiques
a I’horizon 2030.

Le Document d’Orientation et d’Objectifs est une traduction réglementaire des
principes qui ont été définis dans le PADD. Il est fondé sur les trois axes suivis
pour 'élaboration de ce dernier :

® Axe 1: Améliorer la qualité de vie des habitants et rendre attractif le
Santerre Haute Somme (décomposé en 12 objectifs)

® Axe 2 : Dynamiser 'activité économique du Santerre Haute Somme grace
a sa situation géographique privilégiée (décomposé en 10 objectifs)

® Axe 3: Valoriser les richesses naturelles et paysagéres du Santerre Haute
Somme pour le conforter comme territoire durable (décomposé en 14
objectifs)

Le projet n'est concerné par aucun des objectifs présentés dans le SCoT.
En conclusion, il apparait que le projet de centrale d’enrobage au bitume de

matériaux routiers de la société TRABET est tout a fait compatible avec les
objectifs et orientations du SCoT du Pays Santerre Haute Somme.

OTE INGENIERIE 53/114



TRABET Demande d'Enregistrement ICPE
Guillaucourt (80)

3.2. Périmétre de protection des captages d’eau potable

D’aprés 'Agence Régionale de la Santé, aucun captage d’alimentation en eau
potable n’est localisé sur la commune de Guillaucourt. Le site projeté ne se situe a
l'intérieur d’aucun périmétre de protection.
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Justification du respect des prescriptions

applicables a I'installation

4.1. Justification du respect des prescriptions de I'arrété
ministériel du 9 avril 2019 (rubrique 2521)

4.1.1. Analyse de conformité au regard des prescriptions de I'arrété
du 9 avril 2019

Les justifications portent sur 'activité d’enrobage de bitumes a chaud a l'origine du
classement sous la rubrique 2521 de la nomenclature des ICPE. Cette activité
étant classée au seuil de I'enregistrement, I'exploitant est tenu de respecter les
prescriptions imposées par I'arrété suivant :

® Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement — Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d’).

Le tableau suivant reprend lI'ensemble des prescriptions applicables et les
propositions de la société TRABET pour y satisfaire.
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Article n°

Tableau n° 4 : Tableau de justification aux prescriptions de I'arrété du 9 avril 2019

Prescriptions de I'arrété du 09 avril 2019

Conformité

Justification

Chapitre ler : Dispositions générales

1.3

Conformité de l'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints
a la demande d'enregistrement.

Conforme

Le plan de situation locale au 1/25 000° permet de rendre compte de I'implantation
de l'installation dans son environnement.

Le plan des abords au 1/2 500° décrit I'environnement proche du site, jusqu’a un
rayon de 100 métres.
Le plan masse et réseaux constitue le plan d’ensemble au 1/500° et contient

'emprise du site, I'affectation des terrains avoisinants jusqu'a 35 meétres, le
positionnement des matériel, des pistes, des stocks, des locaux et des réseaux.
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Article n® Prescriptions de I’arrété du 09 avril 2019 Conformité Justification

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui I'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées a l'installation

- l'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cing derniéres années ;

- le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le plan de localisation des risques, (cf. article 4.1) ;

- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 3.3) ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 3.3) ;

- le plan général des stockages (cf. article 3.3) ;

- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux a risque (cf. article 4.2) ;

- les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des installations électriques (cf. Conforme Un dossier comprenant les pieces énumérées ci-contre sera tenu a jour et mis a
article 4.8) ; disposition de I'inspection des installations classées.

- les consignes d'exploitation (cf. article 4.12) ;

- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 4.13) ;

- le registre des résultats de mesure de prélevement d'eau (cf. article 5.1) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 5.3) ;

- le registre des résultats des mesures des principaux parametres permettant de s'assurer la bonne
marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article
5.12);

- le programme de surveillance des émissions dans l'air (cf. article 9.2) ;

- les éléments techniques permettant d'attester de I'absence d'émission dans I'air de certains produits
par l'installation (cf. article 9.2) ;

- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 9.4) ;

- le plan de surveillance des émissions de gaz a effet de serre pour les installations soumises au
systéme d'échange de quotas de gaz a effet de serre (cf. article 9.3)

1.4

Ce dossier est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.
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Prescriptions de I’arrété du 09 avril 2019

Conformité

Justification

Contrdle au frais de I'exploitant.

L’exploitant assume la totalité des frais liés aux prélévements ou aux mesures que

15 L'ngpection des installatiqns'classées peut, a tout’moment, réaliser ou faire réaliser des_ Conforme Iinspection des installations classées jugera nécessaires.
prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux
sonores. Les frais de prélevement et d'analyses sont a la charge de I'exploitant.
Chapitre Il : Implantation et aménagement
Régles d'implantation.
21 Les limites de l'installation sont au moins & 100 métres des habitations ou des établissements Conforme La centrale d’enrobage est implantée a environ 170 m des habitations les plus
recevant du public et au moins & 50 métres pour les autres tiers. proches.
En cas d'impossibilité technique de respecter cette distance, I'exploitant proposera des mesures
alternatives permettant d'assurer un niveau de protection des tiers équivalent.
Intégration dans le paysage.
29 Conforme L’installation est implantée sur une plateforme stabilisée. L’entretien des merlons
' L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté végetalisés est a la charge du propriétaire des terrains (SCA NORIAP).
(peinture, plantations, engazonnement, etc.).
2.3 Irll.terdlctlo.n de'locaux habités Ou occupes par des tiers au-dessgs: et au-dessqus de Ilnstgllatlon. Conforme L’installation est isolée de tous locaux pouvant accueillir des tiers.
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.
Envol de poussiéres.
L'exploitant adopte les dispositions suivantes : L’installation est implantée sur une plateforme stabilisée.
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, La circulation des engins et d‘?s camions sur la plateforme aura pour effet de
2.4 Conforme compacter le sol et ainsi, limiter I'envol de poussieres.

revétement, etc.), et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépdét de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation ;

- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;

- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Une végétation herbacée et arbustive est présente sur la totalité des merlons
périphériques, celle-ci crée un écran de végétation.

Chapitre Ill : Exploitation
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Conformité

Justification

Surveillance de l'installation.

31 L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée Conforme L'exploitation de l'installation se fera sous la surveillance du chef de poste.
par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
. o L’acces a la plateforme est interdit a toute personne étrangére au service.
Contrdle de l'accés. . . . . , . .
Des barriéres amovibles sont placées au niveau de I'entrée Nord, celles-ci sont
, . e , o ) ) ouvertes pendant les heures d’exploitation. Des barrieres amovibles sont placées
3.2 Les personnes étrangeres a | etat_)llssement n'ont pas un accés Il_br,e aux installations. Conforme au niveau de 'acces Sud.
Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute , L . i L )
surveillance ne puissent pas avoir accés aux installations (par exemple : cldture ou panneaux En dehors des heures d'exploitation, le site est placé sous videosurveillance avec
d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification a respecter). levée de doute vidéo et intervention d'une société de gardiennage. En cas
d’intrusion, le systéme permet d’alerter le personnel par SMS ou téléphone.
Gestion des produits.
Les produits dangereux présents sur l'installation sont : le GNR, le Fioul lourd TBTS
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits et les bitumes.
d_anger_gux prgsents Qans l'installation, en partlpulle_r Ie_s fiches dg dor_mees de sécurité. JI prend Ies_ Les fiches de données de sécurité sont disponibles pour chacun de ces produits et
dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, chacune de leurs dispositions sont respectées
3.3 stockage, emploi, lutte contre l'incendie). Conforme ) ) o .
L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, Un registre ~des produits dangereux indiquant leurs quantités ~est
auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition de l'inspection tenu. L'implantation des stockages est spécifiée sur le plan masse (parc a liants,
des installations classées et des services d'incendie et de secours. cuve de fioul, GNR, station de distribution...). Ces documents sont tenus a la
La présence dans l'installation de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités disposition de l'nspection des installations classées.
de l'exploitation.
Propreté de l'installation. L’installation n’est abritée par aucun batiment. Les installations sont entretenues et
maintenues en bon état de propreté. Le matériel et les produits utilisés pour le
Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de maniére a éviter les ngttoyagej sont adapte.s al mstalle'ltlon etaux substan’ces qu eIIe-peut contenlr.l
amas de matiéres dangereuses ou polluantes, de poussiéres ou de déchets. Le matériel de L'installation ne produit pas de déchets. Les seuls déchets du site sont des déchets
3.4 Conforme banals assimilables & des ordures ménagéres, qui sont triés et évacués aussi

nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

Toutes les précautions sont prises pour éviter les risques d'envols de déchets, notamment lors de leur
enlévement mais aussi dans leur gestion usuelle par I'exploitant.

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empécher l'introduction et la pullulation des
insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.

souvent que nécessaire vers des centres spécialisés. Toutes dispositions sont
prises pour éviter leur dispersion dans I'environnement.

Les activités du site n'engendrent pas, par leur nature, I'introduction d’insectes ou
de nuisibles.

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions
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Article n® Prescriptions de I’arrété du 09 avril 2019 Conformité Justification

Section | : Généralités

Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en oceuvre, stockées, utilisées ou
produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'étre a I'origine d'un sinistre

pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le La rétention du parc a liants est la seule partie de l'installation pouvant engendrer

un sinistre. Cette zone comprend tous les stockages de matiéres dangereuses

4.1 maintien en sécurité de l'installation. Conforme : :
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie ou (bitume, fioul lourd TBTS, GNR).
émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits Le seul risque possible est I'incendie de type « feu de nappe ».

doivent faire partie de ce recensement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
danger correspondant a ces risques.

La zone de stockage de matieres bitumineuses est incluse dans le recensement mentionné au
premier alinéa.

Section Il : Dispositions constructives
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Article n® Prescriptions de I’arrété du 09 avril 2019 Conformité Justification

Comportement au feu.

Les locaux a risque incendie, identifiés a I'article 4.1 du présent arrété, présentent les caractéristiques
de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs extérieurs REI 60 ;

- murs séparatifs E 30 ;

- planchers/sol REI 30 ;

- portes et fermetures EI 30 ;

- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).

Les autres locaux et batiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :

4.2 Sans objet Les autres batiments de linstallation sont la cabine de contréle du procédé
- murs extérieurs REI 30 d’enrobage et le vestiaire et ne représentent aucun risque au sens de l'installation
- murs séparatifs E 15 ; classée pour la protection de I'environnement.

- planchers/sol REI 15 ;

- portes et fermetures EI 15 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).

La rétention du parc a liants se situe en extérieur.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de
convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces
éléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition
de l'inspection des installations classées.

S'il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations
classées, elle est située dans un local exclusivement réservé a cet effet qui répond aux dispositions
propres aux locaux a risque.
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(Accessibilité)

L’installation est accessible pour les services d’incendie est de secours. Les accés
l. - Accés au site se font par un chemin communal accessible depuis la RD 165.

Les véhicules sont stationnés de maniere a ne pas occasionner de géne pour les
L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout moment Conforme engins de service et de secours et ce, a tout moment.

lintervention des services d'incendie et de secours. L’accés au site est ouvert aux services d’incendie et de secours sur leur demande,
Les véhicules stationnent sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins des services a tout moment.

d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au batiment, méme en dehors des
heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'acces au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services
d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

4.3

Le systéme de vidéosurveillance permet d’alerter le personnel par SMS ou
téléphone en cas d’incident.
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Il. - Voie « engins »
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie compléte du batiment ;

- 'acces au batiment ;

- I'acces aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- I'acces aux aires de stationnement des engins.

Elle est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de ce
batiment ou étre rendue impraticable par I'accumulation des eaux d'extinction. Les seuls batiments de linstallation sont la cabine de contrble du procéde
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : d’enrobage et le vestiaire et ne représentent aucun risque au sens de l'installation
classée pour la protection de I'environnement.

- la largeur utile est au minimum de 6 meétres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente

4.3 inférieure a 15 %. La largeur utile peut étre réduite & 3 métres si au moins deux fagcades opposées Conforme Toutefois, la circulation sur le coté Sud des batiments est possible sur une voie
sont desservies par au moins une aire de mise en station des moyens aériens ; d’environ 25 m de largeur. Une aire de retournement de 20 métres de diamétre se
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 metres. Une surlargeur de S = 15/R metres situe a I'extrémité Ouest de la voie, matérialisée par le parking Poids Lourds.

est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 meétres ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 metres au minimum ;

- chaque point du périmetre du batiment est a une distance maximale de 60 metres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accés au batiment, les aires de mise en
station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Une voie de circulation d’environ 3 m de largeur passe du c6té Nord des batiments
et est située a environ 10 m du point du périmetre du batiment le plus éloigné.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité
de la périphérie du batiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers metres de la
partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de
retournement comprise dans un cercle de 20 metres de diameétre est prévue a son extrémité.

Le positionnement de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier
d'enregistrement.
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4.3

111.1. Aires de mise en station des moyens aériens

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer
leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont
directement accessibles depuis la voie « engins » définie au Il.

Elles sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie du
batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Pour toute installation, au moins une fagade est desservie par au moins une aire de mise en station
des moyens aériens.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins
un plancher situé a une hauteur supérieure a 8 metres par rapport au sol intérieur, une aire de mise
en station des moyens aériens permet d'accéder a des ouvertures sur au moins deux fagades.

Ces ouvertures permettent au moins un acces par étage pour chacune des fagades disposant d'aires
de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 metre et une
largeur minimale de 0,9 métre. Les panneaux d'obturation ou les chassis composant ces accés
s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de I'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément
repérables de I'extérieur par les services d'incendie et de secours.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 métres, la longueur au minimum de 10 meétres, la pente au
maximum de 10 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens a la verticale de cette aire ;

- la distance par rapport a la facade est de 1 métre minimum et de 8 métres maximum ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de
secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours ;

- elle résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 metres au minimum et présente une résistance au
poinconnement minimale de 88 N/cm2.

Conforme

Les seuls batiments de linstallation sont la cabine de contréle du procédé
d’enrobage et le vestiaire et ne représentent aucun risque au sens de l'installation
classée pour la protection de I'environnement.

Aucun des batiments de linstallation n’est constitué de plusieurs niveaux, et ne
mesure plus de 8 m. L’'usage des moyens aériens par les services d’'incendie et de
secours ne sera par conséquent, par nécessaire.

Toutefois, une aire de mise en station peut étre matérialisée par la voie engins
précédemment définie.
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111.2. Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours
de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis
la voie « engins » définie au Il. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau
alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagcon a ne pouvoir étre obstruées par
I'effondrement de tout ou partie de ce batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

La plateforme est alimentée en eau d’'incendie par une réserve mise en place par la
société TRABET au moment de l'implantation de la centrale d’enrobage. Cette
réserve est constituée d’une citerne souple, d’une capacité de 120 m°.

4.3 Conforme
- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum de 8 métres, la pente est Cette réserve est disposée a I'extrémité Sud de la plateforme et est accessible
comprise entre 2 et 7 % ; depuis une voie destinée a la mise en ceuvre des chargeuses a godet. Un
- elle comporte une matérialisation au sol ; stationnement répondant aux exigences du présent article, est possible sur cette
- elle est située a 5 méetres maximum du point d'eau incendie ; voie.

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de
secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours ;

- l'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 metres au minimum.

V. - Documents a disposition des services d'incendie et de secours

L'exploitant tient a disposition des services d'incendie et de secours : Les locaux ne représentent aucun risque particulier.
4.3 Conforme Il sera tenu a la disposition des services d’incendie et de secours un plan des
- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques locaux et des consignes précises pour y accéder.

particuliers et 'emplacement des moyens de protection incendie ;
- des consignes précises pour I'acces des secours avec des procédures pour accéder a tous les lieux.
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Désenfumage.

Dans le cas ou les installations sont abritées par des batiments, ces derniers sont équipés en partie
haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant I'évacuation a l'air libre
des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbr{lés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont a commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas
inférieure a :

- 2 % si la superficie a désenfumer est inférieure a 1 600 m2 ;
- a déterminer selon la nature des risques si la superficie a désenfumer est supérieure a 1 600 m2
sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit étre possible depuis le sol du local ou depuis
la zone de désenfumage ou la cellule & désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons
ou cellule.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des acces. Elles sont clairement
signalées et facilement accessibles.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques patrticuliers
de l'installation.

Tous les dispositifs sont fiables, composés de matieres compatibles avec l'usage, et conformes aux
regles de la construction. Les équipements conformes a la norme NF EN 12 101-2, version décembre
2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale a la surface géométrique de I'ensemble des
dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone a désenfumer.

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle fagon
gue l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de
I'extinction automatique, si l'installation en est équipée.

Conformité

Sans objet

Justification

Aucune installation a risque d’incendie n’est abritée par un batiment.
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Conformité

Justification

4.5

Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, parmi les dispositifs suivants :

a) Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamétre nominal adapté au
débit a fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale
permettant la mise en ceuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;

b) Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de
manceuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Les réserves d'eau et les poteaux incendie ne sont pas exclusifs I'un de l'autre, et peuvent coexister
pour une méme installation.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.

Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 metres cubes par heure,
sous une pression d'un bar, durant deux heures. Au moins un point d'eau est en mesure de fournir, a
lui seul, un débit minimum de 60 meétres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant deux
heures.

L'acces extérieur du batiment contenant l'installation est a moins de 100 métres d'un point d'eau
incendie (la distance est mesurée par les voies praticables aux moyens des services d'incendie et de
secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 métres maximum (la distance est
mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;

- d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les
agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres
stockées ;

- de robinets d'incendie armés, situés a proximité des issues. lls sont disposés de telle sorte qu'un
foyer puisse étre attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. lls sont
utilisables en période de gel.

L'exploitant dispose de la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des
réserves d'eau, au plus tard trois mois aprés la mise en service de l'installation.

En cas d'installation de systémes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont congus, installés et
entretenus régulierement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est
qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de I'extinction
automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et a leurs
conditions de stockage.

L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Conforme

La plateforme est alimentée en eau d’'incendie par une réserve mise en place par la
société TRABET au moment de l'implantation de la centrale d’enrobage. Cette
réserve est constituée d'une citerne souple, d’'une capacité de 120 m*® (60m%h
pendant deux heures). Les prises de raccordement a cette citerne sont conformes
aux normes en vigueur.

Rappelons que l'installation n’est contenue dans aucun batiment.

Des extincteurs sont répartis a lintérieur de chaque engin circulant sur la
plateforme, mais aussi sur différents points stratégiques de l'installation :

-Parc a liants : 1 extincteur a poudre de 50 kg

-Chaudiere : 1 extincteur a poudre de 9 kg

-Atelier : 1 extincteur & poudre de 9 kg

-Tambour sécheur malaxeur : 1 extincteur a poudre de 9 kg
-Filtre @ manches : 1 extincteur a poudre de 9 kg

-Bureau et cabine de commande : 1 extincteur a poudre de 9 kg et 1 extincteur a
neige carbonique de 9 kg

-Groupe électrogene : 1 extincteur a neige carbonique de 9 kg
Aucun systéeme d’extinction automatisée n’est installé sur le site.

Les documents certifiant de la conformité des moyens de lutte contre I'incendie sont
tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.
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Conformité

Justification

Tuyauteries et canalisations.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou

Les seuls fluides dangereux pouvant étre transportés pas des tuyaux présents sur
l'installation sont le GNR, le fioul lourd TBTS et le bitume. Les tuyauteries sont

4.6 i b . e N ) ) o i Conforme PSR - ) : e. =
susceptibles de |'étre sont étanches et résistent a I'action physique et chimique des produits qu'elles aqﬁ}Pte_eS a la circulation de ces fluides et sont verifices et entretenues
sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font 'objet d'examens périodiquement.
périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Section Il : Dispositif de prévention des accidents
Installations électriques, éclairage et chauffage.
Précisons qu'il s’agit d’'une installation électrique provisoire de chantier, du fait de la
L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que mobilité de la centrale d’enrobage.
47 ses mste}IIa_tl,ons électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon L'installation électrique est régulierement vérifiée et entretenue, les équipements
. état et vérifiées. Conforme et s
P s N . R métalliques sont reliés a la terre.
Les équipements métalliques sont mis & la terre conformément aux réglements et aux normes , ) » N o, ) ) . ) "
applicables. L’attestation de conformité de I'installation électrique sont mises a la disposition de
Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes linspection des installations classées.
enflammées.
Ventilation des locaux.
Les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé Aucune installation n’est abritée par un batiment et la ventilation de I'air des locaux
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration ] de vie du personnel n’est pas concernée par les dispositions de cet article.
4.8 d'air extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin Sans objet

de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a
I'atmosphere, est congue de maniéere a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des
polluants dans I'atmosphére (par exemple I'utilisation de chapeaux est interdite).

Les locaux de vie du personnel sont localisés a environ 220 m des habitations les
plus proches.

Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
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Conformité

Justification

Capacité de rétention.

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs
suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Le parc a liant regroupera tous les produits combustibles nécessaires au
fonctionnement de la centrale d’enrobage, ainsi que les cuves de bitumes, a savoir :

-Un compartiment de 50 m® fioul lourd TBTS servant & alimenter le brdleur du
sécheur-malaxeur ;

-Deux réservoirs double enveloppe de 5 m? de gasoil non routier (GNR) utilisé
comme combustible sur les groupes électrogénes

-Trois cuves de bitume : une cuve mére de 50 m®, une cuve fille de 100 m? une
cuve fille de 110 m®.

dispositions de Il'article 10 de l'arrété du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides
inflammables ou combustibles.

Il. - Lorsque les stockages sont a l'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux
pluviales s'y versant.

IV. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres dangereuses pour
I'hnomme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matieres répandues accidentellement.

V. - Les dispositions des points | a lll ne sont pas applicables aux stockages équipés de double
enveloppe et de détection de fuite.

4.9 Conforme o . . 3
) L . ) . . -Une cuve a émulsion de bitume de 40 m

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. . . 3 . . .
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de Un réservoir double enveloppe de 8 m” de gasoil non routier (GNR) sera également
rétention est au moins égale a : présent dans le container de la station de distribution de GNR.

La quantité totale gie matieres susceptibles de créer une pollution des eaux ou des
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits ; sgls est de 368 m”. Tcs)us ces stockages sont placés dans une cuvette de rétention
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fts ; d'un volume de 300 m".
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est inférieure a Les citernes meére et fille disposent d’'un groupe de dépotage muni d’'un bac a
800 I. égouttures et d’un clapet anti-retour.
1. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action
physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé. La rétention du parc a liants est constituée d’'un merlon de terre et d'une membrane
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir &tre controlée a tout moment. étanche en polypropylene, résistante a [laction thermique des éventuels
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes écoulements.
au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets. ) o Le contrdle de I'étanchéité est possible du fait de I'espace disponible pour la
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme circulation autour des cuves, ainsi que de leur élévation par rapport au sol (CUVBS
rétention. o o ) , montées sur chassis roulant).
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour Les eaux pluviales et les matidres dangereuses pouvant étre contenues dans la

49 I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs respectant les Conforme P 9 P

rétention sont pompées aussi souvent que nécessaire et évacuées vers un centre
de traitement adapté.

Les citernes mére et fille disposent d’un groupe de dépotage muni d’'un bac a
égouttures et d’un clapet anti-retour.

Aucune manipulation de matiéres dangereuse n’est réalisée en dehors des espaces
dédiés. Une procédure est mise en place en cas découlement accidentel afin
d’éviter toute atteinte a la qualité des sols ou des eaux.

OTE INGENIERIE

69/114




TRABET
Guillaucourt (80)

Demande d'Enregistrement ICPE

Article n®

Prescriptions de I’arrété du 09 avril 2019

Conformité

Justification

4.10

Rétention et isolement.

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du
milieu naturel.

En cas de recours a des systemes de relevage autonomes, I'exploitant est en mesure de justifier a
tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont
par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas
de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre pollués y
sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces
écoulements.

Des dispositifs permettant I'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte a maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages
accidentels. lls sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent étre mis en ceuvre dans
des délais brefs et a tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en ceuvre de ces
dispositifs. Cette consigne est affichée a I'accueil de I'établissement.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L'exploitant calcule la
somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie d'une part ;

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;

- du volume d'eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par metre carré de surface de drainage
vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Conforme

Les cuves contenant de matieéres dangereuses sont placées sur une rétention,
comme décrit a l'article 4.9.

La rétention est dimensionnée d’une part pour recueillir 50 % de la capacité totale
des réservoirs, les eaux pluviales ainsi que les eaux d’extinction.

D’autre part, le dimensionnement de la rétention du parc a liants a été réalisé selon
la méthode décrite dans le guide pratique D9A, comptant :

-Les besoins pour la lutte extérieure : 120 m3 (réservoir souple)

-Lgs volumes d’eau de précipitations : 10 I/m?, pour une surface de 520 m?, soit 5,2
m

-La présence de stocks liquides : 20 % du volume contenu (368 m®), soit 73,6 m®

Selon la méthode, le volume de la rétention devra &tre au minimum de : 120 m® +
52m’+73,6m®=1988m°

La perte de confinement lors d’un incendie est un scenario peu probable, du fait des
caractéristiques des cuves de stockage.

Le volume total de la rétention du parc & liants est de 300 m?, et est donc suffisant
pour contenir 'ensemble des eaux polluées lors d’un sinistre.

Section V : Dispositions d’exploitation

OTE INGENIERIE

70/114




TRABET Demande d'Enregistrement ICPE
Guillaucourt (80)

Article n® Prescriptions de I’arrété du 09 avril 2019 Conformité Justification

Travaux.

Dans les parties de l'installation recensées a l'article 4.1 du présent arrété, les travaux de réparation
ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'apres élaboration d'un document ou dossier
comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;

- I'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ;

- I'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette La retention du parc a liants est la seule partie de l'installation pouvant engendrer
derniére & de la sous-traitance et I'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le un sinistre. Cette zone comprend tous les stockages de matieres dangereuses
maintien de la sécurité (bitume, fioul lourd TBTS, GNR).
4.11 ’ Conforme . . " .
Le seul risque possible est I'incendie de type « feu de nappe ».
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par Les travaux d’aménagement de cette rétention sont réalisés au moment de
I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions limplantation de la centrale mobile.

précédentes peut étre assuré par I'élaboration du document relatif a la protection défini a I'article R.
4227-52 du code du travail et par I'obtention de I'autorisation mentionnée au 6° du méme article.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé
par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter un point chaud sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait
I'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction
est affichée en caractéres apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par |'exploitant ou son représentant
avant la reprise de l'activité. Elle fait I'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de
I'inspection des installations classées.
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Justification

(Vérifications périodiques et maintenance des équipements)

I. - Régles générales

Les systémes de détection, d’alerte et les extincteurs sont vérifiés annuellement.

4.12 L'expl_oitant assure ou fait e_ffectuer la _vérification périodjque et la maintenance d_es matérie_ls d_e Conforme Les rapports de vérification sont contenus dans un registre mis & disposition de
sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systemes de détection et d'extinction, l'inspection des installations classées.
portes coupe-feu, colonne seche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles
installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données a ces vérifications.
1. - Contrdle de I'outil de production
R . o ) o Les sondes équipant les différentes parties de l'installation, ainsi que le matériel du
Les systemes de securité intervenant dans les procédes de production (détections, poste de contrdle de la centrale d’enrobage sont vérifiées périodiquement.
4.12 asservissements...) sont réguliérement contrlés conformément aux préconisations du constructeur Conforme . P N B
spécifiques & chacun de ces équipements Qn registre contenant _Ies rapports de vérification est mis a la disposition de
PP PR - . o . . l'inspection des installations classées.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent étre inscrites sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données a ces Vvérifications.
11I. - Protection individuelle
Les équipements de protection individuelle requis par le personnel pour le travail
412 Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et Conforme Isubr le site sont entreposés dans le local «base de vie » ainsi que dans le
permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés & proximité du dépét et du lieu aboratoire.
d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiguement. Le personnel est Ce matériel est vérifié périodiquement et le personnel est formé a son utilisation.
formé a I'emploi de ces matériels.
(Dispositions relatives a la prévention des risques dans le cadre de I'exploitation)
4.13 I. - Généralités Conforme La centrale d’enrobage projetée est de marque Ermont et de type RF400, congue

Les installations de production sont construites conformément aux régles de I'art et sont congues afin
d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre.

conformément aux regles de I'art. La centrale n’a subi aucune modification.
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1. - Procédés exigeant des conditions particulieres de production

L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage...) permettant le pilotage
en sécurité de ces installations.

Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulieres (température,
pression, inertage...) disposent de systémes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du

Les conditions de fonctionnement de la centrale est défini en fonction de la qualité
des enrobés produits.

Le fonctionnement du brdleur est asservi a la rotation du tambour et a la présence
de matériaux passant sur la table de pesée. L'arrét du tambour ou le manque de
matériaux engendre I'arrét automatique du braleur

4.13 dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir a des Conforme La cabine de commande permet toutes les commandes de la centrale et les
conditions nominales de fonctionnement ou engager la procédure de mise en sécurité du différents controles de fonctionnement sont assurés par un microprocesseur. La
fonctionnement du procédé concerné. centrale est liée par liaison radio a l'atelier de mise en ceuvre des enrobés ainsi
Les systémes de chauffage utilisant des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent gu'aux personnes chargées de la conduite des travaux.
de détecter le mangue de liquide et d'arréter automatiquement le chauffage en cas de détection. Le chauffage des cuves de bitume est électrique, les résistances sont placées a
Les résistances eventu_elles sont protegees' mécaniquement afin de ne pas rentrer directement en Iextérieur du contenant et n'entrent pas en contact avec le contenu.
contact avec les produits susceptibles de s'enflammer.

ies de [i llati bles de dé des & . . Les parties de l'installation pouvant générer des émanations toxiques sont les cuves
I1l. - Parties de l'installation susceptibles de dégager des émanations toxiques de fioul lourd TBTS, et de GNR. Ces cuves sont munies d’évents largement
dimensionnés, la dispersion dans l'air sera trés limitée du fait de la faible volatilité

4.13 Pour les parties de l'installation susceptibles de dégager des émanations toxiques, I'exploitant définit Conforme des composés.

I?s dlqusmons techmql'Jes (ar'ros,age,'confmemlent, inertage, etc.) permettant de contenir dans Le perchloréthyléne stocké dans le laboratoire est conditionné en fiits de 200 litres.
l'installation les zones d'effets irréversibles sur 'homme.
Chapitre V : Emissions dans |'eau
Section | : Prélevements et consommation d’eau
Prélevement d'eau.
Le prélevement maximum journalier effectué dans le réseau public est limité a la valeur mentionnée ) ) )
5.1 Sans objet Le site ne préleve pas d’eau pour son fonctionnement.

par I'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.

Le prélevement d'eau dans le milieu naturel est interdit des lors que I'accés au réseau public est
possible.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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Ouvrages de prélevements.

Les installations de prélevement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce

dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j,
5.2 hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement Sans objet Le site ne préléve pas d’eau pour son fonctionnement.
informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.

Le raccordement au réseau public de distribution d'eau destiné a la consommation humaine est muni

d'un dispositif de protection visant a prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant
étre polluée

Section Il : Collecte et rejet des effluents

Collecte des effluents.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur, sauf si, en cas d'accident, la sécurité des personnes
ou des installations est compromise.

53 Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de
I'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement
par mélange avec d'autres effluents.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaitre les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, les dispositifs de traitement,
vannes manuelles et automatiques. Il est tenu a la disposition de l'inspection des installations
classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Sans objet L’exploitation du site ne génére aucun effluent aqueux.

Points de rejets.

5.4 ) ) . L . Sans objet L’exploitation du site ne génére aucun effluent aqueux.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélévement aisé d'échantillons.
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Justification

Rejet des eaux pluviales.

En matiére de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998
modifié susvisé s'appliquent.

Les seules eaux pluviales collectées sur le site sont contenues dans la rétention du

5.5 Les eaux pluviales susceptibles d'étre significativement polluées du fait des activités menées par Conforme parc a liants. Cette derniére est régulierement vidangée par pompage, son contenu
lnstallation industrielle respectent les valeurs limites fixées a la section V. est évacué vers un centre de traitement adapté.
Les installations sont équipées systématiquement d'un dispositif de décantation et d'un séparateur a
hydrocarbures pour le traitement des eaux de ruissellement des zones revétues ou dispositifs ayant
la méme fonctionnalité
Eaux souterraines.
5.6 Sans objet L’exploitation du site ne génére aucun effluent aqueux.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section Il : Valeurs limites d’émission
Généralités.
5.7 Sans objet L’exploitation du site ne génére aucun effluent aqueux.

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
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Conditions de rejets dans l'eau.

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel
du cours d'eau.

La température des effluents rejetés doit étre inférieure a 30°C sauf si la température en amont
dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas étre supérieure a la
température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents
rejetés pourra aller jusqu'a 50°C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de
déversement le prévoit ou sous réserve de I'accord préalable du gestionnaire de réseau.

Le pH des effluents rejetés doit étre compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone ou

s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. . , . . s
5.8 Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas : Sans objet L’exploitation du site ne génére aucun effluent aqueux.

- une élévation de température supérieure a 1,5°C pour les eaux salmonicoles, a 3°C pour les eaux
cyprinicoles et a 2°C pour les eaux conchylicoles ;

- une température supérieure a 21,5°C pour les eaux salmonicoles, a 28°C pour les eaux cyprinicoles
et a 25°C pour les eaux destinées a la production d'eau alimentaire ;

- un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les
eaux de baignade, 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées a la production d'eau alimentaire, et 7 et 9 pour
les eaux conchylicoles ;

- accroissement supérieur a 30 % des matieres en suspension et une variation supérieure a 10 % de
la salinité pour les eaux conchylicoles.
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VLE pour rejet dans le milieu naturel.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées rejetées au milieu naturel respectent les valeurs
limites de concentration suivantes.
Les valeurs limites évoquées au premier alinéa sont :

Matiéres en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal a 15 kg/j
35 mg/l au-dela

DBOS5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal a 15 kg/j
30 mg/l au-dela

5.9 Sans objet L’exploitation du site ne génére aucun effluent aqueux.

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mgl/l si flux journalier maximal inférieur ou égal a 50 kg/j
125 mg/l au-dela

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent étre proposées par
I'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de
I'installation a un rendement au moins égal a 95 % pour la DCO, la DBOS5 et les MES.

Hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/I

Raccordement a une station d'épuration.

5.10 R . . ; ) ) . . Sans objet L’exploitation du site ne génére aucun effluent aqueux.
En matiére de traitement externe des effluents par une station d'épuration, les dispositions de l'article

34 de l'arrété du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Section IV : Traitement des effluents
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Installations de traitement.

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-
traitement en cas de raccordement a une station d'épuration, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont
nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont congues et exploitées de maniere
a faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents a traiter en
particulier a I'occasion du démarrage ou de l'arrét des installations.

5.11 Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux Sans objet L'exploitation du site ne génére aucun effluent aqueux.
parametres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le
dossier de l'installation pendant cing années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement
est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété,
I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en
arrétant si besoin l'activité concernée.

Chapitre VI : Emissions dans I'air

Section | : Généralités

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont captés a la source et canalisés, sauf dans le cas d'une
impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrété.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire a des
émissions diffuses de polluants dans I'atmosphére, sont confinés (récipients, silos, batiments
fermés...).

Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont dirigés vers un filtre dépoussiéreur a
manches muni d’'une cheminée de sortie d’'une hauteur de 13 m. Les rejets seront
conformes au présent arrété ainsi qu’a I'arrété du 2 février 1998.

6.1 Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces Conforme Les filler d’'apport sont constitués de chaux pulvérulente, stockée dans un silo dédié
fermés. A défaut, des dispositions particuliéres tant au niveau de la conception et de la construction équipé d’un évent aménagé de maniére a éviter toute évacuation de filler.
(implantation en fonction du vent,...) que de I'exploitation sont mises en ceuvre. Linstallation ne génére aucun rejet atmosphérique diffus.

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font & l'air libre, I'humidification du stockage ou la
pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Section Il : Rejets a I’'atmosphere
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Points de rejet.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points
de rejet sont nécessaires, I'exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés a I'atmosphére, aprés traitement éventuel, par l'intermédiaire de

Le seul point de rejet atmosphérique de la centrale d’enrobage est constitué par la
cheminée du filire dépoussiéreur. Cette cheminée est dimensionnée selon les
exigences de l'arrété du 2 février 1998.

6.2 cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans Conforme . . . . . N .
leur partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congcue de fagon a favoriser au maximum Les engins mis en ceuvre sur site, ainsi que les groupes elec.trogenes qlsposent
I'ascension des gaz dans I'atmosphére. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir a chacun d'un point de reJe? des gaz de cgm_bus_hon. Ces points de rejets sont
g S . - o - conformes aux normes en vigueur pour ces émissaires.
aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les
contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits
au voisinage du débouché est continue et lente.
Points de mesure.
Les points de mesures et les points de prélévement d’échantillons sont conformes
6.3 Les points de mesure et les points de prélévement d'échantillons sont aménagés conformément aux Conforme aux regles en vigueur et équipés des appareillages nécessaires aux mesures
regles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présentées dans le présent arrété.
présent arrété dans des conditions représentatives.
Hauteur de cheminée.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché a I'air libre et I'altitude moyenne du
sol a I'endroit considéré) exprimée en metres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des
émissions de polluants a I'atmospheére, d'autre part, en fonction de I'existence d'obstacles
susceptibles de géner la dispersion des gaz. La hauteur de la cheminée de la centrale d’enrobage projetée est de 13 m. La
Cette hauteur respecte les dispositions de I'annexe Il de I'arrété du 24 avril 2017 susvisé. centrale sera amenée a fonctionner sur une période inférieure & 12 mois.
6.4 Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale a douze Conforme

mois, et sous réserve de I'absence d'obstacles susceptibles de géner la dispersion des gaz, la
hauteur de cheminée est de 13 métres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité
supérieure ou égale a 150 tonnes/heure et de 8 metres au moins pour les centrales de capacité
inférieure & 150 tonnes/heure.

S'ily a dans le voisinage de la cheminée des obstacles naturels ou artificiels de nature a perturber la
dispersion des gaz, la hauteur de cette derniére doit étre corrigée selon les dispositions de I'annexe Il
de l'arrété du 24 avril 2017 susvisé.

Aucun obstacle présent dans le voisinage de la cheminée ne peut perturber la
dispersion des gaz.

Section Il : Valeurs limites d’émission
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Généralités.

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en

compte. L’exploitation du site ne génere aucun rejet atmosphérique diffus. La détermination
6.5 Les méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrété du Conforme des flux se fait uniquement sur la base des rejets de la cheminée du filtre
7 juillet 2009 susvisé. dépoussiéreur.

Si plusieurs points de rejets ont les mémes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé,
flux...), une mesure pourra étre réalisé sur un seul des points de rejet. La justification technique
correspondante est jointe au dossier d'enregistrement.

Débit et mesures.

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapporté a des conditions Le débit des effluents gazeux, mesuré en sortie de cheminée, est de 85 000 Nm*/h.
6.6 normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) sur gaz humides a la teneur en Conforme Toutes les concentrations en polluants sont exprimées en g/m® ou en mg/m® dans
oxygene de référence de 17 pourcents. L'exploitant doit pouvoir justifier la teneur réelle en oxygéne

. | nditions normalisé mpératur ression.
mesurée. es conditions normalisées de température et de pressiol

Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme (s) ou milligramme (s) par metre cube
rapporté aux mémes conditions normalisées.
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Valeurs limites d'émission.

I. - La vitesse d'éjection des effluents gazeux en marche continue est au moins égale a 8 m/s.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-aprés selon le flux
horaire. Dans le cas ol le méme polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites
applicables a chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de
I'ensemble des rejets canalisés et diffus.

Les valeurs limites s'imposent a des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une
durée d'une demi-heure.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la
valeur limite prescrite.

Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une
opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes
horaires n'est supérieure a 1,5 fois la valeur limite d'émission.

|| 1° Poussiéres totale 50 mg/m3 ) L o o
> M dcd b co La vitesse d’éjection des effluents gazeux est conforme a I'arrété du 2 février 1998,
onoxyde de carbone (CO) 500 mg/m3 imposant une valeur minimale & 8 m/s.
6.7 3° Oxyde de soufre (SO2) 300 mg/m3 Conforme - . ) ) 3}
= - Les valeurs limites de rejet sont conformes aux valeurs imposées par le présent
4° Oxyde d’azote (NOx) 350 mg/m3 arrété

5° Composés organiques volatils (1) :
a) Cas général :
Rejet total de composés organiques | 110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la

volatils a l'exclusion du méthane : | concentration globale de I'ensemble des composés)
flux horaire total dépasse 2 kg/h.

b) Composés organiques volatils spécifiques :
Si le flux horaire total des composés organiques visés a lI'annexe Il de l'arrété ministériel du 2
février 1998 susvisé dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'‘émission de la concentration globale de
I'ensemble de ces composés est de 20 mg / Nm3

c) Substances auxguelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360F

(substances dites CMR), dont benzéne et 1-3 butadiéne, et les substances halogénées de
mentions de dangers H341 ou H351

flux horaire maximal de I'ensemble de | 2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte & la somme
l'installation supérieur ou égal a 10 g/h. massique des différents composés).

OTE INGENIERIE 81/114



TRABET
Guillaucourt (80)

Demande d'Enregistrement ICPE

Article n®

Prescriptions de I’arrété du 09 avril 2019

Conformité

Justification

6° Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés :
flux horaire total de cadmium, mercure et 0,05 I mg/m3| par d rpetal
thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h 0.1 mg'm3 pour la somme des metaux
’ ' | (exprimésenCd +Hg +Tl);
| b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés : |
flux horaire total d arsenic, sélénium et tellure, 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) :
et de leurs composés, dépasse 5 g/h,
c) Rejets de plomb et de ses composés :
flux horaire total de plomb et de ses 1 ma/m3 . Pb) - La vitesse d’éjection des effluents gazeux est conforme a l'arrété du 2 février 1998,
6.7 composés dépasse 10 g/h, mg/m3 (exprimée en Pb) ; Conforme imposant une valeur minimale a 8 m/s.
) d) RejetS d‘antimoine, Chrome, CObaIt, Cuine, étain, manganése, niCkeI, vanadium et Zinc, et Les valeurs limites de rejet sont conformes aux valeurs imposées par le présent
de leurs composés : arrété.
flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt,
cuivre, étain, manganese (*), nickel, | 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu +
vanadium, zinc (*) et de leurs composés | Sn+ Mn + Ni+V +Zn).
dépasse 25 g/h,
7° Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
N s 0,2 mg/Nm3 (la valeur se rapporte a la
benzo (a) pyréne ; naphtaléne somme massique des 2 substances)
(1) les prescriptions du c) n'affranchissent pas du respect du a) et du b)
1. - Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une s s o . .
6.7 opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes Conforme Aucune VLE specifiee par larrété du 2 février 1998 ne sera dépassée. Le cas

horaires n'est supérieure a 1,5 fois la valeur limite d'émission.

échéant, la moyenne de toutes les mesures ne dépassera pas ladite VLE.
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6.8

Odeurs.

Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans
des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des
émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les
dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de
traitement,...) difficiles a confiner, celles-ci sont implantées de maniére a limiter la géne pour le
voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'étre a l'origine d'émissions d'odeurs
sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

Le débit d'odeur des gaz émis a I'atmosphére par I'ensemble des sources odorantes canalisées,
canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

I Hauteur d'émission (en m) Débit d'odeur (en uoE /h) ]
0 1x 106
5 3,6 X 106
10 21 x 106
20 180 x 106
30 720 x 106
50 3 600 x 106
80 18 000 x 106
100 36 000 x 106

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme
étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer a un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme
odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini
conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de
dilution au seuil de perception.

Conforme

La société TRABET utilise des bitumes modifiés par ajout de polymeres en usine.
Ces derniers, contrairement au goudron, ne sont pas trés odorants.

Selon les conditions météorologiques, les odeurs peuvent étre ressenties plus ou
moins fortement et a une distance plus ou moins grande. Toutefois, en général,
elles restent localisées autour des installations.

Sur une unité d'enrobage, les odeurs ont deux origines :
-lors du remplissage des cuves de bitume (émissions ponctuelles) ;

-lors du chargement des enrobés sur camions de livraison (émissions tres diffuses
et fugaces).

Compte tenu de la distance d’éloignement des premiéres habitations, le futur site de
la société TRABET ne sera pas a l'origine d’impacts odorants.

Chapitre VII : Bruit, vibrations et émissions lumineuses
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(Bruit et vibration)

I. - Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones a émergence

réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones a
émergence réglementée
(incluant le  bruit de
I'installation)

Emergence admissible
pour la période allant de 7 h
a 22 h,
sauf dimanches et jours
fériés

Emergence admissible
pour la période allant de 22
h a 7 h,
ainsi que les dimanches et
jours fériés

Une modélisation acoustique a été réalisée sur le site en avril 2019 et montre

7.1 supérieur 2 35 et inférieur Conforme 'absence d’incidence et le respect des valeurs admissibles imposées par la
réglementation (cf. étude acoustique jointe en annexe).
ou 6gal a 45 dB (A) 6 dB (A) 4dB (A) g ( que j )
supérieur a
45 dB (A) 5dB (A) 3dB (A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.
Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de
I'annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniere établie ou cyclique, sa durée d'apparition
n'excede pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
1. - Véhicules et engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur Les véhicules et matériels utilisés répondent aux normes en vigueur. Les
71 de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs Conforme avertisseurs sonores de tous types ne sont utilisés que pour des raisons de

émissions sonores

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a
la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

prévention des accidents ou pour donner l'alerte.
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III. - Vibrations
71 Conforme L’installation est implantée sur un sol meuble dont les caractéristiques permettent
’ Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées & I'annexe | de l'arrété du 24 avril 2017 I'absorption d'une grande partie des vibrations.
Susvisé.
Emissions lumineuses.
De maniere a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I'exploitant
prend les dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de I'occupation
de ces locaux ; » . i ] Aucune illumination de fagade de batiment n’est mise en place sur le site projeté.
7.2 - les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et Conforme La derniére personne présente sur le site s'assure 4 son départ que toutes les
sont éteintes au plus tard a 1 heure. lumiéres soie?mt éteintesp part q
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la
protection des biens lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou
d'intrusion.
L'exploitant du batiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la
temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis
par la réglementation, ceci afin d'éviter que I'éclairage fonctionne toute la nuit.
Chapitre VIII : Déchets
Généralités.
) ) ) ) ) - ) Le procédé d’enrobage de bitumes & chaud ne produit pas de déchets.
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute La partie des fines récupérée sur le filtre dépoussiéreur sont réinjectées dans le
dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. L . P s
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant & un mois de g‘rgsgsbsé;es rebuts de fabrication sont mélangés a de granulats pour la fabrication
production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de ' o )
8.1 traitement. Conforme Des déchets banals assimilables & des ordures ménagéres (occupation des locaux)

Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini a I'article D. 543-280 du code de
I'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce méme code
son mis en place.

L'exploitant conserve pendant 10 ans I'attestation prévue a l'article D. 543-284 de ce méme code ou
la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-méme ou par une installation de valorisation &
laquelle il a confié directement ses déchets.

Les déchets dangereux font I'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans.

sont triés et envoyés dans les filieres de traitement adaptées.

Les seuls déchets dangereux pouvant étre générés par l'installation sont les eaux
ou résidus pompés du bassin de rétention.

Tous les documents de suivi sont conservés selon les dispositions du présent
article.
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Epandage.
8.2 Conforme L’installation ne réalise aucun épandage.
L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.

Brllage.
8.3 Conforme L’installation ne réalise aucun bralage.
Le brilage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

Chapitre IX : Surveillance des émissions

Section | : Surveillance des émissions

Généralités.

Une surveillance des émissions atmosphériques est pratiquée a chaque

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées ) A
implantation de la centrale.

9.1 aux articles du présent chapitre. Conforme
Les dispositions des alinéas Il et Ill de l'article 58 de I'arrété du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Les résultats des mesures sont conservés dans un registre tenu a la disposition de
Les résultats des mesures sont tenus a la disposition de l'inspection des installations classées. Les l'inspection des installations classées.

résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le
dossier de l'installation pendant cing années.
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Surveillance des émissions dans l'air.

Lorsque les rejets de polluant a I'atmosphére dépassent au moins I'un des seuils ci-dessous,
I'exploitant réalise dans les conditions prévues a l'article 6.6 du présent arrété, le prélevement et la
mesure pour le parameétre concerné conformément aux dispositions ci-apres. Dans le cas ou les
émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées
périodiqguement.

Lorsque les poussieres contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés a
I'article 6.7 (6° a, b ou c) du présent arrété et si le flux horaire des émissions canalisées de
poussieres dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussiéres est réalisée.

1° Poussiéres totales
flux horaire inférieur ou égal a 5 kg/h Mesure annuelle
évaluation en permanence de la teneur en |

flux horaire supérieur a 5 kg/h, mais inférieur ou égal

250 kg/h poussieres des rejets a l'aide par exemple d'un

opacimeétre
. i mesure en permanence par une méthode

flux horaire supérieur a 50 kg/h S s s o , . .

gravimetrique Les poussiéres générées par la fabrication d’enrobés ne contiennent pas de
9.2 2° Monoxyde de carbone Conforme métaux, du fait des matieres premieres utilisées.

flux horaire inférieur ou égal & 50 kg/h Mesure annuelle La mesure des poussiéres émises est réalisée périodiquement.

flux horaire supérieur a 50 kg/h mesure en permanence

3° Oxydes de soufre

flux horaire inférieur ou égal a 150 kg/h Mesure annuelle

flux horaire supérieur a 150 kg/h mesure en permanence

4° Oxydes d'azote

flux horaire inférieur ou égal a 150 kg/h Mesure annuelle

flux horaire supérieur a 150 kg/h mesure en permanence

5° Composés organiques volatils :
a) cas général :

sur I'ensemble de linstallation, flux horaire maximal
de COV (& l'exclusion du méthane exprimé en | Mesure annuelle
carbone total) inférieur ou égal a 15 kg/h

sur I'ensemble de linstallation, flux horaire maximal
de COV (& l'exclusion du méthane exprimé en | surveillance en permanence (ensemble des COV, a
carbone total) supérieur a 15 kg/h I'exclusion du méthane)
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b) cas des COV (a I'exclusion du méthane) présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360F (substances dites CMR), dont benzéne et 1-3 butadiéne et les composés halogénés présentant les
mentions de danger H341 ou H351 :

surveillance en permanence (ensemble des COV, a I'exclusion|
sur I'ensemble de linstallation, flux horaire|du méthane)
maximal, supérieur a 2 kg/h (exprimé en|mesures périodiques de chacun des COV (corrélation entre |
somme des composés) mesure de I'ensemble des COV non méthaniques et les espece
effectivement présentes)

c) les autres cas :

prélevements instantanés réalisés

6° Métaux, métalloides et composés divers (particulaires et gazeux)
a) Cadmium et mercure, et leurs composeés :

mesure journaliére sur un prélévement représentatif effectué en

lux horaire supérieur a 10 g/h continu

b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés :

mesure journaliére sur un prélévement représentatif effectué e

si le flux horaire, supérieur & 50 g/h .
continu ;

c) Plomb et ses composés :

mesure journaliére sur un prélévement représentatif effectué en

si le flux horaire supérieur a 100 g/h .
continu ;

d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganése, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés :

mesure journaliére sur un prélévement représentatif effectué en

si le flux horaire supérieur a 500 g/h h
continu.

7° Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
benzo (a) pyréne ; naphtaléne
si le flux horaire (de la somme massique des 2
substances) supérieur a 0,2 kg/h

mesure journaliére sur un prélévement représentatif effectué en
continu.

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'étre émis par l'installation ne font pas I'objet des mesures
périodiques prévues. Dans ce cas, I'exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations
classées les éléments techniques montrant I'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Dans le cas d'une auto surveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 %
de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents
aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux.

Pour les COV, la surveillance en permanence peut étre remplacée par le suivi d'un paramétre
représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure
des émissions.

Les résultats des mesures sont tenus a disposition des inspecteurs des installations classées.

Conformité

Conforme

Justification

Les poussieres générées par la fabrication d’enrobés ne contiennent pas de
métaux, du fait des matieres premieres utilisées.

La mesure des poussiéres émises est réalisée périodiqguement.
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Surveillance des émissions de gaz a effet de serre.

Pour les installations soumises au systeme d'échange de quotas de gaz a effet de serre, I'exploitant
surveille ses émissions de gaz a effet serre sur la base d'un plan de surveillance conforme au
reglement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif a la surveillance et a la déclaration des émissions de
gaz a effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
approuvé par le préfet.

L'exploitant vérifie régulierement que le plan de surveillance est adapté a la nature et au

9.3 fonctionnement de l'installation. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés a l'article- Conforme
14 du reglement 601/2012 relatif a la surveillance et a la déclaration des émissions de gaz a effet de
serre, s'il est possible d'améliorer la méthode de surveillance employée, ou a la demande du préfet
en cas de non-conformité avec le réglement.

Les modifications du plan de surveillance subordonnées a l'acceptation par le préfet sont
mentionnées a l'article 15 du reglement 601/2012. L'exploitant notifie ces modifications importantes
au préfet pour approbation dans les meilleurs délais.

Lorsque le rapport de vérification établi par I'organisme Vvérificateur de la déclaration d'émissions fait
état de remarques, I'exploitant transmet un rapport d'amélioration au préfet avant le 30 juin.

L’installation n’est pas soumise au systéeme d’échange de quotas d’émissions de
gaz a effets de serre.
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Surveillance des émissions dans I'eau.

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement a une
station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les
valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans
le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-apres, a partir d'un échantillon représentatif
prélevé sur une durée de 24 heures.

- Semestrielle  pour les effluents raccordés
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

- Semestrielle pour les effluents raccordés -
Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

- Semestrielle pour les effluents raccordés -
Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

- Semestrielle  pour les effluents raccordés
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

- Semestrielle  pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

- Semestrielle  pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

- Semestrielle  pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Débit

Température

pH

DCO (sur effluent non décanté)

Matiéres en suspension totales
9.4

Sans objet L’exploitation du site ne génére aucun effluent.
DBOS5 (*) (sur effluent non décanté)

Hydrocarbure totaux

Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'étre émis par l'installation, ne font pas
I'objet des mesures périodiques prévues.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmétre autorisé, d'une dilution telle gu'ils ne sont plus
mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau
d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmetre autorisé avant dilution.

Les résultats des mesures sont tenus a disposition des inspecteurs des installations classées

Pour les effluents raccordés, les mesures faites a une fréquence plus contraignante a la demande du
gestionnaire de la station d'épuration sont tenues a la disposition de l'inspection des installations
classées.

(*) Pour la DBOS5, la fréquence peut étre moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramétre
est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramétre n'est pas nécessaire au suivi de
la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
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Surveillance des émissions sonores.

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation. Les mesures sont
effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures
sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée
d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée par une personne ou un organisme
qualifié, en limite de propriété et de zone a émergence réglementée, selon les modalités suivantes :

- les premieres mesures sont réalisées au cours des six premiers mois suivant la mise en
fonctionnement de l'installation ;

Une modélisation acoustique est réalisée a chaque implantation de la centrale

- puis, la fréquence des mesures est annuelle ; d’enrobage.

9.5 - si, a l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de Conforme Les installations sont maintenues en bon état de fonctionnement et sont
bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrété, la fréquence des régulierement entretenues. De fait, aucun changement du niveau d’émissions
mesures peut étre trisannuelle ; sonores n’est significatif.

- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence
des mesures redevient annuelle. Le contrble redevient trisannuel dans les mémes conditions que
celles indiquées a l'alinéa précédent.

Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale a douze
mois, une campagne de mesures est effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la mise en
fonctionnement de l'installation.

Une mesure des émissions sonores peut étre effectuée aux frais de I'exploitant, par un organisme
qualifié a la demande de l'inspection des installations classées.

Les résultats des mesures sont tenus a disposition des inspecteurs des installations classées.

Section Il : Impacts sur le milieu

Impact sur les eaux de surface.

9.6 Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse I'une des valeurs de l'article 64 de Sans objet L'exploitation du site ne génére aucun effluent.
I'arrété ministériel du 2 février 1998 susvisé, I'exploitant réalise ou fait réaliser des prélévements en
aval de son rejet, dans les conditions fixées par I'article susmentionné.
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Article n® Prescriptions de I’arrété du 09 avril 2019 Conformité Justification

Impact sur les eaux souterraines.

I_Dans le cas ou I'exploitation gg I'installgt!on entrainerai_t I"émission directe_ou indi'ref:te de poIIu_ants ] Toutes dispositions sont prises pour empécher la pollution des sols et des eaux
9.7 figurant aux annexes de l'arrété du 17 juillet 2009 susvisé et pour les rubriques visées par l'article 65 Sans objet souterraines

de l'arrété ministériel du 2 février 1998 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que '

I'installation n'entraine pas de dégradation ou de tendances a la hausse significative et durables des
concentrations des polluants dans les eaux souterraines.
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4.1.2. Conclusion

Au regard des différents éléments présentés, il apparait que I'utilisation d’'une
centrale d’enrobage de bitumes a chaud par la société TRABET est conforme a
larrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521
de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement.
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5. Incidences Natura 2000

5.1. Cadre réglementaire

La directive 2009/147/CE, dite « Directive Oiseaux », porte sur la conservation des
habitats naturels et des habitats d’espéces d'oiseaux. L’application de cette
directive se traduit par la mise en place de Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui
ont pour objectif la conservation des habitats d’oiseaux nicheurs ou hivernants
figurant dans I'annexe |.

La directive 92/43/CEE, dite « Directive Habitats-Faune-Flore », porte sur la
conservation des habitats naturels et des habitats des espéces de plantes, de
mammiféres, de batraciens, de reptiles, de poissons, de crustacés et d’'insectes.
L’application de cette directive se traduit par la mise en place de Zones Spéciales
de Conservation (ZSC).

L’article IV de la directive Habitats précise qu’ « |l appartient aux Etats membres de
classer les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie » et que « les
Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de
protection, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations
touchant les espéces, pour autant qu’elles aient un effet significatif ».

L’ordonnance n°® 2001-321 du 11 avril 2001 transpose en droit francais les
directives « Oiseaux » et « Habitats ». L’article L.414-4 du Livre IV du Code de
’'Environnement stipule que « les programmes ou projets de travaux d’ouvrages ou
d’aménagements soumis a un régime d’autorisation ou d’approbation
administrative et dont la réalisation est de nature & affecter de fagon notable un
site Natura 2000, sont soumis & une évaluation de leurs incidences au regard des
objectifs de conservation du site [...].

Si pour des raisons impératives d’intérét majeur, y compris de nature sociale ou
économique, le plan ou projet est néanmoins réalisé malgré les conclusions
négatives des incidences sur le site, des mesures compensatoires devront étre
prises ».

Toutefois, 'Annexe Il de la Circulaire du 15 avril 2010 relative a I'évaluation des
incidences Natura 2000, faisant suite & la parution du décret n° 2010-365 du 9 auvril
2010 relatif a I'évaluation des incidences Natura 2000, apporte des précisions sur
la nouvelle procédure a suivre pour I'évaluation des incidences Natura 2000 :
«[...] Le dossier doit, a minima, éfre composé d’'une présentation simplifiée de
l'activité, d’une carte situant le projet d’activité par rapport aux périmetres des sites
Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais argumenté des
incidences que le projet d’activité est susceptible ou non de causer a un ou
plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intégre nécessairement une
description des contraintes déja présentes (autres activités humaines, enjeux
écologiques, efc...) sur la zone ou devrait se dérouler I'activité ».
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5.2. Descriptif des sites Natura 2000 concernés par le
projet de la société TRABET

5.2.1. Généralités

L’environnement du site est marqué par la présence des sites Natura 2000

suivants :

Tableau n° 5 : Sites Natura 2000 présents dans I'environnement du projet

Site

Zone de Protection Spéciale (ZPS)
« Etangs et Marais du bassin de la
Somme », au titre de la Directive
européenne Oiseaux

No

FR 2212007

Superficie

5243 ha

Distance du projet

5,1 km au Nord

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
« Moyenne Vallée de la Somme », au
titre de la Directive européenne
Habitats

FR 2200357

1825 ha

5,1 km au Nord
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Illustration n°® 5 : Localisation des sites Natura 2000

NATURA 2000

E==3 Directive Oiseaux (Zone de Protection Spéciale (ZPS)) 0
Directive Habitat (Zone Spéciale de Conservation (ZSC))

SOURCES * INPN ; ESRI WORLD IMAGERY, 2015 MARS 2018 nonf_:_a-.?“
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5.2.2. La ZPS «Etangs et Marais du bassin de la Somme » (FR
2212007)

a) Descriptif général du site

Ces portions de la vallée de la Somme entre Abbeville et Pargny comportent une
zone de méandres entre Cléry-sur-Somme et Corbie et un profil plus linéaire entre
Corbie et Abbeville ainsi qu'a I'amont de Cléry-sur-Somme. Le systéme de biefs
formant les étangs de la Haute Somme constitue un régime des eaux particulier,
ol la Somme occupe la totalité de son lit majeur. Les hortillonnages d'Amiens
constituent un exemple de marais apprivoisé intégrant les aspects historiques,
culturels et culturaux (maraichage) a un vaste réseau d'habitats aquatiques. Le site
comprend également l'unité tourbeuse de Boves (vallée de I'Avre qui présente les
mémes systemes tourbeux que ceux de la vallée de la Somme). L'ensemble du
site, au rble évident de corridor fluviatile migratoire, est une entité de forte
cohésion et solidarité écologique des milieux aquatiques et terrestres.

Le site des « Etangs et Marais du bassin de la Somme » constitue un ensemble
exceptionnel présentant de nombreux intéréts spécifiques, notamment
ornithologiques : avifaune paludicole nicheuse (populations importantes de
Blongios nain, Busard des roseaux, passereaux tels que la Gorgebleue a
miroir,...), et plusieurs autres especes d'oiseaux menacés au niveau national
(Sarcelle d'hiver, Canard souchet...).

Outre les lieux favorables a la nidification, le réle des milieux aquatiques comme
sites de halte migratoire est fondamental pour les oiseaux d'eau.

b) Espéces d’intérét communautaire ayant justifié la désignation du site
Natura 2000
Tableau n° 6 : Oiseaux d’intérét communautaire ayant contribué a la désignation
de la ZPS
ESPECES visées a I’Annexe | de la Directive Oiseaux EVALUATION
Nom commun Nom scientifique Statut Abondance ‘ Population Conservation Isolement Globale
. . . . . Moyenne / Non P
0, 0,
Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction Présente 15%2p>2% Réduite isolée Significative
Bihoreau gris Nycticorax Reproduction Présente Non significative
nycticorax
Algrette Egretta garzetta Concentration Présente Non significative
garzette
Bondrée N . . S
apivore Pernis apivorus Reproduction Présente Non significative
Busard des . . ) . o o Non
roseaux Circus aeruginosus Reproduction Présente 2%2p>0% Bonne isolée Bonne
Busar: mS:mt' Circus cyaneus Reproduction Présente Non significative
Marouegte Porzana porzana Reproduction Présente Non significative
ponctuée
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ESPECES visées a I’Annexe | de la Directive Oiseaux ‘ EVALUATION
Nom commun Nom scientifique Statut Abondance ‘ Population Conservation Isolement Globale
_Sterne_ Sterna hirundo Reproduction Présente Non significative
pierregarin
Mart’in-pécheur Alcedo atthis Sédentaire Présente Non significative
d’Europe
Gorgebleue a - : ) . Non
miroir Luscinia svecica Concentration Présente 2%2p>0% Bonne isolée Bonne
Source : Formulaire Standard de Données FR2212007 (INPN, MNHN, 2019)
5.2.3. La ZSC « Moyenne vallée de la Somme » (FR 2200357)
a) Descriptif général du site
Ce long trongon de la vallée de la Somme comporte la zone des méandres d'axe
général est/ouest entre Corbie et Péronne.
L'ensemble de la vallée, au rble évident de corridor fluviatile, est une entité de forte
cohésion et solidarité écologiqgue des milieux, liée aux équilibres trophigques,
hydriques, biologiques, aux flux climatiques et migratoires ; ainsi, le mésoclimat
submontagnard particulier qui baigne les coteaux calcaires, dépend directement de
I'hygrométrie et des brumes dégagées ou piégées par le fond de la vallée. La
Somme, dans cette partie, développe un exemple typique et exemplaire de large
vallée en U a faible pente.
La Zone de Protection Spéciale de la « Moyenne vallée de la Somme » présente
de nombreux intéréts spécifiques élevés, surtout floristiques.
Les intéréts faunistiques que représente le site sont d’ordre :
® ornithologiques :
o avifaune paludicole nicheuse (rapaces, anatidés, passereaux
notamment fauvettes, Blongios nain) ;
o plusieurs oiseaux menacés au niveau national (ZICO et ZPS pour
partie).
® entomologiques : plusieurs insectes menacés dont odonate de la DHFF
(Oxygastra curtisii)
® herpétologiques avec d'importantes populations de Vipére péliade
® malacologiques : 3 especes de la Directive (Vertigo moulinsiana, Anisus
vorticulus, Vertigo angustior)
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b) Habitats d’intérét communautaire ayant justifié la désignation du site

Tableau n° 7 : Habitats d’intérét communautaire ayant contribué a la désignation
de la Zone Spéciale de Conservation

Superficie  Représentativi Superficie

Code Natura 2000 - Nom (ha) 6 relative

Conservation Globale

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes a
mésotrophes avec végétation des Littorelletea 0,11 Bonne 2% 2p > 0% Bonne Bonne
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec

o > o o Lo
végétation benthique & Chara spp. 0,35 Excellente 2% 2p > 0% Moyenne/réduite Significative
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du o o
Magnopotamion ou de I'Hydrocharition 49,51 Excellente 2% 2 p > 0% Excellente Excellente
3160 — Lacs et mares dystrophes naturels 0,11 Excellente 2% 2p>0% Moyenne/réduite Significative

3260 — Riviéres des étages planitiaire a
montagnard avec végétation du Ranunculion 0,01 Significative 2% 2p>0% Excellente Bonne
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3270 - Riviéres avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 0,04 Significative 2% 2p > 0% Moyenne/réduite Significative
Bidention p.p.

5130 — Formations a Juniperus communis sur

S o 0 . Lo
landes ou pelouses calcaires 4,23 Significative 2% 2p>0% Moyenne/réduite Significative

6210 — Pelouses seéches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco- 72,73 Excellente 2% 2p > 0% Excellente Excellente
Brometalia) (* sites d’orchidées remarquables)

6410 — Prairies a Molinia sur sols calcaires,

0, 0,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 10,55 Bonne 2% 2 p > 0% Bonne Bonne
6430 — Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets T o 0 L
planitiaires et des étages montagnard a alpin 25,39 Significative 2% 2p > 0% Bonne Significative
7140 — Tourbieres de transition et tremblantes 0,02 Excellente 2% 2p > 0% Excellente Excellente
7210 - Mare}ls calcalreg a Cladium mariscus et 0,04 Excellente 2% 2 p > 0% Bonne Bonne
especes du Caricion davallianae
7230 - Tourbieres basses alcalines 127,58 Excellente 2% 2p>0% Excellente Excellente
8160 - E,bou“S me(j_lo:eurppeens calcaires des 0,23 Excellente 15% 2 p > 2% Excellente Excellente
étages collinéen a montagnard
91D0 — Tourbiéres boisées 0,3 Excellente 2% 2p>0% Excellente Excellente

91EO - Foréts alluviales a Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 88,4 Bonne 2% z2p>0% Moyenne/réduite Bonne
incanae, Salicion albae)

9130 - Hétraies de I'Asperulo-Fagetum 40,58 Excellente 2% 2p>0% Excellente Excellente

Source : Formulaire Standard de Données FR2200357 (INPN, MNHN, 2019)
En gras : Habitats prioritaires
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c) Espéces d’intérét communautaire ayant justifié la désignation du site
Natura 2000

Evaluation

Population

Nom commun Nom scientifique Statut Nombre Abondance Population Conservation Globale

Vertigo étroit Vertigo angustior Sédentaire - Présence 2% 2p>0% Moyenne/réduite | Significative
Vertigo des moulins | Vertigo moulinsiana Sédentaire - Présence 2% 2p > 0% Excellente Excellente
Cordulie a corps fin Oxygastra curtisii Sédentaire - Présence 2% 2p > 0% Bonne Bonne

Triton crété Triturus cristatus Sédentaire - Présence Non significative
Bouviere Rhodeus amarus Sédentaire - Présence Non significative
Ecaille chinée Euplagia Sédentaire - Présence 2% 2 p>0% Moyenne/réduite | Significative
quadripunctaria
Source : Formulaire Standard de Données FR2200357 (INPN, MNHN, 2019)
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5.3.

Evaluation préliminaire des incidences

5.3.1.

5.4.

Cette analyse préliminaire des incidences consiste en un exposé sommaire mais
argumenté des incidences que le projet est ou non susceptible de causer aux sites
Natura 2000 environnants les plus proches, a savoir :

® | aZPS « Etangs et Marais du bassin de la Somme » (FR 2212007)

® |a ZSC « Moyenne vallée de la Somme » (FR 2200357)

Incidences du projet sur le réseau Natura 2000

Le site de la société TRABET est localisé a plus de 5 km de la ZPS « Etangs et
Marais du bassin de la Somme » et de la ZSC « Moyenne vallée de la Somme ».

Il n'existe pas de liaison écologique notable entre le site de projet et ces sites
Natura 2000. Des infrastructures de transports, comme I'’A29 ou encore la D1029
s’interpose entre ces éléments et constituent des ruptures des continuités
écologiques importantes.

Les habitats et les especes ayant justifiées la désignation des sites ne sont pas
susceptibles d’étre rencontrés sur le site de projet, celui-ci étant entierement
artificialisé a I'neure actuelle. La végétation pionniére qui a colonisé les merlons
périphériques du site ne constitue pas un biotope favorable aux espéeces présentes
dans les sites Natura 2000 les plus proches. Aucun effet direct de la plateforme sur
ces espéces n’est donc attendu.

Concernant les effets indirects du projet sur son environnement, essentiellement le

bruit et la poussiére, ils sont trop peu significatifs et trop localisés pour avoir un
impact sur ces sites situés a plus de 5 kilométres du projet.

Conclusion de I’'analyse préliminaire

Eu égard,

® aux habitats et a I'écologie des espéces d’intérét communautaires ayant
justifié la désignation des sites Natura 2000 les plus proches ;

® 3 la nature des activités qui seront menées sur le site de projet ;
® au maintien des milieux naturels environnants ;
® 3 la configuration actuelle et future du site de projet ;

® aux distances d’éloignement du site de projet vis-a-vis des sites Natura
2000 ;

la mise en ceuvre du projet de la société TRABET sur son site de Guillaucourt
ne portera pas atteinte aux sites Natura 2000 les plus proches, ainsi qu’aux
especes et aux habitats remarquables qui y sont présents.
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6.1.

Compatibilité du projet avec les documents de

planification des milieux

Les documents de planification

Conformément a l'article R 512-46-4 du Code de I'Environnement la présente
demande comporte les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet
avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° a 20°, 23° et
24° du tableau du | de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par
l'arrété prévu a l'article R. 222-36 du méme code.

Aussi, la compatibilité avec les documents suivants doit donc étre traitée :
® |e Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ;
® |e Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
® |e Schéma Régional des Carrieres ;
® |e Plan national de prévention des déchets ;

® |e Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets ;

® |e Plan régional de prévention et de gestion des déchets ;

® |e Programme d’Actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole ;

® |e Programme d’Actions régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole ;

Parmi ces plans, schémas et programmes, certains n’ont pas besoin d’étre mis en
compatibilité avec le projet de la société TRABET puisqu’ils ne visent aucunement
les activités projetées sur le site, ou alors ne concernent pas le secteur d’étude.

Le tableau page suivante précise quels sont les plans, schémas et programmes
concernés par le projet de la société TRABET et devant faire I'objet d'une
compatibilité avec ce dernier.
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Tableau n° 8 : Plans, schémas et programmes concernés par le projet de la
société TRABET

Plans, schémas et programmes devant faire I’objet
d’une mise en compatibilité

Schéma Directeur dAménagement de et de Gestion des
Eaux (SDAGE)

Projet concerné ou non par le
plan, schéma ou programme

Justification de la non sélection d’un
plan, schéma ou programme

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Schéma Régional des carrieres

Plan national de prévention des déchets

Plan Régional dElimination des Déchets Dangereux
(PREDD)

Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers
et Assimilés (PDEDMA)

Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP
(PDGDBTP)

Programme d’Actions national pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

Programme d’Actions régional pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

Le site n’est pas concerné par le schéma
régional des carriéres.

Aucun Plan Régional d’Elimination des
Déchets Dangereux n’est approuvé dans
les Hauts-de-France

Aucun plan départemental de Gestion
des Déchets du BTP n’est approuvé
dans la Somme

Aucune activité agricole n’est menée sur
le site. De ce fait, aucune pollution par
des nitrates n’est a prévoir
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6.2. Compatibilité du projet avec les documents

6.2.1. Le SDAGE du Bassin Artois-Picardie

Nous nous situons dans le bassin du SDAGE appelé Artois-Picardie, adopté par le
comité de bassin du 16 octobre 2015. Le tableau suivant présente les grandes
orientations du schéma et la compatibilité du projet avec ces derniéres.

Orientation ‘ Compatibilité

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques

Orientation A-1 : Continuer la réduction des apports
ponctuels de matieres polluantes classiques dans les
milieux

La société TRABET ne rejette aucun effluent
dans les milieux aquatiques. Les eaux sanitaires
et les eaux pluviales du bassin de rétention sont
pompées et évacuées en centre de traitement
spécialisé.

Orientation A-2 : Maitriser les rejets par temps de pluie

ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants
vers les cours d’eau, les eaux souterraines et la mer

en milieu urbanisé par des voies alternatives et Sans objet.
préventives
Orientation A-3 : Diminuer la pression polluante par les .

. y . o Sans objet.
nitrates d’origine agricole sur tout le territoire
Orientation A-4 : Adopter une gestion des sols et de
I'espace agricole permettant de limiter les risques de Sans objet.

Orientation A-5 : Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée

La société TRABET ne rejette aucun effluent
dans les milieux aquatiques.

Orientation A-6 : Assurer la continuité écologique et
sédimentaire

Sans objet.

Orientation A-7 : Préserver et restaurer la
fonctionnalité écologique et la biodiversité

La société TRABET ne rejette aucun effluent
dans les milieux aquatiques.

Orientation A-8 : Réduire l'incidence de I'extraction
des matériaux de carriere

Sans objet.

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la dégradation
des zones humides a 'échelle du bassin Artois-
Picardie et préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité

La société TRABET ne rejette aucun effluent
dans les milieux aquatiques.

Orientation A-10 : Poursuivre l'identification, la
connaissance et le suivi des pollutions par les
micropolluants nécessaires a la mise en ceuvre
d’actions opérationnelles

La société TRABET ne rejette aucun effluent
dans les milieux aquatiques.

Orientation A-11 : Promouvoir les actions, a la source
de réduction ou de suppression des rejets de
micropolluants

La société TRABET ne rejette aucun effluent
dans les milieux aquatiques.
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Orientation ‘ Compatibilité

L’exploitation de la centrale d’enrobage
n’engendrera aucune pollution des sols du fait de
la mise en place d’une rétention des matieres
potentiellement dangereuses pour
I'environnement, et d’'une aire de dépotage.

Orientation A-12 : Améliorer les connaissances sur
impact des sites pollués

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

Orientation B-1 : Poursuivre la reconquéte de la
qualité des captages et préserver la ressource en eau

dans les zones a enjeu eau potable définies dans le Sans objet.
SDAGE
Orientation B-2 : Anticiper et prévenir les situations de .

. SRR Sans objet.
crise par la gestion équilibrée des ressources en eau
Orientation B-3 : Inciter aux économies d’eau Sans objet.
Orientation B-4 : Anticiper et assurer une gestion de
crise efficace, en prévision, ou lors des étiages Sans objet.
séveres
Orientation B-5 : Rechercher et réparer les fuites dans .

. , Sans objet.

les réseaux d’eau potable
Orientation B-6 : Rechercher au niveau international, Sans objet.

une gestion équilibrée des aquiféres

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations

Orientation C-1 : Limiter les dommages liés aux

inondations Sans objet.

Orientation C-2 : Limiter le ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales pour réduire les risques
d’'inondation et les risques d’érosion des sols et
coulées de boues

Sans objet.

Orientation C-3 : Privilégier le fonctionnement naturel

des bassins versants Sans objet.

Orientation C-4 : Préserver et restaurer la dynamique

) Sans objet.
naturelle des cours d’eau )

Enjeu D : Protéger le milieu marin

Orientation D-1 : Réaliser ou réviser les profils pour
définir la vulnérabilité des milieux dans les zones
protégées baignade et conchyliculture mentionnées
dans le registre des zones protégées

Sans objet.

Orientation D-2 : Limiter les risques microbiologiques
en zone littorale ou en zone d'influence des bassins
versants définie dans le cadre des profils de
vulnérabilité pour la baignade et la conchyliculture

Sans objet.

Orientation D-3 : Respecter le fonctionnement

dynamique du littoral dans la gestion du trait de c6te Sans objet.

Orientation D-4 : Intensifier la lutte contre la pollution

issue des installations portuaires et des bateaux Sans objet.
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Orientation D-5 : Prendre des mesures pour lutter
contre I'eutrophisation en milieu marin

Sans objet.

Orientation D-6 : Préserver les milieux littoraux
particuliers indispensables a I'équilibre des
écosystemes avec une forte ambition de protection au
regard des pressions d’'aménagement

Sans objet.

Orientation D-7 : Assurer une gestion durable des
sédiments dans le cadre des opérations de curage et
de dragage

Sans objet.

Enjeu E : Mettre en ceuvre des politiques cohérentes

avec le domaine de I’eau

Orientation E-1 : Renforcer le réle des Commissions

économique dans l'atteinte des objectifs

Locales de I'Eau (CLE) des SAGE Sans objet.

Orientation E-2 : Permettre une meilleure organisation

des moyens et des acteurs en vue d’atteindre les

objectifs du SDAGE. L’autorité administrative favorise | Sans objet.

I'émergence de maitres d’ouvrages pour les

opérations les plus souvent « Orphelines »

Orientation E-3 : Former, informer, sensibiliser Sans objet.

IOnentatl_on E-4 : Adapter, développer et rationnaliser Sans objet.

a connaissance

Orientation E-5 : Tenir compte du contexte .
Sans objet.

Au regard de ces éléments, il apparait gue les activités menées sur le site de

Guillaucourt de la société TRABET sont conformes au SDAGE du Bassin

Artois-Picardie.
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6.2.2.

6.2.3.

Le SAGE de I’Audomarois

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), document de
planification de la gestion de I'eau a I'échelle d'une unité hydrographique cohérente
(bassin versant, aquifére, ...), fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit étre
compatible avec le SDAGE.

La commune de Guillaucourt s’inscrit dans le cadre du SAGE Somme aval et
cours d’eau cotiers, actuellement en phase de consultation.

Le Plan national de prévention des déchets (2014-2020)

Le Plan national de prévention des déchets a été approuvé par un arrété
ministériel en date du 18 aolt 2014. Ce dernier couvre la période 2014-2020 et se
donne comme ambition de rompre progressivement le lien entre la croissance
économique et la production de déchets. Son élaboration s'est inscrite dans le
contexte de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE
du 19 novembre 2008), qui prévoit dans son article 29 une obligation pour chaque
Etat membre de I'Union européenne de mettre en ceuvre des programmes de
prévention des déchets, en examinant un certain nombre de types d'actions (listés
dans I'Annexe IV de cette directive) pour déterminer la pertinence de les mettre en
ceuvre, et d'évaluer périodiquement ces plans nationaux.

Le présent plan national de prévention des déchets 2014-2020 cible toutes les
catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non
dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets des
ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets
des administrations publiques). En effet, de nombreuses actions de prévention
impliguent que se rencontrent des alternatives initiées tant par les acteurs
économiques, que par les organisations non gouvernementales, la société civile et
les pouvoirs publics. Nombreuses actions de prévention des déchets impliquent
des modifications de comportement qui doivent, pour étre effectifs, s'inscrire dans
la durée.

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 fixe trois objectifs
principaux a I’horizon 2020 :

® Réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés produits par
I'habitant :

Sans objet

® Au minimum, une stabilisation des déchets d’activités économiques
produits :

Le tri et le respect des filieres spécifiques des déchets permettent de gérer au
mieux cet aspect.

® Au minimum, une stabilisation des déchets du BTP produits :

La centrale d’enrobage de la société TRABET permet de valoriser les déchets du
issus des travaux autoroutiers (recyclage des fraisats). Cette valorisation permettra
de réduire la quantité de déchets du BTP dans le secteur.
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Au regard de ces éléments, il apparait que la gestion des déchets sur le site
de Guillaucourt de la société TRABET est conforme au Plan national de

prévention des déchets (2014-2020).

6.2.4. Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA)

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA) de la Somme a été approuvé par 'assemblée départementale le 20
décembre 2007. Il met 'accent sur la prévention de la production des déchets et la
priorité a donner au traitement de ceux-ci sur le territoire départemental.

L’état des lieux décrit dans le PDEDMA est le suivant :

Une organisation des compétences collecte et traitement trés éclatée
: 29 EPCI collecte, 24 EPCI traitement et 12 communes indépendantes.

Une production totale de 666 kg/habitant de déchets ménagers , dont

355 kg/habitant d’ordures ménageéres résiduelles, 40 kg/habitant de
verre ménager, 37 kg/habitant d’autres recyclables secs, 84 kg/habitant en
déchéterie.

Un équipement global autosuffisant : 31 déchéteries, 2 ressourceries, 3
centres de tri, 8 plateformes industrielles de compostage, 1 usine de
méthanisation d’ordures ménagéres = 6 centres de stockage de déchets
non dangereux

Des traitements orientés plutét vers le stockage : 57 % des déchets
enfouis, 16 % de valorisation matiére, 22 % de valorisation organique, 4 %
de valorisation énergétique

Un co(t du service en constante augmentation : 67,3 €/habitant.

Une valorisation agricole des boues de stations d’épuration : 72 % de
la population départementale en assainissement collectif 95 455 tonnes
de boues urbaines produites, 95,6 % des boues épandues en agriculture

Un transport exclusivement par la route.

Un département importateur de déchets : 117 418 tonnes importées,
dont 62 517 tonnes de déchets industriels banals.

En s’appuyant sur les constats établis, les besoins aux échéances 2011 et 2016
ont été définis :

Un meilleur maillage des déchéteries

Des extensions pour les centres de stockage existants

Un centre de tri dans I'ouest du département

La mise aux normes de l'usine de méthanisation d’Amiens

Le développement de ressourceries
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® | a création d’installations de proximité pour le traitement des déchets verts
et des bio-déchets

® Une meilleure structuration de l'intercommunalité de traitement.

Les objectifs du PDEDMA sont basés sur l'analyse des deux éléments

précédemment définis :

® PREVENIR LA PRODUCTION DE DECHETS

PRIORITAIRE

o0 Inciter les collectivités a mettre en ceuvre des programmes de prévention

et la redevance spéciale
0 Engager des actions de sensibilisation et d’information

0 Inciter les entreprises a limiter leur production de déchets et les
administrations a donner I'exemple

UN OBJECTIF

o Améliorer la collecte et le traitement des déchets toxique

® AUGMENTER LE TAUX DE VALORISATION

Situation 2004

Objectif 2011

Objectif 2016

Valorisation matiére 16 % 18 % 21 %
Valorisation organique 22 % 24 % 26 %
Valorisation énergétique 4% 6 % 8 %
Valorisation globale 42 % 48 % 55 %

® REDUIRE DE 75 000 TONNES LES APPORTS EN CENTRES DE

STOCKAGE PAR:

o des efforts de prévention et de réduction a la source : - 10 000 t.

o Il'amélioration la collecte sélective des recyclables secs : - 13 000 t.

0 une véritable éco-gestion des déchéteries : - 7 000 t.

0 moins de déchets verts présents dans la poubelle traditionnelle : - 5 000 t.
o un effort sensible en matiére de collecte des bio-déchets : - 5 000 t.

o une meilleure gestion des DIB (déchets industriels banals) : - 15 000 t.
0 une limitation des raisonnée des importations : - 20 000 t.

® AUTRES ACTIONS

0 Résorber les dépbts sauvages

o Reéhabiliter les anciennes décharges

o0 Mettre en conformité le stockage des boues d’épuration

Le site répond aux criteres du PDEDMA grace aux mesures suivantes :

® Réduction de la production de déchets :

o0 Des consignes de tri sont affichées dans les locaux
0 Le personnel est sensibilisé au geste de tri et & son importance
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0 Aucun emballage n’est nécessaire aux matériaux sortants

® Seuls les déchets ultimes sont envoyés en centre de stockage de déchets
ultimes

Au regard de ces éléments, il apparait que la gestion des déchets sur le site
de Guillaucourt de la société TRABET est conforme au Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA).

6.3. Synthese sur la compatibilité avec les documents de
planification des milieux

Tableau n°® 9 : Synthése sur la compatibilité de l'installation de la société TRABET
avec les documents de planification des milieux

Plans, schémas et programmes devant faire I’objet d’une

: S Compatibilité avec P’installation
mise en compatibilité

Schéma Directeur d’Aménagement de et de Gestion des Eaux
(SDAGE)

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Plan national de prévention des déchets

Plan Départemental do’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA)

OTE INGENIERIE 110/114



TRABET Demande d'Enregistrement ICPE
Guillaucourt (80)

7. Usage futur du site

Au terme de [lexploitation de [llInstallation Classée pour la Protection de
I'Environnement soumise a enregistrement, la société TRABET s’engage a mener
les actions nécessaires, conformément aux articles R. 512-46-25 & R. 512-46-29
du Code de I'Environnement, pour que le site soit utilisable.

Conformément a la réglementation, I'exploitant informera le préfet de 'achévement
des travaux de remise en état.

La remise en état du site permettra un retour des terrains a usage industriel.
L’'objectif sera donc d’éliminer toute source potentielle de nuisance, puis de
privilégier une réutilisation du site dans le cadre d’'une nouvelle activité industrielle.

L’avis de Monsieur le Maire de Guillaucourt et de la Société Coopérative Agricole
NORIAP, propriétaire des terrains, sur la remise en état et la destination ultérieure
des terrains en cas d’arrét définitif des installations ont été demandés. Les
courriers qui leur ont été adressés sont présentés a la Partie A (PJ8 et PJ9).
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8. Conclusion

Par la réalisation du présent dossier, la société TRABET apporte tous les éléments
nécessaires a la régularisation de sa situation administrative vis-a-vis de
l'inspection des Installations Classées pour la Protection de 'Environnement et de
la nomenclature en vigueur.

Ainsi,

conformément aux articles R. 512-46-3 a R512-46-6 du Code de

I'Environnement, les éléments suivants ont été présentés :

l'identité administrative de la société ;

'emplacement des installations ;

la nature et le volume et une description des activités ;

les capacités techniques et financiéres de la société ;

les cartes et plans réglementaires demandés ;

la compatibilité des activités projetées avec I'affectation des sols ;

I'étude d’incidence Natura 2000 ;

la proposition du type d’'usage futur du site ;

la justification du respect des prescriptions applicables ;

la compatibilité du projet avec les documents de planification des milieux ;

la justification des aménagements sollicités par rapports aux prescriptions
des arrétés ministériels.

Conformément a larrété du 3 aolt 2018 modifiant I'arrété 3 mars 2017, un
document CERFA 15679*02 dument complété est également joint & la présente
demande.
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0. Annexes

Annexe N° 1 : EtUdE ACOUSTIQUE .........eveiiieiiieiiiiiee ittt 114
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Annexe n° 1 : Etude acoustique
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