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PROTOCOLE DES OPERATIONS DU VIDE SANITAIRE

Elevage :
ETAPES it PRODUITS UTILISES DUREE OPERATEURS
J0 ENLEVEMENT DES|les personnes ou équipeschargées de I'enlévement des poules doivent respecter les consignes d'hygiéne
POULES habituelles ( cotes, chaussures, charlottes + lavage des mains)

DESINSECTISATIO

DU BATIMENT

JO-J1 N Produit utilisé : BIO-INSECT. A réaliser dés I'enlévement des poules quand le batiment est encore “chaud".
11-44 DEMONTAGE
B MATERIEL ces 2 opérations sont en général couplées le materiel et les fientes sont retirés au fur et a mesure (caillebotis
et barres). Les mangeoires sont retirées au préalable. Les lignes d’'eau aprés avoir été passé au DECAP'MAS
J1-J4 EVACUATION DES [et DECAP'TARTRE sont remontées au plafond.Les Nids restent en place, sont enlevés les tapis et les grilles.
FIENTES
LAVAGE DU Le batiment est lavé au nettoyeur Haute Pression 4 Eau Chaude (Plafond, Murs, Rideaux, Sol Bétonné) Aprés
Ja-J8 |MATERIELET DU [“P prélavage et une application pulvérisée de INDAL TA400 a raison de 3%. En ce qui concerne le
) Matériel(chaines goulottes caillebotisbarres tapis....) c'est la société VanKemenade qui procéde au lavage a
BATIMENT : o
Hautes Températures 60°,
Une fois le batiment ; zone d'élevage, local de ramassage, local 3 (Eufs et sas sanitaire, Plate forme de lavage
REMONTAGE et de vidage nettoyés, les opérations de remontage peuvent démarrer. L'éleveur doit s'assurer qu'il ne risque
J8-J12 MATERIEL pas d'entrainer des fientes dans le batiment.Les fosses de récupération des eaux de lavage doivent étre
vidangées au préalable.Le silo doit étre vide.Un épandage de Chaux vive est réalisé sur la zone environnant
le poulailler: accés vehicules et éleveur, sortie de trappes
J12  |DERATISATION Les appats doivent étre mis en place conformément au plan d'appatage.
Le nettoyage est validé par un contrdle visuel de propreté : Absence de Matiéres organiques,
DESINFECTION poussiéres.......Le Batiment avec I'ensemble du Matériel est désinfécté : Produit utilisé : TH4 ou MEPHISTO ou
J12 DU MATERIEL ET |[INDAL TA400. Les silos subissent un fumigéne : SALMOFREE. Le batiment est en vide sanitaire :le sas

sanitaire doit étre remis en place, suivre les consignes pour pénétrer dans le batiment. Faire valider
I'enregistrement des opérations du vide sanitaire par un technicien ou vétérinaire sanitaire.

Validation Par le technicien de la maison d'aliment ou véterinaire Sanitaire (rayer la mention

Nom/Prénom :

certifie avoir procédé a la verification de la desinfection du vide sanitaire le

inutile):

Signature :
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Validation Par le technicien de la maison d'aliment ou véterinaire Sanitaire (rayer la mention inutile):
Nom/Prénom :

certifie avoir procédé a a verification de Ia desinfection du vide sanitaire le

Signature :
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