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Opération et

équipement étudiés

Evénement redouté

Cause

Barriéres de prévention

Evénement
aggravant

Conséquences
accidentelles

Effet hors site ?

Barrieres
détection/limitation/protection

Scénario retenu ?

Stockage de matiéres premieres, additifs et aires de dépotage associées

Stockage des

matieres premiéres

Explosion du silo de

Présence d’une

Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction

Présence d’une

Effets de

Agression extérieure
Défaillance humaine

Organisation des stockages
Opérations de dépotage sous surveillance du personnel

du réseau
d’assainissement

I'intérieur des ateliers)

Déviation dans le bassin de confinement (si
déversement en extérieur)

Procédures en cas de déversement

. atmospheére explosive . . - source . Potentiellement | Silo équipé d’évent suffisamment dimensionné Oui
céréales . - de fumer, protection foudre, permis feu, matériel ATEX, ...) . . surpression
(poussiéres de céréales) d’inflammation
Non
Incendie du silo de Présence d’une source Maitrise des sources d’ignition (interdiction de fumer, Effets Non Silo en acier Incendie de type couvant
céréales d’inflammation protection foudre, permis feu, ...) thermiques avec flux thermiques
faibles
Surface imperméabilisée
Rétentions prévues de capacité adaptée
Défaillance matérielle : Maintenance et contrdle des équipements Pollution du sol Absorbants Non
. i corrosion, ... Formation du personnel (CACES, manipulation de produits) et du sous-sol ou Capacité tampon (récupérant les rejets a Absence de criteres de
Fuite / déversement - Non

dangers pour
I’environnement

Stockage de produits fi

nis et aires d’empotage associées

Explosion du silo de
farine d’insecte

Présence d’une
atmospheére explosive

Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction

Présence d’une

Effets de

L . . . L. . Potentiell t | Silo équipé d’évent suffi t di i & Oui

(U700-2) ou de frass (poussiéres farine ou de fumer, protection foudre, permis feu, matériel ATEX, ...) Z?il;;lc:mmation surpression otentieliemen lo equipe drevent sufisamment dimensionne ut
d’insecte (U900) frass)

Incendie du silo de Non

farine d’insecte Présence d’une source Maitrise des sources d’ignition (interdiction de fumer, Effets . . Incendie de type couvant
. . . . - . Non Silo en acier )
(U700-2) ou de frass d’inflammation protection foudre, permis feu, ...) thermiques avec flux thermiques
d’insecte (U900) faibles
Poteaux incendie, extincteurs, RIA ...
Effets Présence de murs coupe-feu pour limiter la
. Incendie du stockage , . Lo . i . ropagation de I'incendie
Stockage des produits . g, Présence d’une source Maitrise des sources d’ignition (interdiction de fumer, thermiques propag . , . ) . -
fini de frass conditionné . . . . - N Non Instructions d’urgence (Consignes d’intervention, | Oui
inis d’inflammation protection foudre, permis feu, ...) (matiéres , . P . .
(U1600) . d’alerte et de mise en sécurité des installations)
combustibles) 3 o . o
Procédure de liaison avec les services extérieurs
de secours
Surface imperméabilisée
Rétentions prévues de capacité adaptée
Défaillance matérielle : Maintenance et contréle des équipements Pollution du sol Absorbants Non
. i corrosion, ... Formation du personnel (CACES, manipulation de produits) et du sous-sol ou Capacité tampon (récupérant les rejets a Absence de criteres de
Fuite / déversement . - N - . Non . .
Agression extérieure Organisation des stockages du réseau I'intérieur des ateliers) dangers pour
Défaillance humaine Opérations de dépotage sous surveillance du personnel d’assainissement Déviation dans le bassin de confinement (si I’environnement
déversement en extérieur)
Procédures en cas de déversement
, Présence d’une source . P - Instructions d’urgence (Consignes d’intervention, | Non
Départ de feu sur un . ; Entretien régulier des équipements , . P . . o "
o d’inflammation . e . . L Effets d’alerte et de mise en sécurité des installations) Quantité de matiére
équipement de , Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de | - . Non . . . . . .
(échauffement sur un . . thermiques Procédure de liaison avec les services extérieurs combustible présente
transfert (convoyeur) fumer, protection foudre, permis feu, ...) pr .
. convoyeur) de secours dans I’équipement faible
Transfert de produits
solides
. P P . - Non
. . Présence d’une Entretien régulier des équipements Présence d’une Matériel ATEX o, N
Explosion des unités R . e . L . - Effets de . Quantité de matiere
atmosphere explosive Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de | source Non Vanne de sectionnement (pas de transfert du

de manutention

(poussiéres de céréales)

fumer, protection foudre, permis feu, matériel ATEX, ...)

d’inflammation

surpression

souffle aux équipements en liaison (silo)

combustible présente
dans I’équipement faible
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Opération et

L o Evénement redouté
équipement étudiés

Cause

Barriéres de prévention

Evénement
aggravant

Conséquences
accidentelles

Effet hors site ?

Barrieres
détection/limitation/protection

Scénario retenu ?

Unité de conditionnement des produits finis (unités U700)

Poteaux incendie, extincteurs, RIA ...
Présence de murs coupe-feu pour limiter la

Départ de feu sur les Présence d’une source . P P Effets . ). .
A . . . Entretien régulier des équipements . propagation de I'incendie
Batiments U700 palettes, GRV et d’inflammation (point L . N . - thermiques ' ) ) . ” . .
s P Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de | - . Potentiellement | Instructions d’urgence (Consignes d’intervention, | Oui
(U700-1 et U700-2) autres matieres chaud sur un équipement . . (matieres , . e . .
. fumer, protection foudre, permis feu, ...) . d’alerte et de mise en sécurité des installations)
combustibles par exemple) combustibles) i o - .
Procédure de liaison avec les services extérieurs
de secours
Stockage de palettes (unité U1500)
Poteaux incendie, extincteurs, RIA ...
, , Présence de murs coupe-feu pour limiter la
Présence d’une source . P P Effets . . .
, e . . Entretien régulier des équipements . propagation de I'incendie
A Départ de feu sur le d’inflammation (point . e . . L thermiques . ) , . ). . .
Batiment U1500 o Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de | - . Potentiellement | Instructions d’urgence (Consignes d’intervention, | Oui
stockage de palettes | chaud sur un équipement . . (matiéres , . L, B .
fumer, protection foudre, permis feu, ...) . d’alerte et de mise en sécurité des installations)
par exemple) combustibles) i o - .
Procédure de liaison avec les services extérieurs
de secours
Unité de prétraitement des matiéres premiéres (unité U200)
Présence d’une source Instructions d’urgence (Consignes d’intervention, | Non

Départ de feu sur un

Transfert de produits

Entretien régulier des équipements

solides

de manutention

(poussiéres de céréales)

de fumer, protection foudre, permis feu, matériel ATEX, ...)

d’inflammation

surpression

souffle aux équipements en liaison (silo)

- d’inflammation . o o . . Effets d’alerte et de mise en sécurité des installations) Quantité de matiere
équipement de , Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction - . Non . . . - . .
(échauffement sur un - - thermiques Procédure de liaison avec les services extérieurs combustible présente
transfert (convoyeur) de fumer, protection foudre, permis feu, ...) pr .
convoyeur) de secours dans I’équipement faible
, , . P~ - . , - Non
. . Présence d’une Entretien régulier des équipements Présence d’une Matériel ATEX o, N
Explosion des unités R . . s s . - Effets de . Quantité de matiere
atmosphere explosive Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction source Non Vanne de sectionnement (pas de transfert du

combustible présente
dans I’équipement faible

Unité d’élevage des insectes (unité U400)

Batiment U400

Sprinklage du batiment
Poteaux incendie, extincteurs, ...
Présence de murs coupe-feu et de bandes

Effondrement di a

Etude de conception de batiment

Ecrasement dans

, Présence d’une source . P P Effets . . . L
Départ de feu sur les . . . Entretien régulier des équipements . incombustibles en toiture pour limiter la
. d’inflammation (point . b N . L thermiques . . . . .
cellules au niveau des P Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de | - . Potentiellement | propagation de I'incendie Oui
). chaud sur un équipement . . (matieres . , . . .
bacs d’élevage fumer, protection foudre, permis feu, ...) . Instructions d’urgence (Consignes d’intervention,
par exemple) combustibles) , ; e . .
d’alerte et de mise en sécurité des installations)
Procédure de liaison avec les services extérieurs
de secours
Fragilité de la structure Oui

(Effets potentiellement

Ruine du batiment , ) . R , . - le rayon de Potentiellement | - . R .
I’agression thermique Vérification réglementaire , important dus a la taille
: . |’effondrement o
(incendie) du batiment)
Unité de préparation et manipulation des bacs d’élevage (unité U300)
Poteaux incendie, extincteurs, RIA ...
Présence de murs coupe-feu et de bandes
, Présence d’une source . P~ - Effets incombustibles en toiture pour limiter la
Départ de feu sur les . . . Entretien régulier des équipements . . s .
A . d’inflammation (point . e L . . thermiques . propagation de I'incendie .
Batiment U300 cellules au niveau des P Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de | - " Potentiellement ) i . e . Oui
chaud sur un équipement (matiéres Instructions d’urgence (Consignes d’intervention,

bacs d’élevage

par exemple)

fumer, protection foudre, permis feu, ...)

combustibles)

d’alerte et de mise en sécurité des installations)
Procédure de liaison avec les services extérieurs
de secours
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Opération et
équipement étudiés

Evénement redouté

Cause

Barriéres de prévention

Evénement
aggravant

Conséquences
accidentelles

Effet hors site ?

Barrieres
détection/limitation/protection

Scénario retenu ?

Transfert de produits

Départ de feu sur un

Présence d’une source

Entretien régulier des équipements

Instructions d’urgence (Consignes d’intervention,

Non

solides

de manutention

(poussiéres de céréales)

fumer, protection foudre, permis feu, matériel ATEX, ...)

d’inflammation

surpression

souffle aux équipements en liaison (silo)

- d’inflammation . o . . L Effets d’alerte et de mise en sécurité des installations) Quantité de matiere
équipement de , Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de | - . Non . . . - . .
(échauffement sur un . . thermiques Procédure de liaison avec les services extérieurs combustible présente
transfert (convoyeur) fumer, protection foudre, permis feu, ...) yr .
convoyeur) de secours dans I’équipement faible
, , . P P . , - Non
. L Présence d’une Entretien régulier des équipements Présence d’une Matériel ATEX o, R
Explosion des unités R . . s s . - Effets de . Quantité de matiere
atmospheére explosive Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de | source Non Vanne de sectionnement (pas de transfert du

combustible présente
dans I’équipement faible

Unité de transformatio

n des insectes (unité U600)

Canalisation
d’alimentation en gaz
naturel aérienne en
extérieur

Diamétre de la
canalisation : DN50

Pression du gaz
naturel : 4 bar

Fuite / rupture de la
canalisation

Défaillance matérielle :
corrosion, rupture de
soudure, fuite sur bride
ou joint

Agression extérieure

Montée en pression

Plan de circulation limitant les passages a proximité
Habilitation du personnel

Procédure en cas de travaux en hauteur : plan de prévention
et autorisation de travaux

Nombre de brides limité

Tuyauterie en matériaux adaptés

Plan de suivi des canalisations sous-pression

Soupape sur I'équipement utilisateur

Maitrise des sources d’ignition (interdiction de fumer,
protection foudre, permis feu, ...)

Présence d’une
source d’ignition

Formation d’un
nuage de gaz
dérivant - UVCE

Jet enflammé

Potentiellement

Protection de la canalisation extérieure
permettant d’éviter la rupture guillotine de la
canalisation

Vanne de coupure manuelle et électrovannes
asservies a la détection de gaz du local
Instructions d’urgence (Consignes d’intervention,
d’alerte et de mise en sécurité des installations)
Procédure de liaison avec les services extérieurs
de secours

Non

Le retour d’expérience
démontre que pour une
alimentation de faible
pression telle que celle-ci,
aucun effet hors site
n’est a redouter (effets <
30 m).

Canalisation
d’alimentation en gaz
naturel dans le local

Défaillance matérielle :
corrosion, rupture de
soudure, fuite sur bride

Habilitation du personnel

Procédure en cas de travaux en hauteur : plan de prévention
et autorisation de travaux

Nombre de brides limité

Détecteurs de gaz

Ventilation du local

Murs Coupe-feu et bardage (surface fragile sur 1
coté)

Non

L Fuite / rupture de la ou joint . - . Présence d’une Explosion du . . Equipement de faible
Diamétre de la - Tuyauterie en matériaux adaptés e s An: Potentiellement | Vannes de coupure automatiques et manuelles . . .
canalisation : DN50 canalisation Plan de suivi d lisati . source d’ignition batiment . ) . N - puissance et alimentation

‘ Agression extérieure an de suivi ‘?5 canalisations sous-pression Instructions d urgence (Fonélg,nes d intervention, | o giple pression.
Soupape sur I'équipement utilisateur d’alerte et de mise en sécurité des installations)
Pression du gaz . . Maitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de Procédure de liaison avec les services extérieurs
Montée en pression . . L.
naturel : 4 bar fumer, protection foudre, permis feu, matériel ATEX, ...) de secours
Entretien régulier des brileurs Détecteur de fuite avec coupure automatique de
Opération de pré-ventilation obligatoire avant tout allumage I'arrivée gaz Détecteur de flamme
) , de la chaudiére Murs Coupe-feu et bardage (surface fragile sur 1
Formation d’un nuage de . , . .y Non
o b . Procédure d’allumage automatique coté) . de faibl
, .. gazin a,mma € cause Les vannes sont a fermeture en cas de perte du réseau Poteaux incendie, extincteurs, RIA ... Eq}upement e. alble .
Sécheur a air chaud . par la défaillance du lectri Effets de ) o puissance et alimentation
(brileur gaz) Explosion bral I ) électrique - surpression Non Présence de murs coupe-feu pour limiter la de faible pression
ruleur ou le mauvais Un détecteur de flamme sur chaque brlleur propagation de I'incendie . :
dégazage U P . R . N . Uniquement des effets
Mise a la terre des équipements Instructions d’urgence (Consignes d’intervention, sur site & prévoir
Etude foudre d’alerte et de mise en sécurité des installations)
Maitrise des sources d’ignition (interdiction de fumer, Procédure de liaison avec les services extérieurs
protection foudre, permis feu, ...) de secours
Poteaux incendie, extincteurs, RIA ...
Présence de murs coupe-feu pour limiter la Non
Défaillance matérielle : propagation de I'incendie -
s . s \ , Effets . , . - . Absence de quantités
Batiment U600 Incendie du batiment montée en température - . Non Instructions d’urgence (Consignes d’intervention, | . o
thermiques importantes de matieres

anormale du sécheur

d’alerte et de mise en sécurité des installations)
Procédure de liaison avec les services extérieurs
de secours

combustibles
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Opération et
équipement étudiés

Evénement redouté

Cause

Barriéres de prévention

Evénement
aggravant

Conséquences
accidentelles

Effet hors site ?

Barrieres
détection/limitation/protection

Scénario retenu ?

Chaufferie (U1200) et alimentation en gaz associée

Canalisation
d’alimentation en gaz
naturel aérienne en
extérieur

Diamétre de la
canalisation : DN80

Pression du gaz
naturel : 4 bar

Fuite / rupture de la
canalisation

Défaillance matérielle :
corrosion, rupture de
soudure, fuite sur bride
ou joint

Agression extérieure

Montée en pression

Plan de circulation limitant les passages a proximité
Habilitation du personnel

Procédure en cas de travaux en hauteur : plan de prévention
et autorisation de travaux

Nombre de brides limité

Tuyauterie en matériaux adaptés

Plan de suivi des canalisations sous-pression

Soupape sur I'équipement utilisateur

Maitrise des sources d’ignition (interdiction de fumer,
protection foudre, permis feu, ...)

Présence d’une
source d’ignition

Formation d’un
nuage de gaz
dérivant - UVCE

Jet enflammé

Potentiellement

Protection de la canalisation extérieure
permettant d’éviter la rupture guillotine de la
canalisation

Vanne de coupure manuelle et électrovannes
asservies a la détection de gaz du local
Instructions d’urgence (Consignes d’intervention,
d’alerte et de mise en sécurité des installations)
Procédure de liaison avec les services extérieurs
de secours

Non

Le retour d’expérience
démontre que pour une
alimentation de faible
pression telle que celle-ci,
aucun effet hors site
n’est a redouter (effets <
30 m).

Canalisation
d’alimentation en gaz
naturel dans le local

Défaillance matérielle :
corrosion, rupture de

Habilitation du personnel
Procédure en cas de travaux en hauteur : plan de prévention
et autorisation de travaux

Détecteurs de gaz dans le local chaufferie
Ventilation du local
Murs en béton et toiture du batiment donnant

Non
Chaufferie soumise a

chaufferie soudure, fuite sur bride N . vers I'extérieur (vers le haut) ayant une faible déclaration uniquement.
. L Nombre de brides limité , , Explosion du -
Fuite / rupture de la ou joint . - . Présence d’une o . résistance Effets de surpression
N - Tuyauterie en matériaux adaptés R batiment Potentiellement . . T
Diametre de la canalisation . o . source d’ignition . Vannes de coupure automatiques et manuelles uniquement en direction
o : - Plan de suivi des canalisations sous-pression chaufferie . . . . ;
canalisation : DN80 Agression extérieure s reaui  utilisat Instructions d’urgence (Consignes d’intervention, | des surfaces fragiles
oupape sur I'équipement utilisateur - P . . . ,
M “f .p q quip Jignition (mise la t interdiction d d’alerte et de mise en sécurité des installations) (toiture s’ouvre => pas de
. . . aitrise des sources d’ignition (mise a la terre, interdiction de . L . s ;
Pression du gaz Monteée en pression . & . - Procédure de liaison avec les services extérieurs zone en horizontal).
. fumer, protection foudre, permis feu, matériel ATEX, ...)
naturel : 4 bar de secours
Entretien régulier des brdleurs
Opération de pré-ventilation obligatoire avant tout allumage
de la chaudiére
Nécessité d’une autorisation d’allumage des brdleurs par
mesure de la différence de pression entre I'intérieur et
Formation d’un nuage de | yextérieur du foyer de combustion N
az inflammable dans le 4 , : Détecteur de fuite (et sécurité sur les chaudiéres on
& ) Procédure d’allumage automatique Létude de
. foyer de combustion R L conforme, notamment pressostat...) avec
Explosion du foyer de X L Vanne d’arrivée de gaz dans la chaufferie : électrovanne . e I'accidentologie montre
. causé par la défaillance L Effets de coupure automatique de I'arrivée gaz , -
combustion (en phase N . Les vannes de coupure de gaz tout au long de la canalisation | - . Non i que I'explosion de foyer
, du brdleur ou le mauvais surpression Détecteur de flamme . R
de démarrage) X sont des vannes manuelles . . )t de combustion génére
dégazage du foyer de . , Point de fragilité permettant d’évacuer toute I N ‘A
. Les vannes sont a fermeture en cas de perte du réseau . uniquement" des dégats
combustion lors de X . surpression .
électrique sur le site.
travaux ) .
Un détecteur de flamme sur chaque braleur
Chaudiere Mise a la terre des équipements
Etude foudre
Maitrise des sources d’ignition (interdiction de fumer,
protection foudre, permis feu, ...)
i ! . . s N Non
Forma:llon d uglnl;age (I:Ie Entreti soulier des bril Détecteur de fuite (et sécurité sur les chaudiéres de d
ntretien régulier des brileurs ’é
Exolosion du f q ga;z n admma E :.ns € <faill i | ation dé . | de | conforme, notamment pressostat...) avec :_’etu.de el )
xplosion du foyer de oyer de combustion D.e '-f" ance de la \{entl atlon. e'fe.ctee par la mesure de la Effets de coupure automatique de I'arrivée gaz accidento ogie montre
combustion (en phase | causé par la défaillance | différence de pression entre I'intérieur du corps de chauffe et | - Non que I'explosion de foyer

d’exploitation)

du brileur (défaillance de
la flamme ou de la
ventilation)

I'extérieur générant la fermeture automatique de

I’électrovanne d’arrivée de gaz.

surpression

Détecteur de flamme
Point de fragilité permettant d’évacuer toute
surpression

de combustion génere
"uniquement" des dégats
sur le site.
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Opération et : . . . . Evénement Conséquences . Barrieres .
.. P vt yex Evenement redouté Cause Barriéres de prévention . 9 Effet hors site ? 3 ) R ) Scénario retenu ?
équipement étudiés aggravant accidentelles détection/limitation/protection
Traitement de I'eau (U1100 et U1200)
Défaillance matérielle : Maintenance et contréle des équipements Pollution du sol Surface imperméabilisée
Stockage des produits . i corrosion, ... Formation du personnel (CACES, manipulation de produits) et du sous-sol ou Rétentions prévues de capacité adaptée
. Fuite / déversement . - N - . Non Non
chimiques Agression extérieure Organisation des stockages du réseau Absorbants
Défaillance humaine Opérations de dépotage sous surveillance du personnel d’assainissement Procédures en cas de déversement
Unité de nettoyage en place (U1000 et U600)
Surface imperméabilisée
Rétentions prévues de capacité adaptée
Défaillance matérielle : Maintenance et contréle des équipements Pollution du sol Absorbants
Stockage des produits . i corrosion, ... Formation du personnel (CACES, manipulation de produits) et du sous-sol ou Capacité tampon (récupérant les rejets a
.. Fuite / déversement . - N - , Non N . Non
chimiques Agression extérieure Organisation des stockages du réseau I'intérieur des ateliers)
Défaillance humaine Opérations de dépotage sous surveillance du personnel d’assainissement Déviation dans le bassin de confinement (si
déversement en extérieur)
Procédures en cas de déversement
Cuve de fioul pour le secours de I'installation de sprinklage (local incendie)
Surface imperméabilisée
s . Pollution du sol Rétentions prévues de capacité adaptée Non
. Défaillance matérielle : . e e . - : -
Stockage de produit , . . Maitrise des sources d’ignition (interdiction de fumer, et du sous-sol Absorbants Cuve de dimension peu
. Déversement de fioul corrosion, ... - > Non L. . . .
inflammable . - protection foudre, permis feu, ...) , Déviation dans le bassin de confinement importante et
Agression extérieure Présence d’une . Sqtni
i Effets Séparateur hydrocarbure équipement de secours
source d’ignition . i i
thermiques Procédures en cas de déversement




