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Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFETE DE LA SOMME

Service de coordination des politiques interministérielles
Bureau de 'environnement et de 'utilité publique

Installations classées pour la protection de I'environnement
Société CATELLA LOGISTIC EUROPE
Commune de ROYE

Autorisation

ARRETEdu 17 MARS 2020

La Préféte de 1a Somme
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

Vu le Code de ’environnement ;
Vu le Code des relations entre le public et I'administration ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu I’ordonnance n°® 2017-80 du 26 janvier 2017 Particle 15 et notamment 1’alinéa 1° et ’alinéa 2°, relative a
I’autorisation environnementale ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et & I'action des
services de I’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 21 décembre 2018 portant nomination de Madame Myriam GARCIA, secrétaire générale de la
préfecture de la Somme ;

Vu le décret du 4 janvier 2019 nommant Madame Muriel NGUYEN, Préféte de la Somme ;

Vu Parrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts couverts
soumis a la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relévent également de ’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532,
2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de ’environnement ;

Vu Iarrété préfectoral d’enregistrement du 08 janvier 2019 autorisant la société CATELLA LOGISTIC EUROPE
a exploiter une plateforme logistique sur le territoire de la commune de Roye, Impasse des Bleuets ;

Vu l'arrété préfectoral du 7 février 2020 donnant délégation de signature 4 Madame Myriam GARCIA, sous-préféte
hors classe, secrétaire générale de la préfecture de la Somme ;

Vu la nomenclature des installations classées ;

Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis a déclaration en application des articles
L. 214-1aL. 214-6 du code de I’environnement ;

Vu la décision d’examen au cas par cas n°2019-3208 du 19 mars 2019 décidant de la non soumission du dossier
déposé par CATELLA LOGISTIC EUROPE a étude d’impact ;
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Vu la demande présentée le 06 mai 2019 complétée le 12 aoiit 2019 par la société CATELLA LOGISTIC EUROPE
dont le siége social est situé¢ 184 Rue de la Pompe, 75116 PARIS en vue d’obtenir I’autorisation d’exploiter une
plateforme logistique sur le territoire de la commune de ROYE, Impasse des Bleuets ;

Vu le dossier déposé a I’appui de la demande ;

Vu la décision en date du 14 octobre 2019 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens portant désignation
de la commissaire-enquétrice ;

Vu I’arrété préfectoral en date du 23 octobre 2019 ordonnant 1’organisation d’une enquéte publique pour une durée
de 15 jours du 25 novembre au 10 décembre 2019 inclus sur le territoire des communes de ROYE, CARREPUIS,
GOYENCOURT, LAUCOURT, SAINT-MARD et VILLERS-LES-ROYE ;

Vu I"accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de I’avis au public ;
Vu les publications de cet avis dans deux journaux locaux ;

Vu le registre d’enquéte et 1’avis de la commissaire-enquétrice ;

Vu I’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;

Vu les avis exprimés par les services et organismes consultés en application des articles R.181-18 4 R. 181-32 du
code de ’environnement ;

Vu le rapport et les propositions en date du 04 février 2020 de I’inspection des installations classées ;

Vu Pavis du 14 février 2020 du Conseil Départemental de I’Environnement, des Risques Sanitaires et
Technologiques (C.O.D.E.R.S.T.) au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrété porté a la connaissance du demandeur par courriel du 25 février 2020 ;
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel du 3 mars 2020 ;

Vu I’accord de I’inspection de I’environnement sur les modifications demandées par courriel du 10 mars 2020 ;

Considérant que I’inspection des installations classées a mis en exergue que le projet initial ne respectait pas la
réglementation, notamment 1’arrété ministériel du 11 avril 2017 sur le point suivant :

* les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par
les voies praticables aux engins des services d’incendie et de secours).

Considérant qu’au cours de I’instruction de la demande par I’inspection des installations classées, le demandeur a
été conduit a apporter des améliorations & son projet initial permettant de prévenir les risques pour la santé du
voisinage ;

Considérant qu’en application des dispositions de I’article L. 181-3 du code de I’environnement, 1’autorisation ne
peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I’installation peuvent étre prévenus par des mesures que
spécifie I’arrété préfectoral ;

Considérant que les mesures imposées a I’exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en
application des articles R181-18 & R181-32 du code de I’environnement et sont de nature & prévenir les nuisances
et les risques présentés par les installations ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Somme ;



ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’ AUTORISATION
La société CATELLA LOGISTIC EUROPE dont le siége social est situé 184 rue de la Pompe, 75116 PARIS, est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le territoire de la

commune de ROYE a I’Impasse des Bleuets, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrété :

Références des articles dont les Nature des modifications (suppression, modification,

Références des arrétés iy il ajout de prescriptions)
& b prescriptions sont supprimées ou . . .
préfectoraux antérieurs e Références des articles correspondants du présent
modifiées e
arrété
Arrété préfectoral du 08 Ensemble des articles de Suppression
janvier 2019 I’arrété préfectoral PP

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent sans préjudice :

* des dispositions de I'arrété ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts
couverts soumis a autorisation au titre de la la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relévent également de
l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de I’environnement

* des dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a
enregistrement incluses dans 1’établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires
a celles fixées dans le présent arrété.

* des dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans 1’établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d’autorisation.



CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA

Rubrique

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES ET
NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU

Libellé de la rubrique

1510.1

1532.1

PAR UNE RUBRIQUE DE LA

Quantité maximale | Régime

Entrep6ts couverts (stockage de matiéres ou produits combustibles en
quantité supérieure & 500 tonnes dans des), & ’exclusion des dépbts
utilisés au stockage de catégories de matiéres, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bétiments
destinés exclusivement au remisage de véhicules & moteur et de leur
remorque, des établissements recevant du public et des entrep6ts
frigorifiques, le volume des entrepdts étant supérieur ou égal a
300 000 m?

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés (dép6t de) & l'exception des établissements
recevant du public, le volume susceptible d’étre stocké étant supérieur
a 50 000 m*

6 cellules pour un total de
525 342 m?® pour 24 080 t A
de matiéres combustibles

Volume maximal :

Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant a la
définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant
pas de la rubrique 1531, & I’exception des établissements recevant du

public, le volume susceptible d’étre stocké étant supérieur a 50 000 m?

2662.1

Polymeéres (matiéres plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de), le volume susceptible d’étre
stocké étant supérieur ou égal a 40 000 m?

2663.1.a

2663.2.b

2910.A.2

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale
unitaire est composée de polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs,
élastomeres, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) a l'état
alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de
polystyréne, etc., le volume susceptible d'étre stocké étant supérieur

ou égal 4 45 000 m*

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale
unitaire est composée de polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs,
¢lastoméres, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), dans les
autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’étre
stocké étant supérieur ou égal & 10 000 m?, mais inférieur 80 000 m?

Combustion a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,
2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique
3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles
la combustion participe a la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des matiéres entrantes, lorsque
sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel,
des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au
b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes
de scierie et des chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b
(v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au
sens de l'article L. 541-4-3 du code de I'environnement, ou du biogaz
provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la
puissance thermique nominale est supérieure ou égale 4 1 MW, mais

72 270 m? A

Volume maximal : A
72 270 m?

Volume maximal : A
72 270 m?

Volume maximal : A
72 270 m?

Volume maximal : E
72 270 m3

Puissance thermique DC

nominale : 1,7 MW




Rubrique | Libellé de la rubrique

Quantité maximale Régime
linférieure 420 MW
Atelier de charge d'accumulateurs, la puissance maximale de courant .1 local de cl'large de
2925 . - o - X puissance maximale totale D
continu utilisable pour cette opération étant supérieure & 50 kW . .
! supérieure a 50 kW

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant & la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
! interceptés par le projet, étant supérieur & 1 ha, mais inférieure 3 20 ha

2.1.5.0.2 Surface totale : 12,1 ha D

Gaz a effet de serre fluorés visés & l'annexe I du réglement (UE) n° |
517/2014 relatif aux gaz & effet de serre fluorés et abrogeant le '
réglement (CE) n°842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche

d'ozone visées par le réglement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, Pompe a chaleur |

1185 emploi, stockage), emploi dans des équipements clos en exploitation, Type de fluide : R410A NC
équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe a & Quantité de fluide : 40 kg
chaleur), de capacité unitaire supérieure & 2 kg, la quantité cumulée de

fluide susceptible d’étre présente dans l'installation étant inférieure a

300 kg
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences Gasc;ﬁr(irrﬁé)l‘;og};(;mpe
47342 et naphtas; kérosenes (carburants d’aviation compris); gazoles Une cuve aérienne de NC

(gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles

S ) . 15001
.comprls) ; fioul lourd ; carburants de substitution Quantité : 1,35 t J

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (déclaration avec contrdle périodique) ou NC
(Non Classé)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune et les parcelles suivantes :

Communes Parcelles
ZA 20
ROYE ZA32
ZA33

Les installations citées a Particle ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de
I’établissement annexé au présent arrété.

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement comprenant I’ensemble des installations classées et des installations ouvrages, travaux et
ameénagements soumis a la loi sur I’eau, ainsi que leurs installations connexes, est organisé de la fagon suivante :
* un entrepdt logistique d’une superficie de 36 241 m? composé de :

© 6 cellules de 51 m de large et 116 m de profondeur, soit 35 496 m? avec une capacité de stockage de
4 015 t par cellule,

© des locaux techniques dédiés aux locaux électriques et a la chaufferie,

°© des locaux annexes dédiés aux bureaux, locaux sociaux et 4 I’atelier de charge, soit 660 m? environ,
© un local gardien, soit 85 m? environ.

* un acces PL situé au sud du site (rue de Villers) avec 20 places de stationnement,



* unaccés VL situé au nord du site (impasse des Bleuets) menant & un parking visiteurs et employés de 120
places de stationnement,

* une zone de quais de chargement et déchargement ;

* des équipements de gestion des eaux pluviales et de protection incendie.

Ce batiment logistique ne comporte pas de mezzanine. Les cellules sont isolées les unes des autres par des parois et
dispositifs de fermeture respectivement REI 120 et EI 120. Les parois qui séparent les 6 cellules sont des murs
coupe feu REI 120.

La paroi séparant les locaux techniques, le local de charge et les bureaux est REI 120.

Aucune substance ou mélange dangereux n’est stocké dans D’entrepét. Sont autorisées les marchandises
manufacturées, les produits de grandes consommations et d’usage courant :

* équipements de la maison : électroménager hi-fi (téléviseurs, DVD...), matériel informatique (ordinateurs,

imprimantes, scanners...), téléphonie ;

* rentrée des classes (écriture, papeterie, matériel de bureau...) ;

* piéces automobiles ;

* saisonnier : tondeuse, matériel de jardinage, charbon barbecue, décorations de Noél... ;

* bricolage, ménage, vaisselle ;

* loisirs : jouets, sports, vélos, lecture, créatifs (papiers, cartons)... ;

* animalerie : litiére, matériels d’aquariophilie, aliments... ;

* maticres plastiques (jouets, sacs de caisse, sacs poubelles...) ;

* petite puériculture, chaussures, lingerie, linge de maison... ;

* hygiéne corporelle et bucco-dentaire (mouchoirs, dentifrice, shampooings...) ;

* entretien de la maison (essuie-tout, seaux, balais...) ;

* alimentaires secs et liquides (vins, boissons...) ;

* huiles (a point éclair supérieur & 100 °C) ;

* textile : bobines de fils, rouleaux de tissus... ;

*  produits finis issus de productions industrielles : plasturgie, cartonnerie...

La capacité maximale totale de matiéres combustibles en entrept couvert est de 24 080 t.

Le rythme de travail est continu, 24 heures sur 24 y compris le week-end, pendant les périodes de fortes activités.
En fonctionnement classique, les horaires de fonctionnement seront de Sh a 22h du lundi au samedi.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposés,
aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés
par I’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions de 1’arrété ministériel relatif aux
prescriptions générales applicables aux entrepdts couverts soumis a la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relévent
également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de Penvironnement, du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.



CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, I’arrété d’autorisation cesse
de produire effet lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.

L'arrété d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou
réalisé dans un délai de trois ans a compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou
de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117
et R. 214-97.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITES

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, a leurs modalités
d’exploitation ou de mise en ceuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités inclus dans
l'autorisation doit étre portée a la connaissance du préfet, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.
Est regardée comme substantielle la modification apportée a des activités, installations, ouvrages et travaux soumis
3 autorisation environnementale qui :

1° En constitue une extension devant faire 1’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II
de I’article R.122-2 ;

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critéres fixés par arrété du ministre chargé de I’environnement ;

3° Ou est de nature a entrainer des dangers et inconvénients significatifs pour les intéréts mentionnés a I’article
L. 181-3.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a 1’occasion de toute modification notable telle que prévue a
’article R 181-46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par 1’exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES
Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous 1’article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I’établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit
la prise en charge de I’exploitation.



ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Au moins trois mois avant la mise a ’arrét définitif ou six mois avant la date d’expiration de 1’autorisation
accordée pour des installations autorisées avec une durée limitée, I’exploitant notifie au Préfet la date de cet arrét.
La notification doit étre accompagnée d’un dossier comprenant le plan i jour des terrains d’emprise de
I’installation (ou de I’ouvrage), ainsi qu’un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour assurer, dés 1’arrét de
I’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e I’¢évacuation ou I’¢limination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations
de stockage de déchets, celles des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d’accés au site ;
la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
e lasurveillance des effets de I’installation sur son environnement.

Sans préjudice des dispositions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du Code de I’Environnement, la
réhabilitation du site prévue a I’article R.512-39-1-111 du Code de I’Environnement est effectuée en vue de
permettre un usage de type industriel

CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION

ARTICLE 1.6.1. REGLEMENTATION APPLICABLE

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :
* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code
de I’'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression,

* des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 OBJECTIFS GENERAUX

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception ’aménagement, I’entretien et
I’exploitation des installations pour :

¢ limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

* limiter les émissions de polluants dans ’environnement ;

* respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies aux chapitres ci-dessous ;

* la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

* prévenir en toutes circonstances, I’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matieres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour
I’agriculture, pour la protection de la nature, de I’environnement et des paysages, pour I’utilisation
rationnelle de I’énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique.

CHAPITRE 2.2 CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour I’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation et des procédés mis en ceuvre.

Les personnes étrangeres a 1’établissement n’ont pas 1’accés libre aux installations.

CHAPITRE 2.3 RESERVES DE PRODUITS ET DE MATIERES CONSOMMABLES

L’¢établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de I’environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OU ACCIDENTS

L’exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & 1’inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés a I’article L. 181-3 du code de I’environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de I’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis
par ’exploitant & I’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
I’accident ou de I’incident, les effets sur les personnes et ’environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I’inspection des installations classées.



CHAPITRE 2.5 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL : MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS

De maniére a protéger les intéréts visés a I’article L. 181-3 du code de I’environnement, I’exploitant prend les
dispositions suivantes :

* Sensibiliser les agents du chantier aux risques de pollution ;

* Valoriser le sol en place ;

*  Suivre le chantier pour maitriser le risque de pollution ;

* Mettre en place un éclairage raisonné : utiliser des lampes non polluantes, des capots réflecteurs et

ajuster la puissance des lampes aux besoins ;

* Limiter I’étalement urbain en s’implantant sur un terrain auparavant occupé ;

*  Suivre les consommations en eau pour maitriser les fuites ;

*  Gérer les eaux pluviales via des bassins et noues d’infiltration ;

* Trier et valoriser les déchets.

CHAPITRE 2.6 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses :

* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

* Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en
cas de besoin,

* les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,

* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 2.7 EMISSIONS LUMINEUSES

De manicre a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, le site respectera I’arrété du
25 janvier 2013 relatif & ’éclairage nocturne des batiments non résidentiels, afin de limiter les nuisances
lumineuses et les consommations d’énergie.

Les éclairages extérieurs seront limités aux exigences de sécurité des personnes et a la réalisation des rondes de
surveillance, et seront réglés afin qu’ils éclairent uniquement les aires de circulation internes du site, sans créer
d’éblouissements sur les aires de circulation externes a I’établissement et sans impact significatif pour le voisinage.

Pour cela, les lampes dirigées vers les voies et parkings assurant 1’éclairage et la sécurité pour les déplacements sur
le site en période nocturne seront d’une puissance équivalente & des lampadaires implantés sur la voirie publique.
Ces éclairages seront uniquement orientés vers les installations du site et non pas vers le milieu naturel.

L’exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement des installations d’éclairage destinées & assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies a
des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion, sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par
la réglementation, ceci afin d’éviter que 1’éclairage fonctionne toute la nuit.
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TITRE 3 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 3.1 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L’eau utilisée dans 1’établissement provient exclusivement du réseau d’eau public.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations
d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

CHAPITRE 3.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I’article 3.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 3.3 est interdit.

A P’exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits
et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I’épuration
des effluents.

CHAPITRE 3.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 3.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

* les eaux usées a caractére domestique : il s’agit des eaux vannes et sanitaires, et des eaux de lavage des
locaux administratifs et entrepdts. Elles sont envoyées directement vers le réseau d’assainissement
collectifs pour étre traitées dans la station d’épuration communale. Leur volume est estimé a 1 825 m*/an.

* les eaux pluviales, qui sont de 2 types :
© les eaux pluviales de toitures non susceptibles d’étre polluées : les réseaux de collecte des eaux

pluviales de toitures sont dissociés du réseau de collecte des eaux de voiries. Elles rejoindront
’ensemble des noues d’infiltration présent sur site ;
° les eaux pluviales de voiries :
= les eaux des voiries lourdes seront interceptées par des regards a grille et passeront d’abord par un
bassin de tamponnement puis un séparateur d’hydrocarbures et des bassins d’infiltration,
= Les autres eaux de voiries s’infiltreront via deux bassins d’infiltration aprés un séparateur
d’hydrocarbures.

Les eaux seront dirigées vers les exutoires suivants ;
- les noues d’infiltration totalisant un volume de 1 205 m®;
- les bassins d’infiltration des eaux pluviales de voirie 1égére totalisant un volume de 92 m* ;
- les bassins d’infiltration des eaux pluviales de voirie lourde totalisant un volume de 453 m?.

Ces ouvrages cumuleront un volume minimal de 1 750 m® pour ’ensemble des bassins et noues d’infiltration.
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ARTICLE 3.3.2. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 3.3.2.1. Conception du bassin étanche

Le bassin de tamponnement, présent au sud du site et d’une capacité de minimum 453 m?, est utilisé pour :
* larétention des eaux d’extinction en cas d’incendie, il est équipé d’une vanne de barrage,
* la gestion des eaux pluviales de voiries lourdes, il est équipé en aval d’un séparateur hydrocarbure muni
d’un obturateur automatique.

Le bassin est a ciel ouvert, étanche grace 4 une géomembrane en polyéthyléne haute densité.

L’exploitant établit des consignes d’exploitation visant a s’assurer du bon fonctionnement de ce bassin. En
particulier, le fonctionnement des vannes d'isolement et 1'état des regards de visite feront I'objet d'une attention
particuliére et seront contrdlés a une fréquence définie dans les consignes d’exploitation.

L’étanchéité du bassin devra également faire ’objet d’une vérification réguliere, définie également au travers des
consignes d’exploitation.

Article 3.3.2.2. Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides (hors eaux usées domestiques) est prévu un point de prélévement
d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluants...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs a la
demande de I’inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Article 3.3.3. Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

En I’absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux pluviales pourront étre évacuées vers le milien
récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété, via les bassins et noues d’infiltration.

En cas de pollution avérée, les eaux pluviales polluées seront collectées dans les installations et éliminées vers les
filieres de traitement des déchets appropriées.

Article 3.3.4. Valeurs limites d’émission des eaux pluviales
Des points de prélevement d’échantillons sont installés en aval des séparateurs hydrocarbures.

L’exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration définies :

Paramétres Concentrations instantanées (mg/1)*
MES 35
DBO5 30
DCO 125
Hydrocarbures totaux 5

* pondérée(s) selon le débit de 1'effluent



La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces
imperméabilisables est de 62 269 m?.

Le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel est de 7,9 Vs.

Une campagne de mesures représentative doit valider la conformité des rejets dans les trois mois suivants la mise
en service des installations.
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TITRE 4 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 4.1 SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filieres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par ’article R. 541-8 du code de I’environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I’environnement. Dans [’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 & R. 543-72 du code de
I’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de ’article R. 543-131 du code de
I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R. 543-137 a R. 543-151 du code
de I’environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 a R. 543-201 du code de I’environnement.

Les déchets autorisés sur le site sont les suivants :

Déchets | Quantités autorisées
"Emglllaées [;astgles - _4_5 t .
Palettes 40t .
IDéchets n:énage:s - 45t ]
IBoues des_séiaa;e;rs_d’hy<}rocarbures - __!E_— :

CHAPITRE 4.2 DECHETS GERES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a ’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de I’environnement.

Il s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

I1 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas un lot normal d’expédition vers 1’installation
d’élimination.
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CHAPITRE 4.3 DECHETS GERES A L’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I’enceinte de
I’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

CHAPITRE 4.4 TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ou sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a I’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a I’article
R. 541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la disposition de
’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a
R. 541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de 1’inspection des
installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée en application du réglement
(CE) n°® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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TITRE 5 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 5.1 GENERALITES

ARTICLE 5.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L’exploitant recense les parties de 1’établissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des mati¢res mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’étre a
’origine d’incendies, d’explosions, d’atmosphéres nocives, toxiques ou explosives :
* Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
*  Soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal ;
* Soit n’étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’étant que de courte durée, s’il
advient qu’ils se présentent néanmoins.

L’exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmosphéres nocives,
toxiques ou explosives).

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général des ateliers et
des stockages systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes & observer sont indiquées a ’entrée de ces zones et en tant que de
besoin rappelées a I’intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.

L’acces a ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les véhicules
munis d’un « permis d’acces véhicule en zone dangereuse », délivré par 1’exploitant selon une procédure prédéfinie
peuvent y accéder.

ARTICLE 5.1.2. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire ’accés a toute personne non autorisée. Une
surveillance est assurée en permanence.

L’établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie. La cldture, d’une hauteur minimale de
2 metres, mesurée a partir du sol cdté extérieur, doit étre suffisamment résistante afin d’empécher les éléments
indésirables d’accéder aux installations. L’exploitant s’assure du maintien de I’intégrité physique de la ci6ture dans
le temps et réalise les opérations d’entretien des abords réguliérement.

ARTICLE 5.1.3. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L’exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a I’intérieur de 1’établissement. Elles
sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ARTICLE 5.1.4. ETUDE DE DANGERS
L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.

L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I’étude de dangers.
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CHAPITRE 5.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES
INSTALLATIONS

ARTICLE 5.2.1. COMPARTIMENTAGE

L’entrep6t est compartimenté en cellule de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin de réduire la
quantité de matiéres combustibles en feu lors d’un incendie.

Les cellules sont toutes munies d’un systéme d’extinction automatique d’incendie et la surface maximale des
cellules est de 5 916 m? par cellule.

La surface totale utile de stockage est de 35 496 m2 La hauteur maximale de stockage est de 12 m. Les cellules
sont au nombre de 6 et aux dimensions de 51 m de large et 116 m de profondeur.

Les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes :

- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs
séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, a chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis
l'extérieur par une matérialisation ;

- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, cibles électriques et
tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de
résistance au feu équivalant a celui exigé pour ces parois. Les fermetures manceuvrables sont associées 4 un
dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un c6té ou de l'autre de la
paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C.

- pour les murs extérieurs qui ne sont pas REI 60 (fagade de quai en bardage), les parois séparatives de ces cellules
sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 métre de part et d'autre ou de 0,50 métre
en saillie de la fagade dans la continuité de la paroi.

- la toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de part et d'autre des
parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0.

- les parois séparatives dépassent d’au moins 1 métre la couverture au droit du franchissement.

ARTICLE 5.2.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Les fagades extérieures sont constituées de parois REI 120 toute hauteur et toute longueur a ’exception des fagades
de quai qui sont constituées de bardage.

Les locaux annexes sont isolés des cellules par une paroi REI 120. L’atelier de charge dispose de parois séparatives
REI 120 et d’une porte EI2 120C. La paroi séparative et le plafond de la chaufferie sont REI 120 et la structure

R60. Les bureaux et locaux sociaux sont isolés des cellules par une paroi REI 120 jusqu’en sous face de toiture de
la cellule.

CHAPITRE 5.3 DISPOSITIFS DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les eaux d’extinction d’un incendie seront retenues sur le site. Le volume de rétention minimal nécessaire est
de 1 750 m*. La rétention est constituée d’un bassin de tamponnement équipée d’une vanne de barrage.

Les eaux seront confinées par la fermeture de la vanne de barrage.
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CHAPITRE 5.4 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 5.4.1. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’ INCENDIE

La défense extérieure contre ’incendie est assurée de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent disposer d’un
volume d’eau de 300 m3/h disponible pendant 2 heures.

L’établissement est doté de moyens de lutte contre I’incendie appropriés aux risques, notamment :

de 7 réserves incendie de 120 m® chacune, de type « poche a eau », soit 840 m*® au total. Elles sont
réparties sur tout le site (3 au nord, 1 a I’ouest et 3 au sud). Des aires de mises en station de 8x4m sont
installées a proximité. Elles sont matérialisées par une peinture au sol avec la mention « Aire réservée aux
pompiers — Ne pas stationner ».

d’une extinction automatique a eau de type sprinklage composée d’une réserve de 569 m®. Le sprinkler
est de type ESFR. Il sera conforme 4 la régle R1 de I’APSAD ou tout référentiel équivalent. Un espace de
0,9 métre est maintenu entre le niveau des tétes de sprinklage et le haut du stockage. Le fonctionnement de
I’installation de sprinklage est assuré en toutes circonstances. Le systéme d’extinction automatique
d’incendie est congu, installé et entretenu réguliérement conformément aux référentiels reconnus.
L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le
domaine de l'extinction automatique.

des extincteurs répartis a I’intérieur de I'entrepdt, batiments, sur les aires extérieures et les lieux présentant
des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles, facilement accessibles et repérés au
moyen de panneaux indestructibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec les produits stockés.

d’un réseau de robinets d’incendie armé (RIA) disposé de telle sorte que tout point de stockage soit
attaquable par deux lances, utilisables en période de gel.

d’une détection automatique d’incendie avec transmission en tout temps, de ’alarme a I’exploitant,
perceptible en tous points du bitiment qui déclenchera le compartimentage de la cellule sinistrée en cas de
fonctionnement. Cette détection pourra étre assurée par ’installation d’extinction automatique d’incendie.
d’un plan de défense incendie.

d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.

Les moyens de lutte contre 1’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
I’installation et notamment en période de gel. Le réseau incendie est maintenu hors gel. L’exploitant veille en
particulier & vidanger les parties aériennes aprés chaque utilisation en portant une attention particuliére aux points

bas.

Les tuyauteries d’alimentation en eau font I’objet de contrdles périodiques visant a s’assurer de leur bon état.

Dans le trimestre qui suit le début de I’exploitation de ’entrepdt, I’exploitant organise un exercice de défense
contre I’incendie. Cet exercice est renouvelé réguliérement.

ARTICLE 5.4.2. VERIFICATION

L’ensemble des moyens de secours doit €tre réguliérement contrdlé et entretenu pour garantir leur fonctionnement
en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre
éventuellement informatisé qui est tenu a la disposition de I’inspection des installations classées.
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ARTICLE 5.4.3. FORMATION DU PERSONNEL

Des séances de formation relatives a la connaissance des produits susceptibles d’étre stockés et des moyens de lutte
adéquats & mettre en ceuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux risques techniques de la
manutention doivent faire I’objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est établi.

Le personnel de ’exploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre 1’incendie est apte a
manceuvrer ces équipements et a faire face aux éventuelles situations dégradées.

Des exercices de lutte contre I’incendie (mise en ceuvre du matériel, méthode d’intervention, organisation de la
gestion de crise...) doivent étre organisés une fois par an.

ARTICLE 5.4.4. SIGNALISATION

La norme NF X 08 003 relative a ’emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée, conformément a
I’arrété du 4 aott 1982 afin de signaler les emplacements :

* des moyens de secours ;

* des stockages présentant des risques ;

* les locaux a risques ;

*  des boutons d’arréts d’urgence ;

* ainsi que les diverses interdictions.

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en ceuvre des produits dangereux
sont repéres et connus du personnel.
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TITRE 6 — CONDITIONS PARTICULIERE§ APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 6.1 LOCAL SPRINKLAGE

Le bitiment est protégé par un systéme d’extinction automatique (sprinkler).
Les pompes du réseau d’extinction automatique sont installées dans un local spécifique, elles sont alimentées en
eau par une cuve de 569 m3,

CHAPITRE 6.2 CHAUFFERIE

Le local chaufferie accueille une chaudiere gaz de 1,7 MW de puissance thermique nominale.
Les parois extérieures et la toiture sont REI 120.

Seule une porte extérieure est présente, il n’y a pas de porte de communication avec I’entrep6t. Il est accolé a la
cellule A, a I’ouest de I’entrepdt, dans les locaux techniques.
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TITRE 7 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 7.1 CONTROLES INOPINES

Indépendamment des contrdles explicitement prévus dans le présent arrété, l'inspection des installations classées
peut demander & tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-méme, de
prélévements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que I'exécution de mesures
vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrble de l'impact sur le milieu
récepteur de l'activité de I'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrdles, inopinés ou non, sont & la charge de
I'exploitant.

CHAPITRE 7.2 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 7.2.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, I’exploitant définit
et met en ccuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur ’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu 4 la disposition de I’inspection
des installations classées les modalités de mesure et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission a I’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 7.2.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), I’exploitant fait procéder a des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de 1’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de I’inspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrle réalisées par 1’inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de I’environnement.
Conformément a ces articles, I’inspection des installations classées peut, 4 tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélevements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais
de prélévement et d’analyse sont a la charge de I’exploitant. Les contrdles inopinés exécutés a la demande de
I’inspection des installations classées peuvent, avec I’accord de cette derniére, se substituer aux mesures
comparatives.
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CHAPITRE 7.3 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 7.3.1. FREQUENCES, ET MODALITES DE L’AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES
REJETS AQUEUX

Une analyse des paramétres précisés dans le tableau de I’article 3.3.4 sera réalisée une fois par an.

ARTICLE 7.3.2. SUIVI DES DECHETS

L’exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par I’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement

Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations
suivantes :
* la date de I'expédition du déchet ;
* la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a I'annexe II de l'article
R. 541-8 du code de I’environnement) ;
* la quantité du déchet sortant ;
* le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
* le nom et I'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné a l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;
e le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
* le cas échéant, le numéro du document prévu a I'annexe VII du réglement susvisé ;
¢ le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes | et II de la directive susvisée ;
* la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a l'article L.
541-1 du code de I'environnement.

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. 11 est conservé pendant au moins trois ans
et tenu a la disposition des autorités compétentes.

L’exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 7.3.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de I’émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en service de
Iinstallation, puis tous les 5 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I’arrété du
23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de 1’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié, notamment 4 la
demande du préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de I’installation susceptible
d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.
CHAPITRE 7.4 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 7.4.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Les résultats de I’autosurveillance sont mis a la disposition de I’inspection des installations classées dans le mois
qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les
analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour ’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I’environnement.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, 1’exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour rechercher I’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes.
Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de
la nappe. Il informe le préfet et ’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas
échéant, des mesures prises ou envisagées.

ARTICLE 7.4.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de 1’article 7.3.3 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

ARTICLE 7.4.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’ AUTOSURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a I’article 7.3.2 doivent étre conservés trois ans.
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TITRE 8 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

ARTICLE 8.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision est soumise a un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée a la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif d’Amiens, le cas échéant par le biais de I’application
« télérecours citoyens » accessible sur le site www .telerecours.fr :

1° Par le pétitionnaire ou par I’exploitant, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision lui
a été notifide.

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intéréts mentionnés par le code de ’environnement dans un délai de quatre mois & compter du
premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

La présente décision peut faire 1'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 8.1.2. PUBLICITE

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de 'arrété d'autorisation environnementale est déposée a la mairie de ROYE et peut y étre consultée ;
2° Un extrait de cet arrété est affiché a la mairie de ROYE pendant une durée minimum d'un mois ; procés-verbal
de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrété est adressé a chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application
de l'article R. 181-38 ;

4° L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture de la Somme qui a délivré I'acte pendant une durée
minimale de quatre mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout
secret protégé par la loi.

ARTICLE 8.1.3. EXECUTION

La secrétaire générale de la préfecture de la Somme, le sous-préfet de PERONNE et de MONTDIDIER, le maire
de ROYE, le directeur régional de I’environnement, de I’aménagement et du logement des Hauts-de-France et
I'inspecteur de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera
notifié 4 la société CATELLA LOGISTIC EUROPE et dont une copie sera adressée aux mairies de CARREPUIS,
GOYENCOURT, LAUCOURT, SAINT-MARD et VILLERS-LES-ROYE.

Amiens, le 'I 7 MARS 2098

Pour la préfete et par délégation,
ecrétaire générale

yilam GARCIA
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