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ARRETEd 02 JUIN 2020

La Préféte de la Somme

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de 1'Ordre National du Mérite

Vu le code de I’environnement ;
Vu le code des relations entre le public et I'administration ;

Vu la loi n°® 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a l'action des
services de 1’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 21 décembre 2018 portant nomination de Madame Myriam GARCIA, secrétaire générale de la
préfecture de la Somme |

Vu le décret du 4 janvier 2019 nommant Madame Muriel NGUYEN, Préféte de la Somme ;

Vu la nomenclature des installations classées reprise dans le code de I’environnement et modifiée notamment par
le décret n°204-285 du 3 mars 2014 ;

Vu l’arrété ministériel du 26 mai 2014 relatif a la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
mentionnées a la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de I’environnement ;

Vu Parrété préfectoral du 22 aoiit 2003 qui autorise la SA Castrol France a exploiter une unité de fabrication de
lubrifiants industriels et de spécialités chimiques ;

Vu I’arrété préfectoral du 13 octobre 2004 mettant a jour les rubriques de la nomenclature des installations classées
pour la protection de I’environnement, pour le site ;

Vu "arrété préfectoral du 6 décembre 2005 actant I’antériorité pour la rubrique 2921 sur le site ;
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Vu P'arrété préfectoral du 4 janvier 2018 actant le classement Seveso seuil bas du site et prescrivant les
prescriptions idoines ;

Vu l'arrété préfectoral du 7 février 2020 donnant délégation de signature & Madame Myriam GARCIA, sous-préféte
hors classe, secrétaire générale de la préfecture de la Somme ;

Vu le donner acte de changement d’exploitant en date du 21 juin 2006 délivré a la SA « BP France » pour 1’unité
de fabrication de lubrifiants industriels et de spécialités chimiques de Péronne ;

Vu le dossier déposé par BP France, le 5 février 2016, complété le 29 novembre 2019, ayant pour objet 1’ajout de la
dalle de stockage extérieure, I’augmentation des quantités de substances classées au titre de la rubrique 4510 de la
nomenclature des installations classées ainsi que la mise a jour de I’étude de dangers du site ;

Vu les ¢léments intégrés dans ce dossier, et permettant de prendre en compte le fonctionnement au bénéfice des
droits acquis ;

Vu le rapport et les propositions de 1’inspection des installations classées en date du 27 décembre 2019 ;

Vu l'avis du 23 janvier 2020 du Conseil Départemental de 1’Environnement, des Risques Sanitaires et
Technologiques (C.0.D.E.R.S.T.) au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d'étre entendu ;

Vu le projet d’arrété porté a la connaissance de 1’exploitant par courrier réceptionné le 5 février 2020 ;

Vu les observations formulées par 1’exploitant sur ce projet d’arrété par mail du 24 février 2020 ;

Considérant I’augmentation des capacités en substances dangereuses pour I’environnement, soumises au titre de la
rubrique 4510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I’environnement ;

Considérant que cette augmentation, seule, n’est pas suffisante pour considérer la modification comme
substantielle ;

Considérant par ailleurs, que les éléments du dossier complété font apparaitre que les effets thermiques et de
surpression susceptibles d’€tre générés par le site sont, soit antérieurs & la modification, soit confinés dans les
limites cléturées du site ;

Considérant donc qu’il n’y a pas de nouvel effet thermique ou de surpression susceptible d’étre généré par le site
en dehors de ses limites cléturées, dans la mesure ou I’exploitant a modifié cette limite et ajouté un merlon afin de
contenir ces effets dans I’enceinte du site ;

Considérant que des mesures de maitrise du risque (MMR) complémentaires, telle que 1’extinction automatique au
niveau du parc n°1, sont imposées a ’exploitant dans le présent arrété ;

Considérant que des éléments complémentaires doivent étre apportés par I’exploitant et sont prescrits au sein du
présent arrété, a savoir :

* unme caractérisation des fumées des incendies susceptibles de se produire et le cas échéant une
modélisation de ces effets en dehors des limites du site ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Somme ;



ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE I’ AUTORISATION
La société BP France a Péronne, dont le siege social est situé Campus Saint Christophe — Batiment Galilée 3 — 10

avenue de I’Entreprise -

95863 Cergy Pontoise, est tenue de respecter les prescriptions du présent arrété

complémentaire pour la poursuite de ’exploitation de ses installations situées sur le territoire de la commune de
Péronne, 38 rue de I’industrie.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNE!ES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Le tableau de I’article 1

de l’arrété préfectoral complémentaire du 04 janvier 2018 reprenant la liste des

installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées est remplacé par le tableau

Libellé de la rubrique (activité)

Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et
vérifiant la régle de cumul seuil bas ou la régle de cumul seuil haut mentionnées au II de
Farticle R. 511-11

1000 m? mais inférieur 3 40 000 m>

‘Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aigué 1 ou chronique 1, la|

quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant supérieure ou égale a
100t

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 a l'exclusion de la rubrlque 4330, la|
quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y compris dans les

_cavités souterraines étant supérieure ou égale a 100 t mais inférieure a 1 000 t
Stockage de polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et|

adhésifs synthétiques), le volume susceptible d'étre stocké étant supérieur ou égal a 1

Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés.
Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils
d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) ]

suivant ;
Numéro de/A, E,
rubrique D, DC
4001 A
4510-1 A
4331-2 E
2662 E

|
1414-3 DC
1434-1b ‘DC

|

|

|
1510-3 ;"Dc

|

Installation de remplissage ou de distribution, a I'exception des stations-service visées a
la rubrique 1435, de liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C
et 93° C, fiouls lourds et pétroles bruts, a I'exception des liquides mentionnés a la
rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées. Installations de chargement de
véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de

_l'installation étant supérieur ou égal a 5 m*/h, mais inférieur a4 100 m*h

Stockage de matieres ou produits combustibles en quantité supérieure & 500 tonnes dans
des entrepbts couverts, a ’exclusion des dépdts utilisés au stockage de catégories de
matiéres, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des
batiments destinés exclusivement au remisage de véhicules & moteur et de leur
remorque, des établissements recevant du public et des entrepéts frigorifiques, le

volume des entrepdts étant supérieur ou égal 4 5 000 m3 mais inférieur a 50 000 m®




2910-A.2 DC  |Combustion & I'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.
Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel,
des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des
produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la
biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de 'environnement,
a l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe a la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange|
avec les gaz de combustion, des matiéres entrantes, si la puissance thermique nominale
de l'installation est supérieure 8 2 MW, mais inférieure a 20 MW

2915-2 D Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques
combustibles, lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des
fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée a 25 °C) est

‘ supérieure & 250 1 o

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :

essences et naphtas ; kérosénes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel,

gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris); fioul lourd ;
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins et aux mémes usages
et présentant des propriétés similaires en matiére d'inflammabilité et de danger pour

l'environnement. La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y

compris dans les cavités souterraines, étant pour les autres stockages (non souterrains ou

enterrés) supérieure ou égale 4 50t au total, mais inférieure & 100t d'essence et
inférieure a 500 t au total

4734-2 DC

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (déclaration avec contrdle périodique)
L’établissement est statut seuil bas.

Le détail des quantités par rubrique est disponible en annexe 1 au présent arrété, confidentielle (informations
sensibles — Non communicable au public).

ARTICLE 1.2.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a enregistrement incluses
dans 1'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a celles fixées dans le présent

arrété.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de
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cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DURKE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DURKE DE L’ AUTORISATION

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service au bout de deux ans ou lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.

CHAPITRE 1.5 EVOLUTIONS

ARTICLE 1.5.1. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES

ACTES ANTERIEURS
Les prescriptions suivantes sont supprimées ou remplacées par le présent arrété comme décrit dans le tableau ci-
apres :
Loz ... |Références des articles dont les Natu.re -des modifications  (suppression,
Références des arrétés modification)

préfectoraux antérieurs

prescriptions sont supprimées
ou remplacées

Références des articles correspondants du
présent arrété

22 aofit 2003

Annexe | :

Titre Avait déja été remplacé par I’AP du 13 octobre
2004

Titre 11 Supprimé et remplacé par les articles 1.2.2, 1.3.1,

1.4.1, 1.5.2, 1.53, 1.54, 1.6.1, 2.1.1 et 2.1.5 a
2.1.9

Titre III (prévention des risques)
1.1
Autres dispositions

Supprimé
Supprimé et remplacé par les articles 1.5.3, 2.1.1,
6.1.3, dispositions du titre 8

Titre IX (prescriptions
particuliéres)
1X.1.1 Supprimé
1X.1.2 Supprimé (non IED)
IX.2 Remplacé par les dispositions du titre 6
IX.3 Supprimé (plus d’estérification)
1X.4 Supprimé est remplacé par chapitre 9.7
IX.5 Supprimé est remplacé par chapitre 9.8
IX.6 Supprimé est remplacé par chapitre 9.9
1X.7 Supprimé (refroidissement par tour adiabatique
acté par arrété préfectoral du 29/06/2015)
Annexes Supprimées
13 octobre 2004 Article 1 Supprimé et remplacé par [’article 1.2.1
4 janvier 2018 Tous Supprimés et remplacés au sein du présent arrété




ARTICLE 1.5.2. MODIFICATIONS

L’exploitant informe le Préfet de toute modification substantielle au sens de 1’article R.181-46 du Code de
I’environnement.

Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, a leurs
modalités d'exploitation ou de mise en ceuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 181-1 du Code de I’environnement, inclus dans l'autorisation doit étre portée a la
connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments
d'appréciation.

Sl y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte I'autorisation environnementale dans les
formes prévues a l'article R. 181-45 du Code de I’environnement.

ARTICLE 1.5.3. CESSATION D’ACTIVITES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Lorsqu'une installation est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au
moins avant celui-ci.

Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

1° I'évacuation des produits dangereux, et gestion des déchets présents sur le site ;
2° des interdictions ou limitations d'accés au site ;

3° la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

4° la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, 'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles
R.512-39-2 et R. 512-39-3.

ARTICLE 1.5.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet conformément a
I’article L.181-15 du code de I’environnement et dans les formes prévues & 1’article R.181-47 du code de
I’environnement.

CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION
ARTICLE 1.6.1. REGLEMENTATION

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a 1'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :



Date
31 mars 1980

|
29 juillet 2005

23 janvier 1997

2 février 1998

Référence du texte

Arrété du 31 mars 1980 relatif a la réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et

susceptibles de présenter des risques d'explosion

Arrété du 10 juillet 1990 relatif & l'interdiction des rejets de certaines substances dans les
eaux souterraines en provenance d'installations classées

Arrété du 29 juillet 2005 modifié, fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets

dangereux mentionné & l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005

| Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par

les installations classées pour la protection de l'environnement

Arrété du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélévements et 3 la consommation d'eau
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a autorisation

122 juin 1998

20 avril 2005

18 avril 2008

l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 (mélange et emploi)

Arrété du 22 juin 1998 modifié, relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou

combustibles et de leurs équipements annexes

Arrété du 20 avril 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sous ['une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous

Arrété du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles et 4 leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée
soumise a autorisation, a enregistrement ou a déclaration au titre de I'une ou plusieurs des
rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou
pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

19 décembre 2008

22 décembre 2008

30 aolit 2010

3 octobre 2010

4 octobre 2010

installations classées soumises a déclaration sous la rubrique n°® 1434

brut sous I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 (stockage)

comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

Arrété du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux

Arrété du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos
1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole

Arrété du 30 ao(t 2010 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour
la protection de I’environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 1414-3:
Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés : installations
de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d’utilisation

Arrété du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités
au sein d'une installation classée soumise a autorisation au titre de l'une ou plusieurs des
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou
pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la
législation des installations classées pour la protection de I'environnement

Arrété du 4 octobre 2010 relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation

1 juin 2015

Arrété du 1% juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de 1°‘une au moins des rubriques 4331 ou

4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement




Date Référence du texte

5 décembre 2016 Arrété du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables a certaines installations
'classées pour la protection de I’environnement soumises a déclaration (rubrique 2915)

11 avril 2017 Arrété du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts
couverts soumis a la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relévent également de 1'une ou
plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement

3 aolit 2018 Arrété du 3 aoiat 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration au titre de la
rubrique 2910

CHAPITRE 1.7 ETUDE DE DANGERS
ARTICLE 1.7.1. DONNER ACTE

I1 est donné acte & la société BP France de la mise a jour de I’étude de dangers de son établissement de Péronne,
inclus dans son dossier de régularisation administrative.

L’étude de dangers de 1’établissement est constituée des documents suivants :

Documents constituant I’étude de dangers

. Intitulé — Version Date

i Dossier de demande de régularisation administrative (parties 1 et 4) 29 janvier 2016
1 n1°12121026 — EV0060 — version 2, réalisé par ’APAVE

0

! . . . . . < s I U
i Complément relatif a la présentation du site et 4 I’étude de dangers | 29 novembre 2019

L’exploitant est responsable de la sécurité de I’exploitation de son établissement vis-a-vis des populations et de
’environnement, dans des conditions au moins égales a celles décrites dans cette étude.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour :

» limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

» limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

» respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés

= la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

* prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
I'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour I’utilisation
rationnelle de 1’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour ’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation et des procédés mis en ceuvre.

ARTICLE 2.1.3. RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

ARTICLE 2.1.4. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage. L'ensemble

des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues sont mis en
place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.1.5. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant.



ARTICLE 2.1.6. INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

ARTICLE 2.1.7. CONTROLES INOPINES
L'inspection des installations classées peut, & tout moment, en utilisant les dispositions de I’article L. 514-5 réaliser
ou faire réaliser, de maniére inopinée ou non, des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol
ainsi que des mesures de niveaux sonores ou vibrations.

Les frais de prélévement et d'analyse sont a la charge de l'exploitant.

Ces dispositions sont applicables a I’ensemble des installations de I’établissement.

ARTICLE 2.1.8. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
I’INSPECTION

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

o le dossier de demande d'autorisation initial,

¢ les plans tenus a jour :

o localisation des moyens d’intervention et de secours,
o réseaux internes de 1’établissement,

o circulation,

o stockage des produits dangereux.

e les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,

o les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

o les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

e tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ;
ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la
sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence & la disposition de I’inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de I’inspection des installations
classées sur le site durant 5 années au minimum.

ARTICLE 2.1.9. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L INSPECTION

L’exploitant transmet a I’inspection les documents suivants :

Articles | Document a transmettre Périodicité / échéance |
2.1.6 | Rapportd’incident B 15 jours aprés I’incident |
4.9.3 Information du voisinage Dés réalisation ,'
4.9.4.1 | Analyse des mesures de maitrise des risques Dés réalisation |
5.10.2 |Justificatifs de la mise en ceuvre du systtme d’extinction|1 an & compter de Ia

| automatique du parc n°1 publication du présent arrété
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5.11.1 Rapport relatif a 1’étude de caractérisation des fumées toxiques 1 mois a compter de la
publication du présent arreté
5.11.1 Le cas échéant : modélisation des phénoménes dangereux liés aux |3 mois a compter de la
émissions toxiques et mise a jour de la grille d’analyse, dite grille | publication du présent arreté
MMR, de la circulaire du 10 mai 2010

TITRE 3 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 3.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS

L’inventaire et 1’état des stocks des substances et mélanges dangereux susceptibles d’étre présents dans
I’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), en tenant compte des mentions de dangers codifiées
par la réglementation en vigueur, sont tenus a jour dans un registre.

Un plan général des stockages est annexé a 1’état des stocks.

Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu a la disposition permanente de 1’inspection des installations
classées et des services publics d’incendie et de secours.

L’exploitant dispose sur le site, avant la réception des substances et produits, de ’ensemble des documents
nécessaires a D’identification de la nature et des risques des substances et des produits présents dans les
installations, et en particulier les fiches de sécurité a jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques
concernés présents sur le site ou tous autres documents équivalents.

Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence a la disposition de I’inspection des installations
classées et des services publics d’incendie et de secours.

ARTICLE 3.1.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il
y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au reglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également étre
munis des pictogrammes définis par le réglement susvisé.

ARTICLE 3.1.3. MANTPULATION DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les recommandations et les consignes de sécurité édictées par les fiches de données de sécurité sont
scrupuleusement respectées par 1’exploitant. L’exploitant dispose des produits et matériels cités par ces fiches pour
étre en mesure de réagir immédiatement en cas d’incident ou d’accident.

La présence de substances et mélanges dangereux ou combustibles est limitée aux nécessités de 1’exploitation.
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Le transport des substances et mélanges dangereux a I’intérieur de I’établissement est effectué avec les précautions
nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...). Il s’effectue suivant un
parcours déterminé et fait 1’objet de consignes adaptées.

Toute opération de manipulation, de transvasement ou de transport de mati¢res dangereuses a l’intérieur de
I’établissement s’effectue sous la responsabilité d’une personne désignée par 1’exploitant, selon des consignes
définies par écrit visant a éviter toute dispersion accidentelle. Des consignes particulieres fixent les conditions de
manipulation, de chargement, de déchargement et de stockage des mati¢res dangereuses.

CHAPITRE 3.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 3.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :

e qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait 1’objet

d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012 ;

e qu’il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;

e qu’il respecte les restrictions inscrites a I’annexe XVII du réglement n°1907/2006.
S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations a ces limitations, ’exploitant tient I’analyse
correspondante a la disposition de 1’inspection.

ARTICLE 3.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L’exploitant établit et met a jour régulierement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent & la liste des substances candidates & [’autorisation telle
qu’établie par ’Agence européenne des produits chimiques en vertu de I’article 59 du réglement 1907/2006.
L’exploitant tient cette liste a la disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 3.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

Si la liste établie en application de ’article précédent contient des substances inscrites 4 I’annexe XIV du
réglement 1907/2006, I’exploitant en informe 1’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois apres
la mise a jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le réglement
1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation soumise a 1’Agence
européenne des produits chimiques.

S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, I’exploitant tient
a disposition de I’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.

Dans tous les cas, I’exploitant tient a la disposition de I’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la

protection de la santé humaine et de I’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans I’environnement de
ces substances.
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ARTICLE 3.2.4. PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION

L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances
actives ont ét¢ identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates a la substitution », au sens
du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis a jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois
par an.

Pour les substances et produits identifiés, ’exploitant tient & la disposition de I’inspection son analyse sur les
possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la
santé humaine et de ’environnement et le suivi des rejets dans I’environnement de ces substances.

ARTICLE 3.2.5. SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE (ET LE CLIMAT)

L’exploitant informe I’inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes & chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que
définis par le réglement n°1005/2009.

S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz a effet de
serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal a 2 500, ’exploitant en tient la liste & la disposition de 1’inspection.

TITRE 4 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 4.1 GENERALITES

ARTICLE 4.1.1. ORGANISATION DE LA PREVENTION DES RISQUES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents ou accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées pour obtenir et maintenir cette prévention des risques. Il met en place le dispositif nécessaire pour en
obtenir I’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.

ARTICLE 4.1.2. LOCALISATION DES RISQUES

L’exploitant recense les parties de 1’établissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’étre a
’origine d’incendies, d’explosions, d’atmospheéres nocives, toxiques ou explosives :
=  Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
»  Soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal ;
»  Soit n’étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’étant que de courte durée, s’il
advient qu’ils se présentent néanmoins.

L’exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmosphéres nocives,
toxiques ou explosives).
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Les zones & risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général des ateliers et
des stockages systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I’entrée de ces zones et en tant que de
besoin rappelées a I’intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.

L’accés a ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les véhicules
munis d’un « permis d’accés véhicule en zone dangereuse », délivré par 1’exploitant selon une procédure prédéfinie
peuvent y accéder.

ARTICLE 4.1.3. PROPRETE DE L’ INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matiéres
dangereuses ou polluantes et de poussicres.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

ARTICLE 4.1.4. CONTROLE DES ACCES
Les accés a I’établissement sont constamment fermés ou surveillés. Seules les personnes autorisées par

I’exploitant, et selon une procédure qu’il a définie, sont admises dans I’enceinte de 1’établissement.

L’établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie. La cl6ture, d’une hauteur minimale de 2
métres, mesurée a partir du sol c6té extérieur, doit étre suffisamment résistante afin d’empécher les éléments
indésirables d’accéder aux installations. L’exploitant s’assure du maintien de I’intégrité physique de la cldture dans
le temps et réalise les opérations d’entretien des abords réguliérement.

La cléture vers la route de I’industrie est réalisée de telle maniére que les personnes n’ayant aucun lien avec
’activité du site ne puissent accéder au parking du site, et en particulier aux zones susceptibles d’étre touchées par
des effets d’un phénoméne dangereux en provenance du site.

ARTICLE 4.1.5. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

Article 4.1.5.1. Dispositions générales

L’exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a I’intérieur de 1’établissement. Elles
sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information approprice.

Les voies de circulation et d’accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie
et de secours puissent évoluer sans difficulté.

Un gabarit de hauteur minimale 4,5 métres est en place afin d’éviter les risques d’accrochage des racks de
tuyauterie.

Article 4.1.5.2. Circulation routiére
Un protocole de sécurité est mis en place pour tout transporteur entrant sur le site.

L’exploitant veille en permanence a limiter le nombre de camions présents sur le site. La circulation doit étre
organisée de maniére a ce qu’aucune manceuvre de camion ne soit nécessaire.

Des aires de stationnement de capacité suffisantes sont aménagées pour les véhicules en attente, en dehors des
zones dangereuses. Une aire d’attente intérieure est notamment aménagée pour permetire le stationnement des
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véhicules durant les contrbles d’admission. Ces aires ainsi que les voies de circulation disposent d’un revétement
étanche.

ARTICLE 4.1.6. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre ’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans 1’étude de dangers.

CHAPITRE 4.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 4.2.1. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon a pouvoir détecter rapidement un départ d’incendie et
s’opposer a la propagation d’un incendie.

Sauf condition différente prévue au titre 9 du présent arrété, les locaux abritant les installations doivent présenter
les caractéristiques minimales suivantes :

* murs et planchers coupe-feu de degré 2h ;

* portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 h et munies de ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur

fermeture automatique ;

* porte donnant vers ’extérieur pare-flamme de degré 1/2 h ;

* matériaux de classe M0 ;

e couverture incombustible ;

* sols imperméables et incombustibles.

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre 1’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres
batiments et unités de I’installation, ou protégés en conséquence.

A Tintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter la circulation et 1’évacuation du personnel ainsi que I’ intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 4.2.2. CHAUFFERIE

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de stockage ou
d’exploitation.

Les chaudieres sont équipées de systémes d’extinction automatique sur les brileurs, déclenchés par éclatement
d’un fusible thermostatique.

A Iextérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la tuyauterie d’alimentation des briileurs permettant d’arréter I’écoulement du combustible ;

- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;

- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs ou un autre systéme
d’alerte d’efficacité équivalente.
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ARTICLE 4.2.3. REGLES GENERALES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Les matériaux utilisés dans les équipements sont compatibles avec les produits susceptibles d’étre contenus
(absence de réaction notamment) et les conditions de fonctionnement (température, pression...).

Toutes dispositions sont prises afin de maintenir les diverses réactions dans leur domaine de sécurité (telles que
sécurités sur les conditions de pression ou de température, maintien des réactions en dehors du domaine
d’inflammabilité ou d’explosion).

Les technologies de pompes, joints, instruments de mesure sont adaptées aux risques encourus.

Les organes de manceuvre importants pour la mise en sécurité des installations et pour la maitrise d’un sinistre
éventuel doivent étre implantés de fagon a rester manceuvrables en cas de sinistre. Ils doivent étre installés de fagon
redondante et judicieusement répartis.

ARTICLE 4.2.4. TUYAUTERIES

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication,
sous réserve des prescriptions du présent arrété. Pour les organes de sectionnement a fermeture manuelle, le sens
de fermeture est signalé de maniére visible. Une consigne précise que toutes les vannes manuelles se ferment dans
le sens horaire, sauf mention contraire affichée sur la vanne.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles
de I’étre sont étanches et résistent a I’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de
contenir.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité, d’hygiéne ou de technique, les tuyauteries de transport de
fluides dangereux a I’intérieur de 1’établissement sont aériennes. Les tuyauteries enterrées sont repérées sur un plan
tenu a jour.

Les tuyauteries de vapeur sont protégées contre les surpressions.
Des dispositifs permettent de limiter le risque de coup de bélier dans les tuyauteries.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de I’étre, doivent étre
équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flamme.

Selon leur environnement et au besoin, les tuyauteries sont protégées par un revétement ou une peinture qui les
isole du milieu environnant afin que leur intégrité ne soit pas fragilisée.

Les tuyauteries sont équipées de soupapes d’expansion thermique permettant d’évacuer 1’excédent de pression
éventuellement présent dans un trongon isolé.

ARTICLE 4.2.5. MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rdle dans la prévention des accidents en cas
de dysfonctionnement de ’installation (notamment les salles de gestion de crise) sont implantés et protégés vis-a-
vis des risques toxiques, incendie et explosion.

Les salles de gestion de crise du site sont congues de fagon a assurer une protection suffisante pour permettre au
personnel, en cas d’accident ou d’incident, de prendre les mesures conservatrices de mise en sécurité des
installations et prévenir I’extension du sinistre.

En particulier, les fonctions et informations nécessaires a la mise en sécurité des installations font 1’objet d’une
protection suffisante en vue de les conserver opérationnelles en cas d’explosion, d’incendie ou de fuite de gaz
inflammable ou toxique survenant sur le site.
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L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la mise en sécurité de ses installations, tant en
fonctionnement normal qu’en mode dégradé. L’exploitant met en place tous les moyens nécessaires pour garantir
qu’en toute circonstance :
* les équipements de mise en sécurité des installations restent opérationnels ;
¢ les personnes chargées de cette mise en sécurité peuvent continuer & assurer les missions qui leur sont
confiées.

L’exploitant dispose dans les salles de gestion de crise des documents suivants :
* un état précis des moyens de lutte contre 1’incendie (matériels de lutte, réserves d’émulseur avec dates de
péremption ou d’analyse a effectuer...) ;
* un plan détaillé du site & jour faisant apparaitre I’ensemble des installations ;
»  un état des stocks ;
¢ un exemplaire a jour du Plan d’Opération Interne (POI).

CHAPITRE 4.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 4.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIVES

Dans les parties de I’installation mentionnées a ’article 4.1.2 et recensées comme pouvant étre & I’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret n°® 2015-799 du ler juillet 2015 relatif aux produits et équipements a risques.

Dans ces zones, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont réduites 4 ce qui est
strictement nécessaire aux besoins de I’exploitation.

ARTICLE 4.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant que les
installations électriques sont congues, réalisées et entretenues en bon état conformément aux régles en vigueur.

Une vérification de I’ensemble de I’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L’exploitant
conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

A proximité d’au moins une issue de chaque batiment et chaque atelier de stockage est installé un interrupteur, bien
signalé, permettant de couper I’alimentation électrique de I’atelier concerné, exceptés les moyens de secours
(pompes des réseaux d’extinction automatique, désenfumage...) et les dispositifs nécessaires a la mise en sécurité
ou au maintien en sécurité des installations.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou a ’intérieur d’un atelier ou d’un batiment de
stockage, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du dép6t par un mur et des portes coupe-feu,
munies d’un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement REI 120 et EI 120.

Les canalisations électriques ne doivent pas étre une cause possible d’inflammation et doivent étre convenablement

protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre I’action des produits présents dans la partie
de I’installation en cause.
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ARTICLE 4.3.3. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d’atmosphére explosive ou toxique.

ARTICLE 4.3.4. SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUE

Chaque local technique, armoire technique ou partie de ’installation recensée selon les dispositions de 1’ Article
4.1.2. en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de
gaz ou incendie.

Cette détection est équipée d'une alarme et d'un report au niveau d'une centrale sécurité, déclenchant une alarme
sonore et visuelle. Les défaillances des systémes de détection sont alarmées. Les plans des différentes zones de
détection de 1’établissement ainsi que celles de désenfumage sont affichées prés de la centrale de détection
incendie.

L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées 4
maintenir leur efficacité dans le temps. Il est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu
pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise a fréquence semestrielle au minimum des
vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus a disposition de Pinspection des
installations classées.

Les détecteurs d’atmosphére explosive (atelier n°2) disposent de deux seuils d’alarme. Le franchissement du
premier seuil entraine le déclenchement d’alarmes sonores et lumineuses ainsi que les actions de surveillance,
vérification et d’intervention appropriées 2 la prévention d’atmosphére explosive. Le franchissement du deuxieme
seuil entraine la mise en sécurité de I’installation.

A minima, la chaufferie est équipée d'un systéme d'extinction automatique au niveau du briileur.

Les systémes d’extinction automatique d’incendie sont congus, installés et entretenus réguliérement conformément
aux référentiels reconnus.

ARTICLE 4.3.5. EVENTS

Dans les parties de I’installation recensées selon les dispositions de I’article 4.1.2 en raison des risques d’explosion,
et en particulier les cuves de stockage du parc n°4, I’exploitant met en place des évents d’une surface adaptée afin
d’éviter le phénomene de montée en pression.

Ces évents sont disposés de fagon a ne pas produire de projection & hauteur d’homme en cas d’explosion.

ARTICLE 4.3.6. SURETE DES INSTALLATIONS

L’alimentation électrique des équipements vitaux pour la sécurité et notamment des barriéres de sécurité (Mesures
de Maitrises des Risques) doit pouvoir étre secourue par une source interne a I’établissement ou étre & sécurité
positive.

Les unités doivent se mettre automatiquement en position de sfireté si les circonstances le nécessitent, et
notamment en cas de défaut de 1’énergie d’alimentation ou de perte des utilités.

Par ailleurs, toutes dispositions techniques adéquates doivent étre prises par I’exploitant afin que :
e les automates et les circuits de protection soient affranchis des micro-coupures électriques ;
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e le déclenchement partiel ou général de I’alimentation électrique ne puisse pas mettre en défaut ou
supprimer totalement ou partiellement la mémorisation des données essentielles pour la sécurité des
installations.

ARTICLE 4.3.7. MISE A LA TERRE DES EQUIPEMENTS

\

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries, canalisations) doivent étre mis a la terre
conformément aux réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature inflammable ou
explosive des produits.

Toutes les parties métalliques susceptibles d’étre & 1’origine d’énergie électrostatique dans les locaux et les zones
ol sont manipulés ou stockés des produits inflammables ou explosifs doivent étre reliées a la terre.

Ces mises a la terre doivent étre réalisées selon les régles de Dart et étre distinctes de celles des éventuels
paratonnerres. Une attention particuliére doit étre portée sur la continuité d’écoulement des charges électriques sur
ces mises 4 la terre. La valeur de résistance de terre est conforme aux normes en vigueur.

Les mises a la terre et toutes les barriéres de sécurité permettant de traiter le risque lié a I’électricité statique
doivent étre correctement entretenues, maintenues et faire 1’objet d’une vérification au moins annuelle par une
personne ou un organisme compétent.

ARTICLE 4.3.8. ECLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX

Les installations d’éclairage et de chauffage sont réalisées conformément aux normes et textes réglementaires en
vigueur en tenant compte des risques particuliers.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul ’éclairage électrique est autorisé.
Les matériaux utilisés pour 1’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de I’installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’étre heurtés en cours
d’exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toute circonstance éloignés des maticres entreposées
pour éviter leur échauffement.

Des méthodes indirectes et siires telles que le chauffage a eau chaude, a la vapeur ou 2 air chaud dont la source se
situera en dehors des ateliers et des zones de stockage doivent étre utilisées. L’utilisation de convecteurs
électriques, de poéles, de réchauds ou d’appareil de chauffage a flamme nue est interdite.

Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud
sont entiérement réalisées en matériaux incombustibles.

ARTICLE 4.3.9. ARRETS D’URGENCE

Les installations disposent d’arréts d’urgence et/ou de moyens d’isolement permettant de mettre en sécurité tout ou
partie de celles-ci. Ces dispositifs sont susceptibles d’étre activés localement ou en automatique a travers les
sécurités de procédé. Des procédures ou consignes en définissent les conditions d’utilisation. La fourniture et la
disponibilité des utilités concourant a I’arrét d’urgence ou a la mise en sécurité des installations sont assurés en
permanence.

Ces dispositifs d’urgence doivent étre repérés, identifiés clairement et accessibles en toute circonstance.
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ARTICLE 4.3.10. EQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE DES INSTALLATIONS

L’exploitant établit et tient a4 la disposition de I’inspection des installations classées la liste des équipements
importants pour la sécurité et la siireté de son installation.

Les procédures de contrdle, d’essais et de maintenance de ces systémes ainsi que la conduite a tenir dans
I’éventualité de leur indisponibilité, sont établies par consignes écrites.

La liste de ces équipements ainsi que les procédures susvisées sont révisées chaque année au regard du retour
d’expérience accumulé sur ces systémes (étude du comportement et de la fiabilité de ces matériels dans le temps au
regard des résultats d’essais périodiques et des actes de maintenance...).

Les systémes de détection, de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sécurité des installations, font
I’objet d’une surveillance et d’opérations d’entretien de fagon a fournir des indications fiables, pour détecter les
évolutions des paramétres importants a 1’égard de ces préoccupations.

Les dépassements des points de consigne des paramétres importants pour la sécurité doivent déclencher des
alarmes a I’accueil ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité
approprié€es aux risques encourus.

Les procédures importantes pour la sécurité sont réguliérement testées et vérifices.

Les informations nécessaires a la mise en sécurité du site et les alarmes des dispositifs électroniques de détection
d’incendie sont reportées a 1’accueil du site.

CHAPITRE 4.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 4.4.1. RETENTIONS
Article 4.4.1.1. Volume

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

e 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

e 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a :

e dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits ;

o dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

o dans tous les cas, 800 L minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure & 800 L.

Article 4.4.1.2. Conception

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. L’étanchéité de la rétention ne doit pas
étre compromise par les produits pouvant étre recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions
physiques liées a I’exploitation courante. En particulier, elle résiste a la pression statique du produit éventuellement
répandu et a ’action physico-chimique des produits pouvant étre recueillis. Il en est de méme pour son dispositif
d’obturation qui est maintenu fermé.
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L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrflée a tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est autorisé sous
le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Article 4.4.1.3. Gestion

Les rétentions font 1’objet d’un examen visuel approfondi au moins annuellement et d’une maintenance appropriée.

Les rétentions doivent étre maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des stockages a I’air
libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
1’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial
tenu a la disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 4.4.2. DISPOSITIF DE CONFINEMENT

Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors d’un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé
par des dispositifs internes ou externes a 1’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres
dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe a I’installation, les mati¢res canalisées sont collectées, de maniére
gravitaire ou grice a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de
recours A des systémes de relevage autonomes, 1’exploitant est en mesure de justifier & tout instant d’un entretien et
d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement
externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour
assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place
pour éviter la propagation de I’incendie par ces écoulements.

Les systémes de relevage autonomes ont une efficacité démontrée en cas d’accident.
Les différents organes de contrdle nécessaires 4 la mise en service du dispositif de confinement peuvent étre
actionnés en toute circonstance, localement ou a partir d’une salle de controle.

Le volume nécessaire 4 ce confinement est déterminé en faisant la somme :

— de volume d’eau d’extinction nécessaire a la lutte contre I’incendie d’une part ;

— du volume de produit libéré lors d’un accident ou d’un incendie ;

— du volume d’eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers 1’ouvrage de
confinement lorsque le confinement est externe

L’exploitant s'assure de la disponibilité constante du volume de confinement minimal nécessaire de 1461 m?.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.
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ARTICLE 4.4.3. AUTRES DISPOSITIONS

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associ€s 4 une méme rétention. La
définition des emplacements de stockage et la répartition des différents produits sont réalisées a partir des fiches de
données sécurité. Ces emplacements sont clairement matérialisés et signalisés.

Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et reliées a des rétentions dimensionnées selon
les regles reprises a I’article 4.4.1.1.

Le stockage et la manipulation des produits dangereux ou polluants, solides ou liquides ou liquéfiés dont la
température d’ébullition a pression atmosphérique est supérieure a 0°C, sont effectués sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour 1’homme ou
susceptibles de créer une pollution de ’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de fagon & pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets.

ARTICLE 4.4.4. CONSEQUENCES DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle provoquée par I’établissement, I’exploitant doit étre en mesure de fournir dans les
délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de
sauvegarde & prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés a cette pollution,
en particulier :

1 - la toxicité et les effets des produits rejetés,

2 - leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel,

3 -la définition des zones risquant d’étre atteintes par des concentrations en polluants susceptibles
d’entrainer des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,

4 - les méthodes de destruction des polluants & mettre en ceuvre,

5 - les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées a cette
pollution,

6 - les méthodes d’analyses ou d’identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.

De plus, une analyse sera effectuée sur chaque piézométre :
v 6 heures aprés I’événement,
v puis quotidiennement pendant 2 semaines,
v ensuite hebdomadairement pendant 5 mois,

avec recherche des éléments composant le produit rejeté.
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CHAPITRE 4.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 4.5.1. SURVEILLANCE DE I’INSTALLATION

Article 4.5.1.1. Dispositions générales

L’exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées
par P’exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations, des dangers et inconvénients que son
exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans les installations, et des dispositions a mettre en
ccuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangeres & 1’établissement n’ont pas ’acces libre aux installations.

Article 4.5.1.2. Gardiennage

En dehors des heures d’exploitation du site, une surveillance des installations par gardiennage est mise en place
afin de transmettre I’alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est transmise directement aux services d’incendie et de
secours, I’exploitant définit les mesures permettant I’accés et I’intervention des moyens publics dans les meilleures
conditions possibles.

Les conditions du gardiennage sont définies par consigne.

ARTICLE 4.5.2. TRAVAUX

Tous les travaux d’extension, aménagement, modification, réparation ou maintenance dans les installations
recensées a I’article 4.1.2 ou a proximité des zones a risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la
base d’un dossier préétabli définissant notamment :
e leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en
exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance & adopter ;
o la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
e l’adaptation des matériels, installations et dispositifs & la nature des opérations & réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d’entretien ;
e les instructions a donner aux personnes en charge des travaux,
I’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence,
e lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette derniere
a de la sous-traitance et ’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux et visé par 1’exploitant ou
par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le document ou dossier est signé par I’exploitant et 1’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront
nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par 1’élaboration du plan de prévention défini aux articles
R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.

Les travaux ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une intervention
sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les régles d’une
consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures
appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre établis
et visés par I’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particulicre relative a la sécurité de ’installation, doivent étre cosignés par 1’exploitant et I’entreprise extérieure ou
les personnes qu’ils auront nommément désignées.
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Apres la fin des travaux et avant la reprise de ’activité, une vérification des travaux réalisés est effectuée par
I’exploitant ou son représentant. Elle fait I’objet d’un enregistrement et est tenue a la disposition de 1’inspection
des installations classées.

Les travaux autorisés sur le site avec point chaud doivent étre réalisés en présence de détecteurs mobiles
d’atmosphére explosive. Les autres travaux autorisés par I’exploitant sont réalisés en présence de détecteurs
mobiles d’atmosphére explosive selon le résultat de I’analyse des risques réalisée par 1’exploitant.

Dans le cas de travaux par point chaud, les mesures minimales suivantes sont prises :
e nettoyage de la zone de travail avant le début des travaux ;
e controle de la zone d’opération lors du repli de chantier ;
e puis un contrdle ultérieur aprés la cessation des travaux permettant de vérifier I’absence de feu couvant.

ARTICLE 4.5.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION

Article 4.5.3.1. Prévention des risques d’incendie et d’explosion

Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d’incendie et d’explosion.

11 est interdit :

e de fumer dans I’établissement (sauf aux endroits spécifiques a cet effet séparés des zones de production et
dans le respect des réglementations particuliéres) ;

e d’apporter des feux nus ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait 1’objet d’un permis
d’intervention spécifique ;
de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos ;

o d’apporter toute source potentielle d’inflammation dans les zones ATEX (a ce titre, une attention
particuliére sera portée sur les matériels de communication — notamment les téléphones portables —
introduits dans I’enceinte de I’établissement).

Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 4.5.3.2. Consignes générales

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
s g p
dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues & jour et portées & la connaissance du personnel,
> J
compris du personnel des entreprises extérieures amenées a travailler sur le site.
Ces consignes indiquent notamment :
¢ les régles concernant I’interdiction de fumer ;
e linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation, telle que prévue a I’article
4.5.3.1 du présent arrété ;
¢ Pinterdiction de tout briilage a I’air libre ;
¢ ’obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de I’installation ;
les contrdles a effectuer, en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou
p
d’entretien de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété ;
¢ les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour
I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
e les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de ’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
g ;
¢ les mesures a prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou une tuyauterie
contenant des substances dangereuses ;
les dispositions générales concernant I’entretien et la vérification des moyens d’incendie et de secours ;
¢ les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte prévues a ’article 4.4.1 ;
¢ D’organisation de I'établissement en cas de sinistre ;
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les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
I’établissement, des services d’incendie et de secours ;

e [’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

Les consignes de sécurité font I’objet d’une diffusion sous forme adaptée a I’ensemble du personnel a qui elles sont
commentées et rappelées en tant que de besoin.

Les diverses interdictions (notamment interdiction de fumer) sont affichées de maniére trés visible en indiquant
qu’il s’agit d’une interdiction imposée par arrété préfectoral, ainsi que les plans de sécurité incendie et
d’évacuation, conformes a la réglementation en vigueur.

Article 4.5.3.3. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (phase de démarrage et
d’arrét, fonctionnement normal, entretien...) font ’objet de procédures et instructions d’exploitation écrites et
contrdlées.

Sont notamment définis :

e les modes opératoires ;

¢ les conditions de conservation, stockage et emploi des produits ;

o la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications a effectuer
en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d’opérations exceptionnelles, a la suite d’un arrét,
aprés des travaux de modifications ou d’entretien de fagon a vérifier que I’installation reste conforme aux
dispositions du présent arrété et que le procédé est maintenu dans les limites de slireté définies par
’exploitant ou dans les modes opératoires

¢ les instructions de maintenance et de nettoyage.

ARTICLE 4.5.4. FORMATION DU PERSONNEL

Outre I’aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d’incident
ou accident et, sur la mise en czuvre des moyens d’intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

e toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de
fabrication mises en ceuvre ;

e les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;

e des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de sécurité prévues par le présent
arrété, ainsi qu’un entrainement régulier au maniement des moyens d’intervention affectés a leur unité ;

e un entrainement périodique a la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité ;

e une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d’altérer les capacités de
réaction face au danger ;

e pour le personnel de production, une formation spécifique au risque chimique et ATEX.
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CHAPITRE 4.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 4.6.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 4.68.1.1. Accessibilité

Le site dispose en permanence de trois accés (2 au sud et 1 au nord), positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours
accessibles pour permettre I’intervention des services publics d’incendie et de secours, quelles que soient les
conditions de vent.

L’accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services publics d’incendie et
de secours ou directement par ces derniers. Les dispositifs permettant de condamner ’accés a ces voies sont
amovibles et manceuvrables par les sapeurs pompiers soit par un dispositif facilement destructible par les moyens
dont dispose le SDIS (type coupe boulon) soit par une clé polycoise.

L’entrée principale de 1’établissement doit étre maintenue libre en toutes circonstances et accessible aux services
d’intervention extérieurs a 1’établissement.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a I’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a 1’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne pour
’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a I’installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation.

Article 4.6.1.2. Accessibilité des engins a proximité des installations

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre du site et est positionnée
de fagon a ne pouvoir étre obstruée par I’effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

* la largeur utile est au minimum de 6 m, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente inférieure a
15,

e dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

* la voie résiste & la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;

* chaque point du périmétre de I’installation est a une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

* aucun obstacle n’est disposé entre les accés a I’installation ou aux voies échelles et la voie engin.

Article 4.6.1.3. Déplacement des engins de secours a 'intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
* largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin ;
* longueur minimale de 10 métres ;
* présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
« engins ».
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Article 4.6.1.4. Mise en station des échelles

Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure a 8 métres, au moins une facade est desservie
par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie
« échelle » est directement accessible depuis la voie « engin » définie a I’article 4.6.1.2.

Depuis cette voie, une échelle accédant & au moins toute la hauteur du bitiment et pouvant défendre chaque mur
séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une fagade du batiment peut étre disposée.

En particulier une aire de stationnement permettant au SDIS d’arroser le mur coupe-feu séparant Patelier 1 du
magasin 1 est libre en permanence. Elle est disposée, dimensionnée et matérialisée de fagon a ce qu’un engin
puisse intervenir dans des conditions de sécurité (libre en permanence, hors des flux thermique de 5 kW/m?
raccords possible vers un point d’eau, etc).

La voie « échelle » respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

* la largeur utile est au minimum de 4 metres, la longueur de ’aire de stationnement au minimum de 10
metres, la pente au maximum de 10% ;

* dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

* aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles a la verticale de I’ensemble de la voie ;

* la distance par rapport a la fagade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement
parallele au batiment et inférieure 4 1 métre pour un stationnement perpendiculaire au batiment ;

* la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum et présente une résistance au poingonnement
minimale de 88 N/cm?.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher
situé & une hauteur supérieure a 8 métres par rapport an niveau d’acceés des secours, sur au moins deux fagades,
cette voie « échelle » permet d’accéder a des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accés par €tage pour chacune des fagades disposant de voie échelle et
présentent une hauteur minimale de 1,8 métres et une largeur minimale de 0,9 métre. Les panneaux d’obturation ou
les chéssis composant ces accés s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de P’extérieur et de I’intérieur. Ils sont
aisément repérables de I’extérieur par les services de secours.

Article 4.6.1.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accés a toutes les issues du batiment ou au moins a
deux cdtés opposés de I’installation par un chemin stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.

ARTICLE 4.6.2. DESENFUMAGE

Les structures fermées permettent d’évacuation des fumées et gaz chauds afin de ne pas compromettre
I’intervention des services de secours. L’ouverture des équipements de désenfumage nécessaires peut se faire
manuellement pas des commandes accessibles en toutes circonstances depuis le rez-de-chaussée et clairement
identifices.
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ARTICLE 4.6.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Article 4.6.3.1. Dispositions générales

Le site est doté de moyens, fixes et mobiles, de lutte contre I’incendie appropriés aux risques et conformes aux
régles en vigueur ainsi que :

¢ d’un systéme de détection et d’alarme interne ;

* de postes téléphoniques permettant de donner I’alerte et répartis de telle maniére qu’en aucun cas la
distance a parcourir pour atteindre un poste, a partir d’une installation, ne dépasse 50 m ;

* d’un poste intérieur au niveau du standard, réservé aux appels incendie et accident ;

* d’un moyen dédi¢ permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

* de plans des locaux facilitant I’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu a 1’ Article 4.1.2. ;

e d’un état des stocks de liquides inflammables ;

* d’une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a 100
litres, et des moyens nécessaires a sa mise en ceuvre. La réserve de produits absorbant est stockée dans des
endroits visibles et facilement accessibles et munie d’un couvercle ou tout autre dispositif permettant
d’abriter le produit absorbant des intempéries. Dans le cas de liquides miscibles a ’eau, 1’absorbant peut
étre remplacé par un point d’eau.

L’exploitant dispose des moyens de secours adaptés (en termes de nature, d’organisation et de moyens), conformes
a son étude de dangers, en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.

En cas de perte de I’alimentation des équipements de sécurité au niveau de la canalisation d’alimentation du site en
eau industrielle, les installations sont mises en sécurité.

Pour les produits susceptibles d’évaporation (toxiques, inflammables) et pour ceux présentant un risque pour le
milieu naturel (pollution des sols et des eaux), I’exploitant doit s’assurer du dimensionnement, de la fiabilité et de
la disponibilité des moyens dont il dispose pour collecter ou neutraliser un éventuel épandage sur son site d’un
liquide dangereux afin respectivement d’en maitriser 1’évaporation ou d’éviter une contamination du milieu
naturel.

Les installations fixes de protection et de lutte contre I’incendie sont définies et conformes a 1’étude de dangers.
Toute modification de ces moyens fait 1’objet d’un dossier de justification du maintien du niveau de performance et
d’efficacité qui est tenu a disposition de I’inspection des installations classées.

Article 4.6.3.2. Réserve d’eau incendie et moyens de pompage d’eau incendie

L’alimentation principale du réseau d’eau incendie est assurée par :

* une réserve de 120 m3, disposant des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour
permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir un débit de 60 m’/h ;

* une réserve de 240 m?, disposant des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour
permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir un débit de 60 m*/h ;

* un accés au canal avec une aire d’aspiration aménagée de ’autre c6té de la rue de la vallée. Cette aire
comporte les équipements d’aspiration nécessaires a l’intervention du SDIS (au moins 1 canne
d’aspiration) ;

¢ plusieurs poteaux incendie.

Ces réserves, raccords et cannes d’aspiration sont vérifiés réguliérement, et au minimum une fois par an, et
maintenus en état de fonctionnement en permanence.

Article 4.6.3.3. Réseau d’eau incendie

Le réseau fixe d’eau incendie du site comprend :
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e de 21 robinets d’incendie armés répartis dans les batiments de production et de stockage et situés &
proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse étre attaqué simultanément par 2
lances en directions opposées. 15 d’entre eux sont munis d’une réserve de 50 | au minimum d’émulseurs
bas et moyens foisonnement.

Les moyens de lutte contre I’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
I’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I’incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le
réseau incendie est maintenu hors gel. L’exploitant veille en particulier & vidanger les parties aériennes aprés
chaque utilisation en portant une attention particuliére aux points bas.

Les tuyauteries d’alimentation en eau font I’objet de contréles périodiques visant a s’assurer de leur bon état.
Le réseau est maintenu sous une pression comprise entre 0,7 et 1,4 bars en permanence.

Le réseau d’eau est équipé de raccords normalisés permettant son alimentation par des moyens mobiles tels que des
moto-pompes.

Article 4.6.3.4. Extincteurs

Des extincteurs de type et de capacité appropriés sont installés, a D’intérieur des installations, sur les aires
extérieures et les lieux présentant un risque spécifique. Ils sont positionnés a proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Ils sont conformes aux normes NF en ce qui concerne les classes de feu et les

performances des agents extincteurs. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec les produits stockés.

Les extincteurs sont judicieusement répartis, repérés, fixés (pour les portatifs) numérotés, visibles et accessibles en

toute circonstance. La distance & parcourir a partir de n’importe quel point pour atteindre un appareil n’excéde pas
15 metres.

Ils sont vérifiés régulierement, et au minimum une fois par an, et maintenus en état de fonctionnement en
permanence.

Article 4.6.3.5. Extinction mousse

Les réserves d’émulseurs sont adaptées aux risques encourus et judicieusement implantées. L’exploitant doit
disposer de la quantité d’émulseur nécessaire & 1’extinction des incendies de référence tels que prévus au titre de
I’arrété ministériel du 3 octobre 2010 ou du 1* juin 2015, selon le choix qu’il fait, conformément aux dispositions
de I’article 1 de 1’arrété ministériel du ler juin 2015.

ARTICLE 4.6.4. VERIFICATION

L’ensemble des moyens de secours doit étre réguliérement contr6lé au moins une fois par an et entretenu pour
garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés
sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu a la disposition de I’inspection des
installations classées.

ARTICLE 4.6.5. FORMATION DU PERSONNEL

Des séances de formation relatives a la connaissance des produits susceptibles d’étre stockés et des moyens de lutte
adéquats 4 mettre en ceuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux risques techniques de la
manutention doivent faire 1’objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est établi.
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Le personnel de I’exploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre I’incendie est apte a
manceuvrer ces équipements et 4 faire face aux éventuelles situations dégradées.

Des exercices de lutte contre ’incendie (mise en ceuvre du matériel, méthode d’intervention, organisation de la
gestion de crise...) doivent étre organisés une fois par an.

ARTICLE 4.6.6. SIGNALISATION

La norme NF X 08 003 relative a 'emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée, conformément a
l'arrété du 4 aolit 1982 afin de signaler les emplacements :

* des moyens de secours ;

* des stockages présentant des risques ;

* des locaux a risques ;

* des boutons d’arréts d’urgence ;

* ainsi que les diverses interdictions.

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en ceuvre des produits dangereux
sont repérés et connus du personnel.

CHAPITRE 4.7 SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

ARTICLE 4.7.1. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
L’ensemble des équipements tels que les appareils & pression, les soupapes, les tuyauteries, les bacs de stockage...

est congu et suivi conformément aux réglementations en vigueur.

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne séche
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre. L’expioitant doit pouvoir présenter
les non-conformités constatées ainsi que les suites données a ces vérifications.

ARTICLE 4.7.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES

L’exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramétres qui déterminent la sireté de
fonctionnement des installations. L’installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramétres sont
susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sir.

Les dispositifs utilisés & cet effet sont indépendants des systémes de conduite. Toute disposition contraire doit étre
justifiée et faire I’objet de mesures compensatoires.

Les systémes de mise en sécurité des installations sont a sécurité positive.
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ARTICLE 4.7.3. PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS
EQUIPEMENTS

Les réservoirs de stockages, tuyauteries, capacités contenant des substances, préparations ou mélanges présentant
un danger ainsi que les cuvettes de rétention, les massifs de réservoirs, les structures supportant les tuyauteries
inter-unités, les caniveaux béton, les fosses humides et les mesures de maitrise des risques faisant appel 4 de
Pinstrumentation de sécurité sont suivis conformément aux dispositions de :
- Parrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif 4 la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation ;
- P’arrété du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein
d’une installation classée soumise a autorisation au titre de 1’une ou plusieurs des rubriques n°® 1436, 4330,
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748 ou pour le pétrole brut au titre de I’'une ou plusieurs
des rubriques n°4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de
I’environnement.

La liste des équipements suivis et les plans d’inspection associés sont tenus a la disposition de I’inspection des
installations classées.

ARTICLE 4.7.4. RESERVOIRS ET‘CAPACI"I‘ES DE STOCKAGE DE PRODUITS PRESENTANT UN
DANGER NON SOUMIS A UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE

L’exploitant identifie les réservoirs de stockages et les capacités non soumis aux dispositions de I’article 4.7.3 et
présentant un danger potentiel pour lesquels il juge nécessaire d’établir un plan d’inspection.

La liste des équipements suivis et les plans d’inspection associés sont tenus a la disposition de I’inspection des
installations classées.

Les capacités de stockage de produits présentant un danger sont étanches et doivent subir, avant la premiére mise
en service ainsi qu’aprés réparation ou modification un test d’étanchéité sous la responsabilité de 1’exploitant.

Les capacités de stockage sont contrdlées périodiquement suivant une méthode et une périodicité propre a chaque
type de stockage. Les structures et les supportages des capacités doivent également étre controlés.

Si les contrbles révelent un suintement, une fissuration ou une corrosion, I’exploitant doit faire procéder aux
réparations nécessaires avant remise en service.

ARTICLE 4.7.5. MATERIELS ET ENGINS DE MANUTENTION

Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux
réglements en vigueur.

L’entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués sur des zones étanches et situées a une distance
supérieure a 10 m de toute matiére combustible.

Les engins de manutention sont contr6lés au moins une fois par an si la fréquence des contrdles n’est pas fixée par
une autre réglementation.

En dehors des heures d’exploitation, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécifique, soit sur
une aire matérialisée réservée a cet effet.
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ARTICLE 4.7.6. TUYAUTERIES
Les tuyauteries font 1’objet d’un suivi adapté contre la corrosion.

Elles sont convenablement entretenues et font I’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de
leur bon état.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément a des régles définies par ’exploitant, sans
préjudice des exigences fixées par le code du travail.

Les supports de tuyauteries sont protégés contre tous risques d’agression involontaire (notamment heurt par
véhicule). Ils doivent étre convenablement entretenus et faire 1’objet d’examens périodiques appropriés permettant
de s’assurer de leur bon état.

CHAPITRE 4.8 PREVENTION DES RISQUES NATURELS

ARTICLE 4.8.1. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a ’origine d’événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a la sécurité des personnes ou a la
qualité de I’environnement, sont protégées contre la foudre en application de I’arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 4.8.2. SEISMES

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a I’article L. 511-1 du code de
I’environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par 1’arrété
ministériel en vigueur.

CHAPITRE 4.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS CLASSES SEVESO

ARTICLE 4.9.1. POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Les installations doivent étre congues, construites, exploitées et entretenues conformément a 1’état de 1’art, en vue
de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs
conséquences pour ’homme et pour I’environnement.

L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Ce document
est maintenu a jour et tenu a la disposition de I’inspection des installations classées.

Cette politique est congue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de I’environnement et
est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de
I’exploitant, le r6le et I’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que ’engagement d’améliorer
en permanence la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs.

Les moyens sont proportionnés aux risques d’accidents majeurs identifiés dans I’étude de dangers.

L’exploitant assure 1’information du personnel de 1’établissement sur la politique de prévention des accidents
majeurs.
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Tout au long de la vie de I’installation, I’exploitant veille a I'application de la politique de prévention des accidents
majeurs et s’assure du maintien du niveau de maitrise des risques.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise a jour si
nécessaire.

Elle est par ailleurs réexaminée et mise a jour :
e avant la mise en service d’une nouvelle installation ;
¢ avant la mise en ceuvre des changements notables ;
e ala suite d’un accident majeur.

Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont
il fait I’objet sont soumis a ’avis du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail prévu a I’article L.
4611-1 du code du travail.

ARTICLE 4.9.2. RECENSEMENT DES SUBSTANCES, PREPARATIONS OU MELANGES
DANGEREUX

L’exploitant procéde au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles
d’étre présents dans ses installations et le tient & jour conformément aux dispositions de l'arrété du 26 mai 2014.

Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2019, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.

1l est par ailleurs mis & jour :
e avant la mise en service d’une nouvelle installation ;
e avant la réalisation de changements notables ;
¢ en cas de demande de fonctionnement au bénéfice des droits acquis ;
* en cas de changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit
utilisés ou stockés dans I’établissement ;

L’exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées par I’arrété du 26 mai
2014.

ARTICLE 4.9.3. INFORMATION DES INSTALLATIONS AU VOISINAGE

L’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines soumises a autorisation ou a enregistrement ainsi
que les exploitants d’installations nucléaires de base et d’ouvrages visés aux articles R.551-7 & R.551-11 du code
de I’environnement, informés des risques d’accident majeurs identifiés dans 1’étude de dangers dés lors que les
conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter les dites installations.

I1 transmet copie de cette information au Préfet et a 1’inspection des installations classées.

ARTICLE 4.9.4. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES (MMR)

L’exploitant définit les mesures de maitrise des risques qui participent a la décote des phénoménes dangereux, en
particulier ceux dont les effets, seuls ou engendrés par effet domino :

1. sortent des limites du site ;

2. auraient pu sortir des limites du site sans l'existence des-dites mesures de maitrise des risques ;

3. pourraient concourir par effet domino a générer des phénomeénes dangereux ayant des effets tels que

définis aux points 1 et 2 décrits ci-dessus.

L’exploitant garantit ainsi le niveau de probabilité des phénomenes dangereux associés, tels que listés dans son
étude de dangers complétée.
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Pour chaque mesure de maitrise des risques, I’exploitant dispose d’un dossier :

e décrivant succinctement la barri¢re, sa fonction, les éléments la composant, les actions et performances
attendues ;

e permettant de déterminer qu’elle satisfait aux critéres, d’efficacité, de cinétique, de testabilité et de
maintenance définis a I’article 4 de I’arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif 4 1’évaluation et & la
prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de I’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a
autorisation ;

e précisant son niveau de confiance et le niveau de probabilité résiduel du ou des phénoménes dangereux
avec la prise en compte de ces barriéres ;

e comprenant I’enregistrement et 1’archivage des opérations de maintenance, préventives ou correctives, et
de controle ;

s comprenant le programme de tests périodiques ainsi que les résultats de ces tests.

L’exploitant doit pouvoir également justifier de ’indépendance de chaque MMR vis-d-vis des événements
initiateurs considérés.

Pour un méme scénario, I’exploitant justifie que les différentes MMR sont indépendantes entre elles et ne
posseédent pas de mode commun de défaillance.

Les procédures de vérification de I’efficacité, de vérification de la cinétique de mise en ccuvre, les tests et la
maintenance de ces barriéres ainsi que la conduite a tenir dans I'éventualité de leur indisponibilité, sont établies par
écrit, et respectées.

L’exploitant doit intervenir dans les meilleurs délais afin que 1’indisponibilité d’'une mesure de maitrise des risques
soit la plus réduite possible.

Les systémes de détection, de protection, de sécurité et de conduite intéressant la siireté et la sécurité des
installations, font 1’objet d’une surveillance et d’opérations d’entretien de fagon & fournir des indications fiables,
pour détecter les évolutions des paramétres importants a 1’égard de ces préoccupations.

La liste des mesures de maitrise des risques est annexée au présent arrété, en annexe 2, confidentielle. Cette liste
ainsi que les procédures susvisées sont révisées régulierement au regard du retour d’expérience accumulé sur ces
systemes (étude du comportement et de la fiabilité de ces matériels dans le temps au regard des résultats d’essais
périodiques et des actes de maintenance...) et & chaque incident ou événement les mettant en cause.

L’exploitant tient a jour cette liste et met a disposition de I’inspection des installations classées un dossier justifiant
toute modification par rapport a la liste en annexe du présent arrété,

Les dispositifs chargés de la gestion des sécurités sont secourus par une alimentation disposant d’une autonomie
suffisante pour permettre un arrét en toute sécurité des installations.

Les dépassements des points de consigne des différentes parties composant la MMR doivent déclencher des
alarmes ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité appropriées aux

risques encourus.

Les procédures participant pour tout ou partie & la mise en place des MMR sont réguliérement mises en ceuvre ou
testées et vérifiées.

Les parametres de fonctionnement des MMR sont enregistrés et archivés. Leurs dérives sont détectées et corrigées.
Les MMR satisfont aux dispositions suivantes :

e leur conception est simple, d’efficacité et de fiabilité éprouvée ;
o leurs défaillances conduisent a un état siir du systeme (sécurité positive) ;
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» la fonction de sécurité du systéme reste disponible en cas de défaillance unique d’un des éléments assurant
cette fonction ;

o les dispositifs sont congus de maniere a résister aux contraintes spécifiques liés aux produits manipulés, au
mode d’exploitation et 4 I’environnement des systémes ;

o les dispositifs et notamment les chaines de transmission sont congus pour permettre de s’assurer
périodiquement de leur efficacité par test ;

» J’organisation mise en place par I’exploitant permet de s’assurer de la pérennité des principes précédents,
elle met en ccuvre un ensemble d’actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites,
mises a jour et donnant lieu a des enregistrements archivés.

Article 4.9.4.1. Gestion des anomalies et défaillances des mesures de maitrise des risques

Les anomalies et les défaillances des mesures de maitrise des risques sont enregistrées et gérées par 1’exploitant
dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. Ces anomalies et défaillances doivent notamment :
e &tre signalées et enregistrées ;
o  étre hiérarchisées et analysées ;
e ¢t donner lieu dans les meilleurs délais a la définition et 4 la mise en place de parades techniques ou
organisationnelles, dont I’application est suivie dans la durée.

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes
étapes sont consignées.

Chaque année, 1’exploitant réalise une analyse globale des anomalies et défaillances des mesures de maitrise des
risques et transmet 4 I’inspection des installations classées :
s les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ;
o la description des retours d’expérience tirés d’événements rares ou pédagogiques dont la connaissance ou
le rappel est utile pour I’exercice d’activités comparables.

ARTICLE 4.9.5. PLAN D’OPERATION INTERNE

L’exploitant €labore un Plan d’Opération Interne (P.O.1.) en vue de :

— contenir et maitriser les incidents de facon a en minimiser les effets et & limiter les dommages causés a la santé
publique, a environnement et aux biens ;

—mettre en ceuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et ’environnement contre les effets
d’accidents majeurs.

Le P.O.I définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que 1’exploitant
met en ceuvre pour protéger le personnel, les populations, la santé publique, les biens et I’environnement contre les
effets des accidents majeurs.

I1 est rédigé sur la base des risques et moyens d’intervention nécessaires analysés dans 1’étude de dangers.

Il est réexaminé et mis a jour au moins une fois tous les 3 ans ainsi qu’a chaque changement notable porté a la
connaissance du préfet par I’exploitant, avant la mise en service d’une nouvelle installation, & chaque révision de
I’étude de dangers, a chaque modification de 1’organisation, a la suite des mutations de personnels susceptibles
d’intervenir dans le cadre de 1’application de ce plan.

En cas d’accident, I’exploitant assure la direction du P.O.1., jusqu’au déclenchement éventuel d’un plan de secours
externe par le Préfet. Il met en ceuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le
déclenchement sans retard du P.O.1. Il prend en outre a I’extérieur de son établissement les mesures urgentes de
protection des populations et de I’environnement prévues au P.O.I et, s’il existe, au Plan Particulier d’Intervention
(P.P.D).
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Le P.O.I. est cohérent avec la nature et les enveloppes des différents phénoménes de dangers envisagés dans
I’étude de dangers. Un exemplaire du P.O.1. doit étre disponible en permanence sur ’emplacement prévu pour y
installer le poste de commandement.

11 est diffusé pour information, & chaque mise a jour :
e en double exemplaire a I’inspection des installations classées (DREAL : unité¢ départementale et service
Risques) au format papier. Une version électronique et opérationnelle du P.O.I est envoyée conjointement
a la version papier a I’inspection des installations classées ;
au SDIS qui précisera le nombre d’exemplaires a transmettre en fonction des nécessités opérationnelles,
a la Préfecture.

A chaque nouvelle version du P.O.I, le personnel travaillant dans I’établissement, y compris le personnel sous-
traitant est consulté dans le cadre du Comité Social et Economique (CSE), s’il existe. L’avis du CSE est joint a
Penvoi du P.O.J a la DREAL.

L’exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et
matériels pour garantir :
e larecherche systématique d’améliorations des dispositions du P.O.1. ; cela inclut notamment :
o [Dorganisation de tests périodiques du dispositif et/ou des moyens d’intervention,
o la formation du personnel intervenant,
o [I’analyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations,
e la prise en compte des résultats de 1’actualisation de I’étude de dangers (révision ou suite & une
modification notable dans I’établissement ou dans le voisinage),
¢ larevue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.1., qui peut étre coordonnée avec les
actions citées ci-dessus,
e lamise a jour systématique du P.O.I. en fonction de I'usure de son contenu ou des améliorations décidées.

Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.1. Ces exercices incluent les installations classées voisines
susceptibles d’étre impactées par un accident majeur.

Leur fréquence est a minima annuelle. L’inspection des installations classées et le service départemental d’incendie
et de secours sont informés a I’avance de la date retenue pour chaque exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d’'un plan d’actions est tenu a disposition de I’inspection des
installations classées.

ARTICLE 4.9.6. MESURES DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Un ou des dispositifs permettant d’indiquer la direction du vent sont implantés sur le site. Les indications sont
reportées aux endroits permettant de disposer de cette information a tout moment.

TITRE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

Les prescriptions prévues par les chapitres 5.1 4 5.11 sont détaillées en annexe 3 du présent arrété. Cette annexe est
confidentielle, non communicable au public, consultable selon des modalités adaptées et contrdlées.
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TITRE 6- MODALITES D’EXECUTION, PUBLICITE, VOIES DE RECOURS

CHAPITRE 6.1 PUBLICITE

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de l'arrété est déposée a la mairie de la commune de Péronne et peut y €tre consultée ;

2° Un extrait de ’arrété est affiché a la mairie de la commune de Péronne pendant une durée minimum d'un mois ;
procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire de la commune de Péronne
et transmis a la préfecture ;

3° L'arrété est adressé a chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées ;

4° L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale de quatre
mois.

CHAPITRE 6.2 DELAI ET VOIES DE RECOURS

La présente décision est soumise & un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée a la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif d’Amiens, le cas échéant par le biais de I’application
« télérecours citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr :

1° Par le pétitionnaire ou par I’exploitant, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision lui
a été notifice.

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intéréts mentionnés par le code de I’environnement dans un délai de quatre mois a compter du
premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

CHAPITRE 6.3 EXECUTION

La secrétaire générale de la préfecture de la Somme, le sous-préfet de Péronne et de Montdidier, la commune de
Péronne, le Directeur régional de I’environnement, de I’aménagement et du logement des Hauts-de-France et
I’inspection de ’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui
sera notifié a la société BP France.

Amiens,le (0 2 JUiN 2020

Pour la préféte et par délégation,
La secrétaire générale

Myriam GARCIA
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