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Les paragraphes ci-dessous sont tirés du relevé d’insuffisances de la DREAL en 

date du 20 septembre 2021 

 

Ils constituent les compléments demandés au dossier de demande d’enregistrement pour lequel un 

accusé de réception a été délivré le 23 mars 2021 pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur 

la commune de Hombleux (80). 

Demandes complémentaires DREAL 

 

 

Réponse : page 39. 

La torchère est située à plus de 15m des équipements. 

Les installations de combustion (chaudière) et les installations d’épuration seront distantes d’au moins 10m. 

Les aires de stockage de liquides inflammable ou matériaux combustibles seront distant d’au moins 10m des 

sources d’inflammation. 

 

 

Réponse : page 40-41. 

L’exploitation se fera sous la surveillance directe d’une personne formée, pendant les heures ouvrées. Hors 

des heures ouvrées, les alarmes des différents détecteurs prévus sur le site seront transmises 

automatiquement au téléphone et à l’ordinateur portable du personnel d’astreinte formé, qui se rendra 

sur place si besoin pour effectuer la levée de doute.  

Ainsi, une intervention rapide sera possible sur le site, 24h/24 et 7j/7, dans un délai maximum de 30 

minutes. 

L'exploitation se fera sous la surveillance, directe ou indirecte de : 

- M. Dossin (président) ou / et M. Baes (Directeur général). 

Lieu de résidence situé entre 3 et 7.5km. 
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Réponse : page 45-46 

IV. Les issues des bâtiments sont accessibles depuis la voie engins, largeur de 3m minimum ou sur deux côtés. 

 

 

Réponse : page 47 

Les éléments d’éclairage se trouvent en extérieur, ils respecteront la réglementation en vigueur. Respect de nfc 

15-100. 

Il n’y a pas de matériel utilisé pour de l’éclairage naturel. 

 

 

Réponse : page 49 et plan N°3 

Equipements à utiliser en cas de dysfonctionnement : téléphone fixe et téléphone portables, extincteurs, 

réserve incendie, vanne d’isolement du bassin de décantation incendie, vanne de sécurité du réseau 

de gaz. 

 

 

 

Réponse : page 56 à 58 

Etant donnée le manque de donnée sur la viscosité du produit qui est fort ressemblant à un lisier 

épais en moyenne de 10 à 12% de Matière Sèche. Après consultation de Biogest (process), nous 

avons opté pour une autre solution. 

La cuve tank in tank sera enterrée plus profondément soit 2m , le merlon de rétention sera plus haut 

et nous aurons l’ensemble de la rétention autour des digesteurs (8036m3 pour 7647m3). De ce fait, il 

n’y a plus de contrainte liée à la canalisation GRTgaz. 
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Réponse : page 59 

Le digesteur est équipé d’un couvercle multifonction comprenant : les soupapes de sur /sous-pression 

(tarée à+/- 10mbar) y compris cheminée. Un couvercle avec un poids spécifique pour éviter l’entrée de 

mousse dans la ligne de gaz fait aussi parti du couvercle. 

Des trappes de visite sont présentes sur le couvercle, ce qui permet d’avoir des points de fragilité sur 

le couvercle servant également d’évents. 

 Le système de protection résistera et fonctionnera à tout obstacle (mousse, gel, corrosion...). 

Dispositif de sécurité du digesteur : 

- Torchère de sécurité automatique 

- Soupapes de sécurité (sur- et dépression) sur chaque digesteur 

- Un couvercle multifonctions protège contre les surpressions liées au moussage 

 

 Le gaz est stocké dans un stockage à double membrane souple en ½ sphère. Le système de 
membrane double assure l’étanchéité et constitue un volume de stockage. La paroi externe assure la 
stabilité du toit et celle interne assure l’étanchéité du biogaz stocké.  
Un ventilateur fonctionne en permanence et maintien la stabilité de la sphère tout en garantissant une 

pression constante malgré les variations d’approvisionnement et de soutirage du gaz 

 

 

Réponse : page 61 

Volume des intrants : 31 300 t/an 

Volume prévisionnel de production de digestat : 

24 628 t/an, le temps de séjour est supérieur à 80jours, il subit une séparation de phase de ce fait le 

stockage en lagune non couverte est autorisé pour le stockage de digestat liquide. 

Production digestat liquide : 19 506 t/an 

Stockage digestat liquide : lagune de 12 000m3 et 2 500m3, (temps de séjour >80jours), le 

dimensionnement des lagunes a pris en compte des situations météorologiques. Les précipitations 

annuelles sont en moyenne de 740mm, une partie est évaporée, une hauteur de garde de 50cm permet 

le stockage des précipitations. (Recommandation du guide de l’institut de l’élevage février 2017). De 

plus, les épandages auront lieu en majorité au printemps, et une part aura lieu en été et début 

d’automne. Bien que le stockage de digestat soit prévu sur 8.9mois, la période réelle sans possibilité 

d’épandage est de 5 mois. 

Les lagunes sont sur un site clôturé. 

Stockage de 8.9 mois par an. 

 

Production digestat solide : 5 123t/an 

Stockage digestat solide : 1000m2 à 4m de haut soit 4 000m3 (densité de 0.7, 2800T) soit 

2800/(5123/12))=6.5mois. 
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Le stockage se fera sur une plateforme couverte. 

 

 

Réponse :  

Sur le plan N°3, les eaux reprisent par la pompe de relevage située à proximité de la pré-fosse iront 

dans la pré-fosse et celle au niveau du séparateur vers le séparateur de phase. (Voir modification du 

plan N°3). 

 

 

Réponse :  Dossier consolidé Plan d’épandage en pièce jointe. 

1. Page 51, paragraphe 6.2 

2. Page 24, modification, distance erronée, la distance est bien de 50m. 

3. Page 29, paragraphe 4 ; une synthèse des résultats est présentée en page 32, partie dans 

laquelle sont présentés les types de sols identifiés sur le secteur d’étude. Synthèse des 

recommandations agronomiques Aptisol. 
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4. Page 30, paragraphe 4.1.1 ; parmi les analyses présentes dans le dossier, 4 sur 7 ont un pH 

supérieur ou égal à 8, et ces analyses ne concernent qu’un seul agriculteur. Afin de prendre 

en compte la diversité des agriculteurs, il nous a semblé plus pertinent de prendre les valeurs 

moyennes de la BDAT représentatives de la zone étudiée. Des analyses de sol avant 

épandage viendront compléter le dossier. 

5. Page 32 ; paragraphe 4.3 ; Effectivement, la particularité de la zone d’étude et plus 

globalement sur le Santerre, est que les teneurs en MO sont parfois faibles pour certaines 

parcelles. Cependant, dans les analyses de sol annexés au dossier, les teneurs minimums en 

MO sont de 1.8%. Il sera important donc de prendre les valeurs des analyses mesurées avant 

épandage afin d’intégrer les valeurs mesurées dans le prévisionnel d’épandage. 

6. Page 33, paragraphe 4.4.1 ; La distance d’épandage vis-à-vis des habitations pour un dossier 

en enregistrement 2781-2 (sans boues urbaines) est de 50m, et 15m si enfouissement 

immédiat. Ces distances d’exclusion sont à retrouver dans le tableau 4 : Distance d’exclusion. 

Afin d’éviter toutes problématiques avec les habitants, il a été décidé d’utiliser une distance 

d’exclusion de 100m vis-à-vis des habitations. La superficie du PE étant suffisante pour couvrir 

l’ensemble des apports de digestat. 
7. Courrier de retrait en annexe des exploitations concernées. 

8. Page 35, paragraphe 5.1, document joint en annexe. 

 

Modification  

Article 23, page 48 : Réserve incendie 

2 réserves incendies de 120 m³ (240m3) en eau pour un besoin mini de 180m3 ainsi que 1 borne relais 

permettant de couvrir l’ensemble de l’installation. La canalisation sera maintenue en eau et équipée 

d’un clapet anti-retour. 

    Réserves incendies et Borne relais 

 

 


