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Eléments généraux

Authie ' . .

=== Cours d'eau principaux

I Limites du bassin versant
Batis

| Limites parcellaires

Hauteur d'eau < 0.5m

0.5 < Hauteur d'eau<1m

1 <Hauteurd'eau<2m

Hauteurd'eau>2m

Grille d'aléa Dynamique lente

Mairie

=+ P

Eglise
Isocote de |'aléa
débordement (m NGF)

Routes
Limites communales

Dynamique moyenne | Dynamique rapide

Ecoulement

Ecoulement

Echelle de la carte : 1/800 000
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Maitre d'ouvrage
EN EX
PREFETE PREFET
DE LA SOMME DU PAS-DE-CALAIS
Liberté Liberté
Egalieé Egalité
Fravernicd Fraternité .
Janvier 2022
Etude d'opportunité pour I'élaboration d'un Plan de
Prévention des Risques d'inondation de la vallée de
I'Authie
Commune : LABROYE
Version au 28 janvier 2022
Cartographie des aléas débordement
Maitres d'oeuvre
=N EX
PREFETE PREFET
DE LA SOMME DU PAS-DE-CALAIS DL o N LE R L
Liberté Liberté 3-5, rue de Metz - 75 010 PARIS
Egalicé Egalité Tel : 01.45.23.49.77 | Fax: 01.42.46.82.03
Fravernied Fraternité e-mail : prolog@prolog-ingenierie.fr
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