Gestion des flux — SAS BOCAGE VERT
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Estimation injection de 200 Nm?3/h PlanET

Etude, Construction & Service

5000 m3 de jus de silos

Pré-fosse
9/4 m
250 m?

Equipements PlanET /

4 000 m?3 d’eaux blanches et vertes — 0,7 % MS
—_ 3 000 m?3 de lisier VL — 9 % MS
Béton hors-lot

8 000 t de fumier bovin —23 % MS
3800 t d’ensilage de mais — 35 % MS

1400 t de CIVE / Sorgho — 25 % MS Trémie VARIO
1200 t d’herbe STH — 23 % MS 120 m?
1 000 t de CIVE / Seigle vert — 32 % MS
3000 t de pulpes de betteraves — 27%MS Prémix

1500 t de déchets de pelouse —31%MS

1500 t de poussiére de lin — 90 % MS —Yy
F t 1-F1
F2 zs/zrmeralseauzr 3 il Fermenteur 2 — F2
m = 3b3c M- utlles 25/8 m - 3632 m? utiles
TSH:79]j
O rak ’Ou;s ; TSH : 79 jours
1 2. m
F2 N tot 3g:i<0g/t - CO : 2.4 kgmso/m?
> e N tot : 3.3 kg/t
Flexstore XL
X Flexstore XL
1372 m3-5.1m 3
p( D 1372m?-5.1m F1
_ . DC X
TSH : Temps de Séjour = Torchere
. Chaudiére Y
Hydraulique 1' auto.
CO : Charge Organique A A
MS : Matiere seche Récupération i
N : Azote chaleur | < F2
compresseur | _ i
P D Unité pré-trait. Stockage digestat
Légende réseaux: Biogaz liquide couvert étanche
Réseau biogaz v eau=SDEE]
o Unité d’épuration Retour biogaz
Réseau substrat . p ‘ > F1/F2 35/8 m — 7 456 m3 utiles
) 380 extensible 420 Nm3/h biogaz
— HReseau chaleur
, . T
— Reseau digestat ¢ | Retour biométhane en
A cosde non-injection
= Surverse pommmmme oo A R s
— R biométh Y horslot | Poste d’injection ;
rrrrrrr éseau biométhane i CrDE
Flux occasionnel
Stockage digestat
Légende équipements :
g quip liquide couvert étanche
P : pompe eau — SDEE2
D : Débitmeétre 3.
35/8 m —7 456 m" utiles
5 : separateur de phases
DC : distributeur compact




| SAS BOCAGE VERT

Matiére brute 33 400|T/an
-y N 22,0%|%
Matiére seche
7 339(T/an
87,6%|¥
Matiére Organique 6%|%
6429(T/an
Azote total 110 366|kg
N 3,3|kg/t
Phosphore 61 160|kg
P205 1,8|kg/t
Potasse total K 141093lkg
4,2|kg/t

Données estimatives et non garanties.

Bilan matiére annuel
Avec 2 fermenteurs - 25/8

BIOGAZ
Biogaz humide 3272 617|Nm3/an
Méthane 1746 768[Nm3/an
Matiére brute 33 400|T/an Matiére brute 29 198|T/an
VAL 0/ 19
Matiére séche 22,0%|% Matiére séche 10,2%|%
7 339(T/an 2 983|T/an
(VAL 0/ 10
Matiére Organique 87,6%)% ‘ Matiére Organique 69,5%]%
6429(T/an 2073|T/an
Azote total 110 366|kg Azote total 110 366|kg
N 3,3|kg/t N 3,8|ke/t
Phosphore 61 160|kg Phosphore 61 160|kg
P205 1,8|kg/t P205 2,1)kg/t
Potasse total K 141093/ke Potasse total K 141093/ke
4,2 kg/t 4,8|kg/t

-

Digestat liquide

Matiére brute 29 198T/an

Matiére séche 10,2%]%
2983(T/an

Matiére Organique 69,5%|%
2073|T/an

Azote total 110 366|kg

N 3,8|kg/t

Phosphore 61 160|kg

P205 2,1|kg/t

Potasse total 141 093(kg

K 4,8(kg/t




SAS Bocage Vert, Bouillancourt en Séry

Substrats pour la production de biogaz

10/08/2021

e
PlanET

Injection gaz pour 200 Nm®*/h Biométhane pour une période de 8127 h/a
(375 Nm*h Biogaz brut)
1x % Cult principale 11,4%
oo Base . Masse %  Energie ]
Entrée Charges MS ['!/Is,;rsg] Prod. biogaz Biogaz Zr:gg:;:f temps de sc:t;lstt‘:aut total des total des Quantité
° séjour apports  apports | jours
Lisiers m¥a €m? I/lkgMSorg m¥a j €/kWh el. m*
Vaches @ 8000kg lait 3000 4,0 9% 85% 400 91 800 30 0,06 9% 3% 8,2
Somme 3000 91 800 9% 3% 8,2
s Base . Masse %  Energie ]
Entrée Charges MS ['!/Is,;rsg] Prod. biogaz Biogaz Zr:gg:;:f temps de sc:t;lstt‘:aut total des total des Quantité
° séjour apports  apports | jours
Fumiers t/an €/t I/lkgMSorg m¥a j €/kWh el. t
Vaches laitieres (=20 % Paille) 8000 12,0 23% 80% 453 666 513 PX 90 0,07 24% 21% 21,9
Somme 8000 666 513 24% 21% 21,9
s Base N Masse %  Energie ]
Substrats végétaux Entrée Charges MS ['!/Is';r:] Prod. biogaz Biogaz Zr::sr:;ff temps de ::;:::t total des  total des Quantité
° séjour apports  apports | jours
Produits végétaux t/an €/t I/lkgMSorg m¥a j €/kWh el. t
Ensilage mais (& 6mm) 3800 33,0 35% 95% 700 889 504 @< 6 mm 70 0,07 1% 26% 10,4
Intercultures (CIVE) / Sorgho 1400 20,0 25% 93% 632 205 627 @< 40 mm 90 0,07 4% 6% 3,8
Ensilage herbe (STH) 1200 25,0 23% 88% 615 149 278 @<40 mm 80 0,10 4% 4% 33
Intercultures (CIVE) / Seigle vert 1000 25,0 32% 90% 600 172 692 @< 40 mm 80 0,07 3% 5% 2,7
Somme 7 400 1417 101 22% 42% 20,3
) Codts (-) et MSorg Propriétés D25  (cogtqu Masse%  Energie 2
Déchets, non pompables Entrée recettes (+) Ms [% MS] Prod. biogaz Biogaz substrat* temps de substrat total des total des Quantité
° séjour apports  apports | jours
t/an €/t I’lkgMSorg m®a j €/kWh el. t
Betterave sucre (pulpe) 3000 -25,0 27% 86% 550 383 130 35 0,09 9% 11% 8,2
Déchets verts (pelouse) 1500 0,0 31% 90% 550 226 463 @< 40 mm 50 0,00 4% 7% 4,1
Poussiére de lin 1500 0,0 90% 92% 260 322920 35 0,00 4% 10% 4,1
Somme 6 000 932 513 18% 29% 16,4
Codts (-) et MSorg Propriétés 525 cogtqu Masse%  Energie 2
Dechets pompables Entrée recettes (+) MS [% MS] Prod. biogaz Biogaz substrat* temps de substrat total des total des Quantité
° séjour apports  apports | jours
m®a €/m? I’lkgMSorg m®a j €/kWh el. m?
Eaux blanches et vertes 4000 0,0 0,7% 89% 740 18 441 25 0,00 12% 1% 11,0
Jus de silo 5000 0,0 6% 75% 650 146 250 25 0,00 15% 5% 13,7
Somme 9 000 164 691 27% 5% 24,7
Total 33 400 3272 617 8 966 Biogaz m® par jour 91,5
Tonnage hors recirculation : 33 400 91,5

La production de biogaz / substrats n'est pas une donnée fixe. Elle est calculée en fonction du temps de séjour dans les fermenteurs.

Un changement dans la nature ou les proportions respectives des substrats entraine un résultat différent! Consulter notre service de suivi biologique, SVP.

SVP rajouter des liquides (eau, digestat, phase liquide) le taux de MS est trop important.

* Le concept du projet est basée sur les propriétés de substrats suivantes: @ < longueur de fibre; A 2 moulu; B 2 pressé; C = non congelés; D 2 max. 40 ° C; E =

déballé; F 2 normal; H 2 hygiénisation PX = Premix
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SAS Bocage Vert, Bouillancourt en Séry /—\

PlanET

rd L] 3
g/ m® Caractéristiques du process
3,5 25%
A....‘...I*.I..‘I...‘....*....‘...IA..I.‘.I..*...I‘....A
30 = =@ —@e — @ — @ = — - — - == |
- 20%
W Trr—me—e—¢——¢—¢—¢— ¢ — ¢ — ¢ —¢—0 |
2[0 B 15%
1,5 - 10%
1,0
- 5%
0,5
0,0 T T T T T T T T T T T O%
JAN FEV. MAR AVR MAI JUN JUL AO( SEP OCT NOV DEC
o o Ao oTeneur en N moyenné avec temps de séjour
=@ Charge organique @ fermenteur
== == Matiére séche en entrée @
=== |atiére séche en entrée @ substrats hautement structurés
@ Quantité / jours Répartition mensuelle des substrats
100,0t 10 000
900t | @ . & & & <& . . . . . ® | 5000
80,0t 8 000
70,0t 7 000
60,0t 6 000
50,0t 5000
40,0t 4 000
30,0t 3000
20,0t 2 000
10,0t 1000
0,0t 0
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOQ SEP OoCT NOV DEC
mmmm Production de biogaz ==0== isiers Vaches @ 8000kg lait
==0==Fumiers Vaches laitiéres (=20 % Paille) ==@==Ensilage mais (& 6mm)
=== |ntercultures (CIVE) / Sorgho === Ensilage herbe (STH)
=== |ntercultures (CIVE) / Seigle vert -=8-Betterave sucre (pulpe)
=== Déchets verts (pelouse) === Poussiere de lin
- "
==8==FEaux blanches et vertes === Jus de silo
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SAS Bocage Vert, Bouillancourt en Séry

Consommation énergétique

10/08/2021

Utilisation du biogaz
Production de biogaz
Production de biogaz
Production de biogaz
Taux de méthane
Production de méthane

3272617 m¥a
8 966 m?/j
374 m?¥h
53,4%
1746 768 m3a

PCS biogaz

PCI Biogaz

Teneur en énergie pour 1 m? de biogaz brut (PCS)
Energie primaire

19 266 856 kWh
17 362 879 kWh

5,89 kWh
19 266 856 kWh

Epuration du biogaz

équivalent a I'exploitation d'un cogénérateur d'env.

Quantité injectée de biométhane

équivalent en quantité de biogaz

Temps de travail max.

Temps réel de fonctionnement pour injection quantité horaire de biométhane prévue
Récupération chaleur

Besoin thermique process fermentation

Chaleur manquante

Puissance thermique supplémentaire nécessaire pour fermentation
Energie thermique nécessaire

soit une consommation d'énergie de la chaudiére de

soit une quantité de biogaz consommeée par chaudiére

soit une quantité de biogaz consommeée par chaudiére

Puissance de la chaudiére

Biogaz disponible

Biogaz nécessaire pour fonctionnement selon plan prévu (h et Nm3)

929 kW
200 Nm?
375 m¥h
8 600 h
8127 h
344 000 kWh
1492 034 kWh
1148 034 kWh
131 kW
1148 034 kWh
1247 863 kWh
211959 Nm?
25 Nm?
156 kW
3 060 658 Nm?
3 060 658 Nm?

equivalent a I'exploitation d'un cogénérateur d'env. 929 kW
Perte de methane lors du process 0,50%
Perte de méthane pour quantité biométhane injectée prévue 8 168 Nm?
équivalent en perte de biogaz 15303 Nm?
Quantité de biogaz épurée 3045 355 Nm?
Quantité de biogaz épurée 354 Nm?
Volume de biométhane effectivement injecté 1625467 Nm?
Volume de biométhane réellement injecté par h selon nbre d'h de fctmt prévu 189 Nm?
Temps réel de fonctionnement pour injection quantité horaire de biométhane prévue 8127 h

Les rendements électriques sont basés sur les données des constructeurs. La consommation de gaz est
déterminée projet par projet en fonction des teneurs en méthane

Les rendements pris en compte seront atteints seulement pour un fonctionnement a plein régime.
Un fonctionnement temporaire en régime partiel n'est pas pris en compte dans les calculs de rendements et de
consommations de gaz.

Base PCI Méthane
Base PCS Methane

9,94 kWh/Nm?
11,03 kWh/Nm?
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SAS Bocage Vert, Bouillancourt en Séry

Fermentation : Données techniques

10/08/2021

= s
PlanE7T

Dimensionnement des réservoirs

Fermenteur 2x
Volume brut 3927 m?
Volumen net 3632 m®
Diamétre 250 m
Hauteur 8,0 m
Type de stockage biogaz PlanET Flexstore XL
Volume de biogaz stocké 2744 m?
Caractéristiques du process
Substrats introduits dans le fermenteur @ 92 m3j
Matiere seche en entrée @ 22,0%
Temps de séjour dans le fermenteur @ 79 j
Charge azotée Estimation 3,30 kg/t
Charge organique max. fermenteur 2,42 kgoTS/m?
Biogaz produit par m3 en fermentation et par jour 1,23 m?/j
Productivité de méthane (CH4 par jour/ m?* en fermentation.) 0,66 m?/j
Production biogaz en m3/kg MSorg 509 m3*kgMSorg
m? Biogaz produit par m?® Substrat 98 m3/t
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