| SAS SAE 80

Matiére brute 33 045|T/an
. | 25,0%|%

Matiere seche

8247|T/an

90,3%|¥
Matiére Organique 3%)%

7 447|T/an
Azote total 125 400(kg
N 3,8|kg/t
Phosphore 59 071|kg
P205 1,8|kg/t
Potasse total 145 731(kg
K20 4,4|kg/t

Données estimatives et non garanties.

Bilan matiére annuel

Avec 2 fermenteurs - 25/8

BIOGAZ
Biogaz humide 4518 586|Nm3/an
Méthane 2 359 670[Nm3/an
Matiére brute 33 045|T/an Matiére brute 27 177|T/an
Matiére séche 25,0%|% Matiére séche 7.2%|%
8247|T/an 1957|T/an
Matiére Organique 90,3%|% ‘ Matiére Organique 59,1%|%
7 447|T/an 1157|T/an
Azote total 125 400(kg Azote total 125 400(kg
N 3,8|kg/t N 4,6)ke/t
Phosphore 59 071|kg Phosphore 59 071|kg
P205 1,8|kg/t P205 2,2|kg/t
Potasse total 145 731|kg Potasse total 145 731|kg
K20 4,4|kg/t K20 5,4|kg/t

-

Digestat liquide
Matiére brute 27 177|T/an
Matiére séche 7.2%|%
1957|T/an
Matiére Organique 59,1%|%
1157|T/an
Azote total 125 400|kg
N 4,6(kg/t
Phosphore 59 071|kg
P205 2,2|kest
Potasse total 145 731|kg
K20 5,4|kg/t




SAE 80, Amiens sud
Substrats pour la production de biogaz

e
PlanET

Injection gaz pour 280 Nm*h Biométhane pour une période de 8.041 h/a
(536 Nm*/h Biogaz brut)
. N MSorg . " Propriétés Base Codat du Masse %  Energie 2 e
Entrée Colts MS [% MS] Prod. biogaz Biogaz substrat* ten}Ps de substrat total des  total des Qlfantlte
séjour apports  apports | jours
Lisiers m®/a €/m* I/kgMSorg m’/a j €/kWh el. m?
Vaches @ 9000kg lait 1.900 6,0 8% 85% 420 54.264 30 0,10 6% 1% 52
Porcins 1.800 0,0 5% 90% 420 34.020 30 0,00 5% 1% 4,9
Somme 3.700 88.284 11% 2% 10,1
. N MSorg N " Propriétés Base Codat du Masse % Energie 2 e
Entrée Colts MS [% MS] Prod. biogaz Biogaz substrat* ten}Ps de substrat total des  total des Qlfantlte
séjour apports  apports | jours
Fumiers t/an €/t I/kgMSorg m’/a j €/kWh el. t
Bovins viande (=18 % Paille) 3.600 21,0 20% 80% 487 280.748 PX 90 0,12 1% 6% 9,9
Somme 3.600 280.748 11% 6% 9,9
A . - MSorg . " Propriétés Base Codt du Masse % Energie 2 e
Substrats végétaux Entrée Colts MS [% MS] Prod. biogaz Biogaz substrat* ten}Ps de substrat total des  total des Qlfantlte
séjour apports  apports | jours
Produits végétaux t/an €/t I/kgMSorg m’/a j €/kWh el. t
Ensilage mais (@ 6mm) 4.920 37,0 33% 95% 700 1.079.694 @<6mm 70 0,08 14,9% 24% 13,5
CIVE Méthanicouv 6.100 25,0 20% 90% 650 713.700 @< 40 mm 80 0,10 18% 16% 16,7
Ensilage herbe (Culture) 500 25,0 23% 88% 615 62.238 @< 40 mm 80 0,10 2% 1% 14
Intercultures (CIVE) / Seigle vert 9.275 31,0 32% 90% 600 1.602.720 @< 40 mm 80 0,09 28% 35% 25,4
Somme 20.795 3.458.352 63% 77% 57,0
. . Codts (-) et MSorg . " Propriétés Base Codt du Masse %  Energie 2 e
Déchets, non pompables Entrée recettes (+) MS [% MS] Prod. biogaz Biogaz substrat* ten}Ps de substrat total des  total des Qlfantlte
séjour apports  apports | jours
t/an €/t I/kgMSorg m®/a j €/kWh el. t
Issus de silos 100 0,0 88% 80% 650 45.760 50 0,00 0% 1% 03
Déchets pommes de terre 350 0,0 20% 80% 650 36.400 35 0,00 1% 1% 1,0
Fanes pommes de terre 500 0,0 24,1% 79% 470 44.742 45 0,00 2% 1% 1,4
Betterave sucre (pulpe) 4.000 -23,0 27% 95% 550 564.300 35 0,08 12% 12% 11,0
Somme 4.950 691.202 15% 15% 13,6
Total 33.045 4.518.586 12.380 Biogaz m® par jour 90,53

La production de biogaz / substrats n'est pas une donnée fixe. Elle est calculée en fonction du temps de séjour dans les fermenteurs.

Un changement dans la nature ou les proportions respectives des substrats entraine un résultat différent! Consulter notre service de suivi biologique, SVP.

* Le concept du projet est basé sur les propriétés de substrats suivantes: & < longueur de fibre; A 2 moulu; B 2 pressé; C = non congelés; D = max. 40 ° C; E = déballé; F
2 normal; H £ hygiénisation RC = Broyage Rotacrex obligatoire PX = Broyage Premix
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SAE 80, Amiens sud

Caractéristiques du process
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SAE 80, Amiens sud

Consommation énergétique

18/01/2021

Utilisation du biogaz
Production de biogaz
Production de biogaz
Production de biogaz
Taux de méthane
Production de méthane

4.518.586 m3a
12.380 m?/j
516 m¥h
52,2%
2.359.670 m%¥a

PCS biogaz

PCI Biogaz

Teneur en énergie pour 1 m® de biogaz brut (PCS)
Energie primaire

26.027.159 kWh
23.455.119 kWh

5,76 kWh
26.027.159 kWh

Epuration du biogaz

équivalent a I'exploitation d'un cogénérateur d'env.

Quantité injectée de biométhane

équivalent en quantité de biogaz

Temps de travail max.

Temps réel de fonctionnement pour injection quantité horaire de biométhane prévue
Récupération chaleur

Besoin thermique process fermentation

Chaleur manquante

Energie thermique nécessaire

soit une consommation d'énergie de la chaudiére de

soit une quantité de biogaz consommeée par chaudiére

soit une quantité de biogaz consommée par chaudiére

Puissance de la chaudiére

Bilan volumes process épuration

Biogaz disponible

Biogaz nécessaire pour fonctionnement selon plan prévu (h et Nm3)

1.254 kW
280 Nm?
536 m?¥h
8.600 h
8.041 h
516.000 kWh
1.500.272 kWh
984.272 kWh
984.272 kWh
1.069.861 kWh
185.739 Nm?
22 Nm?
137 kW

4.332.847 Nm?®
4.332.847 Nm?

équivalent a I'exploitation d'un cogénérateur d'env. 1.254 kW
Perte de methane lors du process 0,50%
Perte de méthane pour quantité biométhane injectée prévue 11.313 Nm?
équivalent en perte de biogaz 21.664 Nm3
Quantité de biogaz épurée 4.311.183 Nm?
Quantité de biogaz épurée 501 Nm?
Volume de biométhane effectivement injecté 2.251.361 Nm?
Volume de biométhane réellement injecté par h selon nbre d'h de fctmt prévu 262 Nm?
Temps réel de fonctionnement pour injection quantité horaire de biométhane prévue 8.041 h

Les rendements électriques sont basés sur les données des constructeurs. La consommation de gaz est
déterminée projet par projet en fonction des teneurs en méthane

Les rendements pris en compte seront atteints seulement pour un fonctionnement a plein régime.

Un fonctionnement temporaire en régime partiel n'est pas pris en compte dans les calculs de rendements et de
consommations de gaz.

Base PCI Méthane
Base PCS Methane

9,94 kWh/Nm?
11,03 kWh/Nm?
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Fermentation : Données techniques

18/01/2021

~ N

PlanET

Dimensionnement des réservoirs

Fermenteur 2 x
Volume brut 3.927 m?
Volumen net 3.632 m?
Diamétre 250 m
Hauteur 8,0 m
Type de stockage biogaz PlanET Flexstore XL
Volume de biogaz stocké 2.744 m?3
Caractéristiques du process
Substrats introduits dans le fermenteur & 91 m?3/j
Matiere séche en entrée @ 25,0%
Temps de séjour dans le fermenteur & 80 j
Charge azotée Estimation 3,79 kgt
Charge organique max. fermenteur 2,81 kgoTS/m?
Biogaz produit par m3 en fermentation et par jour 1,70 m3/j
Productivité de méthane (CH4 par jour/ m*® en fermentation.) 0,89 m?3/j
Production biogaz en m3/kg MSorg 607 m3*kgMSorg
m? Biogaz produit par m*® Substrat 137 m3it
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