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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
RAPPORT D ETUDEA LA PARCELLE

Notre Qualité fait votre Tranquillité

Référence dossier : 20 ETI 724

Mission : La mission concerne la réalisation d’une étude a la parcelle (étude de sol et définition de filiére), dans le cadre de
’assainissement non collectif pour un projet de construction d’un local professionnel.

Références réglementaires : Arrété du 7 septembre 2009 modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2kg/j de DBOs; Arrété du 7
septembre 2009 modifié, relatif aux modalités de I’exécution de la mission de controle des installations d’assainissement non collectif ;
Norme NF DTU 64.1 Partie 1-1 et Partie 1-2, Mise en ceuvre des dispositifs d’assainissement non collectif, Norme NF P16-006
Installation d’assainissement non collectif-Conception ; L’annexe du Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005, relative aux normes de
surface et d’habitabilité des logements ... .

Propriétaire : SAS SAE 80

Adresse de I’étude: Méthaniseur
80480 SALEUX
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PRESTATIONS DU CABINET : ETUDES ENVIRONNEMENTALES : Dossiers d’assainissement Non Collectif, Etudes
d’'impact environnementales (ICPE, loi sur l'eau, plan épandage), Sites et sols Pollués, Mesures acoustiques
environnementales, Etudes faunistiques et floristiques, Expertises fonciéres (estimation de fonciers batis non batis, état
des lieux, commissariat aux apports, Expertises agricoles (dégats), photographie par drone, caméra d’inspection de
canalisations...EXPERTISES FONCIERES AGRICOLES : Estimation exploitation, estimation terres, estimations
batiments (CdF, Habitation), Etat des lieux, Expropriation, Sinistres...
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I-DONNEES GENERALES

I-1-Localisation :
I-1-1-Plan de localisation (annexe 1)
1-1-2-Extrait du cadastre (annexe 2)
Références cadastrales : Section ZD n°17, 18, 19 et 20
Surface parcelle : 49 840 m? environ
Altitude de la parcelle : +64 m environ

I-2- Géomorphologie et Géologie :

- La parcelle est située :

RELIEF

TOPOGRAPHIQUE
Sur un plateau
Sur un haut de versant X
En milieu de versant
En bas de versant
En fond de vallée
Autre
- D’apreés les cartes géologiques du secteur la parcelle se situe sur :
-C : Colluvions limoneuses et crayeuses indifférenciées.

1-3-Hydrogéologie et hydrologie :

>  Hydrogéologie :

NON | OUl
La parcelle est située dans un périmétre de protection d’un point X
de captage d’eau destiné a la consommation humaine:
Dans le périmétre rapproché ; X
Dans le périmeétre éloigné. X

»  Hydrologie :

La parcelle est située Oui Non
a proximité ;
D’un cours d’eau X

D’une source X

Usages sensibles a proximité | Oui | Non
Conchyliculture
Zone de baignade
Autre

X<

Remontées de nappes
(Données du BRGM)
Nappe sub-affleurante
Sensibilité trés forte
Sensibilité forte
Sensibilité moyenne
Sensibilité faible
Sensibilité tres faible
Absence de donnée X

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page2/9
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I-4-Caractéristiques de Pimmeuble :

Type d’immeuble
Maison d’habitation individuelle
Autre immeuble : Bureau X

Caractéristiques du projet
Construction neuve X
Réhabilitation de [’existant

Usage de I’immeuble
Résidence principale
Résidence secondaire
Locatif
Professionnel X
Autre :

I-5-Capacité d’accueil du méthaniseur :

Le méthaniseur sera équipé d’un local qui accueillera 2 salariés a plein temps.
Le local sera équipé d’un toilette, une douche et un coin repas.

La capacité d’accueil du local sera évaluée selon la norme NF P16-006 d’aofit 2016
On utilisera un coefficient 0,5 E.H (Equivalents Habitants) par salarié

Soit 2x0,5= 1 E.H (Equivalents Habitants)

La capacité d’accueil maximum du local est de 1 E.H. (Equivalents Habitants).

I-6-Volume journalier d’eaux usées a traiter :
On considere 150 litres d’eaux usées par jour et par E.H. (Equivalent Habitant).

Onadonc: 1 E.H. X 150 litres = 150 litres

Le volume journalier d’eaux usées & traiter sera donc de 150 litres.

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page3/9
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II-DIAGNOSTIC DE LA PARCELLE ET DE SON ENVIRONNEMENT :

I1-1-Analyse environnementale :

II-1-1-Description de la parcelle :

Topographie du terrain

Pente du terrain inférieure a 5%

Pente du terrain comprise entre 5 et 10%

Pente du terrain supérieure 10%

Environnement

Sur la parcelle et plus particuli¢crement au niveau de la zone
disponible pour I’ouvrage d’assainissement ou a proximité :

Oui

Non

Présence d’arbres

Réseaux aériens (EDF, Télécoms, etc...)

Réseaux enterrés (Eau, EDF, Télécoms, Gaz, etc...)

> >

La zone disponible est actuellement

Une parcelle boisée

Une friche

Une culture agricole

Une péture

Un jardin potager

Un jardin enherbé

Autre :

L’accés 2 la parcelle

Accessible pour des engins de terrassement

Accessible uniquement aux petits engins de terrassement

Accessible aux engins éventuellement par une parcelle voisine

Inaccessible aux engins de terrassement

II-1-2-Surface disponible pour les ouvrages d’assainissement :

Longueur : 10m  Largeur: 5m

La surface est-elle suffisante pour un assainissement autonome non compact

II-1-3-Présence d’exutoires potentiels ;

EXUTOIRES Oui
Fossé

Cours d'eau

Réseau d’eau pluviale communal
Autre :

xxxx?

II-1-4-FEaux pluviales :

50m? environ

Oui

Non

Le traitement des eaux pluviales et des eaux usées domestiques doit étre séparatif.

Pour les eaux pluviales, le dimensionnement des dispositifs d’infiltration, d’évacuation et/ou de rétention

devrra tenir compte des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, efc...).

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte.
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I1-2-Analyse pédologique de la zone potentielle de traitement :

»  Conditions météorologiques au jour de I’étude : Ensoleillé.

»  L’étude a été réalisée en période de :

11-2-1-Description des sondages :

Hautes eaux

X

Moyennes eaux

Basses eaux

Environnement

Sondage Profil pédologique Hydromorphie | Test de Perméabilité
a partir de en fond de fouille
| 0-50 cm : Limon brin crayeux
50-160 cm : Craie blanche ) )
0-50 cm : Limon brin crayeux
2 50-70 c¢m : Craie blanche ) 220l

II-2-2-Observations :

hoto onae et 2 et test de peéablhté

11-2-3-Tests de perméabilité :

Sol perméable.
Ce type de sol est favorable & I’infiltration des eaux usées domestiques.

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte.
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II-DEFINITION DE FILIERE ET DIMENSIONNEMENT

Le local possédera 1 piéce principale

III-1-PRETRAITEMENT : Fosse Toutes Eaux

Le choix d’une fosse toutes eaux comme dispositif de prétraitement, se justifie par les caractéristiques du projet.
Selon la norme NF DTU 64.1, le volume minimum de la fosse toutes eaux doit étre de 3m jusque 5 piéces
principales, auquel on ajoute 1m? par piéce principale supplémentaire.

N . 3
Le volume 2 retenir pour la fosse toutes eaux est de 3m

Compte tenu des caractéristiques du projet, Uinstallation d’un bac dégraisseur ne se justifie pas.

II1-2-TRAITEMENT : Filtre a sable vertical NON drainé

Le choix de la filiére de traitement (Filtre a sable vertical NON draing), en aval du prétraitement décrit plus haut,
se justifie compte tenu des observations du terrain. En effet, les caractéristiques du sol en place ne permettent pas
d’utiliser ce dernier comme systéme épurateur. Le traitement des eaux usées domestiques sera donc réalisé dans un
sol reconstitué (/it de sable), le sol en place sera utilisé comme moyen dispersant.

Selon la norme NF DTU 64.1 P1-1, le dimensionnement pour des maisons d’habitation de 5 piéces principales est
de 25m?, avec Sm? supplémentaires par pi¢ce principale au-dela de 5.

La surface a retenir pour le filtre 2 sable vertical NON drainé est de 20m?
(5m de largeur / 4m de longueur)
(Fond du filtre a -150cm par rapport au terrain naturel)

I11-3-ESTMATION DETAILEE DES COUTS D’ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT :

Fosse toutes eaux + Filtre 2
sable vertical non drainée
Vérification du préfiltre de la fosse
toutes eaux tous les 6 mois.
Nettoyage du préfiltre tous les 2 ans
afin d’éliminer les résidus retenus.
L’opération consiste a retirer le
préfiltre de la fosse toutes eaux
(modele intégré) puis nettoyer au jet
d’eau la masse filtrante (pouzzolane
ou caissette) jusqu’a ce qu’elle soit
dépourvue de maticre. En cas de
colmatage il est conseillé de
remplacer la pouzzolane
Vidange des boues de la fosse dés
que la hauteur de boues dépasse 50%
du volume utile et au maximum tous

les 4 ans). La vidange doit étre Entre 150€ 4 300€
réalisée par une société agréée par le Selon les secteurs
préfet du département (arrété du 3
décembre 2010 modifiant ’arrété du
7 septembre 2009)

colT

Entretien

Cofiit de fonctionnement

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 6/9
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IV-MISE EN (EUVRE DE LA FILIERE:

IV-1-POINTS IMPORTANTS A PRECISER :

» Le terrain est accessible aux engins de terrassement.

» La durée des travaux peut-étre estimée a 2 ou 3 journées.

» 1l est recommandé que I’entrepreneur se déplace sur le terrain avant d’établir son devis pour bien prendre en
compte les éventuelles contraintes (acces, pente, distance ...)

» Avant toute validation de devis pour travaux ou d’achat d’équipement pour la réalisation des travaux, vous
devez attendre d’avoir I’avis favorable du SPANC.

»  Prévoir le nivellement horizontal de la zone retenue pour la mise en ceuvre de la filiere d’assainissement.

» ATTENTION : les sorties d’eaux usées de I’immeuble n’étant pas visibles au jour de I’étude sur le terrain
(futur_construction), dans ces conditions et en fonction du radian réel des sorties d’eaux usées par
rapport au terrain naturel, un poste de relevage pourrait s’avérer nécessaire afin de respecter les régles
de mise en ceuvre d’une part, du dispositif de prétraitement (voir recommandations constructeur de la
fosse toutes eaux) et d’autre part du dispositif de traitement. Le cas échéant, le poste de relevage serait
installé soit entre les sorties d’eaux usées de I’immeuble et la fosse toutes eaux, soit entre le dispositif de
prétraitement et le dispositif de traitement. Il serait donc adapté pour des eaux usées brutes (eaux
chargées), s’il était installé en amont du prétraitement et adapté pour des eaux usées prétraitées, s’il était
installé en aval du prétraitement.

1V-2-SCHEMA D’IMPLANTATION DE LA FILIERE : Voir annexe 3

IV-3-SCHEMA HYDRAULIQUE DE LA FILIERE : Voir annexe 4

V-RECOMMANDATIONS :

Vous trouverez ci-aprés et dans un document joint au présent dossier, quelques recommandations parmi tant
d’autres, concernant la mise en ceuvre, 'usage et Pentretien de votre installation d’assainissement individuelle,
afin d’assurer son bon fonctionnement et sa pérennité.

De plus, il faut impérativement que la personne qui réalisera les travaux, s’engage a respecter la norme NF DTU
64.1, de aoiit 2013, Partie 1-1 et Partie 1-2, dont les principaux schémas directeurs sont repris dans le document
Jjoint au présent dossier.

V-1-Eaux pluviales :

e Le traitement des eaux pluviales et des eaux usées domestiques doit étre séparatif.

V-2-Eaux usées domestiques :

o Les eaux usées domestiques sont les eaux ménageéres (salle de bain, cuisine) et les eaux vannes (toilettes). En
aucun cas votre installation d’assainissement non collectif ne doit recevoir d’autres eaux (eaux pluviales, eaux de
piscine, eaux d’activités agricoles, industrielles, artisanales, etc...).

V-3-Sorties d’eaux usées :

o FEn cas d’installation de lave-linge, lavabo, etc... au sous-sol, le propriétaire doit prévoir un poste de relevage,
avec clapet anti-retour, afin de renvoyer ces eaux usées vers la filiere d’assainissement ;

o [l est souhaitable d’installer des regards ou des tés de visites a chaque sortie d’eaux usées.

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 7/9
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V-4-Ventilations de la fosse toutes eaux :

o Pour les ventilations primaire (entrée d’air) et secondaire (extraction) de la fosse toutes eaux, il faut prévoir les
traversées de toitures. 1l est souhaitable, quand cela est possible, de prévoir le passage des canalisations en
intérieur afin d’éviter des tuyaux le long des murs extérieurs.

V-5-Régles d’implantation des dispositifs de traitement :

e L’implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance minimale recommandée :

V' Sm de tout ouvrage fondé (Habitation, immeuble voisin, etc...) ;
v' 3m de tout arbre ou végétaux développant un systéme racinaire important ;
v’ 3m de toute limite séparative de voisinage.

Ces distances peuvent étre adaplées en fonction du contexte local.

e Une distance minimale de 35m doit étre observée entre un point de captage d’eau destiné & la consommation
humaine et I'ouvrage de traitement (non étanche) et/ou de rejet.

o Le revétement superficiel du dispositif de traitement doit étre perméable & I'air et & I’eau, tout revétement étanche
est proscrit.

V-6-Mise en ceuvre ;

o Avant les travaux, le passage et/ou le stockage d’engins ou de charges lourdes (terres de déblais, matériaux,
matériels, etc...) sur la future zone de traitement sont interdits. Pour cela, il est souhaitable de jalonner la zone
retenue pour le traitement bien avant tous travaux a proximité de cette zone ;

e La zone refenue pour la mise en ccuvre du dispositif de traitement se situe au niveau du terrain naturel au jour de
I’étude et ne doit pas étre implantée dans un remblai ou déblai, sauf indications particuliéres notifiées dans la
présente étude ;

o En cas de souhait de passer avec un véhicule sur les canalisations et/ou les dispositifs de prétraitement (fosse
foutes eaux, bac dégraisseur), il est nécessaire de prévoir au moment des travaux un renforcement des
équipements (dalle de répartition, fourreaux, efc...) ;

o [l est interdit de terrasser quand le sol est détrempé. Les fouilles ne doivent pas rester a ciel ouvert par temps de
pluie et seront remblayées au plus tét ;

o [L’exécution des travaux ne doit pas entrainer le compactage de la zone réservée & l'infiltration. Les engins de
terrassement devront réaliser les fouilles en une seule passe, afin d’éviter tout compactage. Les parois et le fond
des fouilles seront scarifiés au rédteau sur environ 2cm de profondeur ;

e Le remblai est réalisé a I'aide de terre végétale (limon moyen minimum), débarrassé de tous éléments caillouteux
ou pointus ;

o Les tampons des dispositifs de prétraitement, du ou des poste(s) de relevage le cas échéant, ainsi que les tampons
des différents regards (regards de visites, de répartition, de bouclage et de collecte le cas échéant), doivent étre
situés au niveau du sol, afin de permettre leur accessibilité ;

o A lafin des travaux, 1l sera nécessaire de metire en herbe la zone de traitement ;

o Aprés les travaux, le passage et/ou le stockage d’engins ou de charges lourdes sur la zone de traitement sont
interdits, ainsi que sur les canalisations et les équipements de prétraitement non prévus i cet effet.

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 8/9
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V-7-Usage et entretien des dispositifs :

e Afin de ne pas endommager le bon fonctionnement de la fosse toutes eaux, ne pas envoyer de graisses (huiles de
Jriteuse par exemple) ou de produits chimiques (white spirit, acétone, efc...), de produits détergents (type eau de
Javel, etc...), d’antibiotiques. Il est conseillé d’utiliser des produits ménagers adaptés aux fosses septiques ;

e Les installations doivent étre vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

o Sauf circonstances particuliéres lides aux caractéristiques des dispositifs ou a I’occupation de I'immeuble, ditment
Justifiées par le constructeur ou ['occupant, les vidanges de boues et de matiéres flottantes sont effectuées au
moins tous les 4ans dans le cas d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique (Périodicité réglementaire).
Nous vous conseillons une vidange tous les 3ans.

e L’eniretien d’un bac dégraisseur, le cas échéant, intervient plusieurs fois par an (minimum tous les 4 mois).

o Pour les vidanges de vos équipements, vous devez faire appel a un vidangeur agréé, qui doit vous remettre un bon
de vidange complet ;

e Pour le bon fonctionnement de votre installation, il est recommandé de lire attentivement les caractéristiques des
Jabricanis de matériel, notamment pour ’entretien de la fosse toutes eaux et du préfiltre, ainsi que pour [’entretien
du bac dégraisseur le cas échéant.

V-8-Contrdles techniques :

e Réglementairement votre installation d’assainissement non collectif devra faire I’objet de « contréles technigues »
par un organisme agréé (avant travaux, pendant les travaux, puis des contrédles de bon fonctionnement).

o ATTENTION : Avant tous travaux d’assainissement, vous devez vous rapprocher des services administratifs
compétents de votre secteur (Services Publics d’Assainissement Non Collectif, Communauté de Communes,
Mairies, etc...).

La présente définition de filiere n’est valable que dans la limite des éléments connus au jour
de DPétude, tout élément modifié et/ou non signalé au jour de I’étude (notamment les
différentes sorties d’eaux usées de Dimmeuble, les limites parcellaires, ’implantation de
Uimmeuble sur la parcelle, la modification ultérieure de la topographie du terrain
(remblai/déblai), la capacité d’accueil de 'immeuble et son usage, etc...), pourrait remettre en
cause tout ou partie de la présente définition de filiéres. Dans ce cas le cabinet ne pourrait étre
tenu responsable de tous problémes liés a la mise en ceuvre et/ou au fonctionnement de
Uinstallation d’assainissement non collectif.

ATTENTION : Le présent rapport n’a pas valeur d’autorisation de travaux.
Avant tous travaux d’assainissement vous devez vous rapprocher des services administratifs
compétents de votre secteur (Service Public d’Assainissement Non Collectif, Communauté de
Communes, Mairie, etc...)

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 9/9
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Département :
SOMME

Commune :
SALEUX

Section : ZD
Feuille : 000 ZD 01

Echelle d'origine : 1/2000
Echelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 25/03/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC50
©2017 Ministere de I'Action et des
Comptes publics

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impots foncier suivant :
Péle topographique de la Somme

1-3 rue Pierre Rollin 80023

80023 AMIENS CEDEX 3

tél. 03.22.46.83.27 -fax
ptgc.800.amiens@ddfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
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IMPLANTATION DE LA FILIERE
Filtre a sable vertical NON drainé

Silos

Réserve incendie

Chemin de Guignecourt & Saleux
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T¢, Regard de visite

Regard de répartition

Eaux pluviales

Canalisation eaux usées

== C(analisation renforcée

Fosse toutes eaux
me Tuyaux pleins eaux usées prétraitées

@— ventilation secondaire ... Drains perforés eaux usées prétraitées

Tuyau de collecte eaux traitées

@ Ventilation primaire

O  Regard de rupture de pente

Dalle de répartition (Brise-jet)

E Poste de relevage

‘ Puits d’infiltration

W Clapet anti-retour

|- Zone d’accés et stationnement de véhicules

Terrasse

Mur / Muret

Ech : 1/200 FORMAT A3

Dossier : 20 ETI 724
SALEUX 80
SAS SAE 80




Fil D’EAU / Filtre a sable vertical NON drainé

ANNEXE 4

Matériaux* composants le Filtre a sable vertical NON drainé (*Conformément au NF DTU 64.1 P1-1 et P1-2 de aoiit 2013)

Géotextile Tuyau d’épandage

20cm Terre végétale de recouvrement® (Limon moyen minimium)
40cm maximum Graviers 10-40mm*

20cm Tuyau d’épandage + graviers 10-40mm*

Ventilation secondaire (ventilation haute)
avec extracteur statique ou éolien

Filtre a sable vertical NON drainé 20m? 70cm  Sable lavé*
Ventilation primaire
(ventilation basse)
Pente
1% max.
Té ou regard Regard de répartition Regard de bouclage
de visite i
v Y

Fosse toutes eaux 3m?

Filtre a sable vertical NON drainé 20m?

Canalisation d’amenée

Terrain naturel
des eaux usées domestiques

Pente
2% min

Pente
0,5% min a 2% max.

|4—7z1m =|< ~2m 4*4— ~9m :l: 4m
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Environnement
IMPORTANT FORMAT A3
Le dispositif ci dessus doit respecter la norme NF DTU 64.1 (partie 1-1 et partie 1-2) de aoiit 2013 Dossier : 20 ETT 724
Et I’arrété du 7 septembre 2009 modifié par ’arrété du 7 mars 2012 SALEUX 80
relatif aux prescriptions applicables aux installations d’assainissement non collectif SAS SAE 80




