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Protocole de sécurité lors d’une intervention a I’intérieur du fermenteur
avec débachage

Seules les personnes ayant suivi la formation PlanET peuvent effectuer les taches liées aux
protocoles. Si nécessaire, merci de vous référer au service technique PlanET.

AVANT L’INTERVENTION

1. Au moins 24 h avant I'intervention :

¢ ARRETER TOTALEMENT D’ALIMENTER linstallation en substrats (solides et
liquides).

2. Au moins 12 h avant I'intervention : mettre en service la torchére.
En cas d’absence de torchére, veuillez ouvrir le bouchon de la soupape de sécurité.

Lors de l'ouverture de la soupape, l'intervenant doit utiliser les EPI appropriés (masque a gaz,
explosimétre) et condamner 'accés a la soupape dans l'attente de notre intervention.

3. N SECURITE !!

Restreindre au strict minimum l'accés a I'installation de méthanisation durant toute la durée de
l'intervention et veiller a ce que les consignes suivantes soient appliquées :

- Interdiction stricte de fumer sur le site de méthanisation et dans un périmétre de
3 meétres autour des zones a atmosphére explosive signalées par le pictogramme
suivant (triangle EX).

- Interdiction stricte d’exercer sur le lieu de l'intervention des activités susceptibles de
geénérer une étincelle (utilisation des téléphones portables, utilisation de lampes non
certifiées ATEX, utilisation de matériel de soudure ou découpe, etc.).

4. Au moins 6 h avant I'intervention : Arréter I'agitation dans le fermenteur.

5. Couper I'injection d’air / oxygéne pour la désulfuration a I'intérieur du Fermenteur

6. ldéalement 4 heures avant I'intervention, couper I'alimentation des ventilateurs de toit
(pour dégonfler le double toit)

En cas de vidange du fermenteur, se rapprocher de PlanET pour isoler les surverses gaz et
digestat.
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APRES L’INTERVENTION DES TECHNICIENS PLANET :

1. Purger le collecteur biogaz des réservoirs 2 ou 3 fois.
ATTENTION : ATMOSPHERE TRES EXPLOSIVE !!! A

(mélange air / biogaz = mélange oxygéne / méthane).

2. Mesurer la teneur en H2S du biogaz brut avec des tubes Drager

Si H,S > 500 ppm : ajouter 2 sacs / jour d’anti-soufre FerroSorp
NE PAS UTILISER L’ANALYSEUR DE GAZ S| H.S > 500 PPM !

o Maintenir le taux d’O2 au maximum du possible, sans jamais dépasser 0,8%.
Ajuster le débit d’injection d’air / oxygéne en fonction du taux d’'O2 mesuré.

Si I'intervention a duré moins de 48 heures, reprendre I’'alimentation normalement.

Si l'intervention a duré plus longtemps, redémarrer PROGRESSIVEMENT l’alimentation
en suivant les préconisations suivantes :

o Jour 1 :50% de la ration avant intervention + 2 sacs d’anti-soufre par jour
o Jour 2 : si CHs > 51% : 75% de la ration + anti-soufre si H>S > 150 ppm
o Jour 3 :siCHs>51% : 100% de la ration.

Limite d’explosivité

Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) - Limite Supérieure d’Explosivité (LSE) :
- CHqsdans l'air : 5% - 15%
- Biogaz:10%-24 %

Température d’Auto-Inflammation : environ 535°C.

Le Service Technique et Biologique
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A/ Les détecteurs : Rappel

protection isolante type adduction d’air

Type de risque : Mortel
Zone de port : Proche des voies respiratoires

IMG 01

Toximetre ou détecteur d’oxygene ou détecteur de monoxyde de carbone
Réle : Mesurer la teneur en oxygéne dans un environnement de travail

Mesurer la teneur en monoxyde de carbone dans un environnement de travail
Alarme : Retentit en cas de concentration d’oxygéne inférieure a 17%
Conduite a tenir : Evacuer la zone, si intervention nécessaire port d’'un appareil de

Etalonnage : Allumer le détecteur en dehors de la zone de contamination (étalonnage)

Explosimeétre 4 gaz (En fonction des détecteurs)

Role: Mesurer la teneur gaz dans un environnement de travail afin de limiter les risques
d’explosions

Alarme : Retentit en cas de concentration du gaz supérieure a 40% de la LIE

Conduite a tenir : Evacuer la zone, si intervention nécessaire, ventilation obligatoire pour
diminution de la concentration, utilisation des EPI et outillages ATEX

Type de risque : Mortel, traumatisme

Zone de port : En fonction de la densité du gaz, premiére mesure, puis port sur soi
Etalonnage : Allumer le détecteur en dehors de la zone de contamination (étalonnage)
Particularités : Dans le cadre d’un détecteur 4 gaz repéré le gaz étalon et posséder les
abaques si mesure d’un gaz supplémentaire.

B/ Les équipements ATEX

Fiche EPI : ATEX

Protection de la téte
Protéger des chutes
d'objets et des chocs -
casque/casque avec
visiere

Norme : EN 397/A1

Vétements de travail EAL100

Vétements haute visibilité
protéger le porteur

contre les risques

thermiques en cas

d'explosion.

Protéger du froid. -

Empécher les
décharges
électrostatiques
Normes : EN 1149
EN SO 14116
EN IS0 11612

Protection des mains

Protéger des charges
électrostatiques
Normes : EN 1149

EN 60903

Protection des pieds

assurer la protection
antistatique pour
empécher les départs
d'explosion

Norme : EN IS0 20345 e
Sy

IMGO02

versio

Fiche crée Fiche révisée le

validation

c par par

Visa :




