@' Sécurité

2 Sécurité

Ce chapitre donne une vue d'ensemble de tous les
aspects importants de la sécurité pour la protection des
personnes, ainsi que pour un fonctionnement sdr et
sans problemes. D'autres consignes de sécurité liées
aux travaux sont indiquées dans les chapitres des diffé-
rentes phases de vie.

2.1 Utilisation conforme a I'emploi prévu

L'installation de biométhanisation sert uniquement a
produire, stocker et utiliser du biogaz. La production
se fait par la fermentation de matiéres organiques sui-
vantes & Chapitre 3 « Caractéristiques techniques »
a la page 41.

L'utilisation conforme a I'emploi prévu comprend égale-
ment l'observation de toutes les indications de cette
notice.

Toute utilisation dépassant I'utilisation conforme a I'em-
ploi prévu ou toute autre utilisation est considérée
comme une mauvaise utilisation.

AVERTISSEMENT
Danger en cas de mauvaise utilisation !

Une mauvaise utilisation de l'installation
de biométhanisation peut entrainer des
situations dangereuses.

— Ne jamais traiter d'autres matieres que
celles indiquées au & Chapitre 3
« Caractéristiques techniques »
a la page 41.

— Respecter les quantités indiquées au
& Chapitre 3 « Caractéristiques techni-
ques » a la page 41.

2.2 Dangers fondamentaux

Le chapitre suivant décrit les risques résiduels, qui peu-
vent provenir de l'installation méme en cas d'utilisation
conforme a lI'emploi prévu.

© PlanET Biogastechnik GmbH 2019 13
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Pour réduire les risques de dommages corporels et
matériels, et éviter les situations dangereuses, observer
les consignes de sécurité mentionnées ici, et celles des
autres chapitres de cette notice.

2.2.1 Danger d'explosion
Protection contre les explo-
sions AVERTISSEMENT
A Risque d'explosion !
Les sources d'ignition, telles que les étin-
celles, les flammes ou les surfaces bra-

lantes peuvent entrainer des explosions
dans les atmosphéres explosives.

— Avant de commencer le travail, se pro-
curer une autorisation écrite.

— Ne faire le travail qu'en excluant les
atmosphéres explosives.

— Nutiliser que des outils homologués
pour |'utilisation en atmosphéres explo-
sives.

Si ces indications ne sont pas respectées,
cela entraine la perte de la protection
contre les explosions.

Foudre
AVERTISSEMENT
Danger d'explosion par la foudre !

La foudre peut entrainer des explosions
dans les atmosphéres explosives.

— Réinstaller correctement la compensa-
tion du potentiel aprés les travaux d'en-
tretien.

— En cas de risque d'orage, ne pas faire
de travaux sur l'installation.

Si ces indications ne sont pas respectées,
cela entraine la perte de la protection
contre les explosions.
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2.2.2 Dangers principaux

Manque de sécurité contre la
poussée ascensionnelle

Bruit

A

Sécurité

DANGER

Danger avec réservoirs en béton sans
sécurité contre la poussée ascension-
nelle !

Les réservoirs en béton sans sécurité
contre la poussée ascensionnelle peuvent
étre pousseés vers le haut par des couches
d'eau.

— Dans les zones ou il y a des couches
d'eau, il n'est pas possible de vider les
réservoirs en béton.

AVERTISSEMENT
Troubles auditifs causés par le bruit !
Le niveau sonore dans la zone de travalil

peut provoquer des troubles auditifs
graves.

— Pour travailler dans le cogénérateur,
porter systématiquement une protec-
tion acoustique.

— Ne se trouver dans la zone dange-
reuse que si nécessaire.

© PlanET Biogastechnik GmbH 2019
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Accumulations de liquides

ATTENTION
Risque de blessure en glissant sur des

flaques de liquides !

Glisser sur des flaques de liquides accu-
mulés au sol peut causer une chute. Des
blessures peuvent étre causées par la
chute.

— Toute flaque de liquide doit étre épan-
chée immédiatement par des moyens
appropriés.

— Port obligatoire de chaussures de
sécurité antidérapantes.

— Apposer des plaques d'avertissement
avec symbole d'obligation a proximité
des emplacements ou des flaques de
liquide peuvent se former au sol.

Risque de chute
AVERTISSEMENT
A Danger mortel de chute de hauteur !
Lors des travaux en hauteur, il y a un
risque de chute.

— Lors de l'utilisation d'échelles, faire
attention a ce qu'elles soient bien sta-
bles.

— Mettre éventuellement un harnais d'an-
tichute.
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2.2.3 Danger par les énergies électriques

Courant électrique

Potentiel électrostatique

I\

V2N

DANGER
Danger de mort par courant électrique !

En cas de contact avec des piéces sous
tension, il y a un danger de mort immédiat
par choc électrique. L'endommagement
de l'isolation ou de certains composants
peut étre mortel.

— Ne laisser faire les travaux sur l'instal-
lation électrique que par des spécia-
listes.

— Sil'isolation est endommagée, couper
immeédiatement I'alimentation élec-
trique, et la faire réparer.

— Ne jamais ponter ni neutraliser de fusi-
bles. Pour changer les fusibles, res-
pecter 'ampérage indiqué.

— Tenir les piéces sous tension a l'abri de
I'humidité. Celle-ci pourrait provoquer
un court-circuit.

AVERTISSEMENT

Danger de mort par potentiel électro-
statique !

Dans la zone de l'installation, il peut y
avoir un potentiel électrostatique. C'est
pourquoi, il y a un risque d'explosion dans
les atmosphéres explosives.

— Aprés tous les travaux, s'assurer que
I'ensemble de la compensation du
potentiel est installé correctement.
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Champs électromagnétiques
AVERTISSEMENT

Danger de mort par des champs élec-
tromagnétiques !

Dans la zone de l'installation, il peut y
avoir des champs électromagnétiques.

— L'acceés est interdit aux personnes avec
stimulateurs cardiaques et autres
implants.

2.2.4 Risques dus aux équipements mécaniques

AVERTISSEMENT
Risque de blessure par des piéces en

mouvement !

Les piéces en mouvement peuvent occa-
sionner de graves blessures.

Piéces en mouvement

— Durant le fonctionnement de la
machine, ne pas tenter d'intervenir sur
des pieces en mouvement et ne pas
s'en approcher.

— Ne jamais ouvrir les capots durant le
fonctionnement.

— Tenir compte du temps nécessaire a la
machine pour s'arréter : avant d'ouvrir
les carters, s'assurer qu'aucun compo-
sant n'est encore en mouvement.

— Dans la zone de danger, porter seule-
ment des vétements de protection
serrés et a faible résistance a la déchi-
rure.
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2.2.5 Danger par les énergies hydrauliques

AVERTISSEMENT

A Danger de mort par les énergies
hydrauliques !
Les composants en mouvement entrainés

par le systéme hydraulique peuvent pro-
voquer des blessures trés graves.

Systéme hydraulique

Jet de fluide a cause d'un
systéme hydraulique défec-
tueux

Ne laisser faire les travaux sur l'instal-
lation hydraulique que par des person-
nels qualifiés.

Pendant le fonctionnement, ne pas
mettre la main dans des composants
en mouvement et ne pas manipuler
des composants en mouvement.

Ne pas ouvrir les carters pendant le
fonctionnement.

Dans la zone dangereuse, porter des
vétements de travail ajustés avec une
faible résistance aux déchirures.

DANGER
Danger de mort par jet de fluide projeté

sous haute pression !

En cas de conduites ou de composants
défectueux, il est possible qu'un jet de
fluide soit projeté sous haute pression. Ce
jet de fluide peut sectionner des parties du
corps et provoquer des blessures graves
et méme mortelles.

Ne jamais exposer des parties du
corps, ni des objets au jet de fluide.
Tenir éloignées les personnes des
zones dangereuses.

Déclencher immédiatement un arrét
d'urgence. Si nécessaire, prendre d'au-
tres mesures pour réduire la pression
et couper le jet de fluide.

Collecter et évacuer de maniére appro-
priée les fluides écoulés.

Faire réparer immédiatement les com-
posants défectueux.
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2.2.6 Dangers dus a des gaz sous pression

Eléments soumis a la pres-
sion AVERTISSEMENT
A Danger de mort par des éléments sous

pression !
Les éléments soumis a la pression peu-
vent bouger de fagon incontrélée en cas
de manipulation non conforme et occa-
sionner de graves blessures. Lors de
manipulations non conformes ou en pré-
sence d'un défaut sur les éléments soumis
a la pression du liquide sous haute pres-

sion peut s'échapper et occasionner de
graves lésions voire la mort.

Avant de commencer a travailler sur ces
éléments :

— Dépressuriser. Evacuer les énergies
résiduelles.

— S'assurer toujours qu'aucun liquide ne
peut sortir inopinément.

— Faire remplacer immédiatement par le
personnel qualifié les éléments soumis
a pression défectueux.

2.2.7 Dangers dus a des températures élevées ou basses

AVERTISSEMENT
Danger de lésion par surfaces bra-
lantes !

Les surfaces d'éléments peuvent étre trés
chaudes en service. Le contact de la peau
avec des surfaces brilantes peut
entrainer de graves brdlures.

Surfaces brilante

— Lors des travaux a proximité de sur-
faces brllantes, porter des vétements
de travail de protection et des gants de
protection résistant a la chaleur.

— S'assurer avant tout travail que toutes
les surfaces sont refroidies a la tempé-
rature ambiante.
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2.2.8 Danger en cas de feu
Fuite de biogaz

Protection incendie

A

A

Sécurité

AVERTISSEMENT
Risque d'explosion par fuite de biogaz !

Les sources d'ignition, telles que les étin-
celles, les flammes ou les surfaces br0-
lantes peuvent entrainer des explosions
dans les atmosphéres explosives.

— S'assurer qu'il n'y a pas de sources
d'ignition dans les atmosphéres explo-
sives.

Si cette indication n'est pas respectée,
cela entraine la perte de la protection
contre les explosions.

AVERTISSEMENT

Danger de Iésion suite a une lutte anti-
incendie insuffisante ou non con-
forme !

Si en cas d'incendie, I'extincteur est hors
service ou inapproprié pour l'incendie, ceci
peut causer de graves lésions voire la
mort ainsi que d'énormes dommages
mateériels.

— S'assurer de disposer d'extincteurs
appropriés pour cette catégorie d'in-
cendie.

— Contréler le bon fonctionnement des
extincteurs tous les 2 ans.

— Faire remplir les extincteurs aprés
chaque utilisation.

— N'utiliser que des agents d'extinction et
des piéces détachées conformes au
modéle indiqué sur les extincteurs.

— Veiller aux consignes de sécurité et de
manipulation indiquées sur les extinc-
teurs.

— Veiller a la plage de température fonc-
tionnelle.

© PlanET Biogastechnik GmbH 2019
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Matieres facilement inflam-

mables AVERTISSEMENT
Danger de mort en cas de feu par des
matiéres facilement inflammables !
Des matiéres, des liquides ou des gaz
facilement inflammables peuvent s'en-

flammer et provoquer des blessures
graves ou mortelles.

— Ne pas fumer dans la zone dange-
reuse ni dans les alentours. |l est stric-
tement interdit de manipuler une
flamme, du feu ou des sources d'igni-
tion de toutes sortes.

— Prévoir des moyens d'extinction appro-
priés (couverture, extincteur).

— Signaler immédiatement au respon-
sable les matiéres, liquides ou gaz sus-
pects.

— En cas de feu, arréter immédiatement
le travail. Quitter la zone dangereuse
jusqu'a nouvel ordre et alerter les pom-
piers.
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2.2.9 Danger par des produits chimiques

Produits toxiques

AVERTISSEMENT

Danger de mort par asphyxie, intoxica-
tion ou contact avec des agents patho-
génes !

Dans la zone de l'installation, dans les
fosses et dans les conduites, il peut y
avoir des matieres toxiques, telles que du
dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre,
du méthane et de 'ammoniaque, ainsi que
des agents pathogénes dans le substrat.
Cela représente un risque d'asphyxie, d'in-
toxication ou de maladie.

Dans la zone dangereuse, porter I'équi-
pement de protection individuelle.

— Pour travailler dans les fosses et les
conduits, utiliser un appareil respira-
toire isolant.

— N'utiliser que des substrats homolo-
gueés.

— Ne pas inhaler les matiéres dange-
reuses. Il faut toujours s'assurer une
arrivée d'air frais. Aprés une inhalation
accidentelle, équiper la personne con-
cernée d'un appareil respiratoire auto-
nome, I'emmener prendre de l'air frais,
en la mettant sur le c6té, et en la main-
tenant au chaud. Consulter immédiate-
ment un meédecin.

— Eviter tout contact avec la peau. En
cas de contact involontaire avec la
peau, rincer la partie concernée avec
beaucoup d'eau, pendant au moins 15
minutes sous I'eau courante.

— En cas de contact avec les yeux, les
rincer a I'eau claire immédiatement,
méme sous les paupiéres, pendant au
moins 15 minutes. Utiliser un jet d'eau
faible directement dans I'ceil. Consulter
immédiatement un médecin.

© PlanET Biogastechnik GmbH 2019
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Antigel
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AVERTISSEMENT
Risques pour la santé avec I'antigel !

Le liquide de refroidissement du chauffage
est composé d'un mélange d'eau et d'an-
tigel. En cas de contact, d'ingestion ou
d'inhalation d'aérosols, I'antigel représente
des risques graves pour la santé.

— Eviter le contact avec l'antigel.

— Pour manipuler I'antigel, ne pas
manger, ne pas boire, ni fumer. Avant
de faire une pause et a la fin du travail,
se laver les mains.

— Pour travailler avec I'antigel, porter des
gants.

Mesures a prendre en cas de contact avec de I'antigel :

B Apres le contact, rincer la peau avec beaucoup
d'eau.

B Apreés le contact, rincer minutieusement les yeux
avec beaucoup d'eau, pendant au moins 15
minutes, et consulter un médecin.

B Aprés une ingestion, rincer la bouche avec de I'eau,
et boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin.

B Aprés l'inhalation d'aérosols, aller prendre de l'air
frais.

2.3 Responsabilité de lI'exploitant

Exploitant

Devoirs de I'exploitant

L'exploitant est la personne qui utilise elle-méme l'ins-
tallation a des fins professionnelles ou commerciales ou
qui la met a la disposition d'un tiers, et qui a pendant
['utilisation, la responsabilité juridique du produit pour la
protection de I'utilisateur, du personnel ou du tiers.

L'installation est utilisée dans le domaine industriel.
L'exploitant de l'installation est donc soumis aux obliga-
tions légales de la sécurité du travail.

En plus des consignes de sécurité de cette notice, il
faut respecter les réglementations de sécurité, de pré-
vention des accidents et de protection de I'environne-
ment, valables pour le domaine d'utilisation de l'installa-
tion.

24
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Devoirs supplémentaires de
I'exploitant relatifs a la pro-
tection contre les explosions

Sécurité

Cela concerne en particulier les points suivants :

B L'exploitant doit s'informer sur les réglementations
de sécurité du travail en vigueur, et établir une ana-
lyse des dangers supplémentaires, dus aux condi-
tions de travail spéciales sur le site d'utilisation de
I'installation. Celle-ci doit étre appliquée sous formes
d'instructions de service pour |'utilisation de l'installa-
tion.

B |'exploitant doit contréler pendant tout le temps
d'utilisation de l'installation, si les instructions de ser-
vice qu'il a établies, sont conformes aux versions
actuelles des réglements, et il doit les adapter si
nécessaire.

B |'exploitant doit réglementer et déterminer claire-
ment les compétences pour l'installation, I'utilisation,
le dépannage, I'entretien et le nettoyage.

B L'exploitant doit s'assurer que toutes les personnes
qui manipulent l'installation, ont lu et compris cette
notice. En outre, il doit former régulierement le per-
sonnel et l'informer des dangers.

B L'exploitant doit fournir au personnel les équipe-
ments de protection nécessaires, qui doivent étre
obligatoirement portés.

En plus, I'exploitant est responsable du fait que l'instal-
lation soit toujours en parfait état. C'est pourquoi :

B |'exploitant doit s'assurer que les intervalles d'entre-
tien indiqués dans cette notice soient respectés.

B L'exploitant doit faire contréler régulierement le fonc-
tionnement et l'intégralité de tous les équipements
de sécurité.

B L'exploitant doit installer un groupe de courant de
secours.

L'exploitant a des devoirs lui incombant en vertu de la
directive européenne visant a améliorer la protection du
travail et la sécurité des employés, qui peuvent étre mis
en danger par une atmosphére explosive.

Ces devoirs comprennent les mesures d'organisation
suivantes :

B Marquage des zones explosives
B Signalisation claire de toutes les interdictions
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B Etablissement de documents relatifs a la protection
contre les explosions pour chaque zone

B Ordonner une interdiction d'accés pour personnes
non autorisées

2.4 Exigences au niveau du personnel
2.4.1 Qualifications

Pour pouvoir exécuter les différentes taches décrites
dans cette notice, le personnel doit répondre a diverses
exigences de qualification.

AVERTISSEMENT
Danger en cas de qualification insuffi-

sante du personnel !

Les personnes insuffisamment qualifiees
ne sont pas capables d'évaluer les risques
pouvant survenir lors de I'exploitation de
l'installation et encourent le risque de se
blesser ou de blesser des tiers gravement
voire mortellement.

— Seules les personnes qualifiées sont
autorisées a effectuer les travaux.

— Ne pas laisser de personnes insuffi-
samment qualifiées entrer dans la zone
de travail.

Les travaux ne doivent étre effectuées que par des per-
sonnes en mesure de s'acquitter de leurs taches de
maniére fiable. L'accés est donc interdit a toute per-
sonne dont la capacité de réaction est réduite, par ex.
due a la consommation d'alcool, de médicaments ou de
drogues.

Pour pouvoir exécuter les différentes taches décrites
dans cette notice, le personnel doit répondre aux exi-
gences de qualification suivantes :

Constructeur

Certains travaux ne doivent étre réalisés que par le per-
sonnel qualifié du constructeur. D'autres personnels ne
sont pas autorisés a réaliser ces travaux. Pour réaliser
les travaux nécessaires, veuillez contacter notre service
apres-vente.
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Electricien qualifié

En raison de sa formation professionnelle, de ses con-
naissances et de son expérience, ainsi que de sa con-
naissance des normes et dispositions en vigueur, I'élec-
tricien qualifié est capable de réaliser des travaux sur
des installations électriques, et de détecter et d'éviter
de lui-méme des dangers éventuels.

L'électricien qualifié est formé spécialement pour l'envi-
ronnement, dans lequel il travaille, et connait les
normes et dispositions adaptées.

Electricien qualifié avec qualification supplémen-
taire pour la protection contre les explosions
L'électricien qualifié avec qualification supplémentaire
pour la protection contre les explosions est formé pour
son domaine d'activité spécifique et connait les normes
et dispositions applicables.

L'électricien qualifié avec qualification supplémentaire
pour la protection contre les explosions peut, en raison
de sa formation professionnelle, et de son expérience,
réaliser des travaux sur des installations électriques, et
détecter et éviter de lui-méme des dangers éventuels.

Personne formée

La personne formée a été informée au cours d'un stage
par le constructeur PlanET, sur les travaux dont elle est
chargée pour le fonctionnement de l'installation de bio-
meéthanisation, et sur les dangers possibles en cas de
comportement inadapté.

Personnel qualifié

En raison de sa formation professionnelle, de ses con-
naissances et de son expérience, ainsi que de sa con-
naissance des dispositions en vigueur, le personnel
qualifié est capable de réaliser les travaux dont il est
chargé, et de détecter et d'éviter de lui-méme des dan-
gers éventuels.

Personnel spécialisé en atmosphére explosible

Le personnel spécialisé en atmosphére explosible en
raison de sa formation professionnelle, de ses connais-
sances et de son expérience, ainsi que de sa connais-
sance des normes et dispositions en vigueur, est
capable de réaliser les travaux sur des installations ou
sur des composants en atmosphére explosible. Le per-
sonnel spécialisé en atmosphére explosible peut
détecter et éviter de lui-méme des dangers éventuels.
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2.4.2 Formation

~ N\
PlanET

L'exploitant doit &tre formé par PlanET. Pour confirmer
la formation, I'exploitant doit signer la liste de contrdle
correspondante apres la formation.

2.5 Equipement de protection individuelle

Description de I'équipement
de protection individuelle

L'équipement de protection individuelle sert a protéger
les personnes contre les altérations de la sécurité et de
la santé au travail.

Pour les différents travaux sur et avec l'installation, le
personnel doit porter un équipement de protection indi-
viduelle, mentionné spécialement dans les différents
chapitres de cette notice.

L'équipement de protection individuelle est présenté ci-
dessous :

Appareil respiratoire isolant

L'appareil respiratoire isolant sert a se protéger contre
les gaz, les vapeurs, les poussiéres toxiques et les
matieres et fluides semblables. Les appareils respira-
toires isolants (p. ex. appareils respiratoires a surpres-
sion) doivent étre utilisés lorsqu'une teneur en oxygene
de 17 % minimums n'est pas assurée dans I'atmos-
phére environnante ou si la valeur limite d'une matiére
dangereuse a été dépassée plus de 100 fois dans l'air.
Les appareils respiratoires isolants ne doivent étre uti-
lisés que par des personnes qualifiées formées a cet
effet.

Chaussures de sécurité

Les chaussures de sécurité protegent les pieds contre
les risques d'écrasement, contre les pieces qui pour-
raient tomber, contre les chutes sur les sols glissants et
contre les matieres dangereuses.

Gants de protection

Les gants de protection servent a protéger les mains
contre le frottement, les éraflures, les piqlres ou contre
des blessures plus profondes, ainsi que contre le con-
tact avec des surfaces brilantes et des matiéres dan-
gereuses.
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Vétements de travail de protection

Les vétements de travail de protection doivent étre
serrés et présenter une faible résistance a la déchirure ;
les manches doivent étre courtes. lls doivent offrir une
protection suffisante pour ne pas étre happé par des
éléments de machine en mouvement. Ne pas porter de
bagues, chaines ni autres bijoux.

2.6 Description des équipements de sécurité installés

AVERTISSEMENT
Danger de mort a cause d'équipements
de sécurité qui ne fonctionnent pas !

En cas d'équipements de sécurité qui ne
fonctionnent pas ou qui ont été neutra-
lisés, il y a un risque de blessures tres
graves et méme mortelles.

— Avant de commencer a travailler, con-
tréler si tous les équipements de sécu-
rité sont fonctionnels, et s'ils sont
installés correctement.

— Ne jamais neutraliser ni ponter les
équipements de sécurité.

— S'assurer que tous les équipements de
sécurité sont toujours accessibles.
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Bouton d'arrét d'urgence

Plusieurs boutons d'arrét d'urgence sont installés dans
la zone de l'installation. En appuyant sur le bouton
d'arrét d'urgence, la partie de l'installation est arrétée
par la coupure immédiate de l'alimentation électrique ou
par la coupure mécanique des entrainements. Mais les
entrainements qui ne tournent pas et qui sont liés a la
sécurité, continuent de fonctionner. Lorsqu'un bouton
d'arrét d'urgence a été actionné, il doit étre déverrouillé
en le tournant, pour qu'une remise en marche soit pos-
sible.

AVERTISSEMENT

A Danger de mort en cas de remise en
marche incontrolée !
Une remise en marche incontrblée de la

partie de l'installation peut entrainer des
blessures graves et mémes mortelles.

Fig. 2 : Bouton d'arrét d'ur-
gence

— Avant la remise en marche, s'assurer
que la cause de l'arrét d'urgence a éte
supprimée, que tous les équipements
de sécurité sont en place et sont fonc-
tionnels.

— Ne déverrouiller le bouton d'arrét d'ur-
gence, que lorsqu'il n'y a plus de
danger.
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Interrupteur principal avec
fonction d'arrét d'urgence

Fig. 3 : Interrupteur principal

Extincteurs

-
Fig. 4 : Extincteurs

Sécurité

Plusieurs interrupteurs principaux servent simultané-
ment de commutateur d'arrét d'urgence. En tournant
l'interrupteur principal en position "0", l'installation est
arrétée par la coupure immédiate de I'alimentation élec-
trique, et un arrét d'urgence est ainsi déclenché.

AVERTISSEMENT
Danger de mort en cas de remise en
marche incontrélée !

Une remise en marche incontrolée de
l'installation peut entrainer des blessures
graves et mémes mortelles.

— Avant la remise en marche, s'assurer
que la cause de l'arrét d'urgence a été
supprimée, que tous les eéquipements
de sécurité sont en place et sont fonc-
tionnels.

— Ne remettre l'interrupteur principal en
position "I", que lorsqu'il n'y a plus de
danger.

Les extincteurs sont des petits appareils portables d'un
poids maximum de 20 kilogrammes. lIs servent a
éteindre les petits feux et les incendies naissants. lls
contiennent un produit d'extinction éjecté par la pres-
sion stockée ou générée lors de la mise en service.
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Controleur de niveau

Fig. 5 : Contréleur de niveau

Arréte-flammes

Détecteurs de fuites de gaz

Vannes de sécurité

Fig. 6 : Vanne de sécurité
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Les contréleurs de niveau servent a détecter le niveau
des fluides dans les réservoirs fermés. Lorsque le
niveau maximum est atteint, cela est indiqué par la
commande pour éviter I'écoulement des fluides.

Des arréte-flammes sont des robinetteries qui doivent
empécher la propagation d'une explosion dans d'autres
parties de l'installation. lls doivent étre installés en parti-
culier lorsqu'un mélange explosif de gaz et d'air peut se
former, et qu'une explosion peut se propager dans le
réservoir ou dans des parties de l'installation, qui ne
sont pas résistants au choc de pression de l'explosion.

Les détecteurs de fuites de gaz servent a détecter les
gaz qui s'échappent. Si les concentrations de gaz
mesurées sont dangereuses, il y a une alarme.

Les vannes de sécurité font partie des robinetteries de
sécurité, et sont des dispositifs de décharge pour les
espaces sous pression, tels que les chaudieres a
vapeur, les accumulateurs, les conduites et les réser-
voirs de transport. En cas de montée de pression inter-
dite, les vannes de sécurité envoient les gaz, les
vapeurs ou les liquides dans l'atmosphére.

32
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Vanne de surpression

Sécurité de surpression/
sous-pression

Fig. 7 : Sécurité de surpres-
sion/sous-pression

Dispositif de désulfuration

Aide a la surverse

Torchére de secours

Sécurité

Dans le circuit haute pression, il y a une vanne de sur-
pression, qui permet d'évacuer sans danger la surpres-
sion en cas de conditions de pression interdites, a
cause d'une mauvaise manipulation, d'une défaillance
d'un composant ou d'autres incidents.

La sécurité de surpression/sous-pression est un dispo-
sitif de sécurité pour empécher, en toute sécurité, des
pressions de gaz interdites dans les cuves de fermenta-
tion. La sécurité de surpression/sous-pression est
réglée sur une pression de réponse de surpression de
3,5 mbars et sur une pression de réponse de sous-
pression de 1 mbar.

Le biogaz contient souvent des concentrations trés éle-
vées d'hydrogéne sulfuré. Cet hydrogene sulfuré réagit
d'une maniére agressive aux paliers du moteur du
cogénérateur. La désulfuration se fait en soufflant un
volume d'air défini avec précision dans la partie con-
ductrice de gaz de la cuve de fermentation.

L'aide a la surverse sert a dégager le trop-plein entre
deux réservoirs par de courtes injections d'air comprimé
et de rétablir I'écoulement du substrat.

La torchére de secours sert a briler en toute sécurité le
biogaz, si la production de gaz dépasse la consomma-
tion. Il faut allumer la torchére de secours directement a
I'arrét du moteur, si I'alimentation n'a pas été réduite
avant en conséquence. Les collecteurs de biogaz doi-
vent étre utilisés normalement avec un niveau de 30 %.
Il n'est donc pas autorisé de mettre en service la tor-
chére, lorsque le collecteur de biogaz est plein.
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Controleur de sous-pression

de gaz
JO BN \\Y Le contrdleur de sous-pression de gaz réagit en cas de
(] \\ . sous-pression de -0,4 mbar dans la cuve de fermenta-
° (] \\ N tion. Il transmet un signal d'alarme a la commande. Les

ARV récepteurs de gaz sont coupés.
] AN

|

|

E% N
q NN

Fig. 8 : Contréleur de sous-
pression de gaz

Sécurité de trop-plein

La sécurité de trop-plein est une sonde, qui se
AN déclenche en cas de contact avec le substrat. Elle
. transmet un signal d'alarme a la commande. L'arrivée
de substrat est coupée.

i

Fig. 9 : Sécurité de trop-plein

2.7 Atmospheéres explosives
Cf. Plans des atmosphéres explosives.

2.8 Verrouiller pour éviter toute remise en marche involontaire

AVERTISSEMENT
Danger de mort en cas de remise en
marche interdite ou incontrélée !

Une remise en marche interdite ou incon-
trolée de l'installation peut entrainer des
blessures graves et mémes mortelles.

— Avant la remise en marche, s'assurer
que tous les équipements de sécurité
sont en place, sont fonctionnels, et qu'il
n'y a aucun danger pour les per-
sonnes.
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2.9 Comportement en cas de feu ou en cas d'accidents

Mesures préventives u

Mesures a prendreencasde N
feu ou en cas d'accidents

Etre toujours préparé pour les cas de feu ou d'acci-
dent!

Prévoir a portée de la main des équipements de pre-
miers secours (boite de premiers soins, couvertures
etc.) et des dispositifs d'extinction fonctionnels.
Familiariser le personnel avec les équipements de
signalement d'accident, de premiers secours et de
sauvetage.

Dégager les voies d'acces pour les véhicules de
secours.

Déclencher immédiatement un arrét d'urgence par
un équipement d'arrét d'urgence.

S'il n'y a pas de danger pour la santé, dégager les
personnes de la zone dangereuse.

Si nécessaire, prendre les mesures de premiers
secours.

Alerter les pompiers et/ou les secours.

En cas de feu : S'il n'y a pas de danger pour la
santé, lutter contre le feu avec les dispositifs d'ex-
tinction, et continuer jusqu'a ce que les pompiers
arrivent.

Informer les responsables sur le lieu d'intervention.
Dégager les voies d'acces pour les véhicules de
secours.

Guider les véhicules de secours.
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2.10 Protection de I'environnement

Piles ou batteries

Antigel de I'eau de refroidis-

sement

Lubrifiants

Diesel

' REMARQUE

Danger pour I'environnement en cas de
mauvaise manipulation de matiéres
polluantes !

En cas de mauvaise manipulation avec
des matieres polluantes, surtout en cas de
mauvaise évacuation, l'environnement
peut subir des dommages importants.

— Respecter toujours les consignes men-
tionnées ci-dessous pour la manipula-
tion des matieres polluantes, et leur éli-
mination.

— Sides matiéres polluantes sont répan-
dues accidentellement dans I'environ-
nement, prendre immédiatement des
mesures appropriées. En cas de
doutes, informer I'administration com-
munale compétente des dommages et
demander les mesures appropriées qui
doivent étre prises.

Les matiéres polluantes suivantes sont utilisées :

Les piles et les batteries contiennent des métaux lourds
toxiques. lls sont soumis a un traitement spécial, et doi-
vent étre remis a des points de collecte communaux ou
évacueés par une entreprise spécialisée agréeée.

L'eau de refroidissement et I'antigel contiennent des
substances toxiques. lls ne doivent pas étre répandus
dans l'environnement. L'évacuation doit étre réalisée
par une entreprise spécialisée.

Les lubrifiants tels que les graisses et les huiles con-
tiennent des substances toxiques. lls ne doivent pas
étre répandus dans I'environnement. L'évacuation doit
étre réalisée par une entreprise spécialisée.

Le diesel contient des matieres toxiques. Il ne doit pas
étre répandu dans I'environnement. L'évacuation doit
étre réalisée par une entreprise spécialisée.
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Condensat Le condensat contient des matiéres toxiques. Il ne doit

pas étre répandu dans I'environnement. |l doit étre
repompé dans le circuit de fermentation.

211 Signalisation

Les pictogrammes et les panneaux d'indication suivants

se trouvent dans la zone de travail. lls se rapportent a
I'environnement direct dans lequel ils sont placés.

AVERTISSEMENT
Danger en cas de panneaux illisibles !

Avec le temps, les autocollants et les pan-
neaux se salissent ou deviennent illisibles,
ce qui fait que certains dangers ne sont
pas détectés, et que des indications de
manipulation nécessaires ne peuvent pas
étre suivies. Ainsi, il y a un danger de
blessures.

— Toujours entretenir les indications de
sécurité, d'avertissement et d'utilisation
pour qu'elles soient bien lisibles.

— Remplacer immédiatement les pan-
neaux ou les autocollants endom-
mages.

2111 Panneaux d'obligation
Tenir compte de la notice

N'utiliser l'installation indiquée qu'aprés avoir lu la
notice d'utilisation.

© PlanET Biogastechnik GmbH 2019
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2.11.2 Signaux d'interdiction

Il est interdit de manipuler du
feu, une flamme, et de fumer

Interdiction de fumer

Acceés interdit aux personnes

&

non autorisées

Accés interdit aux porteurs
de stimulateur cardiaque

~ N\
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Il est interdit d'apporter ou de générer les sources
d'ignition suivantes :

B Flammes et gaz brdlants (p. ex. bougies, allumettes,
perles de soudure, étincelles de soudure, charbon
de bois ou tabac incandescent)

B Surfaces chauffées/brilantes (p. ex. radiateurs, pla-
ques de cuisson, lampes a incandescence, carter de
moteur, pots d'échappement)

B Chaleur de friction (p. ex. paliers trop chauds)

B Les étincelles mécaniques (p. ex. étincelles de
roche, de béton ou de métaux, produites en pon-
¢ant, trongconnant ou en tapant avec un marteau)

B Les étincelles électriques ou électrostatiques (p. ex.
par décharge avec des tensions élevées, frottement
contre des pieces en plastique)

Il existe des risques d'incendie dus aux matieres
solides, fluides ou gazeuses, qui sont inflammables ou
explosives.

L'accés de la zone dangereuse est exclusivement
réserveé aux personnes ayant regu l'autorisation de I'ex-
ploitation.

Ce panneau indique la présence de champs magnéti-
ques ou électromagnétiques puissants risquant de per-
turber ou de suspendre le fonctionnement des stimula-
teurs cardiaques.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doi-
vent en aucun cas s'approcher d'une installation portant
ce panneau de sécurité.
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2.11.3 Signaux d'avertissement

Démarrage automatique

Tension électrique

Atmosphére explosive

Blessure des mains

Le démarrage des machines des installations de pro-
duction est signalé par une lampe clignotante ou un
signal acoustique A ce moment |3, tous les travaux doi-
vent étre terminés.

Apreés ce signal, quitter la zone dangereuse.

Rester a une distance suffisante de tous les éléments
qui peuvent bouger, car il y a danger d'écrasement et le
risque d'étre happé.

Seuls des électriciens sont autorisés a travailler dans
I'espace de travail ainsi signalé.

Défense aux personnes non autorisées de pénétrer
dans l'espace de travail ou d'ouvrir I'armoire ainsi
signalés.

Avertissement signalant une atmosphére explosive
dans les locaux de travail de méme que dans les entre-
p6ts de bouteilles a gaz.

Une atmosphére explosive peut étre engendrée aussi
bien par I'évaporation de liquides inflammables (p.ex.
de I'essence) que par de de la fine poussiére remuée.

Tenir toutes les sources inflammables (p.ex. flamme
ouverte, sources de chaleur brilantes, appareils électri-
ques non protégés contre les explosions) a I'écart de la
zone explosive. Il est interdit d'effectuer des travaux de
soudage, découpage et meulage.

Seul du matériel ayant le degré de protection requis
peut étre utilisé dans une atmosphére explosive.

Ne pas poser les mains aux endroits qui portent ce
signe d'avertissement.

Il existe un risque que les mains soient écrasées, hap-
pées ou autrement blessées.
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Surface brilante

Les surfaces brilantes, telles que des parties de
machine, matériaux, mais aussi des liquides brllants,
ne sont pas toujours décelables comme tels. Ne jamais
y toucher sans gants de protection.

Danger d'écrasement

Attention aux risques d'écrasement par un outil (p. ex.
une machine) ou par des équipements de construction
(p. ex. recouvrements, carénages, garde-corps, cl6-
tures).

Pour les travaux aux postes de travail indiqués, il faut
faire particulierement attention.
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