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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
IMESURES ACOUSTIQUES

1. Objet del’étude

La présente étude acoustique s’inscrit dans le cadre de la rénovation du zoo d’Amiens et a pour objet I'analyse
in situ de I'environnement sonore actuelle des riverains du parc zoologique, il s’agit de relever en niveau global
et en tiers d’octave des niveaux sonores existants en limite de propriété du site et en Zone a Emergence
Réglementée (ZER) suivant les périodes diurne (7h00-22h) et nocturne (22h-7h).

2. Description sommaire du site

Le zoo est situé sur la commune d’Amiens dont I'acces se fait soit du c6té de I'allée du zoo pour les visiteurs,
soit par le 11 rue faubourg de Hem pour les employés et les camions de livraison.

On trouvera ci-dessous un plan de situation et la zone d’étude du présent rapport.

S i ; 7
Figure 1 : Plan de situation

Figure 2 : Plan de localisation
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

3. Généralités sur le bruit

Le bruit est un phénoméne complexe a appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand
nombre de facteurs liés aux bruits eux-mémes (I'intensité, la fréquence, la durée, ...), mais aussi aux conditions
d’expositions (distance, hauteur, forme de I'espace, autres bruits ambiants) et a la personne qui les entend
(sensibilité personnelle, état de fatigue, ...).

3.1. Niveau de pression acoustique

La pression sonore s’exprime en Pascal (Pa). Cette unité n’est pas pratique puisqu’il existe un facteur de 1 000
000 entre les sons les plus faibles et les sons les plus élevés qui peuvent étre pergus par I'oreille humaine.

Ainsi, pour plus de facilité, on utilise le décibel (dB) qui a une échelle logarithmique et qui permet de
comprimer cette gamme entre 0 et 140.

Ce niveau de pression, exprimé en dB, est défini par la formule suivante :

2
p
L,=10.log <—>
P P,

Oou p est la pression acoustique efficace (en Pascals).

po est la pression acoustique de référence (20 pPa).

3.2. Fréquence d’un son

La fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d’un son. Elle est I'expression du caractére
grave ou aigu du son et s’exprime en Hertz (Hz).

La plage de fréquence audible pour I'oreille humaine est comprise entre 20 Hz (trés grave) et 20 000 Hz (trés
aigu).

En dessous de 20 Hz, on se situe dans le domaine des infrasons ; au-dessus de 20 000 Hz, on est dans celui des
ultrasons. Infrasons et ultrasons sont inaudibles pour I'oreille humaine.

3.3. Pondération A

Afin de prendre en compte les particularités de I'oreille humaine qui ne pergoit pas les sons aigus et les sons
graves de la méme fagon, on utilise la pondération A. Il s’agit d’appliquer un « filtre » défini par la pondération
fréquentielle suivante :

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000

Pondération A | -26 -16 -8.5 -3 0 +1 +1 -1

Tableau 1 : Pondération A fréquentielle
L’unité du niveau de pression devient alors le décibel « A », noté dB(A).
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

3.4. Arithmétique particuliere du décibel

L’échelle logarithmique du décibel induit une arithmétique particuliere. En effet, les décibels ne peuvent pas
étre directement additionnés :

e 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) et non 120 dB(A) !
Quand on additionne deux sources de méme
niveau sonore, le résultat global augmente de 3
décibels.

e 60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) si deux niveaux de
bruit sont émis par deux sources sonores, et si l'une
est au moins supérieure de 10 dB(A) par rapport a
I'autre, le niveau sonore résultant est égal au plus
élevé des deux (effet de masque).

Figure 3 : illustration de I'addition de deux sources de bruit

Notons que l'oreille humaine ne pergoit généralement de différence d’intensité que pour des écarts d’au moins
2 dB(A).

3.5. Indicateurs LAeq et L50

Les niveaux de bruit dans I'environnement varient constamment, ils ne peuvent donc étre décrits aussi
simplement qu'un bruit continu.

Afin de les caractériser simplement on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté LAeq, qui représente
le niveau de pression acoustique d'un bruit stable de méme énergie que le bruit réellement percu pendant la
durée d'observation.

Il est défini par la formule suivante, pour une période T :

LAeqlT=10 lOg dt

o

1 f pa(®

(ta-tq1) P}
£

Oou Laeq,r €st le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
déterminé pour un intervalle de temps T qui commence a t1 et se termine a t2.

po est la pression acoustique de référence (20 pPa).
pa(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A.

On peut également utiliser les indices statistiques, notés Lx, qui représentent les niveaux acoustiques atteints
ou dépassés pendant x % du temps.

Par exemple, nous pouvons faire le choix de I'indicateur L50 (niveau acoustique atteint ou dépassé pendant 50
% du temps) comme bruit préexistant pour le calcul des émergences car il permet une élimination trés large
des événements particuliers liés aux activités humaines (Il correspond en fait au L90 dans I’environnement).

il
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

3.6. Notion d’émergence

L'article R 13-36-9 du code de la santé publique définit I'’émergence de la maniére suivante :

« L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en
cause, et celui du bruit résiduel constitué par I'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un
lieu donné, correspondant a I'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. »

Le schéma ci-dessous illustre un exemple d’émergence mesurée :

dB(A) bruit ambiant

comportant le bruit
particulier

émergence mesurée : 45,5 - 34,5 = 11 dB(A)

Figure 4 : Emergence

3.7. Echelles de bruit

A titre d’information, les deux échelles de bruit ci-dessous permettent d’apprécier et de comparer différents
niveaux sonores et types de bruit.

Les niveaux de pression acoustique dans I’environnement extérieur s’étagent entre 25-30 dB(A) pour les nuits
trés calmes a la campagne et 100-120 dB(A) a 300 m d’avions a réaction au décollage. Les niveaux de bruit
généralement rencontrés en zone urbaine sont situés dans une plage de 55 a 85 dB(A).

5
échelle de bruits en dB{A)
Niveau Nature Impression Conversation
en dB des bruits subjective
seuil de 120 140 [Turboréacteur au banc | Destruction de l'oreille
l. d h d'es;an Sortie de la
ouleur tuyére
110 130__| Marteau-pilon Seuil de douleur
e 120 | Coups de marteau sur | Bruits supportables un
bruits dangereux 100 ; aier court instant
= 110 | Atelier de
3 chaudronnerie
bruits nocifs 100 Scieaboisa |l m Bruits trés pénibles
Marteau pneumatique
a3m En criant
50 Forge
80 Atelier de tournage Supportables
Circulation intense a mais
bruits génants Im bruyants A voix forte
70 Restaurant bruyant
60 Grands magasins.
Conversation normale | Bruits A voix normale
seuil 40 50 Appartement donnant | courants
d'endormissement e e
30 (@ fenétres ouvertes
— 30 Bureau tranquille Calme
20 - ~ 30 Jardin calme Trés
20 Studio Calme A voix chuchotée
10 denregistrement
10 Laboratoire Silence
d'acoustique anormal
seuil d'audibilité 0 0 Seuil daudibilite

Figure 5 : Echelle de niveaux sonores
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

4. Reglementation

L'arrété ministériel du 23 janvier 1997 (relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I’environnement) précise que, pour le bruit émis par une
installation, le seuil admissible des émissions sonore est défini au niveau des zone d’émergences reglementée
(Z.E.R.) qui sont définies comme... :

e L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de I'arrété d'autorisation
de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

e Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la
date de I'arrété d'autorisation ;

e L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés apres la date de
I'arrété d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles implantés
dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du
bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par
I'établissement) ; dans le cas d'un établissement faisant I'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel
exclut le bruit généré par I'ensemble de I'établissement modifié.

Valeurs limites d’émergence :

Les émissions sonores d’une installation classée ne doivent pas engendrer dans les zones a émergence
réglementée, une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés :

. . . . Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la
Niveau de bruit ambiant existant dans les " . o .
N A PR période allant de 7 heures a période allant de 22 heures a 7
zones a émergence réglementée incluant . . .
: " . 22 heures sauf dimanches et heures ainsi que les dimanches et
le bruit de I'établissement . x . *ax
jours fériés jours fériés
Sup a 35 dB(A) et inf ou égal a 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Tableau 2 : Valeurs limites d’émergence

Niveau limite de bruit :

Les niveaux limite de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur a cette limite :

Période de jour Période de nuit

Allant de 7h a 22h Allant de 22h a 7h
(Sauf dimanches et jours fériés) (Sauf dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible 70dB(A) 60dB(A)

Tableau 3 : Niveaux limites de bruit
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

4.1. Définitions

Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme.

Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est
composé de I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

Bruit résiduel : Bruit ambiant, en I'absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requéte considérée.

Bruit impulsionnel : Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique, ayant chacune une
durée inférieure a environ 1 s et séparée(s) par des intervalles de temps, de durées supérieures a 0,2 s.

Niveau acoustique fractile, LAN, t : Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de
pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé "
niveau acoustique fractile ". Son symbole est LAN, t : par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration
égaleals.

Tonalité marquée : La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la
différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les
deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse
les niveaux indiqués dans le tableau ci-aprés pour la bande considérée :

50Hza315Hz 400 Hz a 1250 Hz 1600 Hz a 8000 Hz

10dB 5dB 5dB

Tableau 4 : Tonalite marquée par bande considérée

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.

5. Méthode et conditions de mesurages

L'objet de la campagne de mesures est d’établir un constat de I'environnement préexistant, les préléevements
d’une durée de trente minutes ont été réalisés aux points représentatifs de I'ensemble de la zone d’étude,
situées en limite de propriété du zoo ou en Zone a Emergence Reglementée (ZER).

La campagne de mesures a été effectuée selon la méthode dite de « d’expertise » en conformité de la norme
NFS 31-010 « Caractérisation et au mesurage des bruits de I'environnement — Méthodes particulieres de
mesurages » sans déroger a aucune de ses dispositions.

Les appareils de mesures utilisés sont des sonométres analyseurs statistiques de type Fusion (classe ) de la
société 01dB ; les données sont traitées et analysées sur micro-ordinateur.

il
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
IMESURES ACOUSTIQUES

5.1. Méthode de réalisation des mesures

La campagne de mesures s’est déroulé les 28 et 29 mai 2019, la localisation des mesures repartis en 1 point en
limite de propriété du site (points 1) et 3 points en zone émergences réglementés (points 2, 3 et 4) localisés sur
la carte de la page suivante :

e Deux prélevements au point n°1 réalisés respectivement en périodes diurne et nocturne, en champ
libre a gauche de passerelle d’entrée visiteurs allée du Zoo,

e Deux prélevements au point n°2 réalisés respectivement en périodes diurne et nocturne, en champ
libre en limite de propriété coté zone de service rue Faubourg de Hem,

e Deux prélevements au point n°3 réalisés respectivement en périodes diurne et nocturne, en champ
libre allée Pourchelle au droit du bassin des otaries,

e Deux prélevements au point n°4 réalisés respectivement en périodes diurne et nocturne, en champ
libre allée Pourchelle au droit de résidence de la Hotoie.

ISATION DES POINTS DE MESURE

7

Figure 6 : Localisation des points de mesure
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

5.2. Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques relevées a la station d’AMIENS-GLISY durant la période de mesure (cf.
données relevées du 28 au 29 mai 2019 en annexe 2) :

e Vent a 2 metres de hauteur : fort a moyen de secteur Nord a Ouest le jour et vent moyen a faible de
secteur Ouest a Sud-Ouest la nuit,

e Ciel nuageux a pluvieux,

e Température variable de 13 a 17°C le jour et de 9 a 12°C la nuit.

L’analyse qualitative des conditions météorologiques selon la norme NF S 31-010 porte sur les conditions
aérodynamiques et thermiques (Ui et Ti) relevées lors des mesures.

Portant

Contraire ‘ Peu contraire ‘ De travers Peu portant

Vent fort U2 U3
Vent moyen u2 U2 u3 u4 U4
Vent faible U3 u3 U3 u3 u3

Tableau 5 : conditions aérodynamiques

L. Rayonnement / Humidité
Période
Couverture nuageuse en surface
. Faible ou moyen T1
Surface séche
Fort Fort T2
) Surface humide Faible ou moyen ou fort T2
our
Surface séche Faible ou moyen ou fort T2
Moyen a faible Faible ou moyen T2
Surface humide
Fort T3
Période de lever ou du coucher du soleil T3
Ciel nuageux Fort T4
Nuit Moyen ou fort T4
Ciel dégagé
Faible T5

Tableau 6 : Conditions thermiques

NB : Les termes « Jour » et « Nuit » doivent étre compris dans le sens commun (en référence au lever et au
coucher du soleil). lls ne correspondent pas ici a la définition des périodes diurnes (6 22h) et nocturnes (22h-
6h) de la réglementation acoustique.
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Les conditions météorologiques sont caractérisées a partir des indicateurs UiTi, afin de déterminer si les
conditions météorologiques sont favorables, homogénes ou défavorables a la propagation sonore.

Ul U2 u3 ua

T1 - - -

T3 - - z +

T4 - z + ++

Tableau 7 : Conditions UiTi
e Conditions défavorables pour la propagation sonore, désignées par - et --

e Conditions homogénes pour la propagation sonore, désignées par Z
e Conditions favorables pour la propagation sonore, désignées par + et ++

us

T2 - - - z +
+

++

La classification des conditions météorologiques selon la norme NFS 31-085 est fournie par le tableau ci-apres :

U212 uU3T4
Légerement défavorables Légerement favorables
U3T2 u4T4
Légérement défavorables Légerement favorables
U212 u2T4
Légerement défavorables Homogenes
u2T2 uz2T4
Légerement défavorables Homogenes

Tableau 8 : Condition météorologiques

Les conditions météorologiques lors de la campagne de mesures n’ont qu’une influence négligeable et peu
d’incidence sur les résultats de mesure.

6. Résultats des mesures

On trouvera en annexe les fiches de mesures donnant les informations suivantes pour chaque point de
mesure : caractéristiques du site, photographies et repérage du point de mesure, évolution temporelle du
niveau de bruit, niveaux Laeq, Loo et Lso sur la période de mesure
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Le tableau ci-dessous synthétise les Leq et L50 mesurés, ainsi que le bruit résiduel retenu pour les périodes de

jour et de nuit :

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats vis-a-vis de la réglementation :

RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

e D oss | [ | [ [ e

gme e | [ ] e
ZER 53,8 50,1 3,7 52,1 49,1 3 Leq(A)
ZER 48,2 37,3 10,9 39 36,9 2,1 L50
ZER 56,8 54,3 2,5 55,4 54,3 1,1 Leq(A)
ZER 54,4 54 0,4 53,6 53,9 -0,3 Leq(A)
ZER 53 49,8 3,2 50,6 49,6 1 Leq(A)
ZER 39,8 36,4 3,4 36,1 36 0,1 Leq(A)

Tableau 9 : Synthése des mesures

:g:'li 56,5 - - 70 oui
:g:'li 39,6 - - 60 oui
ZER 53,8 52,1 1,7 5 oui
ZER 37,3 36,9 04 4 oui
ZER 56,8 55,4 1,4 5 oui
ZER 54,4 53,6 0,8 5 oui
ZER 53 50,6 2,4 5 oui
ZER 39,8 36,1 3,7 4 oui

Tableau 10 : Niveau de nuit

Pour mémoire, le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté Laeq, représente le niveau de pression acoustique
d'un bruit stable de méme énergie que le bruit réellement percu pendant la durée d'observation, et les indices
statistiques, notés Lx, représentent les niveaux acoustiques atteints ou dépassés pendant x % du temps.

Remargue importante :

D’une maniéere générale, si on observe des périodes qui sont marquées par des événements particuliers (type :
véhicule au ralenti devant le microphone, vent fort dans les arbres, orage, etc.), elles ne sont pas prises en
compte dans le bruit ambiant pour le calcul des émergences.

L’émergence sera alors calculée a partir des niveaux Lso (qui correspond aux niveaux sonores atteints ou
dépassés pendant 50 % du temps), la plupart des évenements particuliers étant ainsi évacués.
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6.1. Conclusion

Compte tenu du caractere particulier de I'origine du bruit, soit les cris d’animaux, la principale difficulté est de
différencier le bruit résiduel du bruit ambiant, de ce fait il n’a pas été possible de réaliser des mesures a I'arrét
du bruit résiduel comme le demande la norme NF-S31-010.

Néanmoins, le présent constat de mesure montre que les niveaux sonores relevés en limite de site du zoo sont
conformes a la réglementation (Arrété du 23 janvier 1997) de jour comme de nuit au niveau des secteurs
représentatifs de 'ensemble de la zone d’étude.

7. Annexe

7.1. Annexe 1 : Fiches de mesures
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

MESURES ACOUSTIQUES Etabli par : J. DE CASTRO Point n°1 de Jour
Réaménagement et extension du Zoo d'Amiens Vérifié par : A. DUFRENE Mai 2019
Lieu : Entrée visiteur allée du zoo Etage: 1,50m du sol

Mesure effectuée du:  mardi 28 mai 2019 15:05 a 15:35

dB }diane d'octave en Hz A

(A) | 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 56,4 54,0 52,2 46,3 48,7 46,9 443 37,6 299 | 47

Leq dB(A)[ 56,5 19,4 28,0 36,2 37,8 457 46,9 453 386 289
dB 75,8 65,1 68,7 605 736 651 684 526 478| 71

Lmax dB(A)| 75,3 38,8 39,1 52,7 52,0 70,6 651 694 536 46,8
dB 50,7 49,8 48,0 42,2 41,0 40,2 36,1 305 20,6 | 40

L90 dB(A)| 50,6 | 13,7 23,8 32,0 33,7 380 40,2 37,1 315 196
dB 53,7 52,2 509 44,1 430 419 38,2 338 261| 42

L50 dB(A)| 52,4 | 16,7 26,2 349 356 40,0 419 39,2 348 251
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
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MESURES ACOUSTIQUES
Réaménagement et extension du Zoo d'Amiens

Etabli par :

J. DE CASTRO

Point n°1 de Nuit

Vérifié par :

A. DUFRENE Mai 20

19

Lieu : Entrée visiteur allée du zoo

Mesure effectuée du:

mardi 28 mai 2019 22:50 a

23:20

Etage : " 1,50m du sol

dB pdiane d'octave en Hz N

(A) | 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 46,9 456 40,2 359 31,1 298 246 210 156 30

Leq dB(A)[ 396 | 99 196 242 274 281 298 256 220 14,6
dB 53,4 ' 54,7 52,8 56,4 53,9 51,9 48,3 457 409 | 52

Lmax dB(A)| 63,0164 28,7 368 47,9 509 51,9 493 467 39,9
dB 43,9 742373737319 727,1 726,7 7203 "121 "7 6,2 | 27

L90 dB(A)| 364 | 69 163 21,3 234 241 267 21,3 131 52
dB 46,2 7446 7394 73437289 7285 "21,9 "1417 80 | 29

L50 dB(A)[38,0] 92 186 234 258 259 285 229 151 70
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

MESURES ACOUSTIQUES Etabli par : J. DE CASTRO Point n°2 de Jour
Réaménagement et extension du Zoo d'Amiens Vérifié par : A. DUFRENE Mai 2019
Lieu : Coté entrée de service du zoo rue Faubourg de Hem Etage: 1,50m du sol

Mesure effectuée du:  mardi 28 mai 2019 14:20 a

14:50:00

dB }diane d'octave en Hz A

(A) | 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 57,4 53,8 445 424 425 424 457 37,7 325| 49

Leq dB(A)| 53,8 (20,4 27,8 2855 339 395 424 46,7 387 315
dB 75,2 819 58,1 59,8 59,9 588 622 530 480 | 65

Lmax dB(A)| 69,1 | 38,2 559 42,1 51,3 56,9 588 632 540 47,0
dB 49,7 453 38,7 36,1 379 37,2 339 292 221| 37

L90 dB(A)| 46,9 [ 12,7 19,3 22,7 27,6 349 372 349 302 21,1
dB 53,9 48,1 42,7 389 40,8 39,9 38,1 34,6 290| 41

L50 dB(A)| 50,1 1169 22,1 26,7 304 378 399 39,1 356 280
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

MESURES ACOUSTIQUES Etabli par : J. DE CASTRO
Réaménagement et extension du Zoo d'Amiens Vérifié par : A. DUFRENE

Point n°2 de Nuit

Mai 2019

Lieu : Coté entrée de service du zoo rue Faubourg de Hem

Mesure effectuée du: mardi 28

mai 2019 22:01 a 22:31:00

Etage : 1,50m du sol

dB }diane d'octave en Hz N
(A) | 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 46,5 414 37,1 332 298 285 30,6 37,0 29,0| 42
Leq dB(A)[ 48,2 95 154 21,1 24,7 268 285 31,6 380 280
dB 57,1 52,7 49,0 47,4 46,5 42,2 493 63,4 519| 68
Lmax dB(A)| 71,8 | 20,1 26,7 33,0 389 435 422 503 644 509
dB 436 37,8 320 282 253 251 195 119 6,1 | 25
L90 dB(A)| 34,7 66 11,8 16,0 19,7 223 251 205 129 51
dB 46,0 40,0 344 30,9 274 26,7 230 17,0 9,7 27
L50 dB(A)| 37,3 ] 90 140 184 22,4 244 26,7 240 180 87
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

MESURES ACOUSTIQUES Etabli par : J. DE CASTRO Point n°3 de Nuit
Réaménagement et extension du Zoo d'Amiens Vérifié par : A. DUFRENE Mai 2019
Lieu : Allée Pourchelle au droit du bassin des otaries Etage : 1,50m du sol

Mesure effectuée du: mercredi 29 mai 2019 00:10 a 00:40:00

dB Fréquence médiane d'octave en Hz N

(A) | 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 53,1 49,4 48,5 50,0 47,8 44,1 405 34,8 253 | 44

Leq dB(A)[ 54,4 | 16,1 23,4 325 415 448 441 415 358 243
dB 62,1 67,7 732 73,1 59,8 54,3 50,0 47,4 341| 66

Lmax dB(A)| 67,9 | 25,1 41,7 57,2 646 56,8 543 510 484 331
dB 50,4 47,0 455 48,0 46,6 43,2 39,7 342 248 43

L90 dB(A)| 53,6 [ 13,4 21,0 29,5 395 43,6 432 40,7 352 238
dB 52,7 48,7 46,7 49,0 47,3 43,7 40,2 34,6 251 | 44

L50 dB(A)[ 54,0 | 15,7 22,7 30,7 405 44,3 43,7 41,2 356 241
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MESURES ACOUSTIQUES

Réaménagement et extension du Zoo d'Amiens

Etabli par : J. DE CASTRO

Point n°4 de Jour

Vérifié par : A. DUFRENE

Mai 2019

Lieu : Allée Pourchelle au droit de la résidence de la Hotoie

Mesure effectuée du:

mardi 28 mai 2019 17:10

a

17:40:00

Etage : 1,50m du sol

dB Fréquence médiane d'octave en Hz N

(A) | 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 57,5 53,4 49,8 439 41,3 42,1 445 384 269 | 47

Leq dB(A)[ 53,0205 27,4 338 354 383 421 455 394 259
dB 74,1 685 77,6 69,8 656 61,1 66,1 51,9 469 | 69

Lmax dB(A)| 74,2 | 37,1 425 616 61,3 626 61,1 67,1 529 459
dB 47,7 46,5 38,7 349 360 365 331 293 168 | 37

L90 dB(A)| 46,8 | 10,7 20,5 22,7 264 330 365 341 303 158
dB 51,9 49,8 420 37,9 390 40,1 36,8 34,3 22,1 | 40

L50 dB(A)]| 49,8 1149 238 260 294 360 40,1 378 353 21,1

17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40
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RENOVATION DU ZOO D’ AMIENS
MESURES ACOUSTIQUES

MESURES ACOUSTIQUES Etabli par : J. DE CASTRO Point n°4 de Nuit
Réaménagement et extension du Zoo d'Amiens Vérifié par : A. DUFRENE Mai 2019
Lieu : Allée Pourchelle au droit de la résidence de la Hotoie Etage : 1,50m du sol

Mesure effectuée du:

mardi 28 mai 2019 23:30 a 00:00:00

dB Fréquence médiane d'octave en Hz N

(A) | 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 46,7 44,0 38,7 32,3 31,8 30,7 279 21,8 149| 31

Leq dB(A)[ 39,8 | 9,7 18,0 22,7 238 288 30,7 289 228 139
dB 649 63,4 635 494 498 46,1 539 423 375| 57

Lmax dB(A)| 57,6 | 27,9 37,4 475 409 46,8 46,1 549 433 36,5
dB 40,8 39,3 338 276 259 250 225 183 94 | 26

L90 dB(A)| 351 38 133 178 191 229 250 235 193 84
dB 43,7 416 356 29,3 275 26,6 233 189 106 | 27

L50 dB(A)| 36,4 | 6,7 156 19,6 20,8 245 266 243 199 96
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7.2. Annexe 2 : Données meteo

Indicatif

Nom

Altitude
Coordonnées

Coordonnées lambert

Producteurs

80379002

AMIENS-GLISY

60 metres

lat : 49°52'19"N - lon : 2°22'56"E

X :6033 hm-Y : 25417 hm
2019 : METEO-FRANCE

Mnémonique | Libellé [ Unité

‘RRl ‘HAUTEUR DE PRECIPITATIONS HORAIRE m;LOL'METRES ET
T ITEMPERATURE SOUS ABRI HORAIRE ~ |DEG C ET 1/10

FF \VITESSE DU VENT HORAIRE M/S ET 1/10

DD IDIRECTION DU VENT A 10 M HORAIRE  |ROSE DE 360

N INEBULOSITE TOTALE HORAIRE |OCTAS

| Date| RRL | T | FF | DD | N
28 mai 201914:00, 0 | 16 | 63 | 290 |
28 mai 201915:00, 0 | 166 | 61 | 290 |
28 mai 201916:00/ O | 166 | 66 | 300 |
28 mai 201917:00, 0 | 155 | 6,7 | 330 |
28 mai 201918:00/ O | 139 | 45 | 360 |
28 mai 201919:00) 06 | 13 | 48 | 290 |
28 mai 201920:00f O | 138 | 18 | 260 |
28 mai 201921:00, 0 | 135 | 27 | 310 |
28 mai 201922:00/ O | 114 | 07 | 20 |
28 mai 201923:00, 04 | 12 | 16 | 260 |
29 mai 201900:00/ O | 11,2 | 14 | 240 |
29 mai 201901:00/ O | 101 | 12 | 220 |
29 mai 20190200/ O | 9 | 11 | 230 |
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