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PLAN D’EPANDAGE DE DIGESTATS DE
METHANISATION SOUMIS A ENREGISTREMENT

L’utilisation des matiéres organiques comme fertilisants des cultures est une
pratique aussi ancienne que P’agriculture elle-méme. Enrendant au sol et aux
plantes une partie importante des éléments qui y ont été préleveés,
’épandage est une voie pour un recyclage durable d’un point de vue
économique et environnemental.

Cette activité est encadrée par une réglementation garantissant le respect de
prescriptions techniques, agronomiques et environnementales.

Le plan d’épandage constitue le document principal qui permet d’une part,
de vérifier que les contraintes environnementales ont été prises en compte et
d’autre part de garantir la tracabilité de ces épandages grace a la localisation
et Pidentification des parcelles retenues.

Dans le cas présent, le plan d’épandage est réalisé dans le cadre de la
reglementation applicable aux unités de méthanisation traitant des déchets
non dangereux (Matieres végétales brutes, Effluents d’élevage, Déchets
végétaux d’industries agroalimentaires). Ces installations, traitant moins de
100 t/j, sont soumises a une procédure d’Enregistrement au titre de la
rubrique 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de ’environnement.
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SAS VERT ENERGIES - 80150 VIRONCHAUX Page 5




Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
SAS VERT ENERGIES - 80150 VIRONCHAUX ﬁ




Presentation du demandeur
et de Uactivite d’epandage

SAS VERT ENERGIES
Production de combustible gazeux (APE 3521Z)

N° SIRET :
849 956 495 000 14

Adresse du siege social de ’entreprise :

4, Hameau du Grand Mézoutre
80150 VIRONCHAUX

Tél.: 0617 8959 81

Les associés de la SAS VERT ENERGIES souhaitent exploiter une unité de traitement des déchets
organiques non-dangereux afin de produire du biogaz. Les déchets traités dans cette unité sont
principalement des déchets végétaux issus des industries agro-alimentaires locales et de la
collecte des céréales ; et des effluents d’élevage ainsi que des cultures intermédiaires a vocation
énergétique (CIVE). La présente demande est un élément de la procédure administrative
d’enregistrement de cette activité. Il s’agit du plan d’épandage des digestats, c’est-a-dire des
sous-produits organiques issus de la méthanisation apres extraction du biogaz.

1. Origine des digestats

Les digestats sont issus du traitement par digestion anaérobie a température moyenne des
déchets végétaux et effluents d’élevage collectés et des matieres végétales brutes cultivées sur
les exploitations associées au projet.

Ily a un type de digestat. En effet, apres extraction, le digestat brut ne subit pas de séparation de
phases, aboutissant ainsi a la production de digestats liquides. Ainsi un produit sera épandu.

: Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
/ SAS VERT ENERGIES - 80150 VIRONCHAUX Page 7




2. Quantité de digestats

Le digestat brut liquide représente une quantité estimée a environ 26 700 t par an.

3. Qualité des digestats

Le tableau suivant donne une indication des valeurs fertilisantes prévisionnelles pour le digestat

brut. Il permet d’estimer les surfaces nécessaires a ’épandage.

unité Digestat
Brut
Matiere Seche/Brut ® % 9
Matiére % 67,2
Organique/Brut ©
pH @ 8,0
NTK @ Kg/T ou m3 brut 5,6
NH4 © Kg/T ou m3 brut 1,8
C/N @ Kg/T ou m3 brut 4,4 (<8)
P205 1) Kg/T ou m3 brut 2’8
K>O o Kg/T ou m3 brut 7’3
Ca0 @ Kg/T ou m3 brut 3’4
Mgo @ Kg/T ou m3 brut 1,3
Tonnage/an © Kg/Toum3brut| 26 700
Dose moyenne @ m3 ou 1/ha 36
I,Estlmatlon surface i 750
epandue annuelle @

(1)-Source Etude de faisabilité SAS VERT ENERGIES; (2) Biblio SATEGE; (3) Méthode de

dimensionnement « Satege »
Tableau 1 : Composition prévisionnelle des digestats

La phase de digestion des matieres organiques lors de la méthanisation change les
caractéristiques des produits organiques. En effet, la dégradation de la matiére organique libere
le carbone pour la production de biogaz (méthane CH4) et libere dans le méme temps une large
proportion de |'azote qui va se retrouver dans le digestat sous forme « minérale » rapidement
utilisable par les cultures.

Les digestats de méthanisation constituent une source de fertilisation équilibrée pour les cultures
(N, P et K). Cependant, du fait de ’enjeu environnemental et de la spécificité des formes d’azote
(minéralisé), c’est I’azote qui est retenu comme facteur limitant pour le dimensionnement du plan
d’épandage.

Il faut retenir que la composition affichée ici n’a qu’une valeur indicative. En I’absence de
production de digestats, la composition est estimée sur la base des références du constructeur,
de résultats de produits similaires et de la composition des produits entrants.

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement -
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La caractérisation des digestats sera réalisée a raison de 2 analyses chaque année. Ces analyses
réalisées suffisamment tot avant les principales périodes d’épandage, permettront de connaitre
précisément les valeurs fertilisantes pour ajuster les doses en fonction des besoins des cultures.

A

4. Gestion des intrants

Le fonctionnement optimum des digesteurs de méthanisation nécessite une alimentation
réguliere et une constance de composition. Les effluents des élevages sont peu variables en
qualité et en quantités. La mise en stockage des récoltes de cultures intermédiaires a vocation
énergétique assure la stabilité de "approvisionnement.

Les principales sources de biomasses sont listées dans le tableau suivant :

Matidres entrantes Catégorie Quantité tonnes
MB/an
Bovins, fumier pailleux Effluent d'élevage 5000
Ensilage mais Produits végétaux 5900
Paille de blé Déchets végétaux 200
CIVE (sorgho, seigle) CIVE 12600
Epluchures fruits Déchets IAA 400
Amidon pommes de terre Sous-produit IAA 200
Pulpe betteraves Sous-produit IAA 2500
Déchets verts Déchets végétaux 500
Radicelles d’endives Déchets végétaux 1000
Recirculation de digestat liquide Déchet pompable 1300
Eau amidonnée Déchet IAA 1000
Eau Déchet pompable 1800
Total biomasses 32 400T

Figure 1 Quantités des différentes fractions incorporées au digesteur (source : Etude de faisabilité SAS VERT ENERGIES)

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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Catégories

Déchets d'IAA
4%

Déchets végétaux
5%

~

~

Sous produits d'lAA
8%

Figure 2 Catégories de matiéres entrantes (source : Etude de faisabilité SAS VERT ENERGIES)

Environ les 60% des matieres entrantes sont des cultures dédiées a la valorisation énergétique ;
cultures implantées et récoltées entre deux cultures principales dans une rotation culturale. Les
autres matieres entrantes (40%) sont des déchets et sous-produits issus principalement des
effluents d’élevage, de l'industrie agroalimentaire mais aussi une large part de digestats liquides
recirculés en entrée de processus pour diluer les autres substrats et faciliter leur digestion.

Avant leur incorporation quotidienne dans le digesteur, les différents intrants sont stockés soit
sur les sites d’origine, soit sur le site de méthanisation dans une pré-fosse de 240 m® ou, pour les
cultures intermédiaires a vocation énergétiques et autres intrants solides, dans un silo de
6800 m2.

L’innocuité des intrants de la méthanisation (matiéres végétales brutes et déchets végétaux) et
les caractéristiques prévisionnelles des digestats permettent d’envisager leur utilisation pour la
fertilisation des cultures.

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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Presentation du projet
d’epandage

Compte-tenu de la plus forte proportion d’azote « minéral » dans les digestats, ceux-ci peuvent
étre utilisés en remplacement de la fertilisation minérale classique. Ainsi, alors que ['utilisation
du fumier ou du lisier sur céréales est assez délicate du fait de l'incertitude de la disponibilité en
éléments fertilisants, 'emploi des digestats pourra étre réalisé chaque année en substitution de
’achat d’engrais minéraux.

Ceci exerce une influence sur le dimensionnement du plan d’épandage car le panel de cultures
aptes a recevoir ce type de fertilisation, ainsi que les doses utiles et la période de retour
permettent une surface d’épandage plus restreinte qu’avec des effluents d’élevages bruts.

Le périmetre d'épandage peut étre dimensionné a partir des éléments proposés par les SATEGE
sur le Bassin Artois-Picardie :
<l Une période de retour de 2 ans pour les digestats bruts liquides.
Une dose d’azote total de 200 kg/ha
Un coefficient de sécurité de 20%

Sur base de ces éléments, et compte-tenu des valeurs fertilisantes prévisionnelles, le périmetre
d'épandage de la SAS VERT ENERGIES devrait étre d’environ 1800 ha.

Les 8 exploitations qui contribuent au plan d’épandage apportent une surface totale de plus de
2100 ha. La suite du dossier va permettre de vérifier que chaque exploitation est en mesure de
recevoir ces digestats et que les parcelles sont aptes a ’épandage.

: Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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1. Distances d’isolement

L'épandage des digestats de méthanisation issus d’installations soumises a Enregistrement doit
respecter les préconisations du tableau ci-apres.

Nature des activités a protéger Distance minimale

Puits, forages, sources, ... 50 metres

35 métres des
berges
Cours d'eau et plans d'eau. 10 m si bandes
enherbées ou
boisées de 10 m

Lieux de baignade 200 metres

. . 500 meétres en
Sites d’aquaculture et Zones conchylicoles

amont
50 métres
Habitation ou local occupé par des tiers, zones -
de loisirs ou établissements recevant du public. 15_ m st
enfouissement
immédiat

Tableau 2 : Distances réglementaires minimales d respecter pour 'épandage

2. Caractéristiqgues analytiques des sols

Les sols des parcelles mises a disposition du plan d’épandage de la SAS VERT ENERGIES, sont
régulierement analysés.

Les analyses des paramétres agronomiques permettent le calcul de la fertilisation des cultures.
Les analyses de reliquats azotés en sortie d’hivers sont utilisées pour ajuster la dose d’azote. Les
analyses de terre réalisées dans le cadre de cette étude figurent en annexe 1.

3. Caractéristiques analytiques et valeur agronomique des
digestats

Comme précisé précédemment, l'intérét des digestats de méthanisation réside dans leurs
teneurs en éléments fertilisants. En particulier, en :
I Azote global (NTK)
Azote ammoniacal (NH4)
Phosphore total (P205)
Potassium total (K20)
Matiere organique

Ces éléments contribuent a ’amélioration des sols et a la nutrition des cultures.

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement -
Page 12 SAS VERT ENERGIES - 80150 VIRONCHAUX ﬁ




L’installation de méthanisation étant encore en projet au moment de la rédaction de ce dossier,
les valeurs fertilisantes utilisées pour cette étude sont issus de simulations. Elles prennent
notamment en compte les teneurs en N, P205 et K20 des effluents d’élevage (production des
animaux) et des matieres végétales entrant dans le digesteur.

1.
Alissue du processus de digestion anaérobie, le digestat brut transite dans une fosse de stockage
permettant de récupérer un maximum de biogaz apres la digestion. Apres cette derniere phase

de traitement, le digestat est stocké dans deux fosses qui lui sont dédiées.

Les flux de digestats et les autonomies de stockage peuvent étre résumés avec I’organigramme

suivant :
‘( Digesteurs
- 'L (2x3 533 m°)
NG
e
o
o
(32}
—
c
.0
& Stockage
§ digestat brut
E Sur site
o 2*6923 m?®
[ Epandage ]

Figure 3 Organisation des capacités de stockage des digestats

Ainsi le cumul des capacités de stockage des digestats bruts liquides permet d’atteindre une
capacité de stockage supérieure a 6 mois (13 846 m* stockés pour 26 700 m* a épandre).

La capacité de stockage est supérieure aux 4 mois requis par la réglementation.

: Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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Reglementation

Les unités de méthanisation sont régies par la réglementation sur les Installations Classées pour
la Protection de ’Environnement (ICPE).

Dans le cas de l'installation de la SAS VERT ENERGIES, c’est la rubrique 2781-1 e qui s’applique:
Méthanisation de déchets organiques non dangereux. Quantité traitées inférieures a 100 t/j (soit
moins de 36 500 t/an)

Dans ce cadre, l'installation est soumise a Enregistrement.
L’arrété du 12/08/2010 (Voir annexe 2) fixe les regles techniques applicables.

En matlere d’épandage des digestats, cet arrété ministériel précise notamment, que :

#] Le digestat epandu a un intérét pour les sols ou la nutrition des cultures. [...]
L’exploitant tient a la disposition [...] les justificatifs des quantités totales d’azote [...]
apportées sur chacune des parcelles du plan d’épandage.

[...] Pexploitant évalue les capacités complémentaires de stockage a mettre en place [...]
Une étude préalable d’épandage précise l'innocuité (dans les conditions d’emploi) et
Uintérét agronomique du digestat [...]

Un plan d’épandage est réalisé [...]

Un programme prévisionnel annuel d’épandage est établi [...]

[...] la fertilisation est équilibrée [...]

L’épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif
équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac. [...]

Le cahier d’épandage [...] peut tenir lieu de registre de sortie du digestat [...].

En application de la Directive Européenne dite « Directive Nitrates » de 1991, un inventaire des
zones sensibles au risque de pollution par les Nitrates d’origine agricole est appliqué sur le
territoire national. A ’échelle du Bassin Artois-Picardie, ’arrété du préfet de bassin en date du 23
décembre 2017 dresse 'inventaire des zones vulnérables. Un programme d’actions s’applique sur
les communes classées. Le programme d’actions (Arrété du Préfet de Région du 30 ao(t 2018)
s’applique depuis le 1¢ septembre 2018.

: Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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Le plan d’épandage de la SAS VERT ENERGIES est donc soumis aux programmes d’actions. Les
conditions d’épandage en zone vulnérable ci-apres s’appliquent donc sur les parcelles du plan
d’épandage.

Type Il (C/IN<8) Jan [ Fev | Mar | Aw | Mai
Cultures implantées a I'automne en fin d'été et légumes implantés a
partir du ler juin

Colza implanté a l'automne

. . Sans CIPAN ou dérobée
Cultures de printemps et légumes

implantés avant le ler juin Avec CIPAN a croissance
rapide ou dérobée

Prairies implantées depuis plus de 6 mois, luzerne

Vignes

Epandage autorisé

Epandage interdit

Epandage possible jusqu'a 20 jours avant destruction CIPAN ou dérobée dans la limite de 70 kg N efficace/ha

Epandage possible de 15 jours avant I'implantation de la CIPAN ou dérobée jusqu'a 20 jours avant la destruction du couvert, dans la limite de 70 kg N efficace/ha

Figure 4 Périodes d’interdiction des épandages en zones vulnérables (6éme programme d’actions) Fertilisants de catégories 1 et 2.

Les digestats de méthanisation ont un rapport C/N faible (généralement inférieur a 8). A ce titre,
ils peuvent étre classés dans la catégorie des effluents de type 2.

Par ailleurs, le programme d'action impose des conditions d'épandages sur sols en pente,
détrempés, inondés, gelés ou enneigés :

#1 sur les sols en pente : I'épandage de fertilisant est contraint en fonction de Uimportance
de la pente, de la présence d’un cours d’eau et de la présence de bandes enherbées
De plus, ’épandage de tous types de fertilisants azotés est interdit :
#1  surles sols pris en masse par le gel,

44 sur les sols inondés, détrempés ou enneigés.

L’ensemble des prescriptions du programme d’action en vigueur est disponible en annexe 4.

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement -
SAS VERT ENERGIES - 80150 VIRONCHAUX ﬁ




Né de la loi sur 'eau de 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérét général et dans le
respect des principes de la loi sur |'eau. Ce document d'orientation s'impose aux décisions de
|'Etat, des collectivités et établissements publics dans le domaine de 'eau notamment pour la
délivrance des autorisations administratives (rejets...) ; les documents de planification en matiere
d'urbanisme doivent étre compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs du
SDAGE.

Approuvés en 1996, les SDAGE ont fait récemment l'objet d’une révision afin d’intégrer les
objectifs et les méthodes de la Directive Cadre Européenne. Les SDAGE ont donc été a nouveau
approuvés a la fin de 'année 2015 par les comités de chaque bassin hydrographique et integrent
désormais un plan de gestion requis par la directive cadre.

Le département de la Somme est couvert essentiellement par le bassin hydrographique de
’Artois Picardie soit 718 communes environ. Le reste des 48 communes du Sud-Ouest du
département de la Somme est couvert par ’Agence de Bassin Seine Normandie (AESN).

Ces nouveaux schémas ont pris effet au début 2016, a la suite d’arrétés préfectoraux et fixent les
principaux enjeux de la gestion de I’eau a I’horizon 2021. Les objectifs fixés sont :

La biodiversité et les milieux aquatiques

La protection de la ressource pour ['alimentation en eau potable
La prévention contre les inondations

La protection du milieu marin

La mise en ceuvre de politiques publiques cohérentes

moowm>

Le SDAGE 2016-2021 fixe un objectif d’atteinte de bon état écologique des eaux superficielles
(cours d’eau, plans d’eau, eaux littorales) de 33% en 2021.

Les objectifs du SDAGE sont déclinés en nombreuses dispositions et orientations.

Concernant lactivité agricole, on peut citer notamment les dispositions et orientations
suivantes:
Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine agricole sur tout le territoire
Continuer a développer des pratiques agricoles limitant la pression polluante par les
nitrates
Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE
Mettre en ceuvre les Plans d’Action Régionaux (PAR) en application de la directive nitrates
Adopter une gestion des sols et de [’espace agricole permettant de limiter les risques de
ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants vers les cours d'eau, les eaux
souterraines et la mer
Limiter 'impact des réseaux de drainage
Gérer les fossés
Limiter le retournement des prairies et préserver, restaurer les éléments fixes du paysage

- Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre d’une gestion
concertée

Limiter les pompages risquant d’assécher, d’altérer ou de saliniser les milieux aquatiques
Diminuer les prélévements situés a proximité du lit mineur des cours d’eau en déficit
quantitatif

Réduire l'utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre du plan ECOPHYTO
Adapter l'usage des sols sur les parcelles les plus sensibles des aires d’alimentations de
captages

Les mesures dites de base sont déja en application au travers du 6éme programme d’action Zones
Vulnérables de la Directive Nitrates. Les mesures complémentaires existent déja sur le terrain de
facon ponctuelle pour laménagement de bassin versant entre autres.

L’épandage des digestats de méthanisation a des fins de fertilisation raisonnée est compatible
avec les orientations du SDAGE.

Le respect des doses agronomiques pour les digestats et leur intégration dans le plan de fumure,
le respect des régles de distances vis a vis des cours d’eau, la mise en place de CIPAN, de bandes
enherbées le long des cours d’eau, sont par exemple des mesures concrétes répondant aux
objectifs du SDAGE. Ces mesures sont appliquées par les agriculteurs associés au projet
(couverture des sols l’hiver...).

Concrétement, l'utilisation des digestats en substitution totale ou partielle des engrais minéraux
est plus facilement envisageable qu’avec les effluents d’élevage bruts : la plus forte proportion
d’azote sous forme disponible limite 'incertitude de la disponibilité des éléments fertilisants que
[’on constate habituellement avec les produits organiques bruts.

Pour mener a bien les objectifs du SDAGE, le bassin hydrographique Artois Picardie a été découpé
en sous-unités hydrographiques supportant chacun un Schéma d’Aménagement et de Gestion de
’Eau (SAGE).

Les parcelles du plan d’épandage de la SAS VERT ENERGIES sont concernées par le territoire
« Somme Aval et cours d’eau cotiers » qui a été approuvé par arrété interpréfectoral du 6/08/2019,
ainsi que le territoire de I« Authie », dont le SAGE est en cours d’élaboration, I’état des lieux de ce
SAGE a été validé en mars 2010 par la Commission Locale de I’Eau du bassin versant de I’Authie
en mars 2010.

Commune SAGE Commune SAGE

ARGOULES AUTHIE | PONCHES-ESTRUVAL AUTHIE
ARRY SACEC | QUEND AUTHIE
BERNAY-EN-PONTHIEU SACEC | REGNIERE-ECLUSE SACEC
CONCHIL-LE-TEMPLE AUTHIE | RUE SACEC
DOMINOIS AUTHIE | SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT | SACEC
DOMPIERRE-SUR-AUTHIE | AUTHIE | SAINT-REMY-AU-BOIS AUTHIE
LABROYE AUTHIE | SAULCHOY AUTHIE
LE BOISLE AUTHIE | TIGNY-NOYELLE AUTHIE
LE CROTOY SACEC TORTEFONTAINE AUTHIE
LIGESCOURT AUTHIE | VERCOURT AUTHIE
MACHIEL SACEC VILLERS-SUR-AUTHIE AUTHIE
MACHY SACEC VIRONCHAUX AUTHIE
NAMPONT AUTHIE | VRON AUTHIE
NEMPONT-SAINT-FIRMIN | AUTHIE | WABEN AUTHIE

Tableau 3 Communes du plan d'épandage concernées par le SAGE SACEC ou de ’Authie
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1. Le SAGE Somme Aval et Cours d’Eau Coétiers

Les grands enjeux du SAGE Somme Aval et Cours d’Eau Cotiers sont les suivants :
Qualité des eaux superficielles et souterraines ;

Ressource quantitative ;

Milieux naturels aquatiques et usages associés ;

Risques majeurs ;

Communication et gouvernance.

Le tableau ci-aprés liste les enjeux et objectifs du SAGE Somme Aval et Cours d’Eau Cotiers

concernés par la thématique des épandages.

Enjeux 1 : Qualité des eaux superficielles et souterraines

02 Assurer la pérennitéd’'uneeau | 12 | Promouvoir des pratiques et/ou des | L’épandage des digestats bruts liquides est exclu des
potable et de sa distribution a cultures adaptées a la préservation | périmetres rapprochés de captage. Dans tous les cas,
’assemble de la population de la qualité de 'eau et développer | Uexploitant raisonne son usage en produits

des filiéres sur le territoire phytosanitaires et en fertilisants.

03 Réduire a la source les | 22 | Maintenir une vigilance sur | La nature, les caractéristiques et l'application des
pollutions  diffuses  pour ’épandage effluents, ne portent pas atteinte a la santé de ’homme
améliorer la qualité des eaux ou aux animaux, a la qualité des cultures, des sols et
et réduire les flux de pollution des milieux aquatiques. L’épandage par ce présent
alamer dossier montre l'innocuité et la qualité des digestats

qui seront utilisés en substitution de la fertilisation
minérale.

33 | Réduire les risques de pollutions | Lesouvrages de stockage ne se situent pas a proximité
ponctuelles liés au stockage, au | d’un milieu aquatique, ils sont étanches, aucune fuite
transport et a la manutention de | n’est a envisager. Le transport et ’épandage se feront
substances polluantes a 'aide d’une tonne a lisier.

34 | Accompagner les exploitants | La méthode de stockage permet ’lhomogénéisation du
agricoles dans l'optimisation de la | produit, de plus des analyses des digestats seront
fertilisation régulierement effectuées pour raisonner la dose

apportée.

Enjeu 2 : Ressource quantitative

09 Sensibiliser les usagers aux | 55 | Encourager les personnes | L’activité d’épandage ne nécessite pas de prélévement
économies d’eau publiques, irrigants et entreprise a | d’eau.

réduire leur consommation d’eau

Enjeu 3 : Milieux naturels aquatiques et usages associés

011 Préserver et restaurer la | 65 | Sensibiliser les  propriétaires | Les sites de stockage des digestats ne se situent pas a
qualité écologique et la riverains aux bonnes pratiques de | proximité d’un cours d’eau, il n’y aura donc pas
fonctionnalité des milieux restauration et d'entretien des | d’impact sur ceux-ci. Pour les parcelles les plus
naturels aquatiques coursd'eau proches des cours d’eau les prescriptions

réglementaires sont respectées.

012 Connaitre,  préserver et | 70 | Délimiter les zones humides et | Unpeu plusd’l/3des parcelles (38%) se situe dans une
restaurer les zones humides caractériser leurs fonctionnalités zone a dominante humide. Elles ont été identifiées et
du territoire font Uobjet d’une attention particuliére.

Enjeu 4 : Risques majeurs

015 Améliorer la connaissance et | 84 | Améliorer et consolider la | Seulement environ 20ha (parcelles SdA_17, SdA_39 et
la gestion intégrée des risques connaissance des zones inondables | EPT_8) est concernés par [’Atlas des Zones Inondables
d’inondation du bassin versant de I'Authie, il s’agit de prairies permanentes.

016 Maitriser le ruisselement en | 91 | Poursuivre "accompagnement des | Les sites de stockage des digestats ne se situent pas a
zones urbaines et rurales afin exploitants agricoles dans la | proximité d’un cours d’eau, il n’y aura donc pas
de limiter le transfert vers les modification des pratiques | d’'impact sur ceux-ci. Pour les parcelles les plus
coursd’eau culturales pour limiter les transferts | proches des cours d’eau les prescriptions

vers les cours d’eau réglementaires sont respectées.

Tableau 4 Orientations du SAGE Somme Aval et Cours d'Eau Cétiers (Source : PAGD SACEC)

L’épandage des digestats est compatible avec les enjeux et objectifs du SAGE Somme Aval et
Cours d’Eau Cétiers.

A
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2. Le SAGE de I'Authie

Les grands enjeux du SAGE de ’Authie sont les suivants :

1. Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, en limitant notamment [’érosion
des sols et les pollutions d’origine domestique et agricole ;

2. Gérer les milieux aquatiques de facon a favoriser le bon fonctionnement hydraulique et
préserver la richesse biologique ;

3. Développer un tourisme respectueux de I’environnement ;

4. Favoriser la mise en place d’une réelle solidarité amont/aval.

Le SAGE doit également contribuer a l'atteinte du bon état écologique des masses d’eau énoncé

par la Directive Cadre sur ’Eau (DCE), en s’articulant avec le SDAGE?2 et le Programme de Mesures

Artois-Picardie.

La Commission Locale de ’Eau du bassin versant de ’Authie a validé en mars 2010 [’état des lieux
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, qui constitue la description du territoire, de
I’état et des usages de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il rappelle également la
réglementation existante et reste un élément de base pour la rédaction du SAGE.

La phase suivante consiste, a partir d’un travail de prospective déja initié dans I’état des lieux, a
fixer les principaux enjeux de la gestion des eaux et des milieux aquatiques du territoire, qui
permettront de définir les orientations du SAGE.
Ce travail s’appuie sur les réflexions des quatre commissions thématiques :
“, Gestion des milieux aquatiques ;
Erosion des sols et ruissellement ;
Gestion de la ressource et qualité des eaux ;
Tourisme et Loisirs.

V.

Le dernier plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Somme a
été approuvée le 20 décembre 2007 par |'Assemblée départementale du Conseil Général. Les
objectifs prioritaires de ce plan sont de prévenir la production de déchets, d'optimiser la
valorisation et de réduire les apports en centres de stockage.

Parallelement a ce plan départemental, un plan régional de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD) a été adopté en séance pléniere le 13 décembre 2019. Le PRPGD est intégré au schéma
régional d’aménagement, du développement durable et de ’égalité des territoires (SRADDET),
adopté le 30 juin 2020, dont il constitue un volet thématique.

La méthanisation constitue une voie d’excellence du traitement des déchets organiques. En
transformant les déchets organiques en énergie, la méthanisation participe a la lutte contre le
réchauffement climatique et permet une diminution du recours aux énergies fossiles. Les résidus
du processus de méthanisation étant valorisés sur les parcelles agricoles en substitution des
engrais minéraux, ils s’inscrivent dans une gestion de proximité tout a fait conforme aux attentes
du plan départemental, du plan régional et du SRADDET.
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Le plan d’épandage de
la SAS VERT ENERGIES

Dans le cas d’un plan d’épandage soumis a Enregistrement, la définition de l'aptitude des
parcelles doit notamment tenir compte des zones inaptes du fait des contraintes réglementaires.
Ces contraintes réglementaires ont été rappelées des le point I-1 du chapitre précédent
présentant le projet.

Les cartes d’aptitude en annexe 5 font apparaitre ces contraintes sur le périmetre d’étude.

Ony retrouve en particulier les contraintes générant des distances d’épandage :
7 Les cours d’eau (source : Cours d’eau Loi sur ’Eau - Préfecture de la Somme - 2017)
Les surface en eau (source : BD Topo - IGN - 2016)
Le batit (source : Cadastre — Ministére des finances - 2018)
Les périmetres de protection de captage (source : Agence Régionale de Santé - 2019)
Les forages en activité (source : InfoTerre - BRGM - 2020)

D’autres parameétres sont également observés mais ne sont pas prescripteurs de contraintes pour
les parcelles du plan d’épandage. (Natura 2000, ZNIEFF, Biocorridors, Zones a dominantes
humides, ...). La carte de ces zonages est présentée en annexe 6; ainsi que I’Evaluation
d’Incidences « Natura 2000 ».

Enfin, cette carte permet de visualiser le territoire des 28 communes concernées par ce plan
d’épandage. La liste des communes concernées est présentée en synthese au point Ill-3 de ce
chapitre.

Les digestats de la SAS VERT ENERGIES, sont épandus sur les parcelles de 8 exploitations. Le
modeéle d’accord préalable de ces exploitations valant convention annuelle reconduite
tacitement est reproduit en annexe 7. La liste de ces exploitations figure en annexe 8. Les
informations nominatives de ces exploitations sont communiquées au service instructeur sous pli
confidentiel.

1. Elevage

A noter que 5 exploitations qui participent au plan d’épandage disposent d’un élevage. Il s’agit
des exploitations EdE, ELH, EPT, SdA et SHe.
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Les effluents de ces élevages seront traités par méthanisation. Ainsi il n’y aura pas de
superposition des plans d’épandage des effluents avec celui du digestat.

2. Cas de I'exploitation EdE

SURFACE
EXPLOITATION e
Mise a disposition
EdE 438,65 ha

1) Assolement moyen

Le graphique ci-apres illustre I'assolement de la campagne 2020 qui est considéré comme
représentatif de ’'assolement moyen.
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Figure 5 Cas de l'exploitation EdE

En tenant compte des rendements et de ’exportation des résidus de certaines cultures, le total
des exportations en azote représente 78 296 kg N. Les besoins totaux de ces mémes cultures
représentent 107 549 kg N.

2) Autres effluents

Les effluents de I’élevage de I’exploitation EAE seront traités par le méthaniseur de la SAS VERT
ENERGIES. Ainsi, il n’y a pas de cumul des éléments fertilisants issus des effluents de ’élevage
avec ceux issus de la méthanisation.
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3) Charge organique

Le tableau suivant montre que 'apport des éléments fertilisants par les digestats est loin de
couvrir les exportations des cultures pratiquées sur le périmétre d’épandage.

Surface mise a disposition : (ha) 438,65
Digestats (1) 33382
Apports (kg N
PP (kg N) Autres 0
Besoins | Exportations
Cultures kg N -107 549 -78 296
. kg N -74 167 -44 914
Bilan
% 31% 43%

W apport total d’azote des digestats sur la base d'une répartition au prorata des surfaces mises a disposition
Tableau 2 : Bilan organique de l'exploitation EAE

L’apport total d’azote d’origine organique couvre environ 43% des exportations (31% des
besoins) en azote des cultures sur les parcelles mises a disposition. Ainsi, les apports
complémentaires pourront étre apportés sous forme minérale afin d’ajuster précisément la
fertilisation des cultures.

3. Cas de I'exploitation EFM

SURFACE
EXPLOITATION o
Mise a disposition
EFM 292,49 ha

1) Assolement moyen

Le graphique ci-apres illustre ’"assolement de la campagne 2020 qui est considéré comme
représentatif de I’assolement moyen.

[ |
Ray-grass de moins
de 5 ans EFM
o Pommes de terre de 3%
consommation
15%

Betteraves
23%
= Poisde
conserve._
14%

Orgede

printemps. Blé tendre
2% d'hiver

= Jachéres de
plus de 6 ans

28%

/

1% Fruits et |
. Légumes
® Haricots g s Col
o annuels - = Colza
4% 29 6%

Figure 6 Cas de l'exploitation EFM
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En tenant compte des rendements et de ’exportation des résidus de certaines cultures, le total
des exportations en azote représente 35 646 kg N. Les besoins totaux de ces mémes cultures
représentent 56 657 kg.

2) Autres effluents

Aucun autre produit organique soumis a plan d’épandage n’est utilisé comme fertilisant sur les
parcelles de ’exploitation. Le SATEGE confirme que l’exploitation n’est pas inscrite dans un plan
d’épandage de boues urbaines ou de digestats industriels.

3) Charge organique

Le tableau suivant montre que 'apport des éléments fertilisants par les digestats est loin de
couvrir les exportations des cultures pratiquées sur le périmétre d’épandage.

Surface mise a disposition : (ha) 292,49
Digestats (1) 22 259
Apports (kg N
PP (kg N) Autres 0
Besoins | Exportations
Cultures kg N -56 657 -35 646
. kg N -34 398 -13 387
Bilan
% 39% 62%

) apport total d’azote des digestats sur la base d'une répartition au prorata des surfaces mises a disposition
Tableau 4 : Bilan organique de l’exploitation EFM

L’apport total d’azote d’origine organique couvre environ 62% des exportations (39% des
besoins) en azote des cultures sur les parcelles mises a disposition. Ainsi, les apports
complémentaires pourront étre apportés sous forme minérale afin d’ajuster précisément la
fertilisation des cultures.

4, Cas de I'exploitation de I'exploitation EFR

SURFACE
EXPLOITATION AR
Mise a disposition
EFR 284,59 ha

1) Assolement moyen

Le graphique ci-apres illustre [’assolement de la campagne 2020 qui est considéré comme
représentatif de ’lassolement moyen.
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Figure 7 Assolement de ['exploitation EFR

En tenant compte des rendements et de ’exportation des résidus de certaines cultures, le total
des exportations en azote représente 39 763 kg N. Les besoins totaux de ces mémes cultures
représentent 57 153 kg N.

2) Autres effluents

Aucun autre produit organique soumis a plan d’épandage n’est utilisé comme fertilisant sur les
parcelles de 'exploitation. Le SATEGE confirme que l’exploitation n’est pas inscrite dans un plan
d’épandage de boues urbaines ou de digestats industriels.

3) Charge organique

Le tableau suivant montre que 'apport des éléments fertilisants par les digestats est loin de
couvrir les exportations des cultures pratiquées sur le périmetre d’épandage.

Surface mise a disposition : (ha) 284,59
Digestats (1) 21 658
Apports (kg N) AUTTES o
Besoins | Exportations
Cultures kg N -57 153 -39 763
Bilan kg N -35 495 -18 105
% 38% 54%

Y apport total d’azote des digestats sur la base d'une répartition au prorata des surfaces mises a disposition
Tableau 6 : Bilan organique de l’exploitation EFR

L’apport total d’azote d’origine organique couvre environ 54% des exportations (38% des
besoins) en azote des cultures sur les parcelles mises a disposition. Ainsi, les apports
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complémentaires pourront étre apportés sous forme minérale afin d’ajuster précisément la
fertilisation des cultures.

5. Cas de I'exploitation ELH

SURFACE
EXPLOITATION A
Mise a disposition
ELH 191,9 ha

1) Assolement moyen

Le graphique ci-aprés illustre ’assolement de la campagne 2020 qui est considéré comme
représentatif de ’lassolement moyen.
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Figure 8 Assolement de ['exploitation ELH

En tenant compte des rendements et de ’exportation des résidus de certaines cultures, le total
des exportations en azote représente 29 360 kg N. Les besoins totaux de ces mémes cultures
représentent 42 228 kg N.

2) Autres effluents

Les effluents de I’élevage de I’exploitation ELH seront traités par le méthaniseur de la SAS VERT
ENERGIES. Ainsi, il n’y a pas de cumul des éléments fertilisants issus des effluents de ’élevage
avec ceux issus de la méthanisation.
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3) Charge organique

Le tableau suivant montre que 'apport des éléments fertilisants par les digestats est loin de
couvrir les exportations des cultures pratiquées sur le périmétre d’épandage.

Surface mise a disposition : (ha) 191,9
Digestats (1) 14 604
Apports (kg N
PP kg N) Autres 0
Besoins | Exportations
Cultures kg N -42 228 -29 360
. kg N -27 624 -14 756
Bilan
% 35% 50%

Y apport total d’azote des digestats sur la base d'une répartition au prorata des surfaces mises & disposition
Tableau 8: Bilan organique de l'exploitation ELH

L’apport total d’azote d’origine organique couvre environ 50% des exportations (35% des
besoins) en azote des cultures sur les parcelles mises a disposition. Ainsi, les apports
complémentaires pourront étre apportés sous forme minérale afin d’ajuster précisément la
fertilisation des cultures.

6. Cas de I'exploitation EPT

SURFACE
EXPLOITATION o
Mise a disposition
EPT 292,72 ha

1) Assolement moyen

Le graphique ci-apres illustre [’assolement de la campagne 2018 qui est considéré comme
représentatif de ’lassolement moyen.
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Figure 9 Assolement de ['exploitation EPT
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En tenant compte des rendements et de ’exportation des résidus de certaines cultures, le total
des exportations en azote représente 47 342 kg N. Les besoins totaux de ces mémes cultures
représentent 67 817 kg N.

2) Autres effluents

Les effluents de I’élevage de I’exploitation EPT seront traités par le méthaniseur de la SAS VERT
ENERGIES. Ainsi, il n’y a pas de cumul des éléments fertilisants issus des effluents de ’élevage
avec ceux issus de la méthanisation.

Toutefois, les ilots EPT_23, 24, 25, 26 et 27 de l'exploitation EPT faisaient partie du plan
d’épandage des boues de ['usine Pasquier Nord.

Al’occasion de la rédaction du plan d’épandage de la SAS VERT ENERGIES, I’exploitation a signifié
le retrait des ilots EPT_24, 25, 26, 27 et la moitié Sud-Ouest de l’ilot 23 du plan d’épandage de
PASQUIER par courrier adressé a I’entreprise et au SATEGE, seule la moitié Nord-Est de l’ilot ETP
23 (d’une surface de 25ha) est conservée dans ce plan d’épandage.

3) Charge organique

Le tableau suivant montre que 'apport des éléments fertilisants par les digestats est loin de
couvrir les exportations des cultures pratiquées sur le périmétre d’épandage.

Surface mise & disposition : (ha) 292,72
Digestats (1) 22 276
Apports (kg N
PP kg N) Autres 0
Besoins | Exportations
Cultures kg N -67 817 -47 342
. kg N -45 541 -25 066
Bilan
% 33% 47%

W apport total d’azote des digestats sur la base d'une répartition au prorata des surfaces mises a disposition
Tableau 10: Bilan organique de l’exploitation EPT

L’apport total d’azote d’origine organique couvre environ 47% des exportations (33% des
besoins) en azote des cultures sur les parcelles mises a disposition. Ainsi, les apports
complémentaires pourront étre apportés sous forme minérale afin d’ajuster précisément la
fertilisation des cultures.

7. Cas de I'exploitation de I'exploitation SAA

SURFACE
EXPLOITATION S m -
Mise a disposition
SdA 411,41 ha
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1) Assolement moyen

Le graphique ci-apres illustre [’assolement de la campagne 2020 qui est considéré comme
représentatif de ’assolement moyen.
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Figure 10 Assolement de l'exploitation SdA

En tenant compte des rendements et de ’exportation des résidus de certaines cultures, le total
des exportations en azote représente 70 579 kg N. Les besoins totaux de ces mémes cultures
représentent 96 773 kg N.

2) Autres effluents

Les effluents de I’élevage de I’exploitation SdA seront traités par le méthaniseur de la SAS VERT
ENERGIES. Ainsi, il n’y a pas de cumul des éléments fertilisants issus des effluents de [’élevage
avec ceux issus de la méthanisation.

L’exploitation est aussi intégrée au plan d’épandage, dit de secours, du compost de la Baie de
Somme qui sert en cas de production de compost non conforme a la normalisation. Méme si
’exploitation n’a pas encore recu ce type de produit, le SATEGE confirme que le cumul de ce plan
d’épandage, avec celui de la méthanisation est possible. En effet, le premier apporte de la matiere
organique quand le second apporte des éléments fertilisants.

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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3) Charge organique

Le tableau suivant montre que 'apport des éléments fertilisants par les digestats est loin de
couvrir les exportations des cultures pratiquées sur le périmétre d’épandage.

Surface mise a disposition : (ha) 411,41
Digestats (1) 31309
Apports (kg N
PP kg N) Autres 0
Besoins | Exportations
Cultures kg N -96 773 -70 579
. kg N -65 464 -39 271
Bilan
% 32% 44%

W apport total d’azote des digestats sur la base d'une répartition au prorata des surfaces mises a disposition
Tableau 12 : Bilan organique de l’exploitation SdA

L’apport total d’azote d’origine organique couvre environ 44% des exportations (32% des
besoins) en azote des cultures sur les parcelles mises a disposition. Ainsi, les apports
complémentaires pourront étre apportés sous forme minérale afin d’ajuster précisément la

fertilisation des cultures.

8. Cas de I'exploitation de I'exploitation SHe

SURFACE
EXPLOITATION oL
Mise a disposition
SHe 107,96 ha

1) Assolement moyen
Le graphique ci-apres illustre I’assolement de la campagne 2020 qui est considéré comme
représentatif de ’lassolement moyen.
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Figure 11 Assolement de l'exploitation SHe
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En tenant compte des rendements et de [’exportation des résidus de certaines cultures, le total
des exportations en azote représente 16 768 kg N. Les besoins totaux de ces mémes cultures
représentent 24 562 kg N.

2) Autres effluents

Les effluents de I’élevage de I’exploitation SHe seront traités par le méthaniseur de la SAS VERT
ENERGIES. Ainsi, il n’y a pas de cumul des éléments fertilisants issus des effluents de ’élevage
avec ceux issus de la méthanisation.

3) Charge organique

Le tableau suivant montre que 'apport des éléments fertilisants par les digestats est loin de
couvrir les exportations des cultures pratiquées sur le périmétre d’épandage.

Surface mise a disposition : (ha) 107,96
Digestats (1) 8 216
Apports (kg N
PP kg N) Autres 0
Besoins | Exportations
Cultures kg N -24 562 -16 768
. kg N -16 346 -8 552
Bilan
% 33% 49%

@ apport total d’azote des digestats sur la base d'une répartition au prorata des surfaces mises a disposition
Tableau 12 : Bilan organique de ’exploitation SdA

L’apport total d’azote d’origine organique couvre environ 49% des exportations (33% des
besoins) en azote des cultures sur les parcelles mises a disposition. Ainsi, les apports
complémentaires pourront étre apportés sous forme minérale afin d’ajuster précisément la
fertilisation des cultures.

9. Cas de I'exploitation de I'exploitation SLR

SURFACE
EXPLOITATION e
Mise a disposition
SLR 82,74 ha
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1) Assolement moyen

Le graphique ci-apres illustre [’assolement de la campagne 2020 qui est considéré comme
représentatif de ’assolement moyen.
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Figure 12 Assolement de l'exploitation SLR

En tenant compte des rendements et de ’exportation des résidus de certaines cultures, le total
des exportations en azote représente 9 704 kg N. Les besoins totaux de ces mémes cultures
représentent 16 014 kg N.

2) Autres effluents

Aucun autre produit organique soumis a plan d’épandage n’est utilisé comme fertilisant sur les
parcelles de 'exploitation. Le SATEGE confirme que l’exploitation n’est pas inscrite dans un plan
d’épandage de boues urbaines ou de digestats industriels.

3) Charge organique

Le tableau suivant montre que 'apport des éléments fertilisants par les digestats est loin de
couvrir les exportations des cultures pratiquées sur le périmetre d’épandage.

Surface mise a disposition : (ha) 82,74
Digestats (1) 6 297
Apports (kg N) AUTTES o
Besoins | Exportations
Cultures kg N -16 014 -9704
Bilan kg N -9 717 -3 408
% 39% 65%

W apport total d’azote des digestats sur la base d'une répartition au prorata des surfaces mises a disposition
Tableau 12 : Bilan organique de l’exploitation SLR
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L’apport total d’azote d’origine organique couvre environ 65% des exportations (39% des
besoins) en azote des cultures sur les parcelles mises a disposition. Ainsi, les apports
complémentaires pourront étre apportés sous forme minérale afin d’ajuster précisément la

fertilisation des cultures.
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1. Aptitude pédologique - Méthode APTISOLE

La carte des pédopaysages de la Chambre d’agriculture de la Somme permet de connaitre la
répartition des grandes familles de sols dans le territoire de la zone d’étude. Un extrait de cette
carte est produit en annexe 9.

L’aptitude d’un sol a I’épandage se définit comme sa capacité a recevoir un effluent sans
engendrer de pollution notable et a ’épurer en améliorant les caractéristiques agronomiques du
sol.

Pour définir cette aptitude, la méthode « APTISOLE » a été utilisée. Elaborée par les SATEGE du
bassin Artois Picardie, cette méthode a été validée par les administrations et ’Agence de ’Eau.

APTISOLE repose sur la description de différents critéres liés au sol, a ’environnement, et a leffluent.

Ces critéres sont décrits selon trois grandes catégories de risques : le ruissellement, le lessivage et
I’engorgement.

Les caractéristiques des sols ont été relevées grace a des sondages a la tariére menés sur le
terrain, complétés des analyses de terres réalisées par ’exploitation.

Le tableau ci-apres résume les parametres pris en compte pour évaluer chaque risque :

Parametres
physiques et
chimiques de
[effluent
Données utiles

Paramétres physiques de la parcelle
Criteres Sol et Environnement

Evaluation de la
sensibilité du
milieu

Données utiles
Topographie
Granulométrie de
’horizon labouré, pH,
%o de Mat. Organique
Pluie et ETP hivernales

Indice d’évaluation

Indice de pente

. Tenue en tas
Indice de battance

Ruissellement

Méthode CORPEN : .
Typologie en 6

Lessivage Pluie hivernale efficace / | Texture et épaisseur
, . crp . classes
Réserve utile des différents horizons
Indice  d’engorgement | Durée d’engorgement | Typologie en
Engorgement . goT8 . & .g ypoiog
superficiel du premier horizon classes

Tableau 5 : Critéres de risque APTISOLE

Ci-aprés, on trouvera la méthodologie APTISOLE décrite plus en détail :

Les critéres pris en compte pour évaluer la sensibilité du milieu :
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1) La sensibilité au ruissellement :

Les criteres «sols» et «environnement» qui interviennent dans |’évaluation du risque de
ruissellement sont la pente et l'indice de battance.

Plus la pente est élevée, plus le risque est élevé. Dans APTISOLE, quatre classes de pente sont
définies (0-3 % ;3-10 % ; 10-15 % ; 15-20 %). Au-dela de 20 %, ’épandage n’est plus acceptable.

Le phénomeéne de battance, propre aux sols limoneux accentue également le ruissellement. Trois
classes de battance sont déterminées dans APTISOLE : peu battant (R<1.6), assez battant (R entre
1.6 et 2) et battant (R >2). Le pH, le taux de matiere organique et la granulométrie du premier
horizon permettent de calculer l'indice de battance.

Les critéres « effluent » qui interviennent dans I’évaluation du risque de ruissellement sont la
tenue en tas et la nature du produit a épandre. Les produits sont classés selon 3 catégories :
liquide, pateux et solide. Les effluents liquides ont un risque de ruissellement plus élevé que les
effluents solides.

2) La sensibilité au lessivage :

Dans APTISOLE, les critéres « sols » et « environnement » qui interviennent dans [’évaluation du
risque au lessivage sont la texture, I’épaisseur des différents horizons et la climatologie (pluie et
ETP hivernales). L’appréciation de la sensibilité au lessivage utilise le principe de la méthode du
CORPEN en effectuant le rapport entre la réserve en eau et la pluie hivernale.

Réserve en eau

Sensibilité au lessivage : S =
Pluie hivernale

La réserve utile du sol (RU) : correspond a la quantité d’eau contenue dans le sol entre le point de
ressuyage (ou capacité au champ) et le point de flétrissement permanent. Elle s’évalue en prenant
en compte la texture et I’épaisseur de chaque horizon pédologique (ainsi que le charge en
cailloux).

La pluie hivernale efficace : le risque de lessivage est effectif lorsque le volume d’eau dépasse la
capacité au champ ; dans ce cas la rhizosphere ne parvient pas a capter ’ensemble des éléments
en solution; la pression de ’eau exerce un effet « piston » pouvant entrainer les nitrates vers la
nappe. Ce phénomene est susceptible de se produire lorsque le bilan hydrique est positif (Pluie -
ETP>0). Cet évenement se réalise pendant la période hivernale, soit dans notre région d’octobre
a avril = Pluie efficace hivernale = [pluie-ETP] d’octobre a avril

Trois classes de sensibilité au lessivage ont été déterminées dans APTISOLE : peu sensible (S>2) ;
assez sensible (S compris entre 0.5 et 2) et sensible (S<0.5).

Le critére « effluent » qui intervient dans ’évaluation du risque de lessivage est la typologie de
Ueffluent.

- Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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Un classement en 6 types différents permet d’ordonner les effluents dans des grandes familles
selon leur comportement vis-a-vis de leur vitesse de minéralisation (libération de ’azote)

3) La sensibilité a 'engorgement :

En plus d’accroitre le risque d’écoulement superficiel, ’lengorgement nuit a ’activité des micro-
organismes du sol, et par conséquence a la dégradation des effluents organiques, mais aussi a
’enracinement de la culture. Enfin, un sol engorgé présente une faible portance et limite aussi
son acces. Durée d’engorgement et hydromorphie sont deux criteres d’évaluation étroitement
liés.

L’hydromorphie est une observation utilisée a dire de pédologue ; différentes classifications
d’hydromorphie existent dans la littérature scientifique. Afin de minimiser sa subjectivité, ce
critere est remplacé dans APTISOLE par la notion d’engorgement du sol.

Une parcelle est considérée comme engorgée lorsque qu’elle a atteint sa capacité au champ.

Ce critere étant conjoncturel, lié aux conditions météorologiques, précédant l'observation
terrain, 'agriculteur a été questionné a ce sujet lors d’une réunion de préparation du plan
d’épandage.

Sur le terrain, observation de 'abondance des taches d’oxydo-réduction (hydromorphie) est
également relevée et donne une information complémentaire sur ’engorgement du sol.

Quatre classes de sensibilité a I’engorgement sont prises en compte : sol sain et sol rarement
engorgé durant ’'année (pas de durée d’engorgement avérée) ; sol fréquemment engorgé durant
’année (durée d’engorgement entre 2 et 6 mois) ; sol non cultivable (durée d’engorgement > 6
mois).

La dégradabilité du produit est également un critére essentiel. Elle est appréciée dans APTISOLE
selon la typologie des effluents en 6 classes.

La notation des classes d’aptitude :

Dans APTISOLE, le croisement des critéres aboutit a une note pour chaque risque (ruissellement,
lessivage et engorgement) et la combinaison de ces notes donne au final une préconisation
relative a ’aptitude a I’épandage.

Les recommandations qui résultent du croisement des risques de ruissellement, de lessivage et
d’engorgement pour les sols d’une part et du type d’effluent d’autre part sont regroupées dans 3
grandes familles :

Classe 0: cette classe regroupe toutes les situations ou [’épandage n’est pas adapté ou pas
recommandé.

Classe 1: cette classe va regrouper les nombreuses situations ou I’épandage fait 'objet d’'une ou
plusieurs recommandations agronomiques.

Classe 2 : cette classe regroupe les situations ou I’épandage ne pose aucune difficulté et ou il peut
étre réalisé sans autre recommandation que le respect de la réglementation.

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement -
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Le croisement des critéres prenant en compte la nature de Ueffluent, APTISOLE aboutit a définir
des classes d’aptitude différentes selon le produit épandu.

2. Résultat de I'outil APTISOLE

La méthode APTISOLE a été réalisée sur ’ensemble des parcelles du plan d’épandage. Au
préalable, 55 sondages ont été réalisés sur le terrain afin d’apprécier les caractéristiques des sols
et des parcelles.

Renseignées sur une fiche terrain, ces caractéristiques ont ensuite été saisies dans le logiciel
Aptisole. Ce dernier a alors déterminé ’aptitude de chacune des parcelles a recevoir des effluents.
Les résultats sont présentés en annexe 3.

En définitive, on retiendra que les sols, des parcelles étudiées sont tout a fait aptes a
recevoir les épandages de digestats. En particulier, aucune parcelle ne repose sur un sol
présentant des symptomes marqués d’hydromorphie qui conduirait a exclure
complétement ce type de parcelles.

Par ailleurs, de nombreuses analyses de sols ont été réalisées pour compléter la caractérisation
des sols effectuée sur le terrain. Elles ont notamment servi a conforter la granulométrie de
’horizon de surface ainsi que le pH et la teneur en Matiere Organique pris en compte dans
Aptisole. Les résultats des analyses de sols sont abordés plus loin en détail.

Au-dela de lindentification des types de sols, la détermination de l'aptitude a ’épandage
comporte également la caractérisation des risques de ruissellement liés a la topographie et des
risques liés a ’engorgement.

Quelques parcelles peuvent étre marquées localement par des pentes assez fortes. Ces
contraintes de pente sont prises en compte dans les exclusions réglementaires applicables en
zones vulnérables : les épandages de digestats liquides sont exclus sur les pentes de plus de 10%
situées a moins de 100m des cours d’eau et les épandages de digestats solides sont exclus sur les
pentes de plus de 15% situées a moins de 100m des cours d’eau. Le respect des autres contraintes
réglementaires existantes et l'utilisation des enfouisseurs permettent de respecter la contrainte
applicable aux parcelles a plus de 7% de pente au titre de arrété du 12/08/2010.

1) Analyses de sol

Le texte de I’arrété ministériel du 12/08/2010 ne précise pas le nombre d’analyses a réaliser pour
les unités de méthanisation traitant matieres végétales brutes et des effluents d’élevage (2781-1)
autres que des boues urbaines. Ce qui est le cas de la SAS VERT ENERGIES. Dans ce cas, le « Guide
méthodologique » réalisé par les SATEGE et ’Agence de I’Eau Artois-Picardie applicable aux
épandages de digestats ne donne pas de recommendation de densité pour ces analyses de terre.
Dans le cas de la SAS VERT ENERGIES, 30 résultats d’analyses ont été utilisés pour un total de 1922
a 1969 ha épandables soit 1 analyse pour 65 ha épandables.

Des analyses complémentaires pourraient étre réalisées lors des premieres campagnes, avant les

épandages, pour un meilleur calcul de la fertilisation mais ces analyses ne sont pas une obligation
réglementaire.
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A noter : Le parametre de la teneur en azote ammoniacal du sol n’a pas été analysé. En effet, ce
paramétre est tres intéressant pour ’analyse des digestats mais il est totalement sans intérét pour
les analyses de référence sur les sols du fait de sa grande variabilité naturelle au cours de la saison
voire au cours de la journée. De méme, la teneur en matiére seche du sol varie énormément d’un
instant a l’autre en fonction des conditions climatiques. Cette donnée n’est jamais rapportée sur
les bulletins de résultats.

Les résultats sont joints en annexe 1 avec les coordonnées géographiques de chacun de ces
points.

Les tableaux suivants donnent une syntheése des analyses de sol réalisées sur les exploitations du
plan d’épandage.
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. limon N totalP205 |ko0 |matiere carbone
argile |limonfin . __[sable pH | organique |organique |[C/N
grossier Yo mg/kg mg/kg | o
% %
Nombre 23,00 23,00 23,00 23,00 30,00 27,00 |30,00 (30,00 (30,00 27,00 30,00
Movenne 13,07 15,45 28,88 41,76 7,99 10,50 72,72 233,72 1,71 1,21 11,90
Minimum 5,50 2,10 13,80 21,20 6,60 10,08 14,00 140,00 |1,20 0,09 7,60
Maximum 23,60 30,00 51,50 62,80 8,70 1,32 146,00 464,00 (2,40 7,40 89,00
Ecart Type 3,98 6,88 10,89 16,22 0,52 (0,46 41,47 (77,77 0,31 1,29 14,87
Tableau 6 : Valeur agronomique des sols
Calcium Magnésium | Sodium Capacité d'échange
échangeable |échangeable |échangeable |cationique
mg/kg mg/kg mg/kg meq/100g
Nombre 20,00 20,00 20,00 30,00
Moyenne 332,60 8,40 1,16 7,25
Minimum 100,00 4,80 0,00 4,20
Maximum 675,20 13,00 2,80 9,80
Ecart Type 218,11 1,78 0,69 1,25

Tableau 7 : Capacité d'échange cationique
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Les sols des parcelles du plan d’épandage sont décrits et analysés par zones homogenes. Chaque
point de référence pourra étre contr6lé au cours du suivi. Le tableau de synthése d’APTISOLE
(annexe 3) permet de faire le lien entre les parcelles et leurs points de référence.

a. Valeur agronomique

La granulométrie des sols rencontrés révele la diversité des sols du plan d’épandage : On retrouve
néanmoins une composante sableuse commune qui caractérise les sols de la bordure maritime.
Les textures vont des sables limoneux aux limons moyens sableux

Dans le triangle des textures ci-dessous, les analyses sont positionnées en fonction de leurs
teneurs en Limon, en Argile et en Sable.

Répartition des textures de surface du plan d'épandage Vert Energies

%

Sable [%]

Figure 13: Triangle des textures des sondages du plan d'épandage

Les teneurs en matiere organique sont faibles. (En moyenne 1,71%) Les apports de digestats et
les Cultures Intermédiaires a Vocations Energétiques contribueront a maintenir un taux de
matiére organique suffisant.

Les valeurs de pH rencontrées sont élevées. Avoisinant 8, c’est une valeur assez forte et normale
pour des sols souvent calcaires. L'impact légérement acidifiant des épandages de digestats
pourra donc étre géré sans difficulté.

A propos des analyses de sols, et afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants disponibles
dans les digestats, il est conseillé de réaliser régulierement des analyses sur les parcelles
épandues afin de vérifier la disponibilité de ces éléments pour les cultures.

Pour l'azote, des analyses de reliquats seront tres utiles pour caler le programme de fertilisation
annuel. Et des mesures en cours de végétation permettront de piloter les apports
complémentaires.
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b. Limites réglementaires
L’unité de méthanisation ne projette pas de traiter des boues de station d’épuration. Aussi, les
analyses de sols ne portent pas sur les teneurs en Eléments Traces Métalliques.

En résumé:

D’un point de vue pédologique, aucune parcelle n’est identifiée comme inapte. Elles
présentent toutes une aptitude agronomique « bonne » ou « moyenne » a recevoir des
effluents.

Lorsque les parcelles sont classées en aptitude 2, il n’y a pas de prescription particuliére
pour ’épandage des digestats en dehors du respect des régles d’épandage définies par la
réglementation en vigueur.

Lorsque les parcelles sont classées en aptitude 1, des recommandations agronomiques sont
faites pour que les éléments fertilisants soient valorisés au mieux dans le souci de la
préservation de ’environnement.
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2) Descriptif du parcellaire

Les parcelles destinées a I’épandage des digestats sont dispersées sur un territoire assez vaste de
’ouest du département de la Somme.

On peut avoir une idée de la répartition de ces parcelles avec la figure ci-dessous qui représente
la localisation des cartes plus précises reproduites en annexe.
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Figure 15 Localisation du parcellaire d'épandage

Les tableaux des pages suivantes listent I’ensemble des parcelles du périmétre ainsi que les
aptitudes a ’épandage et les éventuelles contraintes réglementaires.

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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A

AGRICULTURES

&TERRITOIRES
CHAMBRE DACRCLTAE

Liste des parcelles mises a disposition
SAS VERT ENERGIES

1/8 : EdE

Digestat brut liquide avec enfouisseur

Digestat brut liquide avec rampes

Code Réf. Surface ey Surface non Surface Surface non Surface
PAC de Commune " Type de Sol épandable Motif d'exclusion épandable = épandable Motif d'exclusion épandable
Parcelle = totale (ha) Prairie
I'ilot (ha) (ha) (ha) (ha)
EdE_1 20,06 Waben (62866) Prairie THALASSOSOL PAH 15 Eau 35 18,692 PAH 50 Eau 35 17,035
EdE_2 2 3,01 Waben (62866) Prairie THALASSOSOL 0,859 Eau 35 2,151 0,859 Eau 35 2,151
EdE_3 3 1,53 Waben (62866) Culture THALASSOSOL 0 1,53 0 1,53
EdE_4 4 0,46 Waben (62866) Culture THALASSOSOL 0 0,46 0 0,46
EdE_5 5 1,64 Waben (62866) Prairie THALASSOSOL 0,006 PAH 15 1,634 0,487 PAH 50 1,153
EdE_6 6 1,19 Waben (62866) Prairie THALASSOSOL 0 1,19 0 1,19
EdE_7 7 5,69 Waben (62866) Culture THALASSOSOL 0,021 PAH 15 Eau 35 5,669 0,273 PAH 50 Eau 35 5,417
EdE_8 8 4,35 Waben (62866) Culture THALASSOSOL 0,173 Eau 35 4,177 0,173 Eau 35 4,177
EdE_9 9 4,59 Waben (62866) Culture THALASSOSOL 0 4,59 0 4,59
EdE 10 10 2,81 Waben (62866) Culture THALASSOSOL 0 2,81 0 2,81
EdE 11 11 2 Waben (62866) Culture THALASSOSOL 0 2 0 2
EdE 12 12 6,86 Waben (62866) Culture THALASSOSOL 0 6,86 0 6,86
EdE 13 13 3,69 Waben (62866) Culture THALASSOSOL 0 3,69 0 3,69
EdE 14 14 0,37 Waben (62866) Prairie THALASSOSOL 0 0,37 0,283 PAH 50 0,087
EdE_17 17 47,53 Nampont (80580) Culture BRUNISOL 0 47,53 0 47,53
EdE_21 21 13,29 Nampont (80580) Culture BRUNISOL 0 13,29 0 13,29
EdE 22 22 4,08 Nampont (80580) Culture ARENOSOL 0 4,08 0 4,08
EdE 23 23 2,81 Nampont (80580) Culture CALCOSOL 0 2,81 0 2,81
EdE 24 24 0,74 Nampont (80580) Prairie ARENOSOL 0,021 PAH 15 0,719 0,514 PAH 50 0,226
EdE_25 25 4,71 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,242 Eau 35 3,468 1,242 Eau 35 3,468
EdE_26 26 7,1 Quend (80649) Prairie ARENOSOL 0,3 PAH 15 6,8 1,858 PAH 50 5,242
EdE 27 27 4,84 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,155 PAH 15 Eau 35 3,685 1,588 PAH 50 Eau 35 3,252
EdE_28 28 4,5 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,929 PAH 15 Eau 35 2,571 2,284 PAH 50 Eau 35 2,216
EdE 29 29 2,24 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,032 Eau 35 1,208 1,032 Eau 35 1,208
EdE_30 30 7,01 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,226 PAH 15 Eau 35 5,784 1,359 PAH 50 Eau 35 5,651
EdE_31 31 7,88 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,586 Eau 35 7,294 0,586 Eau 35 7,294
EdE_33 33 15,56 Quend (80649) Prairie THALASSOSOL POLDERISE 2,467 PAH 15 Eau 35 13,093 3,22 PAH 50 Eau 35 12,34
EdE_35 35 11,89 Quend (80649) Prairie THALASSOSOL POLDERISE 4,351 Eau 35 7,539 4,483 PAH 50 Eau 35 7,407
EdE_36 36 25,37 Saint-Quentin-En-Tourmont (80713) Prairie THALASSOSOL POLDERISE 6,518 Eau 35 18,852 6,518 Eau 35 18,852
EdE_37 37 1,35 Favieres (80303) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,132 Eau 35 0,218 1,132 Eau 35 0,218
EdE_40 40 0,75 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0 0,75 0 0,75
EdE_41 41 3,57 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,549 PAH 15 Eau 35 2,021 2,124 PAH 50 Eau 35 1,446
EdE_43 43 9,65 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 2,185 Eau 35 7,465 2,189 PAH 50 Eau 35 7,461
EdE_44 44 28,22 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 5,263 PAH 15 Eau 35 22,957 571 PAH 50 Eau 35 22,51
EdE_45 45 16,17 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 4,579 Eau 35 11,591 4,638 PAH 50 Eau 35 11,532
EdE_48 48 40,25 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 4,064 PAH 15 Eau 35 36,186 4,504 PAH 50 Eau 35 35,746
EdE_49 49 5,62 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 2,062 Eau 35 3,558 2,062 Eau 35 3,558
EdE_50 50 0,88 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,599 Eau 35 0,281 0,599 Eau 35 0,281
EdE_51 51 5,06 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,074 Eau 35 4,986 0,074 Eau 35 4,986
EdE_52 52 5,14 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0 5,14 0 5,14
EdE_53 53 12,51 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,937 PAH 15 Eau 35 11,573 0,947 PAH 50 Eau 35 11,563
EdE_54 54 25,15 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 4,115 PAH 15 Eau 35 21,035 4,289 PAH 50 Eau 35 20,861
EdE_56 56 27,55 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 3,39 PAH 15 Eau 35 24,16 4,267 PAH 50 Eau 35 23,283
EdE_58 58 18,19 Le Crotoy (80228) Prairie THALASSOSOL POLDERISE 2,318 Eau 35 15,872 2,706 PAH 50 Eau 35 15,484
EdE_62 62 3,62 Le Crotoy (80228) Prairie THALASSOSOL POLDERISE 0,844 PAH 15 Eau 35 2,776 1,747 PAH 50 Eau 35 1,873
EdE_93 93 1,1 Le Crotoy (80228) Culture ARENOSOL 0 1,1 0 1,1
EdE_94 94 574 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,424 PAH 15 Eau 35 5,316 0,617 PAH 50 Eau 35 5,123
EdE_95 95 0,43 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,402 PAH 15 Eau 35 0,028 0,433 PAH 50 Eau 35 -0,003
EdE_97 97 1,11 Le Crotoy (80228) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,2 Eau 35 0,91 0,318 PAH 50 Eau 35 0,792
EdE79§|_0 T 98 8,79 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,898 Eau 35 7,892 0,898 Eau 35 7,892
our
rexoioiton| 438,65 58,29 380,36 69,04 369,61

Motifs d'exclusion: PAH_S0m: Proximité d'Activités Humaines & moins de 50m; PAH_15m: Proximité d'Activités Humaines & moins de 15m; EAU_35m: Cours d'eau ou plan d'eau & moins de 35 m; Forage_50m: Forage & moins de 50m; Pente15: Pente supérieure & 15% & moins de 100 m d'un cours d'eau; Pente10_100: Pente
supérieure & 10% & moins de 100 m d'un cours d'eau; PPR: Périmetre de Protection Rapproché d'un Captage; Pisc: Pisciculture




= Liste des parcelles mises a disposition
/ SAS VERT ENERGIES
2/8 : EFM

Digestat liquide avec enfouisseur Digestat liquide avec rampes

AGRICULTURES
&TERRITOIRES
GHANERE DUAGWCULTLFE
SIMME

Réf. Surface ey Surface non Surface Surface non Surface
PAC de totale (ha) Prairie Type de Sol épandable Motif d'exclusion épandable = épandable Motif d'exclusion épandable
I'flot ((5)] ((0)] ((0)] (ha)

Code
Parcelle

EFM_1 55,29 Vironchaux (80808) Culture NEOLUVISOL 55,29 54,975
EFM_2 2 28,23 Vironchaux (80808) Culture NEOLUVISOL 0,073 PAH 15 28,157 1,343 PAH 50 26,887
EFM_3 3 66,9 Vironchaux (80808) Culture BRUNISOL 0 66,9 0 66,9
EFM_4 4 6,8 Vironchaux (80808) Culture BRUNISOL 0 6,8 0 6,8
EFM_5 5 5,41 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,92 Eau 35 3,49 1,92 PAH 50 Eau 35 3,49
EFM_6 6 7,51 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,853 Eau 35 5,657 1,853 Eau 35 5,657
EFM 7 7 9,9 Conchil-Le-Temple (62233) Culture BRUNISOL 0 9,9 0 9,9
EFM 8 8 5,98 Tigny-Noyelle (62815) Culture BRUNISOL 0 5,98 0 5,08
EFM_9 9 71,23 Nempont-Saint-Firmin (62602) Culture BRUNISOL 0 71,23 0 71,23
EFM_10 10 7,21 Nempont-Saint-Firmin (62602) Culture BRUNISOL 0 7,21 0 7,21
EFM_11 11 22,53 Nempont-Saint-Firmin (62602) Culture BRUNISOL 0 22,53 0 22,53
EFM_12 12 2,19 Nempont-Saint-Firmin (62602) Culture BRUNISOL 0,139 PAH 15 2,051 1,086 PAH 50 1,104
EFM_13 13 1,67 Nempont-Saint-Firmin (62602) Culture BRUNISOL 0,521 PAH 15 Eau 35 1,149 1,218 PAH 50 Eau 35 0,452
EFM_14 14 1,64 Nempont-Saint-Firmin (62602) Culture BRUNISOL 0,376 Eau 35 1,264 0,533 PAH 50 Eau 35 1,107
TOTAL pour
rommoitean| 292,49 4,88 287,61| 8,27 284,22

Motifs d'exclusion: PAH_50m: Proximité d'Activités Humaines a moins de 50m; PAH_15m: Proximité d'Activités Humaines a moins de 15m; EAU_35m: Cours d'eau ou plan d'eau a moins de 35 m; Forage_50m: Forage a moins de 50m; Pente15: Pente supérieure a 15% a moins de 100 m d'un cours d'eau; Pente10_100: Pente
supérieure a 10% & moins de 100 m d'un cours d'eau; PPR: Périmétre de Protection Rapproché d'un Captage; Pisc: Pisciculture



’a Liste des parcelles mises a disposition
[ SAS VERT ENERGIES

AGRICULTURES .
& TERRITOIRES 3/8 : EFR

GHANERE DAGRICULTLFE
SIMNE Digestat liquide avec enfouisseur Digestat liquide avec rampes

Réf. Surface non Surface Surface non Surface

Cods Saface cultuey Type de Sol épandable  Motif d'exclusion épandable = épandable Motif d'exclusion épandable

PAC de Commune )
Parcelle Vilot totale (ha) Prairie (ha) (ha) (ha) (ha)

EFR 1 1,78 Vron (80815) Culture CALCOSOL 0 1,78 0 1,78

EFR 2 2 1,29 Rue (80688) Prairie | THALASSOSOL POLDERISE 0,214 PAH 15 Eau 35 1,076 0,586 PAH 50 Eau 35 0,704
EFR_3 3 1,03 Nampont (80580) Culture ARENOSOL 0 1,03 0 1,03

EFR 4 4 1,2 Villers-Sur-Authie (80806) Prairie BRUNISOL 0,156 Eau 35 1,044 0,156 Eau 35 1,044
EFR 5 5 6,17 Villers-Sur-Authie (80806) Prairie HISTOSOL MESIQUE 2,997 Eau 35 3,173 2,997 Eau 35 3,173
EFR_6 6 10,7 Villers-Sur-Authie (80806) Culture BRUNISOL 0 10,7 0 10,7

EFR 7 7 19,6 Villers-Sur-Authie (80806) Culture BRUNISOL 0,543 Capt 50 19,057 1,036 PAH 50 Capt 50 18,564
EFR_8 8 1,32 Rue (80688) Prairie | THALASSOSOL POLDERISE 0,488 PAH 15 Eau 35 0,832 0,952 PAH 50 Eau 35 0,368
EFR 9 9 18,2 Villers-Sur-Authie (80806) Culture BRUNISOL 0 18,2 0 18,2

EFR 11 11 1,39 Villers-Sur-Authie (80806) Culture ARENOSOL 0,148 PAH 15 Eau 35 1,242 0,643 PAH 50 Eau 35 0,747
EFR 12 12 3,9 Quend (80649) Culture [ THALASSOSOL POLDERISE 2,217 Eau 35 1,683 2,217 Eau 35 1,683
EFR 13 13 0,87 Villers-Sur-Authie (80806) Prairie ARENOSOL 0,136 PAH 15 Eau 35 0,734 0,48 PAH 50 Eau 35 0,39

EFR 14 14 16,2 Vercourt (80787) Culture BRUNISOL 0 16,2 0 16,2

EFR 15 15 10,27 Rue (80688) Culture ARENOSOL 0 10,27 0,253 PAH 50 10,017
EFR 16 16 2,1 Rue (80688) Prairie THALASSOSOL POLDERISE 1,509 PAH 15 Eau 35 0,591 1,695 PAH 50 Eau 35 0,405
EFR 17 17 1,75 Villers-Sur-Authie (80806) Prairie BRUNISOL 0,332 PAH 15 1,418 1,44 PAH 50 0,31

EFR 18 18 0,67 Rue (80688) Prairie ARENOSOL 0,022 PAH 15 Eau 35 0,648 0,491 PAH 50 Eau 35 0,179
EFR 19 19 1,51 Villers-Sur-Authie (80806) Culture HISTOSOL MESIQUE 0,942 PAH 15 Eau 35 0,568 0,944 PAH 50 Eau 35 0,566
EFR 20 20 4,83 Villers-Sur-Authie (80806) Culture BRUNISOL 0,055 PAH 15 4,775 1,381 PAH 50 3,449
EFR 21 21 9,87 Rue (80688) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,887 Eau 35 8,983 0,887 PAH 50 Eau 35 8,983
EFR 22 22 9,01 Rue (80688) Prairie | THALASSOSOL POLDERISE 1,514 PAH 15 Eau 35 7,496 3,047 PAH 50 Eau 35 5,963
EFR 23 23 7,3 Rue (80688) Culture [ THALASSOSOL POLDERISE 1,624 Eau 35 5,676 1,624 Eau 35 5,676
EFR 26 26 19,07 Rue (80688) Culture [ THALASSOSOL POLDERISE 1,929 PAH 15 Eau 35 17,141 2,259 PAH 50 Eau 35 16,811
EFR 28 28 1,49 Quend (80649) Prairie THALASSOSOL POLDERISE 1,484 Eau 35 0,006 1,484 Eau 35 0,006
EFR_30 30 8,82 Rue (80688) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,806 PAH 15 Eau 35 8,014 1,096 PAH 50 Eau 35 7,724
EFR_31 31 14,09 Rue (80688) Culture ARENOSOL 0 14,09 0 14,09
EFR_32 32 10,97 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,508 Eau 35 10,462 0,508 Eau 35 10,462
EFR_33 33 3,88 Rue (80688) Prairie | THALASSOSOL POLDERISE 1,239 PAH 15 Eau 35 2,641 1,51 PAH 50 Eau 35 2,37

EFR_34 34 12,27 Le Crotoy (80228) Culture ARENOSOL 0,093 PAH 15 12,177 1,126 PAH 50 11,144
EFR_35 35 3,61 Le Crotoy (80228) Prairie THALASSOSOL POLDERISE 0,508 Eau 35 3,102 0,508 Eau 35 3,102
EFR_36 36 0,65 Quend (80649) Culture ARENOSOL 0,042 PAH 15 0,608 0,243 PAH 50 0,407
EFR_37 37 0,51 Saint-Quentin-En-Tourmont (80713) Prairie | THALASSOSOL POLDERISE 0,048 PAH 15 0,462 0,383 PAH 50 0,127
EFR_38 38 2,88 Saint-Quentin-En-Tourmont (80713) Prairie | THALASSOSOL POLDERISE 0,006 PAH 15 2,874 0,212 PAH 50 2,668
EFR_39 39 0,89 Villers-Sur-Authie (80806) Culture HISTOSOL MESIQUE 0,553 Eau 35 0,337 0,553 Eau 35 0,337
EFR_41 41 3,56 Villers-Sur-Authie (80806) Culture ARENOSOL 0,218 PAH 15 3,342 1,647 PAH 50 1,913
EFR_42 42 3,7 Quend (80649) Culture [ THALASSOSOL POLDERISE 0 37 0 3,7

EFR_43 43 4,22 Quend (80649) Culture ARENOSOL 0,049 Eau 35 4,171 0,217 PAH 50 Eau 35 4,003
EFR_44 44 2,31 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,598 Eau 35 1,712 0,598 Eau 35 1,712
EFR_46 46 2,16 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,454 Eau 35 1,706 0,454 Eau 35 1,706
EFR_48 48 7,63 Saint-Quentin-En-Tourmont (80713) | Culture | THALASSOSOL POLDERISE 2,406 Eau 35 5,224 2,406 PAH 50 Eau 35 5,224
EFR_49 49 17,19 Rue (80688) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,787 Eau 35 15,403 1,787 Eau 35 15,403
EFR_55 55 3,76 Rue (80688) Prairie ARENOSOL 2,878 Eau 35 0,882 2,909 PAH 50 Eau 35 0,851
EFR_56 56 7,74 Machy (80497) Culture CALCOSOL 1,13 PAH 15 PPR 6,61 1,978 PAH 50 PPR 5,762
EFR_59 59 3,81 Rue (80688) Prairie THALASSOSOL POLDERISE 0,205 PAH 15 Eau 35 3,605 0,332 PAH 50 Eau 35 3,478
EFR_100 100 0,98 Villers-Sur-Authie (80806) Culture BRUNISOL 0 0,98 0 0,98

EFR_105 105 14,03 Rue (80688) Culture THALASSOSOL POLDERISE 6,574 PAH 15 Eau 35 7,456 6,783 PAH 50 Eau 35 7,247
EFR_107 107 3,41 Machy (80497) Culture CALCOSOL 0 3,41 0 3,41

TOTAL pour
rexoloitanen| 284,59 37,30 247,29| 49,82 234,77

Motifs d'exclusion: PAH_S0m: Proximité d'Activités Humaines & moins de 50m; PAH_15m: Proximité d'Activités Humaines & moins de 15m; EAU_35m: Cours d'eau ou plan d'eau & moins de 35 m; Forage_50m: Forage & moins de 50m; Pente15: Pente supérieure & 15% & moins de 100 m d'un cours d'eau; Pente10_100: Pente
supérieure & 10% & moins de 100 m d'un cours d'eau; PPR: Périmetre de Protection Rapproché d'un Captage; Pisc: Pisciculture



a Liste des parcelles mises a disposition
/ SAS VERT ENERGIES

CATERITOIRES 4/8 : ELH

GRS D E
HNE Digestat liquide avec enfouisseur Digestat liquide avec rampes

Réf. Surface ey Surface non Surface Surface non Surface
PAC de totale (ha) Prairie Type de Sol épandable Motif d'exclusion épandable = épandable Motif d'exclusion épandable
Iilot (ha) (ha) (ha) (ha)

Code
Parcelle

ELH 1 2,53 Argoules (80025) Culture CALCOSOL 0 2,53 2,53

ELH 2 2 24,68 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0 24,68 0,011 PAH 50 24,669
ELH 3 3 20,7 Argoules (80025) Prairie CALCOSOL 0 20,7 0 20,7

ELH 4 4 6,29 Argoules (80025) Culture BRUNISOL 0 6,29 0,047 PAH 50 6,243
ELH 5 5 11 Argoules (80025) Culture CALCOSOL 0 11 0 11

ELH_6 6 5,84 Argoules (80025) Culture CALCOSOL 0,052 PAH 15 5,788 0,571 PAH 50 5,269
ELH 7 7 7,43 Argoules (80025) Prairie NEOLUVISOL 0 7,43 0,622 PAH 50 6,808
ELH 8 8 6,12 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0,143 PAH 15 5,977 0,874 PAH 50 5,246
ELH_10 10 6,04 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0 6,04 0 6,04

ELH 11 11 3,3 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0 33 0 33

ELH 12 12 3,84 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0 3,84 0 3,84
ELH 13 13 10,6 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0,108 PAH 15 10,492 0,984 PAH 50 9,616
ELH 14 14 4,99 Argoules (80025) Culture CALCOSOL 0 4,99 0,31 PAH 50 4,68
ELH 15 15 1,85 Argoules (80025) Culture CALCOSOL 0 1,85 0 1,85
ELH 16 16 3,71 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0 3,71 0 3,71
ELH 17 17 3,14 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0 3,14 0 3,14
ELH 18 18 11,31 Argoules (80025) Culture CALCOSOL 0 11,31 0 11,31
ELH 19 19 3,81 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0 3,81 0,145 PAH 50 3,665
ELH 20 20 1,96 Argoules (80025) Prairie CALCOSOL 0,01 PAH 15 1,95 0,221 PAH 50 1,739
ELH 21 21 2,12 Argoules (80025) Prairie CALCOSOL 0,191 PAH 15 1,929 0,871 PAH 50 1,249
ELH 22 22 1,38 Argoules (80025) Culture CALCOSOL 0 1,38 0,122 PAH 50 1,258
ELH 23 23 2,59 Dominois (80244) Culture CALCOSOL 0 2,59 0 2,59
ELH 24 24 2,21 Dominois (80244) Culture NEOLUVISOL 0 2,21 0 2,21
ELH 25 25 1,52 Vironchaux (80808) Culture BRUNISOL 0 1,52 0 1,52
ELH_27 27 0,56 Vironchaux (80808) Culture BRUNISOL 0 0,56 0 0,56
ELH 28 28 3,75 Saint-Remy-Au-Bois (62768) Culture BRUNISOL 0,048 PAH 15 3,702 0,456 PAH 50 3,294
ELH_29 29 12,41 Saulchoy (62783) Prairie BRUNISOL 5,748 Eau 35 6,662 5,748 Eau 35 6,662
ELH 30 30 5,49 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0 5,49 0 5,49
ELH_31 31 0,54 Argoules (80025) Prairie NEOLUVISOL 0,02 PAH 15 0,52 0,398 PAH 50 0,142
ELH_34 34 3,86 Saint-Remy-Au-Bois (62768) Culture BRUNISOL 0 3,86 0 3,86
ELH_35 35 2,78 Saint-Remy-Au-Bois (62768) Culture BRUNISOL 0 2,78 0 2,78
ELH_37 37 6,87 Argoules (80025) Culture BRUNISOL 0 6,87 0 6,87
ELH_3§I_0 AL38 6,68 Argoules (80025) Culture NEOLUVISOL 0 6,68 0 6,68

our
rexpiotaon| 191,90 6,32 185,58| 11,38 180,52

Motifs d'exclusion: PAH_50m: Proximité d'Activités Humaines a moins de 50m; PAH_15m: Proximité d'Activités Humaines @ moins de 15m; EAU_35m: Cours d'eau ou plan d'eau a moins de 35 m; Forage_50m: Forage a moins de 50m; Pente15: Pente supérieure a 15% a moins de 100 m d'un cours d'eau; Pente10_100: Pente
supérieure 4 10% 4 moins de 100 m d'un cours d'eau; PPR: Périmétre de Protection Rapproché d'un Captage; Pisc: Pisciculture



= Liste des parcelles mises a disposition
/ SAS VERT ENERGIES

AGRICULTURES .
&TERRITOIRES 5/8 : EPT
JLFE

GHANIRE D'AGH

Digestat liquide avec enfouisseur Digestat liquide avec rampes

Réf. Surface ey Surface non Surface Surface non Surface
PAC de totale (ha) Prairie Type de Sol épandable Motif d'exclusion épandable = épandable Motif d'exclusion épandable
Iilot (ha) (ha) (ha) (ha)

Code
Parcelle

EPT_1 23,29 Quend (80649) Culture THALASSOSOL POLDERISE Eau 35 20,711 Eau 35 20,711
EPT 2 2 2,89 Tortefontaine (62824) Culture BRUNISOL 0,013 PAH 15 2,877 0,201 PAH 50 2,689
EPT_3 3 1,61 Ponches-Estruval (80631) Prairie REDOXISOL 0,611 PAH 15 Eau 35 0,999 1,294 PAH 50 Eau 35 0,316
EPT 5 5 11,78 Ponches-Estruval (80631) Culture COLLUVIOSOL 0,291 PAH 15 Capt 50 11,489 1,449 PAH 50 Capt 50 10,331
EPT_6 6 4,34 Ponches-Estruval (80631) Prairie CALCOSOL 0,14 PAH 15 4,2 0,897 PAH 50 3,443
EPT 7 7 3,79 Ponches-Estruval (80631) Prairie REDOXISOL 0,074 PAH 15 Eau 35 3,716 0,442 PAH 50 Eau 35 3,348
EPT_8 8 9,36 Ponches-Estruval (80631) Prairie REDOXISOL 6,029 Eau 35 3,331 6,029 Eau 35 3,331
EPT 9 9 42,21 Ponches-Estruval (80631) Culture NEOLUVISOL 0 42,21 0 42,21
EPT_10 10 21,7 Ponches-Estruval (80631) Prairie NEOLUVISOL 0 21,7 0,156 PAH 50 21,544
EPT 11 11 4,22 Ponches-Estruval (80631) Culture NEOLUVISOL 0 4,22 0 4,22

EPT 12 12 7,56 Dompierre-Sur-Authie (80248) Prairie CALCOSOL 0,106 PAH 15 7,454 1,539 PAH 50 6,021
EPT_13 13 2,62 Dompierre-Sur-Authie (80248) Culture NEOLUVISOL 0 2,62 0 2,62

EPT 14 14 12,46 Dompierre-Sur-Authie (80248) Culture NEOLUVISOL 0 12,46 0 12,46
EPT 15 15 8,03 Dompierre-Sur-Authie (80248) Culture CALCOSOL 0 8,03 0 8,03

EPT 16 16 5,86 Dompierre-Sur-Authie (80248) Culture CALCOSOL 0 5,86 0 5,86

EPT 17 17 4,98 Tortefontaine (62824) Prairie CALCOSOL 0 4,98 0,134 PAH 50 4,846
EPT 19 19 3,14 Ligescourt (80477) Culture NEOLUVISOL 0 3,14 0 3,14

EPT 20 20 5,13 Ligescourt (80477) Culture NEOLUVISOL 0 5,13 0 513

EPT 23 23 56,41 Vron (80815) Culture CALCOSOL 0 56,41 0 56,41
EPT 24 24 21,12 Vron (80815) Culture NEOLUVISOL 0 21,12 0 21,12
EPT 25 25 5,39 Vron (80815) Culture NEOLUVISOL 0 5,39 0,194 PAH 50 5,196
EPT 26 26 13,62 Vron (80815) Culture CALCOSOL 0 13,62 0 13,62
EPT 27 27 21,21 Nampont (80580) Culture NEOLUVISOL 0 21,21 0 21,21

TOTAL pour
rexpiotadon] 292,72 9,84 282,88| 14,91 277,81

Motifs d'exclusion: PAH_50m: Proximité d'Activités Humaines a moins de 50m; PAH_15m: Proximité d'Activités Humaines @ moins de 15m; EAU_35m: Cours d'eau ou plan d'eau a moins de 35 m; Forage_50m: Forage a moins de 50m; Pente15: Pente supérieure a 15% a moins de 100 m d'un cours d'eau; Pente10_100: Pente
supérieure 4 10% 4 moins de 100 m d'un cours d'eau; PPR: Périmétre de Protection Rapproché d'un Captage; Pisc: Pisciculture
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SAMVE Digestat liquide avec enfouisseur Digestat liquide avec rampes

}a Liste des parcelles mises a disposition

Réf. Surface ey Surface non Surface Surface non Surface
PAC de totale (ha) Prairie Type de Sol épandable Motif d'exclusion épandable = épandable Motif d'exclusion épandable
I'ilot ((5)] ((0)] ((0)] (ha)

Code
Parcelle

SdA 2 70,75 Arry (80030) Culture BRUNISOL 70,75 70,75
SdA 3 3 6,57 Arry (80030) Culture CALCOSOL 1,637 PAH 15 Eau 35 4,933 2,387 PAH 50 Eau 35 4,183
SdA 4 4 10,78 Arry (80030) Culture ARENOSOL 0,41 PAH 15 Eau 35 10,37 0,649 PAH 50 Eau 35 10,131
SdA 5 5 14,88 Arry (80030) Culture LUVISOL 0 14,88 0,263 PAH 50 14,617
SdA 6 6 10,54 Arry (80030) Culture BRUNISOL 0 10,54 0 10,54
SdA 7 7 11,23 Arry (80030) Culture BRUNISOL 0 11,23 0 11,23
SdA 8 B 56,64 Arry (80030) Culture BRUNISOL 0 56,64 0,203 PAH 50 56,437
SdA 9 9 2,07 Arry (80030) Prairie ARENOSOL 0,928 PAH 15 Eau 35 3,142 2,749 PAH 50 Eau 35 1,321
SdA_10 10 2,85 Arry (80030) Culture LUVISOL 0,211 Eau 35 2,639 0,211 PAH 50 Eau 35 2,639
SdA 11 11 17,41 Bernay-En-Ponthieu (80087) Culture NEOLUVISOL 0 17,41 0 17,41
SdA 12 12 13,78 Le Crotoy (80228) Culture | THALASSOSOL POLDERISE 1,348 Eau 35 12,432 1,348 Eau 35 12,432
SdA 13 13 17,79 Regniere-Ecluse (80665) Culture CALCOSOL 1,033 PAH 15 Eau 35 16,757 2,536 PAH 50 Eau 35 15,254
SdA_15 15 16,94 Regniere-Ecluse (80665) Culture BRUNISOL 0 16,94 0 16,94
SdA_16 16 13,83 Regniere-Ecluse (80665) Culture LUVISOL 0 13,83 0,235 PAH 50 13,595
SdA 17 17 5,43 Villers-Sur-Authie (80806) Prairie_ | THALASSOSOL POLDERISE 1,053 Eau 35 4,377 1,053 Eau 35 4,377
SdA 21 21 283 Le Boisle (80109) Prairie CALCOSOL 0,148 PAH 15 28,152 113 PAH 50 27,17
SdA 22 22 8,18 Le Boisle (80109) Culture REDOXISOL 0 8,18 0 8,18
SdA 23 23 0,53 Le Boisle (80109) Prairie CALCOSOL 0,068 PAH 15 0,462 0,491 PAH 50 0,039
SdA 25 25 1,95 Le Boisle (80109) Culture NEOLUVISOL 0 1,95 0 1,95
SdA 26 26 0,84 Le Boisle (80109) Prairie CALCOSOL 0 0,84 0 0,84
SdA 27 27 1,66 Le Boisle (80109) Prairie CALCOSOL 0 1,66 0,231 PAH 50 1,429
SdA 28 28 6,39 Le Boisle (80109) Culture NEOLUVISOL 0 6,39 0 6,39
SdA 29 29 6,93 Le Boisle (80109) Culture NEOLUVISOL 0 6,93 0 6,93
SdA 30 30 11,81 Le Boisle (80109) Culture NEOLUVISOL 0 11,81 0 11,81
SdA_31L 31 6,53 Le Boisle (80109) Culture NEOLUVISOL 0 6,53 0 6,53
SdA_32 32 3,49 Le Boisle (80109) Culture CALCOSOL 0 3,49 0 3,49
SdA_33 33 1,95 Le Boisle (80109) Culture NEOLUVISOL 0 1,95 0 1,95
SdA_34 34 15,06 Le Boisle (80109) Culture NEOLUVISOL 0 15,06 0 15,06
SdA_35 35 3,81 Le Boisle (80109) Prairie CALCOSOL 0 3,81 0 3,81
SdA_36 36 10,93 Le Boisle (80109) Culture CALCOSOL 0 10,93 0 10,93
SdA_37 37 2,02 Le Boisle (80109) Culture NEOLUVISOL 0 2,02 0 2,02
SdA_39 39 5,65 Le Boisle (80109) Prairie CALCOSOL 1,564 PAH 15 Eau 35 4,086 1,783 PAH 50 Eau 35 3,867
SdA_40 40 4,26 Labroye (62481) Culture BRUNISOL 0 4,26 0 4,26
SdA_41 a1 2,45 Labroye (62481) Culture FLUVIOSOL 0 2,45 0 2,45
SdA_42 22 7.6 Le Boisle (80109) Prairie CALCOSOL 0 7.6 0 7,6
SdA_43 43 0,62 Le Boisle (80109) Prairie CALCOSOL 0 0,62 0,236 PAH 50 0,384
SdA_49T o AL49 6,96 Ligescourt (80477) Culture BRUNISOL 0 6,96 0 6,96
our
ool 411,41 8,40 403,01| 15,51 395,91

Motifs d'exclusion: PAH_50m: Proximité d'Activités Humaines a moins de 50m; PAH_15m: Proximité d'Activités Humaines a moins de 15m; EAU_35m: Cours d'eau ou plan d'eau a moins de 35 m; Forage_50m: Forage a moins de 50m; Pente15: Pente supérieure a 15% a moins de 100 m d'un cours d'eau; Pente10_100: Pente
supérieure a 10% a moins de 100 m d'un cours d'eau; PPR: Périmétre de Protection Rapproché d'un Captage; Pisc: Pisciculture



4 Liste des parcelles mises a disposition
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GHANERE DAGROULLRE
SOMNE

Digestat liquide avec enfouisseur Digestat liquide avec rampes

Code Réf. Surface Culture/ Surface non Surface Surface non Surface
PAC de Commune - Type de Sol épandable Motif d'exclusion épandable  épandable Motif d'exclusion épandable
Parcelle totale (ha) Prairie (ha) (ha)

Iilot

SHe 2 Vironchaux (80808) Culture LUVISOL

SHe_3 3 13,05 Vironchaux (80808) Culture BRUNISOL 0 13,05 0,165 PAH 50 12,885
SHe 4 4 40,25 Vironchaux (80808) Prairie BRUNISOL 0,235 PAH 15 Eau 35 40,015 1,989 PAH 50 Eau 35 38,261
SHe 5 5 2,8 Vironchaux (80808) Culture BRUNISOL 0 2,8 0 2,8
SHe 6 6 7,51 Vironchaux (80808) Culture BRUNISOL 0 7,51 0 7,51
SHe 7 7 2,4 Vironchaux (80808) Culture BRUNISOL 0,032 PAH 15 2,368 0,587 PAH 50 1,813
SHe 8 8 0,13 Vironchaux (80808) Prairie BRUNISOL 0 0,13 0 0,13
SHe 9 9 0,42 Vironchaux (80808) Prairie BRUNISOL 0,066 PAH 15 0,354 0,322 PAH 50 0,098
SHe 10 10 1,11 Vironchaux (80808) Prairie BRUNISOL 0,133 PAH 15 0,977 0,566 PAH 50 0,544
SHe 11 11 0,86 Vironchaux (80808) Prairie BRUNISOL 0 0,86 0 0,86
SHe 12 12 3,54 Vironchaux (80808) Prairie BRUNISOL 0 3,54 0 3,54
SHe 13 13 0,29 Vironchaux (80808) Prairie BRUNISOL 0,085 PAH 15 0,205 0,289 PAH 50 0,001
SHe 16 16 28,93 Machiel (80496) Culture NEOLUVISOL 0 28,93 0 28,93
SHe 18 18 11 Argoules (80025) Culture CALCOSOL 0 11 0 11
SH671%0 - 19 2,3 Nempont-Saint-Firmin (62602) Culture BRUNISOL 0 2,3 0 2,3

our
romoiteaon| 107,96 0,55 107,41 3,92 104,04

Motifs d'exclusion: PAH_50m: Proximité d'Activités Humaines a moins de 50m; PAH_15m: Proximité d'Activités Humaines a moins de 15m; EAU_35m: Cours d'eau ou plan d'eau a moins de 35 m; Forage_50m: Forage a moins de 50m; Pente15: Pente supérieure a 15% a moins de 100 m d'un cours d'eau; Pente10_100: Pente
supérieure a 10% & moins de 100 m d'un cours d'eau; PPR: Périmétre de Protection Rapproché d'un Captage; Pisc: Pisciculture
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,‘3 Liste des parcelles mises a disposition

Digestat liquide avec enfouisseur Digestat liquide avec rampes

Réf, Surface non Surface Surface non Surface

Code PAC de SIFEED Commune CUItl.":e/ Type de Sol épandable Motif d'exclusion épandable  épandable Motif d'exclusion épandable
Parcelle Prairie
(ha) (ha) (ha) (ha)

Iilot totale (ha)

SLR 1 15,28 Machy (80497) Culture BRUNISOL 15,28 15,28

SLR_2 2 4,49 Machy (80497) Culture CALCOSOL 0 4,49 0 4,49

SLR_3 3 26,4 Machy (80497) Culture BRUNISOL 0 26,4 0 26,4

SLR_6 6 3,01 Machy (80497) Culture NEOLUVISOL 3,009 Capt 50 PPR Eau 35 0,001 3,009 PAH 50 Capt 50 PPR Eau 35 0,001

SLR 7 7 16,02 Machy (80497) Culture CALCOSOL 0 16,02 0 16,02
SLR_100 100 0,35 Machy (80497) Culture CALCOSOL 0 0,35 0 0,35
SLR_101 101 0,17 Machy (80497) Culture CALCOSOL 0 0,17 0,09 PAH 50 0,08
SLR_102 102 9,85 Rue (80688) Culture THALASSOSOL POLDERISE 0,714 Eau 35 9,136 0,714 Eau 35 9,136
SLR_103 103 4,56 Rue (80688) Culture THALASSOSOL POLDERISE 1,222 Eau 35 3,338 1,222 Eau 35 3,338
SLR_104 104 2,61 Machy (80497) Culture CALCOSOL 2,613 Capt 50 PPR Eau 35 -0,003 2,613 Capt 50 PPR Eau 35 -0,003

TOTAL pour
rexoloitanen| 82,74 7,56 75,18 7,65 75,09

Motifs d'exclusion: PAH_50m: Proximité d'Activités Humaines & moins de 50m; PAH_15m: Proximité d'Activités Humaines & moins de 15m; EAU_35m: Cours d'eau ou plan d'eau a moins de 35 m; Forage_50m: Forage & moins de 50m; Pente15: Pente supérieure a 15% & moins de 100 m d'un cours d'eau; Pente10_100: Pente
supérieure @ 10% a moins de 100 m d'un cours d'eau; PPR: Périmétre de Protection Rapproché d'un Captage; Pisc: Pisciculture



3) Synthése des aptitudes a I'épandage

Le tableau ci-dessous synthétise les surfaces épandables.

Digestat brut avec
enfouisseur

Commune

Surface
totale
(ha)

Surface
non
épandable
(ha)

Surface
épandable
(ha)

Digestat brut avec
rampes

Surface
non
épandable
(ha)

Surface
épandable
(ha)

Tableau 8: Surfaces par communes

Argoules (80025) 163,32 0,524 162,796 5,176 158,144
Arry (80030) 188,31 3,186 185,124 6,462 181,848
Bernay-En-Ponthieu (80087) 17,41 0 17,41 0 17,41
Conchil-Le-Temple (62233) 9,9 0 9,9 0 9,9
Dominois (80244) 4,8 0 4,8 0 4,8
Dompierre-Sur-Authie (80248) 36,53 0,106 36,424 1,539 34,991
Favieres (80303) 1,35 1,132 0,218 1,132 0,218
Labroye (62481) 6,71 0 6,71 0 6,71
Le Boisle (80109) 124,25 1,78 122,47 3,871 120,379
Le Crotoy (80228) 240,37 34,954 205,416 40,206 200,164
Ligescourt (80477) 15,23 0 15,23 0 15,23
Machiel (80496) 28,93 0 28,93 0 28,93
Machy (80497) 79,48 6,752 72,728 7,69 71,79
Nampont (80580) 90,69 0,021 90,669 0,514 90,176
Nempont-Saint-Firmin (62602) 108,77 1,036 107,734 2,837 105,933
Ponches-Estruval (80631) 99,01 7,145 91,865 10,267 88,743
Quend (80649) 140,13 26,89 113,24 30,623 109,507
Regniere-Ecluse (80665) 48,56 1,033 47,527 2,771 45,789
Rue (80688) 140,89 23,612 117,278 28,147 112,743
Saint-Quentin-En-Tourmont (80713) 36,39 8,978 27,412 9,519 26,871
Saint-Remy-Au-Bois (62768) 10,39 0,048 10,342 0,456 9,934
Saulchoy (62783) 12,41 5,748 6,662 5,748 6,662
Tigny-Noyelle (62815) 5,98 0 5,98 0 5,98
Tortefontaine (62824) 7,87 0,013 7,857 0,335 7,535
Vercourt (80787) 16,2 0 16,2 0 16,2
Villers-Sur-Authie (80806) 77,08 7,133 69,947 12,33 64,75
Vironchaux (80808) 234,93 0,624 234,306 5,576 229,354
Vron (80815) 98,32 0 98,32 0,194 98,126
Waben (62866) 58,25 2,427 55,823 51 53,15
2102,46 133,14 1969,32 180,49 1921,97

6% 94% 9% 91%

Les surfaces aptes a recevoir les épandages de digestats bruts représentent de 91 a 94% de la SAU
mise a disposition (en fonction du mode d’épandage).

Compte-tenu des surfaces annuelles nécessaires (750 ha), au minimum les surfaces aptes
permettent une rotation des épandages sur au moins 2 ans avec une marge de sécurité qui
dépasse 50%.

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
SAS VERT ENERGIES - 80150 Vironchaux

A




V.

1. Doses

Les doses d’épandage sont établies d’aprés les valeurs agronomiques estimées par le
constructeur du méthaniseur a partir des valeurs analytiques des produits entrants.

Dans le cas présent, la teneur en azote étant considérée comme le facteur limitant, les doses
d’épandages devraient étre voisines des valeurs suivantes :

Culture Type Dose Quantité Observations
d’effluent d’épandage | d’azote (kg/ha)
2 3
Céréales Liquide 30a35m 160a 190 Au printemps

(fractionné)

Avant les semis
(ou sur CIPAN*)
Colza Liquide 35m?3 190 Avant les semis
Avant les semis
(ou sur CIPAN*)
Sur CIPAN en ZV, la
*CIPAN Liquide 30m?3 70* quantité d’azote est
limitée a 70kg

Betteraves Liquide 35m?3 190

Mais Liquide 35m? 190

*Azote disponible (40% de l’azote total)
Tableau 9 : Préconisations de doses

Ce tableau donne des indications de dose d’épandage sur les cultures les plus favorables: les
plantes sarclées en «téte d’assolement » (Mais et Betteraves) et le Colza et les céréales qui
pourront recevoir le digestat liquide en substitution de la fertilisation minérale classique. Les
épandages peuvent alors avoir lieu a la fin de I’été ou a 'automne juste avant 'implantation du
Colza (jusqu’au 15 octobre) ou avant CIPAN avant Betteraves et Mais (dans la limite de 70 kg d’N
efficace). Au printemps, les épandages sur Mais et Betteraves peuvent avoir lieu avant
Uimplantation ; sur céréales, les épandages seront réalisés de maniere fractionnée en fonction
des besoins de la culture.

2. Matériel

Pour les digestats bruts liquides une cuve a lisier équipée d’une rampe d’épandage permettant
une répartition plus homogéne ; avec le dispositif enfouisseur les distances vis-a-vis des tiers sont
plus faibles et la fraction azotée ammoniacale est mieux valorisée.

Dans tous les cas, si I'occupation du sol le permet, un travail du sol en surface juste apres les
épandages permettra d’optimiser la valorisation de I’lazote ammoniacal.

Un épandage sans cuve, a l’aide d’une rampe sur tracteur reliée a une cuve stationnaire peut aussi
étre intéressant pour les épandages sur céréales au printemps lorsque les conditions de portance
ne sont pas favorables.

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
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Conclusion

La SAS VERT ENERGIES valorisera les digestats issus de son unité de méthanisation par la
fertilisation de parcelles mises a disposition par les associés et les exploitations voisines dans le
cadre d’un plan d’épandage.

Les digestats présentent une trés bonne valeur agronomique et sont utilisables en agriculture
biologique.

Le périmetre d’épandage mis a disposition couvre 2 102 ha environ dont 1922 a 1969 ha aptes.
Soit une surface tres proche du dimensionnement théorique initial tenant compte d’une marge
de sécurité de 20%

En intégrant les contraintes réglementaires, trois classes d’aptitude a ’épandage des parcelles
sont généralement déterminées.

Classes d’aptitude

S 192 Digestat Surfaces concernées Caractéristiques

a ’epandage

L Enfouis 806 ha Parcelles ol I'’épandage est
@u@gg@ ) possible sans contraintes

L Rampes 786,37 ha particuliéres

L Enfouis 1163,31 ha Parceles ol [épandage et
@H@SS@ it recommandations

L Rampes 1135,67 ha )

agronomiques
. Parties de parcelles ou
cl 0 L Enfouis 133,14 ha I’épandage est impossible de
asse fait de la présence d’habitations
L Rampes 180,41 ha a moins de 100 m.

Tableau 10: Classes d'aptitude
Compte tenu de la valeur agronomique des digestats, une dose de 35 m*/ha est préconisée.

Ces doses seront ajustées en fonction des besoins des cultures et des résultats des analyses de
digestat.
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. ANNEXE 1 - ANALYSES DE SOL
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Code_parcelle |X_Lamb93 |Y_Lamb93

EdE_44 603072,79] 7017354,48
EJE_48 603125,537| 7016605,68
EJE_53 602674,57| 7016673,26
EJE_54 602479,09| 7016437,11
EJE_56 601850,367| 7015949,49
EFM_1 616622,53| 7024625,68
EFM_11 616622,53| 7024625,68
EFM_2 618137,33| 7023936,68
EFM_3 617178,266| 7023011,32
EFM_6 600856,821| 7025152,42
EFM_9 609521,305| 7030694,49
EFR_21 602745,23| 7021832,12
EFR_26 602950,88| 7022987,69
EFR_34 601281,877| 7018265,64
EFR_49 602602,82| 7023410,26
EFR_9 608313,19| 7024977,83
ELH_13 616553,27| 7027082,46
ELH_2 616528,714| 7026897,8
ELH_30 615714,24] 7027416,09
ELH_38 615742,28| 7025766,78
EPT_10 619922,179| 7023980,93
EPT_11 618787,62| 7023841,11
EPT_9 619571,198]| 7023412,01
SdA_11 609624,031| 7018666,76
SdA_2 609610,404| 7021845,34
SdA_34 625128,207| 7020159,96
She_4 615091,243| 7021980,91
She_5 616364,71| 7022360,84
SLR_3 615043,723| 7020581,53
SLR_7 614650,637| 7020484,74
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Le sol est un réservoir d'éléments fertilisants qul se juge aussi blen en de chaque é1é ) qu'en qualité (équilibre entre les éléments)
L'atteinte d'un objectif de rend é que ces deux cond

{conc
solent réunles.

Phosphore, potassium et magnésium : la situation est te, les imp sont envisageables sur les cultures peu exigeantes. Compte
tenu de la faible CEC de votre sol (58.4 meq/kg) , privilégiez les apports fractionnés. L'oligo-élément suivant présente une carence pour
laquelle il faudra étre attentif sur les cultures sensibles : Bore. Reportez-vous au plan de fumure pour connaitre les doses & apporter.

mple—Uisge ol
/{) A El ts majeurs

C ( ‘ B Disponibilité minérale CEC

c‘-‘:‘k
& o
&
& & s R
¥ ¢ 2 &
& #: &® < <& & \
& > & & & &
03:9" ¥ iy Se o $Fo” o I fv ®
RV P S o LV T FE F¥
RESULTATS (mg/kg) 100 329 104 1763 Mesuré% - - RESULTATS 58,40 128
" 50 160 105 Calculé % 54 38 meq/Kg %
n: 80 230 130
el speonter Les seuds Tt ot T sont donndes par le COMIFER pour votre sl i p hende
C - Oligo-éléments
Cuivre Zinc Manganése Fer Bore Soufre
Résultats (mg/kg) 1.49 4.46 68.64 66.33 0.29
Interprétation ol e e e { ezt
Conséquences Excés Carence
Ratios d'équilibre entre éléments
Rapport K20/Mg0 Ca0O/K20 MO/Cu P205/Zn Ca0/Mg0
Valeur 3.16 5.36 1119 22.42 16.95 0
Plage d'équilibre 182328 4a8 0a75 02a220 7412

Conditions du développement racinaire

Uinstallation et la crolssance de votre culture sont tributalres de la qualité physique du sol de votre parcelle. Connaitre sa texture (type de sol, granulométrie), son
statut acido-basique, ses propriétés organiques et biologiques permet d'agir spécifiquement pour en améliorer le potentiel de production,

D - Texture & Aération

Vous n'avez pas commandé I'analyse granulométrique de votre sol. Celle-ci définit les caractéristiques physiques qui impactent sur le travail
du sol. Elle permet également de préciser la sensibilité a la battance ainsi que la réserve utile de votre parcelle.

- Argile calculée : 140 g/kg

- Poids de Terre Fine : 3465 t/ha

- Taux de cailloux : < 15%

A P AR~ S b e SR

E - Statut Acido-Basique

Sol légérement basique, faible disponibilité du phosphore et des oligos, stratégie de fertilisation a adapter,
Teneur en Aluminium échangeable faible (< 0.1 mg/kg), aucun risque de toxicité aluminique actuellement. Le calcaire total est
trop faible (< 20 g/kg) pour permettre le dosage du calcaire actif.

Les plages vertes repeésentent 'optimum du sol. Le choulage tient compti
du pi optimum du sol et du pH optimum des cultures.

BETTERAVE SUCRIERE (pH optimum _ 7.7)
Chaulage indicatd pour la culture 1000 VN

BLE TENORE (pH optmum - 7 1) |

P O T CONSOMMATION (pH optimum  6.8) '
Résultats i I | l
— S -+ g 1
pH ea.u o 75 - . : 3.3 : ;
Calcaire total (g/kg) © 2 ---—-l-o - > - o
(Ca 3 MQ)/CCC (%') L ‘70 80 90 100 110 120 *13()l

F - Etat Organique et Biologique

Etat organique

L'activité biologique est optimum et permet une Indices biologiques
bonne valorisation de votre capital sol. Vos apports de

COMPOST DECHETS VERTS seront bien valorisés.

RESULTATS g/kg 16.68 9.64 111
Teneur Souhaitable 13 5 18

RESULTATS 870  5/5

Sécurité et environnement

La recherche de I de productivité de votre parcelle doit s d'une [ dre au fil des années afin de préserver et/ou
d'améliorer ses ¢ ques et ses qualités les .
G - Stratégie et Environnement
= Ind i t
Vos pratiques culturales sont trés satisfaisantes, elles (ot s g
permettront de valoriser pleinement votre capital sol sur le
lon‘ferme. Votre bilan humique est correct, il est important
, maintenir vos pratiques afin de mai ir ou d'améliorer
de matiéres organiques de votre parcelle.
‘)’:‘b
& s
&
& o F &
& & & @
& SESSE
. ST &
RESULTATS (Kg humus / ha) -693 .
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Le sol est un réservolr d'éléments fertilisants qul se juge aussi blen en quantité (concentration danque ¢lément) qu'en qualité (équilibre entre les éléments)

A s
Q // ¥,
Lo 1§

L'atteinte d'un objectif de rendement nécessite que ces deux conditions solent réunies \\1 5 B L 3 . 75
S R 3 - > £
> iq»\u L ' ) & S
Phosphore, potassium et magnésium : la situation est satisfaisante, les imp sont envisageables sur les cultures peu exigeantes. Compte

tenu de la CEC moyenne de votre sol (73.1 meq/kg) , il est important de raisonner vos pratiques de fertilisation en conséquence afin d"éviter
le lessivage. Les teneurs en certains oligo-éléments de votre parcelle (Bore, Cuivre) sont a surveiller et particulierement pour les cultures
sensibles. Reportez-vous au plan de fumure pour connaitre les doses & apporter.

A Eléments majeurs

B Disponibilité minérale

CEC

/ 5 .éﬁ.
A
‘:'& >
¥ & & s
& 4 ° & &
Q ° & &
& & < Q e F&
& & K & S & &
R Oo' &0 &O & O o"’ & o o & & .,"
LA S R v SV S &S Sy
RESULTATS (mg/kg) 96 224 100 6387 Mesuré% - - RESULTATS | 73,10 325
T S0 170 80 Calculé % 61 40 meq/Kg ¢
n 80 300 150
£ Mterpretotions des temeurs e elément; m 0 e WIFER pour fes cultures [res exgeontes. Led seuls 17 et Ti sont doonges po et
frrtssotion #n tenant compte o¢ Mhatorsque < ertdelo Xuces de fumute indigué ou verss
C - Oligo-éléments
Cuivre Zinc Manganése Fer Bore Soufre

Résultats (mg/kg) 0.90 2.74 12.88 26.60 0.39

Interprétation = gy e i fa

Conséquences Carence Carence

Ratios d'équilibre entre éléments

Rapport K20/MgO Ca0/K20 MO/Cu P205/Zn Ca0/MgO

Valeur 224 28.51 17.70 35.04 63.87

Plage d'équilibre 182328 10 et plus 0a75 03220 12 3 plus

Conditions du développement racinaire

Linstallation et la croissance de votre culture sont tributaires de la qualité physique du sol de votre parcelle. Connaitre sa texture (type de sol, granulométrie), son
statut acido-basique, ses propriétés organiques et biologh permet d'agir spécifi it pour en améli le iel de production.

D - Texture & Aération

Vous n'avez pas commandé I'analyse granulométrique de votre sol. Celle-ci définit les caractéristiques physiques qui impactent sur le travail
du sol. Elle permet également de préciser la sensibilité 3 la battance ainsi que la réserve utile de votre parcelle.

- Argile calculée : 171 g/kg

- Poids de Terre Fine : 3347 t/ha

- Taux de cailloux : < 15%

E - Statut Acido-Basique

Sol légérement basique, faible disponibilité du phosphore et des oligos, stratégie de fertilisation & adapter.
Teneur en Aluminium échangeable faible (< 0.1 mg/kg), aucun risque de toxicité aluminique actuellement.

Les ploges vertes représentent l'optimum du sol. Le chavloge tient compte
du pH optimum du sol et du pH optimum des cultures

{BLE TENDRE (pH optmum 7 10)

Résultats
pH eau © 81 m - ' : - e "~;" M i
Calcaire total (g/kg) © 144 i - - = ——
(Ca + Mg)/CEC (%) 319 s o - . e ; st S s e
F - Etat Organique et Biologique
£tat organique Indices biologiques

L'activité biologique est optimum et permet une
bonne valorisation de votre capital sol. $

o
RESULTATS g/kg 15,93 9.21  0.86
Teneur Souhaiteble  20.29

Sécurité et environnement

La recherche de I'optimum de productivité de votre parcelle doit s'accompagner d'une attention particuliére au fil des années afin de préserver et/ou
d'améliorer ses caractéristiques et ses qualités environnementales .

G - Stratégie et Environnement

. Indices environnementaux
d de votre feuille de renseignement, vos pratiques

s pourraient étre améliorées pour tenir compte des
-environnementaux. Pour améliorer vos pratiques,

vos rotations

juire des cultures intermédiaires S
e bilan humique est déficitaire, afin de I'améliorer, il est ' s&")
t d'enfouir vos résidus et d'apporter des °'¢ . & s &
y 5 & & 3¢
ts organiques & Q°°Q\';’ g\\";f &
RESULTATS (Kg humus / ha) -409




Parcellp ; 1ure DUBOIS o e : EARL DE LA FERME DE MEZOUTRE
Elom R v Interprétation basée sur la CEC : nseil de Fumure AGREN

ommune,; L8 k GRAND MEZOUTRE
Surface: -= ha, EEM 2
Coordonnées : — 80150 VIRONCHAUX

=3 Adh: 61089 Tech: CCO

E‘du'::;tr‘g%lzmem Numéro: 2012016339

Date de réception : 08022012 o

Date d'édition :

C Pkt Eléments Traces Eoneal
aractéfistiques de fertilisation Sl de fumure

physiques

1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

ETAT ORGANIQUE

GRANULOMETRIE CAPACITE D'ECHANGE CATIONIQUE

| | Umons Sables Calcaire Calcaire o T Matiére
Asgile i Umons fins | grossiers pH eau pH KCI Total A:I'N 'S SEVC“* w.:‘zu‘ Taux de saturation % Répartition des éléments Orggalque Orp’alque C/N
17 | 132 | 265 488 Ko —t L s =rn
%) %l b %o Resultat 73 Résultat 51 Résutear | 134 K,0/CEC | Mgorcec | caofcec | | mesviar | 19.43 1123 120 93
1 P IR BES) e
indice de battance 12 Type de sol Teneur 70 Teneur Tenewr | 113 Correct | Elevé Tenew | 48 520 85495
Sol non battant Limon sablo-argileux souhaitable souhaitable e | USRI e souhaitable
| b 4 petite | moyenne | grance ! 8
T Résuitat (Ohm/cm) Interprétation i — e 1 | m () | 0 | 532 %| 124 % o
RESIS Toibl Sr— o R <10 | 1015 l >15

NATURE EY COMPORTEMENT DU SOL:

5ol & petite CEC re pouvart pas fixer beaucoup d'éléments (“petit réservoir®) mais les libérant facilement Pour tenter d’cugmenter la CEC et de maintenir un
niveau de matiére organique correct, éviter les bilans humiques déficitaires

Rappert C/N correct bon état de décomposition des matiéres organiques

Sol A texture moyenne (imoneuse)

Le niveou organique du sol améliore fortement la stabilité structurale.

AT _C 3
pH neutre (entre 6.5 et 7.5), grdce d ka présence de calcoire total dans le sol. Complexe régulierement saturé por le calcium issu de la solubilisation des réserves
calciques Le toux de soturation est satisfaisant Etat optimal de culture

2 * ETAT DE FERTILISATION 3 © OLIGO-ELEMENTS ET ELEMENTS TRACES
b -
Potas;ium Magnésium Calcium K20/MgO ! en ppm Cunre | for
o0 KO en #n 30 S 168 % :
Tenour Teneur Teneur Teneur Teaeur Résultat 0.84 |113.0
Résuitat w:::‘(uaNr Résultar ' soubaitable Résultat souhaiable ‘_—R_huiul oLRABY Résultat souhaltable { s il 230 % I |

004 o | [ 093 & [020 o || 008 o [ 013 o || 258 o | 208 o || 002 &, %o 061 |11.50 (1.70 | 109 | 70.0
028 H[Ow | [0 F 0\ F 922 3| 742 o [005 o o MgO/Ca0 - s o= f = =

¥ z Résultat 3% ¢ ‘ _l

Correct s tabl %
B L. .. i

Bore teneur du sol faible Bien que I'assolement ne contienne pas de cultures sensibles & la carence en bore, le redressement "de sécurité” est conseillé
Mangandse teneur du sol trés élevée Faibles risques de toxicité wu le pH neutre voire basique et le niveau organique qui fendent @ bloquer le manganése
Zinc: teneur du sol élevée Les cas de toxicité en ninc sont rares. Surveiller 'évolution de cet élément dans le sel et éviter tout apport

_mie LB

ETAT DE FERTILITE: ELEMENTS MAJEURS:
Phosphore: teneur biodisponible éievée Vu ko forte réserve calcique, on peut réduire les apports d'entretien
Etant donné votre systéme d'exploitation optimisé, I'offre du sol en patassium et en magnésium est insuffisante. Compte tenu de la petite CEC de ce sol
Potassium , le redressement s impose mais est délicat Apporter au maximum 30 U/on en plus de la fumure d entretien (au moment des besoins importants des cultures)
Magnésium _ redresser ou maximum de 60 U/ha/on sous forme sulfate ou oxyde tendre en faisont évoluer parallélement les riveoux en K20 et MgO pour énter fout Cuivre: teneur du sol faible. Risques importants de carence wu la présence de cultures sensibles dans la rotation Ces risques sont accentués par la réserve
) ibre calcique importante. Une grande partie du cuwvre est bloquée. Envisager un apport en folicire sur les cultures sensibles ( BLE TENDRE D'HIVER), si des symptomes
se manifestent

Sodium Al de radation de la struch
teneur du sol correcte. Aucun risque de dégi ion cture 2 s otinico PP
-52 193 136 -3919 Uk ; A 3 240 3 Y 1500
Correction totale (+) : POg: K0! MgO : Ca0 : 4 CONSEIL DE FUMURE WW(U/"’)~P205- K0: MgO Ca0 - Hurmus :
Réserve du sol (-) (U/ha) (Estimation sur 4 ans de la teneur de réféence du prodult épandu)
I e | 7 Apport Raste HESE e = 7 s T
s - ;ra.-.\wi =, Reste Ufha J Entretien | Conects Aihit Urha | Enveven | Comection | Amec | i Enwetion | Comection | :
t — = NEE 2 7 - ; ’ : opree
ANNEE 1 ok | B 10 |2 60 AN pos | & | 14 p2os | 92 |13 | 0 |78 lp2os | 9 [-14 | o |80
COLZA - 3 7 BLE TENDRE 7101 a0 ! TERRE 436 | -186 | 43 207 101 | 149 43 207
ko | % | r DHIVER ! Il k20 | ™ DHIVER K20
Culture 80—z 705 | | Culture  — 80| g Culture Mo | Z | = |2 | W | Bl ® o 49
MgO | i { ! |
S| [k LD B ) e — —————— 57018 T 0 i B 750 =750 |14 0 570 | 570 | i1 0
Rendement 499 1'c.o - Tm i L ¥ Rendement 859 1 Ca0 | [ [ 3 Rendement 507 Cao | 85Q Ca0o
Esidu % o e 1375 [-B07 ¥ 1200 $ 1668 : Enfous |Ben 1+ 1125 |-807 [+300 | i Enfouls Bilen +190 |-807 | +0 | 817 Enfouis Blan [+1125|-807 | +0 [+318
: 1275 (- 807 #1200 » 1668 | [Résidus Enfouis [Blan |+ 1+3C +618 s o K il g
Sgréc:ke Do 1&:‘:,‘(;« r | ‘ i A ' | humique” | ! de récolte humi humigoe”

a5 sur I ligne Ban homique

farv

17) Bdan hurmgue L
Ban hoor
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Parcelle :

Nom : COURTIEUX

Commune ©  QUEND EFM_6
Surface : 7 ha

Coordonnées :

EARL FERME DE MEZOUTRE - MR POUPAL
onseil de Fumure AGREN |

Interprétation basée sur la CEC

80150 VIRONCHAUX

Echantilion :

Numéro : 2007020882

Date de réception : 31/01/2007
Date d'édition : 19/02/2007

Numéro : 2007020882

‘ ‘:ﬁa‘t' : Oligo-#€ménts .
CaractéfiStiques e ; ; Conseil
physiques de fertilisation Eléments Traces B it

1 - Caracteristiques physiques

GRANULOMETRIE AT ORGANIQ
Limons Umons Matiere Carbone Azote total i
Arglle fins grossiers | Sibles SES/:E», N ,"6'3 '1“ Taux de saturation % Répartition des éléments oganique | organique o 1 o
0% | . 126% W%l S Résultat 82 Résultat 1433 ! Résultat K:O/CEC | MBO/CEC | CAO/CEC | | pesultat 20.07 11.60 1.3 87 |
1 B 1 et e —
fidice de battance 0.6 | 1ypedesal Teneur T 25 | Cormrect | Elevé Elevé Jnde | 20422 85495 |
Sol non battant Sable argilo-limonetx | fsovatabe] 77 || , e e - = i)
v i | petite I n rande S SRCSSISEE |
Résistivite e nterpretation o I | ) Ma s ’D ' | s15%| 108%| 449 %| [Comest | !
. 8 = 1o —q
|0 |- e S 8
pH basique (>= 7 5), car le sof est trés calcaire (néserve calcique frés importante). Complexe saturé. Sol & petite CEC ne pouvant pos fixer beaucoup d'éléments ("petit réservoir”) mais les libérant facilement. Vu la forte réserve calcique de votre sol, la taille de la
CEC, le niveau organique est correct mais & surveiller
Rapport C/N correct: bon état de décomposition des matiéres organiq
50l texture moyenne (sablo-orgileuse), engerdrant de bonnes conditions physiques de culture. Malgré sa structure fragile, ce sol est peu battant,
Le niveau organique du sol améliore fortement la stabilité structurale.
2 - Etat de fertilisation 3 « Oligo-éléments et éléments traces
Phosphore Potassium Magnésium Sodium B
b #0 e K0 Lgv M0 5 Ma,0 K, O/MgO en ppm
Teneur | Teneur Teneur Teneur Teneur Résultat 12% | 4
Bavier | soubaitable Putsatint souhaitable Rémilat souhaitable Risultat souhaitable hashial souhaitable Souhaitabic 230 % Résultat | I i
4 < 1 aitable A - AR S {
0.03% | 004 % 0.16% | 020 % 015% | 012% 8.44 % 0.02 % %o | ”:;:;‘;;,e ! ]
0.35%: | 0427 0.73%: | 062%: || 30147 0.07 % “lom §0/Ca0 | o] ‘ | |
v 7 \ = s — | -  RaC o B —_—t -
oS S s-;-*-aé = —y L—.JM & favk Flous | | Resultat 2% | m - ——— |
Correct Comect ] Correct Correct Correct B ; | ]
{ Faible | [Faible l Faible | [Faible Faible |uhaitavle: % | i T D! ) S | 0 M

Phosphore. teneur biodisponible faible. Vu I'importance de la réserve calcique, une grande partie du phosphore est bloquée sous forme tricalcique. Prévoir un redr
(maximum acceptable: 50 U/an) en plus des exportations. Procéder par opports annuels. Toutes les formes de phosphate sont utilisables surtout les formes acidifiantes

Etant donné votre systéme d'exploitation optimisé, I'of fre du sol en potassium est satisfaisante, et trés élevée en mognésium
Potassium , appocter la fumure d'entretien habituelle (exportations + lessivage) au moment des besoins importants des plantes et éviter toute impasse
Magnésivm , aucun apport né ire jusqu'd |'ép de I'excédent calculé (voir conseil de fumure).

Cependant, compte tenu du rapport MgO/Ca0 faible, un apport de magnésium serait bénéfique sur les cultures sensibles.
Sodium. teneur du sol correcte. Aucun risque de dégradation de la structure

%

Correction totale (+) : P,O5 : 67 K,O: { CaO: . Apport organique (U/ha) : P,O; : 0 KO: o0 MgO: ¢ CaO: o Humus: o
\ re it} 2
Réserve du sol (<) (U/ha) 4 Consell ‘d,e fumu (Estimation sur 4 ans de I3 trncar de roterence du prodult épandu)
> — Tome Tomeen Teomernon] Aoson | o] TS (P
Urha | Enteetien | Correction A”"";"‘(f. Entrien | Comertio u,m}z.m.-.v {coreecr .\!',_m:‘(;; Ly : Erkrepen | Correction
Année 1 i — A { e t = L ’. e TR SO de
P05 09| 17| o 109 17 | o | PO, | q08| 17| o l 126 109 | 17
e e B i ‘ o RS RS AlZ) L W5
BLE TENDRE | 0 105 0 0 i 3 ' 1 BLETENDRE | k0 | 105 o | o | 1 BLE TENDRE 05| 0
Culture HIVER' (hecsi i S L s 105 0] o} 108 DHIVER | ‘, | .. BRIVER:  fooom i b
|mo | 52 52| 0 2| »] ol mo| 2. o o s Mo | 52 | 0
e — = SO 21 St | ,..,.: ORISR 15 ol — 4 [ E— - - o —
Rendement 85Q a0 8151 -816 0 | o 816 | _awL 0| 0 850 816 | 816, 0 | o0 85Q Ca0 8164 816
O 0 L R LIS, (ORI [N Se——— S— T | SESTRSUL’ ESIISINER. SHSIORIET) S
: Ban 1 | | ! R 2 =rs RS T 4 —— - 3 rte—— Bdan &
avieows | Enlous (L | 41124 -713) 0| vanz __sn:omswﬁj;ew.f 128 713 w0 eary |  Enfours o e t i Srioude  Juniguer| * 1139 -T12 ]
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Parcelle : )
Nom : MONT BLANC BAS
Compmiune (NEMPONT

Surface :

ha.

EFM

Coordonnées :

Echantillon

Numéro 2011012383
Date de réception : 07/02/2011

Date d'édition :

ETAT_CALCIQUE:
pH basique (= 7 5), car le g0l est trés calcare (réserve calcique trés importante) Complexe saturd
Activité du calcaire faible Pas de risque pour les cultures sensibles & lo chlorose (certaines cultures lgumidres, )

11/03/2011

GRANULOMETRIE

9

EARL DE LA FERME DF MEZOUTRE
POUPART
GRAND MEZOUTRE

onseil de Fumure AGREN

B 50 VIRONCHAUK
Adh 61089 Tech C23
Numérg - 20110172363

Oligd Bements

Conseill
Eléments Traces '

Caractéristiques
de fumure

physiques

ETAT ORGANIQUE

Calcaire 71 5
Total ' artition des éléments
%%, L TN o o
Résultat ¥OICEC MgOICEC § CoOQ/CEL
) »‘m"::;u Elové Elevée Elevé

Interpr

étation
se1 %| B2s %| 383 %

Faible |
Faible

i

s HE ET COMPORTEMENT Y 501,

d ’:::cjtc r: possvant pas fiee beaucoup d éléments ("petit réservoir”) mois les libkront facilement Niveau orgarique élevé v la valewr de lo CEC e fe
el argy

" C/M correct: bon é101 de décomposition des matibres organiques

Yexture grossibee (sableuse) qui ne retient pas | esu fixation faible des éiéments rutritifs et lessivage important

de stabilité moyenne

2 - ETAT DE FERTILISATION

3+ OUGO-ELEMENTS ET ELEMENTS TRACES

Potzsf:)um Kz0/MgO
Teneur Teneur Teneur Résultat 252.%
Résultat Rabke Résultat souhatable Résultat table Résultat sochatible N i
2N o
020 %of] 012 %o | 013 %e|| 7.66 % | 2,00 %o|| 0.04 %« %o
— .y -y
059 e 011 % = MgO/Ca0
8 Résultat 2%
Souhaitable : 8%

AT
Phosphore: teneur biodisponible élevée Vu la forte réserve calcique. on peut réduire les apports d'entretien
Etant donné votre systéme d exploitation optimisé, I'offre du sol en potassium est trés élevée, et satisfaisante en magnésium
Potassium , des réductions de fumures d entretien sont passibles, | mass considérez un lessivage important
Magnésium son utilisation correcte par ka plonte peut étre entravée par |'existence d une interaction défavorable avec le potassium en excés. Apporter une fumure
d’entretien annuelle sous forme sulfate incorporé si possible au printemps pour rétablir I'équilibre K20/Mg0O
Sodium: teneur du sol correcte Aucun risque de dégradation de la structure

: S

Correction totale (+): P,Og: -326 Kp;O: -241  MgO:
Réserve du sol (-) (U/ha)
Aot foste
U/ha | tntretien If.onvdm o N s
ANNEE 1 —1
P20s 88 -46 104 0
BLETENDRE ko0 | 91 | 40 | 262 0
Culture DHIVER hisrint] I L Rl
Mgo | 50 0 20 | 30
O il T B 2
Rendement 85Q Ca0 | 80 |-880 |213 | 0
— T S —_—
R“““’!M‘. Enfouis z‘*,fﬁ’ + 1125 | . 787 [+2880 3218

0

Ca0 : -99999

ESCOURGEON

85Q
Enfouis

CGAIVEC C a oo .

Apports organiques (U/ha) : P,0 :
(mmmuan«hmdemmmmm)

148 K,0:

U/ha

Entretien

Appert
Amet
Orariques

Reste
4 dpondre

P20s

69

43

0

k2o | 87 | -38 | 148 | o
Mgo | 52 0 0 52
o | 899 | 899 | 207 | o
Ban  141275] .787 | +0 | +a4g8

340 MgO: 28 CaO: 301 MHumus: 3900
—~T—Z il

P20s 88 48 8 34

BLE TENDRE

HIVER K20 91 40 | 79 0

Mgo 50 0 0 50
85Q Ca0 880 | 880 | 166 | 0 |
Enfouis Ban 111250 -787 | +p +338




P .
arcellger e vaL EARL DE LA FERME DE MEZOUTRE

ggr': n;une. PONT Interprétation basée sur la CEC inseil de Fumure AGREN
Surface: 22 ha, EFM_11 GRAND MEZOUTRE
Coordonnées : 80150 VIRONCHAUX
Echantillop : Adh: 61089 Tech: CCO
Numéro 2012016338

Date de réception : 08/02/2012 Numéro : 2012016338
Date d'édition: ~ 24/02/2012

Caractéristiques dthJnsell
e fumure

physiques

de fertilisation

GRANULOMETRIE ETAT ORGANIQUE
Calcaire Calcaire
pHeau | pHKCI Total Actif i CEC: 7.62 i o e S MoteToal | ¢/
98 %l 95 o | 183 o, | 624 o — = e e S I ) »
_______ Résuttat | 8.1 Resuitar | 90 x0rcec | mgorcec | caorcec | | Resuiat | 19.55 11.30 126 89
indice de battance 07 | Type de sol Teneur 76 Tenewr h 5| Eteve Faible Elevé Teneur
Sol non battant ll Sable limoneux soubatable] | HEv— s scohuitabla |, 12820 Si63:9.5
- o ‘
RESISTIV Résultat (Ohm/cm) , __Interprétation “Correct - D 782 %|531 %| 217 % ]
| Faible <10 | 1015 | »15 -:_
ETAT_CALCIQUE: NATURE ET COMPORTEMENT DU SOL:

Sol & petite CEC ne pouvant pas fixer beaucoup d'éléments ("penit réservoir”) mais les hibérant facilement. Pour terter d'augmenter la CEC et de maintenir un
niveau de matiére organique correct, éviter les bilans humiques défiaitaires.

Rapport C/N correct: bon état de décomposition des matiéres

Sol 8 texture grossidre (sableuse) qui ne retient pas I'eau: fixation faible des éléments nutritifs et lessivage important

Structure de stabilité moyenne.

pH basique (>= 7.5), cer le sol est calcaire (réserve calcique correcte) Complexe saturé (S/T = 232%). L'optimum est de (155)% = Ne pas effectuer de chauloge
d'entretien tant que le toux de colcaire est supérieur & 2 pour mille

3 OUGO-ELEMENTS ET ELEMENTS TRACES

2  ETAT DE FERTILISATION

|
i g 3y £ b i
l K20/MgO Boe (Mgt Znc | Cobee | Fer e e
7% =
Teneur Teneur he | Teneur Résultat 029 282 1339 1.08 480
R&lt | qubaitable . | sounaiaple [ | S22 | cauhaitable o 230% i
1028 o, | 021 o, 464 o [ 273 o | [004 o, | % § 074 |1164 (170 [ 110 | 700
i e == PR B s i
= 16.57 1 =~ . . - T
| il | il R ) | | N | L |
f Z Elevé | |HeE || resutoae 2% z
| [Correct i Correct | [Coreat SR— i'
[ Faible Faible Faible Faible — i -
AT DE F i MA : ! 3 :
Phosphore: teneur biodisporsble élevée. Vu la forte réserve calcique. on peut réduire les apports d'entreticn E Bore: teneur du sol faible. Risques de carence wu la présence de cultures sensibles. Ces risques sont accentués par la forte réserve colcique. Lo majeure partie du
Etant donné votre systéme d exploitation optimisé. I'of fre du sol en potassium est trés élevée, et insuffisante en magnésium { bore étant bloquée, effectuer un apport au sol, sui d'apports complémentaires en foliaire sur les cultures sensibles ( BETTERAVES SUCRIERES)
Potassium . des réductions de fumures d'entretien sont possibles. , mais considérez un lessivage important 1 Mangandse: teneur du sol trés élevée Faibles risques de toxicité wu le pH neutre voire basique et le niveau organique qui tendent d bloquer le mangandse
Magnésium . redresser (i acceptable 60 U/an) sous forme sulfate (ou oxyde tendre en automre) afin de rétablir |'équilibre K20/MgO 3 Zinc; teneur du sol élevée Les cas de toxicité en zinc sent rares. Surveiller |'évolution de cet élément dans le sol et éviter tout apport
Sodium: teneur du sol correcte. Aucun risque de dégradation de la structure i Cuivre: teneur du sol correcte. Inutile d'intervenic sur cet élément

Fer: teneur du sol satisfaisonte

Bl humique Lo S Raee d fpande’ oy X

207 132 8848 R 3 . 240 3 21
Correction totale (+): P,05: MgO : a0 4 CONSEIL DE FUMURE Apports organiques (U/ha) : P,O : K,0: MgO: €0: Humus ¢ 1500
Réserve du sol (-) (U/ha) % {Estimation sur 4 ans de la teneur de éférence du produit épandu)
o T e | T e e e p—r—l
ANNEE 1 15 ANNEE 2 o1 | 44 ANNEE 3 P o o s
|p20s | 112 P205 | P20s 91 | -44 | 2 | 48
e I — T BLETENDRE | 96 | 10 |48 |38 P DE TERRE i Tasd o 280 o
i SUCRIERES | K20 il : D'HIVER K20 | ‘ |48 i 8 | FECULE K20 ) 9 92 2 5
i Culture f Culture r T O N B [ Culture Mgo 61 12 0 73 49 0 ) ar
| | |
bW E— = 7 A e T G ; — 7851785 18— 01 B T8I [T ) Sl e e
| Rendement T . ‘ Rendement | ?’?_ | Rend 65AT Ca0
| [Résidus Enfouis 848 »7200 +902 | [Résidus Enfouis [+11257[-848 4300 +s77 |  [Résidus “Enfouis Gan | +190 |-848 | +0 | 658 V125 | 646 [ 1200 P 1477
| lderécolte i |de récolte humigue” | | de récolte ‘ | 7
| . Bin e GALYS S A S Latoratoire ag i par le Ministére de FAgaculture
i




Annalyse

de fterre

R

GAEC FLANDRE RIQUET

80120 VILLERS SUR AUTHIE

DISTRIBUTELR :
OPLINORD

BP 23 LA CROSSE
58173 RENESCURE

ANALYSE REALISEE POUR -

1 ROUTE DE MONTREUIL

TECHNICEN. Jo&| LEURS

Code échantillon : BBB5684 2ONE
AGRIFPPL. 8 IR | cooess AGRI-B0 / 78215 / 9497 cooe FA / oiste 59/ 11922
mA P ( il I‘ e . EFR_9 PRELEVELR HON SURFAGE 12 ha
4 ;'.M’ﬁk\.:_j’b L__‘\L P TVPE DEPREL Dala da préement
PROF. DE PREL. bt o - 01/12/2017
LONBITUCE Repocit epédiete: 10/01/2018
LATITUE - DELA

40 jours

Résultats | Normes _Inierpré‘laiia_ni

C total % 0.8 0.8 Falble | ] %5 |
N total % 0.08 0.09  Faible lgm ) i Argile 307
N | 94 | 10 Fable || | § | \:‘ %3:,' .

sl Mt |Sablestotawx | o g

L g i, L

EXCESSIF
TRES ELEVE
ELEVE
SATISFAISANT
UN PEU FAIBLE
FAIBLE
TRES FAIBLE ; [ | | _
83 <01 2830 106 ~ RESULTATS* | 1.3 146 210 10 4 330 20040 L6 8620 | hoi2E
Exprimés en PPM pour
pH €ac03 () CaD MgO essémensruns, MO. P:0s K:O Na:0 80; Zn Mn Cu Fe B
Total en % pour CaC0y %
1310 75  SEUILMINIMUM 16 50 70 <80 20 42 9 1.3 10 04
Ly & D4R &
&, i SEI) & & & & S & & %
S () Risque &S % c‘@é}r I & ) é@' $ = Qﬁ-‘ o &
é.-"c? de blocage 6.-;;?‘;' *%_C? %@ déﬁf Qé-- § S L gg S & &5
115 SEUIL D'IMPASSE 80 100
RATIOS K:0/Mg0  CaO/Mg0 Cu/MO P O/Zn sare RERULT,  NORMAL _FLEVE _SCERCEEE
RESULTATSINORMES 2 /09 267 /175 123/ 1 44 [11.9 %}5
APPREGIATION Trop Elevé Trop Elevé Mormal Trop Elevé :
EQUlLIBRE CHIMIQUE H+ Ca* K ng-ﬂ- Na+ Is-al;ﬁ.tur)él_?gn BJﬂLﬁﬂmﬂmagE RESULT. DEFICIT. EQUIL  EXCED.
REPARTITION  acTUEWE | O | >100 | 86 | 102 | 0.6 [>100 PATRRT <320
DES GATIONS EN ! AVEC EFFLUENT(S)
% DE LA CEC OPTIMUM | 0&5 | 89.9 2.9 s <=5 PREVIISI

il l 2 . F2UE, SR S0k LD .Anar'sef;:é::zﬁmﬁ
REGIME DE FERTILISATION T;: R Renf.| “agres prleHintio s
BILAN  SOMME DES EXPORTATIONS (1) ca o AR i
(DELA  COEFMULTPLGATEWRMOYEN® | - O 0 7% | i
SUR LA CONSEILS DE FUMURE 3)= (1) x (2} Interprétaion ef conseils
# - = da fum TBalsE
ROTATION RENFORCEMENT (+) /DESTOCKAGE (4 /0 =240 =120 +45 | ek soor s nommos
CONSEIL MOYEN ANNUEL 8 15 0 25 COMIFER 2007/2009
Legende imp -Im_pass_e!_ - Rég - Re:udgot:orll . En-tr -En:leu:z‘n Hanf_ -IRenlome‘ment_

(L &ls B =

Malhodas danalyses

Analyse granul omélngue ; realisde aprs décarbenalation (NF X 31.107) - CEC méthode Metsan (NF X 31.130) Matiéres
crganiques - carbone organique x 1,72 (NF IS0 14235)- N TOTAL - mélhode DUMAS (NF 150 13878) - pH eau et pH KCI(NF IS0

10380} Cato3 total (NF IS0 10553) - Calions dchangeahles - Ca2+ K+, Na+ M2+ (NF X 31 108} - Phosphom : méthode Josmat
Hébed (NF X 31 151), mathoda Olsen (NF 1S5S0 11285) Oligo-alémenls = Cu, Mn, Fe, et Zn exlralls au chélate EOTA (NF X 31.120)
Bore soluble & I'eau beuillante (NF X 31,122}

Interpiétation :
Réalisde selcn la mélhoda PKCOMFER wversion 2007,2009

Précédent : BLE

Résidus : Enfouls [PzOs [ KZO I CaO | MQO | 803 |
c [T TEHARICOTS VERTS 13 T Résidus: Enfouis

EXIGENCE DE LA ELEVEE I I I
15 45 15 g
1 0

CULTURE MOYENNE
30

d'aprés la classification
COMIFER pour PKMg FAIBLE

Exportations (1)
Coefficient rmultiplicateur (2)
CONSEIL DE FUMURE

B85

15 X

Les toses faibles pauvent éive regroupées sur un seul apport

GUIDE OLIGOS : Zn : Impératif
S SBPDT CONSO (PREGOCE) 50 T Residus: Enfouis

EXIGENCE DE LA ELEVEE

CULTURE
d'aprés la classification MOYENNE I I
COMIFER pour PKMg FAIBLE B
Ewparlations {1) 50 195 20 15 40
e Goefficient multpllcateur (2) 08 0
CONSEIL DE FUMURE 40 = W
Zn : Souhaitable

GUIDE OLIGOS :

Bore : Souhaitable

CULTURE BLE 90 Qx Résidus: Enfouis

MIC-HrQCO MaC-HrCcO mac=-rc

EXIGENCE DE LA ELEVEE
CULTURE
o'apres la classification MOYENNE I I
COMIFER pour PKAg FaBLE [ 1 i
BExportations (1) g0 45 5 10 70
e Coafficient multiplicatsur (2) 0 1
CONSEIL DE FUMURE — 45 - 15 X
GUIDE OLIGOS :
Cu : A surveiller

Azote total Dumas Méthode inlama selan NF |20 13870 - Caleaire botal  Méthods mterne selon FN 150 10533 - CEC cobaltihexammine  Méthode interne selon NF 150 23470 - Bore vau boulllante - Méthode intarna

seion MF X31-122 - Cations échangeables (K.Ca,

Na) - Metheoe interne selon NF X31-706 - Oligos EDTA (CuZn MaFa)  Mehase imferne seisa NF X31-120 - Phosphors Disen  Mathode mtema asinn NF IS0 11263«

MNF K3‘|-1I¥lg— Sulfates | NF SN IS0 10304-2 - Matiere erganique  Métheds inlome selen KF 150 14235 - pHoau of pH KEI - Méthods inlama

Aavec décar

Gi



|

AGRIPLARN

LE ROUX

Analyse de

ferre

ANALYSE REALISEE POUR DISTRIBUTEUR :
SCEA LE ROUX ] OPLINORD
BP 23 LA CROSSE
FERNE DE FLANDRE 58173 RENESCURE
80120 VILLERS SUR AUTHIE
TECHNICIEN . NON RENSEIGNE
Code échantillon : 11778466 ZONE
[ CoDEAS: AGRLBO [ 401414 [ 2175 ccoe FA / nistRl. 59 f 11922
=1 "‘ = SLR 3 PRELEVEUR HEH SURFACE 13 ha
§ _E {'; - TWPEDEPREL | Dl 3 préevenent
B PROF DEPREL Esunitnequle - 06/11/2018
LONGITUDR Raproetenpediate: 03/12/2018
GRANDE PRIERE e G 27 s
rﬁ\hﬁL--L.;J..-i.l"lu,'i.s"ldﬁ—";‘u R ELbs "'ﬂ"'J" 'r "";.'J-".i;i-ul' ':-_-"'-" u:"—u““"c""{".‘l’: . J_"_"_ -J_ [ e 1
[ | EiE s EEe '
[ | Résultats |  Normes _-|__Illt_erprétau'on [ = | e
T 09 | 1.0 Faible = -
CNow% | 0.10 010 | Faible || 1@ moe | 01 ]
" om I 8.7 _10' Trés faible t 4 Limons totaux 276
g 4 _Sables Iotaux | 52.2 |

CaD MgO |

AGREMENT

WM P20s K0 R p————r
REGIME DE FERTILISATION '1*;5" Rl Rent.| ™ agres pure Mo
BILAN  SOMME DES EXPORTATIONS (1) o %0 1245 :"; ey
(DE LA COEF MULTIPLICATEUR MOYEN ) | a0 s | comECTeRARe
SUR LA CONSEILS DE FUMURE (3)= (1) x(2) Inlerpréialion el conseils
- . Furnure réalisé r
ROTATION RENFORCEMENT (+)/ DESTOCKAGE (§ > 1% 0+ e
CONSEIL MOYEN ANNUEL 23 52 0 25 COMIFER 200772009
Léagende : I!!_'.p = !r_n_p_as_s_a_ ; .Raﬂ = .Réa‘uction i Enk. -Enlra.:ien B prn_f:- Il?un_lm:gmen'l

Methodes d'analyses :
Analyse granulométdque : réalisée aprés désarbonatation (NF X 31,107 - CEC meéthode Metson [NF X 31.130) Mat éres
crganigues | carbone organique x 1,72 (NF IS0 14235) - N TOTAL : méthode DUMAS [NF IS0 13878) - pH gau &t pH KCI (NF 15O

10380} CaCo3 tatal ;.
Hebed (NF X 31.161},
Bore soluble & I"eau bouillante (MF X 31.122)

Intamritation *
Réallsée selon 1a méthode PKCOMIFER version 2007/200%

NF IS0 10693) - Cations échangeables : Ca2+, K+, Na+ Mg2+ (NF X 31.108) - Phosphore : mathoda Jamst
mélhode Qlsen (NF 150 11263) Oligo-tléments : Cu, Mn, Fe, ot Zn exraile au chélate EDTA (NF X 31.120)

Précédent : CAROTTES CONSO
Résldus : Enfouis

[ P.O; | K:0 | CaO | MgO | SO: |

Cc
u

EXIGENCE DE LA
CULTURE
d'aprés la classification
COMIFER pour PKMg
Ewportations (1)
Cosfficient multiplicateur (2)

ELEVEE
MOYENNE
FAIBLE

r

-
e

CONSEIL DE FUMURE

(e U] B VNS SPETITS POIS B0 Qx Reésicus:

;;

40
0

Enfouis

m E &
20 N

30

10

X

EXCESSIF
TRES ELEVE
ELEVE
SATISFAISANT
UN PEU FAIBLE
FAIBLE
TRES FAIBLE i
115 | RESULTATS* 1.5 135 210 | 17 4 42 48 22 [858 034
Expriniés 6n PPM
pH €03 () CaD MgO dmsnins. MO. P,0s K:O Na:O SOs Zn Mn Cu Fe B
Total en % pour CaC0y %
2000 B0 SEUILMINIMUM 48 50 70 <120 20 35 8 15 15 04
e L Q& & i A
&y, e Sy & £ O ) S 4 & & @
$&  orae &F & O/ S/ ) S/ 5 &/ F/ S/ &S
C& dobiosage .5 @ s 8¢ 8 S & & o S «
A3 ’ 6¢¢§! &F %(_9 d{?ﬁ" L < 5 S (&) R
120  SEUIL D'IMPASSE 80 100
RATIOS K0/MgO Ca0/MgO Cu/MO PO /Zn SALINF) RESULT  NORMAL  ELEVE  EXCESS
RESULTATSNORMES 23 /09 242/ 25 147/ 1 33 /143 :"':mm"é'n;aj;]
APPRECIATION Trop Eleve Trap Faible Normal Trop Elevé i
EQUILIBRE CHIMIQUE He | Ca* | K= | Mg* | Na* | soimiion |  PHANHMOUE  Résuwr. oérom.  Eoul.  exce.
Dggzﬁmg% y ACTUEWE | O |>100 | 7.5 | 7.5 | 07 [>100 SMEATEORT 430 wm
o DE LA CEC OPTIMUM_|0&5 | 929 1.9 5.2 <=5 WE{;F‘;{}“%_’HM

toce imerme selon NF X24-120 - Phosphors Olson  Méthoda intarna selon NF 150 11263 -

§
§
:
m_a
=8 E
558
3id
P E
&850
283
Bt
U
R Les doses fafbles peuvent &tre regroupées sur un sewl apport E ﬁ
& -
: EEQ
GUIDE OLIGOS : Mn : Souhaitable Eg.
E Cu : A surveiller Bore : Souhaitable égg
c CULTURE BLE 90 QX Résidus: Enfouis EEE
EXIGENCE DE LA ELEVEE BEz
CULTURE f 953
U d'aprés fa classifization MOYENNE - : ] E | 83
COMIFER pour PKMg FAIBLE m | I L] EE: :
L Exportations (1) 80 45 5 10 70 §§;§
Cosfficient multiplicateur (2) 0 0 86§ *
T e = e | R e EaE
CONSEIL DE FUMURE 202
%
U g |
R Mn : Souhaitable gsg E
GUIDE OLIGOS : : 8iz |
E Cu : A surveiller ik
BEo @
CULTURE PDT CONSO 50 Résidus: Enfouls :ié 1
C EXIGENCE DE LA ELEVEE 220 |
CULTURE 535 .
U d'aprés fa cfassification MOYENNE E ﬂ Bgii;ﬁ :
COMIFER pour Py FAIBLE I] 532 |
L Sxpotiakior {1} 50 195 2 15 40 Zis
T 9 Cosfficient multiplicateur (2) 1 0.8 g 'E z
U CONSEIL DE FUMURE 00 1 = % x B
4%
2 B
GUIDE OLIGOS : Zn : A surveiller g‘
E Bore . Souhaitable ﬁé E




Analyse de terre

ANALYSE REALISEE POUR
SCEA LE ROUX

FERME DE FLANDRE

DSTREUTEUR
OPLINORD
BP 23 LA CROSSE

59173 RENESCURE

80120 VILLERS SUR AUTHIE

TECHNCIEN . NON RENSEIGNE

R RO E R e e T i
" , Gl 1526 pai .
REGIME DE FERTILISATION ‘1*;;' REN < S parle Mo e
BILAN  SOMME DES EXPORTATIONS (1 e 15‘1 . =
DE LA COEF MULTIPLICATEUR MOYEN@ | :’; ﬁ v | cousus oeromee
FUMURE " 0onsEILS DE FUMURE @)= (1) x @) Al ANl
SUR LA -85 - 270 - 1200 +20 de furmure réalizés par
ROTATION RENFORCEMENT (+)/ DESTOCKAGE {-) AUREA seion f25 normes
CONSEIL MOYEN ANNUEL 23 4 0 3 i el

Légende :

Imp_-Impasse

Réd. - Réduction Entr, - Enlretien

Renf. - Renforcemant
w0 T §— g E D DD

Code échantillon | 11778464 TONE ;
AGRIPL. AN | o0k #GRI:B0 f 401414 / 2175 cone FA / pisTzi: 59 /11922 T ——
o Analyse granulem e'.ri{qua :réalisée aprés decarbonatation (NF X 31.107) - CEC méthode Metson (NF X 31.130) Maligres 3
e SLR_ 7 : N TR i ciguee carore SReriase x” 74 NF IS0 11235 NTOTAL : methods DS (215 cirty e mpicigur o £
I ] i 00 g ‘ I" ['_]_1 — FRELEVEUR 3¢ % Héberl (NF X 31 161}, méthode Olsen (NF ISO 11263) Oiigo-8léments  Cu, Mn, Fe, sl 2n extraits au chélats EDTANFX31120). 5o
AN G 1:_|I_|_| s TYPEDE PREL : et do prékverment Bore soluble 4 l'eau hauillante (NF X 31 122) Eg
. PRGBSO Echa’llihnrewle gg:: ;:zgj 2 g‘é?iﬁ;‘;:té%rllo!n la méthoda PRCOMFER version 2007/2009 Eg
LONGITUDR ! Reppor epidie b Précédent : PDT CONSO = £
LE ROUX FERME LATITUOE el - 27 jours Résidus : Enfouls | PzOﬁ | KzO [ Ca0 | Mgo | SO‘J IE%
eoxcq Eifan Carbo - CULTURE | ETTES 50T s =
[Tuﬂ D ane Ot COompic \—3- Sl SAVDONIE A0 s c v GARO-:E_{EEVSEE 50 1 Résidus: Enfouls EE
_______ " Résultat: Normes | Interprétati A CULTURE i i e§f
; T I U cuneivsomaion MOYENNE L | | =
* Niowl% | 0.00 042 | Faible || |1 =] Arle 0.1 oM s now F0NG EAIRLE o i Y 4 2fs
[ en 1:| P i ‘iD Satiefaleant : |Limans fotaux| 294 L Exportations (1) 0 165 2% 5 Y 15 Egz
: ==L patatasan jof — Sabesloanx| 505 | T 0 Cosfficient multplicateur (2) 08 0 qu
sy U CONSEIL DE FUMURE % - - % X [
1l R Les doses faibles petvert étre regroupées sur un seul apport §§ @
i
IDE OLIGOS : EeL
E au Cu : A surveiller Bore : Impératif  B5%
EXCESSIF i
TRES ELEVE C ALCUCLUISIBLE 90 QX Residus: Enfous g2:
ELEVE EXIGENGE DE LA ELEVEE Eg_g
CULTURE 1 03
SATISFAISANT U d'3prés Ia classiication ":;E’::E i H | gss
COMIFER pour PKMg ] =g
UN PEU FAIBLE L Exportations (1) 60 4 AN s (SR %ig
FAIBLE T Cesfficient multplicateur (2) 0 D gog
[ JREE FAISLE | CONSEIL DE FUMURE - = = B X
80 <01 2672 93 RES_UL TATSt 1.8 130 238 16 6 4.1 47.7 2 799  0.29. U E%f
Exprimés en PPM pour - Ezgé
CaCO3 les ééments nutrads, WL O s Zn Mn Cu Fe B 32
pH €603 € CaO MgO [lmeensse. W3 Belp KO Na:O S0 R M : Souhaitable §2
2136 85  SEUIL MINIMUM 2 50: 70 =25 200 8E 0 12, 14 72l 05 E GUIDE OLIGOS : B m gEd
5 & - '«?33’ P ha 2 1@" -, : A surveiller %%_Z
§§" gg :Isquﬂ é“'§ (‘? 1@ 4i§" ,3‘? § «:‘3“{? & cf §" 43“ cf? c WBE’ TERAVES g0 Redu=Euiouk ;-ﬁ; E
L s T v/ gs/ ) S/ S/ 7 g/ ° # EXIGENCE DE LA ELEVEE g8
& d CULTURE 852
125 SEUIL D'IMPASSE 80 100 U d'aprés fa classification MOYENNE m E e
COMIFER pour PKMg FAIBLE 58%
BRE | ' L Exportations (1) 45 £6 D 1B i
RATIOS K20/MgO  CaO/MgO CuMO PO /Zn T RESULI. HPBMAL. —ELAVA RS T e Coefficlent muliplicateur (2) 1 Eg
jmmhasfeen .
RESULTATSINORMES 2.6 / 0.8 287 /251 141108 32 /143|  pmmare CONSEIL DE FUMURE 4 =l e R gé
pumi =8
APPRECIATION Trop Elevé Trop Elevé Normal Trop Elevé ¥ U E;’
EQUILIBRE CHIMIQUE H | Ca* | K | Mg | Na- | siiifatien | TMMIMAF sésur ofnom. fom.  echo | E3 _ B
GEEPARTITION | cTUEUE | 0 | >100 | 62 | 57 | 06 [>100 BEATRT 590 E GUIDE OLIGOS : A ikl e i SSoRhEke e (X
9 DE LA GEC OFTIMUM__ 045 | 93 18 | 52 | <=5 A e ) Bore : Impératif 5§




/iﬂ' NOM DE LA PARCELLE : ‘ BC ANNICK CARDON NOM AGRICULTEUR : ‘ EARL FLANDRE RIQUET NOM DE LA PARCELLE : ‘ BC ANNICK CARDON ‘

]
¥/ F'a’ E F R_26 N°® ANALYSE : ‘ 25466035 N°® ANALYSE : ‘25465035 ‘

ET UTRITIF

CAPACITE D’ECHANGE EN CATIONS (CEC) ELEMENTS MAJEURS OLIGO-ELEMENTS
Taille du réservoir Excessif
Q—Q\O ‘ Tres élevé
20 A
ooy \\o . 1‘0 “5 ‘ CEC 73 % saturation CEC : Ee
Argilo & > » ' 100% Satisfaisant
O% Humique meq/100g
(] Optimimum : Un peu faible
Limon Limon Argile Argile i
E\;B‘:ggg?niques Sables  sableux  Argileux limoneax Faible
Tres faible
Résultats 19 144 113 43 1.7 6 11 10
EQUILIBRE CHIMIQUE H* Ca* -]
Répartition des | Actuelle 0 585.7 4.2 78 1.9 Profondeur :Moyen Terre fine : 3200T/ha esﬁ%eg;segugg}fg E)Izsgf KZO Mgo NazO Zn Mn Cu Fe B
cations en % de o i . 0 .
laCEC__| Optimum | 045 | 90.2 | 44 | 55 | <=5 o cailioux : <10% Type de sol : LIMON Teneur minmump 50 170 80 35 11 08 7.9
7 %
§ & L & 9
g 2 2 S w & & &
& & & S 3 s & & &é
3 S 23 N S DI SA & SE
ETAT CHIMIQUE £ & s s ve S £8 ) 08 ) S )y
STATUT ACIDO-BASIQUE 2
Teneur impasse } 80 ‘ 340 ‘ 120 ‘ ‘
Excessif
Assimiaoiisp W[ W | W] psmigiic) @ | W [ m | m [ = |
Tres élevé Facteur d
i ST A N R o I NI R T
Elevé R
Assimilabilité des réserves : ; .
I faible (risque de bl S MUCILEN Trop faible Normal _ Trop élevé Résultat | Norme Tmpfaible Normal Trop élevé
St r:'oyzrf::que o plocage) |komgo| 13 | 2 [= |Posiza| 11 | 143 =
Un peu faible CONSEIL CHAULAGE (Kg CaO/ha) I c¢levée : bonne disponibilité des réserves lCaO/MgO 1059 | 23,1 F—==—===m lCu/MO 0.69 | 05 F====m=m

Faible etie a0 Correction CaO Apport total CaO

Tres faible 1 année / ! !
Résultats (P85 | 18.7 | [11972 113 2% année / / /
pH | CaCO; | CaO MgO 3¢ année / / /
eau % mg/kg | mg/kg
Teneur mini 1845 80 Total i / i
L'entretien correspond a la somme du lessivage en CaO et des exportations en Ca0.Le
S & §‘e f’@@ chaulage n'est pas nécessaire compte tenu du pH, de la teneur en CaO et du niveau de
S 2 §<\,° 6@?;5’ réserves en CaCO3.
g /) ) S5/ 3¢
‘ Teneur impasse ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 120 ‘
il
MO ET BILAN CARBONE / AZOTE
EXCESSIF
F (e CIN sol
TRES ELEVE . - - A
. . 124 L6 organiques,
ELEVE lisiers, fientes
SATISFAISANT CULTURES | Rdt | Résidus Apports organiques P20s min | K20 min | Restitutions d';,eu':ue_z_s ,,Z;’Z'u_e_ BILAN HUMIQUE : "+ T8
UN PEU FAIBLE Antéprécédent B 950x | Enfouis ou! ou! 800 820 -20 ‘ Déficitaire 1 f1o e

LR I I I Précédent  |HN AFIBRE 7T | Enfous & e 300 820 -520 220 |kgMO/ ha/an 9] 112

Fumier pailleux,

TRES FAIBLE Culture1  |PPTCONSO 50T |  Enfouis 300 820 -520 s | } | 14 compostce
échets verts

RESULTATS* P 1. . . . . R ) . Apports

lclg 0 g ?‘I:;tal %f; 1Kg* Culture2 € 90Qx | Enfouis 800 820 20 Eoveion Comection 0T v
% % % % Culture 3  |ORGE DHIVER FOPRRAGER _ . 800 820 -20 conseillel | conseille of:"'e?:zs i CIN produit organique
R C/N du sol = 8.5 il est
NORWE P19 1 0.09 san >1.5 TOTAL 3000 4100 -1100 200 1800 / 2000 recommandé d'utiliser un produit
*K2 = taux de minéralisation de la matiére organique organique dont le C/N est

supérieur a 12.




EFR 21

CAPACITE D’ECHANGE EN CATIONS (CEC)

b -

Taille du réservoir

NOM DE LA PARCELLE : ‘ BC CAVRY

N° ANALYSE : ‘ 25466037

e \\o i 1‘0 “5 ‘ CEC 6.8 % saturation CEC :
Argilo & > T 100%
O% Humique meq/100g o
O Optimimum :
Limon Limon Argile Argile
2£$gggfni ques Sables  gapleux Argileux ,,-,,,O?,eux

EQUILIBRE CHIMIQUE H* Ca"
Reépartition des | Actuelle 0 664.5 4.7 9.1 1.9
cations en % de
la CEC Optimum | 045 | 89.4 4.7 59 | <=5

Terre fine : 3200T/ha
Type de sol : LIMON

Profondeur :Moyen
% cailloux : <10%

STATUT ACIDO-BASIQUE

ET

CHIMIQUE

Excessif
Trés élevé

Elevé

Satisfaisant
Un peu faible CONSEIL CHAULAGE (Kg Ca0/ha)

Faible 20 Apport total CaO
Trés faible 1™ année / ! !
Résultats P87 | 154 | 12652 123 2¢™ année / / /

pH | CaCO;  CaO | mgo 3 année / / /
eau % mglkg | | mg/kg
Teneur mini 1705 || 80 Total / / i
L'entretien correspond a la somme du lessivage en CaO et des exportations en Ca0.Le
S & §‘e f’@@ chaulage n'est pas nécessaire compte tenu du pH, de la teneur en CaO et du niveau de
S £/ I 6&'@5’ réserves en CaCO3.
g /)% ¥/ 5§
‘ Teneur impasse ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 120 ‘

NOM AGRICULTEUR : ‘ EARL FLANDRE RIQUET

NOM DE LA PARCELLE : ‘ BC CAVRY

ET UTRITIF

N° ANALYSE : ‘ 25466037

ELEMENTS MAJEURS

OLIGO-ELEMENTS

Excessif
Tres élevé
Elevé
Satisfaisant
Un peu faible
Faible
Tres faible I I I
Résultats 19 149 123 41 1.2 5.5 0.8 10
Eléments nutritifs
exprimés en mgkg F:,,Zs?,f Kz0 MgO Na:0 Zn Mn Cu Fe B
Teneur minimump 50 165 80 2.8 13 0.8 7.8
17 &
& & & & o
g 2 2 S w & & &
RS & & S © & & & &
q N S N N & oS
E & e S S /) §F S & &
q s &
Teneur impasse } 80 ‘ 330 ‘ 120 ‘ ‘
Assimiaoiisp W[ W | W] psmigiic) @ | W [ m | m [ = |
Facteur de "
blocage B [ Lewhege [ | iy P [ v [ e [ ew [ ew ]
Assimilabit des réserves Résulat | Nome s Resulat | Norme
Il faible (risque de blocage)
—— [omgo| 12 | 2 [F= [P0sizn| 16 | 17.9 =
I élevée : bonne disponibilité des réserves lCaO/MgO 1029 | 21.3 == l Cu/Mo| 053 | 05 ===

s

MO ET BILAN CARBONE / AZOTE

EXCESSIF
TRES ELEVE

ELEVE
SATISFAISANT

UN PEU FAIBLE

TRES FAIBLE

RESULTATS* P 1.5 0.9 0.10 8.7 1.7
MO G N total CIN K2*

% % % %

NORME > 18 1.0 0.09 9a11 >1.5

ETAT ORGANIQUE

*K2 = taux de minéralisation de la matiére organique

CULTURES | Rdt | Résidus Apports organiques P20s min | K20 min | Restitutions d';,eu'zue_z_s h:;"l’z'u_e_ BILAN HUMIQUE :

Antéprécédent|PDT CONSO 50T Enfouis oul oul 300 820 -520 \ Déficitaire
Précédent ORGE DE PRINTE P7$5 QURRéﬁfF?Eis el e 800 820 -20 -220 kg MO/ ha / an
Culture 1  [ENPIVES 45T |  Enfouis 300 820 -520

BLE . 800 820 20 Entretien  Correction ~ ~PPO'tS
Culture 2 90Qx Enfouis annuel Aunele réoi:ﬁ:x.és ré'svli’sli::nel
Culture 3  |ORGEDHIVER FOURRAGER | . . 800 820 -20 conseillé conseillée U

TOTAL 3000 4100 -1100 200 1800 / 2000

CIN sol
‘ k Engrais
124+ 46 organiques,
lisiers, fientes
14+ 48
Fumi
0] fio oo
9 | 412
} Fumier pailleux,
8 A 14 compost de
T déchets verts
Y
CIN produit organique

C/N du sol = 8.7 il est
recommandé d'utiliser un produit
organique dont le C/N est
supérieur a 12.




CAPACITE D’ECHANGE EN CATIONS (CEC)

-y |

Taille du réservoir

EFR 49

NOM DE LA PARCELLE : ‘ BC GALLAIS

N° ANALYSE : ‘ 25466033

20
Complexe - s % 1‘5 ‘ CEC 6.9 % saturation CEC :
Argilo - ’ > = . 100%
O% Humique meq/100g o
© Optimimum :
Limon Limon Argil Argile
Groupes Sables sableux Argileux ,,-,,,",?,’e‘f,x

Agronomiques

EQUILIBRE CHIMIQUE H* Ca*
Répartition des | Actuelle 0 617.2 | 47 10.1

2.1 Profondeur :Moyen Terre fine : 3200T/ha

cations en % de
la CEC

Optimum | 045 | 89.6 4.6 5.8

<=5 % cailloux : <10% Type de sol : LIMON

STATUT ACIDO-BASIQUE

ET

CHIMIQUE

Excessif
Trés élevé

Elevé

Satisfaisant
Un peu faible CONSEIL CHAULAGE (Kg Ca0/ha)

Faible 20 Apport total CaO
Trés faible 1™ année ! ! !
Résultats (P85 | 18.3 | 11924 139 2% année / / /

pH | CaCO;  CaO | mgo 3 année / / /
eau % mglkg | | mg/kg
Teneur mini 1730 80 Total / / i
L'entretien correspond a la somme du lessivage en CaO et des exportations en Ca0.Le
S & §‘e f’@@ chaulage n'est pas nécessaire compte tenu du pH, de la teneur en CaO et du niveau de
S £/ I 6&'@5’ réserves en CaCO3.
g /)% ¥/ 5§
‘ Teneur impasse ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 120 ‘

NOM AGRICULTEUR : ‘ EARL FLANDRE RIQUET

NOM DE LA PARCELLE : ‘ BC GALLAIS ‘

ET UTRITIF

N° ANALYSE : ‘ 25466033 ‘

ELEMENTS MAJEURS OLIGO-ELEMENTS
Excessif
Tres élevé
Elevé
Satisfaisant
Un peu faible
Faible
Tres faible I
Résultats 19 151 139 44 24 9 1.3 10
Eléments nutritifs
exprimés en mgkg F:,,Zs?,f Kz0 MgO Na:0 Zn Mn Cu Fe B
Teneur minimump 50 165 80 3.5 11 0.8 7.9
17 &
§ & L & 9
g 2 2 S w & & &
RS & S © K & & &
& < s N ¢
Teneur impasse } 80 ‘ 335 ‘ 120 ‘ ‘
Assimiaoiisp W[ W | W] psmigiic) @ | W [ m | m [ = |
Facteur de "
Hoomge b oh | lmwwse [ 1 | e aw [ oo [ e [ e [ e ]
Assimilabit des téserves Resulat | Nome | APR—— Resutat | Nome
Il faible (risque de blocage)
—— [k:OMgo| 1.1 2 = [POsizn| 8 | 143 =
I élevée : bonne disponibilité des réserves lCaO/MgO 858 | 216 F—————==m lCu/MO 076 | 05 ===

s

MO ET BILAN CARBONE / AZOTE

ETAT ORGANIQUE

*K2 = taux de minéralisation de la matiére organique

EXCESSIF
Sy CIN sol
TRES ELEVE Z : : A
HISTORIQUE ET PREVISIONS CULTURALES Bilan Humique (kg humus / ha) Engrais
. . 124 Jt 6 organiques,
ELEVE lisiers, fientes
SATISFAISANT CULTURES | Rdt | Résidus Apports organiques P20s min | K20 min | Restitutions d';,eu'zue_z_s h:;"l’z'u_e_ BILAN HUMIQUE : (AE S of
< oul oul P G
UN PEU FAIBLE Antéprécédent|BLE 85Qx | Enfouis 800 870 -70 ‘ Déficitaire 0] Lo orumer
FAIBLE I I Précédent PDT CONSO 50T Enfouis el e 300 870 -570 -290 kg MO/ ha / an 9| 12
Fumier pailleux,
TRES FAIBLE Culture 1 BLE 90Qx Enfouis 800 870 0 g —-" - 14 dii",?;’.‘;ﬁ:;
RESULTATS* P 1. . . . . | 3 i eonll ISERSIE
1.7 1.0 0.11 9.0 1.6 Culture 2  |ORGEDHIVER FOURRAGER _ 800 870 70 Entrefien  Correction 0" . v
Mo ® Ntotal [ CIN K2+ e cnnuele  réalisés  préviionnel CIN produit organique
% % % % Culture 3 BETTERAVES 95T Enfouis 200 870 -670 conseillé  conseillée o P L ganiq )
NORME P 2.0 1.2 0.10 9a11 >1.5 o sl = 9§ st recommard
: : : : TOTAL 2900 4350 -1450 300 1800 / 2100 ;ﬂe' “é'ﬁ;;"sﬁg}:;??;’;'que dont




. NOM DE LA PARCELLE : ‘ BC ST FIRMIN NOM AGRICULTEUR : ‘ EARL FLANDRE RIQUET NOM DE LA PARCELLE : ‘ BC ST FIRMIN ‘

P
uné-a’ E F R—34 N°® ANALYSE : ‘ 25466025 N°® ANALYSE : ‘25465025 ‘

ET UTRITIF

CAPACITE D’ECHANGE EN CATIONS (CEC) ELEMENTS MAJEURS OLIGO-ELEMENTS
Taille du réservoir Excessif
Q—Q\O Trés élevé
20 8
ompiot D i % “5 ‘ CEC 75 % saturation CEC : S
Argilo ‘ ’ = » ' 100% Satisfaisant
O\QHumiqualll © meq/100g
6 Q] Optimimum : Un peu faible
Limon Limon Argile Argile i
E\;B‘:ggg?niques Sables  sableux  Argileux limoneax Faible
Trés faible
Résultats 37 180 111 31 21 6.3 1.2 10
EQUILIBRE CHIMIQUE H+ Ca*
Répartition des | Actuelle 0 |5787| 5.1 7.4 13 Profondeur :Moyen Terre fine : 3200T/ha efﬁ%eggsegugg}fg E)Izsgf K20 MgO Na:0 Zn Mn Cu Fe B
cations en % de : . .
la CEC Optimum | 0a5| 904 | 43 | 53 | <=5 % eailloux : <10% Type de sol : LIMON Teneur minimumpp 50 170 80 2.8 10 15 7.5
17 &
Sl & L <& @
g 2 2 S w & & &
RS & & S 3 s & & &é
g S S N X SA & S &
ETAT CHIMIQUE £ & s s ve S £8 ) 08 ) S )y
STATUT ACIDO-BASIQUE S
Teneur impasse } 80 ‘ 335 ‘ 120 ‘ ‘
Excessif
Assimiaoiisp W[ W | W] psmigiic) @ | W [ m | m [ = |
Tres élevé Facteur de
= S I =t SN I N T
Elevé R
Assimilabilité des réserves : ; .
B faible (risque de blocage) Résultat | Norme Tmp faible Normal _Trop élevé Résultat | Norme Tmp faible  Normal _Trop élevé
i 1 alble (risque ae blocage,
Satisfaisant moyenneq 9 |[komgo| 1.6 2 == |Posiza| 17 | 179 ===mm
Un peu faible CONSEIL CHAULAGE (Kg CaO/ha) I élevée : bonne disponibilité des réserves |caomgo| 109.5 | 23.8 —F |Cu/mo| 0.55 | 0.7 =

Faible etie a0 Correction CaO Apport total CaO

Tres faible 1 année / ! !
Résultats (P84 || 85 12153 | 111 2¢™ année / / /
pH | CaCO; | CaO MgO 3¢ année / / /
eau % mg/kg | mg/kg
Teneur mini 1900 || 80 Total / / i
L'entretien correspond a la somme du lessivage en CaO et des exportations en Ca0.Le
S & §‘e f’@@ chaulage n'est pas nécessaire compte tenu du pH, de la teneur en CaO et du niveau de
S 2 §<\,° 6@?;5’ réserves en CaCO3.
ALY
‘ Teneur impasse H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 120 ‘
il
MO ET BILAN CARBONE / AZOTE
EXCESSIF
P CIN sol
TRES ELEVE = A
. . 124 Jt 6 organiques,
ELEVE lisiers, fientes
SATISFAISANT CULTURES | Rdt | Résidus Apports organiques P20s min | K20 min | Restitutions d';,eu':ue_z_s ,,Z;’Z'u_e_ BILAN HUMIQUE : "+ T8
ADrécd. Oul Oul éficitai Fumi
UN PEU FAIBLE Antéprécédent|®- 90Qx_| Enfouis E 0 o Déficitaire RS composts
EAIBLE Précédent  |PPT CONSO 50T | Enfouis — e 300 1340 -1040 740 |kgMO/ ha /an o] L2
Fumier pailleux,
TRES FAIBLE Culture 1 [BE 900x | Enfouis 800 1340 540 Ol Jpd s
RESULTATS* P 2. . . . . | . ; ion  Apports
2.2 1.3 0.16 8.0 1.9 Culture 2  |ORGEDHIVER FOURRAGER _ 800 1340 540 Entretien  Correction " Solde }\V
MO (od N total CIN K2* annuel annuelle g s
s o réalisés prévisionnel CIN produit organique
% % % % Culture 3 ENDIVES s Enfoui 300 1340 -1040 conseillé  conseillée prévus pIocorg )
NORME D 22 13 013 9a11 15 nfouis C/N du sol = 8 il est recommandé
o : : : ‘ TotaL | 3000 6700 -3700 750 I ] 750 | dutiiser un produt organique dont
le C/N est supérieur a 12.

*K2 = taux de minéralisation de la matiére organique




Pakgl’e ) ~ - E - Statut Acido-Basique

Nort; BESUN . . ) Statut acido-basique favorable.

Commune: PETT CHEMN Interprétation basée sur ia CEC Tar:ﬂ:; Murm:-ium échangeable faible (< 0.1 mg/kg), aucun risque de toxicité aluminique actuellement. Bien que le pH actuel
: 50 isant, le taux de saturation en calcium et magnésium est insuffisant et nécessite un chaulage.

Echantillon :

Numéro : 2013046982 ’ Les ploges vertes représertent Fopeenum o s Le chaulge tent cornpte

Date de réception : 26/03/2013 i pH optimurm i sol et s pH o timurm des ufures.

Date d'édition : 15/04/2013

Etat
de fertilisation

Caracteristiques

physigques
'BETTERAVE SUCRIERE (pH ogtimum -
A L Crmige ndcat e, TS0V
[POIS CONSERVE (pH optimum - 7.1)
ki A IE AT CALCIQ
; GRANULOMETRI Résultats
Angle |Umonsfins | g%, | Sables pHeau | pHKC caE‘ Ao % pH eau © '__‘-’-f-.k s : |
126 %e| 162 %| 411 %| 303 % e = s ~ Calcaire fotal (gikg) @ 3 | o St e— . p
e o (Ca+ MglCEC (%) [ 708 |, i L K, R —
Indice de battance : 19 Type desol: 76 B Y 10 120 7 o o,
L Sol battant Limaon sablo-arplleux
: it (Ohmicm) | !
RESISTIVITE - —
Eoneiliad ] |
ETAT cAcmue: F - Etat Organigue et Biolo
PH basique (>= 75), car le 5ol est calcaire (réserve calcique correcte). Complexe sauré (S/T = 169%). L 'optimum est de 155% . g pas effecruer de chaviage i o
d'entrefien tant t{‘hﬁ_“" ‘d“"gw az W ”"%_ s 3 LJJ‘,I T K . . ?L’ﬂl‘.‘ﬂ\fitﬁ biologigue est optimum et permet une Etat organique Indices biologiques
I n,(-;:‘a{,-.,g S Czaf-J ke l,‘—% . Besoine A8¢C ‘bonne valorisation de votre capital sol. Vos apports de Y =
rdliy vl AU poe 2};7 A oo \FUMIER DE BOVIN COMPOSTE seront bien valorisés,
:‘) ~an e S fre ( A>T n - _-a iLE_srestMonsetlesapgortsorgmiqmmten;une
r? o= | oriorité pour le maintien, voire le renforcement, du
Ay demai 30 ‘taux de matiére organique qui est faible (14.86 g/kg).
2 » ETAT DE FERTILISATION Qo o -
i ) 0&0@ f &
Phosphore Potassium Magnésium Calcium Sodium & Ff 5
OISR P, an KO MO enCa0 en N0 Kzo”‘;g* ” . il ':g CQ ;
N RN | A R | R | N A P AN o Wak T o8

=
=1
4

041|004 o |[021 020 ][ 008 [ 043 ][ 318 201

>t ¥
| ¥
&

044 |04 | [ 047 | 063 wg|[ 1120 x| 716 ) [003
i - H | : [HevE Résuleat 3% 4 = -
= I g o LS Bl el & Sécurité et environnement
Faibls Faible -_ Faible | | Feible Faible —
4 . Larech :' o da M?M:mmfmwmtmmm"m‘— ées afin de pré etfou
. teneur biodisponible &lewés_ Réduire les opparts d'entretien de 50 4 607 sans risques pour les eultures, . = 2 o *
Etant danné votre systéme d'exploitation optimisé. |'offre du sol en petassium est satisfaisante, et insuffisante en mognésivm. 5 - Stratégle et Environnement
Potassium . apporter lo fumure d'entretien habituelle (exportotions + lessivage) ou moment des besoins importants des plontes et dviter toute impasse.
Magné ; (e ible:60 tendre 2n afin de rétablic |'équilibre K20/MgO.
g g Ame*Wﬂmf::maw automne} ‘Equi Mg0 Vos pratiques culturales sont trés satisfaisantes, elles Indices environnementaux
‘ e genfe Do R permettront de valoriser pleinement votre capital sol sur le
" o long terme. Votre bilan humique est correct, il est important
de maintenir vos pratiques afin de maintenir ou d'améliorer
le taux de matiéres organiques de votre parcelle.
Comectiontotale (+): P;0s. 238 K;0: 0  MgO: 155  CaO:-2317 4 - CONSEI ) K d
Réserve du sol (-) (Urha) & =
Uha | s = e oy p— s ffrfg
ANNEE 1 o ; | 4 ST E
P05 P P i P:0s 0 a | RESULTATS (Kg humus / ha) 194
K0 0 0 K0 | 0 0
Culture g o 2 P T T 60 2
Rendement o o [ o Rendement o | il s
. e oo [0 (aes.. M| %7 °

[1] Bikan humigue : L titre afeste & Spandres ne £'appligue i s b ligne Blan humiges.



Réservoir et équilibres ELH_30

Le sol est un ré ir d"did Frtifi :-‘nmaﬂhmmtmmmhmmwmmhmhm.
L'atteinte d'un objectif o que ces d solent réunies.
Phosphore, et 1 ; la i

g est satisfaisante, les Impasses sont envisageables sur les cultures peu exigeantes. Compte
tenu de la CEC moyenne de votre sol (76.5 meq/kg) , il est important de raisonner vos pratiques de fertilisation en conséquence afin d"éviter
le lessivage. L'oligo-élément suivant présente une toxicité pour lequel il faudra étre attentif sur les cultur ibles : Mangané

A Eléments majeurs

B Disponibilité minérale CEC

7

A
o o &
& qff:? é“s’f" .F";i

268 | 142 2171 | Mesuress | - - | RESULTATS | 76.50 118

At LS

WESULTATS [mg/kg) | 100

v |80 | 1 080 Caleulé % 61 | a1 meq/kg %
it B0 300 150
L] i Proeuy v sie A porrnlle sont Co vl des tormes COAMMETR pour fex Eultures 11is ewpeamtes Les sl Tred 1 sant desises par e C00000FEE “mattent d'aprinanes &
TTHRATON o0 tenant comptr de Mhitorimer ot e de ke sensdilte des 2uMers Reportes vous au sk de Furwsre avciguet oy ey
C - Oligo-éléments
Cuivre Zinc Manganése Fer Bore Soufre
Résultats (mg/keg) 152 226 nn 108.40
Interprétation [ ] L3 Ll F.
Conséquences Toxicité
Ratios d'équilibre entre éléments
Rapport K20/Mg0 ca0/K20 MOj/Cu P20S/Zn Cal/MgO
Valeur 1.89 8.10 11.42 44,25 15,29
Plage d'équilibre 18428 10 et plus Davs 04220 7412

Conditions du développement racinaire

statyt acido- basique, ses rléte et bologiques parmet d'agir pour en amdéliorer le potentiel de productian,
} - Texture & Aération

Umnbmtmmmwmhmmﬁﬂﬁmmmﬂ-:mm*mm}.m

Vous n'avez pas commandé 'analyse granulométrique de votre sol. Cefle-ci définit les caractéristiques physiques qui impactent sur le travail
du sol. Ellepemttéplmmudepréﬂserhsemlhilhéilabmnmakﬁquehmwhmmmmdle.

- Argile calculée : 174 gfkg

- Poids de Terre Fine : 3336 t/ha

- Taux de cailloux : < 15%

- STatut Acido-Basique

Statut acido-basique favorable.

Teneur en Aluminium échangeab'e f2ble (< 0.1 mg/kg), aucun risque de toxicité aluminique actuellement.

Les plages vertes reprd s tee
wu pH optimum dw sof et gL -

u age tent comahe

ésultats —

Heau © [ 73 |re—— - .
Zalcaire tolal (g/kg) t:)lT__‘.al - g o
Ca+Mg)CEC (%) [ 111 1 ”,OI o =
- Etat Organique et Biologique

L'activité biologique est optimum et permet une Etat organique

sonne valorisation de votre capital sol.

Indices biclogiques

Tt

o

RESULTATS | 1010 | 4/5 |

:-"‘ &
& S

RESULTATS /iy 17,35 10.03 099

Tenew Souhmtsble 16 285

Sécurité et environnement

La recherche de I de prods de
d'améliorer ses caractéristiques et ses qualités

- Stratégie et Environnement

\u regard de votre feuille de renseignement, vos pratiques
ulturales pourralent étre améliorées pour tenir compte des
ispects environnententaux. Pour améliorer vos pratigues,
[

4 introduire des cultures intermédiaires

a introduire des cultures de légumineuses

fotre bilan humique est trés déficitaire, afin de I'améliorer, il
st important d'enfouir vos résidus et d*apporter des
‘mendements organiques.

dolt s'aceompagner d'une attention particulitre au fil des anndes afin de préserver et/ou -

Indices environnementaux

RESULTATS (Kg humus | ha)




Réservoir et équilibres ELH_20

WHMNH&-H“MMMMMWMMMHM}.
- Emmesre £un objectif de b d solent réunies,

"Rmmmmamédum:hMmmmmw.thmmhhmluuﬂmwmmmm
W e a-::mw-medemsdmjmm,ﬂmmwmdemmﬂﬂmpnﬁqmdemnmmmmrém

= ==uage La teneur en oligo-éléments (Zinc) de votre mhmamuammmurummm
FEperiz2-vous au plan de fumure pour connaftre les doses a apporter.

A Eléments majeurs B Disponibilité minérale CEC

‘s. &

hd& o e
1
s, S
o® oo &,;9 J‘f f,;-a’o" o }f@l‘ &
!‘aff > -3‘\'50 [ & L qd{:' & o ¥
RESULTATS img/kg) 87 195 68 3073 Mesurin . - RESULTATS 7280 1c2
tr: | 50 170 | B0 Calewié % 1] mea/ks
" &0 300 | 150

froriis i

3 e 4 parcelle £onT cUiuibes § part des rommes COATEER powr ey eyl
uraie e die fe comibind dles cuttures. Reportes-vous o plon B fumuee indisud

Lo lemrimgritution: sey Starun e BEmETES I

s T2 75 vt giny

fe2 rm it COMIFER pour vorre wol iin permettent f nordender i

C - Oligo-éléments
[ | Zmc Manganise Fer _ Bere | soume
| Résultats {mg/kg) S 179 82.77 86.14 oo N . J
E T S - S (s
| Conséquences _ Camnce FBeche - ]
Ratios d'équilibre entre éléments
(Rapport T xao/mgo @O0 MOjcu | #0sfzm | caojmgo
_m__ = —_ 1] __1.8?_ ) 1 15.76 632 ) __'_48_&_0___ N *_35.19
| Plage déquitibre 18428 10etphs 0a7s 0s220 123 plus
Conditions du développement racinaire
Ulnstallation et ta crolssance de votre culture sont trit de la qualite L,_whﬂ&mmmamnmu&emml-an
statut basique, ses § shmsm“m: pour éliorer le de production,
) - Texture & Aération

- Poids de Terre Fine : 3345 t/ha
- Taux de cailloux : < 15%

© #=tut Acido-Basique
&0t acido-basique favorable,
“#nzur en Aluminium échangeable faible (< 0.1 mg/kg), aucun risque de toxicité aluminique actuellement.

*FTies représentont laptimum oy sol Le ehoirlsge tient compte
= wwrn du sol et du pH optimuen des eultanes.

[FLAGEGLETS (pH optimum - 7.3
[BLE TENDRE (oH aptirmen : 7.1]

“=sultats

s=e3u O . 8 “11. = § ; 1 o a' g
-Fzaire total (g/kg) 0! 4 Y ; - = = ’ B e w—— 1io!
“a+ MQMCEC (%) | 156 oo o g - e ———— 2o

7 - Etat Organique et Biologique

“'activité biologique est optimum et Permet une
‘bonne valorisation de votre capital sol.

Etat organigue

Indices biologiques.

4
-
N

&

@3 &
& cgj’a{figf & ,»"ff

RESULTATS g/ke 15.29 B.B4 025  RéSULTATS 1040 45
Tenewr Souhaable 16 06

Sécurité et environnement

La recherche de Foptimum de prod e votre parcelle doit s'accompagner d'une attention particuliére au fil des anndes afin de préserver et/ou
P s mats : *
G - Stratégie et Environnement

Indices environneme ntaux
mwummmmmm
Itural pourraient étre améliorées pour tenir compte des

environdementausx, Pour améliorer vos pratiques,

4
3 apporter des amendements arganiques £
imﬂwurdestechuﬁuamhnlﬁﬂnplmeu &
bilan humique est déficitaire, afin de I'améliorer, il est - ¢-""
portant d'enfouir vos résidus et d'apporter des A
smendements organiques. &

SRl

RESULTATS {Kg humus / ha) -998




Identifiant laboratoire - 2014 125981, édité le 17/10/2014 & 11:34:00
+ Réservoir et équilibres

Lo sol st un réservoir d'616 s s juge ausst bien en quantn concentration de chaque Eément) aren qualé (auikire entre los Slimanss
Latteinte d'un objectif de rendement nécessite que ces deux conditions solent réunles.

irs [ B - Disponibilité Minérale

Phosphore, patassium et magnésium : fa situation ‘est satisfaisante, les impasses sont envisageables sur los cultures s peu exigeantes. Compte
tenu de la CEC moyenne de votre sol (75.3 meq/kg) , il estimportant de raisonner vos pratiques de fertilisation en conséquence afi d"ﬁu'q
le lessivage. L'oligo-élément suivant présente une toxicité pour lequel il faudra &tre attentif sur les cultures sensibles :Manganése.

- Statut Acido-Basique
Statut acido-basique favorable.
Teneur en Aluminium échangeable faible (< 0.1 mg/kg), aucun risque de toxicité aluminique actuellement.

e vertes nepreésentent Nopeimem o sol. Le chowloge Bent romate
o cotinmum cu sl ot da pH opthmu des colfures

A Eléments majeurs B Disponibilité minérale CEC |
§ “2sultals
e O (74 s ; — 3
~acaire total (gikg) OliTLn £ M— ry ] 7 100 10
T2+ Mg)CEC (%) [T113 Yo 110 m 0 140 50 60 7 180 180
& &
'f A -] @, 42‘?
&
o o ﬁ‘? dyf o” ‘ﬁfo ';pfg' ff
4“’3: i quﬁ ¥ EE ‘- Etat Organique et Biologique
RESULTATS(mifkg) | 87 | 203 | 116 | 2214 | Mewen - RESULTATS | 75.30 | 118 )
" 5U | 170 | B8O | Cadoubé % B0 41 mﬁq}”‘_ﬁ, % | L activité biulnglqueu‘t mmﬂmm une Etat organique Indices biclogiques
" == 300|350 Bonne valorisation de votre capital sol.
ek imrrpedtution. des taneuns on Shments majeurs o b pureste sont rakskées & portr der normes CORTH pose W Caltunt 118% pospeartys. Lo pewds TF T ot e e COMUER B Lotne sol, 8 persnettent o s
lertilustan en tenawt camgte de Misoripss offuole of de i vensibité des cublires. Bepnvies.saut i i o fumure indmue m W
C - Dligo-éléments S
Cubvre Zinc Manganbse Fes Bore Soufre S
Résultats (mg/kg) 150 243 73.87 94.52 &é‘ ﬁ {ff f&’
Interprétation " e = = &S & &F
Conséquences Toxicité RESULTATS g/he 1B.30 10.58 105 | mésuitats 1010 15
Teror Soubaitable 16,22 |
Ratios d'équilibre entre éléments
Rapport K20/MgD Ca0fx20 MO/Cu P20O5/Zn Ca0/Mg0o o = t
Valeur 175 1091 1220 35.80 19.09 H
Plage équitibre 18428 et plus 0a7s oAz =5 Sécurité et environnemen
La recherche de 'optimum de tivité de votre parcelle doit s'a d'une particuliére au fil des années afin de préserver etfou
d'améliorer ses caractéristigues et ses quaiités environnementales . &
: i - Stratégie et Environnement
— . -
Indices environnementaux
Conditions du développement racinaire A . —
" " " s ioral Btre améliorées pour tenir compte des -
Ulinstallation et la croissance de votre culture de La qualité physique dy Connaltre sa texture de ulomes: ) o, .
 statut acido-basique, s propriétés organiques et biologiques permet d agi péull st enlllcrsr s potamtid e S el el i issests envirennementaux. Pour améliorer vos pratiques,
D - Texture & Aération % ll\iusmtiﬂms

Vous n'avez pas commandé 'analyse granulométrique de votre sol. Celle-ci définit les caractéristiques physiques qui impactent sur e trave: ;
du sol. Elle permet également de préciser la sensibilité & la battance ainsi que la réserve utile de votre parcelle .

- Argile calculée ; 169 g/kg

- Poids de Terre Fine ; 3354 t/ha

- Taux de cailloux : < 15%

& murnduire des cultures intermédiaires

\iztre bilan humigue est déficitaire, afin de Iaméliorer, il est
maartant d'enfouir vos résidus et d'apporter des
endements organiques,

RESULTATS [Kg humis / ha) -604
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"ETAT PHYSIOL m ETAT NUTRITIF
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' % ‘o = ‘ ELEMENTS MAIEURS OUGO-LLEMENTS

om0 oA Pasciiae | LES 24 Mot s rius  BARL POUILLY THIEBAULT  Soum om o vasssas |18 24
EPT_1 O W wncngy T (25485749 I posi vk - 25485349

! Argle 0% "y . . :
-3 Comploxe & (T ! i
- oo Limone faos 164% 5 0“0-}'! ll'ﬂlq u | |
| LIMons grossrns “®an k' J Ty tiovh ‘ |
J . |
| v Sabies hine e % < 4 Fleve |
b [P ” v flables grossiers 18 ; : i |
| - . r X “” — #tafiesard
| | apame - poe RFU B4mm |
| "l w5 Indice de compaction 11 % saturoton CEC Un pas faie | .
| ‘ : * Indice d 06 CEC= 78 { { |
{ - - - ndice de batt { !
L . 5 D BEWENEe maeq/100g 100% ‘ Vel |
= o i Trés fulle i .
Fesultats 52 Fi7] 126 M 21 L1 7 s
. | st !
| Mipenoirdod | Acwatie 0 (1367 | 69 | 81 | 12 | =" Profondeur Protond Yerre fine - 32007/ha { oononipiran A S & 0 K:0 MgO N&:0 n Mn Cu fe § =
L " N - )
ohene s Optimom 085 QOB | 41 51 | €65 | e %callioux : <10% Type de sl LIMONW ALGILO SABLEUX Lviix map: 8 165 80 .8 12 19 19 |

| -~ - e - { y &
| STATUT ACIDO-BASIQUE |
_ cusap B0 P

oy 345 120
; Excosud i : ‘ |
| Asumiates ) W " W o) W = L | | = ‘
\ Trés dlovd ‘ Fachnr de ; [ |
: il S ! / Fasarday g | oM | oM | oM | M ‘
( E 3 o ‘ |
g1} SR8 1880008 1 |
‘ 3153t 4 womgn, 2 7 s ) 2 4 ceommSaymswETmoE |
S : ! } ) !

love
| " \ p— 2 } - |
Un peu fadle CONSEIL CHAULAGE (Kg CaO/ha) D Govie borvie dacontillh des banrves —— 231 ‘. 248 - w0l 142 1 _ ’
o I e o0 | Comacten c20 | sepor o ceo | S '

1
]
| : = [ 448 445

1" année 5 5
, Trés falble [ [ |
1 Resultats D 8.0 01 2985 126 | g année | 185 ==
i pH % ’ c‘z MgO 3= année 405 / 405 |
' - ™ mgkg .
! Terwur minimum | P 1985 80 __Total | 1235 ! 1235
| oy | . Uentretien comespond & & somme G lessti 390 en Ca et des exportations en Ca0

Ld

l L4 Jf
! s H ©

L T &1 120 e
-

ETAT ORCGANIQUE
|

| 1

. EXCESSIF i
1 rsifueve | | N 30d
i ‘ s o -t
ATISF AISANT CULTURES Rdt Résidus ' Apports organiques P.0s min | K10 min | Resttutions Pertes 8lfan BILAN HUMIQUE : 114 4
SATISF AISAN Lusesiaie) _ADDORS gy et A T dhumus | dhumus
UN PEU FAIBLE ; Antéprécédent BETTERAVES s e I oul oul 200 1030 830 Deaficitaire 10 10 '(»;::I.
. | ‘. préecedont | OF o) T NON | NON 450§ 1030 -580 690 kg MO/ ha/an a9l M
. o | ‘ S— € " 151 de compoat o8 m o b R 300 | 1030 | -730 " e
TRES FAIBLE { 17 —_—— —_— — Entretien  Correction  "PPO'S T adotws verts
Risuttatse P 1.9 1.1 0.12 9.2 ' Cultura2 | ORGEDEPTS BRASSIGOLE | 450 1030 -580 anouel  annuetle O
MO | c | N total CN K2* i this Soow | Remeseds| —— . - conseillé  conseiliée oI
% % % % Culture 3 PDT CONSO 1510w componl dn fm do VS | 300 1030 -730 ou prévus CN produit organique
501 Erd o | | .
+2 1 9at »1 5 " * - + CNdul=9 20 e
NOAME > 20 12 01 9an TOTAL 1700 5150 <3450 L 70_9 700 = ,m - 620 J recommandé d'utiser un produk
- —— —~ organque dont ke C/N est compris

*K2 « toux de munéralisotion de lo moniére organigue
entre B et 12




eau % mgk)  mg'kg

Tenews minerum P 1985 80

P IR, — R R R R R R R R RS P—— - P
i Nowm o 1A ParceLLe - LES 10 , Nowm AcricuLTeur - EARL POUILLY THIEBAULT | Nom oe 1A parcerce : LES 10
] EPT 11 N’ anaLvse - 25484955 N" avaLvse | 25484955
- -2 - . —
P ETAT PHYSIQUE meege ;. NUTRITIF
s] ML GRANULOMETRIE = "
.; % { - c ELEMENTS MAJEURS OLIGO-ELEMENTS
A Arglle 236% My - g 3
| - - - Complexe | Excessf | |
i ’ PR, Limons fins 21% ™ {Arg"o-Humlq ‘ : ’
: - 5 Limons grossiers 515% v Trbs dlové | ‘
'73 | - . Sables fins 19.7% : - % ? Elevé ‘ {
| . : Sabl . . < |
‘i — ep AN R‘F u" grossiers 15% oo Ca o Cor L ¥ Satisfaisant
\ SRS R = | _92mm ‘ {
:J ——— 2 = \ Indice de compaction 21 CEC 78 % saturation CEC Un peu faible 1 : ‘
, = g i 1 Ny '
) = s e TN Indice de battance 0 meq/100g 100% Faible
g ’ Rt Opumimum Trés faible
EQUILIBRE CHIMIQUE  H* Ca” K' Mg" Na' Faa g1 "3 i - ’ | T s i ¢ |

! Reartico @03 Actuelle 0 | 120 68 | 66 09 Profondeur -Profond Terre fina - 3200T/ha Shoachnaae | P08 K:0 MgO0 Na:0 | Zn Mn Cu g s geldl g
g o cec | Optimum | 085|908 | 41 | 51 | <=5 % caliioux - <10% Typaidaisiol : LIMON: vGRLEUX Teneur mosmump 50 165 80 [ 42 1 16 1038 ' |
¢ | i & i & '
I\. & “d > |
: L F/ 8/ 1/ i S de /o) /)]
| o v . < . é
' ! STATUT ACIDO-BASIQUE Lo L : -4 i
| ‘ Teneuwt mpassep 80 325 120 !
| | : } pomiabinh W | W | 0w pwoie) B [ m | m - | =

{ rbs dleve Factewr do | e ! |

{ £ i tz::;e f [ Y ‘ : !._J:.—‘Yx » | | J ! I ' |

| moyenoe i e S el ) | | [EXxAE ) 520001 | ! !

I Un peu fabie CONSEIL CHAULAGE (Kg CaO/ha) B iave | bonne daponbith des résenms | Ca0M0] 254 [ 248 [——— [coma| 112 1 | —— | |
4 l Teés fai 1+ année ; 370 / ‘ 370 : - . o
- Résutats B 7.3 01 2620 103 2= année 375 / 375

! |

i pH cm’ €20 MgO 3= année 390 / 390

Total | 1135 / 1135

Lentreben correspond 3 g somme ortabons en C a0 Le

? ¢ o chautage dentretien et néaesssire 8 de r IS | s Anoueics de Ca0 et
@ (’f’ # &f maintens 0 DH & SON NIV edu ML
i -
120

Tenour mpasse

SO R P, - R S — A
MO ET BILAN CARBONE / AZOTE
EXCESSIF { '
pol
TRES ELEVE . H X
ISTORIQUE EY PREVISIONS CULTURALES Bilan Humique (kg humus / ha) Crgrme
fusvt 124 46 ogatgues
Ve wwern Seoves
| | | Resfitution: Portos Bilan
SAT | | cuL TURE.L Rdt | Rosndusﬂ AE?I_‘E organiques ‘Fv':O_-_ri\u.-l‘(xO-mm ' " L | » e - BitAN HUMIQUE : 14 T8
S s Antéprécédent POT CONSO (a¢ e | ou oul 300 920 620 Daficitaire wl Lo Furver
UN PEU PR e e - G S —— em—— ——————— - —— — CoEmposn
AL pescodont | o heci 450 920 470 560 kg MO/ ha / an o]l 4 n
i TUNAFIBRE | i T R i 9 2 Vurver padous
TRES FAIBLE Culture 1 AL Gl e | 300 i e (eI PR ol 14 cwes
— - + + - - — _— — e e e S ——— e | R e S Mretion arrection - ChoMets vents
e p 18 | 09 012 | 78 | 18 T — ! 450 220 070 | iR A ( N
MO c N total CN | K2 — —— e L e - L e B e e Ty | (o"cle  comellic realinés  previsionnel
i % % % l 4 Culture 3 POT CONSO : 1 0 compont e R 09 v | 300 920 620 SHPTIT TN prodult orgavque
14 : 1 & o Enfoun 4 \ | CN sl Blou
> 1 ) ] | y
¥OR » | I TOTAL 1800 4600 <2800 |- %0 1800 &0 . DTS (el U ool
( taun Je mindralag G (g Mmanbee rQUnUe . organgue dord ke C/N et

oo ) 12




':L', Nom pe 1A parceLLe - SINTIVE Now asmicucreun . EARL POUILLY THIEBAULT  Now oF A parceus - SINTIVE
Une a’ E PT_g N* AnaLYse | 25484957 . N* ANALYSE | 25484957

'ETAT PHYSIQUE_ N N ETAT NUTRITIF Y
D@ 1

B o GRANULOMETRIE : e
% ! BES ELEMENTS MAJEURS OLIGO-ELEMENTS |
| Arglle 6% Mg > | | ‘
wi Complexe Excessif | | | ‘
v Limons fins 125% 5 ilo-Humig . [ |
’ \ Limons grossiors aav Trie fevd ‘ |
- Sables fins Mu2% = Elové l
L [, e = Sables grossiers 1% o - Car | o Satsfasant |
| s e = RFU 79 mm | | l
i S — ) Indice de compaction 12 P—— % saturation CEC Un peu faible | '
o = 2 e " 08 " '
L = N\ Indice de battance meq/100g 100% Faible l |
' ) . i Optimimum Trés faible | l '
Résultats 49 198 94 21 25 432 24 63 ! i
. Actuelie 0 1934 6 Profondeur ' Profond Torre fine  3200T'ha .E.:’:z’g.:\;t'\" Pf,?’ K:0 MgO NazO | Zn | Mn | Cu Fe B | I
cations e % de 1 1 t 1
Y CEC Optimum | 045 | 897 46 57 <=5 % callloux ' <10% Type de sol - LIMON ARGILO SMLEUX Yonact o ’ 50 160 80 42 12 13 10 !
! 7 7 7 7 7 | ¥ |
& & &
aEmy, * S S e fos e v
STATUT ACIDO-BASIQUE ¥
Tenour mpasse ’ 80 320 120 |
Excessif E |
pemibie) W | m | m e~ B | &8 I ®"e
T | = . Y
rés levh ! ‘:J_"‘;;“ oM l ! ! Fax ool | oM | pht i M | pH ’ H !
Elevé = e SNy |
| ladie (reque de blocage 1 T o€ ¢
asan c 2 === | POvZn 20 o ee——
Satisf; t : e Kowp| 21 L—L - | O 2n] ) »10_1 ’ ’ | {
Un peu faible CONSEIL CHAULAGE (kg CaO/ha) i B dovte borve dasentins et rhiars [Caorgo, 00 | 22— | ol 185 [T e— ;
Folthe | Enirotion Ca0 | . S — )
o 1 année 490 / 480 |
Resultats p 83 03 3791 94 { 2= année I 445 / 445
pH CG‘CON; Ca0 MgO 3= annee 445 / 445 ‘
sy ) kg mglkg |
n Total 1380 ! 1380
| Tewur minimumn | P 1760 80 LA
e / 4 L'entretien comespond 8 W somme Ou lessiv age on Cal) of des epoctations en Ca0
3 / g [+
g I & &
Yo mpasse ] 120 " |

ETAT ORGANIQUE

EXCESSIF ‘ 1
O sol
TRES ELEVE | HISTORIQUE ET PREVISIONS CULTURALES Bllan Humique (kg humus / ha) {‘ [v—
¢ } 1224 46 et
fLeve : e torees
| | | Restitution Portes Bien i E
ATISFAISANT | | CULTURES A Rdt | Résldus | Apports organiaues | PeG min § 100 ",'""_‘:t.;uu‘;zuzl.._dhumu___nm BiLAN HumiQu : b Tl
o ot 200 790 -590 Déficit F
esusasie| -\ | PAothsesaud £ | S p— = b b =
\\\. i Précédent - ) i BN 450 790 40 450 kg MO/ ha/an 91 L1
FAIBLE ! Adsa0 gt S T IS | | i ! | NI e
ES 0 ! 4¢ funer saten
TRES FAIBLE l | ' Culture 1 s I R e & Entretien  Correctic APROT 1 ¥ 1:)-1; =
. o — - —_— e ——————— mre Lofrection er'y
ke e p 1.3 ' 0.8 0.10 7.6 1.9 Cultiie:2 450 790 - dasmal s w.u Solde ; “
| réalisés  prévisionne
MO 1 C | N total CN K2' ety R 1 + — - conselie comaeiliee -
\ % % " % Culture 3 300 790 préwes ) (;.N prockst organique
‘8 ( YRR 1.5 . i ! 22 iAol 2.6 4 e
nowri P v 5 4 e £ TOTAL 1700 3950 2250 L a0 1800 : 30 | mcomymends dshese procut
U » tnan de mundratnation de o monsére organigue Organigus donk s C/N et

spéreur 3 12
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ANALYSE GRANULOMETRIQUE

bt pelebctidiiot s o ML S 0 T TH A B B R

| ottt

et e N Nl g

| N° danalyse : 12886177 |

SdA_34

yplour

pasultats

Prafendeur : Profond

=

e

(e

; —_— Y \ |
0 20 “ 0 80 100 % callloux: Non of foxe. v
LMONS%2:50m)  Torre fine : 3200T/ha \ Humique o | S
el &
i - : ©
': MATIERE ORGANIQUE (MO) Typedesol P Sable | Limon Limon | argie | i
N sableux  Argileux Limoneux' ~ Adle
=1 Faible Moyen —_—
- | MO% EQUILIBRE CHIMIQUE
Répartition des
| | 1B% | 15 | 15 cations en % da| w1
LCIN 8.7 8210 la CEC Optimum
¢
- BILAN ACIDE-BASE | ELEMENTS OLIGO-ELEMENTS
Excessif
Trés élevé
| Elevé
Satisfaisant
| Un peu faible
Fajble
‘ ‘ ' || Trés faible
8.1 | 08 5552 | Résultats 84 181 119 27
PH | pH  CaCOy a0 | ements e
| oau || Kot || % ‘ oom | | owindssnppm | P208 K20 Mg0 Naz0
’ | 0.3 1815 | | Teneur minimum P 50 150 80
L3 §
f!ﬁ! o M / 4
LI o] om0 0 |
I fiie (i do bocage) B | Assimiabiits
mo T T S e R
I élevés : bonne disponibilié des résarves

AW

—NORIAP—

Culture Rdt

Précédent  PDT CONSO

MNombre d'annees sans apport P :

Antéprécédent BETTERAVES 86 Enfouis

l

HISTORIQUE DE FERTILISA TION

Apport Minéraf Aport
Résidus  p,q, 0. | R
oul oul NON

45 Enfouis  OU| oul oul

0 Nombre d'années sans apportK: 0

Exploitation: gcga p ARRY
N° d'analyse ; 12886177

Pertes
Kg CaOma

nd & la somme du lessiv age en Ca0 et des exportations en Ca0 .Le
glecessaire compte tenu du pH, de la teneur en Ca0 et du niveau de

|isews enCaco3.

ICONSE/RCHAUDAGE]

|lias année |
3 année
L Total |

Lentretien COITESPON
dhaulage n'est pas

Entretion
Kg

Le bilan humique annuel moyen est déficitaire : -370 kg MO /hajan, Cela devrait se traduire
remonter le %MO & un niveau souhaltable pour ce ty pe de sol (1.8%MO). Le consall d
\prév isionnel (entretien) et de Ja quantité nécessaire au redressement du %

BILAN HUMIQUE (kg MO / i)
430 2 1= année 350 3350 / 3350
[ 300 -420 2 année 350 3350 il 3350
004701 F‘" annse || 350 | 3350 0 3350
1050 4110 || Total 1100 10050 I 10050

par une légére diminution du % MO .Lamendement organique conseillé permettra de
apport est de 10050 Kg d'humus / ha sur 3 ans. La dose est caloulée & partir du bilan humique
MO (correction).L'apport conselllé ne prend pas en compte les éventuels apparts d'effiuents d'élevage.

)

CONSEILS P K Mg

Classe d'exigence

Exportations calculées selon les tables publiées par le COMIFER 2007
pour Pz20s, K20, MgO) ou de sensibilité des cultures A la carence en oligo-éléments :

CONSEILS OLIGO-ELEMENTS

faible HE moyenne WHME élevée

Bl 400 0 Réeld.
1ée CULTURE == e ]
PHOSPHORE POTASSE MAGNESIE Zn [wn | cul| el B
Exigence culture " - - Sensibil o mEm(emm| = | =
Exportations (kg / ha) 65 50 10 e la culture
Coeff multiplicateur 0 1 Guide dapport AS 1
Conseil de fumure (g ha) - 50 15 Dose (kg ha) Fol | 2
Mangandsa : apport follaire consallé si concitions tvorables 4 la
carence (5ol seC, 5ol scufl en soriie o hiver)
2¢me GULTURE NDIVES 50T Résidus: Enfouls
FHO%PDI"IORE PO'I.;&SSE HAGNgSiE Zn Mn Cu Fe B
Exigence culure umm k) == Sonsibite | @ (wm (mmm| = |mm ‘
Exportations (kg / ha) 75 21520 20 |
Coeff multiplicateur 1.2 Guide dapport I S ‘
Conseil de fumure (xg/ ha) 90 300 30 Dose (kg ha) 1 .
|
|
3¢me CULTURE
POTASSE MA&ES!E Zn [ Mn | Cu | Fe | B
—— L sensibilité n (em (m (| m |mm
Exigence culture o 5 75 de la culture
Exportations (kg / ha) 2 s s
Coeff multiplicateur 1 12 Guide d'apport
30 Dose (kg | ha)
Conseil de fumure (kg/ha) 45 210 e {
5t da compast de flentes do volailies 35 90
120 =
LApport Minéral Gomplémentaire o

——

e oy 2

POTASSE K:Q

135
Dosefotalosurdans | ‘
Dose moyenne par an )——LTR_ pad _<l
i‘ﬂmﬂﬂm@_——-{ﬁ‘_;r JE’ SR
N RSO rearas at fog e i C R —_

Qligo-#lémants ° s quantiths consaliées sont axprmies on kg ddle-
menl pur pour e culvre, le 2nG et W bore (dans e cas d'un appont au

sont
soufé...). Pour le bare, si Fappornt est impamit, § peut dire réalisé au sol
ou en folisire selon les recommandations de voire lechnicien.
Guide d'spoon d'olios-dlémants  tmp = Impéralit, § = Souhaitable,
AS : A survedier, Fol : Apport follain recommandd

—
B T

T



¥ N
3 Y [Exploitation : SCEA D ARRY R N 4
e ' z ——— A
1] ‘ (N° d'analyse : 12886170 | SdA 11 Exploltation: sceapapey ———— —
rga — NORIAP— L , P ——— [Parcslle: perRNAY  —— —  ——
\| N° d'analyse : 1285617 : ERlAY
ANALYSE GRANULOMETRIQUE 2= NORIAP
IQUE DE FERTILISATION
‘ H‘S JOB CONSEINCHAUAGE,
= alour
oo h Resuttats | V Apport Minéral Apnort Portas Entratien Comection Apport tatal consailié
4 i T Ko Caoma Kg Caama Kg CaOha XgCaOMa  tonnes
Indice de Culture Rdl  Résidus PO K Organique CaCOLhs
=] .::': = 20 425 || 425 || 1080 |k o O [N
9 [compaciion pntéprécédent PDTC;’;‘SO 5 E":Wfs Ul oul oy 40 || a0 | 1050 1490 28
B = pracédent ENDV nfouis QU Qul NON i 415 | 415 || 050 || 1525 | 28
| E 50 Nombre d'années sans apport P ; 1 Nombre dannses sans apport KK 1 _leil 1340 1340 3150 Fice =
paur | & -entretien comespond & la somme du lessiv ca0
* e chaulage est né el age en Ca0 et des exportations en Ca0.le
= nécessa les
g 404 redresser la teneur en CaC03 aﬂﬂf mmﬁ?ﬁégﬁmaf Stsser
= i A E (kg MO / ha)
B/LAN HUMIQUE (kg a) CONSEIL ORGANIQUE 1 oy
e =) }:4»'—.-— AR = e
) i & - e Apports MO i'fﬂde ‘
f 5 " %, Profondsur : Moyn odi -0 | 3 année | 350 3250 ! 3250
o o @ & | a0 100 % calliou: Un pou (10%) qg?:%,.;::p | | ‘ 2™ année | 350 2900 3250 0 3250 ||
fi HUONSHE S Temo fine : 2000Tha o Humigue o —& e i U | 350 2900 3250 / 3250 ||
- MATIERE ORGANIQUE (MQ) Type de sol Sabl Limon L [ Le bilan humigue annuel moy en est déficitaire : -343 kg MO /ha/an. Cela devrait se traduire par une légére diminution du %MO L'amende illé permettra de '
ficil — 1 4 ° | sabietix Aé’ﬂggx uﬁ;ru%”:ux' Argile remonter le %MO & un niveau souhaitable pour ce type de sol (1.5%MO). Le conseil diapport est de 9750 @‘ﬁm«'&u? / ha sur A uﬂ?&’&m@:’ ;Esarﬁrp:u bilan humique
Résultats prévisionnel (entretien) et de la quantité nécessaire au redressement du % MO (comection).L'apport conselllé ne prend pas en compte les év entuels apports deffluents d'élevage. /
souhaitable 1 4
E . - | EQUILIBRE CHIMIQUE [ Taic:
b * b e 5 7 | R
[ MO% | 12 | 15 = H' [ Ca»| K |Mg~] Ne' || TN EATE CONSEILS OLIGO-ELEMENTS
| 1AB% | 1.9 1.5 m‘ d?’"fm"“% ol | Actuelle 0 | 1712| 86| 13| 28] 1e5s Exportations calculées selon les tables publiées par le COMIFER 2007
Optimum 0a5| 875 i Classe d'exigence (pour P20s K20, MgO) ou de sensibilité des cultures & la carence en oligo-éléments : © faible HWE moyenne EEME élevés
CIN 7.8 |8at0 F MCEC L 85| 89| <=5 ge
£ : 1 CULTURE SR : }
E POTASSE MAGNESIE
PHOSPHOR TS g Zn | Mn | Cu| Fe | B
Exigence culture ' - - Sensibile | m  |mmm mww | o | o® ‘
Exportations (kg / ha) 50 40 10
Coeff multiplicateur 0 0 - s 1
i e Guide d'apport
- BILAN ACIDE-BASE | ELEMENTS MAJEURS OLIGO-ELEMENTS .
- Conseil de fumure (xg/ha) s -y 15 Dose (kg ! ha) Fol | 2
Manganése | apport foliaire consaillé si conditons fnorabies dla
carence (sol sec, sol souffléd en sorte d'hiver)
Excessif |

Trés élevé | 2tme CULTURE 5N ONSO_ 50 T Résidus:Enfouls
— MAGNESIE Zn | Mn [ Cu| Fe | B
Elevé p“o%p.&ngg PO@SE o ‘

: T il
Satisfaisant Exigence culture Ll ann m Sensbité | mm (ww | ® | = |mm ‘
I Exportations (kg / ha) 50 195 s
Un peu faible Coeff multiplicateur 1 08 Guide d'apport | S ‘
p Falble Conseil de fumure (kg /he) 50 155 30 Dose (kg ha)
8t decompost de flentes de volailles 5 90 40
Trés faible 65 =

| Apport Minér: =
b 75 6.6 <01 | 2013/ | Résultats 96 170 Srt Minéral Complémentaire
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Arrété du 12 ao(it 2010 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées de méthanisation relevant du régime de
I’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de I’environnement

NOR: DEVP1020761A
Version consolidée au 3 avril 2020
Le ministre d’Etat, ministre de I'écologie, de I'énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat,
Vu le code de I'environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L.
512.12, R. 512-1 4 R. 512-54, R. 512-67 a R. 514-4, R. 515-1, R. 515-24 &
R.515-38, R. 515-6 et R. 517-10 ;
Vu les articles R. 231-51 et R. 231-56 a R. 231-56-12 du code du travail ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux
systemes de protection destinés a étre utilisés en atmosphére explosible ;

Vu le décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions
concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail ;

Vu l'arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de
santé au travail et I'arrété du 8 juillet 2003 complétant celui-ci ;

Vu larrété du 20 avril 1994 relatif a la déclaration, la classification,
I'emballage et I'étiquetage des substances ;

Vu l'arrété du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis
dans I'environnement par les installations classées pour la protection de
I'environnement ;

Vu l'arrété du 21 novembre 2002 modifié relatif a la réaction au feu des
produits de construction et d'aménagement ;

Vu larrété du 14 février 2003 relatif a la performance des toitures et
couvertures de toiture exposées a un incendie extérieur ;

Vu l'arrété du 28 juillet 2003 sur les conditions d’installation des matériels
électriques dans les emplacements ou des atmosphéres explosives
peuvent se créer ;

Vu l'arrété du 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits,
éléments de construction et d’ouvrages ;

Vu l'arrété du 7 février 2005 fixant les regles techniques auxquelles doivent
satisfaire les élevages soumis a déclaration ;

Vu l'arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans I'air et dans
I'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
en date du 9 juillet 2010,

Arréte :

Article 1
Modifié par Arrété du 6 juin 2018 - art. 1

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations
enregistrées a compter du ler juillet 2018.

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations
existantes, autorisées avant le ler juillet 2018 ou dont le dossier de
demande d’autorisation a été déposé avant le ler juillet 2018, dans les
conditions précisées en annexe lII.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulieres
les complétant ou les renforgant dont peut étre assorti larrété

d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L.
512-7-5 du code de I'environnement.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Modifié par Arrété du 6 juin 2018 - art. 1
Définitions.
— méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de
matiéres organiques qui conduit & la production de biogaz et de digestat ;
— biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matiéres organiques,
composé pour I'essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et
contenant notamment des traces d’hydrogéne sulfuré ;
— digestat : résidu liquide, pateux ou solide issu de la méthanisation de
matiéres organiques ;
— effluents d’élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de
pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus
d’ensilage et eaux usées issues de I'activité d’élevage et de ses annexes ;
— matiére végétale brute : matiére végétale ne présentant aucune trace de
produit ou de matiére non végétale ajouté postérieurement a sa récolte ou
a sa collecte ; sont notamment considérés comme matiéres végétales
brutes, au sens du présent arrété, des végétaux ayant subi des traitements
physiques ou thermiques ;
— matiéres : terme regroupant les déchets, les matiéres organiques et les
effluents traités dans l'installation ;
— azote global : somme de 'azote organique, de I'azote ammoniacal et de
I'azote oxydé ;
— installation existante : installation de traitement de matiéres organiques
par méthanisation autorisée ou déclarée avant la date de publication du
présent arrété au Journal officiel, ou dont la demande d’autorisation
d’exploiter a été déposée avant cette date ;
— permis d’intervention : permis permettant la réalisation de travaux de
réparation ou d’'aménagement conduisant a une augmentation des risques
sans emploi d’'une flamme ou d’une source chaude ;
— permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation
ou d'aménagement conduisant a une augmentation des risques par emploi
d’une flamme ou d’une source chaude ;
— émergence : différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et
du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par l'installation) ;
— les zones a émergence réglementée sont :
a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la
date du dépét du dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles
des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
b) Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés a la date du dépdt de dossier
d’enregistrement ;
c) L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés aprés la date du dépbt de dossier d’enregistrement dans les
zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches, a I'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou
industrielles.
— fraction fermentescible des ordures ménagéres (FFOM) : déchets
d’aliments et déchets biodégradables tels que définis a l'article 1er de
I'arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets
non dangereux provenant des ménages ;
— denrées non consommables : aliments qui ne sont plus destinés a la
consommation humaine notamment pour des raisons commerciales ou en
raison de défauts de fabrication ou d’emballage et qui ne sont pas
contenus dans la fraction fermentescible des ordures ménageres ;
— rebuts de fabrication de produits destinés a la consommation humaine :
déchets d’aliments dérivés de la fabrication des produits destinés a la
consommation humaine.

Article 3
Conformité de l'installation.

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans
et autres documents joints a la demande d’enregistrement.

L’exploitant énumere et justifie en tant que de besoin toutes les
dispositions prises pour la conception, la construction et I'exploitation des



installations afin de respecter les prescriptions du présent arrété.
Article 4
Dossier installation classée.

L’exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents
suivants :

— une copie de la demande denregistrement et du dossier qui
I'accompagne ;

— la liste des matiéres pouvant étre admises dans l'installation : nature et
origine géographique ;

— le dossier d’enregistrement daté en fonction des modifications
apportées a l'installation, précisant notamment la capacité journaliére de
linstallation en tonnes de matiéres traitées (t/j) ainsi qu’en volume de
biogaz produit (Nm3/j) ;

— larrété d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété
préfectoral relatif a I'installation ;

— les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cing
derniéres années ;

— les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

— le registre rassemblant 'ensemble des déclarations d’accidents ou
d’incidents faites a I'inspection des installations classées ;

— le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux
risques induits par I'exploitation de I'installation ;

— les fiches de données de sécurité des produits présents dans
l'installation ;

— les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux
— les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des
installations électriques ;

— les registres de vérification et de maintenance des moyens d’alerte et
de lutte contre I'incendie ;

— les plans des locaux et de positionnement des équipements d’alerte et
de secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les
vannes manuelles et boutons poussoirs a utiliser en cas de
dysfonctionnement ;

— les consignes d’exploitation ;

— l'attestation de formation de I'exploitant et du personnel d’exploitation a
la prévention des nuisances et des risques générés par l'installation ;

— les registres d’admissions et de sorties ;

— le plan des réseaux de collecte des effluents ;

— les documents constitutifs du plan d’épandage ;

— le cas échéant, I'état des odeurs pergues dans I'environnement du site.

Ce dossier est tenu a la disposition de linspection des installations
classées.

Article 5
Déclaration d’accidents ou de pollution accidentelle.

L’exploitant déclare dans les meilleurs délais a I'inspection des installations
classées les accidents ou incidents qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a I'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Article 6
Implantation.

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, les lieux d’'implantation de
I'aire ou des équipements de stockage des matiéres entrantes et des
digestats satisfont les dispositions suivantes :

— ils ne sont pas situés dans le périmétre de protection rapprochée d’'un
captage d’eau destinée a la consommation humaine ;

— ils sont distants d’au moins 35 métres des puits et forages de captage
d’eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre,
des rivages et des berges des cours d’eau, de toute installation souterraine
ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées a
I'alimentation en eau potable, a des industries agroalimentaires ou a
I'arrosage des cultures maraicheres ou hydroponiques ; la distance de 35
métres des rivages et des berges des cours d’eau peut toutefois étre
réduite en cas de transport par voie d’eau ;

— les digesteurs sont implantés a plus de 50 métres des habitations
occupées par des tiers, a I'exception des logements occupés par des
personnels de linstallation et des logements dont I'exploitant ou le
fournisseur de substrats de méthanisation ou I'utilisateur de la chaleur

produite a la jouissance.

Le dossier d’enregistrement mentionne la distance d’implantation de
l'installation et de ses différents composants par rapport aux habitations
occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que
des zones destinées a I'habitation par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et établissements recevant du public.

Les planchers supérieurs des batiments abritant les installations de
méthanisation et, le cas échéant, d’épuration, de compression, de
stockage ou de valorisation du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux
habités, occupés par des tiers ou a usage de bureaux, a I'exception de
locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.

Article 7
Envol des poussiéres.

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant adopte les
dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussiéres et les dépots
de matieres diverses :

— les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont
aménagées (formes de pente, revétement, etc.) et convenablement
nettoyées ;

— les véhicules sortant de linstallation n’entrainent pas d’envol de
poussiére ou de dépdt de boue sur les voies de circulation publique ;

— dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des
écrans de végétation sont mis en place.

Article 8

Modifié par Arrété du 25 juillet 2012 - art. 1
Intégration dans le paysage.

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer
l'installation dans le paysage.

L’ensemble du site, de méme que ses abords placés sous le controle de
I'exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les
émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d’un soin particulier.

CHAPITRE Il : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS

SECTION | : GENERALITES

Article 9
Surveillance de l'installation.

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’'une
personne désignée par écrit par I'exploitant et ayant une connaissance de
la conduite de linstallation, des dangers et inconvénients induits et des
produits utilisés ou stockés dans I'installation.

Les personnes étrangéres a I'établissement n'ont pas I'accés libre aux
installations.

Article 10
Propreté de l'installation.

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés, notamment
de maniére a éviter les amas de matieres dangereuses ou polluantes et de
poussiéres.

Article 11
Localisation des risques, classement en zones a risque d’explosion.

L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’'une
atmosphére explosive (ATEX), qui peut également se superposer a un
risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées,
celles-ci sont équipées de détecteurs de méthane ou d’alarmes. Il est
reporté sur un plan général des ateliers et des stockages indiquant les
différentes zones ATEX correspondant a ce risque d’explosion tel que



mentionné a l'article 4 du présent arrété. Dans chacune des zones ATEX,
I'exploitant identifie les équipements ou phénomeénes susceptibles de
provoquer une explosion. Il rédige et met a jour au moins une fois par an le
document relatif a la protection contre les explosions (DRPCE).

Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de I'arrété du 4
novembre 1993, de I'arrété du 8 juillet 2003 complétant celui-ci, du décret
n°® 2002-1553 du 24 décembre 2002 ainsi que de I'arrété du 28 juillet 2003
Susvisés.

Article 12
Connaissance des produits - étiquetage.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des
documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données
de sécurité.

Les récipients portent en caracteres lisibles le nom des produits et, s'il y a
lieu, les symboles de danger, conformément a la législation relative a
I'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Article 13
Caractéristiques des sols.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des
matieéres dangereuses pour I'homme ou pour [I'environnement ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé
de fagon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matieres répandues
accidentellement, de fagon a ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de
I'aire ou du local.

SECTION 11 :
BIOGAZ

CANALISATIONS DE FLUIDES ET STOCKAGES DE

Article 14

Caractéristiques des canalisations et stockages des équipements de
biogaz.

Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées
(norme NF X 08-100 de 1986) ou par des pictogrammes en fonction du
fluide qu’elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en
application des dispositions de I'article 4 du présent arrété.

Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux
insensibles a la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette
corrosion.

Ces canalisations résistent a une pression susceptible d’étre atteinte lors
de I'exploitation de l'installation méme en cas d’incident.

Les dispositifs d’ancrage des équipements de stockage du biogaz, en
particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont congus pour maintenir
lintégrité des équipements méme en cas de défaillance de I'un de ces
dispositifs.

Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu’ils sont
positionnés dans ou a proximité immédiate d’'un local accueillant des
personnes autre que le local de combustion, d’'épuration ou de
compression. S’ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en
place dans le local.

SECTION IlIl : COMPORTEMENT AU FEU DES LOCAUX

Article 15
Résistance au feu.

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les
abritant présentent :

— la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de
classe Al selon NF EN 13 501-1 (incombustible) ;
— les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

— murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2
heures) :
— planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

R : capacité portante ;
E : étanchéité au feu ;
| : isolation thermique.

Les toitures et couvertures de toiture répondent a la classe BROOF (t3),
pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur a 30
minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu a la
surface de la toiture supérieure a 30 minutes (indice 1).

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de
gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs
assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments
séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont
conservés et tenus a la disposition de linspection des installations
classées.

Article 16
Désenfumage.

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les
abritant et les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de
dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux
normes en vigueur, permettant '’évacuation a I'air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrdlés dégagés en cas d’'incendie.

Ces dispositifs sont a commandes automatique et manuelle. Leur surface
utile d’ouverture :

— ne doit pas étre inférieure a 2 % si la superficie a désenfumer est
inférieure @ 1 600 m?;

— est a déterminer selon la nature des risques si la superficie a
désenfumer est supérieure a 1 600 m2 sans pouvoir étre inférieure a 2 % de
la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le
sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Les commandes
d’ouverture manuelle sont placées a proximité des acces. Les dispositifs
d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont a adapter aux risques
particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs installés en référence a la norme NF EN 12 101-2
présentent les caractéristiques suivantes :

— fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires
bifonctions sont soumis a 10 000 cycles d’ouverture en position d’aération ;
— la classification de la surcharge neige a I'ouverture est SL 250 (25
daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales a 400 metres et SL 500
(50 daN/m?) pour des altitudes supérieures a 400 métres et inférieures ou
égales a 800 métres. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation
n’est pas susceptible d’étre enneigée ou si des dispositions constructives
empéchent I'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les
exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions
constructives empéchant 'accumulation de la neige ;

— classe de température ambiante TO (0 °C) ;
— classe d’exposition a la chaleur HE 300 (300 °C) ;
— des amenées dair frais d’'une surface libre égale a la surface

géométrique de I'ensemble des dispositifs d’évacuation du plus grand
canton sont réalisées cellule par cellule.

SECTION IV : DISPOSITIONS DE SECURITE

Article 17

Cléture de linstallation.



L’installation est ceinte d'une cléture permettant d’interdire toute entrée
non autorisée. Un acces principal est aménagé pour les conditions
normales de fonctionnement du site, tout autre accés devant étre réservé a
un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors
des heures de réception des matieres a traiter. Ces heures de réception
sont indiquées a I'entrée principale de I'installation.

La zone affectée au stockage du digestat peut ne pas étre cléturée si
I'exploitant a mis en place des dispositifs assurant une protection
équivalente.

Pour les installations implantées sur le méme site qu'une autre installation
classée dont le site est déja cloturé, une simple signalétique est suffisante.

Article 18
Accessibilité en cas de sinistre.
I. - Accessibilité.

L’installation dispose en permanence d’au moins un accés pour permettre
l'intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par “acces a linstallation” une
ouverture reliant la voie de desserte ou publique et lintérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée des engins de secours
et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de linstallation
stationnent sans occasionner de géne pour 'accessibilité des engins des
services de secours a linstallation, méme en dehors des heures
d’exploitation et d’ouverture de l'installation.

II. - Accessibilité des engins a proximité de I'installation.

Au moins une voie “engins” est maintenue dégagée pour la circulation sur
le périmetre de linstallation et est positionnée de fagon a ne pouvoir étre
obstruée par I'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie “engins” respecte les caractéristiques suivantes :

— la largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum
de 3,5 metres et la pente inférieure a 15 % ;

— dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 metres, un rayon
intérieur R minimal de 11 metres est maintenu et une surlargeur de S =
15/R metres est ajoutée ;

— la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN
avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
metres au maximum ;

— chaque point du périmetre de l'installation est a une distance maximale
de 60 metres de cette voie.

En cas d’'impossibilité de mise en place d’'une voie “engins” permettant la
circulation sur I'intégralité du périmeétre de l'installation et si tout ou partie
de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la voie en
impasse sont d’'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de
retournement de 10 metres de diameétre est prévue a son extrémité.

IIl. - Déplacement des engins de secours a l'intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie
“engins” de plus de 100 metres linéaires dispose d’au moins deux aires
dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques
sont :

— largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie “engins” ;
— longueur minimale de 10 métres,

et présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et
de hauteur libre que la voie “engins”.

IV. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie “engins” est prévu un accés a toutes les issues du

batiment ou au moins a deux cétés opposés de l'installation par un chemin
stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.

Article 19
Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de
fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout
risque de formation d’atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a
'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration
d’air extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des
batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

Article 20
Matériels utilisables en atmosphéres explosives.

Dans les parties de l'installation mentionnées a I'article 11 présentant un
risque d’incendie ou dexplosion, les équipements électriques,
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux
dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. lls sont réduits a ce
qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation et sont
entierement constitués de matériels utilisables dans les atmospheres
explosives. Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent
pas, lors d’'un incendie, de gouttes enflammeées.

Article 21
Installations électriques.

L’exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées
les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées
conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause
possible d’inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement
protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre
I'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par
eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre
systeme présentant un degré de sécurité équivalent.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis a
la terre et au méme potentiel électriqgue, conformément aux reglements et
aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou
inflammable des produits qu'ils contiennent.

Article 22
Systémes de détection et d’extinction automatiques.

Chaque local technique est équipé d’'un détecteur de fumée. L’exploitant
dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d’entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du
dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d’extinction. Il
rédige des consignes de maintenance et organise a fréquence semestrielle
au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes rendus sont tenus a disposition de l'inspection des installations
classées.

En cas d’installation de systémes d’extinction automatique d’incendie,
ceux-ci sont congus, installés et entretenus réguli@rement conformément
aux référentiels reconnus.

Article 23
Moyens d’alerte et de lutte contre I'incendie.

L’installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services
d’'incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre 'incendie
appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

— d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par
exemple) d’'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point
de la limite du stockage se trouve a moins de 100 métres d’'un appareil
permettant de fournir un débit minimal de 60 m3h pendant une durée d’au
moins deux heures ;

— de robinets d’'incendie armés situés a proximité des issues. lls sont



disposés de telle sorte qu’un foyer puisse étre attaqué simultanément par
deux lances sous deux angles différents.

A défaut de ces appareils d’incendie et robinets d’incendie armés, une
réserve d’eau destinée a I'extinction est accessible en toutes circonstances
a proximité du stock de matiéres avant traitement. Son dimensionnement
et son implantation doivent avoir I'accord des services départementaux
d’incendie et de secours avant la mise en service de l'installation.

L’installation est également dotée d’extincteurs répartis a lintérieur de
l'installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont
appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matieres
stockées.

Les moyens de lutte contre lincendie sont capables de fonctionner
efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment
en période de gel.

L’exploitant fait procéder a la vérification périodique et a la maintenance
des matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie conformément aux
référentiels en vigueur. Les résultats des controles et, le cas échéant, ceux
des opérations de maintenance sont consignés.

Article 24
Plans des locaux et schéma des réseaux.

L’exploitant établit et tient a jour le plan de positionnement des
équipements d’alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu’il
tient & disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant
mentionner, pour chaque local, les dangers présents.

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements, précisant la
localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs a utiliser en cas de
dysfonctionnement.

SECTION V : EXPLOITATION

Article 25
Travaux.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d’incendie ou
d’explosion, et notamment celles visées a larticle 11, il est interdit
d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait I'objet d’'un “permis de feu”.

Les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant a une
augmentation des risques (emploi d’'une flamme ou d’une source chaude
par exemple) ne peuvent y étre effectués qu’apres délivrance d’un “permis
d’intervention” et éventuellement d’'un “permis de feu” et en respectant une
consigne particuliere.

Le “permis d’intervention” et éventuellement le “permis de feu” et la
consigne patrticuliére relative a la sécurité de I'installation sont établis et
visés par I'exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces
documents sont signés par I'exploitant et par I'entreprise extérieure ou les
personnes qu'’ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de I'activité, une vérification des
installations est effectuée par I'exploitant ou son représentant ou le
représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.

Article 26

Modifié par Arrété du 25 juillet 2012 - art. 1
Consignes d’exploitation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont
établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

— linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d’'incendie ou
d’explosion, sauf délivrance préalable d’'un permis de feu ;

— l'interdiction de tout bralage a I'air libre ;

— l'obligation du “ permis d’intervention ” pour les parties concernées de
l'installation ;

— les procédures d’'arrét d’'urgence et de mise en sécurité de I'installation
(électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction ou
de relargage du biogaz ;

— les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie
contenant des substances dangereuses, et notamment du biogaz ;

— les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de
collecte, prévues a I'article 39 ;

— les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

— la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d’intervention de I'établissement, des services d’incendie et de secours,
etc. ;

— les modes opératoires ;

— la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou
de traitement des pollutions et nuisances générées ;

— les instructions de maintenance et de nettoyage ;

— l'obligation d’informer linspection des installations classées en cas
d’accident.

L’exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article
en listant les consignes qu’il met en place et en faisant apparaitre la date
de derniere modification de chacune.

Les locaux et dispositifs confinés font I'objet d’une ventilation efficace et
d’un controle de la qualité de I'air portant a minima sur la détection de CH4
et de H2S avant toute intervention.

Article 27
Vérification périodique et maintenance des équipements.

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie mis en
place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu,
colonne seche par exemple) ainsi que des éventuelles installations
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Article 28
Surveillance de I'exploitation et formation.

Avant le démarrage des installations, I'exploitant et son personnel
d’exploitation, y compris le personnel intérimaire, sont formés a la
prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et
la maintenance des installations, a la conduite a tenir en cas d’incident ou
d’accident et a la mise en ceuvre des moyens d’intervention.

Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont
dispensées par des organismes ou des personnels compétents
sélectionnés par I'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur
adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée a l'alinéa
précédent est renouvelée selon une périodicité spécifiée par I'exploitant et
validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la
formation initiale. Le contenu de cette formation peut étre adapté pour
prendre en compte notamment le retour d’expérience de I'exploitation des
installations et ses éventuelles modifications.

A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents
établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du
formateur, la date de réalisation de la formation, le théme et le contenu de
la formation. Cette attestation est délivrée a chaque personne ayant suivi
les formations.

Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux
risques générés par leur intervention.

L’exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées
les documents attestant du respect des dispositions du présent article.

Article 28 bis



Créé par Arrété du 6 juin 2018 - art. 1
Non-mélange des digestats

Dans les installations ou plusieurs lignes de méthanisation sont
exploitées, les digestats destinés a un retour au sol produits par une ligne
ne sont pas mélangés avec ceux produits par d’autres lignes si leur
mélange constituerait un moyen de dilution des polluants. Les documents
de tracabilité permettent alors une gestion différenciée des digestats par
ligne de méthanisation.

Article 28 ter

Créé par Arrété du 6 juin 2018 - art. 1
Mélanges des intrants

Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de
I'environnement, le mélange des intrants en méthanisation n’est possible
que si:

-les boues d’épuration urbaines participant au mélange respectent l'article
11 de larrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en
application du décret n° 97-1133 relatif a 'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées ;

-les autres intrants participant au mélange respectent I'article 39 de I'arrété
du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la
protection de I'environnement soumises a autorisation.

La description des mélanges susceptibles d’étre opérés figure dans le
dossier d’enregistrement ou dans un dossier de modification de
l'installation soumise a enregistrement.

SECTION VI : REGISTRES ENTREES SORTIES

Article 29

Modifié par Arrété du 6 juin 2018 - art. 1
Admission et sorties.

L’admission des déchets suivants sur le site de I'installation est interdite :

— déchets dangereux au sens de larticle R. 541-8 du code de
I'environnement susvisé ;

— sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis a I'article 4 du
réglement (CE) n° 1774/2002 modifié ;

— déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont 'activité ou la
concentration ne peut étre négligée du point de vue de la radioprotection.

Toute admission envisagée par I'exploitant de matiéres a méthaniser d’'une
nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans la
demande d’enregistrement est portée a la connaissance du préfet.

1. Enregistrement lors de I'admission.
Toute admission de déchets ou de matiéres donne lieu a un
enregistrement :

— de leur désignation ;

— de la date de réception ;

— du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ;

— du nom et de I'adresse de I'expéditeur initial ;

— le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge,
complétés de la mention de destination prévue des déchets et matiéres
refusés.

L’exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les
matieres liquides) des matieres recues lors de chaque réception, sur la
base d’'une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et
estimations communiquées par le producteur de ces matieres ou d’une
évaluation effectuée selon une méthode spécifiée.

Les registres d’admission des déchets sont conservés par I'exploitant
pendant une durée minimale de trois ans. lls sont tenus a la disposition des
services en charge du contréle des installations classées.

Toute admission de matiéres autres que des effluents d’élevage, des
végétaux, des matiéres stercoraires ou des déchets d'industries

agroalimentaires, ou de biodéchets triés a la source au sens du code de
I’environnement, fait I'objet d’'un contréle de non-radioactivité. Ce contrdle
peut étre effectué sur le lieu de production des déchets ; I'exploitant tient a
la disposition de linspection des installations classées les documents
justificatifs de la réalisation de ces controles et de leurs résultats.

2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats.

L’exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de
digestats et tient en outre a jour un registre de sortie mentionnant la
destination des digestats : mise sur le marché conformément aux articles L.
255-1 a L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage,
séchage...) ou élimination (enfouissement, incinération, épuration...) et en
précisant les coordonnées du destinataire.

Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et
tenu a la disposition des services en charge du contrdle des installations
classées et, le cas échéant, des autorités de controle chargées des articles
L. 255-1 a L. 255-11 du code rural.

Le cahier d’épandage tel que prévu par les arrétés du 27 décembre 2013
relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises respectivement a
déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriqgues n°
2101,2102 et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie.

3. Conditions d’admission des déchets et matiéres a traiter, en cas de
réception de matieres ou de déchets autres que de la matiere végétale
brute, des effluents d’élevage, des matiéres stercoraires, du lactosérum et
des déchets végétaux d’industries agroalimentaires.

L’exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité
des matieres admissibles dans linstallation. Ces éléments précisent
explicitement les critéres qu’elles doivent satisfaire et dont la vérification
est requise.

Avant la premiére admission d’une matiére dans son installation et en vue
d’en vérifier 'admissibilité, I'exploitant demande au producteur, a la
collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information
préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et
conservée au moins trois ans par I'exploitant.

L’information préalable contient a minima les éléments suivants pour la
caractérisation des matiéres entrantes :

-source et origine de la matiére ;

-données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matiere
séche et en matiéres organiques ;

-dans le cas de sous-produits animaux au sens du reglement (CE) n°
1069/2009, l'indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel
traitement préalable d’hygiénisation; I'établissement devra alors disposer
de I'agrément sanitaire prévu par le réglement (CE) n° 1069/2009, et les
dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier;
-son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;

-les conditions de son transport ;

-le code du déchet conformément a I'annexe Il de I'article R. 541-8 du code
de I'environnement ;

-le cas échéant, les précautions supplémentaires a prendre, notamment
celles nécessaires a la prévention de la formation d’hydrogene sulfuré
consécutivement au mélange de matiéres avec des matiéres déja
présentes sur le site.

L’exploitant tient en permanence a jour et a la disposition de I'inspection
des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont
été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé
I'admission d’'une matiere.

A l'exception des effluents d’élevage, des végétaux, des matiéres
stercoraires et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires,
l'information préalable mentionnée précédemment est complétée, pour les
matieres entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques
peu variables, par la description du procédé conduisant a leur production et
par leur caractérisation au regard des substances mentionnées a I'annexe
VIl a de larrété du 2 février 1998 relatif aux prélevements et a la
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation.

Dans le cas de traitement de boues d’épuration domestiques ou
industrielles, celles-ci doivent étre conformes aux dispositions de l'arrété
du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n°



97-1133 relatif a I'épandage des boues issues du traitement des eaux
usées, ou a celles de 'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélevements et a
la consommation d’eau ainsi quaux émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation, et I'information préalable précise également :

-la description du procédé conduisant a leur production ;

-pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques
traités par le procédé décrit ;

-une liste des contaminants susceptibles d’étre présents en quantité
significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte
dont les eaux sont traitées par la station d’épuration ;

-une caractérisation de ces boues au regard des substances pour
lesquelles des valeurs limites sont fixées par I'arrété du 8 janvier 1998
fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif a
I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, réalisée selon
la fréquence indiquée dans cet arrété sur une période de temps d'une
année.

Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées
al'annexe 1 de I'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en
application du décret n° 97-1133 relatif a 'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées est refusé par I'exploitant.

Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par
I'exploitant et mises a la disposition de linspection des installations
classées.

SECTION VIl : LES EQUIPEMENTS DE METHANISATION

Article 30
Dispositifs de rétention.

Tout stockage de matiéres liquides autres que les matiéres avant
traitement, le digestat, les matieres en cours de traitement ou les effluents
d’élevage, susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol, est
associé a une capacité de rétention de volume au moins égal a la plus
grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces
matieres liquides ;

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages
enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol
n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée ou a double
enveloppe associée a un détecteur de fuite. L’étanchéité des réservoirs
doit étre contrdlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité
unitaire inférieure ou égale a 250 litres, admis au transport, le volume
minimal de la rétention est égal soit a la capacité totale des récipients si
cette capacité est inférieure a 800 litres, soit a 20 % de la capacité totale ou
50 % dans le cas de liquides inflammables (a I'exception des lubrifiants)
avec un minimum de 800 litres si cette capacité excede 800 litres. La
capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et
résiste a I'action physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour
le dispositif d’obturation, qui doit étre maintenu fermé en conditions
normales.

L’étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir étre contrblée a
tout moment.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont
pas associés a une méme rétention.

L’installation est en outre munie d’un dispositif de rétention, le cas échéant
effectué par talutage, d’'un volume au moins égal au volume du contenu
liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir le digestat ou les
matiéres en cours de traitement en cas de débordement ou de perte
d’étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat.

Pour les cuves enterrées, en cas d’impossibilité de mettre en place une
cuvette de rétention, justifiée dans le dossier d’enregistrement, un
dispositif de drainage est mis en place pour collecter les fuites éventuelles.

Article 31
Cuves de méthanisation.

Les équipements dans lesquels s’effectue le processus de méthanisation
sont munis d’'une membrane souple ou sont dotés d'un dispositif de
limitation des conséquences d'une surpression brutale liée a une
explosion, tel qu'un évent d’explosion ou une zone de fragilisation de la
partie supérieure de la cuve. Dans le cas ou les équipements de
méthanisation sont abrités dans des locaux, le dispositif ci-dessus est
complété par une zone de fragilisation de la toiture.

lls sont également équipés d’'une soupape de respiration destinée a
prévenir les risques de mise en pression ou dépression des équipements
au-dela de leurs caractéristiques de résistance, dimensionnée pour passer
les débits requis, congue et disposée pour que son bon fonctionnement ne
soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce
soit.

Les dispositifs visés aux points ci-dessus ne débouchent pas sur un lieu de
passage et leur disponibilité est contrdlée régulierement et apres toute
situation d’exploitation exceptionnelle ayant conduit a leur sollicitation.

Article 32
Destruction du biogaz.

L’installation dispose d’un équipement de destruction du biogaz produit en
cas d’indisponibilité temporaire des équipements de valorisation de
celui-ci. Cet équipement est muni d'un arréte-flammes conforme a la
norme EN 12874 ou ISO 16852. Dans le cas d'utilisation d’une torchére, le
dossier d’enregistrement en précise les caractéristiques essentielles et les
regles d’implantation et de fonctionnement.

Dans le cas ou cet équipement n’est pas présent en permanence sur le
site, l'installation dispose d’'une capacité permettant le stockage du biogaz
produit jusqu’a la mise en service de cet équipement.

Article 33
Traitement du biogaz.

Lorsqu’il existe un dispositif d’injection d’air dans le biogaz destiné a en
limiter la teneur en H2S par oxydation, ce dispositif est congu pour prévenir
le risque de formation d’'une atmosphére explosive ou doté des sécurités
permettant de prévenir ce risque.

Article 34
Stockage du digestat.

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de
maniére a éviter tout déversement dans le milieu naturel. lls ont une
capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat
(fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant a
la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible,
soit interdit, sauf si I'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de
stockage sur un autre site et qu’il est en mesure d’en justifier en
permanence la disponibilité.

La période de stockage prise en compte ne peut pas étre inférieure a
quatre mois.

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne
soient pas source de géne ou de nuisances pour le voisinage et
n’entrainent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou
infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des
ouvrages de stockage est interdit.

Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d’effluents d’élevage
sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité. Lorsque le
stockage se fait a I'air libre, les ouvrages sont entourés d’'une clbture de
sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de
contréle de I'étanchéité.



SECTION VIl : DEROULEMENT DU PROCEDE DE METHANISATION

Article 35
Surveillance de la méthanisation.

Les dispositifs assurant I'étanchéité des équipements dont une défaillance
est susceptible d’étre a l'origine de dégagement gazeux font l'objet de
vérifications régulieres. Ces vérifications sont décrites dans un programme
de contréle et de maintenance que I'exploitant tient a la disposition des
services en charge du controle des installations classées.

L’installation est équipée des moyens de mesure nécessaires a la
surveillance du processus de méthanisation et a minima de dispositifs de
contréle en continu de la température des matiéres en fermentation et de la
pression du biogaz. L’exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des
installations pour chaque paramétre surveillé, en définit la fréquence de
vérification et spécifie, le cas échéant, les seuils d’alarme associés.

L’installation est équipée d’un dispositif de mesure de la quantité de biogaz
produit. Ce dispositif est vérifié a minima une fois par an par un organisme
compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des
vérifications sont tenus a la disposition des services chargés du contrdle
des installations.

Article 36
Phase de démarrage des installations.

L’étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des
équipements de protection contre les surpressions et les dépressions est
vérifiée lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif a une
intervention susceptible de porter atteinte a leur étanchéité. L'exécution du
contrdle et ses résultats sont consignés dans un registre.

Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de I'arrét ou de la
vidange de tout ou partie de l'installation, I'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour limiter les risques de formation d’atmosphéres
explosives. |l établit une consigne spécifique pour ces phases
d’exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens de
prévention additionnels, du point de vue du risque d’explosion (inertage,
dilution par ventilation...), quil met en ceuvre pendant ces phases
transitoires d’exploitation.

Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature a accentuer
le risque d’explosion est interdite.

CHAPITRE Ill : LA RESSOURCE EN EAU

SECTION | : PRELEVEMENTS, CONSOMMATION D’EAU ET
COLLECTE DES EFFLUENTS

Article 37
Prélévement d’eau, forages.
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.

Le raccordement a une nappe d’eau ou au réseau public de distribution
d’eau potable est muni d’'un dispositif de disconnexion évitant en toute
circonstance le retour d’eau pouvant étre polluée.

L’'usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux
exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel
de ce réseau.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises
pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et
pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un
aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou
d’utilisation de substances dangereuses.

La reéalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’'un forage
est portée a la connaissance du préfet avec tous les éléments
d’appréciation de I'impact hydrogéologique.

Toute réalisation de forage doit étre conforme aux dispositions de I'article
131 du code minier.

En cas de cessation d'utilisation d’un forage, I'exploitant prend les mesures
appropriées pour I'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter
la pollution des nappes d’eau souterraines.

Article 38
Collecte des effluents liquides.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur, a
I'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des
installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles
de dégrader les réseaux de linstallation ou de dégager des produits
toxiques ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne contiennent
pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement du site.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux
résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de I'étre. Les
points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que
possible. lls sont aménagés pour permettre un prélévement aisé
d’échantillons.

L’exploitant établit et tient a jour le plan des réseaux de collecte des
effluents. Ce plan fait apparaitre les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure,
vannes manuelles et automatiques.

Article 39

Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux
d’'incendie.

Les eaux pluviales non souillées sont collectées séparément et peuvent
étre rejetées sans traitement préalable, sauf si la sensibilité du milieu
'impose. Des dispositifs permettant I'obturation des réseaux d’évacuation
des eaux sont implantés de sorte a maintenir sur le site les eaux
d’extinction d’un sinistre ou I'’écoulement consécutif a un accident de
transport. Une consigne définit les modalités de mise en ceuvre de ces

dispositifs.

En 'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées
qui respectent les limites autorisées a I'article 42 peuvent étre évacuées
vers le milieu récepteur. Lorsque ces limites excedent les objectifs de
qualité du milieu récepteur visés au IV de l'article L. 212-1 du code de
I'environnement, les eaux confinées ne peuvent toutefois étre rejetées que
si elles satisfont ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont
éliminées vers les filieres de traitement des déchets appropriées.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre souillées sont dirigées vers un
bassin de confinement capable de recueillir le premier flot.

SECTION Il : REJETS

Article 40
Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.

L’exploitant justifie que les valeurs limites d’émissions fixées ci-aprés sont
compatibles avec I'état du milieu ou avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de Tlarticle L. 212-1 du code de
I’environnement.

Article 41
Mesure des volumes rejetés et points de rejets.

En cas de rejets continus, la quantité deau rejetée est mesurée
journellement. Dans le cas contraire, elle peut étre évaluée a une
fréquence d’au moins deux fois par an a partir d’un bilan matiére sur I'eau,
tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées

dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.



Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que
possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélevement aisé
d’échantillons.

Article 42
Valeurs limites de rejet.

Sans préjudice de I'autorisation de déversement dans le réseau public (art.
L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font
I'objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les
valeurs limites suivantes, controlées, sauf stipulation contraire de la norme,
sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou
mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau
d’assainissement collectif :

— pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
— température , 30 °C.

b) Le raccordement a une station d’épuration collective, urbaine ou
industrielle, n’est autorisé que si l'infrastructure collective d’assainissement
(réseau et station d’épuration) est apte a acheminer et traiter I'effluent
industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est
établie avec le gestionnaire du réseau de collecte ainsi qu’'une convention
de déversement avec le gestionnaire du réseau d’assainissement.

Les valeurs limites de concentration imposées a l'effluent a la sortie de
linstallation avant raccordement a une station d’épuration urbaine ne
dépassent pas :

— MEST : 600 mg/l ;

— DBO5 : 800 mg/l ;

— DCO : 2000 mg/l;

— azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
— phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/I.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau
d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration, les valeurs
limites de concentration imposées a I'effluent comme aux eaux pluviales
sont les suivantes :

— MEST : 100 mg/l si le flux n’excéde pas 15 kg/j, 35 mg/l au-dela ;

— DCO : 300 mg/l si le flux n’excéde pas 100 kg/j, 125 mg/l au-dela ;

— DBO5 : 100 mg/l si le flux n’excéde pas 30 kg/j, 30 mg/l au-dela ;

— hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;

— azote global 30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne
mensuelle) si le flux n'excéde pas 150 kg/j, 15 mg/l si : 150 kg/j,flux,300
kg/j, et 10 mg/l si le flux excede 300 kg ;

— phosphore total : 10 mg/l (concentrations exprimées en moyenne
mensuelle) si le flux n’excéde pas 40 kg/j, 2 mg/l si : 40 kg/j,flux,80 kgl/j, et
1 mg/l si le flux excede 80 kgj.

Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les
objectifs de qualité des cours d’eau.

Article 43
Interdiction des rejets dans une nappe.

Le rejet, méme aprés épuration, d’eaux résiduaires vers les eaux
souterraines est interdit.

Article 44

Prévention des pollutions accidentelles.

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas
d’accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de
matieéres dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
L’évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions
prévues a larticle 39 ci-dessus, soit comme des déchets dans les
conditions prévues au chapitre VII ci-aprées.

Article 45

Surveillance par I'exploitant de la pollution rejetée.

Le cas échéant, I'exploitant met en place un programme de surveillance de
ses rejets dans I'eau définissant la périodicité et la nature des contrdles.
Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et a ses frais. Au
moins une fois par an, les mesures prévues par le programme de
surveillance sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec
I'inspection des installations classées.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet
visées a l'article 42 est effectuée sur les effluents rejetés au moins une fois
chaque année par I'exploitant et tous les trois ans par un organisme agréé
par le ministre chargé de I'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du
fonctionnement de linstallation et constitué soit par un prélévement
continu d’'une demi-heure, soit par au moins deux prélévements
instantanés espacés d’'une demi-heure.

Si le débit estimé a partir des consommations est supérieur a 10 m3/j,
I'exploitant effectue également une mesure de ce débit.

Article 46

Modifié par Arrété du 6 juin 2018 - art. 1
Epandage du digestat

L’épandage des digestats fait I'objet d’'un plan d’épandage dans le respect
des conditions précisées en annexe Il, sans préjudice des dispositions de
la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole. L’épandage est
alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions
atmosphériques d’ammoniac.

Dans le cas d’'une unité de méthanisation traitant des boues d’épuration
des eaux usées domestiques, le plan d’épandage respecte les conditions
fixées par l'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en
application du décret n° 97-1133 relatif a 'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées.

CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L’AIR

SECTION | : GENERALITES

Article 47
Captage et épuration des rejets a 'atmosphére.

Si la circulation d’engins ou de véhicules dans I'enceinte de linstallation
entraine de fortes émissions de poussiéres, I'exploitant prend les
dispositions utiles pour en limiter la formation.

Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont captés a la source, canalisés
et traités, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans
préjudice des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs,
les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrété.

Article 48
Composition du biogaz et prévention de son rejet.
Le rejet direct de biogaz dans I'air est interdit en fonctionnement normal.

La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou au
moins une fois par jour sur un équipement contrélé annuellement et
étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les
résultats des mesures et des contrles effectués sur linstrument de
mesure sont consignés et tenus a la disposition des services chargés du
contréle des installations classées pendant une durée d’au moins trois ans.

La teneur en H2S du biogaz issu de linstallation de méthanisation en
fonctionnement stabilisé a la sortie de l'installation est inférieure a 300

ppm.



SECTION Il : VALEURS LIMITES D’EMISSION

Article 49
Prévention des nuisances odorantes.

Pour les installations nouvelles susceptibles d’entrainer une augmentation
des nuisances odorantes, I'exploitant réalise un état initial des odeurs
pergues dans I'environnement du site avant le démarrage de l'installation.
Les résultats en sont portés dans le dossier d’enregistrement.

L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant
de [linstallation, notamment pour éviter [I'apparition de conditions
anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les
canaux a ciel ouvert.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les
entrepdts pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagés
autant gue possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les
effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et
acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Les sources
potentielles d’'odeurs (bassins, lagunes...) difficiles a confiner en raison de
leur grande surface sont implantées de maniére a limiter la géne pour le
voisinage en tenant compte, notamment, de la direction des vents
dominants.

L’installation est congue, équipée, construite et exploitée de maniere a ce
que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant
au niveau de la réception, de I'entreposage et du traitement des matiéres
entrantes qu’a celui du stockage et du traitement du digestat et de la
valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matieres
susceptibles de générer des nuisances a la livraison ou lors de leur
entreposage est supérieur a vingt-quatre heures, I'exploitant met en place
les moyens d’entreposage adaptés.

Les matiéres et effluents a traiter sont déchargés dés leur arrivée dans un
dispositif de stockage étanche congu pour éviter tout écoulement
incontrélé de matiéres et d’effluents liquides ;

la zone de chargement est équipée de moyens permettant d’éviter tout
envol de matieres et de poussieres a I'extérieur du site.

Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire a
des émissions diffuses de polluants dans I'atmosphére, sont stockés en
milieu confiné (récipients, silos, batiments fermés...).

Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits
sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de
capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans
I'atmosphére.

CHAPITRE V : EMISSIONS DANS LES SOLS (SANS OBJET)

CHAPITRE VI : BRUIT ET VIBRATIONS

Article 50

Valeurs limites de bruit.

I.-Valeurs limites de bruit.

Les émissions sonores de linstallation ne sont pas a l'origine, dans les

zones a émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux
valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT EMERGENCE EMERGENCE
AMBIANT ADMISSIBLE ADMISSIBLE
(incluant le bruit dejpour la période allant dejpour la période allant de|

I'installation) 7 heures a 22 heures, [22 heures a 7 heures
isauf dimanches et joursjainsi que les dimanches|
fériés et jours fériés

Supérieur a 35 etl6dB (A) 1 dB (A)

inférieur ou égal a 45

dB (A)

Supérieur a 45 dB (A) |5dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de I'installation ne dépasse
pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et
60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur a cette limite.

Il.-Véhicules. — Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de
chantier utilisés a [lintérieur de [linstallation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions
sonores.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirenes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit,
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

111.-Vibrations.

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son
fonctionnement ne soit pas a I'origine de vibrations dans les constructions
avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

IV.-Surveillance par I'exploitant des émissions sonores.

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de
l'installation permettant d’estimer la valeur de I'émergence générée dans
les zones a émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de 'arrété du 23 janvier 1997 modifié susvisé.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d’'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence doit étre effectuée au
moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la
premiére mesure étant effectuée dans I'année qui suit le démarrage de
I'installation.

CHAPITRE VII : DECHETS

Article 51

Récupération. — Recyclage. — Elimination.

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets
produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matiéres,
conformément a la réglementation.

L’exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres a
garantir les intéréts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de
'environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette
élimination sont aptes a cet effet, et doit pouvoir prouver qu’il élimine tous
ses déchets en conformité avec la réglementation.

Le brdlage des déchets a l'air libre est interdit.

Article 52

Contréle des circuits de traitement des déchets dangereux.

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration
d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées



par la réglementation pour les déchets dangereux.

Il effectue a lintérieur de son établissement la séparation des déchets
(dangereux ou non) de fagon a faciliter leur traitement ou leur élimination
dans des filieres spécifiques.

Article 53
Entreposage des déchets.

Les déchets produits par I'installation et la fraction indésirable susceptible
d’étre extraite des déchets destinés a la méthanisation sont entreposés
dans des conditions prévenant les risques d’accident et de pollution et
évacués régulierement vers des filieres appropriées a leurs
caractéristiques.

Leur quantité stockée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle
produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers
l'installation d’élimination.

Article 54

Déchets non dangereux.

Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou
polluants peuvent étre récupérés, valorisés ou éliminés dans des
installations régulierement exploitées.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont
la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir

des matériaux utilisables ou de I'énergie.

CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS

Article 55
Contréle par l'inspection des installations classées.

L’inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou
faire réaliser des prélévements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets,
de digestat ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux
sonores. Les frais de prélévement et d’analyses sont a la charge de
I'exploitant.

CHAPITRE VIII bis :
catégorie 2

Méthanisation de sous-produits animaux de

Article 55 bis

Créé par Arrété du 6 juin 2018 - art. 1
Réception et traitement de certains sous-produits animaux de catégorie 2

Les prescriptions du présent article sont applicables aux installations
traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 autres que les matiéres
listées au ii) du e de larticle 13 du réglement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
regles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés a la consommation humaine et abrogeant le
reglement (CE) n° 1774/2002.

Les équipements de réception, d’entreposage et de traitement par
stérilisation des sous-produits animaux sont implantés a au moins 200
metres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des
stades ou des terrains de camping agréés (a I'exception des terrains de
camping a la ferme) ainsi que des zones destinées a I'habitation par des
documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance
d'implantation n’est toutefois pas applicable aux équipements
d’entreposage confinés et réfrigérés.

Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des
sous-produits animaux est installé & au moins 100 metres des habitations
occupées par des tiers.

La réception et I'entreposage des sous-produits animaux se font dans un
batiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise a I'air libre pendant
ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements d’odeurs a
proximité de I'établissement comportent notamment I'installation de portes

d’acces escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent.

Les aires de réception et d’entreposage sont étanches et aménagées de
telle sorte que les jus d’écoulement des sous-produits animaux ne puissent
rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur
traitement conformément aux dispositions du présent article.

L’entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures a
température ambiante. Ce délai peut étre allongé si les matiéres sont
maintenues a une température inférieure a 7° C. Dans ce cas, le traitement
démarre immédiatement aprés la sortie de I'enceinte de stockage. La
capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de
faire face aux arréts inopinés.

Les dispositifs d’entreposage des sous-produits animaux sont construits
en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles a nettoyer et a
désinfecter en totalité.

Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et
véhicules de déchargement des déchets et congu de fagon a faciliter
'écoulement des jus d’égouttage et des eaux de nettoyage vers des
installations de collecte de ces effluents.

Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des
déchets contre les intempéries et la chaleur. lls sont maintenus dans un
bon état de propreté et font I'objet d’un nettoyage au moins deux fois par
semaine.

L’installation dispose d’équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter
les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont
réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés.
Ces matériels sont nettoyés et lavés aprés chaque usage et désinfectés
régulierement et au minimum une fois par semaine. Les roues des
véhicules de transport sont désinfectées apres chaque utilisation.

Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matiéres sont
étanches aux liquides et fermés le temps du transport.

Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont
collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant a
la corrosion vers des installations de traitement. lls sont épurés avant rejet
al'atmosphere. Les rejets canalisés a 'atmosphére contiennent moins de :

-5 mg/ Nm 2 d’hydrogene sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/
h;
-50 mg/ Nm * d’'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/ h.

La hauteur de la cheminée ne peut étre inférieure & 10 métres.

Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact
avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles d’étre
souillées par ceux-ci.

Les effluents de I'unité de stérilisation sont épurés, de fagon a respecter les
valeurs limites de rejet définies a I'annexe | de l'arrété du 27 juillet 2012
modifiant divers arrétés relatifs au traitement de déchets.

Leur concentration en matieres grasses est inférieure a 15 mg/ |.

Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents
pour retenir et recueillir les matiéres solides assurant que la taille des
particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces
dispositifs n'est pas supérieure a 6 mm.

Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matieres
animales contenues dans les effluents au-dela du stade de prétraitement
est interdit.

Les matiéres recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des
sous-produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou valorisées
conformément a la réglementation en vigueur.

CHAPITRE IX : EXECUTION

Article 56

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de I'exécution

du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République
francgaise.



Annexes

Annexe |

- Modifié par Arrété du 25 juillet 2012 - art. 1 .
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIERE D’EPANDAGE DU
DIGESTAT

Le digestat épandu a un intérét pour les sols ou la nutrition des cultures et
son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, a la santé de
I’'hnomme et des animaux, a la qualité et a I'état phytosanitaire des cultures
ni a la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage est mis en
ceuvre de telle sorte que les nuisances soient réduites au minimum.

Dans le cas d’'une unité de méthanisation ne traitant que des effluents
d’élevage et des matiéres végétales brutes issues d’'une seule exploitation
agricole, les conditions d’épandage du digestat sont les mémes que celles
prévues par le plan d’épandage en vigueur, mis a jour pour tenir compte du
changement de nature de l'effluent. La méthode d’épandage est alors
adaptée pour limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac.

Dans les autres cas, un plan d'épandage est joint au dossier
d’enregistrement, constitué des piéces suivantes détaillées ci-apres :

— une étude préalable d’épandage (cf. au point c) ;
— une carte au 1/25000 des parcelles concernées ;
— la liste des préteurs de terres ;

— la liste et les références des parcelles concernées.

L’épandage du digestat respecte alors les dispositions suivantes, sans
préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates
d’origine agricole :

a) L'exploitant tient a la disposition de linspection des installations
classées les justificatifs des quantités totales d’azote, toutes origines
confondues, apportées sur chacune des parcelles du plan d’épandage.

b) En cas de risque de dépassement des capacités de stockage des
digestats, I'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage a
mettre en place, décrit les modifications & apporter aux installations et en
informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de
traitement du digestat auxquelles il peut faire appel.

c) Une étude préalable d’épandage précise I'innocuité (dans les conditions
d’emploi) et I'intérét agronomique des digestats au regard des paramétres
définis a I'annexe I, I'aptitude du sol a les recevoir, et le plan d’épandage
détaillé ci-apres. Cette étude justifie la compatibilité de I'épandage avec les
contraintes environnementales recensées et avec les documents de
planification existants, notamment les plans prévus a l'article L. 541-14 du
code de I'environnement et les schémas d’aménagement et de gestion des
eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de I'environnement.

L’étude préalable comprend notamment :

— la caractérisation des digestats a épandre : état physique (liquide,
pateux ou solide), traitements préalables (déshydratation, pressage,
chaulage...), quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur
agronomique au regard des parametres définis a 'annexe Il ;

— lindication des doses de digestats a épandre selon les différents types
de culture a fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;

— la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages
d’entreposage ;

— la description des caractéristiques des sols, notamment au regard des
parameétres définis a I'annexe Il, au vu d’analyses datant de moins de trois
ans pour les parametres autres que l'azote et de moins d'un an pour
I'azote;

— la description des modalités techniques de réalisation de I'épandage
comprenant notamment le mode de mesure des quantités apportées a
chaque parcelle ;

— la démonstration de I'adéquation entre les surfaces agricoles maitrisées
par les exploitant ou mises a sa disposition par des préteurs de terre et les
flux de digestats a épandre (productions, doses a I'hectare et temps de
retour sur une méme parcelle).

Dans le cas d'une installation nouvelle ou d’'une modification notable des
matiéres traitées, les données relatives aux caractéristiques des digestats
et aux doses d’emploi qui figurent dans I'étude préalable du dossier sont

actualisées et sont adressées au préfet au moins un mois avant le début
des épandages.

Toute modification notable de la nature et de la répartition des différents
déchets et effluents traités dans l'installation de méthanisation est portée
avant sa réalisation a la connaissance du préfet avec les caractéristiques
attendues des digestats qui en résulteront.

d) Un plan d’épandage est réalisé, constitué :

— d’une carte a une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser
les surfaces ou I'épandage est possible compte tenu des exclusions
mentionnées au point f Regles d’épandages. Cette carte fait apparaitre les
contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer
ainsi que les zones exclues a I'épandage ;

— d’un document mentionnant I'identité et 'adresse des préteurs de terres
qui ont souscrit un contrat écrit avec I'exploitant, précisant notamment les
engagements et responsabilités réciproques ;

— d'un tableau référengant les surfaces repérées sur le support
cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'ilots des
références PAC ou, a défaut, leurs références cadastrales, la superficie
totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de I'exploitant agricole.

Toute modification notable du plan d’épandage est portée avant sa
réalisation a la connaissance du préfet au moins un mois avant I'utilisation
de nouvelles parcelles ne figurant pas dans les études communiquées au
préfet.

e) Programme prévisionnel d’épandage :

Un programme prévisionnel annuel d’épandage est établi, le cas échéant
en accord avec les exploitants agricoles préteurs de terres, au plus tard un
mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les
parcelles du producteur de digestats lorsque celui-ci est également
exploitant agricole.

Ce programme comprend au moins :

— la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la
caractérisation des systemes de culture (cultures implantées avant et
aprés I'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;

— une caractérisation des différents types de digestats (liquides, pateux et
solides) et des différents lots a épandre (quantités prévisionnelles, rythme
de production ainsi gu’au moins les teneurs en azote global et azote
minéral et minéralisable disponible pour la culture a fertiliser, mesurées et
déterminées sur la base d’analyses datant de moins d’un an) ;

— les préconisations spécifiques d’apport des digestats (calendrier et
doses d’épandage...) ;

— lidentification des personnes morales ou physiques intervenant dans la
réalisation de I'’épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu a la disposition de I'inspection des
installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.

f) Régles d’épandage :

Les apports d’'azote, de phosphore et de potassium toutes origines
confondues, organique et minérale, sur les terres faisant I'objet d'un
épandage, tiennent compte de la rotation des cultures, de la nature
particuliére des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour
l'azote, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités
exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est
interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies
d’association graminées-légumineuses.

L’épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par
un dispositif équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques
d’ammoniac. Il est interdit :

— a moins de 50 meétres de toute habitation de tiers ou tout local
habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping
agréeés, a I'exception des terrains de camping a la ferme, cette distance
étant réduite a 15 metres en cas d’enfouissement direct ;

— a moins de 50 meétres des points de prélévement d’eau destinée a
I'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;

— a moins de 200 métres des lieux publics de baignades et des plages ;
— a moins de 500 meétres en amont des piscicultures et des zones
conchylicoles ;

— a moins de 35 métres des berges des cours d’eau, cette limite étant
réduite a 10 metres si une bande de 10 métres enherbée ou boisée et ne



recevant aucun intrant est implantée de fagon permanente en bordure des
cours d'eau ;

— sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés ou
détrempés, sur les sols non utilisés en vue d’'une production agricole ;

— sur les terrains présentant une pente supérieure a 7 % dans le cas des
digestats liquides, sauf s’il est mis en place des dispositifs prévenant tout
risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau ;

— pendant les périodes de forte pluviosité.

En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit étre dépassée, de
telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en
dehors du champ d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes
souterraines ne puissent se produire. Le volume de digestats liquides
épandu doit étre adapté a I'état hydrique des sols : il ne doit pas dépasser
50 I/ m 2 (500 m 3/ ha) par épandage ni dépasser un total de 150 I/ m 2 (1
500 m ¥/ ha) et par an, avec un intervalle d’au moins deux semaines entre
deux passages successifs.

Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement
lors ou a la suite de I'’épandage de digestats et susceptible d’étre relation
avec ces épandages doit étre signalée sans délai a l'inspection des
installations classées.

g) Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de I'exploitant, a la
disposition de 'inspection des installations classées pendant une durée de
dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou flots) réceptrices
épandues :

— les surfaces effectivement épandues ;

— les références parcellaires ;

— les dates d’épandage et le contexte météorologique correspondant ;

— la nature des cultures ;

— les volumes et la nature de toutes les matiéres épandues ;

— les quantités d’azote global épandues toutes origines confondues ;

— lidentification des personnes morales ou physiques chargées des
opérations d’épandage ;

— I'ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les
matieres épandues avec les dates de prélevements et de mesures et leur
localisation.

Ce cahier d’épandage est renseigné de maniére inaltérable a la fin de
chacune des journées au cours desquelles des épandages ont été
effectués.

Lorsque les digestats sont épandus sur des parcelles mises a disposition
par un préteur de terres, un bordereau cosigné par I'exploitant et le préteur
de terre est référencé et joint au cahier d’épandage. Ce bordereau est
établi au plus tard a la fin du chantier d’épandage et au moins une fois par
semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes
et les quantités d’azote global épandues.

h) Abandon parcellaire

Une analyse de sol au regard des paramétres définis a I'annexe Il (a
I'exception de la granulométrie) est réalisée dans I'année qui suit I'ultime
épandage sur chaque parcelle exclue du périmétre d’épandage. Cette
modification du périmétre d’épandage est portée a la connaissance du
préfet.

i) Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R.
211-75 a R. 211-78 du code de I'environnement, les dispositions fixées par
les programmes d’actions a mettre en ceuvre en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévus aux
articles R. 211-80 a R. 211-83 du code de I'environnement sont applicables
a linstallation.

Annexe Il
Modifié par Arrété du 6 juin 2018 - art. 1
ELEMENTS DE CARACTERISATION
DE LA VALEUR AGRONOMIQUE DES DIGESTATS ET DES SOLS
1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des digestats

destinés a I'épandage :

— matiére séche (%) ; matiére organique (%) ;

—pH;

— azote global ;

— azote ammoniacal (en NH4) ;

— rapport C/N ;

— phosphore total (en P205) ; potassium total (en K20) ;

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

— granulométrie ;

— mémes parameétres que pour la valeur agronomique des digestats en
remplacant les éléments concernés par : P205 échangeable, K20
échangeable, et en mesurant également I'azote oxydé. Pour I'azote oxyde,
les analyses précisent les modalités de prélévement des échantillons,
notamment la date et la ou les profondeurs.

En cas de méthanisation au titre de la sous-rubrique 2781-2, les
dispositions suivantes s’appliquent a I'épandage :

-Caractéristique des matiéres épandues

Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois,
des valeurs différentes peuvent étre retenues sous réserve de conclusions
favorables de I'étude préalable.

Les matiéres ne peuvent étre répandues :

-si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent
I'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de la présente annexe.

-dés lors que 'une des teneurs en éléments ou composés indésirables
contenus dans le déchet ou I'effluent exceéde les valeurs limites figurant aux
tableaux 1 a ou 1 b de la présente annexe ;

-dés lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les
déchets ou les effluents sur I'un de ces éléments ou composés excéde les
valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de la présente annexe ;

En outre, lorsque les matiéres sont répandues sur des paturages, le flux
maximum des éléments-traces métalliques a prendre en compte, cumulé
sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de la présente annexe.

Les matiéres ne contiennent pas d’éléments ou substances indésirables
autres que ceux listés au point | ci-dessous.

Sans préjudice de la réglementation sanitaire, et notamment du réglement
(UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application
du reglement (CE) n° 1069/2009, les matieres compostées non conformes
a la norme issues d’'une installation de compostage de matiére végétale ou
déchets végétaux, d'effluents d’élevage, de matiéres stercoraires
exclusivement peuvent étre épandues tant que leur contenu en
micro-organismes est inférieur ou égale aux valeurs suivantes :
-salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du
nombre le plus probable) ;

-entérovisus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du
nombre le plus probable d’unités cytopathogéenes) ;

-ceufs d’helminthes viables : 3 pour 10 g MS.

Les autres matiéres susceptibles d’étre épandues non conformes a une
norme ne contiennent pas d’agents pathogénes.

Les matiéres ne doivent pas étre épandues sur des sols dont le pH avant
épandage est inférieur a 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont
simultanément remplies :

-le pH du sol est supérieur a 5 ;

-la nature des déchets ou effluents peut contribuer a remonter le pH du sol
a une valeur supérieure ou égale a 6 ;

-le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux
valeurs du tableau 3 ci-dessous.

Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques



Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliqgues dans les déchets ou effluents

ELEMENTS-TRACES VALEUR LIMITE FLUX CUMULE MAXIMUM
METALLIQUES
dans les déchets ou effluents apporté par les déchets ou effluents
en 10 ans
(mg/ kg MS) (g/ m2)
Cadmium 10 0.015
Chrome 1000 1,5
Cuivre 1000 1,5
Mercure 10 0,015
Nickel 200 0,3
Plomb 800 15
Zinc 3 000 4,5
Chrome + cuivre + nickel + zinc 4 000 6
Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les digestats
COMPOSES TRACES VALEUR LIMITE FLUX CUMULE MAXIMUM
ORGANIQUES
ou effluents dans les déchets (mg/ kg MS) | apporté par les déchets ou effluents en 10 ans
(mg/ m2)
Cas général Epandage sur paturage Cas général Epandage sur paturage
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8 0,8 1,2 1,2
Fluoranthéne 5 4 7,5 6
Benzo (b) fluoranthéne 2,5 2,5 4 4
Benzo (a) pyréne 2 1,5 3 2

(*) PCB 28,52,101,118,138,153,180.

Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols

ELEMENTS-TRACES DANS LES SOLS | VALEUR LIMITE (MG/ KG MS)
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300
Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliqgues apporté par les digestats pour les paturages ou les sols de pH inférieur a 6
ELEMENTS-TRACES FLUX CUMULE MAXIMUM
METALLIQUES apporté par les déchets ou effluents en 10 ans
(mg/ m2)
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
Nickel 0,3
Plomb 0,9
Sélénium (*) 0,12
Zinc 3
Chrome + cuivre + nickel + zinc 4

(*) Pour le paturage uniguement.
Annexe Il

Modifié par Arrété du 6 juin 2018 - art. 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
Les dispositions ci-aprés sont applicables aux installations existantes dans les délais indiqués :
PRESCRIPTION DELAI D’APPLICATION

(aprés la date de parution au Journal officiel de I'arrété du 6 juin
2018 modifiant le présent arrété)

Limitation de la teneur du biogaz en H2S a 300 ppm en sortie[ 1 an

d’installation (art. 48)

Intégration dans le paysage (art. 8) 1an

Les autres dispositions du présent arrété sont applicables aux installations existantes.
Fait a Paris, le 12 aodt 2010.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel



lll. ANNEXE 3 - APTITUDE DES SOLS - METHODE APTISOLE

Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
/a SAS VERT ENERGIES - 80150 Vironchaux




Plan d’épandage des digestats d’une unité de méthanisation soumise a Enregistrement
SAS VERT ENERGIES- 80150 Vironchaux ﬁj




EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Syntheése des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle

N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a

ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |I'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)

1 EDE_1 EDE_1 100 % 20,06 20,06 sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib=1,5) | Absence 0,36 2 a 6 mois 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

10 EDE_10 EDE_12 100 % 281 281 sableargilo-limoneux  Peu battant (Ib= 1,5) | Absence | 0,26 ' Pas d'engorgement 2

‘ 11 | sable argilo-limoneux | Peu battant (Ib= 1,5) | Absence | Pas d'engorgement

12 SDA_12 EDE_36 100 % | 13,78 13,78 limon sableux Trés battant (Ib= 9,4) | Absence 0,47 2 a 6 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

12 ‘ EDE_12 EDE_12 100 % | 6,86 6,86 sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib= 1,5) ‘ Absence 0,26 Pas d'engorgement 2

13 EDE_13 EDE_13 100 % 3,69 3,69 sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,34 2 a 6 mois 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

\ 14 | EDE_14 ] EDE_1 | 100 % 0,37 \ 0,37 J sable argilo-limoneux [ Peu battant (Ib= 1,5) \ Absence 0,36 \ 2 a 6 mois \ 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

17 SDA_17 . EDE28 | 100 % 543 | 543  sableargilo-limoneux  Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,45 ~ 2a6mois | 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

17 EDE_17 . EDE_17 | 100 % | 4753 | 4753 lmonsableux  Trés battant (Ib= 11) = Absence 0,76 ' Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche

des besoins de la culture
2 EDE_2 0,26 Pas d'engorgement 2

100 % Peu battant (Ib=1,5) | Absence

sable argilo-limoneux

EDE_12 3,01

EDE_21 limon sableux Tres battant (Ib= 11) | Absence Pas d'engorgement

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

Aptisol&) ...

witady cue 220 0 Nepavhaw

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Syntheése des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle |
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
22 EDE_22 EDE_17 100 % 408 4,08 limon sableux Tres battant (Ib= 11) | Absence 0,76 ' Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

23 EDE_23 EDE_17 | 100 % 281 | 281 limon sableux ~ Trés battant (Ib= 11) | Absence 0,76 ' Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

24 EDE_24 EDE_17 | 100 % 0,74 | 074 limon sableux ~ Trés battant (Ib= 11) = Absence 0,76 ' Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

25  EDE_25 EDE_98 100 % 471 | 471  sableargilo-imoneux = Peu battant (Ib=1,5) | Absence 0,42  2a6mois | 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

26 ‘ EDE_26 EDE_26 100 % 7,1 ‘ 7,10 | sable argilo-limoneux ‘ Peu battant (Ib= 1,5) ‘ Absence 0,22 ‘ Pas d'engorgement ‘ 2

27 | EDE_27 EDE_28 100 % | 4,84 4,84  sable argilo-limoneux | Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,45 2 a 6 mois 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

28 \ EDE_28 EDE_28 100 % 4,5 \ 4,50 sable argilo-limoneux \ Peu battant (Ib= 1,5) \ Absence 0,45 \ 2 a 6 mois \ 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

2,24 | sable argilo-limoneux ‘ Peu battant (Ib= 1,5) ‘ Absence 0,45 2 a 6 mois \ 1

29 ‘ EDE_29 EDE_28 100 % | 2,24

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

3 EFR3 EDE_17 100 % 1,03 | 1,03 limon sableux  Trés battant (Ib= 11) = Absence 0,76 ' Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d‘automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture ) )
3 EDE_3 EDE_1 100 % | 153 153 sableargio-limoneux | Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 036  2a6mos | 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

30  EDE_30 EDE 98 | 100 % 701 | 701  sableargilo-imoneux = Peu battant (Ib= 1,5) = Absence 04 | 2a6mois | 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aplisol&

witad cae 333 & Fenewham

Version 2

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
| parcelle »
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)

31 EDE_31 EDE_98 100 % 7,88 7,88 sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,42 2 a 6 mois 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

33 EFR_33 EDE_28 100 % 3,88 3,88 sable argilo-limoneux | Peu battant (Ib=1,5) | Absence 0,45 2 a 6 mois ' 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

35 EFR_35 EDE_36 100 % 3,61 3,61 limon sableux | Trés battant (Ib= 9,4) = Absence 0,47 2a6mois | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

36 EDE_36 EDE_36 100 % 25,37 25,37 limon sableux Trés battant (Ib= 9,4) | Absence 0,47 2 a 6 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

37 EDE_37 EDE_48 100 % 1,35 1,35 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3) | Absence 0,42 2 a 6 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

4 EDE_4 EDE_1 | 100 % 0,46 0,46  sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,36 2 a 6 mois | 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

40 | EDE_40 | EDE_48 | 100 % 0,75 0,75 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3) | Absence 0,42 2 a 6 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

41 EDE_41 EDE_48 100 % 3,57 3,57 | limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3) Absence 0,42 2 a 6 mois | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

42 | EFR_42 EDE_98 100 % 3,7 3,70 sable argilo-limoneux | Peu battant (Ib=1,5) @ Absence 0,42 2 a 6 mois ' 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

43  EDE_43 EDE_48 100 % 9,65 9,65  limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3) Absence 0,42 2 a 6 mois | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

44  EDE_44 EDE_48 | 100 % 28,22 28,22 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3) Absence 0,42 2 a 6 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.

AptisolE;

witsds can 3s d Fepavhe P

Version 2

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b

Surfaces a la

Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle

| parcelle »
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)

45  EDE_45 EDE_48 100 % 16,17 16,17 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3) Absence 0,42 2 a 6 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

46  EFR_46 EDE_98 100 % 2,16 2,16 sable argilo-limoneux | Peu battant (Ib= 1,5) = Absence 0,42 246 mois 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

48  EDE_48 EDE_48 100 % | 40,25 40,25 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3) | Absence 0,42 2a6mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

49 | EDE_49 EDE_48 100 % 5,62 5,62 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3) | Absence 0,42 2 a 6 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

5 EFM_5 EDE_98 100 % ' 5,41 5,41 I sable argilo-limoneux ' Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,42 2 a 6 mois ' 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
5 EDE_5 EDE_1 | 100 % 1,64 1,64 | sable argilo-limoneux | Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,36 2 a 6 mois | 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

50 EDE_50 | EDE_48 | 100 % 0,88 0,88 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3) Absence 0,42 2 a 6 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

51 EDE_51 EDE_48 100 % 5,06 506  limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3) Absence 0,42 2 a 6 mois | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

52 | EDE_52 EDE_48 100 % 5,14 514 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib=3) | Absence 0,42 2 a 6 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

53 | EDE_53 EDE_48 100 % v 12,51 12,51 | limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3) Absence 0,42 2 a 6 mois | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

54 | EDE_54 EDE_56 | 100 % 25,15 25,15 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib=2,1) @ Absence 0,40 2 a 6 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Version 2
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Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Syntheése des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |I'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
56  EDE_56 . EDE_56 100 % 2755 27,55 limon sablo-argileux = Trés battant (Ib= 2,1) | Absence 0,40 2346 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
58 EDE_S8 . EDE48 | 100 % 1819 | 18,19  limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3) | Absence 0,42 | 236mois | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
59 EFR_59 . EDE 28 | 100 % 381 381  sableargilo-imoneux = Peu battant (Ib=1,5) | Absence 0,45 . 236mois | 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
6 EDE_6 EDE_1 100 % 1,19 1,19 J sable argilo-limoneux ‘ Peu battant (Ib= 1,5) \ Absence 0,36 2 a 6 mois \ 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
‘ 62 | EDE_62 ] EDE_56 | 100 % 3,62 ‘ 3,62 J limon sablo-argileux ‘ Trés battant (Ib= 2,1) ‘ Absence 0,40 ‘ 2 a 6 mois \ 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

7 EDE_7 EDE_12 100 % 5,69 5,69 sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,26

sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib=1,5) | Absence Pas d'engorgement

Absence

sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib= 1,5)

Pas d'engorgement

5,74 5,74 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3) | Absence 2 a 6 mois

Pas d'engorgement 2

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

95 EDE_95 . EDE 48 | 100 % 043 043  limonsablo-argileux  Trés battant (Ib= 3) | Absence 0,42 . 2a6mois | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
97 EDE_97 EDE_48 | 100 % 1,11 1,11 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3) | Absence 0,42 236mois | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aplisol&
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Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type IlI-b

Surfaces a la

Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle

parcelle
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)

98  EDE_98 EDE_98 100 % 8,79 8,79 sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,42 2 a 6 mois 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol 7 ' '

1 EFM_1 EFM_1 100 % 55,29 55,29 limon sablo-argileux | Tres battant (Ib= 3,3) @ Absence 0,65 < 2 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

10 EFM_10 EFM_10 100 % ' 7,21 7,21 limon pur | Trés battant (Ib=15,7) | Moyenne 0,21 Pas d'engorgement V 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

12 EFM_12 EFM_10 100 % 2,19 2,19 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Moyenne 0,21 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

13 EFM_13 EFM_10 100 % 1,67 1,67 limon pur | Trés battant (Ib= 15,7) | Moyenne 0,21 Pas d'engorgement ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

13 SHE_13 EFM_3 100 % 0,29 029 | sable limoneux | Trés battant (Ib= 2,4) | Moyenne 0,51 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

14 EFM_14 | EFM_10 ’ 100 % 1,64 1,64 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Moyenne 0,21 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

16 | ELH_16 EFM_1 100 % 3,71 3,71 limon sablo-argileux Tres battant (Ib= 3,3) | Absence 0,65 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/oﬁ mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol )

2 EFM_2 EFM_1 100 % 28,23 28,23 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,3) | Absence 0,65 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol )

25 | ELH_25 EFM_3 100 % 1,52 1,52 sable limoneux Trés battant (Ib= 2,4) | Moyenne 0,51 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/oﬁ mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandfe au plus proche
des besoins de la culture )

27 | ELH_27 EFM_3 100 % 0,56 0,56 sable limoneux Trés battant (Ib= 2,4) | Moyenne 0,51 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
des besoins de la culture

Aplisol&)

Version 2

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle _ _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
3 EFM_3 EFM_3 100 % 66,9 66,90 sable limoneux | Trés battant (Ib= 2,4) | Moyenne 0,51 Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

4 EFM_4 EFM_3 100 % ' 6,8 6,80 sable limoneux | Trés battant (Ib= 2,4) | Moyenne 0,51 Pas d'engorgement ' 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

44 | EFR 44 EFM_6 100 % 231 2,31  sableargilo-limoneux = Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,33 2a6mois 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

49  SDA_49 EFM_3 100 % 6,96 6,96 sable limoneux Trés battant (Ib= 2,4) | Moyenne 0,51 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

5 SHE_5 EFM_3 100 % 2,8 2,80 I sable limoneux | Trés battant (Ib= 2,4) | Moyenne 0,51 Pas d'engorgement ' 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

6 EFM_6 EFM_6 100 % 7,51 7,51 | sable argilo-limoneux = Peu battant (Ib=1,5) | Absence 0,33 2 a 6 mois | 1
Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

6 SHE_6 EFM_3 ’ 100 % 7,51 7,51 sable limoneux Trés battant (Ib= 2,4) | Moyenne 0,51 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

7 EFM_7 EFM_7 100 % 9,9 9,9 sable limoneux | Trés battant (Ib= 2,8) | Absence 0,29 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

9 EFM_9 EFM_9 100 % 71,23 71,23 sable limoneux | Trés battant (Ib=2,8) | Absence 0,12 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

100 | EFR_100 EFR_7 100 % 0,98 0,98 sable limoneux Trés battant (Ib= 6,3) | Absence 0,40 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

105 EFR_105 EFR_32 100 % 14,03 14,03 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3,2) @ Absence 0,43 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

AplisolE
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Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle _ _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
11 EFR_11 EFR_31 100 % 1,39 1,39 | sable limoneux | Trés battant (Ib= 6,3) | Absence 0,23 Pas d'engorgement | 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EFR_12 EFR_49 100 % ' 3,9 3,90 limon sableux | Trés battant (Ib= 10,9) | Absence 0,66 236 mois | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EFR_13 EFR_31 100 % 0,87 0,87 I sable limoneux - Trés battant (Ib= 6,3) ‘ Absence 0,23 Pas d'engorgement ' 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EFR_14 EFR_14 100 % 16,2 16,20 sable limoneux Trés battant (Ib= 6,3) | Absence 0,40 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EFR_15 EFR_15 100 % 10,27 10,27 " limon sablo-argileux | Trés battant (Ib=2,5) @ Absence 0,00 Pas d'engorgement ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EFR_16 EFR_49 100 % 2,1 2,10 limon sableux | Trés battant (Ib= 10,9) = Absence 0,66 2 a 6 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EFR_17 | EFR_7 ] 100 % 1,75 1,75 sable limoneux Trés battant (Ib= 6,3) | Absence 0,40 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EFR_18 EFR_15 100 % 0,67 0,67  limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 2,5) | Absence 0,00 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EFR_19 EFR_5 100 % 1,51 1,51 limon sableux | Trés battant (Ib= 10,9) | Absence 0,47 2 a 6 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EFR_2 EFR_49 100 % 1,29 1,29 I limon sableux Trés battant (Ib= 10,9) | Absence 0,66 2 a 6 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandré au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EFR_20 EFR_7 100 % 4,83 4,83 sable limoneux | Trés battant (Ib=6,3) @ Absence 0,40 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
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Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
22 | EFR_22 EFR_32 100 % 9,01 9,01 limon sablo-argileux Tres battant (Ib= 3,2) | Absence 0,43 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
23 EFR_23 EFR_32 100 % 7,3 7,30 limon sablo-argileux | Tres battant (Ib= 3,2) @ Absence 0,43 < 2 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
26 EFR_26 EFR_32 100 % 19,07 19,07 limon sablo-argileux - Trés battant (Ib= 3,2) ‘ Absence 0,43 < 2 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
28 EFR_28 EFR_32 100 % 1,49 1,49 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,2) | Absence 0,43 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
30 EFR_30 EFR_30 100 % 8,82 8,82 limon sablo-argileux ' Trés battant (Ib= 2,5) | Absence 0,00 2 a 6 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
31 EFR_31 EFR_31 | 100 % 14,09 14,09 sable limoneux | Trés battant (Ib= 6,3) | Absence 0,23 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
32 | EFR_32 | EFR_32 | 100 % 10,97 10,97 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,2) | Absence 0,43 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
34 | EFR_34 EFR_34 100 % 12,27 12,27 sable limoneux | Trés battant (Ib= 5,3) | Absence 0,28 2 a 6 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
36 | EFR_36 EFR_43 100 % 0,65 0,65 limon sableux | Trés battant (Ib=10,9) | Absence 0,00 Pas d'engorgement ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
37 | EFR_37 EFR_48 100 % 0,51 0,51 | sable limoneux Trés battant (Ib= 6,2) | Absence 0,27 2 a 6 mois | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
38 | EFR_38 EFR_48 | 100 % 2,88 2,88 sable limoneux | Trés battant (Ib=6,2) @ Absence 0,27 2 a 6 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.

Version 2
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Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
| parcelle _ »
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
39 | EFR_39 EFR_5 100 % 0,89 0,89 limon sableux Trés battant (Ib= 10,9) | Absence 0,47 2 a 6 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

4 EFR.4 EFR_7 100 % 12 1,20 sable limoneux | Trés battant (Ib= 6,3) = Absence 0,40 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

41 EFR_41 EFR_31 100 % - 3,56 3,56 I sable limoneux - Trés battant (Ib= 6,3) ‘ Absence 0,23 Pas d'engorgement ' 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

43  EFR_43 EFR_43 100 % 4,22 4,22 limon sableux Trés battant (Ib= 10,9) | Absence 0,00 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

48 | EFR_48 EFR_48 100 % ' 7,63 7,63 I sable limoneux | Trés battant (Ib=6,2) | Absence 0,27 2 a 6 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

49 | EFR_49 EFR_49 | 100 % 17,19 17,19 limon sableux | Trés battant (Ib= 10,9) = Absence 0,66 2 a 6 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

5 EFR_5 | EFR_5 | 100 % 6,17 6,17 limon sableux Trés battant (Ib= 10,9) | Absence 0,47 2 a 6 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

55 | EFR_55 EFR_15 100 % 3,76 3,76 | limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 2,5) | Absence 0,00 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

6 EFR_6 EFR_7 100 % 10,7 10,70 sable limoneux | Trés battant (Ib=6,3) | Absence 0,40 Pas d'engorgement ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

7 EFR_7 EFR_7 100 % v 19,6 19,60 sable limoneux Trés battant (Ib= 6,3) | Absence 0,40 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

8 EFR_8 EFR_32 | 100 % 1,32 1,32 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3,2) @ Absence 0,43 < 2 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
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Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en dutype I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
9 EFR_9 EFR_7 100 % 18,2 18,20 sable limoneux Trés battant (Ib= 6,3) | Absence 0,40 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place ' '
93  EDE_93 EFR_32 100 % 1,1 1,10 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3,2) @ Absence 0,43 < 2 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
1 ELH_1 ELH_18 100 % 2,53 2,53 limon pur | Trés battant (Ib=15,9) ‘ Moyenne 0,17 < 2 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
10 | ELH_10 ELH_2 100 % 6,04 6,04 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture ) )
11 ELH_11 ELH_11 100 % 3,3 3,30 limon Trés battant (Ib= 5,2) | Absence 0,17 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
12 ELH_12 ELH_2 100 % 3,84 3,84 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture
13 | ELH_13 | ELH_2 ] 100 % 10,6 10,60 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture
14 | ELH_14 ELH_18 100 % 4,99 4,99 limon pur Tres battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,17 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en bériode d'engorgement du sol
15 | ELH_15 ELH_18 100 % 1,85 1,85 limon pur | Trés battant (Ib=15,9) | Moyenne 0,17 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
17 | ELH_17 ELH_2 100 % 3,14 3,14 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib=3,7) @ Absence 0,59 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/oﬁ mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandfe au plus proche
des besoins de la culture )
17 | EPT_17 ELH_35 100 % 4,98 4,98 limon pur Trés battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,58 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.

des besoins de la culture
-
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Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type IlI-b

Surfaces a la

Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle

parcelle
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)

18 | ELH_18 ELH_18 100 % 11,31 11,31 limon pur Tres battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,17 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en bériode d'engorgement du soi '

18  SHE_18 ELH_18 100 % 1,1 1,10 limon pur | Trés battant (Ib=15,9) | Moyenne 0,17 < 2 mois ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

19 | ELH_19 ELH_2 100 % 3,81 3,81 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

2 ELH_2 ELH_2 100 % 24,68 24,68 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture ) )

2 EPT_2 ELH_35 100 % 2,89 2,89 limon pur Trés battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,58 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

20 | ELH_20 ELH_18 100 % 1,96 19 | limon pur | Tres battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,17 < 2 mois | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

21 ELH_21 | ELH_18 ’ 100 % 2,12 2,12 limon pur Tres battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,17 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

22 | ELH_22 ELH_2 100 % 1,38 1,38 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/oﬁ mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture )

23 | ELH_23 ELH_18 100 % 2,59 2,59 limon pur Tres battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,17 < 2 mois 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

24 | ELH_24 ELH_2 100 % 2,21 2,21 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/oﬁ mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandfe au plus proche
des besoins de la culture )

28 | ELH_28 ELH_35 100 % 3,75 3,75 limon pur Trés battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,58 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.

des besoins de la culture
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Version 2

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle _ _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
29 | ELH_29 ELH_29 100 % 12,41 12,41 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,55 2 a 6 mois 1

30

31

34

35

37

38

39

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d;automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandré au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

ELH_3 ELH_3 100 % 20,7 20,70 limon sableux | Trés battant (Ib=4,1) @ Absence 0,68 Pas d'engorgement ' 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

EPT_3 ELH_29 100 % ' 1,61 1,61 " limon sablo-argileux | Trés battant (Ib=3,7) | Absence 0,55 2 a 6 mois V 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

ELH_30 ELH_2 100 % 5,49 5,49 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

ELH_31 ELH_2 100 % 0,54 0,54 " limon sablo-argileux | Trés battant (Ib=3,7) @ Absence 0,59 Pas d'engorgement ' 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

ELH_34 ELH_35 100 % 3,86 3,86 limon pur | Tres battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,58 Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

ELH_35 ELH_35 ] 100 % 2,78 2,78 limon pur Trés battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,58 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

ELH_37 ELH_3 100 % 6,87 6,87 limon sableux Trés battant (Ib= 4,1) | Absence 0,68 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/oﬁ mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

ELH_38 ELH_3 100 % 6,68 6,68 limon sableux | Trés battant (Ib=4,1) | Absence 0,68 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

SDA_39 ELH_29 100 % 5,65 5,65 " limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,55 2 a 6 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandré au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

ELH_4 ELH_3 100 % 6,29 6,29 limon sableux | Trés battant (Ib=4,1) @ Absence 0,68 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture
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Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle _ _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
40  SDA_40 ELH_35 100 % 4,26 4,26 limon pur | Trés battant (Ib= 15,9) | Moyenne 0,58 Pas d'engorgement | 1

41

10

11

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

SDA_41 ELH_29 100 % | 2,45 2,45 limon sablo-argileux = Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,55 236 mois | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

ELH_5 ELH_18 100 % 11 11,00 I limon pur | Trés battant (Ib=15,9) | Moyenne 0,17 < 2 mois V 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

ELH_6 ELH_2 100 % 5,84 5,84 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

EPT_7 ELH_29 100 % 3,79 3,79 " limon sablo-argileux | Trés battant (Ib=3,7) | Absence 0,55 2 a 6 mois ' 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

ELH_7 ELH_2 100 % 7,43 7,43 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

ELH_8 ELH_2 ] 100 % 6,12 6,12 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

EPT_8 ELH_29 100 % 9,36 9,36 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 3,7) | Absence 0,55 2 a 6 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EFR_1 EPT_23 100 % 1,78 1,78 limon sableux | Trés battant (Ib=4,1) | Moyenne 0,07 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EPT_10 EPT_10 100 % 21,7 21,70 " limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 5,5) | Absence 0,58 Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

EPT_11 EPT_9 100 % 4,22 4,22 limon pur | Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,14 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
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Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle _ _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
12 | EPT_12 EPT_16 100 % 7,56 7,56 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 4) Forte 0,55 Pas d'engorgement | 1

13

14

15

16

19

20

23

24

25

26

Interdit sauf sur prairie implantée depuis plus de 6 mois avec mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur
couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EPT_13 EPT_16 100 % 2,62 2,62 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 4) Forte 0,55 Pas d'engorgement ' 1

Interdit sauf sur prairie implantée depuis plus de 6 mois avec mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur
couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EPT_14 EPT_14 100 % 12,46 12,46 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 4) Absence 0,54 Pas d'engorgement V 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

EPT_15 EPT_16 100 % 8,03 8,03 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 4) Forte 0,55 Pas d'engorgement 1
Interdit sauf sur prairie implantée depuis plus de 6 mois avec mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur
couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture )

EPT_16 EPT_16 100 % 5,86 5,86 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 4) Forte 0,55 Pas d'engorgement 1

Interdit sauf sur prairie implantée depuis plus de 6 mois avec mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur
couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EPT_19 EPT_9 100 % 3,14 3,14 limon pur | Tres battant (Ib= 15,7) | Absence 0,14 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EPT_20 | EPT_9 ] 100 % 513 5,13 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,14 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EPT_23 EPT_23 100 % 56,41 5641 | limon sableux | Trés battant (Ib= 4,1) | Moyenne 0,07 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EPT_24 EPT_25 100 % 21,12 21,12 limon sableux | Trés battant (Ib=4,1) | Absence 0,22 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EPT_25 EPT_25 100 % 5,39 5,39 limon sableux Trés battant (Ib= 4,1) | Absence 0,22 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

EPT_26 EPT_25 100 % 13,62 13,62 limon sableux | Trés battant (Ib=4,1) @ Absence 0,22 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
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Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle _ _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
27 | EPT_27 EPT_27 100 % 21,21 21,21 limon sableux | Trés battant (Ib= 4,1) | Absence 0,65 Pas d'engorgement | 1

11

15

16

21

22

23

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

EPT_5 EPT_16 100 % . 11,78 11,78 limon sablo-argileux | Trés battant (Ib= 4) Forte 0,55 Pas d'engorgement | 1

Interdit sauf sur prairie implantée depuis plus de 6 mois avec mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur
couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EPT_6 EPT_16 100 % 4,34 4,34 limon sablo-argileux Trés battant (Ib= 4) Forte 0,55 Pas d'engorgement V 1

Interdit sauf sur prairie implantée depuis plus de 6 mois avec mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur
couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EPT_9 EPT_9 100 % 42,21 42,21 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,14 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

SDA_11 SDA_11 100 % 17,41 1741 limonsableux  Trés battant (Ib= 11,1) | Absence 0,50 Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

SDA_15 SDA_2 100 % 16,94 16,94 limon sableux | Trés battant (Ib= 11) | Absence 0,00 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

SDA_16 | SDA_8 ] 100 % 13,83 13,83 limon Trés battant (Ib= 5) | Moyenne 0,28 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

SDA_2 SDA_2 100 % 70,75 70,75 | limon sableux | Trés battant (Ib= 11) | Absence 0,00 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

SDA_21 SDA_36 100 % 28,3 28,30 limon pur | Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,56 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

SDA_22 SDA_22 100 % 8,18 8,18 7 limon sableux | Trés battant (Ib=11) | Absence 0,56 < 2 mois 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/oﬁ mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandfe au plus proche
des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

SDA_23 SDA_36 100 % 0,53 0,53 limon pur | Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,56 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture
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Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type IlI-b

Surfaces a la

Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle

parcelle _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)

25 | SDA_25 SDA_34 100 % | 1,95 195 | limon pur | Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture ) 7

26 | SDA_26 SDA_36 100 % 0,84 0,84 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,56 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture ) )

27 | SDA_27 SDA_36 100 % 1,66 1,66 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,56 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

28 | SDA_28 SDA_30 100 % 6,39 6,39 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,58 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture ) )

29 | SDA 29 SDA_34 100 % 6,93 6,93 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

30 SDA_30 SDA_30 100 % 11,81 11,81 limon pur | Tres battant (Ib= 15,7) | Absence 0,58 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

31 | SDA 31 | SDA_31 ] 100 % 6,53 6,53 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,58 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

32 | SDA 32 SDA_32 100 % 3,49 349 limon | Trés battant (Ib= 5,1) | Absence 0,58 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture )

33 SDA 33 SDA_34 100 % 1,95 1,95 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture )

34 | SDA_34 SDA_34 100 % 15,06 15,06 limon pur | Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,59 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture )

35 | SDA 35 SDA_36 100 % 3,81 3,81 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,56 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.

des besoins de la culture
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Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
parcelle _ _
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
36 | SDA_36 SDA_36 100 % 10,93 10,93 limon pur | Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,56 Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

37 SDA 37 SDA_36 100 % 2,02 2,02 limon pur | Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,56 Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

42  SDA_42 SDA_36 100 % ' 7,6 7,60 I limon pur | Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,56 Pas d'engorgement ' 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

43  SDA_43 SDA_36 100 % 0,62 0,62 limon pur Trés battant (Ib= 15,7) | Absence 0,56 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche
des besoins de la culture

6 SDA_6 SDA_2 100 % 10,54 10,54 I limon sableux | Trés battant (Ib=11) | Absence 0,00 Pas d'engorgement ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

7 SDA_7 SDA_2 100 % 11,23 11,23 limon sableux | Trés battant (Ib= 11) | Absence 0,00 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

8 SDA_8 | SDA_8 ] 100 % 56,64 56,64 limon Trés battant (Ib= 5) Moyenne 0,28 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

10 | SHE_10 SHE_4 100 % 1,11 1,11 | limon sableux | Trés battant (Ib= 11,1) | Absence 0,49 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

11 SHE_11 SHE_4 100 % 0,86 0,86 limon sableux | Trés battant (Ib=11,1) | Absence 0,49 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

12 SHE_12 SHE_4 100 % 3,54 3,54 limon sableux Trés battant (Ib= 11,1) | Absence 0,49 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

16 | SHE_16 SHE_16 100 % 28,93 28,93 limon sableux | Trés battant (Ib=11,1) | Absence 0,45 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
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Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type II-b Surfaces a la Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle
| parcelle _ »
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
3 SHE_3 SHE_4 100 % 13,05 13,05 limon sableux Trés battant (Ib= 11,1) | Absence 0,49 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

4  SHE 4 SHE_4 100 % | 40,25 40,25 limon sableux ~ Trés battant (Ib= 11,1) | Absence 0,49 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

7 SHE_7 SHE_4 100 % - 2,4 2,40 I limon sableux - Trés battant (Ib= 11,1) ' Absence 0,49 Pas d'engorgement ' 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

8 SHE_8 SHE_4 100 % 0,13 0,13 limon sableux Trés battant (Ib= 11,1) | Absence 0,49 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

9 SHE_9 SHE_4 100 % ' 0,42 0,42 I limon sableux ' Tres battant (Ib= 11,1) | Absence 0,49 Pas d'engorgement ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

11 EFM_11 SLC_3 | 100 % 22,53 22,53 | limon | Trés battant (Ib= 2,4) | Absence 0,20 Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

19 | SHE_19 | SLC_3 | 100 % 2,3 2,30 limon Trés battant (Ib= 2,4) | Absence 0,20 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

8 EFM_8 SLC_3 100 % 5,98 598 limon | Trés battant (Ib= 2,4) | Absence 0,20 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

1 SLR_1 SLR_3 100 % 15,28 15,28 limon pur | Trés battant (Ib= 15,8) | Absence 0,30 Pas d'engorgement ' 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

10 SDA 10 SLR_7 100 % - 285 285 limon | Trés battant (Ib=5,1) | Absence 0,21 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

100 SLR_100 SLR_7 | 100 % 0,35 0,35 limon | Trés battant (Ib=5,1) @ Absence 0,21 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
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Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b

Surfaces a la

Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle

| parcelle _ »
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
101 SLR_101 SLR_7 100 % 0,17 0,17 limon Trés battant (Ib= 5,1) | Absence 0,21 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
102 SLR_102 SLR_102 100 % . 985 9,85 argile limoneuse  Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,82 246 mois 1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
103  SLR_103 SLR_102 100 % . 456 4,56 argile limoneuse | Peu battant (Ib= 1,5) | Absence 0,82 2a6mois 1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
104 SLR_104 SLR_7 100 % 2,61 2,61 limon Trés battant (Ib= 5,1) | Absence 0,21 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
107  EFR_107 SLR_7 100 % L 341 3,41 limon | Trés battant (Ib= 5,1) | Absence 0,21 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
13 SDA_13 SLR_7 | 100 % 17,79 17,79 limon | Trés battant (Ib=5,1) | Absence 0,21 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
2 SHE_2 | SLR_3 | 100 % 3,27 3,27 limon pur Trés battant (Ib= 15,8) | Absence 0,30 Pas d'engorgement 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
2 SLR_2 SLR_7 100 % 4,49 4,49 limon | Trés battant (Ib= 5,1) | Absence 0,21 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
21 EFR_21 SLR_102 100 % 9,87 9,87 argile limoneuse | Peu battant (Ib=1,5) @ Absence 0,82 2 a 6 mois ' 1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN a développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
3 SLR_3 SLR_3 100 % v 26,4 26,40 limon pur Trés battant (Ib= 15,8) | Absence 0,30 Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
3 SDA_3 SLR_7 | 100 % 6,57 6,57 limon | Trés battant (Ib=5,1) @ Absence 0,21 Pas d'engorgement 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

Aplisole)

witsds can 3s d Fepavhe P

Version 2

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Syntheése des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Digestats Bruts SAS Vert Energies

Digestat brut liquide Liquide

sous type effluent Type Il-b

Surfaces a la

Etude d'Aptitude Agronomique a I'Epandage a la Parcelle

parcelle |
N° | Nom Parcelle Sondage Partdela Surface | Surface Texture de Sensibilité ala | Pente | Risque de Durée de Aptitude a
ilot parcelle totale en | du type I'horizon labouré battance lessivage |lI'engorgement| I'épandage
représentée ha de sol (RU/Pluie
par ce sondage en ha hivernale)
4 SDA 4 SLR_7 100 % 10,78 | 10,78 limon Tres battant (Ib= 5,1) | Absence 0,21 ' Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
5 SDAS SLIR_7 | 100 % 1488 14,88 limon  Trés battant (Ib= 5,1) | Absence 0,21 ' Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert vegetal en place
56 EFR_56 SIR7 | 100 % 7,74 | 7,74 limon ' Trés battant (Ib= 5,1) = Absence 0,21 ' Pas d'engorgement | 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert vegetal en place
6 \ SLR_6 SLR_7 100 % 3,01 \ 3,01 limon [ Trés battant (Ib= 5,1) \ Absence 0,21 \ Pas d'engorgement \ 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
7 ‘ SLR_7 SLR_7 100 % 16,02 ‘ 16,02 limon ‘ Tres battant (Ib= 5,1) ‘ Absence 0,21 ‘ Pas d'engorgement ‘ 1
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
9 SDA9 SIR.7 | 100 % 407 407 limon ' Trés battant (Ib= 5,1) | Absence 021 ' Pas d'engorgement | 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert vegetal en place

AptisolE

witad cae 333 & Fenewham

‘/’ Version 2

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain
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programme d’actions
de la directive nitrates
en Hauts-de-France

A

AGRICULTURES

&TERRITOIRES

CHAMBRES D’AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Prescriptions
applicables
en Hauts-de-France

Cette plaquette, élaborée en collaboration avec les

" services de I'Etat, résume les régles qui s’imposent aux

" agriculteurs exploitant en zones vulnérables dans le Nord- Pas
de Calais, I'Aisne, I'Oise et la Somme. Ces régles s’appliquent a
partir du 1¢ septembre 2018 et remplacent les programmes d’actions
pré-existants en Nord-Pas de Calais et Picardie.

Ce programme est constitué :

e du socle national (arrété du 19 décembre 2011 modifié par les
arrétés du 11 octobre 2016 et du 27 avril 2017), qui comporte
huit mesures obligatoires sur I'ensemble des zones vulnérables fran-

caises ;
e du programme d’actions régional (arrété du 30 aott 2018)
qui renforce ou adapte certaines des mesures nationales ;
e du référentiel régional pour I'équilibre de la fertili-
sation azotée (arrété du 30 aott 2018), preé-
senté dans une plaquette spécifique.

NOVEMBRE 2018



La directive européenne du 12 décembre 1991 dite «directive
nitrates» a pour objet la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole. Elle se traduit par la défini-
tion de zones vulnérables ou sont imposés des programmes
d'actions relatifs aux pratiques agricoles. Les zones vulnérables
sont revues réguliérement.

A ce jour, la grande majorité du territoire des Hauts-de-France
est classée en zones vulnérables :

- par l'arrété du 18 novembre 2016 portant désignation des
zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agri-
cole dans le bassin Artois Picardie,

- par les arrétés du 13 mars 2015 et du 1¢ octobre 2017 et por-
tant désignation des zones vulnérables a la pollution par les ni-
trates d'origine agricole dans le bassin de la Seine et des cours
d’eau cotiers normands.

Dans le Nord-Pas de Calais, Pour en savoir plus sur 10;
certaines communes ont localisation des z,ones vul-
fait I'objet d'une délimita- nérables et du découpage
tion infra-communale par infra-comm“"a' :

arrété du 23 décembre 2016 hautsdefrance-
et les délimitations sont iculture/envt
alors a la section cadastrale.

http:/www.
chambres-agrt

territoire/eau-
nitrates/zar-et-

Vo

ronnement-
sol/directive-

Dans ces zones vulnérables, autres-mesure

les programmes d’actions
national et régional Hauts-
de-France s'appliquent.

- Le programme d’actions national s’applique a tous et n'a pas
fait I'objet de discussions locales. C'est le cas notamment des
régles sur le stockage des effluents d'élevage, I'obligation de
I"’équilibre de la fertilisation azotée par le biais du plan prévi-
sionnel de fumure azotée et du cahier d'épandage.

- Le programme régional est venu préciser notamment les me-
sures de gestion de l'interculture et les obligations en zones
d’actions renforcées (ZAR).

Qui est concerné par l'application
de ce programme d’actions ?

Tous les agriculteurs qui exploitent des parcelles en zones
vulnérables en Hauts-de-France.

- Si vous cultivez des parcelles hors zones vulnérables,
référez-vous a la page suivante.

- Si vous cultivez des parcelles dans une région voisine, il
faut appliquer le programme d’actions de la région en
question pour les parcelles concernées (notamment tout ce
qui s'applique a la parcelle tel que la gestion de I'intercul-
ture, le plan de fumure prévisionnel, le calendrier).

2 - 6°™ programme d’actions de la directive nitrates - Novembre 2018

Les zones vulnérables en 8 sur les Hauts-de-France

Légende
Zones vulnérables
£ Oui
[ Partiellement
EE Non

Cette plaquette présente spécifiquement les regles

des zones vulnérables. Pour autant, d’autres régle-

mentations s'appliquent (ICPE, conditionnalité
PAC, arrété mesures d’'urgence...). En cas de cumul, c’est la
régle la plus contraignante qui I'emporte.

N
Ce 6°™ programme d'actions s'applique depuis le 1¢
septembre 2018 pour la campagne 2018/2019 et sa
validité théorique est de 4 ans, soit jusqu’en 2022.



Hauts-de-France

® Cas particuliers des territoires
limitrophes aux zones vulnérables

Pour les communes hors zones vulnérables

Pour que les prescriptions ne s'appliquent plus a une exploita-
tion, tous ses batiments et toutes ses parcelles doivent étre dé-
classés.

Dés qu’un batiment d'élevage demeure en zones vulnérables,
les capacités de stockage doivent étre respectées sur I'ensemble
de I'exploitation.

Dés qu’une parcelle demeure en zones vulnérables, le plafond
des 170 kg/ha doit étre respecté et se calcule sur tous les ani-
maux et toutes les parcelles de I'exploitation. Par contre, sur les

Voici quelques uns des changements
engendrés par le déclassement

Elevages relevant
des ICPE
(autorisation,

Documents a

compléter / Elevages relevant

. . du RSD :
régles a respecter enregistrement,
déclaration)
Non
. r sauf si effluents
Cahier d'épandage d'une ICPE Oui
azote .
épandus

sur I'exploitation

Plan prévisionnel

de fertilisation Non Non
azotée

Respect des 170 kg

N organique/ ha Non Non
SAU

Re_spec:cldu calen- Non Non
drier d'épandage

Balar’\ce globale Non Oui
azotée

Plan d'épandage Non Oui

Maintien des

prairies Se conformer aux regles de la PAC

permanentes

Oui : le document est a compléter et a fournir en cas de
controle
Non : le document n’est pas obligatoire

parcelles en zone déclassée, les prescriptions spécifiques aux
zones vulnérables relatives aux périodes d'interdiction d'épan-
dage, a lI'équilibre de la fertilisation, au plan prévisionnel de
fertilisation azoté, au cahier d'épandage (sauf ICPE), aux condi-
tions particuliéres d'épandage, a la couverture des sols durant
I'interculture et aux bandes végétalisées* ne s'appliquent plus.

En zone déclassée, certaines régles liées a d’autres réglementa-
tions (Installations Classées, conditionnalité des aides PAC,...)
restent en vigueur. Chaque agriculteur doit donc vérifier les
régles qui s'appliquent a son exploitation.

* NB : la réglementation liée a I'usage de produits phytosani-
taires (ZNT...) s’applique indépendamment du zonage zones
vulnérables.

Cas du découpage communal
(Nord-Pas de Calais)

Dans le cas du découpage communal, les délimitations sont
fixées a la section cadastrale, définies par I'arrété du 23 dé-
cembre 2016. Les régles des zones vulnérables s'appliquent sur
les parcelles ou batiments d’exploitations situés dans les sec-
tions classées en zones vulnérables. Les obligations de stockage
s'appliquent a toute I'exploitation dés lors qu’un batiment
d'élevage est en zones vulnérables.
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Modalités d’épandage

Z: Les périodes d’interdiction
- " A ne s'appliquent pas :

® Calendrier d’épandage oo

- a I’épandage de déjections réalisé par

Le calendrier différe selon les cultures fertilisées et le type de produit azoté ap- - "
les animaux eux-mémes,

porté : -
. . S , Ve - aux cultures sous abris,
e type | : fumiers de ruminants, porcins, équins, composts d'effluents d'élevage ~ _ aux compléments nutritionnels foliaires
et autres produits a ON > 8, - a I’épandage d’engrais minéral NP-NPK

e type |l : lisiers, boues, effluents peu chargés, digestats bruts de méthanisation,
effluents avicoles, y compris les fumiers de volailles et autres produits a C¢/N < 8,
e type lll : engrais azotés minéraux.

en localisé au semis des cultures d'au-
tomne dans la limite de 10 kgN/ha.

TYPE| Juil. | Aodit | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin
Sans CIPAN, Fumiers compacts non
dérobée ou susceptibles d’écoulement et
Cultures de couvert végétal en |composts d’effluents d’élevage™
printemps et interculture Autres types |
LTS Fumiers compacts non
implantés avant 5 .
le 1per juin Avec CIPAN @ |sysceptibles d’écoulement et
croissance rapide |composts d’effluents d’élevage*
ou dérobée
Autres types |

Cultures de fin d’été ou d’automne et Iégumes implantés a partir du
1er juin

Prairies implantées depuis plus de 6 mois, luzerne

Vignes
TYPE I Juil. | Aodit | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin

Cultures de Sans CIPAN, dérobée ou couvert végétal en

printemps et interculture

légumes

:;"g’elf‘_"t_";]s avant | ayec CIPAN a croissance rapide ou dérobée
jui

Cultures de fin d’été ou d’automne et Iégumes implantés a partir

du 1° juin

Colza implanté a 'automne

Prairies implantées depuis plus de 6 mois, luzerne

Vignes

TYPE Ill Juil. | Aodt | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars [ Avril | Mai | Juin

Cultures de printemps et légumes implantés avant le 1¢" juin

Cultures de fin d’été ou d’automne

Légumes implantés a partir du 1¢ juin

Dérobées ou 2¢mes cultures principales

Prairies implantées depuis plus de 6 mois, luzerne
Vignes

TYPES I, I1, Il Juil. | Aolt | Sept. [ Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. [ Mars | Avril | Mai | Juin
Sols non cultivés
Autres cultures (pérennes, maraicheres, porte-graines)

CIPAN : Culture Intermédiaire Piége a Nitrates parmi la liste des espéces a croissance rapide
* Peuvent également &tre considérés comme relevant de cette catégorie certains effluents relevant Pour I"épandage des produits organiques,
d’un plan d’épandage, ayant un G/N=25 et n’entrainant pas de risque de lixivation des nitrates les repousses ne font pas office de CIPAN
Epandage autorisé pour le respect de ce calendrier et il est obli-
gatoire d'implanter une (des) espece(s) a
croissance rapide. De méme, en cas de dérogation a
I'implantation d'une CIPAN (exemple du mais sur mais),
les regles d’épandage «sans CIPAN» s'appliquent.
Une limite de 70 kg d'azote efficace est fixée pour

Epandage interdit

Epandage possible avant ou sur le couvert d’interculture, jusqu’a 20 jours avant sa
destruction ou récolte, dans la limite de 70 kgN efficace/ha - épandage possible
sans condition a partir du 16/01

Epandage possible de 15 jours avant I'implantation du couvert d’interculture

jusqua 20 jours avant sa destruction ou récolte, dans la limite de 70 kgN tout apport de produits organiques (types | et II)
efficace/ha. avant ou sur CIPAN. On entend par azote efficace,
Epandage possible pour le colza du 16/08 au 31/08 I"'azote du produit organique minéralisable pendant

la durée de la CIPAN.

i@ O NEN

Epandage possible dés le 01/02 pour le colza, orge d’hiver et escourgeon
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Dérogations au calendrier

implantati tp
d fixée dans le réfé
la limite de 70

sur culture dérobée, I'apport a I
serve du respect de la dose plafon
GREN (arrété du 30 aout 2018) et de
cace/ha pour les types letll

iries, I'é ffluents org
sur prairies, |’épandage d.es’ e ts ore
ngpeﬁicace/ha) est autorisé toute I'annee.

sur cultures de p

31/08 (eaux de sucreries).

Sur cultures de printemps irrigt{égs,
torisé jusqu’au 15/07 et, sur mais irr
ment des soies du mais.

La limite de 70 kgN efficace/ha ava’nt ou SL(I)I' fl
tal en interculture peut étre portee a 100 kg RO s
cadre d’'un plan d’épandage soumis @ autorisation,

i ité d’ telle pratique et avec
démontrer I'innocuite d'une vec
veillance des teneurs en NO3 et NH, des eaux lixivi

meétre d’épandage.

'apport
igué jusqu’au stade de

rve

I'épandage da
deppapeteries ayant un C/N > 30 est pos
temps sans implantation d’une CIPAN.

® Conditions d’épandage

Par rapport aux cours d’eau’ et aux conditions
météorologiques

on est possible sous ré-
rentiel réglonafl
kg d'azote effi-

aniques peu chargés (< 20

rintemps, I'épandage d'effluents orga_nilq_ues p’t:ld
chargeés (< 50 kgN efficace/ha) en fertirrigation est autorise jusqu

d’azote minéral est au-
brunisse-

PAN ou couvert végé-
N efficace/ha dans le

dispositif de sur-
ées dans le péri-

'é isé de boues
'un plan d’épandage autorise !
nsle cadre T as0 sible avant culture de prin-

Liste des espéces considérées
a développement rapide :

- Avoine fourragere diploide

- Phacélie

- Navette

- Seigle

- Moutarde

- Colza d’hiver

- Radis fourrager et radis anti-nématodes
- Tréfle d'Alexandrie

- Vesce de printemps.
La fertilisation azotée des Iégumi-
neuses est interdite sauf sur luzerne
et sur les prairies d'association gra-
minées-légumineuses.
Un apport de fertilisants azotés de type Il dans
la semaine précédant le semis, ou de fertili-
sants de type lll est toléré sur les cultures de
haricot (vert et grain), de pois légume, de soja
et de féve, dans la limite du référentiel GREN.

de

® Afin de préserver la qualité de I'air,
Z) en cas de prévision de taux élevé de

particules, le Préfet peut prendre
des mesures spécifiques d’'interdiction des
épandages de fertilisants minéraux et orga-
niques ou les limiter aux procédés faible-
ment émetteurs d’'ammoniac.

Par rapport aux pentes

L'épandage est interdit en zones vulnérables

TYPE | | TYPE Il TYPE |

T dans les 100 premiers métres a proximité des

Berge des
cours d'eau’

Interdit < 35 m enherbées

(10 m si couverture végétale de 10 m)

<2m

Interdit sur les
bandes

et, en |'absence
de bande enher-
bée, interdit

cours d’eau pour des pentes :
> 10 % pour les fertilisants azotés liquides

> 15 % pour les autres fertilisants.
(5m)

Il est toutefois autorisé, dés lors qu'une bande
enherbée ou boisée, pérenne, continue et non
fertilisée d’au moins 5 meétres de large, est pré-
sente en bordure de cours d’eau.

Autorisé pour les fumiers
compacts non
susceptibles

Dans ce cas, les distances a respecter vis-a-vis
des berges des cours d’eau sont celles définies
dans le tableau ci-contre.

La cartographie des pentes est
consultable sur https://www.

geoportail.gouv. fr/donnees/carte-

pentes-agriculture

o~

. d'écoulement, composts .
2 7
Sols gelés d’effluents d'élevage, Interdit
et autres produits
organiques solides luttant
contre I'érosion des sols
Sols
_detrerr)pes, Interdit
inondés,
enneigés

T Cours d’eau au titre de la police de I'eau.
Voir page 15.

2 Un sol est gelé dés lors qu’il est pris en masse
par le gel ou gelé en surface.
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Stockage et dépot des efflu

® Capacités minimales requises

Toute exploitation d’élevage ayant au moins un batiment
d’élevage situé en zones vulnérables doit disposer de capacités
de stockage des effluents fixées dans le tableau ci-dessous.
Celles-ci doivent en outre étre compatibles avec le calendrier
des périodes d'interdiction d'épandage et tenir compte des
risques supplémentaires liés aux conditions climatiques.

Ces capacités sont exigibles depuis le 1°" octobre 2016 pour les
élevages déja soumis au programme d’actions national (cas des
élevages de I'Aisne, de I'Oise, du Nord Pas-de-Calais et d'une
partie de la Somme).

Pour les communes nouvellement classées en zones vulné-
rables en 2015-2016 (une partie de la Somme), les élevages qui
se sont déclarés aupres de I'administration au plus tard le 30

juin 2017 ont bénéficié d'un délai allant jusqu’au 1" octobre
2018 pour se mettre en conformité (un délai supplémentaire
peut étre accordé jusqu'au 1¢" octobre 2019 sous certaines
conditions).

Pour le calcul de la capacité de stockage requise, tous les ani-
maux et toutes les terres de I'exploitation, qu’ils soient situés
ou non en zones vulnérables, sont pris en compte. Le calcul est
a effectuer pour les effluents qui ne peuvent pas étre stockés
au champ.

Toute exploitation ayant des capacités de stockage inférieures
au tableau ci-dessous doit les justifier en tenant a la disposition
de I'administration un dexel démontrant I'adéquation entre
capacités et fonctionnement de I'exploitation (respect des ca-
pacités agronomiques).

Capacités de stockage minimales requises (en nombre de mois) en fonction du type d’effluent produit

et de I'espéce animale

Temps passé Type | Type Il
Temps (en mois) a l'extérieur (fumiers non stockables | (lisiers, purins, eaux blanches et vertes,
des batiments au champ) fumiers et fientes de volailles...)
Bovins lait (vaches et =3 6 (5.5%) 6.5 (6*)
troupeau de renouvellement),
caprins et ovins lait >3 4 4.5
Bovins allaitants (vaches et <7 5 5
troupeau de renouvellement),
caprins, ovins autres que lait >7 4 4
<3 6 (5.5%) 6.5 (6%)
Bovins a I’'engrais de3a7 5 5
>7 4 4
Porcins - 7 7.5
Volailles - Non concerné 7
Autres espéces animales (dont ) 6
asins et équins)

* Exploitations situées sur les petites régions agricoles de la Thiérache (02-59), du Hainaut (59), du Pays de Bray (60)

et du Boulonnais (62)

A

fientes > 65 % MS).

Dans les nouvelles zones vulnérables de la Somme, pendant la durée des travaux d'accrois-
sement des capacités de stockage et, au plus tard avant le 1¢" octobre 2019, les élevages
bénéficient a titre dérogatoire et transitoire des possibilités d’épandage suivantes :

Les capacités de stockage du tableau ne s’appliquent pas aux
fumiers compacts non susceptibles d’écoulement qui sont restés
deux mois sous les animaux (ou sur fumiére) ni aux fumiers de
volailles non susceptibles d’écoulement, ni aux fientes > 65 % MS.

En Hauts-de-France, la plupart des bovins allaitants ou a I'engraissement est logée sur aire
paillée intégrale en litiere accumulée curée a plus de 2 mois d’intervalle. Le fumier produit
peut étre mis en dépot ou composté au champ, sous réserve qu'il soit suffisamment pailleux.

Pour les volailles logées sur litiere, le fumier non susceptible d'écoulement est stockable
au champ sans critére de durée de stockage sous les animaux au préalable (idem pour les

®  Pour estimer les
zapacités de stoc-
. kage minimaqle
réquises, vous poyypez 0
utt!tser le logiciel
Pre-l?exel téléchargeable
epuis la page
httj?://idele. fr/services/
outils/pre-dexel. htm|

Pour en savoir plus,

Contactez vot
, re consei
élevage, iller

e les types | devant cultures de printemps entre le 01/09 et le 15/01
e les types Il devant cultures d’automne entre le 01/10 et le 01/11.
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ents d’élevage

® Dépot au champ

Le stockage ou le compostage au champ est autorisé unique-
ment pour :

- les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement (fumiers
contenant des déjections d'herbivores ou de lapins ou de por-
cins, un matériau absorbant, ayant subi un stockage d'au

moins 2 mois sous les animaux ou sur fumiére et ne présentant
pas de risque d’écoulement),

- les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement,

- les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d’ob-
tenir de facon fiable et réguliére plus de 65 % de matiere séche.

Conditions a respecter pour les dép6ts au champ (hors produits normalisés)

Conditions particuliéres a respecter
(a I'exception des dépots inférieurs
a 10 jours)

Régles communes a tous les dépots au champ
d’'effluent d’élevage

Le dépot est autorisé :

- sur prairie

- sur culture implantée depuis plus de 2
mois ou une CIPAN bien développée

- sur un lit d’environ 10 cm d’épaisseur de
matériau absorbant dont le rapport C¢/N
est supérieur a 25 (comme la paille).

Il doit étre constitué en cordon, et ne doit
pas dépasser 2.5 m de hauteur.

Fumiers compacts
non susceptibles
d’écoulement
(fumiers bovin,
porcin, équidé, ovin,
caprin...)

Fumiers de volailles
non susceptibles
d’écoulement

Le tas doit étre conique et ne pas dépas-
ser 3 m de hauteur.
Il doit étre couvert.

Fientes de volailles a
plus de 65 % de MS

Le tas doit étre couvert par une bache im-
perméable a I'eau et perméable aux gaz.

- Le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire
d'écoulement de jus.

- Les mélanges avec des produits différents n’ayant pas ces ca-
ractéristiques sont interdits.

- Le volume du dépd6t doit étre adapté a la fertilisation des par-
celles réceptrices.

- Le tas doit étre disposé de maniére continue afin de limiter
les infiltrations d'eau.

- La durée du stockage ne doit pas dépasser 9 mois ; le retour
sur un méme emplacement du tas de fumier ne peut pas inter-
venir avant un délai de 3 ans.

- Le tas ne doit pas étre présent au champ du 15 novembre au
15 janvier, sauf en cas de dép6t sur prairie ou sur un lit de 10 cm
d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport /N est su-
périeur a 25 (comme la paille) ou en cas de couverture du tas.

- Les dates du dépdt et de reprise de tas sont a indiquer dans
le cahier d'exploitation.

DISTANCE A RESPECTER
POUR LES DEPOTS AU CHAMP

Routes et voies publiques
de communication

%

Puits, forages, u 3.
sources hors AEP 6‘/7)
35 m

-

Berges des cours d’eau

\

et plans d’eau? <
QQ
2// 500 m &200 m
L ﬂ en amont
\ (Y (ICPE)

Lieux de baignade

Z: Sigles
RSD : Reglement Sanitaire Dépar-
temental

ICPE : Installation Classée pour la Protec-
tion de I'Environnement

DUP : Déclaration d'Utilité Publique

AEP : Alimentation en Eau Potable

DEPOT DE FUMIER (habitations, lieux publics...)

- Périmetre de protection rapproché
des captages d’alimentation en eau
potable : cf. DUP!
+ Zones inondables
- Zones d'infiltration préférentielles (failles)
Q + Zones ou I'’épandage est interdit
/

02 [ 60 [ 80 [59]62
100 m

50 m : fumiers de
bovins et porcins

30 m : autres
fumiers

ICPE

RSD|50 m 100 m

Tiers

1 : En I'absence de DUP, le RSD impose de
respecter une distance de 75 m dans 'Aisne

(RSD Oise, Somme, Nord Pas-de-Calais) et de 35 m dans I'Oise, la Somme, le Nord et

le Pas-de-Calais.

2 : Cours d’eau au titre de la police de I'eau
(voir page 15). Pour les ICPE : si le cours
d’eau alimente une pisciculture, la distance a
respecter vis-a-vis des berges est de 50 m sur
la portion de 1 km linéaire en amont de la

pisciculture.

i le stockage au
avoir plus sur . o
Plc:u:n:ndses effluents de volailles,
a
((::harger la plaquette de
http://www- hauts

agriculture..f r

defrance. cha
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Equilibre de la fertilisation et

® Plan prévisionnel de fumure azotée

Il doit étre établi a I'ouverture du bilan
(lors de la réalisation des reliquats azo-
tés), avant le premier apport réalisé en
sortie d'hiver, ou avant le deuxiéme ap-
port en cas de fractionnement, et au
plus tard avant le 15 mai. Il doit étre
conservé 5 ans.

Tous les ilots culturaux doivent y figurer,
y compris les parcelles non fertilisées.
En cas de culture dérobée fertilisée avec
de lI'azote minéral, un plan de fumure

ture principale, I'flot fait alors I'objet de
2 plans de fumure (dérobée et culture
principale).

En Hauts-de-France, le référentiel de cal-
cul fait 'objet d'un arrété spécifique.
Suivant les cultures, la dose d’'azote a
apporter sera basée sur la méthode du
bilan prévisionnel ou sur une dose maxi-
male pour quelques cas particuliers
(prairies, maraichage...).

doit étre établi au méme titre que la cul-

Tout apport d’azote réalisé supérieur a la dose prévisionnelle
calculée doit étre justifié par :
- I'utilisation d'un outil de pilotage de la fertilisation en cours de végéta-
tion (Farmstar, N-Pilot, N-Tester, Jubil, Mes drom‘images, Mes sat'images...)
- un accident cultural intervenu postérieurement au calcul de la dose prévision-
nelle, diment enregistré dans le cahier d’enregistrement des pratiques (nature et
date)
- une quantité d’'azote exportée par la culture supérieure au prévisionnel.

Les éléments obligatoires du plan de fumure

Identification de I'ilot, surface de I'ilot cultural, type de sol

Culture pratiquée, période d'implantation envisagée

Date d’ouverture du bilan (*)(**)

Quantité d'azote absorbée par la culture a I'ouverture du bilan (*)(**) pour les
cultures d'automne et de fin d'été

Objectif de production envisagé (*)

Pourcentage de légumineuses pour les associations graminées / [égumineuses (*)

Apports par irrigation envisagés et teneur en N de I’'eau d’irrigation

Le reliquat d’azote mesuré en sortie d’hiver (*)

Quantité d’'azote efficace et total a apporter par fertilisation aprés I'ouverture du
bilan

Quantité d'azote efficace et total a apporter aprés I'ouverture du bilan pour
chaque apport de fertilisant azoté envisagé.

L'objectif de rendement est défini réglementairement comme

étant la moyenne des rendements obtenus les 5 derniéres an-

nées en retirant les valeurs minimale et maximale.

Il est possible de remonter a la sixieme année s’il manque une référence.
Le calcul est a réaliser de préférence par type de sol pour prendre en compte les
hétérogénéités de potentiels, ou a défaut, a I’échelle de I'exploitation. Si les réfé-
rences disponibles sur I'exploitation s'averent insuffisantes, utiliser les valeurs par
défaut figurant dans le référentiel régional arrété par le Préfet.
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¢ Mesure du reliquat azoté
(RSH)

Toute personne exploitant plus de 3 ha
en zones vulnérables doit réaliser obli-
gatoirement une mesure de reliquat
en sortie d'hiver sur I'une des trois cul-
tures principales exploitée en zones
vulnérables.

Pour les cultures a doses plafond, pour
lesquelles la méthode du bilan prévi-
sionnel est non applicable (Iégumes,
vergers, vignes...), cette analyse peut
étre remplacée par une analyse du
taux de matiere organique du sol.
Pour les exploitations d’élevage qui ne
possedent que des prairies perma-
nentes, cette analyse peut étre substi-
tuée par une analyse d’herbe ; dans ce
cas, 1 seule analyse est a effectuer sur
la durée totale du programme d’action
suffit.

Des modéles de plar.l de
fumure sont disponibles en

téléchargement sur
http:/www. hautsdefrance.
chambres-agriculture.fr ~

(*) Non exigé si I'llot cultural ne recoit
aucun fertilisant azoté ou une quantité
totale d'azote < 50 kgN/ha.

(**) Non exigé pour les cultures pour les-
quelles le référentiel régional (GREN)
préconise le recours a une dose plafond
et non un calcul selon la méthode du
bilan.



documents d’enregistrement

Les éléments obligatoires du cahier d’enregistrement

Un modéle de cahier d’enregis-
trement est disponible en

Identification et surface de I'ilot cultural

Identification de I'ilot
Type de sol

téléchargement sur

http://www.hautsdefrance.
chambres-agriculture.fr )f

Modalités de gestion des résidus de culture

Modalités de gestion des repousses et date de destruction

Modalités de gestion des CIPAN ou de la dérobée : espéce, dates d'implantation et de des-
truction, apports de fertilisants azotés réalisés (date, superficie, nature, teneur en N et quan-
tité d’'N total), date de fauche ou de broyage des parties aériennes des CIPAN en cas de
destruction anticipée.

En cas de dérogation pour impossibilité de couvert, date et nature du travail du sol (faux-
semis)

Culture pratiquée et date d'implantation

Interculture précédant la
culture principale

Rendement réalisé

Culture principale Pour chaque apport réalisé : date d'épandage, superficie concernée, nature du fertilisant

azoté, teneur en N de I'apport, quantité d’N totale de I'apport

Date de récolte ou de fauche(s) pour les prairies

Pour les flots culturaux pour lesquels, conformément aux cas dérogatoires prévus, il n'y a pas
eu de mise en place ou de maintien d’un couvert pendant l'interculture

Bilan post-récolte du
précédent

Tracabilité des dépbts au

e llot cultural, date de mise en dépdt et date de reprise pour épandage

Documents annexes

- Analyses de reliquat.

- Analyses ou extrait de la carte de sol en cas de dérogation
pour teneur en argile élevée.

- En cas d'échanges paille-fumier ou de vente, bordereaux co-
signés par le producteur de I'effluent et par le destinataire.
Etablis au plus tard a la fin du chantier d'épandage, ils com-
portent I'identification des flots récepteurs, les volumes et na-

tures des effluents, les quantités d’'N apportées par les ef-
fluents et la date d'épandage.

- Pour les exploitations d'élevage : effectifs animaux par
tranche d’age ou catégorie animale avec pour les bovins,
ovins et caprins, les temps de présence a |'extérieur des bati-
ments et pour les vaches laitiéres, la production laitiére
moyenne annuelle du troupeau.

@ Plafond des 170 kgN/ha de SAU

La quantité maximale d'azote d'origine
animale pouvant étre épandue annuel-
lement sur I'exploitation doit étre infé-
rieure ou égale a 170 kgN/ha.

Ce plafond est un ratio calculé a I'échelle
de I'exploitation sur la SAU.

Il concerne l'azote issu des effluents
d’élevage épandus annuellement ainsi

Méthode de calcul

que les déjections animales restituées au
paturage.

Ce plafond s’applique a toute exploita-
tion utilisant des effluents d’élevage (y
compris normalisés) dont au moins un
flot cultural se situe en zones vulné-
rables.

Les valeurs de référence de produc-
tion d’azote par les animaux sont

normées. Disponibles en téléchar-
gement sur http://www.hautsde
france.chambres-agriculture.fr Vo

Tous les animaux et toutes les parcelles de I'exploitation, qu’ils soient situés ou non en zones vulnérables, sont pris en compte.
Tous les fertilisants azotés d’origine animale sont considérés, qu’ils aient subi ou non un traitement ou une transformation,
y compris lorsqu’ils sont homologués ou normés.

Total N d’origine animale (kg) -

N produit par les animaux (kg/an) - N exporté (kg) + N importé (kg)

< 170 kgN/ha

SAU (ha)

SAU (ha)

N produit par les animaux = effectif x production d’N épandable / animal / an
N exporté = quantité d’'N issu des effluents d'élevage épandus chez des tiers ou transférés
N importé = quantité d’'N issu des effluents d'élevage provenant de tiers, y compris les produits normalisés ou homologués
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La couverture peut étre obtenue par:

¢ [a mise en place d’une culture intermédiaire piége a nitrates
(CIPAN),

e une culture dérobée,

¢ le maintien de repousses de colza denses et homogeénes,

¢ le maintien de repousses de céréales denses et homogénes
dans la limite de 20 % des surfaces en interculture longue si-
tuées en zones vulnérables,

¢ un broyage fin des cannes de mais grain, de sorgho ou de tour-
nesol suivi d'un enfouissement dans les 15 jours qui suivent la
récolte.

®  Les dérogations a la mise en place

d’un couvert

Certains cas donnent droit a dérogation a la couverture au-
tomnale :

Dérogations d’office sans déclaration :

(1) si le précédent est récolté aprés le 5 septembre (hors cas
du mais grain, sorgho ou tournesol, pour lesquels un
broyage fin des cannes doit étre réalisé)

(2) si le taux d’argile est strictement supérieur a 28 % (a jus-
tifier par analyse)

(3) en cas d'épandage de boues de papeterie a C/N > 30 dans
le cadre d'un plan d’épandage autorisé.

(4) en cas de mise en ceuvre, apres le 5 septembre, de pra-
tiques de faux-semis sans destruction chimique afin de lutter
contre les adventices (dates de travail du sol a consigner dans
le cahier d’enregistrement).

(5) pour les autres cas : tolérance dans la limite de 5 % des
surfaces soumises a I'obligation d’une couverture des sols en
interculture longue.

Dérogation avec demande préalable :

(6) Dans les cas particuliers liés aux infestations des parcelles,
dés lors que la superficie concernée dépasse les 5 % des sur-
faces devant étre couvertes, des dérogations pourront étre
accordées au cas par cas. Elles sont a solliciter auprés des
DDT(M) sur justificatifs avant le 15/09. En |'absence de ré-
ponse dans les 10 jours, la déro-
gation est considérée comme
accordée.

Modeéles de demande
préalable téléchar-

Pour tous ces cas (1 2 6), les [ttt 0

ilots doivent faire I'objet d'un
calcul de bilan azoté post-
récolte (méthode page 12).

http:/www. hautsde
france. chambres-
agriculture.fr
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Les CIPAN et repousses doivent étre maintenues pour une
durée minimale de 2 mois, avec une destruction au plus tét le
1¢" novembre.

Les dérobées ne sont pas concernées par la durée minimale de
2 mois. Elles peuvent étre paturées ou fauchées sans restric-
tion.

En cas de montée a floraison ou a graines du couvert, il est
possible de le faucher ou broyer, sur sa partie aérienne avant
le 1¢" novembre, mais a I'issue de la période minimale d'im-
plantation de 2 mois.

En cas d’épandage organique sur CIPAN, seules les espéces a
croissance rapide sont autorisées (cf. page 5).

Si la CIPAN est déclarée comme SIE, attention a
bien respecter les prescriptions donnant droit au
paiement vert (date d'implantation, mélange d’es-
péces...).

® Le faux-semis est un travail superficiel du sol (moins

de 5 cm, de type préparation du lit de semences ; un

simple passage de déchaumeur a dents n’est pas un

faux-semis) qui a pour objectif de faire lever les adventices

puis de les détruire avant l'implantation de la culture
suivante.

Les CIPAN a base de légumineuses pures sont inter-
dites sauf en agriculture biologique (y compris en pé-
riode de conversion). Les mélanges incluant des
légumineuses sont autorisés (sans mention des pro-
portions).



®

Précédent colza

Dans le cas d'une succession entre un colza et une culture
d’automne, les repousses de colza doivent étre maintenues
pour une durée minimale de 4 semaines (3 semaines en cas
d'infestation par heterodera schachtii et si betteraves dans
la rotation).

Précédent pois de conserve

Apreés pois de conserve récolté avant le 15 juillet, une CIPAN
doit étre implantée avant le 15 ao(t et maintenue au moins
jusqu’au 15 septembre (sauf si la culture qui suit est un colza
ou escourgeon).

Néanmoins, une dérogation peut étre accordée si le reliquat
azoté post-récolte est inférieur a 40 kg N/ha sur 90 cm.

o Dans le cas des repousses, il est possible de dé-

L chaumer apres la récolte du précédent. Dans ce

cas, les 2 mois de maintien (intercultures longues)

ou les 4 semaines (intercultures courtes) sont a comptabi-

liser a partir de la date de déchaumage. En |'absence de

déchaumage, c’est la date de récolte du précédent qui fait
foi.

e Intéréts des cipan
La couverture des sols pendant l'interculture est
une obligation en zones vulnérables. Pour autant,
cette obligation s'avere étre un atout agronomique ! Sa-
chons en tirer tous les bénéfices, parmi lesquels :
- limiter les pertes d’azote par lixiviation
- contribuer a la fertilisation de la culture suivante
- contribuer au maintien ou a I'augmentation du stock de
matiére organique du sol
- limiter I’érosion
- maintenir, voire améliorer la structure du sol
- lutter contre les nématodes de la betterave
- lutter contre les adventices
- favoriser les insectes et les pollinisateurs
- favoriser la petite faune sauvage.

Pour en savoir plus sur la gestion technit:u;e-
des CIPAN, consulter la page https://.hau 3
agriculture. fr/techniques-
s-productions/cultures

france. chambres-
productions/cultures/le

_intermediaires/ f
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La destruction chimique des CIPAN, des couverts végétaux en
interculture et des repousses est interdite (en interculture
longue et en interculture courte, entre colza et culture d'au-
tomne et derriére pois de conserve). Néanmoins, il est possible
d’avoir recours a un désherbant chimique pour détruire le cou-
vert :

o si I'flot est infesté par des vivaces, sous réserve d'une déclara-
tion préalable en DDT(M)

e si I'flot est en technique culturale simplifiée, en semis sous
couvert ou s'il est destiné a la production de légumes, cultures
maraichéres et porte-graines.

® Les TCS sont définies comme les techniques ne fai-

sant pas appel au labour durant au moins trois an-
nées consécutives.

Comment calculer le bilan azoté post-récolte

Tout ilot cultural non couvert en vertu de I'un des cas déro-
gatoires doit faire I'objet d'un calcul de bilan azoté post-ré-
colte.

bilan = somme des apports azotés totaux réalisés -
exportations d'azote par la culture.

Apports azotés totaux réalisés = azote organique + minéral
qui a bénéficié a la culture récoltée, y compris I'azote ap-
porté durant l'interculture précédente.

Exportations d'azote = rendement de la culture récoltée *
teneur en N des organes récoltés.

Dans le cas ou la culture a été précédée par une dérobée, il
faut comptabiliser les exportations de la dérobée.

Exemple de calcul pour I'interculture 2018-2019

2017

Teneur en N des organes récoltés : valeurs issues de la bro-
chure COMIFER «Teneur en azote des organes récoltés pour
les cultures de plein champ, les principaux fourrages et la
vigne - Tableau de référence 2013» (téléchargeable sur
http://www.comifer.asso.fr).

Outil de calcul du .
bilan postrécolte téle-
chargeable sur

Le résultat en kgN/ha peut
étre négatif ou positif. Il n'y a
pas de valeur «a respecter».
Les contrbles porteront sur la
réalisation du calcul et non sur
son résultat.

http://www.hautsde—
france.cham bres-

agriculture.fr

2018 2019

BLE DEROBEE

PAS DE

ORGE CIPAN

MAIS

0

FUMIER

Orge récoltée en 2018 suivi d'une culture de mais pour 2019 ; impossibilité d'implantation de CIPAN aprés |'orge.
Une dérobée avait été implantée durant l'interculture 2017-2018 avec apport de 20 t de fumier.

Rendement obtenu pour I'orge : 60 g/ha. Rendement de la dérobée : 4 tMS/ha

Exportation d'azote de I'orge : 1,5 kgN/q pour le grain + 0,4 kgN/q pour la paille exportée, soit 1,9 kgN/q x 60 q =

114 kgN/ha

Exportation d’'azote de la dérobée : 4 tMS * 25 kgN/tMS = 100 kgN/ha

Total exportations : 214 kgN/ha

Quantité d'azote total apporté sur la culture (minéral et organique) = Fumier 20 t a 5,8 kg d'N / t + 70 unités N

minéral = 186 kgN/ha
Bilan post-récolte = 186 — 214 = - 28 kgN/ha
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Couvert Conditions d’application,
Situation " - justificatifs, démarches
Nature Durée Destruction administratives et remarques
Intercultures longues
CIPAN! _
Cas général Repousses de colza? | Minimum 2 mois FEB EUEINE [0 O Fauchage ou broyage possible
Non chimique des parties aériennes a l'issue de

Repousses de céréales?

la période minimale de 2 mois

flot en TCS%, production

CIPAN'

si le couvert est monté a floraison
Pas avant le 01/11

sorgho ou tournesol)

de légumes, cultures marai- Repousses de colza? Minimum 2 mois s (g ou a graines
N . . 5 Chimique possible
chéres, cultures porte-graines | Repousses de céréales
Qs . CIPAN' . . .
Si flot infesté o . . Pas avant le 01/11 Déclaration préalable en DDT(M)
. Repousses de colza Minimum 2 mois . . . Np
par des vivaces . 5 Chimique possible en cas de destruction chimique
Repousses de céréales
Précédent récolté apres
le 5 septembre (sauf mais grain, Couvert non obligatoire Bilan post-récolte a calculer

Faux semis réalisé aprés le
5 septembre sans
destruction chimique

Date du travail de sol a consigner
dans le cahier d’enregistrement
des pratiques
Bilan post-récolte a calculer

Couvert non obligatoire

Interculture qui suit un
mais grain, sorgho
ou tournesol

Broyage et enfouissement des cannes a réaliser
dans les 15 jours qui suivent la récolte

Précédent pois de conserve ré-
colté avant le 15 juillet

CIPAN!
Dérobée

Du 15 aolt au Couverture non obligatoire si le
15 septembre Non chimique reliquat azoté post-récolte est
minimum inférieur a 40 kg N/ha sur 90 cm

Sol argileux
(teneur en argile > 28 %)

Justificatifs : analyse de sol prouvant que le
Couvert non obligatoire taux d'argile est > 28 %
Bilan post-récolte a calculer

Epandage de boues
de papeterie

Plan d'épandage autorisé, C/N > 30, pas de
mélange de produit - Justificatifs : conven-
tion d’'épandage, analyse
Bilan post-récolte a calculer

Couvert non obligatoire

Autres cas : dérogations
a la mise en place
d'un couvert

L'absence de couverture est tolérée dans la limite de 5 % des surfaces en interculture

Au-dela de ce taux, demande de dérogation a déposer en DDT(M) avant le 15/09.

longue soumises a |'obligation d'implantation d'une couverture.

Bilan post-récolte a calculer

Intercultures courtes

Colza suivi d’'une culture

Repousses de colza?

En cas d’infestation par Heterodera schachtii

d’automne CIPAN' =4 semaines REbiCiniate et de rotation avec betteraves, possibilité de
détruire les repousses de colza au bout de 3
semaines.
Colza suivi d’'une culture Repousses de colza? - 4 semaines Chimique possible® Justificatifs : facture semences anti-néma-
d’automne sur un flot en TCS CIPAN' todes, analyses, photographies... historique

des déclarations PAC prouvant la présence de
betterave dans la rotation.

Colza suivi d’une culture
d’automne si ilot infesté par

Repousses de colza?

> 4 semaines Chimique possible Déclaration préalable en DDT(M) en cas de

. CIPAN'! destruction chimique®
des vivaces
o T e A
récolté avant le 15 juillet Dérobée 15 septembre q 9 4 P

est inférieur a 40 kgN/ha sur 90 cm

Autres cas

Pas de prescriptions en termes d’espece, de

ComE T el ERiRlE durée, de mode de destruction...

' Légumineuses pures interdites sauf en agriculture biologique, * Les TCS sont définies comme les techniques d’agriculture ne
y compris en phase de conversion (mélanges autorisés). En cas  faisant pas appel au labour durant au minimum 3 années consécutives
d'apport organique, seules les espéces a croissance rapide sont  °> Sauf en zones d'actions renforcées (ZAR).

autorisées.

6 En zones d’actions renforcées (ZAR), la simple déclaration est

2 Les repousses de colza doivent étre «denses et homogenes». remplacée par une demande de dérogation.
3 Les repousses de céréales doivent étre «denses et homogeéenes».
Superficie limitée a 20 % de la surface en interculture longue.
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Autres mesures

® Zones d’actions renforcées (zAR)

En Hauts-de-France, 56 captages d’eau potable font I'objet  Les zonages relatifs aux zones vulnérables en 2018 sur les
de mesures supplémentaires au titre du programme d’actions ~ Hauts-de-France

régional (teneur en nitrates > 50 mg/l).

Tout agriculteur exploitant un ilot cultural situé au sein d'une
ZAR, est tenu de :

e réaliser, en complément du reliquat azoté déja obligatoire,
une mesure de reliquat azoté en sortie d’hiver (RSH) supplé-
mentaire pour chacune des 2 cultures principales dans la ZAR
deés lors que leur surface est supérieure a 3 ha. S'il dispose de
moins de 3 cultures (hors prairie permanente) en ZAR, il réa-
lise un RSH par culture présente,

e suivre une formation au raisonnement de la fertilisation
azotée. L'attestation de formation devra étre transmise a I'ad-
ministration d’ici juin 2022,

¢ a l'issue de cette formation, 3 reliquats azotés en début de
drainage (RDD) seront réalisés sur les parcelles qui bénéficie-
ront du reliquat sortie d’'hiver. (A réaliser une fois au cours
des 4 ans).

La destruction chimique des CIPAN et des cultures dérobées
est interdite. En cas d’infestation importante de plantes vi-
vaces, une dérogation peut étre sollicitée auprés de la DDTM
si les techniques alternatives n’ont pas permis de les maitriser.

ment si votre Par-
a la carte 1n-

Identifiez facile

celle est en ZAR grace
i ligne :
teractive en o
'//hautsdefrance.chamb
https: lture.fr -
o = Zones d'Actions Renforcées
Partiellement ——
B Non

Je réalise 1 RSH sur I'une des 3 cultures principales de I'exploitation (cf. page 8)
Combien de reliquats

dois-je réaliser ? Pour chaque culture dont la superficie cumulée a I'intérieur de la ZAR est
> 3 ha, je réalise 1 RSH (cf. tableau) en plus du RSH obligatoire
NON sur lI'une des 3 cultures principales de I'exploitation (cf. page 8)
Je cultive plus de 3 ha en / Nombre de Nombre de
_ ZAR (hors prairies, el Nombre de RSH a réaliser par an e E relEay
jacheres et cultures pour < >3 haen a l'issue Qe
lesquelles la méthode du oul ZAR la formation
bilan ne s’applique pas) ? \ 1 1 en ZAR + 1 sur I'exploitation 1 en ZAR
2 2 en ZAR + 1 sur |'exploitation 2 en ZAR
2 en ZAR (parmi les 3 cultures principales en
3 et plus ZAR) + 1 sur I'exploitation 3 enZAR
L'année ou les RDD sont prélevés : 3 RSH en ZAR
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® Retournement
des prairies

Le retournement des prairies permanentes est interdit en
zones humides, dans les périmétres de protection de captage,
dans les aires d’alimentation de captage (AAC) et sur les sols
dont la pente est supérieure a 7 %.

Dans les deux derniers cas (AAC et sols en pente), une autori-
sation individuelle peut étre demandée auprés de la DDTM a
condition de répondre a des critéres bien précis.

Attention, les régles nationales de la PAC s’appli-
quent également et d’autres autorisations peuvent
étre nécessaires (espéces protégées, risques d’éro-
sion...). Il convient de se renseigner aupres de la
DDT(M).

Pour la Picardie : Cartographie des zones humides

onible sur : http://cartelie.application.developpe
durable.gouv.fr/cartelie/voir. do?carte=Carte

disp
ment- : g
1 ie_zones_humides&service=DREAL_P1card1e

a I ini ion
En cas de doute, s’adresser a I’administrat

(: Criteres donnant droit a dérogation au
retournement des prairies

e Etre engagé, avant la demande, dans un plan de redres-
sement individuel arrété par le Préfet au titre de la procé-
dure «Agriculteur en difficulté».

e Etre un éleveur dont la surface en prairies permanentes
est > 75 % de la surface agricole admissible apreés retour-
nement.

e Etre installé depuis moins de 5 ans au jour de la demande.

e Etre éleveur et compenser la superficie retrounée par la
mise en place d'une surface en prairie permanente au
moins équivalente dans la méme AAC ou dans une zone en
pente a plus de 7 %. Cette dérogation doit répondre a un
objectif de maintien de I'activité d'élevage.

®Bandes tampons le
long des cours d’eau

Les cours d’eau définis par arrété BCAE*, plans d’eau de
plus de 10 ha doivent étre bordés d’une bande enherbée
(ou boisée) non fertilisée d'au moins 5 m de large.

= Cartographie des cours d'eau BCAE
(Arrété Ministériel du 24 avril 2015)

Cours d'eau représentés en traits bleus plein
et pointillé nommés sur I'lGN au 1/25 000e
(la plus récemment éditée)

Aisne

http://carto.geo-ide.application.developpe
ment-durable.gouv.fr/664/CONDITIONNA
LITE_NORD.map

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/
bo-agri/document_administratif-f3e92f3d
de6b-46d4-b0dd-0afa0d29798a

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/
bo-agri/document_administratif-c8f086f
0-371e-4a42-8a71-ec9bc4bb5159

http://www.somme.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Eau-assainisse
ment-et-milieux-aquatiques/Cours-d-eau-
BCAE-Bonnes-Conditions-Agricoles-et-
Environnementales

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

Cartographie des cours d’eau au titre de la

police de I'eau

Les cours d’eau mentionnés en pages 5 et 7 font
référence aux cours d’eau au titre de la police de I'eau.
(Article L215-7-1 du Code de I'environnement)

http://www.aisne.gouv.fr/Politiques-

AL publiques/Environnement/L-eau
http://carto.geo-ide.application.developpe
Nord ment-durable.gouv.fr/664/
Caracterisation_des_voies_eau_Nord.map
http://cartelie.application.developpement-
Oise durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=cours_

deau&service=DDT_60

http://carto.geo-ide.application.developpe

st el ment-durable.gouv.fr/162/Cours_eau.map

http://carto.geo-ide.application.developpe

somme ment-durable.gouv.fr/709/cours_eau.map
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Le volet accompagnement du PAR

Le pilotage de la fertilisation azotée n’est pas qu’une me-
sure réglementaire mais un enjeu agronomique et écono-
mique important pour les exploitants agricoles qui
nécessite de mettre a leur disposition des références tech-
niques, des supports pédagogiques, des formations, des
conseils... dédiés a cette problématique. C'est I'objet du
«volet accompagnement» du PAR, un dispositif partena-
rial (Etat et opérateurs, Chambre régionale d'agriculture,
instituts techniques, enseignement agricole, coopératives,
réseaux de conseils...) et évolutif qui vise a accompagner
les agriculteurs dans la mise en ceuvre des mesures du pro-
gramme d’actions nitrates et dans la fertilisation azotée
autour de 3 volets :

e Diffusion et acquisition de références (valoriser ou éta-
blir des références régionales permettant de définir des
systémes avec une meilleure valorisation de I'azote et li-
mitant les risques de lixiviation des nitrates et la pression
sur la ressource en eau) ;

e Essaimage des bonnes pratiques et soutien a I'innova-
tion (diffuser les bonnes pratiques en s’appuyant sur des
démarches «ascendantes» de collectifs d’agriculteurs afin
de garantir une meilleure diffusion et appropriation) ;

e Suivi des pratiques et évaluation des mesures (suivre la
mise en ceuvre du volet réglementaire et I'évolution des
pratiques agricoles, comprendre les pratiques régionales
afin d’identifier les leviers d'actions).

Vous trouverez progressivement les documents et produc-
tions relatives a ce plan sur les sites :

- https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/

- https://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/Zones-vulnerables-et-Programme-
d-Actions-nitrates.

Des communications seront régulierement faites via vos
réseaux de conseillers habituels.

A
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V. ANNEXE 5 - CARTES DES APTITUDES A L'EPANDAGE

Les parcelles du plan d’épandage sont présentées sur 6 cartes a ’échelle 1/25 000

réparties de la maniere suivante :
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VL. ANNEXE 6 - ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX &
EVALUATION D'INCIDENCES NATURA 2000
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VIl. ANNEXE 7 - MODELE D'ACCORD PREALABLE DES
EXPLOITATIONS
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a Etude préalable a I’épandage de digestats de méthanisation
Accord préalable des exploitations

AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAVBRE DABRCLUILRE

Structure

Nom ou raison sociale
Contact

SIRET

PACAGE

Adresse
Code Postal Commune

Téléphone Portable

Mail

Accord préalable

Plan d’épandage de digestats de méthanisation produit par la SAS Vert Energies
sur le site de

Je, soussigné , agriculteur, demeurant a

atteste que :
e j'ai eu connaissance du produit, des modalités de mise en ceuvre de la
filiere, des prescriptions réglementaires s’y rapportant et que cela a fait
I'objet d’'une note qui m’a été remise,

e j'ai été informé que les données relatives a mon exploitation seront
mentionnées dans le dossier de déclaration ou d’autorisation,

e je suis d’accord pour intégrer le plan d’épandage de Vert Energies pour

une superficie de hectares et pour figurer au dossier.
Fait a
Le / /

Signature







VIIl. ANNEXE 8 - LISTE DES EXPLOITATIONS DU PLAN
D'EPANDAGE
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Digestat liquide avec
enfouisseur

Digestat liquide avec rampes

Code Surface totale  Surface non Surface Surface non Surface
Exploitation (GE)) épandable (ha) épandable (ha) épandable (ha) épandable (ha)
EdE 438,7 58,3 380,4 69,0 369,6
EFM 292,5 4,9 287,6 8,3 284,2
EFR 284,6 37,3 247,3 49,8 234,8
ELH 191,9 6,3 185,6 11,4 180,5
EPT 292,7 9,8 282,9 14,9 277,8
SdA 411,4 8,4 403,0 15,5 395,9
SHe 108,0 0,6 107,4 3,9 104,0
SLR 82,7 7,6 75,2 7,6 75,1
2102,46 133,14 1969,32 180,49 1921,97
6% 94% 9% 91%







IX. ANNEXE 9 - CARTE DES SOLS DOMINANTS
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Plan d'epandage de digestats d'une unite de methanisation
soumise a Enreaistrement (2781-1) ,2

SAS VERT-ENERGIES
TERRALTO

SOMME

Carte des sols dominants GHATERE D TN

Parcellaire ARENOSOL FLUVIOSOL | REDOXISOL THALASSOSOL
@ Sondages pédologiques [/ BRUNISOL B HisTOSOL REGOSOL
Sols dominants CALCOSOL LUVISOL RENDOSOL
| Urbanisé [ coLLuviosoL [ NEOLUVISOL

0 2,5 5 km
1:80 000

Sources : IGN Scan 25, BD Ortho, BD Topo; Ministére des Finances; ARS; Préfecture de la Somme; Chambre
d'agriculture de la Somme.
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TERRALTO

AU SERVICE DES COLLECTIVITES ET DES TERRITOIRES

Une marque de la Chambre d’agriculture de la Somme

Siége Social

19 bis, rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3

Tél.: 0322336900
Fax:0322336929

Bureau d’Abbeville
88, Bd de la République
80100 Abbeville

Tél.: 0322206730
Fax:03222067 39

Bureau d’Estrées-Mons
Station de l'Inra

2, domaine Brunehaut
80200 Estrées-Mons
Tél.: 0322853210
Fax:0322853219

Bureau de Villers-Bocage
44, rue du Chateau d’Eau
BP 70018

80260 Villers-Bocage

Tél.: 0322935120
Fax:0322935128

Email: accueil@somme.chambagri.fr
www.somme.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture de la Somme est qualifiée « Qualité,
Sécurité et Environnement » pour ’ensemble de ses services.

IS0 9001
1S0 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification




