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1. PRESENTATION ET SYNTHESE

1.1. CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE

Le présent document s’inscrit dans le cadre de I'étude d'opportunité pour I'élaboration d'un
Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la vallée de I'Authie. Cette étude est
scindée en trois phases :

+ Phase 1 - Analyse du territoire et caractérisation des phénomeénes naturels
» Phase 2 - Analyse et caractérisation des aléas
« Phase 3 - Elaboration de la cartographie des aléas

Le présent livrable L1.5 est dédié a la Phase 1 « Analyse du territoire et caractérisation des
phénomenes naturels ».

Le bassin versant de I’Authie est marqué par trois types d'inondation : par débordement de
cours d’eau, par remontée de nappe et par ruissellement.

Un plan de prévention des risques naturels de la vallée de I’Authie a a été prescrit le 13
ao(t 2012 pour les communes de la Somme suivante : Nampont-Saint-Martin, Quend,
Villers-sur-Authie et Vron. Les aléas pris en compte dans cet arrété de prescription sont :
inondation par ruissellement, remontée de nappe, débordement de cours d'eau et
mouvement de terrain subséquents.

Pour une cohérence des mesures et des études, il est apparu nécessaire d’inclure les
communes limitrophes du Pas-de-Calais et de mener une réflexion globale a I’échelle du
bassin versant de I'Authie.

1.2. OBIECTIFS

La phase 1 traite de la connaissance du territoire, de son fonctionnement hydraulique, des
phénomeénes naturels la touchant, de I'historique des phénoménes d'inondations et de leurs
conséquences. Cette phase est une étape d’analyse qualitative qui n‘a pas pour but de
caractériser le risque, mais de recueillir et analyser les éléments physiques, géographiques
et historiques a l'origine du risque.

L'objectif de cette phase est ainsi de rassembler, organiser et exploiter toutes les
informations sur les inondations sur le territoire de I'Authie afin d’'une part de préparer la
détermination des aléas et d’autre part d’appréhender le fonctionnement hydraulique du
bassin versant.

Le présent livrable a pour objet les cartes synthétiques des événements passés et leur
description.

ProLoG INGENIERIE
Etude d'opportunité pour la réalisation d'un PPRi de la vallée de I'Authie - Phase 1
- Livrable L1.5 : Cartes synthétiques des événements passés -

R19-454-01_L1-5_vO0.odt
11/2019

3/10



E]
=4

Ligorté = Egalird « Frararmind
REPUBLIGUE FRANCAISE

1.3. CONTENU DU LIVRABLE
Le présent rapport est structuré de la maniére suivante :
« la premiere partie définit le contexte et les objectifs de I'étude ;

+ la deuxiéme partie rappelle les données source utilisées pour I|'étude et les
hypothéses de travail ;

* la troisitme et derniere partie constitue un guide de lecture des cartographies
historiques fournies en annexe du présent livrable.

Ce livrable est accompagné d'un atlas cartographique synthétisant les événements passés.
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DONNEES SOURCES UTILISEES POUR L'ETUDE ET

HYPOTHESES DE TRAVAIL

2.1, ETUDES ANTERIEURES

La liste des études antérieures collectés et utilisés dans le cadre de la présente étude est
présentée dans le livrable L1.1.

2.2. DONNEES CARTOGRAPHIQUES

Les données SIG (Systéme d'Information Géographique) utilisées pour les besoins de
I’étude sont détaillées dans le livrable L1.4.

2.3. V/ERSION DES LOGICIELS UTILISES

Les cartographies ont été réalisées a |'aide du logiciel QGIS dans sa version 2.18.
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3. LECTURE DES CARTES HISTORIQUES

Un jeu de 235 cartographies au 1/5 000e, présentant a I'échelle communale I'ensemble des
données historiques collectées et finement localisées au cours de la présente étude est
fourni en annexe de ce livrable. Dans certains cas, plusieurs cartes sont rattachées a une
seule commune en fonction de sa taille et du fait de I'échelle fine de cartographie.

Au vu de la quantité importante d'informations a cartographier, il a été nécessaire d'adapter
leur représentation via un systeme de pictogrammes et d'étiquetage simplifié tout en
restant cohérent.

La Iégende se décompose en deux parties, avec tout d'abord, une partie sur des éléments
généraux, comme les cours d'eau principaux, les axes d'écoulement indiqués par les
communes lors des entretiens, les limites du bassin versant, les limites communales, la
Mairie et I'Eglise servant de repéres visuels de repérage, puis une deuxiéme sur la
cartographie des phénoménes historiques.

Concernant les phénoménes historiques, sont représentés sur les cartes :

* |'Atlas des Zones Inondables de I'Authie (AZI) et les Zones Inondées
Constatées (ZIC) fournies par la DDTM62 ;

[Z7] Atlas des Zones Inondables (AZI)
[[©] ZonesInondées Constatées (ZIC) DDTM62

* la liste des événements historiques représentés. Afin de faciliter leur lecture,
une couleur a été attribuée a cing événements majeurs et relativement bien
documentés, a savoir :

© mai 2018 : rouge

o

mai 2016 : orange ;

o

juin 2016 : violet ;

o

de décembre 2000 a avril 2001 : rose ;

o décembre 1999 : vert ;
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La représentation est différente selon le type d'éléments inondés (voir ci-apres).

— [J mai2018
Mai 2016
G 3 Juin 2016
[ ] 2000- 2001
—— [ ] Decembre 1999

] Autre événement dateé ou non connu (NC)

Le type d'éléments inondés :

Ponctuel : ® Repére de crue ® Témoignage

Linéaire: —— Rue inondée

Surface: [__] Zoneinondée

o des éléments ponctuels représentant des repéres de crue ou des témoignages
avec des pictogrammes associés, a savoir un « R » pour « repére de crue et un
« T » pour « témoignage » ;

Les pictogrammes « R » et « T » sont insérés dans des symboles ronds, dont la
couleur correspond a I'’événement historique auquel se rattache la donnée. Ces
couleurs sont identiques a celles citées plus haut. Lorsque plusieurs données
ponctuelles se superposent, celles-ci sont réparties sur un cercle dont le centre est le
lieu exact d'implantation de la donnée retranscrite (voir partie « cas particuliers » de
la Iégende). Ce centre est indiqué par une croix.

Chaque information ponctuelle dispose d'une étiquette représentant l'identifiant
unique de la donnée retranscrite. A I'aide de celui-ci, il est possible d'identifier
directement I'événement et la commune concernés. En effet, I'identifiant de chaque
donnée est construit a partir de I'’événement auquel il se rattache et de la commune
sur laquelle il est situé. De plus, cet identifiant unique permet de faire le lien avec les
différentes informations contenues dans la base de données bibliographique et
spatiale : source de la donnée, informations complémentaires, etc.

o des éléments linéaires représentant des rues inondées de la couleur de
I'événement.
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o des éléments surfaciques représentant des emprises inondées. Les limites des
éléments surfaciques représentés sont de la couleur de I'événement
correspondant, la zone délimitée est alors légérement bleutée.

Chaque ligne ou bordure surfacique est accompagnée d'une étiquette précisant la
date du début de I'événement lorsque celle-ci est connue. Lorsque ce n'est pas le
cas, il est indiqué « NC » pour « Non Connu ».

Lorsque certaines rues ou zones ont été inondées pour différents événements, leur
représentation cartographique est effectuée a l'aide d'une ligne en pointillé orange
dont I'épaisseur augmente proportionnellement au nombre d'inondations historiques
ayant impacté le secteur en question (voir partie « cas particuliers » de la légende).
Une étiquette précise la date de tous les événements en question.

* Les cas particuliers évoqués précédemment :

Visualisation des repéres
superposés
Répartition des X repéres

Pour un secteur inondé deux fois ou plus,
la ligne est pointillé orange :

plus elle est épaisse, plus le secteur est superposés sur le cercle
inonde frequemment E affiché autour
Les dates des événements sont précisées 4 e
i 222 _.'_/ Position réelle des
dans l'identifiant - ) .
v ., |données retranscrites
Deux a trois événements + |/ + Exemple de 4 données
Quatre a cing événements Jisuperpoases
. 1 o
Plus de six evenements R

La figure page suivante est un extrait d'une carte historique présentant quelques-uns des
éléments explicités ci-dessus.

ProLoG INGENIERIE
Etude d'opportunité pour la réalisation d'un PPRi de la vallée de I'Authie - Phase 1
- Livrable L1.5 : Cartes synthétiques des événements passés -

R19-454-01_L1-5_vO0.odt
11/2019

8/10



E!

Liborif = E'gnlln‘." « Frarrmed

REMUBLIGUE FRANGAISE

b du

o” \’

28 mai

Les informations P_DOUL 34 07 06 2016

et P_DOUL 35 28 05 2018 sont localisées

au méme endroit : au centre du cercle sur

lequel elles sont placées, cela pour faciliter
la lecture de la carte.

. Ces informations sont des témoignages

e relatifs aux événements du 7 juin 2016 et

= 2018, elles sont donc

‘ représentées par un « T » dans un fond de

s la couleur de I'événement.

“

Cette zone a été touchée plusieurs
fois, elle est donc représentée par
un polygone bleuté avec une limite
en pointillé orange dont "étiquette
précise les événements en question.
Dans ce cas : décembre 1999, mai et
juin 2016 et mai 2018

Uinformation

un repére de

1 rond violet.

.’-J

i

Cette rue a été touchée plusieurs
fois, elle est donc représentée par
une ligne orange en pointillé dont
I'étiguette précise les événements
en question. Dans ce «cas
décembre 1999, mai et juin 2016 et

4 P DOUL 61 07 06 2016 correspond &
relatif  aux
inondations du 07 juin 2016, elle est
donc représentée par un « R » dans un

Cette zone a été inondée pour un
événement non connu, elle est donc
représentée par un polygone bleuté
avec une limite en marron.

v

Ruyelle Merlin

v mai 2018.
Eléments généraux
= Coursdeau & Mairie
== fxes ddcolument T Eglise
73 Limites du bassin wersant 5 . ¢ Limites communales

Cartographie des phénoménes historiques
] Atlas des Zones Inondables [AZI)
[ Zones inondées Constatées [ZIC) DDTME2

Ewénements historiques

Eléments inondés

Ponctuel : llEl Repire de orus @l Témolgnage

Linaire :
Surface :

— Rur inpndée

[ zone inondée

a“ww

O  waizoe
Mai 2016
Juin 2016

Echedie de s carte - 1800 000

=

3 2000- 200

[0 Decembre 1999

1 Awtre événement daté ou nen connu [NE)

Cas particuliers
la lignse st pointillé orange
inondé fréguemment

dans l'identifiant

=== Deux 3 trois événements
= = Cuatre 3 cing deénements

- Plus de slx dwvinements

Pour un sectewr inondd deux fois ou plus,
plus elle est épaisse, phus le secteur est

Lies dates des dvénements sont précisées

Visualisation des rephres.
perpasés
Ribparttion des X repdres
SUpErposEs sur le cercle
afchi autour

& Pasition réelle des
. donndes retramcrites
o 4 Esemple de & domnies
sUpErposées

Figure 1 : Extrait commenté de la cartographie historique des phénoménes d'inondation de Doullens
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