Certificat de Produit TECNALIA tecnalia

Porte piétonne intérieure coupe-feu

RT.TEC.03 / TECO03

PORTES COUPE-FEU

Demandeur : RUBIO CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA, S.L. )}
Ctra. Masia del Juez 61 " T A
46909 TORRENT (Valencia) ESPAGNE A'Vs

Ne Certificat: TEC00302

SRl MITA 1H EXTRA

Classement: E|260 C

Produit: Porte piétonne intérieure & une vantail selon EN 14351-2 avec caractéristiques de résistance au feu
selon EN 16034.

Portée de la certification: voir Annexe
Principales caracteristicas PRESTATION PROCEDURE ESSAI SPECIFICATION
certificadas: ;
Résistance au Feu El,60
Capacité de fermeture EN 16034:2014

C

automatique

Systéme de certification Systéme de certification défini dans le réglement technique RT.TEC.03.
— Essaiinitial du type de produit.
— Inspection préalable du systéme de production et contrdle du fabricant
— Surveillance, supervision et évaluation réguliére du systéme de qualité.

Date d'entrée en vigueur : 05/11/2019
Date de mise a jour : 05/11/2019

Valable jusqu'au : 10/03/2023
N2 série;  TEC0030200-E
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Caf/los Nazabal Alsua
Directeur Gérant

tecnalia J certificacion

La présente certification est susceptible d'étre modifiée, suspendue temporairement ou supprimée par TECNALIA R&! CERTIFICACION.

Sa vigueur peut étre confirmée via le code QR ou en consultant le site www.tecnaliacertificacion.com,

TECNALIA R&I CERTIFICACION, S.L.  Anardi, 5 - 20730 Azpeitia (Gipuzkoa) ESPAGNE  Tel. +34 678 860 822 1lsur?2



Annexe Certificat de Produit N2TEC00302
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RT.TEC.03 / TECOO3

PORTES COURE-FEU

Produit de construction:

Porte piétonne intérieure a une vantail avec caractéristiques de résistance au feu.

Classification

EI,60-C (Catégorie A)

Mesures Dimensions du cadre :
- Extérieures : 1.270 x 2.500 mm.
— Passage libre : 1.150 x 2.442 mm.
Dimensions du vantail (sans chevauchement) :
- 1.171 x 2.442 x 62 mm (largeur x hauteur x épaisseur).
Extension :
- Incréments : non admis.
— Réductions admissibles : 50 % largeur et 75 % hauteur,
Feuille : Métal
Viseur Non compris.
Ferrures Liste limitée de ferrures incluse dans le dossier technique du produit

comme document contrélé, a clients et

installateurs.

la disposition des

Chantier support

Travail de support rigide.
~ Densité > 1.200 kg/m®.
— Epaisseur =2 120 mm.

Jeu, ampleur autorisé

Selon les instructions d'installation.
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