annexe 2

Situation géographique

Inventaire des éléments existants

Commune Lieu-Dit Numéro Objet Intérét
DOINGT Stand De Tir EO1 Talus de voirie Linéaire talus = 260mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,00m Prioritaire
DOINGT Les Champs Rouges £02 ;I;e;lgsé (ies\é%rgeezﬁfgrs]srﬁOL;gﬁﬁgefgzlsués;&ggnn”:zHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,50mLinéaire Prioritaire
DOINGT Vallée De Bussu EO03 Talus de voirie Linéaire talus = 150mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,00m Secondaire
DOINGT Bois De Rocogne EO4 Talus de voirie végétalisé Linéaire talus = 300mHauteur moyenne talus = 0,50m Secondaire
DOINGT La Carriére Du Milieu EO06 Talus végétalisé Linéaire talus = 150mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,50m Prioritaire
DOINGT La Carriére Du Milieu EO07 Talus végétalisé Linéaire talus = 100mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,00m Prioritaire
DOINGT Bosquet Des Vignes EO8 Talus de voirie Linéaire talus = 650mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,00m Secondaire
DOINGT Bosquet Des Vignes E10 Bosquet Surface approximative = 8400m2 Prioritaire
DOINGT Champs Cerisier E12 Talus végétalisé Linéaire talus = 200mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,50m Prioritaire
DOINGT Route De Roisel E13 Talus végétalisé Linéaire talus = 150mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,50m Prioritaire
DOINGT Route De Roisel E14 Talus de voirie végétalisé Linéaire talus = 200mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,00m Prioritaire
DOINGT Stand De Tir E15 Talus de voirie Linéaire talus = 140mHauteur moyenne talus de 1,00m a 2,00m Prioritaire
DOINGT L'epinette E16 Boisement de I'ancienne ligne SNCF Linéaire = 300m Secondaire
DOINGT Vallée Du Tordoir E17 Talus de voirie Linéaire talus = 140mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,00m Secondaire
DOINGT Vallée Du Tordoir E18 Talus de voirie Linéaire talus = 70mHauteur moyenne talus = 0,50m Secondaire
DOINGT Chemin Du Mesnil E19 Fossé / Noue Linéaire fossé = 250mSection moyenne fossé = 0,40m?2 Prioritaire
DOINGT Les Rouges E20 Talus Linéaire talus = 200mHauteur moyenne talus = 0,50m Secondaire
DOINGT Les Rouges E21 Saignée Linéaire fossé = 180mSection moyenne fossé = 0,20m? Secondaire
DOINGT Vallée Du Tordoir E22 Talus végétalisé Linéaire talus = 190mHauteur moyenne talus = 0,50m Prioritaire
DOINGT Vallée Du Tordoir E23 Talus de voirie Linéaire talus = 230mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,00m Prioritaire
DOINGT Vallée Du Tordoir E24 Talus de voirie végétalisé Linéaire talus = 220mHauteur moyenne talus de 0,50m a 1,50m Prioritaire
DOINGT Vallée Du Tordoir E25 Fossé / Noue Linéaire fossé = 500mSection moyenne fossé = 0,30m?2 Prioritaire
DOINGT La Croix Saint-Claude E26 Talus de voirie végétalisé Linéaire talus = 230mHauteur moyenne talus de 1,00m a 2,00m Prioritaire
DOINGT La Croix Saint-Claude E27 Talus Linéaire talus = 160mHauteur moyenne talus de 1,00m a 2,50m Prioritaire
DOINGT La Croix Saint-Claude E28 Talus de voirie Linéaire talus = 170m Secondaire
DOINGT Derriére La Rosiere E29 Talus de voirie Linéaire talus = 180mHauteur moyenne talus = 0,50m Secondaire
DOINGT La Justice E30 Fossé / Noue Linéaire fossé = 240mSection moyenne fossé = 0,50m?2 Prioritaire
DOINGT La Justice E31 ggsastgtilor;(;u:e ;Olgﬁ?tations Linéaire fossé =1100mSection moyenne fossé = 0,50mz2Linéaire Prioritaire
DOINGT La Justice E32 Fossé / Noue Linéaire fossé = 400mSection moyenne fossé = 0,50m?2 Prioritaire
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