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1   PRESENTATION DE LA DEMANDE 

Le présent dossier a pour objectif de présenter une demande d’Autorisation Unique sur les communes 
d’Assevillers, de Dompierre-Becquincourt et de Flaucourt, pour un parc éolien classé sous la rubrique 
I.C.P.E. 2980.  
 
La lettre de demande se trouve ci-contre. 
 
Constitué de 8 éoliennes et de quatre postes de livraison, ce parc sera construit et exploité par la 
société « WP France 24 SAS », Maître d’Ouvrage du projet. 
 
Il s’inscrit dans le cadre de la politique nationale en faveur des énergies renouvelables et notamment 
les lois Grenelle 1 et 2 qui prévoient entre autres le déploiement de plus de 19 000 MW de puissance 
éolienne en terrestre d’ici 2020. Rappelons qu’au 1er janvier 2018 (source : thewindpower.net), la 
France comptait une puissance éolienne installée de 13 487 MW.  
 
Ce projet initié en 2014 contribuera de manière significative aux objectifs 2020 fixés par le Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’ancienne région Picardie, à savoir 4 146 MW éolien installés 
en 2020. 
 

Nature des 
activités 

Installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent 

Volume des 
activités 

Nombre d’aérogénérateurs : 8 
 

Hauteur maximale au moyeu : 119 m 
 

Diamètre rotor maximal : 131 m 
 

Hauteur maximale en bout de pale : 180 m 
 

Puissance unitaire maximale : 3,9 MW 
 

Puissance totale maximale installée : 31,2 MW 

Classement 
des activités 

Rubrique n°2980-1 
 

Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du 
vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs comprenant au moins un 
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m (A-6). 

Tableau 1 : Nature, volume et classement des activités (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
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Figure 1 : Lettre de demande (source : GLOBAL WIND POWER, 2018)
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2   PROCEDURE D’AUTORISATION UNIQUE 

2.1. Au titre de la réglementation sur les installations classées 
 
La réglementation environnementale des établissements industriels susceptibles d'engendrer des 
risques, des pollutions, des nuisances ou tout autre problème d'environnement est encadrée par la loi 
du 19 juillet 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Cette réglementation est contrôlée par la DREAL / Unité territoriale (Direction Régionale de 
l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement), qui assure la police des installations classées 
pour le compte du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie. 
 
L'importance des enjeux d'environnement pour un site industriel est liée au nombre et à la nature des 
installations qu'il accueille (ateliers, unités, machines, stockages...) susceptibles eux-mêmes de 
générer des risques et des nuisances. 
 
Tous les types d'installations industrielles sont identifiés dans une nomenclature codifiée qui définit en 
fonction des seuils d'importance, trois niveaux de contraintes (classement) : 

▪ Niveau S : installations soumises à servitude. Il s'agit d'installations présentant des risques 
particulièrement élevés (aussi appelées installations SEVESO). Elles font l'objet d'une attention 
particulière en raison des conséquences graves que pourrait avoir un accident et donnent lieu 
à ce titre à l'instauration d'un périmètre de servitudes d'utilité publique. Elles font par ailleurs 
l'objet d'une procédure identique à celle des installations de niveau A. Aucune installation de 
niveau S n'est concernée ici ; 

▪ Niveau A : installations soumises à autorisation. La procédure d'autorisation comprend une 
instruction administrative lourde avec notamment une enquête publique. C’est le cas ici pour 
la rubrique 2980 qui porte sur l’activité de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent ; 

▪ Niveau E : installations soumises à enregistrement. Sont soumises à enregistrement, les 
installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés 
à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, 
en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être 
prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des 
installations classées ; 

▪ Niveau D : installations soumises à déclaration, ce sont celles qui sont moins impactantes. La 
procédure comprend la présentation d'un dossier simplifié à l'administration qui en notifie 
l'acceptation sur la base de prescriptions types ; 

▪ Niveau NC : installations non classées. Ce sont celles qui, de par leur nature ou leur petite 
importance, sont considérées comme sans impact pour l'environnement. 

 
Remarque : L’article L.512-11 du code de l’environnement prévoit que certaines catégories 
d’installations relevant du régime déclaratif peuvent être soumises à des contrôles périodiques 
effectués par des organismes agréés (C). 
 

Le décret 2011-984 du 23 août 2011 précise la nomenclature codifiée pour les projets de production 
à partir de l’énergie mécanique du vent ainsi que le rayon applicable pour la réalisation de l’enquête 
publique. 
 

 
N° 

A – Nomenclature des installations classées 

Désignation de la rubrique. 
A, E, D, 
S, C (1) 

Rayon 
(2) 

2980 

Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : 
 
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une 

hauteur supérieure ou égale à 50 m ; 
 

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât à une 
hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont 
le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et 
pour une puissance totale installée : 

a) Supérieure ou égale à 20 MW…………………………. 
b) Inférieure à 20 MW…………………………………… 

 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A 
D 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
6 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par 
l’article L. 512-11 du code de l’environnement    
(2) Rayon d'affichage en kilomètres 

Tableau 2 : Nomenclature ICPE pour l’éolien terrestre (source : décret n°2011-984 du 23 août 2011) 
 
Le projet du parc éolien de Sole de Fours, avec des éoliennes d’une hauteur supérieure à 
50 mètres, fait donc l’objet d’une procédure d’autorisation au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
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2.2. Insertion de l’enquête publique dans la procédure 
 

 Introduction 
 
Les demandes relatives aux installations classées soumises à autorisation, en application des 
dispositions du Code de l’Environnement, Livre Ier, font l'objet d'une enquête publique et d'une 
enquête administrative en application des chapitres II et III. 
 
Cela s’appuie notamment sur les articles suivants du Code de l’Environnement : 

▪ Articles L.181-10 du Code de l’Environnement ; 
▪ Articles R.181-36 à R.181-38 du Code de l’Environnement ; 
▪ Articles L.123-3 et suivants du Code de l’Environnement. 

 
Selon l'article L.123-1 du Code de l'Environnement, l'enquête publique a pour objet « d'assurer 
l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors 
de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article 
L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en 
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ».  
 
La procédure d’instruction du dossier de demande d’autorisation unique est la suivante : 
 

▪ Lorsque le Préfet du département d’instruction juge le dossier complet, il saisit le tribunal 
administratif pour la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête afin 
de soumettre le dossier au public par voie d'arrêté. Il saisit parallèlement l’Autorité 
Environnementale ; 

 
▪ L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes concernées et par des 

publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. 
Pendant toute la durée de l'enquête, un avis annonçant le lieu et les horaires de consultation 
du dossier reste affiché dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes 
concernées par le rayon d'affichage (ici 6 km), ainsi qu'aux abords du site concerné par le 
projet ; 
 

▪ Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public pendant un mois à la 
mairie des communes accueillant l’installation classée, le premier pour être consulté, le second 
pour recevoir les observations du public. Les personnes qui le souhaitent peuvent également 
s'entretenir avec le commissaire enquêteur les jours où il assure des permanences 
(classiquement 3 à 5 permanences de 3 heures dont au moins une en semaine) ;  
 

▪ Le conseil municipal des communes où le projet est implanté et celui de chacune des 
communes dont le territoire est inclus dans le rayon d'affichage sont sollicités par le préfet afin 
de donner leur avis sur la demande d'autorisation. 

 
 

A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre d'enquête, 
de l'avis du commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils 
municipaux, des avis des services concernés est transmis à l'Inspecteur des Installations Classées qui 
rédige un rapport de synthèse et un projet de prescription au Préfet du département concerné. 
 
Ces documents sont ensuite généralement présentés aux membres de la CDNPS (Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) pour avis sur les propositions d'analyse et 
d'arrêté de l'Inspecteur des Installations Classées. L'ensemble de ces étapes permet au Préfet de 
statuer sur la demande. 
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 Rayon d’affichage 
 
Le rayon d'affichage de 6 km permet de définir les communes sur lesquelles devra avoir lieu l’affichage 
de l’enquête publique. 
 
Ainsi, le périmètre défini comprend 32 communes dans le département de la Somme, appartenant à 
quatre intercommunalités. 
 

Communes Intercommunalité 

Barleux 

CC de la Haute Somme 

Biaches 

Brie 

Cléry-sur-Somme 

Doingt 

Eterpigny 

Feuillères 

Flaucourt 

Hem-Monacu 

Herbécourt 

Mesnil-Bruntel 

Péronne 

Villers-Carbonnel 

Ablaincourt-Pressoir 

CC Terre de Picardie 

Assevillers 

Belloy-en-Santerre 

Berny-en-Santerre 

Chuignes 

Dompierre-Becquincourt 

Estrées-Deniécourt 

Fay 

Fontaine-lès-Cappy 

Foucaucourt-en-Santerre 

Fresnes-Mazancourt 

Misery 

Soyécourt 

Cappy 

CC du Pays du Coquelicot 

Curlu 

Eclusier-Vaux 

Frise 

Suzanne 

Saint-Christ-Briost CC de l’Est de la Somme 

Tableau 3 : Communes comprises dans le rayon d’affichage de 6 km autour de l’installation 
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Carte 1 : Communes concernées par le rayon d’affichage de 6 km autour de l’installation 
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3   PRESENTATION DU DEMANDEUR 

3.1. Identification du demandeur 
 
Le demandeur est la société « WP France 24 SAS », le Maître d’Ouvrage du projet et futur exploitant 
du parc.  
 
L’objectif final de la société « WP France 24 SAS » est la construction du parc avec les éoliennes les 
plus adaptées au site, la mise en service, l’opération et la maintenance du parc pendant la durée 
d’exploitation du parc éolien.  
 
La société du « WP France 24 SAS » sollicite l’ensemble des autorisations liées à ce projet et prend 
l’ensemble des engagements en tant que future société exploitante du parc éolien. 
 

Raison sociale WP France 24 

Forme juridique Société par Actions Simplifiées à associé unique (SASU) 

Capital social 6 000 euros 

Siège social 
52-54 Quai de Dion Bouton  

Tour Vista 
92 800 Puteaux 

Registre du commerce 823 423 496 R.C.S. Nanterre 

N° SIRET 823 423 496 000 61 

Code NAF 3511Z / Production d’électricité 

Tableau 4 : Référence administrative de la société « WP France 24 »  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

 

Nom SANDAGER 

Prénom Michael 

Nationalité Danoise 

Qualité Président 

Tableau 5 : Référence du signataire pouvant engager la société (GLOBAL WIND POWER, 2018) 
 

3.2. Présentation de la société GLOBAL WIND POWER 
 

 Histoire 
 
La société GLOBAL WIND POWER (GWP) a été fondée au Danemark en 1999 par Henrik Amby 
Jensen, travaillant dans le secteur éolien depuis 1996. 
 
Au début de l'année 2003, l'expansion rapide des activités de la société sur le marché allemand, a 
conduit naturellement à la création de la filiale GLOBAL WIND POWER Deutschland GmbH. Depuis, la 
société a investi un certain nombre de marchés prometteurs à court ou à long terme : la Bulgarie en 
2006, la Roumanie en 2010 et la France, en avril 2009, via l'acquisition de la SARL Vent Invest qui 
développait des projets éoliens depuis 2002 et qui, par la transformation de sa raison sociale, devient 
la filiale française GLOBAL WIND POWER France SAS. Depuis 2015, GWP développe également des 
projets sur de nouveaux marchés tels que le Maroc.  
 
Depuis avril 2016, GWP France ApS, société de droit danois et actionnaire unique de GWP France 
SAS, est détenu à 49 % par GWP Europe (propriété de deux actionnaires privés, dont Henrik Amby) et 
à 51 % par la société norvégienne Fred. Olsen Renewables (FOR), filiale énergies renouvelables du 
groupe maritime Fred. Olsen.  
 

 Présentation de Global Wind Power et de WP France 24  
 

 
 

 

 

Pour  chaque  parc  éolien  français,  GLOBAL  WIND  POWER  constitue  une  "société  de  projet"  et  une 
holding.  Cette  société  porte  les  droits  et  autorisations  du  parc éolien.  Elle  est  ainsi  titulaire  des 
autorisations de construire et d’exploiter, et également propriétaire du parc éolien. La société de projet 
est une société de droit français, détenue à 100 % par une holding Allemande.

Dans le cadre du projet de Sole de Fours, la société de projet est la société WP FRANCE 24. Cette 
société  de  projet  est  une  société  par  actions  simplifiée  à  associé  unique  au capital de  6 000,00  €, 
domiciliée au 52 Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux (voir KBis en annexe 1 de la présente étude). 
Sa Holding, Wind 1028, société de droit allemand au capital de 25 000 € est domiciliée Industriestrasse 
22, 25813 Husum (voir certificat d’enregistrement en annexe 2 de la présente étude). 
 

 

Figure 2 : Actionnariat de la société de projet du projet de Sole de Fours  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
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Aujourd'hui, GLOBAL WIND POWER est l'un des principaux accompagnateurs de projets éoliens en 
Europe et a été impliqué dans la construction, la gestion ou la maintenance de plus de 330 éoliennes 
au Danemark, en Allemagne, en Bulgarie, en Roumanie et en France, sur 63 parcs éoliens d’une 
puissance totale de 648 MW. 
 
En France, Global Wind Power a déjà développé 114 MW éoliens, construits ou en cours de 
construction ; plus de 400 MW sont en cours de développement. 
 

Projets Région 
Nombre 

d’éoliennes 
Type Puissance totale Mise en service 

FRANCE 

Vallée de l'Aa 2 Est Nord-Pas-de-Calais 2 V112  6.9 MW 2018 

Vallée de l'Aa 2 Nord-Pas-de-Calais 5 V112 – V90 13,2 MW 2017 

Pays Jusséen Franche Comté 8 V 110 16 MW 2017 

Les Gourlus Champagne-Ardenne 12 V112 39,6 MW 2016 

La Guenelle Champagne-Ardenne 11 V90 22 MW 2014 

Vallée de l'Aa Nord-Pas-de-Calais 4 V90 8 MW 2013 

Montdidier Picardie 4 V90 8 MW 2010 

ROUMANIE 

Smulti Galati 1 V90 2 MW 2011 

Verlezi Galati 3 V90 6 MW 2011 

Schela Galati 4 V90 8 MW 2012 

Insuratei Galati 5 V90 10 MW 2012 

Cuza Voda Constanta 3 V90 6 MW 2012 

Pechea I+II Galati 4 V90 8 MW 2012 

Mahmudia Tulcea 2 V90 4 MW 2012 

Gebeleisis Galati 35 V90 35 MW 2012 

BULGARIE 

Hrabrovo Balchik  7 V90 14 MW 2011 

Shabla Kavarna  7 V90 21 MW 2010 

Kamen Briag Kavarna  6 V90 18 MW 2009 

Kavarna Kavarna  1 V90 3 MW 2009 

Long Man Kavarna  5 V90 10 MW 2007/2008 

ALLEMAGNE 

Dittelsdorf Sachsen 3 V90 6 MW 2010 

Stüdenitz III Brandenburg  2 V90 4 MW 2009 

Niederkrüchten Nordrhein-Westfalen  2 V90 4 MW 2008 

Ostbevern Nordrhein-Westfalen  1 V90 2 MW 2008 

Haidberg Oberkotzau Bayern 3 V90 6 MW 2007 

Markee Brandenburg  2 V90 4 MW 2007 

Schönwalde Brandenburg  11 V90 22 MW 2007 

Watzerath Rheinland-Phalz  13 V90 26 MW 2007 

Gronau Nordrhein-Westfalen  4 V90 8 MW 2006/2007 

Ganzer Brandenburg 5 V90 10 MW 2006 

Biegen Brandenburg  5 V90 10 MW 2006 

Hohenwalde Brandenburg  1 V90 2 MW 2006 

Niedere Börde Sachsen-Anhalt  6 V80 12 MW 2006 

Wangenheim-Hoch. Thüringen  11 V90 22 MW 2006 

Haldensleben Sachsen-Anhalt  2 V80 4 MW 2006 

Elsterheide Sachsen-Anhalt 11 V90 22 MW 2005/2006 

Stüdenitz Brandenburg 23 V82 34,50 MW 2005 

Stüdenitz Brandenburg 1 V82 1,50 MW 2006 

Scheerhorn Niedersachsen  3 V80 6 MW 2005 

Langeneichstädt Sachsen-Anhalt  2 V80 4 MW 2005 

Boxberg Baden-Württemberg  5 V90 10 MW 2004 

Katzenberg Thüringen  14 V52 11,90 MW 2004 

Dienstweiler Rheinland-Pfalz  4 V90 8 MW 2004 

Herbsleben Hessen  1 V80 2 MW 2004 

Gangloffsömmern Hessen 1 V80 2 MW 2004 

Willmersdorf Brandenburg 2 V80 4 MW 2003/2004 

Wickede Nordrhein-Westfalen 1 V80 2 MW 2003 

Timpberg Brandenburg 5 V80 10 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V52 0,85 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V80 2 MW 2003 

Saerbeck Nordrhein-Westfalen  3 V80 6 MW 2003 

Schulte Nordrhein-Westfalen  1 V80 2 MW 2003 

Burgerroth Bayern 1 V80 2 MW 2003 

Bad Lippspringe Nordrhein-Westfalen  2 V52 1,70 MW 2003 

Weissandt-Gölzau Sachsen-Anhalt  6 V52 5,10 MW 2003 

Wettringen Nordrhein-Westfalen  4 V80 8 MW 2003 

Ochtrup Nordrhein-Westfalen  2 V80 4 MW 2002/2003 

Bückwitz Brandenburg 8 V52 6,80 MW 2002/2003 

Krevese Sachsen-Anhalt 1 V80 2,00 MW 2002 

Krevese Sachsen-Anhalt 13 V80 26,00 MW 2002 

Ringelheim Niedersachsen 4 V80 8,00 MW 2002 

DANEMARK 

Harring Thy - DK  3 V52 2,55 MW 2002 

Gisselbæk Thy - DK  3 V66 5,25 MW 2002 

Tagmarken Thy - DK  6 V66 10,50 MW 2002 

  Total éoliennes 330 Total MW 641.45 MW 

Tableau 6 : Les réalisations de la société GLOBAL WIND POWER  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

 
En France, GLOBAL WIND POWER France propose le développement de parcs publics (lorsque la 
collectivité a des ressources financières suffisantes), des projets mixtes comme les SEM, des projets à 
financement privés avec participation des citoyens ou le développement de projets strictement privés.  
 
Parmi ses réalisations, Global Wind Power compte le premier parc éolien public de France qui 
consiste en la fourniture, l'installation et l'exploitation de 4 éoliennes VESTAS V90 – 2,0 MW sur le 
territoire de la commune de Montdidier (80). 
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 Présentation de la société Fred. Olsen Renewables AS 
 
Le premier investissement du groupe Fred. Olsen dans les énergies renouvelables remonte à 1997, et 
concernait un parc éolien Ecossais. Dans la continuité des engagements du groupe dans les activités 
liées à l’énergie et via la société Fred. Olsen Renewables AS, de nombreux autres projets éoliens ont 
suivi. Aujourd’hui, Fred. Olsen Renewables AS est actif en Norvège, en Suède, en Irlande et au 
Royaume Uni et est propriétaire de 8 parcs éoliens d’une puissance totale cumulée de 583 MW, se 
plaçant ainsi comme premier IPP (Independent Power Producer) d’énergie renouvelable au Royaume 
Uni et 5ème en Europe. En 2015, les 241 éoliennes de la société ont produit 1 524 GWh. 
 

Projets Région Nombre d’éoliennes Type Puissance totale Mise en service 

Royaume-Uni 

Rothes   22 SWT 82 50 MW 2005 

Rothes II  18 SWT 93 41.4 MW 2013 

Paul’s Hill  28 SWT 82 64.4 MW 2006 

Crystal Rig  25 N 80 62.5 MW 2003 

Crystal Rig II  60 SWT 93 138 MW 2010 

Mid Hill  33 SWT 93 75.9 MW 2014 

Suède 

Fäbodliden North-east of Vindeln 24 V 112 78 MW 2016 

Norvège 

Lista County of Vest-Agder 31 SWT 93 71 MW 2013 

Tableau 7 : Liste des parcs en exploitation de Fred. Olsen Renewables AS  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

 
36 nouvelles éoliennes sont également en cours de construction au Royaume-Uni, et plusieurs 
centaines de mégawatts sont en cours de développement au Royaume Uni, en Suède et en Norvège. 
 
En 2016, la branche énergies renouvelables du groupe (Fred. Olsen Renewables AS et Fred. Olsen 
Ocean Ltd.) employait environ 800 personnes dans plus de 20 pays. 
 

 Présentation du groupe Fred. Olsen  
 
La société Fred. Olsen & Co. a été fondée en 1848 par la famille Olsen avec pour cœur de métier le 
transport maritime. Au fil des années, les activités se sont diversifiées, de la construction de navires à 
l’exploration pétrolière offshore, le groupe Fred. Olsen est aujourd’hui structuré en 5 secteurs : 
l’exploration offshore, les énergies renouvelables, la construction et service de parcs éolien, les 
croisières maritimes et divers investissements, immobiliers notamment.  
 

 

Figure 3 : Structure du groupe FRED. OLSEN (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
 
Depuis plus de 15 ans, le groupe est côté à la bourse Norvégienne (Oslo Stock Exchange) sous la 
holding Bonheur ASA, tout comme la filiale Fred. Olsen Energy ASA, introduite en bourse en 1997.  
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4   CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

Depuis le 1er mars 2017, la législation des installations classées prévoit que : « L'autorisation prend en 
compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même 
de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et 
d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité » 
(nouvel article L 181-27 du Code de l’environnement).  
 
Le demandeur est une société de projet créée spécifiquement pour la mise en place et l’exploitation du 
parc éolien. Elle ne peut pas démontrer d’expérience ou de référence propres.  
 
En revanche, elle appartient à un groupe présenté ci-dessus qui dispose des capacités techniques et 
financières suffisantes. 
 

4.1. Capacités techniques 
 
Dans le cadre du présent projet, le demandeur fera réaliser par des tiers toutes les opérations de 
construction et tout ou partie des prestations nécessaires à l'exploitation du parc éolien.  
 
Les différents contrats du demandeur pour le développement, la construction et les prestations 
nécessaires à l'exploitation figurent au schéma ci-dessous, commun à la quasi-totalité des projets 
éoliens : 
 

 

Figure 4 : Contrats du demandeur (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
 
 
 
 
 

 Capacités techniques des actionnaires 
 
Le groupe Fred. Olsen dont font partie GLOBAL WIND POWER France et WP France 24 maîtrisent 
toutes les phases d’un projet éolien, de la prospection de nouveaux sites à l’exploitation des parcs, en 
passant par la phase de maîtrise d’œuvre du chantier. 
 
La branche énergies renouvelables du groupe Fred. Olsen regroupe 800 employés intervenant sur des 
projets dans plus de 20 pays. 
 
L’équipe de GWP France est principalement composée d’ingénieurs et techniciens chargés du 
développement de projets. GWP France compte aujourd’hui 19 personnes regroupées au siège de 
Puteaux (92). Pour le projet qui nous concerne, GWP France met à disposition, de manière générale, 
l’ensemble de ses compétences juridiques, de développement au service du bon déroulement des 
projets jusqu’à leur autorisation et construction. 

Développement de projets éoliens 

Grâce à une équipe constituée de 19 personnes, Global Wind Power France développe des projets de 
parcs éoliens de A à Z, incluant :  

▪ L’identification de sites adaptés ; 
▪ Les contacts locaux (élus, propriétaires et exploitants, riverains, administrations, …) ; 
▪ La coordination des études d’impact (paysage, milieux naturels, acoustique) en s’attachant les 

compétences de bureaux d’études reconnus ; 
▪ Les études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique ; 
▪ Les autorisations administratives (Autorisation Unique, convention de raccordement, contrat 

d’achat, …).  

Gestion du projet  

Le chef de projet assure la coordination de l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Il est le 
contact privilégié des élus, des administrations et des bureaux d’étude externes comme des experts 
internes.  
 
Moyens techniques associés : Pack Office, WindPro, ArcGis, véhicule de fonction, appareils photo, 
GPS. 

Détermination du potentiel éolien 

 
  
 

  
 

 
  

 
 

La société Global Wind Power France dispose d’un service interne, composé de trois spécialistes, qui 
assure l’ensemble des expertises techniques nécessaires à une détermination fiable du gisement éolien 
d’un site :

▪ Pré-analyse à partir des données de vent Météo France et des mâts de mesure à proximité ;
▪ Validation du potentiel éolien du site, grâce à une campagne de mesure de vent sur 12 mois

minimum à l’aide d’un mât de mesures de vent (de 50 à 100 m de hauteur) installé sur site ;
▪ Soutien technique pour la détermination du type d’éoliennes le mieux adapté et de l’implantation

la plus productive possible en fonction des contraintes locales ;
▪ Suivi de l’expertise externe nécessaire au financement d’un parc éolien.

Moyens techniques associés : Pack Office, WindPro, Arc Gis, véhicule de service, GPS. 
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Raccordement Electrique 

La société Global Wind Power France dispose d’un spécialiste interne et de prestataires externe 
spécialisés en raccordement électrique qui sont en mesure d’étudier en amont les capacités de 
raccordement et, si nécessaire, de renforcement du réseau électrique, ceci étant rendu possible grâce 
à notre expérience, mais également grâce à nos relations régulières avec les gestionnaires de réseau, 
Enedis et RTE.  
 
Il prend par la suite en charge les demandes administratives nécessaires à l’exploitation d’un parc éolien 
(PTF, Autorisation Unique, contrat d’achat, …). 
 
Moyens techniques associés : Pack Office, WindPro. 

Soutien cartographique 

La cartographie est un aspect important du développement de projets. C’est l’outil indispensable d’abord 
pour l’identification de sites propices au développement de l’éolien, puis pour la communication autour 
du projet, que ce soit aux élus, aux riverains ou aux administrations.  
 
L’expérience de notre cartographe dans ce domaine nous permet en particulier la réalisation de cartes 
complètes, mais surtout claires, permettant une meilleure compréhension des enjeux liés à tout projet 
éolien.  
 
Moyens techniques associés : ArcGis, Adobe Illustrator, Photoshop, WindPro. 

Conseil juridique 

Les évolutions régulières de la législation relative à l’énergie éolienne, particulièrement d’actualité ces 
deux dernières années, nécessitent une veille juridique permanente.  
 
Nos conseils nous permettent ainsi d’être informés rapidement de ces évolutions et de leurs 
conséquences sur nos projets. Ils nous conseillent également à chaque étape de développement du 
projet dans le but d’obtenir un dossier juridiquement sûr.  
 
Moyens techniques associés : Pack Office. 

Maitrise d’œuvre du chantier 

De par son expérience et ses ressources, à la fois financières et humaines, Fred. Olsen Renewables a 
démontré sa capacité à réaliser la construction de parc éoliens de toutes tailles. La construction d’un 
parc éolien intervient en plusieurs phases. Fred. Olsen Renewables est en mesure de réaliser la maîtrise 
d’œuvre du chantier, et s’appuiera sur des prestataires spécialisés à chaque étape du chantier. 
 
La réalisation des terrassements ainsi que la réalisation des voiries constitueront la première étape. Ces 
travaux seront sous traités à un groupe spécialisé tel que Colas, Vinci, Lhotellier ou le groupe Roger 
Martin.  
 

A noter que le Groupe ROGER MARTIN a adopté une démarche "Développement Durable" reposant 
sur un système Qualité Sécurité Environnement régulièrement évalué. Cet engagement s’est concrétisé 
par l’obtention : 

▪ Des certificats ISO 9001 Version 2008 ; 
▪ Des certificats ISO 14001 version 2004 ; 
▪ De la marque NF Béton Prêt à l’Emploi pour nos centrales à béton de Saint Apollinaire, Belfort, 

Besançon et Châteauroux ; 
▪ De certificat CE2+ pour la fabrication d’Enrobés Bitumineux (EN13108-1 et 13108-2) ; 
▪ De certificat CE2+ pour la fabrication d’Asphalte Coulé Routier (EN13108-6) ; 
▪ De certificat CE2+ pour la réalisation d’Enduits Superficiels (EN12271) ; 
▪ De certificat CE2+ pour la fabrication de matériaux Bitumineux Coulés à Froid (EN12273) ; 
▪ De certificat CE2+ pour la maîtrise de production des granulats (EN12620/IN1) ; 
▪ De certificat AQP ; 
▪ De certificat GEHSE dans le domaine pétrolier pour notre entité HENRI MARTIN ; 
▪ De certificat traitement de l'amiante pour les activités : ouvrages intérieurs et extérieurs de 

bâtiment, génie civil et terrains amiantifères. 
 
La réalisation des fondations pourra être effectuée par des sociétés telles que INEO, GTS, 
Fondasolutions ou bien Roger Martin également. Autant que possible, l’approvisionnement du béton 
sera prévu de manière locale.  
 
Le raccordement pourra être effectué par Demouselle, Santerne ou Actemium, toutes reconnues dans 
leur domaine de compétences. Enfin, la réalisation des postes de livraison sera confiée à des sociétés 
renommées telles que INEO ou Omexom.  
 
Pour ce qui est des tâches liées au transport et au montage des éoliennes, leurs réalisations ne 
dépendent pas du maitre d’œuvre du chantier mais du fournisseur d’éoliennes. Les sous-traitants en 
charge de ces opérations sont donc évoqués dans la partie 4.1.2 des capacités techniques et 
financières. 

Opérations d’exploitation 

WP France 24 envisage de confier les activités d’exploitation hors maintenance des aérogénérateurs 
(c’est-à-dire la gestion administrative et commerciale) à GLOBAL WIND POWER France. GLOBAL 
WIND POWER France exploite le parc éolien de Montdidier composé de 4 éoliennes VESTAS V90 
depuis sa mise en service en 2010. 
 
Les missions comprendront : 

▪ Un reporting mensuel des données enregistrées par le SCADA ; 
▪ Un suivi de la production, se composant notamment d’une étude de productible permettant de 

juger des performances des éoliennes ; 
▪ La réalisation et le suivi des mesures compensatoires que le demandeur s'est obligé à réaliser 

dans le cadre de l'étude d'impact de même que celles imposées par l'arrêté ICPE (exemple : 
article 12, suivi environnemental) ; 

▪ L’observation de toute prescription émise par le préfet dans le cadre de l'autorisation (exemple : 
étude acoustique après la mise en service) puis en cours d'exploitation ;  

▪ La gestion commerciale (facturation) de la maintenance des aérogénérateurs ; 
▪ La gestion des alertes (pannes / arrêt des turbines / alertes SCADA) et le pilotage des 

interventions de techniciens qui en découlent ; 
▪ La gestion des contrats, tels que le contrat téléphonique ou le contrat de « gardiennage » avec 

une personne sur place gérant les problèmes sur les voiries d’accès, sur les plateformes ou les 
éventuelles infractions.  
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 Capacités techniques des sous-traitants 
 
Tous les prestataires qui seront responsables de la construction du parc éolien sont tous spécialisés et 
ont fait leurs preuves dans le secteur de l'éolien.  
 
Ils sont parfaitement au fait des obligations qui incombent :  

▪ À tous les constructeurs en application de la réglementation applicable, notamment en matière 
de protection de la sécurité et de la santé ;  

▪ Plus spécialement aux constructeurs et exploitants de parcs éoliens en application de « l'arrêté 
ICPE » (Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant 
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la 
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement).  

 
Et ils s'engagent, par le contrat conclu avec le demandeur, à les respecter.  
 
À titre d’exemple, on ajoutera qu’en application de l'article 17 de l'arrêté ICPE, le personnel responsable 
du fonctionnement de l'installation sera compétent et disposera d'une formation portant sur les risques 
présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaîtra les 
procédures à suivre en cas d'urgence et procédera à des exercices d'entraînement, le cas échéant, en 
lien avec les services de secours.  
 
L’ensemble des sous-traitants qui sont ou seront mandatés dans le cadre des différentes phases du 
projet (conception, construction et exploitation) sont des références dans leur domaine respectif 
d’intervention et/ou s’appuient sur une expérience significative dans l’activité éolienne.  
 
Le demandeur se charge de vérifier des bonnes capacités techniques et financières de ceux-ci afin de 

s’assurer d’une réalisation conforme des missions sous-traitées, et ce dans des conditions adéquates. 

Fourniture des éoliennes  

Le contrat de fourniture des éoliennes, entre WP France 24 et la société NORDEX ou SENVION, de 
même que les contrats de construction ne se concluant qu'après l'obtention des autorisations, le 
demandeur n'est pas en mesure de les fournir au jour du dépôt de la présente demande. 
 
Le fournisseur d'éolienne est également en charge du transport des machines et de leur montage sur 
site.  
 
Ici aussi, le transport sera réalisé par une société spécialisée. Le volume et le poids des mâts et des 
pâles des éoliennes nécessitent un transport exceptionnel. Les sociétés susceptibles de réaliser ce 
genre de transport sont peu nombreuses et se composent (sans que la liste ne soit exhaustive) de : 
STEX, TER LINDEN, GUTMANN, ALTEAD AUGIZEAU, etc. 
 
Quel que soit le transporteur retenu, tous prendront sous leur responsabilité civile le dédommagement 
du matériel durant le transport.  
 
Pour le montage des éoliennes, le fournisseur des éoliennes s’appuiera sur un grutier parmi lesquels 
on peut citer (sans que la liste ne soit exhaustive) : DUFOUR, TER LINDEN, MEDIACO, STEIL, 
SARENS, etc. 

Opérations de maintenance des aérogénérateurs 

Les opérations de maintenance des aérogénérateurs seront confiées au fabricant qui conçoit, fabrique, 
installe et assure la maintenance des machines.  
 
Au moment de l’achat des éoliennes par l’exploitant du parc éolien de Sole de Fours, en plus d’un 
contrat de fourniture, un contrat de maintenance d’une durée de 15 à 20 ans sera conclu. Ce contrat 
garantit la pérennité et la sécurité de l’installation ainsi qu’un niveau de disponibilité des éoliennes. La 
durée de ce contrat ainsi que la disponibilité des éoliennes garantie par le fournisseur assurent à 
l’exploitant du parc éolien la maitrise des coûts d’exploitation. 
 
Depuis la maintenance jusqu’aux prestations relatives à la sécurité, en passant par le maintien en état 
et les réparations, tous les risques de fonctionnement sont couverts par un seul contrat. 
 
Dans le cas du parc de Sole de Fours, le fabricant des éoliennes sera la société NORDEX ou la société 
SENVION. 
 
Le pétitionnaire peut ici justifier des capacités techniques et financières de ses co-contractants. 
 
L'équipe de Maintenance de NORDEX France est constituée de 119 collaborateurs expérimentés 
travaillant tant au niveau opérationnel (Field Operation manager, team leader, technicien, trainer, etc.) 
qu’au niveau du siège à Saint-Denis (account management, material management, technical operation, 
etc.) pour exploiter au mieux les projets afin de garantir une production optimisée dans les meilleures 
conditions de sécurité possible. NORDEX France gère aujourd’hui plus de 470 éoliennes pour près de 
1 100 MW.  
 
Dans le monde, NORDEX regroupe plus de 2 700 salariés et a installé 7 109 éoliennes (soit 13,14 GW). 
Pour s’assurer des interventions rapides, les techniciens de NORDEX sont basés dans un centre de 
maintenance situé à proximité du site d’implantation. Ils ont par ailleurs accès à l’ensemble des 
documents techniques des éoliennes et peuvent également accéder aux éoliennes à distance via un 
système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA). 
 
SENVION est un acteur de référence mondial dans le secteur des turbines éoliennes onshore et 
offshore. Avec plus de 4 000 salariés dans le monde, SENVION bénéficie d’une grande expérience 
acquise dans la conception, la fabrication et l’installation près de 8 000 turbines éoliennes. 
 
SENVION est présent en France depuis 2002 et a installé près de 2 500 MW en France. 220 salariés 
travaillent au siège de Courbevoie (92) et dans 15 centres et antennes de maintenance. 
 
Pour le projet de Sole de Fours, le centre de maintenance le plus proche est situé à Saint-Sauveur (80) 
à proximité d’Amiens. 
 
Avant la mise en service industrielle, l'exploitant réalisera des essais permettant de s'assurer du 
fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais comprennent :  

▪ Un arrêt ; 
▪ Un arrêt d'urgence ; 
▪ Un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 

 
Outre les dispositifs de sécurités intégrés aux éoliennes, les opérations de maintenance préventive 
suivantes contribueront à réduire le risque : Une première inspection prévue entre 500 et 1 500 heures 
de fonctionnement (Maintenance de type 1), une maintenance annuelle (Maintenance de type 3) qui 
reprend l'ensemble des vérifications de la maintenance de type 1 plus des maintenances additionnelles, 
et une maintenance des 5 ans (Maintenance de type 4). Une liste indicative (les maintenances étant 
susceptibles d'évoluer) de ces taches est présentée ci-après. 
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Type de 
Maintenance 

Composants Opération 

Maintenance 
type 1 : 

Réalisée suite 
à la mise en 

service, entre 
500 et 1 500 
heures de 

fonctionnement 

Pâles 

Nettoyage intérieur des pâles 

Inspection des tous les écrous des pâles pour vérification du couple de 
serrage 

Inspection des écrous du rotor 

Girouette 
Inspection des écrous 

Protection contre la corrosion 

Moyeu Inspection des écrous 

Système de 
gestion de 

l'inclinaison des 
pâles (pitch 

control) 

Inspection du câblage 

Inspection des prises de connexion 

Vérification des éléments élastomères du pitch et des batteries 

Inspection des roues dentées 

Vérification de la lubrification des pinions 

Changement de l'huile de la boite de vitesse du système de gestion du 
pitch 

Charpente 
machine Inspection des écrous 

Yaw (système de 
rotation de la 

nacelle autour de 
l'axe vertical) 

Vérification de la limite de rotation du système  

Vérification de la lubrification des pinions 

Protection contre la corrosion 

Changement de l'huile de la boite de vitesse du système 

Vérification des freins du système pour recherche de fuite 

Vérification de l'usure et nettoyage des disques de frein 

Coffret du Yaw 
Inspection des écrous 

Inspection des connections électriques 

Boite de vitesse 

Vérification du niveau d'huile 

Prélèvement d'un échantillon d'huile pour analyse 

Vérification du système de refroidissement de l'huile 

Remplacement du filtre à huile 

Vérification des capteurs  

Système de 
freinage des pâles 

Vérification du disque de freinage pour désaxage 

Nettoyage des freins 

Protection contre la corrosion 

Génératrice 

Vérification du système de lubrification automatique 

Vérification de l'alignement de la génératrice 

Vérification des connections des câbles de puissance 

Protection contre la corrosion 

Système de 
refroidissement de 

la génératrice 
Vérification de la pression dans le système de refroidissement 

Système 
hydraulique 

Prélèvement d'un échantillon d'huile pour analyse 

Remplacement du filtre haute pression 

Remplacement du filtre de retour 

Vérification du niveau d'huile 

Tests de fuites 

Protection contre la corrosion 

Transformateur 
Inspection des écrous du coffret 

Inspection des connections électriques 

Nacelle 

Inspection visuelle de l'extérieur 

Vérification des lumières 

Test d'allumage d'urgence des lumières 

Toit 

Inspection de l'échangeur thermique 

Vérification du système de mesure du vent 

Vérification des capteurs de glace 

Mât 

Vérification de l'échelle 

Vérification de l'ascenseur de service 

Vérification de la porte 

Intérieur mât 

Vider le réservoir de condensation 

Inspection des câbles de puissance 

Réalisation d'un test fonctionnel de coupure de circuit avec le bouton 
test 

Refroidisseur du 
transformateur 

Vérification de l'échangeur thermique 

 

Type de 
Maintenance 

Composants Opération 

Maintenance 
type 3 : 

Maintenance 
Annuelle 

Principale 

Système de gestion 
de l'inclinaison des 
pâles (pitch control) 

Inspection fonctionnelle des échangeurs de chaleur 

Vérification des paramètres du transformateur 

Vérification du niveau d'huile de la boite de vitesse 

Relevé de la consommation en lubrifiant du système 

Maintenance du système de lubrification automatique et changement 
des collecteurs de graisse 

Charpente machine Vider le collecteur de graisse 

Yaw (système de 
rotation de la nacelle 

autour de l'axe 
vertical) 

Test de la limite de rotation du système 

Vérification du niveau d'huile dans la boite de vitesse 

Coffret du Yaw 
Réalisation d'un test fonctionnel du système de climatisation et des 
ventilateurs de chauffage 

Système de freinage 
des pâles 

Vérification des capteurs de freinage 

Génératrice 
Vider les collecteurs de graisse 

Remplacer les filtres à air de la génératrice 

Transformateur 
Réalisation d'un test fonctionnel des ventilateurs de chauffage 

Remplacer les filtres à air 

Toit Réaliser un test fonctionnel des signaux lumineux 

Mât 
Inspection visuelle de l'extérieur 

Vérification de la corrosion et des déformations 

Intérieur mât 
Réalisation d'un test fonctionnel du système de climatisation et des 
ventilateurs de chauffage 

Refroidisseur du 
transformateur 

Vérification de la densité du liquide de refroidissement 

Vérification de la pression avant charge dans le réservoir d'expansion 
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Type de 
Maintenance 

Composants Opération 

Maintenance 
type 4 : 

Maintenance 
après 5 ans 

Système de gestion 
de l'inclinaison des 
pâles (pitch control) 

Changement des ventilateurs des transformateurs 

Vérifier et si nécessaire changer les freins moteurs du système 

Charpente machine Remplacer les joints V-rings de l'arbre 

Yaw (système de 
rotation de la nacelle 

autour de l'axe 
vertical) 

Remplacer les freins moteurs du système 

Génératrice 
Mesurer la résistance d'isolation à 20°C pour un courant de 1000 V DC 

Réaliser un test des conducteurs PE 

Système de 
refroidissement de la 

génératrice 
Changement du liquide de refroidissement 

Système hydraulique Remplacer les tuyaux destinés au transport des huiles 

Refroidisseur du 
transformateur 

Changement du liquide de refroidissement 

Tableau 8 : Tableaux issus des rapports de maintenance NORDEX K0801_057675_EN, Revision 00 / 
2014-03-21 (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

 

4.2. Capacités financières 
 

 Description de l’économie du projet de Sole de Fours 

Investissements  

De manière classique, le coût au MW installé du projet de Sole de Fours est d’environ 1,4 millions 
d’euros. 
 
À titre indicatif, voici une répartition type des coûts d’investissement : 
 

 

Figure 5 : Répartition type des coûts d’investissement (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
 
L’investissement total correspondant au parc de 8 éoliennes d’une puissance totale de 31,2 MW est 
d’environ 43 millions d’euros. 
 
Classiquement le financement des projets éoliens nécessite le recours aux prêts bancaires. Certaines 
banques ont une expérience de financement par dette en infrastructure ou dans le domaine énergétique. 
La mobilisation des prêts bancaires nécessitera un apport en fonds propres d’environ 20 %. 
 
Les actionnaires de la société de projet devront ainsi réunir 20 % des 43 millions d’euros soit environ 
8,6 millions d’euros. 
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Figure 6 : Lettre d’intention et de support des actionnaires (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

Dette bancaire 

La quasi-totalité des projets éoliens fait l'objet d'un financement de projet. Ce type de financement est 
un financement sans recours, basé sur la seule rentabilité du projet. La banque qui accorde le prêt 
considère ainsi que les flux de trésoreries futurs sont suffisamment sûrs pour rembourser l'emprunt en 
dehors de toute garantie fournie par les actionnaires du projet. Or ce type de financement de projet n'est 
possible que si la société emprunteuse n'a pas d'activités extérieures au projet. Une société ad hoc est 
donc créée pour chaque projet éolien. Cette société de projet n'a généralement pas de personnel mais 
est en relation contractuelle avec les entreprises qui assureront l'exploitation et la maintenance du parc. 
Cette société ne peut donc démontrer d'expérience ou de références indépendamment de la société qui 
porte le projet et donc de ses actionnaires. 

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaire du projet, qui sera en relation avec le gisement de vent du site, est estimé à  
6,5 millions d’euros par an, en prenant comme hypothèse un tarif d’achat de l’électricité de 80,97 €/MWh 
pendant les 15 premières années d’exploitation. 
 
Concernant ce tarif d’achat, précisons qu’une fois le parc autorisé, la société de projet signera un contrat 
avec EDF Obligation d’Achat pour la vente de l’électricité produite, à un tarif fixé par arrêté ministériel. 
Le tarif de 2016 (année de demande du contrat) est de 80,97 €/MWh pour 15 ans. Passé les 15 
premières années d’exploitation, l’électricité produite sera vendue au prix du marché de l’électricité. 

Assurance 

La société WP France 24 souscrira, entre autres, un contrat d’assurance garantissant la responsabilité 
civile qu’il peut encourir dans le cadre de son activité en cas de dommages causés aux tiers résultant 
d’atteintes à l’environnement de nature accidentelle ou graduelle.  
 
Les garanties seront accordées dans la limite de 5 000 000 euros, par sinistre et par année d’assurance, 
pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels confondus. 
  
L’assurance prend effet dès l’acquisition des terrains et prend fin le jour de la réception-livraison des 
ouvrages pour ce qui est de l’assurance RC Maître d’ouvrage.  
 
Concernant l’assurance RC en tant qu’exploitant, elle prend effet dès réception définitive de l’installation 
d’éoliennes ou au plus tôt dès la mise en service du contrat de production et de vente de l’énergie 
auprès d’EDF. 
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Charges d’exploitation 

De manière simplifiée, les charges de fonctionnement du parc correspondent à 30 % du chiffre 
d’affaires. Le business plan réalisé dans le cadre du montage financier du projet est présenté ci-après. 

Remarque : Les charges d'exploitation comprennent l'ensemble des charges courantes encourues 
pendant la phase d'exploitation, notamment les loyers, les assurances, les frais de maintenance et de 
réparation, les coûts de gestion technique et administrative et les frais liés au respect des différentes 
obligations réglementaires comme, par exemple, l'ajustement des garanties pour démantèlement et les 
suivis environnementaux. 

 
 

 

Tableau 9 : Business plan (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
 

 

Tableau 10 : Echéancier à la dette (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
 

  

Nb 

éol iennes

Puissance 

insta l lée

Productible 

P50

Montant 

immobi l i sé

Montant 

immobi l i sé

Unité unités en MW
en heures  

éq.
en EUR/MW en EUR

Parc 8 31,20 2 400 1 400 000 43 680 000

Tari f éol ien 2016 (€/MWh) 80,97

Variation du coefficient L 1,00% Mise en service : 1er trimestre 2019

Taux 3,50% Durée du projet : 20 ans

Durée prêt 15,00

% de fonds  propres 20%

Compte d'exploitation 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Prix du marché

Chiffre d'affa i res 6 063 034 6 123 664 6 184 901 6 246 750 6 309 217 6 372 309 6 436 032 6 500 393 6 565 397 6 631 051 6 697 361 6 764 335 6 831 978 6 900 298 6 969 301 5 038 931 5 139 710 5 242 504 5 347 354 5 454 301

Charges  d'exploi tation -1 575 600 -1 611 839 -1 648 911 -1 686 836 -1 725 633 -1 765 323 -1 805 925 -1 847 462 -1 889 953 -1 933 422 -1 977 891 -2 023 382 -2 069 920 -2 117 528 -2 166 231 -2 216 055 -2 267 024 -2 319 166 -2 372 506 -2 427 074

  dt fra is  de maintenance -1 115 400 -1 141 054 -1 167 298 -1 194 146 -1 221 612 -1 249 709 -1 278 452 -1 307 856 -1 337 937 -1 368 710 -1 400 190 -1 432 394 -1 465 339 -1 499 042 -1 533 520 -1 568 791 -1 604 873 -1 641 785 -1 679 547 -1 718 176

  dt autres  charges  d'exploi tation -460 200 -470 785 -481 613 -492 690 -504 022 -515 614 -527 473 -539 605 -552 016 -564 712 -577 701 -590 988 -604 581 -618 486 -632 711 -647 264 -662 151 -677 380 -692 960 -708 898

Montant des  impôts  et taxes  hors  IS -360 067 -361 298 -362 553 -363 832 -365 137 -366 468 -367 825 -369 208 -370 619 -372 058 -373 525 -375 021 -376 547 -378 103 -379 689 -341 056 -342 778 -344 568 -346 429 -348 362

Excédent brut d'exploi tation 4 127 367 4 150 527 4 173 437 4 196 081 4 218 446 4 240 518 4 262 282 4 283 723 4 304 824 4 325 570 4 345 945 4 365 931 4 385 511 4 404 667 4 423 380 2 481 820 2 529 907 2 578 770 2 628 419 2 678 865

Dotations  aux amortissements  -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000 -2 912 000

Provis ion pour démantèlement -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667 -26 667

Résultat d'exploitation 1 188 700 1 211 861 1 234 770 1 257 414 1 279 780 1 301 852 1 323 616 1 345 056 1 366 157 1 386 904 1 407 278 1 427 264 1 446 844 1 466 000 1 484 713 2 481 820 2 529 907 2 578 770 2 628 419 2 678 865

Résultat financier -1 192 095 -1 114 263 -1 049 909 -983 283 -914 305 -842 891 -768 956 -692 411 -613 163 -531 117 -446 174 -358 232 -267 186 -172 925 -75 336

Résultat net après impôt -3 396 66 511 123 857 183 668 244 868 307 504 371 622 437 272 504 506 573 377 643 940 716 251 790 371 866 360 944 283 1 662 819 1 695 038 1 727 776 1 761 041 1 794 839

Capacité d'autofinancement 2 935 271 3 005 178 3 062 524 3 122 335 3 183 535 3 246 170 3 310 289 3 375 939 3 443 173 3 512 044 3 582 606 3 654 918 3 729 038 3 805 027 3 882 950 1 662 819 1 695 038 1 727 776 1 761 041 1 794 839

Flux de remboursement de dette -1 806 885 -1 870 680 -1 936 726 -2 005 105 -2 075 898 -2 149 190 -2 225 070 -2 303 629 -2 384 961 -2 469 165 -2 556 342 -2 646 597 -2 740 038 -2 836 779 -2 936 935

Flux de trésorerie disponible 1 128 386 1 134 498 1 125 797 1 117 230 1 107 637 1 096 980 1 085 219 1 072 310 1 058 212 1 042 879 1 026 264 1 008 321 988 999 968 248 946 015 1 662 819 1 695 038 1 727 776 1 761 041 1 794 839

Semestre 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

solde initial S1 34 944 000 33 137 115 31 266 435 29 329 708 27 324 603 25 248 706 23 099 516 20 874 446 18 570 817 16 185 856 13 716 691 11 160 349 8 513 752 5 773 714 2 936 935

Remboursements S1 -895 606 -927 227 -959 964 -993 856 -1 028 946 -1 065 274 -1 102 885 -1 141 823 -1 182 137 -1 223 874 -1 267 084 -1 311 820 -1 358 135 -1 406 086 -1 455 730

solde final S1 34 048 394 32 209 888 30 306 471 28 335 852 26 295 658 24 183 432 21 996 631 19 732 623 17 388 680 14 961 983 12 449 607 9 848 529 7 155 617 4 367 628 1 481 205

intérêts S1 -611 520 -565 037 -533 139 -500 115 -465 925 -430 528 -393 881 -355 940 -316 660 -275 993 -233 890 -190 300 -145 172 -98 450 -50 079

Semestre 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

solde initial S2 34 048 394 32 209 888 30 306 471 28 335 852 26 295 658 24 183 432 21 996 631 19 732 623 17 388 680 14 961 983 12 449 607 9 848 529 7 155 617 4 367 628 1 481 205

Remboursements S2 -911 279 -943 453 -976 763 -1 011 249 -1 046 952 -1 083 916 -1 122 185 -1 161 805 -1 202 824 -1 245 291 -1 289 258 -1 334 777 -1 381 903 -1 430 693 -1 481 205

solde final S2 33 137 115 31 266 435 29 329 708 27 324 603 25 248 706 23 099 516 20 874 446 18 570 817 16 185 856 13 716 691 11 160 349 8 513 752 5 773 714 2 936 935 0

intérêts S2 -580 575 -549 226 -516 770 -483 168 -448 380 -412 363 -375 075 -336 470 -296 503 -255 124 -212 284 -167 932 -122 014 -74 475 -25 257
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 Capacités financières des actionnaires de WP France 24 
 
La société de projet WP France 24 et sa Holding Wind 1028 GmbH ont été créées en 2016 
spécifiquement pour le projet éolien de Sole de Fours. Les capacités financières détaillées ci-après sont 
celles de leurs actionnaires. Le KBis de WP France 24 ainsi que le certificat d’enregistrement de Wind 
1028 GmbH sont annexés au dossier (annexes 1 et 2). 
 
La manière d’exprimer les comptes de résultats des sociétés diffère selon le droit auxquelles elles sont 
soumises. Ainsi, Fred. Olsen Renewables AS et Bonheur ASA publient des données financières au 
format internationales tandis que la comptabilité de GLOBAL WIND POWER France ApS et GLOBAL 
WIND POWER Europe A/S répond aux normes Danoises.  

Global Wind Power France ApS 

 
Légende : * : estimation 

Tableau 11 : Compte de résultat – GLOBAL WIND POWER France ApS  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

 
Les comptes de résultat et bilans, complets et audités, de la société Global Wind Power France ApS 
sont annexés au dossier (annexe 6). 

Global Wind Power Europe A/S 

 
Légende : * : estimation 

Tableau 12 : Compte de résultat – GLOBAL WIND POWER Europe A/S  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018)  

 
Les comptes de résultat et bilans, complets et audités, de la société Global Wind Power Europe A/S 
sont annexés au dossier (annexe 7). 

Fred. Olsen Renewables AS 

Le compte de résultat de la société Fred. Olsen Renewables AS de 2012 à 2015 est présenté dans le 
tableau suivant : 
 

 

Tableau 13 : Compte de résultat – Fred. Olsen Renewables AS  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

 
Remarque : Traduction et conversions (Taux de change estimatif : 1 NOK = 0.110710422 EUR) 
 

 

Tableau 14 : Compte de résultat – Fred. Olsen Renewables AS  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

Bonheur ASA 

Le compte de résultat du groupe Bonheur ASA de 2012 à 2015 est présenté dans le tableau suivant : 
 

 

Tableau 15 : Compte de résultat – Bonheur ASA  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

 
Un extrait des rapports annuels du groupe Bonheur ASA, présentant, entre-autre, les résultats de Fred. 
Olsen Renewables entre 2012 et 2016 est annexé au dossier (annexe 8). 
 

Millions d'euros
2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 *2015 / 2016

Marge Brute
0,01 EUR-        0,04 EUR        1,56 EUR-        5,90 EUR        

Résultat d'exploitation (EBIT)
1,04 EUR-        0,67 EUR-        7,04 EUR        2,33 EUR        

Fonds Propres
1,61 EUR-        2,83 EUR-        4,37 EUR        5,78 EUR        

Millions d'euros
2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 *2015 / 2016

Marge Brute
1,86 EUR        1,00 EUR-        7,26 EUR        3,29 EUR        

Résultat d'exploitation (EBIT)
4,53 EUR-        5,13 EUR-        3,83 EUR        1,67 EUR        

Fonds Propres
6,20 EUR-        0,33 EUR        2,99 EUR        4,02 EUR        

Million of Norwegian Kronor
2012 2013 2014 2015 2016

Operating revenues
 NOK        513  NOK        726  NOK        812  NOK     1 196 

Non 

disponible

Operating result before 

depreciation (EBITDA)  NOK        335  NOK        522  NOK        548  NOK        811 

Non 

disponible

Operating result (EBIT)
 NOK        127  NOK        280  NOK        237  NOK        389 

Non 

disponible

Net result
 NOK         -28  NOK        367  NOK         -72  NOK        173 

Non 

disponible

Millions d'euros
2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaire
57 EUR           80 EUR           90 EUR           132 EUR         

Non 

disponible

Excedent brut d'exploitation
37 EUR           58 EUR           61 EUR           90 EUR           

Non 

disponible

Résultat d'exploitation
14 EUR           31 EUR           26 EUR           43 EUR           

Non 

disponible

Résultat Net
3 EUR-             41 EUR           8 EUR-             19 EUR           

Non 

disponible

Million of Norwegian Kronor
2012 2013 2014 2015 2016

Operating revenues
 NOK     9 605  NOK   10 257  NOK   12 347  NOK   14 640 

Non 

disponible

Operating result before 

depreciation (EBITDA)  NOK     3 880  NOK     4 012  NOK     4 322  NOK     6 243 

Non 

disponible

Operating result (EBIT)
 NOK     2 025  NOK     1 557  NOK     1 304  NOK    -2 361 

Non 

disponible

Net result
 NOK     1 368  NOK     1 474  NOK        497  NOK    -2 804 

Non 

disponible
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Remarque : Traduction et conversions. (Taux de change estimatif : 1 NOK = 0.110710422 EUR) 
 

 

Tableau 16 : Compte de résultat – Bonheur ASA  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Millions d'euros
2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaire
1 063 EUR     1 136 EUR     1 367 EUR     1 621 EUR     

Non 

disponible

Excedent brut d'exploitation
430 EUR         444 EUR         478 EUR         691 EUR         

Non 

disponible

Résultat d'exploitation
224 EUR         172 EUR         144 EUR         261 EUR-         

Non 

disponible

Résultat Net
151 EUR         163 EUR         55 EUR           310 EUR-         

Non 

disponible
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Carte 2 : Localisation générale du projet 
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5   PROJET ARCHITECTURAL 

 

5.1. Localisation du site et identification cadastrale 
 

 Localisation du site 
 
Le parc éolien de Sole de Fours, composé de 8 aérogénérateurs et de quatre postes de livraison, est 
localisé sur les territoires communaux d’Assevillers, de Dompierre-Becquincourt et de Flaucourt, 
communes intégrées aux intercommunalités de la Haute Somme et de Terre de Picardie, localisées 
en France, dans la région des Hauts-de-France et plus précisément dans le département de la Somme.  
 
Le projet éolien est situé à environ 6 km au Sud-Ouest du centre-ville de Péronne, à 31 km à l’Ouest 
du centre-ville de Saint-Quentin et à 37 km à l’Est du centre-ville d’Amiens. 
 

 Identification cadastrale et foncière 
 
Les parcelles concernées par l'activité de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du 
vent sont présentées dans le tableau ci-après. Ces parcelles sont maîtrisées par le Maître d’Ouvrage 
via des promesses de bail emphytéotique et/ou des promesses de convention de servitudes (voir 
attestation de maîtrise foncière en annexe 4). 
 
Le terrain d’assiette concerné par le projet se situe sur les territoires communaux d’Assevillers, de 
Dompierre-Becquincourt et de Flaucourt, dans le département de la Somme. Il regroupe un ensemble 
de 12 parcelles dont les références cadastrales sont détaillées dans le tableau ci-contre. 
 
Les terrains destinés à l’implantation (éoliennes, postes de livraison et raccordement électrique 
enterré) du projet sont tous situés en zone de plaine. Ces terrains sont à caractère exclusivement 
agricole. 
 
La superficie cadastrale concernée par la présente demande est de 22 756 m² en phase d’exploitation 
du parc éolien pour l’éolienne N131, et de 26 468 m² en phase d’exploitation pour l’éolienne M122 (8 
éoliennes et leurs plateformes, les chemins à créer, les pans coupés et les quatre postes de livraison). 
 
L’emprise foncière du projet se situe sur des parcelles privées et communales. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installation Commune Lieu-dit Section Numéro 

E1 Dompierre-Becquincourt La Sole du Moulin ZI 11 

E2 Assevillers Sole de Becquincourt ZH 32 

E3 Assevillers Sole d’Herbecourt ZH 46 

E4 Assevillers Sole du Bois Saint-Joseph ZI 23 & 24 

E5 Assevillers Le Fond de Flaucourt ZK 3 

E6 Assevillers Sole du Bois Saint-Fursy ZK 21 

E7 Flaucourt Sole de Barleux ZB 60 

E8 Assevillers Sole du Bois des Ferleaux ZK 11 

PDL 1 Assevillers Sole d’Herbecourt ZH 46 

PDL 2 Assevillers Sole de Becquincourt ZH 32 

 PDL 3 Flaucourt Sole de Barleux ZB 60 

PDL 4 Assevillers Sole du Bois Saint-Fursy ZK 21 

Tableau 17 : Identification des parcelles cadastrales (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
 
Conformément au 1° de l’article 4 du décret n°2014-450 du 02/05/2014 et aux I. 1°, 2°, 3° de l’article 
R.512-6 du Code de l’Environnement, la demande d’autorisation unique comprend les éléments 
suivants (fournis dans une pochette cartonnée nommée « Plans réglementaires ») : 
 

▪ Une carte au 1/25 000ème ou, à défaut, 1/50 000ème
 sur laquelle sera indiquée l’emplacement 

de l’installation projetée ; 
 

▪ Un plan à l’échelle de 1/2500ème au minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance 
qui est au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des 
installations classées […]. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les 
voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ;  

 
▪ Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème au minimum indiquant les dispositions projetées de 

l'installation ainsi que, jusqu’à 35 m au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et 
terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, 
à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration. Ainsi pour le présent projet une 
échelle de 1/1 500ème sera appliquée. La demande de dérogation est présentée dans la lettre 
de demande de la présente étude. 
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Carte 3 : Distance des éoliennes aux premières habitations 
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5.2. Occupation du sol sur le site 
 

 La zone demandée à l’exploitation 
 
Les huit éoliennes du projet ainsi que les quatre postes de livraison se situent exclusivement en zone 
agricole. En phase d’exploitation, l’emprise des équipements (éoliennes, postes de livraison, chemins 
d’accès et plateformes) est d’environ 2,28 ha pour l’éolienne N131 et d’environ 2,65 ha pour l’éolienne 
M122. 
 

 Les abords du site 
 
L’habitat est principalement concentré au niveau des territoires d’étude. Ainsi, le parc projeté est 
éloigné des zones constructibles (construites ou urbanisables dans l’avenir) de : 
 

▪ Territoire d’Assevillers : 
o Zone urbaine à 590 m de E2, à 630 m de E4 et à 1 085 m de E6. 

▪ Territoire de Flaucourt : 
o Zone urbaine à 705 m de E7 et à 995 m de E5. 

▪ Territoire de Dompierre-Becquincourt : 
o Zone urbaine à 750 m de E1, à 1 010 m de E2 et à 1 365 m de E3. 

▪ Territoire d’Herbécourt : 
o Zone urbaine à 1 165 m de E1. 

▪ Territoire de Belloy-en-Santerre : 
o Zone urbaine à 1 270 m de E6. 

▪ Territoire de Barleux : 
o Zone urbaine à 1 670 m de E8. 

 
Les abords du site d’étude se situent dans un contexte agricole. 
 
La première habitation ou limite de zone destinée à l’habitation est à près de 590 m du parc 
éolien envisagé, sur la commune d’Assevillers. 

5.3. Notice de présentation du projet  
 

 Le projet dans son environnement 

Etude itérative de limitation des impacts 

Dans la limite du périmètre de la zone d’implantation (polygone au-delà de 500 mètres des premières 
habitations et intégrant d’autres contraintes techniques telles que les distances minimales aux routes 
etc.), un travail important d'itérations conduisant au choix de l’implantation a été engagé, faisant 
intervenir plusieurs spécialistes (ingénieur éolien, écologue et paysagiste, principalement).  
 
Afin de permettre une implantation harmonieuse du parc, le projet a tenu compte de l’ensemble des 
sensibilités du site : paysagères, patrimoniales et humaines, biologiques, et enfin techniques, afin de 
réduire systématiquement les impacts sur les éléments les plus sensibles.  
 
Ce travail itératif doit également tenir compte du foncier, des pratiques agricoles et du ressenti et de 
l’acceptation locale (propriétaires, exploitants, riverains). Pour le foncier par exemple, bien que des 
promesses de bail soient signées en amont du projet, le choix de l’implantation se fait en concertation 
avec les propriétaires et exploitants des terrains. En cas d’opposition de ceux-ci, ce dernier paramètre 
devient, bien sûr, une contrainte majeure. Toute solution retenue résulte alors d'un compromis et cette 
question doit être prise en compte pour définir des variantes réalistes.  
 
Compte tenu de la configuration de la zone d’étude, deux variantes d’implantation ont été étudiées. 
Un cheminement itératif a été mené par le porteur de projet ayant conduit à la définition d’une variante 
de moindre impact (pour plus de détail sur le cheminement ayant permis de déterminer l’implantation 
finale, le lecteur peut se référer à l’étude d’impact). En effet, la connaissance du site et des contraintes 
locales se sont affinées avec l’avancée progressive des résultats des études de terrain et les 
démarches de concertation, ce qui a permis de faire évoluer les projets d’implantation pour limiter les 
impacts du parc sur son environnement. Ce sont ensuite les expertises naturaliste, paysagère, 
acoustique et énergétique qui permettent d’affiner la conception du projet. La variante finale comporte 
8 éoliennes et respecte un maximum de contraintes écologiques et paysagères. 

Description des éléments paysagers existants 

Le projet éolien de Sole de Fours se trouve sur le plateau du Santerre. L'ouverture visuelle de ce 
paysage est issue des nombreux remembrements de parcelles qui ont progressivement abouti à la 
disparition des haies bocagères. Ce paysage est lié à la qualité des sols et à la mécanisation 
progressive de l'agriculture qui a permis d'agrandir les parcelles (jusqu'à plus de 100 ha). Aujourd'hui 
ne subsistent que quelques boisements situés sur des abords de vallées ou sur des zones où le sol 
lourd n'est pas favorable à la grande culture.  
 
Le plateau est légèrement découpé par des vallées sèches qui se jettent dans la vallée de la Somme 
et forment çà et là quelques dépressions.  
 
L'horizon est aussi occupé par les différents villages-bosquets dont les teintes et la verticalité 
contrastent avec l'horizontalité du paysage, jouant ainsi le rôle de repères paysagers.  
 
Le territoire est ici scindé en deux parties du fait du passage de l'autoroute A1 et de la LGV. Bien que 
l'autoroute soit majoritairement encaissée, elle peut offrir des vues sur le paysage environnant et 
notamment depuis certains points d'arrêts comme l'aire de repos présente sur la commune 
d’Assevillers. Plus au Sud, c'est la gare TGV qui permet aussi de marquer un point d'arrêt laissant la 
possibilité d'observer le paysage environnant.  
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En dehors de ce réseau, la RD1029 constitue l'axe le plus fréquenté à proximité du projet. Uniquement 
des axes secondaires se raccrochent à cet axe et permettent de relier les bourgs de l'aire d'étude entre 
eux. Le dénominateur commun de ces voies est l'ouverture visuelle qui est proposée aux usagers 
permettant de lire le paysage dans son ensemble, où se succèdent à l'horizon bosquets, villages-
bosquets, éoliennes, pylônes, etc.  
 
A l’Est du projet, deux parcs éoliens, celui de la Couturelle (construit) et celui du Haut-Plateau 
(accordé), sont présents.  
 
Enfin, s'ajoutent à tous ces motifs paysagers les lignes à haute tension qui jalonnent le paysage de 
pylônes métalliques et ajoutent un caractère "industriel" au paysage.  

Description par rapport au réseau urbain 

Les bourgs situés à proximité du projet éolien de Sole de Fours respectent les principes suivants : 
▪ Un village-bosquet organisé autour d'une rue ou d'une intersection ;  
▪ Une silhouette marquée par une frange arborée ;  
▪ Un clocher comme point de repère dominant la végétation ;  
▪ Des extensions pavillonnaires limitées, mais ouvertes sur le paysage.  

 
Globalement, l'habitat est concentré dans les bourgs du plateau. Aucun hameau ne se trouve en 
périphérie. En effet, la plupart des exploitations agricoles se trouvent toujours au cœur des bourgs 
dans des fermes à l'architecture caractéristique, faite de briques rouges. Ces fermes aménagées 
pignon sur rue possèdent généralement un grand portail d'entrée laissant apparaître une cour fermée 
autour de laquelle s'organisent les bâtiments.  
 
Six bourgs sont situés à moins de 2 km du projet : Dompierre-Becquincourt, Assevillers, Belloy-en-
Santerre, Barleux, Flaucourt et Herbécourt. Ces bourgs possèdent différents axes routiers 
convergeant vers leur cœur. Depuis ces axes, les silhouettes des bourgs s'identifient aisément et 
apparaissent similaires dans leur forme. L'organisation du bâti s'effectue autour d'une place centrale 
généralement située à proximité de l'église. Depuis cette place, des perspectives peuvent être créées 
dans l'axe des voies laissant parfois entrevoir le paysage lointain. Depuis les axes routiers, le bâti étant 
assez dense dans le centre avec des végétaux hauts présents, les vues vers l'extérieur sont rares. 
Cependant, l'urbanisation récente qui s'est établie en périphérie ou dans la continuité possède une 
densité plus faible laissant plus de possibilités d'ouverture vers le paysage environnant comme à 
Herbécourt, Flaucourt. Globalement, la plupart des fonds de parcelle (extrémité du jardin) disposent 
de vues ouvertes sur le paysage.  

Description par rapport aux voies d’accès 

Axes routiers 

Ce qui caractérise ce territoire c'est la densité importante de réseaux routiers allant de l'échelle 
européenne (autoroutes) à l'échelle locale (voies de dessertes, chemins agricoles). La proximité de 
grandes villes et de la frontière belge explique la présence de trois grandes autoroutes, à savoir l'A1, 
l'A2 et l'A29. Ces autoroutes proposent deux types de configuration. La première propose un itinéraire 
s'appuyant sur la topographie permettant, en l'absence de végétation, d'ouvrir des vues latérales sur 
le paysage et d'apprécier les grandes lignes. Une seconde configuration correspond à l'encaissement 
de la voie, de profondeurs variables, venant cadrer le regard dans l'axe de la voie. Ces axes créent 
une coupure relativement discrète dans le paysage mais dont la présence est trahie par le bruit 
constant des véhicules.  
 

À une échelle moindre, les RD1029, 1017, 917, 938 et 929 constituent les axes routiers les plus 
importants. Il s’agit de vecteurs importants dans la découverte du paysage. Les bourgs de taille 
moyenne comme Nesle, Chaulnes, Bray-sur-Somme ou encore Corbie se situent en dehors des axes 
majeurs mais possèdent des voies de communications qui se raccrochent à ces grandes voies.  
 
Encore un échelon en dessous, les bourgs ruraux, d'une à plusieurs centaines d'habitants sont reliés 
entre eux par des voies vicinales peu fréquentées. C'est depuis ces axes que les silhouettes de bourgs 
sont le plus visibles. 

Voies ferrées 

En plus des axes routiers, le territoire dispose d'une ligne à Grande Vitesse qui borde principalement 
l'autoroute A1 et qui permet de relier des grandes villes françaises et européennes (Bruxelles et 
Londres notamment). Installée en déblai, la voie ferrée reste peu perceptible dans le paysage. Elle 
s'identifie dans le paysage principalement sur les abords proches par une visibilité partielle des 
caténaires. 

Voies navigables 

En plus des axes de communications terrestres, le territoire dispose d'axes maritimes. En effet, deux 
canaux, à savoir le canal de la Somme et le canal du Nord, permettent de relier diverses villes 
françaises entre-elles. Les canaux déroulent un paysage spécifique à l'interface entre "nature" et 
"artificiel". En effet, les abords des canaux se parent d'une ripisylve dense venant le dissimuler et créer 
un écrin vert depuis le cœur du canal. Mais la linéarité parfaite de la berge trahit ce semblant de 
"naturel". La localisation en fond de vallée en fait des éléments discrets dans le paysage. Seuls les 
passages en travers de la vallée permettent furtivement d'ouvrir des vues dans l'axe du canal.  
 
Le chemin de halage qui borde ces canaux permet aux piétons et cyclistes de bénéficier d'un cadre 
paysager refermé sur lui-même et de profiter de la fraicheur de l'ombre.  
 
Il est important de souligner l'existence d'un projet de création d'un nouveau canal qui viendra s'ajouter 
aux deux précédents. Ce projet, intitulé Canal Seine – Nord Europe, reliera l'Oise au canal Dunkerque-
Escaut. Les canaux actuels ne permettant aux bateaux de grands gabarits de circuler, il a été décidé 
de réaliser ce canal.  
 
Ce projet viendra créer une nouvelle coupure physique dans le plateau du Santerre en suivant, comme 
la LGV et l'autoroute A1, un axe Nord / Sud. 

Description des constructions existantes 

Dans un rayon de 500 mètres autour des éoliennes, il n’existe aucune habitation. La première 
habitation ou limite de zone destinée à l’habitation est à près de 590 m du parc éolien envisagé, sur la 
commune d’Assevillers. 
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Vues du projet 

Les photos suivantes illustrent l’environnement initial proche et lointain du projet. 
 

 

Figure 7 : Vue proche, depuis la RD 1, à l’Ouest d’Herbécourt (source : Vu d’Ici, 2018) 
 

 

Figure 8 : Vue lointaine, depuis le mémorial britannique, à Thiepval (source : Vu d’Ici, 2018) 
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 Présentation du projet 

Le projet et ses composantes techniques 

Caractéristiques générales d’un parc éolien 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité fonctionnant à partir de l’énergie du vent. Il 
est composé de plusieurs aérogénérateurs et de leurs annexes :  

▪ Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée 
appelée « plateforme » ou « aire de grutage » ; 

▪ Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque 
éolienne vers une ou plusieurs structure(s) de livraison. Chaque structure est composée d’un 
poste de livraison électrique. Ce réseau est appelé « réseau inter-éolien » ;  

▪ Une ou plusieurs structures de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et 
organisant son évacuation vers le réseau public d’électricité au travers d’un ou plusieurs postes 
sources locaux (point d’injection de l’électricité sur le réseau public) ; 

▪ Un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée au poste de livraison 
vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au gestionnaire 
du réseau de distribution d’électricité) ;  

▪ Un réseau de chemins d’accès ; 

▪ Éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, 
aire de stationnement, etc. 

 

 

Figure 9 : Fonctionnement d’un parc éolien  
(source : SER-FEE, guide technique de l’étude de dangers, 2015) 

 

Au sens du l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 
législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les aérogénérateurs (ou 
éoliennes) sont définis comme un dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en 
électricité, composé des principaux éléments suivants :  

▪ Le rotor qui est composé de trois pales (pour la grande majorité des éoliennes actuelles) 
construites en matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la 
nacelle pour constituer l’arbre lent ; 

▪ Le mât est généralement composé de 3 à 5 tronçons en acier ou de 15 à 20 anneaux de béton 
surmontés d’un ou plusieurs tronçons en acier. Dans la plupart des éoliennes, il abrite le 
transformateur qui permet d’élever la tension électrique de l’éolienne pour le transport de 
l’énergie sur le réseau électrique ; 

▪ La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :  
✓ Le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ; 
✓ Le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 
✓ Le système de freinage mécanique ; 
✓ Le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une 

production optimale d’énergie ; 
✓ Les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ;  
✓ Le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

 

 

Figure 10 : Schéma simplifié d’un aérogénérateur  
(source : SER-FEE, guide technique de l’étude de dangers, 2015) 
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Les éoliennes du parc éolien de Sole de Fours 

Le parc éolien de Sole de Fours est composé de 8 éoliennes de puissance nominale maximale de  
3,9 MW. La puissance totale maximale du parc est donc de 31,2 MW. Le modèle d’éolienne utilisé 
pour le parc éolien n’est pas encore arrêté à la date du dépôt du présent dossier. Cependant, les 
données de vent sur le site ainsi que les contraintes et servitudes techniques identifiées ont permis de 
définir deux modèles d’éoliennes. Ces deux machines de dimension similaire, présentent les 
caractéristiques suivantes : 

▪ NORDEX N131 - 3,9 MW, d’une hauteur au moyeu de 114 m et de hauteur totale 179,5 m ; 
▪ SENVION M122 – 3,4 MW, d’une hauteur au moyeu de 119 m et de hauteur totale 180 m. 

 
Les principales caractéristiques des éoliennes sont données dans le tableau ci-après. 

Caractéristiques des éoliennes 

Les principales caractéristiques des aérogénérateurs projetés dans le cadre du parc éolien de Sole de 
Fours sont détaillées dans le tableau suivant : 
 

Elément de 
l’installation 

Fonction Caractéristiques 

Fondation 
Ancrer et stabiliser l’éolienne dans 

le sol 

▪ En béton armé, de forme circulaire ; 
▪ Dimension : design adapté en fonction des études 

géotechnique et hydrogéologique réalisées avant la 
construction.  
Les dimensions exactes des fondations seront 
définies suite à l’étude de sol, prévue après 
l’obtention des autorisations administratives. Elles 
seront entièrement enterrées et seront donc 
invisibles. Un insert métallique disposé au centre sert 
de fixation pour la base de la tour Elles sont conçues 
pour répondre aux prescriptions de l’Eurocode 2 et 3 
et aux calculs de dimensionnement des massifs ; 

▪ Profondeur : en standard, entre 3 et 5 m environ. 

Mât Supporter la nacelle et le rotor 

▪ Tubulaire en acier ; 
▪ Hauteur maximale au moyeu de 119 mètres ; 
▪ Composé de 3 pièces ; 
▪ Revêtement multicouche résine époxy ; 
▪ Cage d’ancrage noyée dans le béton de fondation ; 
▪ Accès : porte verrouillable au pied du mât, échelle 

d’accès à la nacelle, élévateur de personnes. 

Nacelle 

Supporter le rotor 
Abriter le dispositif de conversion 

de l’énergie mécanique en 
électricité (génératrice, etc.) ainsi 
que les dispositifs de contrôle et 

de sécurité 

▪ L’arbre en rotation, entrainé par les pales ; 
▪ Le multiplicateur est à engrenage planétaire 

comportant plusieurs étages ainsi qu’un étage à roue 
dentée droite ou à entraînement différentiel – Tension 
nulle ; 

▪ La génératrice annulaire, à double alimentation, qui 
fabrique l’électricité – Tension de 400 à 690 V ; 

▪ Composition : structure métallique habillée de 
panneaux en fibre de verre, fenêtres de toit 
permettant d’accéder à l’intérieur. 

Rotor / pales 
Capter l’énergie mécanique du 

vent et la transmettre à la 
génératrice 

▪ Orientation active des pales face au vent ; 
▪ Sens de rotation : sens horaire ; 
▪ 3 par machine ; 
▪ Surface balayée de 13 478 m² ; 
▪ Vitesse de rotation théorique : entre 6,5 et 13,8 

tour/min ; 
▪ Longueur : 64,4 m au maximum ; 
▪ Poids : 15 t au maximum ; 
▪ Contrôle de vitesse variable via microprocesseur ; 
▪ Contrôle de survitesse : Pitch électromotorisé 

indépendant sur chaque pale ; 
▪ Constitué de plastique renforcé à la fibre de verre 

(GFK), protection contre la foudre intégrée en accord 
complet avec la norme IEC 61 400-22. 

Elément de 
l’installation 

Fonction Caractéristiques 

Systèmes de 
freinage 

Freine et arrête la machine en cas 
de maintenance, vent fort ou 

survitesse 

▪ Frein principal aérodynamique : Orientation 
individuelle des pales par activation 
électromagnétique avec alimentation de secours ; 

▪ Frein auxiliaire mécanique : Frein à disque à 
actionnement actif sur l’arbre rapide. 

Transformateur 
Elever la tension de sortie de la 

génératrice avant l’acheminement 
du courant électrique par le réseau 

▪ A l’intérieur du mât ; 
▪ Tension de 20 kV à la sortie. 

Poste de 
livraison 

Adapter les caractéristiques du 
courant électrique à l’interface 

entre le réseau privé et le réseau 
public 

▪ Equipé de différentes cellules électriques et automates qui 
permettent la connexion et la déconnexion du parc éolien 
au réseau 20 kV et le comptage de l’électricité fournie. 

Tableau 18 : Caractéristiques techniques des aérogénérateurs selon le tableau type de 
l’INERIS/SER/FEE, 2012 

 
Les fûts métalliques composant les mâts des éoliennes ainsi que la nacelle et les pales seront de ton 
RAL 7035 « gris clair » (conformément à la réglementation aéronautique).  
 

 

Figure 11 : Vue générale de l’éolienne N131 (source : NORDEX, 2018) 
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Caractéristiques des postes de livraison 

Le poste de livraison est le nœud de raccordement de toutes les éoliennes avant que l’électricité ne 
soit injectée dans le réseau public. Pour le parc éolien de Sole de Fours, quatre structures de livraison 
sont prévues. Chaque structure est composée d’un poste de livraison dont les dimensions sont de 
12 m de long par 5 m de large. 
 
La localisation exacte de l’emplacement des postes de livraison est fonction de la proximité du réseau 
inter-éolien et de la localisation du poste source vers lequel l’électricité est ensuite acheminée.  
 
L’implantation des postes de livraison est la suivante : 

▪ Poste de livraison n°1 : parcelle ZH 46, à proximité de la RD 146 ; 
▪ Poste de livraison n°2 : parcelle ZH 32, à proximité de la voie communale 305 ; 
▪ Poste de livraison n°3 : parcelle ZB 60, à proximité de la voie communale 304 ; 
▪ Poste de livraison n°4 : parcelle ZK 21, à proximité de la RD 4164. 

 
Le raccordement électrique des postes de livraison est prévu via des lignes enterrées.  

Les liaisons souterraines 

Dans chaque éolienne, l’électricité produite au niveau de la génératrice sera transformée en 20 000 V 
par le transformateur situé à l’intérieur du mât, puis dirigée, via le raccordement souterrain interne au 
parc éolien, vers le poste de livraison correspondant. 
 
Afin de réduire l’impact du projet sur le site, les câbles de liaison électrique entre chaque éolienne et 
le poste de livraison seront enfouis à une profondeur comprise entre 0,8 mètre et 1,2 mètre en fonction 
du terrain. Après enfouissement des câbles, les terrains seront remis en l’état d’origine. Il n’y aura 
donc pas de modification paysagère résultant de ces travaux de raccordement électrique : aucun 
pylône électrique ne sera construit. 

Les plateformes et les chemins d’exploitation 

L’exploitation des éoliennes suppose la réalisation au pied de chaque machine d’un accès permanent 
et d’une aire de grutage (plateforme) qui doit permettre d’intervenir à tout moment sur les éoliennes. 

Les plateformes 

Les plateformes permettent d’accueillir deux grues à différentes étapes de la vie d’un parc éolien. En 
effet, le montage de chaque aérogénérateur nécessite la mise en place d’une plateforme de montage 
destinée à accueillir la grue lors de la phase d’érection de la machine. Elles permettent également le 
montage d’une grue en phase d’exploitation lors de maintenances lourdes. 
 
Les plateformes nécessaires pour le montage des éoliennes seront parfaitement planes et 
horizontales. Pour les réaliser, le terrain naturel est excavé sur une profondeur de 40 cm environ. Cette 
excavation est ensuite comblée par des granulats calcaires, concassés et fortement tassés, de couleur 
claire. 

Les chemins d’accès 

Les chemins d’accès s’appuieront au maximum sur les chemins existants. Ils devront avoir une largeur 
minimale de 5,5 m afin de permettre le passage des convois exceptionnels. Ces chemins seront 
renforcés pour permettre le passage des véhicules quel que soit le temps, afin de permettre une 
maintenance efficace. Leur revêtement sera en pierres concassées et compactées. 
 
Les principales emprises du parc éolien de Sole de Fours sont présentées dans les tableaux ci-après. 
 
 

Eolienne Surface emprise N131 (m²) Surface emprise M122 (m²) 

E1 387 408 

E2 387 408 

E3 387 408 

E4 387 408 

E5 387 408 

E6 387 408 

E7 387 408 

E8 387 408 
 3 096 3 264 

Plateforme Surface emprise N131 Surface emprise M122 

E1 1350 1800 

E2 1350 1800 

E3 1350 1800 

E4 1350 
320 

1480 

E5 1350 1800 

E6 1350 1800 

E7 1350 1800 

E8 1350 1800 
 10 800 14 400 

PDL Surface emprise N131 Surface emprise M122 

PDL1 168 168 

PDL2 168 168 

PDL3 168 168 

PDL4 168 168 
 672 672 

Chemins à créer Surface emprise N131 Surface emprise M122 

Vers E1 0 353 

Vers E2 169 51 

Vers E4 1 039 1 432 

Vers E5 863 1 246 

Vers E6 1 158 1 535 

Vers E7 2 049 2 291 

Vers E8 1 091 1 451 
 6 369 8 359 

Total 20 937 26 695 

Tableau 19 : Emprise du projet en phase d’exploitation – PdL : poste de livraison  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
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Pans coupés Surface emprise N131 (m²) Surface emprise M122 (m²) 

Vers E1 1 086 1 664 

Vers E2 880 232 

Vers E3 1 095 896 

Vers E4 265 865 

Vers E5 1 980 2 620 

Vers E6 653 931 

Vers E7 913 1 014 

Vers E8 461 905 

Emprise totale en phase chantier (m²) - comprend l'ensemble des emprises en phase exploitation 
 28 270 35 822 

Tableau 20 : Emprise du projet en phase chantier – PdL : poste de livraison  
(source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

 
 

Chemins à renforcer Dénomination Surface emprise N131 (m²) Surface emprise M122 (m²) 

Vers E1 
Chemin rural dit chemin 

blanc + d'Assevillers à 
Feuillères 

767 767 

Vers E3 
ZH 45 - VC n°301 de 

Becquincourt à Péronne 
1 323 1 323 

Vers E8 
ZK 4 - Chemin rural dit du 

Bois de Saint-Furçy 
1 779 1 779 

  3 869 3 869 

Tableau 21 : Chemins à renforcer (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

Autres éléments du projet 

Traitement des constructions, clôtures, végétation et aménagements en limite de terrain 

Le mât de chaque éolienne sera fixé au sol par une lourde semelle en béton, fondation qui assurera 
l’ancrage et la stabilité de l’aérogénérateur. Les fondations des machines sont de forme circulaire, 
larges de 15 à 30 m si nécessaire à leur base et se resserrant jusqu'à 5 m de diamètre environ. Elles 
sont situées dans une fouille un peu plus large. La base des fondations est située entre 3 et 5 m de 
profondeur.  
 
Les plateformes ne seront pas clôturées. Les aménagements veilleront à ne pas être attractifs pour 
l’avifaune et les chauves-souris. 
 
Le caractère agricole du site d’implantation sera préservé et les postes de livraison feront l’objet d’une 
intégration paysagère particulière. 

Implantation, organisation, composition et volume des constructions nouvelles, notamment par rapport 
aux constructions ou paysages avoisinants 

Le projet de parc éolien de Sole de Fours est constitué de 8 éoliennes d’une puissance unitaire de 3 
à 3,9 MW, soit 31,2 MW de puissance totale maximale, et de quatre postes de livraison. Les éoliennes 
sont disposées selon 2 groupes de 4 éoliennes, de part et d’autre de l’autoroute A1 et de la LGV Nord. 
 
Les infrastructures du projet sont situées sur des parcelles agricoles. 

Traitement des espaces libres, notamment les plantations 

La réalisation du projet est faite de telle façon à ce qu’il n’y ait pas de déboisement ou défrichement 
nécessaire. 
 
Les plateformes et les chemins seront encailloutés afin d’éviter la mise en place de végétation 
potentiellement attractive pour les rongeurs et les oiseaux. 

Organisation et aménagement des accès aux terrains, aux constructions et aux aires de stationnement 

Il sera prévu d’encaillouter les plateformes et les chemins lorsque cela n’a pas déjà été fait. En effet, 
certains chemins ruraux devront faire l’objet de renforcements. L’accès aux éoliennes se fera au 
maximum par les voies communales et les chemins ruraux existants. Pour les chemins à prolonger ou 
à créer, les tracés ont été établis en prenant en compte la forme des parcelles de manière à minimiser 
leurs linéaires et à modifier le moins possible les pratiques agricoles. 
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Carte 4 : Présentation de l’installation - M122 
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Carte 5 : Présentation de l’installation – N131
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6   LES ACTIVITES EXERCEES SUR LE SITE 

6.1. Présentation de l'activité 
 
Au sens du l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 
législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les aérogénérateurs (ou 
éoliennes) sont définis comme un dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en 
électricité, composé des principaux éléments suivants : un mât, une nacelle, le moyeu auquel sont 
fixées les pales, ainsi que, le cas échéant, un transformateur. 
 
Ainsi, l'objet du présent projet est l’exploitation du parc éolien de Sole de Fours permettant de produire 
de l’électricité qui sera injectée sur le réseau public.  
 
Le parc éolien de Sole de Forus est composé de 8 aérogénérateurs et de quatre postes de livraison. 
Les principales caractéristiques techniques des éoliennes choisies sont fournies dans le tableau ci-
après. 
 
Le modèle d’éolienne utilisé pour le parc éolien n’est pas encore arrêté à la date du dépôt du présent 
dossier. Cependant, les données de vent sur le site ainsi que les contraintes et servitudes techniques 
identifiées ont permis de définir une enveloppe dimensionnelle maximale (gabarit) et deux modèles 
d’éoliennes adaptés. Les principales caractéristiques des éoliennes envisagées sont présentées dans 
le tableau suivant. 
 

Nom de la 
machine 

Constructeur 
Puissance 

(MW) 
Hauteur au 
moyeu (m) 

Diamètre 
rotor (m) 

Hauteur en 
bout de pale 

(m) 

M122 SENVION 3,4 119 122 180 

N131 NORDEX 3,9 114 131 179,5 

Tableau 22 : Principales caractéristiques des machines (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 

6.2. Nature et caractéristiques du gisement éolien 

Schéma Régional Eolien (SRE) 

Remarque : Les documents directeurs de l’éolien étant antérieurs à la réforme territoriale de 2015 
fusionnant de nombreuses régions, les documents de référence éoliens sont établis à l’échelle de 
l’ancienne région administrative de la Picardie, aujourd’hui fusionnée avec le Nord-Pas-de-Calais et 
renommée Hauts-de-France. Les données présentées ci-après sont donc à l’échelle des départements 
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme. 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a 
élaboré son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 
2012. L’un des volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), 
qui détermine quelles sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y 
être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 2020. Toutefois, ce dernier a été annulé par 
la Cours Administrative et d’Appel de Douai, le 16 juin 2016. Bien que n’étant plus en vigueur à la date 
de rédaction du présent dossier, le SRE ne peut être ignoré lors du développement d’un projet éolien. 
De plus, ce document n’est pas un document de planification au sens strict du terme, mais plutôt un 
guide. Il n’y a donc aucune obligation de conformité à ce document, seulement une obligation de ne 
pas l’ignorer. La localisation d’un projet éolien au sein d’une zone identifiée comme favorable à 
l’éolien dans le SRE ne préjuge donc en rien de l’autorisation dudit projet. Inversement le SRE 
n’interdit pas non plus l’implantation d’éoliennes en dehors des zones favorables.  
 
Le projet éolien de Sole de Fours est inclus dans le secteur Est Somme du SRE. Il intègre une zone 
favorable à l’éolien sous condition. L’implantation d’éoliennes est donc soumise à une étude 
adaptée. En effet : 

▪ « Ces zones oranges ont vocation à accueillir des pôles de structuration ou de l’éolien 
en ponctuation : 

o Soit un conformément des parcs éoliens existants ; 
o Soit des éoliennes intégrées dans des zones d’activités économiques (industrielle, 

commerciale, etc.), plus de 5 mats (Grenelle II) ; 
▪ Cependant, des pôles de densification peuvent être envisagés de façon très maîtrisée. » 

 
Le Schéma Régional Eolien indique que deux stratégies de développement sont possibles : 
développement en structuration ou confortement des pôles de densification. En effet, « le territoire est 
déjà investi par deux grands pôles de densification de l’éolien (parcs du Santerre et de Roye) distants 
de 15 km. Cette respiration significative et un faible mitage du territoire par l’éolien permettent 
d’envisager une densification significative de ces parcs ». Le SRE précise également que les 
« séquences de 5/6 éoliennes ne devront pas être continues. Les hauteurs des machines devront être 
maîtrisées afin d’éviter des rapports d’échelle défavorables avec les vallées. Des respirations 
paysagères conséquentes devront être ménagées entre les parcs ». 
 
Le projet éolien de Sole de Fours se situe sur les communes de Flaucourt, d’Assevillers et de 
Dompierre-Becquincourt, en zone favorable sous condition au développement de l’énergie 
éolienne. La localisation en zone préférentielle ou non ne préjuge cependant en rien la 
faisabilité d’un projet. Les contraintes et problématiques spécifiques, liées notamment au 
paysage et à l’écologie, sont à étudier finement de manière à pouvoir caractériser les impacts 
du projet. 
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Carte 6 : Schéma Régional Eolien 
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Parcs éoliens riverains 

Remarques : L’analyse des parcs éoliens riverains a été réalisée à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
du projet, détaillée au chapitre B.1-3 de l’étude d’impact. 
 
Le présent dossier constitue les compléments du projet éolien de Sole de Fours, déposé le 9 décembre 
2016 en préfecture de la Somme. Le projet éolien de Sole de Fours est donc présenté dans le tableau 
ci-après. 
 
Les parcs éoliens recensés dans les différentes aires d’étude du projet sont présentés dans le tableau 
suivant, par aire d’étude et statut du parc (numérotés en bleu pour les parcs en fonctionnement, en 
verts pour ceux accordés ou en rose pour ceux en instruction). 
 

N° Nom du parc Développeur Puissance Hauteur 

N
o

m
b

re
 

d
’é

o
li

e
n

n
e

s
 

Distance à la 
zone 

d’implantation 
potentielle (km) 

 Aire d’étude immédiate 

1 Sole de Fours 
GLOBAL WIND 

POWER 
3,4 MW 180 m 8 0 

2 La Couturelle MAIA EOLIS 2,05 MW 121 m 10 1,5 NE 

3 Haut Plateau ELICIO FRANCE 3,45 MW 180 m 9 1,6 SE 

 Aire d’étude rapprochée 

4 Champ Delcourt - 2 MW 121 m 9 5,4 SE 

5 Ablaincourt VALOREM 3,6 MW 180 m 10 5,9 S 

6 Sole du Vieux Moulin MAIA EOLIS 2,05 MW 121 m 5 6,4 S 

7 Rosières - 3,3 MW 150 m 9 7,2 SO 

8 Petit arbre INFINIVENT 2 MW 140 m 6 7,4 SO 

9 Bois Briffaut VOLKSWIND 3,6 MW 151 m 4 7,5 S 

10 Vents du Santerre ECOTERA 2 MW 150 m 7 7,5 SO 

11 Vauvillers II INFINIVENT 2 MW 140 m 6 7,8 SO 

12 Les Kerles MAIA EOLIS 2,05 MW 121 m 2 7,9 S 

13 Solerie MAIA EOLIS 2 MW 121 m 6 9,2 S 

14 10 Nesloises IDEX SERVICES 2 MW 125 m 2 9,4 SE 

15 
VC1 & VC2 la 
Grande Sole 

- 2 MW 140 m 6 10,6 SO 

 Aire d’étude éloignée 

16 Haute Borne FUTUREN 3 MW 150 m 9 11,2 S 

17 Hauts de Combles BORALEX 3,3 MW 150 m 6 12,4 N 

18 Champ Serpette VALECO 3 MW 150 m 8 12,9 S 

19 Haute Borne FUTUREN 3,17 MW 150 m 4 13,1 S 

20 Chilly Fransart - 2,5 MW 139 m 8 13,6 SO 

21 
Extension du seuil de 

Bapaume 
ECOTERA 3,3 MW 164,5 m 5 13,6 N 

22 Seuil de Bapaume ECOTERA 3 MW 150 m 5 14 N 

23 
Iberdrola Renovables 

Nurlu 
EOLE-RES 2 MW 125 m 4 14,7 NE 

24 Jazeneuil Energies EIDEN WIND 2 MW 123 m 7 14,7 NE 

25 Santerre - 2 MW 125 m 4 14,9 SO 

26 La Tortille EIDEN WIND 2,85 MW 150 m 12 14,9 NE 

27 Bois Madame ENERGIE TEAM 2 MW 150 m 4 15 SO 

28 Bois Madame II ENERGIE TEAM 3 MW 165 m 2 15,1 SO 

29 Bernes Extension MAIA EOLIS 3,3 MW 150 m 7 15,6 E 

30 
Energie la Boule 

Bleue 
WPD 2,35 MW 150 m 6 15,7 NE 

31 Voie Corette NORDEX 3,6 MW 150 m 9 15,8 SE 

32 Extension de Nurlu EOLE-RES 2 MW 150 m 5 16 NE 

33 Croix Dorée EUROWATT 3,6 MW 180 m 6 16 N 

34 Luce ENERTRAG 3 MW 178,4 m 12 16,1 SO 

35 Le Maissel ENERGIE TEAM 3,2 MW 150 m 10 16,2 NE 

36 Santerre II ENERTRAG 2,35 MW 156 m 6 16,4 S 

37 Voyennes Energies VALOREM 2 MW 125 m 8 16,4 SE 

38 Martinpuich-le-Sars NORDEX 3,6 MW 150 m 4 16,9 N 

39 Rio Sasu INFINIVENT 3,6 MW 150 m 5 17,1 N 

40 Bernes MAIA EOLIS 2,05 MW 127 m 6 17,3 E 

41 Hombleux Energies VALOREM 3,2 MW 150 m 4 17,3 SE 

42 Santerre I - 2 MW 145 m 6 17,4 SO 

43 Le Quesnel VALECO 3,3 MW 150 m 10 18,2 SO 

44 Les Plaines EUROWATT 2,5 MW 150 m 5 18,6 S 

45 Les Tilleuls NORDEX 3,3 MW 151 m 7 18,5 N 

46 Croix Saint-Claude - 2,3 MW 140 m 6 18,8 S 

47 Falvieux VOL-V 3,4 MW 184 m 6 19 S 

48 
Energie Montagne 

Gaillard 
WPD 2,3 MW 126 m 7 19,4 NE 

49 Bois Lemaire JPEE 2,3 MW 141 m 4 19,5 S 

50 L’Epinette QUADRAN 2,3 MW 141 m 1 19,9 S 

51 Roye II AKUO ENERGIE 3 MW 140 m 4 20,8 SO 

52 Roye IV AKUO ENERGIE 3 MW 140 m 4 20,9 SO 

53 Roye I AKUO ENERGIE 3 MW 140 m 1 21,2 SO 

54 Roye III AKUO ENERGIE 3 MW 140 m 2 21,3 SO 

Tableau 23 : Récapitulatif des parcs éoliens riverains en fonctionnement, accordés et en instruction  
(source : DREAL Hauts-de-France, 2018) 

 
De nombreux parcs éoliens construits et accordés, ainsi que quelques parcs en instruction 
sont présents dans les différentes aires d’étude du projet.  
 
Le plus proche est le parc éolien de la Couturelle, localisé à 1,5 km au Nord-Est de la zone 
d'implantation potentielle. 
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Carte 7 : Parcs éoliens riverains
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Analyse des vents 

D’après le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie, le site du projet éolien de Sole de 
Fours bénéficie de vents dont la vitesse est supérieure à 5,5 m/s à 40 m d’altitude. 
 

 

Carte 8 : Gisement éolien de la Picardie, à 40 m d’altitude – Cercle bleu : Zone d’implantation 
potentielle (source : SRCAE, 2012) 

 
La rose des vents ci-après présente les moyennes des relevés de vent à 10 m de hauteur moyennés 
sur 10 minutes, de janvier 1988 à décembre 2007, au niveau de la station météo d’Amiens-Glisy (80), 
distante d’environ 30 km à l’Ouest du projet. Les vents proviennent de deux directions principales : 

▪ Les vents du Sud-Ouest ; 
▪ Les vents du Nord-Ouest. 

 
Les vents moyens (16 à 29 km/h) sont les plus fréquents puisqu’ils représentent 63,5 % des vents. 
Les vents forts (supérieurs à 29 km/h) suivent avec 20 % tandis que les vents faibles (5 à 16 km/h) 
sont minoritaires, avec 16,4 %. Les périodes non ventées sont assez rares dans le secteur. 

 

Figure 12 : Rose des vents (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
 
Au niveau du site du projet, les vents mesurés ont une vitesse supérieure à 6,5 m/s à hauteur au 
moyeu des éoliennes (mât de mesure installé pendant 1 an). 
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6.3. Volume de l’activité 
 
La production attendue d’après les projections réalisées à partir des données issues de la rose des 
vents et après prise en compte des différentes pertes (électrique, disponibilité, bridages éventuels…) 
est de 75 000 MWh/an pour un parc de 8 éoliennes dont la puissance unitaire maximale est de  
3,9 MW. 
 
 

6.4. Modalités d'exploitation 
 
L’éolienne capte les vents à travers ses pales sur une hauteur comprise entre 58 et 180 m pour la 
M122 et entre 48,5 et 179,5 m pour la N131. Le vent entraîne les pales. Ainsi, l’énergie cinétique 
acquise par la vitesse du vent est transformée en énergie mécanique transmise à un arbre tournant.  
 
Ensuite, cette énergie mécanique est transformée en énergie électrique par une génératrice qui crée 
le courant électrique. Ainsi, à la sortie, de l’électricité est produite à une tension comprise entre 400 et 
690 V.  
 
L’électricité est ensuite convertie via un transformateur électrique dans chaque éolienne en une 
tension de 20 000 V. Toutes les éoliennes sont reliées entre elles par un réseau électrique 20 000 V 
interne au parc jusqu’aux postes de livraison depuis lesquelles l’électricité est évacuée vers le réseau 
de distribution. 
 

6.5. Moyens de suivi et de surveillance 
 
De nombreuses mesures de sécurité sont mises en œuvre dans l’éolienne. L’ensemble des dispositifs 
de sécurité sont détaillés dans un chapitre qui lui est dédié dans l’étude de dangers, jointe au dossier 
de demande d’Autorisation Unique. 
 

 Suivi et surveillance 
 
Toutes les fonctions de l’éolienne sont commandées et contrôlées en temps réel par microprocesseur. 
Ce système de contrôle commande est relié aux différents capteurs qui équipent l’éolienne. Différents 
paramètres sont évalués en permanence, comme par exemple : tension, fréquence, phase du réseau, 
vitesse de rotation de la génératrice, températures, niveau de vibration, pression d’huile, usure des 
freins, données météorologiques… Les données de fonctionnement peuvent être consultées à partir 
d’un PC par liaison téléphonique. Cela permet au constructeur des éoliennes, à l’exploitant et à l’équipe 
de maintenance de se tenir informés en temps réel de l’état de l’éolienne. 
 

 Réseau de contrôle commande des éoliennes 

Le système SCADA 

Le réseau SCADA permet le contrôle à distance du fonctionnement des éoliennes. Ainsi, chaque 
éolienne dispose de son propre SCADA relié lui-même à un SCADA central qui a pour objectif  
principal :  

▪ De regrouper les informations des SCADA des éoliennes ;  
▪ De transmettre à toutes les éoliennes une information identique, en même temps, plutôt que 

de passer par chaque éolienne à chaque fois.  
 
Ainsi en cas de dysfonctionnement (survitesse, échauffement) ou d’incident (incendie), l’exploitant est 
immédiatement informé et peut réagir. Dans le cas d’un dysfonctionnement du système de SCADA 
central, le contrôle de commande des éoliennes à distance est maintenu puisque ces machines 
disposent d’un SCADA qui leur est propre. Le seul inconvénient est qu’il faut donner l’information à 
chacune des éoliennes du parc. Dans le cas d’un dysfonctionnement du système SCADA propre à 
une éolienne, ce dernier entraîne l’arrêt immédiat de la machine. Ainsi, en cas de défaillance éventuelle 
du système SCADA de commande à distance, le parc éolien est maintenu sous contrôle soit via le 
système SCADA propre à la machine, soit par l’arrêt automatique de la machine. 

Réseau de fibres optiques 

Le système de contrôle de commande des éoliennes est relié par fibre optique aux différents capteurs. 
En cas de rupture de la fibre optique entre deux éoliennes, la transmission peut s’effectuer directement 
en passant par le SCADA propre à l’éolienne ou par le SCADA central. Il s’agit d’un système en anneau 
qui permet de garantir une communication continue des éoliennes. 
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 Maintenance 
 
La maintenance du parc éolien sera réalisée pour le compte du Maître d’Ouvrage par la société qui 
construira les éoliennes, à savoir SENVION ou NORDEX.  
 
La maintenance réalisée sur l’ensemble des parcs éoliens est de deux types :  

▪ Corrective : Intervention sur la machine lors de la détection d’une panne afin de la remettre en 
service rapidement ;  

▪ Préventive : Elle contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des 
biens) et la qualité de la production. Cette maintenance préventive se traduit par la définition 
de plans d’actions et d’interventions sur l’équipement, par le remplacement de certaines pièces 
en voie de dégradation afin d’en limiter l’usure, par le graissage ou le nettoyage régulier de 
certains ensembles.  

 
 

6.6. Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
 

 Moyens internes 
 
Tous les composants mécaniques et électriques de l'éolienne dans lesquels un incendie pourrait 
potentiellement se déclencher en raison d'une éventuelle surchauffe ou d’un court-circuit sont 
continuellement surveillés par des capteurs lors du fonctionnement. Si le système de commande 
détecte un état non autorisé, l'éolienne est stoppée ou continue de fonctionner mais à puissance 
réduite. 
 
Lors du déclenchement des alarmes incendie de la machine, une sirène se met en route dans la 
nacelle et la tour, une information est envoyée en moins de 15 minutes vers le centre de 
télésurveillance, les pompiers et l’exploitant. L’alerte provoque la mise à l’arrêt de la machine.  
 

 Moyens externes 
 
Les moyens d’intervention de secours ou de lutte contre les incendies sont basés sur des moyens 
externes (sapeurs-pompiers). L’exploitant détermine un plan d’intervention en accord avec les 
services.  
 
 

6.7. Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées 
 
Le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas d’apport en eau et aucun réseau d’eau n’est 
présent sur le site. 
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7   DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT 

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En fin 
d’exploitation, les éoliennes sont démantelées conformément à la réglementation. 
 
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à : 

▪ Démonter les machines, les enlever ;  
▪ Enlever les postes de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation ; 
▪ Restituer un terrain propre et cultivable selon l’état initial. 

 

Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine 
proprement dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs lorsqu’elle 
est nécessaire pouvant nécessiter des conditions de sécurité importantes (utilisation d’un brise-roche 
par exemple). 
 

7.1. Contexte réglementaire 
 
L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.515-46 du Code de l'Environnement, 
créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, qui précise que : 
 
« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, 
en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état 
du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le 
début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société 
propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. 
 
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au 
titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à 
l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des 
poursuites pénales qui peuvent être exercées. 
 
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales 
régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de 
constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent 
article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la 
carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans 
lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières ». 
 
Ainsi dans le cadre du projet éolien de Sole de Fours, la société « WP France 24 SAS » est 
responsable du démantèlement du parc. A ce titre, elle devra notamment constituer les garanties 
financières nécessaires et prévoir les modalités de ce démantèlement et de remise en état du site 
conformément à la réglementation en vigueur.  
 

L’article R.515-106 créé par décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 du Code de l’Environnement précise 
que : 
 
« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : 

▪ Le démantèlement des installations de production ; 
▪ L'excavation d'une partie des fondations ; 
▪ La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; 
▪ La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières 

dûment autorisées à cet effet. 
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ». 
 
L’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, précise la nature des 
opérations de démantèlement et de remise en état du site :  
 

▪ « Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi 
que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de 
livraison ; 

 
▪ L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 

aux terres en place à proximité de l'installation : 
o Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés 

pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence 
de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ; 

o Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 
document d'urbanisme opposable ; 

o Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 
 

▪ La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès 
sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel 
est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. 

 
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment 
autorisées à cet effet ». 
 
L'arrêté du 26 août 2011 donne également des précisions sur les modalités de garanties financières : 
le montant initial de la garantie financière est fixé à 50 000 euros par aérogénérateur au 1er janvier 
2011. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’Environnement 
précise que : 
 
« Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : 

▪ De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une 
entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; 

▪ D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 
▪ D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière 

adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou 
▪ De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la 

personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son 
siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant 
au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le 
garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une 
société de financement, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou 
d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre 
les mains de la Caisse des dépôts et consignations. » 

 
L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour 
les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent issu de la loi 
environnementale portant engagement national (dite loi Grenelle II) ainsi que l’arrêté du 6 novembre 
2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 fixent les modalités de cette remise en état.  

7.2. Démontage des éoliennes 
 
Rappelons qu’un parc éolien est constitué des éoliennes, mais également des fondations qui 
permettent de soutenir chaque aérogénérateur, des câbles électriques souterrains et des postes de 
livraison. 
 

 Démontage de la machine 
 
Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de tous 
leurs équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de 
puissance, coffret fibre optique). Les différents éléments constituant l’éolienne sont réutilisés, recyclés 
ou mis en décharge en fonction des filières existantes pour chaque type de matériaux. 
 

 Démontage des fondations 
 
Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés par des cultures, la restitution des terrains doit 
se faire en ce sens.  
 
La règlementation prévoit l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation : 

▪ Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour 
un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche 
massive ne permet pas une excavation plus importante ; 

▪ Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 
document d’urbanisme opposable ; 

▪ Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 
 
Dans le cas du projet éolien de Sole de Fours, les fondations seront enlevées sur une 
profondeur minimale de 1 m pour les terrains agricoles. La réglementation prévoit également 
le retrait des câblages enterrés sur une distance au moins égale à 10 m autour de chaque 
fondation.   
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Recyclage d’une éolienne 
 
Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium, 
plastique, zinc, fibre de verre et béton (pour les fondations et le mât). 
 
Dans une étude réalisée par un bureau d’étude danois (Danish Elsam Engineering 2004), il apparaît 
que 98% du poids des éléments constituant l’éolienne sont recyclables en bonne et due forme. En 
effet, il existe déjà des filières adaptées au recyclage des matériaux usuels tels que le cuivre, le fer ou 
l’acier. 

Cas particulier des pales  

Le recyclage des pales d’éoliennes est actuellement l’un des principaux axes de développement du 
recyclage des éoliennes. En effet, celles-ci sont principalement composées de fibres de verre, encore 
difficilement recyclables, bien que de nombreux acteurs se positionnent déjà sur le marché. 
 
La solution la plus utilisée actuellement est l’incinération des pales (avec pour avantage de récupérer 
la chaleur produite), suivi de l’enfouissement des déchets résiduels dans des centres d’enfouissement 
pour des déchets industriels non dangereux de classe II. Toutefois, une nouvelle technique mise au 
point en 2017 offre une première alternative de recyclage : en fin de vie, les pales d’éoliennes sont 
découpées finement puis mélangés à d’autres matériaux afin de former de l’Ecopolycrete, matière 
utilisable dans d’autres domaines, tels que la fabrication de plaques d’égouts ou de panneaux pour les 
bâtiments. 
 
Remarque : En amont, la fabrication de la fibre de verre s’inscrit dans un processus industriel de 
recyclage. Owens Corning, le plus grand fabricant de fibre de verre au monde, réutilise 40% de verre 
usagé dans la production de ce matériau.  
 
Deux autres solutions de recyclage ont également été expérimentées aux Pays-Bas, où des pales 
d’éoliennes ont été transformées afin de créer un parc de jeu pour enfants ainsi que des sièges publics 
ergonomiques. 
 

 

Figure 13 : Aire de jeux pour enfants (source : Denis Guzzo) 

7.3. Démontage des infrastructures connexes 
 
Dans le cas présent, les sols sont à l’origine occupés par des cultures. 
 
Conformément à la législation rappelée ci-avant, tous les accès créés pour la desserte du parc éolien 
et les aires de grutage ayant été utilisés au pied de chaque éolienne seront supprimés. Ces zones 
sont décapées sur 40 cm de tout revêtement. Les matériaux sont retirés et évacués en décharge ou 
recyclés.  
 
Leur remplacement s’effectue par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité 
de l’installation. La terre végétale est remise en place et les zones de circulation labourées.  
 
Toutefois, si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite le maintien de l’aire de 
grutage ou du chemin d’accès pour la poursuite de son activité agricole par exemple, ces derniers 
seront conservés en l’état. 
 

7.4. Démontage des postes de livraison 
 
L’ensemble des éléments des postes de livraison (enveloppe et équipement électrique) est chargé sur 
camion avec une grue et réutilisé/recyclé après débranchement et évacuation des câbles de 
connexions HT, téléphoniques et de terre. La fouille de fondation du poste est remblayée et de la terre 
végétale sera mise en place. 
 

7.5. Démontage des câbles 
 
Les dispositions de l’arrêté du 6 novembre 2014 précisent que le démantèlement devra également 
porter sur les postes de livraison et les câbles de raccordement dans un rayon de 10 mètres autour 
des éoliennes et de chaque poste de livraison. 
 
L’ensemble des avis de remise en état des maires et des propriétaires est fourni dans le volume 
8 de la demande d’Autorisation Unique. 
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8   CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES 

8.1. Cadre réglementaire 
 
Le Législateur, conscient de la nécessité de prévoir un cadre légal afin d’assurer le démantèlement du 
parc ainsi que la remise en état du site, a prévu dans l’article R.515-101 du Code de l’environnement 
que : « I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 
du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de 
garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du 
site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi 
que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ». 
 
Conformément à la règlementation, le Maître d’Ouvrage réalisera la constitution des garanties 
financières au moment de la mise en exploitation du parc éolien de Sole de Fours. Aucune date ne 
peut être retenue étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de 
l’arrêté préfectoral autorisant le parc éolien ainsi que les recours qui peuvent survenir par la suite.  
 
L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’environnement 
précise que les garanties financières peuvent provenir d’un engagement d’un établissement de crédit, 
d’une assurance, d’une société de caution mutuelle, d’une consignation entre les mains de la Caisse 
des dépôts et consignations ou d’un fonds de garantie privé. 
 
L’article L.515-46 du Code de l’Environnement, a ainsi pour objet de définir les conditions de 
constitution et de mobilisation de ces garanties financières, et de préciser les modalités de cessation 
d’activité d’un site regroupant des éoliennes. 
 
En conséquence, une garantie financière de démantèlement sera fournie au Préfet lors de la 
mise en service. Le Préfet pourra alors, en cas de faillite de l’exploitant, utiliser cette garantie afin de 
payer les frais de démantèlement et de remise en état du site. 
 

8.2. Méthode de calcul de la garantie financière  
 
Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 
2011. La formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante : 
 

M = N x Cu 
Où : 

M est le montant des garanties financières ; 
N est le nombre d'unités de production d'énergie ; c'est-à-dire d'aérogénérateurs ; 
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état 
des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 €.  

 
Le montant des garanties financières sera établi à la mise en service du parc éolien. Aucune date ne 
peut être retenue étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de 
l’arrêté préfectoral autorisant le parc éolien.  
 
L'exploitant réactualisera tous les 5 ans le montant de la garantie financière, par application de la 
formule mentionnée en annexe II de l’arrêté du 6 novembre 2014, à savoir : 

 

Mn = M× (
Indexn
Index0

×
1 + TVA

1 + TVA0
) 

 
Où : 

Mn est le montant exigible à l’année n ; 
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I ; 
Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie ; 
Index0 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 ; 
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date 
d’actualisation de la garantie. A titre d’exemple, le taux de TVA pour l’année 2017 est de 20 % ; 
TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60%. 

 
La mise en service du parc éolien de Sole de Fours sera donc subordonnée à la constitution des 
garanties financières destinées à couvrir son démantèlement et la remise en état du site. Ces garanties 
auront un montant de 400 000 €, montant qui devra être actualisé à la date de la mise en service selon 
la formule d’actualisation des coûts présentée ci-avant. Elles prendront la forme d’un engagement écrit 
d’une société d’assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la 
défaillance de l’exploitant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033933874&dateTexte=&categorieLien=cid
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8.3. Estimation des garanties 
 
Le projet du parc éolien de Sole de Fours est composé de 8 éoliennes. Le montant des garanties 
financières associé à la construction et à l’exploitation de ce projet est donc de : 
 

M = 8 x 50 000 € soit 400 000 € 
 
Pour mémoire, l’indice TP01 était de 667,7 en janvier 2011. 
 
Sa dernière valeur officielle est celle de juin 2018 : 109,6 (JO du 15/09/2018) (changement de base 
depuis octobre 2014 signifiant un changement de référence moyenne de 2010 = 100), à réactualiser 
avec le coefficient de raccordement défini à 6,5345 par l’INSEE. 
 
L’actualisation des garanties financières est de 7,26 %, à taux de TVA constant. Cette garantie sera 
réactualisée au jour de la décision du préfet puis tous les 5 ans conformément à l’arrêté du 6 novembre 
2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011. 
 
A la date de rédaction de la présente demande d’autorisation (octobre 2018), le montant actualisé des 
garanties financières est donc précisément de : 
 

M = 8 éoliennes x 50 000 € x 1,0726 soit 429 040 €  
 

Ce montant est donné à titre indicatif. Il sera réactualisé avec l’indice TP01 en vigueur lors de 
la mise en service du parc éolien de Sole de Fours. Le délai de constitution des garanties 
financières est d’au maximum 30 jours. 
 

8.4. Modalités de constitution de la garantie 
 
L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’Environnement 
précise que : 
 
« Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : 

▪ De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une 
entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; 

▪ D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 
▪ D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière 

adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou 
▪ De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la 

personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son 
siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant 
au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le 
garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une 
société de financement, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou 
d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre 
les mains de la Caisse des dépôts et consignations. » 

 
La société GLOBAL WIND POWER a déjà, à plusieurs reprises, pris toutes les dispositions 
nécessaires pour permettre aux sociétés exploitantes de fournir la garantie financière de 
démantèlement lors de la mise en service industrielles d’autres parcs éoliens. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
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10   ANNEXES

10.1. Annexe 1 : KBIS de la société « WP France 24 SAS » 
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10.2. Annexe 2 : Certificat d’enregistrement 
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10.3. Annexe 3 : Coordonnées des installations 
 
Les coordonnées de l’installation sont données à titre indicatif dans le tableau suivant : 
 

Eolienne / PDL Commune Parcelle 
Coordonnées Lambert 93 

X Y 

E1 Dompierre ZI 11 687784,1565 6978906,74 

E2 Assevillers ZH 32 687819,7146 6978375,235 

E3 Assevillers ZH 46 688406,7314 6978935,419 

E4 Assevillers ZI 23 
ZI 24 

688597,145 6978278,505 

E5 Assevillers ZK 3 689672,1109 6978192,626 

E6 Assevillers ZK 21 689672,6328 6977658,82 

E7 Flaucourt ZB 60 690294,1574 6978195,072 

E8 Assevillers ZK 11 690232,4247 6977751,11 

PDL1 Assevillers ZH 46 688623,6633 6978901,328 

PDL2 Assevillers ZH 32 687897,0641 6978407,513 

PDL3 Flaucourt ZB 60 689887,0849 6978245,905 

PDL4 Assevillers ZK 21 689811,6007 6977430,529 

Tableau 24 : Coordonnées de l’installation – PdL : Poste de livraison (source : GLOBAL WIND POWER, 2018) 
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10.4. Annexe 4 : Attestation de maîtrise foncière 
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10.5. Annexe 5 : Délégation de pouvoir 
 

 



 
 

 
Description de la demande 

Parc éolien de Sole de Fours (80) – Communes d’Assevillers, de Dompierre-Becquincourt et de Flaucourt               p. 61 
Dossier de Demande d'Autorisation Unique  

10.6. Annexe 6 : Comptes de résultat et bilans de la société GLOBAL WIND POWER France ApS 
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10.7. Annexe 7 : Comptes de résultat et bilans de la société GLOBAL WIND POWER Europe AS 
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10.8. Annexe 8 : Extrait des rapports annuels du groupe Bonheur ASA 
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10.9. Annexe 9 : Lancement de la procédure de modification du 

PLU de Dompierre-Becquincourt 
 

 

10.10. Annexe 10 : Saisine 
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10.11. Annexe 11 : Courriers aux PPA 
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10.12. Annexe 12 : Plans réglementaires 
 
Les plans réglementaires sont présentés dans le volume 7 de la présente demande d’Autorisation Unique. 

 
 




