
Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale 

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

9

91m I  117m I  149,4m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E6  (0,88km)

E1  (4,02km)

In format ions du projet  éol ien

Photomontage n°40 : Habitat isolé de la Ferme du Bois

Légende

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique (100°)Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue

> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.2

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

> Aires d ’études

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Projet  d ’extension du parc éol ien du Douiche
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Photomontage n°40 : Habitat isolé de la Ferme du Bois

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

40a

704983,  6994798,  130

22/02/2018  10 :26

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ie

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - ( ) - Vue Panoramique 180°

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet d’extension du parc éolien du Douiche

Projet d’extension du parc éolien du Douiche

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet d’extension du parc éolien du Douiche
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Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

6 - VUE EQUIANGULAIRE INITIALE - Vue Panoramique 100° x 36°
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Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

6 - VUE EQUIANGULAIRE PROJETÉE AVEC LÉGENDE - Vue Panoramique 100° x 36°



Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale 

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

9

91m I  117m I  149,4m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E8  (2 , 1km)

E1  (8 ,62km)

In format ions du projet  éol ien

Photomontage n°41 : Habitat isolé de la Ferme Capelle

Légende

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique (100°)Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue

> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.2

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

> Aires d ’études

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Projet  d ’extension du parc éol ien du Douiche
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tyPologie de l ’enjeu Paysager élément concerné analyse Paysagère tyPologie de l ’ imPact Paysager évaluat ion de l ’ imPact Paysager

Effet cumulé avec un autre parc éolien
Parc éolien d’Inter-
Deux-Bos et du 
Douiche

Le projet d’extension ne renforce ni l’occupation 
horizontale des parcs éoliens ni la hauteur 
apparente perçue des turbines. Elle densifient 
assez discrètement ce déploiement éolien. 

Effet de renforcement du motif éolien

Effet de densification 
Nul

Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Perception depuis l’habitat ou 
concurrence visuelle avec une 
silhouette de bourg

Habitat isolé de la 
Ferme du Bois

L’impact paysager supplémentaire est 
négligeable. 

Modification non substantielle du 
paysage éolien existant 

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

6 - VUE EQUIANGULAIRE PROJETÉE - Vue Panoramique 100° x 36°
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Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale 

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

9

91m I  117m I  149,4m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E6  (0,88km)

E1  (4,02km)

In format ions du projet  éol ien

Photomontage n°40 : Habitat isolé de la Ferme du Bois

Légende

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autor isé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique (100°)Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue

> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maximal )

Ca lcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.2

Prise en compte du Corine Land Cover pour la  pr ise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles.. .

0,5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1  m de l ’oe il

1°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 1,7  cm placé à 1  m de l ’oe il

5°  correspond à une hauteur équiva lente (cm) d ’un objet 
de 8,7 cm placé à 1  m de l ’oe il

> Aires d ’études

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Projet  d ’extension du parc éol ien du Douiche
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Photomontage n°40 : Habitat isolé de la Ferme du Bois

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

40b

704983,  6994798,  130

22/02/2018  10 :26

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ie

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - ( ) - Vue Panoramique 180°

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet d’extension du parc éolien du Douiche

Projet d’extension du parc éolien du Douiche

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet d’extension du parc éolien du Douiche
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Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

6 - VUE EQUIANGULAIRE INITIALE - Vue Panoramique 100° x 36°
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Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

6 - VUE EQUIANGULAIRE PROJETÉE AVEC LÉGENDE - Vue Panoramique 100° x 36°
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tyPologie de l ’enjeu Paysager élément concerné analyse Paysagère tyPologie de l ’ imPact Paysager évaluat ion de l ’ imPact Paysager

Effet cumulé avec un autre parc éolien
Parc éolien d’Inter-
Deux-Bos et du 
Douiche

Le projet d’extension ne renforce ni l’occupation 
horizontale des parcs éoliens ni la hauteur 
apparente perçue des turbines. Elles densifient 
assez discrètement ce déploiement éolien. 

Effet de renforcement du motif éolien

Effet de densification 
Nul

Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Perception depuis l’habitat ou 
concurrence visuelle avec une 
silhouette de bourg

Habitat isolé de la 
Ferme du Bois

L’impact paysager supplémentaire est 
négligeable. 

Modification non substantielle du 
paysage éolien existant 

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine

6 - VUE EQUIANGULAIRE PROJETÉE - Vue Panoramique 100° x 36°
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