
VALOGREEN, 
votre partenaire pour 
vos projets biogaz à la 
ferme
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FORMATION à l’utilisation de l’unité de 
méthanisation VALOKIT

Comment gagner de l’argent avec son unité de 
méthanisation ?
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Objectifs

Conduite du procédé ValoKit

Connaître les principes théoriques de fonctionnement de l’installation de 
méthanisation

Connaître les différents modules composant l’unité Valokit pour en assurer sa 
maintenance

Maîtriser les instructions et recommandations concernant la sécurité, la 
prévention des risques et la protection contre les incendies

Assurer le suivi d’une installation de production et de valorisation de biogaz

Détecter les anomalies de fonctionnement

Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident

Mise en œuvre des moyens d’intervention
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1. La recette et l’incorporation VALOKIT

2. La digestion VALOKIT

3. Le biogaz et sa valorisation (cogénérateur , chaleur, biogaz)

4. L’exploitation au quotidien et la ronde: automatisme, mesures, suivi,
astreinte, dépannage

5. La maintenance

6. Sécurité et réglementation

Sommaire

Sommaire
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L’incorporation VALOKIT

1. Préparation de la recette

2. Mélange et 
homogénéisation

3. Broyage

4. Envoi vers digesteur

Incorporation
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Vérification du potentiel méthanogène pour atteindre les objectifs de production de   biogaz (suivre à la 

mise en service le plan d’approvisionnement fourni)

Modification des intrants progressive pour limiter les perturbations de la biologie en place (transition sur 1 

à 2 semaines des quantités des substrats)

Limiter le stockage des intrants dans la fosse d’incorporation à 2 jours

Contrôle du niveau par sonde ultrason (à nettoyer régulièrement)

Utiliser du digestat liquide et brut afin de rendre le mélange pâteux (13,5% de MS)

L’incorporation VALOKIT

Agitation suffisante pour obtenir une soupe homogène et pompable

Limitation de l’agitation afin de limiter les consommations électriques

Besoin d’un produit pompable et homogène: mise en suspension des flottants et sédiments

Ne pas mettre en fonctionnement les agitateurs s’ils sont hors du liquide

Ne pas lever/abaisser les agitateurs s’ils sont en fonctionnement

1. Préparation de la recette

2. Mélange et homogénéisation
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L’incorporation VALOKIT

Contrôle de la pression des couteaux

Contrôle de l’usure des couteaux et contre couteaux

Elimination régulière des corps étrangers

Utilisation du système de collecte au centre de la fosse d’incorporation

Contrôle du pH du digesteur (éviter l’acidose) à pH > 7,2 pour incorporer

Contrôle de la production de biogaz et des niveaux de stockage

Alimenter de façon régulière en limitant les perturbations de la biologie (utilisation du planning de l’automate)

Contrôle des niveaux digesteur (Attention au phénomène de croute et de mousse)

3. Broyage

4. Envoi vers digesteur
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L’incorporation VALOKIT

Utilisation d’intrants de qualité (absences de moisissures, broyé au maximum au préalable…) 

Effluents d’élevage frais (BMP diminue au cours du stockage)

Absence de corps étrangers (pierres, ferrailles,…)

Les ensilages ne doivent pas être trop récents (attention à l’acide)

Stockage des intrants éloigné du digestat pour limiter les flux croisés

Limiter les échauffements par compostage (farine maïs humide)

Pierres de sel, traitements véto (Eaux blanches) ou phyto (antigerme)

Métaux lourds peuvent être inhibiteurs (Cu, Zn, Cr)

Ne pas utiliser d’acide sulfurique sur la ferme car présence de soufre dans le biogaz après

Méthode d’incorporation dans la 
fosse d’incorporation

Les intrants

Une fois par jour

Introduire la matière liquide puis solide

Faire tourner la matière avant d’incorporer

Incorporer le solide par petits tas 
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Temps de séjour hydraulique [jours] : Volume digesteur ÷ Volume qui sort par jour. Par 

exemple digesteur de 1400m3 et 30m3 séparés par jour, temps de séjour = 1400/30 = 47 jours

Attention de le temps de séjour doit être très supérieur à 25 Jours car bactéries mettent 25 jours 

à doubler

Charge organique : Débit MO ÷ Volume dijesteur (2 à 5 kg MO/ m3.j)

Brassage (temps de fonctionnement, temps de cycle)

Température : Digestion mésophile (37 à 42 °C)

pH (7,5 à 8) à /!\ Acidose en dessous de 7,5  et alcalose au dessus de 8

La digestion VALOKIT

Paramètres de fonctionnement



VALOGREEN : LA METHANISATION FRANCAISE ACCESSIBLE AU MONDE AGRICOLE 10

La digestion VALOKIT

Contrôle des niveaux de liquide (ne pas atteindre les aspirations de biogaz) – 1 capteur sur la nourrice du LT et 

1 sur porte du digesteur

Contrôle du niveau de biogaz (limiter les pertes par soupape)

Respecter les niveaux min et max d’eau glycolé 30%  dans les récipients de la soupape

Contrôle de la température digesteur (limiter les variations) – 1 capteur sur la nourrice du LT et 1 sur porte du 

digesteur

Limiter les circuits d’eau chaude à 70°C (via régulation de la v3v) sinon il peut avoir des fontes / détérioration 

réseau et membrane

Pression dans les circuits d’eau chaude comprise entre 1,5 et 3 bars pour ne pas endommager les circulateurs

Assurer un brassage régulier suffisant mais non excessif :

Cavitation pompe si canalisation bouchée (ampérage à env. 36A pour 30Kwel et 22A pour la 18,5kWel 

sur pompe dila) car endommagement matériel

Agiter les différentes zones (haut, milieu bas) afin de limiter la flottaison et la sédimentation

S’assurer d’avoir ouvert au moins une vanne à l’aspiration et 1 vanne (éviter de mettre 2 vannes en 

même temps) maxi au refoulement de la pompe dila
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Biogaz et valorisation

CH4 > 50/52%

Contrôle du taux de CH4 en ayant une alimentation régulière de qualité et en limitant les 

perturbations de la biologie

H2S < 150 ppm

Corrosion du moteur

Besoin d’O2 pour être transformé en soufre solide

Renouvellement du charbon actif lors d’un taux trop important au niveau de l’entrée du moteur

0,5% O2 < 0,8%

Injection d’air via la pompe à air et en contrôlant les temps de fonctionnement et d’arrêt de la pompe

H fonctionnement/nbre de démarrage au moins égal à 5 sur cogénérateur.

Si inférieur, plan de maintenance change: bielles, démarreur…

Biogaz vers moteur
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Biogaz et valorisation

Elimination de l’humidité du biogaz et du soufre

1. Condensation des condensats du biogaz par refroidissement

Souterrain
Dans échangeur tubulaire relié à groupe frigo si option prise

2. Réchauffage du biogaz pour s’éloigner du point de rosé si option prise

3. Filtration par charbon actif pour limiter la teneur en H2S

Possibilité d’avoir d’autres éléments indésirables pour le moteur si les intrants évoluent (par ex, 
boues de step à siloxanes)

Préparation du biogaz
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Biogaz et valorisation

Tous les 6 mois d’exploitation :

Rinçage des canalisations biogaz à grande eau et éventuellement haute pression pour 

élimination des dépôts de soufre

Contrôle du fonctionnement de la soupape (-1 mbar/ +1mbar)

Recherche de fuite à l’aide du détecteur de méthane

A prévoir tous les 6 mois

Valogreen propose un forfait pour cela (nettoyage) et contrat assistance technique (recherche 
de fuite)
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L’exploitation au quotidien

1. Inspection visuelle de l’ensemble des équipements de l’installation

2. Remplissage du registre journalier d’exploitation (température, pH, niveau, intrants, 
production électrique, analyse biogaz): détecter et corriger les dérives

3. Correction des défauts et suivi des défauts/panne dans un registre , les noter dans le 
registre journalier

4. Contrôle des niveaux (pression, huile) sur les équipements et machines tournantes

Contrôle quotidien de l’installation
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L’exploitation au quotidien

Présence d’huile dans lubrificateur air comprimé (réglage pour un remplissage tous les 2 mois)

Pression air comprimé entre 5 et 8 bars aval détendeur

Débit d’air désulfuration pompe à air (tuyau non bouché)

Brides correctement serrées

Pas de cavitation pompe dila lors des agitations (bruit anormal et ampérage faible)

Niveau d’huile pompe dila

Pression eau réseau chaleur (1,5 à 3 bars)

Pas de fuite d’air comprimé aux niveaux des connexions

Absence de bruits étranges

Vanne s’ouvrent correctement (graissage, absence de point dur)

Absence de fuites d’eau ou de digestat (si les vannes fuient au niveau des pelles, resserrer les presses 

étoupes en quinconce)

Eviter les prises d’air à l’aspiration de la pompe à lobe (bien resserrer vis, serrer presses étoupes,…)

Local technique
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L’exploitation au quotidien

Consistance du digestat solide (attention mauvais fonctionnement si digestat trop liquide ou solide)

Graissage de l’entrainement de la vis

Niveau huile engrenage

Pression couteaux

Vidange corps étrangers

Niveau de liquide compris entre min et max

Eau glycolé (MPG) en hiver

Séparateur de phases

Broyeur Rotacut

Soupape de sécurité
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L’exploitation au quotidien

Réglage hauteur

Fil électrique correctement maintenu

Pas de corps étranger dans les hélices

Contrôle de l’absence de fuites (gaz et liquide)

Bâche correctement maintenue

Absence de croute/mousse et mélange homogène

Contrôle des niveaux et des températures

Bon fonctionnement

Agitateurs fosse d’incorporation

Digesteur

Torchère
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L’exploitation au quotidien

Absence de fuites

Circulateurs et v3v en fonctionnement

Vérification des températures sur thermomètres

Limiter la température de l’eau de chauffage à 70°C

Niveau huile et pression d’eau de refroidissement

Absence de fuites

Absence de bruits étranges

Prévenir 2G par e-mail afin de garder historiques des défauts signalés

Qualité de biogaz

Absence de fuites

Planification de l’épandage

Local distribution chaleur

Cogénérateur et préparation biogaz

Stockage digestat
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L’exploitation au quotidien

Bonne évacuation des condensats

Absence de fuite

Absence de dépôt

Absence de fuite

Purge des condensats en pied de filtre

Absence de colmatage par soufre solide

Capacité du charbon actif satisfaisante

Attention à la remontée soudaine du Souffre (un charbon saturé est très vite passant) donc prévoir 

du stock en permanence

Puits à condensats

Filtre à charbon actif
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L’exploitation au quotidien

Etalonnage pHmètre

Vérification sondes température

Vérification mesure de pression (niveau des cuves)

Vérification de la mesure de remplissage biogaz (laser)

Vérification du fonctionnement des détecteurs de méthane (LT et haut silo) et de l’alarme

Etalonnage analyseur biogaz (/!\ Date de péremption H2S rapide)

Vérification mesure pression biogaz

Extincteurs

Niveau réserve incendie

Plan de dératisation

Instrumentation et mesures

Sécurité
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L’exploitation au quotidien

Automate et paramètres de fonctionnement
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L’exploitation au quotidien

Automate et paramètres de fonctionnement
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L’exploitation au quotidien

Automate et paramètres de fonctionnement
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L’exploitation au quotidien

Automate et paramètres de fonctionnement
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L’exploitation au quotidien

Automate et paramètres de fonctionnement
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L’exploitation au quotidien

Suivi réglementaire pour DDSPP

Permet de détecter les dérives

Permet dans observations de noter les maintenances / incidents

Registre de fonctionnement
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Maintenance

Se référer à 2G Solutions

Maintenance préventive

Se référer aux documentations techniques de chaque équipement fournies en version informatique sur le 

bureau du PC de l’installation

Suivre le guide d’exploitation, fiches de préconisations, Tutoriels, fiches de vie/Maintenance fournis

Utiliser les pièces d’origine de chaque équipement (Valogreen vous propose certaines pièces à la vente :

commande@valogreen.fr ou +33 (0)9 81 90 54 22 puis taper 6 ou site ESHOP

Utiliser le guide des pannes

Appel de l’astreinte Valogreen, si contrat pris : +33 (0)9 81 90 54 22 puis taper 5

Un contrat d’assistance technique process Valogreen est fortement recommandé

Maintenance curative

Maintenance du cogénérateur

http://valogreen.fr
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Maintenance

1. Pompe Landia dila: Vanellus C4 Global 15W-40 

2. Pompe à lobes Vogelsang VX186Q: Huile d'engrenage EP (Extreme Pressure) Titan Gear MP 90 Classe SAE 90 
(85W-90)

3. Broyeur Rotacut Vogelsang RCX-48G : Huile d'engrenage EP (Extreme Pressure) Classe SAE 90 (85W-90)

4. Pompe colimasson BAUER: Huile hydraulique DIN 51524-2  HLP

5. Séparateur de phases BAUER: CLP 460 ou CLP PG 460 (mais sans huile minerale)

6. Lubrificateur d’air comprimé: Huile minérale grade 32 pour air comprimé 

7. Compresseur air comprimé: Huile minérale grade 100 pour piston

8. Cogénérateur 2G: Mobil Pegasus 1005 

VALOGREEN vous propose ces huiles à la vente

Huiles recommandées par les équipementiers
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Sécurité et Réglementation

Habilitation électrique 

Rendu obligatoire, décret 2010-1016 applicable depuis le 1/7/2011

Document INRS, ed6127

Permis de feu

Procédure, autorisation d’action qui s’ajoute au plan de prévention

Délivré par l’exploitant

Entreprise utilisatrice
Document INRS, ed6030

Sauveteur secouriste du travail

…

Formations
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Sécurité et Réglementation

Formation de l’exploitant par le constructeur lors de la mise en service à l’utilisation des 

équipements, au fonctionnement de l’unité et à sa maintenance

Notice d’utilisation de votre unité délivrée par le constructeur

« Mode d’emploi de l’installation »

Procédure en cas d’anomalies

Prescriptions de maintenance sur le matériel mis en œuvre 

Consignes de sécurité relatives à votre unité de méthanisation

Plan de zonage ATEX délivrée par le constructeur

Plan de sécurité incendie délivrée par le constructeur

Préventions des nuisances
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Sécurité et Réglementation

Seul le personnel autorisé peut entrer sur l’exploitation

Il n’est pas autorisé de fumer, consommer de l’alcool ou des stupéfiants

Les opérations sont seulement pilotées par du personnel formé et compétent

Préventions des nuisances

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À VOTRE UNITÉ DE MÉTHANISATION
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Sécurité et Réglementation

Risques électriques :

Seules sociétés agréées ou électriciens habilités sont autorisés à travailler dans les 

armoires électriques et sur le matériel électrique

Zones de risques spécifiques : zones ATEX

Voir sensibilisation

Réparations et maintenances : 

Déconnecter le matériel dans l’unité de contrôle commande (interface PC) et mettre 

l’interrupteur des équipements en maintenance sur « OFF »

Préventions des nuisances

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À VOTRE UNITÉ DE MÉTHANISATION



VALOGREEN : LA METHANISATION FRANCAISE ACCESSIBLE AU MONDE AGRICOLE 33

Sécurité et Réglementation

Points de surveillance :

Mesures de pression

Mesures de température et pH

Mesures du niveau de remplissage

Mesures de débit

Mesures de la détection de méthane

Règles de sécurité incendie :

Plan de sécurité incendie 

accessibilité du site

avec identification des moyens de lutte contre l’incendie

zones à risques incendie

Préventions des nuisances

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À VOTRE UNITÉ DE MÉTHANISATION
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Peuvent provoquer :

une gêne respiratoire voire la mort par 
asphyxie
un danger de mort provoqué par les gaz 
toxiques respirés dans les pièces fermées ou 
puits
un risque d’explosion par un mélange 
méthane / air
un risque d’incendie
des brûlures chimiques causés par les 
composés agressifs du gaz

Sécurité et Réglementation

Source : Règles de sécurité des installations de 
méthanisation agricole (MAP – INERIS ) p4

Exposition au biogaz

Dangers liés au biogaz

sulfure d’hydrogène
méthane
absence d’oxygène
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Sécurité et Réglementation

Description du polluant 

Odeur désagréable d’œuf pourri

Gaz incolore, acide et toxique

Effets sur la santé pour une exposition chronique

Dégénérescence du nerf olfactif (rendant la détection du gaz impossible) et mort juste après quelques 

mouvements respiratoires

Irritations des yeux, de la gorge, une toux douloureuse, un souffle court et un épanchement de fluide dans les 

poumons

Fatigue, perte d’appétit, maux de tête, irritabilité, pertes de mémoire et vertiges

Effets sur la santé pour une exposition aiguë

> 1000 ppm, le décès survient de façon très rapide en quelques minutes

500 ppm, une rapide perte de connaissance est suivie d’un coma parfois convulsif, accompagné de troubles 

respiratoires, d’un œdème pulmonaire, de troubles du rythme cardiaque et de modifications tensorielles

100 ppm, une irritation des muqueuses oculaires et respiratoires se traduit par une conjonctivite, une rhinite, 

une dyspnée, voire un œdème pulmonaire retardé

Sulfure d’hydrogène ou H2S

Valeur maximale admissible : 10 ppm
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Sécurité et Réglementation

Description du polluant

Gaz incolore

Odeur piquante

Effets sur la santé pour une exposition chronique

Irritation oculaire et respiratoire

Tolérance à l’odeur et aux effets irritants

Infections broncho-pulmonaires

Effets sur la santé pour une exposition aiguë

Irritation trachéo-bronchite (toux, dyspnée asthmatiforme)

Atteinte oculaire

Brûlures chimiques cutanées

Ulcérations et œdème des muqueuses nasales, oropharyngée et laryngée

Ammoniac ou NH3

Valeur maximale admissible : 20 ppm
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Sécurité et Réglementation

Description du polluant

Gaz incolore

Effets sur la santé par inhalation

A une concentration de 3% en volume pendant 0,5 à 1 h : difficultés respiratoires

A une concentration de 5% en volume pendant 0,5 à 1 h : effets toxiques sur la santé

A une concentration de 9% : mort après une exposition de 5 à 10 minutes

Dioxyde de carbone ou CO2

Valeur maximale admissible : 5000 ppm => 0,5 Vol.%
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Sécurité et Réglementation

Source : INRS_ed6153

Exposition au biogaz
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Sécurité et Réglementation

Qu’est-ce qu’un espace confiné ?

Espace partiellement ou totalement fermé
Non destiné à être occupé par des personnes mais peut l’être temporairement pour une inspection 
ou un entretien
Moyens d’accès restreints empêchant l’air de circuler librement
Atmosphère présentant un risque pour la santé de quiconque y pénètre

Si intervention par une société

Plan de prévention avant le commencement des opérations
Evaluation des risques

Asphyxie / Intoxication / Explosion
Chutes
Noyade

Travail en milieu confiné

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À VOTRE UNITÉ DE MÉTHANISATION

Attention !  Vérifier l’accès après ventilation de l’espace clos et contrôler la qualité de l’air
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Sécurité et Réglementation

RISQUE BIOLOGIQUE

RISQUE CHIMIQUE

RISQUE ÉLECTRIQUE

RISQUE D’ASPHYXIE

RISQUE D’EXPLOSION

Risques liés au fonctionnement de l’unité
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Sensibilisation ATEX

Sécurité et Réglementation

Quelques notions essentielles

ATEX : mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substance inflammables sous
forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion
se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.

Explosion : transformation rapide d’un système s’accompagnant d’une libération brutale d’énergie
en se traduisant par une expansion de gaz.
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Sensibilisation ATEX

Sécurité et Réglementation

Triangle du feu : formation d’un incendie

Combustible : biogaz ou méthane

Comburant : oxygène de l’air

Source d’inflammation : étincelle, surface chaude, travaux par points chauds, flamme nue…

Source : INRS_ed6153
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Sensibilisation ATEX

HEXAGONE DE L’EXPLOSION ET DOMAINE D’EXPLOSIVITÉ

Sécurité et Réglementation

Source : INRS_ed6153
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Sensibilisation ATEX

Sécurité et Réglementation

Source : INRS_ed6153

Conditions d’explosivité (Valeurs exprimées en % de méthane dans l’air)

LIE : limite inférieure d’explosivité
LSE : limite supérieure d’explosivité

Présence de poussières combustibles en suspension (Ø < 0,5 mm) : issus silos, menues 
pailles,…

Valeurs indicatives du domaine d’explosivité

Méthane pur
Biogaz, mélange 60/40 de méthane 
et dioxyde de carbone



VALOGREEN : LA METHANISATION FRANCAISE ACCESSIBLE AU MONDE AGRICOLE 45

Sensibilisation ATEX

ZONAGE ATEX : 4 TYPES DE ZONES À RISQUE DIRECTIVE 1999/92/CE 

Sécurité et Réglementation
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Sensibilisation ATEX

ZONAGE ATEX DE L’INSTALLATION

Sécurité et Réglementation

GAEC DU TOUR 

Unité de méthanisation 

Digesteur 

Fosse digestat liquide 

Puit à condensats  

Cogénérateur 

Cuve charbon 
actif 

Séparateur de 
phase 

Torchère 

Local technique 

Fosse d’incorporation 

Ce projet a été financé avec le soutien de l’Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) à hauteur de 180 000€. 



VALOGREEN : LA METHANISATION FRANCAISE ACCESSIBLE AU MONDE AGRICOLE 47

Nous contacter 
Tél. : 09 81 90 54 22

Valogreen
13 av de la porte de Champerret
75017 Paris

VALOGREEN, votre partenaire
pour vos projets biogaz à la ferme

www.valogreen.fr
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ANNEXES
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Matières organiques complexes
Polymères (Polysaccharides, lipides, 

protéines, acides nucléiques)

Matières organiques simples
Monomères (Glucose, alcools, 

acides aminés, acides gras)

AGV, alcool, acides 
organiques, H2, CO2

Hydrolyse

Acidogénèse

Acétogénèse Acétate, formates, H2, CO2

Méthanogénèse Méthane

La digestion VALOKIT

La méthanisation : 4 étapes successives
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Si le pH chute à inhibition lié aux AGV à risque acidose

Si teneur N augmente à inhibition lié à N à diminuer apport protéines et diminuer recirculation

Si H2S augmente à inhibition bactéries méthanogènes à risque acidose

La digestion VALOKIT

Paramètres de fonctionnement
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La digestion VALOKIT

Effectuer des analyses périodiquement :

FOS/TAC
BMP
Rapport C/N (25 à 40)
Test de MS et MO
pH
AGV
NH4 (3 à 4,5 kg/m3)
Micronutriments (Ni, …)
Métaux lourds (Cu, Cr, Zn)
Microbiologie (E.Coli, Entérocoques…)

Méthode d’échantillonnage avec transport réduit au max
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Maintenance

Se référer au contrat d’assurance :

Vérification périodique annuelle ou biannuelle par organisme agréé (Arrêté du 

10.10.2000)

Imprimé Q18 par organisme agréé

Se référer au contrat d’achat EDF du délai de prévenance et de la durée de l’arrêt

Armoires électriques

Arrêt prolongé du cogénérateur
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Sécurité et Réglementation

Rubrique 2781 pour l’installation de méthanisation

Rubrique 2910C pour la combustion de biogaz (Torchère, cogénérateur)

Rubrique 2171 pour stockage fumiers

Rubrique 2160 pour les silos grains

Agrément sanitaire à obtenir si utilisation d’effluents d’élevage ou sous produits animaux)

Réglementation relative à la méthanisation
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Sécurité et Réglementation

Le chef d’établissement met en œuvre les dispositions légales et réglementaires visant à
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs sur la base des principes généraux de
prévention suivant :

Identifier les dangers

Eviter le risque

Evaluer le risque

Protéger collectivement

Protéger individuellement

Informer

Former

Contrôler / Adapter

Principes généraux de la prévention

Pour aller plus loin 
Art. L. 230-2 II. du code du travail 

(CT)
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Sécurité et Réglementation

Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs 
temporaires.

Mise en place d’une organisation adaptée

Rôles et missions :

Médecine du travail
Inspection du travail (observations verbales, écrites, mise en demeure, PV, arrêt du 
chantier)
MSA / CARSAT (observations verbales, écrites, injonctions avec majoration du taux de 
cotisation)

Principes généraux de participation

Pour aller plus loin : Art. L. 230-2 I. du CT
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Sécurité et Réglementation

Surveillance médicale des salariés

Droit de retrait des salariés

Affichages obligatoires ! Le seul affichage ne suffit pas à diffuser l’information !

Consignes incendie

Numéros de secours d’urgence

Adresses et numéros d’appel : médecin du travail et inspection du travail

Consignes de sécurité propres à chaque poste de travail

Panneaux d’affichage d’un danger, d’une obligation, d’une interdiction, d’une information de secours

Les vérifications et contrôles obligatoires 
Réglementaires

Installations électriques

Extincteurs…

Prévues par le constructeur (voir cahier de maintenance)

Principes généraux de précaution
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Sécurité et Réglementation

Responsabilité civile vise à réparer les dommages causés à un individu.

La réparation des  AT-MP est fondée  sur le principe de l’assurance => coût des 
cotisations payées par l’exploitation agricole = coût des AT-MP

Pour aller plus loin : http://agriculture.gouv.fr/les-prestations-de-l-assurance

Responsabilité pénale contraint l’auteur d’une infraction à répondre de ses actes devant la 
Société dans son ensemble, qu’il y ait eu dommage ou non.

3 catégories d’infraction constatées par l’inspection du travail ou la police judiciaire: la 
contravention, le délit et le crime dans le domaine de la sécurité au travail, seuls sont 
définis des délits et des contraventions

Principes généraux de réparation

http://agriculture.gouv.fr/les-prestations-de-l-assurance
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Sécurité et Réglementation

Quelle incidence peut avoir une faute de la victime, lorsque la responsabilité pénale du chef 
d’entreprise est encourue ?

La faute de la victime ne saurait l’exonérer que si elle est la cause exclusive de l’accident, ce qui 
suppose qu’aucune violation d’une obligation de sécurité pesant sur lui n’a pu être constatée.

Jurisprudence, exemple de Cass. Crim. 30/09/2003 n°03-81.554 : 

Un salarié qui travaillait en hauteur sur une toiture a fait une chute mortelle alors qu’il avait un 
taux d’alcoolémie de 0,80 grammes par litres de sang.

En l’absence de dispositif d’arrêt de chute, la faute de la victime (imprégnation alcoolique) n’a 
pas été considérée comme la faute exclusive du dommage.

Le chef d’entreprise a été condamné pour homicide involontaire et infraction à la 
réglementation du travail.

Principes généraux de réparation
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Sécurité et Réglementation

Fonctionnement d’un système de prévention
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Sécurité et Réglementation

Art. R4121-1. du CT

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la

santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation

comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

Document obligatoire et mise à jour annuelle

Mise en application pratique sur votre installation :  voir Règles de sécurité

Document unique

DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)
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Sécurité et Réglementation

Décret n° 2002-1553 du 24/12/2002

Le chef d’exploitation réalise un document regroupant les informations suivantes : 

évaluation des risques d'explosion en tenant compte de la probabilité d'occurrence d'atmosphères 

explosibles, de la probabilité d'apparition de sources d'inflammation, des substances utilisées, des procédés 

et de leurs interactions éventuelles, dès l'installation des équipements et de l'étendue des conséquences 

prévisibles. 

Classement en zones ATEX (Zonage ATEX)

Modalités de sécurité et d’entretien de lieux soumis à une zone ATEX

Nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des règles établies

Document obligatoire et mise à jour annuelle

Mise en application pratique sur votre installation : voir chapitre/ Sensibilisation ATEX

Document « explosion »

DOCUMENT RELATIF À LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS (DRPCE)
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Sécurité et Réglementation

Obligatoire pour les interventions > 400 heures ou travaux dangereux :

Travaux exposant à des substances explosives : zones ATEX

Exposition à des agents biologiques pathogènes : digestat, lisier, fumier

Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température

Travaux de soudage

… (liste non exhaustive)

Sinon manuel de sécurité

Plan de prévention

PLAN DE PRÉVENTION (PP)
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Sécurité et Réglementation

Non réglementaire mais l’objectif est de faciliter l’intervention des services de secours

Plan de masse

Plan de circulation

Plan d’évacuation du site

Plan des capteurs et des alarmes

Plan des dispositifs d’arrêt et de coupure d’urgence : vannes et interrupteurs d’arrêt

Contacts exploitants

Procédures d’urgence

Plan d’intervention

PLAN D’INTERVENTION (PI)

Le document ne peut pas tout faire, visiter l’installation au SDIS !
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Sécurité et Réglementation

Que faire en cas d’incendie ?
Procédure écrite interne à l’entreprise d’exploitation de l’unité de 

méthanisation, communiquée dans le plan d’intervention

Procédure affichée sur l’installation

Procédure testée, simulée (1 à 2 fois par an), idéalement avec les 

services de secours

ORGANISMES TELEPHONE
POMPIERS 18 / 112 (portable)

SAMU 15 / 112 (portable)

POLICE 17 / 112 (portable)
CRAM 03.83.34.49.49
CENTRE HOSPITALIER VERDUN 03 29 83 84 85
MEDECIN
PHARMACIE
CENTRE ANTI-POISON (NANCY) 03.83.32.36.36
GAZ SECOURS 0810.433.030
EDF SECOURS 0810.333.030

Procédures d’urgence

EN CAS D’INCENDIE

Exemple : liste des personnes 
à contacter
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Sécurité et Réglementation

Procédures d’urgence

Que faire en cas d’accident ?

Procédure écrite, affichée et communiquée

Trousse de premiers secours (opérationnelle)

Liste des secouristes

Personnes à contacter

ATTENTION ! 
Toujours utiliser un masque de protection 
respiratoire en cas de déclenchement 
de l’alarme de gaz ou lorsque le niveau 
de gaz est trop élevé dans une pièce fermée !

EN CAS D’ACCIDENT
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Sécurité et Réglementation

EPI sont constitués au minimum :

Casque de sécurité

Chaussures de sécurité (avec obligation ATEX selon le lieu d’intervention)

Lunettes / masque de protection

Protection du corps

Gants (avec obligation ATEX selon le lieu d’intervention)

Vêtements de pluie

Protection auditive

Harnais de sécurité

Détecteur gaz portatif

Masque respiratoire

Equipements de protection individuel

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À VOTRE UNITÉ DE MÉTHANISATION

ATTENTION ! Type et niveau de protection à considérer en fonction des opérations
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Sécurité et Réglementation

Instructions sur les fiches de données sécurité (FDS)

Stockage lié au produits chimiques conforme aux instructions de la fiche

Manipulation des produits chimiques

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À VOTRE UNITÉ DE MÉTHANISATION

ATTENTION ! Nettoyage grille séparateur de phases – Utilisation d’acide
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Sécurité et Réglementation

Opérations en espace confiné

S’assurer que le puits ne puisse pas se refermer de manière involontaire

Toujours travailler à deux personnes : la présence d’une seconde personne (rôle 

d’avertisseur) est obligatoire

Utiliser les EPI adaptés (ventilation, harnais, détection, masque…)

PUITS = ESPACE CONFINE. L’aération du puits est insuffisante :

%O2 < à 19% en volume

% gaz combustible > 50% du niveau bas 

Concentrations en gaz toxiques est dangereuse pour la santé

Quelques notions essentielles

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À VOTRE UNITÉ DE MÉTHANISATION
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Sécurité et Réglementation

DANGER : propriété intrinsèque à une substance (biogaz…), à un système technique (mise sous
pression d’un gaz…), à une disposition (élévation d’une charge…), à un organisme (microbes), etc.,
de nature à entrainer un dommage sur un « élément vulnérable ».

Exemple : inflammabilité du biogaz, toxicité de l’H2S

RISQUE : possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition aux effets d’un
phénomène dangereux. Pour un accident donné, combinaison de la probabilité d’occurrence d’un
événement redouté/final considéré et de la gravité de ses conséquences sur des éléments
vulnérables.

Exemple : explosion d’un digesteur, incendie dans un local de cogénération, pollution de la nappe
phréatique suite à un déversement accidentel de digestat.

Risques liés au fonctionnement de l’unité

QUELQUES NOTIONS ESSENTIELLES
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Sécurité et Réglementation

SÉCURITÉ : situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé à aucun danger, à aucun
risque en particulier en cas d’accident. Dans le cadre des installations classées, on parle de sécurité
des installations vis-à-vis des accidents et de sûreté vis-à-vis des attaques externes volontaires (acte
de malveillance), des intrusions malveillante et de la malveillance interne.

Exemple : sécurité du digesteur par le contrôle de la fiabilité de la pression de tarage de la soupape 
de sécurité

Risques liés au fonctionnement de l’unité

QUELQUES NOTIONS ESSENTIELLES
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Sensibilisation ATEX

Sécurité et Réglementation

ADÉQUATION DU MATÉRIEL ET DU ZONAGE

Source : INRS_ed6153
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Sécurité et Réglementation

Source : étude RECORD n°11-0673/1A p29
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Sécurité et Réglementation

Source : étude RECORD n°11-0673/1A p70
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Préventions des nuisances

Source : étude RECORD n°11-0673/1A p72
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Préventions des nuisances

Source : étude RECORD n°11-0673/1A p73
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Préventions des nuisances

Source : étude RECORD n°11-0673/1A p74
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Préventions des nuisances

Source : étude RECORD n°11-0673/1A p75
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Sécurité et Réglementation

VOIR DOCUMENT DE TRAVAIL ÉTABLI PAR TRAME

ERS: Evaluation des risques sanitaires
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Sécurité et Réglementation

EXPÉRIENCE D’UN AGRICULTEUR MÉTHANISEUR

ERS: Evaluation des risques sanitaires
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Sécurité et Réglementation

Limiter les flux croisés

Nettoyage des véhicules entrants/sortants du site (eaux usées collectées vers 
unité)

Plan de dératisation

Zone de stockage des produits dangereux (acides,…)

Clôture du site pour empêcher l’entrée de personnes non autorisées

Talus de rétention pour le confinement en cas de fuite liquide

Rejets dans le milieu naturel traités et respectant la réglementation

ERS: Evaluation des risques sanitaires
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Sécurité et Réglementation

Retours d’expérience
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Sécurité et Réglementation

Risque d’explosion
Retours d’expérience
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Sécurité et Réglementation

Risque incendie : effet dominos

Accidentologie
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Sécurité et Réglementation

Risque électrique : effet dominos

Risque environnemental

Accidentologie
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Sécurité et Réglementation

Risque environnemental (suite)

Accidentologie


