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I. CONTEXTE

BEG développe pour le compte de la SCI CJJ Gay Lussac un projet de pôle logistique à Croixrault situé à proximité immédiate de l’autoroute A29 au niveau de l’échangeur n° 13.

Le projet prévoit un accès entrée / sortie à déterminer sur la voie communale raccordée au giratoire RD901 x péage A29.

La présente étude de trafic intègre :

 un diagnostic des flux et du fonctionnement actuel du réseau de desserte

 la définition de l’impact du projet sur ce réseau

II. PERIMETRE ET PERIODE ETUDIES

Le réseau est structuré par 5 carrefours et l’A29 :

Giratoire RD901 x péage A29

Péage A29 x entrée station service x accès centre de Maintenance

Péage A29 x accès Centre de Maintenance

Giratoire échangeur n° 13 A29

Voie communale x sortie station service

L’heure de pointe matin 7h00 / 9h00 et l’heure de pointe soir 17h00 / 19h00 sont étudiées le mardi 03 mars 2020.
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Situation du site et du projet
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III. ETAT ACTUEL 2020
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III.1. CONSTITUTION DE L’ENQUETE

Pour définir le fonctionnement actuel du réseau de desserte, une enquête de circulation a été réalisée en mars 2020

L’enquête est constituée :

 de comptages directionnels par caméras des 5 carrefours et de l’A29 de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 le mardi 3 mars 2020

 de comptages automatiques pendant une semaine en 3 postes permettant de connaître l’évolution journalière et horaire de la RD901, l’accès A29 et la voie communale

 une observation des dysfonctionnements circulatoires pendant les enquêtes

L’exploitation de ces mesures a permis d’établir les éléments ci dessous et présentés pages suivantes :

 le trafic actuel de référence détaillé par carrefour aux heures de pointes matin et soir de la semaine sur l’ensemble du réseau étudié

 l’évolution horaire et journalière du trafic sur le réseau

 le diagnostic de capacité des 5 carrefours existants étudiés.
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Situation des comptages
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III.2.1.TRAFICS ACTUELS PAR BARREAUX A L’HEURE DE POINTE MATIN SEMAINE 2020 de 7h75 à 8h45

Les comptages effectués de 7h00 à 9h00 font ressortir une pointe horaire de 7h45 à 8h45.

Les chiffres clés :

Les barreaux :

 la RD901: 442 à 461 véhicules / heure double sens

 accès A29 : 210 à 233 véhicules / heure double sens

 voie communale : 5 à 10 véhicules / heure double sens

Les carrefours :

Giratoire RD901 x péage A29 571 véhicules / heure

Péage A29 x entrée SS x accès Maintenance 222 véhicules / heure

Péage A29 x accès Maintenance 126 véhicules / heure

Giratoire échangeur n° 13 A29 417 véhicules / heure

Voie communale x sortie SS 10 véhicules / heure
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III.2.2.TRAFICS ACTUELS DETAILLES A L’HEURE DE POINTE MATIN SEMAINE 2020 de 7H45 à 8h45
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III.3.1.TRAFICS ACTUELS PAR BARREAUX A L’HEURE DE POINTE SOIR SEMAINE 2020 de 17h30 à 18h30

Les comptages effectués de 17h00 à 19h00 font ressortir une pointe horaire de 17h30 à 18h30

Les chiffres clés :

Les barreaux :

 la RD901: 368 à 373 véhicules / heure double sens

 accès A29 : 143 à 145 véhicules / heure double sens

 voie communale : 5 véhicules / heure double sens

Les carrefours :

Giratoire RD901 x péage A29 475 véhicules / heure

Péage A29 x entrée SS x accès Maintenance 145 véhicules / heure

Péage A29 x accès Maintenance 143 véhicules / heure

Giratoire échangeur n° 13 A29 365 véhicules / heure

Voie communale x sortie SS 5 véhicules / heure
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III.3.2.TRAFICS ACTUELS DETAILLES A L’HEURE DE POINTE SOIR SEMAINE 2020 de 17h30 à 18h30
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III.4. TRAFIC MOYEN JOURNALIER
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III.5. EVOLUTION DU TRAFIC 1. SUR LA RD901

RD901

Vendredi jour de pointe avec 4.402 TV / jour

Le mardi présente 3.835 TV / jour

RD901

HPM du mardi 3 mars 2020 : 8h00/9h00

HPS du mardi 3 mars 2020 : 17h/18h
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III.5. EVOLUTION DU TRAFIC 2. ACCES A29

Accès A29

Vendredi jour de pointe avec 1.845 TV / jour

Le mardi présente 1.668 TV / jour

Accès A29

HPM du mardi 3 mars 2020 : 7h00/9h00

HPS du mardi 3 mars 2020 : 17h/18h
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III.5. EVOLUTION DU TRAFIC 3. SUR LA VOIE COMMUNALE

Voie communale

Jeudi jour de pointe avec 447 TV / jour

Le mardi présente 117 TV / jour

Voie communale

HPM du mardi 3 mars 2020 : 7h00/9h00

HPS du mardi 3 mars 2020 : 17h/18h
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III.6. DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DU MARDI 3 MARS 2020 de 7h45 à 8h45

Nota : La réserve de capacité d’un carrefour à feux ou giratoire est considérée satisfaisante au dessus de 20 % assurant un fonctionnement fluide du carrefour. Entre 10 et

20% des retenues ponctuelles peuvent apparaître, en dessous de 10 % le carrefour est saturé. Le fonctionnement d’un carrefour à stop ou d’un cédez le passage est

considéré : Fluide avec un temps d’attente moyen compris entre 0 et 30 secondes, Acceptable entre 30 et 60 secondes à condition de vérifier les stockages et saturé au

dessus de 60 secondes

Giratoire RD901 x péage A29 Fluide avec 85 % de réserve de capacité minimale

Péage A29 x entrée station service x accès centre de Maintenance Fluide avec un temps d’attente de 5"

Péage A29 x accès Centre de Maintenance Fluide avec un temps d’attente de 5"

Giratoire échangeur n° 13 A29 Fluide avec 93 % de réserve de capacité minimale

Voie communale x sortie station service Fluide avec un temps d’attente de 5"

Réseau fluide avec de grandes réserves de capacités
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Diagnostic du fonctionnement actuel mardi 3 mars 2020 de 7h45 à 8h45
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III.7. DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DU MARDI 3 MARS 2020 de 17h30 à 18h30

Nota : La réserve de capacité d’un carrefour à feux ou giratoire est considérée satisfaisante au dessus de 20 % assurant un fonctionnement fluide du carrefour. Entre 10 et

20% des retenues ponctuelles peuvent apparaître, en dessous de 10 % le carrefour est saturé. Le fonctionnement d’un carrefour à stop ou d’un cédez le passage est

considéré : Fluide avec un temps d’attente moyen compris entre 0 et 30 secondes, Acceptable entre 30 et 60 secondes à condition de vérifier les stockages et saturé au

dessus de 60 secondes

Giratoire RD901 x péage A29 Fluide avec 90 % de réserve de capacité minimale

Péage A29 x entrée station service x accès centre de Maintenance Fluide avec un temps d’attente de 5"

Péage A29 x accès Centre de Maintenance Fluide avec un temps d’attente de 5"

Giratoire échangeur n° 13 A29 Fluide avec 94 % de réserve de capacité minimale

Voie communale x sortie station service Fluide avec un temps d’attente de 5"

Réseau fluide avec de grandes réserves de capacités
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Diagnostic du fonctionnement actuel mardi 3 mars 2020 de 17h30 à 18h30
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IV. ETAT FUTUR avec le projet
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IV.1. PROSPECTIVE

1. Programme

 96.000 m² de surface utile

 200 employés dont 20 % administratif (40) et 230 places de parking

 200 PL / jour : trafic attendu de 25 PL / heure soit 50 uvp / heure en heure de pointe matin et heure de pointe soir en entrée et en sortie

2. Hypothèses employés

 Part modale : proche 100 %

 Taux de présence : 90 %

 Covoiturage : 5 %

 Administratif type bureaux 8h / 19h : HPM : 80 % entrant & 10 % sortant HPS : 10 % entrant & 50 % sortant

 Personnel 2 x 8 : 6h00 / 14h00, 14h00 / 22h00 : peu de mouvement HPM et HPS Hypothèse HPM : 10 % entrant & sortant – HPS 10 % entrant & sortant

3. Trafic produit par le projet à terme

1 VL = 1 u.v.p.

1 PL = 2 u.v.p.

4. Répartition des flux sur le réseau de desserte

L’analyse des comptages catégoriels (distinction des VL / PL) a permis d’identifier :

 Le poids des axes de desserte pour les VL repris également pour le trafic VL du nouveau pôle logistique.

 le poids des axes de desserte pour les PL repris également pour le trafic PL du nouveau pôle logistique
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IV.2.PLAN MASSE ET SYSTEME D’ACCES

Un accès entrée / sortie sur la voie communale

directement relié au giratoire RD901 x A29
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IV.3.1.ORIGINES / DESTINATIONS DES FLUX PRODUIT PAR LE PROJET A TERME A L’HEURE DE POINTE MATIN SEMAINE
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IV.3.2.ORIGINES / DESTINATIONS DES FLUX PRODUIT PAR LE PROJET A TERME A L’HEURE DE POINTE SOIR SEMAINE
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IV.4.1.SIMULATION DE TRAFICS PAR BARREAUX H2022 A L’HEURE DE POINTE MATIN SEMAINE AVEC LE PROJET

La simulation est établie :

 sur la base des comptages de mars 2020 HPM et

HPS semaine

 en ajoutant le trafic produit par le projet à terme

 en prenant une évolution fil d’eau nul (selon

données INSEE)
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IV.4.2.SIMULATION DE TRAFICS DETAILLES H2022 A L’HEURE DE POINTE MATIN SEMAINE AVEC LE PROJET

La simulation est établie :

 sur la base des comptages de mars 2020 HPM et

HPS semaine

 en ajoutant le trafic produit par le projet à terme

 en prenant une évolution fil d’eau nul (selon

données INSEE)
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IV.5.1. SIMULATION DE TRAFICS PAR BARREAUX H2022 A L’HEURE DE POINTE SOIR SEMAINE AVEC LE PROJET

La simulation est établie :

 sur la base des comptages de juin 2018 HPM et

HPS semaine

 en ajoutant le trafic produit par le projet à terme

 en prenant une évolution fil d’eau nul (selon

données INSEE)
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IV.5.2.SIMULATION DE TRAFICS DETAILLES H2022 A L’HEURE DE POINTE SOIR SEMAINE AVEC LE PROJET

La simulation est établie :

 sur la base des comptages de mars 2020 HPM et

HPS semaine

 en ajoutant le trafic produit par le projet à terme

 en prenant une évolution fil d’eau nul (selon

données INSEE)
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IV.6.1. DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT FUTUR H2022 AVEC LE PROJET A TERME A L’HEURE DE POINTE MATIN SEMAINE

Nota : La réserve de capacité d’un carrefour à feux ou giratoire est considérée satisfaisante au dessus de 20 % assurant un fonctionnement fluide du carrefour. Entre 10 et

20% des retenues ponctuelles peuvent apparaître, en dessous de 10 % le carrefour est saturé. Le fonctionnement d’un carrefour à stop ou d’un cédez le passage est

considéré : Fluide avec un temps d’attente moyen compris entre 0 et 30 secondes, Acceptable entre 30 et 60 secondes à condition de vérifier les stockages et saturé au

dessus de 60 secondes

Giratoire RD901 x péage A29 Fluide avec 82 % de réserve de capacité minimale

Péage A29 x entrée station service x accès centre de Maintenance Fluide avec un temps d’attente de 5"

Péage A29 x accès Centre de Maintenance Fluide avec un temps d’attente de 6"

Giratoire échangeur n° 13 A29 Fluide avec 90 % de réserve de capacité minimale

Voie communale x sortie station service Fluide avec un temps d’attente de 6"

Nouveau carrefour d’accès au projet sur la voie communale Fluide avec un temps d’attente de 5"

Réseau fluide avec de grandes réserves de capacités
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Diagnostic du fonctionnement futur H2022 avec le projet à terme à l’heure de pointe matin semaine
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IV.6.2. DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT FUTUR H2022 AVEC LE PROJET A TERME A L’HEURE DE POINTE SOIR SEMAINE

Nota : La réserve de capacité d’un carrefour à feux ou giratoire est considérée satisfaisante au dessus de 20 % assurant un fonctionnement fluide du carrefour. Entre 10 et

20% des retenues ponctuelles peuvent apparaître, en dessous de 10 % le carrefour est saturé. Le fonctionnement d’un carrefour à stop ou d’un cédez le passage est

considéré : Fluide avec un temps d’attente moyen compris entre 0 et 30 secondes, Acceptable entre 30 et 60 secondes à condition de vérifier les stockages et saturé au

dessus de 60 secondes

Giratoire RD901 x péage A29 Fluide avec 88 % de réserve de capacité minimale

Péage A29 x entrée station service x accès centre de Maintenance Fluide avec un temps d’attente de 5"

Péage A29 x accès Centre de Maintenance Fluide avec un temps d’attente de 5"

Giratoire échangeur n° 13 A29 Fluide avec 93 % de réserve de capacité minimale

Voie communale x sortie station service Fluide avec un temps d’attente de 6"

Nouveau carrefour d’accès au projet sur la voie communale Fluide avec un temps d’attente de 5"

Réseau fluide avec de grandes réserves de capacités
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Diagnostic du fonctionnement futur H2022 avec le projet à terme à l’heure de pointe soir semaine
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V. ANNEXE

Calculs de capacité
Giratoire RD901 x péage A29

Péage A29 x entrée station service x accès centre de Maintenance

Péage A29 x accès Centre de Maintenance

Giratoire échangeur n° 13 A29

Voie communale x sortie station service

Nouveau carrefour d’accès au projet sur la voie communale
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Giratoire RD901 x péage A29 – ETAT ACTUEL

Heure de pointe matin Heure de pointe soir
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Giratoire RD901 x péage A29 – – ETAT FUTUR

Heure de pointe matin Heure de pointe soir
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Péage A29 x entrée station service x accès centre de Maintenance – ETAT ACTUEL

HPM HPS

Péage A29 x entrée station service x accès centre de Maintenance – ETAT FUTUR

HPM HPS

3.600 / 680 – 4 = 5" 3.600 / 750 – 3 = 5"

3.600 / 740 – 4 = 5" 3.600 / 740 – 3 = 5"
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Péage A29 x accès Centre de Maintenance – ETAT ACTUEL

HPM HPS

Péage A29 x accès Centre de Maintenance – ETAT FUTUR

HPM HPS

3.600 / 680 – 7 = 5" 3.600 / 750 – 2 = 5"

3.600 / 610 – 7 = 6" 3.600 / 670 – 2 = 5"
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Giratoire échangeur n° 13 A29 – ETAT ACTUEL

Heure de pointe matin Heure de pointe soir
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Giratoire échangeur n° 13 A29 – ETAT FUTUR

Heure de pointe matin Heure de pointe soir
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Voie communale x sortie station service – ETAT ACTUEL

HPM HPS

Voie communale x sortie station service – ETAT FUTUR

HPM HPS

5" 5"

3.600 / 630 – 5 = 6" 3.600 / 640 – 3 = 6"
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Nouveau carrefour d’accès au projet sur la voie communale – ETAT FUTUR

HPM HPS

5" 5"
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