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4.2. Surveillance et entretien des ouvrages 

 
La surveillance des dispositifs des eaux pluviales sera effectuée par le maître d’ouvrage du projet au 
moyen d’un contrôle visuel et régulier (et au minimum une fois tous les 6 mois). 
 
En cas d’anomalie (absence permanente d’eau dans le bassin de décantation ou présence permanente 
d’eau dans le bassin d’infiltration) le maître d’ouvrage remédiera au problème afin de rétablir le 
fonctionnement prévu. 
 
Les opérations d'entretien et de maintenance des différents équipements consisteront notamment 
pour : 

1. Le bassin de récupération des eaux pluviales en : 
 Un écrémage des éventuels flottants, 
 Un curage des matières solides déposées en fond de bassin, 

 
2. Le séparateur à hydrocarbures en : 

Une vidange des hydrocarbures par une entreprise spécialisée (fréquence de vidange : selon les 
préconisations du fabriquant), 
 

3. Le bassin d’infiltration en : 
 L’enlèvement des flottants qui peuvent s’accumuler, 
 Le fauchage et l’évacuation des végétaux, 
 Un entretien plus lourd est à prévoir tous les 10 à 20 ans, pour l’élimination de la 

couche qui se forme sur la surface, 
 La mise en place de dispositions de lutte contre les éventuels rongeurs. 

 
 
Aucune utilisation de produits phytosanitaires ne sera employée pour l’entretien de l’ouvrage et de 
ses abords. 
 
 

 
Aucune nappe d’eau n’est suspectée au droit du projet. Par sécurité une profondeur plus 
basse d’1 m sous le fond des bassins est à respecter pour la constitution des ouvrages. 

 

 
  


