ANNEXES :
Etude D9 besoins en eau incendie

Etude D9A confinement incendie

1. PRESENTATION GENERALE

Site : SAS VERT ENERGIE
Commune : NAMPONT (80)

1.1.1. Introduction

Dans le cadre d’un projet de méthanisation le site prévoit un besoin en eau d’extinction incendie et un
confinement des eaux en cas d’incendie.

1.1.2. Contexte

Le projet se trouve en zone agricole de cultures a 1500m de la ville de Nampont.
Dans un rayon de 500m, la parcelle est entourée de terrain agricole.
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Figure 1 : Plan IGN

o Poteau incendie le plus proche : Néant

Enjeux a protéger :

En bordure du projet : pas d’habitation ni de locaux habités par des tiers
Voie de circulation : RD1001 en bordure (trafic moyen entre 20 000 et 50 000 TMJA)
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1.2.DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Tableau 1: Dispositions constructives
Hauteur Structure Murs
Batiment Installation Dimensions (m) Charpente | Toiture extérieur | Sol Désenfumage
(m) Ossature .
59 X 25
Silos stockage de 3-4m 71,50 X24,50 Murs béton / / Béton Enrobé ﬁ:sencfra?/gil pOSti
produits entrants 84X24 Sol enrobé uniquement
98 X 15 d
stockage
. . 8 , . . .
Digesteur 2 Digesteurs (+n;m) @ 25m Béton / Ciel gazeux | Béton Béton Non
2C de stock , . .
Stockage uyes € S.Oc. 3¢ | g m (+8m) | @35m Béton / PVC Béton Béton Non
de digestat liquide
ouverture totale en
Stockage Hangar de stoc?kage 12.'76 m au 42,25 X 15 Acier Acier Acier Acier Béton facade
de digestat solide faitage Absence de poste
de travail
Non
Batiments Bureau 3,5m 15X7m Acier Acier Acier Acier Béton Absence de poste
de travail

ND : Non défini
La zone Plateforme/Silos est une aire non couverte destinée a recevoir des matiéres végétales de type ensilage ou autres matiéres végétales.

Tableau 2 : Recoupement des locaux
Isolement parois Isolement portes
Local / Empl t
ocal / Emplacemen CF ou SEI/REI CF ou SEI/REI
Batiment technique Murs extérieurs et séparatifs
utilités CE2h — REI120 portes coupe-feu EI30
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Le site est composé des installations suivantes :
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Voir détails réseaux dans le dossier global du site
Figure 2 : Schéma des installations de sécurité
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2. BESOINS EN EAU POUR LE SITE

2.1.MOYENS DE LUTTE CONTRE L’ INCENDIE - GENERALITES

La méthode utilisée est le D9 « Document Technique — Défense extérieure contre I'incendie » Edition 06.2020.0 (Juin

2020).
Il a été pris en compte le RDDECI SDIS 80 — version approuvée par arrété du 24/02/2017.

Le calcul des besoins en eau d’incendie a été réalisé a partir du batiment le plus grand.
Le volume d’eau nécessaire a la lutte extérieure contre I'incendie est celui défini a partir de la formule suivante :

S
=Rx30x—x(1+A
0 500 (I+A)

Avec :
R = Catégorie du risque

A = (coef. lié a la hauteur de stockage) + (coef. lié au type de construction) + (coef. lié au type d’intervention interne).

S en m? = Surface du plus grand batiment non recoupé
Q en m3/h = Débit nécessaire.
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2.2.SURFACE DE REFERENCE

Détermination de la surface de référence du risque :

La plus grande surface non recoupée du site est le digesteur. Nous ajoutons également la prise en compte d’un incendie

dans le hangar de stockage d’intrants.

En cas de stockage d’intrants combustibles, type paille, I'aire de silo sera préférentiellement découpée en cases et
séparée des autres cases par un écran thermique (type modulo béton) pour empécher la propagation aux cases voisines.

D9 et D9A; v3. 06/01/2021

D9 - Besoins

Site : VERT ENERGIES

S
=C x30x —x(1+ A
o oefR 500 ( )

Besoins pour la lutte extérieure

Besoins x 2 heures au minimum

Stockage :
Activité (digesteur Batiment
et post-digesteur et | principal (atelier
local technique de stockage de Commentaire Commentaire
intermédiaire) matériel) activité Stockage
Coef R
R = Catégorie du risque
Risque 1: 1 .
Risque 2 : 1,5 1 1,5 Digesteur Hangar de stockage
Risque 3 : 2
Si panneaux sandwichs =>risque 2
Coefficient hauteur de stockage 0,1 0,2 Jusqu'a 8 m Jusqu'a 12 m
Coefficient type de construction
Résistance mécanique de l'ossature > R60 : -0,1 . P
Résistance mécanique de l'ossature > R30 : 0 0 0.1 Beton Ossature métallique
Résistance mécanique de l'ossature < R30 :+0,1
Matériaux agravants 0 0
Coefficient type d’intervention interne 0 0
DAl : Détecteur automatique incendie
A = (coef. lié a la hauteur de stockage)
+ (coef. lié au type de construction)
- g 0,1 0,3

+ (coef. Lié aux matériaux agravants)
+ (coef. lié au type d’intervention interne).
S en m? = Surface concernée ] 490 900
= la plus grande zone non recoupée
sprinklage : "oui" / "non" non non
stockage et activité séparés ? "oui" / "non" oui
Q brut m3/h 32 105
arrondi au multiple de 30 1,078 3,51
arrondi 30 inférieur 1,000 3,000
arrondi 30 superieur 2 4

0,078 0,510

0,922 0,49
Q arrondi le plus proche m3/h 30 120
Q total m3/h 120

x2h
3
240

Figure 2 :

Calcul du besoin en eau
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Poteaux incendie et ressource publique mobilisables :

Néant
Figure 3 : Emplacements des poteaux incendie et mesures de débits
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2.3.MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Les moyens a disposition pour la lutte contre l'incendie sont les suivants :

e Une réserve incendie sur site de 240 m3 chacune alimentant 2 bornes relais
Munie de raccord pompier, utilisable en période de gel, et sans obstacles autour.
Une place de 8 x 4 sera laissée libre en permanence pour le raccordement des engins du SDIS.

Les services de défense incendie pourront avoir acces a cette réserve a toute heure le jour ou la nuit.

Cette réserve est prévue en géomembrane. Elle est positionnée a proximité du bureau. Un acces spécifique réservé
aux services de secours est prévu a cet effet. La réserve toujours en eau alimente 2 bornes relais permettant de
respecter un débit de 120 m3/h.

Avant installation, le maitre d’ouvrage prendra I’'attache du SDIS a I’aide de la fiche reportée en Annexe.

La protection du risque est assurée également par la mise en place d’extincteurs portatifs de différentes capacités
contenant des agents extincteurs appropriés au risque a défendre et RIA pour I’équipe de seconde intervention.

2.4.CONFINEMENT DES EAUX D’INCENDIE - GENERALITES

La méthode utilisée est le D9a « Document Technique — Défense extérieure contre I'incendie et rétentions » Edition
06.2020.0 (juin 2020) INESC - FFSA — CNPP

Les eaux de ruissellement incendie sont confinées au niveau du bassin de récupération des eaux pluviales d’un
volumes totale de 1450 m3
Une vanne de fermeture en aval de ce bassin permettra de confiner les eaux d’extinction d’incendie dans celui-ci.

Ces dispositions permettront de :

e récupérer les eaux polluées et éviter la pollution du milieu naturel,
e faciliter le pompage par la présence d’un point bas.

Les volumes a retenir en cas d’incendie comprennent :

e |evolume d’eau nécessaire pour les services incendie : soit 240 m3

e levolume d’eau lié aux intempéries : sont considérés 10 ml /m? de surface imperméabilisé soit environ 200m3

e  20% du volume total des liquides inflammables et non inflammables présents sur le site. : ceux-ci sont associés
a des rétentions dédiées.
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2.5.CALCUL DU BESOIN EN CONFINEMENT

Besoins pour la lutte extérieure

Besoins x 2 heures au minimum

240

D9A - Rétention

+

Moyens de lutte
intérieure contre

Sprinkleurs

Volume réserve
intégrale de la
source
principale ou
besoins x durée
théorique maxi de
fonctionnement

+

Rideau d'eau

| Besoins x 90 mn |

+

RIA

| Anégliger |

+

+lo|+|o| +

Mousse HF et MF

Débit de solution
moussante x temps
de noyage (en gal.
15 -25 mn)

+

Brouillard d'eau et

autres systémes

Débit x temps de
fonctionnement
requis

+

Colonne humide

Débit x temps de
fonctionnement
requis

+

Volumes d'eau liés
aux intempéries

10 I/m? de surface
de drainage

198,42

surface d'intempéries m?

19842

+

Présence stock de

20% du wolume
contenu dans le
local
contenant le plus
grand volume

stockage liquide en m3

Volume total de liquide a mettre en

438,42

Calcul du besoin en confinement

m3

m3

Les cuves sont
associées a une
rétention dédiée

m3
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CONCLUSION - RECOMMANDATIONS

Le besoin en eau d’extinction incendie est estimé a 240 m3.

Le projet prévoit 1 réserve de 240 m? alimentant 2 bornes relais. La réserve est complétée d’une aire dédiée de 4x8m.
Le volume de 240 m3 est mobilisable a tout instant. Un accés réservé est identifié pour les services de secours.

Le confinement d’eaux d’extinction incendie est estimé a 440 m3. Le confinement de ces eaux sera effectué dans le
bassin de rétention d’un volume utile de 1450m3.

Les eaux d’extinction incendie sont alors gérées avec le bassin de gestion des eaux pluviales et de confinement. Un
volume de 240 m? toujours vide sera prévu a cet effet et obturable par une vanne manuelle. (Position fermée par
défaut)
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ANNEXE
La fiche ci-aprés sera a remplir et a envoyer au SDIS 80 a la mise en place de la réserve incendie.

® FICHE DE RECEPTIONPEl |
oAt RAPPORT D'ESSAI SUR EQUIPEMENTS | %

ezs?aﬁiii"%?%ues NECESSITANT UNE MISE EN ASPIRATION [rer ropecizo-
ervice Prévision Annexe B

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de I'essai de mise en aspiration d'un PEI réalisé par
le 5015 80. Il doit étre &tabli dés que possibie par Funité opérationnelle du Corps Départemental
en charge de Fessai et transmis au service Prévision pour communication aux destinataires
désignés ci-aprés chargés du maintien en condition opérationnelle du PEL

Origine : Destinatairefs) :
[[] sDis a0 - Servica Prévision [] Autorité de police administrative spéciale da DECI -
[Jsbisan-cisde [[] MmaiM. be Maire de

[[] MmeiM. le Président de 'EPCH de
"] chargéiz) du service public de DECI -
] M. 12 propriétaire du PEI:

Localisation du point d'eaw — Situation :

: ] Numérotation Unique PEI
Adresss

Complémentis) d'adresse g
Commune : s
Position 513 (Lambert 53] X G

Situation adminsstrative : Ei Pubfic D Prive I:l Conventionns

Caractéristigues du Point d'Eau Incendie

= Type:
I:‘ Paint d'Aspiration (PA) sur D Citerne Incendia (C) de type
g [ Paint d'eau incendie naturel & 'air libre [ citerne agrienne
= ey far;.- ‘ [0 Citerns autoportants

' [ Citerna hors-sol
fEy © FEESRVE Hipe & EDRnkise , CRAtEIL OESY)

1 [ chétesu d'eau
T:j [] Mappe phréatiqus
i _ [ Paint 2= puisage déportd {puits d'aspiration) [] Citerne enterrée
L

fex * COMMERAR ENTETE, Dassk avar geomanians)

» Caracteristiques de la ressource en eau -

Capacité : [ Inépuisable [ 120 m? [] z40 m? [] autre - m
Realimentation : D Inaxisianie |:| Automatique D \aruellz
{canalisation da réalimentation - Débit m?h ; Diameéire (&) mn)
Presence de dispositif(s) fize!s) d aspiration : - de type poteau d'aspiration .« D Dhui |:| Man H ombre -
- de type bouche d'aspiration . =« D Dhui I:‘ Mon
- de type prise d'aspiration directe [ Oui [ Man Dizmatre (2 -
- de type prise d'aspiration déportée [ | Oui [ Men r" mim
*  Accessibilité au PEI :
Présence d'aire(s) d'aspiration : [:l O |:| Mon Si pui, dimensions m ; nombre

Engin suscepiiole d'stre accueili sur 'aire d'aspiraton |:| FMoGP |:| FPFT/ICCRICCF

Caractéristigues de Maire d'aspiration |

Reliée 3 la woierie publigue de fagon & permetfire, sans manceuvre, le stationnement paralléle ou
perpendiculzire au point d'eau incendie (sans éfre dans une voie en impasse et avec le maintien d'une
voie de circulation d'une largeur de 3 métres permetfant le passage d'sufres engins)

[[] Force portante de I'sire d'aspiration en cohérence avec I'engin susceptible d'étre accueilli sur cefle-ci
{pour rappel - 163 kN pour un FPTYCCR (rizques coursniz] ; 280 kN pour un FMOGF [neques parficuliers])

[] Equipée d'un dispositif d'évacuation des eaux de ruissellemant (23]
Equipge d'un dispositif fixe de calage des engins

[] Lengueur de la ides) lignafs) d'aspiration inféreure & 8 m — Hauteur geométrique inférieurs 3 6 métres
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Signalisation du Point d'Eau Incendie / Mesures de protection / Mesures propres a faciliter 'utilication du PEI

“rezence d'une plague de signalisation : !:l O Caontenu : D Mention « Poent d'Eau Incendie »
D Symbolique
[[] Point d"aspiration ‘ [ Cerme -
[ capacite ¢ Dékit
[J Muméro du PEI
[[] Indications méirques

|:| Nom

Complémenis nécessaires [] Echeita graduge
[] Plaque d'indécation de distance
|:| Emplacement du dispositf de réalimentation
|:| Complémeant plagues de signalisation : [ Restriciions d'usage
[ Caracteristiques d'accés
[] swtre -

\Matériziisation au sol de "aire d'aspiration : |:| Qi |:| Man
\aterialisation dispositf d'aspiration (obeu) - |:| Coui |:| Mon

Masures propres & faciliter ou garanti 'utilization du PEL :
|:| Guichet de pont
E:l Despositif ant-intrusion d objets pour [2 protection des colonnes fixes
d'aspiration {chiigatoine — grlle ou couvercle cadenaszze)
Aufre

‘easures de protection (uniquement pour fes surfaces d'esu libre)

(] Enceinte grilagée

:l Echelle de corde ou escalier
[] Bouge de sauvetage

—| Farnesu « Risgue de noyade »

Fonctionnement du Point d’Eau Incendie

Avis du SDIS 80 : [ ] Favorzbie
[ ] Defavorable, motifs ; [[] Sause inconnue
O Fuite(s} importante(s) O Miveau d'eau non pérenne toute Fannée | Miveau trop bas
00 Hauteur géomatrique supérieura 3 & meétres [ Ligneis) d'asperation supérieura(s) a 8 matres
Anomalies relevees sur |'aire d'aspiration etiou sur le {les) dispositifis) d'aspiration - FRappe's :
|:| Aireis) d'aspiration ou dispositif{s) d'aspiration non conforme{s)
[] Dispositifis} d'aspiration détEroré(s) ou bouché(s) m
D % raccord(s) fixe!s) du dispositif d"aspiration non normaliséis) ow non vertical{aws:)
|:| 12 raccord(s) fixe({s) du dispositif d'aspiration nen orents(s) du cité de I'sire d'aspiration A ot s B
|:| 14 racoord(s) fixe!s) du dispositif d"aspiration &loignals) de I'asire d aspiration {= 5 m) 108 Sdnouns de jakf en
[] signalisation du {des} disposiif{s) d"aspiration non canforme au RODEC sy g 00

|:| Couleur du (des) dispositif{s) d'aspiration non conforme Aiaiis vk
irdrusinn d'cieisl

Observations :

Encadrement de la visite

Caollecteur : Grade -
Prenom :
Mam;
Aeprésentant de |'autorté adminisirative speciale de DEC) ou de l'exploitant ;. Fonction :
Prenom :
Mom -
Wisa du Chef de Cantre de \fiza du représentant
Grade :
Srénom
Nam :
Signature : Signature -
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