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I. OBJET DE LA DEMANDE 

ACIA AUTOMOTIVE est une société du groupe CIPELIA spécialisée dans la production de liquides 

techniques pour les domaines industriel et automobile (lave-glace, liquide de frein, liquide de 

refroidissement, etc.). Elle exploite son site de production sur la commune de Doullens depuis 1984. 

Afin d'accompagner son développement, ACIA souhaite mener un projet d'extension géographique de 

son site avec la construction d'un nouveau bâtiment sur une emprise mitoyenne du site existant.  

Ce projet se décompose en deux phases. La première phase, objet du présent dossier de demande 

d'enregistrement, consiste en la construction d'un bâtiment destiné au stockage de produits finis 

(huiles moteurs, liquide de frein et AdBlue) dont des liquides combustibles (liquide de 

refroidissement) et des liquides inflammables (lave glace) et en l'implantation de trois cuves enterrées 

pour le stockage des liquides inflammables (deux cuves compartimentées 2*35 m3 pour les produits 

semi-finis lave-glace et 1 cuve 2*40 m3 pour l'éthanol). La mise en service du nouveau bâtiment est 

prévue pour mi 2024.  

La seconde phase prévoit la construction d'un bâtiment de production (conditionnement) et de 

stockage d'une surface totale d'environ 20 000 m2 avec le transfert des activités réalisées sur le site 

existant, permettant ainsi de lisser le flux et de permettre les évolutions techniques des lignes de 

conditionnement afin d'améliorer la productivité. Cette phase 2 fera l'objet d'un dossier de demande 

d'autorisation environnementale au titre de l'activité entrepôt 4331 ultérieure pour un démarrage 

prévu courant 2026. 
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II. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

II.1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Raison sociale ACIA AUTOMOTIVE 

Forme juridique SAS 

Siège Social / Adresse du site  
ZI de Rouval  

80600 Doullens 

Site Internet https://www.acia-automotive.eu/ 

Effectif du site 45 salariés  

Montant du capital 2 1360 000 euros  

N° de SIRET 51080307500025 

Code NAF 2059 Z 

Directrice générale Laurence REYNOLDS 

Chargé du suivi du dossier 

David SZCZEPANSKI 

Fonction : Responsable de projets ingénierie 

Tél : 03 22 95 95 85 

E-mail : david.szczepanski@cipelia.com 

II.2. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

Les capacités techniques et financières du pétitionnaire font l’objet d’une pièce spécifique déposée 

au cours de l’étape 7 de la téléprocédure. 

  

mailto:david.szczepanski@cipelia.com
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III. EMPLACEMENT DU SITE 

Le projet, objet du présent dossier, s’inscrit en extension géographique d’un site existant. 

III.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

Le projet est localisé sur la commune de Doullens (80) aux coordonnées suivantes (portail d’accès au 

site projeté) : 

Coordonnées Lambert 93 

• X : 652 017 m, 

• Y : 7 006 928 m 

L’environnement immédiat du site projeté est constitué : 

• au nord :la rue de Rouval puis un terrain communal en friche, 

• à l’est : un terrain communal boisé puis des habitations, 

• au sud : l’Authie et la rue du Fort-Mahon puis les premiers jardins et habitations ainsi que des 
terrains boisés, 

• à l’ouest : une voie ferrée, la rue du Fort-Mahon puis la société NUTRIBIO puis d’autres 
sociétés de la zone industrielle. 

  Localisation du site en vue aérienne 

 

Le plan au 1/2 500 et le plan d’ensemble au 1/500 indiquant les dispositions projetées de l'installation 

ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés 
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existants sont également disponibles et déposés dans le cadre de l’étape 8 de la téléprocédure de 

demande d’enregistrement. Une demande de dérogation à l’échelle du plan a été sollicitée. 

III.2. IMPLANTATION CADASTRALE 

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont listées dans le fichier au format csv déposé 

lors de l’étape 4 de la téléprocédure.  
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IV. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

L’objet du présent chapitre est de présenter les caractéristiques principales du projet. Des précisions 

seront apportées au sein des autres parties du dossier si nécessaire. 

IV.1. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS  

Le projet s’étend sur un terrain d’une superficie de 56 250 m² intégrant une extension géographique 

à l’est par l’acquisition d’une nouvelle parcelle AH240. 

Le projet se compose des installations suivantes : 

N° Installation 

1 
Nouveau bâtiment d’une superficie de 7 400 m² accueillant 2 cellules de stockage de matières 
combustibles et une cellule de liquides inflammables 

2 Bureaux de quais et accueil chauffeurs 

3 local TGBT de 44 m², 

4 chaufferie gaz de 45 m², 

5 local sprinkler et RIA de 142 m², 

6 
zones de stationnement : 57 places pour les véhicules légers et 10 places d’attente pour les 
poids lourds 

7 
3 cuves compartimentées enterrées supplémentaires (2 cuves de 2*35 m3 pour le produit semi-
fini lave-glace et une cuve de 2*40 m3 pour l’éthanol), 

 

Le projet prévoit également l’ajout des ouvrages de gestion des eaux pluviales et des eaux 

d’extinction incendie. 

L’installation disposera d’un accès pour permettre le passage des poids lourds vers les quais de 

chargement / déchargement.  

Les véhicules légers bénéficient de parkings dédiés et évitent la circulation sur les voies empruntées 

par les poids-lourds. 

Les différentes surfaces d’exploitation sont localisées sur le plan et détaillées dans la suite du présent 

dossier. 

En présence de matières dangereuses (matières inflammable sous la rubrique 4331 le projet 

n’intégrera pas de panneaux photovoltaïques conformément à l’arrêté ministériel du 05/02/2020 pris 

en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme.  

 

 

 



ACIA AUTOMOTIVE -Doullens 
Dossier de demande d’enregistrement – PJ n°1 : Description du projet 

KALIÈS KAR 22.17 Page|9 

 Localisation des installations 

Plan sans échelle 
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IV.2. DESCRIPTION SUCCINCTE DE L’ACTIVITÉ 

Le bâtiment permettra la mise en œuvre des activités suivantes : 

• le stockage de produits finis issus du site existant (lave-glace, huile moteur, liquide de 
refroidissement, liquide de frein et adblue), 

• la gestion des flux et des stocks, 

• la préparation des expéditions, 

• les activités administratives et de bureaux associés. 

Les opérations de chargement et déchargement des camions seront réalisées à l’aide d’engins de 

manutention électriques au niveau des quais de réception et d’expédition. Le projet ne prévoit pas 

de local de charge, ACIA prévoyant des engins de manutention avec batteries au Lithium avec 

chargeurs implantés sur place. 

Les produits finis sont stockés en racks. 

IV.3. DESCRIPTION DES CELLULES DE STOCKAGE 

IV.3.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

Le projet prévoit la création d’un bâtiment comprenant trois cellules de stockage présenté en figure 3 

page suivante. Le tableau qui suit liste les caractéristiques des cellules et les dimensions associées. 

Cellules 
Dimension des cellules Hauteur au 

faitage 
Volume de la cellule 

Longueur Largeur Surface 

1 70 m 50 m 3 500 m2 11 m Environ 38 500 m3 

2 50 m 35 m 1 750 m2 11 m Environ 19 250 m3 

3 50 m 35 m 1 750 m2 11 m Environ 19 250 m3 

 

Certaines dispositions constructives ont été aménagées en s’appuyant sur les modélisations 

thermiques en cas d’incendie de façon à respecter les dispositions de l’arrêté du 24 septembre 2020 

modifiant l’arrêté du 11/04/171. Ainsi les murs extérieurs et séparatifs de l’ensemble des trois cellules 

seront REI 240 tout hauteur pour contenir les flux thermiques de l’incendie de la cellule de liquides 

inflammables et des cellules des liquides combustibles dans les limites du site. 

De plus, les distances minimums entre les parois de l’entrepôt et les limites d’exploitation seront les 

suivantes : 

• 17 m pour la façade nord, 

• 164 m pour la façade est, 

• 25 m pour la façade sud, 

• 133 m pour la façade ouest 

 
1 Arrêté du 24/09/2020 modifiant l’arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts 

soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 
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Ainsi, les prescriptions d’éloignement du point 2.1 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017 modifié 

seront respectées. 

Les cellules seront recoupées par des murs REI 240 séparatifs dépassant en toiture de 1m et en façade 

de 0,5 m. L’emplacement de ces murs est détaillé sur la figure ci-dessous. 

 Dispositions constructives des parois 

 

 

Le projet prévoit un local d’accueil des chauffeurs avec sanitaire. 

  

Légende 
REI 240 
REI 1 (mur fictif) 

4 portes de 

quai 

1 - Grande 

cellule 

2 - Petite 

cellule 

1 - Zone de 

préparation 

3 - Cellule 

liquides 

inflammables 

Plan sans échelle 
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IV.3.2 PRODUITS STOCKÉS 

Il s’agit des produits finis issus de l’atelier de production du site existant, ces produits sont 

conditionnés en bidon et fût de 200 L sur palette bois filmée ainsi qu’en IBC 1000 L (matières 

combustibles). 

Le tableau suivant présente les produits stockés par cellule. 

Cellule 
Type de 
stockage 

Types de produits stockés Volume stocké 
Rubrique ICPE 

associée 

1 
Masse 

(préparation) et 
racks 

Huile moteur 

Liquide de refroidissement 

Liquide de frein 

Adblue 

2550 palettes en racks 

200 palettes en masse 
1510 

2 Racks 

Huile moteur 

Liquide de refroidissement 

Liquide de frein 

Adblue 

2 040 palettes en racks 1510 

3 Racks 

Lave glace 

Additifs moteurs 

Huile moteur 

Liquide de refroidissement 

Liquide de frein 

Adblue 

1 440 + 584 palettes en 
racks 

4331 + 1510 

 

À noter que le liquide de refroidissement est identifié comme liquide combustible dans la base de 

données de liquides et solides liquéfiables combustibles version du 04/01/2022. 

Les huiles sont également considérées comme des liquides combustibles. 

IV.3.3 MODES DE STOCKAGE 

Le stockage des produits au sein des cellules sera en racks, en allées larges permettant de stocker les 

marchandises par l’intermédiaire de chariots dont la manœuvre est possible dans les allées. La largeur 

de ces allées sera d’environ 2,9 mètres comme le montre le plan en coupe ci-dessous. 
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 Plan en coupe d’un stockage en racks 

 

En présence d’un système d’extinction automatique d’incendie, la hauteur de stockage maximale 

pourra atteindre 8,3 m.  

Les cellules 2 et 3 accueilleront 5 doubles racks et 2 racks simple alors que la cellule 1 accueillera 

6 doubles racks et 1 rack simple ainsi qu’une zone de préparation composée de 2 ilots en masse.  

IV.4. DESCRIPTION DES CUVES ENTERRÉES 

Le site existant possède les cuves enterrées de liquides inflammables suivantes : 

• 3 cuves de 2*35 m3 de produit semi-fini (lave glace), 

• 3 cuves de 40 m3 de matières premières (éthanol). 

Le projet prévoit l’ajout des cuves suivantes : 

• 2 cuves compartimentées de 2*35 m3 de produit semi-fini, 

• 1 cuve compartimentée de 2*40 m3 d’éthanol. 

La figure suivante présente l’implantation de ces cuves dans le parc existant. 
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 Localisation des nouvelles cuves enterrées 

 

IV.5. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES 

IV.5.1 STOCKAGE EXTÉRIEUR DE PALETTES 

Un stockage extérieur de palette en bois sera présent en quantité limitée (inférieure à 1 000 m3). Il 

est visé par la rubrique ICPE 1532. 

Il sera situé à plus de 10 m des cellules de stockage. 

IV.5.2 LOCAL ÉLECTRIQUE 

Le bâtiment disposera d’un local TGBT, ce local aura un accès restreint, limité au seul personnel 

habilité et n’impliquera aucune rubrique ICPE. 

IV.5.3 CHAUFFERIE 

Le bâtiment disposera d’une chaufferie au gaz naturel, d’une puissance de 400 kW. Cette chaufferie 

permettra le chauffage des bâtiments et le fonctionnement de la centrale de traitement d’air. 

Compte tenu de sa faible puissance, cette chaufferie ne sera pas concernée par la rubrique ICPE 2910. 

IV.5.4 LOCAL SPRINKLER 

Les cellules de stockage du bâtiment seront protégées par un système d’extinction automatique 

incendie placé en sous face de toiture. Le réseau sera alimenté par une motopompe thermique puisant 

dans une réserve d’eau extérieure de 932 m3, implantée dans un local dédié et ventilé. 

Deux motopompes seront équipées chacune d’un réservoir de FOD de 700 l soit d’environ 595 t 

(rubrique ICPE 4734-2). 
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IV.6. MOYENS DE DÉTECTION, DE DÉFENSE ET DE 

PRÉVENTION INCENDIE  

IV.6.1 SYSTÈME DE DÉTECTION ET D’ALARME 

Les bâtiments sont équipés d'un système de sécurité incendie conforme au Code du travail. 

Le système de détection incendie comprend : 

• les déclencheurs manuels adressables ; 

• les déclencheurs automatiques situés dans les locaux techniques et électriques (local TGBT : 

détection avec report d'alarme). 

Ces éléments de détection incendie démarrent la mise en sécurité incendie s'ils sont activés. 

Le système de mise en sécurité incendie permet, à partir des informations ou ordres reçus, d'assurer 

les fonctions nécessaires à la mise en sécurité du bâtiment. Il comprend notamment : 

• l'équipement d'alarme et les diffuseurs sonores ; 

• les détecteurs autonomes à déclenchement ; 

• les dispositifs actionnés de sécurité. 

Ce système de sécurité incendie sera relié à une télésurveillance externe. 

IV.6.2 MOYENS D’INTERVENTION  

IV.6.2.1 BESOINS EN EAUX D’INCENDIE  

Les besoins en eau d’extinction incendie sont estimés sur la base du document D9 édité par le CNPP 

« Guide pratique d'appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre 

l’incendie », édition juin 2020. Ce calcul est détaillé dans la pièce jointe n° 2bis. 

Les besoins en eau ont été évalués à 180 m3/h pendant deux heures soit 360 m3. 

Ces besoins seront couverts par 3 poteaux incendie d’un débit unitaire de 60 m3/h à 1 bar, en 

simultané, alimenté par le réseau d’eau de ville.  

IV.6.2.2 AUTRES MOYENS D’INTERVENTION  

Un système d'extinction automatique conforme à la norme APSAD R12 pour la cellule dédiée aux 

liquides inflammables et APSAD R1 pour les cellules 1510 sera installé dans le bâtiment. Ce système 

d'extinction automatique sera relié à une télésurveillance externe. 

Un réseau de Robinets d'Incendie Armé, permettant de couvrir l'ensemble des zones de stockage et 

de production et d'attaquer un feu en tout point en 2 directions opposées sera mis en place. 

Tous les locaux seront équipés d'extincteurs adaptés aux risques présents, et dont le nombre est 

dimensionné selon les règles APSAD R4 ou équivalent. 
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IV.6.3 MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE INCENDIE 

Des consignes d'exploitation et de sécurité seront mises en place pour le personnel de l'entreprise 

pour les intervenants extérieurs : plan de prévention, permis de feu… 

Des formations à la manipulation d'extincteurs sont réalisées annuellement pour au moins 10% de 

l'effectif, des Equipiers de Seconde Intervention, sont formés et recyclés annuellement. 

Plusieurs exercices d'évacuation sont organisés chaque année, ils permettent de vérifier que la 

procédure incendie est connue et appliquée par l'ensemble du personnel. 

Les installations électriques, ainsi que les moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, RIA, système 

d'extinction automatique, DENFC…) et les équipements de manutention (appareils de levage) seront 

vérifiés aux intervalles prévus par la réglementation. Les remarques ou non-conformités portées au 

rapport de vérification périodique seront traitées sans délai. 

IV.7. MODALITÉS DE GESTION DES EFFLUENTS 

IV.7.1 GESTION DES EAUX DOMESTIQUES USÉES 

Le projet prévoit un accueil chauffeurs avec installation sanitaire (toilette et lavabo) raccordée au 

réseau des eaux sanitaires usées du site existant. 

IV.7.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

L’étude de gestion des eaux pluviales, réalisée par ECR ENVIRONNEMENT en juillet 2022, jointe en 

pièce 9 montre qu’il n’est pas possible d’infiltrer les eaux pluviales. 

Les eaux pluviales seront collectées distinctement selon qu’elles proviennent des toitures (non 

polluées) ou des parkings/voiries (potentiellement polluées). 

Les eaux pluviales de voiries/parkings seront envoyées vers le bassin de 756 m3 qui sera à la fois bassin 

de confinement des eaux d’extinction incendie, rétention déportée et bassin de tamponnement des 

eaux pluviales pour la voirie nouvellement créée et correspondant à l’aire d’attente et de circulation 

des PL. Ce bassin sera raccordé à un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans l’Authie. 

Les eaux pluviales de toitures seront rejetées dans le cours souterrain rejoignant l’Authie. 

La note de dimensionnement réalisée par KALI’EAU est disponible en pièce 9. 

IV.7.3 GESTION DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Les eaux d’extinction d’incendie seront recueillies par un ensemble de bassins étanches d’une 

capacité totale de 3 602 m3 à usage mixte car il assurera également la fonction de rétention déportée 

du bâtiment. La note de dimensionnement est présentée dans la pièce 2bis. 
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IV.7.4 GESTION DES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 

L’article 10 de l’AMPG du 11/04/2017 modifié (rubrique 1510) et l’article 22 de l’AMPG du 01/06/2017 

modifié (rubrique 4331) indiquent : 

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que 

ceux visés aux points III ; IV et VI de l'article 22 est associé à une capacité de rétention dont le volume 

est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

• 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés. 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure 

ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des 

récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un 

minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 

L’entrepôt est dédié au stockage de produits finis conditionnés en récipients mobiles de capacité 

inférieure à 230 L mais également en IBC de 1 000 L aussi les rétentions doivent être d’une capacité 

d’au moins 50 % de la capacité totale stockée. Le tableau suivant présente les capacités de rétention 

retenues par cellule. 

Cellule Capacité maximale stockée Capacité rétention nécessaire 

Grande cellule 1510 2 200 m3 1 100 m3 

Petite cellule 1510 1 650 m3 825 m3 

Cellule liquides inflammables 1 440 m3 720 m3 

TOTAL 2 645 m3 

 

Cette capacité de rétention sera commune avec le confinement des eaux d’extinction incendie 

(cf. pièce n°2bis). 

IV.8. DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE 

CONSTRUCTION  

La démolition des bâtiments anciens devenus inadaptés sera nécessaire pour la construction du 

nouveau bâtiment.  

Les travaux consisteront en la démolition des bâtiments anciens ainsi que la dépollution des sols selon 

un plan de gestion dont le rapport est joint en pièce n°9.  

Compte-tenu des constats réalisés et de l’impossibilité de mener des forages sous les bâtiments 

existants, de nouvelles prospections seront à mener afin d’affiner ce plan de gestion. Les gravats et 

les terres polluées seront excavés pour être traités en centre agréé ultérieurement, ils seront 

remplacés par des apports externes si nécessaire. 

Les travaux de terrassement démarreront après l'obtention des autorisations d'urbanisme et 

d'exploiter une ICPE. La première étape consistera en la réalisation de plateforme pour le futur 

bâtiment industriel. La construction des bâtiments et la réalisation des ouvrages, réseaux, 

aménagements extérieurs est prévue durant toute l'année 2023 et le premier semestre 2024. Le 

démarrage de l'exploitation est prévu juin 2024. 
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Les travaux consisteront notamment en : 

• la construction de l’entrepôt de stockage ainsi que des installations annexes, 

• l'aménagement des voiries et des parkings, 

• l'aménagement des ouvrages de collecte et de gestion des eaux, bassins notamment, 

• l'aménagement des espaces verts. 

La durée prévisionnelle du chantier sera de 18 mois à partir de janvier 2023. 

L’effectif maximal sur le chantier sera d’environ 20 personnes. 

Une base de vie et une aire de stockage temporaire des matériaux de construction seront installées 

durant la période de chantier. À la fin du chantier de construction, les aménagements temporaires 

seront supprimés et le sol remis en état. 
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V. SITUATION RÉGLEMENTAIRE 

V.1. CLASSEMENT DU PROJET AU TITRE DE LA 

NOMENCLATURE ICPE 

Les installations, visées par le Livre V de la partie législative du Code de l’environnement relative à 

la réglementation sur les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement, sont définies 

par la nomenclature des installations classées définie au Livre V de la partie réglementaire du Code 

de l’environnement. Elles sont soumises à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers 

ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

Le tableau suivant récapitule les rubriques qui concernent le présent projet en mentionnant : 

• le numéro de la rubrique, 

• l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime correspondant : 

o E : enregistrement, 

o D : déclaration, 

o DC : déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites soumis à simple 
déclaration, 

o NC : non classé. 

• les caractéristiques de l’installation, 

• le classement, 

• le rayon d’affichage : Il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de l’installation à 
respecter pour l’enquête publique, en kilomètres. 

Les différentes installations sont localisées sur le plan présenté à la suite du tableau. 

Les installations nouvelles sont indiquées en rouge.
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 

1510-2 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en 
quantité supérieure à 500 t dans des) à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de 
catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente 
nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à 
moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts 
frigorifiques. 

Le volume des entrepôts étant : 

1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 

(A) 

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 

(E) 

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 

(D) 

Volume de l’entrepôt : 77 000 m3 

 
E 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t 

(A) 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t  

(E) 

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t  

(D) 

3 cuves enterrées de 2*35 m3 de semi-fini (lave-glace) soit 

210 m3 (39,9 t1) 

3 cuves enterrées d’éthanol de 40 m3 soit 120 m3 (19,2 t1) 

Cellule de stockage lave glace conditionné 864,5 t  

2 cuves enterrées de 2*35 m3 de lave-glace soit 140 m3 

(26,6 t1) 

1 cuve enterrée de 2*40 m3 d’éthanol soit 80 m3 (161 t) 

Soit une quantité totale de 966,2 t  

E 

https://aida.ineris.fr/reglementation/4330-liquides-inflammables-categorie-1-liquides-inflammables-maintenus-a-temperature
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 

2663-2 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée 
de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (stockage de), à l’exception des installations classées au titre de la 
rubrique 1510  

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké 
étant : 

a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³ 

(E) 

b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³ 

(D) 

Bâtiment G : 8 000 m3 D 

1532-2 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et 
les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la 
rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des 
établissements recevant du public. 

2. Autres installations que celles définies au 1, à l’exception des installations classées 
au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d’être stocké étant : 

a) Supérieur à 20 000 m³  

(E) 

b) Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³ 

   (D) 

Stockage extérieur de palettes bois de 864 m3 NC 

2925 

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’). 

2- Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la puissance maximale de courant 
continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l’exception 
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies 
par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 
2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le 
déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs 

(D) 
(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l’ensemble des infrastructures des 
ateliers 

6 chargeurs batteries lithium d’une puissance de 3 600 W 
par chargeur  

Soit puissance totale de 21 kW 

NC 

https://aida.ineris.fr/reglementation/1510-stockage-matieres-produits-substances-combustibles-entrepots-couverts
https://aida.ineris.fr/reglementation/1510-stockage-matieres-produits-substances-combustibles-entrepots-couverts
https://aida.ineris.fr/reglementation/decret-ndeg-2017-26-120117-relatif-infrastructures-recharge-vehicules-electriques
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 

4510 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 100 t  

(A) 

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t 

(DC) 

Capacité de stockage de matières premières en racks de 
2,2 t 

NC 

4511 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t  

(A) 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t 

(DC) 

Capacité de stockage de matières premières en racks de 
10 t 

Capacité de stockage en réservoirs aériens de 30 t 

Soit une capacité totale de stockage de 40 t 

NC 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; 
kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour 
l’environnement. 

2 pour les autres stockages : 

a) Supérieure ou égale à 1 000 t 

(A) 

b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t 
au total 

(E) 

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure 
à 500 t au total 

(DC) 

3 cuves de 15 m3 et 2 cuves de 3,5 m3 soit 52 m3, densité 
de 0,85 kg/L soit 44,2 t 

2 réservoirs de fuel de 700 L chacun pour l’installation 
d’extinction automatique soit 1,19 t 

Soit une capacité totale de stockage de 45,19 t 

NC 

 

1 L’arrêté ministériel du 01/06/20158 modifié stipule dans les définitions (article 2) que si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection 

de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5. 

Les réservoirs enterrés contiennent des liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur ou égale à 55°C) et sont ou seront en double enveloppe avec système de détection de fuite. 

Ainsi, les capacités équivalentes sont les capacités réelles divisées par 5.  
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 Localisation des installations classées 

 

1510 

1510 

4331 

2663 
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V.1.1 PRESCRIPTIONS RÈGLEMENTAIRES 

L’exploitation du site devra se conformer aux arrêtés ministériels suivants : 

Rubrique Arrêté 

1510  
Arrêté du 11/04/17, modifié le 24/09/2020, relatif aux prescriptions générales 
applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 

4331 

Arrêté du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 
ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

Arrêté du 18/04/08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou 
combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation 
classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou 
plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 
ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 
ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

 

La conformité de l’installation aux arrêtés ministériels de prescriptions générales est présentée en 

pièce jointe n°2 du présent dossier de demande d’enregistrement.  

V.1.2 SITUATION VIS-À-VIS DE L’ARTICLE R.515-58 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le projet ne sera soumis à aucune des rubriques 3 000 à 3 999 de la nomenclature des Installations 

Classées et ne relève donc pas des articles R.515-58 et suivants du Code de l’environnement. 

Les Meilleures Techniques Disponibles ne seront donc pas étudiées dans le cadre de ce dossier. 

V.1.3 SITUATION VIS-À-VIS DE L’ARTICLE R.511-11 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

La règle de calcul est présentée dans l’article R. 511-11 du Code de l’environnement : 

« I. ― Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas » ou à la 

« règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées 

au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont 

susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la 

quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.  

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y 

compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 

à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 

4700 à 4799, 2760-4 et 2792.  

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de 

quantité seuil bas ne sont pas considérées.  

II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site 

répondent respectivement à la « règle de cumul seuil bas » ou à la « règle de cumul seuil haut » 

lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 : 

https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-010615-relatif-prescriptions-generales-applicables-installations-relevant
https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-180408-relatif-reservoirs-enterres-liquides-inflammables-combustibles-a-leurs
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a) dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 

4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 

rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

Sa = ∑ qx / Qx,a 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être présente 

dans l'établissement et « Qx,a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la 

rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux 

est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée 

à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé 

par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut 

mentionnées par ces rubriques est utilisée,  

b) dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 

4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 

rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

Sb = ∑ qx / Qx,b 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être présente 

dans l'établissement et « Qx,b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la 

rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux 

est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée 

à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé 

par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut 

mentionnées par ces rubriques est utilisée,  

c) dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 

4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés 

aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :  

Sc = ∑ qx / Qx,c 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être présente 

dans l'établissement et « Qx,c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la 

rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé 

par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la 

rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par 

plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut 

mentionnées par ces rubriques est utilisée,  

d) pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb 

ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour 

lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas,  

e) les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 

2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités « qx » 

si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher 

un accident majeur ailleurs dans cet établissement. » 
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V.1.3.1 RÈGLE DE DÉPASSEMENT DIRECT 

Le tableau ci-dessous présente la situation du site par rapport à la règle de dépassement direct : 

Rubrique 
Quantité 

présente sur 
le site (t) 

Seuil bas Seuil haut 

Quantité (t) Dépassement ? Quantité (t) Dépassement ? 

4331 966,2 5 000 Non 50 000 Non 

4510 2,2 100 Non 200 Non 

4511 40 200 Non 500 Non 

4734 45,19 2 500 Non 25 000 Non 

 

Le site n’est pas classé Seveso bas ou Seveso haut par la règle de dépassement direct. 

V.1.3.2 RÈGLE DE CUMUL  

Les tableaux ci-après présentent la situation du site par rapport à la règle de cumul. 

V.1.3.2.1 SOMME SA – DANGERS POUR LA SANTÉ 

Le projet ne comporte pas de produits présentant des dangers pour la santé. 

V.1.3.2.2 SOMME SB – DANGERS PHYSIQUES 

Rubrique 
Quantité  

(en tonnes) 
Seuil bas  

(en tonnes) 
Ratio seuil bas 

Seuil haut  
(en tonnes) 

Ratio seuil 
haut 

Dangers physiques 

4331 966,2 5 000 0,19 50 000 0,019 

4734 45,19 2 500 0,018 25 000 0,0018 

Total  - - 0,208 - 0,0208 

 

V.1.3.2.3 SOMME SC – DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT 

Rubrique 
Quantité  

(en tonnes) 
Seuil bas  

(en tonnes) 
Ratio seuil bas 

Seuil haut  
(en tonnes) 

Ratio seuil 
haut 

Dangers pour l’environnement 

4510 2,2 100 0,022 200 0,011 

4511 40 200 0,2 500 0,08 

4734 45,19 2 500 0,018 25 000 0,0018 

Total  - - 0,24 - 0,0928 

 

V.1.3.2.4 CONCLUSION 

Compte tenu des résultats des calculs présentés ci-dessus, le site ACIA n’est pas classé Seveso Bas ou 

Seveso Haut par la règle de cumul. 
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V.2. CLASSEMENT DU PROJET AU TITRE DE LA NOMENCLATURE IOTA 

Conformément à l’article L.181-1 du Code de l’environnement, l'autorisation environnementale est également applicable aux installations, ouvrages, travaux 

et activités (IOTA) mentionnés au I de l'article L. 214-3. Les IOTA sont soumis à autorisation ou à déclaration selon la gravité des dangers ou des inconvénients 

qu’ils peuvent engendrer, conformément à la nomenclature détaillée au sein de l’article R.214-1 du Code de l’environnement. 

À ce titre, le projet est également concerné par les rubriques suivantes : 

Rubrique Intitulé de la rubrique Caractéristiques de l’installation Classement 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha  

(A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha  

(D) 

Surface totale du site (existant + 
projet) = 90 333 m² 

D 
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V.3. CLASSEMENT DU PROJET AU TITRE DE L’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

La liste des projets entrant dans le champ de l’évaluation environnementale figure au tableau annexé 

à l’article R.122-2 du Code de l’environnement.  

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent être soumis de façon systématique à 

évaluation environnementale ou après examen au cas par cas. Après examen au cas par cas, seuls les 

projets identifiés par l’autorité environnementale comme étant susceptibles d’avoir des incidences 

négatives notables sur l’environnement doivent suivre la procédure d’évaluation environnementale. 

Le projet porté par la société ACIA relève de la catégorie suivante du tableau annexé à l’article  

R.122-2 du Code de l’environnement : 

Catégorie Intitulé Caractéristiques du projet 

Évaluation 
environnementale 
systématique ou 

examen au cas par cas 

1 

Installations classées pour la protection 
de l'environnement (dans les conditions 
et formes prévues au titre Ier du livre V 
du code de l'environnement) 

Projet soumis à enregistrement au 

titre des rubriques 1510 et 4331 
Examen au cas par cas 

39 
Travaux, constructions et opérations 
d'aménagement 

Création d’une surface de plancher 
au sens de l'article R. 111-22 du 
code de l'urbanisme de  
7 700 m2 

Non soumis à 
l’évaluation 

environnementale 
systématique ni à 

l’examen au cas par cas  

 

Comme prévu par l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement, l'examen au cas par cas 

est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de 

l'environnement.
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VI. LISTE DES PIÈCES JOINTES 

Pièce 
jointe 

Description O2/F3 
Document 
présenté 

Commentaire 

1 Document décrivant votre projet  O Oui / 

2 
Document justifiant le fonctionnement des installations en conformité avec les 
prescriptions générales édictées par les arrêtés ministériels. 

O Oui / 

2 bis 
Document annexe justifiant le fonctionnement des installations en conformité avec 
les prescriptions générales édictées par les arrêtés ministériels. 

F Oui Étude FLUMILOG et calculs D9/D9A 

3 
Document précisant les demandes d’aménagement aux prescriptions générales 
applicables à l’installation 

F Non / 

4 
Document permettant d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec les 
documents d’urbanisme  

O Oui 
Il n’existe pas de PLU sur la commune de 
Doullens ni au niveau de la communauté de 
commune, le site est donc soumis au RNU. 

5 Document précisant les parcelles du projet O Oui / 

6 Fichier de géolocalisation du périmètre du projet F Non / 

7 Dispense d’évaluation environnementale  
O si 

concerné 
Non 

Examen au cas par cas est réalisé dans les 
conditions et formes prévues aux articles L. 

512-7-2 et R. 512-46-18 du code de 
l'environnement 

8 Incidences notables sur l’environnement O Oui / 

9 Pièces annexes pour décrire les incidences notables sur l’environnement F Oui / 

10 Évaluation des incidences Natura 2000 
O si 

concerné 
Non Non concerné 

11 Capacités techniques et financières O Oui / 

12 Usage futur pour la mise à l’arrêt définitif de l’installation  
O si 

concerné 
Oui Concerné car installation nouvelle 

13 Justificatif de dépôt de la demande de permis de construire 
O si 

concerné 
Oui / 

14 Justificatif de dépôt de la demande d’autorisation de défrichement 
O si 

concerné 
Non / 

 
2 Obligatoire 
3 Facultatif 
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Pièce 
jointe 

Description O2/F3 
Document 
présenté 

Commentaire 

15 
Éléments appréciant la compatibilité du projet avec le ou les plan(s), schéma(s) 
ou programme(s) et les mesures fixées associées 

O si 
concerné 

Oui / 

16 
Descriptif des éléments en lien avec les installations soumises à l’autorisation de 
l’article L.229-6 du Code de l’environnement (gaz à effet de serre) 

O si 
concerné 

Non Non concerné 

17 
Descriptif des éléments en lien avec les installations d’une puissance thermique 
supérieure ou égale à 20 MW 

O si 
concerné 

Non Non concerné 

18 Carte au 1/25 000  O Oui / 

19 Plan à l'échelle de 1/2 500 O Oui / 

20 Plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 O Oui 

Plan au 1/500 

Une demande de dérogation concernant 
l’échelle est par conséquent sollicitée 

Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 

21 Plan de gestion F Oui / 

 


