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lSECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DELA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit.

Nom du produit: Trichloroethylene

Code du produit: 113010

Nom chimique: Trichloroethylene

N. Index: 602-027-00-9

N. CAS: 79-01-6

N. CE: 201-1674

N. d'enregistrement: 01-2119490731-36-XXXX

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance et utilisations déconseillées.
Pour étre utilisée exclusivement dans la fabrication, reconditionnement, transformation ou laboratoire

Usages non recommandés:
Usages différents de ceux recommandés.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.

Entreprise: DC FINE CHEMICALS Ltd.

Adresse: Hill Top, 88

Ville: NW11 6DY London (United Kingdom)
Numéro de Téléphone: +44 (20) 7586 6800

Fax: +44 (20) 7504 1701

E-mail: info@dcfinechemicals.com

Web: www.dcfinechemicals.com

1.4 Numéro d’appel d'urgence: (Disponible seulement en horaire de bureaux; Lundi-Vendredi; 08:00-18:00)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance.
Conformément au Réglement (UE) No 1272/2008:
Aquatic Chronic 3 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
Carc. 1A : Peut provoquer le cancer.
Eye Irrit. 2 : Provoque une sévere irritation des yeux.
Muta. 2 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Skin Irrit. 2 : Provoque une irritation cutanée.
STOT SE 3 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2 Eléments d'étiquetage.

étiguetage conformément au Réglement (UE) No 1272/2008:
Pictogrammes:

O ®

Mention d'avertissement:

Danger
Phrases H:
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provogque une sévére irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H341 Susceptible d’induire des anomalies génétigues.
H350 Peut provoquer le cancer.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
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Phrases P:
p201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
pP261 Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
p273 Eviter le rejet dans l'environnement,
P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du
visage.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé, Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.
P501 Eliminer le contenu / récipient d'accord la réglementation applicable.

Phrases EUH:
Réservé aux utilisateurs professionnels.

2.3 Autres dangers.
En conditions d’utilisation normales et dans sa forme originale, le produit n‘a aucun effet négatif pour la santé et pour

I'environnement.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS.

3.1 Substances.

Nom chimique: [4] Trichloroethylene

N. Index: 602-027-00-9

N. CAS: 79-01-6

N. EC: 201-167-4

N. d'enregistrement: 01-2119490731-36-XXXX

[1] Substance avec une limite d'exposition professionnelle (voir section 8.1).
[4] Substance faisant partie de I3 liste €tablie conformément a /article 59, alinea 1, REACH (Candidat ou sujet a Autorisation).

3.2 Mélanges.
Pas Applicable.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS.
SOLUTION IRRITANTE. Un contact répété ou prolongé avec la peau ou les muqueuses, peut donner lieu a [?apparition de
symptomes d?irritations tels que des rougeurs, des ampoules ou une dermathose. Certains de ces symptdmes peuvent ne pas
apparaitre immédiatement. Des réactions allergiques de la peau peuvent également se produire.

4.1 Description des premiers secours.
Apres I'exposition les effets de ce produit peuvent se produire,

En cas d’inhalation.

Mettre la victime de I'accident a I'air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration est irréguliére ou
s'interrompt, pratiquer sur cette derniére la technigue de la respiration artificielle. Ne rien lui administrer par voie orale. Si la
victime est inconsciente, la mettre dans une position adéquate et demander I'aide d‘un médecin,

En cas de contact avec les yeux.
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant c'est facile a faire, Rincer abondamment les yeux & I'eau claire et fraiche, pendant
au moins 10 minutes, tout en étirant réguliérement les paupiéres vers le haut et demander I'aide d’'un médecin. Ne pas permettre

a la personne de se frotter I'ceil affecté.

En cas de contact avec la peau.
Retirer les vétements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l'eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté. NE

JAMAIS utiliser de solvants ou diluants.

En cas d'ingestion,
En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin, Maintenir la victime en position de repos, NE JAMAIS

provoguer le vomissement.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés.

Produit irritant, le contact répété et prolongé avec la peau ou les muqueuses peut provoquer des rougeurs, des ampoules ou une
dermatite, L'inhalation de la brume de pulvérisation ou de particules en suspension peut provoquer des irritations des voies
respiratoires, certains symptémes ne sont pas immédiats.

Une exposition chronigue a long terme peut causer des dommages a certains organes ou tissus.
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4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.
En cas de doute ou si les symptdmes persistent, demander l'assistance d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale a une
personne inconsciente. Maintenez la personne a laise. Tournez la sur la cdté gauche et rester la en attendant une aide médicale.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

Le produit ne présente aucun risque particulier en cas d‘incendie,

5.1 Moyens d’extinction.

Movyens d'extinction appropriés:

Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d'incendies plus importants il est possible d'utiliser aussi la mousse résistant a I'Alcool
et la pulvérisation d'eau.

Moyens d'extinction inappropriés:
Pour I'extinction ne jamais utiliser un jet direct d’eau. En presence de tension électrique ne pas utiliser de I'eau ou de la mousse

comme moyen d'extinction.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance.

Risques particuliers.

Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition thermique, des substances dangereuses
peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L'exposition & des substances produites suite a la combustion ou
a la décomposition peut étre dangereuse pour la santé.

5.3 Conseils aux pompiers.

Rafraichir par pulvérisation d'eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du feu ou de toute autre source de chaleur. Tenir
compte de la direction du vent. Veiller a ce que les produits utilisés lors de I'extinction d’un incendie ne se déversent pas dans les
systémes d‘évacuation d'eau, les égouts ou dans un cours d'eau. Le produit résiduel et les moyens d'extinction peuvent
contaminer I'environnement aquatique.

Equipement de protection anti-incendies.

En fonction de la magnitude ou de l'importance de l'incendie, l'utilisation de combinaisons de protection thermique, d'appareils de
respiration individuels, de gants, de lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de bottes peut s'avérer
nécessaire,

SECTION 6: MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE,

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’'urgence.
Pour tout contréle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8.

6.2 Précautions pour la protection de I'environnement.

Produit dangereux pour I'environnement, en cas de renversement important ou dans le cas ol des lacs, riviéres ou égouts
seraient pollués, en informer immédiatement les autorités compétentes, suivant la législation locale.Eviter la pollution des
systémes d’évacuation d’eau, des sources supetrficielles ou souterraines, ainsi que du sol et sous-sol.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.

Recouvrir pour nettoyage [a totalité de la substance répandue a l'aide de produits absorbants non combustibles (terre, sable,
vermiculite, farine fossile, etc.). Verser le produit ainsi que la substance absorbante dans un container adapté. La zone polluée
doit immédiatement étre nettoyée a I'aide d‘un décontaminant adéquat. Verser le décontaminant ainsi que les restes du produit
dans un récipient ouvert, les garder ainsi pendant quelques jours jusqu‘a ce que plus aucune réaction ne se produise.

6.4 Référence a d'autres sections.
Pour tout contréle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8.
Pour |'ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans I'section 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE.

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger.
Pour la protection personnelle se reporter a I'section 8. Ne jamais utiliser la pression pour vider les containers, ces derniers

n‘ayant pas été congus pour résister a la pression.
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1l est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d’application du produit.
Respecter la législation relative a la Sécurité et a I'Hygiene dans le cadre du travail.
Conserver le produit dans un récipient de méme matériau que le récipient ou container original.

7.2 Conditions d’un stockage siir, y compris d’éventuelles incompatibilités.

Magasiner le produit en accord avec la Iégislation locale correspondante, Tenir compte des indications portées sur I'étiquette.
Garder a I'écart de toute flamme. Eloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne pas fumer. Refuser
I'accés au personnel non autorisé. Une fois ouvert, tout container doit étre précautionnement refermé et positionné verticalement
afin d'éviter toute chutte ou renversement,

Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Utilisation(s) finale(s) patticuliére(s).
Pas disponible,

SECTION 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.
L — S—

8.1 Paramétres de contrdle,

Le produit NE contient PAS de substances avec des Valeurs Limites Environnementale d’Exposition Professionnelle.Le produit ne
contient pas de substances avec des Valeurs Limites Biologiques.
8.2 Contrdles de I’'exposition.

Mesures d’'ordre technique:
Prévoir un systéme d’aération adapté, au moyen de [linstaliation d’une unité d’extraction- ventilation locale ainsi que d’un systéme

général d'extraction.

Concentration: 100 %
Utilisation(s): Pour étl:e utillsée exclusivement dans la fabrication, reconditionnement, transformation ou
laboratoire
Protection respiratoire:
PPE: Masque filtrant pour se protéger contre les gaz et les particules.
Caractéristiques: Marqyage «CE» Catégorie }II. Le masque doit offtir u[\.champ de vision large
posséder une forme anatomique et étre étanche et hermétique.
Normes CEN: EN 136, EN 140, EN 405
1l ne doit pas étre stocké dans des endroits exposés a des températures élevées ou humides avant son
Maintenance: utilisation. Ii faut contrbler particulierement I'état des valves d'inhalation et exhalation de I'adaptateur
facial,
Lire attentivement les instructions du fabricant concernant |'utilisation et {'entretien de 'équipement.
Observations: Coupler 3 I'équiPement les filtres nécessaires, en fonction des caractéristiques spéciﬁques du risque
) (particules et aérosols; P1-P2-P3, Gaz et vapeurs : A-B-E-K-AX) en les changeant selon les
recommandations du fabricant.
Type de. filtre A2
nécessaire:
Protection des mains:
PPE: Gants non jetables de protection contre les produits chimiques
Caractérlstiques: Marquage «CE» ('Ia'tégori'e III. Vérifier la liste de produits chimiques contre
lesquels le gant a été testé.
Normes CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 :
1l faudra établir un calendrier pour remplacer les gants fréquemment afin de garantir qu'ils sont
Maintenance: remplacés avant d'étre contaminés, L'utilisation de gants contaminés peut s'avérer plus dangereuse que
la non utilisation, car le contaminant peut s'accumuler sur le matériel de composition du gant.
. Remplacer les gants s'ils présentent des ruptures, des fissures ou des déformations, et lorsque la saleté
Observations: et e
extérieure peut les rendre moins résistants.
Matériaux: PVC (Polychlorure de Terjqps de pénétration > 480 Epai:ss:eur du . 0,35
vinyle) (min.): matériau (mm):
Protection des yeux:
PPE: Lunettes de protection avec monture intégrale
- , Marquage «CE» Catégorie II. Lunettes de protection avec monture intégrale pour
Caracteristiques: se p?'oté?ger contre la goussiére, la fumée, Igs brouillards et les vapeurs.
Normes CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Maintenance: La visibilité au travers des lunettes doit'étre optimale, c'est pourguoi i'I faut les nettoyer tous les jours et
) les désinfecter régulierement, conformément aux instructions du fabricant.
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Indicateurs de détérioration tels que: lunettes présentant une couleur jaunatre, des rayures superficielles
ou plus profondes, etc.

Protection de la peau:

PPE: Vétements de protection contre les produits chimiques

Marquage «CE» Catégorie I11. Les vétements doivent étre portés pres du corps. Il

faut fixer le niveau de protection en fonction d'un paramétre d'essai appelé

«Temps de passage» (BT. Breakthrough Time) qui indigue le temps que le produit

chimique tarde a traverser le matériel.

Normes CEN: EN 464,EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034

Appliquer les instructions de lavage et de conservation fournies par le fabricant pour garantir une
protection invariable.

Le design des vétements de protection devrait permettre de les porter facilement et prés du corps sans
qu'ils bougent, pendant toute la durée d'utilisation prévue, en tenant compte des facteurs

Observations:

Caractéristiques:

Maintenance:

Observations} environnementaux, des mouvements et des positions que l'utilisateur adoptera pendant I'exercice de son
activité.
PPE: Chaussures de sécurité aux propriétés antistatiques, de protection contre les
' produits chimiques
Caractéristiques: Marquage «CE» Categorle'ITI. Vgrlfler la liste de produits chimiques contre
lesquels les chaussures ont été testées.
Normes CEN: EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO

20345

Pour bien entretenir ce type de chaussures de sécurité, il est indispensable de suivre les instructions
spécifiées par le fabricant. Les chaussures doivent étre remplacées dés qu'elles sont abimées.

Nettoyer les chaussures régulierement et les sécher lorsqu'elles sont humides, mais les placer trop prés
d'une source de chaleur, afin d'éviter tout changement brusque de température.

Maintenance:

Observations:

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES J

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.
Aspect:Liquide avec odeur caractéristique

Couleur: P.D./P.A,

Odeur:P.D./P.A.

Seuil olfactif:P.D./P.A.

pH:P.D./P.A.

Point de fusion:-86 °C

Point d'ébullition: 87 °C

Point d'inflammation: P.D./P.A.

Taux d'évaporation: P.D./P.A.

Inflammabilité (solide, gaz): P.D./P.A.

Limite inférieure d'explosivité; 7,9% v/v

Limite supérieure d'explosivité: P.D./P.A.

Pression de vapeur: 57 mm Hg

Densité de la vapeur:4,53

Densité relative:1,46 g/cm®

Solubilité: 1,28 g/l (259C)

Liposolubilité; P.D./P.A.

Hydro solubilité: P.D./P.A.

Coefficient de partage (n-octanol/eau): 2,29 (log Pow)
Température d'auto inflammabilité: P.D./P.A.
Température de décomposition: P.D./P.A,

Viscosité: P.D./P.A.

Propriétés explosives: P.D./P.A.

Propriétés comburantes: P.D./P.A,

P.D./P.A.= Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit.

9.2 Autres informations.

Point d'écoulement: P.D./P.A.

Scintillation: P.D./P.A.

Viscosité cinématique: P.D./P.A.

P.D./P.A.= Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit.

SECTION 10 STABILITE ET REACTIVITE

-A la suite de la page suivante.-



FICHE DE DONNEES DE SECURITE DC FINE
(conformément au REGLEMENT (UE) 2015/830) CHEMICALS

113010-Trichloroethylene

Version: 4 Page 6 de 10
Date de révision: 11/04/2019 Date d'impression: 11/04/2019
— — s i P U N T

= TSI S 3 e e e S=

10.1 Réactivité.
Le produit ne présente pas de danger par leur réactivité.

10.2 Stabilité chimique.
Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7).

10.3 Possibilité de réactions dangereuses.
Le produit ne présentent possibilité de réactions dangereuses.

10.4 Conditions a éviter.

Eviter les conditions suivantes

- Chauffage

- Haute température

- Contact avec des matériaux incompatibles

10.5 Matiéres incompatibles.
Eviter les matiéres suivantes :

- Acides

- Bases

- Agents oxydants

10.6 Produits de décomposition dangereux.

Selon les conditions d'utilisation, peuvent se générer les produits suivants :
- Cox (oxydes de carbone)

- Composants organiques

- Composants halogénés

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

SOLUTION IRRITANTE. Les projections dans les yeux peuvent provoquer des irritations.

SOLUTION IRRITANTE. Un contact répété ou prolongé avec la peau ou les muqueuses, peut donner lieu a [?apparition de
symptémes d?irritations tels que des rougeurs, des ampoules ou une dermathose. Certains de ces symptémes peuvent ne pas
apparaitre immédiatement. Des réactions allergiques de la peau peuvent également se produire.

SOLUTION IRRITANTE. Linhalation d’émanations dues a la vaporisation ou de particules en suspension dans 'air peut causer des
problémes d'irritations du tractus respiratoire. Elle peut également occasionner de graves problémes respiratoires, une altération
du systéme nerveux central et dans des cas extrémes, induire une perte de conscience.

11.1 Informations sur les effets toxicologiques.

Un contact prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu a une élimination de la graisse de la peau, susceptible de
provoquer une dermatose de contact non allergique et permettant I'absorption du produit par la peau.

Les projections du produit dans les yeux peuvent provoquer des irritations et causer des dommages réversibles.

Information Toxicologique.

Toxicité aigue
o Type Essal | Espéce | Valeur
oral DL50 Rat 4,9 g/kg
Trichloroethylene Cutané DL50 rab >29 g/kg
. LC50 Rat 44 mg/l (4 h)
CAS No: 79-01-6 EC No: 201-167-4 ligalation

a) toxicité aigué;
Données non concluantes pour la classification.

b) corrosion cutanée/irritation cutanée;
Produit classé:
Irritant pour la peau, Catégorie 2: Provoque une irritation cutanée.

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;
Produit classé:
Irritation oculaire, Catégorie 2: Provoque une sévére irritation des yeux.

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;
Données non concluantes pour la classification.
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e) mutagénicité sur les cellules germinales;
Produit classé:
Mutagéne, Catégorie 2; Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

f) cancérogénicite;
Produit classé:
Cancérogéne, Catégorie 1A: Peut provoquer le cancer.

g) toxicité pour la reproduction;
Données non concluantes pour la classification.

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique;
Produit classé:
Toxicité spécifique pour certains organes cibles résultant d'une exposition unique, Catégorie 3:

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;
Données non concluantes pour la classification,

j) danger par aspiration,
Données non concluantes pour la classification.

SECTION 12: INFORMATIONS éCOLOGIQUES. “
12.1 Toxicité.
Nom Ecotoxicité
Type Essai | Espéce | Valeur
Pimephales
Poissons LCS0 promelas 41 mg/1 (96 h)
Trichloroethylene Invertébrés EC50 Daphnia magna 18 mg/I (48 h)
aquatiques
Pseudokirchneriell
l;lal?atgsues IC50 a subcaplitata 175 mg/l (96 h)
CAS No: 79-01-6 EC No: 201-167-4 quatlq

12.2 Persistance et dégradabilité.

Il n'y a pas d'information sur la biodégradabilité des substances présentes.
Il n'y a pas d'information sur la dégradabilité des substances présentes.Aucune information n'est disponible sur la persistance et

la dégradabilité du produit..

12.3 Potentiel de bioaccumulation.
Information relative a la Bioaccumulation.

Bioaccumulation
Log Pow BCF NOECs Niveau

Nom

Trichloroethylene
2,29 - “ Faible

CAS No: 79-01-6 EC No: 201-167-4

12.4 Mobilité dans le sol.

Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol.

1l est donc essentiel d'éviter a tout prix qu'il ne se déverse dans les égouts ou cours d'eau.
Eviter qu'il ne pénétre dans le sol.

12,5 Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Aucune information n'est disponible sur les résultats de ['évaluation PBT et vPvB du produit.
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12.6 Autres effets néfastes.
Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour I'environnement.

SECTION 13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L ELIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets.

1l est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d'eau. Les résidus et containers vides doivent étre manipulés et éliminés en
accord avec la |égislation locale / nationale correspondante en vigueur.

Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative a la gestion des déchets.

SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter selon les normes ADR/TPC pour le transport routier, les RID par chemin de fer, les IMDG pour le transport maritime
et les ICAO/IATA pour le transport aérien.

Terre: Transport par route; ADR, Transport par chemin de fer: RID.

Documentation de transport: Lettre de port et Instructions écrites.

Mer: Transport par bateau: IMDG.

Documentation de transport: Connaissement d’embarquement.

Air: Transport en avion: IATA/ICAO.

Document de transport: Connaissement aérien.

14.1 Numéro ONU.
NO ONU: 1710

14.2 Nom d’expédition des Nations unies,

Description:

ADR: UN 1710, TRICHLORETHYLENE 6.1, GE III, (E)
IMDG:  UN 1710, TRICHLOREI'HYLENE 6.1, GE III
OACI/IATA: UN 1710, TRICHLORETHYLENE 6.1, GEIII

14.3 Classe(s) de danger pour le transport.
Classe(s): 6.1

14.4 Groupe d’emballage.
Groupe d’emballage: III

14.5 Dangers pour I'environnement.
Contaminant marin: Non

14.6 Précautions particuliéres a prendre par Futilisateur.
Etiquettes: 6.1

Numéro de danger: 60
ADRLQ: 5L

IMDG LQ: 5L
ICAOLQ: 2L

Dispositions pour le transport en vrac ADR: Transport en vrac non autorisée par 'ADR
Transport par bateau, FEm - Fiches d’urgence (F — Incendie, S — Dispersions): F-A,S-A
Procéder conformément au point 6.

Groupe de segregation du Code IMDG: 10 Liquides d'hydrocarbures halogénés

14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC.
Le produit n'est pas transporté en vrac.

-A la suite de la page suivante.-
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la substance en matiére de sécurité, de santé et

Le produit n'est pas affecté par le Reglement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
relatif & des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).
Le produit n'est pas affecté par le Réglement (UE) No 528/2012 relatif & la commercialisation et a ['utilisation des biocides.
Le produit ne se trouve pas affecté par le processus établi dans le Réglement (UE) No 649/2012, relatif a l'exportation et a

I'importation de produits chimiques dangereux.

Restrictions applicables a la fabrication, a la mise sur le marché et a |'utilisation de certaines substances et mélanges dangereux

et de certains articles dangereux:

Dénomination de la substance, du
groupe de substances ou du mélange

Conditions de restriction

28. Substances figurant a l'annexe VI, partie
3, du réglement (CE) no 1272/2008 classées
«cancérogenes catégorie 1A ou 1B» (tableau
3.1) ou «cancérogénes catégorie 1 ou 2»
(tableau 3.2) et énumeérées comme suit:

- les substances cancérogénes de catégorie
1A (tableau 3.1)/les substances
cancérogenes de catégorie 1 (tableau 3.2)
énumérées a I'appendice 1,

- les substances cancérogénes de catégorie
1B (tableau 3.1)/les substances
cancérogénes de catégorie 2 (tableau 3.2)
énumérées a I'appendice 2.

1. Ne peuvent étre mises sur le marché, ni utilisées:

- en tant que substances,

- en tant que constituants d'autres substances, ou

- dans des mélanges

destinés a étre vendus au grand public en concentration individuelle dans la
substance ou le mélange égale ou supérieure:

- soit a la limite de concentration specifique pertinente visée a I'annexe VI,
partie 3, du réglement (CE) no 1272/2008,

- soit a la concentration pertinente spécifiée dans la directive 1999/45/CE si
aucune limite de concentration spécifique n'est indiguée a I'annexe VI, partie
3, du réglement (CE) no 1272/2008.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives
a la classification, a I'emballage et a I'étiquetage des substances et des
mélanges, les fournisseurs veillent 3 ce que, avant la mise sur le marché,
I'emballage de ces substances et mélanges porte la mention ci-aprés, inscrite
de maniere visible, lisible et indélébile:

«Réservé aux utilisateurs professionnels».

2. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) aux meédicaments a usage médical ou vétérinaire au sens de la directive
2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE;

b) aux produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE;

c) aux carburants et produits dérivés d’huiles suivants:

- carburants qui font I'objet de la directive 98/70/CE,

- produits dérivés des huiles minérales, prévus pour étre utilisés comme
combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou
fixes,

- combustibles vendus en systéme fermé (par exemple, bonbonnes de gaz
liguefié);

d) aux couleurs pour artistes relevant de la directive 1999/45/CE;

e) aux substances énumérées a I'appendice 11, premiére colonne, pour les
applications ou utilisations mentionnées a I'appendice 11, deuxiéme colonne.
Lorsqu’une date est précisée dans la deuxieme colonne de I'appendice 11, la
dérogation s'applique jusqu’a cette date.

15,2 Evaluation de la sécurité chimique.

N'a pas procédé a une évaluation de la sécurité chimique du produit.

';ECTION 16: AUTRES INFORMATIONS.

| S

Codes de classification:

Aquatic Chronic 3 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 3

Carc. 1A : Cancérogéne, Catégorie 1A
Eye Irrit, 2 : Irritation oculaire, Catégorie 2

-A la suite de la page suivante.-
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Muta. 2 : Mutagéne, Catégorie 2
Skin Irrit. 2 : Trritant pour la peau, Catégorie 2
STOT SE 3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles résultant d'une exposition unique, Catégorie 3

Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et 'hygiéne au travail, pour pouvoir manipuler correctement le
produit,

Abréviations et acronymes utilisés:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route.
BCF: Factor de bioconcentration.

CEN: Comité européen de normalisation.

EC50: Concentration efficace moyenne.

PPE: Equipements de protection individuelle.

IATA: Association Internationale de Transport Aérien.

OACI:  Organisation de l'aviation civile internationale,

IMDG:  Code Maritime International des Marchandises Dangereuses.

LC50:  Concentration létale, 50%,

LD50:  Dose létale, 50%.

Log Pow: Logarithme du coefficient octanol-eau,

NOEC: Concentration sans effet observé,

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

Principales références de la litterature et sources de données:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http;://echa.europa.eu/

Reglement (UE) 2015/830,

Réglement (CE) No 1907/2006.

Réglement (UE) No 1272/2008.

Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au REGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA
COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le réglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant
l'enregistrement, I'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances
(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le réglement
(CEE) n° 793/93 du Conseil et le réglement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Linformation contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances actuelles relatives
a ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les conditions de travail de ses
utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi a notre contrdle.Le produit doit en aucun cas étre utilisé a des fins
autres que celles pour lesquelles il a été congu et préparé, il ne peut étre utilisé sans connaissance préalable et écrite des
instructions relatives a son maniement. Il incombe & I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suivre et
respecter les exigences prévues par la loi.

-Fin de /a fiche de données de séctirite.-



