Séché

éco industries

Dans le cas de deux conditionnements possibles, nous vous demandons de bien voulolr

Dossier n®:
Producteur :

Réf. client :
Code européen :
Départ chantier:

Conditionnement :

Séché global solutions

191.

11420,

1

METOSTOCK
DECHETS PREMELANGES SOLIDES

190204*

80 - FEUQUIERES

Vrac benne

nous indiquer le conditionnement choisl, lors de la prise de rendez-vous

|

| Parameétres |
mesurés |

pH
cot

Cyanures

Anhmome

Indice Phénol |

Frac Soluble ( ).

Fluorures

METOSTOCK
Zone d'Activité du Vimeu Industriel

Avenue du Vimeu Vert
80210 FEUQUIERES EN VIMEU

Changé, le 12/12/201¢

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N°DIS1912120165

Valable du 12/12/2019
Annule el remplace le CAP N° DIS1811250037
Sous réserve de stabilisation avant stockage.

_Analyses sur lixiviat :

Baryum
Cadmium

Chrome
Chrome \.:'I

Cuwre

Arsenic |

Mercure
Molybdéne
N:ckei

Plomb

Selemum

ch

I
|
N

l

au 11/12/2020

Caractéristiques Organoleptiques

Méthode | Lix24 Seuils Lix.10 Aspect : Pateux
d'analyse (mg/kg) |d'acceptation| (mg/kg) Couleur : Gris
__ preveers (moka) | Odeur Legére
ENV 12506 8,0 4-13 7,0
ENY 13370 4 o o f:ma!yses sur échantillon brut :
R T T e vt Kot BB P
LA 1000 el [T Saig fNFEN 1438 28.18 30
NFT30-480 | 2,24 10 1,45 ! | :
InFenTsousss| <010 | 5 | <010
ENV1S70 | 38040 | 500 310
CENVIZ506 | < 050 25 050 |
CENVIZ506 | <050 | 300 | <050 |
ENV12506 | < 0,10 5 | <010 |
ENVI2506 | < 0.10 70 | <olo
 ENVIZ506 | < 100
CENVIZE0S | 049 | 100 <010
{NFENISO 11885 < 0.20 2 i < 0.20
ENV 12506 20,89 30 | 125
ENV 12056 | < 010 0 | <010
ENVIZSO6 | <010 | 50 | <020
Pr EN 3-1-969 Bl 0,2“2" N % __._< 0. 10
ENVIZ0ss | <010 | 200 | 065
Notre service tec_ﬁn]q_ut_a_reste a votre enhere dlsposmon péur tout renselgnement complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.
Alain ROSPARS

Responsable du Segyice Acceplation

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis & analyse. La reproduction de ce document n'esl autorisée que sous sa forme in

Conformément a l'arrété préfectoral du 30/03/2017 :

-Tout dépassement des seuils fixés a l'arlicle 9,1,1.1 impligue une stabilisation avant stockage,

- Toute livraison fait I'objet d'un prélévement et d'une analyse de contrble.
En cas de non-conformité 4 la livraison. ou d'une lempérature > 60°C, Séché Eco-Industries serait dans I'obligation de refuser le lof concerné
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Séché

éco industries

Dossier n® :
Producteur :

Réf. client :
Code européen :
Départ chantier:

Conditionnement :

Seché global solutions

201,6533 .1

SAINT GOBAIN DESJONQUERES
PULVERULENT MP

101109*

80 - MERS LES BAINS

Big-Bag

Dans le cas de deux conditionnements possibles, nous vous demandons de bien vouloir
nous indiquer le conditionnement choisi, lors de la prise de rendez-vous.

METOSTOCK
Zone d'Activité du Vimeu Industriel

Avenue du Vimeu Vert
80210 FEUQUIERES EN VIMEU

Changé, le 30/07/202C

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N°DIS2007300304

Valable du 30/07/2020 au

29/07/2021

Annule et remplace le CAP N° DIS1907250028
Sous réserve de stabilisation avant stockage.

Analyses sur lixiviat :

! Parametres } Méthode | Lix24 | Seuils | Lixi0
| mesurés d'analyse (mg/kg) |d'acceptation| (mg/kg)
: NF EN 124572 (mg/kg)
pH | EnvIzsos | 91 | 4.3 92
- coT ENV 13370 56 1000 < 50 |
- éyonuresmﬂ _”"ENV 1_3370
| Indice Phénol ENV13370 < 10.00
EFr‘ac Soluble (%) NFT30-480 | 65 45 10 | 72,63
Antimoine  |NFENTISO 11885, <« 0.10 5 | <o
Fluorures | ENVBS?Y)W 448,49 500 | 2403 |
-_A;e_;n_c-__é ._-Ef_\l-V 12506 o _: 0,57 -25_-__ 7 050
‘ Baryum | ENVI2506 | 52,32 300 | 4736
[ Cadmlum. Bl ENV 1250_6- <_O,10 _“?__ < 010
| Chrome _'__'Eanzsoe_" 1460 | 70 1211
: - Chrome VI E ENV12506 i | g 1.00 N o
L Cuivre ENVI2506 | 1,93 100 | 269
| Mercure INFEN r_sblisas 0,59 2 080 |
Molybdene_ _E—N\ZZ 5_06 _2_1;47 o 30 1_1_;17_
Nickel | ENV1205 0,15 40 010 |
| Plmb | Eenvizsos | <010 | 50 | «o020
| sélénium PrEN3I99 | < 0.10 7 ¢ 0.10
. Zine _:_“—ENV12056 1 192,29 200 | 500,78

Caractéristiques Organoleptiques

Aspect : Poudre pulvérulente
Couleur : Blanc
Odeur : Sans

Analyses sur échantillon brut :

i Par‘amefr‘es ! Méthode Résultat Seuil
mesurés | d’analyse . d'acceptation
Siccité 99,23 30

'NF EN 14346

Notre service technique reste a votre entiére disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Alain RO P S

Respoasable du
QQO 3

Le présent rapport ne concerne que le produil soumis & analyse. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Conformémenl & l'arcélé préfecloral du 30/03/2017 :
-Tout dépassement des seuils fixés a I'article 9.1.1.1 implique une stabilisation avanl stockage,

- Toute livraison fait 'objet d'un prélévement et d'une analyse de controle.
En cas de non-conformité 3 la livraison, ou d'une tempéralure > 60°C, Séché Eco-Induslries serait dans l'obligation de refuser le lot concerné.

Les Fiéires - CS 20020 - 53811 Changé cedex 09 - Tl : 02 43 59 60 05 - Fax : 02 43 59 60 25 - vy groupe-seche,com
SAS at capital de Y (11 376 € - 334 035 183 0I5 RCS LAVAL



éco industries

Dossier n® .
Producteur :

Ref. client

Code européen
Départ chantier:

Conditionnement

Séche global solutions

201 .2716 .1
FORBO SARLINO
GATEAUX FILTRATION
- 110109*
80 - REIMS
Vrac benne

Séché

Dans le cas de deux condilionnements possibles, nous vous demandons de bien vouloir
nous indiquer le conditionnement choisi, lors de la prise de rendez-vous

Paramétres
mesurés

pH
coT

Cyanures

Indice Phénol

Frac Soluble (%)
Antimoine
Fluorures

Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Chrome VI
Cuivre
Mercure
Molybdéne
Nickel
Plomb
Sélénium

Zinc

METOSTOCK

Zone d'Activite du Vimeu Industriel
Avenue du Vimeu Vert
80210 FEUQUIERES EN VIMEU

Changé, le 22/05/202(C

CERTIFICAT D'ACCEPTATION N°DIS2005220052

Valable du 22/05/2020 au

Annule et remplace le CAP N° DIS1903260134
Sous réserve de stabilisation avant slockage.

Analyses sur lixiviat :

Méthode Lix.24 | Seuils
d'analyse {mg/kg)
NF EN 12457-2 (mg/kg)
ENV12506 122 413
ENV13370 2274 1000 |
ENV13370 | < 100 ]
ENV13370 | < 10.00 T il
 NFT30-480 6.04 0
NF ENISO 11885 <« 010 . 5
 ewnao 449 | 500
ENV 12506 Cof 0.,50 ‘| N 25”-_
ENVI2506 | < 050 | 300 |
éNV 12506 [¢) 10“7 - _5 I
ENV 12506 < 010 70
ENV 12506 <« 1.00
ENV 12506 043 100
NF EN ISO 11885% < 0.20 I 2
ENV 12506 | 023 { 30
ENV 12056 < 0.10 40
ENV 12506 < 0.10 50
Pr EN 31969 -<’ 0.10 7
ENV12056 < 010 | 200

Lix.10

<

<

<

d'acceptation! (mg/kg)

039
0.10
1t

0.50

0.50
0.10
0.10

0.10
0.20
0.10
0.10
0.20
0.10
0.10

PN} Syl

|
1
i

21/05/2021

Caractéristiques Organoleptiques

Aspect :

1
| Couleur :
]
|

Odeur :

Gateau

Gris

Sans

Paramétres
mesurés

Siccité

Analyses sur échantillon brut :

Méthode
d'analyse

NF EN 14346

Notre service lechnique reste a votre enliére disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur. 'expression de nos salutations distinguées.

Résultat

52,77

Alain ROSPARS
Responsable du S

Seuil

d'acceptation

30

fce Acceplation

Le présenl rapport ne concerne que le produit soumis 8 analyse. La reproduction de ce document n'esl aulorisée que sous sa fcm{

Conformément a I'arrélé prefecloral du 30/03/2017

-Toul dépassemen: des seuils fixés & l'article 9.1 1.1 implique une slabilisalion avant slockage.

- Toule livraison fait I'objet d'un prélévement el d'une analyse de contréle.

En cas de non-conformité a la livraison. ou d'une lempérature > 60°C, Séché Eco-Industries serait dans I'obligation de refuser le lol concerne

SAS v capital de 2001 376 € - 334 035 18100035 RUS LAVAL

Les Hétres - CS 20020 - 53811 Changé Cedex 09 - Tél - 02 43 59 60 05 - Fax : 02 43 59 60 25 - wowwegroupesed e, coni




Fiche de données de sécurité &
selon le Reglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE 5”’"

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numeéro d'article: 5639 date d'établissement: 30.06.2015
Version: 2.1 fr Révision: 27.06.2019
Remplace la version de: 27.06.2019

Version: (2)

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/

I'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Identification de la substance Magnésium oxyde
Numéro d'article 5639
Numéro d’enregistrement (REACH) L'indication des utilisations identifiées n'est pas

nécessaire puisque selon la directive REACH (< 1
t/a) la substance ne nécessite pas un enregistre-

ment
Numéro CE 215-171-9
Numéro CAS 1309-48-4

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées: substance chimique de laboratoire
utilisation en laboratoire et a des fins d'analyse

1.3  Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Allemagne

Téléphone: +49 (0) 721 -56 06 0
Téléfax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Site web: www.carlroth.de

Personne compétente responsable de la fiche de  : Division sécurité au travail et protection de I'en-
données de sécurite vironnement

e-mail (personne compétente) : sicherheit@carlroth.de

1.4  Numéro d'appel d'urgence

Ry LWL 2 il TSI ST+ ST g I AT TN [ = ST PRI e W] e
.. Nom_ = Vo E ) ML 3 T ._“:i.‘_lliﬁ;fI‘L'{Aj-"ll'ﬂ'ﬂj—{,fé: Bt -."_‘?:i{ i'_ld@l'ﬂ"ﬁmm 0 AL
Centre Antipoisons Rue Bruyn 1 1120 Bruxeltes 070 245 245
c/o Hopital Militaire
Reine Astrid

RUBRIQUE 2: Identification des dangers iy

2.1  Classification de la substance ou du mélange

Classification opérée conformément au réglement (CE) no 1272/2008 (CLP)

Cette substance ne répond pas aux critéres de classification conformément au Réglement no 1272/
2008/CE.

2.2 Eléments d'étiquetage
Etiquetage selon le reglement (CE) no 1272/2008 (CLP)

non requis

Belgique (fr) Page 1/ 11



Fiche de données de sécurité
selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE Hn"’

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numéro d'article: 5639

2.3

Mention non requis
davertissement

Autres dangers
Il n'y a aucune information additionnelle,

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1

Substances

Nom de la substance Magnésium oxyde
Numéro CE 215-171-9
Numéro CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO

Masse molaire 40,3 9o

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1

4.2

4.3

Description des premiers secours

Notes générales

Enlever les vétements contaminés.

Aprés inhalation

Fournir de I'air frais. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin.

Aprés contact cutané
Rincer la peau a 'eau/se doucher. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin.

Aprés contact oculaire

Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. En cas de malaise ou en cas de doute,
consulter un médecin,

Aprés ingestion

Rincer la bouche. Appeler un médecin en cas de malaise.

Principaux symptdmes et effets, aigus et différés

Jusqu'a présent pas de symptdmes et effets connus

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

aucune

Belgique (fr) Page 2/ 11



Fiche de données de sécurité
selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numéro d'article: 5639

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d’'extinction appropriés

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant
I'eau pulvérisée, mousse, poudre d'extincteur a sec, dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d’extinction inappropriés
jet d'eau a pleine puissance

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Non combustible.

5.3  Conseils aux pompiers

Combattre l'incendie a distance en prenant les précautions normales. Porter un appareil respiratoire
autonome.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Aucunes mesures particuliéres ne sont exigées.
6.2 Précautions pour la protection de I'environnement

Eviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Conseils concernant le confinement d’un déversement
Couverture des égouts.
Conseils concernant le nettoyage d'un déversement
Ramasser mécaniquement.
Toute autre information concernant les déversements et les dispersions
Placer dans un récipient approprié pour I'élimination.
6.4 Référence a d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir la rubrigue 5. Equipement de protection individuel: voir ru-
brique 8. Matiéres incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives a I'élimination: voir ru-
brique 13.

Belgique (fr) Page3/1t



Fiche de données de sécurité

selon le Reglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE ﬂﬂm

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numéro d'article: 5639

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1

7.2

7.3

Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Ne nécessite aucune mesure de prévention particuliére.

Conseils d'ordre général en matiére d’hygiéne du travail

Conserver a 'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker dans un endroit sec.

Substances ou mélanges incompatibles

Observez le stockage compatible de produits chimiques.

Considération des autres conseils

» Exigences en matiére de ventilation

Utilisation d'une ventilation locale et générale.

» Conception particuliére des locaux ou des réservoirs de stockage
Température de stockage recommandée: 15 - 25 °C.

Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 8: Contréles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramétres de contrdle
Valeurs limites nationales
Valeurs limites d’exposition professionnelle (limites d’exposition sur le lieu de travail)
Sl e ] 43 { = NFESTIEES] 1 il
! I.'J)I*: o CAS = [ '1de | "‘-‘i":‘|'.\. A | L - :(:1
¥ o o viens . D tetr | Ima Tt
wti NP o ‘::":_"-. sl ErEY I":- i ﬁlr}':?-'l e;_ 2 : i =] “'Ji:-"it T’.l
oxyde de magnésium 1309-48-4 VLNVCD 10 Moniteur
Belge
Mention
fume Comme fumées
VLCT Valeur limite court terme (limite d'exposition a court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pasy
avoir d'exposition et qui se rapporte a une période de quinze minutes (sauf indication contraire)
VME Valeur limite de moyenne d'exposition (limite d’exposition a long terme): mesuré ou calculé E:ar rapport a une pé-
riode de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)
8.2 Contrdles de I'exposition
Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)
Protection des yeux/du visage
@
Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les cotés.
Protection de la peau
Page 4 /11
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Fiche de données de sécurité

®

selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE Hm

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numeéro d'article: 5639

* protection des mains

Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme

EN 374 est approprié.

* type de matiéere

NBR (Caoutchouc nitrile)

* épaisseur de la matieére
>0,11 mm

+ délai normal ou minimal de rupture de la matiére constitutive du gant

>480 minutes (perméation: niveau 6)

* mesures de protection diverse

Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau

(crémes barrieres/pommades) est recommandée.

Protection respiratoire

®0

Une protection respiratoire est nécessaire lors de: Dégagement de poussiére. Filtre a particules (EN
143). P1 (filtre au moins 80 % des particules atmosphériques, code couleur: blanc).

Contrdles d'exposition liés a la protection de I'environnement
Eviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

Etat physique
Couleur
Odeur

Seuil olfactif

Autres paramétres physiques et chimiques

{(valeur de) pH

Point de fusion/point de congélation

Point initial d’ébullition et intervalle d'ébuillition

Point d'éclair
Taux d'évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)

Limites d'explosivité

+ limite inférieure d'explosivité (LIE)

* limite supérieure d'explosivité (LSE)

Limites d'explosivité des nuages de poussiére

Pression de vapeur

solide
blanc
inodore

Il n'existe pas de données disponibles

10,3 (20 °C) (solution aqueuse de la substance)
2.800 °C

3.600 °C

ne s'applique pas

il n'existe pas de données disponibles

Ces informations ne sont pas disponibles

cette information n'est pas disponible
cette information n'est pas disponible
ces informations ne sont pas disponibles

Cette information n'est pas disponible.

Belgique (fr)

Page 5/ 11



Fiche de données de sécurité
selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE Hﬂ"’

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numeéro d'article; 5639

Densité
Densité de vapeur
Densité globale

Densité relative

Solubilité(s)
Solubilité dans I'eau

Coefficient de partage

n-octanol/eau (log KOW)

Température d'auto-inflammabilité

Température de décomposition
Viscosité

Propriétés explosives

3,58 9/ ¢cma
Cette information n'est pas disponible.
~ 100 k97,5

Des informations sur cette propriété ne sont pas
disponibles.

pratiguement insoluble

Cette information n'est pas disponible.

Des informations sur cette propriété ne sont pas
disponibles.

il n'existe pas de données disponibles
non pertinent (matiére solide)

N'est pas classé comme explosible

Propriétés comburantes aucune

9.2  Autres informations
Il n'y a aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Cette matiere n'est pas réactive dans des conditions d'ambiance normales.
10.2 Stabilité chimique

Sensible a I'humidité, Solide hygroscopique.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Vive réaction avec: Aluminium, Soufre, Acide fort
10.4 Conditions a éviter

Protéger de 'humidité.

10.5 Matiéres incompatibles
Il n'y a aucune information additionnelle.
10.6 Produits de décomposition dangereux
Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques '

11.1  Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aigué
N'est pas classé comme toxicité aigué.
Corrosion/irritation cutanée
N'est pas classé comme corrosif ou irritant pour la peau.

Lésion oculaire grave/séveére irritation des yeux
N'est pas classé comme causant des Iésions graves aux yeux ou comme irritant pour les yeux.

Belgique (fr) Page 6/ 11



Fiche de données de sécurité
selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réeglement no 2015/830/UE

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numéro d'article: 5639

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
N'est pas classé comme sensibilisant respiratoire ou sensibilisant cutané.
Résumé de I'évaluation des propriétés CMR

N'est pas classé comme mutagéne sur les cellules germinales, cancérogéne ni toxique pour la repro-
duction

* Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains ocrganes cibles (exposition unique).
* Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).
Danger en cas d'aspiration

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

Symptomes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques
* En cas d’ingestion

des données ne sont pas disponibles

* En cas de contact avec les yeux

des données ne sont pas disponibles

* En cas d'inhalation

des données ne sont pas disponibles

* En cas de contact avec la peau

des données ne sont pas disponibles

Autres informations

Des effets sur la santé ne sont pas connus, Ces informations sont basées sur I'état actuel de nos
connaissances

RUBRIQUE 12: Informations écologiques '

12.1 Toxicité

selon 1272/2008/CE: N'est pas classé comme dangereux pour le milieu aquatique.
12.2 Processus de la dégradabilité

Les méthodes de détermination de biodégradabilité ne s'appliquent pas aux matiéres anorganiques.
12.3 Potentiel de bioaccumulation

Des données ne sont pas disponibles.
12.4 Mobilité dans le sol

Des données ne sont pas disponibles.
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPVvB

Des données ne sont pas disponibles.
12.6 Autres effets néfastes

Des données ne sont pas disponibles.

Belgique (fr) Page 7 /11



Fiche de données de sécurité
selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE ﬂn"’

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numéro d'article: 5639

131

13.2

13.3

14.1
14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Méthodes de traitement des déchets

Pour |'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.
Informations pertinentes pour I'évacuation des eaux usées

Ne pas jeter les résidus a I'égout.

Informations pertinentes pour I'évacuation des eaux usées

Ne pas jeter les résidus a I'égout.

Dispositions pertinentes relatives a la prévention des déchets

Selon la branche professionnelle et le processus, la classification dans une catégorie de déchets doit
étre effectuée conformément a la directive allemande EAVK.

Remarques

Les déchets sont a trier selon les catégories qui peuvent étre traitées séparément dans les installa-
tions locales ou nationales de gestion des déchets. Veuillez bien noter toute disposition nationale ou
régionale pertinente.

Numéro ONU (non soumis aux réglements sur le transport)

Désignation officielle de transport de 'ONU non pertinent

Classe(s) de danger pour le transport non pertinent

Classe

Groupe d'emballage non pertinent n'est pas affecté a un groupe d'em-
ballage

Dangers pour I'environnement aucune (pas dangereux pour I'environnement selon le régle-

ment sur les transports des marchandises dangereuses)
Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur
Il n'y a aucune information additionnelle.
Transport en vrac conformément a I'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC
Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.
Informations pour chacun des réglements types des Nations unies

* Transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (ADR/RID/
ADN)

Non soumis a I'ADR, au RID et a 'ADN.

* Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG)
Non soumis a I'IMDG.

* Organisation de l'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR)
Non soumis a I'OACI-IATA.
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Fiche de données de sécurité
selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE Hﬂ"’

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)
numéro d'article; 5639

RUBRIQUE 15; Informations relatives a la réglementation

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité,
de santé et d'environnement

Dispositions pertinentes de ['Union européenne (UE)

* Régelement 649/2012/UE concernant les exportations et importations de produits chimiques
dangereux (PIC)

Pas énuméré.

* Régelement 1005/2009/CE relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ODS)
Pas énuméré.

* Régelement 850/2004/CE concernant les polluants organiques persistants (POP)

Pas énuméré.

* Restrictions selon REACH, Annexe XVII

pas énuméré

* Restrictions selon REACH, titre VIII

Aucune,

* Liste des substances soumises a autorisation (REACH, Annexe XIV)/SVHC - liste des candidats
pas énuméré

* Directive Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

pas attribué

Directive 2011/65/UE relative a la limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) - Annexe II

pas énuméré

Réglement 166/2006/CE concernant la création d'un registre européen des rejets et des
transferts de polluants (PRTR)

pas énuméré

Dirfctive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l'eau

pas énuméré
Régelement 98/2013/UE sur la commercialisation et 'utilisation de précurseurs d'explosifs
pas énuméré

Réglement 111/2005/CE fixant des régles pour la surveillance du commerce des précurseurs des
drogues entre la Communauté et les pays tiers

pas énuméré

Inventaires nationaux
La substance est répertoriée dans les inventaires nationaux suivants:

Belgique (fr) Page 9/ 11




Fiche de données de sécurité
selon le Reglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numéro d'article: 5639

e

ik o ﬁ*ﬁ%‘."ﬂ-l_
AU
CA DSL la substance est répertoriée
CN IECSC la substance est répertoriée
EU ECSI fa substance est répertoriée
EU REACH Reg. la substance est répertoriée
Jp CSCL-ENCS Ja substance est répertoriée
KR KECI la substance est répertoriée
MX INSQ la substance est répertoriée
NZ NZIoC la substance est répertoriée
PH PICCS la substance est répertoriée
TR CICR la substance est répertoriée
TW TCSI la substance est répertoriée
us TSCA la substance est répertoriée

Légende

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventog and Control Regulation

CSCL-ENCS  List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI CE inventaire de substances (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ Natlonal Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances

REACH Reg. Substances enregistrées REACH

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Evaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour la substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviations et acronymes
(g TR U1 B e
Destription des

réiations iistes R i R

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

CAS Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprés du Chemical Abstracts Service. Identifiant nu-
mérique unique n'ayant aucune signification chimique)

cLP Réglement (CE) no 1272/2008 relatif 4 la classification, a I'étiquetage et & I'emballage (Classification, Label-
ling and Packaging) des substances et des mélanges

CMR Cancérogene, Mutagéne ou toxique pour la Reproduction

DGR Dangerous Goods Regulations (réglement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/
DGR

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chi-
migues commerciales existantes)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimigues notifiées)
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Fiche de données de sécurité

selon le Réglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par le réglement no 2015/830/UE ﬂn"’

Magnésium oxyde ROTI®METIC 99,999 % (5N)

numéro d'article: 5639

‘Description des abrévia I ! =
IATA Association Internationale du Transport Aérien
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR} for the air transport (IATA) (Réglement sur les transports des marchan-
dises dangereuses pour le transport aérien)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dange-
reuses)
MARPOL la convention internationale concernant la pollution de la mer (abrev. de "Marine Pollutant")
Moniteur Arrété royal modifiant l'arrété royal du 11 mars 2002 relatif & la protection de la santé et de la sécurité des
Belge travailleurs contre les risques liés & des agents chimiques sur le lieu de travail
NLP No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymeéres)
OACI Organisation de I'Aviation Civile Internationale
PBT Persistant, Bioaccumulable et Toxique
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisa-
tion et restriction des substances chimiques)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
SGH "Systéme Général Harmonisé pour la classification et I'étiquetage des produits chimiques" développé par
les Nations unies
SVHC Substance of Very High Concern (substance extrémement préoccupante)
VLCT valeur limite court terme
VME valeur limite de moyenne d'exposition
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (trés persistant et trés bioaccumulable)

Principales références bibliographiques et sources de données

- Reglement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2015/830/UE

- Reéglement (CE) no 1272/2008 (CLP, UE SGH)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Réglement sur les transports des
marchandises dangereuses pour le transport aérien)

- Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG)

Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans le chapitre 2 et 3)

non pertinent.

Clause de non-responsabilité

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent & nos connais-
sances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére
pour une manipulation sdre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en
particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont
pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec
d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la
matiére ainsi produite,
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