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ARRETE

Installations Classées pour la Protection de I'Environnement
Société ORTEC SERVICES & Villers-Bretonneux
Autorisation environnementale unique complémentaire

LA PREFETE DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LEGION D’'HONNEUR
CHEVALIER DE ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement et du Conseil européens du 24 novembre 2010, relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu le code de I'environnement ;
Vu la nomenclature des installations classées :

Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis a déclaration en application
des articles L. 214-1 2 L. 214-6 du code de I'environnement ;

Vu le code des relations entre le public et I'administration ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu 'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative & I'autorisation environnementale et notamment
I'alinéa 1° et Ialinéa 2° de l'article 15 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, 3 I'organisation et 3
F'action des services de I’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 21 décembre 2018 portant nomination de madame Myriam GARCIA, secrétaire générale
de la préfecture de la Somme ;

Vu le décret du 4 janvier 2019 nommant madame Muriel NGUYEN, préféte de la Somme ;

Vu le décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour
la protection de I'environnement et la nomenclature annexée 3 larticle R. 122-2 du code de
l'environnement ;

Vu I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a |a limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement :

Vu Farrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et  la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation ;



Vu I'arrété ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ;

Vu l'arrété ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables
a certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive
IED ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie ;

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation du 25 mai 1988 autorisant la société VIDAM a exploiter un centre de
destruction de déchets industriels d’une capacité de 25 000 T/an et un centre de transit et de regroupements
de déchets sur le territoire de la commune de Villers-Bretonneux :

Vu l'arrété préfectoral d‘autorisation du 14 septembre 1990 autorisant la société VIDAM 3 installer et
exploiter un centre de destruction de déchets industriels d’une capacité de 25 000 T/an et d’un centre de
transit et de regroupement ;

Vu l'arrété préfectoral d’autorisation du 28 décembre 1991 portant agrément pour I'élimination des huiles
usagées a la société VIDAM TRD ;

Vu l'arrété préfectoral d’autorisation du 29 janvier 1999 autorisant la société VIDAM 2 poursuivre
I'exploitation et & procéder & I'extension de son centre de transit et de prétraitement des déchets industriels
sur le territoire de la commune de Villers-Bretonneux ;

Vu l'arrété préfectoral d‘autorisation du 9 janvier 2001 complétant l'arrété préfectoral d'autorisation du 14
septembre 1990 ;

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation du 11 mars 2002 imposant a la société VIDAM de réaliser un diagnostic
initial et une évaluation simplifiée des risques en vue de déterminer la nécessité ou l'urgence de poursuivre les
investigations sur le site qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Villers-Bretonneux ;

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation du 11 mars 2002 autorisant la société VIDAM 3 exploiter une aire de
stockage de bennes & déchets & I'extrémité Nord-Ouest du site sur le territoire de la commune de Villers-
Bretonneux ;

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation du 29 janvier 2003 autorisant la société VIDAM 2 exploiter une
installation de traitement de déchets industriels spéciaux sur le territoire de la commune de Villers-
Bretonneux ;

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation du 14 mars 2008 imposant a la société VIDAM des dispositions
supplémentaires pour les activités liées 3 la manipulation de substances radioactives qu'elle exploite sur le
territoire de la commune de Villers-Bretonneux ;

Vu l'arrété préfectoral du 27 ao0t 2021 portant délégation de signature a Madame Myriam GARCIA, sous-
préfete hors classe, secrétaire générale de la préfecture de la Somme ;

Vu le donner acte délivré le 9 décembre 2013, 4 la S.A.S ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT, actant la
reprise de l'exploitation du centre de traitement de déchets industriels spéciaux, sur le territoire de la
commune de Villers-Bretonneux ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2015 complétée le 2 ao0t 2018 et le 12 mars 2020 par la société ORTEC
SERVICES ENVIRONNEMENT dont le siége social est situé 550 rue Pierre Berthier 13 290 Aix-en-Provence
en vue d'obtenir I'autorisation d‘étendre le centre de traitement et d'élimination de déchets quelle
exploite sur le territoire de la commune de Villers-Bretonneux ;

VU le dossier déposé a I'appui de la demande ;

Vu les avis des services émis dans le cadre de I'instruction du dossier ;



Vu la décision du 3 septembre 2020 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens portant
désignation du commissaire enquéteur ;

Vu l'arrété préfectoral du 15 octobre 2020 ordonnant I'organisation d'une enquéte publique pour une
durée de 30 jours du 9 novembre 2020 au 9 décembre 2020 inclus, sur le territoire des communes de
Villers-Bretonneux, Aubercourt, Démuin, Cachy, Fouilloy, Hamelet, Lamotte-Warfusée, Le Hamel,
Marcelcave et Vaire-sous-Corbie ;

Vu I'accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de I‘avis au public;

Vu les publications des 23 octobre 2020 et 13 novembre 2020 de cet avis dans deux journaux locaux ;

VU le registre d'enquéte, le rapport du commissaire enquéteur du 6 janvier 2021 ;

Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R:181-18
a R.181-32 du code de I'environnement ;

Vu le rapport et les propositions du 5 octobre 2021 de I'inspection des installations classées ;

Vu l'avis du 27 octobre 2021 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d'étre entendu ;

Vu le projet d'arrété porté le 12 novembre 2021, 3 la connaissance du demandeur;

Vu l'accord de I'exploitant sur ce projet formulé par courriel du 17 novembre 2021 ;

CONSIDERANT que :

1. en application des dispositions de l'article L. 181-3 du code de I'environnement, l'autorisation ne
peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I'installation peuvent étre prévenus par
des mesures que spécifie Iarrété préfectoral ; :

2. les mesures imposées 3 l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en
application des articles R181-18 4 R181-32 du code de I'environnement et sont de nature 3 prévenir
les nuisances et les risques présentés par les installations ;

3. certaines prescriptions réglementant les conditions d’‘exploitation des installations contiennent
des informations sensibles vis-3-vis de la sécurité publique et de la sécurité des personnes ;

4. ces informations sensibles entrent dans le champ des exceptions prévues a l'article L. 311-5 du
code des relations entre le public- et 'administration et font l'objet d’annexes spécifiques non
communicables

5. il est nécessaire par souci de simplification et de compréhension d'abroger les dispositions des
arrétés préfectoraux antérieurs afin de reprendre par arrété préfectoral complémentaire
I'ensemble des prescriptions ;

6. les conditions Iégales de délivrance de I‘autorisation sont réunies,

Sur proposition de la Secrétaire générale de la préfecture,

ARRETE



TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE LAUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE AUTORISATION

La société ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT, dont le siége social est situé 550, rue Pierre BERTHIER - 13
290 Aix-en-Provence est tenue de respecter les prescriptions du présent arrété, pour la poursvite de
I'exploitation, sur le territoire de la commune de Villers-Bretonneux (80800) - 58, rue du 8 mai 1945, des
installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS APPORTEES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS
Les actes antérieurs suivants sont modifiés comme suit :

Arrétés préfectoraux antérieurs Prescriptions supprimées Nature des
modifications

Arrété préfectoral du 25 mai 1998 autorisation les Tout I'arrété, y compris le tableau|Abrogé i
activités du site de classement, a l'exception de
I"article 1 portant l'autorisation

Arrété préfectoral du 14 septembre 1990 autorisant | Tout I'arréte, y compris le tableau | Abrogé.
I'extension des activités du site VIDAM déja autorisé |de classement, 2 I'exception de
Iarticle 1 portant I'autorisation

Arrété préfectoral du 29 janvier 1999 Tout I'arrété, y compris le tableau | Abrogé
de classement, a l'exception de
I'article 1 portant l'autorisation

Arrété préfectoral du 09 janvier 2001 modifiant les | Abrogé Abrogé
conditions d‘exploitation prévues 3 I'AP du 14
septembre 1990

Arrété préfectoral du 29 janvier 2003 autorisant|Tout I'arrété, y compris le tableau Abrogé
I'exploitation d’une unité d’évapo-concentration de classement, a l'exception de

Abrogé
L'acte suivant n‘est pas modifié :

I'article 1 portant l‘autorisation
* Arrété préfectoral du 11 mars 2002 prescrivant la réalisation d’un diagnostic initial des sols

Arrété préfectoral du 14 mars 2008 autorisant Abrogé
I'usage de source radioactive

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements

exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur

proximité ou leur connexité avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou

inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux

installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises 3

déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent

arrété préfectoral d'autorisation.



ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les installations autorisées sont les suivantes :

‘ ReGime Rusrique LIBELLE EN CLAIR DE L'INSTALLATION CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION
' Installations présentant un grand nombre de Dépasse par la régle de cumul seuil bas pour
A 4001 substances ou mélanges dangereux et vérifiant la les dangers pour la « santé »,
SSB regle de cumul seuil bas ou la régle de cumul seuil | I'« environnement » et les dangers
haut mentionnées au Il de I'article R. 511-11 « physiques »
A 271841 Installation de transit, regroupement ou tri de | La capacité de transit, regroupement ou tri
déchets dangereux, & I'exclusion des installations estde:
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 ® 249 t d’eaux hydrocarburées ne subissant
et 2793 qu’une simple centrifugation, contenues
) dans les cuves T11, T13, T16, T22,T6
1. La quantité de déchets dangereux susceptible * 179 t de déchets dangereux regroupés
d’étre présente dans l'instailation étant supérieure dans les alvéoles 1, 4 et 5 (les déchets
ou égale a 11 ou la quantité de substances contenus dans les alvéoles 2 et 3 étant
dangereuses ou de mélanges dangereux, destinés a &tre traités sur le site),
mentionnés a l'article R. 511-10 du code de * 99t de déchets dangereux en transit en
I'environnement, susceptible d‘étre présente dans bennes (boues de centrifugation, galettes
I'installation étant supérieure ou égale aux sevils A de boue du filtre-presse, boues
des rubriques d’emploi ou de stockage de ces d‘assainissement, broyats métalliques).
substances ou mélanges
Installation de traitement de déchets dangereux 3 |Le site traite des déchets dangereux par
A 2790 I'exclusion des installations visées aux rubriques broyage, neutralisation, séparation de phases,
271, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 précipitation, décantation, centrifugation, |
préparation de combustible de substitution...
Regroupement et traitement occasionnel des
déchets solides ou pateux non dangereux :
Installation de traitement de déchets non * déshydratation de boues d'assainissement
dangereux a I'exclusion des installations visées aux par ﬁ't'%‘ presse, . .
g sns s fabrication de CSS 2 partir de déchets
rubriques 2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, steux non dangereux (cosmétiques
A 2791|2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971. o ) & ques,
La quantité de déchets traités étant : : broyage de déchets d'emballages,
1. Supérieure ou égale & 10 tjj
L'activité de traitement de déchet non
dangereux est supérieure ou égale 310 tf]
Elimination ou valorisation des déchets Traitement de déchets dangereux contenant
dangereux, avec une capacité de plus de 10 ou non des substances dangereuses ou
tonnes par jour, supposant le recours & une ou préparations dangereuses mentionnées a
plusieurs des activités suivantes : l'article R.511-10 du code de I'environnement.
- traitement biologique, [
-traitement physico-chimique, Les opérations de traitement comprennent :
- mélange avant de soumettre les déchets a I'une * Broyage 80 tfj (hors broyage pour
des autres activités énumérées aux rubriques 3510 empéatage)
et 3520, * Neutralisation/filtre presse : 100 tfj,
3510 - r’econdi:cionnement avant de. s_ou’lmfettre I,esl * Centrifugation 50 m3/fj, _
A (rubrique déchets a I'une des autres activités énumérées * Empattage / S:rlble 200 tfj,
principale) | 2UX rubriques 3510 et 3520, X CMV : 432 tfj, ‘

- récupérationfrégénération des solvants,

- recyclagefrécupération de matiéres inorganiques
avtres que des métaux ou des composés
métalliques,

- régénération d‘acides ou de bases,

- valorisation des composés utilisés pour la
réduction de la pollution,

- valorisation des constituants des catalyseurs,

- régénération et autres réutilisations des huiles,

- lagunage

Unité physico-chimique et biologique : 50
tfj |

La capacité de traitement de déchets

dangereux est de 523,2 tfj |



Stockage temporaire de déchets dangereux ne
relevant pas de la rubrique 3540, dans l‘attente
d’une des activités énumérées aux rubriques 3510,

Le stockage temporaire de déchets
dangereux se compose :

* regroupement / traitement de déchets
liquides:1135t,

batiment de réception : 215 t
déchets assimilés a des DDS : 27,5 t,
zone de pompage : 53 t
déchets de laboratoire : 10 t,
stockage tampon : 117 t,

A 3550 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale cuves bas PE: 150 t
supérieure a 50 tonnes, 4 l'exclusion du stockage cuves neutralisation : 137 t,
temporaire sur le site ol les déchets sont fosses de broyage : 240 t
produits, dans I'attente de la collecte fosse de préparation de CSS : 500 t

alvéoles et bennes de terres polluées :
498t,
* autres bennes:99t,
La capacité de stockage temporaire de
déchets dangereux sur le site est de 3 282 t.
oot o om0,y La capacié de wanst de déchets nor
non dangereux non inertes & 'exclusion des dangereux sera portée a :
. . oy . * 35 t de boues d’assainissement dans la
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, cuve T30
DC 27162 | 2713, 2714, 2715 et 2719, * 76t pour les alvéoles,
Le volume susceptible d’étre présent dans * 25tpourles bennes.
l'installation étant : . 3.
2. Supérieur ou égal 3 100 m? mais inférieur 4 1 .SO':C un t<\>ta| de 1:36 t ou plus de 100 m* mais
3 inférieur 3 1000 m
000 m
. =
Ir?stallatlon de lavage de futs,. ‘conter)eurs et Ringage de citernes, de containers, de
citernes de transport de matiéres alimentaires, de GRV. e A,
. . FAR ... utilisés pour sa propre activité ou celle
substances ou mélanges dangereux mentionnés a de clients extérieurs
DC 2795-2 I'article R. 51110, ou de déchets dangereux. ’
La quantité d'eau mise en csuvre étant : Laa guantité d'eau mise en ceuvre est de 10
‘ 2. Inférieure a 20 m?j m*f-
‘ D 2713-2 Installation de transit, regroupement, tri ou La surface de l'aire de travail (tri,
| | préparation en vue de la réutilisation de métaux regroupement, stockage) pour les métaux
ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage | sera de 450 m2
de métaux ou de déchets d‘alliage de métaux non
dangereux, & 'exclusion des installations visées
aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.
La surface étant supérieure ou égale & 100 m? mais
inférieure a1 000 m?

D 2714-2 Installation de transit, regroupement, tri, ou Le volume susceptible d‘étre présent dans
préparation en vue de la réutilisation de déchets l'installation est de 250 m® (palettes
non dangereux de papiers, cartons, plastiques, recyclables, f(ts, containers vides en matiéres
caoutchouc, textiles, bois & I'exclusion des plastiques...).

activités visées aux rubriques 2710, 2711et 2719.

Le volume susceptible d’étre présent dans
| l'installation étant :

2, Supérieur ou égal 3 100 m® mais inférieur 3 1

Les contenants plastiques sont regroupés sur
une aire dédiée.

000 m?

* §SB: SEVESO seuil bas [ A : Autorisation |/ D : Déclaration / DC : Déclaration et contréle périodique prévu a l'article L. 512-11 du
code de I'environnement

L'établissement est classé SEVESO Seuil Bas par dépassement direct des quantités mentionnées aux
rubriques 4150 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1, 4440
Solides comburants catégories 1, 2 ou 3, 4450 Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3 et 4511 Dangereux
pour I'environnement aquatique de catégorie chronique 2. .
L'établissement est également classé Sevil Bas par la régle de cumul Seuil Bas définie a I'article R.511-11 du
code de l'environnement au titre des dangers pour la santé, des dangers physiques et dangers pour
I'environnement.



L'établissement fait partie des établissements dits « IED », visés par la section 8 du chapitre V du titre ler
du livre V du code de I'environnement, car il comprend des activités visées par les dispositions prises en
application de la transposition de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles (rubriques 3000 de
la nomenclature).

Ainsi, en application des articles R.515-58 et suivants du code de I'environnement :

- la rubrique principale est la rubrique 3510 relative Elimination ou valorisation des déchets dangereux,

- les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives a la rubrique principale sont celles
issues du BREF WT,

- I'arrété ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables &
certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de I'autorisation et de |a directive IED
s'applique aux activités relevant de la rubrique 3510 et 3550.

Rubriques visées par les déchets dangereux présents sur site selon les mentions de danger de référence
auxquels ils sont associés au regard de propriétés de danger équivalentes :

Rubrique Libellé de la rubrique Quantités maximales
4110 Toxicité aigué catégorie 1 pour I'une au moins des voies
d’exposition
Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies d’exposition
4130 . -
par inhalation
4140 Toxicité aigué catégorie 3 pour la voie d‘exposition
orale (H301)
4150 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

exposition unique catégorie 1

Aérosols extrémement inflammables ou inflammables

4321 de catégorie 1ou 2
4330 _ Liquides inflammables de catégorie 1 Voir annexe
4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 « informations sensibles »
4440 Solides comburants catégories 1, 2 ou 3
4441 Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3
Dangereux pour l'environnement aquatique de
4510 R .
catégorie aigué 1 ou chronique 1
4511 Dangereux pour lenvironnement aquatique de

catégorie chronique 2

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la
4610 mention de danger EUHO14 (réagit violemment au
contact de l'eau)

47xx Rubrique(s) nommément désignée(s)
Les quantités maximales autorisées au titre des rubriques du tableau ci-dessus sont précisées a I'annexe 4

« Informations sensibles », non communicable au public, consultable selon des modalités adaptées et
contrélées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L ‘ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes et parcelles suivantes :

Commune l Sections Parcelles

Villers Bretonneux : AC | 27,29et52




ARTICLE 1.2.3 PLANS
Sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, I'dtablissement est situé et exploité
conformément aux plans et descriptifs joints 4 la demande d'autorisation.

ARTICLE 1.2.4 CONSISTANCE DES INSTALLATIONS
Les installations sont organisées selon le plan présenté en annexe 3.

Le site comporte deux pédles :

le pble « liquide vrac »
le pble « déchets conditionnés, liquides et solides, vracs »

Le pdle « liquide vrac » est constitué :

d'une aire de dépotage spécifique, composée de deux postes affectés aux déchets « eaux
souillées » et/ou aux « déchets hydrocarburés » ‘

de cuves de stockage, totalisant une capacité totale de 1135m3 réparties sur 14 cuves, équipées
d’une détection haute et d’une alarme de niveau

d’un atelier de traitement des déchets hydrocarbures,

d’une aire de lavage des camions citernes, bennes et contenants,

d’un atelier de traitement des effluents composé dune unité de traitement biologique d‘une
capacité de 17 520 tfan et 2000 I/h et une unité de traitement physico-chimique (évapo-
concentration), :

d‘une zone parking destinée 3 I'isolement de bennes

Le péle « déchets conditionnés et liquides vracs » est constitué :

d’un atelier de déchets en transit, composé de 5 alvéoles :

© 1:métaux, DEEE, piles, batteries, films radiologiques

o 2:acide [ base en conteneurs étanches

© 3:additifs secs type résines, corindon, terres polluées

© 4: déchets type filtre a huile, liquide chlorés, huiles alimentaires, ampoules, néons, amiante,
déchets méthanisables ‘ ‘

o 5:déchets type aérosols, noir de carbone, produits chimiques issus de labos.

d‘une aire couverte de 600m? de déchargement des produits conditionnés,

d'une aire de déchargement des matériaux et emballages souillés vrac. L'ensemble des déchets

sont déchargés dans des fosses proches de I'atelier broyage de capacité totale de 875m? en vue

d‘étre triés puis broyés,

d’une aire de stockage des emballages vides réutilisables et une aire de stockage de six bennes,

d’une aire de déchargement des déchets solides ou pateux vrac,

d’un atelier dit CSS (Combustible Solide de Substitution)

d’un atelier de tri et de ventilation (ex-atelier de conditionnement), compose de trois unités :

© une unité de déconditionnement/regroupement des acides/bases et autres déchets liquides en
GRY,

° une unité de pompage/regroupement des solvants haut point éclair,

© une unité de tri des déchets divers des ménages (DDM),

d’un atelier de démantélement des GRV, d’une surface de 450m?

d'un atelier broyage d'emballages souillés, de pateux et peintures conditionnés, de liquides

conditionnées pré-triés,

d’un atelier de neutralisation des déchets (neutralisation, déchromatation, décyanuration),

d’'un atelier de déshydratation des boues (prétraitement physico-chimique & base de

neutralisation, coagulation, floculation puis pressage des boues sur un filtre-presse),

d’une unité de lavage de bacs.



CHAPITRE 1.3 DUREE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. DUREE DE LAUTORISATION

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus de deux
années consécutives.

CHAPITRE 1.4 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.4.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées au chapitre
1.2 Nature des installations.

ARTICLE 1.4.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant maximum de la garantie est de 747 274 €uros, sur la base d'un indice TP 01 (publié en Mars
2021) égal a2 113,5 et pour une TVA de 20 %.

Avant la mise en service des installations, dans les conditions prévues par le présent arrété, l'exploitant
adresse au Préfet :

* le document attestant la constitution des garanties financiéres établi dans les formes prévues par
I'arrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financiéres
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de 'environnement ;

* lavaleur datée du dernier indice public TPO1.

ARTICLE 1.4.3. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation 3 la Caisse des dépbts et consignation, le
renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du
document prévu a l'article 1.5.3.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploitant adresse au Préfet, au moins trois
mois avant la date d‘échéance, un nouveau document dans les formes prévues par I'arrété ministériel du
31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1
et suivants du code de I'environnement et précise la valeur de I'indice TPO1.

ARTICLE 1.4.4. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste aupres du Préfet dans
les cas suivants :
* tousles cing ans au prorata de la variation de I'indice publié TP 01;
* lorsqu'ily a une augmentation supérieure a 15 (quinze)% de I'indice TPO1, et ce dans les six mois qui
svivent ces variations.

ARTICLE 1.4.5. MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant informe le Préfet, dés qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de
constitution des garanties financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d‘exploitation
conduisant & une modification du montant des garanties financiéres.

ARTICLE 1.4.6. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a larticle L516-1 du code de l'environnement, I'absence de garanties
financiéres peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent
arrété, aprés mise en ceuvre des modalités prévues 2 l'article L171-8 de ce code. Conformément 3 l'article
L171-9 du méme code, pendant la durée de la suspension, I'exploitant est tenu d'assurer & son personnel
le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.



ARTICLE 1.4.7. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES
En cas de défaillance de I'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :
¢ lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou
indirectement les instaliations soumises 3 garanties financiéres ;
* ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises a garanties
financiéres lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter 'environnement ;
* pour la mise en sécurité de I'installation en application des dispositions mentionnées & Iarticle R.

512-39-1 du code de I'environnement ;

* pour la remise en état du site suite & une pollution qui n‘aurait pu &tre traité avant la cessation
d’activité. ;

* Le Préfet appelle et met en oceuvre les garanties financiéres en cas de non-exécution des
obligations ci-dessus ;

° soit aprés mise en jeu de la mesure de consignation prévue 2 l'article L. 171-8 du code de
I'environnement, c'est-a-dire lorsque I'arrété de consignation et le titre de perception rendu
exécutoire ont été adressés a I'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement
infructueux ; -
soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire 3 I'encontre de I'exploitant ;
soit en cas de disparition de I'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable
ou judiciaire ou du déces de I'exploitant personne physique.

ARTICLE 1.4.8. LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'obligation de garanties financiéres est levée & la cessation d'exploitation des installations nécessitant la
mise en place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont
été normalement réalisés. ‘

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d‘activité
prévue aux articles R. 512 39-1 & R. 512-39-3 et R. 512-46-25 3 R. 512-46-27 par l'inspection des installations
classées qui établit un procés-verbal constatant la réalisation des travaux.

L'obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des
communes intéressées.

En application de I'article R. 516-5 du code de I'environnement, le Préfet peut demander la réalisation, aux
frais de I'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la
levée de I'obligation de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.51. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou 3 leur
voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation 3 la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

L'exploitant tient les exploitants d‘installations classées voisines informés des risques d'accident majeurs
identifiés dans I'étude de dangers dés lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont
susceptibles d‘affecter les dites installations. '

Il transmet copie de cette information au Préfet et a I'inspection des installations classées. Il procéde dela
sorte lors de chacune des révisions de I'’étude des dangers ou des mises a jours relatives a la définition des
périmétres ou a la nature des risques.

Les €tudes d'impact et de dangers sont actualisées & I'occasion de toute modification notable telle que
prévue a larticle R 512-33 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
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vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis 3 son
approbation. Tous les frais engagés & cette occasion sont supportés par l'exploitant.

ARTICLE 1.5.3. ETUDES A TRANSMETTRE A L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
Aprés la mise en service compléte du site, l'exploitant transmettra 3 I'inspection des installations
classées :

* Sous 6 mois :

o des modélisations de dispersion des fumées toxiques issues d‘un incendie sur plusieurs
hauteurs a justifier au regard de l'altitude caractéristique des batiments et constructions au
voisinage du site ;

o un programme de surveillance des sols et des eaux souterraines, établi conformément 3 la
prestation « Conception de programmes d‘investigation ou de surveillance » (CPIS) de Ia
norme NF X 31-620 partie 2 (article 4.61);

° une mise a jour de I'analyse du risque foudre, conformément  l'arrété du 4 octobre 2020,
article 18 (article 8.611) ;

° un programme de surveillance environnementale, notamment au regard des émissions diffuses
en COV. Ce programme identifie les différents COV 3 suivre, en cohérence avec I'étude des
risques sanitaires et I'interprétation de I'état des milieux (article 91.2).

* Sous 7 mois:

° le résultat des mesures des mesures de poussiéres et COV autour du site, accompagnés, le cas

échéant de propositions d'actions correctives associées & un délai (article 3.24.2).

ARTICLE 1.5.4. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas &tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.5. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.5.6. CHANGEMENT D’‘EXPLOITANT

Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue a l'article L 516-
1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise 3
autorisation. Le nouvel exploitant adresse au Préfet les documents établissant ses capacités techniques et
financiéres et I'acte attestant de la constitution de ses garanties financiéres.

ARTICLE 1.5.7. CESSATION D’ACTIVITE
Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de I'environnement, pour l'application des
articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5, lorsqu'une installation classée est mise 3 I'arrét définitif, I'exploitant
notifie au Préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les

installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

e des interdictions ou limitations d'accés au site ;

* lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;

* lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 51141 et qu'il permette un usage futur déterminé conformément aux
dispositions du code de I'environnement applicables 3 la date de cessation d'activité des installations et
prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre | du chapitre 1l du Code de
I'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du méme titre et du mé&me livre.
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En tant qu’établissement « IED » et en application de I‘article R. 515-75 du Code de I'Environnement,
I'exploitant inclut dans le mémoire de notification prévu a I'article R. 512-39, une évaluation de I'état de
poliution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges classés CLP. Ce mémoire est
fourni par I'exploitant méme si cet arrét ne libére pas du terrain susceptible d’étre affecté & un nouvel
usage. Si l'installation a été, par rapport a I'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3 du | de
I'article R. 515-59, a l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des
substances ou mélanges CLP, |'exploitant propose également dans ce mémoire de notification les mesures
permettant la remise du site dans un état au moins similaire a celui décrit dans le rapport de base. Cette
remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R.
512-30 et R. 512-39-2. Le Préfet fixe par arrété les travaux et les mesures de surveillance nécessaires a cette
remise en état.

CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION

ARTICLE 1.6.1. REGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I’établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Textes

23/01/97 |Arrété ministériel relatif 3 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement

29/07/05 |Arrété ministériel modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné a l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005

31/01/08 |Arrété ministériel modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions et
des transferts de polluants et des déchets

07/07/09 |Arrété ministériel relatif aux modalités d’analyse dans I'air et dans I'eau dans les ICPE et
aux normes de référence

11/03/10 |Arrété ministériel portant modalités d‘agrément des laboratoires ou des organismes
pour certains types de prélévements et d‘analyses 3 |’émission des substances dans
I'atmosphére

03/10/10 |Arrété ministériel relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides
inflammables exploités au sein d’une ICPE soumise & autorisation

04/10/10 |Arrété ministériel modifié relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises & autorisation

27/10/11 |Arrété ministériel portant modalités d‘agrément des laboratoires effectuant des
analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de
I'environnement

23/12/11 |Arrété ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sous la rubrique n° 2795

29/02/12 |Arrété ministériel modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-
43 et R. 541-46 du code de I'environnement

31/05/12 |Arrété ministériel fixant la liste des installations classées soumises 2 l'obligation de
constitution de garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de
I'environnement

26/05/14 |Arrété relatif a la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
mentionnées a la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de I'environnement

06/06/18 |Arrété relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre
de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de I'environnement

22/02/19 |Arrété fixant les critéres de sortie de statut de déchet pour les produits chimiques ou
objets ayant fait I'objet d’une régénération (version d’avril 2021)

12



ARTICLE 1.6.2. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil,
le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,

* des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 CONDITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, I'entretien et
I'exploitation des installations pour :

* limiter le prélévement et la consommation d'eau ;

* limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

* respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprs ;

* la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

* prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour
I'utilisation rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi
que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d‘exploitation pour I'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d‘exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d‘arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances

le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

ARTICLE 2.1.3. INFORMATION

Conformément a l'article L 124-1 du Code de I’'Environnement, I'exploitant adresse chaque année au Préfet
du département et au maire de la commune d'implantation de son installation, un dossier comprenant les
documents précisés a |'article R125-2 du code précité.

ARTICLE 2.1.4. RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniere
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre,
produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
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ARTICLE 2.1.5. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets... .Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues sont
mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.1.6. ESTHETIQUE

Les abords de I'installation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un
soin particulier (plantations, engazonnement,...).

ARTICLE 2.1.7. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

ARTICLE 2.1.8. INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature  porter
atteinte aux intéréts mentionnés  I'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident
est transmis par I'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les
circonstances et les causes de I'accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et I'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets 8 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 2 I'inspection des installations classées.

ARTICLE 2.1.9. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

* le dossier de demande d'autorisation initial,

* les plans tenus a jour

* les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises 3
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

* les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles,
en cas d'installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

* les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété; ces documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus & la disposition de I'inspection des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
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CHAPITRE 2.2 NATURE ET ORIGINE DES DECHETS

ARTICLE 2.2.1. NATURE DES DECHETS AUTORISES

La liste des déchets admissibles figure en annexe 1. Les déchets dont le code ou le point d'introduction ne
sont pas repris dans cette liste et figurant en annexe du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ne peuvent
étre réceptionnés.

Les opérations de mélanges peuvent étre autorisées si elles s'effectuent selon les meilleures techniques
disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire 3 I'environnement, n'en aggravent pas les
effets nocifs sur |'une et I'autre.

ARTICLE 2.2.2. DECHETS INTERDITS A L'ADMISSION A L'ENTREE
Tous les déchets non autorisés sont interdits.
A titre informatif, les déchets qui ne peuvent étre admis sont les suivants :
-02 0103, 02 02 02 : déchets de tissus animaux
-02 0103 : déchets de tissus végétaux,
- 02 01 06 : feces, urine et fumier (y compris paille sovillée), effluents, collectés séparément et
traités hors site,
-02 05 01, 02 06 01 : matiéres impropres 3 la consommation ou 3 la transformation,
-04 01 01: déchets d'écharnage et refente,
-04 01 02 : résidus de pelanage,
-14 06 01* : chlorofluorocarbones, HCFC, HFC,
-16 01 04* : véhicules hors d'usage,
-16 01 06 : véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux,
=16 0110* : composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité),
-16 0116 : réservoirs de gaz liquéfi¢,
-16 04 01* : déchets de munitions,
-16 04 02* : déchets de feux d'artifice,
-16 04 03* : autres déchets d'explosifs,
-18 01 01: objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03),
- 18 01 02 : déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf
rubrique 18 01 03),
-18 01 03* : déchets dont la collecte et I'élimination font I'objet de prescriptions particuligres vis-a-
vis des risques d'infection,
- 18 01 04: déchets dont la collecte et I'élimination ne font pas l'objet de prescriptions
particulieres vis-a-vis des risques d'infection (par exemple vétements, platres, draps, vétements
jetables, langes),
-18 02 01 : objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02),
-18 02 02* : déchets dont la collecte et I'élimination font I'objet de prescriptions particuliéres vis-3-
vis des risques d'infection,
-20 0108 : déchets de cuisine et de cantine biodégradables
-20 03 01 : déchets municipaux en mélange,
-20 03 02 : déchets de marchés.

ARTICLE 2.2.3. QUANTITES TRAITEES ET STOCKEES
Les quantités autorisées figurent dans le tableau visé 3 I‘article 1.21.
Les principaux déchets traités et stockés et leurs quantités sont les suivants :

Nature des déchets Production annuelle Qu? npte maxllmale pouyant Lo ationidu Type de traitement
étre stockée sur le site stockage
16 000 tonnes (évapo
concentration) Centrifugation ou
Liquide en vrac 15 000 tonnes (station Evapo-concentration
hydrocarbures) et eaux d'épuration) 1336 m® Cuves'Tx et cuves puis station
e horizontales Ve .
souillés d'épuration le cas
15 000 tonnes (centrifugation) écheant
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Eechets pateux et solide 29 000 tonnes 4 fosses pour un volume total de 875 m? Broyage

nvrac

Déchets solides

- onditionnés Zone de stockage de 120 tonnes

Déchets liquides aqueux Neutralisation,
et eaux polluées Deshydratation
Déchets liquides acides ou 3 Neutralisation,
basiques 36 000 tonnes 287 m Cuves Px Deshydratation
Solvant Neutralisation,

Deshydratation
Autres déchets 498 t alvéoles Regroupement

Broyage

Emballages 29 000 tonnes

ARTICLE 2.2.4. ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES DECHETS AUTORISES
Les installations doivent réceptionner prioritairement les déchets issus du département de la Somme.

Dans la limite des capacités d'accueil disponibles, cette zone peut s’étendre dans l'ordre de priorité
décroissante aux zones suivantes :

* départements limitrophes (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime),

* régions limitrophes (Normandie, ile-de-France et Grand Est) ;

* France entiére (15 % du volume de déchets maximum);

* Pays de I'lUnion Européenne (10 % du volume de déchets maximum) *;

* Autres pays (5 % du volume de déchets maximum).

*apres accord des autorités compétentes et sous réserve du respect des regles relatives aux transferts
transfrontaliers de déchets.

CHAPITRE 2.3 TRANSPORT DES DECHETS

ARTICLE 2.3.1. TRACABILITE DES DECHETS SORTANTS

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence 3 I'arrété du 31 mai 2021 fixant le contenu des
registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini 3
Farticle R. 541-45 du code de I'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus &
la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-
49 a R. 541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs i |a collecte, au transport, au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue i la
disposition de I'inspection des installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut &tre réalisée qu'aprés accord des
autorités compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Dans les cas oU les circuits de prétraitement rendent impossible I'attribution d‘identités initiales aux

dechets sortants, l'exploitant pourra ne pas indiquer l'origine des déchets initiaux sur le bordereau qu'il
émet.
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CHAPITRE 2.4 CONDITIONS D'ADMISSION DES DECHETS

ARTICLE 2.41. PROCEDURE D'INFORMATION PREALABLE

Pour étre admis sur le site, les déchets doivent également satisfaire :
* alaprocédure d’information préalable et la procédure d'acceptation préalable ;
* aucontrdle a l'arrivée sur le site.

Avant d'admettre un déchet dans son installation, I'exploitant doit demander au producteur de déchets
ov, a défaut au détenteur, une information préalable. Cette information préealable comporte pour chaque
type de déchet :

* une fiche d'identification déchets comprenant :

* le nom et I'adresse du producteur ;

* le type d'activité du producteur et Iatelier dont est issu ce déchet ;

* le processus d’obtention du déchet ;

* une codification de ce déchet conforme a la nomenclature la plus récente ;

* les opérations de traitement préalables éventuellement réalisées sur le déchet ;

* les modalités de la collecte et de la livraison ;

* les contraintes liées a la manipulation et au traitement, aux incidences sur les rejets
dans I'environnement pouvant résulter de I'activité ;

* les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent étre
mélangés, les précautions a prendre lors de leur manipulation ;

* le mode de conditionnement au niveau de I'industriel et celui prévu pour le transport ;

* le cas échéant, I'autorisation d'importation et/ou le formulaire de notification délivrés
en application du réglement n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant le transfert des
déchets;

* les quantités prévisionnelles annuelles et les fréquences d’enlévement ;

* une fiche signalétique de sécurité (si elle existe) du produit ou des produits constituant
le déchet ;

* ettoute information pertinente pour caractériser le déchet en question.

L'exploitant peut, & la vue de cette information préalable, solliciter des informations complémentaires sur
le déchet dont I'admission est sollicitée, et refuser, s'il le souhaite, d’accueillir le déchet en question.

Il peut, le cas échéant, solliciter I'envoi d’un ou plusieurs échantillons représentatifs du déchet, et réaliser
ou faire réaliser toute analyse pertinente pour caractériser le déchet, notamment dans le cas oU les
analyses n‘ont pas pu étre réalisées par le producteur.

Pour les déchets industriels dangereux, une fiche fournissant les résultats d‘analyse comprenant, selon le
type de déchets :
* PCl+teneureneauv;
* teneurs en chlore, soufre, métaux lourds, fluor, DCO, cyanure, PCS, test de moussage, test de
floculation, pH, point éclair, phénol et toute autre substance pouvant faire l'objet d'une valeur
limite d’admission.

Les méthodes d'analyses utilisées doivent étre conformes aux bonnes pratiques en la matiére et aux
normes en vigueur.
Chaque fiche devra &tre visée par le producteur du déchet.

ARTICLE 2.4.2. CERTIFICAT D'ACCEPTATION PREALABLE

Au vu des informations présentes dans la fiche d’identification et les éventuels résultats d'analyses, et
aprés avoir vérifié la compatibilité du déchet avec les criteres de I'exploitation et de ceux fixés par le
présent arrété, I'exploitant se prononce sur sa capacité 3 traiter le déchet. Il délivre 3 cet effet, soit un
certificat d'acceptation préalable, soit un refus de prise en charge. Ces documents doivent &tre visés par
le directeur du site ou son représentant désigné.
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Le certificat d'acceptation préalable consigne ou annexe les informations contenues dans I'information
préalable a I'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du
déchet.

La fréquence de renouvellement des certificats est annuelle. Le certificat sera conservé av moins 1 an
aprés sa péremption. L'ensemble des acceptations préalables délivrées pour les déchets admis sur un site
fait l'objet d‘un registre chronologique détaillé qui est tenu 3 la disposition de linspection des
installations classées.

L'exploitant tient en permanence 3 jour et a la disposition de I'inspection des installations classées, le
recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise dans ce recueil les raisons pour
lesquelles il a refusé I'admission d’un déchet.

Par ailleurs, tout changement dans le process industriel du fournisseur et dans la nature du déchet doit
entrainer la demande et la délivrance d'un nouveau certificat, et par conséquent, une fiche
d’identification et une fiche d'analyse (voir article 2.4.1).

ARTICLE 2.4.3. RECEPTION DES DECHETS ET CONTROLE

L'exploitant établit une procédure écrite et rédige des consignes définissant les modalités de réception
des déchets. Cette procédure et ces consignes sont réguliérement tenues 3 Jjour et mises a disposition de
I'inspection des installations classées.

Toute livraison de déchets sur le site fait I'objet des contrdles minimaux ci-apreés.

Le véhicule de livraison est mis en attente et le chargement n’est réceptionné qu’une fois les contréles
effectués et jugés conformes aux prescriptions du présent arrété.

Pour chaque véhicule apportant des déchets, I'exploitant consigne sur le registre des admissions :
* les quantités (pesées sur site du chargement) et les caractéristiques des déchets ;

* lelieu de provenance et I'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte ;
* la date de réception;

* lidentité du transporteur ;

* lerésultat des contréles d’admission.

En cas de non-conformité avec les données figurant sur Iinformation préalable ou le certificat
d’acceptation préalable et avec les régles d’admission dans I'installation, le chargement doit étre refusé.

L'exploitant informe immédiatement I'inspection des installations classées des cas de refus de déchets,
conformément aux dispositions de l'article 2.4.4 du présent arrété préfectoral.

ARTICLE 2.4.3.1. Contrdles a réaliser pour tous les déchets

Toute livraison de déchets fait I'objet d’au moins tous les contréles suivants a I‘entrée du site :

* vérification de I'existence d’un certificat d'acceptation préalable ;

*  vérification de la conformité au certificat d’acceptation préalable ;

* nature, quantité (pesée), origine ;

* vérification de la compatibilité avec les déchets déja stockés ;

* contrdle de non-radioactivité du chargement 2 'entrée du site ;

* contrdle visuel a I'entrée et au déchargement ;

* le cas échéant, présence d'un bordereau de suivi établi en application des dispositions de I'arrété
ministériel du 04/01/1985 relatif au contrdle des circuits d‘élimination des déchets générateurs de
nuisances. L'exploitant visera ce bordereau accompagnant chaque livraison ;

* le cas échéant, de la présence du formulaire de mouvement établi en application des dispositions du
réglement (CEE) n° 1013/2006 du Conseil du 14/06/2006 concernant les transferts de déchets.

L'exploitant doit viser le document accompagnant le chargement (bordereau de suivi des déchets) pour

chaque livraison.

ARTICLE 2.4.3.2, Caractérisation de la dangerosité des déchets

Afin de s'assurer que les déchets ci-dessous ne sont pas dangereux pour la santé et pour I'environnement,
I'exploitant réalise des mesures annuelles des substances identifiées lors de la caractérisation de la
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dangerosité de ses déchets conformément au Guide technique de prise en compte des déchets dans la
détermination du statut Seveso (DGPR).

Ce suivi est encadré a travers une procédure. Les mesures sont réalisées sur des échantillons représentatifs
des déchets.

L'exploitant procéde a minima & la mesure annuelle des substances suivantes :

Déchets Substances a svivre
Déchets d’hydrocarbures Anthracéne
Eaux hydrocarburées Naphtaléne

Mélanges eaux [ hydrocarbures

Déchets matériaux souillées 3 broyer Anthracéne
Broyats issus du broyeur et refus de crible
Refus métalliques

Broyats métalliques

Eaux souillées Mercure
Boues biologiques liquides

Cosmétiques

Boues d’assainissement, boues de curage
Fosse de préparation de chargement
Fosse de CSS prét a partir

Fosse de boues de curage

Boue de centrifugation

Galette de boue de filtre presse

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées la liste des substances
communiquées par les producteurs de déchets.

ARTICLE 2.4.3.3. Contréles a réaliser pour les Déchets dangereux hors huiles usagées
Pour les déchets dangereux échantillonnables et conformément aux procédures d'acceptation des dé-
chets, le contrble est complété par la prise d’au moins 2 échantillons représentatifs, dont un sera conservé
au moins 3 mois a la disposition de I'inspecteur des installations classées dans des conditions de conserva-
tion et de sécurité adéquates.
L'exploitant réalise des contrdles analytiques sur un échantillon représentatif du déchet avant chaque
admission sur le site. Les analyses portent 3 minima sur les parameétres suivants, en fonction du type de
déchets :
* PCl+teneureneau;
* les teneurs en chlore, soufre, métaux lourds, fluor, DCO, cyanure, PCS, test de moussage, test de
floculation, pH, point éclair, phénol et toute autre substance pouvant faire I'objet d’une valeur
limite d’admission

Dans le cas ouU I'installation accueille des déchets de nature relativement constante, les contrdles peuvent
€tre réalisés dans le cadre d'un programme de suivi de la qualité. Ce programme comprend notamment
un engagement du producteur de déchet sur la qualité et la régularité du déchet. A cet effet, le
producteur de déchets et I'exploitant établissent en commun un cahier des charges du déchet reprenant
les parameétres physico-chimiques du certificat d'acceptation préalable et précisant les plages de
variation possible de ces paramétres.
L'exploitant soumet a l'inspection des installations classées les modalités de contréles qui précisent
notamment:

* le nombre maximum de livraisons du déchet concerné pouvant étre effectuées entre deux

analyses de réception consécutives;
* la périodicité minimum des analyses de réception.

ARTICLE 2.4.3.4. Contrdle a réaliser sur déchets non dangereux
L'exploitant jugera les prélévements et analyses pertinents qu‘il convient de réaliser en fonction de la
nature des déchets non dangereux réceptionnés. Il établira un ou plusieurs protocoles (en fonction de la
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variété des déchets et du mode de valorisation) qu'il tient a la disposition de l'inspection des installations
classées. Ce contrdle devra permettre de garantir la conformité du déchet réceptionné aux prescriptions
du présent arrété.

ARTICLE 2.4.4. REFUS DE DECHETS

Tout refus de prise en charge d'un déchet devra étre signalé sans délai, 3 I'inspection des installations
classées. A cet effet, |'exploitant précisera par écrit, la nature (code nomenclature — désignation en clair
compléte), les origines sectorielles et géographiques du déchet en cause (nom et adresse du producteur),
I'identité du transporteur, I'immatriculation du (des) véhicule(s) et le motif du refus.

La notification des refus (par l'exploitant) de prise en charge de déchets s'applique également aux
décisions de ce type prises lors de la phase d’identification et analyses préalables décrite ci-dessus.

ARTICLE 2.4.5. CONDUITE A TENIR EN CAS DE DETECTION DE RADIOACTIVITE

L'exploitant est tenu d'établir, et met & jour, une consigne définissant la conduite 3 tenir en cas de

détection d'une radioactivité supérieure au sevil d’admission fixé. Cette consigne définira les différentes

attitudes et mesures de protection a adopter selon les situations possibles. En particulier, cette consigne
fixe au moins les mesures suivantes :

*+ confirmation de la présence d'une radioactivité anormale dans le chargement ;

* application des mesures de sécurité radiologique conservatoire pour le personnel ;

* information sur-le-champ de I'inspection des installations classées ;

* information, en cas d’urgence de IIRSN (Institut de Radioprotection et de SOreté Nucléaire) chargé
d’évaluer I'impact radiologique de I'incident sur les travailleurs, le public et I'environnement et I’ASN ;

* transfert du chargement dans un lieu s0r, éloigné du personnel, & l'abri de la pluie et du vent,
susceptibles de propager une contamination éventuelle ;

+ évacuation des sources et déchets radioactifs éventuels, leur destination sera fonction de leurs
caractéristiques : I'Agence Nationale de gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA), ou le cas échéant
aprés accord de lI'autorité compétente, retour au propriétaire ;

* rédaction d'un compte-rendu de I'incident radiologique constituant le retour d’expérience devant

permettre d'éviter le renouvellement de ce type d’'incident.

I

ARTICLE 2.4.6. TRACABILITE DES DECHETS
L'exploitant tient a jour un registre chronologique oU sont consignés tous les déchets entrants (accepteés
ou refusés).

Ce registre est conservé pendant 5 ans. Il est tenu 3 la disposition de I'inspection des installations
classées.

ARTICLE 2.4.6.1. Cas des déchets refusés
Chague refus de prise en charge fait I'objet d’un enregistrement précisant le nom du producteur, la nature
et la quantité du déchet, les résultats des contréles de réception et de toutes les analyses effectuées sur
les déchets admis sur son site, date et heure de réception, la référence du certificat d’acceptation, les
modalités de transport et d’identité du transporteur (avec n° d‘immatriculation du véhicule), les raisons
en cas de refus.

ARTICLE 2.4.6.2. Contenu du registre d’admission
Le registre des déchets entrants est conforme & l'article 1 de I'arrété ministériel du 31 mai 2021 fixant le
contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-
43-1 du code de |'environnement.

Il contient au moins les informations suivantes :

* la date d'entrée dans I'établissement : la date de réception du déchet et, pour les installations
soumises a dispositif de contréle par vidéo au titre de l'article L. 541-30-3 du code de
I'environnement, I'heure de la pesée du déchet ;

* la dénomination, nature et quantité :
© la dénomination usuelle du déchet ;
¢ le code du déchet entrant au regard I'article R. 541-7 du code de |'environnement ;
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o s'il s'agit de déchets POP au sens de |'article R. 541-8 du code de I'environnement ;

o le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIl et IX de la Convention de Bale
susvisée ;

o le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R.
541-45 du code de |'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;

o la quantité de déchet entrant exprimée en tonne ou en m?;
« l'origine, la gestion et le transport du déchet :

o la raison sociale, le numéro SIRET et |'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les
déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le postal de la commune de collecte
des déchets;

o laraison sociale, le numéro SIRET et I'adresse de I'établissement expéditeur des déchets ;

° l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de I'adresse de I'établissement expéditeur
des déchets;

° la raison sociale et le numéro SIREN de I'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un
€co-organisme mis en place dans le cadre d'une filiére 3 responsabilité élargie du producteur
définie a 'article L. 541-10-1 du code de I'environnement ;

° la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné a l'article R. 541-56 du code de I'environnement, si le déchet est géré par
un courtier ou un négociant ;

© la raison sociale, le numéro SIRET et I'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro
de récépissé mentionné a l'article R. 541-53 du code de |'environnement ;

* l'opération de traitement effectuée par I'établissement :

° le code du traitement qui va &tre opéré dans I'établissement selon les annexes | et Il de la
directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

° le cas échéant, le numéro du document prévu & l'annexe VI du réglement (CE) 1013/2006
susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue 2 I'annexe |-B du
réglement (CE) 1013/2006 susvisé ;

o le cas échéant, le code de traitement mentionné 3 I'annexe IV de la Convention de Bile
susvisée.

ARTICLE 2.4.6.3. Récapitulatif
L'exploitant établira pour chaque trimestre calendaire, un état récapitulatif de I'ensemble des déchets
réceptionnés sur le site installation par installation conforme aux dispositions de l‘article 2 de I'arrété
ministériel du 26 décembre 2012 modifiant I'Arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et 3 la déclaration
annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets.

Les codes utilisés seront ceux de la nomenclature des déchets a I'annexe Il de I'article R. 541-8 du code de
I'environnement. L'exploitant tiendra compte de toute mise 3 jour de cette nomenclature.,

La désignation des déchets devra étre exprimée clairement et complétera le libellé de la nomenclature.

ARTICLE 2.4.7. EQUIPEMENTS DU SITE

Une aire d’attente intérieure doit &tre aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant
les contréles d'admission des déchets. Les conditions d‘acceés des véhicules de lutte contre I'incendie sont
prises en compte dans I'aménagement de l'installation.

Les aires d'accueil et d'attente ainsi que les voies de circulation principales utilisées pour I'admission des
déchets disposent d‘un revétement étanche.

Un pont-bascule muni d’'une imprimante, ou tout autre dispositif équivalent, doit étre installé & I'entrée de
I'installation afin de connaitre le tonnage des déchets réceptionnés. Sa capacité doit &tre au moins de 50
tonnes.

Un équipement de détection de la radioactivité doit permettre le contrdle des déchets admis.
L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les documents permettant de
justifier I'efficacité de I'appareillage choisi.
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A proximité immeédiate de l'entrée principale est placé un panneau de signalisation et d'information sur
lequel sont inscrits, dans I'ordre suivant :

la désignation de l'installation ;

I'activité principale de l'installation ;

les mots "installation classée pour la protection de I'environnement soumise 3 autorisation au titre du
Code de I'Environnement du 19/07/1976" ;

les références et la date de l'arrété préfectoral d'autorisation et, le cas échéant des arrétés
complémentaires ;

la raison sociale et I'adresse de I'exploitant ;

les mots : "accés interdit sans autorisation" et "informations disponibles & .." suivis de I'adresse de
I'exploitant ou de son représentant et de la mairie de la commune d'implantation.

Les panneaux doivent étre en matériaux résistants, les inscriptions doivent &tre indélébiles et nettement
visibles.
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA

POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, |'exploitation et l'entretien des
installations de maniére 2 limiter les émissions 4 'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise
en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective
et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées
en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére 3 réduire a leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur
fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent é&tre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

* afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

* aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 3 un transfert de pollution doivent étre
privilégiés pour I'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement
a une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus
a la disposition de I'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
I'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.
Les consignes d‘exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contréles 3
effectuer, en marche normale et 3 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d‘entretien, de
fagon a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.
Le brilage a I'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place a proximité
des installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les
incidents ayant entrainé des rejets dans Iair non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les
remedes apportés sont consignés dans un registre.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d’'incommoder le voisinage, de nuire 2 |a santé ou 2 la sécurité publique.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de
I'impact olfactif de I'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Les capacités d'entreposage de déchets susceptibles de conduire a d'importants dégagements d'odeurs
ou les zones d'alimentation des fours doivent &tre mises en dépression et les émanations correspondantes
collectées et détruites.
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Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour éviter en toute circonstance, I'apparition de
conditions anaérobie dans les bassins de stockage. lls sont autant que possible couverts et si besoin
ventilés.

Le cas échéant, des moyens de lutte contre les nuisances olifactives compliémentaires peuvent étre
prescrits par arrété complémentaire.

Trois mois apreés la mise en service du site, I'exploitant réalise & ses frais, une mesure olfactométrique de
son €tablissement par une personne ou un organisme qualifié.

L'exploitant transmet a I'inspection des installations classées les résultats de ces mesures au plus tard un
mois apres la réception du rapport de mesures. Le cas échéant, le rapport devra &tre accompagné de
mesures de réduction de l'impact sonore, associées 3 un échéancier.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées, ‘

* les véhicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent
étre prévues en cas de besoin,

* les surfaces oU cela est possible sont engazonnées,

* desécrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols
de poussieres. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés 3 une installation de dépoussiérage
en vue de respecter les dispositions du présent arrété.

Les €quipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Le stockage des autres produits en vrac doit étre réalisé dans la mesure du possible dans des espaces
fermés. A défaut, des dispositions particuligres tant au niveau de la conception et de la construction que
de l'exploitation doivent étre mises en ceuvre.

x

En particulier, le stockage a l'air libre devra, si nécessaire, faire I'objet d'une humidification ou d'une
pulvérisation d'additifs de maniére & limiter les envols par temps sec.

La manutention sera limitée au strict minimum ; les seules interventions auront lieu au cours du dépotage
du produit, et en cas d'anomalie sur les clapets ou le systéme de dépoussiérage.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés & la source et canalisés,
sans préjudice des regles relatives 3 I'hygiéne et 3 la sécurité des travailleurs.

Les cheminées doivent étre en nombre aussi réduit que possible.

La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché 3 l'atmosphere, doit étre
congue de fagon a favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphére. La partie terminale de la
cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les reégles de I'art lorsque la vitesse d'éjection est
plus €levée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits doit &tre
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tel qu'il ne puisse & aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises
d‘air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de
la section des conduits au voisinage du débouché doit étre continue et lente.

Sur chaque canalisation de rejet d'effluent doivent é&tre prévus des points de préiévement d'échantilions
et des points de mesure conformes & la norme NF EN 15259,

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions
en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter l'intervention
d'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 3.2.2. TRAITEMENT DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement
doivent étre contrélés périodiquement.

Les événements ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme etfou I'arrét des installations ainsi que les
causes de ces événements, les remédes apportés et les actions engagées pour éviter le renouvellement
d‘un tel événement sont consignés dans un document.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

ARTICLE 3.2.3. REJETS CANALISES
ARTICLE 3.2.3.1. Caractéristiques des installations

Désignation Combustible Puissance thermique Localisation sur le site
maximale (kW)
Chaudiére 800 kW* Gaz naturel 800 A proximité de l'atelier de
broyage
Chaudiére 21,5 kW* Gaz naturel 215 A c6té du laboratoire
Laveur de gaz de l'atelier / / Atelier de neutralisation
neutralisation’

* Ces installations ne sont pas classées au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de

I'Environnement, au regard de leur faible puissance. Elles doivent cependant satisfaire aux autres réglementations applicables (hors
ICPE)

ARTICLE 3.2.3.2. Cheminées
Elle doit satisfaire aux caractéristiques suivantes :

Hauteur Diamétre Installations Débit nominal Vitesse
enm maximal av raccordées Nm?/h gaz minimale
débouché sec d'éjection en
enm m/s
Laveur de gaz de 6,5m 0,5 Atelier de 9500 8 minimum
Fatelier neutralisation minimum neutralisation
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ARTICLE 3.2.3.3. Valeurs limites de rejet
Les effluents atmosphériques de la cheminée du laveur de gaz dowent respecter les valeurs limites de
rejet

Paramétre Concentration maximale Flux
en mg/m?
HCI 5 475 g/h
NH3 50 +de 100 g/h
H2s 5 +de 50 g/h
OH - 10 95 g/h
COV totaux 45 0,43 kg/h

ARTICLE 3.2.3.4. Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans I'air
Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d‘émission définies 2 Iarticle
3.2.3.3 sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c’est-a-dire 273 K pour une
pression de 107,3 kPa, avec une teneur en oxygéne de 10 % sur gaz sec.

Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par traitement des gaz de combustion, la
valeur mesurée pour une substance polluante donnée n‘est rapportée a la teneur en oxygéne preC|see
plus haut que si celle-ci, mesurée au cours de la méme période que la substance polluante concernée,
dépasse la teneur standard en oxygéne.

ARTICLE 3.2.3.5. DEFINITION DU NM? .
Les limites de rejet indiquées a I'article 3.2.4 correspondent aux conditions suivantes :
* gazsec;
* température 273 K ;
* pression 101,3 kPa.

ARTICLE 3.2.3.6. REJETS DIFFUS
L'exploitant réalise un inventaire des principales sources d’émissions diffuses de COV. La liste des sources
d’émission est actualisée annuellement et tenue 3 disposition de I'inspection des installations classées.

Les émissions diffuses des COV sont évaluées conformément a I'arrété ministériel du 3 octobre 2010 rela-
tif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une instal-
lation classée pour la protection de I'environnement soumise a autorisation.

Les quantités de COV susceptibles d'&tre émises par ces installations sont inférieures & 300 kg/an.

ARTICLE 3.2.4. SURVEILLANCE DES EMISSIONS
ARTICLE 3.2.4.1. Rejets canalisés

L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets du laveur de gaz selon les
conditions minimales suivantes ;

Paramétre Fréquence de surveillance
HCI semestrielle
NH3 semestrielle
H2S semestrielle
OH - semestrielle
COV totaux semestrielle

Ces paramétres sont contrélés conformément aux méthodes de mesure en vigueur.
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En cas de trois contrdles consécutifs conformes aux valeurs visées a l'article 3.2.3.3, I'exploitant a la
possibilité de solliciter une révision de la fréquence de surveillance de ces rejets.

ARTICLE 3.2.4.2, Rejets diffus
L'exploitant réalise, dans les 6 mois suivant la mise en service du site, des mesures de poussiéres et COV
autour du site.
Les résultats des mesures sont transmis a l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur
réalisation. lls sont accompagnés, le cas échéant de propositions d'actions correctives associées 3 un
délai.

ARTICLE 3.2.4.3. Transmission des résultats
Les résultats des mesures prévues a larticle 3.2.3.3 sont transmis & I'inspection des installations classées
dans le mois qui suit leur réalisation. Cette transmission doit indiquer les temps de dépassement des
limites réglementaires.

lls sont archivés et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée
minimale de 5 ans.

lls sont accompagnés de commentaires sur les causes de dépassements constatés ainsi que les actions
correctives mises en ceuvre ou envisagées.

27



TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L'implantation et le fonctionnement de Iinstallation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de I'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les dispositions
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux s'il existe.

La conception et I'exploitation de I'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux
polluants.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU _

L'eau utilisée dans I'établissement provient exclusivement du réseau d'eau public, et est destinéde aux
besoins sanitaires et aux besoins industriels (ringage des citernes, bacs, GRV, ainsi qu'au chargement des
camions d’hydrocurage). :

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

La consommation en eau est de 1 700 m? par an.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations
pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

L'exploitant dispose d‘un document précisant les mesures de réduction de consommation d’‘eau pouvant
étre mises en ocsuvre en cas d‘atteinte des niveaux de vigilance, alerte et alerte renforcée déclenchés par
le préfet.

ARTICLE 4.2.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE
PRELEVEMENT D’EAUX

Le synoptique de gestion des eaux figure en annexe 2 au présent arrété.
Un compteur totalisateur des prélévements effectués de type volumétrique figure sur toutes les
installations de prélévement d'eau provenant du réseau public de distribution d'eau potable.

ARTICLE 4.2.3. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des

garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours

de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les nappes souterraines.

ARTICLE 4.2.4. RELEVE DES PRELEVEMENTS D'EAU
Un relevé des indicateurs des compteurs totalisateurs prescrits ci-avant est effectué mensuellement.

Ces informations sont inscrites dans un registre tenu a la disposition de I'inspection des installations
classées et une synthése de ces relevés lui est adressée annuellement.
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CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.3.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a l'article 4.4.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.

A I'exception des cas accidentels oU la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 3 un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguligrement mis a jour,
notamment apres chaque modification notable, et datés. lIs sont tenus 2 la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

* l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

* les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de dis-connexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire...),

* les secteurs collectés et les réseaux associés,

* les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

* les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 3 &tre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux regles en vigueur.

Sauf exceptions motivées pour des raisons de sécurité et d'hygiéne ou de technique, les tuyauteries de
transport de substances et préparations dangereuses a I'intérieur de I'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A LETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec
d'autres effluents.

ARTICLE 4.3.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont
€quipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif
externe ou d'un autre site industriel.

ARTICLE 4.3.4.2. Isolement avec les milieux
Un systéme permet I'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement etfou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.
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CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

* les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polluées ;

* les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées (notamment celles collectées dans le bassin de
confinement), les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour
I'extinction) ; ‘

* les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudiéres .....;

* les eaux résiduaires aprés épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au
site ou avant rejet vers le milieu récepteur ;

* les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine ;

ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 3 géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires 4 la bonne marche des installations de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans le (les) nappe(s) d‘eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.4.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents
aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont
entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou &
faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y
compris a l'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire 3 un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arréts, I'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les
fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux i ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement....)
difficiles & confiner, celles-ci sont implantées de maniére a limiter la géne pour le voisinage
(éloignement....).

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, 3 I'exception des procédés de
traitement anaérobie, |'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de
traitement, ou dans, les canaux & ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues,
susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

ARTICLE 4.4.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement
des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
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La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et

continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les
résultats des mesures et controles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Ce registre,
éventuellement informatisé, est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.4.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les différentes catégories d'effluents générés sur le site sont les suivantes :
1. les eaux domestiques, qui sont rejetées dans le réseau communal. Leur volume est estimé 3 216
m3fan,
2. les eaux pluviales non polluées :

a)

b)

c)
d)

e)

Eaux pluviales de la zone liquides vrac (partie sud-est) : Les eaux pluviales de toiture de la zone
sont collectées et rejoignent d'abord le bassin de collecte « liquides vrac » de 120 m?® Aprés
analyse, elles sont envoyées vers le bassin de tamponnement « liquide vrac » de 120m? si elles
sont conformes puis rejetées vers le réseau pluvial communal ;

Eaux pluviales de |la zone conditionnés (partie centre du site) :Les eaux pluviales de toiture sont
collectées et dirigées directement vers le «fossé conditionnés» puis vers le basin de
tamponnement si les analyses sont conformes, avant le rejet vers le réseau pluvial communal ;
Eaux pluviales de la zone déchets en transit (partie ouest du site) : Les eaux pluviales de toiture
rejoignent directement le « fossé conditionnés » et les eaux de la zone conditionnés.

Eaux pluviales de la zone nord du site: Les eaux pluviales de toiture (2 bungalows et le
laboratoire) sont directement infiltrées dans un puits d’infiltration,

Eaux pluviales de la zone de stationnement des véhicules sur les pistes de dépotage (partie
nord) : elles sont collectées, traitées par le séparateur d’hydrocarbures «dépotage», puis
infiltrées via le fossé nord ;

3. les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées :

a)

Eaux pluviales de la zone liquides vrac (partie sud-est) : elles sont collectées et dirigées vers le
bassin de collecte « liquides vrac », au sud-est, de 120 m?, puis traitées par le séparateur
d’hydrocarbures « liquide vrac » avant d'atteindre le bassin de tamponnement « liquides vrac »
de 120 m?® également, muni d‘une vanne de barrage et d‘un limiteur de débit (5 L/s). Elles
rejoignent finalement le réseau communal au sud du site.

Les eaux météoriques tombées dans les rétentions font 'objet d’analyses, puis sont dirigées
par pompage vers le bassin de collecte « liquides vrac ». En cas de non-conformité aux valeurs
de rejet, les eaux sont reprises et traitées comme un déchet en filiére externe autorisée.

b) Eaux pluviales de la zone conditionnés (partie centre du site) : La zone « conditionnés » est en

d)

rétention (muret). Les eaux de voirie collectées sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures
puis dirigées vers le bassin premiers flots « conditionnés » au sud-ouest du site, qui aura pour
fonction de recueillir les premiers flots en cas de pluie, susceptibles d'étre polluées. Aprés
analyse, les eaux sont pompées vers le bassin de tamponnement « conditionnés » équipé d‘un
limiteur de débit (5 L/s) et d’une vanne guillotine, qui régule le rejet des eaux pluviales. En
sortie du bassin de tamponnement, les eaux pluviales rejoignent le réseau communal au sud du
site.

En cas de non-conformité décelée lors des analyses, les eaux sont traitées en interne ou en
externe sur des installations adaptées.

Lors des événements pluvieux importants, les eaux pluviales de voirie sont dirigées vers le
bassin premiers flots (pour les 20 premiers mm tombés) puis sont directement dirigées vers le
bassin de tamponnement avec les eaux pluviales de toiture.

Eaux pluviales de la zone déchets en transit (partie ouest du site) : Elles sont collectées puis
traitées par un dégrilleur et un séparateur d’hydrocarbures. Aprés traitement, ces eaux
rejoignent le « fossé conditionnés » et les eaux de la zone conditionnés.

Eaux pluviales de la zone nord du site : Les eaux de voirie sont collectées et dirigées vers la
fosse de relevage puis traitées par un débourbeur/déshuileur avant d‘étre dirigées vers le
réseau communal.
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e) Eaux pluviales du batiment administratif (partie nord-ouest du site) : Les eaux pluviales de
toiture et voirie sont collectées puis traitées par un débourbeur/déshuileur avant d’étre
rejetées dans le réseau communal.

4. Eauxindustrielles : elles sont constituées des eaux de ringage des citernes des camions, des bacs et
des GRV ainsi que les eaux issues de l‘activité d’évapo-concentration (distillats) et celles issues de
I'installation de traitement physico-chimique et biologique. Ces eaux font I'objet d’un traitement
par évapo-concentration ou biologique. Aprés analyses, si les distillats sont conformes, ils
rejoignent le réseau communal. Dans le cas contraire, ils sont envoyés en traitement par une filiére
externe.

Le réseau de collecte des eaux pluviales susceptibles d‘étre polluées est aménagé et raccordé a des
bassins.

Le volume des bassins est le suivant :
* nouveau bassin étanche 1er flots conditionnés : 250 m?;
* nouveau bassin étanche de tamponnement / second flot conditionnés : 340 m?;
* bassin étanche 1er flots liquide vrac existant : 120 m3;
* bassin étanche de tamponnement liquide vrac existant : 120 m2

Le bassin de tamponnement de la zone conditionné devra étre équipé en sortie d'un dispositif
permettant de l'isoler du réseau d’eau pluviales communales.

ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
ARTICLE 4.4.6.1. CONCEPTION

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére 3 réduire autant que possible la
perturbation apportée au -milieu récepteur.

lls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.

Les rejets doivent étre compatibles avec les objectifs de quélité et la vocation piscicole du milieu
récepteur, ainsi qu'avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.

ARTICLE 4.4.6.2. Aménagement

ARTICLE 4.4.6.2.1 Aménagement des points de prélévements
En amont du point de rejet, chaque réseau séparatif est équipé de points de prélévements permettant
de réaliser la prise d'échantillons par type d'effluents rejetés.

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des Eaux, doivent avoir libre accés
aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.4.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a
ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et que
I'effluent soit suffisamment homogéne.
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ARTICLE 4.4.6.3. Equipements
L'ouvrage d'évacuation des rejets d'eaux industrielles doit &tre équipé d'un dispositif de prélévement et
de mesure automatiques suivants :
* un systeme permettant le prélévement d'une quantité d'effluents proportionnelle au débit sur une
durée de 24 heures, et la conservation des échantillons & une température de 4°C;
* un appareil de mesure du débit en continu avec enregistrement ;
* un pH-metre et thermometre en continus avec enregistrement.

ARTICLE 4.4.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matieres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température:30°C;

- pH:compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ;

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif
de |la zone de mélange inférieure & 100 mg Pt/l.

De plus, ils ne doivent pas comporter des substances toxiques, nocives ou néfastes dans des proportions
capables d'entrainer la destruction du poisson, de nuire a sa nutrition ou a sa reproduction ou 2 sa valeur
alimentaire.

lls ne doivent pas provoquer une coloration notable du milieu récepteur, ni étre de nature 3 favoriser la
manifestation d'odeurs ou de saveurs.

ARTICLE 4.4.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux

polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés

avant d‘@tre évacuées vers le milieu récepteur autorisé 3 les recevoir.

ARTICLE 4.4.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES APRES EPURATION
Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.

ARTICLE 4.4.9.1. REJET DES EAUX DOMESTIQUES
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux dans la station d‘épuration communale :

Paramétres Concentration maximale journaliére
(mg/1)
MES 600
DCO (1) 2000
DBOs (1) 800
Azote global 150
Phosphore total 50
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ARTICLE 4.4.9.2. REJET DES EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux du bassin « conditionné » ou « liquides vrac » vers
les bassins de tamponnements, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :

Paramétres Concentration maximale journaliére
(mg/l)
Débit 835 m3 en 24h
MES 35
DCO (1) 180
DBOs (1) 30
Hydrocarbures totaux 10
Azote global 30
Phosphore total 10

Par ailleurs :
* le pH est compris entre 6,5 et 8,5,
* lerapport DCO/DBOs ne devra pas excéder 3,5
* latempérature est inférieure & 30°C.

ARTICLE 4.4.9.3. REJET DES EAUX INDUSTRIELLES
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux dans la station d’épuration communale :

Paramétre Concentration
retenue

Débit autorisé 50 m3fj’
max de 6 m*/h

| Paramétres physico-chimiques

Température maximale 30°C

PH Entre 6,5 et 8,5

Polluants classiques

DBO5 400 mg/|

DCO ' 800 mg/I

MES 600mg/!

Azote global 80 mg/l O
Phosphore total B 15mgj/l

Carbone Organique Total (COT) 100 mg/i
| ETM (Eléments Traces Métalliques)

Zinc (Zn) Tmg/l |
Cuivre (Cu) 0,5 mg/

.Nickel (N7) . 0,5 mg/l

Plomb (Pb) 0,1 mg/l

Cadmium (Cd) : 0,025 mg/l )
Selenium (Se) 0,05 mg/l

M;ure (Hg) . 0,001 mg/l
ﬁhrome (Cr) 0,15 mg/l

Total méta; lourds (Cr+Cu+ Ni:-Zn) T 3 mg/l
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Autres paramétres minéraux

Chlorures totaux (CI) 5(_)0 mg/l
Sulfates (SO4) o 500 mg/!
I. Ma_gnesium (Mg) - 100 mg/l
Fluor (F) 15 mg/l
Aluminium (Al) -  5mg/l
Fer (Fe) 40 mg/l
Sulfites 503) - 5 mg/l
Cobalt (Co) 2 mg/l
Etain (Sn)_ - ) 2 mg/f!
Nitrites (NO2) 1 mgfl
Arsenic (As) 0,05 mg/!
Manganese (Mn) 1 mgfl
_ijures (S) 0,5 mg/l
Chlore libre (C12) B B 1mg/!
Antimoine (Sb) _0,2 mg/l
Chrome hexavalent (CrVI) 01 mg/l
Cyanure (CN) 01 mg/l
Argent (Ag) 0,1 mg/l
;u_tres paramt‘;tr;s organiques
Detergents anioniques ) 10 mg/l
.Detergents cationiques . 5 mg/l
Phenols 0,2 mg/l
Substances organochlorees (AOX) 1 mg/l
Hydrocarbures polycycliques aromatiques 0,05 mg/l

Solvants Organochlores Aromatiques

< seuil analytique

Hydrocarbures totaux 5 mgji
Pesticides 0,05 mg/l
SEC 150 mgfl
Paramétre RSDE
Nonylphenols 0.5 pg/l
"C_hlo;oak:anesC‘IO-CB 5 pg/l
Hexa;chlorobenzene 0.01 pg/l
Pentachlorobenzene 0.01 pg/!
Tetrachloroethytene - o 0.5 pg/l
Tetrachlorure de carbone o 0.5 pg/l
' Trichloroethylene 0.5 pg/l
Hexachlorobutadiene 0.5 pg/l
Benzo(a)pyrene _—__ 0.01 pg/l
Benzo(b)fluoranthene 0.005 pg/l
Benzo(k)fluoranthene 0.005 pg/l
Benzo(g,h,i)perylene 0.005 g/l
Indenoi(l,2,3-cd)pyrene _0.005 ug/l

35




Mercure et ses composes ' 0.2 pg/l
Cadmium et ses composes 1 g/l
Tributyletain et ses composes 0.02 pg/fl |
BOE183 : 0.02 pg/l
BOE154 ) B 0.02 pgfl
 BOE 153 0.02 pgfl
BOE 100 0.02 pg/!
| BOE99 0.02 pg/l
BOE47 0.02 pg/! |
BOE28 0.02 pg/l
Diphenylethersbromes B 0.02 ug/l
Benzene 1 g/l
Trichloromethane ' 1 g/l
1,2-Dichloroethane | 2 pg/l
Dichloromethane ) 5_pg/I o
Anthracene 0.01 ug/l N
Naphtalene 0.05 pg/l
Arsenic 5pgf -
Plombetsescomposes " 2 pg/l o
Nickeletsescomposes 5 g/l
| Chrome 5 ug/l :
Chlorpyrifos 0.01 pg/i
Chlortoluron 0.05 pg/i
24D 01 pg/l
Isoproturon 0.05 pg/l
Linuron 0.03 ug/i
2,4-MCPA 0.05 pg/l
Oxadiazon 0.03 pg/l

CHAPITRE 4.5 SURVEILLANCE DES REJETS

ARTICLE 4.5.. SURVEILLANCE
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets de ses installations. Les mesures
sont effectuées dans les conditions fixées ci-aprés.

ARTICLE 4.5.1.1. Rejet des eaux domestiques
L'exploitant fait réaliser des mesures selon les méthodes normalisées en vigueur sur le rejet des eaux
domestiques vers le réseau communal une fois par an sur tous les paramétres listés ci-dessus.

Ces mesures sont effectuées sous sa responsabilité et 3 ses frais.

3

Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement a l'inspection des installations classées,
immeédiatement en cas de dépassement de |'une des valeurs limites fixées 3 I'article 4.4.91.
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ARTICLE 4.5.1.2. Rejet des eaux pluviales
L'exploitant fait réaliser des mesures selon les méthodes normalisées en vigueur sur les eaux pluviales, a la
sortie du bassin « conditionné », avant chaque rejet vers le bassin de tamponnement afférent sur tous les
paramétres listés a |'article 4.4.9.2.

Ces mesures sont effectuées sous sa responsabilité et 3 ses frais.

Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement 3 I'inspection des installations classées,
immédiatement en cas de dépassement de I'une des valeurs limites fixées 3 I'article 4.4.9.2.

En cas de dépassement d'une valeur limite de I'article 4.4.9.2, les eaux subissent un traitement sur le site
avant rejet pour les rendre conformes.

ARTICLE 4.5.1.3. Rejet des eaux industrielles
L'exploitant fait réaliser des mesures selon les méthodes normalisées en vigueur sur les eaux industrielles, a
la sortie du traitement de ces eaux, avant chaque rejet vers le réseau d'assainissement communal sur tous
les parametres listés |'article 4.4.9.3.

Ces mesures sont effectuées sous sa responsabilité et 3 ses frais.

Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement 3 l'inspection des installations classées,
immédiatement en cas de dépassement de I'une des valeurs limites fixées 3 I'article 4.4.9.3.

En cas de dépassement d'une valeur limite de I'article 4.4.9.3, les eaux sont envoyées en traitement dans
une filiére externe adaptée.

ARTICLE 4.5.2. CALAGE DE L'AUTOSURVEILLANCE

Afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure (phmétre, thermométrie....) et des
moyens consacrés a la débit-métrie, a I'échantillonnage, 3 la conservation des échantillons et aux analyses
ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), I'exploitant doit faire procéder
au moins une fois par an au calage de son autosurveillance par un organisme extérieur (laboratoire agréé
par le ministére en charge de I'environnement).

Chaque parametre de la chaine analytique (prélévement, échantillonnage, conservation des échantillons
et analyses) doit &tre vérifié.

ARTICLE 4.5.3. TRANSMISSIONS DES RESULTATS DE SURVEILLANCE

Un état récapitulatif des résultats des mesures et analyses imposées aux deux articles précédents doit
€tre adressé au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation 3 I'inspection des installations classées (et au
service chargé de la police des eaux en cas de rejet au milieu naturel).

lls doivent étre accompagnés en tant que de besoin de commentaires sur les causes de dépassements
constatés ainsi que sur des actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

CHAPITRE 4.6 PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

ARTICLE 4.6.1. PROGRAMME DE SURVEILLANCE

L'exploitant propose au préfet, dans un délai de 6 mois & compter de la notification du présent arrété, un
programme de surveillance des sols et des eaux souterraines, établit conformément 3 la prestation
«Conception de programmes d‘investigation ou de surveillance» (CPIS) de la norme NF X 31-620 partie 2.
Ce programme est mis en place dans un délai de 3 mois & compter de la réception de I'avis favorable du
Préfet.
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TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et |'exploitation
de ses installations pour :

* en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, diminuer les incidences globales de I'utilisation des ressources et améliorer I'efficacité
de leur utilisation ;

*  assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le réemploi
c) le recyclage ;
d) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
e) I'élimination.

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I'environnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications
nécessaires a disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 51.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées 3 leur nature et 2 leur dangerosité. Les
déchets dangereux sont définis par |article R. 541-8 du code de l'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 2 R. 543-72 du
code de I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du
code de l'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article R. 543-137 4 R. 543151 du
code de I'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’¢limination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement,
de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543195 a R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans ['établissement, avant leur orientation dans une filicre adaptée, le

sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d‘un lessivage par des

eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour

les populations avoisinantes et 'environnement.
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En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux météoriques souillées.

La durée d'entreposage ne devra pas excéder :
* 1anlorsque les déchets doivent étre éliminés ;
* 3 ans lorsque les déchets doivent étre valorisés.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT.

L'exploitant oriente les déchets produits dans des fili€res propres a garantir les intéréts visés a |‘article
L. 5111 et L. 541-1 du code de I'environnement.

Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

I fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
Toute opération de valorisation, traitement ou élimination de déchets dans I'enceinte de |'établissement
ne peut étre effectuée que dans des installations spécifiquement autorisées.

CHAPITRE 5.2 DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

Désignation du Code déchets Quantité annuelle (t) |Origine du déchet Mode de traitement
déchet

Eaux souillées 16 10 O1* Ponctuelle Activités du site R10ou D10
Déchets de 15 02 02* 0,2 Atelier de R1ou R12
maintenance maintenance

DIB emballages en 150106 180 Exploitation du site | D12
mélange

Déchets de 16 10 01* 0,36 Laboratoire R1ou R12
laboratoire (effluents)

Déchets de 15 02 02* 0,2 Laboratoire R1ou R12
laboratoire

(matériaux souillés)

R1: Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de I'énergie

R12 : Echange de déchets en vue de les soumettre 4 I'une des opérations numérotées R1a R11
D10 : Incinération a terre

D12 : Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc ...)

CHAPITRE 5.3 REGISTRE DES DECHETS SORTANTS

L'exploitant tient a jour un registre chronologique ou sont consignés tous les déchets sortants,
conformément a l'article 2 de I'arrété ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets,
terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de I'environnement

Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :

* la date de sortie de I'installation : |a date de I'expédition du déchet ;
* la dénomination, nature et quantité :
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[e 2 e)

[}

o

‘la dénomination usuelle du déchet ;

le code du déchet sortant au regard de ['article R. 541-7 du code de I'environnement ;

s'il s'agit, de déchets POP au sens de |'article R. 541-8 du code de I'environnement ;

le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIl et 1X de la Convention de Bale
susvisée ;

le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R.
541-45 du code de I'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;

la quantité de déchet sortant en tonne ou en m?;

la gestion et le transport du déchet :

(o}

la raison sociale et le numéro de SIREN de I'éco-organisme si le déchet est pris en charge par
un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filiere a responsabilité élargie du
producteur définie a I'article L. 541-10-1 du code de I'environnement ;

la raison sociale, le numéro SIRET et |'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge
le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné a l'article R. 541-53 du code de
I'environnement ;

la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné a l'article R. 541-56 du code de I'environnement, si le déchet est géré par
un courtier ou un négociant ;

la destination du déchet :

[e]

la raison sociale, le numéro SIRET et I'adresse de I'établissement vers lequel le déchet est
expédié ;

le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié,
selon les annexes | et 1 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets;

la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a
['article L. 5411 du code de I'environnement ;

le cas échéant, le numéro du document prévu a I'annexe VIl du réglement (CE) 1013/2006
susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue a I'annexe 1-B du
réglement (CE) 1013/2006 susvisé ;

le cas échéant, le code de traitement mentionné i l'annexe IV de la Convention de Bale
susvisée.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES
EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 611. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de |'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de I'Environnement, ainsi que
les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifi€,
notamment a la demande du préfet, si I'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de
I'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R. 5711 & R. 571-24 du code de l'environnement, a I'exception des matériels destinés a étre
utilisés a l'extérieur des batiments visés par |'arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4
mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si'leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

Le contréle des niveaux acoustiques dans I'environnement se fait en se référant au tableau (et au plan) ci-
aprés qui fixe(nt) les points de contrdle et les valeurs correspondantes des niveaux limites admissibles.

Niveaux limites admissibles de bruit en dB (A)

Emplacement des points de mesure Période allant de 7 heures a | Période allant de 22 heures &7
22 heures, sauf dimanches et heures, ainsi que les
jours fériés dimanches et jours fériés

Limite de propriété du site 70 60

Les émissions sonores de I'établissement ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-apres, dans les zones a émergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant Emergence admissible pourla | Emergence admissible pour la période
existant dans les zones a période allant de 7 heures 3 allant de 22 heures a
émergence réglementée |22 heures, sauf dimanches et jours| 7 heures, ainsi que les dimanches et

(incluant le bruit de fériés jours fériés

I'établissement)
Supérieur a 35 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
et inférieur ou égal a
45 dB (A)
Supérieur a 45 dB (A) 5dB (A) 3 dB (A)
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Six mois aprés la mise en service compléte du site, I'exploitant réalise 3 ses frais, une mesure des niveaux
d’émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié. Ces mesures se font
aux mémes emplacements que ceux identifiés dans le dossier de demande d’autorisation d‘exploiter.
L'exploitant transmet a I'inspection des installations classées les résultats de ces mesures au plus tard un
mois apres la réception du rapport de mesures. Le cas échéant, le rapport devra &tre accompagné de
mesures de réduction de I'impact sonore, associées & un échéancier.

Par |a suite, I'exploitant doit faire réaliser une mesure des émissions sonores de son établissement tous les
3 ans, a ses frais, par un organisme qualifié.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdéle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES (HORS DECHETS)

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 71.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS

Linventaire et I'état des stocks des substances et mélanges dangereux susceptibles d’étre présents dans
I'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), en tenant compte des mentions de
dangers codifiées par la réglementation en vigueur, sont tenus a jour dans un registre.

Un plan général des stockages est annexé a I'état des stocks.

Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu & la disposition permanente de linspection des
installations classées et des services publics d’incendie et de secours.

L'exploitant dlspose sur le site, avant la réception des substances et produits, de l'ensemble des
documents nécessaires a l'identification de la nature et des rlsques des substances et des produits
présents dans les installations, et en particulier les fiches de sécurité  jour pour les substances chimiques
et mélanges chimiques concernés présents sur le site ou tous autres documents équivalents.

Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence a la disposition de l'inspection des
installations classées et des services publics d'incendie et de secours.

ARTICLE 71.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fOts, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et
mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le
cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront
également étre munis des pictogrammes définis par le réglement susvisé.

ARTICLE 7.1.3. MANIPULATION DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les recommandations et les consignes de sécurité édictées par les fiches de données de sécurité sont
scrupuleusement respectées par I'exploitant. L'exploitant dispose des produits et matériels cités par ces
fiches pour étre en mesure de réagir immédiatement en cas d‘incident ou d'accident.

La présence de substances et mélanges dangereux ou combustibles est limitée aux nécessités de
I'exploitation.

Le transport des substances et mélanges dangereux a l'intérieur de |'établissement est effectué avec les
précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fOts...).

Toute opération de manipulation, de transvasement ou de transport de matiéres dangereuses a I'intérieur
de I'établissement s’effectue sous la responsabilité d'une personne désignée par I'exploitant, selon des
consignes définies par écrit visant & éviter toute dispersion accidentelle. Des consignes particuliéres fixent
les conditions de manipulation, de chargement, de déchargement et de stockage des matieres
dangereuses.
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CHAPITRE 7.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET
LENVIRONNEMENT

ARTICLE 7.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES
L'exploitant s‘assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment:
- qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait
I'objet d'une décision de non-approbation au titre du réglement 528/2012 ;
- qu’il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
- qu'il respecte les restrictions inscrites & |'annexe XVII du réglement n°1907/2006.
S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations a ces limitations, I'exploitant tient
I'analyse correspondante a la disposition de I'inspection.

ARTICLE 7.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L'exploitant établit et met a jour réguligrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste
des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates 3
l'autorisation telle quétablie par ’Agence européenne des produits chimiques en vertu de I'article 59 du
réglement 1907/2006. L'exploitant tient cette liste 4 la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

Si la liste établie en application de I'article précédent contient des substances inscrites 3 I'annexe XIV du
réglement 1907/2006, I'exploitant en informe I'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois
apres la mise a jour de ladite liste.

L'exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le
reglement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s'il estime que son
utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d’étre couvert par une demande d'autorisation
soumise a I'Agence européenne des produits chimiques.

S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/20086,
I'exploitant tient a disposition de I'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de
gestion gu’elle prévoit.

Dans tous les cas, I'exploitant tient a la disposition de I'inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées
pour la protection de la santé humaine et de I'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans
I'environnement de ces substances.

ARTICLE 7.2.4. PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION
L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les
substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates 2 |a
substitution », au sens du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis a jour réguliérement, et en tout
état de cause au moins une fois par an.

Pour les substances et produits identifiés, I'exploitant tient & la disposition de I‘inspection son analyse sur
les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la
protection de la santé humaine et de |'environnement et le suivi des rejets dans I'environnement de ces
substances.

ARTICLE 7.2.5. SUBSTANCES A IMPACT SUR LA COUCHE D'OZONE (ET LE CLIMAT)

L'exploitant informe I'inspection des installations classées s‘il dispose d'équipements de réfrigération,
climatisations et pompes a chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures,
tels que définis par le réglement n°1005/2009,

S'il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz 3
effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal a 2 500, 'exploitant en tient la liste & la disposition de I'inspection.
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TITRE 8 PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITES

ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES ,
L'exploitant recense les parties de I'établissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'&tre a I'origine d'incendies, d’explosions, d’atmosphéres nocives, toxiques
ou explosives : '

* Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;

* Soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal ;

» Soit n‘étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n‘étant que de courte

durée, s'il advient qu'ils se présentent néanmoins.

L'exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmosphéres
nocives, toxiques ou explosives).

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général des
ateliers et des stockages systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes & observer sont indiquées 2 l'entrée de ces zones et en tant
que de besoin rappelées a I'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.

L'acces a ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les
véhicules munis d'un « permis d‘accés véhicule en zone dangereuse », délivré par l'exploitant selon une
procédure prédéfinie peuvent y accéder.

ARTICLE 8.1.2. CONTROLE DES ACCES
Des prescriptions spécifiques figurent en annexe 6 (non communicable, non consultable).

ARTICLE 8.1.3. PROPRETE DE L'INSTALLATION

Les locaux et unités sont maintenus propres et régulidrement nettoyés notamment de maniére 4 éviter les
amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

L'utilisation de I'eau dans les locaux de stockage de produits réagissant vivement avec I'eau fait I'objet de
procédures écrites.

ARTICLE 8.1.4. CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

ARTICLE 8.1.4.1. Dispositions générales
L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables 3 I'intérieur de I'établissement.
Les regles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.
Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté
et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins
des services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

ARTICLE 8.1.4.2. Circulation routiére
Un protocole de sécurité est mis en place pour tout transporteur entrant sur le site.
L'exploitant veille en permanence 2 limiter le nombre de camions présents sur le site. La circulation doit
étre organisée de maniére a ce que les manceuvres de camion soient limitées aux besoins.

45



ARTICLE 81.5. ETUDE DE DANGERS

L'exploitant met en place et entretient I'ensemble des équipements mentionnés dans I'étude de dangers.
L'exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I'étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES
INSTALLATIONS

ARTICLE 8.2.1. REGLES GENERALES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Les matériaux utilisés dans les équipements sont compatibles avec les produits susceptibles d‘étre
contenus (absence de réaction notamment) et les conditions de fonctionnement (température,
pression...).

Toutes dispositions sont prises afin de maintenir les diverses réactions dans leur domaine de sécurité
(telles que sécurités sur les conditions de pression ou de température, maintien des réactions en dehors
du domaine d’inflammabilité ou d’explosion).

Les technologies de pompes, joints, instruments de mesure sont adaptées aux risques encourus.

Les organes de manceuvre importants pour la mise en sécurité des installations et pour la maitrise d’un
sinistre éventuel doivent étre implantés de fagon a rester manceuvrables en cas de sinistre. Ils doivent é&tre
installés de fagon redondante et judicieusement répartis.

ARTICLE 8.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX
Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon a pouvoir détecter rapidement un départ
d'incendie et s‘opposer a la propagation d‘un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre 'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres
batiments et unités de I'installation, ou protégés en conséquence.

A Vintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de
sinistre.

ARTICLE 8.2.3. CHAUFFERIE

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé & cet effet, extérieur aux batiments de
stockage ou d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre
le local et ces batiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI30, munis d’un ferme-porte,
soit par une porte coupe-feu de degré EI120.

A I'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la tuyauterie d'alimentation des brleurs permettant d’arréter I'écoulement du
combustible ;
- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs ou un
autre systéme d‘alerte d’efficacité équivalente.
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ARTICLE 8.2.4. COMPORTEMENT AU FEU
Les principales dispositions constructives sont les suivantes :

Installation Mur Ossature Sol Toiture
(activité)
Fosse de mélange (combustible de substitution et Béton Béton Béton /
broyés)
Atelier de déconditionnement/ventilation Mur Nord du batiment en parpaings / / /
(REI 60 minimum) sur une hauteur de
8 métres
Atelier acide-base et démantélement des GRV : Mur Est du batiment, dans sa partie

sud en parpaings (REl 60 minimum)
sur une hauteur de 5 métres

Atelier de démantélement des GRV - Mur Nord du batiment en parpaings
(RE1 60 minimum) sur une hauteur de
7Z5m
- Mur Est du batiment en parpaings
(REI 60 minimum) sur une hauteur de
4m
- Mur Ouest du batiment, séparant
I'atelier acide/base en parpaings (REI
60 minimum) sur une hauteur de 7
meétres

Atelier de broyage - Mur Nord du batiment en parpaings
(RE! 60 minimum) sur une hauteur de
11,5 m
- Mur Quest du batiment (sur la
premiére moitié) en parpaings (REI 60
minimum) sur une hauteur de 9,5 m

Atelier CSS Mur Est du batiment en parpaings
(REI 60 minimum) sur une hauteur de
74 m
Rétention des cuves P2 et P3 - Murs Quest, sud et est de la

rétention en parpaings (REI 60
minimum) sur une hauteur de 74 m

Batiment laboratoire Parpaings magonnés Parpaings | Béton Tuile
(accueil, laboratoire, supervision) béton
Casiers de stockage REI120 Métallique | Béton Toles

Les locaux abritant les installations de déchets conditionnés doivent présenter les caractéristiques
minimales suivantes :

* murde |la fagade nord : coupe feu de degré 1 heure,

*  matériaux de classe MO,

* solsimperméables et incombustibles.

Les locaux abritant les installations de combustion et I'atelier d’évapo-concentration doivent présenter les
caractéristiques minimales suivantes :

* planchers et murs coupe feu de degré 2 heures,

* couverture incombustible,

* portes intérieures coupe-feu de degré 30 minutes et munies de ferme-porte ou d‘un dispositif

assurant leur fermeture automatique,

¢ porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 30 minutes,

*  matériaux de classe MO,

* couverture classée T30-1,

* sols imperméables et incombustibles.
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ARTICLE 8.2.5. TUYAUTERIES _

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur
fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrété. Pour les organes de sectionnement a
fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de maniére visible. Une consigne précise que toutes
les vannes manuelles se ferment dans le sens horaire, sauf mention contraire affichée sur la vanne.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de I'étre sont étanches et résistent a l‘action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité, d'hygiéne ou de technique, les tuyauteries de
transport de fluides dangereux a l'intérieur de I'établissement sont aériennes. Les tuyauteries enterrées
sont repérées sur un plan tenu a jour.

Les tuyauteries de vapeur sont protégées contre les surpressions.

Des dispositifs permettent de limiter le risque de coup de bélier dans les tuyauteries.

ARTICLE 8.2.6. MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un réle dans la prévention des
accidents en cas de dysfonctionnement de linstallation (notamment les salles de gestion de crise) sont
implantés et protégés vis-a-vis des risques toxiques, incendie et explosion.

Les salles de contrdle du site sont congues de fagon 3 assurer une protection suffisante pour permettre au
personnel, en cas d’accident ou d’incident, de prendre les mesures conservatrices de mise en sécurité des
installations et prévenir I'extension du sinistre.

En particulier, les fonctions et informations nécessaires a la mise en sécurité des installations font l'objet
d‘une protection suffisante en vue de les conserver opérationnelles en cas d'explosion, d’incendie ou de
fuite de gaz inflammable ou toxique survenant sur le site.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la mise en sécurité de ses installations,
tant en fonctionnement normal qu’en mode dégradé.” L'exploitant met en place tous les moyens
nécessaires pour garantir qu‘en toute circonstance :
* les équipements de mise en sécurité des installations restent opérationnels ;
* les personnes chargées de cette mise en sécurité peuvent continuer & assurer les missions qui leur
sont confiées.

L'exploitant dispose dans la salle de contréle des documents suivants :
* un état précis des moyens de lutte contre I'incendie (matériels de lutte, réserves d‘émulseur avec
dates de péremption ou d’analyse 3 effectuer...) ;
* un plan détaillé du site a jour faisant apparaitre 'ensemble des installations ;
* un état des stocks ;
* unexemplaire a jour du Plan d’Opération Interne (POI).

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 8.3.1. CONSIGNES GENERALES

Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d‘incendie et d’explosion.
Il est interdit :

* de fumer dans l'établissement (sauf le cas échéant dans les locaux administratifs ou sociaux
séparés des zones de production et dans le respect des réglementations particuliéres) ;
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+ d‘apporter des feux nus ou une source d‘ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait
I'objet d'un permis d’intervention spécifique ;

* de manipuler des liquides inflammabiles si les récipients ne sont pas hermétiquement clos ;

« d'apporter toute source potentielle d’inflammation dans les zones ATEX (4 ce titre, une attention
particuliere sera portée sur les matériels de communication - notamment les téléphones
portables - introduits dans I'enceinte de I'établissement).

Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

ARTICLE 8.3.2. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIVES

Dans les parties de Iinstallation recensées comme pouvant étre 3 l'origine d'une explosion, les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du
décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et systémes de protection destinés a étre

utilisés en atmosphére explosible.

Dans ces zones, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont réduites 2 ce
qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation.

ARTICLE 8.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant que les
installations électriques sont congues, réalisées et entretenues en bon état conformément aux régles en
vigueur.

Une vérification de I'ensemble de I'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.
L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Les canalisations électriques ne doivent pas étre une cause possible d‘inflammation et doivent étre
convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre I'action des
produits présents dans la partie de I'installation en cause.

ARTICLE 8.3.4. MISE A LA TERRE DES EQUIPEMENTS

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent &tre mis 4 la terre conformément
aux réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature inflammable ou
explosive des produits.

Toutes les parties métalliques susceptibles d'étre a l'origine d’énergie électrostatique dans les locaux et les
zones oU sont manipulés ou stockés des produits inflammables ou explosifs doivent &tre reliées 3 la terre.

Ces mises 2 |a terre doivent &tre réalisées selon les régles de I'art et &tre distinctes de celles des éventuels
paratonnerres. Une attention particuliére doit &tre portée sur la continuité d’écoulement des charges
électriques sur ces mises 2 la terre. La valeur de résistance de terre est conforme aux normes en vigueur.

Les mises a la terre et toutes les barriéres de sécurité permettant de traiter le risque lié 3 I'dlectricité
statique doivent étre correctement entretenues, maintenues et faire 'objet d‘une vérification au moins
annuelle par une personne ou un organisme compétent.

ARTICLE 8.3.5. SURETE DES INSTALLATIONS

L'alimentation électrique des équipements vitaux pour la sécurité et notamment des barriéres de sécurité
(Mesures de Maftrises des Risques) doit pouvoir &tre secourue par une source interne a 'établissement ou
étre a sécurité positive.

Les unités doivent se mettre automatiquement en position de sOreté si les circonstances le nécessitent, et
notamment en cas de défaut de I'énergie d’alimentation ou de perte des utilités.
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Par ailleurs, toutes dispositions techniques adéquates doivent &tre prises par I'exploitant afin que :

- les automates et les circuits de protection soient affranchis des micro-coupures électriques ;

- le déclenchement partiel ou général de I'alimentation électrique ne puisse pas mettre en défaut ou
supprimer totalement ou partiellement la mémorisation des données essentielles pour la sécurité des
installations.

ARTICLE 8.3.6. ECLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX
Les installations d‘éclairage et de chauffage sont réalisées conformément aux normes et textes
réglementaires en vigueur en tenant compte des risques particuliers.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes
enflammées.

Le chauffage de I'installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite
par un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

Des méthodes indirectes et sOres telles que le chauffage a eau chaude, 3 la vapeur ou 2 air chaud dont la
source se situera en dehors des ateliers et des zones de stockage doivent &tre utilisées. L'utilisation de
convecteurs électriques, de poéles, de réchauds ou d‘appareil de chauffage & flamme nue est interdite.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines
d‘air chaud sont entiérement réalisées en matériaux incombustibles.

ARTICLE 8.3.7. VENTILATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir
la formation d'atmosphére explosive, toxique ou nocive. Le débouché 3 I'atmosphére de la ventilation est
placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration
d’air extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de
favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum & 1 métre au-dessus du faftage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie |a plus proche du débouché a I'atmosphére,
est congue de maniére a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans
I'atmosphére (par exemple |'utilisation de chapeaux est interdite).

ARTICLE 8.3.8. SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUE

Chaque local technique, armoire technique ou partie de I'installation recensée selon les dispositions de
I’Article 8.11. en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d‘un dispositif
de détection de fumée. L'exploitant dresse |a liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine
les opérations d‘entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection et le cas échéant d’extinction. Il organise 3 fréquence semestrielle au minimum des vérifications
de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus a disposition de l'inspection des
installations classées.

En cas d'installation de systémes d'extinction automatique d‘incendie, ceux-ci sont congus, installés et

entretenus régulierement conformément aux référentiels reconnus.

ARTICLE 8.3.9. EVENTS
Des prescriptions spécifiques figurent en annexe 5 (non communicable mais pouvant étre consultée selon
des modalités adaptées et contrdlées).
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ARTICLE 8.3.10. ARRETS D’'URGENCE

Les installations disposent d‘arréts d’urgence etfou de moyens d’isolement permettant de mettre en
sécurité tout ou partie de celles-ci. Ces dispositifs sont susceptibles d'étre activés depuis la salle de
commande, localement ou en automatique a travers les sécurités de procédé. Des procédures ou
consignes en définissent les conditions dutilisation.

Ces dispositifs d’urgence doivent étre repérés, identifiés clairement et accessibles en toute circonstance.

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.4.1. RETENTIONS
ARTICLE 8.4.1.1. Volume
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit &tre associé a une
capacité de rétention dont le volume doit étre au moins égale a la plus grande des deux valeurs suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
* 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitements des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a:
* dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre
60°C et 93°C, 50 % de la capacité totale des fits ;
» dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des f0ts ;
* dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure
a 800 litres.

ARTICLE 8.4.1.2. Conception
Les capacités de rétention doivent &tre étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résister 3
I'action physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour leur dispositif d'obturation qui doit étre
maintenu fermé. Pour les stockages de liquides inflammables, ce dispositif d'obturation doit &tre de classe
incombustible.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrélée i tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans les conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

ARTICLE 8.4.1.3. Gestion
Les rétentions font l'objet d’un examen visuel approfondi au moins annuellement et d’une maintenance
appropriée. :

Les rétentions doivent étre maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des stockages
a lair libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s‘assurer périodiquement

de I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét
d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un

registre spécial tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.4.2. DISPOSITIF DE CONFINEMENT
Toutes mesures sont pnses pour recueillir I'ensemble des eaux et écoulements suscept|bles d'étre pollues
lors d‘un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
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traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce
confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes a l'instailation.

En cas de dispositif de confinement externe a l'installation, les matiéres canalisées sont collectées, de
maniére gravitaire ou gréce a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité
spécifique. En cas de recours & des systémes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier
a tout instant d’un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont
par ailleurs menés sur ces équipements.

Les systemes de relevage autonomes ont une efficacité démontrée en cas d’accident.
Les différents organes de contrdle nécessaires & la mise en service du dispositif de confinement peuvent
étre actionnés en toutes circonstances, localement ou 3 partir d'une salle de contréle.

S’agissant d'un bassin commun pour le confinement des eaux d'extinction incendie et le tamponnement
des eaux pluviales, la capacité de ce dernier est au moins égale a la plus grande des deux valeurs
suivantes :
* levolume obtenu a partir de la période de retour du bassin versant oU se situe I'établissement ;
* la somme du volume de la pluie décennale et du volume des eaux d’extinction incendie obtenu
selon le guide D9A duquel on soustrait les volumes d‘eau liés aux intempéries prévus par la D9A.

Les eaux susceptibles d'&tre polluées lors d'un accident ou d’un incendie, y compris celles utilisées pour
I'extinction, sont notamment recueillies dans deux des bassins mentionnés a I'article 4.4.5 :

* le nouveau bassin étanche 1er flots conditionnés : 250 m*;

* le nouveau bassin étanche de tamponnement [ second flot conditionnés : 340 m*

L'exploitant établira une consigne relative aux dispositifs et aux dispositions & mettre en place en cas de
pollution accidentelle ou d'incident intervenant dans I'établissement susceptible d'occasionner une
pollution accidentelle du milieu récepteur.

L'exploitant s'assure de la disponibilité constante du volume de confinement minimal nécessaire de
544 m3,

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

ARTICLE 8.4.3. AUTRES DISPOSITIONS

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme
rétention. La définition des emplacements de stockage et la répartition des différents produits sont
réalisées a partir des fiches de données sécurité. Ces emplacements sont clairement matérialisés et
signalisés.

En particulier, lorsque les déchets regus présentent des incompatibilités chimiques, les aires de réception,
d'entreposage, de tri et de regroupement sont divisées en plusieurs zones matérialisées garantissant un
éloignement des déchets incompatibles entre eux d'au moins 2 métres.

Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et reliées & des rétentions
dimensionnées selon les régles reprises 3 l'article 8.41.

Le stockage et la manipulation des produits dangereux ou polluants, solides ou liquides ou liquéfiés dont
la température d‘ébullition a pression atmosphérique est supérieure 3 0°C, sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'homme ou

susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de facon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.
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Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

ARTICLE 8.4.3.1. Conséquences des pollutions accidentelles
En cas de pollution accidentelle provoquée par |'établissement, I'exploitant devra étre en mesure de
fournir dans les délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de
déterminer les mesures de sauvegarde a prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les
ouvrages exposés a cette pollution, en particulier :

1. la toxicité et les effets des produits rejetés ;

2. leur-évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel ;

3. la définition des zones risquant d'étre atteintes par des concentrations en polluants susceptibles

d'entrainer des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux ;

4. les méthodes de destruction des polluants 2 mettre en ceuvre ;

5. les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées a

cette pollution ;

6. les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller a intervalles réguliers les mesures et
moyens mis en ceuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient a la
disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu
des opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits
d’évacuations divers...).

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

ARTICLE 8.5.1.1. Dispositions générales
L'exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes nommément
désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations, des dangers et
inconvénients que son exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans les installations,
et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a I'établissement n‘ont pas I'accés libre aux installations.

ARTICLE 8.5.1.2. Gardiennage | télésurveillance
Des prescriptions spécifiques figurent en annexe 6 (non communicable, non consultable).

ARTICLE 8.5.1.3. Travaux
Tous les travaux d’extension, aménagement, modification, .réparation ou maintenance dans les
installations recensées a l'article 811 ou a proximité des zones a risque inflammable, explosible et toxique
sont réalisés sur la base d’un dossier préétabli définissant notamment :
e leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter ;
o |a définition des phases d‘activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;
¢ |’'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que
la définition de leurs conditions d‘entretien ;
les instructions a donner aux personnes en charge des travaux,
I'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d‘urgence,
e |orsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par
cette derniére & de la sous-traitance et |'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le
maintien de la sécurité.
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Ce document ou dossier est établi sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux et visé par
I'exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et I'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par |'élaboration du plan de prévention défini
aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé. '

Les travaux ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d’intervention » (pour une
intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu» et en
respectant les régles d’une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés
aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux
sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de
feu » et la consigne particuliére relative a la sécurité de Finstallation, doivent é&tre cosignés par I'exploitant
et I'entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l‘activité, une vérification des travaux réalisés est effectuée
par |'exploitant ou son représentant. Elle fait I'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de
I'inspection des installations classées.

Dans le cas de travaux par point chaud, les mesures minimales suivantes sont prises :

- nettoyage de la zone de travail avant le début des travaux ;.

- controle de |la zone d’opération lors du repli de chantier ;

- puis un contréle ultérieur aprés la cessation des travaux permettant de vérifier 'absence de feu
couvant.

ARTICLE 8.5.2. REDACTION, AFFICHAGE ET DIFFUSION DES CONSIGNES
ARTICLE 8.5.2.1. Consignes de sécurité et consignes incendie
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues a jour et portées 3 la connaissance du
personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amenées a travailler sur le site.
Ces consignes doivent, notamment, indiquer : _
* les régles concernant l'interdiction de fumer ;

* l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation, telle que
prévue a l'article 8.3.1 du présent arrété ;
* [l'interdiction de tout brilage a I'air libre ;

* I'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
* les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a
prendre pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
* les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux
de fluides);
* les mesures a prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou
une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
* les dispositions générales concernant I'entretien et la vérification des moyens d'incendie et
de secours ;
* les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévu a
I'article 4.34.2 ;
* l'organisation de |'établissement en cas de sinistre ;
* les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;
* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
['établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
* l'obligation d‘informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Les consignes de sécurité font I'objet d‘une diffusion sous forme adaptée a |'ensemble du personnel a qui
elles sont commentées et rappelées en tant que de besoin.
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Les diverses interdictions (notamment.interdiction de fumer) sont affichées de maniére trés visible en
indiquant qu'il s'agit d'une interdiction imposée par arrété préfectoral, ainsi que les plans de sécurité
incendie et d‘évacuation, conformes a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8.5.2.2. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses, et la conduite des installations (phase de
démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font I'objet de procédures et instructions
d'exploitation écrites et contrdlées.
Sont notamment définis :
* les modes opératoires ;
* les conditions de conservation, stockage et emploi des produits ;
¢ la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des
vérifications a effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors
d'opérations exceptionnelles, a la suite d'un arrét, aprés des travaux de modifications ou
d'entretien de fagon a vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent
arrété et que le procédé est maintenu dans les limites de sGreté définies par l'exploitant ou
dans les modes opératoires ;
* lesinstructions de maintenance et de nettoyage.

Des moyens permettant d'éviter ou limiter le risque d’erreur d’orientation du déchet dans son traitement
sont mis en place. Chaque dépotage fait I'objet d'une procédure écrite et détaillée.

ARTICLE 8.5.3. ARRETS D'URGENCE

Les installations disposent d’arréts d’urgence etfou de moyens d‘isolement permettant de mettre en
sécurité tout ou partie de celles-ci. Ces dispositifs sont susceptibles d’étre activés depuis la salle de
commande, localement ou en automatique a travers les sécurités de procédé. Des procédures ou
consignes en définissent les conditions d'utilisation.

Ces dispositifs d'urgence doivent étre repérés, identifiés clairement et accessibles en toute circonstance.

ARTICLE 8.5.4. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 2
tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention. Ces formations
sont renouvelées annuellement.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

* toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et
opérations de fabrication mises en ceuvre,

* les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

» des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues
par le présent arrété, ainsi qu'un entralnement régulier au maniement des moyens
d'intervention affectés & leur unité,

* un entrainement périodique a la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la
sécurité et a |'intervention sur celles-ci,

* une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les
capacités de réaction face au danger,

* pour le personnel de production, une formation spécifique au risque chimique et ATEX.
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CHAPITRE 8.6 PREVENTION DES RISQUES NATURELS

ARTICLE 8.6.1. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut é&tre a l'origine d'événements susceptibles
de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, a la sUreté des installations, a la sécurité des
personnes ou a la qualité de I'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété
ministériel du 4 octobre 2010.

Dans les six mois qui suivent la mise en service des installations, I'exploitant réalise une mise a jour de
I'analyse du risque foudre, conformément a I'arrété du 4 octobre 2020, article 18. Elle porte sur I'ensemble
du site.

ARTICLE 8.6.2. SEISMES

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a larticle L. 5111 du code de
I'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par
I'arrété ministériel relatif a la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de I'environnement soumises a autorisation en vigueur.

CHAPITRE 8.7 SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

ARTICLE 8.7.1. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
L'ensemble des équipements tels que les appareils a pression, les soupapes, les canalisations, les sources
radioactives est congu et suivi conformément aux réglementations en vigueur.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-
feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

ARTICLE 8.7.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES

L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des parameétres qui déterminent la sOreté
de fonctionnement des installations. Linstallation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les
parameétres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sOr.

Les dispositifs utilisés a cet effet sont indépendants des systémes de conduite. Toute disposition contraire
doit étre justifiée et faire 'objet de mesures compensatoires.

Les systémes de mise en sécurité des installations sont a sécurité positive.

ARTICLE 8.7.3. PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS
EQUIPEMENTS

Les réservoirs de stockages, tuyauteries, capacités contenant des substances, préparations ou mélanges

présentant un danger ainsi que les cuvettes de rétention, les massifs de réservoirs, les structures

supportant les tuyauteries inter-unités, les caniveaux béton, les fosses humides et les mesures de maiftrise
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des risques faisant appel a de I'instrumentation de sécurité sont suivis conformément aux dispositions
de:
» l'arrété ministériel du 4 octobre 2010 relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation
* larrété du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de
liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de
I'environnement soumise a autorisation.

La liste des équipements suivis et les plans d’inspection associés sont tenus 3 la disposition de I'inspection
des installations classées.

Pour les équipements concernés, sont réalisés un état initial, des programmes d’‘inspection et de
surveillance conformément aux dispositions de ces arrétés ministériels.

ARTICLE 8.7.4. RESERVOIRS ET CAPACITES DE STOCKAGE DE PRODUITS PRESENTANT UN
DANGER NON SOUMIS A UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE

L'exploitant identifie les réservoirs de stockages et les capacités non soumis aux dispositions de I‘article

71.13.3 et présentant un danger potentiel pour lesquels il juge nécessaire d’établir un plan d‘inspection.

La liste des équipements suivis et les plans d’inspection associés sont tenus 2 la disposition de I'inspection
des installations classées.

Les capacités de stockage de produits présentant un danger doivent étre étanches et doivent subir, avant
la premiére mise en service ainsi qu’aprés réparation ou modification un test d‘étanchéité sous la
responsabilité de I'exploitant.

Les capacités de stockage doivent étre étanches et étre contrélées périodiquement suivant une méthode
et une périodicité propre a chaque type de stockage. Les structures et les supportages des capacités
doivent également &tre contrblés.

Si les contrdles réveélent un suintement, une fissuration ou une corrosion, I‘exploitant doit faire procéder
aux réparations nécessaires avant remise en service.

ARTICLE 8.7.5. MATERIELS ET ENGINS DE MANUTENTION
Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et
conformément aux réglements en vigueur.

Lentretien et la réparation des engins mobiles sont effectués sur des zones étanches et situées a une
distance supérieure 4 10 m de toute matiére combustible.

Les engins de manutention sont controlés au moins une fois par an si la fréquence des contréles n’est pas
fixée par une autre réglementation.

En dehors des heures d'exploitation, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local
spécifique, soit sur une aire matérialisée réservée a cet effet.

ARTICLE 8.7.6. TUYAUTERIES
Les tuyauteries font |‘'objet dun suivi adapté contre la corrosion.

Elles sont convenablement entretenues et font |'objet d'examens périodiques appropriés permettant de
s'assurer de leur bon état.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément a des régles définies par I'exploitant,
sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
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Les supports de tuyauteries sont protégés contre tous risques d‘agression involontaire (notamment heurt
par véhicule). lls doivent étre convenablement entretenus et faire I'objet d'examens périodiques
appropriés permettant de s‘assurer de leur bon état.

CHAPITRE 8.8 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 8.8.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

ARTICLE 8.8.1.1. Accessibilité
Le site dispose en permanence d’un accés au moins positionné de telle sorte qu'il soit toujours accessible
pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, quelles que soient les
conditions de vent.
Au sens du présent arrété, on entend par « accés » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique
et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.
L'acces au site est congu pour pouvoir étre ouvert immeédiatement sur demande des services publics
d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

L'entrée principale de |'établissement doit &tre maintenue libre en toutes circonstances et accessible aux
services d'intervention extérieurs a I'établissement.

Les véhicules dont la présence est liée a l'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de
géne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 2
Iinstallation, mé&me en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I'installation.

ARTICLE 8.8.1.2. Accessibilité des engins a proximité de I'installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de chaque
installation et est positionnée de fagon & ne pouvoir étre obstruée par l'effondrement de tout ou partie
de cette installation.

Les voies « engins » respectent les caractéristiques suivantes :

* lalargeur utile est au minimum de 3 meétres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et
la pente inférieure 3 15% ;

* dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13
metres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

* lavoie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de
90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;

* chaque point du périmétre de l'installation est 3 une distance maximale de 60 meétres de
cette voie ; ‘

* aucun obstacle n'est disposé entre les accés a I'installation et la voie engin.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur I'intégralité du
périmetre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie
de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de retournement de 20
métres de diamétre est prévue a son extrémité.

ARTICLE 8.8.1.3. Déplacement des engins de secours a I'intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les
caractéristiques sont :
* largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin;
* longueur minimale de 10 métres ;
présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
« €engins ».
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ARTICLE 8.8.1.4. Mise en station des échelles
Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure 2 8 métres, au moins une facade est
desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles
aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin.

Depuis cette voie « échelle », une échelle aérienne peut &tre mise en station sur une aire spécifique pour
accéder a au moins toute la hauteur du batiment. La voie «échelle» respecte, par ailleurs, les
caractéristiques suivantes :

* la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de l'aire de stationnement au
minimum de 10 métres, la pente au maximum de 10% ;

* dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13
meétres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

* aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles a la verticale de 'ensemble de
la voie;

* ladistance par rapport a la fagade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un
stationnement paralléle au batiment et inférieure 3 1 métre pour un stationnement
perpendiculaire au batiment ;

* lavoie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de
90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 meétres au maximum et présente une
résistance au poingonnement minimale de 88 Njcm?

Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un
plancher situé & une hauteur supérieure 3 8 métres par rapport au niveau d’accés des secours, sur au
moins deux fagades, cette voie « échelle » permet d’accéder 3 des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accés par étage pour chacune des fagades disposant de voie
échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 métres et une largeur minimale de 0,9 métre. Les
panneaux d'obturation ou les chassis composant ces accés s’ouvrent et demeurent toujours accessibles
de l'extérieur et de I'intérieur. lls sont aisément repérables de I'extérieur par les services de secours.

ARTICLE 8.8.1.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un acces 2 toutes les issues du batiment ou av
moins a deux ctés opposés de I'installation par un chemin stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.

ARTICLE 8.8.1.6. Désenfumage
Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées
et de chaleur (DENFC), conformes a la réglementation en vigueur (norme NF EN 12101-2, version décembre
2003) permettant I'dvacuation a l‘air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrolés
dégagés en cas d’incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires 8 commande automatique et manuelle (ou auto-commande).

La surface utile d'ouverture de I'ensemble des exutoires n’est pas inférieure 3 2% de la surface au sol du
local.

Afin d'équilibrer le systtme de désenfumage et de le répartir de maniére optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone
de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés et installées
conformément a la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

L'action d’'une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont & adapter aux risques particuliers de
I'installation.
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Des amenées d'air frais d'une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par
cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées 3 des conduits, soit
par les portes des cellules a désenfumer donnant sur I’'extérieur.

ARTICLE 8.8.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
ARTICLE 8.8.2.1. Dispositions générales

Le site est doté de moyens, fixes et mobiles, de lutte contre I'incendie appropriés aux risques et
conformes aux régles en vigueur ainsi que :

¢ d'un systéme d'alarme interne ;

* d’un moyen dédié permettant d‘alerter les services d’incendie et de secours ;

* de plans des locaux facilitant lintervention des services d‘incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu a I'Article 811. ;

* d’un état des stocks de liquides inflammables ;

* d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans &tre
inférieure a 100 litres, et des moyens nécessaires 3 sa mise en ceuvre. La réserve de produits
absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et munie d’un couvercle
ou tout autre dispositif permettant d‘abriter le produit absorbant des intempéries. Dans le cas de
liquides miscibles a |'eau, I'absorbant peut &tre remplacé par un point d'eau.

L'exploitant dispose des moyens de secours adaptés (en termes de nature, d'organisation et de moyens)
en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre conformes a son étude de dangers.

En cas de perte de l'alimentation des équipements de sécurité au niveau de la canalisation d'alimentation
du site en eau industrielle, les installations sont mises en sécurité.

Pour les produits susceptibles d'évaporation (toxiques, inflammables) et pour ceux présentant un risque
pour le milieu naturel (pollution des sols et des eaux), I'exploitant doit s‘assurer du dimensionnement, de
la fiabilité et de la disponibilité des moyens dont il dispose pour collecter ou neutraliser un éventuel
€pandage sur son site d'un liquide dangereux afin respectivement d’en maitriser I‘évaporation ou d‘éviter
une contamination du milieu naturel.

Les installations fixes de protection et de lutte contre I'incendie sont définies et conformes 3 I'étude de
dangers. Toute modification de ces moyens fait 'objet d’un dossier de justification du maintien du niveau
de performance et d'efficacité qui est tenu a disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.8.2.2. Moyens de lutte contre I'incendie
Des prescriptions spécifiques figurent en annexe 5 (non communicable mais pouvant &tre consultée selon
des modalités adaptées et contrélées).

ARTICLE 8.8.2.3. Extincteurs
Des extincteurs de type et de capacité appropriés aux risques sont installés, 3 I'intérieur des installations,
sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique. Ils sont positionnés a proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. lls sont conformes aux normes NF en ce qui
concerhe les classes de feu et les performances des agents extincteurs. Les agents d’extinction sont
appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les produits stockés.

Les extincteurs sont judicieusement répartis, repérés, fixds (pour les portatifs) numérotés, visibles' et
accessibles en toute circonstance.

lls sont vérifiés régulierement, et au minimum une fois par an, et maintenus en état de fonctionnement en
permanence.

Y

L'exploitant localise les extincteurs vis-a-vis des zones & risque incendie et précise 3 l'aide de plans
suffisamment détaillés leur emplacement.
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ARTICLE 8.8.2.4. Vérification
L'ensemble des moyens de secours doit étre réguliérement contrdlé au moins une fois par an et entretenu
pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense
incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu 3 la disposition
de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.8.2.5. Formation du personnel
Des séances de formation relatives & la connaissance des produits susceptibles d‘&tre stockés et des
moyens de lutte adéquats & mettre en ceuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux
risques techniques de la manutention doivent faire I'objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est
établi.
Le personnel de I'exploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre I'incendie est apte 3
manceuvrer ces équipements et a faire face aux éventuelles situations dégradées.
Des exercices de lutte contre I'incendie (mise en ceuvre du matériel, méthode d'intervention, organisation
de la gestion de crise...) doivent &tre organisés une fois par an.

ARTICLE 8.8.2.6. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par les diverses installations et permettant l'intervention en cas de sinistre ou
I'‘évacuation des personnels doivent étre conservés & proximité des dépdts ou des ateliers d'utilisation,
accessibles en toute circonstance y compris en salle de contréle.

Ces matériels et équipements doivent étre entretenus, en bon état et vérifiés périodiquement. Le
personnel doit étre formé et apte a leur emploi.

L'établissement dispose en permanence d’une réserve d'eau et de |'appareillage approprié (douches,
douches oculaires..) permettant l'arrosage du personnel atteint par des projections de produits
dangereux. Cet appareillage est judicieusement réparti notamment dans les zones définies par I'exploitant
en fonction des risques encourus.

ARTICLE 8.8.2.7. Signalisation
La norme NF X 08 003 relative a I'emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée,
conformément a I'arrété du 4 ao0t 1982 afin de signaler les emplacements :
* des moyens de secours ;
* des stockages présentant des risques ;
* deslocaux arisques;
* des boutons d'arrét d'urgence ;
ainsi que les diverses interdictions.

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en ceuvre des produits
dangereux sont repérés et connus du personnel.

CHAPITRE 8.9 DISPOSITIONS APPLICABLES SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS
CLASSES SEVESO

ARTICLE 8.9.1. GENERALITES

Les installations doivent étre congues, construites, exploitées et entretenues conformément & I'état de
I'art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses
et de limiter leurs conséquences pour I’'homme et I'environnement.

ARTICLE 8.9.2. ETUDE DE DANGERS
L'etude de dangers doit é&tre conforme notamment aux dispositions des textes suivants :
- Article L181-25 du code de I'environnement ;
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- Articles D181-15-2-111, R.515-90 et R.515-98 du code de l'environnement ;

- Arrété ministériel du 26 mai 2014 relatif & la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de I'environnement ;

- Arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et 3 la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de ia gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises 4 autorisation.

L'étude de dangers est réalisée dans un document unique 3 I'établissement, éventuellement complété par
des documents se rapportant aux différentes installations concernées. Elle justifie que I'exploitant met en
ceuvre les mesures de maitrise des risques internes 3 I'établissement dans des conditions économiques
acceptables, c'est-3-dire celles dont le co0t n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus,
soit pour la sécurité globale de I'installation, soit pour la protection des intéréts mentionnés 3 I'article L.
511-1 du code de I'environnement.

L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs est
élaborée et mise en ceuvre de fagon appropriée.

ARTICLE 8.9.3. POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Les installations doivent étre congues, construites, exploitées et entretenues conformément 3 I'état de
I'art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses
et de limiter leurs conséquences pour 'homme et pour I'environnement.

L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Ce
document est maintenu & jour et tenu 2 la disposition de I'inspection des installations classées.

Cette politique est congue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de
I'environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et
les principes d'action de I'exploitant, le rdle et I'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi
que l'engagement d’améliorer en permanence la maftrise des dangers liés aux accidents majeurs.

Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans I'étude de dangers.

L'exploitant assure l'information du personnel de I'établissement sur la politique de prévention des
accidents majeurs.

Tout au long de la vie de I'installation, I'exploitant veille & I'application de la politique de prévention des
accidents majeurs et s'assure du maintien du niveau de maftrise des risques.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cing ans et mise a jour
si nécessaire.

Elle est par ailleurs réexaminée et mise a jour, conformément 4 |‘article R.515-87 :

1° Dans un délai raisonnable :
a) Avant la mise en service d'une nouvelle installation; ‘
b) Avant la mise en ceuvre de modifications des installations ou des activités entrainant un
changement de I'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer
dans le régime Seveso Sevil Haut;
¢) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan
des dangers liés a des accidents majeurs;

2° Dans les meilleurs délais possibles,  la suite d'un accident majeur dans I'établissement.

Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens
périodiques dont il fait I'objet sont soumis 4 I'avis du comité social et économique prévu a l'article L.
2311-2 du code du travail.

La politique de prévention des accidents majeurs est élaborée pour le 1° octobre 2022.
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ARTICLE 8.9.4. RECENSEMENT DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
L'exploitant procéde au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux
susceptibles d'étre présents dans ses installations et le tient a jour conformément aux dispositions de
['arrété du 26 mai 2014.

Ce recensement est effectué conformément aux dispositions de larticle R. 515-86 du Code de
I‘Environnement.

Il est par ailleurs mis a jour :
* avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
* avant la réalisation de changements notables ;
* en cas de demande de fonctionnement au bénéfice des droits acquis ;
» en cas de changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou
d'un produit utilisés ou stockés dans I'établissement ;

L'exploitant tient le Préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées par I'arrété du
26 mai 2014.

ARTICLE 8.9.5. INFORMATION DES INSTALLATIONS VOISINES

L'exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines soumises a autorisation ou 2
enregistrement ainsi que les exploitants d’installations nucléaires de base et d’ouvrages visés aux articles
R.551-7 a R.551-11 du code de |‘’environnement, informés des risques d'accident majeurs identifiés dans
I’étude de dangers dés lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter les
dites installations.

Il transmet copie de cette information au Préfet et a I'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.9.6. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES (MMR)
Les mesures de maitrise des risques comprennent a minima celles figurant dans le dossier de demande
d‘autorisation d’exploiter référencé KA14.03.001 daté du 3 aolt 2020, partie étude de dangers et celles
imposées par la réglementation nationale.
L'exploitant définit les mesures de maitrise des risques qui participent a la décote des phénoménes
dangereux, en particulier ceux dont les effets, seuls ou engendrés par effet domino :

e sortent des limites du site ;

* auraient pu sortir des limites du site sans l'existence des-dites mesures de maftrise des risques ;

* pourraient concourir par effet domino a générer des phénoménes dangereux ayant des effets tels

que définis aux points 1 et 2 décrits ci-dessus.

L'exploitant garantit ainsi le niveau de probabilité des phénoménes dangereux associés, tels que listés
dans son étude de dangers complétée.

Pour chaque mesure de maftrise des risques, |‘exploitant dispose d’un dossier :

e décrivant succinctement la barriére, sa fonction, les éléments la composant, les actions et
performances attendues ;

e permettant de déterminer qu'elle satisfait aux critéres, d'efficacité, de cinétique, de testabilité et
de maintenance définis a l'article 4 de l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a
I'évaluation et & la prise en compte de la probabilité d‘occurrence, de la cinétique, de l'intensité
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers
des installations classées soumises 3 autorisation ;

» précisant son niveau de confiance et le niveau de probabilité résiduel du ou des phénoménes
dangereux avec la prise en compte de ces barriéres ;

e comprenant |'enregistrement et |'archivage des opérations de maintenance, préventives ou
correctives, et de contrdle ;
» comprenant le programme de tests périodiques ainsi que les résultats de ces tests.

L'exploitant doit pouvoir également justifier de I'indépendance de chaque MMR vis-a-vis des événements
initiateurs considérés,
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Pour un méme scénario, I'exploitant justifie que les différentes MMR sont indépendantes entre elles et ne
possédent pas de mode commun de défaillance.

Les procédures de vérification de I'efficacité, de vérification de la cinétique de mise en ceuvre, les tests et
la maintenance de ces barri¢res ainsi que la conduite 3 tenir dans I'éventualité de leur indisponibilité, sont
établies par écrit et respectées.

L'exploitant doit intervenir dans les meilleurs délais afin que I'indisponibilité d’'une mesure de maitrise des
risques soit la plus réduite possible.

L'exploitant tient & jour la liste des mesures de maitrise des risques. Cette liste ainsi que les procédures
susvisées sont révisées réguliérement au.regard du retour d’expérience accumulé sur ces systémes (étude
du comportement et de la fiabilité de ces matériels dans le temps au regard des résultats d’essais
périodiques et des actes de maintenance..) et & chaque incident ou événement les mettant en cause.

Les dispositifs chargés de la gestion des sécurités sont secourus par une alimentation disposant d’une
autonomie suffisante pour permettre un arrét en toute sécurité des installations.

Les dépassements des points de consigne des différentes parties composant la MMR doivent déclencher
des alarmes ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité
appropriées aux risques encourus.

Les procédures participant pour tout ou partie 3 la mise en place des MMR sont régulierement mises en
ceuvre ou testées et vérifiées.

Les paramétres de fonctionnement des MMR sont enregistrés et archivés. Leurs dérives sont détectées et
corrigées.

Les MMR satisfont aux dispositions suivantes :

e leur conception est simple, d'efficacité et de fiabilité éprouvée ;

e leurs défaillances conduisent a un état sOr du systéme (sécurité positive) ;

» lafonction de sécurité du systéme reste disponible en cas de défaillance unique d'un des éléments
assurant cette fonction ; '

 les dispositifs sont congus de maniére  résister aux contraintes spécifiques liés aux produits
manipulés, au mode d’exploitation et & 'environnement des systémes ;

* les dispositifs et notamment les chaines de transmission sont congus pour permettre de s’assurer
périodiquement de leur efficacité par test ;

e lorganisation mise en place par l'exploitant permet de s‘assurer de la pérennité des principes
précédents, elle met en ceuvre un ensemble d’actions planifiées et systématiques, fondées sur des
procédures écrites, mises a jour et donnant lieu a des enregistrements archivés.

ARTICLE 8.9.6.1. Gestion des anomalies et défaillances des Mesures de Maftrise des Risques
Les anomalies et les défaillances des mesures de maitrise des risques sont enregistrées et gérées par
I'exploitant dans le cadre d'un processus d‘amélioration .continue. Ces anomalies et défaillances
doivent notamment :
étre signalées et enregistrées ;
étre hiérarchisées et analysées ;
et donner lieu dans les meilleurs délais a la définition et 2 la mise en place de parades techniques
ou organisationnelles, dont I'application est suivie dans la durée.

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées un registre dans lequel ces
différentes étapes sont consignées.

Chaque année, I'exploitant réalise une analyse globale des anomalies et défaillances des mesures de

maftrise des risques et transmet & I'inspection des installations classées :

- les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues ;

- la description des retours d'expérience tirés d’événements rares ou pédagogiques dont la
connaissance ou le rappel est utile pour I'exercice d’activités comparables.
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CHAPITRE 8.10 PLAN DE SECOURS

ARTICLE 8.10.1. PLAN D’OPERATION INTERNE
L'exploitant élabore un Plan d'Opération Interne (PO.l.) en vue de :

* contenir et maftriser les incidents de fagon & en minimiser les effets et 3 limiter les
dommages causés a la santé publique, 3 I'environnement et aux biens ;

* mettre en ceuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et
I'environnement contre les effets d'accidents majeurs.

Le PO.I définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que
I'exploitant met en ceuvre pour protéger le personnel, les populations, la santé publique, les biens et
I'environnement contre les effets des accidents majeurs.

Le POI définit également la conduite 4 tenir en cas de dispersion de fumées toxiques suite a un incendie, y
compris "évacuation des personnes.

Il est rédigé sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés dans I'étude de dangers,
Il est réexaminé et mis a jour au moins une fois tous les 3 ans ainsi qu'a chaque changement notable porté
a la connaissance du Préfet par I'exploitant, avant la mise en service d'une nouvelle installation, a chaque
révision de I'étude de dangers, 2 chaque modification de I'organisation, & la suite des mutations de
personnels susceptibles d'intervenir dans le cadre de I'application de ce plan.

En cas d'accident, I'exploitant assure la direction du PO.I., jusqu'a l'arrivée des secours publics etfou le
déclenchement éventuel d'un plan de secours externe par le Préfet. | met en ceuvre les moyens en
personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du PO.I. [I prend en outre
a l'extérieur de son établissement les mesures urgentes de protection des populations et de
I'environnement prévues au PO.I.

Le PO.I. est cohérent avec la nature et les enveloppes des différents phénoménes de dangers envisagés
dans I'étude de dangers. Un exemplaire du PO.I. doit étre disponible en permanence sur I'emplacement
prévu pour y installer le poste de commandement.

Il est diffusé pour information, & chaque mise 4 jour :

* en double exemplaire a I'inspection des installations classées (DREAL: Unité
Départementale et Service Risques) au format papier. Une version électronique et
opérationnelle du PO.I est envoyée conjointement 2 la version papier 2 I'inspection des
installations classées ;

* au SDIS qui précisera le nombre d'exemplaires 3 transmettre en fonction des nécessités
opérationnelles ;

* ala Préfecture.

A chaque nouvelle version du P.O.l, le CSE, s'il existe, est consulté et son avis est joint a I'envoi du PO.I 3 la
DREAL.

Des exercices sont.réalisés pour tester le PO.I. 3 des intervalles n‘excédant pas trois ans. Ces exercices
incluent les installations classées voisines susceptibles d'étre impactées par un accident majeur.
L'inspection des installations classées et le service départemental d'incendie et de secours sont informés
a l'avance de la date retenue pour chaque exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d‘un plan d'actions est tenu  disposition de I'inspection des
installations classées.

Le PO.I de I'exploitant est mis & jour avant le démarrage des nouvelles installations.
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ARTICLE 8.10.2. MESURES DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES
L'établissement dispose des matériels nécessaires pour la mesure de la vitesse, de la direction du vent et

de la température. Leurs informations sont reportées a l'accueil du site. Les capteurs météorologiques
peuvent &tre communs 2 plusieurs installations.

Des manches a air éclairés ou un dispositif équivalent sont implantés sur le site et doivent é&tre visibles
partir de n'importe quel point du site.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 9.1.1. SURVEILLANCE SUR LES SOLS
Suite aux travaux d'aménagement réalisés, qui ont pu modifier I'état initial décrit dans le rapport de base,
I'exploitant transmet & I'inspection des installations classées sous trois mois :

* les bordereaux de suivi de déchets des terres excavées gérées hors site,

* leplan de localisation des prélévements et résultats des analyses sur les sols restant en place,

* le plan de localisation du merlon pour le stockage des terres excavées excédentaires sur site.

ARTICLE 9.1.2. SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

Six mois apres la mise en service des installations, I'exploitant propose, & linspection des installations
classées, un programme de surveillance environnementale, notamment au regard des émissions diffuses
en COV. Ce programme identifie les différents COV & suivre, en cohérence avec I'étude des risques
sanitaires et l'interprétation de I'état des milieux.

Le programme est déterminé et mis en ceuvre sous la responsabilité de I'exploitant et a ses frais.

Les mesures doivent étre réalisées sur les lieux ou l'impact de I'installation est supposée le plus important.
Pour cela I'exploitant doit disposer d'une étude de dispersion de ses rejets atmosphériques permettant
de localiser les lieux d'impact maximal.

La détermination de la concentration de ces polluants dans I'environnement doit &tre effectuée selon une
fréquence minimale annuelle.

Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, francais ou étrangers, choisis par I'exploitant.

Les résultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rapport annuel d'activité prévu a I'article
1.3.2 du présent arrété préfectoral, et sont communiqués a la commission locale d’information et de
surveillance si elle existe.

ARTICLE 9.1.3. CONSERVATION DES INFORMATIONS
L'ensemble des résultats des analyses prévues par le présent arrété préfectoral doit étre conservé pendant
une durée de 5 ans et tenu 2 la disposition de Iinspection des installations classées. Le ou les registres

d’admission ou de refus sont conservés pendant 5 ans.

ARTICLE 91.4. CONDITIONS GENERALES DE LA SURVEILLANCE DES REJETS

Les mesures destinées & déterminer les concentrations de substances polluantes dans |‘air et dans |'eau
doivent étre effectuées de maniére représentative, et pour les polluants atmosphériques, conformément
aux dispositions de I'article 18 de I'arrété du 04/09/2000 portant modalités d’agrément des laboratoires
ou des organismes pour certains types de prélévements et d’analyses a I'émission des substances dans
I'atmosphére.

L'échantillonnage et I'analyse de toutes les substances polluantes, ainsi que I'étalonnage des systémes de
mesure automatisés au moyen de techniques de mesure de référence, doivent &tre effectuds
conformément aux normes en vigueur. Les normes nationales sont indiquées en annexe de l‘arrété
ministériel du 02 février 1998 susvisé. Dans I'attente de la publication des normes européennes dans le
recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de |'Union Européenne et de pays parties
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contractantes de l'accord EEE peuvent également étre utilisées comme textes de référence en lieu et
place des normes frangaises, dés lors quelles sont équivalentes.

L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des pollvants aqueux
sont soumis a un contréle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage
des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux doit &tre effectué au
moyen de mesures paralléles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet
étalonnage doit &tre effectué par un organisme accrédité par le Comité Frangais d‘Accréditation
(COFRAC) ou par un organisme signataire de I'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d‘accréditation ou par un organisme agréé par le ministére en charge de
I'inspection des installations classées, s'il existe, selon les méthodes de référence au moins tous les trois
ans et conformément a la norme NF EN 14 181 relative 3 Iassurance qualité des systémes de mesurage
automatique, a compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR.

CHAPITRE 9.2 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.2.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d‘auto
surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives approprides
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d'écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets
sur I'environnement.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, I'exploitant doit prendre les
dispositions nécessaires pour rechercher I'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en
supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux
nécessaire pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le Préfet et Iinspection des installations
classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Sans préjudice des dispositions de I'article R. 512-69 du code de I'environnement, l'exploitant établit avant
la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses du
mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de Iinterprétation des résultats de la période considérée
(en particulier cause et ampleur des €carts), des mesures comparatives, des modifications éventuelles du
programme d‘auto surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur l'outil de
production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu 2 la disposition permanente de Vinspection des installations classées pendant une durée de 10
ans.

Les résultats de I'auto surveillance des prélévements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont
transmis par I'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données
d’Auto surveillance Fréquentes).

CHAPITRE 9.3 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.3.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1% avril de chaque année, un bilan annuel portant sur I'année
précédente :

* des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées.

* de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du
site de maniére chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, I'eau, et les sols, quel
qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés 3 I'extérieur de I'établissement. Ce
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bilan concerne au minimum, d'apres les éléments portés 3 la connaissance de I'inspection des

installations classées, les substances faisant l'objet d'une valeur limite de rejet dans le présent

arrété préfectoral. _
L'exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique 2 I'inspection des installations classées
une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le Ministre chargé de l'inspection des
installations classées.

ARTICLE 9.3.2. RAPPORT ANNUEL
L'exploitant adresse 3 I'inspection des installations classées avant le 1/03 qui suit I'année écoulée un
rapport d'activité portant sur :

*  lactivité du site ;

* les quantités de déchets traités ;

* l'impact sur I'environnement ;

* une synthése des résultats des contrdles et analyses prévues par l'arrété préfectoral
d’autorisation ;

* tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de I'installation dans I'année écoulée,
tels que les accidents ou incidents survenus sur les installations de production ou les installations
d'épuration ;

* les demandes éventuellement exprimées auprés de l'exploitant par le public;

Le rapport de l'exploitant est également adressé 3 la commission de suivi des sites.

ARTICLE 9.3.3. INFORMATION DU PUBLIC

Conformément 2 I'article R125-2 de code de l'environnement, I'exploitant adresse chaque année au Préfet
du département et au maire de lIa commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les
documents précisés dans ce méme article.

L'exploitant adresse également ce dossier 2 I3 commission de suivi de site de son installation, si elle existe,
conformément au point Il de I'article R125-8 de code de I'environnement.

ARTICLE 9.3.4. REEXAMEN PI§RIODIQUE

En application de l'article R 515-71 du Code de I'Environnement, I'exploitant adresse au Préfet de la
somme, les informations mentionndes a l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les
douze mois qui suivent la date de publication au Journal Officiel de I'Union Européenne des décisions
concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles principales.

Le dossier de réexamen répond aux exigences de Iarticle R515-72 du Code de I’Environnement.

Dans le cas oU les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ne pourraient é&tre
atteints dans des conditions d'exploitation normales, le dossier de réexamen est complétg,
conformément 3 ['article R.515-68 du Code de I'Environnement, d'une demande de dérogation
comprenant ;
* une évaluation montrant que I'application des conclusions MTD entrainerait une hausse des coGts
disproportionnée au regard des bénéfices pour I'environnement, en raison :
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de
I'environnement ;
ou b) Des caractéristiques techniques de I'installation concernée.
Cette évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les colts induits par le respect des
dispositions des conclusions MTD aux bénéfices attendus pour I'environnement. Elle analyse I'origine de
ce surcolt au regard des deux causes mentionnées aux a et b ci-dessus,
* l'analyse des effets de I'installation sur I'environnement.
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TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITE - EXECUTION

ARTICLE 10.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision est soumise & un contentieux de pleine juridiction,

Conformément & Iarticle R181-50 du code de I'environnement, elle peut &tre déférée 3 Ia juridiction
compétente, le tribunal administratif d’Amiens, le cas échéant, par le biais de I'application « Télérecours
citoyens » accessible sur le site www.telerecours. fr.

-1° Par le pétitionnaire ou l'exploitant, dans un délai de deux mois, & compter de la date 3 laquelle
la décision lui a été notifide ;

- 2° par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
Finstallation présente pour les intéréts protégés par l'article L181-3 du code de I’environnement,
dans un délai de quatre mois 3 compter de la publication ou de I'affichage de la décision. Le délai
court a compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court 3 compter du premier jour de I'affichage de la décision.

La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.

ARTICLE 10.1.2. PUBLICITE

En vue de I'information des tiers :

1° Une copie de I'arrété d'autorisation environnementale est déposée 3 la mairie de Villers-Bretonneux et
peut y étre consultée ;

2° Un extrait de cet arrété est affiché 3 la mairie de Villers-Bretonneux pendant une durée minimum d'un
mois ; procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrété est adressé 3 chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de I'article R. 181-38 ;

4° L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture de la Somme qui a délivré l'acte pendant une
durée minimale de quatre mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et
de tout secret protégé par la loi.

ARTICLE 10.1.3. EXECUTION

La secrétaire générale de la préfecture de la Somme, le maire de la commune de Villers-Bretonneux, le
Directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement des Hauts-de-France et
I'inspecteur de I'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
arrété qui sera notifié 3 la société ORTEC et dont copie sera adressée aux communes de Villers-
Bretonneux, Aubercourt, Démuin, Cachy, Fouilloy, Hamelet, Lamotte-Warfusée, Le Hamel, Marcelcave et
Vaire-sous-Corbie .

Amiens le ﬂanE 20?1

Pour la préféte et par délégation
-a-secrétaire générale
- 3
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ANNEXE 1

Listes des déchets autorisés sur site.

Vu pour &tre annexé a I'arrété préfectoral du

9 DEC. 202

Pour la préfete et par de]égation
Lasecrétaire générale

GARCIA
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01

0101
010101
010102
0103
0103 04*
0103 05*
0103 06

0103 07*
0103 08
010309

0103 10*
010399
0104

0104 07*

0104 08
0104 09
010410

01041

010412

010413

0104 99
0105
010504
01 05 O5*
01 05 06*

0105 07

010508
010599

2

02 01

02 0101
020102
02 0104
02 0107
02 01 08*
020109
020110
02 0199

0202

ANNEXE 1: LISTE DES DECHETS AUTORISES SUR LE SITE

DECHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES
CARRIERES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINERAUX

déchets provenant de I'extraction des minéraux

déchets provenant de I'extraction des minéraux métalliféres

déchets provenant de I'extraction des minéraux non métalliféres

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métalliferes

stériles acidogénes provenant de la transformation du sulfure

autres stériles contenant des substances dangereuses

stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05

autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation

physique et chimique des minéraux métalliféres

déchets de poussiéres et de poudres autres que ceux visés 2 la rubrique 01 03 07

boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées a la rubrique

010310

boues rouges issues de la production d'alumine contenant des substances dangereuses,

autres que les déchets visés a la rubrique 01 03 07

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non

métalliferes

déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique

et chimique des minéraux non métalliferes

déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés 2 la rubrique 0104 07

déchets de sable et d'argile

déchets de poussiéres et de poudres autres que ceux visés 3 la rubrique 01 04 07

déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés a la

rubrique 0104 07

stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux autres que

ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés a la rubrique

0104 07

déchets non spécifiés ailleurs

boues de forage et autres déchets de forage

boues et autres déchets de forage 3 I'eau douce

boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

boues de forage et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses

boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés

aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux

rubriques 01 05 05 et 01 05 06

déchets non spécifiés ailleurs

DECHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE,

DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE AINSI QUE DE LA PREPARATION

ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

déchets provenant de I'agriculture, de I'horticulture, de I'aquaculture, de la sylviculture,

de la chasse et de la péche

boues provenant du lavage et du nettoyage

déchets de tissus animaux

déchets de matiéres plastiques (a I'exclusion des emballages)

déchets provenant de la sylviculture

déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses

déchets agrochimiques autres que ceux visés 4 la rubrique 02 01 08

déchets métalliques

déchets non spécifiés ailleurs .

déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et

autres aliments d’origine animale



02 02 01
02 0203
02 0204
02 0299

02 03

02 03 01

02 03 02
020303
02 0304
020305
02 0399
02 04

0204 01
02 04 02
020403
02 04 99
02.05

02 0502
02 0599
02 06

0206 02
02 06 03
02 06 99

02 07

02 07 01

02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
02 07 99

03

03 01
030101
03 01 04*

03 0105

030199
03 02

03 02 01*
03 02 02*
03 02 03*
03 02 04*
03 02 05*
03 02 99

03 03

030301
030302
03 0305

boues provenant du lavage et du nettoyage

matiéres impropres a la consommation ou 3 la transformation

boues provenant du traitement in situ des effluents

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des

céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production

de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de

la fermentation de mélasses

boues provenant du lavage, du nettoyage, de I'épluchage, de la centrifugation et de la

séparation

déchets d'agents de conservation

déchets de I'extraction aux solvants

matiéres impropres a la consommation ou 3 la transformation

boues provenant du traitement in situ des effluents

déchets non spécifiés ailleurs

déchets de la transformation du sucre

terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

carbonate de calcium déclassé

boues provenant du traitement in situ des effluents

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de I'industrie des produits laitiers

boues provenant du traitement in situ des effluents

déchets non spécifiés ailleurs

déchets de boulangerie, patisserie, confiserie

déchets d'agents de conservation

boues provenant du traitement in situ des effluents

déchets non spécifiés ailleurs ‘

déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf

café, thé et cacao)

déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matieres

premiéres

déchets de la distillation de I'alcool

déchets de traitements chimiques

matiéres impropres a la consommation ou i la transformation

boues provenant du traitement in situ des effluents

déchets non spécifiés ailleurs

DECHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE
PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PATE A PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON

déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de

meubles

déchets d'écorce et de liégge

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des

substances dangereuses

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux

visés a la rubrique 03 01 04

déchets non spécifiés ailleurs

déchets des produits de protection du bois

composés organiques non halogénés de protection du bois

composés organochlorés de protection du bois

composés organométalliques de protection du bois

composés inorganiques de protection du bois

autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses

produits de protection du bois non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de

pate a papier

déchets d'écorce et de bois

liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)

boues de désencrage provenant du recyclage du papier



030307
030308
03 03 09

030310

0303 11

03 03 99
04

04 01

04 01 03*
04 0104
04 0105
04 0106
04 0107

04 0108

04 0109

04 0199

04 02

04 02 09

040210

04 02 14*
04 0215

04 02 16*
040217

04 02 19*

0402 20

04 02 21
04 02 22
04 02 99

05

05 01

05 01 02*
05 01 03*
05 01 04*
05 01 05*

05 01 06*

05 01 07*
05 01 08*

05 01 09*

050110

05 01 11*
05 0112*
050113
050114
05 01 15*
050116
050117
050199
05 06

05 06 01*

refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton
déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage
déchets de boues résiduaires de chaux
refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation
mécanique
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées a la rubrique
030310
déchets non spécifiés ailleurs
DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE
déchets provenant de I'industrie du cuir et de la fourrure
déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide
liqueur de tannage contenant du chrome
liqueur de tannage sans chrome
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome
déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussiéres de
pongage), contenant du chrome
déchets provenant de I'habillage et des finitions
déchets non spécifiés ailleurs
déchets de I'industrie textile
matériaux composites (textile imprégné, élastomere, plastomeére)
matiéres organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire)
déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques
déchets provenant des finitions autres que ceux visés 2 la rubrique 04 02 14
teintures et pigments contenant des substances dangereuses
teintures et pigments autres que ceux visés 2 la rubrique 04 02 16
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées a la rubrique
040219
fibres textiles non ouvrées
fibres textiles ouvrées
déchets non spécifiés ailleurs
DECHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PETROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ
NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
déchets provenant du raffinage du pétrole
boues de dessalage
boues de fond de cuves
boues d'alkyles acides
hydrocarbures accidentellement répandus
boues contenant des hydrocarbures provenant des . opérations de maintenance de
I'installation ou des équipements
goudrons acides
autres goudrons .
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées a la'rubrique
050109
déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases
hydrocarbures contenant des acides
boues du traitement de I'eau d'alimentation des chaudiéres
déchets provenant des colonnes de refroidissement
argiles de filtration usées
déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole
mélanges bitumineux
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon
goudrons acides



05 06 03*
05 06 04
0506 99
05 07

05 07 01*
0507 02
0507 99

06

06 01

06 01 071*
06 01 02*
06 01 03*
06 01 04*
06 01 05*
06 01 06*
06 0199
06 02

06 02 01*
06 02 03*
06 02 04*
06 02 05*
06 02 99
06 03

06 03 1*
06 03 13*
06 03 14
06 03 15*
06 0316
06 03 99
06 04

06 04 03*
06 04 04*
06 04 05*
06 04 99
06 05

06 05 02*

06 05 03

06 06

06 06 02*
06 06 03
06 06 99
06 07

06 07 01*
06 07 02*
06 07 03*
06 07 04*
06 07 99
06 08

06 08 02*
06 08 99

06 09

06 09 02
06 09 03*

autres goudrons
déchets provenant des colonnes de refroidissement
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel
déchets contenant du mercure
déchets contenant du soufre
déchets non spécifiés ailleurs -
DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE MINERALE
déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFBU)
d'acides
acide sulfurique et acide sulfureux
acide chlorhydrique
acide fluorhydrique
acide phosphorique et acide phosphoreux
acide nitrique et acide nitreux
autres acides
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU de bases
hydroxyde de calcium
hydroxyde d'ammonium
hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium
autres bases
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques
sels et solutions contenant des cyanures
sels et solutions contenant des métaux lourds
sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13
oxydes métalliques contenant des métaux lourds
oxydes métalliques autres que ceux visés 3 la rubrique 06 03 15
déchets non spécifiés ailleurs
déchets contenant des métaux autres que ceux visés 3 la section 06 03
déchets contenant de |'arsenic
déchets contenant du mercure
déchets contenant d'autres métaux lourds
déchets non spécifiés ailleurs
boues provenant du traitement in situ des effluents
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées a la rubrique
06 05 02
déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie
du soufre et des procédés de désulfuration
déchets contenant des sulfures dangereux
déchets contenant des sulfures autres que ceux visés 2 |a rubrique 06 06 02
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU des halogénes et de la chimie des halogénes
déchets contenant de I'amiante provenant de I'électrolyse
déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore
boues de sulfate de baryum contenant du mercure
solutions et acides, par exemple acide de contact
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium
déchets contenant des chlorosilanes dangereux
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la
chimie du phosphore
scories phosphoriques
déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou



06 09 04
06 09 99

0610

06 10 02*
061099
06 11

0611 01

061199
06 13

06 13 01*
06 13 02*
06 13 03
06 13 04*
06 13 05*
0613 99

07

07 01

07 01 01*
07 01 03*
07 01 04*
07 01 07+
07 01 08*
07 01 09*
07 0110~

07 01 11*

070112

070199
07 02

07 02 01*
07 02 03*
07 02 04*
07 02 07*
07 02 08*
07 02 09*
07 02 10*

07 02 11*

07 0212

070213
07 02 14*
070215
07 02 16*
07 0217
07 02 99
07 03

07 03 01*
07 03 03*
07 03 04*
07 03 07*
07 03 08~
07 03 09*

contaminées par de telles substances
déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés a la rubrique 06 09 03
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de I'azote, de la chimie
de I'azote et de la production d'engrais
déchets contenant des substances dangereuses
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants
déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de
titane
déchets non spécifiés ailleurs
déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs
produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides
charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02)
noir de carbone
déchets provenant de la transformation de I'amiante
suies
déchets non spécifiés ailleurs
DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE
déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de
produits organiques de base
eaux de lavage et liqueurs méres aqueuses
solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques halogénés
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
autres résidus de réaction et résidus de distillation
gateaux de filtration et absorbants usés halogénés
autres gateaux de filtration et absorbants usés
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées a la rubrique
07011
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU de matiéres plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques
eaux de lavage et liqueurs méres aqueuses
solvants, liquides de lavage et liqueurs meéres organiques halogénés
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
autres résidus de réaction et résidus de distillation
gateaux de filtration et absorbants usés halogénés
autres gateaux de filtration et absorbants usés
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées a la rubrique
07021
déchets plastiques
déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses
déchets provenant d'additifs autres que ceux visés 3 la rubrique 07 02 14
déchets contenant des silicones dangereux
déchets contenant des silicones autres que ceux visés 3 Ia rubrique 07 02 16
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11)
eaux de lavage et liqueurs méres aqueuses
solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques halogénés
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
autres résidus de réaction et résidus de distillation
gateaux de filtration et absorbants usés halogénés



07 03 10*
07 03 11*

07 0312
07 03 99

07 04

07 04 01*
07 04 03*
07 04 04*
07 04 07*
07 04 08*
07 04 09*
07 04 10*

07 04 11*

07 0412

07 04 13*
07 04 99
07 05

07 05 01*
07 05 03*
07 05 04*
07 05 07*
07 05 08*
07 05 09*
07 05 10*

07 05 171*

07 0512

07 05 13*
070514
07 0599

07 06

07 06 01*
07 06 03*
07 06 04*
07 06 07*
07 06 08*
07 06 09*
07 06 10*

07 06 11*

07 06 12
07 06 99
07 07

07 07 01*
07 07 03*
07 07 04*
07 07 07*
07 07 08*

autres gateaux de filtration et absorbants usés

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées 3 la rubrique
07031

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques
02 0108 et 02 0109), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres
biocides

eaux de lavage et liqueurs méres aqueuses

solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques halogénés

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

autres résidus de réaction et résidus de distillation

gateaux de filtration et absorbants usés halogénés

autres gateaux de filtration et absorbants usés

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées  la rubrique
07041

déchets solides contenant des substances dangereuses

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

eaux de lavage et liqueurs méres aqueuses

solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques halogénés

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

autres résidus de réaction et résidus de distillation

gateaux de filtration et absorbants usés halogénés

autres gateaux de filtration et absorbants usés

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées 3 la rubrique
07051

déchets solides contenant des substances dangereuses

déchets solides autres que ceux visés 2 la rubrique 07 05 13

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et
cosmétiques

eaux de lavage et liqueurs méres aqueuses

solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques halogénés

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

autres résidus de réaction et résidus de distillation

gateaux de filtration et absorbants usés halogénés

autres gateaux de filtration et absorbants usés

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées 3 la rubrique
0706 11

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de
produits chimiques non spécifiés ailleurs

eaux de lavage et liqueurs méres aqueuses

solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques halogénés

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs méres organiques

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

autres résidus de réaction et résidus de distillation



07 07 09*
07 07 10*

07 07 11*

07 07 12
07 07 99

08

08 01

08 01 11*
08 0112
08 0113*
080114
08 01 15*

080116

08 0117*

08 0118

08 01 19*

08 01 20

08 01 21*
08 0199

08 02

08 02 01

08 02 02
08 02 03

08 02 99
08 03

08 03 07

08 03 08
08 03 12*
08 0313

08 03 14*
080315

08 03 16*
08 03 17+
08 0318

08 03 19*
08 03 99

08 04

08 04 09*
08 0410
08 04 11*
08 0412
08 04 13*

gateaux de filtration et absorbants usés halogénés
autres gateaux de filtration et absorbants usés
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées a la rubrique
07 07 1
déchets non spécifiés ailleurs
DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA
DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVETEMENT
- (PEINTURES, VERNIS ET EMAUX VITRIFIES), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION
déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis
déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses
déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés 2 la rubrique 08 01 11
boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres
substances dangereuses
boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées 2 Ia rubrique 08 0113
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques
ou autres substances dangereuses
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées a Ia
rubrique 08 0115
déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants
organiques ou autres substances dangereuses
déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés a la
rubrique 08 0117
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques
ou autres substances dangereuses
suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées a la
rubrique 08 0119
déchets de décapants de peintures ou vernis
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revétement (y compris des matériaux
céramiques)
déchets de produits de revétement en poudre
boues aqueuses contenant des matériaux céramiques
suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression
boues aqueuses contenant de I'encre
déchets liquides aqueux contenant de I'encre
déchets d'encres contenant des substances dangereuses
déchets d'encres autres que ceux visés a la rubrique 08 03 12
boues d'encre contenant des substances dangereuses
boues d'encre autres que celles visées 2 la rubrique 08 03 14
déchets de solution de morsure
déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses
déchets de toner d'impression autres que ceux visés 3 la rubrique 08 03 17
huiles dispersées
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)
déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses
déchets de colles et mastics autres que ceux visés 3 la rubrique 08 04 09
boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses
boues de colles et mastics autres que celles visées 3 la rubrique 08 04 11
boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou
d'autres substances dangereuses



08 04 14
08 04 15*

08 04 16

08 04 17*
08 04 99
08 05

08 05 01*

09

08 01

09 01 01*
09 01 02*
09 01 03*
09 01 04*
09 01 05*

09 01 06*

09 01 07
09 0108
090110

09 01 11*
09 0112

09 0113*

090199
10

10 01

10 01 01

100102
100103
10 01 04*

100105

10 0107
10 01 09*
10 0113*

10 01 14*

100115
10 01 16*
100117
10 01 18*
100119

10 01 20*
100121

10 01 22*

boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées 3 Ia rubrique
08 0413
déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants
organiques ou d'autres substances dangereuses
déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres gue ceux visés a la
rubrique 08 04 15
huile de résine
déchets non spécifiés ailleurs
déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08
déchets d'isocyanates

DECHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
déchets de I'industrie photographique
bains de développement aqueux contenant un activateur
bains de développement aqueux pour plaques offset
bains de développement contenant des solvants
bains de fixation
bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets
photographiques
pellicules et papiers photographiques contenant de I'argent ou des composés de |'argent
pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent
appareils photographiques a usage unique sans piles
appareils photographiques a usage unique contenant des piles visées aux rubriques
16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03
appareils photographiques a usage unique contenant des piles autres que ceux visés a la
rubrigque 09 01 11
déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de I'argent autres que ceux
visés a la rubrique 09 01 06
déchets non spécifiés ailleurs

DECHETS PROVENANT DE PROCEDES THERMIQUES

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf
chapitre 19)
méchefers, scories et cendres sous chaudiére (sauf cendres sous chaudiére visées 3 la
rubrique 10 01 04)
cendres volantes de charbon
cendres volantes de tourbe et de bois non traité
cendres volantes et cendres sous chaudiére d'hydrocarbures
déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz
de fumée
boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
acide sulfurique
cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles
machefers, scories et cendres sous chaudiére provenant de la coincinération contenant
des substances dangereuses
machefers, scories et cendres sous chaudiére provenant de la coincinération autres que
ceux visés a la rubrique 10 01 14
cendres volantes provenant de la coincinération contenant des substances dangereuses
cendres volantes provenant de la coincinération autres que celles visées 3 la rubrique
100116
déchets provenant de I'épuration des gaz contenant des substances dangereuses
déchets provenant de I'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubrigues 10 01 05,
100107 et100118
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées 2 |a rubrique
100120
boues. aqueuses provenant du nettoyage des chaudiéres contenant des substances
dangereuses



1001 23
100124
100125

1001 26
10 01 99
1002

10 02 01
10 02 02

10 02 07*

10 02 08
100210
10 02 11*

100212

10 02 13*

100214

100215
1002 99
1003
1003 02
10 03 04*
10 03 05
10 03 08*
10 03 09*

10 03 15*

10 0316
1003 17*

100318

10 03 19*
1003 20

10 03 271*

10 03 22

10 03 23*

1003 24

10 03 25*

10 03 26

10 03 27*

1003 28

10 03 29*
1003 30

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudiéres autres que celles visées a la
rubrique 10 01 22

sables provenant de lits fluidisés

déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales 3
charbon

déchets provenant de I'épuration des eaux de refroidissement

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de I'industrie du fer et de 'acier

déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries

laitiers non traités ‘

déchets solides provenant de I'épuration des fumées contenant des substances
dangereuses .

déchets solides provenant de I'épuration des fumées autres que ceux visés 3 la rubrique
1002 07

battitures de laminoir

déchets provenant de I'épuration des eaux de refroidissement contenant des
hydrocarbures

déchets provenant de I'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés a la
rubrique 10 02 11

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées contenant des
substances dangereuses

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées autres que ceux visés
alarubrique 10 02 13

autres boues et gateaux de filtration

déchets non spécifiés ailleurs

déchets de la pyrométallurgie de I'aluminium

déchets d'anodes

scories provenant de la production primaire

déchets d'alumine

scories salées de seconde fusion

crasses noires de seconde fusion

écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en
quantités dangereuses

écumes autres que celles visées 2 la rubrique 10 03 15

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés 3 la
rubrique 10 0317

poussieres de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

poussieres de filtration des fumées autres que celles visées a la rubrique 10 03 19

autres fines et poussieres (y compris fines de broyage de crasses) contenant des
substances dangereuses

autres fines et poussieres (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées
alarubrique 10 03 21

déchets solides provenant de I'épuration des fumées contenant des substances
dangereuses

déchets solides provenant de I'épuration des fumées autres que ceux visés 2 la rubrique
1003 23

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées contenant des
substances dangereuses

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées autres que ceux visés
alarubrique 10 03 25

déchets provenant de I'épuration des eaux de refroidissement contenant des
hydrocarbures

déchets provenant de I'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 2 la
rubrique 10 03 27

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires
contenant des substances dangereuses

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires



1003 99
1004

10 04 O1*
10 04 02*
10 04 03*
10 04 04*
10 04 05*
10 04 06*
10 04 07*

10 04 09*

100410

1004 99
10 05
1005 01
10 05 03*
1005 04
10 05 05*
10 0S5 06*

10 05 08*
100509

10 05 10*

10051
1005 99
1006

10 06 01
10 06 02
10 06 03*
10 06 04
10 06 06*
10 06 07*

10 06 09*

100610

10 06 99
10 07

10 07 01
10 07 02
1007 03
10 07 04
10 07 05

10 07 07*

10 07 08

10 07 99
10 08

10 08 04
10 08 08*
1008 09

10 08 10*

autres que ceux visés a la rubrique 10 03 29

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

scories provenant de la production primaire et secondaire

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

arséniate de calcium

poussiéres de filtration des fumées

autres fines et poussiéres

déchets solides provenant de 'épuration des fumées

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées

déchets provenant de ['‘épuration des eaux de refroidissement contenant des
hydrocarbures

déchets provenant de I'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 2 la
rubrique 10 04 09

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

scories provenant de la production primaire et secondaire

poussiéres de filtration des fumées

autres fines et poussiéres

déchets solides provenant de I'épuration des fumées

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées

déchets provenant de ['‘épuration des eaux de refroidissement contenant des
hydrocarbures

déchets provenant de ['épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 2 la
rubrique 10 05 08

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de I'eau, des gaz inflammables
en quantités dangereuses

crasses et écumes autres que celles visées a la rubrique 10 05 10

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

scories provenant de la production primaire et secondaire

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

poussiéres de filtration des fumées

autres fines et poussiéres

déchets solides provenant de I'épuration des fumées

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées

déchets provenant de ['‘épuration des eaux de refroidissement contenant des
hydrocarbures

déchets provenant de I'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 3 la
rubrique 10 06 09

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la pyrométallurgie de I'argent, de I'or et du platine

scories provenant de la production primaire et secondaire

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

déchets solides provenant de I'épuration des fumées

autres fines et poussiéres

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées

déchets provenant de ['épuration des eaux de refroidissement contenant des
hydrocarbures

déchets provenant de |'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 2 la
rubrique 10 07 07

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

fines et poussiéres

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

autres scories

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables
en quantités dangereuses



1008 M
10 08 12*

1008 13

10 08 14
10 08 15*
100816

10 08 17*

100818

10 08 19*

1008 20

10 08 99
10 09
10 09 03

10 09 05*

10 09 06

10 09 07*

10 09 08

10 09 09*
10 09 10
10 09 11*
10 0912
10 09 13*
1008 14
10 09 15*
10 09 16
10 09 99
1010
101003

1010 05*

1010 06

1010 07*

1010 08

10 10 09*
101010
1010 11*
101012
1010 13*
101014
1010 15*
101016
1010 99
1011
1011 03
10 11 05
1011 09*

crasses et écumes autres que celles visées a la rubrique 10 08 10

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés 3 la
rubrique 10 08 12

déchets d'anodes ‘

poussieres de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

poussiéres de filtration des fumées autres que celles visées a la rubrique 10 08 15

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées contenant des
substances dangereuses

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées autres que ceux visés
alarubrique 10 08 17

déchets provenant de I'épuration des eaux de refroidissement contenant des
hydrocarbures

déchets provenant de I'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 3 la
rubrique 10 08 19

déchets non spécifiés ailleurs

déchets de fonderie de métaux ferreux

laitiers de four de fonderie

noyaux et moules de fonderie n‘ayant pas subi la coulée contenant des substances
dangereuses

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés 3 la
rubrique 10 09 05

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances
dangereuses

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés a la rubrique
10 09 07

poussiéres de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

poussiéres de filtration des fumées autres que celles visées 3 la rubrique 10 09 09

autres fines contenant des substances dangereuses

autres fines non visées a la rubrique 10 09 11

déchets de liants contenant des substances dangereuses

déchets de liants autres que ceux visés 2 la rubrique 10 09 13

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

révélateur de criques usagé autre que celui visé a la rubrique 10 09 15

déchets non spécifiés ailleurs

déchets de fonderie de métaux non ferreux

laitiers de four de fonderie

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances
dangereuses

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés a la
rubrique 10 10 05

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances
dangereuses

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés a la rubrique
1010 07

poussieres de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

poussieres de filtration des fumées autres que celles visées 2 la rubrique 10 10 09

autres fines contenant des substances dangereuses

autres fines non visées a la rubrique 1010 11

déchets de liants contenant des substances dangereuses

déchets de liants autres que ceux visés 2 la rubrique 10 10 13

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

révélateur de criques usagé autre que celui visé a la rubrique 10 10 15

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de |a fabrication du verre et des produits verriers

déchets de matériaux a base de fibre de verre

fines et poussiéres

déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses



101110
10 11 11*

101112
1011 13*
10114

10 11 15*
101116
1011 17*
101118
1011 19*

1011 20
101199
1012

1012 01
1012 03
1012 05
1012 06

1012 08
1012 09*

101210

1012 11*
101212
101213
1012 99

1013

1013 01
1013 04
1013 06
1013 07
10 13 09*

101310
1013 1
1013 12*

101313

101314
101399
1014

1014 O01*

m

101

déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés 3 la rubrique 10 11 09

petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds
(par exemple tubes cathodiques)

déchets de verre autres que ceux visés a la rubrique 10 11 11

boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses

boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées 2 la rubrique 10 1113
déchets solides provenant de I'épuration des fumées contenant des substances
dangereuses

déchets solides provenant de I'épuration des fumées autres que ceux visés i la rubrique
101115

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées contenant des
substances dangereuses

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées autres que ceux visés
a la rubrique 101117

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés 3 la
rubrique 101119

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et
matériaux de construction

déchets de préparation avant cuisson

fines et poussiéres

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées

movles déclassés

déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (aprés
cuisson)

déchets solides provenant de I'épuration des fumées contenant des substances
dangereuses

déchets solides provenant de I'épuration des fumées autres que ceux visés 3 la rubrique
1012 09

déchets de glagure contenant des métaux lourds

déchets de glagure autres que ceux visés & la rubrique 10 12 11

boues provenant du traitement in situ des effluents

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et platre et d'articles et produits
dérivés

déchets de préparation avant cuisson

déchets de calcination et d'hydratation de la chaux
fines et poussiéres (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)

boues et gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de I'amiante

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés  la rubrique
1013 09

déchets provenant de la fabrication de matériaux composites 3 base de ciment autres
que ceux visés aux rubriques 1013 09 et 10 13 10

déchets solides provenant de [I'épuration des fumées contenant des substances
dangereuses

déchets solides provenant de |'épuration des fumées autres que ceux visés 2 la rubrique
101312 ,

déchets et boues de béton

déchets non spécifiés ailleurs

déchets de crématoires

déchets provenant de |'épuration des fumées contenant du mercure

DECHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVETEMENT

DES METAUX ET AUTRES MATERIAUX, ET DE L'HYDROMETALLURGIE DES METAUX
NON FERREUX
déchets provenant du traitement chimique de surface et du revétement des métaux et



1101 O5*
11 01 06*
1101 07+
1101 08*
1101 09*
110110

101 11*
10112

11 0113*
110114

11 0115*

1101 16*
11 01 98*
110199
1102
1102 02*
1102 03

11 02 0S*

1102 06

1102 07*
1102 99
1703
1103 01*
1103 02*
1105
110501
1105 02
1105 03*
11 05 04*
110599

12

12 01

12 01 01
12 0102
120103
12 01 04
12 0105

12 01 06*

12 01 07*

12 01 08*
12 01 09*
12 01 10*
12 0112*
120113

12 0114~
120115

12 0116*
120117

12 0118*

avtres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revétement de zinc, de

décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation)

acides de décapage

acides non spécifiés ailleurs

bases de décapage

boues de phosphatation

boues et gateaux de filtration contenant des substances dangereuses

boues et gateaux de filtration autres que ceux visés & la rubrique 11 01 09

liquides aqueux de ringage contenant des substances dangereuses

liquides aqueux de ringage autres que ceux visés a la rubrique 11 01 11

déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses

déchets de dégraissage autres que ceux visés 3 la rubrique 11 0113 _

éluats et boues provenant des systémes 3 membrane et des systémes d'échange d'ions

contenant des substances dangereuses

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

autres déchets contenant des substances dangereuses

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux

boues provenant de I'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des

substances dangereuses

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés a la

rubrique 11 02 05

autres déchets contenant des substances dangereuses

déchets non spécifiés ailleurs

boues et solides provenant de la trempe

déchets cyanurés

autres déchets

déchets provenant de la galvanisation & chaud

mattes

cendres de zinc

déchets solides provenant de I'épuration des fumées

flux utilisé

déchets non spécifiés ailleurs

DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET

MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES

déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de

surface des métaux et matiéres plastiques

limaille et chutes de métaux ferreux

fines et poussiéres de métaux ferreux

limaille et chutes de métaux non ferreux

fines et poussiéres de métaux non ferreux

déchets de matieres plastiques d'ébarbage et de tournage

huiles d'usinage a base minérale contenant des halogénes (pas sous forme d'émulsions ou

de solutions)

huiles d'usinage a base minérale sans halogénes (pas sous forme d'émulsions ou de

solutions)

émulsions et solutions d'usinage contenant des halogénes

émulsions et solutions d'usinage sans halogénes

huiles d'usinage de synthése

déchets de cires et graisses

déchets de soudure

boues d'usinage contenant des substances dangereuses

boues d'usinage autres que celles visées a la rubrique 12 01 14

déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses

déchets de grenaillage autres que ceux visés a la rubrique 12 0116

boues métalliques (provenant du meulage et de 'aff0tage) contenant des hydrocarbures



12 0119*
12 01 20*
1201 21
12 0199
12 03

12 03 O1*
12 03 02*

13

1301

13 01 01*

13 01 04*
13 01 05*
13 01 09*
13 0110*
13 01 11*

13 01 12*
13 0113*
13 02

13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
13 02 08*
1303

13 03 01*

13 03 06*

13 03 07*
13 03 08*
13 03 09*
13 03 10*
13 04

13 04 01*
13 04 02*
13 04 03*
1305

13 05 071
13 05 02*
13 05 03*
13 05 06*
13 05 07*
13 05 08*
1307

13 07 01*
13 07 02*
13 07 03*
13 08

13 08 01*
13 08 02*
13 08 99*

14

14 06

14 06 02*
14 06 03*
14 06 04*

huiles d'usinage facilement biodégradables
déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses
déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés 2 la rubrique 12 01 20
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant du dégraissage & I'eau et 2 la vapeur (sauf chapitre 11)
liquides aqueux de nettoyage
déchets du dégraissage a la vapeur
HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGES (sauf huiles alimentaires et huiles figurant
aux chapitres 05, 12 et 19)
huiles hydrauliques usagées
huiles hydrauliques contenant des PCB
huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
huiles hydrauliques chlorées 4 base minérale
huiles hydrauliques non chlorées 3 base minérale
huiles hydrauliques synthétiques
huiles hydrauliques facilement biodégradables
autres huiles hydrauliques
huiles moteur, de bofte de vitesses et de lubrification usagées
huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification chlorées 3 base minérale
huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification non chlorées 3 base minérale
huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification synthétiques
huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification facilement biodégradables
autres huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés
huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB
huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés 3 base minérale autres que ceux visés 3 la
rubrique 13 03 01
huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés & base minérale
huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques
huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables
autres huiles isolantes et fluides caloporteurs
hydrocarbures de fond de cale
hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale
hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de méles
hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation
contenu de séparateurs eau/hydrocarbures
déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures
boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
boues provenant de déshuileurs
hydrocarbures provenant de séparateurs eaufhydrocarbures
eau melangée a des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eauf/hydrocarbures
combustibles liquides usagés
fuel oil et diesel
essence
autres combustibles (y compris mélanges)
huiles usagées non spécifiées ailleurs
boues ou émulsions de dessalage
autres émulsions
déchets non spécifiés ailleurs
DECHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS REFRIGERANTS ET PROPULSEURS
(sauf chapitres 07 et 08)
déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses
organiques
autres solvants et mélanges de solvants halogénés
autres solvants et mélanges de solvants
boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés



14 06 05*
15

1501

1501 01
150102
150103
150104
15 01 05
15 01 06
150107
150109

15 01 10*

1501 11*
15 02
15 02 02*

1502 03
16

16 01

16 0103
16 01 07*
16 01 08*
16 01 09*
16 01 11*
16 0112
16 0113*
16 01 14*
16 0115
16 0117
16 0118
16 0119
16 01 20

16 01 21*

16 0122
16 0199
16 02

16 02 09*

16 02 10*

16 02 11*
16 02 12*

16 02 13*

16 0214
16 02 15*

16 0216

16 03
16 03 03*
16 03 04

boues ou déchets solides contenant d'autres solvants
EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D’'ESSUYAGE,
'MATERIAUX FILTRANTS ET VETEMENTS DE PROTECTION NON SPECIFIES AILLEURS
emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux
collectés séparément)
emballages en papier/carton
emballages en matiéres plastiques
emballages en bois
emballages métalliques
emballages composites
emballages en mélange
emballages en verre
emballages textiles
emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou. contaminés par de tels
résidus
emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple
amiante), y compris des conteneurs 3 pression vides
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vétements de protection
absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres & huile non spécifiés ailleurs), chiffons
d'essuyage et vétements de protection contaminés par des substances dangereuses
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vétements de protection autres
que ceux visés a la rubrique 15 02 02
DECHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LA LISTE
véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous
terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de I'entretien
de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08)
pneus hors d'usage
filtres a huile
composants contenant du mercure
composants contenant des PCB
patins de freins contenant de I'amiante
patins de freins autres que ceux visés a la rubrique 16 01 11
liquides de frein
antigels contenant des substances dangereuses
antigels autres que ceux visés a la rubrique 16 01 14
métaux ferreux
métaux non ferreux
matiéres plastiques
verre
composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 0107 316 0111, 16 0113 et
16 0114
composants non spécifiés ailleurs
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques
transformateurs et accumulateurs contenant des PCB
équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances
autres que ceux visés a la rubrique 16 02 09
équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC
équipements mis au rebut contenant de |'amiante libre
équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (3) autres que ceux
visés aux rubriques 16 02 09 4 16 02 12
équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 316 02 13
composants dangereux retirés des équipements mis au rebut
composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés a la rubrique
16 02 15
loupés de fabrication et produits non utilisés
déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses
déchets d'origine minérale autres que ceux visés 2 la rubrique 16 03 03



16 03 05*
16 03 06
16 03 07*
16 04

16 05

16 05 04*
16 05 05

16 05 06*
16 05 07*
16 0508*

16 0509

16 06

16 06 O1*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
16 06 06*

16 07

16 07 08*
16 07 09*
16 07 99
16 08

16 08 01
16 08 02*
16 08 03

16 08 04
16 08 O5*
16 08 06*
16 08 07*
16 09

16 09 O1*

16 09 02*

16 09 03*
16 09 04*
1610

16 10 O1*
16 10 02

16 10 03*
16 10 04

161

16 11 01*
16 11 02
16 11 03*

1611 04
16 11 O5*

déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses

déchets d'origine organique autres que ceux visés a la rubrique 16 03 05

mercure métallique

déchets d'explosifs

gaz en récipients a pression et produits chimiques mis au rebut

gaz en récipients a pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
gaz en récipients a pression autres que ceux visés a la rubrique 16 05 04

produits chimiques de laboratoire a base de ou contenant des substances dangereuses, y
compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire

produits chimiques d'origine minérale a base de ou contenant des substances
dangereuses, mis au rebut

produits chimiques d'origine organique a4 base de ou contenant des substances
dangereuses, mis au rebut

produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou
16 05 08

piles et accumulateurs

accumulateurs au plomb

accumulateurs Ni-Cd

piles contenant du mercure

piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)

autres piles et accumulateurs

électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément

déchets provenant du nettoyage de cuves et fOts de stockage et de transport (sauf
chapitres 05 et 13)

déchets contenant des hydrocarbures

déchets contenant d'autres substances dangereuses

déchets non spécifiés ailleurs

catalyseurs usés

catalyseurs usés contenant de |'or, de I'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de
I'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07)

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux
catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non
spécifiés ailleurs

catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07)

catalyseurs usés contenant de |'acide phosphorique

liquides usés employés comme catalyseurs

catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

substances oxydantes

permanganates, par exemple, permanganate de potassium

chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de
potassium

peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogéne

substances oxydantes non spécifiées ailleurs

déchets liquides aqueux destinés a un traitement hors site

déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses

déchets liquides aqueux autres que ceux visés a la rubrique 16 10 01

concentrés aqueux contenant des substances dangereuses

concentrés aqueux autres que ceux visés a la rubrique 16 10 03

déchets de revétements de fours et réfractaires

revétements de fours et réfractaires a base de carbone provenant de procédés
métallurgiques contenant des substances dangereuses

revétements de fours et réfractaires a base de carbone provenant de procédés
métallurgiques autres que ceux visés a la rubrique 16 11 01

auvtres revétements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques
contenant des substances dangereuses

autres revétements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non
visés a la rubrique 16 11 03

revétements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques



16 11 06

17

17 01

17 01 01
17 0102
17 0103

17 01 06*

17 0107

17 02

1702 01
1702 02
1702 03

17 02 04*

17 03

17 03 O1*
17 03 02
17 03 03*
17 04

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 1
17 05

17 05 03*
17 05 04
17 05 O5*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08
17 06

17 06 O1*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 08

17 08 071*
17 08 02
17 09

17 09 O1*

17 09 02*

17 08 03*

17 09 04
18

contenant des substances dangereuses
revétements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres
que ceux visés a la rubrique 16 11 05
DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Y COMPRIS DEBLAIS PROVENANT
DE SITES CONTAMINES)
béton, briques, tuiles et céramiques
béton
briques
tuiles et céramiques
mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des
substances dangereuses
mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés a la rubrique
17 01 06
bois, verre et matieres plastiques
bois
verre
matiéres plastiques
bois, verre et matiéres plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés
par de telles substances
mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés
mélanges bitumineux contenant du goudron
mélanges bitumineux autres que ceux visés a la rubrique 17 03 01
goudron et produits goudronnés
métaux (y compris leurs alliages)
cuivre, bronze, laiton
aluminium
plomb
zinc
fer et acier
étain
métaux en mélange
déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses
cables contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses
cables autres que ceux visés a la rubrique 17 04 10
terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage
terres et cailloux contenant des substances dangereuses
terres et cailloux autres que ceux visés a la rubrique 17 05 03
boves de dragage contenant des substances dangereuses
boues de dragage autres que celles visées a la rubrique 17 05 05
ballast de voie contenant des substances dangereuses
ballast de voie autre que celui visé a la rubrique 17 05 07
matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de I'amiante
matériaux d'isolation contenant de I'amiante
autres matériaux d'isolation a base de ou contenant des substances dangereuses
matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03
matériaux de construction contenant de I'amiante
matériaux de construction a base de gypse
matériaux de construction a base de gypse contaminés par des substances dangereuses
matériaux de construction a base de gypse autres que ceux visés 3 la rubrique 17 08 01
autres déchets de construction et de démolition
déchets de construction et de démolition contenant du mercure
déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols
a base de résines, double vitrage, condensateurs, contenant des PCB)
autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des
substances dangereuses
déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux
rubriques 17 09 01,17 09 02 et 17 09 03
DECHETS PROVENANT DES SOINS MEDICAUX OU VETERINAIRES ET/OU DE LA



18 01

18 01 06*
18 0107
18 01 08*
18 0109
18 0110*

18 02

18 02 O5*
18 02 06
18 02 O7*
18 02 08

19

19 01
19 0102
19 01 O5*

19 01 06*

19 01 07*
19 0110*
1901 11*
190112
19 0113*
190114
19 0115*
190116
19 0117*
190118
190119
190199

1902

1902 03
19 02 04*

19 02 05*

19 02 06

19 02 O7*
19 02 08*
19 02 09*
190210

19 02 11*
1902 99

19 03

19 03 04*

1903 05

19 03 06*
19 03 07

19 03 08*
19 04

19 04 01

RECHERCHE ASSOCIEE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas

directement des soins médicaux)

déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des

maladies de I'homme

produits chimiques a base de ou contenant des substances dangereuses

produits chimiques autres que ceux visés a la rubrique 18 01 06

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

médicaments autres que ceux visés a la rubrique 18 01 08

déchets d'amalgame dentaire

déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des

maladies des animaux

produits chimiques a base de ou contenant des substances dangereuses

produits chimiques autres que ceux visés a la rubrique 18 02 05

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

médicaments autres que ceux visés a la rubrique 18 02 07

DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DECHETS, DES STATIONS

D'EPURATION DES EAUX USEES HORS SITE ET DE LA PREPARATION D'EAU DESTINEE A

LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU A USAGE INDUSTRIEL

déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

déchets de déferraillage des machefers

gateaux de filtration provenant de I'épuration des fumées

déchets liquides aqueux provenant de |'épuration des fumées et autres déchets liquides

aqueux

déchets solides provenant de |'épuration des fumées

charbon actif usé provenant de I'épuration des gaz de fumées

méchefers contenant des substances dangereuses

machefers autres que ceux visés a la rubrique 19 01 11

cendres volantes contenant des substances dangereuses

cendres volantes autres que celles visées a la rubrique 19 0113

cendres sous chaudiére contenant des substances dangereuses

cendres sous chaudiére autres que celles visées a la rubrique 19 0115

déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses

déchets de pyrolyse autres que ceux visés a la rubrique 19 01 17

sables provenant de lits fluidisés

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment,

déchromatation, décyanuration, neutralisation)

déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux

déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux

boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances

dangereuses

boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées a la rubrique

1902 05

hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation

déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses

déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses

déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09

autres déchets contenant des substances dangereuses

déchets non spécifiés ailleurs

déchets stabilisés/solidifiés

déchets marqués comme dangereux partiellement stabilisés, autres que ceux visés a la

rubrique 19 03 08

déchets stabilisés autres que ceux visés a la rubrique 19 03 04

déchets catalogués comme dangereux, solidifiés

déchets solidifiés autres que ceux visés a la rubrique 19 03 06

mercure partiellement stabilisé

déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

déchets vitrifiés



19 04 02*
19 04 03*
19 04 04
1905

19 05 01
1905 02
19 05 03
19 05 99
19 06

19 06 03
19 06 04
19 06 05
18 06 06
1906 99
19 07

19 07 02*
19 07 03
19 08

19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 06*
19 08 07*
19 08 08*

19 08 09

19 08 10*

19 08 11*

19 08 12

19 08 13*

190814
19 08 99
1909

19 09 01
1909 02
19 09 03
19 09 04
19 09 05
19 09 06
1909 99
1910

191001
1810 02

1910 03*

1910 04

1910 05*
1910 06
1911

1911 07
1911 02*

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

phase solide non vitrifiée

déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés

déchets de compostage

fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

compost déclassé

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant du traitement anaérobie des déchets

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

déchets non spécifiés ailleurs

lixiviats de décharges

lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses

lixiviats de décharges autres que ceux visés a la rubrique 19 07 02

déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs
déchets de dégrillage

déchets de dessablage

boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

déchets provenant des systémes a membrane contenant des métaux lourds

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huilefeaux usées contenant
seulement des huiles et graisses alimentaires

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huilefeaux usées autres que
ceux visés a la rubrique 19 08 09

boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des
eaux usées industrielles

boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles
visées a la rubrique 19 08 11

boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux
usées industrielles

boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées
a la rubrique 19 08 13

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant de la préparation d'eau destinée & la consommation humaine ou
d'eau a usage industriel

déchets solides de premiére filtration et de dégriliage

boues de clarification de I'eau

boues de décarbonatation

charbon actif usé

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

déchets non spécifiés ailleurs

déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux

déchets de fer ou d'acier

déchets de métaux non ferreux

fraction légere des résidus de broyage et poussiéres contenant des substances
dangereuses

fraction légere des résidus de broyage et poussiéres autres que celles visées a la rubrique
191003

autres fractions contenant des substances dangereuses

autres fractions autres que celles visées a la rubrique 1910 05

déchets provenant de la régénération de I'huile

argiles de filtration usées

goudrons acides



1911 03*
19 11 04*

19 11 05*

19 11 06

1911 07*
191199

1912

1912 01
191202
191203
1912 04
1912 05
1912 06*
1912 07
1912 08
1912 09
191210

1912 1*

191212
1913
1913 071*

1913 02
1913 03*
1913 04

1913 05*

1913 06

19 13 07*

1913 08

20

2001
200101
200102
200110
2001M
200113*
20 0114*
20 0115*
200117*
200119*
2001 21*
2001 23*
200125
20 01 26*
2001 27*

déchets liquides aqueux
déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances
dangereuses
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées a la rubrique
191105
déchets provenant de I'épuration des gaz de combustion
déchets non spécifiés ailleurs
déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage,
compactage, granulation) non spécifiés ailleurs
papier et carton .
métaux ferreux
métaux non ferreux
matiéres plastiques et caoutchouc
verre
bois contenant des substances dangereuses
bois autres que ceux visés a la rubrique 19 12 06
textiles
minéraux (par exemple sable, cailioux)
déchets combustibles (combustible issu de déchets)
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets
contenant des substances dangereuses
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets
autres que ceux visés a la rubrique 1912 11
déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines
déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances
dangereuses
déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés a la
rubrique 1913 01
boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses
boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées a la rubrique
191303
boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances
dangereuses
boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées a
la rubrique 1913 05
déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des
eaux souterraines contenant des substances dangereuses
déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des
eaux souterraines autres que ceux visés a la rubrique 19 13 07
DECHETS MUNICIPAUX (DECHETS MENAGERS ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT
DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES
FRACTIONS COLLECTEES SEPAREMENT
fractions collectées séparément (sauf section 15 01)
papier et carton
verre
vétements
textiles
solvants
acides
déchets basiques
produits chimiques de la photographie
pesticides
tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones
huiles et matiéres grasses alimentaires
huiles et matiéres grasses autres que celles visées a la rubrique 20 01 25
peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses



200128
20 01 29*
200130
20 01 31*
200132

20 01 33*
200134
20 01 35*

200136

20 01 37*
200138
200139
200140
200141
200199
2002
2002 01
2002 02
2002 03
2003
200303
2003 04
2003 06
200307
200399

peinture, encres, colles et résines autres que celles visées a la rubrique 20 01 27
détergents contenant des substances dangereuses

détergents autres que ceux visés a la rubrique 20 01 29

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

médicaments autres que ceux visés a la rubrique 20 01 31

piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et
accumulateurs non triés contenant ces piles

piles et accumulateurs autres que ceux visés a la rubrique 20 01 33

équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants
dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 (3)

équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux
rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35

bois contenant des substances dangereuses

bois autres que ceux visés a la rubrique 20 01 37

matiéres plastiques

métaux

déchets provenant du ramonage de cheminée

autres fractions non spécifiées ailleurs

déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetiére)

Déchets biodégradables

terres et pierres

autres déchets non biodégradables

autres déchets municipaux

déchets de nettoyage des rues

boues de fosses septiques

déchets provenant du nettoyage des égouts

déchets encombrants

déchets municipaux non spécifiés ailleurs



ANNEXE 2

Synoptique de la gestion des eaux sur site

Vu pour €tre annexé a l'arrété gﬁéfectoral du

0 9 DEC.

Pour la préféte et par délégation
La secrétaire générale.
/’ I‘\\ '_-I
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