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E - Annexe | : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs
2 installation(s) classée(s) pour la protection de 'environnement ~ N°15679°02

Liberté » Egalité + Fraternité Articles L. 512-7 el suivants du code de 'environnement

REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministére chargé
des installations classées
pour la protection de

I"environnement La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative A l'informatique, aux fichiers et aux liberiés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d*accés et de rectification pour ces donndes auprés du service destinataire,

1. Intitulé du projet

Collecte, tri et valoratisation de TLC (Textile, Linge de maison et Chaussure) relevant de la rubrique 2714 (Installation de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc,
textiles. hois

2. Identification du demandeur (remplic le 2.1.a pour un particulier, remplir (6 2.1.b pour une sociéte)

2.1.a Personne physique (vous étes un particulier) : Madamej Monsieuer
Nom, prénom

2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une colleclivité territoriale) :

Dénomination ou  EBS LE RELAIS 80
raison sociale

Ne SIRET 333 684 124 00410 Forme juridiqueSCOP SA
Qualité du Président Directeur Général
signataire

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siége social)

N° de téléphone  03.22.48.20.86 Adresse électronique  pduponchel@lerelais.org

N° voie Type de voierus Nom de voie des moulins bleus
Lieu-dit ou BP

Code postal 80830 Commune L'ETOILE

Si le demandeur réside a l'stranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée & fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté |:| Madame:] Monsieurz
Nom, prénom DUPONCHEL Pierre Société LE RELAIS
Service FonclionPrésident Directeur Général
Adresse
N° voie Type de voierue Nom de voie des moulins bleus
Lieu-dit ou BP
Code postal 80830 Commune L'ETOILE
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N° de téléphone  03.21.01.77.77 Adresse électronique  pduponchel@lerelais.org

3. Informations générales sur l'installation projetee

3.1 Adresse de l'installation

N? voie Type de voierue Nom de la voiedes moulins bleus
Lieu-dit ou BP

Code postal 80830 Communel'ETOILE

3.2 Emplacement de l'installation
L'installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ? Oui I:I Non
Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L'installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ? Qi D Non

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune
concernée :

4, Informations sur le projet

4.1 Description
Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction

Le site Le Relais 80 2 L'Etoile est une structure d'insertion par la collecte et le tri de TLC (Textile, Linge de maison et chaussure).
Cette structure existe depuis septembre 2006. L'activité est la valorisation et le tri de textile de seconde main.

Le site est soumis depuis 2014 a Déclaration avec Controle pour le rubrique 1510 (Stockage de matigres, produits ou
substances combustibles dans des entrepots couverts) pour une quantité de matiéres ou produits combustibles supérieure a
500 tonnes et un volume d'environ 21000 m3, et a Déclaraiton pour la rubrique 2714 (nstallation de transit, regroupement, tri
ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux de paplers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois)
pour un volume maximal de 800 m3.

Les activité du site s'étant considérablement développées depuis 2014, Le Relais 80 souhaite régulariser sa situation
administrative en déposant une demande d'Enregistrement pour la rubrique 2714 avec un volume maximal de stockage de
26000 m3.

Le process n'a quant a lui pas évolué depuis 2014 , les étapes sont loujours les mémes : réception, stockage, tri sur tapis, mise
en balles, stockage et expédition.

Le site emploie aujourd'hui 115 personnes,
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau sita:] Site exislan@

4.3 Activité
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont Ia ou
les installations projetées relévent

I Numé_ro de | Désignation de la rubrique (intitulé Identification des installations exprimées avec les unités des critéres Régime
rubrique simplifié) avec seuil de classement
214 Installation de transit, Capacité maximale de stockage sur site : 26000 m3 (Batiments E
regroupement, tri ou de stockage B (3120 m2) et C (1152 m2), 6 métres de hauteur
préparation en vue de (hauteur de 3 cages) : 25632 m3 arrondi a 26000 m3)
réutilisation de déchets non
dangereux > 1000 m3
1510 Stockage de matires, produits | 3120 m2 pour le batiment B et 1152 m2 pour le batiment C, DC
ou substances combustibles hauteur de faitage 6.5 métres = 28 000 m3
dans des entrep0ts couverts en
quantité supérieure a 500 tonnes
[
|
| 4718 Gaz inflammables liquéfiés de | Stockage de bouteilles de propane dans un casier métallique a NC
catégorie 1 et 2 (y compris GPL) I'extérieur du batiment (12 bouteille de 13 kg)
el gaz naturel
<6T
2910 Combustion Chaudiere murale au gaz de 108kW pour le chauffage des NC
< 1MW bureaux, des locaux sociaux et de la production d'eau chaude.
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrété ministériel.

Des guides de justificatifs sont mis & votre disposition a l'adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .

Attention, la justification de la conformité a l'arrété ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de piéces
annexes {exemple : plan d'épandage).

Vous pouvez indiquer ces piéces dans le tableau a votre disposition en toute fin du présent formulaire, aprés le récapitulatif des
piéces obligatoires.

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui Non |:|

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, limportance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif a I'ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces informations sont demandées en application de l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement. Afin de réunir les |
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous |
rélérer notamment a l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale. |
Le site Internet du ministére de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, a
Iadresse suivante : hitps:/www.ecologique-solidaire gouv.tr/linformation-environnementale#e2 ‘
Cetle plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire. |
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l'inventaire national du patrimoine |
|
|
|

naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?
) “[Le site est affleurant a la ZNIEFF de type 1/ Identifiant : 220004994 / Nom:
g’a“ﬁ une Zf;gﬁn”ial‘?*"eﬁf Intoret MARAIS DE LA VALLEE DE LA SOMME ENTRE CROUY-SAINT-PIERRE ET
| 1Igﬁ;%3:%e ijl'?;:] “ ] PONT-REMY et la ZNIEFF de type 2 / Identifiant : 220320034 / Nom : : HAUTE ET
| (ZNIEFF) ? MOYENNE VALLEE DE LA SOMME ENTRE CROIX-FONSOMMES ET ABBEVILLE
|En zone de montagne ? ]
|

|
| Dans une zone couverte par un
' arrété de protection biotope ? D

| Sur le territoire d'une commune
1 e v
littorale 7 D

' Dans un parc national, un parc
naturel marin, une réserve :
naturelle (nationale ou régionale),

2 I
une zone de conservation D
halieutique ou un parc naturel
| régional ?

Sur un territoire couverl par un
plan de prévention du bruit, ,
- - v
| arrété ou le cas échéant, en I:l :
| cours d'élaboration? ‘ |

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique [:|
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

i || Dans une zone humide ayant fait | é i
|| Vobjet dune delimitaton ? | [ ': |
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|l Dans une commune couverte par
un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
{PPRN) ou par un plan de

| prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou

approuve ?

Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée de la Somme et ses
affluents, approuve par arrété le 2 aout 2012

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

[Site répertorié dans linventaire
BASOLJ

Dans une zone de réparlition des
eaux 7

[R.211-71 du code de
lenvironnement]

Dans un périmétre de protection
rapprochée d'un captage d'eau
destiné a la consommation
humaine ou d'eau minérale

| naturelle?

- 1 Dans un site inscrit ?

|

a proximité :

Le projet se situe-t-il, dans ou

Oui

Non Si oui, lequel et & quelle distance ?

D'un site Natura 2000 ?

&

Site Natura 2000 Directive Oiseaux el Site Natura 2000 Directive Habitat a
environ 2 km du site

I

| D'un site classé ?

]

17/ Efféts hotablesique la]projet est stsceplible'd'avoir sur I'environnement et a'santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l'article R. 512-46-3 du code de I'environnement.

7.1 Incidence potentielle de
_linstallation

Oui

Si oui, décrire la nature et I'importance de |'effet (appréciation

1
Nen: S sommaire de I'incidence potentielle

Engendre-1-il des
prélévements en
eau ?

Si oui, dans quel
milieu ?
Ressources

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
| masses d'eau
' i souterraines ?

|

Non concerné

]

Consommation d'eau pour les usages sanitaires
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Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?

Si oui, utilise t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Milieu

naturel

Est-il susceptible }'
d'entrainer des |
perturbations, des |
dégradations, des |
destructions de la |
biodiversité |
existante : faune, |
flore, habitats, |
continuités i
écologiques ? I

L

Sile projetest |
situé dans ou
proximité d'un site |
Natura 2000, est-il |
susceptible d'avoir |
un impact sur un I
habitat / une
espéce inscril(e) !
au Formulaire
Standard de i
Données du site ?

Est-il susceptible |
d'avoir des f
incidences sur les |
autres zonesa |
sensibilité
particuliére
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

O

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné
par des risgLies
naturels 7

[l

|

Risqué ihundation_ aléa faible dans zone de type 3
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?

Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

[

(]

Nuisances

Engendre-t-il des
déplacements/des |

trafics 7 :
|

o

Au maximum 50 VL par jour (pour le personnel) et 15 PL par jour
(réception / expédition)

Est-il source de |
bruit ? :
Est-il concerné |
par des nuisances |
sonores 7

]

B

|
|
|
Engendre-t-il des |
odeurs ? !
Est-il concerné |
par des nuisances |
olfactives ?

&

=

Engendre-t-il des i
vibrations ? |
|

Est-il concerné
par des

vibrations ? :
|

B

&

Engendre-t-il des
émissions |
lumineuses? |

Est-il concerné !
par des émissions |
lumineuses ?

[x]

x

T -l i el s i B

' Emissions

Engendre-i-il des
rejets dans l'air ?

[

Rejets des installations de combustion pour le chauffage (radians gaz
atelier)

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Les eaux usées sont évacuées par le réseau communale pour les
bureaux et locaux sociaux et dans une fosse sceptique pour les ateliers.
Les eaux pluviales sont évacuées dans la somme.

Engendre t-il des
d'effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux,
inertes,
dangereux ?
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Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Engendre-t-il des
modifications sur
les activités
humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements)
notamment
I'usage des sols ?

"~ 7.2 Cumul avec d'autres aclivités

Les incidences de linstallation, identifiées au 7.1, sont-glles susceplibles d'étre cumulées avec d'autres activités existantes ou

autorisées ?

- oui [ Non [£]

7.3 Incidence transfrontaliére

Si oui, décrivez lesquelles :

Les incidences de l'installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontaliére ?

oui [_] Non

Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d'évitement et de reduction

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées & éviter ou réduire les effets négalifs notables
du projet sur I'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces

éléments) :

8. Usagefutur

Pour les sites nouveau

x, veuillez indiquer votre propasition sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise a ['arrét
définitif, accompagné de l'avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de I'établissement public de

coopération intercommunale compétent en matiére d'urbanisme [5° de larticle R.512-46-4 du code de l'environnement].
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9. Commentaires libres i
. i
!

10. Engagement du demandeur
A L'ETOILE Le 20/11/2020

Signature du demandeur
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Bordereau récapitulatif des piéces a joindre a la demande d’'enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont I'avis est requis en
application de l'article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’'un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
piéces nécessaires a l'instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Piéces obligatoires pour tous les dossiers :

Pieces

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, & défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué I'emplacement de l'installation projetée [1° de
l'art. R. 512-46-4 du code de l'environnement]

P.J. n°2. - Un plan & I'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de linstallation jusqu'a une distance qui est au moins egale a

100 métres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrété de prescriptions générales prévu a l'arlicle L, 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 métres [2° de l'art. R. 512-46-4 du code de l'environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble & l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de [linstallation ainsi que,
jusqu'a 35 metres au moins de celle-ci, laffectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3°de ['art. B. 512-46-4 du code de l'environnement]

Requéte pour une échelle plus réduite D 3

En cochant cette case, je demande l'autorisation de joindre & la présente demande d'enregistrement des plans de masse a une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l'environnement]

P.J. n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local durbanisme ou la carte communale [4° de [art. A. 512-
46-4 du code de l'environnement]

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financiéres [7°de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables & linstallation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8°de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

Pour les installations d'élevage, se rétérer au point 5 de la nolice explicative.

& O

2) Piéces a joindre selon la nature ou I'emplacement du projet :

Si vous sollicitez des aménagemenls aux prescriptions générales mentionnés a l'article L. 512-7 applicables a
I'installation :

P.J. n°7. — Un document indiquant la nature, I'importance et la justification des aménagements demandés [Art. A. 512-46-5 du
code de l'environnement].

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n'étes pas propriétaire du terrain, sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de

l'arrét définitif de linstallation [1° du | de l'art. 4 du décret n°2014-450 et le 7° du | de l'art. R. 512-6 du code de l'environnement]. D
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de guarante-cing jours suivant

leur saisine par le demandeur,

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de I'établissement public de coopération intercommunale compétent en matiére
d'urbanisme, sur I'étal dans lequel devra étre remis le site lors de I'arrét définitif de linstallation [71° du I de l'art. 4 du décret n® D
2014-450 et le 7° du | de I'art. A, 512-6 du code de I'environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consullées ne se

sont pas prononcées dans un délai de quarante-cing jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si I'implantation de I'installation nécessite I'obtention d'un permis de construire :

P.J. n*10. — La justification du dépdt de la demande de permis de construire [1° de larl. R. 512-46-6 du code de
Jenvironnement]. Celle justification peut étre fournie dans un délai de 10 jours aprés la présentation de la demande [:]
d'enregistrement.

Si I'implantation de I'installation nécessite I'obtention d’'une autorisation de défrichement :

P.J. n°11. — La justification du dépét de la demande d'autorisation de défrichement [2° de l'arl. R. 512-46-6 du code de
fenvironnement]. Celte justification peut étre fournie dans un délai de 10 jours aprés la présentation de la demande [ ]
d'enregistrement.

Si I'emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante !

P.J. n"12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes suivants : [9° de l'art. R. 512-46-4 du code de I'environnemeant]

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement
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- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les arlicles L. 212-3 4 L. 212-6 du code de l'environnement
- le schéma régional des carriéres prévu & l'article L. 515-3

- le plan national de prévention des déchets prévu par larticle L. 541-11 du code de Fenvironnement

- le plan national de prévention et de gést_ion de cerlaines catégories de déchets prévu par larticle L. 541-11-1 du code de
I'environnement

- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de I'environnement

- le programme d'actions national poL:r la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origi_ne -agn‘cole ;;révu parle IV
de l'article R. 211-80 du code de I'environnement
- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de I'environnement

- Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

P.J. n°13. - L'évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du | de l'art. R. 414-19 du code de I'environnement]. Cette
évaluation est proportionnée a limportance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espéces en présence
[Art. B. 414-23 du code de l'environnement].

0|0/0|0iE0E

O

P.J. n®13.1. - Une description du bro]et acco}ﬁbabnée d'une carte bermetlam de localiser I'espace terrestre ou marin sur quuél i

peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'étre concernés par ces effets ; lorsque le projet est a réaliser dans le
périmétre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [7° du [ de l'art. R. 414-23 du code de 'environnement]
P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du | de l'art. R. 414-23 du code de I'environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'étre affectés, compte tenu de la nature et de
limportance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de I'hydrographie, du fonctionnement des écosystémes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du | de l'art. R. 414-23 du code de l'environnement. . _
P.J. n°13.3. Dans I'hypothése ol un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'étre affectés, le dossier comprend
également une analyse des effels temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous étes responsable, sur I'état de conservation des habitats
naturels el des espéces qui ont justifié la désignation du ou des sites [Il de 'art. B. 414-23 du code de l'environnement]. i
P.J. n°13.4. 'il résulte de I'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou aprés sa réalisation, sur I'état de conservation des habitats naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [/l de
I'art, R. 414-23 du code de l'environnement].
P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des eftets significatifs dommageables subsistent sur I'état de
conservation des habitats naturels et des espéces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre : [IV de l'arnt. R. 414-23 du code de I'environnement] :
- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VIl et VIII de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; [1° du IV de l'art. R. 414-23 du code de l'environnement]
- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensaloires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 & assurer la conservation des habitats naturels et des
espéces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l'art. R. 414-23 du code de l'environnement]
- P.J. n*13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensaloires,
qui sont assumées par vous [3°du IV de l'arl. R. 414-23 du code de l'environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relévent des dispositions des articles L. 229-5 et 2296 :

P.J. n°14. - La description :
- Des matiéres premigres, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz a effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz a effet de serre de [l'installation ;
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz 4 effet de serre grace & un plan de surveillance qui réponde aux
exigences du réglement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre
2003 établissant un systéme d'échange de quotas d'émission de gaz a effet de serre. Ce plan peut étre actualisé par
I'exploitant dans les conditions prévues par ce méme réglement sans avoir & modifier son enregistrement. [10° de l'art. R.
512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°®15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la piéce jointe n°14 [10° de l'art. R. 512-46-4 du code de

l'environnement]

12 5ur13
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Si votre projet concerne une installation d'une puissance supérieure ou égale az20Mw:

P.J. n°16. - Une analyse colits-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale natamment atravers un
réseau de chaleur ou de froid. Un arrété du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de I'énergie, pris D
dans les formes prévues a l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de I'analyse
colits-avantages. [11°de l'art. A. 512-46-4 du code de I'environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation Sont fournis notamment D
les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12°de l'art. R. 512-46-
4 du code de l'environnement]

3) Autres piéces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les piéces supplémentaires que vous souhaitez transmetlre a I'administration.

Plan d‘évacuatian PI18
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PIECE JOINTE N°2
Plan 1/2500



Carte de localisation du batiment du Relais a L’Etoile au 1/2500°™
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PIECE JOINTE N°4

Compatibilité des activités projetées avec I'affectation des sols prévue pour les
secteurs délimités par le plan local d'urbanisme [4° de I’art. R. 512- 46-4 du code
de I'environnement]



D DEKRA

P.J. n°4. - Compatibilité des activités projetées avec I'affectation des sols prévue pour les
secteurs délimités par le plan local d'urbanisme [4° de lart. R. 512- 46-4 du code de
I'environnement]

Le site du Relais (parcelle AM 0583) est défini dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Val
de Niévre et environs comme une zone UE, c’est-a-dire une zone urbaine d’activités économiques,
commerciales et artisanales. Elle est donc dédiée aux activités économiques (artisanat, commerce,
industrie, hotellerie ou bureau) et notamment recevoir des équipements publics d'intérét collectif.

Le réglement du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal défini des régles a prendre en compte lors
de la construction ou de la réhabilitation de constructions existantes. Aucun projet de ce type n’est
en cours sur le site du Relais 80.

Le site du Relais est donc compatible avec I'affectation des sols.

_ 'ETOILE (80296)

Parcelle AM 0583

bl 5 o8 TN ¥ =

Parcelle couverte par le Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUI) : PLUI
NIEVRE ET SOMME

{3 Zone classée UE, Zone urbaine
d'activites economiques, commerciales et
artisanales, en appilcation du réglement.

fE"_'I Ensemble des piéces écrites
[©) Téléchargez I'archive compléte

D Documents antérieurs

S ndé-Folie
oA~ "-’u'#é’;f fol g 4
1204 i P 5
ot 50 014758 pndé” ™~ AT Falie’

" ".f"'- & ’ -'“‘“--..
e :f i S ©IGN=2019~ copl

Carte extraite du site https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/maps
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Site du Relais 80 — L'Etoile
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Capacités Techniques et Financiéres
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P.J. n®5 - Justifications des capacités techniques et financiéres

Capacités techniques

L'établissement EBS LE RELAIS 80, situé RUE DES MOULINS BLEUS a L'ETOILE (80830), est un
établissement secondaire. Son sidge social, I'entreprise EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS, se situe
a BRUAY-LA-BUISSIERE

Le site Le Relais 80 a L'étoile est une structure d'insertion par la collecte et le tri de TLC (Textile, Linge
de maison et chaussure). Cette structure existe depuis septembre 2006. L'activité est la valorisation
et le tri de textile de seconde main.

L'établissement accueille environ 115 personnes (travailleurs).

La matiere premiére est donc constituée de TLC de seconde main provenant :
- des bornes de collecte

- des surplus des associations caritatives

- des partenaires (enseigne de distribution de produits textiles)

Le process consiste a trier des TLC de seconde main. Les sacs des donateurs sont réceptionnés,
stockés et ouverts puis le textile est déposé sur une bande transporteuse. Une fois sur ce tapis, les
vétements sont triés manuellement en différentes catégories.

Les produits finis sont conditionnés en fonction des clients et de la destination des produits :
- en balles allant de 50 & 500kg

- en cartons

- 2N 5acs

Capacités financiéres

Sur I'année 2019 l'entreprise EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS réalise un chiffre d'affaires
de 65 958 600 £.

Le total du bilan a augmenté de 7,05 % entre 2018 et 2019,

Capital variable de 180 000€ minimum.
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Justification du respect des prescriptions applicables
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PIECE JOINTE N°12

Eléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec les plans,
schémas et programmes [9° de I'art. R. 512-46-4 du code de I’environnement]
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P.J. n®12. - Eléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes [9° de I'art. R. 512-46-4 du code de I'environnement]

L’emplacement du site Le Relais est visé par :

- Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L.
212-2 du code de |'environnement => le SDAGE du bassin Artois Picardie

- Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 4 L. 212-6 du code
de I'environnement => le SAGE Somme aval et Cours d’eau cotiers approuvé par arrété inter-préfectoral
en date du 6 aoiit 2019

Périmétre du
SAGE Somme aval et Cours d'eau cétiers

Pas-de-Calais

{ Seine maritime
il
LEGENDE
(] paameee R T

[ j f Bassin versant
= Risedu bydrographique
Klancha
Déparioments
B 0ise
9 Pas-ce oy
Somme

Olse

Cet outil constitue la feuille de route de la politique locale de I'eau sur le territoire de la Somme aval et des
Cours d'eau cotiers (569 communes réparties sur les 2/3 aval du bassin versant de la Somme au sein de 20
communautés de communes et d’agglomération). A la fois outil stratégique de planification d’actions
opérationnelles et instrument juridique visant a satisfaire une gestion équilibrée de la ressource en eau, il
est le fruit d'un important travail de concertation auprés de I'ensemble des représentants des acteurs de
I'eau du territoire (usagers, collectivités, associations,...) regroupés au sein de la Commission Locale de I'Eau
(CLE).

Le reglement du SAGE Somme aval et Cours d’eau cétiers est constitué de 4 articles :

- Article 1 : Limiter l'artificialisation des berges des cours d'eau ;

- Article 2 : Gérer les eaux pluviales ;

- Article 3 : Protéger les zones humides ;

- Article 4 : Compenser la destruction de zones humides au sein d’un méme bassin versant ;
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Les articles 1, 3 et 4 ne concernent pas notre installation, aucune artificialisation des berges des cours d’eau

n‘est prévue, et le site n’est pas situé dans une zone humide :

SAGE Somme aval et Cours d'eau cdllors SAGE L D Carto 11.65
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L'article 2 s’adresse quant a lui & tout nouveau projet conduisant a une imperméabilisation nouvelle

supérieure a 1500m?.
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Le site est sur le territoire du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la Région
Hauts De France, adopté le 13 décembre 2019 et précisé par 'article R541-16 du code de 'environnement,
avec comme objectif de mettre en place des actions afin d'aller vers le zéro déchet, en encourageant la
réduction des déchets ménagers et des déchets industriels, le compostage, et favoriser le développement
de I'économie circulaire.

Le PRPGD coordonne I'ensemble des actions des pouvoirs publics et des organismes privés. |l précise les

différents objectifs de prévention, de recyclage, de valorisation a atteindre ainsi que les actions, les services

et les éguipements a mettre en ceuvre pour y parvenir. Il compte :

- 20 orientations déclinées en prescriptions et recommandations d'actions (réduire les déchets a la source,
collecter, valoriser, éliminer)

- articulées autour de 4 leviers : agir, expérimenter, innover et animer.

Le PRPGD prévoit une planification de la prévention et de la gestion des déchets a terme de six ans et de
douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions & prévoir par les différents acteurs
concernés pour atteindre les objectifs de prévention et de gestion des déchets. Plusieurs flux de déchets
font I'objet d"une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion, dont les déchets de textile
linge de maison et chaussures (TLC).

Le site du Relais 80 a L'étoile est une structure d’insertion, qui favorise le développement de I'activité
professionnelle en employant une centaine de personnes. L'activité est la collecte, le tri et la valorisation
de textile de seconde main, en parfaite cohésion avec les orientations du PRPGD citées ci-dessus,
puisqu’un des objectifs annoncés de gestion des déchets pour les TLC est de collecter 4,6 kg/hab/an pour
un objectif de valorisation matiére de 95 %. Le site du Relais va donc contribuer a |'atteinte de cet objectif
régional.

Le site du Relais est d’ailleurs cité dans le PRPGD dans la liste des centres de tri conventionnés :

Tableau 74 : Liste des centres dea Iri convantionnés

Ralson soclale :::::I Commune
Le Relais Nord Est lle de France 02200 Ploisy
Louls Boursier 59000 Lille
Le Relais Cambrésis 59292 | Saint-Hilaire-les-Cambral
Framimex 60400 Appilly
KFB 62360 Saint-Léonard
Audo-Trl 62600 Saint-Martin-au-Laert
Le Relals Nord-Pas de Calals 62700 Bruay-la-Buisslére
I Le Relals 80 80830 LEtoile

Bource : Eco TLG (2015)
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Le site est également concerné par un Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée de la
Somme et ses affluents, approuvé par arrété le 2 ao(it 2012,
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Inondation par débordement et remontée de nappe

[ ] Aléa trés faible
|| Aléa faible
__| Aléa moyen

§ t . : ; .
Aléa for => Aléa faible : le niveau moyen du sol naturel est impacté par le projet

Le relais 80 dans zone de type 3 (Zones soumises & un aléa et & vocation urbaine : le fonctionnement hydraulique n’est
pas entravé. Les aménagements doivent prendre en compte le risque d'inondation).

Beaucoup de prescriptions annoncées dans ce réglement sont & prendre en compte notamment lors d’un projet de
construction neuve, de travaux de réhabilitation ou de restauration ou de tous les autres travaux majeurs sur les
ouvrages ou les constructions existantes. Notre dossier ne concerne ici qu’une régularisation administrative et reste
compatible avec le réglement du PPRL

Cependant, dans le réglement du PPRI il est dit chapitre 5. Dispositions générales applicables sur les zones 1, 2, 3 et 4/
point 8 : Puits et forages que

« Les ouvertures dans le sol qui permettent d’avair accés a la nappe d’eau souterraine, notamment les puits ou fes
forages, situées en dessous du niveau de référence augmenté de 1 metre doivent étre équipées d'un systeme
d’obturation. Ces ouvertures doivent étre obturées en cas d'annonce de crue. »

=> A ce jour, la profondeur du forage n'est pas connue. Des recherches sont en cours.
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1. Contenu d’un Reglement de SAGE

Le contenu du réglement est encadré par les textes législatifs et réglementaires et notamment
I"article R. 212-47 du Code de I'environnement qui précise les champs d’application possible. Ainsi le
SAGE peut prévoir :

» des regles de répartition en pourcentage du volume disponible des masses d'eau
superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique
cohérente, entre les différentes catégories d'utilisateurs ;

+ des régles particuliéres d'utilisation de la ressource en eau applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés a l'article L. 214-1 du Code de |'environnement,
ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) définies a
'article L. 511-1 du Code de I'environnement ;

« des régles particulieres d'utilisation de la ressource en eau applicables aux opérations
entrainant des impacts cumulés significatifs en termes de prélevements et de rejets dans le
sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;

« des réegles particuliéres d’utilisation de la ressource en eau applicables aux exploitations
agricoles procédant a des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu aux
articles R. 211-50 4 R.211-52 du Code de I'environnement ;

« des régles nécessaires a la restauration et a la préservation qualitative et quantitative de la
ressource en eau dans les aires d’alimentation des captages d'eau potable d'une importance
particuliére prévues par l"article L.211-3-11-5° du Code de I'environnement ;

« des régles nécessaires a la restauration et a la préservation des milieux aquatiques dans les
zones d’érosion prévues a 'article L. 114-1 du Code rural et de la péche maritime et I'article
L. 211-3-1I-5° du Code de I'environnement ;

« des régles relatives au maintien et a la restauration des zones humides d'intérét
environnemental particulier (ZHIEP) prévues par l'article L. 211-3-11-4° du Code de
I"'environnement ou dans des zones stratégiques pour la gestion de 'eau (ZSGE) prévues par
I"article L. 212-5-1-1-3° du Code de I'environnement ;

« des obligations d’'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au
fil de I'eau susceptibles de perturber de fagon notable les milieux aquatiques listés dans
l'inventaire prévu dans le PAGD, afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et
d’assurer la continuité écologique.

Parmi ces possibilités de régles, aucune n’est obligatoire, le choix du contenu du réglement se
fait en fonction de la volonté de la CLE et des spécificités du bassin versant.

Néanmoins, le réglement d’'un SAGE doit contenir, a minima, une régle.

SAGE Somme aval et Cours d’eau cétiers - Réglement — Arrété interpréfectoral du 6 aolt 2019 2
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2. Portée juridique du Réglement de SAGE

La portée juridique du réglement du SAGE reléve de la conformité, impliquant un respect strict des
régles édictées,

Précisément, I'article L. 212-5-2 du Code de I'environnement dispose que « Lorsque le schéma a été
approuvé et publié, le réglement et ses documents cartographiques sont opposables a toute personne
publique ou privée pour I'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés &
larticle L. 214-2.»,

Cette opposabilité affirmée expressément par le Code de I'environnement, et notamment rappelée
par la circulaire du 4 mai 2011 relative & la mise en ceuvre des Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, ne se limite pas aux IOTA relevant de la Loi sur I'eau. Elle s'applique également 2
toute personne publique ou privée envisageant la réalisation d’une Installation Classée pour la
Protection de I'Environnement (ICPE) ou encore a I'ensemble des autres personnes publiques ou
privées-concernées par I'une des rubriques visées a I'article R. 212-47 du Code de I'environnement.

La violation du réglement du SAGE entraine des sanctions notamment définies a I'article R.212-48 du
Code de I'environnement : « Est puni de I'amende prévue pour les contraventions de la 5°™ classe le
fait de ne pas respecter les régles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des equx sur
le fondement du 2° et du 4° de I'article R. 212-47. »

Le diagramme ci-aprés synthétise la portée juridique des documents du SAGE et les sanctions
encourues en cas de non-respect.

) DCSMM DCE DI
———b Conformité 17 juin 2008 23 octobre 2000 23 octobre 2007
_____ » Compatibilits v
e Prise en compte LEMA -
30 octobre 2006

Réglement et cartographie
Opposables aux tiers et &
I'administration

PAGD

Opposables a I'administration

* Lersque fe SCoT n'est pas spprouvd, le principe de compatibilié au SAGE s ‘applique directernent aux PLU ef Cartes communales
** Les décisions prises dans le domaines de l'sau sont définles parla Circulaire du 21 avril 2008 relatives aux schdmas d'aménagement et de gestion des eaux

Figure 2-1: Synthése de la portée juridique des documents du SAGE et des sanctions encourues

SAGE Somme aval et Cours d'eau ctiers - Réglement - Arrété interpréfectoral du 6 aoit 2019 3



3. Clé de lecture des fiches régles

Le réglement du SAGE Somme aval et Cours d’eau cdtiers est constitué de 4 articles :

* Article 1: Limiter I'artificialisation des berges des cours d’eau ;

* Article 2 : Gérer les eaux pluviales ;

¢ Article 3: Protéger les zones humides ;

* Article 4 : Compenser la destruction de zones humides au sein d'un méme bassin versant ;

Les regles se présentent sous forme de fiche dont le contenu est précisé ci-dessous

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
TECHNIQUE
Lien avec le SDAGE
REFERENCES @
Lien avec le PAGD
REFERENCES Fondement de la régle au regard de I'article R. 212-47 du code de I'environnement
REGLEMENTAIRES @

LOCALISATION @

®©

Intitulé de la régle ;

Numéro de la régle ;

Justification technique de la régle ;

Lien SDAGE et Dispositions du PAGD du SAGE en rapport avec la régle ;

Fondement juridique de la régle - Alinéa de I'article R212-47 du code de I'environnement :

Enoncé de la régle du réglement du SAGE ;

000000,

Territoire concerné par la regle.

SAGE Somme aval et Cours d'eau cotiers - Réglement — Arrété interpréfectoral du 6 aodt 2019 4
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4. Articles du Reéglement

La préseation de berges naturelles est esst:e le a la vie aquatique des cours d’eau et des milieux
aquatiques associés.

Elles constituent une transition (un corridor) entre le cours d'eau et les parcelles adjacentes,
en abritant des espéces liées 3 ces deux milieux (en leur fournissant habitat, nourriture, abris par
exemple...).

Elles peuvent jouer un réle tampon en cas de pollution (par la végétation qui peut les coloniser).

Elles permettent la divagation naturelle du cours d'eau (plus ou moins forte suivant chaque riviere) en
restant érodables par ce dernier (I'érosion des berges étant un processus naturel),
En conséquence, elles participent aux échanges de particules solides avec le cours d'eay et a leur

transport jusqu'a la mer,

La conservation de berges naturelles est un des facteurs d'atteinte du bon état des cours d'eau visé parla
Directive Cadre sur I'Eau.

Sur le territoire du SAGE, le fleuve Somme est canalisé sur une partie de son linéaire ol il ne présente
plus de berges naturelles. La présente regle vise donc I'ensemble des cours d’eau, au sens de la loi sur
I'eau, du territoire & I'exception des zones canalisées.

La présente régle s’adresse aux pétitionnaires de projets soumis a autorisation environnementale unique
ou déclaration en application de I'article L.214-1 (rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature de la loi sur I'eau)
ou soumis a autorisation environnementale unique, déclaration ou enregistrement en application de
I'article L.511-1 du Code de I'environnement ainsi qu’a toute restauration d’ancienne technique.,

CONTEXTE ET JUSTIFICATION TECHNIQUE

La rubrique 3.1.4.0 précise que les projets de consolidation ou protection des berges, a I'exclusion des
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes sont soumis 3 autorisation pour une
longueur supérieure ou égale & 200 metres, a déclaration pour une longueur supérieure ou égale a 20
meétres mais inférieure a 200 métres.

Les projets impactant une longueur inférieure 3 20 métres ne sont pas soumis a autorisation ou
déclaration IOTA et ne sont donc pas concernés par cette régle.

Lien avec le SDAGE
Disposition A-5.5 du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021

Lien avec le PAGD
D60, D63, D65

REFERENCES

SAGE Somme aval et Cours d’eau cétiers - Réglement — Arrété interpréfectoral du 6 acGt 2019 5
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REFERENCES
REGLEMENTAIRES

%_

Fondement de la régle au regard de I'article R. 212-47 du Code de I'environnement :

« Le réglement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut [...] :

2% Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de I'eau et des milieux aquatiques, édicter
des régles particuliéres d'utilisation de la ressource en eau applicables :

b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés & l'article L. 214-1 ainsi qu’aux installations
classées pour la protection de I'environnement définies & l'article L. 511-1 ».

1- Les opérations de consolidation ou de protection des berges par des techniques autres que végétales
vivantes sur les cours d’eau, au sens de la loi sur |'eau, sont interdites.
Cette régle concerne :

» Tout nouveau projet soumis a autorisation environnementale unique ou déclaration délivrée en
application des articles L. 214-1 et suivants du Code de I'environnement (nomenclature en
vigueur au jour de la publication de I'arrété préfectoral approuvant le SAGE et définie a I'article R.
214-1 du code de I'environnement - rubrique 3.1.4.0) ou soumis & autorisation environnementale
unique, déclaration ou enregistrement en application des articles L.511-1 et suivants du Code de

'environnement ;
» Toute restauration d'ancienne technique de protection de berges.

2- Ne sont pas concernés par la présente régle :

* les opérations pour lesquelles le pétitionnaire démontre des contraintes strictement techniques
d'aménagement justifiant I'utilisation de certains matériaux (exemple : enrochement en pied de
pont). Néanmoins, dans ce cas, I'utilisation de matériaux de type matériaux de couverture (toles
galvanisées, en fibro-ciment...), matériaux non inertes (traverses de chemin de fer) et remblai est
interdite.

+ les opérations pour lesquelles il existe des enjeux liés a la sécurité des biens et des personnes ;

» les projets déclarés d’Utilité Publique ou déclarés d’Urgence.

L'application de la présente régle intervient en complément de la réglementation IOTA ou ICPE définies

| par les articles L.2014-1 et suivants et L.511-1 et suivants du Code de I'environnement et ne saurait en
| aucun cas se substituer a celle-ci.

LOCALISATION

Ensemble des cours d'eau du périmétre du SAGE
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L'impact cumulé des rejets pluviaux résultant des nouvelles surfaces imperméabilisées, lorsqu’ils ne sont
pas géres correctement, engendrent :
e une aggravation du risque d'inondation ;
e une altération de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Il est donc indispensable que les nouveaux projets de construction gérent leurs eaux pluviales de facon a
corriger les effets de 'imperméabilisation des surfaces.

La présente régle s'adresse aux pétitionnaires de certains projets non concernés par la réglementation loi
sur I'eau, a savoir les projets dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant a la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est inférieure a un hectare mais dont
I'imperméabilisation nouvelle est supérieure a 1500 m? (a noter que la taille moyenne maximale des
terrains a usage d’habitat pavillonnaire autorisée dans le SCoT Grand Amiénois est de 700 m?). Au-dela
d’un hectare les projets sont soumis a autorisation environnementale unique ou déclaration (rubrique
2.1.5.0 de la nomenclature de la loi sur I'eau).

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
TECHNIQUE

Lien avec le SDAGE
Dispositions A-2.1 et C-2.1 du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021

Lien avec le PAGD
D27,D28, D29

REFERENCES

Fondement de la régle au regard de I'article R. 212-47 du code de |'environnement :

« Le réglement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut [...J:

2° pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter
des régles particuliéres d'utilisation de la ressource en eau applicables :

a) aux opérations entrainant des impacts cumulés significatifs en termes de prélévements et de rejets
dans le sous-bassin ou le groupement de sous bassins concerné ».

REFERENCES
REGLEMENTAIRES

Tout projet conduisant @ une imperméabilisation nouvelle supérieure a 1500m? et non soumis a
| déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 2.1.5,0 de la nomenclature de la loi sur I'eau (articles L.
| 214-1 et suivants et articles R. 214-1 et suivants du code de I'environnement) doit respecter la gestion
| par infiltration a 'échelle de la parcelle en ayant recours a des techniques alternatives a la collecte par le
réseau public et adaptées aux caractéristiques des sols.

| Les opérations pour lesquelles le pétitionnaire démontre des contraintes strictement techniques et/ou
| réglementaires d’aménagement ne permettant pas linfiltration a la parcelle mettent en place une
| gestion par stockage-restitution. Elle est réalisée :

¢ vers le milieu superficiel en respectant les capacités du milieu récepteur,
e avec un relai du réseau d’assainissement pluvial (en respectant les prescriptions du réglement
d’assainissement).

En tout état de cause, les aménagements de gestion des eaux pluviales réalisés visent une amélioration
- | de la gestion des eaux pluviales et permettent @ minima d’éviter toute aggravation des ruissellements en
- | amont et en aval du projet.

SAGE Somme aval et Cours d’eau chtiers - Réglement — Arrété interpréfectoral du 6 aoit 2019 7



SAGE(Y

LOCALISATION

Bassin versant du SAGE
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION TECHNIQUE

s écosystémiques au

territoire. Elles assurent notamment des fonctionnalités :
e hydrologiques : écrétement des crues, soutien d'étiage
e biologiques et écologiques : réservoirs de biodiversité, autoépuration des eaux

« climatiques : régulation des microclimats
e économiques : activités touristiques et de loisir, élevage...

Les modifications d’accupation du sol et les activités anthropiques générent des pressions sur les zones
humides et peuvent étre a 'origine de la dégradation de leurs fonctionnalités. Il apparait donc nécessaire
de préserver ces espaces sensibles.

La présente régle s'adresse aux pétitionnaires concernés par un projet soumis a autorisation
environnementale unique ou déclaration en application des articles L. 214-1 et suivants du Code de
'environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de I'arrété préfectoral approuvant le
SAGE et définie & l'article R. 214-1 du Code de I'environnement - rubrique 3.3.1.0) ou soumis a
autorisation environnementale unique, déclaration ou enregistrement en application des articles L.511-1
et suivants du Code de I'environnement.

La rubrique 3.3.1.0 précise que les projets d’asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais sont soumis & autorisation si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure
ou égale a 1 ha. Si cette zone asséchée ou mise en eau est supérieure a 0,1 ha mais inférieure a 1 ha le
projet est soumis a déclaration. Les projets pour lesquels la zone asséchée ou mise en eau est inférieure
ou égale 4 0,1 ha ne sont pas soumis a autorisation ou déclaration IOTA et ne sont donc pas concernés
par cette régle.

La présente régle vise a imposer une réglementation plus contraignante que la réglementation existante
sur les zones humides (carte 11 - méthodologie de réalisation présentée en annexe) afin d’éviter leur
dégradation et de préserver leurs fonctionnalités importantes sur le bassin versant.

REFERENCES

Lien avec le SDAGE
Dispositions A-5.1 et A-9.3 du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021

Lien avec le PAGD
D70, D73

REFERENCES
REGLEMENTAIRES

Fondement de la régle au regard de l'article R. 212-47 du code de I'environnement :

« Le réglement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut [...] :

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de I'eau et des milieux aquatiques, édicter
des regles particuliéres d'utilisation de la ressource en eau applicables :

b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés a l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations
classées pour la protection de I'environnement définies a I'article L. 511-1 »,

SAGE Somme aval et Cours deau cétiers - Réglement — Arrété interpréfectoral du 6 aolt 2019 9




1- Les nouvelles opérations d'asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais d'une zone
.| humide sont interdites,

| Cette régle s'impose aux nouveaux projets soumis a autorisation environnementale unigque ou a

':j déclaration en application des articles L. 214-1 et suivants du Code de I'environnement (nomenclature en
~| vigueur au jour de la publication de I'arrété préfectoral approuvant le SAGE et définie en annexe de
.| l'article R. 214-1, rubrique 3.3.1.0.) ou soumis a autorisation environnementale unique, déclaration ou
. | enregistrement en application des articles L. 511-1 et suivants du Code de I'environnement.

Cette régle s’applique sur toutes les zones humides identifiées en carte 11 (méthodologie de réalisation
| présentée en annexe 1) hormis si le pétitionnaire est en capacité d'infirmer, & la suite d'une étude
complémentaire, le caractére humide de la zone impactée par le projet.

| 2- Ne sont pas concernés par cette régle les projets :

o Déclarés d'utilité publique ou d’intérét général

e Contribuant a la restauration de la qualité hydromorphologique et écologique des milieux
agquatiques ;

¢ Permettant le maintien de I'élevage herbagé en zones humides et la préservation de leurs
fonctionnalités ;

* Concernant les extensions cumulées d’activités industrielles soumises a nomenclature ICPE dans

la limite totale de 5 000 m?,

e e L

I

g

; L'application de la présente régle intervient en complément de la réglementation IOTA ou ICPE définies
par les articles L.2014-1 et suivants et L.511-1 et suivants du Code de I'environnement et ne saurait en
aucun cas se substituer a celle-ci.

Carte des zones humides (Carte 11 et atlas)

LOCALISATION |
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du E Som vl et Cours deau ctiersest ome 1 ses d auerficill

Le territoire

=

25

E continentales, soit plus de 600 km de cours d’'eau et 336 km? de zones & dominante humide, notamment
g dans la vallée de la Somme, considérée comme la plus vaste tourbiére alcaline d’Europe du nord.
& w | 1-De maniere générale, la disposition A-9.3 du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 impose I'application du
& 8. principe « Eviter, Réduire, Compenser » pour les pétitionnaires porteurs de dossiers prévayant une
2 Z | atteinte & la zone humide au sens de la police de I'eau. La disposition précise notamment que « les
= § mesures compensatoires devront se faire, dans la mesure du possible, sur le méme territoire de SAGE
E | que la destruction » et doivent permettre la restauration ou la création de zones humides « équivalentes
E sur le plan fonctionnel ».
9 2- Compte-tenu de la superficie du territoire du SAGE Somme aval et Cours d’eau cotiers (4 523 km? sur
569 communes) la régle de compensation du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 est & préciser.

i Lien avec le SDAGE

= | Disposition A-9.3 du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021

w

o

E Lien avec le PAGD

& | D71,D74

Q Fondement de la régle au regard de |'article R. 212-47 du code de 'environnement :
n =
S| X | « Le réglement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut [...] :
E & | 2° pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter
i E des régles particuliéres d'utilisation de la ressource en eau applicables [...]
& ® |b) aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés & Varticle L. 214-1 ainsi qu’aux installations
& | classées pour la protection de I'environnement définies ¢ I'article L. 511-1 »

Pour toute opération d’asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais d'une zone humide, les
mesures compensatoires doivent étre prioritairement réalisées sur le méme bassin versant des masses
d’eau superficielles du SAGE que la zone humide impactée.

Cette régle s'impose aux nouveaux projets soumis & autorisation environnementale unique ou a
déclaration en application des articles L. 214-1 du code de I'environnement (nomenclature en vigueur au
jour de la publication de I'arrété préfectoral approuvant le SAGE et définie a I'article R. 214-1 du Code de
I'environnement - rubrique 3.3.1.0.) ou soumis a autorisation environnementale unique, déclaration ou
enregistrement en application des articles L. 511-1 du Code de I'environnement.

Dans le cas ou le pétitionnaire justifie d’une indisponibilité fonciére ou d’une infaisabilité technique il doit
| @ minima compenser la destruction de zone humide au sein de la méme masse d'eau superficielle ou en

| dernier recours sur un site de compensation agréé au sein du territoire du SAGE.

LOCALISATION

Carte des bassins versants (Carte 12 et atlas)
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5. Annexe : Méthodologie de délimitation des zones
humides du territoire (carte 11)

Pour rappel, il n'existe pas de délimitation des zones humides du territoire réalisée lors de
I'élaboration des documents du SAGE. Cependant des études ont été réalisées de maniére ponctuelle
au sein du territoire de la Somme aval et des Cours d’eau cotiers.

La carte 11 a ainsi été établie par compilation des données existantes sur la présence de zones

humides effectives, 4 savoir :

* la cartographie des habitats d'intérét communautaire humides des Zones Spéciales de
Conservation (Natura 2000) du territoire :

« Estuaires et littoral picards » {(FR2200346),

« Marais arriéres-littoraux picards » (FR 2200347),

« Marais et monts de Mareuil-Caubert » (FR 2200354),

« Basse Vallée de la Somme de Pont-Rémy 2 Breilly » (FR 2200355),

« Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie » (FR2200356),
« Tourbiéres et marais de I'Avre » (FR2200359),

« Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle » (FR 2200362).

* La délimitation et la caractérisation des zones humides au 1/10 000" réalisées, en 2012, sur
les sous-bassins versants de I'Avre et des Trois Doms par la DREAL Picardie sur la base du

critére phytosociologique.

* lacartographie des prairies humides (prairies hygrophiles et mésohygrophiles) délimitées au
sein des sites pilote des « Projets de maintien de I'Agriculture en zones humides » de la
Plaine Maritime Picarde (PMP) par le Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral picard.

SAGE Somme aval et Cours d’eau cétiers - Réglement - Arrété interpréfectoral du 6 aot 2019 12
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATIONS DE LA VALLEE DE LA SOMME ET DE SES AFFLUENTS

REGLEMENT

1. Champ d’application du PPRI

Le PPRI s’applique a 118 communes de la vallée de la Somme et de ses affluents soumises aux risques
d'inondations, en application de "arrété préfectoral du 25 avril 2001 portant élaboration du PPRI pour la
vallée de la Somme et de ses affluents.

Arrondissement d’Abbeville

Canton d'Abbeville

Canton d'Ailly le Haut Clocher

Canton de Hallencourt

Abbeville

Bray les Mareuil
Cambron

Eaucourt sur Somme
Epagne-Epagnette
Grand Laviers
Mareuil Caubert

Cocquerel
Long
Pont-Rémy

Fontaine sur Somme
Bailleul

Erondelle

Liercourt

Limeux

Longpré les Corps Saints

Canton de Moyenneville

Canton de St Valéry/Somme

Cahon
Huchenneville

Mons Boubert
Boismont

Pendé

Saigneville

St Valéry/Somme

Arrondissement d'Amiens

Canton d'Amiens

Canton de Boves

Canton de Conty

Amiens
Argoeuves

Cagny

Camon

Dreuil les Amiens
Longueau

Pont de Metz
Rivery

Saint Sauveur

Blangy Tronville
Boves

Cottenchy
Dommartin
Fouencamps
Glisy
Guyencourt/Noye
Hailles
Remiencourt
Saleux

Salouel
Thezy-Glimont
Vers sur Selle

Bacouel
Plachy Buyon

Canton de Villers-Bocage

Querrieu
Pont-Noyelles

Canton de Corbic

Canton de Molliens-Dreuil

Canton de Picquigny

Aubigny

Molliens Dreuil

Ailly sur Somme
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATIONS DE LA VALLEE DE LA SOMME ET DE 583 AFFLUENTS

REGLEMENT

Bonnay

Bussy les Daours
Corbie

Daours

Fouilloy

Hamelel

Heilly

Lamolte Brebiére
Le Hamel
Ribemont sur Ancre
Vaire sous Corbie
Vaux sur Somme

Vecquemont

Oissy
Riencourt

Belloy sur Somme
Bouchon

Bourdon

Breilly

Condé Folie
Crouy St Pierre
Flixecourt
Hangest/Somme
La Chaussée Tirancourt
Le Mesge

L'Etoile

Picquigny

Soues

Yzeux

Arrondissement de Péronne

Dernancourt
Grandcourt
Irles
Méaulte
Miraumont
Thiepval

La Neuville les Bray
Méricourt I'Abbé
Méricourt sur Somme
Morcourt

Sailly Laurette

Sailly le Sec

Suzanne

Treux

Ville sur Ancre

Canton d'Albert Canton de Bray/Somme Canton de Péronne
Albert Bray sur Somme Allaines
Authuille Cappy Biaches
Aveluy Cerisy Barleux
Beaucourt sur I'Ancre Chipilly Cléry/Somme
Beaumont Hamel Eclusier Vaux Doingt-Flamicourt
Bécordel Bécourt Etinehem Feuilléres
Buire sur I'Ancre Frise Péronne

Canton de Combles

Hem Monacu
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2. Principes

Les principes généraux du PPRI sont de :

garantir la cohérence de la gestion hydraulique et de I'aménagement du bassin versant, et de
préserver des champs d’expansion des crues, et favoriser le libre écoulement des eaux superficielles
et souterraines,

assurer la sécurité des personnes, notamment leur sécurité sanitaire et, lors du phénoméne
d’inondation, leur sécurité physique.

Les principes liés 4 I'aménagement et a l'entretien des espaces naturels ou agricoles sont de :

maintenir les caractéristiques des zones naturelles et valoriser les zones humides,

assurer ’aménagement et I’entretien préventifs des cours d’eau et de leurs abords par les maitres
d’ouvrages dans le cadre de leurs compétences,

éviter tout endiguement ou remblai qui ne serait pas justifié par la protection de lieux urbanisés,

valoriser les activités, notamment le tourisme et les activités sportives ou de loisir liées & la nature,
qui s’intégrent dans les milieux naturels et les paysages et contribuent a leur gestion,

maintenir la qualité et la diversité des terrains agricoles, assurer leur entretien, favoriser les
pratiques qui permettent une gestion des eaux de pluie  la parcelle.

Les principes liés aux espaces urbanisés et aux infrastructures sont de :

limiter strictement ['urbanisation et I'aménagement des zones les plus exposées au phénoméne
d’inondation ou qui présentent un caractére naturel,

limiter I’imperméabilisation des sols et mettre en place des aménagements qui réduisent les
ruissellements,

adapter les réseaux de transport aux phénoménes d’inondations, en définissant des axes pour
’organisation des secours en cas d’inondation,

développer des réseaux publics, notamment les réseaux d’eau et d’assainissement, d’électricité et de
télécommunication, qui prennent en compte les inondations,

interdire ou limiter les dépots et les stockages de matériaux de toute nature ou des produits polluants
ou dangereux.

Les principes liés aux constructions sont de :

assurer la qualité, la pérennité et la séeurité des constructions,
assurer la sécurité physique et sanitaire des personnes,

garantir la pérennité des ouvrages et des équipements publics afin d’assurer un service public
permanent ou adapté, notamment en cas d’inondation.

Les aménagements doivent étre évalués en fonction de leur impact environnemental, social et économique.
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3. Types du zonage réglementaire

3.1. Caractéristiques du zonage

La cartographie du zonage réglementaire définit quatre zones, avec des objectifs différents pour la
prévention du risque d’inondation, auxquelles sont attribuées des recommandations et prescriptions
spécifiques exposées dans le présent réglement.

Type de | Caractéristiques principales Objectifs et exigences
zone
1 Zones soumises a un aléa ¢ Le libre écoulement des eaux superficielles et souterraines
important ou présentant des ainsi que le maintien des caractéristiques naturelles sont
caractéristiques naturelles & assurcs, avec la possibilité de préserver ou de créer des
préserver champs d'expansion de crue.

e Les constructions et les ouvrages existants peuvent étre
maintenus, en permettant des adaptations.

2 Zones soumises a un aléa * L'écoulement des eaux superficielles et souterraines est
significatif et & vocation facilité.
d’activités agricoles et de ) ,
loisirs e Le développement des constructions et des ouvrages est
limité. Les aménagements ne conduisent pas & augmenter
I’exposition au risque d’inondation.
3 Zones soumises dun aléaeta | o Le fonctionnement hydraulique n’est pas entravé,

vocation urbaine ; ; 2
s [es aménagements doivent prendre en compte le risque

d'inondation.

4 Zones sensibles aux remontées | » Les constructions sont adaptées aux caractéristiques du
de nappe en sous-sol et a sous-sol.
vocation urbaine

Des recommandations afin de lutter contre les phénoménes de ruissellement et d’érosion sont formulées
dans le présent réglement pour les territoires communaux situés en dehors des zones 1, 2, 3, 4.

3.2. Zonage et réglement associé

Si un secteur est dans le périmétre du PPRI mais ne fait partie d’aucune zone d'aléas du PPRI, seules les
dispositions figurant aux chapitres 4 et 7 du présent réglement s’appliquent.

Le réglement est celui de la zone dans laquelle la construction, I’ouvrage, I'aménagement ou |’exploitation
existants ou projetés ou une partie fonctionnelle et indépendante de la construction, 1'ouvrage,
I"aménagement ou I'exploitation existants ou projetés se situe.

Une parcelle peut étre partagée entre deux ou plusieurs zones. Chaque partie de la parcelle doit respecter les
réglementations concernant son classement. Si la totalité ou une partie fonctionnelle et indépendante d’un
ouvrage ou d’une construction se situe sur deux zones, la réglementation qui s’applique est la plus favorable
a l'usager, a l'exception des campings.

Les dispositions du PPRI s’appliquent sous réserve du respect des aulres textes législatifs et réglementaires
en vigueur, en particulier :

- du Code de I’Environnement, notamment ses articles L. 214-1 et suivants,

- du Code de I'Urbanisme, notamment ses articles L. 480-4 et suivants,
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- du Code de la Construction et de I’Habitation,
- du Code des Assurances,
- des documents d'urbanisme en vigueur.

3.3. Niveau de référence a prendre en compte

L’intensité du phénoméne inondation est définie par les cartographies des aléas, en prenant en compte un
phénomene d'occurrence centennale sauf dans le cas ot un phénoméne plus grave a été constaté.

Pour les zones de type 1 a 4, le niveau de référence utilisé pour le réglement du PPRI est basé sur le niveau
de I’aléa.

Niveau d'aléa Niveau de référence pris en compte
aléa faible le niveau moyen du sol naturel impacté par le projet
aléa moyen 0,5 m au-dessus du sol naturel impacté par le projet

aléa fort 1,0 m au-dessus du sol naturel impacté par le projet
zone sensible aux remontées [
pas défini
de nappe en sous-sol

4. Mesures générales

4.1. Syndicat d'études générales

Un syndicat réunissant une partie significative des communes, des groupements et des autres collectivités
ayant une compétence dans le domaine de l'eau est constitué. Il conduit des études afin de définir des
principes généraux ou particuliers d'aménagement hydraulique et d’entretien des vallées,

4.2. Exercice des compétences

Dans les domaines en lien avec la prévention des risques d’inondation, les collectivités locales peuvent
déléguer leurs compétences afin de permettre une politique plus efficace.

La structure qui a délégué la compétence et la structure qui exerce la compétence sont, 4 tout moment, en
mesure de montrer que la compétence est exercée.

4.3. Suivi des prescriptions du PPRI

Les services de I'Etat ou les maires peuvent consulter et demander 4 étre destinataires des éléments d*études
prévues dans le PPRI.

page 7/20




PLax pE FREVENTION DES RISQUES D'INONDATIONS DE LA VALLEE DE LA SOMME ET DE SES AFFLUENTS REGLEMENT

5. Dispositions générales applicables sur les zones 1, 2. 3 et 4

Pour les zones 1, 2, 3 et 4, sous réserves des prescriptions propres & chacune des zones, la réalisation,
I"utilisation ou I'exploitation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations doivent respecter
les dispositions suivantes

5.1. Aménagement et gestion des eaux

point | Ecoulement des eaux

Les constructions, ouvrages ou aménagements ne doivent pas avoir d’effet génant sur I’écoulement des eaux
superficielles et souterraines. Dans le cas ot les constructions, ouvrages ou aménagements ont un effet sur
I'écoulement, le maitre d'ouvrage doit en expliquer les conséquences dans toute demande.

point 2 hnpact sur les autres parcelles

Les aménagements ne doivent pas conduire & aggraver les risques sur une autre parcelle.

point 3 Aménagements hydrauliques

Sont autorisés :

¢ les ouvrages et aménagements hydrauliques et portuaires, ou les constructions nécessaires a leur
gestion et développement,

* les aménagements nécessaires aux liaisons fluviales (quais, embarcadéres, hangars a bateaux ...), a
I’exclusion de toute autre construction,

oint 4 Ouvrages d'art, buses et ouvrages divers de transit de l'eau
P

Les ouvrages d’art, les buses et les ouvrages divers de transit de |’eau sont dimensionnés de maniére i
évacuer le débit ponctuel maximum d’une crue au moins centennale.

point 5 QOuvrages de protection

La construction ou I'aménagement de digue ou de tout ouvrage équivalent susceptible de réduire le champ
d’expansion de crue n’est autorisé que pour protéger des constructions ou des ouvrages existants, sous
réserve de l'application des textes Iégislatifs et réglementaires en vigueur notamment le code de
l'environnement.

Un plan de gestion des digues ou des ouvrages équivalents est établi et mis & jour. Il est adressé au service
de I'Etat chargé de la police de I'eau. Pour les ouvrages existants, le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de
5 ans a compter de la date d’approbation du PPRI pour élaborer ce plan.

point 6 Vannages el dispositif de gestion

Les vannages et les dispositifs de gestion des cours d’eau et des plans d’eau doivent étre autorisés dans les
conditions prévues par les textes Iégislatifs et réglementaires en vigueur. L"autorisation doit préciser pour
chaque ouvrage les modalités de gestion mises en ceuvre lors d'un épisode de crue ainsi que les conditions de
leur manceuvrabilité et de leur maintenance.

Pour les ouvrages existants, le maitre d'ouvrage dispose d’un délai de 5 ans a compter de la date
d’approbation du PPRI pour élaborer ce document ou a le mettre & jour et le communiquer au service chargé
de la police de ’eau.
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point 7 Entretien des cours d’eau

i Diagnostics périodigues

Un diagnostic de I’¢tat des cours d’eau, biefs et fossés est effectué par le maitre d’ouvrage tous les 5 ans. Un
plan de gestion et d’entretien est élaboré sur la base de ce diagnostic. Il est communiqué au service de I’Etat
chargé de la police de I’eau.

iw

ii Entretiens courants

L'entretien des cours et des berges est autorisé dans les conditions prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur. En particulier, les travaux d'entretien des cours d'eau devront respecter la section
« entretien et restauration des milieux aquatiques » du code de l'environnement.

Les produits de curage sont éliminés selon la réglementation en vigueur.

iii Entretien des cours d’eau non domaniaux
Le maitre d’ouvrage assure :
* l'absence d'arbres morts, embicles, atterrissements, en particulier a proximité des ouvrages,
* le bon état des ouvrages hydrauliques et, le cas échéant, leur manceuvrabilité,
* le bon entretien de la végétation des berges et des haies,
o lastabilité des berges.

En cas d’absence d’entretien sur des secteurs privés des cours d'eau non domaniaux, la collectivité locale se
substitue au propriétaire riverain aux frais de ces derniers.

v Entretien des cours d'eau domaniauix

L’entretien des cours d’eau domaniaux est assuré selon les mémes dispositions par les propriétaires riverains
el par le gestionnaire du lit suivant leurs compétences.

point 8  Puits et forages

Les ouvertures dans le sol qui permettent d’avoir accés a la nappe d’eau souterraine, notamment les puits ou
les forages, situées en dessous du niveau de référence augmenté de 1 métre doivent étre équipées d’un
systéme d’obturation.

Ces ouvertures doivent étre obturées en cas d’annonce de crue.

5.2. Constructions et ouvrages

Rappel des éléments a fournir lors de nouveaux projets

Le dossier de permis ou de déclaration préalable devra comporter un plan en coupe du terrain et de la
construction. Ce plan de coupe devra faire apparaitre le profil du terrain avant et aprés travaux et
l'implantation de la ou des constructions par rapport au profil du terrain conformément a l'article R431-10 du
code de l'urbanisme. De plus, les cotes du plan de masse du projet architectural seront rattachées au systéme
altimétrique de référence du plan de prévention des risques, conformément a I'article R431-9 du code de
l'urbanisme.

point 1 Constructions et ouvrages existants

Conformément a l'article R.562-5 du code l'environnement, relatif aux Plans de Préventions des Risques
Naturels Prévisibles, sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments implantés
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antéricurement § |y date d "approbation dy PPRI, notamment les aménagements internes, leg traitements de
fagade et Ia réfection des loitures.

L'utilisation deg Ouvrages et construction peut étre maintenye,

point 2 Etyde préalable

Une étude préalable doit étre effectuée pour [a réalisation de toute construction, extension ou ouvrage dont
I'emprise ay sq] sl supérieure 4 20 m?, ou pour tous travauy significatifs sur une construction oy up Ouvrage
existant.

Cette étude préalable comprendra une étyde de sol lorsque e Projet a pour effet de réaliser un
assainissement autonome. L'étude de sol est effectuée selon leg prescriptions de Ja fnorme en vigueur, [eg
caractéristiques de |, construction ou de | Ouvrage, notamment |e dimensionnement des fondations et la
nature des matériauy utilisés, doivent prendre en compte I'étude de so.

Une attestation ¢tablie par l'architecte dy Projet ou par un EXpert agréé certifiant de la réalisation de I'étude
préalable doit étre jointe 3 [q demande de permis de constryjre conformément 3 larticle R431-16 dy code de
l'urbanisme,

Point 3 Structures el matériauy
SLes el matériauy

L’aléa d’inondation doit étre pris ep comple pour définir Jes modalités de réalisation des ouvrages ou des
constructions ou pour toys travaux significatifs Sur une construction oy Un ouvrage existant, notamment pour

Pour toute partie de construction située au-dessoys du niveau de référence augmenté de (,5 métre, seuls Jes
matériaux qui ne sont Pas putrescibles oy sensibles 4 la corrosion peuvent étre utjljsés.

Afin de prévenir les remontéeg par capillarité, deg Jjoints anti-capillarités sont disposés dans Jeg
constructions, notamment dans |es murs, cloisons ou refends,

point 4 Organisation des lieux de vie et acces

Pour les constructions, Ouvrages, amcnagements, des dispositions son Prises par le majtre d'ouvrage oy |e
constructeur pour minimiser Jeg dégradations gy les biens et faciliter I"évacuation des habitants lors de
phénomeénes d 'inondations,

L’organisation desg lieux de vie, les accés ef les dispositifs de sccurité dojvent prendre ep compte |'aléa
d’inondation.

points  Eguipements

Les installations Clectriques, e’lectrm]iques, micmmécanfques, les vannes, Jes systémes de comptage, |es
dispositifs de sécurité et, de maniére générale, les ¢léments sensibles des réseaux sont placés au-dessys du
niveau de référence augmenté de 0,5 metre,

Les appareils de chauffage, de refroidissement et, de maniére geénérale, les divers ¢quipements sensibles sont
placés au-dessys d'un niveay correspondant au nivea de référence augmenté de 0,5 megre.

Ces prescriptions sont 3 prendre en Compte notamment Jors d’un projet de construction heuve, de travaux de
réhabilitation oy de restauration ou de toys Jes autres travauy majeurs sur leg ouvrages ou les constructions
existantes,

Point 6 Exploitation

Sur Pensemble des zones, l'exploitation oy l'utilisation de bitiments, d'installations oy d'infrastructures ep
Zones soumises 4 up aléa d'inondation fait l'objet dune gestion adaptée e décrite, aingj que d'une
information deg usagers.
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Les installations d'extérieur, & I'exclusion de celles aisément déplagables par deux personnes, sont ancrées ou
rendues captives,

point 7 Installations classées

Les installations classées pour la protection de I’environnement sont exploitées de maniére a éviter ou &
réduire toute atteinte & I’environnement liée a ’aléa d’inondation.

L’¢évaluation des risques et les dispositions prises sont détaillées dans un registre tenu sur le site
disposition des services de I'Etat chargés de I’inspection des installations classées pour la protection de
’environnement. Les maitres d’ouvrage de ces établissements disposent de 3 ans a compter de la date
d’approbation du PPRI pour établir ce registre.

point 8§  Produits polluants

Les structures de stockage de matiéres répertoriées dans la réglementation relative aux installations classées
pour la protection de I’environnement sont placées au-dessus du niveau de référence augmentée de 0,5 métre
et ancrées au sol, sauf prescriptions techniques particuliéres autorisées par le préfet.

Les maitres d’ouvrage disposent d’un délai de 5 ans 4 compter de la date d’approbation du PPRI pour
réaliser les travaux sur les ouvrages existants.

Les structures de stockage sont a4 déclarer auprés des mairies sous un délai d’1 an a compter de la date
d’approbation du PPRI.

Dans un délai de 3 ans & compter de la date d’approbation du PPRI, puis & chaque modification des
ouvrages, les maitres d’ouvrage des installations doivent déclarer & leur assureur ’existence de ces
stockages, les mesures de prévention prises sur les constructions voisines pour protéger ces stockages et les
mesures qu’ils s’engagent a prendre a ’annonce par les services de I’Etat de I’existence d’une situation de
risque.

5.3. Activités agricoles et horticoles

Les prairies en bord de cours d’eau utilisées comme péture doivent étre cloturées afin de limiter la
destruction des berges par le bétail.

5.4. Réseaux, infrastructures et équipements publics
point I Réseanx

i Réseaux

Les divers réseaux aériens ou souterrains, notamment les réseaux d’alimentation en eau potable, d’eaux
usées, d’eaux pluviales, de gaz, d’électricité et de téléphone, sont autorisés.

ii Locaux techniques

Les locaux techniques sans occupation humaine permanente et les dispositifs associés pour les divers
réseaux sont autorisés. Ils doivent pouvoir fonctionner et étre accessibles & tout moment, notamment en cas
d’inondation.

Le premier niveau de plancher des locaux techniques construits ou mis en place a compter de la date
d’approbation du PPRI est placé au-dessus du niveau de référence augmenté de 0,5 métre,
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it Diagnostic des réseaux

Le maitre d’ouvrage doit établir un diagnostic des réseaux et définir les mesures permettant de garantir leur
stabilité et leur pérennité, notamment :

* les mesures préventives destinées a diminuer la vulnérabilité des équipements et installations
futures ou des installations existantes en cas de remplacement,

* les mesures a prendre pendant une inondation pour prévenir les dégits causés par les eaux, en
identifiant précisément les ressources internes et externes mobilisées,

* les mesures prises pendant I'inondation pour assurer un service minimal et pour assurer la
continuité des services prioritaires,

* les procédures d’auscultation et de remise en état aprés I'inondation.
Le diagnostic est réguliérement mis a jour.
Pour les réseaux existants, le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de S ans & compter de la date

d’approbation du PPRI pour établir ce diagnostic.

point 2 Infrastructures de transport

L’aménagement ou la construction d’infrastructures de transport routier, ferroviaire ou fluvial est autorisé.
Dans la mesure du possible, les chaussées sont congues et réalisées avee des matériaux pas ou peu sensibles
a I'eau. Si ces chaussées sont perpendiculaires a I’écoulement des eaux, la transparence hydraulique doit étre
assurée.

L’aménagement ou la construction d’infrastructures de transport doux notamment les voies pédestres et les
pistes cyclables est autorisé.

point 3 Etablissements publics

Les maitres d’ouvrage d’établissements publics, notamment les établissements culturels et les batiments
administratifs, situés en zone inondable, réalisent une analyse détaillée de la vulnérabilité de leur
établissement face & I’inondation. A I’issue de cette analyse, le maitre d’ouvrage prend toutes dispositions
constructives visant a réduire la vulnérabilité et & sauvegarder le patrimoine menacé. Le maitre d’ouvrage
¢labore un plan de protection contre les inondations qui identifie les enjeux menacés et les ressources
internes et externes & mobiliser pour leur protection.

Pour les établissements existants, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 5 ans pour élaborer ce plan a
compter de la date d’approbation du PPRI.

5.5. Activités de loisirs

Les dates d’ouvertures des terrains de camping et de caravanage sont définies annuellement, en prenant en
compte le risque d’inondation, dans le courant du mois de janvier, par le représentant de I'Etat, aprés
consultation des instances professionnelles.

Les caravanes sont toujours immédiatement mobiles. Elles doivent étre déplacées en cas d’annonee de crue.

page 12/20



PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATIONS DE La VALLEE DE LA SOMME ET DE SES AFFLUENTS R bGLEMENT

6. Dispositions spécifiques aux zones

6.1. Dispositions applicables dans les zones de type 1

Outre les dispositions prévues a I’article 5, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont
interdits & 'exception de ceux mentionnés ci dessous.

6.1.1. Aménagement et gestion des eaux

Sont autorisés avec évacuation des matériaux en dehors des zones inondables et sous réserve de l'application
des textes législatifs et réglementaires en vigueur :

* les travaux nécessaires au drainage des parcelles et a la circulation des eaux,

 larcalisation de stationnement pour barques par entaille dans la berge, sous réserve d'une protection
de berge adaptée,

e la création ou le remblai d’étangs en définissant la nature des plantations mises aux abords des
¢tangs adaptées aux conditions hydrologiques et de pédologie.

Sont autorisés les travaux liés a l'entretien des étangs.

Est autorisée la réalisation de passerelles a usage uniquement piétonnier sous réserve que 1’ouvrage soit, en
son centre, surélevé d’un métre par rapport au niveau de référence.

6.1.2. Constructions et ouvrages

point 1 Rénovation et aménagement
Est autorisée la rénovation ou I'aménagement des constructions existantes, sous réserve de :

= assurer la sécurité des occupants,

e réduire la vulnérabilité des biens,

* ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de référence augmenté de 0,5 métre.
Sont autorisés les aménagements visant 4 I’amélioration de "accessibilité aux personnes a mobilité réduite.
Est autorisé I’aménagement de niveaux supplémentaires et leurs acces, méme extérieurs.

Sont autorisées les types de clotures suivants :

- les clétures a structure aérée (grille, grillage, bois ajouté....) a fils ou a grillage ne génant pas le libre
¢coulement des eaux,

- uniquement sur justification fonctionnelle, architecturale ou technique, d'autres types de clétures pourront
€tre admises en prenant toute mesure utile pour limiter l'effet d'obstacle a I'écoulement (section de clétures
fusibles, ouvertures ajourées en pied de mur, ...)

point 2 Extensions

Sont autorisées les extensions strictement nécessaires 4 des mises aux normes liées aux conditions
d'habitation ou de s¢curité, notamment aux conditions sanitaires et au chauffage, dont l'emprise au sol est
inféricure & 20 m? pour l'ensemble des travaux a effectuer.

point 3 Réparation ou reconstruction

Sont autorisées les réparations ou les reconstructions, de biatiments détruits en tout ou en partie a la suite
d’un sinistre accidentel dans un délai de cinq ans dans les conditions du point 1.

Dans le cas de réparations, un diagnostic préalable doit étre établi par un organisme indépendant.
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point 4 Changement de destination

Sont autorisés les changements de destination n’ayant pas pour conséquence un accroissement significatif de
la présence humaine en zone inondable,

point 5 Installations classées

Sont autorisés les travaux nécessaires a la mise en conformité des installations classées existantes visées par
la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.

6.1.3. Activités agricoles et horticoles

point | Bdtiments
Sont autorisés

* les bitiments et installations agricoles pour le maraichage, 1’hortillonnage ou la pisciculture, hormis
les bitiments relevant du régime des installations classées, sous réserve qu’ils soient directement liés
et indispensables au fonctionnement d’une exploitation agricole,

¢ les aménagements et les constructions nécessaires pour la mise aux normes et la modernisation des
batiments d’élevage dans le cadre de la réglementation existante,

e les abris a claire-voie pour animaux.

En aléa faible et en al¢a sensible, sont autorisés les batiments et installations agricoles y compris les serres
permanentes et les biitiments 4 vocation d’élevage, relevant ou non du régime des installations classées pour
la protection de I’environnement ainsi que les constructions neuves a usage d'habitation justifiée par la
nécessit¢ d'une présence in situ, sous réserve qu'ils soient directement liés et indispensables au
fonctionnement de 1I’exploitation agricole. En ce qui concerne les constructions neuves a usage d'habitation,
le premier niveau de plancher doit étre situé a plus de 0,5 métre au-dessus du niveau de référence.

point 2 Bassins de décantation

Est autorisée Pexploitation des bassins de décantation de I’industric agroalimentaire existants sans
augmentation de |'emprise au sol.

point 3 Réseaux dirrigation ei de drainage

Sont autorisés les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, sous réserve de l'application des
textes législatifs et réglementaires en vigueur.

point 4 Cultures et plantations

Sont autorisés ;

* les cultures annuelles, les pacages, les aménagements de parcs et jardins sans possibilité d’y inclure
une construction,

¢ les plantations d’arbres ¢lagués du niveau du sol jusqu’d 2 métres de hauteur et les plantations de
haies arbustives,

e e renouvellement de forét alluviales par régénération naturelle, sous réserve de leur entretien et
notamment 1’évacuation des bois morts.
6.1.4. LEquipements publics
Sont autorisés les parkings dont la surface est perméable sous réserve que :

- ils ne soient pas construits sur remblais,
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- les dispositifs de gestion des eaux de pluie permettent une gestion sur place et de retenir les pollutions,
- le risque d’inondation soit affiché de maniére visible et permanente.

Les parkings sont qualifiés de perméables lorsque leur perméabilité est au minimum de 10-6 m/s. Sont ainsi
acceptés les parkings enherbés. Les matériaux de type enrobé de voirie sont & proscrire.

6.1.5. Assainissement

point 1 Assainissement collectif

Est autoris¢e la réhabilitation, I’extension limitée ou la reconstruction sur place ou a proximité des ouvrages
de traitement des caux usées existants.

L’ensemble des dispositifs de gestion mécaniques ou électro-mécaniques doit étre situé au-dessus du niveau
de référence augmenté de 0,5 métre.

Le systeme d’assainissement, notamment I"ouvrage de traitement, doit empécher tout départ de matiére
polluante en cas d’inondation. Les remblais strictement limités & la mise hors d'eau des ouvrages et des
béatiments sont autorisés,

point 2 Assainissement non collectif

Les systémes d’assainissement non collectifs sont autorisés, Une étude de définition de filicres doit étre
conduite, a ’endroit précis de la construction prévue. Le systéme d’assainissement doit empécher tout départ
de mati¢re polluante en cas d’inondation.

0.1.6. Structures de sports et de loisirs

point I Accueil de structures provisoires

Sont autorisées les structures provisoires démontables en moins de 48 heures, notamment les structures
flottantes, les baraquements, les tribunes et les tentes.

point 2 Terrains de camping et de caravanage

Est autorisée I'exploitation de terrains de camping et de caravanage existants a compter de la date
d’approbation du PPRI, sans augmentation de leur capacité.

Le risque d’inondation est affiché en permanence et de maniére lisible, en bilingue, en différents points du
site.

Le maitre d’ouvrage met en place un plan d’évacuation, ou toute autre mesure adaptée, précisée dans le
réglement intérieur.

point 3 Aménagements de terrains d’activités

Sont autorisés les aménagements de terrains pour les activités de plein air, sportives ou de loisirs au niveau
du sol naturel, Les aménagements ont la plus grande perméabilité possible.

Sont autorisés les batiments annexes, de taille réduite et sans accueil de personnes de maniére permanente,
qui ne peuvent étre implantés en dehors de la zone inondable.

point 4 Activités de nature

Sont autorisées les constructions strictement utilisées pour I’observation du milieu naturel, pour la chasse ou
pour la péche, dont I'emprise au sol n’excéde pas 20 m’.
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6.1.7. Carriéres d’extractions de matériaux

Sont autorisées les carriéres d’extractions de matériaux a condition qu’elles ne modifient pas
significativement I’écoulement des eaux superficielles et souterraines, lors de leur exploitation et aprés leur
fermeture. Les installations de traitement sont déplagables ou arrimées. Le matériel électrique est
démontable ou placé au dessus du niveau de référence augmenté de 0,5 métre.

6.1.8. Fouilles archéologiques

Sont autorisés les excavations du sol lorsqu'elles sont rendues nécessaires pour la recherche de vestiges
archéologiques. Les déblais sont évacués hors de toute zone concernée par 1’aléa.

6.2. Dispositions applicables dans les zones de type 2
Outre les autorisations définies dans les zones de type 1, les constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations sont interdits 4 I'exception de ceux mentionnés ci dessous.

6.2.1. Constructions et ouvrages

point | Extensions
Sont autorisées les extensions limitées des constructions existantes 4 condition que :
* [’extension ne fragilise pas I'ouvrage,
¢ I'emprise au sol de la construction ne soit pas augmentée de plus de 30 m? par rapport a sa

surface a compter de la date d’approbation du PPRI.

point 2 Bdatiments de particuliers

Sont autorisées les constructions annexes, contigués ou non aux habitations, dont I"emprise au sol est
inférieure 4 15 m? et ne faisant pas I’objet d’une occupation humaine permanente, sous réserve d'avoir le
plancher aménagé situé au dessus du niveau de référence.

Les biens entreposés sont déplagables en moins de 24 heures.

point 3 Aives d'accueil des gens du vovage

Sont autorisées les aires d’accueil des gens du voyage et les constructions nécessaires & leur fonctionnement.
6.2.2. Activités agricoles et horticoles

point 1 Bdtiments

Sont autoriscs les batiments et installations agricoles, y compris les serres permanentes et les bétiments a
vocation d’élevage, relevant ou non du régime des installations classées pour la protection de
I’environnement, sous réserve qu'ils soient directement liés et indispensables au fonctionnement de
I’exploitation agricole.

point 2 Jardins familiaux ou assimilés

Sont autorisées dans la limite de deux unités par parcelle, les constructions pour ["horticulture, notamment
les abris de jardin et les serres, dont 'emprise au sol est inférieure 4 10 m’ et ne faisant pas ’objet d’une
occupation humaine permanente,

Les biens entreposés sont déplagables en moins de 24 heures.
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6.2.3. Equipcmenls publics

point 1 Cimetiéres

Sont autorisées les extensions de cimetiéres dans la limite de 50% de I’emprise au sol 4 compter de la date
dapprobation du PPRI.

point 2 Parkings

Sont autorisés les parkings de surface sous réserve que :
* ils ne soient pas remblayés,

* les dispositifs de gestion des eaux de pluie permettent une gestion sur place et de retenir les
pollutions,

¢ lerisque d'inondation soit affiché de maniére visible et permanente.
6.2.4. Structures de sports et de loisirs

point 1 Terrains de camping et de caravanages

Est autorisée la création de terrains pour le camping ou caravanage et les constructions strictement
néeessaires a leur fonctionnement.

Le risque d’inondation est affiché en permanence et de maniére lisible, en bilingue, en différents points du
site,

Le maitre d’ouvrage met en place un plan d’évacuation, ou toute autre mesure adaptée, précisée dans le
réglement intérieur

point 2 Aménagements de terrains d’activités

Sont autorisées les constructions et installations pour les activités de plein air, sportives ou de loisirs.

Elles ne doivent pas permettre d’héberger des personnes de fagon permanente. Cependant, si un gardien est
mdispensable a la surveillance et au fonctionnement de ces installations, un logement peut étre autorisé.

Peuvent étre associées a ces installations, des constructions destinées 4 la restauration limitées & 10 places
assises fixes.

6.3. Dispositions applicables dans les zones de type 3
Outre les autorisations définies dans les zones de type 2, les constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations sont interdits & I'exception de ceux mentionnés ci dessous.

6.3.1. Constructions et ouvrages

point I Construction

Sont autorisées tous ouvrages et constructions, a ’exception des structures hospitaliéres et des centres de
secours et des centres participants a la sécurité civile, sous réserve :

* de n’avoir ni cave, ni sous-sol, ni aucun espace habitable ou utilisable sous le niveau du premier
plancher d’habitation,

* que le premier niveau de plancher des extensions de plus de 30 in? ou des constructions neuves
soit situ¢ a plus de 0,5 métre au-dessus du niveau de référence, sur vide sanitaire ou dispositif
équivalent,
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* que la sécurité des occupants soit assurée notamment par un accés de sécurité extérieur.

6.3.2. Assainissement
Sont autorisés les ouvrages de traitement des eaux.

L’ensemble des dispositifs de gestion mécaniques ou électro-mécaniques doit étre situé au-dessus du niveau
de référence augmenté de 0,5 métre.

Le systéme d’assainissement, notamment 'ouvrage de traitement, doit empécher tout départ de matiére
polluante en cas d’inondation. Les remblais strictement limités a la mise hors d'eau des ouvrages et des
bitiments sont autorisés,

6.3.3. l:]quipements publies

point 1 Centres d'accueil et d’hébergement a vocation sanitaire ei sociale

Outre les dispositions de I’article 6.3.1, sont autorisée les centres d’accueil et hébergement 4 vocation
sanitaire et sociale, sous réserve que :

e des accés hors d’eau soient aménagés,
* le maitre d’ouvrage prenne toute disposition pour interdire I’accés et organise ’évacuation a

partir de la premiére diffusion des messages d’alerte.

point 2 Etablissements scolaires

Outre les dispositions de ’article 6.3.1, sont autorisés les établissements scolaires, sous réserve :
* que des accés hors d’cau soient aménagés,

* le maitre d’ouvrage prenne toute disposition pour interdire I’accés et organise I’évacuation a
partir de la premiere diffusion des messages d’alerte.

6.4. Dispositions applicables en zone de type 4
Outre les autorisations définies dans les zones de type 3, les constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations sont interdits & l'exception de ceux mentionnés ci dessous.
6.4.1. Constructions et ouvrages

Tous les ouvrages et constructions en surface ou souterrains sont autorisées, a I’exception des structures
hospitaliéres.

Les parties situces sous le sol naturel doivent disposer de moyens de vidange adaptés.

6.4.2. Lquipements publics

Les centres de secours sont autorisés,

7. Dispositions en matiére de prévention, de protection et de sauvegarde

Les mesures de prévention et de sauvegarde qui suivent sont définies en application du II de l'article L.562-1
du code de I'environnement.
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7.1. Gestion de crise

7.1.1. Plan d’information des habitants

Un plan communal de sauvegarde (PCS) est élaboré pour les zones de type 1 4 4 par les communes avec
I'appui des services de 1'Etat, conformément a l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 aodt 2004 relative 4 la
modernisation de la sécurité civile.

Le maire de chaque commune assurera I'information des populations par tous les moyens mis 4 sa
disposition, notamment aux propriétaires ou occupants de caravanes et autres habitats légers dans les zones
soumises a |’aléa submersion. Cette information consiste 4 renseigner les populations sur les risques majeurs
auxquels elles sont exposées tant sur leur lieu de vie, de travail que de vacances. Le citoyen doit étre informé
sur les risques qu’il encourt et sur les mesures de sauvegarde qui peuvent étre mises en ceuvre.

A cet effet :
* Le maire de chaque commune réalisera le document d'information communal sur les risques majeurs
(DICRIM), pi¢ce du plan communal de sauvegarde. Cette information portera au minimum sur :
- P'existence et la nature des risques,
- les modalités d’alerte,
- les numéros d’appels téléphoniques auprés desquels la population peut s’informer avant, pendant et
aprés la crise (mairie, préfecture, centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, centre de
secours, gendarmerie,...),
- la conduite & tenir en période de crise, notamment avant de quitter les lieux (mise hors d'eau des biens
déplagables, enlevement des véhicules et des caravanes, arrét et sectionnement des réseaux électriques,
gaz, télécommunications, etc.).
* le maire de chaque commune tiendra & jour un registre des constructions situées en zone soumise au risque
d'inondation et informera les propriétaires (ou leurs ayant droit) des mesures de prévention & prendre (mise
hors d’eau des biens présentant de la valeur).

Les plans communaux de sauvegarde doivent étre mis en place dans un délai de 2 ans i compter de la date
d’approbation du PPRI, conformément & l'article 8 du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au
plan communal de sauvegarde et pris en application de l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 aoiit 2004 de
modernisation de la sécurité civile.

7.1.2. Plan d’évacuation des établissements recevant du public

Dans les établissements recevant du public (entreprises, établissements publics, piscines, campings, musées,
hépitaux, écoles, créches, etc.), le risque d’inondation est affiché de maniére lisible et permanente.

Le maitre d’ouvrage prend toutes les dispositions pour interdire I'accés et organiser I'évacuation 4 partir de la
premiére diffusion des messages d'alerte.

Les responsables des établissements recevant du public (ERP) du ler groupe (de la 19 4 la 4% catégorie)
situés en zones de type 1 a 4 devront élaborer, en concertation avec le Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS), des protocoles d’évacuation du public précisant les modalités d’alerte, d’évacuation
et/ou de confinement, ainsi que les éventuels points de regroupement.

Les maires sont chargés d’informer les responsables des ERP situés sur le territoire de leur commune de
cette obligation et de veiller a la bonne réalisation de ces documents.

Ces mesures sont rendues obligatoires et devront étre réalisées dans un délai de 2 ans a compter de la date
d’approbation du présent PPRN.
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7.1.3. Circulation et accessibilité des zones inondées

Afin de faciliter 'organisation des secours et 'évacuation des zones inondables, les communes d’unc
population supérieure a 1 000 habitants mettent en place, en liaison avec les services de la protection civile,
d'incendie et de secours et les services de I'Etat, un plan de circulation et de déviation provisoire.

Ce plan est ¢laboré dans un délai de 3 ans & compter de la date d’approbation du PPRI, 1] est consultable en
mairie.

7.2. Mesures de gestion et de prévention des eaux de ruissellements
Ces mesures concernent la totalité du territoire des communes concernées, excepté les zones 1, 2, 3, et 4,
Toutes les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitation y sont autorisés.
7.2.1. Ouvrages et construction

Dans le domaine de la gestion des eaux pluviales, il est recommandé que les constructions ou ouvrages
nouveaux dont les parkings et voiries, comporte sur la parcelle des moyens d’infiltration ou de rétention des
eaux de pluies afin de ne pas aggraver le ruissellement.

7.2.2. Pratiques agricoles

point | Aménagement agricole

Dans le domaine de I"aménagement des surfaces agricoles, il est recommandé de :

e maintenir ou créer des éléments fixes du paysage (haies, talus, enherbement, alignement d’arbres,
mares...), sauf en cas de probléme phytosanitaire,

» favoriser Dinfiltration ou le tamponnement en amont des eaux en prenant en compte les
caractéristiques pédologiques du site,

¢ mettre en place des bassins d'orage, zone d’enherbement ou toute autre mesure permettant
d'intercepter les particules arrachées par I’érosion,

* mettre en place des mesures hydrauliques douces telles que I'implantation réguliére de bandes
enherbées d’une largeur d'au moins 6 métres le long des cours d’eau, pour limiter I’érosion, le
ruissellement et les apports de sédiments provenant de |'érosion des sols,

* produire une étude justificative de non-aggravation des ruissellements pour les réseaux d’irrigation
et de drainage et leurs équipements,

Cviter les parcelles de grandes tailles d’une méme culture,
* ne pas déboiser les collines.

Les haies et les prairies existantes sont maintenues dans la mesure du possible.

point 2 Exploitation agricole

Dans le domaine de I’exploitation des surfaces agricoles, il est recommandé de :

travailler le sol perpendiculairement au sens de la pente, quand celle-ci fait plus de 5 %,
* favoriser la couverture du sol entre deux cultures.

* laisser une couverture herbacée sous les cultures arborées.
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OBJET DES MESURES

ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

1. Objet des mesures

L'objet de la présente étude est d'évaluer I'impact sonore engendré par l'activité de la société EBS Relais
Nord Pas De Calais a L'ETOILE, conformément & la réglementation relative & la limitation des bruits emis
dans l'environnement par les installations classees.

2. Synthese

Contexte de la mission

Ce rapport constitue I'étude d'impact sonore du site EBS Relais Nord Pas
De Calais.

Cette étude a été réalisée en retenant les textes de référence suivants |

- Norme NFS 31-010 méthode d'expertise sans déroger & aucune de
ses dispositions.

- NFS 31-010/A1 précisant la prise en compte des conditions
météorologiques

- Arrété Ministériel du 23 janvier 1997.

Sources de bruit sur le site

Les sources de bruit prépondérantes sont :

- La circulation des camionnettes et poids lourds sur le site
- La circulation des chariots élévateurs prés du point Lp3
- Lacirculation externe sur la D216 et D116

Investigations de terrain

Un total de 3 points de mesures a été retenu.

- En limite de propriété
- En zone a Emergence réglementée

Conclusions

L'impact sonore engendré par l'activité de la société EBS Relais Nord Pas
De Calais a L'ETOILE (80380) est conforme aux exigences de I'Arrété
précité.

D DEKRA
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ETUDE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

3. Etude du site et de son environnement

3.1. Environnement sonore

Le site EBS Relais Nord Pas De Calais est implanté & L'ETOILE (80380).

Son environnement proche est constitue de :

- 1 ZER et de la Départementale D216 a 'Ouest
- Larue le Banc Hubert et de vegétation au Sud
- Dela D112 et de végétation au Nord

-  Dechamps etdela D112 2 I'Est

Les habitations les plus proches se trouvent ;
- Al'Ouest du site (Lp1 et ZA1 confondues)

Sources de bruit de |'environnement :
- Circulation sur les routes avoisinantes (D216, D16, Rue du Banc Hubert et Rue des Moulins Bleus)

3.2. Analyse du site

Le Relais est un site de récupération, de stockage et de revente de vétements et son activité a lieu en période
diurne avec une pause de 12h a 13h.

L'annexe 3 présente une vue aérienne du site avec la localisation des sources de bruit repérées.

Sources de bruit du site :

- Lacirculation des camionnettes et poids lourds sur le site
- La circulation des chariots élévateurs prés du point Lp3
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MODALITES D'INTERVENTION
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

4. Modalités d'intervention

4.1. Dates et heures de mesure

Les niveaux sonores ont été relevés 11/01/2021 entre 11h et 13h.

Les periodes retenues pour les calculs des indicateurs sonores (intervalles de mesurage) sont présentées,
pour chaque point, sur les fiches de mesure en annexe 4.

4.2. Méthodologie de mesure

Les mesures ont été effectuées conformément a :

— l'annexe technigue de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement ;

— la norme NF S 31-010 de décembre 1996 relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de
I'environnement méthode expertise, sans déroger a aucune de ses dispositions.

Les niveaux ambiants ont été mesurés lors de périodes représentatives de I'activité normale de 'entreprise.
Cette représentativité a été confirmée par le directeur du site.

Les niveaux de bruit résiduel ont pu étre mesurés société a l'arrét La détermination des émergences se fera
par différence des mesures de niveau de bruit ambiant (Laeq1pen) €t de niveau de bruit résiduel (Laeqres) (cf.
Définitions en annexe).

Une analyse spectrale par bandes de fréquences, en chaque point de mesure en ZER, permet de déterminer
la présence éventuelle d'une tonalité marquée.
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MODALITES D'INTERVENTION
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

4.3. Matériel de mesure

Le matériel utilisé est composé de sonometres intégrateurs homologues de classe 1, & jour de leurs
vérifications périodiques dont la liste du matériel est détaillée en annexe 1.

Ces sonometres sont calibrés avant et aprés chaque série de mesures.
Les écarts de calibrage etaient inférieurs a 0,5 dB.

Les parametres d'acquisition étaient les suivants !

- Durée d'intégration de 1 seconde

- Mesure des niveaux Laeq

- Mesures en Lzeq pour la répartition fréquentielle en bandes de tiers d'octave pour les points en ZER
- Sonomeétre fixé sur un trépied a 1,5 m du sol

- Microphaone orienté vers les sources sonores étudiées

4.4. Conditions de fonctionnement de l'installation

Lors des intervalles de mesurages, les conditions de fonctionnement des installations étaient habituelles.

4.5. Emplacements des points de mesures

Les emplacements des points de mesure ont été déterminés en accord avec le client en fonction de I'objectif
des mesures :

EROINTSH |

Le point 1 est situé a 'Ouest du site, au niveau de |'entrée et face aux habitations.

Lp1/ ZA1
Le point est & une hauteur de 1m50 minimum du sol.

Le point 2 est situé au Sud du site, au niveau de la pesée des poids lourds.

== Le point est a une hauteur de 1Tm50 minimum du sol.
Le point 3 est situé a I'Est du site, sur la zone de stockage.

- Le point est & une hauteur de Tm50 minimum du sol.
Idem ZA1 mais pendant I'arrét du site.

ZR1

Le point est a une hauteur de 1m50 minimum du sol.

(cf plans de situation en annexe 3)
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MODALITES D'INTERVENTION
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

4.6. Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur les mesures lorsque la distance source-
récepteur est supérieure a 40 m. Lorsque la distance est inférieure a 40 m, cette influence est négligeable.

Le tableau ci-dessous permet d'apprécier, en référence a la norme NFS 31-010/A1 de 2008 (voir annexe 2),
l'impact des conditions météorologigues relevées in situ sur les niveaux sonores mesurées.

Point Date Heure Conditions météorologiques ﬁgds'fg;ﬁ g‘:g Influence |

o

JOUR '

- Neébulosité : Faible

Tous les De11ha| - Tempeérature:4°C

points | 1101721 | "“4ap" " | = Vent: Faible

- Surfaces : Séches

|
A

us - T2 Z < 40m

-~ Etat météorologique conduisant a une atténuation trés forte du niveau sonore.
B . Etat météorologique conduisant a une atténuation forte du niveau sonore.
Z . Effets méteéorologiques nuls ou negligeables.

. Etat météorclogique conduisant & un renforcement faible du niveau sonore.
++ : Etat météorologique conduisant a un renforcement moyen du niveau sonore.
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SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSIONS
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

5. Synthese des résultats et conclusions

5.1. Explications sur les résultats et calculs

Les indicateurs acoustiques sont destinés a fournir une description synthétique d'une situation sonore
complexe .

1- Controles des niveaux de bruits admissibles en limite de propriété :

L'indicateur utilisé est le niveau équivalent de bruit ambiant mesuré LAeq,T sur les différents intervalles de
mesurage.

2- Controle de I'émergence :
Dans le cas général, lindicateur d'émergence est la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés du niveau sonore ambiant (avec l'activité de la société contrélée) (LAeq, Tpan) et du
niveau sonore résiduel (sans I'activité de la société contrélée) (LAeq, Tres)

E= LAeq,Tpan o LABq,Tres

Dans certaines situations particuliéres, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté, par exemple en cas
de bruit intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d’apparition suffisamment
faible pour ne pas présenter a l'oreille d'effet de « masque » du bruit de I'installation.

Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic trés discontinu. Ainsi, dans le cas ot la
difference LAeq — L50% est supérieure & 5 dB (A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence
entre les indices fractiles L50% calculés sur le niveau sonore ambiant (avec l'activité de la société
controlée) (L50%, Tpan) et sur le niveau sonore résiduel (sans I'activité de la société contrdlée) (L50%, Tres).

E = L50%,Tpart — L50%, Tres

D DEKRA
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SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSIONS

ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

5.2. Tableaux de résultats et synthése réglementaire

Période JOUR

07h - 22h

~ Pointen limite de propriété : | [
En Zone & Emergence Réglementée ;| [X]
LAea retenu | 600

Niveau

i | t& pour i eq
Conformité niveau en limite de
propriété

Résiduel [[ASH

g =1 o | - m T
,J--fu irgence autorisee en

Conformité Emergence

Absence de tonalité marquée plus de 30%
du temps

Valeurs en dB (A), arrondies a 0,5 dB prées
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CONCLUSIONS
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

6. Conclusions

L'impact sonore engendré par l'activité de la société EBS Relais Nord Pas De Calais a L'ETOILE (80380)
est conforme aux exigences de I'Arrété précité.

7. Commentaires et recommandations

C'est l'indice L50% qui est utilisé sur la ZER1 (Cf. 5.1 Explications sur les résultats et calculs)

D DEKRA
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

8. Annexes

Les annexes font partie intégrante du rapport d'essai.

Annexe n° Objet Ng;ngb;ﬁs;je
1 Matériel utilisé 1
2 Définitions des termes 1
3 Photo aérienne du site avec emplacements des points de mesures 1
4 Résultats de mesures et évolutions temporelles 4
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

ANNEXE 1 - Matériel utilisé

Le matériel de prélévement est vérifié métrologiquement et les certificats de conformité métrologique sont
disponibles sur demande.

Date de

|dentification

Déslgnation matériel DEKRA Marque | Type | N® Série Validité (LNE)
073696 10988 Décembre 2022
073697 01 dB Cal 21 34393142 | Décembre 2022
096791 01dB Duo 12653 Janvier 2021
096792 01dB Cal 31 86768 Janvier 2021
096789 01dB pDuo 12652 Janvier 2021
096790 01 dB Cal 31 86767 Janvier 2021
099431 01 dB FUSION 12112 Juillet 2021
099432 01 dB Cal 31 87870 Aot 2021
dB TRAIT 5.5
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

ANNEXE 2 - Définitions des termes

Niveau de pression acoustigue continu équivalent pondéré A, LAeq,T :

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A, d'un son continu stable qui, au cours d'une période
spécifiee T, a la méme pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en
fonction du temps. Il est donné par la formule :

2

2
LAeq,T = 10log LJ‘fﬂn
12-1 Py
f

LAeq,T est le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, déterminé pour un intervalle de lemps T qui commence & ty el se
terminera & ts.

Py pression acoustique de référence (20 pPa),

Pa(t) est a pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.

Niveau acoustique fractile Lany : (L1%, L10%, L50%, L90%, L99%)

Niveau sonore atteint ou dépassé pendant n% du temps de mesure.

Bruit ambiant :

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de
I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignees y compris le bruit de I'activité objet du
controle.

Bruit particulier :
Composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et gue l'on désire distinguer du bruit
ambiant notamment parce qu'il est I'objet d'une requéte.

Bruit résiduel :
Bruit ambiant, en I'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requéte considérée.

Emergence :

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par I'apparition ou la disparition d'un bruit
particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque
de fréquence.

Tonalité marquée :

Tonalité détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave, par une analyse de fréquence dans les
bandes etroites correspondantes normalisées et telle que la différence de niveau avec les 4 bandes les plus
proches, soit supérieure & 10 dB (de 50 Hz & 315 Hz) ou & 5 dB (de 400 Hz & 8 000 Hz).

ZER : Zone a émergence réglementée :

~ L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existant a la date de I'arrété d'autorisation de
linstallation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date
de l'arréte d'autorisation ;

— lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de l'arrété
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), a l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L’ETOILE

DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

Conditions de vent

Léganda N
o Hird

@ Dy o vl

Yo Witessadu vanl

2% 150°

vant fort vitoese du vant = 3 mfs |
venlmoyen 1 mfs < vitesse du vent < 3m/fs ;
veni faible vitesso du vent = 1 mis,
Contraire | Pey contralre | Detravers | Peu portant | Portant
Vent fort Ut uz U3 L4 Us
Venimaysn U2 uz ua U4 U4
Vent faibla u3 uz us ua us
Codages météorologigues
Périade Bayonnemenlicowerture nuageuse | FHumidd Yent T
Fahle ou moyen T
Sol sec
For Fort T4
Sal hurmids | Fa'ble ou moyen ou ford T2
Jour
Eol sec Faite ou mayen ou ford T2
Mcyen & Faitle Fafle ou moyan T2
Sal humids
Fon T3
Pirigde de lovor ou do coucher du soled Ta
Clel nuaga.x Fable ou moyenaufort | T4
Huit Cilgl dégags Moyzn ou fod Td
Fatle T8
— ¥
u1 uz u3 4 us
T .
T2 - . z ¥ T
T3 F4 " .
T4 . z + - -+
T8 * + ++
Cenditions détavorables pour la propagation sonore
Conditions délavorables pour 1a propugation sorare
Z Conditions hamoginas pour la propagaiion sonore
% Caonditiong favorables paur la propagation soror
++  Conditions favorables paur la propagalion scnora
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L’'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

ANNEXE 3 - Photo aérienne du site avec emplacements
des points de mesures

D DEKRA
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE
EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

ANNEXE 4 - Résultats de mesures et évolutions temporelles

D DEKRA
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE

DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

Lp1/ZA1 - Ambiant - Jour

MY _ LOC

L

Fichier | Lp1 ZA1 J.CMG

Débu | 1101/21 11:09:00 o

Fin 1101721 12:00:00

Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | L50
leq | A | dB |593 332 [ 892 |411

eq 1|LUN 11/01/21 11h09m

a0 i

1
85

75

70—

S0

55

50—

45

804 —

asi-f—
|

| |
| |

W

Haar

oo fomtm ol u e fel - Entrées / sorties des

N o o e véhicules

B - Circulation Rue des Moulins
e eemmaaar bleus
T A - Circulation externe en bruit
e e de fond
e | u ar u v | |
ERT

D DEKRA
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

Lp2 — Ambiant - Jour

Fichier | Lp2 JCMG

Début 11101121 11:06:09

Fin 11001721 12:00:00

Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | L50
MY LOC | Leq | A dB | 580 | 330 | 849 | 395

__ Evolution temporelle
MY _LOC Leq 1[LUN 11/01/21 11h06m09 47.68dB [LUN 11/01/21 11h59m59 57.4dB] |-
90 | ! ! | ] '

| ; ! . ! J

|

! |

85 ; 4
|

80— e
75 —— - - o

?0 — —f— ———m i S

&5 ¥ - —~

804 — AR — .- - ——

554 - e

50

45

gl — -

- Chargements / déchargements Poids lourds
- Pesée Poids lourds
- Circulation externe en bruit de fond
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ANNEXES

ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

Lp3 - Ambiant - Jour

Fichier | Lp3 JCMG %
Début | 11101/21 10:55:20 ]
Fin | 1110121 11:5823

Voie | Type | Por. } Unité | Leq | Lmin | Lmax | L50
|DEKRA | Leq | A | dB [474 | 325 | 703 | 3628

G

DEKRA

Leq 1¢ JLUN 11/01/21 10h55m20| 50. QdEl |LUN 11!01!21 11h58m22]_50 EidB

80 | | |
754

70
65
60

55

50

35

30

| | !

R

11h20 11ﬁso

11h00  11h05 11h‘|0 11&15 11h25 11n35 11h45 11h50
TR TRy TR SRR Jw—? ? 0T TR T L e
v- i’dﬁ :{'l"*@"l:lﬁ\ig ?*‘“‘ {::*&5." Al : ﬂijﬁ € -~ -ti' : o %ﬁm A N
- Zone stockage
- Circulation externe en bruit de fond
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ANNEXES
ETUDE D'IMPACT SONORE

EBS RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 11/01/2021 AU 11/01/2021

Fichier Lp3 J.CMG

Début 11/01/21 12:10:086

Fin 11/01/21 12:45:00

Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | L50

- Circulation Rue des
Moulins Bleus

MY _LOC | Leq A dB | 639 | 357 | 73,7 | 40,5

80

75 e e e o e e
?B | I —
65 S —m

8o} ~— - —F—

55 - - - R SE=— R b=l RS

504~ - - — -}

45 _— — g —

40

35 - - = CU— — —r T - o

30

12015 12h20 12h25 12h30 12h35 12h40 12h45
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7.3.  Prélévements et &chantillonnages ........ccccviiiniisiiimcsiese s vsessssisseesensvsessssnsssevsnvasiins [
7.4. Réferences methodologiquUes........ccoovveiiieiiieioiiiiicciie i ol
7.5. Matériels utilisés et étalonnages — vérifications effectuées.............ocoocviiiinn 7
8. AnNnexesS........c.ccouns S .- — L S, R SR SRR TR AR 8

Ce rapport ayant fait l'objet d'une réédition, nous vous recommandons de renvoyer a DEKRA ou de délruire
les versions antérieures au demier indice édite.

Le non-respect de cette mesure peut entrainer l'utilisation d’une version erronée ou obsoléte duclit rapport, qui est
susceptible de vous étre préjudiciable, en particulier vis-a-vis de 'administration ou dans un contexte juridique.

Description d

es correctifs :

Modification de la Référence réglementaire en arrété de branche du 06/06/2018 (page 4)
Modification des VLE (page 5) pour le point N°1
Maodifications de la conformite des résultats (page 5) et des conclusions (page 4) pour le Point N*1
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OBJET DE LA MISSION
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

1. Objet de la mission

A la demande de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS, DEKRA Industrial a procédé au
controle ponctuel des rejets aqueux (cf. liste des prélévements effectués ci-dessous) du site
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS sis Rue des Moulins Bleus 80830 - L'ETOILE.

Echantillonnage et essais physico-chimique des eaux sur site : DEKRA Industrial
Echantillons transmis au laboratoire suivant pour analyse : WESSLING Cf. bulletins joints.

Les préléevements de cette campagne ont pour but de vérifier les impacts des rejets aqueux de vos
installations sur I'environnement,

Liste des prélévements effectués :
Conformément au plan d'échantillonnage, en accord avec le client, les mesures se sont déroulées :

Dénomination du point Dates des prélévements -, :
(référence échantillon) (périodes) Typeesdiatfiuent | Olgsrations
: Du 01/09/2022 au 01/09/2022
Point n®1 : Rejet des eaux usées (10n ) Eaux résiduaires RAS
00 a 10h30
Point n°2 : Rejet des eaux Du 01/09/2022 au 01/09/2022 )
pluviales (10h45 3 11h15) Eaux pluviales RAS

Ecarts réalisés par rapport aux normes :

Réserves éventuelles susceptibles d'avoir modifié les résultats obtenus.

: Impacts possibles
Nonmee Cars __sur les résultats
FD T 90-523-2,
ISO 5667-10, - i
NF EN ISO 5667-3 S0 80
NF EN 1SO 10523 (pH). S0 SO
Température (a la sonde) méthode interne - =
NT EAU 006 |

SO : Sans Objet.

Ecarts par rapport au contrat :

Le contrat a été :
Réalisé dans son intégralité.

‘Modiig-comme-suit-{ef-fiche-d éeart dlo-production) .
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REFERENCES REGLEMENTAIRES DES RESULTATS
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

2. Reéférences réglementaires des résultats

Les valeurs limites autoriseées sont définies dans I'arrété de branche de rejet du 06/06/2018 art. 17 et 18 du
site. Les valeurs mesurées ont été comparees a cet arréte.

3. Conclusion générale

Les valeurs de concentrations sont comparées au référentiel applicable ci-dessus :

Conformité des paramétres

Dénomination des points en concentration (1) (2)

int n°1 : Rej
Point n Rejet des eaux usées T /

Point n°2 : Rejet d luvial
oint ejet des eaux pluviales conformité ‘/

(1) Déclaration de conformité, incertitudes de mesures non prise en compte.

(2) Couvert par l'accréditation (Seules les déciarations de conformité portant sur des analyses réalisées dans
leur tolalité sous accréditation sont couvertes par 'accréditation- voir les bulletins d'analyses en PJ).

Détails des concentrations : cf. Résultats des mesures.

4. Commentaires '

RAS.

5. Données et informations transmises par le client

DEKRA ne saurait engager sa responsabilité quant aux résultats s'appuyant sur les informations et données
apportees par le client. Pour les échantillons fournis par ce dernier, les résultats s'appliquent & l'echantillon tel
qu'il a été regu.

' Les informations el commentaires contenus dans ce paragraphe sont donnés en dehors de toute accréditation COFRAC.

D DEKRA
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RESULTATS DES MESURES
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES

EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

6. Reésultats des mesures

6.1. Résultats analytiques et comparatif aux valeurs limites

Résultats en concentration des eaux soumises a essais :

| Point n°1 : Rejet des eaux usées

Valeurs Valeurs limites
Parameétres ;
Rejet Cf. §2
Unités ' mgll mg/l
Analyses physico-chimiques

DCO (mg/l) 02 17 2000

MEST 280 600

Déclaration de conformité o

CONFORME ou sl sans OBJET (pas de VLE) > NOIR - NON CONFORME -» ROUGE

Q
Paramétres des mesures (In situ et/ou laboratoire E Viilatiis Valeurs limites
sous-traitant) S Cf. §2
O
Prélevements (FD T 90-523-2) i
T°C in situ instantanée (Si échantillon ponctuel) 4 0,1°C (°C)| * 16,8°C < 30°C
pH in situ instantané (échaungli?n ponctuel) + (T°C mesure) | « 7.0 (16,8°C) i8 85
pH laboratoire (sous-traitant) u.pH 6,9 (21,4°C) 55 8,56

Déclaration de conformité CONFORME ou si sans OBJET (pas de VLE) » NOIR - NON CONFORME - ROUGE

Les prélévements et essais sur site DEKRA couvertes par 'accréditation sont identifiées par le symbole
« * ». Les analyses couvertes par I'accréditation du laboratoire sous-traitant sont identifiées dans le(s)

bulletin(s) joint(s) avec détails des normes analytiques et les réserves éventuelles (incertitudes sur demande).
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RESULTATS DES MESURES

CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

Paint n°2 : Rejet des eaux pluviales

Valeurs i
] Valeurs limites

Parameétres Rejet CF. §2

 Unités mg/l mg/
Analyses physico-chimiques

DCO (mg/l) 02 23 300
MEST <2 100
HCT (Indice Hydrocarbures) <0,11 10
Indice phénol < 0,01 0,3

CONFORME ou si sans OBJET (pas de VLE) > NOIR - NON CONFORME - ROUGE

Déclaration de conformité

O
Paramétres des mesures (In situ et/ou laboratoire § Valbire Valeurs limites
sous-traitant) S cf. §2
O
Prélevements (FD T 90-523-2) »
T°C in situ instantanée (Si échantillon ponctuel) a 0,1°C (°C)| * 14,3°C < 30°C
pH in situ instantané (echaungllifn ponctuel) + (T°C mesure) | & 7,5 (14,3°C) 55 85
pH laboratoire (sous-traitant) u.pH 7,4 (21,3°C) 55 85

Déclaration de conformité CONFORME ou si sans OBJET (pas de VLE) > NOIR - NON CONFORME - ROUGE

Les prélévements et essais sur site DEKRA couvertes par |'accréditation sont identifiées par le symbole

« * ».Les analyses couvertes par I'accréditation du laboratoire sous-traitant sont identifiées dans le(s)
bulletin(s) joint(s) avec détails des normes analytiques et les réserves éventuelles (incertitudes sur demande).

D DEKRA
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METHODOLOGIE DES MESURES

CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

Meéthodologie des mesures

7.1. Conditions de fonctionnement des installations controlées.

Conditions de fonctionnement des installations : Normal.

7.2. Mesure du pH et de la température

Mesures du pH et de la température a l'aide d'une sonde multiparamétres.

7.3. Prélévements et échantillonnages

Les prelevements ont été effectués a l'aide d'une canne télescopique de prélévement.

L'échantillon moyen est maintenu sous agitation-homogénéisation afin d'effectuer sa distribution (de
I'echantillon moyen) dans les différents flacons destinés au laboratoire (puis transport sous T°C
controlée).

7.4. Références méthodologiques

- FDT90-523-2 (Octobre 2019) : Prélévements d'eaux résiduaires (eaux égouts pluvieux, urbains,
industriels, a tous les stades de leur cheminement et de leur traitement jusqu'au rejet dans
I'environnement).

- Norme NF EN ISO 5667-3 (JUIN 2018) : « Qualité de I'eau - Echantillonnage — Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau ».

- Norme ISO 5667-10 (1992): « Qualité de l'eau — Echantilonnage — Guide général pour
I"échantillonnage des eaux résiduaires ».

- Norme NF EN ISO 10523 (Mai 2012). : « Qualité de I'eau — Détermination du pH »
- Tempeérature in situ : Mode opératoire interne NT-EAU-0006.

7.5. Matériels utilisés et étalonnages — vérifications effectuées

Tragabilité sur la fiche terrain (idem pour les conditions de prélévements des eaux soumises & essais).
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ANNEXES
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

8. Annexes

Les annexes font parties intégrantes du rapport.

Annexe n® Objet Origine
1 Résultats du laboratoire d'analyses WESSLING
P DEKRA o Rapport n® D9592878/2201-1/1- M02 _ _ Pagedn3




ANNEXES
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

ANNEXE 1

RESULTATS DU LABORATOIRE

D DEKRA
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ANNEXES

CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

tofl‘ﬂl Accréditation n*1-1364 H WESSLING
Parlée disponible .
sur www.colrac.fr Quality of Life
WESSLING France
2.1, de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
ESSAIS BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél +33 [0)4 74 99 96 20 - Fax +33(0]9 72 53 90 54
labo@wessling. Ir - warw wessling.Ir
Suivi par :
WESSLING France S.ARL, 3 Avenue de Norvage, ZA de Courlaboeul, 81140 Villehon-Sur-Yvelta
DEKRA INDUSTRIAL SAS N* rapport d'essai UPA22-034280-1
Pdle QSSE - Activités mesures - Nord N* commande UPA-11834-22
Monsfeur Denis TIQUET Interfocuteur (interne) A, Sanios
Parc Telmat Batiment B Téléphone +33 164 474 011
78 rue Gustave Delory Courler dleclronique  Ana Santos@wessling ir
59810 LESQUIN Date 09.09.2022

Rapport d'essai

D9592878/2201 - 0113/22/377/ECH

Les risulials re 52 rapperent qu s dehantlions sounis & Messal el 1sls culls ant d1& iegus
Les résultals des paramilres couverts par Taccrédialion EN ISOMCE] 17025 sond manqués dun (A).

La poriia daccrddiation COFRAC n*1-1164 essals du lsboraloire WESSUING do Lyon [St Guenin Fallavier) est dapenible sur le site wawwcalrac if pour los rsuliats sccrddités par ce laboraloie,

Lo COFRAC est sigrataira des sccoids de reconnaissance muluels de NLAC el de FEA poid les acivilés dessal.

Les org

signalares de pour | Inatés dessal reconaaissent comme dignés de confiance des rapports couverts par lacerddilation des aulres organismes
daconédilalion signataires des accords des aclivilés d'essai
Ce rapport diassal ne paul &ire reprodust que scus son imégralild et avee Maulordsation des tabaraloires WESSLING.

Les laborateiras WESSLING auferaent leurs chents 3 exirava beut ou paris des résullals d'essal envayds & Hlre indicalf scus format excel uniquement & des fins de rairaiterment, do s al dinierprimiion

D DEKRA

da doandes sans faira 2lusion & l'accrddilaton des risulints d'essai
Les domndes foumies par la clien] sont $ous sa responsabibsd el ientildas en daligue
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ANNEXES
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

Rapport d'essai n®, : UPA22-034299-1 “r WESS LI N G

Projet: D9592878/2201 - O113/22/377/ECH 1 2
Quality of Life

WESSLING France

2.1. de Chesnes Tharabie » 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Ouentin-Fallaviar

Tél. +33 [0]4 74 99 96 20 - Fax +33 [0]9 72 53 90 56
labo@wessling.fr - wwam wessling.fr

Le 09.09.2022

N* d'échantillon 22-131669-01 22-131669-02
Désignation d*échantillon Unité Echantillon 1 Echantillon 2

Analyse physique
pH - NF EM ISO 10523 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH _ i 6.9 (A) 74 (4)
Incertiiudes de mesure (k=2 ; 95%) + 8% 4%
Température de mesure du pH "CEL 214 213

Paramétres globaux [ Indices

Indice hydrocarbures (GC) sur eau { lixivial (HET) - NF EN IS0 8377-2 - Réalisé par WESSLING Lyon {France)

I GBI O 10 s A
ncertitudes da mesure (k=2 | 85%) [© malEL | i

\La fooba e - ; 1 50%
ré'd;rgﬁgburas > C10-C12 mgl ENL 011

::?Qci(gi:éb;ums > C12-C16. mol EA. o

réd:rglcaasrbures = C16-C21 mo EL <011

[lédrgc;;bum > 021-035 mlEL | g5

[gd:rggbures > C35-C40 g/ EIL <011

ST-DCO - IS0 15705 - Rézlisé par W N

DCO (homogéntisé)

:?g?r:igl_das' da mesure (k=2;95%) | mlEL ;Zg‘x _ﬁg}z

Analyse physico-chimique
MES (Filira Munikell GFOATC) - NF EN B72 - Réalisé par WESSLING Lyon {France)

Matléres en suspension (MES) Mol EL 280 (A) <20 (A)
Incerliludes de mesure (k=2 ; 85%) +10% +17%

Calions, anlons et éléments non métalllques
Phénal olal {indice] apcés distiliation sur eau { lixiviat - NF EN 150 14402 - Raallsé par WESSLING Lyen (France)

Phénoal (indice)
Incerlitudes de mesure (k=2 ; 95%) magfl E/L ‘D'T ;:']'
LQ 0,01 il

E/L : Eawllixiviat
< ; résullal inférdaur & la limite da quantification
LQ : limite de quantification

Page 2 sur 4
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ANNEXES

Rapport d'essain®. : UPA22.034299-1
Projet: DI592878/2201 - 011322/3TT/ECH

Le 09.09.2022

N* d'échantillon
Désignation d'échantillon

Infermations sur les échantillons
Date de réceplion :

Type d'échantiion :

Dale de prélévement :

Heure de préaverment :

Récipient :

[Température & réceplion (G%) :
Début des analyses :

|Fin des analyses ;

Préleveur

D DEKRA

CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE

22-131669-01

Unité Echantillon 1

02.09.2022
Eau résiduaire
01.09.2022
16.00

500ml| PE
WES0054250mi
Verre
WES020+60m| PE
WES101+60ml
PEMH2504 WEST11

5,6
02.08.2022
08,09/2022

cliant

Page 3surd

Rapporl n® DIS9287R2201-1/1- M02

DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

== WESSLING
Quality of Life

WESSLING France

Z.|. de Chesnes Tharahie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. «33[0)4 74 99 94 20 « Fax «33 (017 72 53 90 56
labo@wessling.fr - www,wessling.fr

22-131669-02
Echantillon 2

02.09.2022
Eau rdsiduaira
01.09.2022
16007 i
500ml FE
WES005+250m|
Verre
WES020+250mi
VIH2804
WES203+100ml
VIH2804
WES109+60ml PE
WES101460ml
PEMHZ504 WESIN
{ 56
02.09.2022
09,09:2022
client
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ANNEXES
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX RESIDUAIRES
EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS DE L'ETOILE
DU 01/09/2022 AU 01/09/2022

Rapport d'essai n®.: UPA22-034299-1 H WESS LI N G

Projet: D9592878/2201 - 0113/22/37 ECH , :
o Quality of Life

WESSLING France

Z.l. de Chesnes Tharahie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Cuentin-Fallavier

Tél. +33 1004 74 9% 94 20 - Fax +33 (0)9 72 53 90 56
labo@weassling.fr - wwwwessling.fr

Le 09.09.2022

Informations sur vos résultats d'analyses :

Pour parfaire la leclure de vos résultats, les seuils sont susceptibles d'étre augmentés en fonclion de la nature chimique de la malrice.

L'extraction réalisée sur le contréle intere d'eau dopée n'est pas incluse dans les exigences de la méthode ce qui peul potentiellement augmenter

| ‘inceritude lize au résultat :
-Indice hydrocarbures (GC) sur eau { lixiviat (HCT), Indice hydrocarbure G10-C40 : Valable pour Méchantillon 22-131669-02

Valeur de MES approximalive en raison du Résidu Sec inférieur 8 2 mg
-MES (Filtre Muntkell GFO47C), Matiéres en suspension (MES) : Valable pour l'dchantilion 22-131669-02

Valeur de MES approximative en raison du Résidu Sec supérieur & 50 mg
-MES {Filtre Munlkell GF047C), Maliéres en suspension (MES) : Valable pour I'tchantiion 22-131669.01

Approuvé par
Mexandra GUTTIN
Responsable Qualité et Sécuritd
Le 09 seplembre 2022

Page 4 sur 4
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B DEKRA

. . EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
Industrial Services

" Le RELAIS 80
?EKRA h:fd"}fh 1aEdS'iS Rue Des Moulins Bleus
avenue du Pays uge 80830 1 .
S 94897 0 L’ETOILE
80000 Amiens Interlocuteur ; Mr Vincent GAMBIEZ

Tel : 03 22 48 20 86

Contact:  Selim AYARI Mail : vgambiez@lerelais.org

T. direct: 07 77 73 52 66

E-Mail :  selim.ayari@dekra.com
Date : 12/07 /2021
Vérificateur : Selim AYARI

Ref. Contrat: 2021 0141 5105

N? GESTAFF : 53540208

Missions signées : VIE : Vérifier évaluer, dans des conditions spécifiées, la conformité
d’un objet par rapport a un référentiel technique.

Intervention sur site réalisée le : 21/07/2021

DIAGNOSTIC VISUEL DE LA RESISTANCE
AU FEU DU BATIMENT LE RELAIS 80

-

BATIMENT LE RELAIS 80

Rue des Moulins Bleus

80830 L'ETOILE

Mr. Selim AYARI
Ingénieur chargé d’affaires

DEKRA Industrial SAS - Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP308, 87008 Limoges Cedex 1 - www.dekra-industrial.fr
DEKRA Industrial SAS au capital de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS Limoges - APE 7120 B - N*TVA FR 44 433 250 834
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D DEKRA

I- OBJECTIF ET LIMITES DE LA PRESTATION

A la demande de « EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS » Représenté par M. Vincent
GAMBIEZ, nous avons été missionnés afin d’émettre un diagnostic visuel sur la résistance au feu
des parois et matériaux du site LE RELAIS a L'ETOILE situé au :

- Le RELAIS 80, rue des moulins bleus. 80830 L'ETOILE.

L'objectif de la mission est d’apporter des précisions, si possible, sur le degré de résistance au feu
de la structure, parois verticales, réaction au feu des matériaux et la toiture du site.

Les éventuelles recommandations contenues dans ce rapport ne comportent aucun caractere
obligatoire ou exhaustif, tout concepteur missionné ultérieurement pouvant évidemment proposer
les alternatives techniques de son choix.

La mission n’est pas une prestation de controle technique construction au sens de la norme NFP
03-100.

La présente mission dont I'objet principale est détablir un constat ne saurait étre assimilée a une
prestation partielle de maitrise d’ceuvre au sens strict du décret d’application du 29/11/1993
relatif & la loi MOP du 12/07/1985.

Les réglementations appliquées sont fonction des déclarations du maitre d'ouvrage.

Les avis émis dans le cadre de cette mission ne peuvent étre considérés comme une expertise au
sens juridique du terme, ni utilisés comme point de départ de toute action contentieuse, ni
directement employés pour la consultation d'entreprises en vue d'éventuels travaux, sauf a étre
joints a titre d'information en annexe du document principal élaboré par un concepteur.

11 - OUVRAGES CONCERNES

Structure verticale (Murs et portes), toiture et enveloppe du site LE RELAIS 80 a L'ETOILE.
Le site est composé de 6 batiments. Les 6 batiments sont groupés en quatre cellules distinctes
comme suit :
- Batiment A : Bureaux actuels, d'une surface de 470 m?2
- Batiment B et D : Atelier, locaux technique et stockage d’une surface totale de 20535 m?
- Batiment C : Stockage d'une surface de 1155 m?
- Batiment E : Anciens bureaux d'une surface de 200 m?

111 - DOCUMENTS TRANSMIS

Aucuns documents ne nous ont éké transmis.

IV - DEROULEMENT DE L'INSPECTION

- La visite s’est déroulée le 21 Juillet 2021

- Les représentants de DEKRA étaient M. AYARI Selim
- Accompagnateur pour permettre I'accés aux locaux : M. GAMBIEZ
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V - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE ET CONTEXTE MISSION

v Batiment industriel - EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS

Figure 1 - Plan de localisation

Le plancher bas du dernier niveau accessible est situé a moins de 08 meétres du niveau du sol.

Le jour de notre visite nous avons pu accéder a l'intégralité des cellules du site ainsi que la zone
administrative.

Modalités d'investigation retenues :
* Analyse de documents techniques associé¢es aux parois, PVs éventuels des portes
* Examen visuel
* Relevés sur site

Moyens mis en ceuvre par DEKRA :
* Ingénieur qualifié en sécurité

* EPI

Exclusion - Limite d'intervention :

* Notre prestation ne comporte pas de sondages destructifs et porte uniquement sur
I'évaluation, dans la mesure du possible, du comportement au feu des structures
apparentes. Il ne s"agit pas d'un diagnostic complet au titre de la sécurité, ni au titre de la
solidité ou de "accessibilité,

« Notre prestation ne comporte pas de vérification électriques, amiante, etc.

e [l nest pas prévu la location d"une nacelle pour cette intervention.
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VI - REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Ce local est destiné a recevoir uniquement des travailleurs et du personnel qualifié.

Il releve donc des réglementations suivantes :

v" Domaine fonctionnel concerné : code du travail - ICPE - site industriel - arrété du
06/06/2018

v Arrété du 5 aoiit 1992 modifié pris pour I'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15

du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le
désenfumage de certains lieux de travail.

v Arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-
automatique sur les lieux de travail.

Référentiel ou protocole utilisé : contrdle visuel uniquement

REf. : 53540208| Indice : A | Date : 23/08/2021
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VII - CONSTAT VISUEL GENERAL

Le jour de notre visite sur site nous avons pu controler visuellement la globalité des parois

verticales du site ONDULYS a ROYE.

Sur le plan structurel, nous relevons les remarques suivantes :

v' L'ossature générale des bitiments « C » et « D » est en toiture charpente métallique sur une
enveloppe en briques pleines et deux extensions sont en ossature porteuse en charpente
meétallique avec un bardage simple peau.

v" La structure des batiments « A » et « E » est composée de murs en briques pleines et une
toiture inclinée ne charpente bois.

v Lastructure du batiment « B » est composée de mur en briques pleines et toiture en voites
maconnées.

v Les parois verticales intérieures, qui séparent les compartiments, sont sous deux formes :
Une partie est en magonnerie chainée en parpaing creux (20 x 20 x 50 cm). L’autre partie
est en briques pleines en terre cuite.

v Les parois verticales entre compartiments sont « tout hauteur » sur la globalité de la
surface.

v La structure générale du batiment « A » est en bon état apparent.

v" La structure générale (éléments porteurs verticaux et horizontaux) du batiment « B » est en
mauvaise état apparent. Lors de notre visite on remarque plusieurs fissures (filiformes et
obliques) et des désaffleurements au niveau des murs porteurs ainsi que les vottes. Les
éléments métalliques au niveau du renforcement des vofites sont trés oxydés. Le batiment
nécessite des mesures de protection contre les chutes de blocs de magonneries des voiites
ainsi qu'une étude approfondie de sa stabilité structurelle (par des moyens autre que
visuel) en vue d'une solution de travaux de réhabilitation lourde oti de démolition du
batiment.

v Les structures en charpente métallique et bardage simple peau du batiment « C » sont
généralement en bon état structurel, mais nécessite une intervention au niveau de la
couche de traitement antirouille sur les éléments de charpente et une reprise partielle des
zones de bardage déformées (généralement en partie basse probablement suite aux chocs

avec les engins et/ou palettes).
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v Batiment « D » : Les parois verticales, extérieures et intérieures, sont généralement en bon
état apparent. Par contre Ia totalité de la toiture et a revoir au niveau du degré d’oxydation
des éléments métallique qui est visuellement avancé ainsi qu’au niveau de I'étanchéité. On
remarque lors de notre visite de la végétation qui s’est proliférer sur plusieurs zones de la
toiture ainsi que plusieurs infiltrations actives (voir photos en chapitre reportage
photographique).

¥ Le batiment « E » est abandonné depuis plusieurs années et actuellement sans utilisateur.
Visuellement il est en mauvaise état structurelle et nécessite une étude approfondie par des

moyens autre que visuelle en vue d'une préconisation de travaux de réhabilitation lourde.
Au niveau des portes et portes de recoupement, nous relevons les remarques suivantes :
¥ Type de matériaux : Portes métalliques coulissantes et rideaux plastiques.

v' Absence de PV relatif au degré coupe-feu des portes.

On note la présence d’étiquettes mentionnant le dernier controle en date de janvier 2021 de la

porte CF entre les deux zones de stockage au niveau du batiment B et D.
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VIII - CONSTAT DE CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Suite a notre visite des batiments concernés par le présent diagnostic, nous pouvons dresser un
constat sur le respect des exigences suivantes :
Exigence réglementaire n°1:
Les batiments oul sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou
inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivante :

» L'ensemble de la structure est R15

» Les matériaux sont de classe A2s1d0

> Les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (3)

Exigence réglementaire n°2 :

Les autres locaux et batiments présentent les caractéris tiques de réaction et de résistance au feu

minimales suivantes :

» Matériaux de classe A2s1d0

»  Murs extérieurs E 30
» Murs séparatifs E 30

Portes et fermetures E 30

Y

» Toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)

Exigence réglementaire n°3:

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passa ge de gaines et canalisations, de
convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour
ces éléments séparatifs :

» Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la

disposition de I'inspection des installations classées.
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Résultats du constat par batiment :

Batiment A :
“ Exigence réglementaire n°1 = Satisfaisante
** Exigence réglementaire n°2 - Satisfaisante

** Exigence réglementaire n° 3 2 Sans objet

Batiment B :
“ [Exigence réglementaire n°1 2 Insatisfaisant
*+ Exigence réglementaire n°2 - Insatisfaisant

% Exigence réglementaire n° 3 = Insatisfaisant

Batiment C :
“ Exigence réglementaire n°1 - Satisfaisante
% Exigence réglementaire n°2 - Satisfaisante

“* Exigence réglementaire n® 3 - Sans objet

Batiment D :
% Exigence réglementaire n°1 - Insatisfaisant
% Exigence réglementaire n°2 - Insatisfaisant : sauf pour les murs (extérieurs et intérieurs)
et quelques portes séparatifs (entre compartiments).

% Exigence réglementaire n° 3 = Insatisfaisant

Batiment E :
% Exigence réglementaire n®1 = Insatisfaisant
“* Exigence réglementaire n°2 - Insatisfaisant

“ Exigence réglementaire n° 3 = Sans objet

Ref. : 53540208| Indice : A | Date : 23/08/2021
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Présence d’infiltrations actives et développement de végétation sur la toiture.

&

A

A, A Bad o P , 3 5
Oxydation importante des éléments métalliques.
Corrosion visible a un stade avancé.
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Batiment E
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X - CONCLUSION

Suite a notre visite sur site, nous avons pu établir une synthése sur le respect ou non des exigences
de comportement au feu par batiment (résistance au feu de la structure, parois verticales et
réaction au feu des matériaux et toiture), basé sur I'arrété ICPE du 06/06/2018.

Cette synthése était basé sur un diagnostic visuel uniquement.

Les valeurs reconnues de la résistance au feu de certains éléments de structures présentes sur site
sont :

v Mur magonné en parpaing creux (20 x 20 x 50 cm) est de 2h - CF 2h

v" Mur magonné en briques pleines en terre cuite est de 2h - CF 2h

v Bardage simple peau : Pas de résistance au feu reconnue - CF : Sans objet

Il ne nous est pas possible de confirmer que la résistance au feu des matériaux, ayant un bon degré
CF, est assuré au vu de I'état structurel général des batiments (surtout au niveau des batiments B,
D et E).

Compte tenu de tous ces éléments, on ne peut estimer satisfaisant le degré de résistance au feu,
global du site. Mis a part les batiments A et C, qui nécessite des travaux d’entretien légers, les
autres batiments nécessitent de gros travaux de remise en conformité au niveau de la
réglementation sécurité incendie en vigueur et également sur le plan structurel (solidité des
batiments).

FIN DU RAPPORT
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I. CONTEXTE

Cette étude a pour objet d'évaluer les flux radiatifs émis par l'incendie des différentes zones de stockage
du site du RELAIS 80 situé a 'ETOILE (80). Cette étude s'inscrit dans le cadre de I'établissement du
dossier d'enregistrement 2714 et apportera notamment des précisions concernant les effets potentiels
d'un incendie sur site.

L'établissement est spécialisé dans la collecte, le tri et la valorisation des textiles, linge de maison et
chaussures (TLC). Le site est déja classé a Declaration pour la rubrique 1510.

Le stockage considéré est localisé dans le batiment repéré sur la figure ci-dessous.

Figure 1 : Vue aérienne du site du RELAIS 80 (source Le Relais)
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Il. QUANTIFICATION DES EFFETS THERMIQUES

I.1. Outil de modélisation
Il.1.a. Présentation du logiciel

Le logiciel Flumilog est utilisé pour le calcul des flux thermiques. Il s'agit d’'un modele développé par
I'INERIS dans le cadre des études de dangers d'installations classées.

Il s’applique aux stockages de combustibles solides, notamment concernant les rubriques 1510, 1511,
1630, 2662 et 2663 de la nomenclature des ICPE. Depuis début 2016, I'outil intégre aussi les palettes de
liquides inflammables comme les hydrocarbures et I'alcool.

L'outil a été construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par différents
centres techniques complétées par des essais @ moyenne échelle et un essai a grande échelle. Cette
méthode prend en compte les parameétres prépondérants dans la construction des entrepéts afin de
représenter au mieux la réalite.

Flumilog permet de calculer les flux thermiques associés a l'incendie d'une cellule de stockage et
d'étudier la propagation de l'incendie aux cellules voisines.

Les effets thermiques calculés sont associés au rayonnement émis par les flammes et recu a distance
par des cibles potentielles. Les résultats obtenus traduisent la distance maximale atteinte par les flux
thermiques au cours de lincendie. Le modéle permet de modéliser, de fagon réaliste, I'évolution
temporelle de l'incendie depuis l'inflammation jusqu'a son extinction par épuisement du combustible. Il
prend en compte la structure et les parois des batiments en considérant le réle d'écran thermique ainsi
que la limitation de I'apport d'air au foyer de combustion.

Le point d'inflammation est considéré, de fagon majorante, au centre géométrique du stockage (hors
zone de préparation) et au niveau du sol. Ce mode de propagation conduit & la plus grande surface en
feu le plus rapidement possible.

La propagation de l'incendie se fait par rayonnement au départ et ensuite par embrasement de la
couche chaude quand lincendie prend de I'ampleur. La couche chaude est constituée de fumées trés
chaudes qui ne sont pas évacuées par les exutoires. Cette couche chaude peut conduire a un flash over
(embrasement généralisé des combustibles au dernier niveau de stockage).

Les différentes étapes de la modélisation sont présentées dans |a figure suivante.
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Il.1.h. Limitations logicielles

Les principales limitations intrinséques a ['utilisation de I'outil FLUMILOG et impactant le choix des
hypothéses de modélisation sont les suivantes :

Découpage en cellule :
FLUMILOG est limité a la modélisation de trois cellules.
Organisation du stockage :

FLUMILOG permet de modéliser uniquement des stockages comportant des racks ou ilots dans
le cas de stockage en masse (sans que le mélange des deux modes de stockage ne soit
possible) de taille identique disposés régulierement dans la cellule (largeurs d'allées identiques).

Composition du stockage :

Quel que soit le mode stockage retenu (rack ou masse), l'unité utilisée dans le logiciel
FLUMILOG pour caractériser le stockage est la palette.

FLUMILOG permet de prendre une seule composition de palette par cellule. En outre, la palette
FLUMILOG doit présenter une largeur inférieure ou égale a 1,2 m. Lorsque la palette réelle est
de dimension supérieure, deux palettes plus petites équivalentes peuvent étre considérées pour
la modélisation.

Batiments :

Seuls les batiments de forme simple (rectangulaire) ou présentant une géométrie complexe
(angle tronqué en diagonale ou en équerre) si la troncature est inférieure au tiers de la longueur
de la fagade peuvent étre modélisés.

Résultats

Les résultats (distance aux effets thermiques) sont obtenus uniguement a partir des bords du
batiment. Le comportement de lincendie a lintérieur du batiment n'est pas une donnée
accessible.
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11.2. Seuils réglementaires

Les valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques sont définies dans l'arrété du
29 septembre 2005, dit PCIG, relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité d'occurrence,
de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans

les études de dangers des installations classées soumises a autorisation.

Elles sont reprises dans le tableau ci-aprés.

ther?:il;ues Effets sur 'lhomme Effets sur les structures
z SEI : Seuils des effets irréversibles
3 kW/m délimitant la « zone des dangers
significatifs pour la vie humaine »
B SEL : Seuil des effets letaux délimitant | geyil des destructions de vitres
la « zone des dangers graves pour la | gignificatives
vie humaine »
, | SELS : Seuil effets létaux significatifs | Seuil des effets dominoet
8 kWim délimitant la « zone des dangers trés | correspondant au seuil de dégats
graves pour la vie humaine » graves sur les structures
Seuil d’exposition prolongée des
16 KWim? structures et correspondant au seuil des
dégats tres graves sur les structures,
hors structures béton
Seuil de tenue du béton pendant
7 plusieurs heures et correspondant au
& Nm seuil des dégats trés graves sur les
structures béton

Tableau 1 : Seuils d'effets thermiques réglementaires
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lll. INCENDIE DES ZONES DE STOCKAGE DU BATIMENT PRINCIPAL

lll.1. Hypothéses de modélisation

Le batiment est composé de 4 cellules, dont les caractéristiques sont présentées ci-dessous

Figure 3 : Localisation des zones de stockages

Caractéristiques Cellule D1 | Cellule D2 | Cellule D3 | Cellule B1 | Cellule B2 | Cellule C
Surface cellule 680 m? 2 000 m? 1730 m? 1200 m? 4600 m? 1500 m?
Palette type

atockss 1510 1510 1510 1510 1510 1510
Dimensions defa | 40,17x7.8 | 40x50x6,5 | 32x54x6,5 | 30x40x6 | 40x40x6 | 25x60x6
cellule (m)

Les stockages sont tous réalisés en ilots de masse.
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Les dispositions constructives des batiments abritant les différentes zones de stockages sont rappelées
dans le tableau ci-dessous.

Batiment B :
Surface = 3120 m?
Hauteur 6 m

Ossature porteuse en charpente métallique avec un bardage simple peau.

Batiment C ;
Surface = 1152 m?

Hauteur 6 m

Toiture charpente métallique
Bardage simple peau

Batiment D ;

D1 = Aire dédiée a
I'expédition = 680 m?

mur en briques pleines et toiture en voltes magonnées avec renforcement
métallique

D2 = Aire dédiée au
PF I'export = 2000 m?

Toiture charpente métallique sur une enveloppe en briques pleines

D3 = Aire dédiée au
PF I'export = 1730 m?

Toiture charpente métallique sur une enveloppe en briques pleines

Dans la mesure ou l'entrepdt est divisé en plusieurs cellules séparées et éloignées, nous avons
modélisé les conditions d'un incendie indépendamment pour chaque cellule et donc selon les cas

suivants :

Les représentations des stockages sur le logiciel Flumilog sont les suivantes :
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Figure 4 : Implantation de la cellule D1
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Figure 6 : Implantation de la cellule D3
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Figure 7 : Implantation de la cellule B1

it
i
i i
¥ . '-
A < - \ }
i 1 o o CH
1 b
&l i
[} i ] : e e ¥ "I ;
" Cellfle n'B2 r:} I8
| % (8
vy ecay | E11A 4] s L
(LA Rl . 7 :
116 LALLS
= et fom p
| ! S |

Figure 8 : Implantation de la cellule B1
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11.2. Résultats

Modelisations incendie FLUMILOG — RELAIS 80 - L'ETOILE
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Figure 9 : Implantation de la cellule C

lll.2.a. Modélisations des cellules de maniére indépendante

Les notes de calcul complétes sont présentées en annexe 1

Les representations FLUMILOG des effets thermiques telles que données dans la note de calcul sont
représentées ci-dessous. (1 carreaux = 10 m). Rappelons qu'il s'agit ici des modélisations des cellules

de I'entrepbt considérées indépendamment et en tenant compte des spécificités de stockage dans la
mesure du techniquement possible avec FLUMILOG.
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Modeélisations incandie FLUMILOG — RELAIS 80 — L'ETOQILE
Figure 10 : Représentation FLUMILOG des flux thermiques — Cellule D1

DEKRA INDUSTRIAL
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DEKRA INDUSTRIAL Modélisations incendie FLUMILOG — RELAIS 80 - L'ETOILE

La durée respective des incendies pour les différents scénarios de modélisation est indiquée dans le
tableau ci-dessous.

Scénario Durée

Cellule D1 | Durée de l'incendie: 64 min

Cellule D2 | Durée de l'incendie : 93 min

Cellule D3 | Durée de I'incendie : 94 min

Cellule B1 | Durée de l'incendie : 125 min

Cellule B2 | Durée de I'incendie : 115 min

Cellule C | Durée de I'incendie : 124 min

Hormis pour les scénario d'incendie liés aux cellules D1 4 D3, les durées d'incendie sont proches ou
supérieures a 120 min. Cependant les cellules B1, B2 et C sont suffisamment éloignées les unes des
autres et les seuils d'effets dominos modélisés montrent que la propagation d'un incendie d'une cellule a
une autre n'est pas probable.

En revanche, les cellules D1 a D3 sont proches les unes des autres, il est donc nécessaire de modéliser
un scénario d'incendie généralisé.

.2.b. Modélisation d’un incendie généralisé

Comme énoncé précédemment, nous avons modélisé un incendie généralisé a I'échelle D1 a D3. Nous
avons considéré une cellule unique puisque la tenue et la résistance des parois intérieures ne sont pas
garanties. Ce postulat aura eégalement pour effet de majorer les effets du scénario. Pour les besoins de
cette modélisation, nous considérerons également une palette type 1510 pour les conditions de
stockage.

Les notes de calcul complétes sont présentées en annexe 2.

La représentation de l'implantation de la cellule généralisée est indiquée ci-dessous.

Octobre 2022 17
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DEKRA INDUSTRIAL Modélisations incendie FLUMILOG — RELAIS 80 — L'ETOILE

Figure 15 : Implantation de la cellule dans le cas d'un incendie géneralisé

Pour le cas d'un incendie généralisé a 3 cellules, les résultats donnent la cartographie a la page
suivante.

Dans ces conditions et dans le cas d'un incendie généralisé touchant successivement 3 cellules la durée
d'incendie prévisible est de 103,0 min.

Octobre 2022 18 18



&l
Z€Z0¢ 2490120

J——

B et iatal

| e

ey

! [
i
i | aibh s f i

gsijeiguab aipuaoul un,p sea — senbiuLay) Xny Sap S0TINNTH uonejussaiday : 91 ainbr4

3N0L3T - 08 SIVIIY — DOTIWNTS slpUssUl suckes!ispop IVIYLSNANI veX3a



DEKRA INDUSTRIAL

Les distances (m) d'effets thermiques maximales a partir des bords du batiment sont les suivantes
Remarque : FLUMILOG préconise, pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir

Modélisations incendie FLUMILOG — RELAIS 80 — L'ETOILE

une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

Seuils des effets Fagade Fagade Fagade Fagade
thermiques Quest Nord Est Sud
SEI (3 kWim?) 10 5 / 15
SEL (5 kW/m?) 5 / / 10
SELS (8 kW/m?) 5 / / 5

Tableau 2 : Distances des flux thermiques — incendie généralisé

Octaobre 2022
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DEKRA INDUSTRIAL Modelisations incendie FLUMILOG — RELAIS 80 - L'ETOILE

IV. CONCLUSION

Pour les incendies modélisés indépendamment pour chaque cellule, aucun seuil de flux thermiques ne
sort des limites de propriété. Les cellules D1 & D3 étant proches, la modélisation d'un incendie a été
reéalisé. Cette modélisation a montré que les effets restent confinés au sein des limites de site.

Octobre 2022
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ANNEXE 1 : NOTES DE CALCULS FLUMILOG — MODELISATION DES CELLULES
DE MANIERE INDEPENDANTE




ANNEXE 2 : NOTES DE CALCULS FLUMILOG — MODELISATION D’UN INCENDIE
GENERALISE
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CelluleB1_1665153320 FLUMilog

|. DONNEES D'ENTREE :

[, Donnée Cible

Hauteurdelacible: 1,8 m

l— Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°B1
Lq L1
Longueur maximum de la cellule (m) 30,0 L ,I__ _I, 7
Ty
Largeur maximum de la cellule (m) 40,0 2:[ ‘ X IL?
Hauteur maximum de la cellule (m) 6,0
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2(m) 0,0 . 1
L? I\,‘. _-_f"ﬁ IL2
L1 (m) 0,0 —i —
Coin 2 non tronqué L1 L1 \
L2 (m) 0,0 L >
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe L2
1 2 3 i1 |
R Hﬁ .
| §o
L (m} 0,0 0,0 U,O H.!- Himﬂo H3 DTE
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
E Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 16
Matériaux constituant la couverture metallique simple peau
Nombre d'exutoires 6
Longueur des exutoires (m) 2,0
Largeur des exutoires (m) 2,0

Page 2
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Parois de la cellule : Cellule n°B1

CelluleB1_1665153320

FLUMilog

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

P4
P3 Cellulen°B1 | P!
p2 ' Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Support Portique Acler Portique Acier Portique Acler Portique Acier
Nombre de Portes de quais 0 1 1 0
Largeur des portes (m) 0,0 3,6 25 0,0
Hauteur des portes (m) 0,0 4,8 34 4,0
Un seul type de paroi | Un seul type de parof | Un seul type de paroi | Un seul type de parol
Matériau bardage simple psau bardage simple peau bardage simple peau bardage simple peay
R(i) : Résistance Structure(min) 0 0 15 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 15 0 15 15
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 15 0 15 15
15 0 15 15
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CelluleB1_1665153320

[— Stockage de la cellule : Cellule n°B1

FLUMilog

Données supplémentaires

Puissance dégagée par la palette :
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sontde 1,2m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW

Durée de combustion de la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Mode de stockage Masse ’,
Dimensions Largaur A
alléa
¢ 4
Longueur de préparation A 0,5
Lnrzgueur
Longueur de préparation B 1,6 éﬁ;’;‘fj:;‘;’ 'E. -I et
Déport latéral o 1,0 ! F
Déport latéral 1,0 e B
ilat
Hauteur du canton 1,0
Stockage en masse Hauteur |
Canton
Nombre d'ilots dans le sens de la longueur 1 T Distancs
-stack
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 1 + ition atocisge
Largeur des flots 38,0 Hautewur
stockage
Longueur des ilots 28,0
Hauteur des ilots 50 .
Largeur des allées entre ilots 0,0
< Palette type de la cellule Cellule n°B1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
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CelluleB1_1665153320

FLUMilog

— Merlons
1 Vue du dessus 2
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) ¥2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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CelluleB1_1665153320 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°B1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°B1 125,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

. 4 Ay N S
_____________ S
l ik 1 i
100 -50 50 100
) Rt sEticd RN 17 K G T -1 ROSS AR (L A0CK 2 004 BB By
Flux (kW/m?)

3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
FPage &
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Utilisateur : Benoit

Société : DEKRA

Nom du Projet : CelluleB2_1665153326
Cellule : B

Commentaire :

Création du fichier de données d'entrée : 07/10/12022 a16:34:40avec l'interface graphique v. 5.6.1.0

Date de création du fichier de résultats : 7/110/22

Page1



I. DONNEES D'ENTREE :

Hauteur de la cible : 1,8

l7 Donnée Cible

m

— Géomeétrie Cellule1

CelluleB2_1665153326

FLUMilog

Nom de la Cellule :Cellule n°B2

Coin 2

Longueur maximum de la cellule {m) 40,0 - .
Lz:[ 7 Y [L
Largeur maximum de la cellule (m) 40,0 3 2
Hauteur maximum de la cellule (m) 6,0
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0 N f
L?T % o ILz
L1 (m) 0,0 —
Coin 2 non tronqué Ly Ly \
L2 (m) 0,0 J d
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 12
1 2 3 13
o Lo,
L (m) 0,0 0,0 0,0 i H3 D??'
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 156

Matériaux constituant la couverture

metallique simple peau

Nombre d'exutoires 0
Longueur des exutoires (m) 0,0
Largeur des exutoires (m) 0,0
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Parois de la cellule : Cellule n°B2

CelluleB2_1665153326

FLUMilog

P4
P3 Cellule n°2 | F1
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Support Portique Acier Portique Acier Portique Acier Portique Acier
Nombre de Portes de quais 0 0 0 0
Largeur des portes (m) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hauteur des portes (m) 0,0 4,0 0,0 4,0
Un seul type de parol | Un seul type de paroi | Un seul type de parof | Un seul type de parof
Matériau bardage simpla peau bardage simple peau bardage simple peau bardage simple peau
R(i) : Résistance Structure(min) 0 0 15 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 15 1 15 1
I{i) : Critére d'isolation de paroi (min) 15 1 15 1
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 15 1 15 1
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CelluleB2_1665153326 FLUMilog

= Stockage de la cellule : Cellule n°B2

Mode de stockage Masse

Dfmeﬂsfoﬂs Largedr
alléa

Longueur de préparation A 05 m

o
Longueur de préparation B 15 m ;3.2%!;:’ B o

Déport latéral o 10 m F
Déport latéral § 1,0 m - B J
flol
Hauteur du canton 10 m
Stockage en masse Hauteur
Carton \
Nombre d'ilots dans le sens de la longueur 1 ¥ Distance
-stackage
Nombre d'llots dans le sens de la largeur 1 g Ll
Largeur des flots 38,0 m Haidais
stockage
Longueur des ilots 38,0 m
Hauteur des ilots 50 m +
Largeur des allées entre flots 0,0 m
= Palette type de la cellule Cellule n°B2
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de |a palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette ; Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de Ia palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sontde 1,2m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW

Page 4



CelluleB2_ 1665153326

FLUMilog

[— Merlons
1 Vue du dessus 9
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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CelluleB2_1665153326 FLUMilog
Il. RE 18:

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°B2

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n°B2  115,0 min

r Distance d'effets des flux maximum

Ay

Lore PSS SENEUAN VRN RGN RCIRn e S _lm el L —— WE R

X

>

100 ] R Sl _ -50 | 50 100
Suanlingl o 150 sr 4
e B i e i RO R RO B J1004- -
Flux (kW/m?)

3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
FPage §
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. DONNEES D'ENTREE :;

— Donnée Cible
Hauteurdelacible: 18 m

CeliuleC_1665153304

FLUMilog

— Géométrie Cellulei

Nom de la Cellule :Cellule n°C

Matériaux constituant la couverture

metallique simple peau

Nombre d'exutoires 8
Longueur des exutoires (m) 1,5
Largeur des exutoires (m) 1,5

Longueur maximum de la cellule (m) 25,0 L - =
/ ~
Largeur maximum de la cellule (m) 50,0 2]: E ]-L2
Hauteur maximum de la cellule (m) 6,0
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0 . ’
L?] K \1 5 ¥ ILE
L1 (m) 0,0 — —t
Coin 2 non tronqué Lq L1 \
L2 (m) 0,0 ; *
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 12
1 2 3 L1 He 13
H e
L (m) 0,0 0,0 0,0 H{ [#e . H3_[ﬁ
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15
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Parois de la cellule : Cellule n°C

CelluleC_1665153304

FLUMilog

P4
P3 Cellule n°C a
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocompeosante

Structure Support

Portique Acier

Portique Acier

Portigue Acier

Portique Acler

Nombre de Portes de quais 0 0 0 2
Largeur des portes (m) 0,0 0,0 0,0 4,0
Hauteur des portes (m) 0,0 0,0 4,0 4,6

Un seul type de paroi | Un seul type de parol | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau bardage simple peau bardage simple peay bardage simple peau bardage simple peau
R(i) : Résistance Structure(min) 0 0 15 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 15 15 15 15
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 15 15 15 15
Y(i) : Résistance des Fixations {min) 15 15 15 15

Page 3




CelluleG_1665153304 FLUMilog

Stockage de la cellule : Cellule n°C

Mode de stockage Masse
Dimensions Largeur | A
allée
@
Longueur de préparation A 1,0 m
Longueur de préparation B 0,0 m resh- vl | I X
Déport latéral « 10 m ! F
Déport latéral 3 1,0 m Tager 8
Wlat
Hauteur du canton 00 m
Stockage en masse Hauteur]
Canton
Nombre d'ilots dans le sens de la longueur 1 : L
Oistanice
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 1 v opinn: stoalge
Largeur des ilots 48,0 m Hautaur
stockane
Longueur des ilots 240 m
Hauteur des ilots 50 m 4
Largeur des allées entre ilots 00 m
P Palette type de la cellule Cellule n°C
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégageée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sontde 1,2m * 0,8 mx 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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FLUMilog

r Merlons
1 Vue du dessus 2
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Il. RESULTATS :

Départ de I'incendie dans la cellule : Cellule n°c

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n°c 124,0 min

’— Distance d'effets des flux maximum

i

Flux (kW/m

g
3 5 8 12 15 16 20
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I. DONN 'ENTREE :

[ Donnée Cible

Hauteur de I3 cible: 1,8 m

CelluleD 1yv2

FLUMilog

— Géométrie Cell uled

Nom de Ia Cellule :Cellule n°D1 ]
Longueur maximum de la cellule (m) 40,0
Largeur maximum de la cellule (m) 17,0
Hauteur maximum de la cellyle (m) 7,8
L1 {m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 2 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1(m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0 j
Hauteur complexe
1 2
L (m) 0,0 0,0
H (m) 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 _J 0,0

Iy Toiture

Lg .l‘\_ .,-’ IL2
i |
AU
Coin 4 Coin 3

r!gsistance au feu des poutres {min)

Résistance au fey des pannes (min)

Matériaux constituant Ia couverture

Nombre d'exutoijres

Longueur des exutoires (m)

L Largeur des exutoires (m)

Page 2
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CelluleD1v2 FLUM ilog
— Parois de la cellule : Cellule n°D1
P4
P3 Cellule n°D1 b
P Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Nombre de Portes de quais 0 0 0 2
Largeur des portes (m) 0,0 0,0 0,0 38
Hauteur des portes (m) 4,0 0,0 0,0 4,0

Un seul type de parol | Un seul type de parof | Un seul type de paroi | Un seul type de parol
Matériau Parpaings/Briques Parpalngs/Briques Parpaings/Briques Parpaings/Briques
R(i) : Résistance Structure(min) 30 30 30 30
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 30 30 30 30
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 30 30 30 30
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 15 15 15 15

Fage 3




|- Stockage de la cellule : Cellule n°D1

CelluleD1v2

FLUMilog

Puissance dégagée par la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Mode de stockage Masse
Dimensions ng'aur A
allée
=2
Longueur de préparation A 3,0
o] i
Longueur de préparation B 2,0 b g B L
Déport latéral 0,0 ! F
Déport latéral 1,0 s
ok
Hauteur du canton 2,0
Stockage en masse Hauteur] |
Canton
Nombre d'ilots dans le sens de la longueur 1 ;5 ;
Qistance
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 2 1 Snonaage
Largeur des ilots 7,0 Hairtei
stockags
Longueur des ilots 350 m
Hauteur des ilots 20 m
Largeur des allées entre ilots 20 m
= Palette type de la cellule Cellule n°D1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de |a palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette ; Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sontde 1,2m* 0,8 m x 1,6 m, sa puissance est de 1525,0 kW

=i

Page 4



CelluleDv2 FLUMilo g
Merlons
1 Vue du dessus 2
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxig#me point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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CelluleD1v2 FLUMilog
1. SULTATS :

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n°D1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°D1 64,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

.......... * Y
...... i e it e 00 4 i I ] R
At I b ottt AR A L B g Bt
2 b1 e L S,
X
’..
100 -50 50 100

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre néglige.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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|. DONNEES D'ENTREE :

Hauteur de la cible : 1,8

{7 Donnée Cible

m

— Géomeétrie Cellule1

CelluleD2_ 1665152644

FLUMilog

Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°D2 \ Lq Ly /
Longueur maximum de la cellule (m) 40,0 L - "'_f
A7~
Largeur maximum de la cellule (m) 50,0 LL2
Hauteur maximum de la cellule (m) 6,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L1 (m) 0,0 (T R —
Coin 2 non tronqué L1 L1 \
L2 (m) 0,0 : ?
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe
1 2 3
L (m) 0,0 0,0 0,0
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture Fibrociment
Nombre d'exutoires 7
Longueur des exutoires (m) 2,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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FLUMilog

= Parois de la cellule : Cellule n°D2
P4
P3 Cellule n°D2 | P!
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Support Portique Acier Portique Acier Poteau beton Portique Acler
Nombre de Portes de quais 0 0 0 1
Largeur des portes (m) 0,0 0,0 0,0 3,0
Hauteur des portes (m) 4,0 0,0 4,0 3,0
Un seul type de parol | Un seul type de parol | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Parpalngs/Briques bardage simple poau Parpalngs/Briques Parpalngs/Briques
R(i) : Résistance Structure(min) 0 15 0 15
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 30 30 30 30
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 30 30 30 30
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 15 15 15 15
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CelluleD2 1665152644

FLUMilog

F Stockage de la cellule : Cellule n°D2

Mode de stockage Masse
Dimensions

Longueur de préparation A 10 m

Longueur de préparation B 00 m

Déport latéral o 1,0 m

Déport latéral f§ 40 m

Hauteur du canton 1,0 m

Stockage en masse

Nombre d'ilots dans le sens de la longueur 2
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 1
Largeur des ilots 45,0 m
Longueur des ilots 18,0 m
Hauteur des ilots 30 m
Largeur des allées entre ilots 30 m

Largeur A
allée
|
{8

_. m
p
l —

Lergusur
Lorigusur ilot
Stockage

Largeur
ol
Hautewr
Canton
] Di stance
canton-stockags
Hauteur
stockage
|

= Palette type de la cellule Cellule n°D2

Dimensions Palette

Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)

Poids total de la palette : Par défaut

NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sontde 1,2 m*0,8m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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FLUMilog

B Merlons
1 Vue du dessus 2
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Il. RE TS :

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n°D2

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°D2 93,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

Ay
AT ATAE ...q m -
........... fire
X
: >
_____________ 100 50 ) 50 100
i EA8 R B P R [y § GO R . A E.

Flux (kW/m?)
3 6§ 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5§ m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

CelluleD3V2

FLUMilog

Largeur des exutoires (m)

=
Hauteurdelacible: 1,8 m
— Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n°D3
L1, L
Longueur maximum de la cellule (m) 32,0 L . .
A
Largeur maximum de la cellule (m) 54,0 ‘?I 1 S J."E
Hauteur maximum de la cellule (m) 6,5
L1 (m) 0,0
Coin1 non tronqué
L2 (m) 0,0 LI [« oh [L?
L1 (m) 0,0 romar ol
Coin 2 non tronqué L1 L4 \
L2 (m) 0,0 : 5 ¥ o
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe 12
: . 5 MWl e
L (m) 0,0 0,0 0,0 il [ * us i
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 16
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture Fibrociment
Nombre d'exutoires 6
Longueur des exutoires (m) 3,0
2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°D3
P4
P3 Cellule n°D3 a
P2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support Portique Acier Portique Acier Portique Acler Portique Acier
Nombre de Portes de quais 0 1 1 0
Largeur des portes (m) 0,0 3,0 3,8 0,0
Hauteur des portes (m) 4,0 0,0 0,0 4,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi

Matériau Parpaings/Brques Parpaings/Briquas Parpaings/Briques Parpalngs/Briques
R(i) : Résistance Structure(min) 30 30 a0 0
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 30 30 30 30
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 30 30 30 30
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 15 15 15 16
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r— Stockage de la cellule : Cellule n°D3
Mode de stockage Masse
Dimensions
o
(=
Longueur de préparation A 15 m
Laljgue-ur
Longueur de préparation B 55 m o o 'E. -I Theg
Déport latéral o 10 m ! F
-
Déport latéral 3 30 m Ty i
ilot
Hauteur du canton 20 m
Stockage en masse Hauteur |
Canton
Nombre d'ilots dans le sens de la longueur 1 3 :
Distance
Nombre d'flots dans le sens de la largeur 1 5 Sarhon-sadie
Largeur des ilots 50,0 m {isiianr
stowkage
Longueur des ilots 250 m
Hauteur des ilots 30 m i)
Largeur des allées entre ilots 00 m
— Palette type de la cellule Cellule n°D3
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette ; Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sontde 1,2 m * 0,8 m x 1,6 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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— Merlons
1 Vue du dessus 2
T P P P T
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
;| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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. SU TS ;

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n°D3

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n°D3 94,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

S N ikl o W e !
......... i L an ﬂa... - .
100 | 9D 50 1
i _Fg .......
..... Ty Y N s =
[ S e i S R S SN M A 1
Flux (kW/m?)

3 6§ 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 8 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

— Donnée Cible
Hauteur delacible: 1,8 m

r Géomeétrie Cellule1

CellulegeneralV3

FLUMilog

Nom de la Cellule :Cellule n°D1

Coin 1

\,

Coin 2

L1

Longueur maximum de la cellule (m) 40,0 L . _
%
Largeur maximum de la cellule (m) 105,0 2]- g N IL?
Hauteur maximum de la cellule (m) 6,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0 LTl L -'[L2
L1 (m) 0,0 e o
Coin 2 non tronqué Lq L4 \
L2 (m) 0,0 = =
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 {m) 0,0
Hauteur complexe
1 2 3 1 ™ e 13
L (m) 0,0 0,0 0,0 [HI: D iy, o H3 HT;_
H (m) 0,0 0,0 0,0
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 15
Résistance au feu des pannes (min) 16
Matériaux constituant la couverture Fibrociment
Nombre d'exutoires 14
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°D1

CellulegeneralV'a

FLUMilog

P4
P3 Cellule n°D1 | P!
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante

Structure Support

Portique Acler

Portique Acier

Poteau beton

Portique Acler

Nombre de Portes de quais 0 0 0 4
Largeur des portes (m) 0,0 0,0 0,0 35
Hauteur des portes (m) 4,0 0,0 0,0 4,0

Un seul type de parol | Un seul type de parol Un seul type de paroi Un seul type de paroi
Matériau Parpalngs/Briques bardage simple peau Parpaings/Briques Parpaings/Biriques
R(i) : Résistance Structure(min) 30 30 30 30
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 30 0 30 30
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 30 0 30 30
Y(i) : Résistance des Fixations (min) 15 0 15 15
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Cellulegeneraly/3 FLUM/ og

Stockage de Ia cellule : Cellule n°p1 \

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de Préparation A

Longueur de Préparation B 40 m

Déport Iatéral ¢ 20 m

Déport latéral §] 3,0 m

Hauteur du canton

Stockage en masse

Nomibre d'ilots dans le sens de |a longueur 1 Distrvi
nton-stock
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 1 VARG
Largeur des ilots 100,0 m Hauteur
stockage
Longueur des ilots 350 m
Hauteur des ilots 30 m

Largeur des aliées entre ilots 0,0 m
Palette type de |a cellule Cellyle n°D1

Dimensions Paleite

Lengueur de I3 palette : Adaptée aux dimensions de |3 palette
Largeur de |a palette : Adaptée aux dimensions de |a palette
Hauteur de |a palette : Adaptée aux dimensions de [a palette
Volume de [a palette : Adaptée aux dimensions de |a palette
I Nom de Ia palette : Palette type 1510 Poids total de 1a palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

| [ | Nc [ ne NC NC NC NC
l 0,0 | 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| NC j NC [ NC [ NC NC l NC Ne ]

’ 0,0 0,0 '
] NC NC ] NC N ]
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de I3 palette : 45,0 min
Puissance dégagée par Ia palette : Adaptée aux dimensions de 13 palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sontde 1,2 m * 08mx15 m, sa

puissance est de 1525,0 kW
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CellufegeneralV'3

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
U TUUUUDUGL GU UL GUGU RO
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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CellulegeneralV/3 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule :  Cellule n°D1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°D1 103,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

R i (STTTE NI, NUSRIOE SNSRI SRR SR PPN FVRION URRNE VIR NIV, AN ‘ Y PrnY” N
supzial gl vl B0 0T 1 e S R RS B BER el IR NS SRR S S -
Lo e kil e neni.
: X
1 100 100 b7
e i 50 d il - S
) bl e, 7)Y AR R L DA i) Rl R L i £ B
Flux (kW/m?)

3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
Page §




SOREH-=L

LA DETECTION EFFICACE DEPUIS 1987

LE RELAIS
A l'attention de Mr GAMBIEZ
Rue des Moulins Bleus

80830 L'Etoile
Fretin le 15/09/2022

Mr GAMBIEZ,

Par la présente je vous informe que sur le site du RELAIS sis 3 L’Etoile (80830), notre
prestation technique concernant I'installation d’un S5l (alarme incendie avec détection et
évacuation) est terminée.,

Le systéme est opérationnel.

La programmation définitive, la mise en service et la formation du personnel par le
constructeur DEF sont programmées le Mercredi 21/09/2022 (sur la journée).

Une fois cette derniére étape effectuée, nous vous remettrons les documents techniques du
SSI (DOE, dossier d’identité, synoptique, certificat APSAD, attestation de formation du personnel...)

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,

Frédéric LANCIEN

SARL SOREHAL
533-559 ruada la Voyeta - CRT " 2
59273 FRETIN
Tél, 03 20 87 09 50
Fax 03 20 87 09 59

1

.......

ArsAd E09 ApsAX & rosay

Service d'installation et de maintenance de

Service d'installation et de maintenance des Service de maintenance des systémes de y S g
extincteurs désenfumage naturel Sysbieriat fie détictiunintiatsion
3671 tégaries Al
{rifdrentiel 19 - NF285) (référentiel F17) (e AT cAtRoder AR

et vidéosurveillance (NF 367 - 123)
Certifications délivrées par CNPP Cert — www.cnpp.com et AFNOR Certification — www.marque-nf.com

SOREHAL — SARL au capital de 7 775 € - RCS Lille B 340 580 786 — SIRET : 340 580 786 00069 — APE 43224
533-559 Rue de Ia Voyette — CRT n* 2 — 59273 FRETIN - T. : 03.20.87.09.50



Agence NORD Agence SUD Agence ILE DE France

) &

UXANT

SECURITY

ATTESTATION DE PRESTATION

Le 13 Septembre 2022,
A Noyelles-Godault,

Je soussigné, Galaad BULTEZ, Directeur Commercial chez LUXANT Security,
atteste par la présente que nous avons mis a disposition de notre client le Relais
Nord Pas de Calais un agent SSIAP1 sur le site du R80 du 18/07/2022 au

15/09/2022, etce tous les jours de 19h & 5h.

GA LAAD Signature

numérique de

BU LTEZ GALAAD BULTEZ
ID

I D Date : 2022.09,13
20:07:14 +02'00'

LuxAnt Security

SARL - au capital de 200 000€ - RCS de Arras 478 372 691 00038 —APE BO10 7
ArLLE12-14 du CSI modifid par LOI n*2014-742 du 17 juillet 2014 arl 7 : « L'aulorisafion d exercice ne confiére
aucune prérog alive de puissance publique 4 N'enfreprise cu aux personnes qui en béndficient »
Autarisation d exercice NAUT-062-2112-06-02- 20130330558

Ag

ence OUEST

—

www, luxantgroup.corm



Fwd: Preuve de la prestation SSIAP sur le site de L Etoile imap://vgambiez%40lerelais%2Eorg@zimbral.lerelais.org:9..,

Sujet : Fwd: Preuve de la prestation SSIAP sur le site de L Etoile

De : Vincent GAMBIEZ <vgambiez@lerelais.org>

Date : 20/10/2022, 09:33

Pour : SCHMIDT Cecile - DREAL Hauts-de-France/UD-Somme/E2
«cecile.schmidt@developpement-durable.gouv.fr>, pduponchel
<pduponchel@Ierelais.org>, VANDEVOORDE Guillaume - DREAL Hauts-de-France/UD-
Somme <Guillaume.VANDEVOORDE®developpement-durable.gouv.frs

Bonjour Mme Schmidt, Monsieur Vandevoorde,

Comme évoqueé lors de votre visite, nous confirmons la présence d un agent SSIAP sur le site en
dehors des présences des salariés ( tous les jours de 21h a 5h, les Samedis et Dimanche ainsi que
les jours fériés).

Nous avons contractualisé jusque 30 Novembre, ce contrat sera bien évidemment prolongé pour
assurer la surveillance du site de maniére pérenne. Merci de me confirmer que vous avez bien
recu le document.

Cordialement

Vincent GAMBIEZ
Le Relais Nord Pas De Calais, Entreprise a But Socio-économique

Chemin des Dames
62700 Bruay la buissiére -
Mobile : 06 80 65 29 40

Nous avons raison de croire en I'homme - www.lerelais.org

—Piéces jointes :

siap-r80.pdf | 116 Ko

Portion de message joint 60 octets

1surl 24/11/2022,09:22




Devis N° 202210128
du 18/10/2022

Page 1 sur2

LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
1987 rue Chemin des Dames

ZAL du Possible

62700 BRUAY LA BUISSIERE

Site concerné

LE RELAIS 80-5

rue das moulins blaves
80630 L'ETOILE

Prestalivn : P-SURVEILLANCE SITE du 17/10/2022 au 30/11/2022

Merci de bien vouloir nous refourner le présent devis validd "bon pour accord” avec tampon ef signature, pour la mise en place
effuciive de la prastation.

P-SURVEILLANCE SSIAP JOURS OQUVRES (SSIAP 1)
Du17/10/2022 au 30/11/2022, de 21:00 4 05:00 - 1 Agent - lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Sauf les jours fériés
Total : 248.00 heures

P T S R Y AR W -

DESIGNATION QTE PRIXUNITAIRE _I'j_:o__1_'AL' HT TVA
Heures Jour auvré nuit 238.00 2076€ Y e 940.88 € 20.00%
Heures Jour farié nuit 10.00 41.51€ jlll . '_5'115_.-1{5@ 20.00%

P-SURVEILLANCE SSIAP WK NUIT (SSIAP 1)
Du 17/10/2022 au 30/11/2022, de 21:00 & 09:00 - 1 Agent - samedi et dimanche.
Total : 144.00 heures

_.-Eggt;;h‘ﬂﬂﬂ ) o QTIE.':MPR!K UNlTAﬂ;E“"h_T —-}BH;AJI: |:1T TVA
e e mon
Heures Jour ouvré nuit 54.00 20766 1-.:12_1.'.-04'6 . 20.00%
Heu;;; Dimanche joor S 18.00 2057€ 370266 20.00%
Meuies Dmanchemit. 5400 22836 “ Y 202826 20.00%
P-SURVEILLAMCE SSIAP WK JOUR (SSIAP 1)
Du 17(10/2022 au 30/11/2022, de 09:00 4 21:00 - 1 Agent - samedi et dimanche.
Tatal : 144.00 heures
" DESIGNATION o QTE PRIXUNITARE  TOTALHT  1vA
" Houres Jowrowréjour N 7200 18706 . 134640€  2000%
HeuresDimanchejour 7200  2087¢ A4BLOIE  2000%

LUXANT SECURITY - 34 RUE BEAUMONT - 52350 - NOYELLES GODAULT - Tél : 0321136430 - Fax : 0321136431
LUXAMT SECURITY - ROS 47837265100038 APE B010Z- Autorisalion d'exareice : AUT-082-2112-05-D2-20130330558 - Article L612-14 C8I Mudifié pér LOI n"2014-742
di Tesjallal 20694 &t 7 ¢ ¥ L'autonssion dexerclze ne confére aucune préregativa de puiseance publiqua & Fenlreprise cu aux personnes gui en bandlicient, N*TVA
intracomimunaitaire: FR7Y A7TEIT2651




Devis N° 202210128
du 18/10/2022

Page 2 sur 2
LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
1987 rue Chemin des Dames
" ZAL du Possible
Site concomé
LE RELAIS 858 62700 BRUAY LA BUISSIERE
rue des moulins bleues
80830 UETOILE
DESIGNATION QTE PRIX UNITAIRE .. . TVA
P-SURVEILLANCE SSIAP JOURS FERIES (SSIAP 1)
Du 17/10/2022 au 30/11/2022
Total : 48.00 heuras
Mardi 01/11/2022 de 09:00 & 21:00
Mardi 01/11/2022 dle 21:00 & 09:00
Viendredi 11/11/2022 de 09:00 & 21:00
Vendredi 11/11/2022 de 21:00 & 09:00
DESIGNATION QTE PRIXUNITAIRE .. TOTALMT TVA
Heures Jour ouvié jour 6.00 1870€ . 11220€  20.00%
Heures Jour ouvre nuit 12.00 2076 € ; '249.:12 € 20.00%
Heures Jour férié jour : 24.00 37.40€ . BO7B0€  20.00%
Heures Jour f&rié nuit . 600 A151€ . 24906€  20.00%
TOTAL : 584,00 Heures
Informations de paiement 1NETHT % e 4275212 ¢€
Moda ds réglement : Virement a 30 jours fin de T SR S ; 255042 €
g ) 15-total NET de 12762.12¢ ' :
M/-14 : BULS202210128 ‘ -:NETTTC .. d : 15 30254 €
___________________________ ~ S -
S
BON POUR Acds 7
. - dl;:m{:;gn FHontme
FAITA:le A ‘ﬂf j‘ﬁ?}.&
¢85 LE RELAIS NORD PAS-DE-CALAIS
signaturs clisnt 2.A.L du Possible & 2 BUISSIERE
Chemin des DA e 21 620275
el 03 21 ONE B o org
s 6an 124 (0014, NAF : 38322, o
- fi f 624 1241 TUA s FRES 333 684 124,

LUXARHT SECURITY - 34 RUE BEAURMONT - 62950 - NOYELLES GODAULT - Tél: 03211 36430 - Fox : 6321136431
LUXANT SECURITY - RGS 47837269100038 APE 80102- Autonsation vlexercice : AUT-062-2112-05-02-20 §3033055¢ - Adicle L12-44 G5l Monifig par LO! n*2014-742
th ter Juill et 01 4- 900 " Uanionsation dexercice ne conldre sucune prerogalive de puissanca publiqua 4 'enfrenrise ou 2ux personnes qui ea bénificien! , N*TWVA
inteseommunautalre: FRYS 470372841




Devis N° 202211170
du 21/11/2022

Page 1 sur 2

LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
1887 rue Chemin des Dames
ZAL du Possible

Site concerné
LE RELAIS 80.8 . 62700 BRUAY LA BUISSIERE

rue des moulins blaues
80830 L'ETOILE

Prestation : S-SURVEILLANCE SITE du 01/12/2022 su 31/1 2/2022

Merci da bien vouloir nous retourner le présent devis validé “bon pour accord” avec tampon et signature, pour la mise en place
effcctive de ta prestation.

S-SURVEILLANCE JOUR OUVRE (SSIAP 1)
Du 01/12/2022 au 31/12/2022, de 21:00 4 05:00 - 1 Agent - lundl, mardl, mercredi, jeudl et vandredi,
Tofal : 176.00 heures :

pEsiwaTON QTE PRIX UNITAIRE CULTOTALHT TvA
" Heures Jourowe 1600 N76€ . 36H.76€ 20.00%
S-SURVEILLANCE WK JOUR (SSIAP 1)
Du 01/12/2022 au 31/12/2022, de 09:00 3 21:00 - 1 Agent - samedi ot dimanche.
Total : 108,00 heures
" pésionATON B QTE  PRIX UNITAIRE MT“{)'TALHT o TVA
Heures Jour ouvrs jour T 000 1870 € - 142200€ 20.00%
" Heuwres Dimenche jour : 36.00 2057°€ _..,wm___ 2000%
" Hesres Dimanche ki oy i N 12.00 RPN [ A93G8€ . 20,00%

e e s et i . - e B B 8 i i

S-SURVEILLANCE WK NUIT (SSIAP 1)
Du 0171212022 au 31/12/2022, de 21:00 3 09:00 - 1 Agent - samedi et dimanche.
Total : 108.00 heuras

DESIGNATION QTE PRIXUNITAIRE | TOTAL HT TVA
~ Hawa;jouromé jour . 12.00 -—---—-—A-E;'E-éﬂwrw—“---r-.-— “";:1“5;_ EGF.-GD%
_HHaures Jau:;vré nuit - B 39.00 20.?6;—-*&?‘ Leje 34€ :: 20.00%
 Hewes Dimanche jour B 900 057¢ . | iesnae 2000%
T TN TR T T
Heuras Dimanche f&rig jour 6.00 2114€ | B 246'83€ 20.00%
Hewes Dimanche fedé nut 15.00. 567€ .J_‘I'Eiis_:(.}:':ﬁ' " 20.00%

TOTAL : 392,00 Heures

LUXANT SECURITY - 34 RUE BEAUMONT - 52950 - NOYELLES GODAULT - Té1: 0321136430 - Fax:piz III"!-HM
LUXANT BECURITY - RCS 47£37260100033 APE B010Z- Autorisation decercice L AUT-062-2112-CE-02-20 130230550 - Article LE12-14 CSI Modikia par LOI n*2014-742
it Ter juited B014- 5LV L'aulonsstion dexersize ne confira avcuny prérogative de pulssance publiqua & l'entreprise ol aux personres gui en béndlicient . NI TVA

intracomrunactaire: FRT0 478372684




Devis N° 202211170
du 21/11/2022

Pags 2 sur 2
Y
LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
1987 rue Chemin des Dames
. ZAL du Possible

Site concerné
LE RELAIS 80-8 62700 BRUAY LA BUISSIERE
rue des moulins bleues
B0B30 LETOILE
Informations de paiement ; 877743 €
Mode de réglement : Virement & 30 jours fin de _ i 75549 € -
mois . Py ;
N/-14 : BULI202211170 it A 10 53292 €

signatue client

EBS LE RELAIS NORD PAS-DE-¢C; 5
AL du Possibla o LE RELAIS »

§ Damas752 100 BIRAY LA tir; s
) (D057 77 [f2x 103 71 62 02 .
E-rnail/ Imﬁjlnrﬂnh‘,om
SIRET : 353 Gt 1fa oania, i

RCS Aeran: BI43 604 124 TVA T8 65 RES] B - '
LUXANT SECURITY - 34 RUS BEAUMONT - 62950~ NOYELLES QODAULT - T&:0321138430 - Fax : 0321 136431
LUXAMT SECURITY - RCS 47837 269100038 APE 80107- Autorisation dexercice : AUT-062-2112-08-02-20120330558 - Arlielz LE12-14 CS! Modifid par LOI n"2014-742
dip 12y uilet 2014 it 7 - Laytossstion dexercica ne ennfére aucune préfogaliva de pulssanze puklique & lentreprise ou aux personnes qui an bandfcient . NFTVA
inracommunautaire: FR76 478372651




RE: Compte rendu de la visite du SDIS 80 -site le Relais a I'Etoile imap://vgambiez%40lerelais%2Eorg@zimbral.lerelais.org:9..

Sujet : RE: Compte rendu de la visite du SDIS 80 -site le Relais a L'Etoile
De : "DUPULS, Bertrand" <Bertrand.DUPUIS@sdis80.fr>

Date : 04/11/2022,17:16

Pour : Vincent GAMBIEZ <vgambiez®@lerelais.org>

Copie & : pduponchel <pduponchel@lerelais.org>

Monsieur Gambiez,

Suite & la transmission des nouveaux éléments et notre conversation téléphonique, je vous prie de
trouver en PJ le nouveau calcul de D9 pour les besoins en eau de votre établissement (avec la prise en
compte de la présence d'un gardien assurant une présence sur site H24 365J/an lorsque vos employés ne
sont pas sur site).

Quelques précisions (en partant du principe que le plan transmis est orienté au nord) :

« |a partie stockage située au nord ouest du plan n'a pas été prise en compte dans le calcul de
stockage car il s'agit de stockage de matiére ferreuse, classées en risque 1 et donc non majorante
par rapport au vétements ;

¢ la plus grande surface de production non recoupée par des murs coupe feu 2 heures sera donc la
ligne de tris des vétements

o les stockage extérieurs a I'est sont isolés du reste des batiments par un mur coupe-feu 2 heures

Je vous invite, comme évoqué, a revoir le plan de stockage intérieur pour que les vétements stockés a
I'arriere de la zone des magasins soient stockés dans la zone centrale de 3802m>

Concernant la présence d'un ERP dans les murs, voici ce que précis |'arrété génerale du 06/06/2018 dans
son artice 5 :

"Pour les rubriques n® 2711, 2714 ou 2716, les parois extérieures des batiments fermés oll sont
entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de
structure dans le cas d'un batiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un
entreposage @ I'extérieur) sont suffisamment éloignées : (...)

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets
de réception et d'expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de présentation
d'équipements ou piéces destinés au réemploi ou a la réutilisation, sans préjudice du respect de la
réglementation en matiére d'ERP, (...), d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas
d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m?).

Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le
document de I''NERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu
d'entrepét », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les
parois extérieures du bétiment fermé oll sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets
combustibles ou inflammables, les éléments de structure dans le cas d'un batiment ouvert ou les limites
des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage a l'extérieur, sont implantés a une distance au
moins égale & 20 métres de l'enceinte de I'établissement, & moins que l'exploitant justifie que les effets
létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m?) restent a l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la
mise en place d'un dispositif séparatif £120."

J'espére que ces éléments vous serviront dans le cadre de vos travaux et vous souhaite une bonne fin de
journée et un bon week end.

Cordialement,

Lsurd 21/11/2022,17:15




Application DS calcul du besoin en eau

Critére Coef Activité Stockage
proposé
Hauteur de stockage
jusqu'a 3m 0
jusqu'a 8 m 0,1
jusqu'ai2m 0,2
jusqu'a 30 m 0,5
jusqu'a 40 m 07
au-dela de 40 m 0.4
Type de construction
Ossature stable au feu > 1 h (-0,1)
Ossalure stable au feu > 30 mn 0
Ossature stable au feu <30 mn 0,1
Matériaux aggravants _
Présence d'au moins un des 01

matériaux aggravants

Type d'in-!arvanuon Interne

Accueil 24/24 {présence) (-0,1)
DAl généralisée + talésury
vers posle secours interne {(-0,1)
Ssce sécu incendie interne
24124 (-0,3)
Somma des coefficients 0,1 01
Somme + 1
Surface de référence (en m?) %G00 it
Débit de base en m3/h
Catégorie de risque I 2]
Risgue faible, 1, 2 0u 3 05,1,20u3
Sprinkler ;
Installation sprinklée (12) 1
Instaflation non sprinklee 0 Cumul
Débit brut requis[™ 269,808 764,676 en maih 1034,484
Débit requis
{arrondi multiple de 30) 270 750 en m3th 1020
Volume requis sur 2h 540 1500  enm3 2040

en mi/h

en m3/h

Le résultat est arrondi au multipe de 30 supérieur

en m3




Suite a la mise a jour du calcul D9 réalisé par le SDIS, en tenant compte des hypothéses
annoncées (a savoir pas de stockage dans les aires de 2480 et 1910 m2 a I'entrée du
batiment D et mise en place d’un mur coupe feu au sein du batiment D), le besoin en eau
calculé du site est de 2 040 m*h pour un incendie d’une durée de deux heures.

CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DE LA RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION

Ce calcul est réalisé sur la base du calcul D9A du CNPP de juin 2020.

Résultat guide pratique D9 : (besoins x 2 h au

Calcul des rétentions des eaux d'extinction D9A

minimum)

de liquides

Volume total de liquide a mettre en rétention

2 040
Volume réserve intégrale de
: la source principale ou
Sprinkleurs besoin x durée théorique 0
max de fonctionnement
Rideau d'eau Besoins x 90 min 0
RIA A négliger 0
~ lincendie Débit de solution moussante
ke e Mousse HF et MF x temps de noyage (en 0
s L général 15 -25 min)
Brouillard d'eau et Débit x temps de 0
autres sytstémes fonctionnement requis
; Débit x temps de
Bt Colonne humide fonctionnement requis R
Volume d'eau’
_ liés aux 10 I/m? de surface de drainage (31 870 m?) 319
Intempéries
Pr‘é"aéﬁé‘a’_" stock | 20 % du volume contenu dans le local contenant le Pas de stockage de
plus grand volume liquides de grand volume

La capaciteé théorique de rétention des eaux d’extinction est estimée a 2 360 m°.

Dimensionnement DEC| — DY/D9A




LE RELAIS (80)

CONCLUSION

Le calcul D9 réalisé selon le guide CNPP de juin 2020 montre le débit théorique d’eau d'extinction
d'un incendie durant 2 heures est de 2 040 m%h (voir fichier joint pour le calcul D9).

Le calcul de dimensionnement de rétention des eaux d'extinction a été estimé a 2 360 m?.
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Rapport - Vérification des actions correctrices
e pove sur les installations électriques

N°de rapport : 22501876

1. CADRE CONTRACTUEL DE L'INTERVENTION — REFERENCE OFFRE :
1.1. Obijectif de I'intervention- Méthodologie

S'assurer d'une part de la prise en compte des observations formulées dans un rapport de vérification
réglementaire d'une installation électrique, d'autre part de la conformité de la solution retenue et de sa
bonne réalisation, et ce vis-a-vis des prescriptions des référentiels .

Cette prestation est habituellement appelée ‘vérification des actions correctives'.

Si I'action corrective correspond a une modification de structure au sens de I'article 2 de 'arrété du 26
decembre 2011, elle ne fera pas I'objet de la présente vérification, mais devra faire |'objet d'une prestation
complémentaire de type VIMS.

La suite donnée a I'observation est renseignée avec le qualificatif suivant :

e levée

e non levée (travaux non entrepris)

e levée en partie

e levée mais une nouvelle observation sur le méme objet ou un objet connexe a été introduite
» [|evee de |'observation invérifiable lors de la mission

Ce rapport de verification ne se substitue pas au(x) rapport(s) de vérification tel que défini par la
réglementation, néanmoins il peut s’y référer.

1.2. Installation(s), Matériel(s), Equipement(s), objet(s) de I'intervention

Référence du rapport de vérification porteur des observations & lever : 22038714 en date du 24/08 au

26/08/2022
Le périmétre ne peut excéder celui de |a prestation ci-dessus mentionnée qui a conduit a formuler les
observations ou écarts.

1.3. Référentiel(s)

Dispositions d'origine réglementaire
= Article R. 4215-1 & 17 et Article R. 4226-2 a 21 du Code du Travail.
» Arrétes d'application appelés le cas échéant par ces articles lorsqu'ils s'appliquent.

Dispositions d’origine normative
= NF C13-100
« NF C13-200.
» NF C15-100.

1.4, Limite contractuelle d'intervention
La verification a pour but de lever les réserves du rapport et de IAPSAD Q18.

La prestation ne prend pas en compte les nouvelles installations qui doivent faire I'objet d’'une vérification
initiale au titre de l'art. R4226-14 du code du travail

1.5. Moyens a mettre a disposition

Accompagnement et moyens d'accés sécurisés

M EICTO030/ED1- 24/02/2021 ' Pags 2118
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2. DEROULEMENT DE L'INTERVENTION
21. Personnes présentes

M. KOCUIBA Philippe

2.2, Moyens mis a disposition par le client

[O0Schémas et plans
[ONotes de calculs
[

2.3. Limite(s) opérationnelle(s) d'intervention

Pas de mise hors tension possible.

2.4. Matériels de mesure et d'essais

XIMesureur de continuité et d'isolement

CIMultimétre

CITellurométre

M Testeur de dispositif a courant différentiel résiduel (DDR)
[ Testeur de contréleur permanent d'isolement

2.5. Logiciels

X Sans objet
[1Voir ci-apres

M EICTOD30IEDT- 24/02/2021 Page 3/16
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3. SYNTHESE DES ACTIONS CORRECTRICES SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

N° | Localisation Identification Observations Préconisatio | Suites
Ra n
p
1 Stockage Identification A remettre a LEVEE
incompléte des hiveau
circuits de
l'armoire
électrigue
2 Stockage Identification A remettre a LEVEE

incompléte du ou | niveau
des circuit(s)

3 Stockage Remettre en état | Poser un LEVEE
la serrure de verrou dont la
I'armoire. , La clef ne sera

porte de 'armoire | confiée qu'aux
électrigue n'est personnes
pas verrouillée autorisées et

habilitées
suivant la NF
C18-510
N° Localisation Identification Observations Préconisatio Suites
Ra n
P
1 | EBS LE RELAIS 80 Déposer les LEVEE EN
Ensemble de anciennes PARTIE
I'etablissement installations
inutilisées.
50 | EBS LE RELAIS 80 Les consignes Les apposer a LEVEE
Poste de livraison d'acceés au poste | l'extérieur des
(ou portes
emplacement)
HT ne sont pas
affichées
51 | EBS LE RELAIS 80 La pancarte A mettre en LEVEE
Poste de livraison d'avertissement place sur la
du poste haute porte d'accés
tension est
- absente
EBS LE RELAIS 80 Pour des raisons | Les POUR
Poste de livraison d'exploitation, compléments MEMOIRE
l'examen hors peuvent étre
tension des effectués lors
cellules HT n'a de l'arrét

pas éte effectué | technique.
Nous sommes
avotre
disposition
pour définir
les modalités
contractuelles
de ces
compléments
de
vérifications
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EBS LE RELAIS 80 distribution 3X230 | Armoire (coffret) | Faire réaliser POUR
Poste de livraison Volts non inspecté les MEMOIRE
(ouverture de la compléments
porte d'acces necessaires
asservi a la mise
hors tension)
5 | EBS LE RELAIS 80 tableau tapis 2 Identification A remettre a LEVEE
Hall G incompléte des niveau
circuits de
l'armoire
électrique
6 | EBS LE RELAIS 80 tableau tapis 2 Assurer le A refixer LEVEE
Hall G fixation des durablement
borniers et des
cables, Fixation
non assurée
7 | EBS LE RELAIS 80 tableau tapis 2 Assurer les A fixer LEVEE
Hall G fixations des
appareillages,
borniers, et
cables de
l'armoire
électrique,
Fixation non
satisfaisante
8 | EBS LE RELAIS 80 tableau tapis 2 Cable inutilisé, A supprimer LEVEE
Hall G extrémité nue d'urgence
hors tension
9 | EBS LE RELAIS 80 Tableau zone de Fixation A refixer LEVEE
Hall G coupe défectueuse de durablement
I'armoire
10 | EBS LE RELAIS 80 Tableau zone de Connexions Utiliser des LEVEE
Hall G coupe inadaptées en cosses pour la
amont et en aval | connexion des
de l'interrupteur conducteurs
sectionneur
principal
11 | EBS LE RELAIS 80 Tableau zone de Section des Utiliser des LEVEE
Hall G coupe conducteurs conducteurs
d'alimentation du | de section 10
répartiteur 63 A mmz2
inadaptée minimum
12 | EBS LE RELAIS 80 Tableau zone de Revoir la A relier au LEVEE
Hall G coupe connexion du circuit de
conducteur de protection.
protection en
amont de
l'armoire
électrique, Le
conducteur de
protection du
circuit n'est pas
raccordé
EBS LE RELAIS 80 Tableau zone de Absence de A réaliser et a NON LEVEE
Hall G coupe schémas mettre a
disposition
dans l'armoire

M.EICTOO03MEDT- 24/02/2021
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21 | EBS LE RELAIS 80 tableau chauffage | Cable inutilisé, A supprimer LEVEE
Hall G Bureau extremité nue d'urgence
chauffage hors tension
22 | EBS LE RELAIS 80 tableau chauffage | Armoire A nettoyer LEVEE
Hall G Bureau electrique non
chauffage entretenue
23 | EBS LE RELAIS 80 tableau chauffage | Remettre en état | Faire refermer LEVEE
Hall G Bureau les verrouillages | les portes par
chauffage de l'armoire les personnes
électrique, La habilitées
porte de 'armoire
électrique n'est
pas verrouillée
29 | EBS LE RELAIS 80 Tableau Hall Q La porte de Faire refermer LEVEE
Hall Q I'armoire les portes par
électrique n'est les personnes
pas verrouillée habilitées
30 | EBS LE RELAIS 80 tableau hall E Identification A remettre & LEVEE
Hall E incorrecte de jour ou
l'appareillage compléter
31 | EBS LE RELAIS 80 tableau hall E Identification A remettre & LEVEE
Hall E incompléte du ou | niveau
des circuit(s)
44 | EBS LE RELAIS 80 tableau général Non A remettre en NON LEVEE
Local tableau général | 3X230V fonctionnement etat
du Controleur
Permanent
d'isolement
49 | EBS LE RELAIS 80 tableau éclairage |dentification A remeltre a LEVEE
Hall S et T stock incorrecte de jour ou
chaussures l'appareillage compléter
56 | EBS LE RELAIS 80 tableau office Absence de Installer un LEVEE
Locaux sociaux et protection DDR de seuil
bureaux office complémentaire | 30mA pour les
par dispositif circuits de
différentiel a prises non
haute sensibilité | équipés
57 | EBS LE RELAIS 80 tableau office Dysfonctionneme | A réviser, LEVEE
Locaux sociaux et nt du dispositif de | réparer ou
bureaux office mise au repos remplacer
des blocs
autonomes
d'éclairage de
securité
59 | EBS LE RELAIS 80 tableau circulation | Absence de A mettre en LEVEE
Locaux sociaux et reperage pour place
bureaux circulation deux disjoncteurs
4 | EBS LE RELAIS 80 tableau hall G Non | Continuité a la Remplacer le LEVEE
Hall G identifié (Mutileur) | terre inexistante cable
de la masse d'alimentation
par un modele
avec
conducteur de
protection

M.EICTOO30IEDT- 24/02/2021
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25 | EBS LE RELAIS 80 tableau Hall F Alim | Protection de Remplacer le LEVEE
Hall F (extension Pc bobine surintensités du dispositif de
presses) circuit non- protection par
conforme un autre
assurant la
protection des
deux phases
27 | EBS LE RELAIS 80 tableau Hall H Non A réviser ou LEVEE
Hall H prise fonctionnement remplacer par
du dispositif un moedele
différentiel equivalent
32 | EBS LE RELAIS 80 tableau hall E non | Protection contre | A mettre en NON LEVEE
Hall E identifie les surintensités | place
inexistantes pour
le circuit de
commande du
contacteur
33 | EBS LE RELAIS 80 tableau hall E non | L'interrupteur La somme NON LEVEE
Hall E identifie différentiel n'est des réglages
pas correctement | des dispositifs
protégé contre de protection
les surcharges aval
dépassant
l'intensité
assigneée de
linterrupteur,
installer en
amont un
dispositif de
protection
calibré a cette
valeur
34 | EBS LE RELAIS 80 tableau hall E non | La couleur bleu Baguer en LEVEE
Hall E identifié est a réserver au | noir les
conducteur de conducteur
neutre bleu utilisé
comme phase
36 | EBS LE RELAIS 80 COFFRET Absence de Installer un NON LEVEE
Hall D MEUBLES ECLAIRAGE protection DDR de seuil
Circuit pc complémentaire 30mA
par dispositif
differentiel a
haute sensibilité
40 | EBS LE RELAIS 80 tableau hall B Non | Identification A remettre a LEVEE
Hall B identifié incorrecte de jour ou
l'appareillage compléter
42 | EBS LE RELAIS 80 tableau sous-sol Continuité a la S'assurer que LEVEE
Hall A Sous sol Hall A Non terre inexistante | le conducteur
identifié du cable 3G1,5 de protection
(Thermostat) R2Vv n'est pas
utilise
(Thermostat
sans masse
accessible), le
cas echéant
'enrouler en
attente dans
le tableau, et

M. EICTOOIDIED - 24/02/2021
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ldentifier.
45 | EBS LE RELAIS 80 tableau genéral Départ non Installer une NON LEVEE
Local tableau général | 3X230V Non identifié " coupe " | protection de
identifié en conducteur de | calibre adapté
section de 25 soit 63A
mm2 maximum.
incorrectement
protégé
46 | EBS LE RELAIS 80 tableau général Les connexions Privilégier NON LEVEE
Local tableau général | 3X230V Non sont inadaptees l'utilisation de
identifié en aval du cosses
disjoncteur
47 | EBS LE RELAIS 80 Tableau Q5 Pc Non A réviser ou LEVEE
Sanitaires inutilisés local BT et fonctionnement remplacer par
sanitaires du dispositif un modéle
différentiel équivalent
53 | EBS LE RELAIS 80 tableau hall K RO2V 3x1,5 A remplacer LEVEE
Hall K éclairage auvent mm2 branché en
3 et 4, Le courant
assigné de
I'appareillage est
inadapté
54 | EBS LE RELAIS 80 tableau hall K DJ Le raccordement | A modifier, en LEVEE
Hall K DAD du dispositif de respectant les
protection ne dispositions
respecte pas les | du §526
regles de l'art
58 | EBS LE RELAIS 80 tableau office Pouvoir de A remplacer LEVEE
Locaux sociaux et Pouvoir de coupure trop
bureaux office coupure minimum | faible du
de BKA dispositif de
protection
60 | EBS LE RELAIS 80 tableau circulation | Pouvoir de A remplacer LEVEE
Locaux sociaux et géneral (en aval coupure de 6KA
bureaux circulation disjoncteur 20A du | minimum,
tableau office) Pouvoir de
coupure trop
faible du
dispositif de
| protection -
62 | EBS LE RELAIS 80 tableau AREMA Dysfonctionneme | A réviser, LEVEE
Locaux sociaux et zone N Eclairage nt du dispositif de | réparer ou
bureaux Salle securité mise au repos remplacer
polyvalente des blocs
autonomes
d'éclairage de
. sécurité
63 | EBS LE RELAIS 80 tableau AREMA Cable A remplacer LEVEE
Locaux sociaux et zone N Pc 2 d'alimentation , Placer les
bureaux Salle friteuse droite friteuse gauche cables sous

M EICTOO30IEQ - 24/02/2021
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polyvalente et droite, goulottes
Matériel(s)
inadapté(s) aux
influences
externes
2 | EBS LE RELAIS 80 Appareil CE Portail Respecter les LEVEE
Extérieur automatique a dispositions
lentrée du site (| prévues par la
Cables a norme NF C
protéger et fixer ), | 15100
Le mode de pose
de la canalisation
n'est pas admis
3 | EBS LE RELAIS 80 Bloc(s) Dysfonctionneme | A réviser, LEVEE
Hall J .autonome(s) nt du dispositif de | réparer ou
d'éclairage de mise au repos remplacer
sécurité des blocs
autonomes
d'éclairage de
sécurité
13 | EBS LE RELAIS 80 chaines de tri 1 Continuité Vérifier les NON LEVEE
Hall G Convecteur défectueuse connexions,
infrarouge (supérieure a 2 rétablir la
ohms) du continuité du
conducteur de PE
protection
14 | EBS LE RELAIS 80 chaines de tri 1 Assurer la La LEVEE
Hall G Convecteur fixation correcte canalisation
infrarouge des cables n'ayant pas le
d'alimentations., | degre de
Le mode de pose | protection IK
de la canalisation | 07, elle
n'est pas correcte | devrait
posséder une
protection
mécanique a
la traversée
de paroi.
15 | EBS LE RELAIS 80 chaines de tri 2 Céapot ventilateur | Le réparer ou LEVEE
Hall G tapis moteur a le remplacer
remettre en place
du tapis monte,
Equipement en
mauvais état
16 | EBS LE RELAIS 80 chaines de tri 2 Assurer la La LEVEE
Hall G Convecteur fixation correcte canalisation
infrarouge des cables n'ayant pas le
d'alimentations., degre de
Le mode de pose | protection IK
de la canalisation | 07, elle
n'est pas correcte | devrait
posséder une
protection
mécanigue a
la traversée
de paroi. -
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17

EBS LE RELAIS 80

Hall G

Atelier coupe

Prise(s) de courant

Absence de
protection
complémentaire
par dispositif
différentiel &
haute sensibilité

Installer un
DDR de seuil
30mA

LEVEE

18

EBS LE RELAIS 80

Hall G

Bureau coupe
Appareil(s)
d'eclairage

Absence
d'interconnexion
de la structure
metallique du
bureau au circuit
principal de
protection

A réaliser

LEVEE

19

EBS LE RELAIS 80

Hall G

Prise(s) de
courant

une prise
ondulée a
remettre en état,
coté presses
extension,
Détérioré (e )

A remplacer
ou a réparer

LEVEE

20

EBS LE RELAIS 80

Hall G

Balance (sur PC)

Poste de travail
acces Hall E,
Fiche de courant
détériorée,
présentant des
risques de
contact direct

A remplacer

LEVEE

24

EBS LE RELAIS 80

Hall G Bureau
chauffage

Convecteur

Fixation
défectuesuse

A refixer
durablement

LEVEE

26

EBS LE RELAIS 80

Hall F (extension
presses)

Appareil(s)
d'éclairage masse
inac

Cable avec
connexions
accessibles
(bornes
automatiques) a
proximite de |
interrupteur
eclairage

A placer sous
boitier de
degré IP
adapté a
l'environneme
nt (mini 1P2x)

LEVEE

28

EBS LE RELAIS 80

Hall H

Bloc(s)
autonome(s)
d'éclairage de
sécurite

Dysfonctionneme
nt du dispositif de
mise au repos
des blocs
autonomes
d'éclairage de
sécurité

A réviser,
reparer ou
remplacer

LEVEE

35

EBS LE RELAIS 80

HallE

Bloc(s)
autonome(s)
d'eclairage de
sécurité

Dysfonctionneme
nt du dispositif de
mise au repos
des blocs
autonomes
d'éclairage de
sécurité

A réviser,
réparer ou
remplacer

LEVEE
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différentiel a
haute sensibilité

EBS LE RELAIS 80 Circuit En l'absence LEVEE
Hall E Autotransformateu | Disjoncteur 125 A | de note de
r [/ transformateur, | calcul nous
Les notes de avons estimé
caloul justifiant du | les différents
dimensionnement | courants en
des canalisations | comparaison
et des dispositifs | des valeurs
de protection, fournies dans
bien que prévu le guide UTE
au contrat, ne C 15105,
nous a pas éte nous sommes
transmis ou est a votre
incomplet, ce qui | disposition
n‘a pas permis de | pour proceder
mener aune
complétement a vérification
bien notre par note de
mission. calcul.
37 | EBS LE RELAIS 80 Prise(s) de Absence de Installer un LEVEE
Hall D MEUBLES courant porte protection des dispositif
prises de courant | differentiel de
par dispositif seuil 30mA
différentiel (DDR) | sur
a haute l'alimentation
sensibilité de ces prises
38 | EBS LE RELAIS 80 Chaudiére Continuité ala Masse sous NON LEVEE
Hall D MEUBLES terre inexistante | tension
de la masse supérieure &
50 Volts.
Mesure
d'isolement
non realisee
car impossible
sans
démontage.
39 | EBS LE RELAIS 80 Appareil(s) Verrine (ou A remettre en LEVEE
Hall D MEUBLES d'éclairage vasque) absente | place
Sanitaire (inutilisé)
41 | EBS LE RELAIS 80 Appareil(s) Eléments de A remettre en LEVEE
Hall B d'éclairage inac h | chemins de état.
>4m cables détériorés
43 | EBS LE RELAIS 80 Absence de A installer NON LEVEE
Hall A Sous sol Autotransformateu | dispositif
r différentiel
25KVA/230/400Vol
ts
48 | EBS LE RELAIS 80 Appareil(s) Tube IRO ligne A fixer LEVEE
Sanitaires inutilisés d'éclairage hall interrupteur,
masse inac Fixation non
satisfaisante
52 | EBS LE RELAIS 80 Prise(s) de Absence de Installer un LEVEE
Hall P Atelier courant( établis ) pratection DDR de seull
maintenance complémentaire | 30mA
par dispositif
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55 | EBS LE RELAIS 80 Prise(s) de Prise bureau Remplacer la LEVEE
Locaux sociaux et courant milieu sous liaison
bureaux bureau bureau, d'alimentation
ressource humaine Continuité a la par une autre
terre défectueuse | avec
(supérieure a 2 conducteur de
ohms) de la protection
broche de terre
de la prise de
courant
61 | EBS LE RELAIS 80 réfectoire Bloc(s) | Dysfonctionneme | A réviser, LEVEE
Locaux sociaux et autonome(s) nt du dispositif de | réparer ou
bureaux Réfectoire + | d'eclairage de mise au repos remplacer
sanitaires femme securité des blocs
autonomes
d'éclairage de
sécurité
64 | EBS LE RELAIS 80 Prise(s) de Prise Legrand A refixer LEVEE
Locaux sociaux et courant 59903, Fixation durablement
bureaux Salle defectueuse
polyvalente
65 | EBS LE RELAIS 80 Appareil(s) Bloc prises au A relier au LEVEE
Locaux sociaux et d'éclairage dessus du plan circuit de
bureaux Salle de travail prés de | protection.
polyvalente Cuisine la porte, et 2
prises de droite
prés du frigo, Le
conducteur de
protection du
circuit n'est pas
raccorde
66 | EBS LE RELAIS 80 Prise(s) de Prises frigo et Veérifier les LEVEE
Locaux sociaux et courant blocs prises fond | connexions,
bureaux Salle droit, Continuité rétablir la
polyvalente Cuisine défectueuse continuité du
(supérieure a 2 PE
ohms) du
conducteur de
protection
Hall G tableau pc1 DDR 2/2 16 30 NE
G1
Hall G tableau pc2 DDR 212 16 30 NE
G1
Hall G tableau pc3 DDR 2/2 16 30 NE
G1
Hall G tableau pc4 DDR 2/2 16 30 NE
G1
Hall G tableau pch DDR 2/2 16 30 NE
G1
Hall G tableau Non IDR 25 30 NE
G1 identifie
Hall G tableau Chauffage | DDR 3/3 15 300 NE
chauffage zone D
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Hall G tableau aérotherme | DDR 212 20 300 NE

chauffage (bureau

tapis)

Hall G tableau général IDR 2/0 40 30 NE

bureau
Hall B tableau Non DDR 21 16 30 NE

hall B identifie
Local tableau zone B DDR 313 100 3000 NE 0,060

tableau genéral
géneéral 3X230V

Lacal tableau zone N DDR 373 100 3000 NE
tableau général bureaux
général 3X230V locaux
sociaux
Local tableau zone P DDR 3/3 125 30 NE
tableau geénéral logement
général 3X230V (locaux
sociaux )
Local tableau Hall K. DDR 3/3 200 3000 NE

tableau général
général 3X230V
Local tableau coffret K DDR 212 25 300 NE
tableau général
general 3X230V
Local tableau poste et IDR 210 25 300 NE
tableau général alarme
général 3X230V

Sanitaires | Tableau Qa1 DDR 212 10 300 NE
inutilisés Commande
Locaux tableau 1 général DDR 3/3 63 30 NE

compresseurs | compresseur

Acces tableau général IDR 2/0 40 30 NE
poste de bureau tableau

livraison

Locaux tableau genéeral IDR 4/0 40 300 NE
sociaux office tableau

et

bureaux
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Locaux tableau pc pont DDR 2/2 20 30 NE
sociaux office bascule

et

bureaux

Locaux tableau général IDR 2/0 40 30 NE
sociaux détection

et gaz

bureaux

Locaux tableau
sociaux AREMA

et zone N

bureaux

Locaux tableau genéral DDR 3/3 100 300 NE
sociaux AREMA armoire

et zone N

bureaux
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