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INTRODUCTION 
 

VSB énergies nouvelles a déposé le 27 avril 2017 un dossier de demande d’autorisation unique relatif à 

un projet éolien sur la commune de Riencourt (80).  

Une demande de compléments a été adressée à VSB énergies nouvelles par courrier en date du 8 août 

2017 qui fixait un délai de réponse de 6 mois, prorogé au 8 août 2018. 

Suite aux compléments apportés le 30 juillet 2018, le dossier a été jugé recevable et l’avis de la 

Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été délivré. 

Le présent mémoire doit pouvoir répondre aux observations et aux demandes de précisions relevées 

par la MRAe sur trois thèmes : 

- Le paysage et patrimoine ; 

- Le milieu naturel ; 

- Le bruit ; 

Les réponses à chaque observation sont apportées par VSB avec l’appui des bureaux d’études qui ont 

participé au dossier : AUDDICÉ (étude d’impact sur l’environnement, étude spécifique sur le milieu 

naturel et étude paysagère), VENATHEC (étude acoustique), GEOPHOM (photomontages). 
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1. Le paysage et patrimoine 

Page 7 de l’avis : « L’autorité environnementale souligne que les photomontages n’ont pas été réalisés 

en hiver, alors que cette période est recommandée afin de mieux rendre compte des impacts sur le 

paysage par des vues plus réalistes ». 

Un nombre de 79 photomontages (dont 25 portants sur les effets cumulés), issus de 54 points de vue, 

composent le carnet de photomontage.  

Chaque photomontage est représenté sur deux pages doubles A3, avec d’une part, une première 

planche comprenant les cartes de situation, données techniques et commentaires paysagers, une vue 

panoramique à 120° avec le projet ainsi que le photomontage sous un angle de 60°, et d’autre part une 

seconde planche présentant un panorama filaire avec l’ensemble du contexte éolien sans le projet, 

ainsi qu’un photomontage à 120°. 

Sur le photomontage, dans le cas où les éoliennes du projet sont masquées par la végétation ou par le 

bâti, il a été choisi de représenter les 10 éoliennes du projet par un filaire violet. Dans le cas où ces 

éoliennes sont masquées par la topographie, il a été décidé de les représenter par un filaire jaune et 

une topographie en noir. 

 

Les photomontages ont été réalisés aux printemps et été 2016, qui demeurent les périodes aux 

conditions météorologiques les plus favorables, compte tenu du calendrier de dépôt initial.  

VSB énergies nouvelles précise que sur le volet paysager, une étude supplémentaire sur l’effet 

d’encerclement des villages, venant compléter l’étude d’impact paysager globale, a été fournie dans le 

cadre de la demande de compléments au dossier de demande d’autorisation unique initiale. Dans la 

mesure où la nécessité d’apporter des photomontages supplémentaires en hiver n’a pas été 

mentionnée lors de la demande de compléments, aucune vue supplémentaire n’a été ajoutée au livret 

de photomontages. 

 

Ainsi, afin de simuler l’impact du projet éolien en hiver, lorsque la végétation ne joue pas un rôle 

prédominant dans le paysage, VSB énergies nouvelles recommande, compte tenu des éléments à 

disposition, de s’appuyer sur les représentations filaires représentées dans le carnet de 

photomontages de l’étude d’impact. 
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2. Le Milieu naturel 

▪ Chiroptères 

Page 8 de l’avis : « Toutefois, l’autorité environnementale regrette qu’aucune solution avec un nombre 

inférieur d’éoliennes n’ait été étudiée. La variante V4 a été étudiée avec 11 éoliennes contre 10 pour la 

V2, alors qu’elle aurait pu être analysée pour un nombre moindre d’éoliennes également. Les solutions 

alternatives considèrent toutes entre 10 et 11 éoliennes, la recherche de l’évitement tout en cherchant 

à développer un projet viable n’est donc pas réalisée complètement.  

[…] L’autorité environnementale recommande d’étudier des variantes avec un nombre d’éoliennes 

inférieur à 10 sur ce site, permettant de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et 

compatibles avec la viabilité de parc, en tenant compte des bridages que nécessite le choix de la 

variante actuelle. » 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par VSB énergies nouvelles pour le 

projet éolien de Riencourt présente différents scénarii d’implantation pour un nombre total 

d’éoliennes variants entre 10 et 11. 

 
Critères 

Variante V1 

(11 éoliennes) 

Variante V2 

(10 éoliennes) 

Variante V3 

(11 éoliennes) 

Variante V4 

(11 éoliennes) 

Environnement 

Humain & Technique 

Favorable 

++ 

Favorable 

++ 

Favorable 

++ 

Favorable 

 

Environnement 

Biologique 

 
Défavorable 

 
Favorable 

 
Défavorable 

 
Favorable 

 
Environnement Paysager 

 
Défavorable 

 
Favorable 

 
Défavorable 

 
Défavorable 

 

Production 
Favorable 

++ 

Favorable 

++ 

Favorable 

++ 

Favorable 

+ 

 

Foncier 
Favorable 

++ 

Favorable 

++ 

Favorable 

++ 

Favorable 

+ 

Tableau 1. Comparatif des scénarii 

Ces variantes ont fait l’objet d’une étude globale, présentée dans l’étude d’impact, prenant un compte 

différents critères tels que listés dans le tableau précédent. 

Aujourd’hui, le scénario privilégié et soutenu par VSB énergies nouvelles est la variante 2 avec une 

solution de bridage des éoliennes E1, E4 et E3, situées dans une zone à enjeux modéré (voir annexe 2), 

compte tenu des recommandations édictées par la DREAL, à savoir : 
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- entre début mars et fin novembre ; 

- pour des vents inférieurs à 6 m/s ; 

- pour des températures supérieures à 7°C ; 

- durant l’heure précédent le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant le lever du soleil ; 

- en l’absence de précipitations. 

Les autres éoliennes du projet seront bridées selon les paramètres définis à partir des données 

recueillies en altitude sur un mat de mesures. Ces paramètres s’entendent à hauteur de nacelle, entre 

la demi-heure précédant le coucher du soleil et la demi-heure suivant le lever du soleil, où l’activité 

chiroptérologique est réputée plus importante. 

 Période d’activité 
 

Paramètres 
Transit print. 

(avril – juin) 

Parturition 

(juillet – mi-aout) 

Transit auto. 

(mi-aout – octobre) 

Vitesse du vent < 10,5 m/s < 8 m/s < 6,5 m/s 

Température < 7°C - < 10°C 

Tableau 2. Paramètres de bridage des éoliennes (hors E1, E4 et E3) 

Suite à la mise en place de ces mesures, l’impact résiduel pour les chiroptères est négligeable, selon les 

conclusions émises dans l’étude écologique. 

Dans une recherche d’alternative, VSB énergies nouvelles a également présenté une variante 4 dans 

l’étude d’impact du projet, suite aux observations mentionnées dans la demande de compléments au 

dossier de demande d’autorisation unique, en date du 8 août 2017. Cette solution, bien 

qu’intéressante, car s’éloignant des couloirs de déplacement des chiroptères (voir annexe 2), s’avère 

incomplète, car défavorable d’un point de vue paysager. 

En effet, si l’on prend le projet en tant que tel, la variante 4 présente un impact moindre sur l’avifaune 

et les chiroptères comparée à la variante 2. Toutes les éoliennes sont situées dans des secteurs à 

faibles enjeux, alors que la variante 2 présente trois éoliennes (E1, E4 et E3) dans une zone à enjeux 

modérés de par la présence d’un couloir de déplacement des chiroptères à proximité. 

A contrario, si on prend en compte le contexte éolien, la variante 4 réduit considérablement l’espace 

libre avec le parc éolien de l’Hommelet au nord. Ces deux parcs forment ainsi un « goulot 

d’étranglement » pour les migrateurs, que ce soit en migration prénuptiale ou postnuptiale ou encore 

lors des déplacements locaux. Alors que la variante 2 offre un espacement suffisant entre les deux 

parcs éoliens pour permettre le passage de l’avifaune migratrice ou en déplacement local. Il en est de 

même pour la zone de nidification de l’œdicnème criard entre les deux parcs et la zone de 

rassemblement postnuptial identifiées lors des inventaires. Les éoliennes de la variante 4 sont plus 

proches de ces deux secteurs que les éoliennes de la variante 2. 
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Enfin, si un impact ne peut être évité, il est plus facile de réduire un impact sur la mortalité des 

chiroptères par la mise en place d’un bridage en fonction de paramètres météorologiques, qu’un 

impact de dérangement ou de mortalité de l’avifaune, de par des paramètres de présence beaucoup 

plus aléatoires que pour les chiroptères. De ce fait, la variante 2 se révèle moins impactante sur la 

faune et l’avifaune que la variante 4 si l’on prend en compte le contexte éolien. 

Ainsi, VSB énergies nouvelles estime avoir pris en compte l’ensemble des préconisations écologiques 

préalables à l’implantation d’un parc éolien d’un nombre de 10 éoliennes tel que présenté dans la 

variante 2 et a donc fait le choix de maintenir ce nombre de mâts.  

D’autre part, ce choix a également été fait d’un point de vue stratégique au regard des critères 

économiques liés au projet. En effet, une implantation présentant uniquement 6 éoliennes avec un 

impact moindre sur le plan chiroptérologique (éoliennes en zone à enjeux faibles exclusivement) telle 

que présentée dans le scénario suivant, présente une production nette bien moins intéressante que 

celle de la variante 2 privilégiée, et ce, malgré un bridage moins important. 

Dans la variante 2, la mise en œuvre du plan de bridage des éoliennes E1, E3, E4, tenant compte des 

recommandations édictées par la DREAL, serait à l’origine d’une perte de production de 3%. Pour 

autant, ce scénario montre une production nette supérieure de 60% par rapport au scénario 2 bis (cf. 

tableaux et carte ci-après). 

 

Variante 2 bis (uniquement E5 à E10) Variante 2 

  



   

Projet de parc éolien de Riencourt – Somme 

 

MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE 

 
 

p. 6 

 
 

  
 

Ainsi, dans le cadre actuel de la mise en place d’appels d’offres, la compétitivité des projets devient 

également un enjeu de faisabilité de plus en plus prégnant.  

D’un point de vue strictement financier, considérer un parc de 6 éoliennes tel que la variante 2 bis, 

reviendrait aujourd’hui à étudier un tout nouveau projet, basé sur une demande de complément de 

rémunération de l’ordre de 72€/MWh, ou à basculer sur un système d’appel d’offres dont le tarif 

moyen serait inférieur à 65€/MWh, remettant fortement en cause le business plan tel que présenté 

dans le dossier découlant du tarif d’achat sécurisé sur le projet. 

▪ Avifaune 

Page 9 de l’avis : « une mesure d’accompagnement favorable à l’Œdicnème et aux Busards est 

proposée, il s’agit de la mise en place d’une jachère de type faune sauvage sur 2 hectares, avec 

conventionnement. Celle-ci demeure cependant insuffisamment précisée ; le pétitionnaire rappelle que 

la mesure est en cours de définition, mais ne propose que des options d’implantation et aucun accord 

signé ne figure dans le dossier.  

[…] Du fait de l’importance du site à proximité du plus important rassemblement post-nuptial des 

œdicnèmes criards, l’autorité environnementale recommande d’apporter toutes les précisions 

nécessaires sur la mise en place de jachères et de prévoir un retour régulier sur la réalisation de cette 

mesure. » 

VSB énergies nouvelles a identifié 5 zones potentielles propices à la mise en place d’une jachère 

comme mesure d’accompagnement favorable à l’avifaune nicheuse, en réponse à la demande de 

compléments au dossier de demande d’autorisation unique en date du 8 août 2017. 

Les jachères sont indispensables à l’élevage des jeunes œdicnèmes criards et sont également des 

terrains de chasse pour les busards, ainsi que des habitats de nidification pour l’Alouette des champs 

Nombre d'éoliennes : 6

Type d'éoliennes : 6 x N117 2.4MW HH91m 

Puissance unitaire : 2,4 MW

Institut

Rapport

Parc par éolienne

Production brute [GWh/a] 41,7 6,9

Nombre d'heures [h]

Pertes électriques intra parc

Pertes de disponibilité

Pertes acoustiques

Pertes de réseau EDF

Pertes de maintenance

Pertes dues à l'environnement

Dégradation des performances

Production nette [GWh/a] 39,4 6,6

Incertitude

0,3%

0,5%

12%

Riencourt - 6 éoliennes

VSB

Sans 

coefficient 

de sécurité

2 890

1,5%

2,5%

0,0%

0,3%

0,5%

Nombre d'éoliennes : 10

Type d'éoliennes : 10 x N117 2.4MW HH91m 

Puissance unitaire : 2,4 MW

Institut

Rapport

Parc par éolienne

Production brute [GWh/a] 70,5 7,0

Nombre d'heures [h]

Pertes électriques intra parc

Pertes de disponibilité

Pertes acoustiques

Pertes de réseau EDF

Pertes de maintenance

Pertes dues à l'environnement

Dégradation des performances

Production nette [GWh/a] 64,6 6,5

Incertitude

3,3%

0,5%

12%

Riencourt - 10 éoliennes

VSB

Sans 

coefficient 

de sécurité

2 940

1,5%

2,5%

0,0%

0,3%

0,5%
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par exemple. L’installation des couples d’œdicnèmes criards étant conditionnée par la présence de 

cultures à pousse tardive sur sol caillouteux et crayeux, la jachère doit être mise en place de 

préférence dans un secteur favorable, soit à proximité de parcelles cultivées potentiellement 

favorables à la nidification de l’espèce (sol caillouteux, bonne exposition) et nécessite d’être fauchée 

au moins une fois par an après la période de reproduction.  

Les zones potentielles à la mise en application de cette mesure, mises en évidences par les options de 

couleur sur la carte en annexe 3, ont été déterminées compte tenu des caractéristiques préalablement 

évoquées, et des points spécifiques, que sont :  

▪ Superficie d’au moins 2 hectares 

▪ Distance raisonnable par rapport aux implantations (un périmètre de 500 m minimum) 

Ces options, sont pour la plupart, situées hors de la zone d’étude du projet (options 1, 2, 3, 4), 

requérant la reprise intégrale du travail de démarche foncière (reconnaissance des propriétaires et 

exploitants des parcelles concernées, prises de contacts, rendez-vous, négociation, signature).  

Afin d’assurer une mise en œuvre de cette mesure d’accompagnement dès la mise en service du parc, 

VSB énergies nouvelles a d’ores-et-déjà entamé la procédure foncière et communiqué auprès des 

représentants locaux, comme l’indique l’attestation en annexe 4. Néanmoins, au vu de la situation, il 

demeure difficile pour VSB énergies nouvelles de s’engager sur un délai de finalisation des accords, car 

celui-ci dépend directement de l’acceptation des parties prenantes concernées. 

VSB énergies nouvelles confirme qu’un retour régulier sera apporté en amont et en aval de la 

réalisation de cette mesure, notamment en phase exploitation. La jachère sera contrôlée par un 

écologue à l’occasion de la réalisation du suivi mortalité, effectué dans les 3 et 10 premières années 

suivant la mise en service. 

3. Bruit 

Page 10 de l’avis : « L’impact acoustique du parc a été modélisé. Cette simulation présente un risque de 

dépassement des seuils d’émergence réglementaires en période diurne et nocturne pour les deux 

modèles de machines envisagés.  

[…] L’autorité environnementale recommande la stricte application du plan de bridage prévu dans le 

dossier et la réalisation de mesures des niveaux d’émissions et d’émergence sonores après mise en 

service des éoliennes afin de valider les modélisations et de démontrer le respect des émergences 

réglementaires. Le cas échéant, le plan de bridage devra être revu pour respecter les seuils 

d’émergence réglementaires. » 

Les résultats obtenus issus de la modélisation acoustique du parc sans restriction de fonctionnement 

des machines, présentent un risque de non-respect des impératifs fixés par l’arrêté du 26 aout 2011, 

jugé : 

▪ faible en période diurne et faible à probable en période nocturne (N117) ; 
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▪ faible à probable en période diurne et faible à très probable en période nocturne (V110). 

 

Des plans d’optimisation du fonctionnement du parc ont par conséquent été élaborés, et présentés 

dans le volet acoustique de l’étude d’impact du projet, pour les deux directions dominantes (Nord-Est 

et Sud-Ouest) et chaque classe de vitesse de vent. 

Ces plans de fonctionnement, comprenant le bridage et/ou l’arrêt d’une ou plusieurs machines selon 

la vitesse de vent, permettent d’envisager l’implantation d’un parc éolien satisfaisant les seuils 

réglementaires. 

 

VSB énergies nouvelles s’engage au respect de la mise en œuvre des plans de fonctionnements tels 

que décrits et précisés dans l’étude d’impact, afin de ne pas dépasser les seuils d’émergences 

réglementaires. Par ailleurs, une étude acoustique sera réalisée dans les six mois après réception du 

parc éolien, afin d’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur, et 

compte tenu de la mise en application des plans de bridage. 
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ANNEXE 1 : AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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ANNEXE 2 : COMPARATIF DES VARIANTES DU PROJET SUR UN ANGLE ECOLOGIQUE 
 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 
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ANNEXE 3 : CARTE DES PARCELLES POTENTIELLES PRESSENTIES POUR LA MISE EN PLACE D’UNE JACHERE 
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ANNEXE 4 : ATTESTATION QUANT A LA DEMARCHE DE MISE EN PLACE D’UNE JACHERE  

 


