
Étude d’opportunité pour l’élaboration d’un Plan de 
Prévention des Risques de la vallée de l’Authie

Comité de Pilotage de phase 1 – Salle municipale à Auxi-le-Château – 7 février 2020



Ordre du jour

• Rappels du contexte et des objectifs

• Méthode de collecte, d’organisation et d’analyse des données

• Synthèse sur les phénomènes historiques

• Présentation du bassin versant de l’Authie

• Besoins complémentaires

• Redéfinition du périmètre d’étude

• Questions/Discussions
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Contexte et objectifs
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Phénomènes 
d’inondation :

 Débordement

 Ruissellement

 Remontée 
nappe
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Secteur d’étude :

Bassin versant de l’Authie (~1.300 km²)

100 km de cours d’eau

81 communes dans la Somme et 82 dans 
le Pas-de-Calais

Territoire très rural avec 3 centres urbains



 PPR de la vallée de l’Authie prescrit en août 2012 pour les 
communes de Nampont-Saint-Martin, Quend, Villers-sur-
Authie et Vron dans la Somme (inondations et 
mouvements de terrain)
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Contexte et objectifs

Objectifs de l’étude:

 État des lieux de l’exposition du territoire au risque 
inondation

 Définir le fonctionnement hydraulique du bassin versant

 Caractériser l’aléa débordement

 Caractériser l’aléa ruissellement 

 Caractériser l’aléa remontée nappe

Réflexion globale à l’échelle du bassin versant
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Selon les résultats de l’étude 

Porter A Connaissance des 
aléas (PAC) avec :

Préconisations d’urbanisme

Cartes d’aléas utilisées pour 
l’instruction des actes 
d’urbanisme au titre du 
R.111-2

Prescription d’un PPRI qui :

Règlemente l’urbanisation en 
zones inondables

Demande de réduire la 
vulnérabilité des biens existants

Impose l’élaboration de 
documents de gestion de crise

Fait des recommandations sur la 
gestion des eaux pluviales



6 mois – En cours
Lancement – 25 juin 2019

Réunion technique fin phase 1 – 7 janvier 2020
Comité de Pilotage fin phase 1 – 7 février 2020

Phase 1
Analyse du territoire 
et caractérisation des 
phénomènes naturels

Phase 2
Analyse et 

caractérisation de 
l’aléa de référence

Phase 3
Élaboration de la 
cartographie des 

aléas

8 mois

4 mois

Phasage de l’étude
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Les objectifs de la phase 1

• Recenser et analyser les inondations passées

• Constituer des bases bibliographique et spatiale des données 
recueillies

• Analyser les données pour comprendre et définir le 
fonctionnement hydraulique global

• Etablir une cartographie informative des phénomènes 
d’inondation

• Mobiliser la connaissance des élus locaux : mise en place de la 
concertation
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Méthode de collecte, d’organisation et 
d’analyse des données
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Informations recherchées

L’objectif de cette phase est de réactiver la mémoire du risque…

• Épisodes anciens et récents de débordements de cours d’eau et 
d’inondations liées au ruissellement

• Dysfonctionnement particuliers

• Dommages répertoriés

Données exploitables:
Photographies anciennes

Articles de presse
Inventaires de dégâts

… mais également d’en apprécier la perception par les élus (concertation)
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Doullens

Pas-en-
Artois



Collecte des informations historiques via :

– Des enquêtes d’archives : BDD en ligne, Presse locale (la Voix du 
Nord, le Courrier Picard, etc.), études antérieures, données 
disponibles à la DDTM 80, la DDTM62, la DREAL, Syndicat Mixte, …

– Des enquêtes de terrain : visites in-situ, rencontres des 
communes et des EPCI suite à l’envoi d’un questionnaire

Élus locaux
Mairies

EPCI

Acteurs techniques

Populations
RESSOURCES

Stockage des données 
dans une base 
bibliographique et 
géographique

DDTM80 / 
DDTM 62
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Mise en œuvre de la collecte
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Fiabilisation des données collectées

• Origine de l’information

• Nature de l’information fournie : 

quantitative, qualitative

• Géolocalisation de l’information

• Recoupement entre différentes sources 

de données

• 5 niveaux de fiabilité : fiable, utilisable, 

indicatif, à écarter, à confirmer



• Implication des acteurs techniques et des EPCI : mobilisation de 
données relatives au fonctionnement hydraulique du territoire

• Implication des élus pour fournir des données quant aux 
inondations historiques sur leur commune, ainsi que sur leur 
perception du risque inondation
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Mobilisation des acteurs locaux

 Envoi d’un questionnaire et d’une carte communale 
début juillet

 Réunions par groupements 
de communes (EPCI) + 
communes individuelles

 Période : septembre –
octobre 2019
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• 52 questionnaires retournés (2 en cours)
• 43 communes rencontrées

→ Informations recueillies sur 74 communes
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Synthèse sur les phénomènes 
historiques
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Synthèse des données collectées

• Bonne répartition spatiale des données collectées :

 Quantité d’informations récoltées plus dense à l’amont du bassin de l’Authie

 Analyse conditionnée par la manière dont ont été collectées les données et par 

les mémoires des personnes rencontrées

• Des événements identifiés récents :

 Quelques événements anciens recensés (1760)

 Evénements les mieux référencés :

‐ décembre 1999

‐ avril 2001

‐ mai 2016

‐ juin 2016

‐ mai 2018
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Répartition spatiale des données collectées



Exploitation des données :

Réalisation de cartes historiques
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Exploitation des données :

Réalisation de fiches de repères de crues

• Perpétuer la 
connaissance du 
risque

• Fiabilisation sur la 
base de levés 
géomètres

• Validation 
quantitative du 
modèle de phase 2
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Exemples d’événements récents recensés :

 Hiver 1993/1994

 Hiver 1994/1995

 Décembre 1999

 Mars-avril 2001

 Mai 2016

 Juin 2016

 Mai 2018

Les reconnaissances de catastrophes naturelles 
sur le bassin versant de la vallée de l’Authie
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Décembre 1999

Evénement généralisé à l’ensemble du BV :

 Débordements de cours d’eau et ruissellement

 Contexte très humide, pluies 25-50 ans 

(BDHI)

 35 informations collectées
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Décembre 2000 à avril 2001

Montigny, Nampont

Fonds de vallées et partie aval du BV :

 Débordements de cours d’eau et remontée de nappe

 Contexte très humide, 900 à 1000 

mm en 7 mois (BDHI)

 71 informations 

collectées
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Mai 2016

Chemin de Milly, Doullens

 22 informations 

collectées

Partie amont du BV :

 Débordements de cours d’eau et ruissellement

 Contexte humide, 90 mm en 3h sur des 

sols engorgés (mairie de Doullens)
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Juin 2016

RN, Mondicourt
et place, Pas en Artois

Partie amont du BV :

 Débordements de cours d’eau et ruissellement

 Contexte humide, 140 mm en 1h sur 

des sols engorgés (mairie de Doullens)

 119 infos récoltées



25

Mai 2018

Beauval

Partie amont du BV et  :

 Débordements de cours d’eau et ruissellement

 Plusieurs orages de 20 à 60 mm en 1h 

(mairie de Beauval et Gézaincourt)

 74 infos récoltées
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Présentation du bassin versant de 
l’Authie
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Réseau hydrographique :

4 affluents principaux de l’Authie

 Quilienne, Grouche, ru de Marieux, Gézaincourtoise

Réseau de canaux en plaine maritime

 Canal de Marquenterre, etc.

Réseau de canaux en basse vallée

 Grand canal de dessèchement, etc.
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Topographie :

4 m à 180 m NGF

Authie → couloir entaillé dans le plateau Picard

Pentes jusqu’à 15%

Pente moyenne de l’Authie faible : 1 ‰

3,4 ‰ à l’amont → 0,4 ‰ à l’aval
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Géologie :

• Craie (en vert) recouverte par des 

limons (en beige pâle)

• Fond de vallée : alluvions (en gris)
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Hydrogéologie :

• Nappe de la craie

• Amplitude saisonnière

• Variations interannuelles :

Succession

d’années humides

(1998-2002)

ou

d’années sèches

(1988-1991)
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Occupation du sol :

• 70 %  Agricole (+1,4 %)

• 14 %  Prairie (-1,7 %)

• 8 %    Forêt (-0,5 %)

• 5 %    Zone urbanisée (+0,6 %)

→ Peu d’évolution depuis 1990



32

Type de cultures :

• 53 %  Céréales

• 10 %  Légumes ou fleurs
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Sols majoritairement 
lessivés et battants 
favorisant le ruissellement 
et l’érosion des sols



Exploitation des données :

Réalisation de cartes de fonctionnement hydraulique
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Inondations et fonctionnement hydraulique :

2 types de crues :

• Crues d’hiver ou crues de nappe : débordements conséquents, durée 
importante (plusieurs mois), année humide pour la nappe

Exemple : décembre 1999, décembre 2000 à avril 2001

Secteurs sensibles : basse vallée, vallées sèches 

• Crues de printemps : ruissellements conséquents, durée courte (< 1 jour), 
assolement défavorable

Exemple : mai 2016, juin 2016, mai 2018

Secteurs sensibles : ensemble du bassin sauf plaine maritime
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Besoins complémentaires
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Besoin de données complémentaires

• Besoin de données topographiques et ouvrages : 

 Levés topographiques des cours d’eau (Authie et affluents) et ouvrages sur les 

cours d’eau

Moulin de Villeroy
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• Besoin de données pluviométriques :

 Besoin des données radar PANTHERE (pas de temps 5 min) pour modéliser les 

épisodes de ruissellement

 Besoin des chroniques des évènements historiques

Authie à Dompierre
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Redéfinition du périmètre d’étude
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• À ce stade de l’étude : conservation des 163 

communes initiales dans le périmètre

Mais 19 communes peu concernées
par le risque inondation
sur le bassin versant de l’Authie
(débordement et/ou ruissellement)
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Questions / discussions



Contact DDTM80:
Larissa Delacroix

ddtm-resr-bpr@somme.gouv.fr
03.60.03.45.70

Contacts Prolog Ingénierie:
Julie CAU / Fabien Doussière

cau@prolog-ingenierie.fr / doussiere@prolog-ingenierie.fr
04.72.44.67.63 / 04.72.44.67.61

Merci pour votre attention
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