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2- Fosse d'incorporation intrants liquides :

fosse circulaire en béton banché 180m3 utile Dimensions : 8m x 4m

(Diamètre x Hauteur), totalement couverte, enterrée de 0.5m. Elle

dépasse de 0.5m par rapport au niveau 0 .

4-Fosse d'incorporation intrants Fumier

fosse circulaire en béton banché 250m3 utile , Dimensions :10m x 4m

(Diamètre x Hauteur) ,couverture 

2

3

 de la surface et 

1

3

 avec trappe coulissante

Enterrée de 0.5m.Elle dépasse de 0.5m par rapport au niveau 0.

5-Trémie

pour intrants végétaux couleur Gris métal Dimension : 15m x 3m x 4.8m

(Longueur x Largeur x hauteur)

6-Escalier :Escalier normé accés zone méthanisation

7- Fosse de stockage digestat liquide avec couverture RAL 7001

Fosse en béton circulaire Di=38m H= 6m V=6802 m3

12-Citerne incendie Ral 6020

9m x9m x1.5m (Longueur x Largeur xHauteur)

V=120m3 Première validation du SDIS sans citerne souple

609.35
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8- Container chaudière RAL 6020 Container maritime aménagé,Hors-sol.

Dimensions : 6m x 2.5m x 3m

(Longueur x Largeur x Hauteur)

9-Epuration biogaz

Container aménagé et matériel annexe installés sur une plateforme béton en

extérieur Dimension plateforme : 20m x 10m(Longueur x Largeur) comprend : 1

container martitime standard 12m x 2.5 m x 3m(Longueur x Largeur x Hauteur ).

Couleur RAL 6020 ,2 cuves charbon actif :Diamétre 1.5m sur 3m de hauteur avec

plateforme au-dessus.

Matériel divers installé sur la plateforme.

Merlon

Clôture

29340.72

34310.65

10- Torchère

Dimension : sur dalle béton de 1.5m x 1.5m

Diamètre Torchère = 0.8m Hauteur = 3m

cm

1- Deux digesteurs

Digesteur en béton armé avec islolation et bardage RAL 7006

Dimension 26.5m x 6m ( Diamètre x Hauteur )

Enterré de 1m dans la zone décaissée. Donc hauteur

apparente=5m.

Le haut du voile béton se trouve à +3m par rapport au niveau 0

Couverture par double membrane bogaz RAL 7001

Hauteur double membrane+7.32m(au centre)

N

 Merlon clôture
Ral 7010

7456.13
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15-Bâtiment RAL 6020 avec bardage sur les faces NORD, OUEST et SUD

Bâtiment de type agricole pour le stockage matériel.Dimensions : 36m x 20m divisé en 6 parties .

Bâtiment monopente

Travée 1: Bureaux 6m x 10m + Atelier 6m x 10m

Travée 2: Stockage issues de céréales 6m x 10m

Travée 3: Stockage matériels agricoles 6m x 10m

Travée 4: Stockage matériels agricoles 6m x 10m

Travée 5: Stockage matériels agricoles 6m x 10m

16

16- Pont-bascule

24m x3m

14- Poste ENEDIS Ral 6020

Container aménagé ,hors-sol

Dimensions : 4.5m x 2.5m x 3m Hors-sol

13-Injection Biométhane GRDF Ral 6020

Container aménagé , hors-sol

Dimensions : 4.5m x 2.5 m x 3m Hors-sol

17- Silos couloirs

4 silos couloir de 55.5m x 60m x 3m (Longueur x LargeurxHauteur )

Chacun pour le stockage des matière ensilées

1 silo couloir de pour le stockage des fumiers 73m x 22.7m x 3m

(Longueur x LargeurxHauteur )

5550.74

6004.47

7296.39

2272.63
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11-Réserve d'eau pluviale

Dimensions 19m x 9.5m x 4m (Longueur x Largeur x

Hauteur )

Volume = 745 m3 (1.2 m Hors-sol )
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3- Local technique RAL 7006

Matériel installé dans un local bétonné entre les deux digesteurs.

Toiture plate.

Dimensions 9m x 9m x 4m (Longueur x Largeur x Hauteur)

Intégré dans la zone décaissée.Le local technique est hors-sol

dans la zone process
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 stockage matériels agricoles

 stockage d'issue de céréales
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 stockage digestat solide
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18- Plateforme digestat solide

Aire  bétonnée de 44m x 16m x 4m (Longueur x Largeur x Hauteur)

 séparateur de phases
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