LEGENDE

PF1 Préfosse 1
PF2 Préfosse 2
DG1 Digesteur 1
DG2 Digesteur 2
PD1 Post-Digesteur
SF1 Fosse de stockage 1
BO Bassin d'orage
BI Bassin d'infiltration
VF1 Vielfrass 1
VF2 Vielfrass 2
LI Local intermédiaire 1
QP Séparateur de phase
DGS | Récupération du digestat solide
CH Chaudiere
EP Container épuration
PI Poste injection
TC Torchere
HY Hygiénisation
SIL Silos
AM Aire de manoeuvre
AL Aire de lavage
Puits de séparation et de
PSC
collecte des condensats
PDT Poste de transformation
RES Réserve incendie
PB Pont a bascule
BA Batiment
MR Merlon de rétention
N
O
S
PREFOSSE 1

@ 8,00 x ht 4,00 m

201 m? bruts

Fond de fosse -6.20 m
Arase Sup.Paroi -2.20 m
Fosse : béton brut
Couverture : béton praticable

PREFOSSE 2

@ 10,00 x ht 4,00 m

314.2 m® bruts

Fond de fosse -6.20 m
Arase Sup.Paroi -2.20 m
Fosse : béton brut
Couverture : béton praticable

Echelle 1: 4 264

DIGESTEUR 1 ET 2 + POST
-DIGESTEUR 1

@ 25,00 x ht 6,00 m

2940 m? bruts - 2550 m? nets
Fond de fosse -6.30 m

Arase Sup.Paroi -1.30 m
Charpente : bois

Couverture : Biolene EPDM
Béton + Bac acier pose vertical
couleur gris poussiere RAL
7037

LOCAL INTERMEDIAIRE
3,50 m x 12,60 m a I'axe
Structure magonné,
Bardage : bace acier pose
vertical, couleur

Dalles : magonnées

CONTAINER EPURATION
(préfabriqué)
13.70mx2.98 mht 2.89 m
Métallique gris poussiére
RAL 7037

Dalle béton

Dessus de Dalle -1.54 m
Haut de container 1.35 m

FOSSE DE STOCKAGE 1
@ 40.00 x ht 6.00 m

-- m? bruts - -- m® nets
Fond de fosse -6.30 m
Arase Sup.Paroi -1.30 m
Béton brut

CONTAINER CHAUDIERE
(préfabriqué)

6.06 mx2.44 mht2.89m
Métallique gris poussiére
RAL 7037

Dessus de Dalle -2.04 m
Haut de container 0.85 m
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de personnes tierces. La violation de ces droits entrainerait I'engagement de poursuites.

Cette représentation, ainsi que tout ce qu'elle contient, est protégée et appartient a l'entreprise agriKomp France. Toute utilisation, notamment la reproduction, la copie, le micro filmage,
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