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Aire de manoeuvre
Aire de lavage
Puits de séparation et de
collecte des condensats
Poste de transformation
Réserve incendie
Pont a bascule
Batiment
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PREFOSSE 1

@ 8,00 x ht 4,00 m

201 m? bruts

Fond de fosse -6.20 m
Arase Sup.Paroi -2.20 m
Fosse : béton brut
Couverture : béton praticable

PREFOSSE 2

@ 10,00 x ht 4,00 m

314.2 m® bruts

Fond de fosse -6.20 m
Arase Sup.Paroi -2.20 m
Fosse : béton brut
Couverture : béton praticable

LOCAL INTERMEDIAIRE
3,50 m x 12,60 m a l'axe
Structure magonné,
Bardage : bace acier pose
vertical, couleur
DIGESTEUR 1 ET 2 + POST | Dalles : magonnées
-DIGESTEUR 1

@ 25,00 x ht 6,00 m

2940 m? bruts - 2550 m? nets CONTAINER EPURATION

Fond de fosse -6.30 m (préfabriqué)
Arase Sup.Paroi -1.30 m 13.70 m x 2.98 m ht 2.89 m . p— , . L _— . . r— . . r—
. Métalli q A2 Cette représentation, ainsi que tout ce qu'elle contient, est protégée et appa a l'entreprise agriKomp France. Toute utilisation, notamment la reproduction, la copie, micro filmage,
CEmerE © [5Efs étallique gris poussiere ; ; S ] o \ e ) . N )
p o I'enregistrement et la diffusion de tout ou partie de ce document ne peut étre réal qu'avec notre autorisation écrite. Sans notre consentement, ce document ne doit pas étre porté a connaissance

Couverture : Biolene EPDM SA”L 7[?,3: : de personnes tierces. La violation de ces droits entrainerait I'engagement de poursuites.
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