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PREFOSSE 1

@ 8,00 x ht 4,00 m \ Cléture

201 m® bruts RESEAUX ET CANALISATIONS
Fond de fosse -6.20 m (

Arase Sup.Paroi -2.20 m Digestat

Fosse : béton brut Lisier

Couverture : béton praticable Jus de silos, plateformes

PREFOSSE 2 Chaleur
@ 10,00 x ht 4,00 m \ Eaux de condensats

314.2 m?® bruts Ligne de prélévement, Analyse
Fond de fosse -6.20 m LOCAL INTERMEDIAIRE

Arase Sup.Paroi -2.20 m
Fosse : béton brut
Couverture : béton praticable

DIGESTEUR 1 ET 2 + POST
-DIGESTEUR 1

@ 25,00 x ht 6,00 m

2940 m® bruts - 2550 m? nets
Fond de fosse -6.30 m
Arase Sup.Paroi -1.30 m
Charpente : bois

Couverture : Biolene EPDM
Béton + Bac acier pose vertical
couleur gris poussiére RAL
7037

FOSSE DE STOCKAGE 1
@ 40.00 x ht 6.00 m

-- m? bruts - -- m® nets
Fond de fosse -6.30 m
Arase Sup.Paroi -1.30 m
Béton brut

3,50 m x 12,60 m a l'axe Biogaz

Structure magonné,
Bardage : bace acier pose
vertical, couleur

Dalles : magonnées

CONTAINER EPURATION
(préfabriqué)

13.70 m x2.98 m ht 2.89 m
Métallique gris poussiére
RAL 7037

Dalle béton

Dessus de Dalle -1.54 m
Haut de container 1.35 m

CONTAINER CHAUDIERE
(préfabriqué)

6.06 mx2.44 mht2.89m
Métallique gris poussiére
RAL 7037

Dessus de Dalle -2.04 m
Haut de container 0.85 m
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