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Ce dossier constitue un tout, un ensemble. En conséquence toute information prise hors de son contexte 
peut devenir erronée, partielle ou partiale. 
Ce document, rédigé par SYNERGIS  ENVIRONNEMENT, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans 
son autorisation. 
  



SANAMETHAN Etude D9 et D9a SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
80200 VRAIGNES-EN-VERMANDOIS  4 

  



SANAMETHAN Etude D9 et D9a SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
80200 VRAIGNES-EN-VERMANDOIS  5 

SOMMAIRE 
 
 
 

SUIVI DU DOCUMENT .................................................................................................................................3 

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX .........................................................................................................6 

I.1. PRESENTATION DU SITE .....................................................................................................................7 
I.1.1. Présentation générale ....................................................................................................................... 7 
I.1.2. Dispositions constructives ................................................................................................................ 9 

I.2. BESOINS EN EAU POUR LE SITE ..................................................................................................... 12 
I.2.1. Moyens de lutte contre l’incendie - généralités .............................................................................. 12 
I.2.2. surface de référence ....................................................................................................................... 13 
I.2.3. Moyens de lutte contre l’incendie ................................................................................................... 15 
I.2.4. Confinement des eaux d’incendie - généralités .............................................................................. 15 
I.2.5. Calcul du besoin en confinement .................................................................................................... 16 

I.3. CONCLUSION - RECOMMANDATIONS ............................................................................................ 17 
 
 
 
 
  



SANAMETHAN Etude D9 et D9a SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
80200 VRAIGNES-EN-VERMANDOIS  6 

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX 
 
 

Principales figures 
 
Figure 1 : Plan IGN ............................................................................................................................. 8 
Figure 2 : Schéma du site ................................................................................................................... 11 
Figure 3 : Calcul du besoin en eau ..................................................................................................... 13 
Figure 4 : Emplacements des poteaux incendie et mesures de débits .............................................. 14 
Figure 5 : Calcul du besoin en confinement ....................................................................................... 16 
 
 

Principaux tableaux 
 
Tableau 1 : Dispositions constructives .................................................................................................. 9 
Tableau 2 : Recoupement des locaux ................................................................................................... 10 
 
 
 
  



SANAMETHAN Etude D9 et D9a SYNERGIS ENVIRONNEMENT 
80200 VRAIGNES-EN-VERMANDOIS  7 

 

I.1. PRESENTATION DU SITE 

I.1.1. PRESENTATION GENERALE 

Site : SANAMETHAN  
Commune : Vraignes-en-Vermandois (80) 
 
 

1. Introduction 
 
Dans le cadre d’un projet de méthanisation le site prévoit un besoin en eau d’extinction incendie et un 
confinement des eaux en cas d’incendie. 
 
 

2. Contexte 
 
Le projet se trouve en zone agricole au Sud de la commune de Vraignes-en-Vermandois.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET 
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Figure 1 :   Plan IGN 
 

 Poteau incendie le plus proche : Néant 
 
 

 
Enjeux à protéger : 

- En bordure du projet : pas d’habitation ni de locaux utilisés par des tiers. 
- A proximité, il n’y a aucune forêt ou élément naturel sensible en terme incendie. 
- Départementale 1029 en limite du projet (trafic modéré). 

 

PROJET 

D1029 
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I.1.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

 
Tableau 1 :   Dispositions constructives 
 

Bâtiment Installation 
Hauteur 
(m) 

Dimensions 
(m) 

Structure / 
Ossature 

Charpente Toiture 
Murs 
extérieurs 

Sol Désenfumage 

silos 
stockage de produits 
entrants 

3  

2 x (28 x 100 
M) 
 
 

Murs en béton  / / béton béton 
 
Absence de poste de travail – 
uniquement stockage ouvert 

Stockage 
stockage de produits 
entrants 

3 20 x 10 Murs en béton 
sol en béton 

/ / béton 
 
béton 

 
Absence de poste de travail – 
uniquement stockage ouvert 

Bureau Bureau  2.5 6 x 2.5       

Stockage 
stockage digestats 
solide 

3 
50 x 15 M 
750 m² 

/ / / Béton  Béton 
Non – Elément en L préfabriqué sur 3 
côtés 
Stockage ouvert 

Bâtiments 
techniques 
process 
methanisaton 

technique  2,5 m 
 
13 x 13 M 
170 m² 

Acier acier acier acier béton 
Non 
Absence de poste de travail 

Hall process 
Epuration 

épuration biogaz  
Entre 6.3 et 
7.4 

30 x 22 M acier acier acier Pas de mur béton 
Non 
Espace ouvert 

utilités Chaufferie  
 12 x 2.5      Absence de poste de travail  

 

La zone Plateforme/Silos est une aire non couverte destinée à recevoir des matières végétales de type ensilage ou autres matières végétales. 
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Tableau 2 :   Recoupement des locaux 
 

Local / Emplacement 
Isolement parois 

CF ou SEI/REI 
Isolement portes 

CF ou SEI/REI 

Chaufferie 
Murs extérieurs et séparatifs CF2h – 

REI120 
portes coupe-feu EI30 
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Le site est composé des installations suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 

  
Source :Extrait du permis de construire  

Voir détails dans le dossier global 

Figure 2 :   Schéma du site 
  

 

RETENTION servant de 
confinement incendie  

Borne à incendie 
Q=200m3/h 

Stockage Silos (type 
ensilage) 

Bâtiment de stockage 
de digestats solide 

Digesteurs / Cuve effluents/digestats Bâtiment / Utilités / Gaz 

Bureaux 

Bâtiment de 
stockage Intrants 

Stockage Eaux 
pluviales – 750m3 

Bassin 
d’infiltration 
500m² 

Local épuration 

Réserve incendie 
120 m³ 

Réserve incendie 
120 m³ 
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I.2. BESOINS EN EAU POUR LE SITE 

I.2.1. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE - GENERALITES 

 
La méthode utilisée est le D9 « Document Technique – Défense extérieure contre l’incendie » Édition 
09.2001.0 (Septembre 2001). 
 
 
Il a été pris en compte le RDDECI SDIS 80 – version approuvée par arrêté du 27/04/2017. 
 
 
Le calcul des besoins en eau d’incendie a été réalisé à partir du bâtiment le plus grand. 
Le volume d’eau nécessaire à la lutte extérieure contre l’incendie est celui défini à partir de la formule suivante : 

 

)1(
500

30 
S

RQ  

 
 
 
Avec : 
R = Catégorie du risque 
 = (coef. lié à la hauteur de stockage) + (coef. lié au type de construction) + (coef. lié au type d’intervention 
interne). 
S en m² = Surface du plus grand bâtiment non recoupé 
Q en m³/h = Débit nécessaire. 
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I.2.2. SURFACE DE REFERENCE 

 
Détermination de la surface de référence du risque : 
 
La plus grande surface non recoupée du site est le bâtiment technique Cryopur . Nous ajoutons également la 
prise en compte d’un incendie d’une cuve de stockage de digestat. 
 
En cas de stockage d’intrants combustibles, type paille, l’aire de silo sera préférentiellement découpée en 
cases et séparée des autres cases par un écran thermique (type modulo béton) pour empêcher la propagation 
aux cases voisines. 
 
 

 
Figure 3 :  Calcul du besoin en eau 

 
 
  

Site :

D9 - Besoins

Activité Stockage
Commentaire

Activité
Commentaire

Stockage
Coef R
R = Catégorie du risque
Risque 1 : 1
Risque 2 : 1,5
Risque 3 : 2
Si panneaux sandwichs =>risque 2

1 1 Epurateur  Cryo pur Stockage type ensilage

Coefficient Hauteur de stockage 0,1 0,1 jusqu'à 6 m
jusqu'à 8 m
4 à 5 m sera un 
maximum

Coefficient  type de construction
ossature béton SF>1 h
ossature bois SF >30 min
ossature acier SF < 30 min

0,1 0 ossature métal
pas d'ossature
mur séparatif 
incombustible

Coefficient  type d’intervention interne
DAI : Détecteur automatique incendie

0 0

 = (coef. lié à la hauteur de stockage)
+ (coef. lié au type de construction)
+ (coef. lié au type d’intervention interne).

0,1 0,1

S en m² = Surface concernée 
= la plus grande zone non recoupée

650 2800 bâtiment 1 case de silo 100 x 28

sprinklage : "oui" / "non" non non

stockage et activité séparés ? "oui" / "non"
séparé de plus de 10 
m du bâtiment

Q brut m3/h 43 185
arrondi au multiple de 30 1,43 6,16

2 7
Q arrondi m3/h 60 210
Q total m3/h

Capacités PEI Capacité réserve

Besoins pour la lutte extérieure
420 180 240

Besoins x 2 heures au minimum

210

oui

SANAMETHAN

)1(
500

30 
S

CoefRQ

x 2 h
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Poteaux incendie et ressource publique mobilisables : 
 
 
 

Néant 
 

Figure 4 :   Emplacements des poteaux incendie et mesures de débits 
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I.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
Les moyens à disposition pour la lutte contre l'incendie sont les suivants : 

 2 réserves incendies sur site de 120 m³ chacune 
Munie de raccord pompier, utilisable en période de gel, et avec une place de (8x4) 32 m² à proximité. 

Les services de défense incendie pourront avoir accès à cette réserve à toute heure le jour ou la nuit. 
 
 
L’une des réserves prévues en géomembrane et positionnée à l’entrée au Nord Ouest du site, l’autre 
à proximité du local Cryopur. 
Les services de défense incendie pourront avoir accès au site à toute heure le jour ou la nuit par 
l’intermédiaire d’un cylindre pompier (tricoise ou autre dispositif équivalent) au niveau du portail.  
 

 Il est également prévu la mise à disposition d’un point d’eau alimenté par le forage qui 
respectent les caractéristiques techniques de fiche PEI n°7_Forage du RDDECI 
La borne à incendie est capable d’assurer un débit de 200m3/h pendant plusieurs 
heures à une pression ajustable. 

 

Les éléments mis à disposition permettent d’intervenir en toute sécurité dans un rayon de 100m en tous points 
des installations du site. 
 
La protection du risque est assurée également par la mise en place d’extincteurs portatifs de différentes 
capacités contenant des agents extincteurs appropriés au risque à défendre et RIA pour l’équipe de seconde 
intervention. 
 
 

I.2.4. CONFINEMENT DES EAUX D’INCENDIE - GENERALITES 

 
La méthode utilisée est le D9a « Document Technique – Défense extérieure contre l’incendie et 
rétentions » Édition 08.2004.0 (août 2004) INESC - FFSA – CNPP 
 
 
Les eaux de ruissellement incendie sont confinées au niveau d’un bassin de confinement dédié. 
Une vanne de fermeture en aval de ce bassin permettra de confiner les eaux d’extinction d’incendie dans 
celui-ci. 
 
 
Ces dispositions permettront de : 

 récupérer les eaux polluées et éviter la pollution du milieu naturel, 
 faciliter le pompage par la présence d’un point bas. 

 
Les volumes à retenir en cas d’incendie comprennent : 

 le volume d’eau nécessaire pour les services extérieurs 
 le volume d’eau lié aux intempéries : celui-là sera géré en parti par deux bassins d’eaux pluviales en 

aval 
 20% du volume total des liquides inflammables et non inflammables présents sur le site. 
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I.2.5. CALCUL DU BESOIN EN CONFINEMENT 

 
 

Figure 5 :  Calcul du besoin en confinement 
 

Sur le même principe que pour le besoin, le liquide à mettre en rétention a été ramené à 420 m³. 

 
  

éloigné du site au plus près
D9A - Rétention + +

Moyens de lutte Sprinkleurs

Volume réserve 
intégrale de la 

source 0
intérieure contre principale ou

l'incendie
besoins x durée 

théorique maxi de
fonctionnement

+ +
Rideau d'eau Besoins x 90 mn 0

+ +
RIA A négliger 0

+ +
Mousse HF et 

MF
Débit de solution 

moussante x temps 0
de noyage (en gal. 

15 -25 mn)
+ +

Brouillard 
d'eau et Débit x temps de 0
autres 

systèmes
fonctionnement 

requis
+ +

Volumes d'eau liés
10 l/m² de surface 

de drainage 0 m3
aux intempéries

surface d'intempéries m²

Pris en compte par 
ailleurs, bassin de 
régulation des eaux 
pluviales dédié + 
rétention cuves et 
digesteurs

+ +

Présence stock de

20% du volume 
contenu dans le 

local 0 m3

liquides
contenant le plus 

grand volume

stockage liquide en m3 0

Les cuves sont 
associées à une 
rétention dédiée

= =
Volume total de liquide à mettre en 

rétention
420 m3
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I.3. CONCLUSION - RECOMMANDATIONS 

 
 
Le besoin en eau d’extinction incendie est estimé à 420 m³. 
 
Le projet prévoit 2 réserves de 120 m³ complétées d’une aire dédiée de 4x8m à chaque. A cela s’ajoute 
la mise à disposition d’une borne à incendie alimenté par un forage.  
Le volume mobilisable est supérieur à 420 m³. 
 
Le confinement d’eaux d’extinction incendie est estimé à 420 m³. 
Les eaux d’extinction incendie sont alors gérées avec le bassin de rétention. Celui-ci est prévu pour 
le confinement d’une pollution accidentelle et le confinement des eaux d’extinctions incendies. Son 
volume de rétention est de  6280 m3 
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ANNEXE 
La fiche ci-après sera à remplir et à envoyer au SDIS 80 avant mise en place de la réserve incendie. 
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