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Santé & Sécurité

Responsabilité

Obligations de I'exploitant

« L'exploitant d’'une installation de methanisation est soumis aux
obligations legales en matiere de santé et de securite.

« L'exploitant doit s’assurer que tous les membres du personnel
amenés a travailler sur l'installation aient lu et intégré les consignes
indiquées dans le Guide d’Utilisation et de Maintenance PlanET.

« L’exploitant doit vérifier régulierement tous les équipements de
sécurité afin de s’assurer gu’ils sont tous fonctionnels et en nombre
suffisant.
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Santé & Sécurité

Qualification

Fabricant ...

Electricien qualifié ...

Personnel qualifié ...

Personnel habilité a travailler en zones ATEX ...

Personnel spécialisé ...

Le personnel est formé par le constructeur PlanET aux différentes
taches qu’il peut étre amené a effectuer lors de la conduite de
I'installation de méthanisation, et aux risques éventuels causes par
ne mauvaise utilisation.
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Santé & Sécurité

EPI — Equipements de Protection Individuelle

« En fonction des taches a effectuer, différents EPI| peuvent étre requis.
Le Guide d’Utilisation de [linstallation détaille les differents EPI
nécessaires pour chaque action.
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Santé & Sécurité

Risques électriques

Risque de blessure mortelle par électrocution !

« Des défauts d’isolation ou des composants individuels endommageés
peuvent causer des blessures mortelles.

 Seuls des électriciens qualifiés sont habilités a travailler sur le
systeme électrique.

« En cas disolant endommage, metire immédiatement [installation
hors tension et proceder aux reparations.
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Santé & Sécurité

Risques électriques
 Ne jamais dériver ou désactiver un fusible / interrupteur ou coupe-
circuit.

« Lors d’'un changement de fusible, veiller a le remplacer par un fusible
de méme intensite.

 Veiller a maintenir propres les éléments sous tension. Toute
poussiere ou impureté peut causer un court-circuit.
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Santé & Sécurité

Risques électriques

Risque de blessure mortelle par courants électrostatiques ! .

* Du courant électrostatique pourrait étre généré a

proximité de l'installation.

« Par conséquent, il y a un risque élevé d’explosion dans les zones
potentiellement explosives.

« S’assurer que la totalité de I'équipement est correctement relié a la
terre.
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Santé & Sécurité

Risques électriques

Risque de blessure mortelle par exposition aux champs
électromagnétiques !

 Des champs électrostatiques peuvent étre générés a proximité de
I'installation.

« EX.:Le générateur situé a l'intérieur du local cogénération.

« Acces interdit a toute personne portant un stimulateur cardiaque
(pacemaker) ou tout autre implant.
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Santé & Sécurité

Risques meécaniques

Risque de blessure au niveau des pieces en mouvement !

Ne pas manipuler ou accéder aux pieces mobiles lorsque l'installation
est en fonctionnement.

Maintenir toutes les portes et protections fermées durant le
fonctionnement.

Garder a I'esprit que les pieces pourraient bouger méme si le moteur
est a l'arrét.

Avant d'ouvrir les portes et protections, s’assurer qu'aucune des
pieces n’est encore en mouvement.

Porter des vétements de travail moulants a faible résistance a la
déchirure lorsque vous travaillez dans une zone a risque.
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Santé & Sécurité

Risques hydrauliques
 Risque de blessure mortelle causée par des fuites de liquide
hydraulique s’échappant a haute pression !

« Un jet de liquide hydraulique a haute pression pourrait s’échapper en
cas de composanis ou réseaux défectueux. Les jets de liquides
peuvent causer de sérieuses blessures parfois mortelles.

* Ne pas exposer de parties du corps ou d’objets a ces jets de liquides.
Maintenir le personnel a I'écart de la zone de danger.

« Enclencher immmédiatement 'arrét d’'urgence.

« Sinécessaire, prendre des mesures complémentaires pour réduire la
pression et contenir le jet de liquide.

« Evacuer et éliminer de maniere appropriée les liquides récuperes.

« Réparer immédiatement les composants défectueux.
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Santé & Sécurité

Risque d’Explosion
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Santé & Sécurité

ATmosphere EXplosive = ATEX

Energie
(source d’inflammation)
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Santé & Sécurité

ATEX

L'introduction d’'une source d’inflammation en atmosphere explosive
peut provoquer des explosions. Ex. : Outils ou objets non certifiés
Atex (y compris téléphones), étincelle, flame, source de chaleur.

®

 Avant de démarrer I'intervention, se munir d'une autorisation écrite.

- Effectuer le travail uniquement apres avoir écarté tout risque
d’atmosphere explosive.

&

« Utiliser uniqguement des outils certifiés Atex.
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Santé & Sécurité

ATEX

- Risque d’explosion lié a la Foudre !

« La foudre peut provoquer des explosions en zones ATEX.

« Ne pas travalller sur l'installation en cas de risque d’orage.
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Santé & Sécurité

Prévention et Protection Incendie

Dangers liés a des équipements de lutte contre I'incendie
inadaptés ou insuffisants !

 En cas d’incendie, si I'extincteur est défaillant ou inadapté au type
d’'incendie en question, de sérieuses blessures parfois mortelles
pourraient étre occasionnées, accompagnées dimportants degats
materiels.

« S’assurer que les extincteurs disponibles correspondent aux types
d'incendie en question.

« Verifier régulierement le fonctionnement de chaque extincteur.
 En cas dutilisation, suivre les consignes d’utilisation et de sécurité
indiquées sur l'extincteur.
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Santé & Sécurité

Substances Toxiques

- Certaines substances toxiques peuvent étre présentes autour de
'installation et a I'intérieur des puits et réseaux, telles que dioxyde
de carbone, hydrogene sulfuré, méthane et ammoniac, ainsi que
des pathogéenes présents dans la matiére.

« Il'y a donc un risque de suffocation, intoxication et maladie.

« Porter des vétements et équipements de sécurité individuels dans les
Zones a risque.

* Ne pas travailler a l'intérieur des puits et réseaux.

 Ultiliser uniguement des substrats connus et approuvés par le Service
Biologique.

» Ne pas inhaler de substances dangereuses (ex. : H,S, CO,, NH,)

« S’assurer d’'un apport suffisant en air frais.
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Merci de votre attention !

Ismael Gaudaire | 02 23 25 56 50 | service@biogaz-planet.fr
Rue Ampere | 35340 Liffré

www.biogaz-planet.fr



