
 

 

Porter à connaissance 
Annexe 11 

 

 

 
 
 

NOTE D’INFORMATION RELATIVE A LA TOITURE 
 
 

Source : GNAT Ingénérie 



 

 

Porter à connaissance 
Annexe 11 

 

 

 
Note d’information relative à la toiture en fibrociment : 
 
Cette note d’information a but d’indiquer les références documentaires en lien avec les caractéristiques de la tenue au feu d’une 
toiture en fibrociment. 
 
Dans le cadre du porter à connaissance, l’affirmation permettant de statuer sur la tenue au feu d’une toiture en fibrociment a 
été basée sur des références documentaires issues de différentes préfectures et du site Primarisk de l’INERIS. Ces sources fiables 
et officielles se basent sur les documents suivants : 
 
Références documentaires :  
 
Flumilog – Rapport final du 04/08/2011  
DRA-09-90977-14553A Version 2  
FLUMILOG - Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt - Partie A 
 
La référence faisant état d’une résistance au feu de 5 minutes pour une toiture en fibrociment, toiture considérée comme 
fusible, est mentionnée :  

- au paragraphe « 5.5 - Calcul de la surface de recouvrement du combustible par la toiture » du document Flumilog – 
Rapport final du 04/08/2011 en page 56 et 57. 

 
 
Document cité et disponible sur les sites des préfectures suivantes (liste non exhaustive) : 

➢ Préfecture du Doubs ;  
➢ Préfecture du Maine-et-Loire ; 
➢ Préfecture de Seine-et-Marne ; 
➢ Préfecture du Rhône ; 
➢ Préfecture du Lot. 

 
Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) - Management Industriel 
Ω-2 : FEUX INDUSTRIELS 
RAPPORT D’ÉTUDE 17 / 03 / 2014 Réf. : DRA-14-141478-03176A  
Feux industriels solides – Partie B Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt 
 
Document cité et disponible sur le site Primarisk de l’Ineris : Plateforme de ressources intégrées pour la maitrise des risques 
majeurs. 
 
La référence faisant état d’une résistance au feu de 5 minutes pour une toiture en fibrociment, toiture considérée comme 
fusible, est mentionnée : a 

- au paragraphe « 5.2.5 - Calcul de la surface de recouvrement du combustible par la toiture » du document Ω-2 : FEUX 
INDUSTRIELS en page 51 et 52. 
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Extrait des 2 documents : 
 
Flumilog – Rapport final du 04/08/2011 -DRA-09-90977-14553A Version 2  
P56-p57 
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Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) - Management Industriel 
Ω-2 : FEUX INDUSTRIELS - RAPPORT D’ÉTUDE 17 / 03 / 2014 Réf. : DRA-14-141478-03176A  
P51-p52 
 

 

 
 
 


