
BI

Bâtiment teillage

Local
poussières Zone filtres

Chargement
anas +
graines

Bâtiment
produits finis

Auvent

32.00

10
8.

00

Auvent

7.
57

10
.0

0

22
.3

0

34
.6

3

144.60

26.76

Local
elec. Atelier

12
.5

0

66.50

+0.00m

Local
échantillonages Bureau

production 8.
30

11.60

+0.54m

+0.00m

+0.54m

Ch
eau

9 casiers

Local
technique

WC
pmr

WC
pmr

Sanitaires
hommes

Sanitaires
femmes

Vestiaires
hommes

Vestiaires
femmes

Espace
chauffeurs

avec WC

+0.00m

Vers teillage

3 casiers

24 casiers

12 casiers

6 
ca

si
er

s

Réfectoire

+0.54m

+0.00m

6 casiers

Mur de souténement

Mur de souténement

SH

Bassin
de

tamponnement

960m
3

à
PHe

+105.40

Fond
de

bassin
à

+103.40

Bassin
de

confinement

E.i.

1440m
3

à
+106.50

Fond
de

bassin
à

+103.50

Rejet
vers

bassin

d'infiltra
tion

existant

Parking 33 places

Ouvrage de régulation
 de débit (15L/s)

66.14

Station carburant
Aire de lavage

A

B

C

D

G2

G1

E1
E2

E5
F2

E4

E3

F1
I

H

J

K

L

Local élec.

Maîtrise d'ouvrage :

Maîtrise d'oeuvre :

Echelle :

N° Plan :
ESQ APS APD PA/PC DCE DM

Indice Phase Date Modification

Efficience Conception Ingenierie
72B, Avenue des bains
59140 DUNKERQUE
Tél : 09 - 51 - 95 - 05 - 18
contact@ec-ingenierie.com

Coopérative Agricole Linière
18 Route départementale
80140 MARTAINNEVILLE
Tél : 03 - 22 - 28 - 51- 09
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11/06/2020

Création du plan
Modification du bâtiment produits finis

Construction d'une usine de teillage de lin
et de bâtiments de stockage

Route départementale
80140 MARTAINNEVILLE

Légende :

Fosse existante EU / EV avec drainage

Fosse projet EU / EV avec drainage

Plan eaux usées
1/750e
VRD 2021 01 002

AutoCAD SHX Text
N


	Feuilles et vues
	PlanEauxUsées_A0


