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INTRODUCTION

L'objet du présent dossier de demande d’autorisation environnementale ainsi que le contexte réglementaire
dans lequel il s'insere sont présentés en introduction de la Piece n° 1 « dossier administratif ».

Son contenu est conforme a la section 2 du chapitre unique du titre VIIl du livre 1er de la partie réglementaire
du code de |'environnement.

[l est composé de sept piéces :

Piece n°1 : dossier administratif ;

Piéce n°2 : présentation du projet ;

Piece n°3 : étude d'impact;

Piece n°4 : étude de dangers ;

Piece n°5 : note de présentation non technique du projet ;

Piece n°6 : résumés non techniques de I'étude d'impact et de I'étude de dangers ;

Piece n°7 : annexes.

Le contenu détaillé de chacune de ces pieces, en fonction des éléments devant figurer au dossier
conformément a la réglementation applicable, est détaillé en introduction de la Piece n°1 «dossier
administratif ».

Le présent document constitue la Piéce n°4 du dossier de demande d’autorisation : I'étude de dangers.

L'étude de dangers traite des installations de I'Ecopdle de Moislains-Nurlu dans leur
configuration en situation projetée.
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Contenu de I'étude de dangers

Le contenu de l'étude de dangers est défini au paragraphe lll de l'article D181-15-2 du Code de
I'environnement. Le tableau ci-dessous présente les correspondances entre les éléments devant figurer dans

I'étude de danger et leur apparition au sein des chapitres suivants.

REFERENCE REGLEMENTAIRE VOLUME/CHAPITRE

Article D181-15-2 §llI

[ll. - L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte
tenu de I'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de
I'environnement de l'installation.

Piece n°4 (présent
document, dans sa
globalité)

Le contenu de I'étude de dangers doit étre en relation avec l'importance des risques
engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité
des intéréts mentionnés a l'article L181-3.

Piece n°4 (présent
document, dans sa
globalité)

Cette étude précise, notamment, la nature et I'organisation des moyens de secours
dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre
les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue
a l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour
I'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.

Chapitre 7

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et
la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type
d'effet des zones de risques significatifs.

Piece n°6

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les criteres techniques et
méthodologiques a prendre en compte pour I'établissement de I'étude de dangers,
par arrété pris dans les formes prévues a l'article L512-5.

Pour certaines catégories d'installations impliquant I'utilisation, la fabrication ou le
stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées
peut préciser, par arrété pris en application de I'article L. 512-5, le contenu de I'étude
de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres
a réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.

Principaux textes de référence pour la réalisation des études de dangers

L'étude de dangers s'articule autour des principaux textes réglementaires suivants :

M Le code de I'Environnement et notamment ses articles L.511-1 et suivants et R.512-1 et suivants ;

M L'arrété du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation ;

M Les fiches techniques de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques
applicables aux études de dangers, a I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en

application de la loi du 30 juillet 2003
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1 - METHODOLOGIE MISE EN CEUVRE

1.1 - Conditions de réalisation
L'étude de dangers a été réalisée sur la base de la documentation technique existante :

W Présentation technique du projet ;
Données sur les produits ;
Données sur les déchets ;

Schémas et plans des installations projetées ;

Etudes d'avant-projet des projets.

Des études complémentaires ont été réalisées afin d'analyser certains risques particuliers :

m Analyse du risque foudre et étude technique associée ;
B Analyse du risque ATEX;

B Modélisation des conséquences des scénarios d'accident.

1.2 - Méthodologie générale employée
L'étude de dangers est d'autant plus poussée que les phénomenes dangereux identifiés peuvent présenter une
criticité importante.

La criticité d'un phénomene dangereux correspond au croisement de l'intensité de ses effets
sur les enjeux humains extérieurs (intensité des flux thermiques sur les populations alentours
par exemple) et de la probabilité d’occurrence de ce phénomene.

Afin de permettre une hiérarchisation des phénomenes dangereux, I'étude est structurée selon les chapitres
présentés ci-apres.

m Collecte et analyse du retour d’expérience

Les éléments de retour d'expérience des accidents recensés sur le site ainsi que ceux publiés pour des
installations aux activités similaires sont analysés. Les enseignements tirés de ces retours d'expérience sont
utilisés dans la suite de I'étude.

m ldentification et caractérisation des potentiels de dangers

Les potentiels de dangers sont identifiés en recensant I'ensemble des substances dangereuses, mais également
les conditions physiques pouvant amener a un accident.

Cet inventaire des potentiels de dangers permet de rechercher des solutions de réduction a la source,
généralement par une diminution des quantités présentes ou par un changement des procédés par des
procédés moins dangereux.

m Evaluation préliminaire des risques

L'évaluation préliminaire des risques permet d'apprécier globalement les risques de linstallation, en
distinguant les risques associés aux produits et ceux générés par les activités ou les équipements.

Chaque potentiel de danger est associé a un ou plusieurs phénomenes dangereux, caractérisés de fagon
qualitative selon le critére de l'intensité potentielle maximale (IP), c'est-a-dire en considérant les effets les plus
intenses généralement par défaillance des mesures de protection actives et selon une approche majorante a
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dire d’expert. L'IP suit une échelle croissante allant du niveau 1 pour des effets internes au site au niveau 4
pour des effets Iétaux ou irréversibles sortant de ses emprises.

B Modélisation des intensités et phénoméne dangereux retenus

Les phénomenes dangereux qui présentent des effets potentiels a I'extérieur du site, ou un risque d'effets
dominos au sein méme des installations font l'objet d’'une modélisation. L'intensité modélisée permet de
réévaluer l'intensité potentielle grace a une caractérisation quantitative du phénomeéne, avec un niveau
pouvant étre revu a la baisse au regard des hypotheses majorantes faites dans le cadre de I'évaluation des
risques.

m Etude détaillée des risques
L'étude détaillée des risques est menée uniquement pour les phénoménes dangereux dont les effets
irréversibles ou létaux sortent des emprises du site. Elle permet d'appréhender la criticité des phénomenes
dangereux au regard de leur niveau de gravité — c'est-a-dire de la superposition des zones d'effets et des cibles
potentielles — et de leur probabilité par étude des scénarios accidentels. L'étude des scénarios tient compte
des effets dominos.

Une analyse complémentaire des mesures de maitrise des risques (MMR) doit étre menée afin de justifier que
toutes les dispositions ont été prises pour réduire le risque, dans les conditions techniques et économiques du
moment, pour les phénomenes dangereux dont le niveau de criticité est important.

L'étude de dangers est élaborée selon une démarche itérative. Les différents chapitres
ne sont pas uniquement étudiés les uns apres les autres : si de nouveaux scénarios de
dangers sont identifiés a une phase avancée de I'étude, ceux-ci sont réintroduits dans
le processus précédemment décrit.

La méthodologie générale employée pour l'analyse des risques liées aux activités du site est décrite dans le
schéma en page suivante.
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FIGURE 1 - METHODOLOGIE GENERALE EMPLOYEE

Pour chaque activité du site :

Identification des potentiels de dangers liés :
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2 - RAPPELS SUR LES ACTIVITES, LES INSTALLATIONS ET
L'ENVIRONNEMENT

2.1 - Rappel sur les installations et activités

2.1.1 - Localisation et acces

Le site projeté sera localisé sur les communes de Nurlu et de Moislains, dans le département de la Somme (80),
dans la région Hauts-de-France.

(Source : www.geoportail.gouv.fr)

i

B Commune-de-MDislainsy‘% : A Commune-de NurluT

1]

B

o

Google 5km.
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(Source : www.geoportail.gouv.fr)

Légende : PLAN DE LOCALISATION DE L'EMPRISE ICPE DE L'ECOPOLE DE
L Site existant MOISLAINS NURLU
[ Extension du site

Limite communale Ecopdle site de Moislains Nurlu (80)

— Voie d'accés au site

Le site actuel occupe un terrain d'une superficie de I'ordre de 19 ha. L'extension occupe un terrain d'une
superficie de I'ordre de 30 ha.

L'acces au site se fait par la route départementale D917 au sud-est du site (acces camion).

2.1.2 - Activités

La site actuel, exploité par COVED Environnement, regroupe les activités suivantes :

m Exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ;
Installation de compostage ;
Activité mono-déchet amiante ;

Transit de déchets de collecte sélective ;

Installations annexes au fonctionnement de l'activité.
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Les activités projetées sur I'Ecopole de Moislains - Nurlu integrent un large panel de traitement de déchets. Le
projet réunit les activités suivantes :

Biocentre de traitement et de valorisation de terres polluées ;

Unité de méthanisation par voie liquide, pour le traitement des déchets agricoles, agroalimentaires et
des biodéchets issus de la collecte séparative ;

Unité de tri et de préparation de CSR (Combustibles Solides de Récupération) a partir des DAE (Déchets
d'Activité Economique) et des refus de centres de tri et des refus de tri;

Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ;

Plateforme de tri/transit/regroupement de déchets en particulier issus de la filiere Ecomobilier ;
Plateforme de stockage de bois broyé ;

Plateforme de compostage ;

Stockage monodéchet d’amiante.

La description des installations et de leur fonctionnement est détaillée dans la Piece n°2 du présent dossier de
demande d'autorisation environnementale.

Le plan masse de I'Ecopdle de Moislains - Nurlu en situation projetée est joint en annexe du dossier.
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2.2 - Rappel sur I'environnement du site au regard des risques

Les éléments présentés de facon succincte dans ce paragraphe sont issus de I'analyse de |'état initial menée
dans le cadre de I'étude d'impact (Piece n°3) du présent dossier de demande d'autorisation environnementale.
La description détaillée de ces différents éléments y est développée.

Ce paragraphe a pour objectif d'identifier :
B Les intéréts environnementaux a protéger au regard des situations accidentelles pouvant étre générées

par les activités de I'Ecopdle de Moislains — Nurlu ;

B Les agresseurs environnementaux pouvant induire des situations accidentelles sur I'Ecopdle.

2.2.1 - Intérét a protéger

Les paragraphes suivants rappellent les principales caractéristiques de I'environnement en termes d'intéréts a
protéger en cas d'accidents ou incidents survenant sur le site en phase d'exploitation.

Cette partie décrit les Etablissements Recevant du Public, les habitations, les voies de circulations situées aux
alentours du site, ainsi que les cibles environnementales.

m Etablissement recevant du public

Aucun ERP n’est présent dans un rayon d'1 km autour du site. Aucune activité ou loisir n'est présent dans l'aire
d’'étude. Cependant, des établissements scolaires sont présents dans un rayon de 3 km autour du site.

M Habitations

Le site est localisé en zone rurale. La densité de population est peu élevée et les habitats essentiellement
localisés au niveau des bourgs de village. Les habitations les plus proches sont situées a environ 1,6 km du site
dans la commune de Nurlu.

M Voies de circulation

Le site est localisé a proximité de la départementale D917 a faible trafic (2 862 véhicules/jour pour I'année
2018). Le trafic routier peut engendrer des ralentissements et des nuisances pour les riverains.

Une voie ferrée est présente a l'ouest de l'aire d'étude mais elle est éloignée du site (environ 8,7 km du site).

Le projet d'EcopOle de Moislains-Nurlu est localisé a I'est du canal du nord qui dispose de voies de circulation
fluviales (connexion avec des canaux a la Seine). Le transport concerne uniquement des marchandises.

Les aéroports et les aérodromes sont éloignés du site.

m Cibles environnementales
Espace naturels protégés et patrimoine

Aucune ZNIEFF ou site NATURA 2000 n’est présent dans l'aire d'étude. Seule 1 ZNIEFF de type | est localisée a
environ 4,6 km de I'emprise du site. Aucun monument historique n‘est recensé dans l'aire d'étude. Aucun site
inscrit ou classé, et aucun site patrimonial remarquable n'est recensé a proximité du site. L'aire d'étude ne
présente aucune richesse archéologique ; la zone de présomption de prescription archéologique se situant a
environ 5 km au sud-est de I'emprise du site.

Sols et sous-sols

L'emprise du site historique est majoritairement située sur un terrain constitué de limons et de craie.
L'exploitation du site depuis la fin du XXeme siecle a eu pour conséquence de créer des zones ou les terrains
naturellement présents ont été retirés et comblés a la place par des déchets. Selon la zone considérée sur le
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site, la portance des terrains est ainsi plus ou moins forte (plus les déchets sont anciens et dégradés, plus la
zone est stable).

Le projet prend place essentiellement sur des parcelles a usage actuel agricole.

Cours d’eau

Aucun cours d'eau ne se situe a proximité du site.

Eaux souterraines

La masse d'eau souterraine au droit du site présente un objectif de bon état chimique pour 2027. Les relevés
hydrogéologiques réalisés montrent un impact du site lié aux activités agricoles sur la qualité de la nappe
(impact avéré en orthophosphate, fer, ammonium et manganeése notamment).

Eaux superficielles
Les masses d'eau superficielles de l'aire d'étude sont utilisées pour la navigation et la péche essentiellement.

La masse d’eau présente au droit du site FRAR57 présente un potentiel écologique moyen, un état chimique
médiocre avec les substances ubiquistes et un bon état chimique sans les substances ubiquistes. Le bon état
chimique et le bon potentiel écologique sont visés pour 2027.

Captage AEP

Il existe des captages d'eau dans I'aire d'étude et a proximité du site. Plusieurs captages d'alimentation en eau
potable sont recensés dans un périmetre de 5 km autour du site (le plus proche est a 2 km a I'Ouest du site).
Plusieurs captages a usage non sensible sont recensés dans un rayon de 5 km autour du site, dont certains a
usage agricole. Seul un captage est situé a moins d'1 km a l'ouest du site.

2.2.2 - Eléments susceptibles de générer des risques

2.2.2.1 - Inondation par débordement de cours d'eau
L'aire d'étude n’est pas concernée par un débordement de cours d'eau.

Les cours d'eaux ne sont pas retenus comme agresseurs environnementaux externes
au site susceptibles de conduire a une situation accidentelle.

2.2.2.2 - Inondation par remontée de nappe
L'aire d'étude n'est pas concernée par une remontée de nappe.

Les nappes phréatiques ne sont pas retenues comme agresseurs environnementaux
externes au site susceptibles de conduire a une situation accidentelle.

2.2.2.3 - Mouvement de terrain et séisme

La commune de Moislains n'est concernée par aucun mouvement de terrain tandis que sur la commune de
Nurlu, quatre effondrements de cavités souterraines ont été recensés au nord-est du site.

Le site est localisé en aléa faible au regard du risque retrait gonflement des argiles.

Le site localisé en zone de sismicité faible (zone 2) et trés faible (zone1).
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Le sol et le sous-sol ne sont pas retenus comme un agresseur environnemental externe
au site susceptible de conduire a une situation accidentelle.

2.2.2.4 - Risques météorologiques

Certains risques météorologiques sont identifiés dans le Dossier Départementale des Risques Majeurs (DDRM)
du département de la Somme :

m Risque de vents violents ;
Risque d'orage ;
Risque de grand froid (du 1er novembre au 31 mars) ;

Risque de neige ou verglas ;

Risque de canicule (du Ter juin au 30 septembre) ;

2.2.2.4.1 - Risque vents violents

Le département de la Somme, et par conséquent les communes de Moislains et de Nurlu, sont concernées par
le risque vents violents.

Comme toutes les communes d'lle-de-France, Moislains et Nurlu ont notamment été touchées par la tempéte
de 1999.

Le vent est donc retenu comme un agresseur environnemental externe au site
susceptible de conduire a une situation accidentelle.

2.2.2.4.2 - Risque orage

Le secteur d'étude est faiblement impacté par la foudre (5 jours d'orage par an en moyenne, densité de
foudroiement de 0,2 éclairs/km?/an).

La foudre est donc retenue comme un agresseur environnemental externe au site
susceptible de conduire a une situation accidentelle.

2.2.2.4.3 - Risque de grand froid, neige et verglas

Moislains et Nurlu sont, comme toutes les communes de la Somme, potentiellement soumises au risque de
grand froid, de neige et de verglas.

Les températures froides, la neige et le verglas sont donc reconnus comme des
agresseurs environnementaux externes au site susceptibles de conduire a une situation
accidentelle.
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2.2.2.4.4 - Risque de canicule

Moislains et Nurlu sont, comme toutes les communes de la Somme, potentiellement soumises au risque de
canicule.

Les températures excessivement chaudes sont donc reconnues comme des agresseurs
environnementaux externes au site susceptibles de conduire a une situation
accidentelle.
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3 - ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE

De maniére générale, I'analyse des accidents passés est souvent riche d’enseignements. Elle permet de mettre
en évidence les éléments caractéristiques d'un phénomene accidentel et particulierement :

M Les conditions d'occurrence ;

M Le type de produits impliqués ;

m L'installation en question et son environnement ;
|

L'importance des conséquences associées a ce type d'accidents.

Les incidents répertoriés ci-aprés sont issus de la banque de données ARIA du BARPI dépendant du Ministére
de la Transition écologique et solidaire.

En 1992, le Ministere de I'Environnement a décidé de mettre au sein de la Direction de la Prévention des
Pollutions et des Risques (DPPR) une structure spécifiquement chargée du retour d'expérience au niveau
national : le Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI).

La base de données informatisée ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI centralise
toutes les informations relatives aux accidents, pollutions graves et incidents significatifs survenus dans les
installations susceptibles de porter atteinte a I'environnement, a la sécurité ou la santé publique. (Source : site
Internet https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/). Ces activités peuvent étre industrielles,
commerciales, agricoles ou de toute autre nature. Les accidents survenus hors des installations mais liés a leur
activité sont aussi traités, en particulier ceux mettant en cause le transport de matiéres dangereuses.

Une recherche a été réalisée sur la base de données du BARPI de maniere a tirer un retour d'expérience des
accidents ayant eu lieu par le passé sur des installations similaires a celles mises en ceuvre sur le site.

Par ailleurs, le rapport d'étude réalisée par I'INERIS en février 2012, sur les retours d'expérience relatifs aux
procédés de méthanisation et a leurs exploitations a été analysé.

3.1 - Accidents recensés sur le site

Dans le cadre du suivi d'exploitation, les incidents, dont les départs de feu, sont enregistrés par le responsable
d'exploitation du site COVED.

Ces enregistrements, conservés in situ a des fins de retours d'expérience, sont suivis de plans d'actions visant
a prévenir la survenue des accidents constatés et in fine a en limiter la fréquence. Une synthése sur les retours
d’'expériences de 2003 a 2021 est décrite ci-dessous.

TYPE RAPPEL DE L'EVENEMENT ACTIONS MISES EN PLACE

D'EVENEMENT

CONSTATE
10/11/2003 Incendie casier A Pompier + formation incendie
03/02/2006 Incendie casier B Pompier + terre
21/07/2006 Incendie plateforme lixiviat Pompier

INCENDIE
27/01/2007 Incendie de casier et sur la Pompier + formation incendie +
19/07/2007 . étouffement avec de la terre
plateforme technique

01/08/2007
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TYPE

D'EVENEMENT

RAPPEL DE L'EVENEMENT

ACTIONS MISES EN PLACE

CONSTATE
21/07/2007 Incendie plateforme de Pompier
compostage
28/01/2008 Incendie sur la zone technique Achat d'une motopompe
24/10/2009 Incendie sur le talus du casier B Pompier + motopompe + terre
01/01/2010 Incendie sur le casier B51 Pompier + terrassier
18/01/2010 | 2*™incendie sur la méme zone Pompier + entreprise
terrassement
03/10/2011 Départ de feu sur B51 Terre + motopompe
05/09/2012 Incendie ISDND -
23/10/2012 incendie ISDND -
28/06/2013 départ de feu ISDND -
Flamme lors du soudage de
26/03/2014 bache ISDND -
départ de feu au niveau du quai
13/07/2015 de vidange ISDND ]
06/08/2017 départ de feu C4 ISDND -
Incendie au droit de la Pompier + terre + prélevements +
13/04/2020 subdivison C6 , L L
. études émissions atmosphériques
du casier C
Incendie au droit de la
31/07/2020 subdivison C6 Pompier + terre
du casier C
24/10/2020 et Incendie au droit de l'interface Pompier + terre + excavations
20/12/2020 inter-casiers C5/C7 points chauds
Incendie au droit de la subdivion
24/04/2021 c7 Pompier + terre
du casier C
08/02/2007 Mise en place de la procédure
. . . , (controle, isolement, déclaration
Portique radioactif se déclenche L . . .
22/05/2007 en mairie et intervention d'une
équipe spécialisée)
07/04/2008 Idem Le déf:het ,(rr?ilnerais de erc9n) est
réexpédié au propriétaire
Déchets hospitaliers dont la
24/03/2009 Idem radioactivité décroit de fagcon
RADIOACTIVITE exponentielle
Céramique (toilettes, lavabo...)
04/06/2010 Idem qui ne sont pas radioactifs
individuellement
08/06/2011 Idem Déchets de maison de retraite
(couches)
13 /01/2016 Idem -
19/10/2016 Idem -
29/12/2016 Idem -
Mise en place de filets et aide
DIVERS 2004 a 2010 Problémes liés aux envols d'intérimaires lors de vents

violents
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TYPE RAPPEL DE L'EVENEMENT ACTIONS MISES EN PLACE

D'EVENEMENT
CONSTATE

Mettre en place un réseau

2002 a 2008 Nuisances olfactives adéquat afin de dégazer
suffisamment la décharge
20/03/2006 Mise en place de la procédure
(controle, isolement, déclaration
Découverte d'un obus en mairie ainsi qu'a la
19/06/2008

gendarmerie et intervention
d'une équipe de déminage)

Cable électrique accroché au
18/08/2009 niveau de la plateforme de Réparation effectuée par la SICAE
compostage

D’autre part, en 2012, deux antécédents d'accidents ont été recensés sur le base de données ARIA. Il s'agit de
deux incendies qui se sont déclarés au niveau de I'lSDND, I'un s'étant produit sur un casier de 4 000 m?, l'autre
sur un casier de 200 m?,

Au cours de la vie du site, deux incendies remarquables ont eu lieu en 2012 et 2020. Ces deux incendies ont
fait I'objet d'évaluation des émissions atmosphériques ayant permis de démontrer I'absence d'impact sur
I'environnement en lien avec ces sinistres. Il a également pu étre mis en avant des possibles anomalies en
terme de concentrations par exemple pour les HAP, le Cadmium et les dioxines. Ces anomalies ont pour origine
I'activité anthropique, et probablement d'autres sources de pollution accidentelles.

Le risque majeur sur le I'Ecopdle de Moislains-Nurlu est donc I'incendie.
Le risque lié a la radioactivité est traité via la mise en place du portique.

3.2 - Accidents recensés sur les communes de Moislains - Nurlu
Trois accidents ont été recensés dans la base ARIA sur les communes de Moislains et de Nurlu. lls sont décrits
dans les paragraphes suivants.

A la suite de la rupture d'une vanne de réservoir 8 000 [ de fioul lourd se répandent dans la TORTILLE

Un feu se déclare dans une usine textile.

Ces deux incidents n'ont aucun impact sur I'Ecopdle de Moislains-Nurlu.

Un particulier constate qu‘une pale d’éolienne est tombée au sol et s'est brisée en plusieurs morceaux. Il informe
l'exploitant qui arréte toutes les machines du parc en activité. Arrivés sur site a 11h30, des agents demandent la
mise en sécurité de l'éolienne et mettent en place un périmétre de sécurité autour de la zone. Selon la presse, la
tempéte survenue quelques jours auparavant pourrait étre a l'origine de la chute. Sur place le lendemain,
linspection des installations classées constate que les 2/3 de la pale sont brisés, mais que son armature est
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toujours en place. L'essentiel des débris se situe a moins de 90 m du mat. Les débris les plus lourds sont a moins
de 27 m.

Compte tenu de la distante du parc éolien du site, celle-ci ne devrait pas affecter les
activités de I'Ecopdle.

3.3 - Accidents recensés sur des activités similaires

3.3.1 - Broyage et criblage de déchets

Un seul accident a été répertorié sur la base ARIA qui pourrait s'appliquer au broyage et concassage réalisé sur
la plateforme Biocentre. Il s'agit d'un feu de broyeur sans conséquences de propagation en incendie.

3.3.2 - Stockage et distribution de fioul domestique et d‘essence

Avec le mot-clé « station-service » et « distribution d’hydrocarbures », trois accidents ont été retenus dans le
BARPI. Il s'agit de déversements d’hydrocarbures avec pollution de I'environnement et notamment de cours
d'eau.

Avec les mots-clés « stockage hydrocarbures », dix accidents ont été retenus dans le BARPI. Il s'agit de
déversements d'hydrocarbures avec pollution de I'environnement et notamment de cours d'eau via les réseaux
eaux pluviales.

3.3.3 - Stockage de déchets (ISDND, amiante, déchets verts etc.)

H Analyse du document « Panorama de lI'accidentologie des installations de gestion de déchets »

Source : Panorama de l'accidentologie des installations de gestion des déchets — base de données ARIA du BARP!
— octobre 2016

Selon les données de la base ARIA, en France, les activités de collecte, traitement et valorisation des déchets
(activités relevant du code NAF 38) arrivent en troisiéme position dans le classement des activités les plus
accidentogenes, derriere l'industrie chimique et la culture et production animale. Le secteur de la gestion des
déchets se positionne seulement a la douzieme place du classement sur les accidents « graves ». Les activités
de traitement des déchets sont plus accidentogenes.

Les phénomeénes dangereux les plus rencontrés dans le secteur des déchets sont I'incendie et le rejet de
matieres dangereuses ou polluantes. L'incendie est ainsi impliqué dans pres de 80% des cas d'accidents dans
le secteur. Dans 45% des cas, I'incendie est couplé a un rejet de matiéres dangereuses ou polluantes. C'est
notamment le cas des émanations de fumées d'incendie contenant des composés dangereux ou polluants.
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FIGURE 4 - PART DES ACCIDENTS IMPLIQUANT UN INCENDIE, UN REJET DE MATIERES DANGEREUSES OU
POLLUANTES ET/OU UNE EXPLOSION DANS LE SECTEUR DES DECHETS

(Source : Panorama de l'accidentologie des installations de gestion des déchets — base de données ARIA du BARPI — octobre 2016)

I:l Rubriques exploitées sur I'Ecopole de Moislains-Nurlu
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Le graphe ci-dessus indique le pourcentage d'accidents survenus en fonction du phénoméne dangereux
impliqué (incendie, explosion etc.), sans tenir compte de leur gravité. Pourtant, une gradation est possible : de
simples incidents sans conséquences a des accidents aux répercutions séveres. D'apres I'analyse menée par le
BARPI, :

W 22,5% des accidents sont sans conséquence notable ou connue. Dans le cas ou les accidents entrainent
des dommages, ceux-ci sont principalement d’ordre économique ou environnemental.

m Plus de la moitié des accidents se solde par des dommages matériels ou des pertes d'exploitation. Les
tiers ne sont touchés que dans 2,4% des cas, traduisant des distances d'effet des phénomeénes
dangereux restant généralement contenues dans les limites de I'établissement.

m 40% des accidents entrainent une pollution le plus souvent atmosphérique (fumées d'incendie).

En termes humains et sociaux, les accidents restent relativement « plus légers » avec seulement 1% de cas
d’'accidents mortels et un peu plus de 5% des cas entrainant du chémage technique. Les interventions des
secours pour lutter contre les accidents sont par contre fréquemment de grande ampleur avec des mises en
place de périmetres de sécurité et des évacuations/confinements de riverains dans plus de 20% des cas.

Le document de synthése du BARPI présente également plusieurs configurations accidentelles récurrentes
méme s'il est impossible de prétendre présenter toutes les configurations potentiellement rencontrées au sein
des différents types d'installations de gestion des déchets.
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3.3.4 - Unité de méthanisation

3.3.4.1 - Données issues de la base ARIA

Les principaux risques engendrés par les unités de méthanisation sont la dispersion toxique, l'incendie,
I'explosion, et I'épandage. En ce sens, nous avons construit notre retour d'expérience en distinguant ces quatre
types d'accidents. Dans le tableau ci-dessous, nous avons recensé plusieurs accidents qui se sont produits sur
des activités similaires : méthanisation de déchets agricoles, digesteurs de boues de station d'épuration, etc.
L'attention est toutefois attirée sur le fait que ces installations peuvent différées de celle projetée. Pour chaque
accident, nous avons indiqué :

L'intitulé de 'accident sur la base de données ARIA ;
Le numéro qui lui est associé ;

Le département frangais ou I'évéenement s'est produit ;
Les causes de l'accident ;

Les conséquences ;

Les remarques éventuelles ;

Les actions mises en place suite a l'accident.
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3.3.4.2 - Analyse de l'accidentologie liée aux procédés de méthanisation

3.3.4.2.1 - Analyse des causes

Les causes des accidents relatifs au procédé de méthanisation sont diverses et variés. Nous retenons les
principales causes suivantes :

Coupure électrique ;

Conditions météorologiques (ex : vents violents, foudre, gel...) ;

Dysfonctionnement des équipements (analyseur, capteur de niveau...) ;

Corrosion (digesteur, canalisation) ;

Défaut de conception (blocage évent, mauvais dimensionnement, mauvais raccordement...) ;
Erreur humaine ;

Acte de vandalisme / Malveillance ;

Travaux de maintenance.

3.3.4.2.2 - Analyse des conséquences

Les phénomenes induits par les causes listées précédemment sont :

L'ouverture des soupapes (accidentellement ou en secours suite a un dysfonctionnement) ;
La rupture des équipements (canalisation, digesteur) ;

Le débordement des cuves de stockage.

Ces phénomenes conduisent ensuite a :

Des déversements accidentels ;
Des fuites de biogaz ;
Des incendies ;

Des explosions.

Ces accidents ont une incidence sur I'environnement, les installations mais également sur les personnes. En
général, les conséquences sont généralement d’'ordre matériel, bien que des dommages corporels (morts ou
blessés) soient parfois observés.

3.3.4.2.3 - Mesures a mettre en place

Ces accidents mettent en évidence la nécessité de mettre en place un certain nombre de mesures générales a
ce type d'installation (liste non exhaustive et abordée de maniere plus détaillé en Analyse Préliminaires des
Risques) :

Procédure d'astreinte précise afin de permettre une réaction rapide du personnel en cas de
dysfonctionnement sur l'unité de méthanisation (coupure électrique, défaillance équipement) ;

Conception des installations de maniere a résister aux vents violents (réduire la prise au vent d'une
bache par ex) ;

Protection des équipements contre le gel (pour les soupapes, les vannes d'alimentation des torchéres
etc.);

Inspection visuelle des équipements afin de prévenir la présence de fissures, breches et cloques (sur
les digesteurs notamment) ;

Dimensionnement adapté des canalisations de biogaz afin d'avoir une vitesse de circulation du fluide
suffisamment élevée pour réduire la corrosion ;

Choix d'un matériau résistant a la corrosion ;
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m Réalisation d'une étude foudre sur les installations ;

M Privilégier les canalisations soudées et raccordées par des brides / proscrire les manchons de
raccordement ;

M Alarme de niveau haut des cuves ;

m Choisir I'emplacement des soupapes de facon a éviter la présence de toute personne a proximité de
celles-ci;

m Controle des entrants dans les installations de méthanisation : indispensable de s'assurer de la
compatibilité physico-chimique des différents substrats amenés a étre mélangés, bien que, a ce jour, il
n'existe pas, a priori, de base de données recensant ces différentes incompatibilités possibles ;

H Mise en place de matériel protégé en adéquation au zonage ATEX a l'intérieur des zones susceptibles
de contenir une atmosphere explosive afin d'éviter son inflammation (matériel ATEX) et formation des
employés au risque ATEX.

En conclusion de ce chapitre consacré aux retours d'expériences d'accidents survenus sur des activités de
méthanisation similaires a celles du projet de COVED, nous pouvons constater que beaucoup impliquent du
biogaz, de I'hydrogene sulfuré ou le déversement de matiéres dans I'environnement.
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4 - IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES DANGERS

4.1 - Méthodologie

Les potentiels de dangers correspondent aux accidents significatifs susceptibles de se produire sans qu‘aucun
systeme de prévention ou de protection actif ne vienne influencer leur développement ou limiter leurs
conséquences.

L'identification des potentiels de danger est réalisée en particulier a partir de I'étude de I'accidentologie, de la
dangerosité des déchets pouvant étre présents sur le site, des quantités susceptibles d'étre présentes et de
conditions de mise en ceuvre ou de stockage.

Dans la suite de notre étude, nous allons répertorier I'ensemble des potentiels de dangers liés :

M Aux produits présents sur site ;
B Aux déchets présents sur site ;

B Aux activités projetées.

4.2 - Potentiels de dangers liés aux produits

4.2.1 - Criteres de dangers des produits

4.2.1.1 - Toxicité des produits pour 'Homme

La toxicité d'un produit est déterminée pour une dose donnée et pour une voie d'administration déterminée
(orale, cutanée, par inhalation, intraveineuse, etc.).

Pour toute substance, il existe un seuil en dessous duquel elle n'exerce pas d'effet nocif. Par contre, pour un
produit chimique donné, on n'observe pas nécessairement la méme réaction qualitative entre des espéeces
animales différentes ni entre individus d'une méme espece.

On peut classer les effets toxiques en trois grandes catégories : aiglies, sub-chroniques, chroniques.

4.2.1.1.1 - Toxicité aigiie

La toxicité aiglie est appréciée grace aux criteres DLso ou CLso. lIs résultent d'expériences faites en laboratoire
sur des animaux.

M La DLso (ou dose létale 50) correspond a la dose provoquant la mort de 50% de la population étudiée,
le produit étant généralement administré par voie orale. La DLso s'exprime par rapport au poids vif
d'animal (rat, lapin, etc.).

M La CLso (ou concentration |étale 50) correspond a la concentration dans I'air ou dans |'eau, provoquant
la mort de 50% de la population étudiée exposée pendant quatre heures. La CL50 s’exprime en poids
par volume d’air ou d'eau.

L'IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) est définie par le National Institute for Occupation Safety and
Health (NIOSH) et par |'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Elle correspond a la
concentration maximale dans l'air a laquelle on peut étre soumis pendant 30 minutes sans s'exposer a des
effets irréversibles pour la santé. Cette valeur caractérise une situation accidentelle.

En France, la valeur IDLH est remplacée par les Seuils des Effets Irréversibles (SEI) par I'INERIS. Le SEL (Seuil des
Effets Létaux) représente, pour une durée donnée, la concentration limite pour laquelle apparaissent les
premiers déces.

La toxicité aiglie des produits est par ailleurs parfaitement identifiée dans les Fiches de Données de Sécurité
des produits par la mise en application du réeglement CLP comme décrit dans le tableau ci-apres.
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(Source : http://www.inrs.fr/)

CATEGORIE 1 ET 2 H CATEGORIE 3 CATEGORIE 4
Voie orale H300 : mortel en cas H301 : toxique en cas H302 : nocif en cas
d'ingestion d'ingestion d'ingestion
Voie cutanée H310 : mortel par H311 : toxique par H312 : nocif par contact
contact cutané contact cutané cutané
Inhalation H330 : mortel par H331 : toxique par H332 : nocif par
inhalation. inhalation. inhalation.

4.2.1.1.2 - Toxicité chronique et sub-chronique

La VME (Valeur Moyenne d'Exposition) est la valeur admise, pour la moyenne dans le temps, des
concentrations auxquelles un travailleur est effectivement exposé au cours d'un poste de travail de 8 heures.
Elle caractérise les effets résultants d’'une exposition prolongée.

La VLE (Valeur Limite d'Exposition) désigne la concentration maximale a laquelle le personnel peut étre exposé
durant 15 minutes sans connaitre d'effets significatifs. Elle exprime les effets d'une exposition momentanée
estimée préjudiciable a terme.

4.2.1.2 - Toxicité des produits pour I'environnement

Les substances dangereuses pour I'environnement sont définies selon des criteres les classant en fonction de
leur toxicité pour I'environnement aquatique.

On distingue deux grands types de catégorie :

M |es substances toxiques aiguies pour le milieu aquatique ;
B les substances toxiques a long terme pour le milieu aquatique (de catégorie 1 a 4).

La toxicité des produits pour I'environnement aquatique est définie en laboratoire et identifiée dans les Fiches
de Données de Sécurité des produits par la mise en application du réglement CLP comme indiqué dans le
tableau ci-apres.

PIECE N°4: ETUDE DE DANGERS 46/149
Ter juillet 2023
Version V4




(Source : http://www.inrs.fr/)

TOXIQUE AIGUE

TOXIQUE A LONG TERME

entraine des
effets a long
terme

entraine des
effets a long
terme.

effets a long
terme.

Aigué 1 Chronique 1 Chronique 2 Chronique 3 Chronique 4
H400 : tres H410 : tres H411 : toxique H412 : nocif pour | H413 : peut
toxique pour les toxique pour les pour les les organismes entrainer des
organismes organismes organismes aquatiques, effets néfastes a
aquatiques aquatiques, aquatiques, entraine des long termes pour

les organismes
aquatiques.

4.2.1.3 - Inflammabilité des produits
4.2.1.3.1 - Point éclair et point initial d’ébullition

Le point éclair (PE) est la température minimale a laquelle il faut porter un liquide pour que les vapeurs émises
s'allument momentanément en présence d'une flamme dans des conditions normalisées.

Le point initial d'ébullition (PIE) est la température a laquelle il faut porter un liquide pour qu'il passe
rapidement de |'état liquide a I'état gazeux.

Le point éclair et le point initial d'ébullition déterminent le caractere inflammable des produits. La
réglementation CLP classe les liquides inflammables en trois catégories comme détaillé dans le tableau ci-
dessous.

(Source : http://www.inrs.fr/)

CATEGORIE 1

CATEGORIE 2 CATEGORIE 3

Caractéristiques
physiques

Le point éclair est
< 23°C et le point initial
d'ébullition est < 35°C.

Le point éclair est
< 23°C et le point initial
d'ébullition est > 35°C.

Le point éclair est
> 23°Cet <60°C.

Phrase de risque

H224 : liquides et
vapeurs extrémement
inflammables.

H225 : liquides et
vapeurs tres
inflammables.

H226 : liquides et
vapeurs inflammables.

Pour les substances solides inflammables, il n'y a pas de point d'éclair : elles sont considérées comme
inflammables lorsque qu'elles brilent rapidement c'est a dire lorsque leur vitesse de combustion dépasse une
certaine limite. Elles sont alors identifiées par la phrase de risque H228 : matiere solide inflammable.
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Il existe également un classement pour les aérosols inflammables. Les aérosols extrémement inflammables
sont classés H222 (catégorie 1) et les aérosols inflammables sont classés H223 (catégorie 2). Ces phrases de
risques peuvent étre couplées avec la H229 (récipient sous pression, peut éclater sous I'effet de la chaleur).

4.2.1.3.2 - Tension de vapeur

La tension de vapeur est la pression a laquelle s'échappe la vapeur d'un liquide a une température donnée.
Physiquement, elle correspond a la pression qu'exercent a cette température les vapeurs du liquide sur les
parois d'un récipient clos qui le contient. La tension de vapeur augmente rapidement avec la température.

La pression de vapeur est une donnée reliée a la volatilité. Plus elle est importante, plus le liquide s'évapore
facilement et plus il peut diffuser dans I'atmosphére.

Le classement proposé par I'INRS est présenté dans le tableau suivant.

(Source : http://www.inrs.fr/)

P VAPEUR (PA) A 20°C

P<5 5 <P <1000 1000 < P < 5000 P > 5000
Tres peu volatil Modérément volatil Volatil Tres volatil
Exemple : Exemple : Exemple : Exemple :
phtalate de di (2- 2-butoxyéthanol eau (2 300 Pa) oxyde de diéthyle
ethylhexyle) (89 Pa) (57 800 Pa)
(3/4.10° Pa)

4.2.1.3.3 - Point d’auto-inflammation

Le point d’auto-inflammation d'un corps est la température a laquelle il faut le porter pour qu'il s'enflamme
spontanément (sans l'intervention d'une source d‘allumage).

4.2.1.3.4 - Limite d’inflammabilité ou d’explosivité

Les limites inférieures et supérieures d’'inflammabilité (ou d'explosibilité) pour des gaz ou des vapeurs sont
les concentrations limites en combustibles au-dela desquelles un mélange ne peut plus briler ou exploser.
4.2.1.3.5 - Potentiel calorifique

Le potentiel calorifique (PC) est la charge calorifique d’'un matériau combustible par m? de surface au sol du
local. Ce potentiel influe sur la vitesse de propagation du feu ainsi que sur la montée en température et les flux
thermiques engendrés.

Les risques sont classés de la fagon suivante (de la méme facon que pour les déchets) :

W Risques faibles : PC < 500 MJ/m?;
m Risques moyens : PC de l'ordre de 500 a 900 MJ/m?;
W Risques élevés : PC > 900 MJ/m?

4.2.1.4 - Incompatibilité des produits
L'incompatibilité de certains produits entre eux peut se traduire par :
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Des réactions chimiques violentes (projections), suite au mélange de produits incompatibles, peuvent
survenir lors d'une erreur de manipulation ou en cas de déversement accidentel lors d'un stockage
commun ;

La formation de produits secondaires toxiques pour 'homme ;
Des réactions exothermiques pouvant initialiser une combustion ;

La corrosion de récipients inadaptés.
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4.2.2 - Produits présents au niveau de I'installation

4.22.1-GNR'

Les principales caractéristiques de ce combustible sont présentées dans le tableau ci-dessous

(Source : http.//www.inrs.fr/)

POINT ECLAIR ET POINT
D’EBULLITION

TEMPERATURE D'AUTO-
INFLAMMATION

LIMITE D'INFLAMMABILITE EN
VOLUME % DANS LE MELANGE AVEC
L’AIR

DENSITE DE LIQUIDE PAR RAPPORT A
L'EAU

DANGEROSITE

Un container mobile de GNR disposé sur rétention sera présent sur site, afin d'alimenter les engins selon les
besoins. La quantité annuelle de carburant est estimée a 95 m* de GNR en moyenne. La cuve mobile dispose

d’'une capacité de 3 m3.

" Gazole Non Routier

Point Eclair : > 55°C
Point/intervalle d'ébullition : 150-380°C
Liquide inflammable de troisieme catégorie

> 250°C
Ne s’enflamme pas seul a des températures normales
d’exploitation.

LIE : 0,5%

LSE : 5%

Le GNR présente donc un risque d’explosion. Le domaine
d’inflammation est trés étroit (0,5 a 5% du volume dans
I’air).

Densité par rapport a I'eau : 0,83 - 0,88

Tres peu soluble dans I'eau (le produit s'étale a la surface de
I'eau) ; les composés les plus légers se volatilisent, les
composés aromatiques polycycliques sont photo-oxydés et la
majorité des composants de ce produit sont absorbés par les
sédiments.

Le GNR présente un caractére polluant

I’'environnement.

pour

H226 : liquide et vapeurs inflammables.

H304 : peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires.

H315 : provoque une irritation cutanée.

H332 : nocif par inhalation.

H351 : susceptible de provoquer le cancer.

H373 : risque présumé d'effets graves pour les organes a la
suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411 : toxique pour les organismes aquatiques, entraine des
effets néfastes a long terme.
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4.2.2.2 - Biogaz

Le biogaz issu de la décomposition des déchets de I'lSDND est essentiellement composé de méthane (CHa).
Les principales caractéristiques de ce gaz sont présentées dans le tableau ci-dessous.

(Source : http://www.inrs.fr/)

Limite Inférieur d'Explosivité (LIE) : 5%
LIMITE D'INFLAMMABILITE EN VOLUME

% DANS LE MELANGE AVEC L'AIR Limite Supérieure d’'Explosivité (LSE) :15%

Le méthane présente donc des risques d’explosion.
-161,4°C

Le méthane est sous forme gazeuse a des températures
habituellement rencontrées et a pression atmosphérique.

0,6
Le méthane est plus léger que l'air.

TEMPERATURE D’EBULLITION SOUS
PRESSION ATMOSPHERIQUE

DENSITE DE VAPEUR / AIR

Etiquetage : Flam Gas 1;

H220 : gaz extrémement inflammable.
DANGEROSITE Ni toxique, ni corrosif.

Il dégage du CO; et de I'eau lors de sa combustion.
Asphyxiant pour I'homme en absence d’'oxygéne.

Le biogaz sera présent au niveau des casiers de I'IlSDND, dans les réseaux de captation des casiers de I'lSDND
ainsi dans l'unité de valorisation du biogaz.

4.2.2.3 - Autre produits utilisés sur le site

PRODUITS ‘ PRINCIPALES CARACTERISTIQUES H QUANTITE PRESENTE
Chaux Poudre fine blanche ou beige. 10 t soit environ 13,3 m3sur la
Provoque une irritation cutanée (H315). plateforme Biocentre (en sacs)
Provoque des lésions oculaires graves (H318).
Peut provoquer le cancer par inhalation (H350).
Peut irriter les voies respiratoires (H335).

Risque avéré d'effets graves pour les organes a la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
(voies respiratoires) (H372).

Produit non inflammable, non explosif.

Produit non combustible.

Précautions environnementales : évitez la dispersion des
matériaux déversés ainsi que leur écoulement et tout
contact avec les sols, les voies navigables, les drains, les
égouts.

Incompatible avec les acides : forte réaction exothermique
avec les acides, conduisant a la formation de sels de
calcium.
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PRODUITS ‘

Charbon
actif

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Solide noir inodore.

Risque d'explosion de poussieres.

QUANTITE PRESENTE

- Cuve de 3 m? de charbon
actif (plateforme de
valorisation du biogaz -
ISDND) en granulés

- Module a charbon actif
(filtres) pour traitement de l'air
avant rejet dans I'atmosphere
plateforme Biocentre +
recharge de secours en
charbon actif

--> 4 filtres verticaux de type
AIRCON de Desotec de volume
utile max 1,7 m3 chacun

Acide
nitrique

Liquide incolore avec odeur désagréable.
Peut étre corrosif pour les métaux (H290).

Provoque des brilures de la peau et des |ésions oculaires
graves (H314).

Acide fort.

Incompatibles avec les agents réducteurs, les bases, métaux
galvanisés et le laiton.

Tenir a I'écart des matieres combustibles.

Réagit violemment avec les bases fortes anhydres ou en
solution.

Cuve en PEHD de 5 m3, utilisé
pour l'installation de traitement
des lixiviats

Soude a 30%

Liquide incolore inodore.
Peut étre corrosif pour les métaux (H290).

Provoque des brilures de la peau et des |ésions oculaires
graves (H314).

Non combustible.

Réaction exothermique avec des acides forts. Réaction aux
métaux non précieux (aluminium, zinc) par dégagement
d'hydrogéne avec risque d'explosion.

27 kg pour le traitement des
lixiviats

Acide Composé non inflammable et non explosible. 1L
sulfurique Provoque des brilures de la peau et des lésions oculaires
31/38% graves (H314).
Peut irriter les voies respiratoires (H335).
Réagit violemment au contact de I'eau (EUHO014).
Huile Liquide visqueux. Cuve double peau dans le
moteur container du moteur de

Produit non inflammable, non explosif.
Présente un caractéere polluant pour I'environnement.

Produit combustible.

cogénération

Présence de flts d'huile de
200L sur rétention pour
I'entretien des engins.
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PRODUITS ‘ PRINCIPALES CARACTERISTIQUES H QUANTITE PRESENTE
Essence Liquide inflammable de premiére catégorie. En faible quantité (10 L), sur
Présente donc des risques d'explosion. rétention
Présente un caractére polluant pour I'environnement.

Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation
(H302 + H312 +H332).

Provoque une séveére irritation cutanée (H319).
Provoque une irritation cutanée (H315).

Peut induire des anomalies génétiques (H340).
Peut provoquer le cancer (H350).

Susceptible de nuire au foetus (H361d).

Peut étre mortel en cas d'ingestion ou de pénétration dans
les voies respiratoires (H304).

Risque présumé d'effets graves pour les organes (H371).
Peut provoquer somnolences ou vertiges (H336).

Risques présumés d'effets graves pour les organes a la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
(systéme sanguin, systéme nerveux central) (H373).
Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes a long terme (H411).

Aérosols Peut étre extrémement inflammable. 10 flacons de 250 mL
(dégraissant
/
dégrippant)
Films Solide Au niveau du batiment de mise
transparents en balle des CSR

plastiques

Produit combustible

4.2.3 - Compatibilité chimique

L'acide nitrique (acide fort) et la soude (base forte) utilisés pour le traitement des lixiviats réagissent violemment
(réaction exothermique) lorsqu'ils sont mis en contact. Les cuves de stockage d'acide nitrique et de soude de
la station de traitement des lixiviats sont individuelles. Le risque de mélange et de réaction chimique est donc
tres faible en phase stockage. Il en est de méme pour la chaux et I'acide nitrique. Ces deux produits sont stockés
a deux endroits différents, le premier est situé au niveau de la plateforme Biocentre, I'autre au niveau de la
station de traitement des lixiviats.

D’autre part, I'une des activités projetées du site consiste a traiter et a valoriser les déchets par un procédé de
méthanisation. Certains déchets seront réceptionnés dans une trémie avant d'étre hygiénisés. Un risque
d’'incompatibilité entre les entrants est possible. Comme nous |'avons mentionné lors de I'accidentologie et du
retour d'expérience, il est indispensable de s'assurer de la compatibilité physico-chimique des différents
substrats amenés a étre mélangés. Ainsi, les déchets acceptés sur l'installation de méthanisation feront I'objet
d'une procédure d'acceptation et d'un controle au déchargement.
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4.2.4 - Récapitulatif des dangers liés aux produits mis en ceuvre

Certains produits mis en ceuvre sur le site :

B Présentent un caractére inflammable et/ou explosible (poste de distribution d'hydrocarbures, unité de
valorisation du biogaz, aérosols, charbon actif).

B Présentent un caractére incompatible, notamment au niveau de la station de traitement des lixiviats
(acide nitrique et soude, acide nitrique et chaux).

4.3 - Potentiels de dangers liés aux déchets

4.3.1 - Criteres de dangers des déchets

Source : reglement (UE) n°1357/2014 du 18 décembre 2014

Le reglement (UE) n°1357/2014 du 18 décembre 2014 identifie les propriétés rendant un déchet dangereux.

4.3.1.1 - Toxicité des déchets pour 'Homme
4.3.1.1.1 - Toxicité aigiie

Les déchets classés « HP6 » sont ceux pouvant entrainer des effets toxiques aigus apres administration par
voie orale ou cutanée, ou suite a une exposition par inhalation.

Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classés au moyen d'un
code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiglie et d'un code de mention de danger indiqué dans
le tableau suivant, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme un
déchet dangereux de type HP6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques
aigiies, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la méme catégorie de
danger.

Les valeurs seuils suivantes sont a prendre en considération lors de |'évaluation :

B pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) : 0,1% ;
B pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332) : 1%.

(Source : http://www.inrs.fr/)

CODE(S) DES CLASSES ET CODE(S) DES MENTIONS DE DANGER LIMITE DE CONCENTRATION
CATEGORIES DE DANGER

Acute Tox. 1 (Oral) H300 0,1%

Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25%

Acute Tox. 3 (Oral) H301 5%

Acute Tox. 4 (Oral) H302 25%

Acute Tox. 1 (Dermal) H310 0,25%

Acute Tox. 2 (Dermal) H310 2,.5%

Acute Tox. 3 (Dermal) H311 15%
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Acute Tox. 4 (Dermal) H312 55%
Acute Tox 1 (Inhal) H330 0,1%
Acute Tox 2 (Inhal) H330 0,5%
Acute Tox 3 (Inhal) H331 3,5%
Acute Tox 4 (Inhal) H332 22,5%

4.3.1.1.2 - Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/ toxicité par aspiration

Les déchets classés « HP5 » sont ceux pouvant entrainer une toxicité spécifique pour un organe cible par une
exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs a l'aspiration.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des
classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau ci-
apres, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées sont dépassées ou atteintes, le déchet est
classé comme déchet dangereux de type HP5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues
dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit étre supérieure ou égale a la limite de
concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP5.

(Source : http://www.inrs.fr/)

CODE(S) DES CLASSES ET
CATEGORIES DE DANGER

CODE(S) DES MENTIONS DE DANGER LIMITE DE CONCENTRATION

STOT SE 1 H370 1%
STOT SE2 H371 10%
STOT SE 3 H335 20%
STOTRE 1 H372 1%
STOTREZ2 H373 10%
Asp. Tox. 1 H304 10%

4.3.1.2 - Toxicité des déchets pour I'environnement

Les déchets classés « HP14 : écotoxiques » sont ceux qui présentent ou peuvent présenter des risques
immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de I'environnement.

4.3.1.3 - Inflammabilité des déchets

Les déchets inflammables, classés HP3, sont les suivants :

m déchet liquide inflammable : déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur a 60°C ou déchet de
gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage Iégéres dont le point d'éclair est > 55°C et < 75°C;

B déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable : déchet solide ou liquide qui, méme en petites
quantités, est susceptible de s‘enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air ;

B déchet solide inflammable : déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou
aggraver un incendie en s'enflammant par frottement ;

B déchet gazeux inflammable : déchet gazeux inflammable dans l'air a 20°C et a une pression normale
de 101,3 kPa;
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B déchet hydroréactif : déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités
dangereuses ;

M autres déchets inflammables: aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables,
peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de I'un des codes des classes et
catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau suivant, le déchet est évalué
lorsque cela est approprié et proportionné conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une
substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP3.

(Source : http://www.inrs.fr/)

CODE(S) DES CLASSES ET CATEGORIES DE DANGER CODE(S) DES MENTIONS DE DANGER

FLAM GAS 1 H220
FLAM GAS 2 H221
AEROSOL 1 H222
AEROSOL 2 H223
FLAM. LIQ 1 H224
FLAM LIQ 2 H225
FLAM LIQ 3 H226
FLAM. SOL. 1

FLAM SOL 2 28

SELF-REACT. CD
SEL-REACT EF

H242
ORG PEROX CD
ORG PEROX EF
PYRLIQT

< H250

PYR SOL 1
SELF HEAT 1 H251
SELF HEAT 2 H252
WATER-REACT 1 H260
WATER-REACT 2

H261

WATER-REACT 3

4.3.1.4 - Caractere combustible des déchets

Le potentiel calorifique (PC) est la charge calorifique d’'un matériau combustible par m? de surface au sol du
local. Ce potentiel influe sur la vitesse de propagation du feu ainsi que sur la montée en température et les flux
thermiques engendrés.

On classe les risques de la fagon suivante :

m risques faibles : PC < 500 MJ/m?,
W risques moyens : PC de I'ordre de 500 & 900 MJ/m?,
W risques élevés : PC > 900 MJ/m?
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4.3.2 - Déchets présents au niveau de l'installation

4.3.2.1 - Terres, matériaux solides et boues (Biocentre)

Les terres et matériaux solides ou pateux (boues) regus sur le site seront soit non dangereux soit contenant
des substances dangereuses.

Dans le premier cas de figure, ces matériaux ne présentent pas de dangers particuliers ; ils sont incombustibles
par ailleurs.

Dans le deuxiéme cas (pollution par des substances dangereuses), les terres et matériaux réceptionnés
couramment sur le site seront principalement pollués par les substances suivantes :

m les HAP, dont les 16 couramment dosés, étudiés et documentés relévent presque tous des mentions
de danger H400 et/ou H410;

M les PCB totaux (estimation de la somme des 209 congénéres), qui relévent de la mention de danger
H400/H410 ;

B les métaux lourds dont principalement As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn, souvent présents a I'état
d'oxydes ou de sulfates/carbonates a I'exception du mercure, et qui relévent tous de la mention de
danger H400/H410 ;

M les COHV (ceux visés par la norme de dosage NF ISO 22155), qui relévent aléatoirement des mentions
de danger H400 et/ou H410, H411, voire H412 (non visée par SEVESO Ill) ;

M les BTEX ou les hydrocarbures légers C5-C10, qui ne relévent pas de propriétés de danger pour la santé
ou pour I'environnement visées par SEVESO Ill ;

M les hydrocarbures pétroliers type C10-C40, qui relevent de la mention de danger H411, voire d'aucune
mention de danger dans le cas des huiles moteur.

Les terres, matériaux et boues présentent donc essentiellement des risques de toxicité
pour I'environnement.

4.3.2.2 - Déchets liés a la méthanisation
Les déchets admissibles seront de trois types :

m Déchets organiques liquides : lisiers, lactosérum, effluents industriels liquides, jus de compost et autres
assimilés... ;

m Déchets organiques solides : aliments pour animaux, boues urbaines et industrielles, et autres... ;

M Graisses et produits a hygiéniser : déchets d'abattoirs, déchets de cuisine et de table, biodéchets de
supermarchés ou d'industries agro-alimentaires.
Les risques présentés par la réception et le stockage de ces déchets seront principalement liés a leur caractére
combustible, a une incompatibilité chimique entre les produits, a la présence possible de gaz de fermentation
et de corps étrangers ou encore a la mise en suspension de poussieres combustibles lors du déchargement.

Ainsi, ces déchets présentent des risques d'explosion, d'incendie, de dispersion toxique
et de déversement.
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4.3.2.3 - Déchets d'Activités Economiques (DAE)

Les DAE (admis en ISDND et en unité de tri /préparation de CSR) sont soit issus de I'activité domestique des
ménages, soit issus des activités des artisans, commercants, bureau, etc.

Ces déchets ne contiennent normalement pas de substances dangereuses. |l s'agit de déchets dont le
comportement est fortement évolutif et conduit a la formation de lixiviats chargés et de biogaz par la
dégradation biologique.

Cependant, ces déchets non dangereux stockés sur le site ne reléevent pas de la classification des produits
inflammables mais pourront néanmoins alimenter des incendies. Dans le cas de I'ISDND, leur inflammation
n'est pas immédiate et elle peut donner lieu a des incendies avec peu de flammes et de type couvant.

Ces déchets présentent un caractéere combustible élevé. Ils présentent également un
risque de pollution pour I'environnement.

4.3.2.4 - Déchets d'éléments d'ameublement (Filiere Ecomobilier)

Tous les éléments d'ameublement d'intérieur ou d'extérieur assurant |'assise (sieges, fauteuils), le couchage
(literie et sommiers), le rangement (meubles d'appoint, de salle de bain...), les plans de pose ou de travalil
(mobilier de cuisine, mobiliers techniques...) font partie des déchets collectés, recyclés et valorisés par la filiere
Ecomobilier.

Au sein du site COVED, les déchets admissibles sur la plateforme Ecomobilier sont les suivants :

W Métaux ferreux ;
Matiéres plastiques et caoutchouc;

Textiles ;

Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux
visés a la rubrique 19 12 11

Parmi les déchets admis sur la plateforme Ecomobilier, certains présentent un caractere

combustible élevé, a savoir les déchets plastiques, les caoutchoucs, les matelas, les bois
etc.

4.3.2.5 - Bois bruts et bois broyés

Comme mentionné au 4.3.2.4 -, le bois présente un caractere combustible.

4.3.2.6 - Déchets verts

Les déchets verts ne relevent pas de la classification des produits inflammables mais
sont néanmoins combustibles.
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4.3.2.7 - Déchets d'amiante conditionnés
L'amiante pure n'est pas inflammable et ne présente pas de danger aigu.

Les déchets admis sur la future zone dédiée au stockage des déchets d'amiante seront : les déchets contenant
de I'amiante, conformément a l'arrété ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de
déchets non dangereux.

Les déchets d’amiante conditionnés présentent un potentiel de combustibilité :

B Les big-bags, les films et palettes utilisés pour conditionner les déchets d’amiante sont combustibles ;
m Certains déchets d'amiante peuvent contenir des matiéres combustibles (colles, etc.).

lIs sont toutefois recouverts de terres journaliérement ce qui limite fortement le risque d'incendie.

Le caractere de danger retenu est donc le caractére combustible des déchets
conditionnés.

Ces déchets seront présents sur la plateforme de stockage de déchets amiantés.

4.3.2.8 - Déchets inertes

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune réaction physique ou
chimique. Enfin, ils ne détériorent pas d'autres matieres en contact de maniere préjudiciable a I'environnement
ou a la santé humaine.

Ces déchets sont non dangereux et incombustibles. Aucun caractere de danger n'est
retenu concernant la nature de ces déchets.

Les déchets inertes sont notamment utilisés comme matériaux de couverture sur 'IlSDND ou sur les casiers
d’amiante.

4.3.3 - Récapitulatif des dangers liés aux déchets

Les déchets mis en oceuvre sur le site sont principalement combustibles et/ou
présentent un caractere polluant pour I'environnement.
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4.4 - Potentiels de dangers liés aux activités du site

L'identification des potentiels de dangers liés aux activités menées sur I'Ecopdle de Moislains — Nurlu est
réalisée sur la base de I'analyse du retour d'expérience, des caractéristiques intrinseques des produits et des
déchets mis en ceuvre sur le site et sur la description des activités menée dans la Piece n°2 du présent dossier.

Les potentiels de dangers sont présentés selon une approche géographique du site.

4.4.1 - Rappel sur les potentiels de dangers liés aux activités actuellement autorisées

La derniere étude de dangers du site exploitée par COVED date de 2002. L'étude de dangers identifie les
risques liés :

B Au centre de compostage ;

B Au centre de tri des produits de collecte sélective et DIB (Déchet Industriel Banal) ;

B Au centre de stockage des déchets ;

W Aux installations annexes au fonctionnement de l'activité.

D’autre part les potentiels de dangers liés aux produits et aux activités mises en ceuvre dans le cadre du projet
de stockage d’amiante ont été identifiés dans le Porter a connaissance de septembre 2017.

Ainsi, dans la suite de cette étude, nous allons identifier les potentiels de dangers liés aux activités projetées
du site.

Nous veillerons a ce que les phénomenes dangereux retenus, liés a chacune des activités, n'entrainent pas
d'effets domino sur les installations existantes, et notamment sur l'installation de stockage de déchets non
dangereux actuellement en exploitation (ISDND1), qui basculera en post-exploitation apres ouverture de
I'ISDND2.

4.4.2 - Potentiels de dangers liés aux activités projetées

L'identification des potentiels de dangers liés aux activités menées sur I'Ecopble de Moislains-Nurlu est réalisée
sur la base de I'analyse du retour d'expérience, des caractéristiques intrinséques des produits et déchets mis
en ceuvre sur le site et sur la description des activités menée dans la Piece n°2 du présent dossier.

Pour chaque activité du site, nous allons développer I'ensemble des potentiels de dangers liés :

m A la livraison et a I'évacuation des déchets par camions ;

B Aux stockages des déchets ;

M Aux transferts des déchets via les chargeuses ou autres engins de méme type ;
|

Aux procédés spécifiques de chaque activité.
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4422 - Biocentre de traitement et de valorisation de terres polluées

COVED projette d'aménager et d'exploiter une plateforme de traitement de terres polluées et de sables
destinée au traitement biologique (40 000 tonnes/an).

4.4.2.2.1 - Livraisons et évacuation

POTENTIEL DE

DANGERS

EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Livraison de
terres polluées

Perte de
confinement

Pollution Oui Déchet pouvant présenter un caractére
polluant pour I'environnement.
Toutefois la plateforme de traitement sera
munie d'une barriere d'étanchéité par
géosynthétiques qui la rendra imperméable
et apte a drainer les effluents.
Incendie Non Comme indiqué au paragraphe 4.3.2 -, les
. déchets de terres, matériaux solides et
Explosion Non .
boues ne sont pas inflammables,
Toxicité Non explosibles, toxiques pour I'Homme et ne
Incompatibilité | Non présentent pas de risque d'incompatibilité.

Evacuation des
terres traités par
camions

Potentiel de danger identique a celui décrit ci-dessus.

4.4.2.2.2 - Stockages

POTENTIEL

DANGERS

DE EVENEMENT

REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
Y

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Stockage de
terres polluées
sous forme de
lots

50 000 t stockés
sur Biocentre :

Stockage en tas
pouvant
atteindre une
hauteur
maximale de 4m

Départ de feu | Incendie Non Comme indiqué au paragraphe 4.3.2 -, les
Explosion Non déchets de terres solides ou liquides ne
sont pas inflammables et/ou explosibles. Ils
ne sont pas non plus combustibles.
Perte de Effondrement | Non Pas de conséquence environnementale en

stabilité d'un
tas

du stockage

premiére approche.

Conséquences potentielles sur le personnel
du site mais non retenu dans le cadre d'une
étude de dangers.

Retenu comme évenement initiateur d'un
scénario.
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4.4.2.2.3 - Transferts

POTENTIEL

DANGERS

DE

Transferts de
terres polluées
via l'utilisation
d’'engins
(chargeur /
tracteur avec
remorque
benne...)

EVENEMENT PHENOMENE POTENTIEL JUSTIFICATIONS
REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractére polluant
confinement pour I'environnement.
sur le . . . X
. . Incendie Oui Carburant présentant un caractere
réservoir de )
inflammable.
carburant
d'un engin Explosion Non Volume de réservoir limité.
Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.
Départ de feu | Incendie Oui Incendie de I'équipement « pelle ».

moteur sur
un engin

Propagation possible aux engins de
transfert.
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4.4.2.2.4 - Procédés spécifiques

POTENTIEL DE

EVENEMENT

PHENOMENE

POTENTIEL

JUSTIFICATIONS

DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES

Criblage de Départ de Incendie Oui Incendie du cribleur.
matériaux et feu sur Pas de propagation au déchet
terres moteur combustible.
(1 cribleur)
Chaulage des Départ de Incendie Oui Incendie de l'unité de chaulage. Pas de
terres feu sur propagation au déchet combustible.
(1 unité de moteur
chaulage)
Retournement Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractére
mécanique des | confinement polluant pour I'environnement.
andains avec des | du réservoir ||, ongije Oui Carburant présentant un caractére
pelles/chargeuses | de inflammable
(1 pelle) carburant

(conso

moyenne

par an

estimée a

35 m3)

Départ de Incendie Oui Incendie de la pelle. A priori, pas de

feu sur propagation au reste du stockage non

moteur combustible.
Unités de Départ de Incendie Oui Incendie limité au caisson et a son
traitement feu moteur moteur. Pas de propagation au reste du
biopile (entre 8 et stockage non combustible.
10 de 3000t Etincelle et | Explosion du silo | Oui Explosion de poussiéere possible
chacune) atteinte de | de charbon actif

la LIE lors de son

poussiere remplissage

de charbon

actif

Saturation | Pollution Oui Emission de produit de type H2S

du charbon | environnementale /HCN/COV a I'atmosphére

actif
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4.4.2.3 - Unité de méthanisation par voie liquide

COVED projette de diversifier son activité en lien avec le traitement et la valorisation de déchets en implantant
une unité de méthanisation par voie liquide mésophile sur le site de Moislains-Nurlu, d'une capacité de 20 000
t/an. Les déchets admissibles sur I'unité de méthanisation correspondront aux déchets organiques agricoles et
agroalimentaires provenant des collectivités et des industries.

POTENTIEL

DANGERS

DE EVENEMENT

REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Perte de Pollution Non Epandage du contenu de la cuve suite
confinement a un défaut d’étanchéité, a un sur-
remplissage de la cuve.
Départ de feu |Incendie Non Déchets sous forme liquide
Trémie de Explosion Non Pas de déchets incompatibles, pas
réception des d'explosion de poches de gaz de
déchets a fermentation liée a une formation
hygiéniser ATEX
Déchets Toxicité Non Pas de dispersion toxique car pas
incompatibles d'incompatibilité chimique entre les
produits
Incompatibilité Non Contréle des intrants.
Départ de feu | Incendie Oui Incendie de la matiere broyée suite a
sur moteur un bourrage, a des étincelles (présence
d’'éléments métalliques) ou toute
Broyeur source d'ignition (mégot de cigarette)
couteaux Explosion Oui Explosion de poussieres combustibles
dans la trémie du broyeur. Explosion
déchet non compatible sur acte de
malveillance.
Débordement, | Pollution Oui Epandage du digestat suite a un défaut
rupture de d'étanchéité
Digesteur (cuve l'ouvrage
de (cloche..))
méthanisation) ATEX a Explosion interne | Oui Explosion liée a une formation ATEX
l'intérieur de (VCE), liée a une opération de
I'ouvrage maintenance ou a I'apport non maitrisé
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POTENTIEL

DANGERS

DE

EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
Y

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

ATEX a UVCE Oui d'air dans le digesteur alors que du
I'extérieur de méthane y est encore présent ;
I'ouvrage
- Fuite de biogaz en sortie du
digesteur générant un nuage de
biogaz explosible (UVCE)
- Surpression interne du digesteur (=
ruine du réservoir) liée par exemple a
I'arrét du brassage ou a l'obturation
des soupapes
Post digesteur ATEX Explosion Non Quantité de biogaz potentiellement
(cuve de présente dans le post digesteur
maturation) négligeable
Bassins de Perte de Pollution Non Bassin enterré, pas d'épandage
stockage des confinement possible.
digestats (boues
digérées)
Rejet gaz Explosion Oui Jets de gaz imbrdlés, en cas d'arrét du
brileur de la torchére, avec continuité
. d'admission du biogaz
Torchere g
Moteur Retour de flamme | Non En cas d'extinction de la flamme de la
torchere et de rallumage alors que du
gaz résiduel serait encore présent.
Dispositif de sécurité en place.
Rejet gaz Incendie Oui Elévation de température du liquide de
lubrification, échauffement de I'huile
Surpresseur jusqu'a sa température d'inflammation
Explosion Oui Explosion suite a la formation ATEX
dans le local
Rupture Feu torche Oui Inflammation immédiate de la fuite
guillotine (par une surface chaude, étincelle...)
(ATEX a créant un feu torche ou jet enflammé :
Canalisation de :,exterleur de ce fleu de tor;he;era alimenté tant
biogaz aériennes ouvrage) qu'il restera du biogaz
UVCE Oui Création d'un nuage de gaz avec

inflammation retardée générant un
UVCE
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4.4.2.4 - Unité de tri et de préparation de CSR a partir des DAE et des refus de tri
COVED a prévu la mise en place sur le site d'une activité nouvelle visant la préparation du Combustibles Solides

de Récupération (CSR) a partir des flux de DAE (Déchets d’Activités Economiques) et des refus de tri des centres
de tri d'une capacité de 60 000 t/an.

4.4.2.4.1 - Livraison et évacuation

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE A POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Livraison des Perte de Pollution Oui Déchet pouvant présenter un caractére
refus de tri et confinement polluant pour I'environnement.
des DAE a la
Z?ne c!e ) Incendie Non Comme indiqué au paragraphe 4.3.2 -, les
rece!otlon via Exolosion Non refus de tris et DAE sont combustibles mais
semi-remorques P ne sont pas inflammables, explosibles,
Toxicite Non toxiques pour 'Homme et ne présentent
Incompatibilité | Non pas de risque d'incompatibilité.
Evacuation des | Perte de Pollution Non Deéchets mis en balle
CSR vers une confinement —
filiere de Incendie Non Comme indiqué au paragraphe 4.2.2 -, les
valorisation refus de tris et DAE sont combustibles mais
énergétique Explosion Non ne §ont pas inflammables, explo§|bles,
extérieure au — toxiques pour I'Homme et ne présentent
site Toxicite Non pas de risque d'incompatibilité.
Incompatibilité | Non
Evacuation des | Perte de Pollution Non Les métaux ne présentant pas de caractere
métaux vers des | confinement polluant pour I'environnement, ils ne sont
filieres de Incendie Non pas inflammables, explosibles, toxiques
valorisation - pour 'Homme et ne présentent pas de
externes Explosion Non risque d'incompatibilité.
Toxicité Non
Incompatibilité | Non
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4.4.2.4.2 - Stockages

POTENTIEL DE

DANGERS

EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL

RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Stockage des
refus de tri et
des DAE a trier

Départ de feu

Incendie

Oui

Déchets combustibles.

Stockage de CSR
en vrac en
intérieur

Départ de feu

Incendie

Oui

Déchets combustibles.

Stockage de CSR
en balle a
I'extérieur de
1000 m?

Départ de feu

Incendie

Oui

Déchets combustibles.

Perte de
confinement
d'une balle

Pollution

Oui

Déchet pouvant présenter un caractére
polluant pour I'environnement.

Stockage de
déchets type
papiers/cartons,
plastiques,
métaux et bois
dans bennes de
30m3a
proximité
immédiate de la
zone de
réception des
déchets (en aval
de la ligne de tri)

Départ de feu

Incendie

Oui

Déchets combustibles.

Stockage de
films
transparents
pour la mise en
balle

Départ de feu

Incendie

Oui

Films plastiques combustibles.
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4.4.2.4.3 - Zone de tri des DAE et des refus de tri

Un pré-tri grossier sera assuré au moyen de pelles mécaniques a grappin afin de séparer les refus de tri
valorisables a broyer et d'éliminer les pieces importantes ou indésirables ou d'écarter les matériaux pouvant

faire I'objet d'un recyclage matiere.

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Pré-tri via pelles | Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractere
mécaniques a confinement polluant pour I'environnement.
grappin (zone sur le Incendie Oui Carburant présentant un caractére
process) réservoir de inflammable.
carburant - - —
d'un engin Explosion Non Volume de réservoir limité.
Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.
Départ de |Incendie Oui Incendie du chariot et propagation
feu sur possible aux refus de DRI et DAE qui sont
moteur combustibles.
engin

4.4.2.4.4 - Transfert

POTENTIEL

DANGERS

DE EVENEMENT

REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
LAY

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Transfert des Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractere polluant
papiers/cartons | confinement pour I'environnement.
Vers I?S sur le . Incendie Oui Carburant présentant un caractére
exutoires réservoir de inflammable.
carburant - - —
d'un engin Explosion Non Volume de réservoir limité.
Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.
Départ de feu | Incendie Oui Incendie du véhicule et propagation
sur moteur possible aux papiers / cartons qui sont
engin combustibles.
Transfert du bois | Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractére polluant
vers la confinement pour I'environnement.
plateforme bois | sur le Incendie Oui Carburant présentant un caractére
ou les exutoires | réservoir de inflammable.
carburant - - —
d'un engin Explosion Non Volume de réservoir limité.
Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.
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POTENTIEL

DE EVENEMENT

PHENOMENE

POTENTIEL

JUSTIFICATIONS

DANGERS

REDOUTE

DANGEREUX

RETENU

COMMENTAIRES

Départ de feu | Incendie Oui Incendie du chariot et propagation possible
sur moteur aux bois qui sont combustibles.
engin
Transfert Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractere polluant
déchets inertes | confinement pour I'environnement.
pour étre utilise sur le _ Incendie Oui Carburant présentant un caractére
comme réservoir de inflammable.
couverture sur | carburant - - —
I'IlSDND d'un engin Explosion Non Volume de réservoir limiteé.
Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.
Départ de feu | Incendie Non Incendie du véhicule. Pas de propagation
sur moteur possible aux déchets inertes qui sont
engin incombustibles.
Transferts des Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractére polluant
refus de tri, refus | confinement pour I'environnement.
Iourdg \Et sur le . Incendie Oui Carburant présentant un caractere
poussiéres vers | réservoir de inflammable
ISDND carburant - - .
d'un engin Explosion Non Volume de réservoir limite.
Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.
Départ de feu | Incendie Oui Incendie du véhicule et propagation
sur moteur possible aux refus de tri qui sont
engin combustibles.
Transfert des Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractere polluant
balles par confinement pour I'environnement.
cf]a.rlot depuis le sur le ) Incendie Oui Carburant présentant un caractére
ba!tlment de réservoir de inflammable.
mise en balle carburant - - —
vers la zone de | d'un engin Explosion Non Volume de réservoir limité.
stockage Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.
Départ de feu | Incendie Oui Incendie du véhicule et propagation

sur moteur
engin

possible aux CSR en balles qui sont
combustibles.
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4.4.2.4.5 - Procédés spécifiques (zone de préparation et de conditionnement des CSR)

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Broyage-affineur | Départde |Incendie Oui Incendie du broyeur.
feu sur La chaine sera équipée de détection
moteur incendie de type Firefly.
Overband et Départ de Incendie Oui Incendie du Overband.
séparateur a feu sur La chaine sera équipée de détection
courant de moteur incendie de type Firefly.
foucault
Equipementde | Départde |Incendie Oui Déchets combustibles et films plastiques
mise en balle des | feu sur combustibles.
CSR (presse) moteur

4425 - Installation de stockage de déchets non dangereux

COVED exploite actuellement une installation de stockage de déchets non dangereux, dénommé ISDND. Le
projet prévoit la modification des périmetres d'exploitation et des configurations des casiers de stockage de
déchets non dangereux ultimes incluant une extension au Nord - Ouest avec la création d'une nouvelle zone
de stockage dénommée ISDND?2. Seuls les déchets non dangereux ultimes suivants pourront étre acceptés
dans I'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux pour un tonnage annuel moyen de 60 000 t.

4.4.2.5.1 - Livraison

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE | POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES

Livraison Perte de Pollution Oui Déchet pouvant présenter un caractére
d'ordures confinement polluant pour I'environnement.
ménageres Incendie Oui Comme indiqué au paragraphe 4.3.2 - les
residuelles . . déchets non dangereux sont inflammables,

ltimes. des Explosion Oui . )
u ] explosibles (en cas de déchets non
déchets Toxicite Oui autorisés), toxiques pour I'Homme et
‘?'aCt'V't?S Incompatibilité | Oui pouvant présenter un risque
economiques d'incompatibilité.

non dangereux,
des refus de tri,
des terres,
gravats, sables
de fonderie non
dangereux etc.
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4.4.2.5.2 - Stockages

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE POTENTIEL JUSTIFICATIONS

DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES

Stockage dans | Départ de feu | Incendie Oui Déchets combustibles

les casiers Explosion Oui En cas de déchets non autorisé

4.4.2.5.3 - Transferts

Pas de transferts via chargeuses ou chariots élévateurs, les camions bennes déversent directement dans les
casiers.

4.4.2.5.4 - Procédés spécifiques

POTENTIEL DE

DANGERS

EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL

RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Pompe pour Départ de feu | Incendie Non Utilisation de pompes immergées
évacuation des | sur moteur
lixiviat
Gestion des Rupture de la | Pollution Non Fuite détectable
lixiviats canalisation Sensibilisation du personnel
d’amenée au Confinement possible au sein du
bassin ou dispositif de gestion des eaux pluviales
augmentation
du niveau de
lixiviats dans
le bassin
Installation de Etincelle et Explosion Oui Gaz inflammable / explosible
valorisation du atteinte de la
biogaz (unité de |LIE
cogénération)

Torchere

Equipement traité en lien avec la méthanisation
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4.4.2.6 - Plateforme de tri/regroupement/transit de déchets en particulier issus de la filiere
Ecomobilier

COVED souhaite mettre en place sur son site de Nurlu une activité de traitement et de valorisation des déchets
issus de la filiere Ecomobilier, pour un tonnage de 15 000 tonnes/an.

4.4.2.6.1 - Livraison et évacuation

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE | POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Livraison de Perte de Pollution Non Déchet ne présentant de caractere polluant
mobiliers usagés | confinement pour I'environnement.
via camion
benne Incendie Non Comme indiqué au paragraphe 4.3.2 - ces
. déchets sont combustibles mais ne sont pas
Explosion Non . ) ,
inflammables, ils ne présentent pas de
Toxicité Non risque d'explosivité, de toxicité pour
Incompatibilité | Non I'Homme ou de risque d'incompatibilité.

Evacuation des | Potentiel de danger identique a celui décrit ci-dessus.
bois broyés en
Belgique pour
valorisation
énergétique

Evacuation Perte de Pollution Non Déchets ne présentant de caractéere

ferraille pour confinement polluant pour I'environnement.

valo'r‘lsatlon Incendie Non Déchets non inflammables, ne présentant

matiere pas de risque d'explosivité, de toxicité pour
Explosion Non I'Homme ou de risque d'incompatibilité.
Toxicité Non

Incompatibilité | Non

Evacuation des | Perte de Pollution Non Déchets ne présentant de caractere
refus vers les confinement polluant pour I'environnement.
exutoires
Incendie Non Déchets non inflammables, ne présentant
pas de risque d'explosivité, de toxicité pour
Explosion Non I'Homme ou de risque d'incompatibilité.
Toxicité Non

Incompatibilité | Non
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4.4.2.6.2 - Stockages

POTENTIEL DE DANGERS  EVENEMENT  PHENOMENE POTENTIEL JUSTIFICATIONS
REDOUTE DANGEREUX | RETENU COMMENTAIRES
Stockage des déchets Départ de | Incendie Oui Comme indiqué au paragraphe 4.3.2 -
Ecio.mobilier o'Ians feu Explosion Non le bois.est combustible mais n'est pas
batiment (bois /matelas) explosible.
Stockage des déchets Départ de | Incendie Oui Déchets combustibles.
valorisables dans les feu
bennes
(plastiques/ferrailles/etc.)
Stockage du bois bruts Départ de |Incendie Oui Comme indiqué au paragraphe 4.3.2 -
trié feu Explosion Non les bois triés sopt combustibles mais ne
sont pas explosibles.
Stockage du bois broyés |Voir §4.4.2.7.2 -
Stockage de déchets Départ de |Incendie Oui Déchets combustibles.
verts feu

4.4.2.6.3 - Transferts

POTENTIEL

DANGERS

DE EVENEMENT

REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Tri des déchets | Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractére polluant
via chargeuses | confinement pour I'environnement.
pour alimenter | surle . . ) \
les bennes (bois, | réservoir de Incendie Oui Carburant présentant un caractére
' inflammable.

matelas, carburant
plastiques, d'un engin Explosion Non Volume de réservoir limité.
ferrailles, Point éclair élevé et limites d'explosivité
rembourrages et comprises entre 0,5% et 5%.
autres) Départ de feu | Incendie Oui Propagation possible aux engins de

moteur sur transfert.

un engin
Transferts des Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractére polluant
refus vers confinement pour I'environnement.
'ISDND2 via surle Incendie Oui Carburant présentant un caractére
chargeuse réservoir de inflammable.

carburant - - —

d'un engin Explosion Non Volume de réservoir limite.

Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.
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POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE POTENTIEL | JUSTIFICATIONS

DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Départ de feu | Incendie Oui Propagation possible aux engins de
moteur sur transfert.
un engin

4.4.2.6.4 - Procédés spécifiques

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Broyage du bois | Départ de Incendie Oui Incendie du broyeur avec propagation au
(1 broyeur) feu sur déchet combustible.
moteur

44.2.7 - Plateforme de stockage de bois broyé

Une plateforme de stockage de bois broyé provenant de la plateforme Ecomobilier du site de Moislains-Nurlu
et d’autres centres de tri du groupe PAPREC servira au stockage du bois en attente d'envoi vers les filieres de
valorisation, pour une capacité maximale de 15 000 tonnes/an.

4.4.2.7.1 - Livraison et évacuation

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE | POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Livraison du bois | Perte de Pollution Non Déchet ne présentant pas de caractere
broyé provenant | confinement polluant pour I'environnement.
d'autres - - -
installations du Incendie Non Ces déchets sont combustibles mais ne sont
groupe PAPREC . pas |anammabI.e§, ,et ne prgs.erlwte pas de
Explosion Non risque d'explosivité, de toxicité pour

(palettes non
traités,
panneauy,
meubles Incompatibilité | Non
d'ameublement,
bois
d'aggloméré,
bois de
démolition non
traité, non peint)
au moyen de
semi-remorque

I'Homme ou de risque d'incompatibilité.
Toxicité Non
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POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE  POTENTIEL JUSTIFICATIONS

DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES

Evacuation des | Potentiel de danger identique a celui décrit ci-dessus.
andains de bois
broyé vers une
filiere de
valorisation
extérieure

4.4.2.7.2 - Stockage

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE | POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Stockage de Départ de feu | Incendie Oui Déchets combustibles mais non explosibles.
bois disposé en
andains Explosion Non

4.4.2.7.3 - Transfert

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE A POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Transfert du bois | Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractere polluant
broyé vers les confinement pour l'environnement.
exutoires surle - -
réservoir de | Incendie Oui Carburant présentant un caractére
carburant inflammable.
d'un engin : ; S
Explosion Non Volume de réservoir limité.

Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.

Départ de feu | Incendie Oui Propagation possible aux engins de
moteur sur transfert.
un engin
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4.4.2.8 - Plateforme de compostage de déchets verts

La plateforme de compostage de déchets verts réceptionne les déchets issus de la collecte en déchetteries ou
de l'apport d’'entreprise d'espaces verts, de services techniques ou de collectivités locales. COVED souhaite
conserver cette activité pour une capacité de 8000 t/an.

4.4.2.8.1 - Livraison et évacuation

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE A POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Livraison des Perte de Pollution Non Déchets ne présentant pas de caractére
déchets verts confinement polluant pour I'environnement.
Incendie Non Ces déchets ne sont pas inflammables, ne
présentent pas de risque d'explosivité, de
Explosion Non toxicité pour I'Homme ou de risque
— d’incompatibilité.
Toxicité Non
Incompatibilité | Non
Evacuation du | Perte de Pollution Non Déchets ne présentant pas de caractére
compost affiné | confinement polluant pour I'environnement
Incendie Non Ces déchets ne sont pas inflammables, ne
présentent pas de risque d'explosivité, de
Explosion Non toxicité pour 'Homme ou de risque
d'incompatibilité.
Toxicité Non
Incompatibilité | Non
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4.4.2.8.2 - Stockage

POTENTIEL DE

DANGERS

EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

a ciel ouvert
avant évacuation

Stockage des Départ de feu | Incendie Oui Déchets combustibles

déchets

prétraités en Auto- Incendie Oui Déchets pouvant générer un feu couvant
andains sur la échauffement

plateforme de | des déchets

fermentation /

maturation

Stockage des Départ de feu | Incendie Oui Déchets combustibles mais non explosibles
andains traités

(compost affiné) Explosion Non

4.4.2.8.3 - Transferts

POTENTIEL DE

DANGERS

EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Manutention
assurée par des
chargeuses
(évacuation vers
Biocentre /
ISDND / autres
exutoires)

Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractere polluant

confinement pour I'environnement

surle - .

réservoir de | Incendie Oui Carburant présentant un caractere

carburant inflammable.

d'un engin . YR

9 Explosion Non Volume du réservoir limité.

Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.

Départ de feu | Incendie Oui Propagation possible aux engins de

moteur sur
un engin

transfert.
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4.4.2.8.4 - Procédés spécifiques

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE  POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES

Broyage Départ de feu | Incendie Oui Incendie du broyeur. Pas de propagation au
(1 broyeur) moteur reste du stockage combustible.
Brassage des Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractére polluant
andains a la confinement pour I'environnement.
chargeuse du réservoir - -
durant la de carburant | Incendie Oui Carburant présentant un caractere
période de inflammable
fermentatlon a Départ de feu | Incendie Oui Incendie de la pelle. Pas de propagation au
fois par .

. sur moteur reste du stockage combustible.
semaine)
Retournement | Perte de Pollution Oui Carburant présentant un caractere polluant
des andains confinement pour I'environnement.
durant la du réservoir . . - -
période de de carburant | Incendie Oui Farburant présentant un caractere
maturation (1 inflammable
fois/4 a5 ; ; - X -

. . Départ de feu | Incendie Oui Incendie de la pelle. Pas de propagation au
semaines via i

sur moteur reste du stockage combustible.

chargeuse)
Criblage durant | Départ de feu | Incendie Oui Incendie du cribleur.
la période sur moteur Pas de propagation au déchet combustible.
d‘affinage
(1 cribleur)

PIECE N°4: ETUDE DE DANGERS 78/149
Ter juillet 2023
Version V4




4429 - Stockage monodéchet d'amiante

La plateforme de stockage amiante permettra d'accueillir les déchets d’amiante, qui seront réceptionnés et
conditionnés de maniére étanche. La zone de stockage sera constituée de 4 casiers contenant les déchets
d'amiante conditionnés, ainsi que de bassins de contrdle et d'infiltration. Les mouvements de déchets seront
assurés par un engin de type chariot élévateur. L'installation de stockage de déchets d'amiante prévoit un
tonnage de 5 000 t/an.

4.4.2.9.1 - Livraisons

POTENTIEL

DANGERS

DE

EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Livraison de
déchets
conditionnés
d’'amiante

Perte de
confinement
du
chargement

Pollution Non
Incendie Non
Explosion Non
Toxicité Non
Incompatibilité | Non

Comme indiqué au paragraphe 4.3.2 - les
déchets d'amiante conditionnés ne sont pas
inflammables, explosibles, toxiques aigue
pour 'Homme et ne présentent pas de
risque d'incompatibilité ou de pollution de
I'environnement.

De plus, un controle systématique des
camions sera réalisé a I'entrée du site. En
cas de non-conformité du
conditionnement, le camion sera refusée.

4.4.2.9.2 - Stockage

POTENTIEL

DANGERS

DE

EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Stockage de
déchets
d'amiante
conditionnés

Départ de feu

Incendie

Oui

Déchets d'amiante dont le conditionnement
peut présenter un caractere combustible.
Ces déchets sont recouverts de maniere
quotidienne

Explosion

Non

Déchets d'amiante  conditionnés ne
présentant pas de risque d'explosion en cas
de prise dans un incendie.

Perte de
confinement
du colis

Pollution

Non

Déchet ne présentant pas un caractere
polluant pour I'environnement.

Toxicité

Oui

Propriétés toxiques des fibres d’amiante

4.4.2.9.3 - Transferts

Pas de transferts via chargeuses ou chariots élévateurs, les camions bennes déversent directement dans les

casiers. »
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4.4.2.10 - Installations annexes au fonctionnement de |'activité
4.4.2.10.1 - Aire d’accueil et locaux sociaux

Le site dispose de deux aires d'accueil qui permettent d’accueillir les visiteurs et de gérer les mouvements des
véhicules transitant sur le site, toutes activités confondues (valorisation, traitement, stockage).

L'accueil principal du site comprend des locaux sociaux et administratifs constitué de salles de réunion, de
bureaux, de vestiaires, de sanitaires, et d'un local réfectoire. Les aires d'accueil possedent également un parking
pour les véhicules du personnel du site et des visiteurs, un batiment avec ligne téléphonique et branchement
électrique, un pont bascule (voir § 4.4.2.10.3 - ), un bureau de contréle et d'enregistrement des entrées et
sorties, et d'un systéme de contréle de non-radioactivité des apports.

POTENTIEL DE EVENEMENT PHENOMENE POTENTIEL JUSTIFICATIONS
DANGERS REDOUTE DANGEREUX RETENU COMMENTAIRES
Locaux Départ de Incendie Oui Présence de matériaux combustibles dans
administratifs | feu les bureaux (papiers, plastique...)
Zones de Perte de Pollution Oui Huiles et essence/gasoil pouvant entrainer
stationnement | confinement une pollution du milieu naturel

surun Incendie Oui Produit inflammable

vehicule

4.4.2.10.2 - Réseau de surveillance des eaux souterraines

La société COVED réalise un suivi trimestriel de la qualité des eaux souterraines au droit de I'lSDND. Cinq
piézometres sont implantés sur site ou aux abords du site et 2 piézometres complémentaires seront mis en
place.

Cette activité ne géneére aucun potentiel de dangers.

4.4.2.10.3 - Pont-bascule et portique de détection de radioactivité

Un pont a bascule est présent a I'entrée du site (face aux bureaux et poste de contrdle). L'installation est
équipée d'un portique de contréle de la radioactivité des apports. Chaque camion est pesé en entrée et sortie
de site.

Ce pont bascule ne génére aucun potentiel de dangers
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4.4.2.10.4 - Stockage et poste de distribution d’hydrocarbures

POTENTIEL DE

DANGERS

EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Livraison de Perte de Pollution Oui Produit polluant pour I'environnement et
GNR au niveau | confinement les milieux aquatiques.
dela c.uve.de Incendie Oui Produit inflammable.
1 m?3 (livraison 3 : - — :
fois / semaine Explosion Non D’gpotage a .I’alr libre et domal‘nel .
en moyenne) d'inflammation dgs vapeurs tres étroit->
pas de concentration des vapeurs
permettant une explosion.
Toxicité Non Produit ne présentant pas de toxicité
particuliére.
Incompatibilité | Non Pas de risque de contact avec un produit
présentant un risque d'incompatibilité.
Echauffement | Incendie Non Température d'auto-inflammation
de la citerne d’'environ 250°C.
Camions respectant la réglementation sur
le transport de matieres dangereuses.
Explosion Non Camions respectant la réglementation sur
le transport de matieres dangereuses.
Stockage de Perte de Pollution Non Stockage réalisé dans une cuve double-
GNR dans un confinement paroi avec détecteur de fuite
cuve mobile de Stockage sur rétention
1Tm3 : :
Incendie Non Stockage dans des cuves double paroi
Quantité stockee tres faible
Explosion Non Stockage dans des cuves double paroi
Quantité stockee tres faible
Toxicité Non Produit non toxique.
Incompatibilités | Non Cuve double parois adaptée pour le
stockage de I'essence.
Départ de feu | Incendie Non Quantité stockée tres faible
Explosion Non Quantité stockeée tres faible
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4.4.2.10.5 - Autres potentiels de dangers identifiés

POTENTIEL

DANGERS

DE EVENEMENT
REDOUTE

PHENOMENE
DANGEREUX

POTENTIEL
RETENU

JUSTIFICATIONS
COMMENTAIRES

Livraison
chaux

de | Perte

confinement

de

Pollution

Non

Produit solide pouvant présenter un
caractére polluant pour I'environnement du
fait de son caractére fortement basique.

Toutefois la plateforme de traitement
Biocentre sera munie d'une barriére
d'étanchéité par géosynthétiques qui la
rendra imperméable et apte a drainer les
effluents.

Incendie

Non

Explosion

Non

Toxicité

Non

Comme indiqué au paragraphe O, la chaux
n'‘est pas inflammable, explosible et de
caractére toxique pour I'Homme.

Incompatibilité

Non

Pas de produit acide ou de contenant en
aluminium.

Stockage de
chaux (5t

plateforme
Biocentre, en
sacs)

maximum sur la

Départ de feu

Incendie

Non

Produit non combustible.

Explosion

Non

Produit ne présentant pas de risque
d'explosion en cas de prise dans un
incendie.

Perte
confinement

de

Pollution

Non

Produit solide pouvant présenter
caractére polluant pour I'environnement.

un

Toutefois la plateforme de traitement
Biocentre sera munie d'une barriere
d'étanchéité par géosynthétiques qui la
rendra imperméable en fond, avec une
remontée de 60 cm sur les flancs, et apte a
drainer les effluents.

Incompatibilité

Non

Pas de stockage de produits acides a
proximité.

Livraison
charbon actif

de | Perte

confinement

de

Pollution

Non

Incendie

Non

Comme indiqué au paragraphe 0, le
charbon actif particulaire n'est pas
inflammable et ne présente pas de risque
de pollution environnementale.

Explosion

Oui

En cas de rupture de confinement en
déchargement, possibilité de former une
atmosphére explosible par mise en
suspension du charbon actif.
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POTENTIEL DE

EVENEMENT

PHENOMENE

POTENTIEL

JUSTIFICATIONS

DANGERS

REDOUTE

DANGEREUX

RETENU

COMMENTAIRES

Toxicité Non Comme indiqué au paragraphe 0, le
charbon actif particulaire n'est pas toxique
— pour 'Homme et ne présente pas de risque
Incompatibilité | Non d'incompatibilité chimique avec d'autres
produits.
Livraison d’huiles | Perte de | Pollution Non Produit liquide pouvant présenter un
moteur pour confinement caractere polluant pour I'environnement.
I'atelier de Cependant, la quantité approvisionnée est
stockage / tres faible, le potentiel de danger n'est pas
maintenance retenu.
Incendie Non Comme indiqué au paragraphe O ['huile
moteur n'est pas inflammable, explosible,
Explosion Non toxique pour I'Homme et ne présente pas
— de risque d'incompatibilité chimique avec
Toxicité Non , )
d'autres produits.
Incompatibilité | Non
Stockage d'huile | Départ de feu | Incendie Non Produit présentant un caractére
moteur pour combustible. Cependant, la quantité
atelier de stockée est suffisamment faible pour
stockage / écarter le potentiel de danger.
maintenance
Explosion Non Produit ne présentant pas de risque
d'explosion en cas de prise dans un
incendie.
Perte de | Pollution Non Produits stockés sur une zone de rétention
confinement correctement dimensionnée.
Pas de déversement prévu dans le batiment.
Circulation  de | Perte de | Pollution Oui Carburant présentant un caractére polluant
véhicules sur le| confinement pour I'environnement.
site et au niveau | sur le
du parc a bennes | réservoir  de Incendie Oui Carburant  présentant un  caractére
d'un camion - - —
Explosion Non Volume de réservoir limité.
Point éclair élevé et limites d'explosivité
comprises entre 0,5% et 5%.
Départ de feu | Incendie Oui Incendie de I'équipement « camion ».
sur  moteur
camion
Armoires Départ de feu | Incendie Non Retenu comme évenement initiateur d'un
électriques, incendie dans les locaux mais pas comme
cablages potentiel en tant que tel.
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4.6 - Réduction des potentiels de dangers
La réduction des potentiels de dangers a la source est axée sur quatre principes :

B Principe de substitution : substituer les produits dangereux en préférant des produits moins dangereux
ayant les mémes propriétés ;

M Principe d'intensification : minimiser les quantités de produits dangereux stockés ;

Principe d'atténuation : définir les conditions opératoires les moins dangereuses possibles ;

M Principe de limitation des effets : conception des installations afin de se prémunir a la source des
conséquences des événements redoutés.

4.6.1 - Optimisation des quantités

La quantité de carburant stockée sur le site ne sera pas augmentée avec la mise en ceuvre du projet ; seules
les fréquences de livraison en carburant seront indexées au besoin du site.

De plus, les activités de I'Ecopdle ne consomment pas énormément de produits. Les quelques produits utilisés
sur le site sont présents dans des proportions adaptées au juste fonctionnement des installations (principe
d'intensification). Tous les produits liquides seront stockés dans des conteneurs adaptés et identifiés, sur des
rétentions de volumes conformes a la réglementation.

4.6.2 - Réduction des dangers a la source

Les méthodes mises en place dans la conception des installations permettent de réduire certains potentiels de
dangers a la source :

B La cuve de stockage de GNR présente une double-peau avec détecteur de fuite. Elle sera protégée
M L'ensemble des mesures cités au §3.3.4.2.3 - .

m Etc.

4.6.3 - Mise en ceuvre des meilleures techniques disponibles

Les installations mises en place sur le site répondront aux meilleures techniques disponibles (MTD).

La mise en place de ces techniques permet notamment de s'assurer de la mise en ceuvre d'installations récentes
et performantes.

PIECE N°4: ETUDE DE DANGERS 84/149
Ter juillet 2023
Version V4




4.7 - Synthése des potentiels de dangers retenus

Les activités menées sur I'Ecopble de Moislains-Nurlu présenteront les potentiels de dangers suivants :

B Présence de déchets et de produits inflammables ainsi que de matériaux combustibles, susceptibles
d‘alimenter un incendie suite a un départ de feu;

B Présence de gaz, susceptibles d'exploser suite a création d'une atmosphére explosive et présence d’'une
source d'inflammation ;

B Présence de déchets et de produits présentant un danger pour l'environnement, susceptibles de
générer une pollution des sols et/ou des eaux suite a une perte de confinement ;

B Présence de produits incompatibles, susceptibles de réagir violemment en libérant de la chaleur
(réaction exothermique).

Les phénomenes dangereux associés sont donc :

M Incendie;
m Explosion;

m Pollution.

4.7.1 - Sélections des potentiels de dangers

Parmi les potentiels de dangers identifiés précédemment, une partie d'entre eux est directement liée aux
moyens de manutention utilisés pour le transport des déchets sur site (pelles, chargeuses etc.). Les potentiels
de dangers liés a ces engins sont :

M La perte de confinement sur le réservoir de carburant, susceptible de provoquer une pollution et
éventuellement un incendie ;

B Le départ de feu sur le moteur d'un engin, a l'origine d'un incendie.

Or, pour I'ensemble des activités, des moyens de chargements de déchets sont utilisés et les risques associés
sont identiques. Ainsi, par souci de simplification, tous les potentiels de dangers liés aux opérations de
transferts de déchets ont été regroupées sous un potentiel de dangers chapeau nommé « Transferts des
déchets sur le site », décrit dans le tableau suivant.

POTENTIEL DE DANGER EVENEMENT PHENOMENE JUSTIFICATION
REDOUTE DANGEREUX COMMENTAIRES

Transferts des déchets sur le | Perte de | Pollution Carburant présentant un caractére
site (utilisation d’engin de confinement polluant pour I'environnement.
type chariot élévateur) : sur le réservoir
- Déchets de terres de  carburant | Incendie Carburant présentant un caractere
- CSR d'un engin inflammable
- Papiers / cartons
- Bois Départ de feu|Incendie Incendie du véhicule et propagation
- Plastique moteur sur un possible aux déchets qui sont
- Déchets verts engin combustibles.
- Amiante conditionnée
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[l en est de méme pour les livraisons et les évacuations de déchets. Dans plusieurs cas, la perte de confinement
du chargement a été retenu comme potentiel de dangers. Il s'agit des livraisons et/ou évacuation des déchets
suivants :

B Les terres polluées pour la plateforme Biocentre ;
B Les refus de tri, les DAE et les CSR pour 'unité de fabrication de CSR ;

B Les ordures ménageéres résiduelles ultimes, les déchets d'activités économiques non dangereux, les
refus de tri, les terres, les gravats, etc. pour I'lSDND.

Ainsi, nous avons regroupé tous les potentiels de dangers liés aux livraisons et évacuations de déchets sous un
potentiel de dangers chapeau, décrit dans le tableau suivant.

POTENTIEL DE DANGER EVENEMENT PHENOMENE JUSTIFICATION
REDOUTE DANGEREUX COMMENTAIRES
Livraison / évacuation de Perte de Pollution Déchet pouvant présenter un caractére
déchets sur site (terres, refus | confinement polluant pour I'environnement.

de tri, DAE, ordures
ménageres résiduelles
ultimes)

Les potentiels de dangers « Transferts de déchets » et « Livraison de déchets » ne seront traités qu'une seule
fois dans I'Analyse Préliminaire des Risques (APR).
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4.7.2 - Récapitulatifs des potentiels de dangers retenus

L'analyse réalisée dans les paragraphes précédents fait ressortir la présence de situations, d'installations et de
produits comportant un potentiel a générer des dommages aux personnes, a I'environnement ou aux biens :
ce sont les « dangers » présents dans l'installation.

Ce paragraphe a pour objet de récapituler 'ensemble des potentiels de dangers identifiés et caractérisés au
cours du présent chapitre et de sélectionner ceux qui ont été retenus pour la suite de I'étude.

Les potentiels de dangers retenus sont listés dans le tableau suivant.

POTENTIEL DE DANGER EVENEMENT PHENOMENE COMMENTAIRES

REDOUTE DANGEREUX
FLUX : TRANSFERTS / LIVRAISON / EVACAUTAION DECHETS --> 2 POTENTIELS DE DANGERS RETENUS

FLU1 Transferts des Perte de | Pollution Carburant présentant un caractére
déchets sur le site confinement polluant pour I'environnement.
(utilisation d’engin de sur le réservoir
type chariot élévateur): |de carburant Incendie Carburant présentant un caractere
- Déchets de terres d'un engin inflammable
- CSR
- Papiers / cartons Départ de feu | Incendie Incendie du véhicule et propagation
- Bois moteur sur un possible aux déchets qui sont
- Plastique engin combustibles.

- Déchets verts
- Amiante conditionnée

FLU2 Livraison / évacuation de | Perte de Pollution Déchet pouvant présenter un caractére
déchets sur site (terres, | confinement polluant pour I'environnement.

refus de tri, DAE, ordures
ménageres résiduelles
ultimes)

PLATEFORME BIOCENTRE --> 4 POTENTIELS DE DANGERS RETENUS

BIO1 Criblage de matériaux et | Départ de feu | Incendie Incendie du cribleur.
terres moteur
Pas de propagation au déchet
(1 cribleur) combustible.
BIO2 Chaulage des terres Départ de feu | Incendie Incendie de I'unité de chaulage. Pas de
moteur propagation au déchet combustible.

(1 unité de chaulage)

BIO3 Retournement Perte de | Pollution Carburant présentant un caractére
mécanique des andains | confinement polluant pour I'environnement.
avec des du réservoir
pelles/chargeuses de carburant | Incendie Carburant présentant un caractére
inflammable
(1 pelle)
Départ de feu |Incendie Incendie de la pelle. A priori, pas de
sur moteur propagation au reste du stockage non
combustible.
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POTENTIEL DE DANGER EVENEMENT | PHENOMENE COMMENTAIRES
REDOUTE DANGEREUX
BIO4 Unités de traitement | Départ de feu | Incendie Incendie limité au caisson et a son
biopile moteur moteur. Pas de propagation au reste
du stockage non combustible.
Etincelle et | Explosion Explosion de poussieres possible
atteinte de la
LIE poussiere
de charbon
actif
Saturation du | Pollution Emission de produit de type
charbon actif H2S/HCN/COV a I'atmospheére
UNITE DE METHANISATION --> 5 POTENTIELS DE DANGERS RETENU
MET1 Broyeur a couteaux Départ de feu | Incendie Incendie de la matiére broyée suite a
sur moteur un bourrage, a des étincelles (présence
d'éléments métalliques) ou toute
source d'ignition (mégot de cigarette) ;
Explosion Explosion de poussiéres combustibles
dans la trémie du broyeur
MET2 Digesteur  (cuve  de|Débordement, | Pollution Epandage du digestat suite a un défaut
méthanisation) rupture de d'étanchéité
I'ouvrage
(cloche..))
ATEX a Explosion - Explosion liée a une formation ATEX
I'intérieur de | interne (VCE), liée a une opération de
I'ouvrage maintenance ou a l'apport non
maitrisé d'air dans le digesteur alors
ATEX a| UVCE que du méthane y est encore présent ;
I'extérieur de
I'ouvrage - Fuite de biogaz en sortie du
digesteur générant un nuage de
biogaz explosible (UVCE)
- Surpression interne du digesteur (=
ruine du réservoir) liée par exemple a
l'arrét du brassage ou a l'obturation
des soupapes
MET3 | Torchere Rejet gaz Explosion Jets de gaz imbrilés, en cas d'arrét du
brileur de la torchére, avec continuité
d'admission du biogaz
MET4 | Surpresseur Rejet gaz Incendie Elévation de température du liquide de
lubrification, échauffement de I'huile
jusqu'a sa température d'inflammation
Explosion Explosion suite a la formation ATEX
dans le local
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POTENTIEL DE DANGER EVENEMENT | PHENOMENE COMMENTAIRES
REDOUTE DANGEREUX
MET5 | Canalisation de biogaz|Rupture Incendie Inflammation immédiate de la fuite
aériennes guillotine (par une surface chaude, étincelle...)
(ATEX a créant un feu torche ou jet enflammé :
I'extérieur de ce feu de torche sera alimenté tant qu'il
I'ouvrage) restera du biogaz
Explosion Création d'un nuage de gaz avec
inflammation retardée générant un
UVCE
UNITE DE TRI DE CSR --> 8 POTENTIELS DE DANGERS RETENU
CSR1 Stockage des refus de tri | Départ de feu | Incendie Déchets combustibles
et des DAE a trier
CSR2 | Stockage de CSR en vrac | Départ de feu |Incendie Déchets combustibles.
en intérieur
CSR3 | Stockage de CSR en balle | Départ de feu |Incendie Deéchets combustibles.
a I'extérieur - - -
Perte de Pollution Déchet pouvant présenter un caractére
confinement polluant pour I'environnement.
d'une balle
CSR4 | stockage de déchets Départ de feu | Incendie Déchets combustibles.
type papiers/cartons,
plastiques, métaux et
bois dans bennes de 30
m3 & proximité
immédiate de la zone de
réception des déchets
(en aval de la ligne de tri)
CSR5 Stockage de housses | Départ de feu |Incendie Films plastiques combustibles.
plastiques pour la mise en
balle
CSRé Broyage-affineur Départ de feu |Incendie Incendie du broyeur.
sur moteur La chaine sera équipée de détection
incendie de type Firefly.
CSR7 Overband et séparateur a | Départ de feu | Incendie Incendie du Overband.
courant de foucault sur moteur La chaine sera équipée de détection
incendie de type Firefly.
CSR8 | Equipement de mise en | Départ de feu |Incendie Déchets combustibles et housses
balle des CSR (presse) sur moteur plastiques combustibles.
ISDND --> 2 POTENTIELS DE DANGERS RETENUS
ISD1 Stockage dans les casiers | Départ de feu | Incendie Déchets combustibles
Explosion En cas de déchets non autorisé
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POTENTIEL DE DANGER

Installation de
valorisation du biogaz
(unité de cogénération)

EVENEMENT

REDOUTE

Etincelle et
atteinte de la
LIE

PHENOMENE
DANGEREUX

Explosion

COMMENTAIRES

Gaz inflammable / explosible

PLATEFORME DE TRI/TRANSIT/REGROUPEMENT DE DECH
6 POTENTIELS DE DANGERS RETENUS

ETS EN PARTICUL

IER ISSUS DE LA FILIERE ECOMOBILIER -->

broyeur)

sur moteur

ECO1 Stockage de déchets Départ de feu |Incendie Déchets combustibles.
Ecomobilier dans
batiment (bois /matelas)

ECO2 Stockage des déchets Départ de feu |Incendie Déchets combustibles.
valorisables dans les
bennes
(plastiques/ferrailles/etc..)

ECO3 Stockage du bois bruts | Départ de feu | Incendie Déchets combustibles.
triés

ECO4 Stockage du bois broyés | Départ de feu | Incendie Déchets combustibles.

ECO5 |Stockage de déchets Départ de feu |Incendie Déchets combustibles.
verts

ECO6 Broyage du bois (1 Départ de feu | Incendie Incendie du broyeur avec propagation

au déchet combustible.

PLATERFORME BOIS BROYES --> 1 POTENTIEL DE DANGERS RETENUS

BRO1

Stockage de bois disposé
en andains

Départ de feu

Incendie

Déchets combustibles.

PLATEFORME COMPOSTAGE DECHETS VERTS --> 6 POTENTIELS DE DANGE

RS RETENUS

(1 fois par semaine)

VER1 Stockage des déchets Départ de feu |Incendie Déchets combustibles
prétraités en andains sur
la plateforme de Auto- Incendie Déchets pouvant générer un feu
fermentation / échauffement couvant.
maturation des déchets

VER2 Stockage des andains | Départ de feu | Incendie Déchets combustibles
traités (compost affiné) a
ciel ouvert avant
évacuation

VER3 Broyage Départ de feu | Incendie Incendie du broyeur. Pas de
(1 broyeur) moteur propagation au reste du stockage non

combustible.

VER4 Brassage des andains a la | Perte de | Pollution Carburant présentant un caractéere
chargeuse durant la confinement polluant pour I'environnement.
période de fermentation |du  réservoir -

de carburant | Incendie Carburant présentant un caractére

inflammable
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POTENTIEL DE DANGER EVENEMENT | PHENOMENE COMMENTAIRES
REDOUTE DANGEREUX
Départ de feu | Incendie Incendie de la pelle. Pas de
sur moteur propagation au reste du stockage
combustible.
VER5S Retournement des Perte de | Pollution Carburant présentant un caractére
andains durant la période | confinement polluant pour I'environnement.
de maturation (1 fois/4 a |du  réservoir . : .
5 semaines via de carburant | Incendie Carburant présentant un caractére
chargeuse) inflammable
Départ de feu | Incendie Incendie de la pelle. Pas de
sur moteur propagation au reste du stockage
combustible.
VER6 | Criblage durant la Départ de feu | Incendie Incendie du cribleur.
periode d'affinage sur moteur Pas de propagation au déchet
(1 cribleur) combustible.
STOCKAGE AMIANTE - 1 POTENTIEL DE DANGERS RETENU
AMIT Stockage de déchets Départ de feu | Incendie Déchets d'amiante dont le
d'amiante conditionné conditionnement peut présenter un
caractere combustible.
Perte de | Toxicité Propriétés  toxiques des fibres
confinement d'amiante
du colis

ACTIVITES COMMUNES SITE = 5 POTENTIELS DE DANGER RETENUS

COM1 | Locaux administratifs Départ de feu | Incendie Présence de matériaux combustibles
dans les bureaux (papiers, plastique...)
COM2 | Zone de stationnement | Perte de Pollution Huiles et essence/gasoil pouvant
confinement entrainer une pollution du milieu
sur un naturel.
vehicule
Incendie Produit inflammable
COM3 | Livraison de fioul niveau | Perte de Pollution Produit polluant pour I'environnement
de la cuve de 1 m3 confinement et les milieux aquatiques.
(livraison 3 fois / semaine
en moyenne) Incendie Produit inflammable.
COM4 | Livraison de charbon actif | Perte de Explosion En cas de rupture de confinement en
confinement déchargement, possibilité de former
une atmosphere explosible par mise en
suspension du charbon actif.
COMS5 | Circulation de véhicules | Perte de | Pollution Carburant présentant un caractéere
sur le site et au niveau du | confinement polluant pour I'environnement.
parc a bennes sur le réservoir
de carburant | Incendie Carburant présentant un caractére

d'un camion

inflammable
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POTENTIEL DE DANGER EVENEMENT  PHENOMENE COMMENTAIRES

REDOUTE DANGEREUX

Départ de feu | Incendie Incendie de I'équipement « camion ».
sur moteur
camion

L'ensemble des potentiels de dangers décrits dans le tableau précédent seront analysés dans I'Analyse
Préliminaire des Risques (APR) au paragraphe 5.2 - .
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4.8 - Analyse des risques globaux

L'analyse menée dans ce paragraphe a pour objectif de compléter I'analyse des potentiels de dangers par une
approche globale des risques identifiés au niveau du site.

4.8.1 - Risques liés aux activités humaines

4.8.1.1 - Axes de communication

ORIGINE DU

NATURE DU RISQUE

PHENOMENE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

RISQUE

Transport

routier : voitures,
camions,
transport de
matiéres
dangereuses

- Accident de la
circulation, intrusion
involontaire sur le site
- Effets dominos en cas
d'accident de matiéres
dangereuses : incendie,
explosion, émission de
matiéres toxiques

- Détérioration des
équipements et
stockages

- Perturbation de la
conduite des
installations

- Le stockage de gaz n'est pas situé en

bordure.

- Les batiments administratifs et
I'accueil sont éloignées de la route
départementale.

Transport par
rail

Sans objet : aucune voies ferrées a proximité de I'établissement.

Transport fluvial

Sans objet : aucun fleuve a proximité immédiate de I'établissement (Le site se trouve a 9
km de la Somme et a 2 km a I'est de la Tortille (riviere) et du canal du Nord.

Transport
aéronautique

Sans objet : aucun aéroport ou aérodrome a proximité de I'établissement.

4.8.1.2 - Réseaux

L'emprise du site n'est pas localisée a proximité de canalisation de distribution ou de transport de matieres

dangereuses.
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4.8.1.3 - Activités industrielles voisines

Le site Internet « Inspection des Installations Classées », congu par le Ministére de |'Ecologie et du
Développement durable, met a disposition une base de données nationale des installations classées autorisées.

D'apres cette base de données, quatre installations industrielles soumises a autorisation sont situées aux
alentours du site.

Source : Base des installations classées, (mars 2019).

COMMUNES NOM DE SECTEUR D’ACTIVITE DISTANCE DU
L'INDUSTRIE SITE
Nurlu PARC EOLIEN Installation terrestre de production d'électricité 900 m au sud
EDF ENERGIES
NOUVELLES
Moislains URAP Silos, stockage en vrac de céréales, grains, etc. 2,25 km a
dégageant des poussiéres inflammables ; broyage, I'ouest

concassage, criblage (végétal).

Equancourt PARC EOLIEN Installation terrestre de production d'électricité. 5,2 km au nord
EOLE DE LA HTE
SOMME
ECOTERA

Ces trois installations soumises a autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement, sont toutes situées a une distance supérieure a 900 m du site. De plus, les phénomenes induits
par les activités voisines n‘engendrent pas de phénomene (explosion, incendie...) susceptible d'endommager
les ouvrages du projet.

Ainsi, le risque lié aux activités voisines n'est pas envisagé comme cause principale d'accident.

4.8.1.4 - Malveillance / attentat

ORIGINE DU NATURE DU RISQUE PHENOMENE INDUIT TRAITEMENT DU RISQUE
RISQUE
Intrusion sur le | - Introduction de - Déclenchement - Site clOturé sur tout son périmetre
site, attentat, personnes non d'un sinistre : - Présence d'un dispositif de vidéo-
sabotage autorisés sur site incendie, pollution, protection
- Incendie volontaire etc. - Surveillance des points d'accés du site
- Dégradation - Endommagement | en journée
- Sabotage des installations

Les risques liés aux actes de malveillance sont variables suivant I'objet visé. Aucun dispositif ne peut empécher
une intrusion extérieure ou un acte délibéré de malveillance. Plusieurs dispositions peuvent étre mis en place
pour limiter les actes malveillants, mais le risque ne peut étre écarté.

Les risques liés aux actes de malveillance sont retenus comme causes d'accidents potentiels.
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4.8.2 - Risques naturels

4.8.2.1 - Intempéries

La région des Hautes-de-France posseéde un climat océanique avec un hiver doux, possédant un ensoleillement
modéré et une pluviométrie relativement forte.

ORIGINE DU | NATURE DU RISQUE PHENOMENE INDUIT TRAITEMENT DU RISQUE
RISQUE
- Engorgement des | - Entrainement de - Bassins de récupération des eaux
réseaux déchets et de matériel | pluviales
- Inondations locales | - Pollution du milieu - Les eaux de la plateforme de
et temporaires naturel en cas de traitement des terres polluées seront
- Infiltrations saturation du réseau envoyées vers un bassin de stockage

spécifique (BEPT) pour étre ensuite
traitées et stockées dans un bassin
tampon (BT) avant contrdle et rejet
vers le milieu naturel.

- La couverture finale de I'lSDND est la
barriére qui isolera définitivement les
déchets du milieu environnant et
permettra de limiter ou supprimer les
infiltrations d'eau pluviale dans les
déchets

- Cuves de stockage de GNR sur
rétention

- Produits liquides dangereux stockés
sur rétentions adaptées

- Verglas sur les - Collision - Panneaux de signalisations

voies de circulation |- Accident de la permettant une circulation en toute
circulation sécurité des véhicules et des piétons
- Détérioration dans I'enceinte de la station
d'équipements - Dégagement et salage des voies en
Froid hiver si besoin ;

- Vitesse des véhicules limitée

- Pas de circulation a proximité des
cuves de stockage de produits
chimiques, excepté pour la livraison
des produits

Pluie
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ORIGINE DU | NATURE DU RISQUE PHENOMENE INDUIT TRAITEMENT DU RISQUE
RISQUE

- Gel, bouchage de
canalisations (réseau
incendie, réseau
biogaz en
particulier)

- Eclatement de
canalisations et perte
d'utilité (eau potable
pour le
fonctionnement du
process, lixiviats, etc.)
- Troubles au niveau
des moyens de défense
et de lutte contre
lincendie

- Soupapes
méthaniseur bloquées
- Gardes hydrauliques
gelées

- Moyens de lutte contre l'incendie
adaptés au froid

- Soupapes et garde hydraulique
digesteur protégés contre le gel :
calorifuge ou couverture chauffante

- Surcharge et
détérioration de
toitures

- Effondrement des
toitures : détérioration
des ouvrages et
installations

- Soupapes
méthaniseur bloquées

- Pour les batiments nouveaux :
construction intégrant le risque «
neige »

- Pour les batiments existants : suivi
météorologique des risques et
adaptation de I'exploitation en

Neige conséquence
- Dépots sur les - Collision - Méme mesures que pour la pluie
voies de circulation, |- Accidents de la
voies glissantes circulation
- Détérioration des
ouvrages et
installations
- Vents violents - Envols de poussieres | - Procédure spécifique en cas de fort
des tas de déchets et | vent : limitation des apports et des
pollution de hauteurs de tas pour réduire la prise
I'environnement au vent
- Soulevement ou - Pour les batiments nouveaux :
effondrement des construction intégrant le risque « vent
structures des »
Vent batiments, des - Pour les batiments existants : suivi
installations météorologique des risques et
- Perte de confinement | adaptation de I'exploitation en
du gaz conséquence
- Phénomene
aggravant en cas
d'incendie
(propagation plus
rapide de I'incendie)
- Visibilité réduite - Collision - Eclairage des voies de circulation du
- Détérioration des site
ouvrages et - Plan de circulation et vitesse limitée
Brouillard installations de circulation sur site

- Pas de circulation a proximité des
cuves de stockage de produits
chimiques, exceptés pour le dépotage
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ORIGINE DU | NATURE DU RISQUE PHENOMENE INDUIT TRAITEMENT DU RISQUE
{KYe{V]

Canicule

- Augmentation de
la température
extérieure

- Surchauffe des
équipements

- Controles annuels des installations

qualifié

- Cuve fioul calorifugée et protégée
lors des fortes chaleurs (local ventilé)
- Ventilation des locaux

de-France. lIs ne génerent pas de
risque particulier susceptible
d'engendrer un trouble dans
I'environnement.

électriques par un organisme extérieur

- Les maximas absolus de température
sont sans effets notables sur les Hauts-

4.8.2.2 - Foudre
La commune de Nurlu est faiblement impactée par la foudre. Le nombre moyen de jours d'orage par an est de

5.

ORIGINE
DU
{KYe{V]

Foudre

NATURE DU RISQUE

- Dommage sur les
structures et les

PHENOMENE INDUIT

Effets indirects :
- Infiltration de la

constructions pluie

- Effets thermiques | Effets directs :
- Incendie
- Explosion
- Risque de

perforation des
canalisations

- Perturbation
électromagnétiques
entrainant la
formation de
courants induits

- Effet électrique
induisant des
différences de
potentiels

Effets indirects :

- Endommagement
des équipements
électriques
(notamment les
équipements de
controle commande
et/ou de sécurité)

TRAITEMENT DU RISQUE

- Une étude de protection contre la
foudre a été réalisée afin de déterminer
les moyens a mettre en place pour
protéger tous les batiments et ouvrages
du risque de foudroiement (effets
directs et indirects).
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4.8.2.3 - Eaux souterraines et eaux superficielles

ORIGINE NATURE DU PHENOMENE TRAITEMENT DU RISQUE

DU RISQUE RISQUE INDUIT
Somme, Inondation par | Entrainement de | L'aire d'étude n’est ni concernée par un débordement de
Tortille, débordement de | matériel et de cours d'eau, ni concernée par une remontée de nappe, ni
canal du cours d'eau déchets concernée par I'accumulation des ruissellements d'eau ni
Nord par des coulées de boue suite a des orages.

Pollution du

milieu naturel | Ajnsj, les communes de Nurlu et Moislains ne sont pas

concernées par le risque inondation et l'aire d'étude n’est
pas comprise dans le zonage du PPRI de la vallée de la
Somme. A noter que les communes de Nurlu et Moislains
ne sont pas localisées dans un des onze territoires a
risque important d'inondation (TRI) identifiés dans le
PGRI et pour lesquels doivent étre mises en place des
stratégies locales.

4.8.2.4 - Sol et sous-sol

La base de données Infoterre, gérée et développée par le BRGM, permet le recensement des mouvements de
terrains des cavités souterraines et des aléas retrait-gonflement des argiles.

ORIGINE DU NATURE DU RISQUE PHENOMENE INDUIT TRAITEMENT DU RISQUE

RISQUE

Mouvement de | Effondrement des La commune de Moislains n'est concernée par aucun
terrains ouvrages, des liaisons, | mouvement de terrain tandis que sur la commune de Nurlu, 4
glissements de terrains | effondrements de cavités souterraines ont été recensés au nord-
est du site (tous situés entre 2,10 km et 2,39 km de I'emprise du
site).

Aléas-retrait Au niveau de l'aire d'étude, le site de COVED est localisé en zone
gonflement des argiles |d'aléas faibles. Pour les zones ou l'aléa est qualifié de faible, la
survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse
importante, mais ces désordres ne toucheront qu'une faible
proportion des batiments (en priorité ceux qui présentent des
défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec
par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-
sol).
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4825 - Séisme

D’apres le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
francais, et entré en vigueur le Ter mai 2011, la commune de Nurlu classée en zone 2 de sismicité faible et la

commune de Moislains classée en zone 1 de sismicité tres faible.

ORIGINE DU NATURE DU RISQUE | PHENOMENE INDUIT

RISQUE

TRAITEMENT DU RISQUE

- Site implanté en zone de
Endommagement A \
. . sismicité faible (zone 2) et trés
des installations, .
Effondrement des e faible (zone1).
Secousse fragilisation des . .
. structures et des .. - Choix dans les méthodes de
sismique . . canalisations, . .
installations } fondations et de conception du
déversement R ) s
. futur Ecopdle, conformément a la
accidentel, etc. } . .
réglementation en vigueur.

4.8.3 - Risques liés aux installations

4.8.3.1 - Configuration des installations

TRAITEMENT DU RISQUE

ORIGINE DU NATURE DU RISQUE PHENOMENE INDUIT
RISQUE
Construction / Effondrement des - Dommages
Equipements batiments et plateformes | matériels internes

- Déversement de
produits liquides

- Etudes géotechniques
préalablement a la construction des
plateformes

- Controle technique de
construction

- Application des regles et des
codes standards

Electricité statique Incendie / explosion
des produits
inflammables

- Mises a la terre et liaisons
équipotentielles
électrostatique sur les canalisations

voisin ou d'une
installation voisine

Choix des Corrosion, ruptures liées | Vieillissement des Sélection de matériaux adaptés a
matériaux aux contraintes installations, I'activité et aux produits
(température, pression, détérioration des
vide, etc.) équipements
Incendie au niveau | Propagation par Propagation du Disposition des stockages de
d'un batiment rayonnement thermique | sinistre, effet domino | maniere a éviter les effets dominos

(suite a la modélisation des
phénomenes dangereux identifiés)

Fumées - Circonstances
aggravantes,
obstacles a
I'intervention des
secours

- Désenfumage des locaux
conforme a la réglementation en
vigueur

- Procédures entrainant la fermeture
des voies de circulation traversant le
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ORIGINE DU

NATURE DU RISQUE

PHENOMENE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

RISQUE

- Intoxication du

personnel et des tiers

site en cas de départ de feu et la
déviation de ces voies

Explosion au
niveau des
installations de
valorisation du
biogaz et des
canalisations de

Effet domino sur les
installations

- Détérioration
d'équipements

- Fuite de fluides
dangereux au niveau
de la centrale de
valorisation du

- Systéme de détection de gaz dans
les zones ATEX ou a risque
explosion

- Equipements ATEX au niveau de la
centrale de valorisation du biogaz

produits chimique
sur une méme
zone

incompatibles (acide et
base)

basique
exothermique.

- Détérioration
d'équipements et
libération de
produits chimiques
liquides et gazeux.

biogaz biogaz
Ecoulement de Détérioration des - Pollution Stockage de produits toxiques ou
produits rétentions, inadéquation |- Mélange dangereux tres limité sur le site.
dangereux des matériaux, mauvais incompatible Produits stockés sur rétention
dimensionnement : fuites conformément a la réglementation,
liquides accidentelles a l'abri.
Sol en béton dans les batiments
Stockage hydrocarbures : container
mobile de GNR sur rétention.
Stockage de Mélange de produits - Réaction acido- Mise en place de détrompeurs.

Procédure de dépotage associée et
nettoyage de I'aire de dépotage
aprés chaque livraison.

Circulation

Accident de la circulation
(véhicules, engins, poids-
lourds, etc.)

Renversement de
produits, destruction
de matériels /

tuyauteries / chemins

de cables

- Régles de circulation sur site (plan
de circulation par type de transport
+ vitesse limitée).

- Vitesse limitée au niveau de la
centrale de valorisation de biogaz.

4.8.3.2 - Conduite des installations

ORIGINE
RISQUE

DU NATURE DU RISQUE

PHENOMENE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Défaillance de
|'automate

Conduite
automatisée (sur
la centrale de
valorisation du
biogaz et de
traitement des
lixiviats)

Dérive du
fonctionnement des
installations.
Pollution de
I'environnement.

Test des équipements de sécurité a
chaque arrét ou modification des
installations.

Surveillance et détection humaine en
paralléle.

Possibilité de gérer les équipements
mécaniques manuellement.
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ORIGINE DU

NATURE DU RISQUE

PHENOMENE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

RISQUE

Conduite
manuelle des
activités

Erreur humaine,
défaillance

Blessure du personnel

Fuite de produits
Détérioration
d'équipements

Formation du personnel aux
installations, aux matériels, aux
produits et aux risques engendrés.
Consignes de sécurité.

4.8.4 - Risques liés a I'organisation et au fonctionnement des installations

4.8.4.1 - Conditions d'exploitation

ORIGINE DU

RISQUE

NATURE DU RISQUE

PHENOMENE
INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Connaissances

Erreur humaine

Accident

- Formation du personnel aux installations,

aux matériels, aux produits et aux risques
engendrés.
- Consignes de sécurité.

Modes
opératoires

Inadéquation des
modes opératoires
aux opérations a
réaliser

Fonctionnement en
mode dégradé

- Mise a jour des modes opératoires avec
nouvel enregistrement et diffusion au
personnel concerné (systeme qualité).

- Modes opératoires spécifiques pour le
dépotage des carburants et des produits
chimiques (station de valorisation du biogaz
et traitement des lixiviats) et
accompagnement par un membre du
personnel qualifié au niveau des zones de
dépotage.

- Prise en compte du retour d'expérience
pour la mise a jour des modes opératoires.

Etat des
installations

- Equipements

défectueux

- Accumulation
d'objets, locaux
encombrés

- Accident

- Entrave a
I'intervention en
cas d'incident

- Présence de
risques inconnus
du personnel

- Circonstances
aggravantes en cas
de sinistre

- Vérifications périodiques des installations
et des structures.

- Evacuation des matériels et équipements
non nécessaires au fonctionnement des
installations.

Opérations
délicates ou
exceptionnelles

Erreur

Accident

- Consignes de sécurité et modes
opératoires spécifiques pour les opérations
le nécessitant.

- Plan de prévention pour les travaux
dangereux réalisés par des entreprises
extérieures.
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4.8.4.2 - Maintenance

ORIGINE DU NATURE DU PHENOMENE TRAITEMENT DU RISQUE
RISQUE RISQUE INDUIT
Politique Inadéquation avec | Pannes, - Plan de maintenance du matériel nécessaire a
maintenance les besoins défaillances I'exploitation.
- Mise a jour périodique de la documentation
technique et des plans.
Intervention en | - Création d'une Accident - Plan de prévention pour les travaux dangereux
zones a risque | situation de risque réalisés par des entreprises extérieures.
- Exposition du - Permis de feu pour les travaux par point chaud.
personnel a - Formation, information des intervenants.
certains risques - Equipements de protection individuels &
disposition du personnel concerné.
- Information du personnel d'exploitation en cas
d'intervention.
Sous-traitance |- Perte de la Perte de la - Sous-traitants qualifiés.
connaissance du maitrise des - Suivi interne de la sous-traitance.
site et du matériel |systemes - Plan de prévention pour les travaux dangereux
- Erreurs, réactions réalisés par des entreprises extérieures.
inadaptées - Documents techniques maintenus a jour.
Controles, Défaillances, Accident - Controles périodiques obligatoires réalisés par
étalonnages dérives des organismes qualifiés (détecteurs de
radioactivité, ponts a bascule, installations
électriques, extincteurs, systéme de détection
incendie, systéme de détection de gaz etc.).
- Etalonnages réguliers de I'instrumentation.

4.8.5 - Risques liés aux utilités et installations annexes

ORIGINE DU NATURE DU RISQUE PHENOMENE INDUIT TRAITEMENT DU RISQUE

RISQUE

- Groupe électrogéne prévu pour
le secours des installations
participant a la mise en sécurité
du site
- Entretien et tests réguliers sur
le groupe électrogene.

- Perte des informations
concernant la gestion des
activités du site

- Arrét des appareils et
installations de la plateforme
de traitement des terres
polluées ainsi que des
installations de stockage

- Arrét de l'installation de
traitement des lixiviats et de
I'unité de méthanisation

Coupure électrique
du réseau EDF

Electricité
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ORIGINE DU

RISQUE

NATURE DU RISQUE

PHENOMENE INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Départ de feu sur
transformateur

- Incendie
- Effet domino

- Poste de livraison EDF dans
local préfabriqué dédié
maintenu fermés a clef.

- Transformateurs dans locaux
spécifiques de type sec (pas
d’utilisation d’huile combustible)
- Pas de stockage de matiéres
combustibles a proximité des
transformateurs, équipements
isolés des autres équipements
du site.

- Vérification des installations
électriques annuelle des
armoires électriques.

vannes d'isolement

Court-circuit, départ | Incendie. - Contrdle annuel des

de feu sur armoires installations.

électriques ou cables - Maintenance préventive.
Bassins de Défaillance des Pollution - Entretien régulier des vannes.

- Possibilité de fermer

récupération des
eaux pluviales

au milieu naturel manuellement chaque vanne.

4.8.6 - Risques liés a la prise en compte de la sécurité

4.8.6.1 - Gestion de la sécurité

ORIGINE DU
RISQUE

NATURE DU RISQUE

PHENOMENE
INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Politique Inadéquation des Incidents, - Existence de la fonction responsable
sécurité moyens par rapport | accidents non sécurité.
aux risques maitrisés - Définition claire des responsabilités en
matiére de sécurité sur le site.
- Prise en compte du retour d’expérience sur
d'autres sites actuellement en exploitation.
Organisation de | Inadéquation des Incidents, - Personnel formé a la gestion du risque
la sécurité / moyens par rapport | accidents non incendie : manipulation des extincteurs sur
Intervention aux risques maitrisés site, déclenchement d'alertes et mise en

sécurité des voies d'acces.

- Personnel formé a la gestion du risque
explosion : déclenchement d'alerte, mise en
sécurité des zones concernées.

- Personnel formé a la gestion du risque
pollution : procédures de mise en isolement
du site par rapport a la Marne.

- Exercices réguliers avec les services du
SDIS.
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ORIGINE DU NATURE DU RISQUE PHENOMENE TRAITEMENT DU RISQUE
RISQUE INDUIT
Formation / - Méconnaissance Incidents, - Information du personnel sur la sécurité et
Information sur | des risques accidents non les risques dans I'établissement.
la sécurité - Actions inadaptées | maitrisés - Exercices d'évacuation + utilisation matériel
d’extinction.
- Accueil au poste de travail et présentation
des risques spécifiques.
- Information du personnel sur le port des
équipements de protection.
- Information du personnel et des sous-
traitants sur les procédures d'urgence et
d'évacuation
Information du | Situations a risque - Risques - Consultation du responsable qualité
service sécurité | méconnues méconnus, non sécurité environnement pour toute demande
traités d'introduction d'un nouveau produit sur le
- Persistance de | site et pour toute modification ou mise en
situations place de nouvelle activité.
dangereuses - Contrdle de l'application des consignes et
- Application procédures (exemple : audits de dépotage

incertaine de la
politique sécurité

de matieres dangereuses).

4.8.6.2 - Matériel de sécurité

ORIGINE DU

RISQUE

NATURE DU RISQUE

PHENOMENE
INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Localisation des | Inaccessibilité Incidents, - Choix du matériel en accord avec la nature
matériels de Inefficacité accidents non du risque (extincteurs adaptés aux matiéres
sécurité maitrisés en présence notamment).
(extincteurs, - Controles réguliers du maintien de
commande de I'accessibilité des équipements.
désenfumage,
réserve eau
incendie...)
Controles et Inefficacité du Incidents, - Controle régulier du matériel de sécurité.
tests matériel accidents non

maitrisés

PIECE N°4: ETUDE DE DANGERS
Ter juillet 2023
Version V4

104/149




4.8.6.3 - Gestion de l'alerte

PHENOMENE INDUIT

ORIGINE
RISQUE

Alerte,
évacuation

DU NATURE DU RISQUE TRAITEMENT DU RISQUE

Evacuation non - Réaction inadaptée

- Circonstance

- Moyens d'alerte.

préparée ou
préparation
insuffisante

aggravante

- Plan d'évacuation + point de
rassemblement défini.

- Exercices d'évacuation réalisés
périodiquement.

4.8.6.4 - Information

ORIGINE
RISQUE

NATURE DU RISQUE

PHENOMENE
INDUIT

TRAITEMENT DU RISQUE

Affichage Méconnaissance du | Accident - Affichage systématique a I'aide de panneaux,
risque visibles, précis et compréhensibles par tous,
des interdictions et de la nature des risques
dans chaque secteur.
Marquage, Méconnaissance du | Accident - Emballages et récipients précisant clairement
étiquetage risque la nature des risques et les moyens de
protection.
Repérage Méconnaissance du Accident - Repérage de tous les appareils, de toutes les
risque tuyauteries, et de tous les organes.
- Repérage des moyens d'intervention et des
équipements de protection.
Documentation | Documentation non | Perte des - Fiches de données de sécurité des produits
disponible, connaissances | utilisés présentes sur le site.
insuffisante - Consignes et modes opératoires disponibles
sur site.
- Archivage des consignes et des modes
opératoires.
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4.8.6.5 - Modification/projets

ORIGINE DU NATURE DU RISQUE PHENOMENE INDUIT TRAITEMENT DU RISQUE
RISQUE
Intervenants Mauvaise appréciation | - Pas de prise en compte de |- Consultation de I'encadrement
des risques liés aux la sécurité pour toute modification ou mise
nouvelles activités. - Création d'une situation en place de nouvelle activité.
dangereuse - Mise a jour des consignes et
modes opératoires en
conséquence.
Documentation | Information non mise | Prise en compte de - Mise a jour de tous les
a jour, erreurs. documents pas a jour documents concernés dans le
pouvant induire perte de cadre de toute modification
temps et/ou accidents (majeure ou mineure).
- Gestion documentaire par
systeme informatisé.
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5 - EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES

5.1 - Méthodologie

Source : Omega 7 - Méthodes d'analyse des risques générés par une installation industrielle, rapport d'étude du
13/10/2006, INERIS

5.1.1 - Objectifs de I'analyse préliminaire des risques

Sur la base de la caractérisation des éléments agresseurs externes (§2.2.2 - ), du retour d’'expérience (83 - ) et
de l'identification des potentiels de dangers (84 - ), une analyse des risques a été conduite.

Cette analyse consiste a :

m Identifier de facon la plus exhaustive possible les phénomeénes dangereux pouvant conduire a des
accidents majeurs. Ces accidents majeurs sont induits par les différents scénarios identifiés lors de la
mise en ceuvre de la méthode d'analyse préliminaire des risques, adaptée aux installations. Chaque
phénomene dangereux peut étre la résultante de plusieurs événements redoutés centraux, eux-mémes
créés par différentes causes ;

W Lister les barriéres (techniques et/ou organisationnelles) de prévention et/ou de protection mises en
place par l'industriel et agissant sur le scénario d'accident majeur identifié.

5.1.2 - Déroulement de I'analyse préliminaire des risques en séance

5.1.2.1 - Tableau utilisé
Le support utilisé est un tableau qui est rempli, en partie, en séances d'analyse préliminaire des risques.

N° POTENTIEL CAUSES EVENEMENT PHENOMENE MESURES DE CONSEQUENCES IP
DE POSSIBLES REDOUTE = DANGEREUX |AITRISE DES POTENTIELLES

DANGER RISQUES

EXISTANTES OU A
PREVOIR
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5.1.2.2 - Echelle de cotation en intensité

Les phénomeénes dangereux liés aux potentiels de danger identifiés au chapitre 4 sont caractérisés de facon
qualitative a l'aide du critere d'intensité potentielle Ip, en tenant compte des conséquences potentielles
maximales et des mesures passives de prévention ou de protection envisagées.

La grille de cotation retenue pour I'lp est présentée ci-apres :

NIVEAU D'INTENSITE DES PHENOMENES DANGEREUX

lp=4 Effets directs extérieurs au site (SEI, SEL, SELS)

lp=3 Effets directs a priori limités au site, mais pouvant conduire a un événement de plus grande
ampleur par effet domino

et/ou

Effets indirects extérieurs au site (bris de vitre)

lp=2 Effets limités au batiment, a I'atelier ou a l'unité
lp=1 Effets locaux
Avec:

M SEl: seuil des effets irréversibles ;
M SEL: seuil des effets [étaux ;
B SELS : seuil des effets Iétaux significatifs.

Les niveaux d'intensité potentielle de chaque phénoméne dangereux associé aux potentiels de danger
identifiés sont synthétisés dans le tableau page suivante. Les classes d'intensité égales a « 3-4 » correspondent
aux événements dont les effets directs pourraient étre limités au site mais pour lesquels une confirmation par
modélisation des effets s'impose.

Le tableau présente également les causes possibles et conséquences potentielles associées aux potentiels de
dangers identifiés et les barriéres mises en ceuvre.

5.2 - Analyse préliminaire des risques

L'APR est présentée dans le tableau ci-dessous.

b PIECE N°4: ETUDE DE DANGERS ~ 108/149
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6 - MODELISATION DES PHENOMENES DANGEREUX

Ce paragraphe présente les résultats de modélisation des effets de certains des phénomeénes dangereux
recensés dans |'évaluation préliminaire des risques (cf Tableau 67 — Analyse préliminaire des risques)

Les phénoménes modélisés sont ceux pour lesquels une intensité potentielle Ip de niveau « 3 - 4 » a été
retenue. Ces phénomenes correspondent aux événements dont les effets directs pourraient étre limités au site
mais pour lesquels une confirmation par modélisation des effets s'impose du fait de la possibilité d'effets
dominos.

6.1 - Rappel des phénomeénes dangereux d’intensité potentielle « 3 - 4 »

Les événements retenus pour la modélisation des effets sont des incendies et des explosions. lls sont listés
dans le tableau ci-apres.

Explosion du digesteur

Rupture d'une canalisation de biogaz menant a la vidange totale de I'inventaire de biogaz contenu
dans le digesteur (Jet enflamme, UVCE et Flash Fire)

Incendie de la cellule de réception du stockage CSR

Incendie de la cellule expédition du stockage CSR

Incendie de la zone de stockage CSR en extérieur

Incendie d'un casier de la zone ISDND

Incendie du stockage bois/matelas dans le batiment (plateforme Ecomobilier)

Incendie du stockage de bois bruts triés (plateforme Ecomobilier)

Incendie du stockage de bois broyés avec le stockage de déchets verts (plateforme Ecomobilier)

Incendie de la zone de stockage bois broyés (plateforme bois broyés)

Incendie de la zone de stockage déchets verts (réception)

Incendie de la zone de stockage déchets verts (compostage)
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6.2 - Seuils d’intensité

Les seuils d'intensité pris en référence sont les seuils fixés par I'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif
a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets et
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises a autorisation.

DUREE D’EXPOSITION PAR TYPES D’EFFETS CONCENTRATION D'EXPOSITION
INHALATION CONSTATES
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) :
) Concentration Létale (CL) 5%
Letaux X - ) -
. ) Seuil des effets |étaux (SEL) : Concentration Létale

1 a 60 minutes (CL) 1%

Irréversible Seuil des effets irréversibles

Réversible Seuil des effets réversibles
EFFETS H SEUILS COMMENTAIRES

300 hPa ou mbar Dégats trés graves sur les structures

Effets domino

Effets |étaux significatifs délimitant la zone des dangers trés
graves pour la vie humaine mentionnée a l'article L. 515-16 du
code de I'environnement.

200 hPa ou mbar

Dégats graves sur les structures

' 140 hPa ou mbar Effets.letaux de.llmltzjmt\la zone des dangers graves pour la vie
Suppression humaine mentionnée a l'article L. 515-16 du code de
I'environnement

Dégats légers sur les structures

50 hPa ou mbar Effets irréversibles délimitant la zone des dangers significatifs
pour la vie humaine

Destructions significatives de vitres

20 hPa ou mbar Effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur
I'homme
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EFFETS

Thermiques

H SEUILS COMMENTAIRES
20 kW/m? Dégats trés graves sur les structures béton (tenue du béton
pendant plusieurs heures)
16 kW/m? Dégats trés graves sur les structures, hors structures béton
(SELS) (exposition prolongée des structures)
Dégats graves sur les structures (effets dominos) ; une modulation
8 kW/m? ou est possible en fonction des matériaux et structures concernées

1 800 [(kW/m?)4/%].s
(SELS)

Effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers tres
graves pour la vie humaine » ou I'Etat peut déclarer d'utilité
publique, I'expropriation par les communes, dans le cadre des
PPRT

5 kW/m? ou
1000 [(kW/m2)4/3].S
(SEL)

Destructions de vitres significatives

Effets Iétaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie
humaine » ou les communes peuvent instaurer un droit de
délaissement dans le cadre des PPRT

3 kW/m? ou
600 [(kW/m?)4/3].s
(SEI

Effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs
pour la vie humaine »

egis
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6.3 - Modélisations des scénarios

Les scénarios modélisés et les cartographies associées aux distances d'effets sont présentés en annexe 17 de
la Piece 4.

Un plan des installations avec I'ensemble des cercles de danger des scénarios étudiés est fourni en annexe 17.
Il permet de s'assurer de I'absence d'effet domino : les cercles des effets létaux significatifs de chacun des
phénomenes dangereux n'interceptent pas une autre activité.

Pour chacun des scénarii étudiés, il a été vérifié que les PEl sont implantés en dehors des flux thermiques et du
seuil des effets irréversibles de 3 kW/m? et que la voie des engins est implantée en dehors des flux thermiques
supérieurs a 5 kW/m?,

Cas 1:incendie unité de tri de CSR : PEl accessibles et voies engins hors flux thermique

BEPZ

PLATEFORME—"" ¢\ NG s} 2
ECOMOBILIER A T > souETHANE

MUR COUPE FEU 2000

CADASTRALE ICPE

PEI
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1 PIECE N°4: ETUDE DE DANGERS
(2)egis

Cas 2 : incendie plate-forme de tri- transit-regroupement - PEl accessibles et voies engins hors flux thermique
A noter que le bassin BEP2 pourrait ne pas étre accessible. Il est rappelé que les réserves incendie des points 2
et 3 ont été mb&lace notamment pour cette raison.

BEPZ 7~ )
“ \

e

\
\ I

///

mmmmmmmmm

PLATEFORME
BOIS (10 000m2)

rrrrrrr
E IcF

\\\\\\

*

Cas 3 : explosion biométhane : le PEl est accessible — la voie engin dégagée. Il est rappelé que I'incendie sera
limité de part a la nature des installations (essentiellement acier).

<\
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Cas 3 : explosion méthanisation : PEIl accessibles — la voie engin dégagée.

BEPZ

PLATEFORME'
ECOMOBILIER

PLATEFORME
BOIS (10 000m2)
MUR COUPE FEU 2000

Pour I'ISDND, la réserve est déplacée au fur et a mesure de I'exploitation.

BIOMETHANE

Ce plan permet de s'assurer que les moyens d'extinction et leur acceés SDIS se situe en dehors des effets

irréversibles des seuils d'effets irréversibles.

6.4 - Conclusions

Les modélisations menées pour les phénomenes dangereux redoutés ont montré une
absence d'effets irréversibles en dehors des emprises du site suite a la mise en place

des mesures de maitrise du risque.

Par conséquent, aucune analyse détaillée des risques ne sera réalisée dans la présente

étude.

(2)egis
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7 - SYNTHESE DES MESURES DE PREVENTION/PROTECTION ET
INTERVENTION MISES EN PLACE SUR LE SITE

7.1 - Gestion du risque explosion

7.1.1 - Mesures de prévention

7.1.1.1 - Détermination des zones (ATEX)

Une analyse ATEX sera réalisée dans le cadre du document relatif a la protection contre les explosions. Cette
analyse permettra d'établir une mise a jour des zones présentant un caractére explosible du fait de la présence
de certaines substances. Selon le résultat du zonage, les équipements mis en place et autorisés a étre présents
sur certaines zones seront conformes a la classe « ATEX ».

La maitrise des risques d'explosion de gaz dans |'atmosphére nécessite :

m De minimiser les emplacements ou peuvent apparaitre des atmosphéres explosives (tant en fréquence
qu’en volume) ;

m De déterminer et classer ces emplacements pour éviter toutes sources d'allumage en particulier par le
choix du matériel.

Les exigences de la directive européenne 1999/92/CE (dite directive ATEX) relative au risque d'explosion ont
été transcrites en droit francais principalement par les arrétés du 8 juillet 2003.

Les points clés de cette réglementation sont :

B Le zonage et la classification des emplacements a risque d'explosion en fonction de la probabilité
d'occurrence de I'atmosphere explosible ;

W L'adéquation des équipements (électriques et mécaniques) en place a la zone classée « ATEX » ;
W L'élaboration du « Document Relatif a la Protection contre les Explosions » (DRPE) pour documenter
I'analyse de risque et garantir la pérennité des mesures techniques et organisationnelles mises en place.

Le projet de I'Ecopble de Moislains-Nurlu fera I'objet d'un zonage et d’'un classement des zones a risque
d'explosion. Le rapport de zonage sera tenu a disposition de I'Inspecteur des Installations Classées. Ce zonage
intégrera les activités existantes.

7.1.1.2 - Ventilation dans les installations ATEX

Au niveau des zones qualifiées ATEX, les locaux seront ventilés afin d'éviter la formation d'atmosphére
explosible ou nocive. Un systeme de ventilation assuré par deux ouvertures (une en partie haute et I'autre en
partie basse) permettra d'assurer un balayage efficace de I'atmosphére des locaux abritant les installations de
combustion. Cela sera étudié lors de I'étude ATEX.

7.1.1.3 - Mise en place de détecteurs gaz

Un dispositif de détection de gaz CH4 déclenchant une alarme visuelle et/ou sonore en cas de dépassement
des seuils sera mis en place au niveau de l'unité de valorisation énergétique du biogaz.

7.1.1.4 - Gestion des travaux dans les zones a risques

Les travaux nécessitant la mise en ceuvre de flammes ou d‘appareils susceptibles de produire des étincelles
dans les zones ou se trouve du biogaz (centrale de valorisation du biogaz notamment) feront I'objet d'un
permis de feu.

7.1.1.5 - Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer sur les zones d'activité du site. Des zones de type « fumoirs » sont installées par COVED
a proximité des locaux sociaux.
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7.1.2 - Mesures de protection

7.1.2.1 - Coupure de lI'apport en biogaz de I'unité de valorisation

La détection automatique d'une fuite de gaz permet également de couper l'arrivée en gaz et d'interrompre
I'alimentation électrique de la zone, a I'exception de I'alimentation des matériels et des équipements destinés
a fonctionner en atmospheére explosive, de I'alimentation en tres basse tension et de I'éclairage de secours.

7.1.2.2 - Utilisation d’'une torchere

En cas de défaillance prolongée d'un équipement du systéme de valorisation, le biogaz sera envoyé en ultime
recours vers une torchere. Cette torchere servira de dispositif de sécurité et permettra d'éviter toute
accumulation de biogaz dans le systéeme afin d'empécher la formation de zones dangereuses (surpression,
fuite, ...). En effet, I'exceés de production de biogaz ne pouvant étre stocké sera consommé par la torchere,
évitant ainsi l'ouverture des vannes de surpression du systeme d'urgence réservé aux cas accidentels. La
torchére sera munie d'un détecteur de flamme afin de s'assurer d'un non rejet de gaz imbrulé a I'atmosphere.

7.2 - Gestion du risque incendie

7.2.1 - Mesures de prévention

7.2.1.1 - Gestion des stockages de déchets susceptible de s'auto-échauffer

Le stockage de déchets verts, prétraités en andains sur la plateforme de fermentation / maturation sera aéré
suffisamment et régulierement (brassage a la chargeuse a raison d'une fois par semaine en phase de
fermentation et une fois toutes les 4 a 5 semaines en phase de maturation).

7.2.1.2 - Systeme de détection des feu-couvant au niveau du compostage de déchets verts

Le stockage de déchets verts sera équipé de sondes de mesures de la température permettant de déceler une
montée anormale indice d'un feu couvant potentiel.

7.2.1.3 - Entretien des engins et équipements

L'ensemble des engins et des équipements seront correctement entretenus et feront |'objet de vérification
annuelle. Ces mesures de prévention permettront de limiter les risques de court-circuit électrique ou les feux
sur les moteurs des engins thermiques.

7.2.1.4 - Gestion des travaux dans les zones a risques

Les travaux nécessitant la mise en ceuvre de flammes ou d'appareils susceptibles de produire des étincelles
dans les zones accueillant des produits inflammables (postes de distribution de carburants) ou combustibles
(stockage de déchets conditionnés d’amiante, casiers de stockage de déchets non dangereu, etc.) font I'objet
d'un permis de feu.

7.2.1.5 - Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer sur les zones d'activité du site. Des zones de type « fumoirs » sont installées par COVED
a proximité des locaux sociaux.

7.2.1.6 - Gestion de I'électricité statique

Les installations mettant en ceuvre des fluides inflammables seront protégées contre I'électricité statique et les
courants de circulation, notamment grace au maintien de la continuité électrique et a la mise a la terre des
éléments conducteurs.

1 PIECE N°4: ETUDE DE DANGERS
eg IS 138/149

Ter juillet 2023
Version V4




7.2.1.7 - Prise en compte du risque foudre dans la conception

Une analyse du risque foudre a été réalisée ; elle prendra en compte les dispositions de la section Ill de I'arrété
du 4 octobre 2010 modifié.

Cette Analyse du Risque Foudre (ARF) selon la norme NF EN 62305-2 a permis d'évaluer le besoin en protection
contre la foudre de I'ensemble des structures du projet d'Ecopdle de Moislains-Nurlu ainsi que le niveau des
protections a mettre en place.

Les protections concernent essentiellement la mise a la terre des canalisations entrantes. L'étude foudre est
jointe en annexe 12 de la piece 7.

7.2.2 - Mesures de protection

7.2.2.1 - Présence d’extincteurs

Des extincteurs seront répartis sur I'ensemble du site afin d’assurer une premiére défense contre l'incendie en
cas de départ de feu.

7.2.2.2 - Réserve en eau incendie du site
m Situation actuelle

L'article 2.5.3 de I'AP du 19 décembre 2002 définit les dispositions contre la lutte contre l'incendie. Il est ainsi
prévu :

Des moyens efficaces prévus en accord avec les services compétents ;
La mise en place d’'une réserve de matériaux de recouvrement d'au moins 200 m3 ;

L'aménagement d'une plate-forme au bord d'un bassin de recueil des eaux de ruissellement
permettant a un camion des services d’incendie de puiser de I'eau en vue de la lutte contre
I'incendie. La réserve d'eau de I'établissement est capable de fournir le débit nécessaire a alimenter
les réservoirs des véhicules de secours a raison de 120 m3/h pendant 2 heures ;

Des extincteurs portatifs homologuées judicieusement répartis dans les batiments, sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant un risque spécifique a proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles.

M Besoins en eau

Le dimensionnement des besoins en eaux d’extinction a été réalisé a partir du document technique D9 « Guide
pratique pour le dimensionnement des besoins en eau » (INESC, FFSA, CNPP - 2001).

Ce document donne la marche a suivre pour dimensionner les besoins en eau qui seront calculés pour chaque
batiment. Il prend en compte la hauteur du stockage, I'ossature du batiment, les possibilités d'intervention.

Le dimensionnement des besoins en eau est basé sur I'extinction d'un feu limité a la surface maximale non
recoupée par des murs coupe-feu. Cette surface est a considérer comme une surface développée lorsque les
planchers hauts ou bas ne présentent pas un degré coupe-feu de 2 heures minimum.

La valeur de débit issue du calcul doit étre arrondie au multiple de 30 le plus proche.
La proposition fait suite a une réunion d'échanges avec les services du SDIS le 31 ao(it 2019 a Nurlu.

Les calculs sont fournis en annexe 18 de la Piéce 7. On y retrouve :
- La quantité d'eaux d’extinctions nécessaire par activités ;
- Laréserve correspondante (ligne « réserves prévues ») et numérotée ;
- Levolume devant étre confiné dans les bassins étanches du site (ligne « volume des eaux d’extinction
incendie ») tenant compte du volume des eaux nécessaires a I'extinction d'un incendie ainsi que la part
liée a un évéenement pluvial lors de I'incendie.
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m Dispositifs de lutte contre I'incendie

Le dispositif de lutte contre I'incendie projeté sera constitué par :
Des extincteurs judicieusement positionnés ;
Un stock de matériaux de recouvrement d’au moins 200 m3 a proximité de la zone de stockage de
déchets non dangereux ;
Des réserves incendies souples suivantes :

RESERVE CAPACITE (M3) NOMBRE DE PLATE- INSTALLATIONS COUVERTES
FORME POMPIER

1 240 2 Unité valorisation énergétique

(Bassin Unité de traitement des lixiviats

BEP2) Biocentre

2 120 1 Batiment accueil

(réserve Centre de transfert

souple) Plate-forme transfert déchets / bois broyés
Biométhane

3 280 2 Plate-forme transfert déchets

(réserve Plate-forme bois broyés

souple) CSR

4 500 4 Plate-forme transfert déchets / bois broyés

(bassin CSR / méthanisation

BEP3)

5 120 1 ISDND - stockage déchets non dangereux

(réserve La réserve sera déplacée en fonction au fur et a

souple) mesure de |'exploitation

6.700m2 de mm;‘
courte rotation

PLATEFORME.
TERRES
POLLUEES
(BIOCENTRE)

S2

PROJET ISDND 2
(85 000m2)

ZONE A REBOISER.

\ EE'." CASIER
N AMIANTE
ISDNC 1 . UEXISTANT 4 i i
A < Réserve incendie 5
CASIER
\ AMIANTE

) \\ N/ J
B . . {environ 15 bennes) { Y/ —€ntrée ISOND2
Batiment " S N(
administratit ) . Zé E “—Unité raitement lxiviats
+parking VL, o d i
Bassin incendie 1 ‘ A ““"’°““)?/>;\

54

complémentaire
TRANSIT CS

swoteur cogénération Entrée du site

N et

N
“\—PONT BASCULE
SORTEE

X N

7S Réserve incendie 2
PLATEFORME=" A % s ETHANE
ECOMOBILIER o

~—Stockage balles CSR *
W, Réserve incendie 3

Circulation et future.
volde

Bassin incendie 4

Zones pompages et.
retournement agricultecs
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Trois aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettant de réduire le risque de propagation
d'incendie entre les activités :

m Plate-forme de tri/transit/regroupement de déchets en particulier issus de la filiere éco-mobilier : 'aire
pourra permettre d'arroser le stock de bois brut en cas d'incendie sur le batiment ;

m Meéthanisation / fabrication de CSR : une aire permettra d'arroser si besoin I'une des deux installations
en cas d'incendie sur I'une des deux unités ;

m Plate-forme déchets verts et bois broyés: une aire permettra d'assurer la défense de l'unité de
fabrication de CSR en cas d’'incendie sur la plate-forme déchets verts et bois broyés.

Détail de construction et de surveillance : Les bassins BEP2 et 3 sont équipés d'un dispositif d'étanchéité par
géomembrane conformément aux exigences réglementaires. Ces bassins sont régulierement entretenus.

FIGURE 5 — POSITIONNEMENT D’AIRES DE MISE EN STATION DES MOYENS ELEVATEURS

6.700m2 de hlllls*

PROJET ISDND 2
(85 000m2)

\EXTENSION
\AM1 h -

Moteur cogénération

Accueil
PONT BASCULE
SORTIE

BIOMETHANE
ECOMOBILIER
Stockage balles CSR

Circulation et future

Zones pompages et
retournement agriculteurs
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7.2.2.3 - Désenfumage
m Situation actuelle

L'article 2.5.3 de I'AP du 19 décembre 2002 définit les dispositions a prendre en compte pour le désenfumage
des batiments : « la toiture des batiments est réalisée en éléments incombustibles et comporte au moins sur
2% de sa surface des éléments permettant en cas d'incendie I'évacuation des fumées (par exemple, matériaux
légers fusibles sous I'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés des exutoires de fumées et de caler a
commande automatique et manuelle dont la surface est au moins égale a 0,5% de la surface totale de toiture.
La commande manuelle des exutoires de fumée est facilement accessible depuis les issues de secours ».

M Situation projetée
Les batiments existants ne seront pas modifiés.
Pour les futurs batiments :
Unité de méthanisation ;
Unité de fabrication de CSR;
Batiment de la plate-forme éco-mobilier ;
Il est prévu :
D’une structure métallique ;

D'un bardage métallique perforé sur toute la hauteur au-dela du mur en béton, le cas échéant, sur
la longueur du batiment et sur la pointe des pignons ;

D'un bardage métallique plein au-dela du mur en béton sur les pignons hors pointe de pignon
pour prendre en compte les vents dominants ;

D’une toiture en bac acier BROOF (t3)

Les portes et rideaux métalliques ou textiles mis en ceuvre ne présenteront aucune résistance au feu.

En lien avec la mise en ceuvre d'un bardage perforé au niveau des pignons du batiment, la mise en ceuvre d'un
bardage perforé permettant une filtration de 13 a 27 % de la lumiére naturelle permettra d'obtenir une surface
d'ouvertures d’'au moins 2% de la surface utile du batiment et ainsi de s'affranchir de lanterneaux de
désenfumage. De plus, il est rappelé que les 3 batiments seront ouverts sur I'une des fagades.

La mise en place de dispositif passif est également possible réglementairement dans la mesure ou les déchets
d'éléments d'ameublement et les déchets d'activités économiques ne sont pas ou peu susceptibles d'émettre
des émissions odorantes.

7.3 - Gestion du risque de pollution

7.3.1 - Mesures de prévention

7.3.1.1 - Gestion des stockages de produits chimiques

Les produits chimiques présents sur le site (acide chlorhydrique, soude etc) seront identifiés et les quantités
présentes seront connues de I'exploitant et consignées dans un registre. Les fiches de données de sécurité
seront présentes sur le site et tenues a la disposition du personnel exploitant.

Des rétentions adaptées (volume suffisant et matériaux adaptés a la nature des produits stockés) seront mises
en place pour le stockage des produits liquides dangereux. Elles seront étanches et résistantes a I'agressivité
éventuelles des produits Le dimensionnement des rétentions prend en compte également les risques liés a
I'approvisionnement par camion (déversement du volume d'un camion).

La cuve de GNR présente sur site sera une cuves double-peau avec détecteur de fuite.

: PIECE N°4: ETUDE DE DANGERS
eg IS 142/149

Ter juillet 2023
Version V4




7.3.1.2 - Gestion des livraisons de déchets pateux ou liquides présentant un risque de pollution
pour I'environnement

Les déchets pateux ou présentant des jus de décomposition liquides seront transportés sur site dans des
conteneurs étanches. L'étanchéité de ces conteneurs sera régulierement controlée.

Les personnes en charge de la livraison et de la manipulation de ces conteneurs seront titulaires du CACES et
auront été formées aux régles de circulation en vigueur sur le site COVED.

7.3.2 - Mesures de protection

7.3.2.1 - Imperméabilisation des zones a risque

Les zones de I'Ecopble de Moislains-Nurlu présentant un risque de pollution par déversement de produits
polluant seront imperméabilisées. Cela concerne notamment :

m La plateforme Biocentre ;
m L'ISDND;

MW Le casier amiante.

7.3.2.2 - Mise a disposition de produits absorbants

Le site disposera de réserves de produits absorbants ; des consignes en cas de déversement seront mises en
place et transmises au personnel d'exploitation. Elles cibleront notamment les déversements accidentels et de
petite ampleur de carburants et de produits chimiques lors des opérations de dépotage.

7.3.2.3 - Aire de dépotage et rétention de la pollution en cas d'accident

L'aire de dépotage du GNR est en béton. Elle permet de collecter dans une rétention déportée le volume d'un
camion de livraison de carburant.

Une procédure est mise en place pour |'utilisation de ces rétentions : I'opérateur en charge du dépotage doit
en amont du dépotage relier I'aire de dépotage a la rétention déportée en actionnant un bouton poussoir
localisé a proximité du poste de dépotage. En dehors des phases de dépotage, l'aire de rétention est en effet
connectée a un séparateur a hydrocarbures et au réseau eaux pluviales du site.

Par ailleurs, les bassins de rétention des eaux pluviales seront équipés d'un dispositif d'obturation permettant
de confiner a l'intérieur du site toute pollution qui atteindrait les réseaux eaux pluviales de I'EcopOle.

7.3.2.4 - Récupération des eaux d'extinction d'incendie
M Rétention des eaux

Le dimensionnement des besoins en rétention des eaux d'extinction a été réalisé a partir du document
technique D9A « Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction » (INESC, FFSA,
CNPP - 2004).

D’aprés ce guide, les volumes a mettre en rétention sont :

Le besoin en eau pour 2 heures selon le guide de dimensionnement des besoins en eau dans la
lutte contre les incendies D9,

Volume d'eau lié aux intempéries (10 I/m? de surface imperméabilisée drainée vers la zone de
rétention),

20 % du volume de liquide stocké dans le local de plus grande taille non recoupé par des murs
coupe-feu.

W Résultats

Le calcul D9a est présenté en annexe 18 de la Piece 7.
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7.4 - Suivi et vidéo-protection des installations

7.4.1 - Protection et vidéo-protection du site

Le site sera cloturé sur I'ensemble de son périmétre et disposera d’'un portail cadenassé existant.

Le site est équipé de caméras situées au poste de contréle a I'entrée du site.

Une caméra thermique est également présente au niveau de la zone de stockage.

Ces équipements permettent de controle le contenu des bennes lors de I'entrée des camions sur site.
Le dispositif de vidéo-protection sera complété avec :

m Deux caméras au niveau de la plate-forme de tri/transit/regroupement de déchets ;
Une caméra au niveau de I'unité de cogénération ;

Une caméra au niveau de I'unité de méthanisation ;

Une caméra au niveau de la méthanisation ;

Deux a trois caméras au niveau de 'unité de fabrication des CSR ;

Une caméra au niveau de la plate-forme biocentre/déchets verts et bois broyeés.

7.4.2 - Gestion des déchets et des produits chimiques

Les déchets regus par I'écopdle de Moislains-Nurlu sont de natures différentes :

m Déchets non dangereux ultimes de types Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), Déchets d'Activité
Economiques (DAE), terres et sédiments non dangereux... ;

Déchets verts ;

Déchets de bois brut de types A et B ;
Déchets de bois broyé ;

Déchets d’Ecomobilier ;

Déchets d'amiante ;

Terres polluées ;

Déchets organiques liquides tels que : lisier, lactosérum, effluents industriels liquides, jus de compost
et autres assimilés... ;

Déchets organiques solides tels que : aliments pour animaux, boues urbaines et industrielles, déchets
de céréales et autres...;

B Graisses et produits a hygiéniser : déchets d'abattoirs, déchets de cuisine et de table, biodéchets de
supermarchés ou d'industries agro-alimentaires (sous réserve de I'obtention d'un agrément sanitaire).

L'intégralité des déchets pénétrant sur le site sera tracée et identifiée dans le registre de suivi des déchets selon
les procédures d'acceptation des déchets générales utilisées par COVED.

Les produits chimiques présents sur le site seront identifiés et les quantités présentes seront connues de
I'exploitant et consignées dans un registre. Les fiches de données de sécurité seront présentes sur le site et
tenues a la disposition du personnel exploitant.

Des rétentions adaptées (volume suffisant et matériaux adaptés a la nature des produits stockés) seront mises
en place pour le stockage des produits liquides dangereux.
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7.4.3 - Gestion de la circulation interne et du stockage

7.4.3.1 - Regles de circulation

Les poids lourds accéderont au site, apres étre passés devant les installations d'accueil (poste d'accueil,
portique de détection de la non-radioactivité et pont-bascule).

Des voies d'acces aux différentes activités du site seront créées, des I'entrée du site, a partir de I'aire d'accueil.
Des voies secondaires permettront I'entretien et l'accés des secours en cas d'accident. Ces voiries internes
seront réalisées en enrobés ou en granulats, en fonction de la zone d’activité desservie.

Les différentes aires d'évolution liées aux chargements et aux déchargements de matériaux (déchets, sables,...)
sont dimensionnées afin de permettre les manceuvres des véhicules.

Pour l'activité stockage, la zone de déchargement des déchets sera déplacée au fur et a mesure de
I'avancement de I'exploitation de facon a pouvoir desservir I'ensemble de la zone en effectuant le
déchargement au plus prés de la position finale des déchets. Elle sera aménagée sur des déchets, en priorité
avec des déchets inertes possédant les caractéristiques requises.

Les acces au bassin de stockage des eaux pluviales seront dimensionnés de maniere a :

B Permettre les opérations d’entretien (curage),

B Permettre le stationnement des véhicules de pompiers et d'assurer leur sécurité lors des manceuvres,
le cas échéant.

L'acces aux bassins de stockage des lixiviats sera dimensionné de maniére a permettre I'acces éventuel aux
camions citerne qui assureront, le cas échéant, le transport des effluents vers un traitement externe.

Les voies de circulation et les voies d'acces seront nettement délimitées et dégagées de tout objet susceptible
de géner la circulation.

La vitesse sur le site sera limitée a 30 km/h. La vitesse des engins sur les pistes non revétues sera limitée a
10 km/h.

Les secours auront accés a I'ensemble des activités du site pour intervention, les voiries sont dimensionnées
en conséquence.

7.4.3.2 - Regles de stockage

En matiere de stockage des déchets, I'exploitant respectera notamment les exigences de l'arrété du 19
décembre 2002 ainsi que des arrétés ministériels de prescriptions générales

Le stockage sera effectué de maniére a ce que toutes les voies et issues de secours soient dégagées.
Les déchets seront stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution.

La hauteur des déchets entreposés ne dépassera pas 6 métres.

L'exploitant devra disposer des moyens nécessaires pour évaluer le volume de I'llot (bornes, piges, etc.).

Le stockage de produits toxiques ou dangereux sera trés limité sur le site en raison des quantités employées
qui resteront faibles. Il s'agit principalement de :

m Huiles moteur et hydraulique ;
M Liquide de refroidissement ;
M Peinture;

W White-spirit ;
|

Essence;
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m AdBlue;
m GNR.

Des aérosols seront également utilisés sur le site, il s'agit par exemple de dégraissants ou de dégrippants.
Tous ces produits seront stockés sur rétention conformément a la réglementation, a I'abri.
Trois zones sont susceptibles de contenir ces produits :

B Le conteneur avec rétention intégrée restant a proximité de I'exploitation permettant I'entretien des engins
et leur plein en carburant. Fermé par cadenas.

B Un local situé dans le batiment d'accueil, fermé et équipé des moyens de rétention appropriés ;

B Le conteneur de 'unité d'évaporation des lixiviats.

7.4.4 - Maintenance et vérification du matériel

Les contrOles réglementaires des différents appareils seront effectués par des organismes agréés sur les
équipements suivants, selon les fréquences définies par la réglementation :

M |Installations électriques ;

M Appareils de levage ;

m Etanchéité des tuyauteries de biogaz ;

m Pompes;

m Matériel de protection incendie (extincteurs, RIA, autres...).

Les interventions de contrdles et curatives réalisées seront enregistrées et suivies sur un registre dédié.

7.4.5 - Suivi des travaux et des entreprises extérieures

Conformément a la réglementation, des plans de prévention seront établis pour les travaux dangereux (définis
par I'arrété du 19 mars 1993) et les interventions nécessitant plus de 400 h de travaux par an.

Ces plans de prévention prévoiront notamment :

m Une inspection préalable commune des installations par COVED et I'entreprise extérieure intervenante
ou sont abordés les points suivants :

Délimitation du secteur lié a I'intervention ;
Définition des zones dangereuses ou interdites ;
Désignation des locaux et installations mis a disposition de I'entreprise extérieure ;
Répartition des charges d'entretien du chantier ;
B Les consignes spécifiques de sécurité a appliquer ;

m Une analyse des phases d'activités et des risques d'interférence.

Les travaux réalisés par des entreprises extérieures feront |'objet d'un permis de travail délivré par COVED
comprenant :

m Une identification des risques ;

Les mesures a prendre ;

Les protections individuelles a utiliser ;

Les autorisations spécifiques nécessaires (habilitation électrique, CACES, permis de feu, etc.) ;

Les modalités de consignation / déconsignation ;

Les vérifications a effectuer en fin de travaux.
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Cette autorisation de travail sera visée par le donneur d'ordre, le responsable du secteur et I'entreprise
intervenante.

Dans le cadre des permis de travail, le site pourra étre amené a délivrer des permis de feu (pour tous les
travaux par point chaud). Une analyse des risques liés a l'intervention sera réalisée au cas par cas.

Enfin, conformément au Code du Travail, COVED établira des protocoles de sécurité avec les entreprises de
transport pour les opérations de chargement / déchargement. Ces protocoles de sécurité définiront en
particulier :

B Les caractéristiques des véhicules utilisés ;

M La nature des marchandises transportées, leur type de conditionnement et les
W Précautions particulieres a prendre pour leur manipulation ;
[

Les consignes de sécurité a appliquer.

7.5 - Moyens d’intervention

7.5.1 - Moyens humains

L'ensemble du personnel sera formé a la sécurité et a la lutte contre l'incendie en premiére intervention
(formation a la manipulation des extincteurs).

7.5.2 - Ressources hydrauliques

Le site comportera des réserves incendie accessibles aux services du SDIS.

7.5.3 - Moyens matériels

Le site dispose de matériel adapté pour:

B Le secours a personne (matériel de premier secours) ;
L'extinction ;

La manutention ;

L'absorption, le transfert et le pompage de produits dangereux ;

La communication (téléphones).

En termes de matériel d'extinction, le site est entre autres équipé :

m D'extincteurs, en nombre suffisant, répartis sur le site et maintenus en bon état de fonctionnement et libres
d'acces;

m De réserves incendie.

Les dispositifs de lutte contre l'incendie feront I'objet d'une signalisation réglementaire permanente et apposée
aux endroits appropriés.

7.5.4 - Organisation de I'alerte et de I'intervention

Le site disposera de procédures d'urgence définissant la conduite a tenir en cas de sinistre et comportant
notamment :

B Les modalités d'alerte ;
M Les modalités d'évacuation ;

M Les modalités de lutte contre I'incendie ;
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M Les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs.

Des procédures opérationnelles d'urgence compléetent ce document :
M Incendie;
m Déversement accidentel de produits liquides sur le sol ;

m Conduite a tenir en cas d'accident grave.
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8 - CONCLUSION

L'analyse des potentiels de dangers et I'évaluation préliminaire des risques menées sur les installations ont
permis de mettre en évidence :

M les potentiels de dangers prépondérants des installations, les phénoménes dangereux associés ainsi
que l'intensité potentielle des effets de ces derniers sur I'environnement et les tiers ;

B les causes (événements initiateurs) des potentiels de dangers retenus ainsi que les mesures de maitrise
des risques de type prévention associées, existant au jour de la réalisation de I'étude ;

B les conséquences de la libération des potentiels de dangers retenus, ainsi que les mesures de maitrise
des risques permettant la réduction de ces conséquences, au jour de la réalisation de I'étude.

Considérant la configuration projetée des installations de I'Ecopole et notamment I'étendue du site en termes
de surface, aucun des phénomeénes dangereux associés aux potentiels de dangers retenus n'est susceptible
d'impacter des tiers en dehors du site.

Par ailleurs, COVED déploiera, en complément des mesures déja mises en places, des mesures de prévention
et de protection adaptées a la nature des risques générés par ses activités.
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