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Exploitation de la SAS BIO AGRI ENERGIES 8, Rue de Flers 80250 CHAUSSOY-EPAGNY
Lieu des travaux : " Merville au Bois " 80250 AILLY-SUR-NOYE |
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Commune de ROUVREL
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Construction projetée
Emprise au sol créée = 783,87 m?
!

ICPE

Limite d'unité fonciéere
établis par : LB

PLAN DE MASSE

Echelle : 1 /750

Acces a créer

Talus pour rétention

Zone de rétention

Limite de communes
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Les présents plans avant-projet sommaire sont exclusivement destinés a la constitution des dossiers administratifs (demande de permis de construire, installations classées, etc...) et ne peuvent pas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Les cétes indiquées sont données a titre indicatif. Des plans d'exgution dgvront étre établis et fournis par les entreprises en tenant compte des différentes études particuliéres a réaliser (étude de sols, magonnerie, charpente... )
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Les présents plans avant-projet sof

aire sont

Exploitation de la SAS BIO AGRI ENERGIES 8, Rue de Flers 80250 CHAUSSOY-EPAGNY
Lieu des travaux : " Les Chaussoy " 80250 CHAUSSOY-EPAGNY

1t destinés a la

Fosse de stockage de digestat
Type béton
Capacité 2000 m?3
Radier -250
Ht mur + 150
TN -035]

Echelle : 1 /500

PLAN DE MASSE

Limite d'unité fonciéere

Acces a créer

Talus pour rétention
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Haies et arbres existants

I:l Construction projetée
Emprise au sol créée = 522,79 m?

ICPE

ion des dossiers administratifs (demande de permis de construire, installations classées, etc...) et ne peuvent pas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Les cotes indiquées sont données a titre indicatif. Des pl xécution devront étre étabfis et fournis par les entreprises en tenant compte des différentes études particuliéres a réaliser (étude de sols, magonnerie, charpente... )
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