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|.1. PRESENTATION DU SITE

[.1.1. PRESENTATION GENERALE

Site : BIO AGRI ENERGIES
Commune : Cottenchy (80)
1. Introduction
Dans le cadre d’'un projet de méthanisation le site prévoit un besoin en eau d’extinction incendie et un
confinement des eaux en cas d’'incendie.
2. Contexte

Le projet se trouve en zone agricole au Nord du bourg d’Estrées-sur-Noye sur la commune de Cottenchy.

Ly icée Agri
d‘Amlens-Ie P

wflieu
3
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. S .

0 ~— 1000m
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Figure 1 : Plan IGN
[ Poteau incendie le plus proche : Néant

Enjeux a protéger :
- Enbordure du projet : pas d’habitation ni de locaux utilisés par des tiers.
- I n’y a aucune forét ou élément naturel sensible en terme incendie.
- Départementale 7 en limite du projet (trafic modéré).
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[.1.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Tableau 1: Dispositions constructives
- . Hauteur . . Structure / B Murs .
Batiment Installation (m) Dimensions (m) Ossature Charpente | Toiture extérieurs Sol Désenfumage
Non
soubassement
Hangar béton 3 m +
de Strcc)J%lfJaitgse o 10 m au 42,20x16 Murs béton 3 acier ng?oei/%l]g'r ues + bardage Béton A(k)):;nce gg
stockage p faitage ’ m + bardage P oltaiq poste
N entrants bac acier A . travail -
matiéres Batiment fermé N
uniquement
sur 4 faces
stockage
Non
543 m
Bureau Bureau au 13,4x7,4 Magconnerie ND Bac acier ND Béton Locaux non
faitage aveugle < 300
m2
Non
Batiment Chaufferie Chaque local
technique | Locaux 4m 13,5x8 Béton Béton Béton ND Béton | est inférieur a
utilités électriques 100 m?
Ventilation
haute et basse

La zone Plateforme/Silos est une aire non

ensilage ou autres matiéres végétales.

couverte destinée a recevoir des matieres végétales de type

Tableau 2 : Recoupement des locaux
Local / Emplacement Isolement parois Isolement portes
P CF ou SEI/REI CF ou SEI/REI
Chaufferie Murs extérieurs et séparatifs CF2h — portes coupe-feu EI30
REI120
BAENERGIES Etude D9 et D9a IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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Le site est composé des installations suivantes :

, Batiment / Utilités / Gaz

Silos (type ensilage)

T

2 Réserves incendie
120 m? unitaire soit 240 m3

—
—

Fosse boules saux
vidangde par un
exploiant agréd

Source :Extrait du permis de construire

Voir détails dans le dossier global
Figure 2 : Schéma du site

Digesteurs / Cuve
/effluents/digestats

BASSIN de confinement
incendie avec Vanne de
confinement V2

confinement

Vanne de

V1

|_Batiment intrants (type fumiers, autres

matiéres sensibles a la pluie)

BAENERGIES Etude D9 et D9a IMPACT ET ENVIRONNEMENT
80440 COTTENCHY 10




BAENERGIES Etude D9 et D9a IMPACT ET ENVIRONNEMENT
80440 COTTENCHY 11



|.2. BESOINS EN EAU POUR LE SITE

[.2.1. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE - GENERALITES

La méthode utilisée est le D9 « Document Technique — Défense extérieure contre I'incendie » Edition
09.2001.0 (Septembre 2001).

Il a été pris en compte le RDDECI SDIS 80 — version approuvée par arrété du 27/04/2017.

Le calcul des besoins en eau d’incendie a été réalisé a partir du batiment le plus grand.
Le volume d’eau nécessaire a la lutte extérieure contre I'incendie est celui défini a partir de la formule suivante :

S
=Rx30x—x(1+A
Q =00 (1+A4)

Avec :

R = Catégorie du risque

A = (coef. lié a la hauteur de stockage) + (coef. lié au type de construction) + (coef. lié au type d’intervention
interne).

S en m2 = Surface du plus grand batiment non recoupé

Q en m3/h = Débit nécessaire.

BAENERGIES Etude D9 et D9a IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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|.2.2. SURFACE DE REFERENCE

Détermination de la surface de référence du risque :

La plus grande surface non recoupée du site est le batiment stockage d’intrants. Nous ajoutons également la

prise en compte d’un incendie dans un silo de stockage (type feu couvant).
Dans ce cas I'étalement sera préféré sur la voirie devant les silos.

En cas de stockage d’intrants combustibles, type paille, I'aire de silo sera préférentiellement découpée en
cases et séparée des autres cases par un écran thermique (type modulo béton) pour empécher la propagation

aux cases voisines.

Site : BIO AGRI ENERGIES

D9 - Besoins Q= CoefR x 30 x %X (1+ A)

Commentaire Commentaire
Activité Stockage Activité Stockage
Coef R
R = Catégorie du risque
Risque 1:1 Stockage intrants .
Risque 2: 1,5 1 1 divers type fumiers Stockage type ensilage
Risque 3: 2
Si panneaux sandwichs =>risque 2
jusqu'a 8 m
Coefficient Hauteur de stockage 0,1 0,1 jusqu'a8 m 4 a5 mseraun
maximum
Coefficient type de construction '
. pas d'ossature
ossature béton SF>1 h . . .
ossature bois SE >30 min 0,1 0 ossature métal mur separf‘:ltlf
. . incombustible
ossature acier SF < 30 min
Coefficient type d’intervention interne 0 0
DAI : Détecteur automatigue incendie
A = (coef. lié & la hauteur de stockage)
+ (coef. lié au type de construction) 0,2 0,1
+ (coef. lié au type d’intervention interne).
Seen m? = Surface concernee . 672 1650 batiment 1 case de silo
= la plus grande zone non recoupée
sprinklage : "oui" / "non" non non
stockage et activité séparés ? "oui" / "non" oui separehd.e plus de 10
m du batiment
Q brut m3/h 48 109
arrondi au multiple de 30 1,6128 3,63
2 4
Q arrondi m3/h 60 120
Q total m3/h 120
Figure 3: Calcul du besoin en eau
BAENERGIES Etude D9 et D9a IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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Poteaux incendie et ressource publique mobilisables :

Néant
Figure 4 : Emplacements des poteaux incendie et mesures de débits
BAENERGIES Etude D9 et D9a IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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1.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Les moyens a disposition pour la lutte contre I'incendie sont les suivants :

e 2réserves incendie sur site de 120 m3 chacune
Munie de raccord pompier, utilisable en période de gel, et avec une place de (8x4) 32 m2 a proximité.

Les services de défense incendie pourront avoir acces a cette réserve a toute heure le jour ou la nuit.

Ces réserves sont prévues en cuve béton et positionnée a I’entrée et au Nord du site.

Les services de défense incendie pourront avoir accés au site a toute heure le jour ou la nuit par
I'intermédiaire d’un cylindre pompier (tricoise ou autre dispositif équivalent) au niveau du portail. Un
acces secondaire a été réalisé en particulier pour accéder ala réserve au Nord.

La protection du risque est assurée également par la mise en place d’extincteurs portatifs de différentes

capacités contenant des agents extincteurs appropriés au risque a défendre et RIA pour I'équipe de seconde
intervention.

[.2.4. CONFINEMENT DES EAUX D’INCENDIE - GENERALITES

La méthode utilisée est le D9a « Document Technique — Défense extérieure contre P'incendie et
rétentions » Edition 08.2004.0 (ao(t 2004) INESC - FFSA — CNPP

Les eaux de ruissellement incendie sont confinées au niveau d’un bassin de confinement dédié.
Une vanne de fermeture en aval de ce bassin permettra de confiner les eaux d’extinction d’incendie dans
celui-ci.

Ces dispositions permettront de :

e récupérer les eaux polluées et éviter la pollution du milieu naturel,
o faciliter le pompage par la présence d’un point bas.

Les volumes a retenir en cas d’incendie comprennent :

¢ le volume d’eau nécessaire pour les services extérieurs
e le volume d’eau lié aux intempéries : celui-la sera géré par le bassin eaux pluviales en aval
e 20% du volume total des liquides inflammables et non inflammables présents sur le site.

BAENERGIES Etude D9 et D9a IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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[.2.5. CALCUL DU BESOIN EN CONFINEMENT

Capacités 2 h des
poteaux incendie
externes exploitables

Capacité interne
nécessaire

240 0 240

Besoins pour la lutte extérieure Besoins x 2 heures au minimum
D9A - Rétention + +
Volume réserve
intégrale de la
Moyens de lutte Sprinkleurs source 0
intérieure contre principale ou
besoins x durée
lincendie théorique maxi de
fonctionnement
+
Rideau d'eau | Besoins x 90 mn |
+
RIA | A négliger |
+
Mousse HF et | Déhit de solution
MF moussante x temps 0
de noyage (en gal.
15 -25 mn)
+ +

+|o|+|of+

Brouillard
d'eau et Débit x temps de 0
autres fonctionnement
systemes requis
+ +

10 I/ de surface
Volumes d'eau liés de drainage 0 m3
aux intempéries

Pris en compte par
ailleurs, bassin de
régulation des eaux
pluviales dédié +
rétention cuves et
surface d'intempéries m? 0 digesteurs

+ +
20% du volume
contenu dans le

Présence stock de local 0 m3
contenant le plus
liquides grand volume

Les cuves sont
associées a une

stockage liquide en m3 0 rétention dédiée
Volume total de liquide & mettre en
e 240 m3
rétention
Figure 5: Calcul du besoin en confinement

Sur le méme principe que pour le besoin, le liquide a mettre en rétention a été ramené a 240 ms.
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|.3. CONCLUSION - RECOMMANDATIONS

Le besoin en eau d’extinction incendie est estimé a 240 ms.

Le projet prévoit 2 réserves de 120 m3 chacune complétées d’une aire dédiée de 4x8m a chaque. Le
volume mobilisable est de 240 m3.

Le confinement d’eaux d’extinction incendie est estimé a 240 m3.

Les eaux d’extinction incendie sont alors gérées avec le bassin de confinement de 240 m3 prévu a cet
effet et obturable par une vanne manuelle.

BAENERGIES Etude D9 et D9a

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
80440 COTTENCHY

17



ANNEXE
La fiche ci-aprés sera aremplir et a envoyer au SDIS 80 avant mise en place de la réserve incendie.

ﬁﬁ FICHE DE RECEPTION PEI — |
2 RAPPORT D'ESSAI SUR EQUIPEMENTS | o oo™

Groupement

Gestion des Risques | NECESSITANT UNE MISE EN ASPIRATION | mer mopeci a0

Service Prévision Annexe B

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de I'essai de mise en aspiration d'un PEI réalisé par
le 5015 80. Il doit &tre &tabli dés que possible par 'unité opérationnelle du Corps Départemental
en charge de I'essai et transmis au service Prévision pour communication aux destinataires
désignés ci-aprés chargés du maintien en condition opérationnelle du PEL

Origine : Destinataire(s) :
[[] =Dis 20 : Service Prévision [] Autorité de police administrative spéciale de DECI :
[JsDisa0: Cisde ] MmaiM. Iz Maire de

[] Mmedh. be Président de 'EPCI de
[[] chargéie} du service public de DECI -
] Mine/M. le propriétaire du FEI

Localisation du point d'eaw — Situation -

Numérotation Unigue PEI

Adresse :

Compléments) d'adresze :
Commune : E....'.-...
Position 51G (Lambert 33) X : ¥

Situation administrative : [ Public [ Prive [] conventionné

Caractéristigues du Point d'Eau Incendie
» Tupe:
I:‘ Point d'Aspiration (PA) sur: |:| Citerne Incendia (C1) de type :
g I:‘ Paoint d'eau incendie naturel 2 I'air libre I:‘ Citerna asrienne
iEtang &, ...J ‘ [0 Citerna autoportante

1 _p [] chéteau d'eau o O Citerna hors-sol
| O

Mappe phréatique fex - réserve type o sorinkicr s, chateay diesy)
-i [ Paint de puisage déporté (puits & z=piration) == [ ] Citern= enterrée
Ce

{EX . cantenant ENterTe, Lassi avec geamandans)

#» Caractéristigues de la ressource en eau :

Capacité - [ Indpuisable [ 120 m: (] z40 m: [ auvtre : m°
Réalimentation : I:l Inexistante |:| Automatique |:| MManuelle
{canalisation de réalimentation : Débit - i ; DHaméire (&) e
Présence de dispositif{s) fixe{s) d"aspiration : - de type poteau d'aspiration ..« i |:| Man H Mombre -
- de type bouche d'aspiration i« |:| i |:| Mon
- de type prise d'aspiration directe D Cu |:| Mon Diametre (& :
- de type prise d'aspiration déportée [ | Oui [ Mon r'- mm
#* Accessibilité au PEI :
Présence d'zire(s) d'aspiration |:| O |:| Mon Si oui, dimensions : m? ; mombre :

Engin suscepliole d'étre accueilli sur I'sire d'aspiration : |:| FMOGP |:| FPTICCRICCF

Caractéristiques de I'aire d'zspiration :

[] Religa 3 13 voiere publigus de fagon 2 parmetire, sans manceuvre, le stationnement paralléle ou
perpendiculaire au paint d'2au incendie (sans afre dans une voie en impasse et avec le maintien d'une
voie de circulation d'une largeur de 3 métres permettant le passage d'autres engins)

[[] Force portante de I'aire d'aspiration en cohérence avec I'engin susceptible d'étre accueilli sur celle-ci
{pour rappel : 160 kN pour un FPTYCCR {rizques courants] ; 260 kN pour un FMOGF [reques particuliers])

D Equipée d'un dispositif d'evacuation des eaux de ruissellement (298]

|:| Equipée d'un dispositif fice de calage des engins

[] Longueur de Iz {des) ligne(s) d'aspiration inférieure & § m — Hauteur géométrique inférieurs 3 & métres

BAENERGIES Etude D9 et D9a IMPACT ET ENVIRONNEMENT
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Signalisation du Point d’Eau Incendie / Mesures de protection | Mesures propres 3 faciliter I'utilisation du PEI
Présence d'une plague de signalisation |:| O Contenu : |:| Mention « Point d'Eau Incendie »
|:| Symbolique
[[] Point d"aspiration ‘ [ Citermne -
[] capacité ¢ Débit
[] Muméra du PEI
[ Indications meétriques

[ Mem

Compléments neécessaires - [] Echelie gradué=
[[] Plzque d'indication de distance
|:| Emplacement du dispositif de réalimentation
|:| Complémant plagues de signalisation :  [] Restrictions d'usage
[ Caractéristigues d'zccés

[] Autre -
Matérizlisation au ol de I'aire d'asgpiration |:| Cu |:| Mon
Matérialisation dispositif d'aspiration (seu) : |:| G |:| MNan

Mesures propres & faciliter ou garantir 'utilisation du PEI
|:| Guichet de pont
|:| Dizpositif anti-intrusion d objets pour |2 protection des colonnes fixes
d'zspiration [chiigataire — grilie ou couvercle cadenazzeE)
Autre

Mesures de protection (uniguement pour fes surfsces d'eau hbrel :
[] Enceinte grilagse
|:| Echelle de corde ou escalier
|:| Bouée de sauvelage
|_| Panneau « Risque de noyade »

Fonctionnement du Point d’Eau Incendie

Anomalies relevées sur 'aire d'aspiration etiou sur la {les) dizpositifis) d'zspiration -

Rappels
|:| Aire(s) d'aspiration ou dispositif{s) d'aspiration non confarme(s)
[] mispasitifis) d'aspiration détérioré(s) ou bouché(s) m
|:| 14 rapccord(s) fixe{s) du dispositif d'aspiration non normalisé(s) ou non vertical{aws)

|:| 2 raceord(s) fixe{s) du dispesitif d'aspiration non orienté(s) du coté de I"aire d'aspiration
|:| 14 raccord(s) fixe!{s) du dispositif d'aspiration eloigna(s) de I'aire d'aspiration (= 5 m)
|:| Signalisation du (des) dispositif{s) d"aspiration non conforme au RODDEC]

|:| Couleur du (des) dispositif{s) d'aspiration non conforme

Awis du SDIS 20 [[] Favarzblie
[[] Défavorable, motifs : [] Cause inconnue
O Fuite(s) importante(s) O Miveau d'eau non pérenne toute M'année / Miveau trop bas
O Hauteur géomatrique supérieura 3 & métres 0 Ligneis) d'aspiration supérieura(s) 2 8 matres

#y FeCTows AR ON 100 ou DN

Observations :

Encadrement de la visite

Collecteuwr : Grade :
Prenom :
Mom :
Représentant de |"autorité adminisirative spéciale de DECI ouw de l'exploitant . Fonction :
Prénom :
Mo -
Visa du Chef de Centre de Visa du représentant
Grade :
Prénom
MNom :
Signature : Signature :
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