
 
 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

B – Présentation générale 

B-30 
2020/04/018-V0 I SAS SH ABLAINCOURT I ABLAINCOURT-PRESSOIR (80) 

Rubrique 
ICPE 

Libellé Situation du 
site 

Régime de  
classement 

Rayon 
d’affi-
chage 

4718-
1 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y 
compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz 
affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux 
normes applicables en matière de biogaz purifié et 
affiné, en assurant une qualité équivalente à celle 
du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la 
teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale 
de 1 % en oxygène). 
La quantité totale susceptible d’être présente dans 
les installations(*) y compris dans les cavités 
souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités 
salines et mines désaffectées, hors gaz 
naturellement présent avant exploitation de 
l’installation) étant :  
1. Pour le stockage en récipients à pression 
transportables :  
a. Supérieure ou égale à 35 t ………………..……….……A 
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t.DC 
 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 (à 
l’exclusion des stations de compression connexes 
aux canalisations de transport) : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 (à 
l’exclusion des stations de compression connexes 
aux canalisations de transport) : 200 t (*) Une 
station d’interconnexion d’un réseau de transport de 
gaz n’est pas considérée comme une installation 
classée au titre la rubrique 4718 

5 tonnes Non classé / 



 
 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

B – Présentation générale 

B-31 
2020/04/018-V0 I SAS SH ABLAINCOURT I ABLAINCOURT-PRESSOIR (80) 

Rubrique 
ICPE 

Libellé Situation du 
site 

Régime de  
classement 

Rayon 
d’affi-
chage 

4734-
2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : essences et naphtas ; kérosènes 
(carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole 
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges 
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins 
et aux mêmes usages et présentant des propriétés 
similaires en matière d'inflammabilité et de danger 
pour l'environnement. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
les installations y compris dans les cavités 
souterraines, étant : 
2. Pour les autres stockages : 
a) Supérieure ou égale à 1 000 …………………………….A 
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au 
total, mais inférieure à 1 000 t au total ……….…….. E 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais 
inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au 
total…………………………………………………………………..DC 
 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 
2 500 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 
25 000 t. 

2 tonnes Non classé / 

4741 

Les mélanges d’hypochlorite de sodium classés dans la 
catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant 
moins de 5 % de 
chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, 
catégories et mentions de danger visées dans les autres 
rubriques pour autant que le mélange en l’absence 
d’hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la 
catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. 

1. Supérieure ou égale à 200 t ............................... A 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t 
............................................................................. DC 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 
t Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 
500 t 

10 tonnes Non classé / 

Tableau 6 : Classement ICPE détaillé du site 

D : Déclaration / DC : Déclaration avec contrôle périodique 

E : Enregistrement 

A : Autorisation 

 

 

 

 

 


