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1. Objet de la demande 
 

Suite au regroupement du cheptel de l’EARL DE LA PETITE CHAPELLE et du GAEC DU 

VAL DE NEUILLY, chacun connues respectivement pour de l’élevage de vaches laitières en 

déclaration, l’élevage passe à 235 vaches laitières. Ce regroupement se fait dans un bâtiment 

de traite existant au niveau de la commune de NEUILLY-L’HOPITAL. Le site a pour projet 

une extension à ce site passant l’effectif à 350 vaches laitières. 

Le site est déjà rattaché à un forage existant, cependant, avec la mise en place de l’extension, 

la consommation du forage dépassera les 10000 m3/an. Il est donc soumis à déclaration pour 

la rubrique 1.1.2.0. Il est estimé qu’après augmentation de l’effectif à 350 vaches laitières, le 

site consommera 15001,5 m3/an. Une demande de pompage à 16 000 m3/an est donc réalisée. 

Le forage étant existant, il est le plus judicieux de faire cette demande avec l’augmentation de 

l’effectif. Ce point permettra de faire face aux besoins des vaches laitières. La masse d’eau 

souterraine AG011 Craie de la Vallée de la Somme aval est concernée par ce forage. Les 

essais de pompage ont été réalisé à 8 m3/h qui est le débit horaire actuel. Le forage est d’une 

profondeur de 40 m. 

Le forage est situé sur la parcelle AD11 de la commune de Neuilly-l’Hôpital (80). Il se trouve 

juste à côté du site à 41 m du bâtiment d’élevage sur l’une des parcelles du site.  
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2. Le projet 
 

2.1. Rappel réglementaire 
 

Une augmentation de pompage de la nappe souterraine dans la cadre d’un prélèvement d’eau 

souterraine est projetée en vue de l’extension d’un bâtiment d’élevage, situées sur la 

commune de Neuilly-L’Hôpital (80).  Au titre de la loi sur l’eau et en application des articles 

L.214-1 à L214-3 du code de l’environnement, l’ouvrage est soumis à déclaration selon la 

rubrique suivante. 

Rubrique Description 

1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 

ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 

d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou 

tout autre procédé 

 

2.2. Informations relatives au demandeur 
 

La demande de déclaration au titre de la loi sur l’eau est faite par : 

Raison sociale GAEC DU VAL DE NEUILLY 

Statut juridique 
Groupement agricole d’exploitation en commun 

(GAEC) 

Noms des gérants 

BALESDENT Benoît 
BALESDENT Patricia 

VERMES Alain 
BALESDENT Charles 

Siège social 
17, rue de l’église 

80132 NEUILLY-L’HOPITAL 

Code SIRET 447 613 415 00010 

N° Cheptel 80 590 045 

Activité globale 
Culture de céréales, de légumineuses et de 

graines oléagineuses (0111Z) 

Rubrique ICPE 
2101 Elevage de vaches laitières de vaches 

(Enregistrement) 

PACAGE 080155392 

Téléphone 03 22 31 46 42 

 

L’augmentation de pompage est réalisée en vue de l’extension d’un site ‘élevage de vaches 

laitières passant de 220 VL à 350 VL. L’augmentation fait dépasser le seuil de 10000 m3/an 

sur le forage. 

Le GAEC se situe près de la vallée de la Somme, au Nord-Est de Abbeville dans une zone de 

plateau. 
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Le projet se trouve sur la parcelle AD-11 dans la commune de Neuilly-l’Hôpital (80). 

Commune Neuilly-l’Hôpital 

Département Somme 

Canton Abbeville-1 

Arrondissement Abbeville 

Altitude Entre 22 et 84 m 

 

Le site a déjà eu des essais de pompage à 8 m3/h. Le rapport de fin de travaux se trouve en 

annexe. Le site consommera après extension 15 001,5 m3/an pour un débit de 8m3/h. 

2.3. Description de la demande administrative 
 

Le site augmente son effectif à 350 VL. Il utilise un forage dont la consommation est 

inférieure à 10000 m3/an. Cependant, l’augmentation de l’effectif fait dépasser ce seuil. Sur le 

site, le forage alimentera l’abreuvement des animaux qui sont composés de 350 VL, 130 

génisses. Le forage sera utilisé uniquement pour l’abreuvement des vaches. 

La consommation moyenne d’une vache laitière est le croisement entre le régime alimentaire 

et le niveau de production. Dans l’élevage du GAEC DU VAL DE NEUILLY et de l’EARL 

DE LA PETITE CHAPELLE, l’alimentation est basée sur du maïs ensilage et des pulpes 

surpressées, aliments distribués à l’auge. Les animaux ont accès avant-projet aux prairies 

avoisinantes. Le niveau de production tourne autour de 9500 à 10000 litres maxi. On peut 

estimer la consommation annuelle pour une VL à 110 l / jour (maximum). 

Les élèves issues du troupeau laitier, ainsi que du troupeau allaitant, au nombre de 130 têtes 

consomment en moyenne 20l/j. 

Si on prend les effectifs projetés après rehaussement des seuils, le calcul est le suivant : 

- 350 VL x 110 l/j x 365 = 14 052,5 m3 

- 130 élèves laitières / allaitantes x 20 l/j x 365 j = 949 m3 

- Total = 15001,5 m3/an 

Le GAEC du Val de Neuilly est propriétaire de la parcelle AD11 (voir dossier principal 

d’enregistrement). 

Le volume prévisionnel maximum est de 16 000 m3/an, dont les volumes prélevés seront 

principalement répartis sur l’année mais avec une augmentation en période estivale avec le 

besoin en eau plus fort des animaux. 

Rubrique Description Seuil Régime 

1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou 

temporaires issus d'un forage, 

puits ou ouvrage souterrain dans 

un système aquifère, à l'exclusion 

de nappes d'accompagnement de 

16 000 m3/an Déclaration 
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cours d'eau, par pompage, 

drainage, dérivation ou tout 

autre procédé 

2° Supérieur à 10 000 m3/an 

mais inférieur à 200 000 m3/an 

 

3. Caractéristiques de l’ouvrage 
 

3.1. Localisation de l’ouvrage 
 

Le site du forage d’essai est localisé au nord-est de Abbeville sur la commune de Neuilly-

l’Hôpital dans la Somme (80). 

Le forage est installé sur la parcelle AD 11 de la commune de Neuilly-l’Hôpital (attestation de 

propriété dans le dossier principal). 

Le point de forage se fait dans la masse d’eau souterraine Craie de la Vallée de la Somme aval 

(AG011). 

Il n’y a pas de décharges ou d’installations de stockage de déchet ménagers ou industriels près 

du site. Cependant, un méthaniseur est en projet sur la parcelle A 804 et ses lagunes de 

stockage en A 223. Le forage sera à plus de 200m des limites de propriété de la parcelle A 

804, respectant ainsi la réglementation. Le forage sera éloigné de plus de 35m d’ouvrage 

d’assainissement non collectif, de stock d’hydrocarbures, de produits chimiques et également 

de bâtiment d’élevage. Le bâtiment d’élevage du site étant à 41 m du forage. 
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3.2. Description de l’ouvrage 
 

La technique utilisée a été le ROTARY. Les 10 premiers mètres un tubage PVC typue 

cuvelage de diamètre 180 mm a été mis en place. De 0 à 20 m, un autre tubage en tube plein 

de diamètre 125 mm a été posé. Pour finir de 20 à 40 m un tubage de 125 mm de diamètre 

type Fentes-OBLONGUES es en place. La cimentation a été réalisée de 0 à 11 m (nature du 

ciment BENOR 50, méthode de pose : annulaire). 

Une coupe technique est disponible dans le rapport de fin de travaux en annexe. Le toit de la 

nappe a été trouvé à 20 m de profondeur. 

L’accès au forage sera interdit par un dispositif de sécurité en dehors des périodes 

d’exploitation. Le forage est identifié par une plaque mentionnant les références du présent 

dossier. Un capot de fermeture est installé sur la tête du forage. Le devis du forage est présent 

en annexe. 

La circulation sur le site se fait hors zone du forage. Une margelle en béton surélève le forage 

pour empêcher toute infiltration. L’essai de pompage n’a montré aucun rabattement de la 

nappe à 8m3/h. 

Le forage se situe au niveau du point GPS : X 0 567 800 Y 2 575 105 (Lambert 2 étendu 

métrique). 
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3.3. Envoi des éléments 
 

Le site a réalisé un rapport de fin de travaux. Cependant, ce dernier n’a pas été transmis au 

BRGM. Ce transfert a été effectué (voir preuve d’envoi en annexe). Le forage est en attente 

d’un code minier de la part du BRGM. Le rapport de fin de travaux se trouve également en 

annexe. 

3.4. Rapport de fin de travaux 
 

Un rapport de fin de travaux est présent en annexe comprenant : 

- Le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et 

anomalies éventuellement rencontrées 

- Le nombre de forages réalisés en indiquant s’ils sont conservés ou non pour le 

prélèvement des eaux souterraines, la localisation, les références cadastrales 

- La coupe géologique du forage avec indication du niveau de la nappe et la coupe 

technique de l’installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment 

les diamètres et la nature des tubages, accompagnée des conditions de réalisation, 

- Les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour le prélèvement, 

- Le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de 

ces pompages sur la ressource en eau souterraine. 

 

 

3.5. Surveillance 
 

L’ouvrage est régulièrement entretenu par le déclarant lors de l’utilisation du forage pour le 

prélèvement en eau. Un compteur volumétrique est en place. Un carnet de prélèvement 

permet de noter les différents relevés de volume. Un tube de contrôle est également en place. 

Un clapet anti-retour est également en place sur le forage pour éviter les pollutions. 

3.6. Caractéristiques du site 
 

La masse d’eau de la craie de la Vallée de la Somme aval (AG011) est d’une superficie de 

2090 km2 dont 2090 affleurante. La masse d’eau est alimentée principalement par la 

pluviométrie.  

D’après les données météo France et la fiche SIGESS de la masse d’eau, la recharge de la 

nappe est de 267 mm/an soit sur une surface de 1m2, un volume de 0,267 m3/an. 

La surface d’alimentation du forage sera approximativement de 59925,1 m2 soit un disque de 

rayon 139 m autour du forage. 
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Aucun forage ne se trouve dans le rayon d’alimentation. 

3.7. Consommation du forage 
 

La consommation en eau sera limitée aux besoins du site. 

La consommation moyenne d’une vache laitière est le croisement entre le régime alimentaire 

et le niveau de production. Dans l’élevage du GAEC DU VAL DE NEUILLY et de l’EARL 

DE LA PETITE CHAPELLE, l’alimentation est basée sur du maïs ensilage et des pulpes 

surpressées, aliments distribués à l’auge. Les animaux ont accès avant-projet aux prairies 

avoisinantes. Le niveau de production tourne autour de 9500 à 10000 litres maxi. On peut 

estimer la consommation annuelle pour une VL à 110 l / jour (maximum). 

Les élèves issues du troupeau laitier, ainsi que du troupeau allaitant, au nombre de 130 têtes 

consomment en moyenne 20l/j. 

Si on prend les effectifs projetés après rehaussement des seuils, le calcul est le suivant : 

- 350 VL x 110 l/j x 365 = 14 052,5 m3 

- 130 élèves laitières / allaitantes x 20 l/j x 365 j = 949 m3 

- Total = 15001,5 m3/an 
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3.8. Remise en état des lieux si cessation 
 

En cas d’arrêt du pompage pour cessation d’activité, l’ouvrage sera démantelé. 

Modalités de cessation d’activité du forage : 

1) Le forage sera comblé par des matériaux inertes 

2) La tête de forage sera bétonnée pour rendre l’ouvrage imperméable et éviter toute 

infiltration d’eau dans l’ouvrage et dans la nappe 

3) La tête de forage sera ensuite close par un couvercle hermétique qui sera maintenu et 

fermé à clé. 
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4. Raisons du projet 
 

4.1. Solutions alternatives 
 

Le forage se situe près du site et est déjà existant. L’emplacement sur la propriété du GAEC 

est donc la plus judicieuse. Le but du forage étant le prélèvement d’eau pour l’élevage, la 

solution alternative serait le raccordement au réseau d’eau potable de la commune. 

Cependant, la pression sur le réseau d’eau serait trop fort pour une petite commune comme 

Neuilly. De plus, à la vue de la quantité prélevée et du débit prévu, il y a peu de risque 

d’impact sur la masse d’eau souterraine. Le site est éloigné de toute zone humide ou site 

naturel et se trouve sur une parcelle agricole. De plus, la densité de forage autour du site est 

faible. 

Les eaux souterraines possèdent également une plus grande capacité de renouvellement 

permettant de contrebalancer la quantité prélevée. 

4.2. Projet retenu 
 

La masse d’eau souterraine du projet constitue une ressource en eau en bon état quantitatif 

selon le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. De plus, le captage en eau souterraine constitue 

la solution la moins impactante d’un point de vue environnemental. Le forage sur une parcelle 

agricole est donc la meilleure. 

Cette ressource est cohérente avec le projet en raison du futur volume prélevé et du type 

d’utilisation de l’eau. 
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5. Carte et plans 
 

5.1. Plan cadastral 
 

Cf. page suivante 
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5.2. Plan du site 
 

Le plan du site au 1/25000 est présenté à la page suivante. Le plan correspond à 

l’emplacement du forage, des canalisations et au site de traite. 
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6. Contexte environnemental 
 

6.1. Les tiers 
 

Les tiers les plus proches du site sont les habitations à l’ouest à 106 m du forage. 
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6.2. Le réseau hydrographique 
 

Le forage se trouve à 1,5 km du premier cours d’eau « Le Drucat ». Le forage n’aura aucun 

impact sur le cours d’eau du fait de cette distance et de la quantité de prélèvement prévue. 

 

6.3. Natura 2000 et zones remarquables 
 

6.3.1. ZNIEFF de type I 

 

Les deux sites les plus proches se trouvent être le « Massif forestier de Crécy, de Périot et de 

la Grande Vente » (220005006) à 2,5 km et le « Larris du Mont Eteuil à Grand-Laviers » 

(220013450) à 5,7 km. Pas d’impact à la vue de la distance. 

 

6.3.2. ZNIEFF de type II 

 

La ZNIEFF II la plus proche se trouve à 7,4 km du forage et il s’agit de la « Plaine Maritime 

Picarde » (220320035). Pas d’impact à la vue de la distance. 
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6.3.3. Zone Natura 2000 

 

La zone Natura 2000 la plus proche est à 6,3 km du forage : Massif forestier de Crécy-en-

Ponthieu (FR2200349) 

Le site se trouve être à plus de 6 km de la zone Natura 2000, le forage n’aura aucun impact 

sur cette zone compte tenu de la distance. 

6.3.4. Réserve naturelle nationale et régionale 

 

Aucune réserve ne se trouve dans un rayon de 10 km. 

 

6.3.5. Arrêté de protection biotope, sites inscrits et sites classés 

 

Aucun arrêté, ni sites inscrits ou classés se trouvent dans un rayon de 10 km autour du forage. 

 

6.3.6. Espèces et habitats 

 

Le site est une parcelle agricole. Il n’y a aucun habitat ou espèces inscrites à l’annexe 1 ou 2 

de la directive 92/43/CEE. Le projet ne se trouve pas dans une zone naturelle réglementée. 

 

6.4. Zone humide 
 

Le forage ne se trouve pas en zone humide. La première zone à dominante humide défini dans 

le SDAGE se trouve à 1,4 km au sud-ouest du forage. 
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Compte-tenu de la distance et de la quantité prélevée d’eau par le forage, il n’y aura aucun 

impact sur une zone humide. En effet, à 8m3/h, aucun rabattement n’est constaté au niveau du 

forage d’près les essais de pompage. 

7. Contexte géologique et hydrogéologique 
 

7.1. Géologie 
 

Le site se trouve sur un substrat du Coniacien supérieur, craie blanche à silex (c4c) 
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La coupe géologique du forage met en présence du limon 2 m puis de la craie blanche jusqu’à 

40 m. Le niveau du toit de la nappe se trouve à 20 m (coupe géologique avec le rapport de fin 

de travaux). 

 

 

 

Forage 
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7.2. SDAGE et SAGE 
 

7.2.1. SDAGE Artois-Picardie 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie a été 

adopté par le comité de Bassins Artois-Picardie le 16 octobre 2015. L’arrêté préfectoral a été 

signé le 23 novembre 2015. 

Ce SDAGE fixe, pour le bassin Artois-Picardie, les orientations fondamentales pour une 

gestion équilibrée de la ressource en eau. Il prend en compte les principaux programmes 

arrêtés par les collectivités publiques et définit de manière générale et harmonisée les objectifs 

de quantité et de qualité des milieux aquatiques ainsi que les aménagements à réaliser pour les 

atteindre. 

La compatibilité du forage avec le SDAGE est étudiée dans le dossier d’enregistrement du 

site d’élevage. 

7.2.2. SAGE 

 

Le périmètre du SAGE Somme aval et cours d'eau côtiers est présenté sur la carte suivante. 

L’arrêté inter préfectoral a été signé le 29 Avril 2010. Les documents du SAGE ont été validé 

par la CLE le 15 mars 2018. L’arrêté d’approbation du SAGE est sorti le 6 août 2019. 

 

Site 



Dossier : 19ENV5102 GAEC DU VAL DE NEUILLY 80 
  

23 

 

La compatibilité du forage avec le SAGE est étudiée dans le dossier d’enregistrement du site 

d’élevage. 

7.3. Hydrogéologie 
 

Le forage se trouve sur la masse d’eau AG011 « Craie de la vallée de la Somme aval » 

 

Cette dernière est en mauvaise état chimique et l’objectif de bon état est fixé à 2027. Elle se 

trouve, cependant, en bon état quantitatif. Son objectif de bon état global est fixé à 2027. 

Site 
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7.4. Hydrographie 
 

Le forage se trouve sur la masse d’eau AR47 « Scardon ». La masse d’eau est en bon état 

chimique sans les substances ubiquistes mais en mauvaise état avec ces substances. L’objetif 

de bon état chimique avec substances est fixé à 2027. Elle est en bon état quantitatif mais en 

mauvaise état écologique et global. L’objectif de bon état écologique et global est fixé à 2021. 

7.5. Ouvrages souterrains 
 

7.5.1. Captages 

 

Dans le secteur autour du forage, il n’y a aucun captage prioritaire défini par le SDAGE 

Artois-Picardie. Le forage se trouve dans une zone à enjeu eau potable. Le site suit 

mensuellement et enregistre sa consommation en eau via des compteurs au niveau de chaque 

site. L’utilisation en eau provenant du forage pour l’abreuvement des vaches laitières est 

strictement limité aux besoins des animaux et les abreuvoirs sont contrôlés de façon 

journalière. Concernant le nettoyage, l’utilisation d’un nettoyeur haute pression permet une 

économie d’eau de 30 %. Les fuites sont réparées dans les heures qui suivent. 

Le périmètre de protection AEP le plus proche se trouve à 3,2 km du forage sur la commune 

de Drucat. 

Il n’y a donc aucun risque d’impact du forage sur le captage à la vue de cette distance. 

Site 
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7.5.2. Autres ouvrages 

 

Deux ouvrages se trouvent dans un rayon de 500 m autour du forage, il s’agit de l’ouvrage 

BSS000EWSN et de l’ouvrage BSS000EWSX.  

Code BSS Commune Type Profondeur Distance Exploité 

BSS000DEJE 
Neuilly-

l’Hôpital 
Puit 31,2 m 180 m 

Non 

renseigné 

BSS000DEHZ 
Neuilly-

l’Hôpital 
Puit 20,5 m 202 m 

Non 

renseigné 

 

 

Il n’est pas observé de rabattement à 8m3/h de la nappe d’après les essais de pompage. De 

plus, la quantité pompée (16 000 m3/an) n’est pas élevée. De plus, ces forages ne se trouvent 

pas dans le rayon d’alimentation du forage à 16000 m3/an (139 m autour du forage). 

 

7.5.3. Rabattement de la nappe 

 

Les essais de débit réalisés montrent qu’il n’y a aucun rabattement de la nappe pour le forage 

avec un débit de 8 m3/h. 

Même en prenant des données théoriques de masse d’eau de plateau pour la craie picarde (le 

plus défavorable), on a 0,0061 m2/s en transmissivité et 0,57% en coefficient 

d’emmagasinement. Cela donne le résultat suivant : 
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Le calcul du rabattement de nappe engendré par le forage est effectué à partir des formules de 

Dupuit et Theis.  

Afin de déterminer le rabattement, on utilise l’expression d’approximation logarithmique de 

l’équation de Théis donnée par Jacob (1950) :  

𝑠=(𝑄/4𝜋) 𝑙𝑛((2,25⋅𝑇⋅𝑡)/ (𝑟2⋅𝑆))  

s : rabattement mesuré dans un piézomètre (m)  

Q : débit de pompage constant (m3 /s) = 0,0022 m3/s (8 m3/h) 

T : transmissivité (m²/s) = 0.0061 m2/s étant la valeur moyenne de la masse d’eau concernée 

en plateau 

S : coefficient d’emmagasinement (sans dimension) = 0,57 % (valeur moyenne de la nappe 

concernée en plateau)  

t : temps écoulé à un instant donné depuis le début du pompage (s) = 24 h soit 86 400 s 

sachant que le pompage se fera généralement sur une journée.  

r : distance du piézomètre à l’axe du puits (m) = de 0,01 m et 420 m 

Ainsi, à partir de cette méthode, il a été calculé que le forage aurait une incidence sur le 

niveau de la nappe jusqu’à 420 m. Au point de forage, le niveau de la nappe descendra au 

maximum de 0,62 m mais ce rabattement se réduit très vite (5 cm à 180 mètres de distance). 

La courbe suivante montre le niveau de rabattement au fur et à mesure du rayon d’incidence 

du forage sur la nappe. 

 

Le rayon d’incidence ne touche aucune zone humide, ni cours d’eau ni captage. Les puits de 

se trouvent dans ce rayon mais dans un rabattement de 5 cm. Il n’y a pas de risque d’impact 

sur ces ouvrages.  

 0,00 m

 0,10 m

 0,20 m

 0,30 m

 0,40 m

 0,50 m

 0,60 m

 0,70 m

 0,80 m

 0 m  50 m  100 m  150 m  200 m  250 m  300 m  350 m  400 m  450 m

N
iv

ea
u

 d
e 

ra
b

at
te

m
en

t 
(e

n
 m

)

Rayon d'incidence (en m)

Courbe du rayon d'incidence du rabattement de la nappe 
phréatique



Dossier : 19ENV5102 GAEC DU VAL DE NEUILLY 80 
  

28 

 

De plus, les essais de pompage n’ont montré aucun rabattement de la nappe avec le faible 

débit du pompage. 

8. Incidences et impacts prévisibles 
 

8.1. Impact sur la ressource en eau souterraine 
 

Le degré de sollicitation de la nappe est faible sur le bassin d’après le SDAGE (moins de 5 

%). Le faible débit et la consommation plutôt faible du prélèvement ainsi que les données 

quantitatives favorables de la nappe permettent de dire que l’ouvrage n’aura aucune incidence 

quantitative sur les eaux souterraines. Le forage est implanté à plus de 35m du bâtiment 

d’élevage, en prairie, il n’y a pas de risque de pollution. 

8.2. Impact sur les eaux de surface 
 

Le cours le plus proche est à plus de 1 km du forage, à la vue de la quantité prélevée, il n’y 

aura pas d’impact sur les eaux de surface. 

8.3. Impact sur les cours d’eau et zones humides 
 

Aucun cours d’eau ne se trouve 500m autour du forage. Pas de rabattement de la nappe 

d’après les essais. 

Aucune zone humide ne se trouve dans le rayon d’incidence en sachant que la première zone 

humide définie se trouve à 1400 m du forage. 
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9. Comptabilité réglementaire du projet 
 

Enjeu/orientations/dispositions du SDAGE 
Mesures prise ou à faire sur 

site 

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

A-5 Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des milieux 

aquatiques dans le cadre d’une 
gestion concertée 

A-5.1 Limiter les pompages 
risquant d’assécher, d’altérer 

ou de saliniser les milieux 
aquatiques. 

Le pompage dans la ressource 
souterrain n’aura aucun 

impact sur un cours d’eau à la 
vue de la distance du premier 
cours d’eau le plus proche. La 

quantité pompée est 
seulement de 16 000 m3/an 
maximum, le rabattement de 

nappe est faible 

Orientation A-9 : Stopper la 
disparition, la dégradation des 
zones humides à l’échelle du 

Bassin Versant Artois-Picardie 
et préserver, maintenir et 

protéger leur fonctionnalité 

Disposition A-9-3 : 
Préciser la consigne « éviter, 
réduire, compenser » sur les 
dossiers zones humides au 
sens de la police de l’eau 

Aucune zone humide ne sera 
dégradée du fait de 

l’éloignement des zones 
humides les plus proches. Le 

forage ne provoquera pas 
d’assèchement à la vue du 

débit horaire pompé. Le rayon 
d’incidence du forage est très 

faible. 

Orientation A-11 : Promouvoir 
les actions, à la source de 

réduction ou de suppression 
des rejets de micropolluants 

Disposition A-11.3 
Eviter d’utiliser des produits 

toxiques 

Les exploitants restreignent au 
maximum l’utilisation de 

produits phytosanitaires. Les 
produits utilisés pour le lavage 

sur le site sont compatibles 
avec ce type d’installation. 

Disposition A-11.5 
Réduire l’utilisation de 

produits phytosanitaires dans 
le cadre du plan ECOPHYTO 

Disposition A-11.6 
Se prémunir contre les 
pollutions accidentelles 

Les produits présentant des 
risques de fuite et de menace 

pour l’environnement sont 
stockés dans des endroits 

fermés, des cuves avec bassins 
de rétention ou double paroi. 

Le détail est développé au 
point Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. page Erreur ! 
Signet non défini. 

Enjeu B : garantir une eau potable en qualité et en quantité suffisante 

Orientation B-1 : Poursuivre la 
reconquête de la qualité des 

captages et préserver la 
ressource en eau dans les 
zones à enjeu eau potable 

définies dans le SDAGE 

Disposition B-1.1 
Préserver les aires 

d’alimentation des captages 

Le forage se trouve sur une 
zone à enjeu eau potable. 

Cependant, le prélèvement 
sera faible (16000 m3/an) 
maximum avec un rayon 

d’alimentation très faible. 
Cette faible quantité ne 

provoquera pas d’impact sur 
les eaux potables. De plus, 
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toute disposition est prise pour 
éviter une pollution (clapet 

anti-retour, distance 
d’implantation par rapport à 

l’élevage). 

Orientation B-3 : inciter aux 
économies d’eau 

Disposition B-3.1 
Adopter des ressources 

alternatives à l’eau potable 
quand cela est possible 

Utilisation d’un nettoyeur 
haute pression. Son utilisation 
permet une économie de 30 % 

Relevé et enregistrement 
mensuel de la consommation 

d’eau aux différents compteurs 
de consommation d’eau. 
Contrôle journalier des 

abreuvoirs. 
Réparation des fuites dans les 

heures qui suivent. 
Récupération des eaux 

pluviales pour la réserve 
incendie 

Abreuvoir bac à niveau limitant 
le gaspillage. 

Orientation B-4 : Anticiper et 
assurer une gestion de crise 

efficace, en prévision, ou lors 
des étiages sévères. 

Disposition B-4.1 
 Respecter les seuils 

hydrométriques de crise de 
sécheresse. 

Le site respectera les seuils en 
cas de crise sécheresse 

Enjeu C : s’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 
négatifs des inondations 

Orientation C-2 : limiter le 
ruissellement en zone urbaine 

et rurale pour réduire les 
risques inondation et les 

risques érosion des sols et 
coulées de boues 

Disposition C-2.1 
Ne pas aggraver les risques 

inondations 

Le forage ne se situe pas sur 
une zone inondable. 

 

 

SAGE : 

Règlement Réponse du site 

Article 1 : limiter l’artificialisation des berges Non concerné 

Article 2 : gérer les eaux pluviales Non concerné 

Article 3 : Protéger les zones humides 

Compte-tenu de la distance des premières 
zones humides par rapport au forage, il n’y a 
aucun risque d’impact sur ces dernières. De 

plus, le faible débit horaire et la quantité très 
raisonnable de 16000 m3/an limite le rayon 

d’incidence du forage. Son rayon d’alimentation 
est de seulement 139 m et les essais de 

pompage n’ont pas montré de rabattement de 
nappe 

Article 4 : Compenser la destruction de zones 
humides au sein d’un même bassin versant 

Non concerné 
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Liste des enjeux et objectifs du PAGD du SAGE : 

Enjeux Objectifs généraux Réponses du projet 

Qualité des eaux superficielles 
et souterraines 

2 : Assurer la pérennité d’une 
eau potable et de sa 
distribution à l’ensemble de la 
population 

Le captage le plus proche se 
trouve à 3,2 km. L’eau 
consommée est de 15001,5 
m3/an (par forage)  
correspondant à ce type 
d’installation, il n’y aura aucun 
impact sur la quantité en eau 
potable disponible au niveau 
de la masse d’eau souterraine. 
Utilisation d’un nettoyeur 
haute pression. Son utilisation 
permet une économie de 30 % 

3 : Réduire à la source les 
pollutions diffuses pour 
améliorer la qualité des eaux 
et réduire les flux de pollution 
à la mer 

Le forage est muni d’un clapet 
anti-retour et se trouve à 
distance du bâtiment 
d’élevage. 

Resource quantitative 

6 : Définir une stratégie de 
gestion quantitative de la 
ressource en eau 

La quantité consommée 
correspond au strict besoin de 
l’installation d’élevage. 

8 : Gérer les situations de crise 
liées à la sécheresse 

L’exploitant respectera les 
restrictions de consommation 
en période de sécheresse. 

Milieux naturels aquatiques et 
usages associés 

11 : Préserver et restaurer la 
qualité écologique et la 
fonctionnalité des milieux 
naturels aquatiques 

Non concerné. Le cours d’eau 
le plus proche se trouve à 1,5 
km. 

12 : Connaître, préserver et 
restaurer les zones humides du 
territoire 

Compte-tenu de la distance 
des premières zones humides 
par rapport au forage, il n’y a 
aucun risque d’impact sur ces 
dernières. De plus, le faible 
débit horaire et la quantité 
très raisonnable de 16000 
m3/an limite le rayon 
d’incidence du forage 

Risques majeurs 

15 : Améliorer la connaissance 
et la gestion intégrée des 
risques d’inondation 

Le forage ne se trouve pas 
dans une zone à risque 
inondation (premier cours 
d’eau à 1,5 km). 

16 : Maîtriser le ruissellement 
en zones urbaines et rurales 
afin de limiter les transferts 
vers les cours d’eau 

Non concerné 
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10. Etude de dangers et des risques naturels 
 

10.1. Inondation 
 

La commune de Neuilly -l’Hôpital n’est pas concernée par un PPR inondation.  

Le cours d’eau le plus proche se trouve à plus de 1 km du forage. 

10.2. Pollution de la nappe 
 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter toute pollution au niveau du forage (margelle en 

béton, cimentation, …). De plus, la remise en état du forage sera faite selon la réglementation. 

Un clapet anti-retour est en place sur le forage et il est éloigné de plus de 35m du bâtiment 

d’élevage. 

10.3. Acte malveillant 
 

L’accès au forage est interdit par un dispositif de sécurité en dehors des périodes 

d’exploitation. Le forage est identifié par une plaque mentionnant les références du présent 

dossier. Un capot de fermeture est installé sur la tête du forage. Ces divers dispositifs 

permettront de limiter le risque d’acte malveillant. 

 

11. Eviter-Réduire-Compenser 
 

Le forage se situe près du site limitant des déplacements. De plus, le forage est déjà existant. 

La masse d’eau souterraine du projet constitue une ressource en eau en bon état quantitatif 

selon le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. 

Le forage utilisera la stricte quantité d’eau nécessaire aux besoins de l’exploitation. 

Les animaux sont abreuvés par des bacs à niveau constant qui sont entretenus et surveillés 

afin de limiter le gaspillage et les risques de fuites pouvant entraîner des consommations 

d’eau excessives ou encore une mauvaise hygiène dans les aires de vie des animaux. 

Le raccordement est équipé d’un dispositif de disconnexion ou clapet anti-retour. 

Il n’y a pas de mesure compensatoire nécessaire. 
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12. Résumé non technique 
 

o Le projet 

Une augmentation de pompage de la nappe souterraine dans la cadre d’un prélèvement d’eau 

souterraine est projetée en vue de l’extension d’un bâtiment d’élevage, situées sur la 

commune de Neuilly-L’Hôpital (80).  Au titre de la loi sur l’eau et en application des articles 

L.214-1 à L214-3 du code de l’environnement, l’ouvrage est soumis à déclaration selon la 

rubrique suivante. 

Rubrique Description Seuil Régime 

1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou 

temporaires issus d'un forage, 

puits ou ouvrage souterrain dans 

un système aquifère, à l'exclusion 

de nappes d'accompagnement de 

cours d'eau, par pompage, 

drainage, dérivation ou tout 

autre procédé 

2° Supérieur à 10 000 m3/an 

mais inférieur à 200 000 m3/an 

16 000 m3/an Déclaration 

 

o Demandeur 

Raison sociale GAEC DU VAL DE NEUILLY 

Statut juridique 
Groupement agricole d’exploitation en commun 

(GAEC) 

Noms des gérants 

BALESDENT Benoît 
BALESDENT Patricia 

VERMES Alain 
BALESDENT Charles 

Siège social 
17, rue de l’église 

80132 NEUILLY-L’HOPITAL 

Code SIRET 447 613 415 00010 

N° Cheptel 80 590 045 

Activité globale 
Culture de céréales, de légumineuses et de 

graines oléagineuses (0111Z) 

Rubrique ICPE 
2101 Elevage de vaches laitières de vaches 

(Enregistrement) 

PACAGE 080155392 

Téléphone 03 22 31 46 42 

 

o Localisation 

Le site du forage d’essai est localisé au nord-est de Abbeville sur la commune de Neuilly-

l’Hôpital dans la Somme (80). 
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Le forage est installé sur la parcelle AD 11 de la commune de Neuilly-l’Hôpital (attestation de 

propriété dans le dossier principal). 

o Implantation 

Il n’y a pas de décharges ou d’installations de stockage de déchet ménagers ou industriels près 

du site. Cependant, un méthaniseur est en projet sur la parcelle A 804 et ses lagunes de 

stockage en A 223. Le forage sera à plus de 200m des limites de propriété de la parcelle A 

804, respectant ainsi la réglementation. Le forage sera éloigné de plus de 35m d’ouvrage 

d’assainissement non collectif, de stock d’hydrocarbures, de produits chimiques et également 

de bâtiment d’élevage. Le bâtiment d’élevage du site étant à 41 m du forage. 

o Caractéristiques de l’ouvrage 

La technique utilisée a été le ROTARY. Les 10 premiers mètres un tubage PVC typue 

cuvelage de diamètre 180 mm a été mis en place. De 0 à 20 m, un autre tubage en tube plein 

de diamètre 125 mm a été posé. Pour finir de 20 à 40 m un tubage de 125 mm de diamètre 

type Fentes-OBLONGUES es en place. La cimentation a été réalisée de 0 à 11 m (nature du 

ciment BENOR 50, méthode de pose : annulaire). 

Une coupe technique est disponible dans le rapport de fin de travaux en annexe. Le toit de la 

nappe a été trouvé à 20 m de profondeur. 

o Remise en état en cas de cessation 

En cas d’arrêt du pompage pour cessation d’activité, l’ouvrage sera démantelé. 

Modalités de cessation d’activité du forage : 

1) Le forage sera comblé par des matériaux inertes 

2) La tête de forage sera bétonnée pour rendre l’ouvrage imperméable et éviter toute 

infiltration d’eau dans l’ouvrage et dans la nappe 

3) La tête de forage sera ensuite close par un couvercle hermétique qui sera maintenu et 

fermé à clé. 

o Raisons du projet 

Le forage se situe près du site et est déjà existant. L’emplacement sur la propriété du GAEC 

est donc la plus judicieuse. Le but du forage étant le prélèvement d’eau pour l’élevage, la 

solution alternative serait le raccordement au réseau d’eau potable de la commune. 

Cependant, la pression sur le réseau d’eau serait trop fort pour une petite commune comme 

Neuilly. De plus, à la vue de la quantité prélevée et du débit prévu, il y a peu de risque 

d’impact sur la masse d’eau souterraine. Le site est éloigné de toute zone humide ou site 

naturel et se trouve sur une parcelle agricole. De plus, la densité de forage autour du site est 

faible. 

Les eaux souterraines possèdent également une plus grande capacité de renouvellement 

permettant de contrebalancer la quantité prélevée. 

La masse d’eau souterraine du projet constitue une ressource en eau en bon état quantitatif 

selon le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. De plus, le captage en eau souterraine constitue 
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la solution la moins impactante d’un point de vue environnemental. Le forage sur une parcelle 

agricole est donc la meilleure. 

Cette ressource est cohérente avec le projet en raison du futur volume prélevé et du type 

d’utilisation de l’eau. 

o Contexte environnemental 

Les tiers les plus proches du site sont les habitations à l’ouest à 106 m du forage. 

Le forage se trouve à 1,5 km du premier cours d’eau « Le Drucat ». Le forage n’aura aucun 

impact sur le cours d’eau du fait de cette distance et de la quantité de prélèvement prévue. 

Les deux sites les plus proches se trouvent être le « Massif forestier de Crécy, de Périot et de 

la Grande Vente » (220005006) à 2,5 km et le « Larris du Mont Eteuil à Grand-Laviers » 

(220013450) à 5,7 km. Pas d’impact à la vue de la distance. 

La ZNIEFF II la plus proche se trouve à 7,4 km du forage et il s’agit de la « Plaine Maritime 

Picarde » (220320035). Pas d’impact à la vue de la distance. 

La zone Natura 2000 la plus proche est à 6,3 km du forage : Massif forestier de Crécy-en-

Ponthieu (FR2200349) 

Le site se trouve être à plus de 6 km de la zone Natura 2000, le forage n’aura aucun impact 

sur cette zone compte tenu de la distance. 

Le forage ne se trouve pas en zone humide. La première zone à dominante humide défini dans 

le SDAGE se trouve à 1,4 km au sud-ouest du forage. 

o Contexte géologique et hydrogéologique 

Le site se trouve sur un substrat du Coniacien supérieur, craie blanche à silex (c4c) 

La coupe géologique du forage met en présence du limon 2 m puis de la craie blanche jusqu’à 

40 m. Le niveau du toit de la nappe se trouve à 20 m (coupe géologique avec le rapport de fin 

de travaux). 

La compatibilité du forage avec le SDAGE est étudiée dans le dossier d’enregistrement du 

site d’élevage. 

La compatibilité du forage avec le SAGE est étudiée dans le dossier d’enregistrement du site 

d’élevage. 

Le forage se trouve sur la masse d’eau AG011 « Craie de la vallée de la Somme aval » 

Le forage se trouve sur la masse d’eau AR47 « Scardon ».  

Le périmètre de protection AEP le plus proche se trouve à 3,2 km du forage sur la commune 

de Drucat. 

Deux ouvrages se trouvent dans un rayon de 500 m autour du forage, il s’agit de l’ouvrage 

BSS000EWSN et de l’ouvrage BSS000EWSX.  
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o Incidences et impacts prévisibles 

Le degré de sollicitation de la nappe est faible sur le bassin d’après le SDAGE (moins de 5 

%). Le faible débit et la consommation plutôt faible du prélèvement ainsi que les données 

quantitatives favorables de la nappe permettent de dire que l’ouvrage n’aura aucune incidence 

quantitative sur les eaux souterraines. Le forage est implanté à plus de 35m du bâtiment 

d’élevage, en prairie, il n’y a pas de risque de pollution. 

Aucun cours d’eau ne se trouve 500m autour du forage. Pas de rabattement de la nappe 

d’après les essais. 

Aucune zone humide ne se trouve dans le rayon d’incidence en sachant que la première zone 

humide définie se trouve à 1400 m du forage. 

o Comptabilité réglementaire du projet 

Le projet est compatible avec le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. 

Le forage est compatible avec le SAGE Somme aval. 

o Etude de danger et des risques naturels 

La commune de Neuilly -l’Hôpital n’est pas concernée par un PPR inondation.  

Le cours d’eau le plus proche se trouve à plus de 1 km du forage. 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter toute pollution au niveau du forage (margelle en 

béton, cimentation, …). De plus, la remise en état du forage sera faite selon la réglementation. 

Un clapet anti-retour est en place sur le forage et il est éloigné de plus de 35m du bâtiment 

d’élevage. 

L’accès au forage est interdit par un dispositif de sécurité en dehors des périodes 

d’exploitation. Le forage est identifié par une plaque mentionnant les références du présent 

dossier. Un capot de fermeture est installé sur la tête du forage. Ces divers dispositifs 

permettront de limiter le risque d’acte malveillant. 

o Eviter-Réduire-Compenser 

Le forage se situe près du site limitant des déplacements. De plus, le forage est déjà existant. 

La masse d’eau souterraine du projet constitue une ressource en eau en bon état quantitatif 

selon le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. 

Le forage utilisera la stricte quantité d’eau nécessaire aux besoins de l’exploitation. 

Les animaux sont abreuvés par des bacs à niveau constant qui sont entretenus et surveillés 

afin de limiter le gaspillage et les risques de fuites pouvant entraîner des consommations 

d’eau excessives ou encore une mauvaise hygiène dans les aires de vie des animaux. 

Le raccordement est équipé d’un dispositif de disconnexion ou clapet anti-retour. 

Il n’y a pas de mesure compensatoire nécessaire. 


