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1. PRESENTATION ET SYNTHESE

1.1. CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE

Le présent document s’inscrit dans le cadre de I'étude d'opportunité pour I'élaboration d'un
Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la vallée de I'Authie. Cette étude est
scindée en trois phases :

+ Phase 1 - Analyse du territoire et caractérisation des phénomeénes naturels
» Phase 2 - Analyse et caractérisation des aléas
« Phase 3 - Elaboration de la cartographie des aléas

Le présent livrable L1.2 est dédié a la Phase 1 « Analyse du territoire et caractérisation des
phénomenes naturels ».

Le bassin versant de I'’Authie est marqué par trois types d'inondation : par débordement de
cours d’eau, par remontée de nappe et par ruissellement.

Un plan de prévention des risques naturels de la vallée de I’Authie a a été prescrit le 13
ao(t 2012 pour les communes de la Somme suivante : Nampont-Saint-Martin, Quend,
Villers-sur-Authie et Vron. Les aléas pris en compte dans cet arrété de prescription sont :
inondation par ruissellement, remontée de nappe, débordement de cours d'eau et
mouvement de terrain subséquents.

Pour une cohérence des mesures et des études, il est apparu nécessaire d’inclure les
communes limitrophes du Pas-de-Calais et de mener une réflexion globale a I’échelle du
bassin versant de I'Authie.

1.2. OBIECTIFS

La phase 1 traite de la connaissance du territoire, de son fonctionnement hydraulique, des
phénomeénes naturels la touchant, de I'historique des phénoménes d'inondations et de leurs
conséquences. Cette phase est une étape d’analyse qualitative qui n‘a pas pour but de
caractériser le risque, mais de recueillir et analyser les éléments physiques, géographiques
et historiques a l'origine du risque.

L'objectif de cette phase est ainsi de rassembler, organiser et exploiter toutes les
informations sur les inondations sur le territoire de I'Authie afin d’'une part de préparer la
détermination des aléas et d’autre part d’appréhender le fonctionnement hydraulique du
bassin versant.

Le présent livrable a pour objet la description du bassin versant de I’Authie et des
événements historiques.
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1.3. CONTENU DU LIVRABLE
Le présent rapport est structuré de la maniére suivante :

- la premiére partie définit le contexte et les objectifs de I'étude avant d’en faire la
syntheése ;

+ la deuxiéme partie rappelle les données source utilisées pour I'étude et les
hypothéses de travail ;

* la troisieme traite du contexte physique du bassin versant de I’'Authie ;

* la quatriéme et derniére partie ou sont décrits, de maniére plus ou moins détaillée,
les principaux épisodes d'inondations historiques recensés sur le bassin versant de la
vallée de I'Authie. Ces événements les mieux référencés font l'objet d'une fiche
« événement » insérée dans le corps du livrable et présentant de maniére plus
détaillée ses caractéristiques météorologiques, hydrauliques et ses impacts.

Ce livrable est accompagné d'un atlas cartographique décrivant le fonctionnement
hydraulique du bassin versant de I'Authie.

1.4. SYNTHESES-CONCLUSIONS

L'Authie est un fleuve cotier s’écoulant du sud-est vers le nord-ouest, se jetant dans la
Manche au niveau d'une large baie. Une part importante du tracé sert de limite
administrative aux départements de la Somme et du Pas-de-Calais. Son bassin versant, de
forme allongée, s’étend sur une surface totale de 1 045 km2 (1 135 km?2 avec les bassins
versants du canal de Marquenterre et du Fliers qui se jettent en baie d’Authie), dont la plus
grande largeur atteint 23 km.

Ses affluents principaux permanents se situent a I'amont du bassin versant et sont la
Quilienne, le ru de Marieux, la Grouche et la Gézaincourtoise. Il existe de nombreuses
vallées séches alimentant I'Authie, entre Doullens et Nampont, aussi bien en rive droite
qu’en rive gauche, mais qui sont susceptibles d’accueillir temporairement des cours d’eau en
cas d'évenements pluvieux. La basse vallée de I’Authie, de Labroye a Villers-sur-Authie, est
caractérisée par la présence d’'un réseau de canaux de drainage créé au XIX®™ siecle. A
I'aval de Villers-sur-Authie, d'autres canaux drainent la plaine maritime.

La pente moyenne de I'Authie est faible (1 %o en moyenne depuis les sources jusqu’a la
baie d’Authie). La vallée de I'Authie constitue un couloir entaillé dans le plateau picard. La
topographie bien marquée du bassin versant individualise assez nettement une plaine
alluviale inondable, d'une largeur maximale d'un kilomeétre a Argoules. Les affluents et
vallons secs sont également topographiquement bien marqués, avec des pentes des
versants fortes a trés fortes (de 6 a 15%).

L'analyse de l'occupation des sols du bassin versant de I'’Authie montre que la couverture
majoritaire du sol est de type agricole. Selon les données issues du Registre Parcellaire
Graphique, les cultures majoritaires sur le bassin versant de I’Authie sont les cultures
céréalieres (53 % des zones de cultures déclarées) reparties sur I'ensemble du territoire a
I'exception de la frange littorale. La majorité des sols cultivés de la vallée de I'Authie sont
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des sols lessivés. Ils sont battants et favorisent le ruissellement et, par conséquent I'érosion
des sols.

Les milieux naturels sont tres riches et diversifiés sur le bassin versant de I’Authie, qui est
concerné par 10 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) classées au titre de la Directive
« Habitats », 4 Zones de Protection Spéciales (ZPS) classées au titre de la Directive
« Qiseaux », 18 espaces protégés, 42 ZNIEFF de type I, 5 ZNIEFF de type II et enfin 3
ZICO.

Le cours de I’Authie a été aménagé depuis le XI*™ siécle avec la construction des premiers
moulins qui, depuis, sont pour la plupart tombés en désuétude mais toujours en place. 29
systémes hydrauliques faconnent donc le profil en long ainsi que le tracé en plan de la
riviere sur le bassin versant de |’‘Authie. En 2012, a la demande de |I'Institution
Interdépartementale Pas-de-Calais/Somme pour I'aménagement de la vallée de I’Authie,
des projets d’aménagements visant au rétablissement de la continuité écologique ont été
étudiés sur 9 ouvrages entre Argoules/Saulchoy et Sarton (étude réalisée par Artelia).

D'un point de vue géologique, le bassin de I’Authie repose sur de la craie, qui peut étre
recouverte par des limons ou par des formations résiduelles a silex. Ces formations
retardent l'infiltration des eaux météoriques et facilitent le ruissellement en bordure de
vallée. Le fond des vallées est tapissé d’alluvions modernes ou anciens. L'embouchure de
I’Authie est constitué de dépots argileux.

Le réservoir crayeux contient une nappe libre qui est drainée par tous les vallons et les
vallées du réseau hydrographique. Elle donne naissance a des sources diffuses ou
ponctuelles au pied des coteaux mais aussi dans le lit majeur, parfois artésiennes. Ces
exutoires de la nappe permettent d'assurer le débit d'étiage du cours d’eau. En effet,
I’Authie présente une grande régularité des débits moyens mensuels qui s’explique en
grande partie par cette alimentation réguliere par la nappe de la craie (le débit moyen de
I’Authie a Dompierre s'échelonne de 6 a 9 m3/s au cours de I'année).

Le bassin versant de I'’Authie est soumis a des inondations de type débordement des cours
d’eau, ruissellement des eaux pluviales, remontée de nappe et submersion marine. Ce La
présente étude ne traite que des débordements de cours d'eau et du ruissellement. La
remontée de nappe est traitée dans une étude spécifique par le BRGM, en lien avec la
présente étude.

Parmi ces inondations, I'analyse des événements historiques a fait ressortir 5 évenements
récents majeur, méme si des informations ont aussi été recueillies sur des événements
anciens voire beaucoup plus anciens (XVIII® et XIX® siecles) :

* décembre 1999 ;

* décembre 2000 a avril 2001 ;

e 30 mai 2016 ;

e 5et7juin 2016 ;

e 28, 29 et 31 mai 2018.
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L'analyse des évenements historiques met en évidence deux types de crues sur le bassin
versant de |'Authie :

« les crues d’hiver ou crues de nappe, caractérisées par une durée trés importante
pouvant s’étaler sur plusieurs mois (crues de 1999 et 2001) et des débordements
conséquents. Ces crues se produisent lors des années dites humides pour la nappe
(par exemple entre 1998 et 2002). Les secteurs les plus touchés sont la basse vallée
et les communes en fond de vallées seches.

» les crues de printemps, caractérisées par une durée courte (inférieure a la
journée). Lors d'événements météorologiques violents en présence d’'un assolement
défavorable (sols nus plus vulnérables a la battance), les vallées seches peuvent
devenir le lieu de passage d'eaux chargées en matiére en suspension, pouvant ainsi
se transformer en coulées boueuses (crue de 2018). Ces phénomeénes peuvent
également engendrer des pics de crue sur les principaux cours d’eau du bassin :
Authie, Grouche, Quilienne, etc. (crues de mai et juin 2016). Ces crues peuvent
toucher I'ensemble du bassin versant de I'Authie.
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DONNEES SOURCES UTILISEES POUR L'ETUDE ET

HYPOTHESES DE TRAVAIL

2.1. ETUDES ANTERIEURES

La liste des études antérieures collectés et utilisés dans le cadre de la présente étude est
présentée dans le livrable L1.1.

2.2. DONNEES CARTOGRAPHIQUES

Les données SIG (Systéme d'Information Géographique) utilisées pour les besoins de
I’étude sont détaillées dans le livrable L1.4.

2.3. V/ERSION DES LOGICIELS UTILISES

Les cartographies ont été réalisées a l'aide du logiciel QGIS dans sa version 2.18.
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3. DESCRIPTION GENERALE DU BASSIN VERSANT DE

L'’AUTHIE

D’un point de vue administratif, le bassin versant de I’Authie regroupe 163 communes (81
dans la Somme et 82 dans le Pas-de-Calais) et 8 communautés de communes.

3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

Le bassin hydrographique de I'Authie se situe au nord du bassin de la Somme et au sud de
celui de la Canche. L'Authie est un fleuve cotier s’écoulant du sud-est vers le nord-ouest et
dont une part importante du tracé sert de limite administrative aux départements de la
Somme et du Pas-de-Calais. Prenant sa source a Coigneux, elle se jette aprés un parcours
de 95 km dans la Manche au niveau de la commune de Fort-Mahon-Plage. Son bassin
versant s’étend sur une surface totale de 1 045 km?2 (1 135 km?2 avec les bassins versants
du canal de Marquenterre et du Fliers qui se jettent en baie d’Authie), dont la plus grande
largeur atteint 23 km.

De I'amont vers l'aval, plusieurs affluents permanents se jettent dans I'Authie :

* La Quilienne qui prend sa source a Saulty et conflue avec I’Authie en rive droite sur
la commune de Thiévres (80) ;

* Le ru de Marieux qui prend sa source a Marieux et conflue avec |'’Authie en rive
gauche sur la commune de Sarton ;

* La Grouche qui prend sa source a Coullemont et conflue avec I’Authie en rive droite
sur la commune de Doullens ;

* La Gézaincourtoise qui prend sa source a Beauval et conflue avec I’Authie en rive
gauche sur la commune de Hem-Hardinval.

On peut citer également la Fontaine Riante a Bas-Tollent en rive droite, cours d’eau non
pérenne. Des vallées séches aussi bien en rive droite qu’en rive gauche sont susceptibles
d’accueillir temporairement des cours d’eau. Néanmoins, les vallées ou vallons les plus
développés se situent dans la partie amont du bassin, jusqu’a Doullens.

La basse vallée de I'Authie, depuis Labroye en amont jusqu’a Villers-sur-Authie en aval, est
caractérisée par la présence d’'un réseau de canaux de drainage créé au XIX®™ siecle.

Le réseau hydrographique se donc décompose en 3 niveaux :
* Réseau primaire, I’Authie perchée dans la vallée ;
* Réseau secondaire, comprenant les canaux principaux suivants :
© Canal du marais de voisin a Dompierre (3 137m) ;

o0 Canal de Raye-Douriez (6 204m) ;
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© Canal de Dompierre-Argoules (7 609m) ;

© Grand canal de desséchement Douriez-Colline-Beaumont (15 720m) ;
© Canal de Fresne (5 599m) ;

© Ruisseau du Pendé (4 025m) ;

© Fossé de Winter (2 245m) ;

* Réseau tertiaire, composé de I'ensemble des chenaux et fossés internes (fossé de
Winter, d’Aulnes, ... ) qui composent 90% du réseau hydrographique des marais.

Plusieurs ouvrages, tels que le siphon du Grand canal a Nempont-Saint-Firmin ou la Grande
Vantellerie latérale de Nampont qui permet a I'’Authie de se déverser dans le Grand canal,
joue un réle important dans le fonctionnement du systéme hydraulique de la basse vallée.

A l'aval de Villers-sur-Authie, d’'autres canaux drainent la plaine maritime dont les
principaux sont les suivants :

* le canal des Masures et le canal des Bancs s’écoulant du sud vers le nord et qui se
jette dans I’Authie a Villers-sur-Authie ;

* e canal des Bas Champs s’écoulant du sud vers le nord et qui se jette dans I'Authie a
Quend ;

* la course Briquebeau s’écoulant du sud vers le nord et qui se jette dans I'Authie a
Quend ;

* le canal du Marquenterre s’écoulant du sud vers le nord et qui se jette en baie
d’Authie a Fort-Mahon-Plage ;

* le Fliers depuis Rang-du-Fliers s’écoulant du nord vers le sud et qui se jette en baie
d’Authie a Waben.
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Figure 1 : Situation hydrographique
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3.2. TOPOGRAPHIE

La topographie générale du bassin versant présentée sur la Figure 3 est issue des données
topographiques haute résolution (précision altimétrique moyenne de 10 cm) acquises par
technologie LiDAR (Light Detection And Ranging) en 2019 pour la DDTM80 et la DDTM62.

La Figure 4 présente les pentes (en %) sur le territoire.

Les altitudes varient de 180 m NGF au nord-est du bassin versant, a Saulty, a 4 m NGF en
plaine maritime, a Quend et Fort-Mahon-Plage.

La vallée de I’Authie constitue un couloir entaillé dans le plateau picard. La topographie bien
marquée du bassin versant individualise assez nettement une plaine alluviale inondable,
d'une largeur maximale d'un kilometre a Argoules. Les affluents sont également
topographiquement bien marqués.

La carte des pentes (Figure 4), réalisée de maniére mathématique, montre également qu'il
y a plus de vallées et de vallons au nord de I'Authie. La vallée de I'Authie est caractérisée
par des pentes pouvant atteindre 15%. Les pentes faibles a moyennes (de 2 a 5%)
dominent les plateaux, et les pentes nulles sont retrouvées dans les fonds de vallées. Les
pentes fortes a trés fortes (de 6 a 15%) sont courantes et localisées sur les versants des
vallées et des vallons (lieux d'écoulement et de regroupement des ruissellements avant de
rejoindre I’Authie).

La pente moyenne de I'Authie est faible : 1 %o depuis les sources jusqu’a la baie d’Authie.
Néanmoins, sa pente est plus forte dans sa partie amont : 3,4 %o depuis ses sources
jusqu’a Thiévres. Elle chute a 0,4 %o a I'aval de Dompierre-sur-Authie (Cf. Figure 2).

Altitude (m) Profil en long de I’Authie
La Quilienne

La Grouche

//

La Gézincourtoise

Station de Dompierre

Station
de d’Authieule

de dessechement ——»

Figure 2 : Profil en long de I’Authie (source : AZI)
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Figure 3 : Topographie du bassin versant de I’Authie
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Figure 4 : Pentes sur le bassin versant de I’Authie
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3.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE
(source : Le bassin de I’Authie Synthése hydrogéologique - BRGM — novembre 2002)

Le bassin de I’Authie repose entierement sur la craie du Sénonien et du Turonien supérieur
(c5-4 et c3c en vert sur la Figure 5) sauf dans les vallées les plus développées sur le
versant septentrional ol apparaissent les marnes du Turonien moyen et inférieur (c3b-a, en
vert sur la Figure 5). On rencontre, essentiellement sur le versant sud (Beauval,
Terramesnil, Beauquesne, Raincheval, ...) mais également sur le versant nord (Haravesnes,
Buire-aux-Bois, ...), la craie du Campanien (c6, en vert sur la Figure 5).

Des buttes résiduelles de formations sablo-gréseuses (e2, en orange sur la Figure 5)
demeurent, formant notamment en rive sud un alignement paralléle a I'axe d’écoulement de
I’Authie. A I'embouchure de I'Authie, le « Gris-Mont » est constitué de dépé6ts argileux de
I'ére tertiaire (Thanétien supérieur) (e2c-3, en orange sur la Figure 5).

Le toit de la craie est recouvert soit par des limons loessiques (limons de plateaux, LP, en
marron clair sur la Figure 5) ou colluviaux (C, en marron clair sur la Figure 5), soit par des
formations résiduelles a silex dont |'épaisseur varie de quelques décimetres a plusieurs
metres. Ces formations retardent linfiltration des eaux météoriques et facilitent le
ruissellement en bordure de vallée.

Le fond des vallées alluvionnaires est tapissé d’alluvions modernes sablo-argileuses (Fz, en
bleu clair sur la Figure 5), pouvant renfermées des lits tourbeux (atteignant plusieurs
meétres d'épaisseur). En bordure de vallée de I’Authie, on rencontre des alluvions anciennes

constituées de cailloutis de silex associés a des sables (terrasses pléistocenes) (Fy, en bleu
clair sur la Figure 5).

3.4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

(source : Le bassin de I’Authie Synthese hydrogéologique - BRGM — novembre 2002)

3.4.1. La nappe de la craie

Le réservoir crayeux contient une nappe libre qui est drainée par tous les vallons et les
vallées du réseau hydrographique. Elle donne naissance a des sources diffuses ou
ponctuelles au pied des coteaux (sources de dépression ou de débordement) ainsi qu’a des
sources localisées dans le lit majeur, parfois artésiennes. Ces exutoires de la nappe
permettent d'assurer le débit d'étiage du cours d’eau.

L'alimentation du réservoir crayeux provient des apports atmosphériques régionaux. Les
mesures effectuées aux stations de Vron et Bernaville (sur la période 1988-2001) donnent
une pluviométrie moyenne annuelle |égerement inférieure a 900 mm, générant une pluie
efficace annuelle variant généralement de 200 a 400 mm. La part non ruisselée de la pluie
efficace alimente le réservoir crayeux.
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Figure 5 : Contexte géologique du bassin versant de I’Authie (source : BRGM)
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La percolation des eaux d’infiltration se produit selon deux cheminements possibles : a
travers les pores de la roche ou plus rapidement, par les fissures et les joints qui affectent
la craie massive dans sa partie supérieure (porosité totale de lI'ordre de 30 %, coefficient
d’emmagasinement de l'ordre de 5 a 10 %).

D’une maniére générale, la craie est plus fissurée a proximité des zones d’affleurement,
dans les vallées et les vallons ou I'on peut obtenir des débits plus importants. Globalement,
I'’écoulement de I'eau se fait du sud-est vers le nord-ouest, résultant du drainage de la
nappe par les vallées et les vallons. Les sens d’écoulement peuvent étre modifiés
localement par l'activité anthropique, en cas de pompage important.

Les lignes de partage des eaux souterraines s’écartent peu du tracé des lignes de crétes
topographiques, en particulier dans la partie aval du bassin.

Les fluctuations piézométriques de la nappe de la craie sont ou ont été enregistrées sur 15

points d’observation du réseau patrimonial :

Identifiant Ancien code Commune Date de Date de
BSS national BSS début fin
BSS000CIBM 00234X0204/S1 Vron (80815) 14-1-1970 16-4-1998
BSSO000CINS 00238X0037/F Arry (80030) 15-5-1998 18-11-2019
BSS000CISH 00241X0012/P1 Buire-le-Sec (62183) 20-3-1972 18-11-2019
BSS000CJzZ 00243X0028/F Capelle-les-Hesdin (62212) 19-4-1995 28-5-2008
BSSO000CKEP 00245X0002/S1 Vironchaux (80808) 28-1-1966 15-10-2014
BSSO000CKEQ 00245X0003/P Ligescourt (80477) 24-4-2008 18-11-2019
BSS000CKPU 00248X0005/P1 Haravesnes (62411) 5-1-1970 14-1-2016
BSSO00DESY 00334X0029/P Domléger-Longvillers (80245) 15-5-1998 25-12-2006
BSSO00DFNF 00341X0012/S1 Autheux (80042) 8-1-1965 30-10-2015
BSSO000DFPV 00341X0050/Pz1 Autheux (80042) 22-4-1966 18-11-2019
BSSO00ODFRP 00342X0025/S1 Neuvillette (80596) 12-1-1970 18-11-2019
BSS000DGGH 00346X0011/S1 Beauval (80071) 12-1-1970 19-6-2019
BSS000DGLX 00348X0024/H1 Vauchelles-lés-Authie (80777) 8-1-1970 25-12-2006
BSS000DGQG 00351X0030/P Hénu (62430) 28-11-1997 | 28-11-2001
BSSO00DHLB 00356X0207/P Hébuterne (62422) 28-11-1997 25-12-2006

Tableau 1 : Piézomeétres sur le bassin versant de I'Authie

L'amplitude des variations saisonniéres (basses eaux a l'automne et hautes eaux au
printemps) s’échelonne de quelques metres a une dizaine de meétres selon la proximité du
point d’observation a une vallée ou a un vallon sec. Elles sont trés marquées (Cf. Figure 6)
et sont donc représentatives d’une craie fortement fracturée et réactive.

La surface libre de la nappe de la craie enregistre également des variations interannuelles,
pouvant atteindre une amplitude d’une vingtaine de meétres. Des successions d’années
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humides (1992-1995, 1998-2002) ou d’années séches (1970-1972, 1988-1991) sont ainsi
observées (Cf. Figure 6).

L'eau est proche du sol sous les vallées et les vallons secs. La profondeur augmente lorsque
I’on s’en éloigne pour atteindre 60 m sous certaines crétes piézométriques.
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Figure 6 : Chronique piézométrique enregistrée a Autheux 00341X0050 (source : ADES)

3.4.2. Les autres nappes

Sous le réservoir crayeux, des forages profonds ont révélé l'existence d’une nappe peu
importante dans les calcaires du Bathonien, ainsi que la présence de la nappe des sables
verts de I'Albien.

Par ailleurs, les marnes du Turonien moyen et inférieur peuvent, lorsqu’elles sont
suffisamment crayeuses, contenir une nappe dont le débit d’exploitation avoisine au mieux
30 m3/h.

Pour finir, des nappes perchées de faibles extensions peuvent se développer dans les
formations superficielles ou dans les niveaux sableux tertiaires.
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3.5. OCCUPATION DES SOLS

3.5.1. Actuelle (2018)

La Figure 8 présente l'occupation des sols a I'échelle du bassin versant de I’Authie en 2018
selon la nomenclature Corine Land Cover (CLC).

L’analyse de l'occupation des sols du bassin versant de I’Authie montre que la couverture
majoritaire du sol est de type agricole. En effet, les terres arables (terres pouvant étre
labourées ou cultivées), les prairies et les zones agricoles hétérogenes occupent
respectivement 66 %, 14 % et 4 % du territoire (soit 84 % de la superficie totale du bassin
versant) selon les données issues de Corine Land Cover.

1 e Zones humides
Milieux a végétation intérieures
arbustive et/ou 1%

herbacée
1% 1%

Zones urbanisées
5%

Autres

Zones agricoles
hétérogeénes
4% Foréts
8%

Prairies
14%

Terres arables
66%

Figure 7 : Pourcentage des différentes classes de I'occupation du sol du bassin de I’Authie
(source : CLC 2018)

Les terres arables (en jaune pale sur le diagramme Figure 7 et la carte Figure 8) sont
reparties sur I'ensemble du territoire. En marge de ces terres arables, les zones agricoles
hétérogenes occupent 4 % de la zone d’étude. Selon la nomenclature de Corine Land Cover,
les zones agricoles hétérogénes sont « une juxtaposition de petites parcelles de cultures
annuelles diversifiées, de prairies et/ou de cultures permanentes complexes ».

La culture est traditionnelle, produisant surtout des céréales, de la betterave, des pommes
de terre et des plantes fourragéres. L'élevage est surtout développé dans les fonds de
vallées humides.

Les prairies sont également bien représentées dans les vallées et sur le littoral. Elles sont
toutefois moins présentes sur l'arriere du littoral (Vron, Nampont, Argoules, Roussent,
Nempont-saint-firmin, Lepine).
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Figure 8 : Occupation des sols du bassin versant de I’Authie (source : CLC 2018)
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Les foréts et milieux a végétation arbustive et/ou herbacée, qui représentent 9 % du
territoire, sont en majorité constitués de foréts de feuillus (94 %). De petits secteurs boisés
parsement le bassin, notamment sur les flancs de la vallée : forét de Lucheux et Bois de
Watron, Bois d’Auxi et Bois de la Justice, Bois de Longuevilette et Bois Fleuri, Bois de
Dompierre et forét de Labroye. Bois d’Argoules et Bois du Périot, ...

Enfin, l'urbanisation est peu développée (a peine 5 % du territoire). La population est
essentiellement rassemblée le long de I’Authie (Doullens, Auxi-le-Chateau) et de ses
principaux affluents, ainsi que dans la plaine maritime qui constitue le foyer principal de
population (Berck, Rang-du-Fliers, Verton, Groffliers, Fort-Mahon-Plage). Sur le plateau, des
exploitations agricoles s’insérent entre des villages plus dispersés que dans les vallées. Le
bassin est faiblement industrialisé.

3.5.2. Evolution depuis 1990

Le Tableau 2 compare |'occupation du sol en 1990 et en 2018 selon la nomenclature Corine
Land Cover (CLC).

Données Données Variation entre 2018
CODE CLC Libellé CLC 1990 2018 et 1990

(km2) | (%) | (km2) [ (%) | (km?2) (%)

11 Zones urbanisées 49.48 | 4.4% | 56.73 | 5.0% 7.25 0.6%
12 Zones industrielles ou commerciales et réseaux 2.39 0.2% 112 0.1% 1.27 0.1%

de communication

13 Mines, décharges et chantiers 0.95 0.1% 0.00 0.0% -0.95 -0.1%
14 Espaces verts artificialisés, non agricoles 1.73 0.2% 4.06 0.4% 2.33 0.2%
21 Terres arables 740.67 | 65.2% | 753.51 |66.4% 12.83 1.1%
22 Cultures permanentes 1.08 0.1% 1.86 0.2% 0.78 0.1%
23 Prairies 176.65 [ 15.6% | 157.36 |13.9% | -19.28 -1.7%
24 Zones agricoles hétérogénes 43.56 | 3.8% | 45.69 | 4.0% 2.13 0.2%
31 Foréts 93.01 | 8.2% | 87.36 | 7.7% -5.65 -0.5%
32 Milieux a végétation arbustive et/ou herbacée 4.68 0.4% 5.92 0.5% 1.24 0.1%
33 5282?:;0"”“"‘3“5' sans ou avec peu de 1.51 |[0.1% | 1.05 | 0.1% | -0.46 0.0%
41 Zones humides intérieures 17.64 | 1.6% | 16.87 | 1.5% -0.77 -0.1%
42 Zones humides cétieres 1.36 | 0.1% | 1.44 | 0.1% 0.08 0.0%
51 Eaux continentales 0.74 0.1% 2.47 0.2% 1.73 0.2%
52 Eaux maritimes 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total général (1 135.45[100.0%|1 135.45|100.0% 0.00 0.0%

Tableau 2 : Evolution de lI'occupation des sols entre 1990 et 2018 (source : CLC)
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Entre 1990 et 2018, |'occupation du sol a été peu modifiée a I’échelle du bassin versant de
I’Authie. Les principales évolutions sont :

* + 1,1 % de terres arables (soit + 12,83 km?2)

« +0,6 % de zones urbanisées (soit + 7,25 km?2), principalement sur le littoral (Berck,
Rang-du-Fliers) ;

« -1,7 % de prairies (soit - 19,28 km?2) ;

+ -0,5 % de forét (soit -5,65 km?2).

3.5.3. Types de culture

La Figure 10 présente le Registre Parcellaire Graphique (RPG) soit les zones de cultures
déclarées par les exploitants en 2017.

Selon les données issues du Registre Parcellaire Graphique, les cultures majoritaires sur le
bassin versant de I’Authie sont les cultures céréaliéres : blé tendre, orge et mais grain et
ensilage qui occupent respectivement 36 %, 9 % et 8 % du territoire (soit 53 % des zones
de cultures déclarées).

Autres
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1%

Blé tendre
36%

Prairies permanentes
15%
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Figure 9 : Pourcentage des différentes types de culture sur le bassin de I’Authie (source :
RPG 2017)

Les cultures céréaliéres sont reparties sur I’ensemble du territoire a I'exception de la frange
littorale. A noter que le mais est moins présent sur I'aval du bassin versant.

Les légumes a fleurs (10%) sont plutét concentrés sur I'amont du bassin versant ainsi que
sur l'arriére du littoral.
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Figure 10 : Zones de cultures déclarées en 2017 (source : RPG 2017)
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Les autres cultures industrielles (8 %) sont présentes sur tout le bassin a I’'exception de la
frange littorale

Le colza représente 5 % des cultures déclarées en 2017 et se répartit majoritairement sur la
moitié amont bassin versant de I’Authie.

3.6.

CONTEXTE PEDOLOGIQUE

D’apreés le SAGE, sur le bassin versant de I’Authie, les deux principaux types de sols sont :

les sols lessivés. La craie a silex du substrat a été recouverte a la fin du quaternaire
d’une épaisseur de un a plusieurs meétres de limon. L'horizon supérieur est sujet a la
battance et se compacte facilement étant donné les pratiques culturales. Ce type de
sol s’érode facilement, méme avec de faibles pentes (principalement sur les versants
et les plateaux) ;

les sols calcimorphes. Ces sols ont un complexe absorbant saturé en calcium. La
battance n’y apparait quasiment pas. Ils ont une mauvaise réserve superficielle en
eau. De ce fait, ils sont moins cultivés et souvent consacrés aux prairies.

La majorité des sols cultivés de la vallée de I'Authie (qui représente 70 % du bassin
versant) sont des sols lessivés. Ils sont battants et favorisent le ruissellement et, par
conséquent I'érosion des sols.

La Figure 11 présente, pour la bassin versant de I’Authie la modélisation de la battance et
de I'érodibilité réalisée par I'INRA (échelle 1 000 000) :

la 1% carte illustre la sensibilité des sols a la battance (prend en compte le taux
d'argile, le taux d'éléments grossiers, le taux d'éléments de matiéres organiques et
le taux de fer).

A proximité des fonds de vallée de I'Authie et de ses deux affluents : la Quilienne et
la Grouche, la battance est moyenne. Pour les versants et les plateaux, on observe
une battance forte pour la Somme et une battance trés forte pour le Pas-de-Calais.

La 2°™ carte illustre la sensibilité des sols a I'érosion ou I'érodibilité correspondant a
la capacité des particules a étre emportées.

L'érodibilité est forte pour les versants et les plateaux du Pas-de-Calais. Pour la
Somme, on observe une zone de faible érodibilité des sols pour le Doullennais et le
Bernavillois et une zone de trés forte érodibilité de la moyenne vallée jusqu'a la
frange littorale.
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Figure 11 : Battance et érodibilité sur le bassin versant de I’Authie (source : SAGE)

3.7. MILIEUX NATURELS
3.7.1. Natura2000

Natura 2000 est le réseau des sites naturels remarquables ayant pour objectif de contribuer
a préserver la diversité biologique au niveau Européen. Ce réseau mis en place en
application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" datant de
1992 vise a assurer la survie a long terme des espéces et des habitats particulierement
menacés, a forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’'un ensemble de sites
naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espéces de la flore
et de la faune sauvage et des milieux naturels gu’ils abritent.

La structuration de ce réseau comprend :

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espéces
d'oiseaux sauvages figurant a l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent
d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais a des oiseaux
migrateurs ;
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- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types
d'habitats et des espéces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la
Directive "Habitats".

Le bassin versant de I'’Authie est concerné par 10 Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
classées au titre de la Directive « Habitats » et 4 Zones de Protection Spéciales (ZPS)
classées au titre de la Directive « Oiseaux ». Ces sites sont présentés dans le Tableau 3 et
sur la Figure 12.

Code Nom
Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
FR2200346 [Estuaires et littoral picards (baies de Somme et d'Authie)
FR2200347 [Marais arriere littoraux picards
FR2200348|Vallée de I'Authie
FR2200350 Massif forestier de Lucheux
FR2200352|Réseau de coteaux calcaires du Ponthieu oriental
FR3100481 [Dunes et marais arriere-littoraux de la Plaine Maritime Picarde
FR3100482 [Estuaire, dunes de I'Authie, Molliéres de Berck et prairies humides arriére-littorales
FR3100489 [Pelouses, bois, foréts neutrocalcicoles et systéme alluvial de la moyenne vallée de I'Authie
FR3100492 |Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de I'Authie
FR3102005 Baie de Canche et couloir des trois estuaires
Zones de Protection Spéciales (ZPS)

FR2210068 [Estuaires picards : Baie de Somme et d'Authie
FR3110083[Marais de Balancon
FR3112004 |Punes de Merlimont
FR2212003 [Marais arriere littoraux picards

Tableau 3 : Sites Natura2000 classés au titre de la Directive "Habitats" (ZSC) et

« Oiseaux » (ZPS) sur le bassin versant de I'Authie (source : INPN)
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Figure 12 : Réseau Natura2000 sur le bassin versant de I’Authie (source : INPN)
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3.7.2. Espaces protégés

Un espace protégé est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et
géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer a long terme la
conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui
lui sont associés ».

La désignation des espaces naturels protégés est une composante majeure des stratégies
de protection et de gestion du patrimoine naturel. A ce titre, il existe en France différents
outils de protection dont la diversité reflete la multiplicité des acteurs, des objectifs et des
types de gestion.

Le bassin versant de |'Authie est concerné par 18 espaces protégés, présentés dans le
Tableau 4 et sur la Figure 13.

Catégorie de protection Type de protection Code Nom

Arréte de protection de  |op 3560682 Cavité Du Bois De Milly Fief

biotope
Protection réglementaire Réserve biologique  |FR2300153 Cote D'Opale (De La)
Réserve naturelle FR9300076 Pature a Mille trous
régionale FR9300077 Riez de Noeux-les-Auxi
Protection contractuelle Parc naturel marin FR9100005 Estualrez%giti:s et mer
FR1100002 Dunes De L'Authie
FR1100003 Dunes Du Royon
FR1100004 Le Marquenterre
Terrain acquis par le [FR1100146 Dunes De Berck

Conservatoire du Littoral [FR1100147| Baie D'Authie Rive Nord
FR1100650 Baie D'Authie Rive Sud

Protection par la maitrise fonciére FR1100720| Basse Vallee De L'Authie
FR1100737|Domaine De Regniere Ecluse
FR1501567 Marais De Tigny
Terrain acqu|s (ou FR1504193 Reserve Nature”e Rnl‘ DeS
Conservatoire d'Espaces [FR1501805 Le Marais Du Pende
Naturels - G -
FR1504446 Les Larris De Grouches-
Luchuel
Protection au titre de conventions| Zone humide protégée
et engagements européens ou par la convention de |FR7200018 Baie De Somme

internationaux Ramsar

Tableau 4 : Espaces protégés sur le bassin versant de I'Authie (source : INPN)
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Figure 13 : Espaces protégés sur le bassin versant de I’Authie (source : INPN)
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3.7.3. Zonages d’inventaire ZNIEFF et ZICO

Zones Naturelles d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
est un inventaire national du patrimoine naturel qui a pour objectif d’identifier et de décrire
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
Initié par le ministére de I’'Environnement en 1982, il constitue un outil de connaissance du
patrimoine naturel.

On distingue deux types de ZNIEFF :

¢ les ZNIEFF de type I : espaces homogénes écologiquement, définis par la présence
d'espéces, d'associations d'espéces ou d'habitats rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les plus
remarquables du territoire ;

+ les ZNIEFF de type II : espaces qui integrent des ensembles naturels fonctionnels et
paysagers, possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours.

Sur le bassin versant de |I'Authie, on dénombre 42 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II.

Zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO)

L'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) recense les
zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de lI'annexe 1 de la Directive
« Oiseaux » (directive de I'Union Européenne). Il constitue la premiére étape du processus
pouvant conduire a la désignation des Zones de Protection Spéciales (ZPS) du réseau
Natura 2000.

Sur le bassin versant de I’Authie, on dénombre 3 ZICO.

Ces zonages sont présentés sur la Figure 14.
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Figure 14 : Zonages d’inventaire sur le bassin versant de I’Authie (source
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3.8. AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DES COURS D'EAU

Le cours de I’Authie est aménagé depuis le XI®™ siécle avec la construction des premiers
moulins. Frontiere historique entre I’Artois et la Picardie, I’Authie est depuis le XIIIleme
siécle, le support de développement de l'agriculture et de l'industrie dans la région. Les
aménagements hydrauliques étaient principalement liés a la production d’énergie pour le
fonctionnement des nombreuses activités. A la fin du XIX®™ siécle, avec la révolution
industrielle, la plupart des moulins et ouvrages qui furent implantés dans son cours,
tombérent en désuétude. Cependant, ils sont pour la plupart toujours en place et fagonnent
le profil en long ainsi que le tracé en plan de la riviére.

Il existe 29 systemes hydrauliques sur le bassin versant de I’Authie :
» 20 systémes sur |'Authie, la distance moyenne entre chaque barrage est de 4,5 km ;
» 5 systémes sur la Grouche ;
« 4 systémes sur la Quilienne.

Les moulins et usines constituent des systémes hydrauliques complexes. Au droit de ces
systemes, I'écoulement de |'Authie peut étre divisé en plusieurs bras (bras principal, bas
usinier, bas de décharge).

En 2012, a la demande de I'Institution Interdépartementale Pas-de-Calais/Somme pour
I'aménagement de la vallée de I'Authie, des projets d’‘aménagements visant au
rétablissement de la continuité écologique ont été étudiés sur 9 ouvrages entre
Argoules/Saulchoy et Sarton (étude réalisée par Artelia).

Le Tableau 5, extrait de I'’étude d’Artelia de 2012, présente l'ensemble des ouvrages de
I’Authie.
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Ne PK NOMBRE DE USAGE ETAT
oU BARRAGE DEPARTEMENT COMMUNE (DISTANCE A NOM BARRAGE BARRAGE EN ACTUEL GENERAL
LA MER) AVAL DU SYSTEME
B1p Pas de Calais Maintenay 26,5 Ancienne scierie 0 Aucun Mauvais
Biag Somme Argoules 26,5 Petit Préaux 0 Aucun Vestige
Barrage de
I'’Association Syndicale
B2D Pas de Calais Saulchoy 29,2 des Propriétaires de la 2 Aucun Mauvais
Basse Vallée de
I'Authie
B2aG Somme Argoules 29,1 Ancienne scierie i Aucun Moyen
B3D Pas de Calais Douriez 34,1 Moulin Douriez 2 Pisciculture [Satisfaisant
B3a Pas de Calais Douriez 34,1 Pont RD138 2 Pisciculture |Satisfaisant
B4a Pas de Calais Tollent 48,3 Moulin d'Enconnay 3 Microcentrale | Satisfaisant
B4p Pas de Calais Tollent 48,4 Moulin d'Enconnay 6 Microcentrale | Satisfaisant
B5aG Pas de Calais | Gennes-lvergny 53,8 Huilerie 8 Aucun Mauvais
B5D Somme Gennes-lvergny 53,8 Bras de dérivation 8 Aucun Mauvais
B6D Pas de Calais Le Ponchel 55,8 Moulin du ponchel 10 Aucun Satisfaisant
B6G Somme Vitz-sur-Authie 7.0 Moulin de Vitz 10 Aucun Mauvais
B7 Pas de Calais Willencourt 58,4 Moulin de la laiterie 12 Aucun Satisfaisant
B8G Pas de Calais | Auxi-le-Chateau 61,2 Moulin de Picardie 13 Aucun Moyen
B8D Pas de Calais | Auxi-le-Chateau 61,5 Moulin de I'Artois 14 Aucun Mauvais
B9 Pas de Calais |Beauvoir-Wavans 66,4 Moulin de Pont Cavry 15 Aucun Satisfaisant
B9' Pas de Calais |Beauvoir-Wavans 66,4 Moulin de Beauvoir W. 16 Aucun Vestige
B10 Somme Mézerolles 75,4 Moulin de Courcelles 17 Aucun Satisfaisant
B11 Somme Outrebois 76,9 Ancien tissage 18 Microcentrale| Mauvais
B12 Somme Occoches 78,6 Moulin d'Occoches 19 Aucun Satisfaisant
B13 Somme Hem-Hardinval 81,8 Moulin Hem-Hardinval 20 Aucun Moyen
B14 Somme Doullens 841 Moulin ACIA 21 Aucun Mauvais
B15 Somme Doullens 85,1 Moulin St Michel 22 Aucun Satisfaisant
B16 Somme Doullens 86,8 Moulin Europa 23 Aucun Mauvais
B17 Pas de Calais Amplier 91,3 Moulin du pont 24 Aucun Moyen
B18 Pas de Calais Orville 92,6 Moulin d'Orville 25 Aucun Mauvais
B19 Pas de Calais Sarton 94,7 Ancien moulin 26 Aucun Vestige
B20 Pas de Calais Thigvres 96,7 Ancien moulin 27 Aucun Vestige
B21 Somme Authie 98,9 La Madeleine ferme 28 Péche Mauvais
B22 Somme Authie 100,2 A“Ci‘e”{i‘fsi’g:is‘été des 29 Pache |Satisfaisant

Tableau 5 : Ouvrages recensés sur I'Authie (source : étude Artelia 2013)
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3.9. STATIONS PLUVIOMETRIQUES ET STATIONS HYDROMETRIQUES

3.9.1. Stations pluviométrigues

Le Tableau 6 et la Figure 16 présentent les stations pluviométriques du bassin versant de
I’Authie.

Numéro Nom station Altitude Type Etat Année Année Gestionnaire
actuel d’installation d’arrét
62583001 MONDICOURT 0156 m 4 (0] 1970 MétéoFrance
62784001 SAULTY 0160 m 1 0 1987 MétéoFrance
80086002BERNAVILLE 0146 m 1 0 1988 MétéoFrance
80248001 DOMPIERRE-SUR-AUTHIE 0036 m 4 0] 1966 MétéoFrance
80253002DOULLENS 0059 m 4 0] 1926 MétéoFrance
80396001 GUESCHART 0101 m 4 0] 2002 MétéoFrance
RANG-DU-FLIERS F 1961 MétéoFrance
VRON VILLE F 1961 1988 MétéoFrance
80815002VRON F 1988 2013 MétéoFrance
ESTREE-LES-CRECY F 1971 1976 MétéoFrance
SAINT-AMAND DIREN

Tableau 6 : Stations pluviométriques

Les stations pluviométriques Météo France de type 0, 1 ou 2 fournissent des données
horaires, tandis que les postes de type 3, 4 ou 5 fournissent des données journaliéres.

Les stations surlignées en gras dans le tableau seront mises a profit pour l'analyse
hydrologique en phase 2.

3.9.2. Station hydrométrigue

Le Tableau 7 et la Figure 16 présentent I'unique station hydrométrique du bassin versant de
I’Authie.

Code Nom station Dept Hauteurs - Données Débits — Données
disponibles disponibles
E5505720L'Authie a Dompierre-sur-Authie 80 1963-2019 1963-2019

Tableau 7 : Station hydrométrique

Le bassin versant drainé a Dompierre-sur-Authie est de 796 kmz2, soit 76 % de la superficie
totale du bassin (hors plaine maritime).

Le régime annuel de I’Authie est présenté sur la Figure 15.

ProLoG INGENIERIE
Etude d'opportunité pour la réalisation d'un PPRi de la vallée de I'Authie - Phase 1
- Livrable L1.2 : Connaissance historique du territoire -

R19-454-01_L1-2_vO0.odt
12/2019

33/50



E]

Ligorté = Egalird « Frararmind

REPUBLIGUE FRANCAISE

pébit Régime annuel a la station de Dompierre-sur-Authie
Periode d'observation 1963-2004

Figure 15 : Régime annuel de I’Authie a Dompierre-sur-Authie (source : AZI)

L'Authie présente une grande régularité des débits moyens mensuels qui s’explique en
grande partie par son alimentation réguliére par la nappe de craie. A Authieule, en amont
du cours d’eau, le débit moyen de I’Authie est de 2 m?3/s tout au long de lI'année. A
Dompierre, il s'échelonne de 6 a 9 m?/s. Le fond de la vallée est parsemé de petites sources
drainant la nappe incluse dans les formations alluviales. Les apports de la nappe sont donc
particulierement importants dans la partie aval de Dompierre-sur-Authie.

Les données de la station de Dompierre-sur-Authie alimentent la Banque Hydro et elles
permettent, du fait de leur chronologie importante, d'obtenir une premiére évaluation des
périodes de retour des évenements hydrologiques particuliers.

Les débits caractéristiques de I’Authie sont présentés dans le Tableau 8.

QMNAS (étiage) 4,5 m3/s
Module 7,8 m3/s

Débit instantané max 2 ans 14 m3/s
Débit instantané max 5 ans 18 m3/s
Débit instantané max 10 ans 22 m3/s
Débit instantané max 20 ans 25 m3/s
Débit instantané max 50 ans 29 m3/s

Débit instantané maximal connu 26,7 m3/s le 21/03/2001

Tableau 8 : Débits caractéristiques de I’Authie a Dompierre-sur-Authie (source : Banque
Hydro)

Le SPC Artois-Picardie ne fait actuellement pas de vigilance sur I’Authie avec cette station.
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Figure 16 : Postes pluviométriques et station hydrométrique (source : MétéoFrance et BanqueHydro)

ProLoG INGENIERIE

Etude d'opportunité pour la réalisation d'un PPRi de la vallée de I'Authie — Phase 1
- Livrable L1.2 : Connaissance historique du territoire -

R19-454-01_L1-2_vO0.odt

12/2019
35/50



Eﬁ‘.

Ligorté = Egalird « Frararmind
REPUBLIGUE FRANCAISE

3.10. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE

Les informations collectées et analysées pendant la phase 1 ainsi que les visites de terrain
ont permis de dresser des cartographies du fonctionnement hydraulique du bassin versant
de I'Authie reprenant les éléments suivants :

* les axes d'écoulement préférentiels sur le bassin versant de I’Authie (ruissellement et
cours d'eau) ;

* les surfaces en eau ou marais ;

* les ouvrages différenciés par type (ponts, moulins, vannes, buses, bassins de
rétention, etc) ;

* les digues, principalement localisées sur la partie aval de I'Authie ;
* les sous-bassins versants.

Par ailleurs, les sous bassins versant de I’Authie sont repris en Figure 17. Ils sont issus de
I'analyse des données topographiques haute résolution acquises par technologie LiDAR en
2019 (Cf. 3.2) et des informations collectées pendant la phase 1 (études antérieures, ...).

Les sous bassins versants les plus grands se situent a Il'amont du bassin versant
(Quilienne/Beaucamp, le ru de Marieux, la Grouche et la Gézaincourtoise) et tout a I'aval
(Fliers, canal de Marquenterre, canal des Masures). Il existe de nombreux sous bassins
versants intermédiaires, entre Doullens et Nampont aussi bien en rive droite qu’en rive
gauche, drainant des vallées séches mais qui sont susceptibles d’accueillir temporairement
des cours d’eau en cas d'événements pluvieux.
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Figure 17 : Sous bassins versants de I'Authie
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4. GENESE ET DESCRIPTION DES EVENEMENTS

HISTORIQUES

Le bassin versant de I'’Authie est marqué par différents types d’inondation :

* l'inondation par débordement des cours d’eau qui se produit lorsque la riviére sort de
son lit mineur et inonde la plaine pendant une période plus ou moins longue ;

* l'inondation par ruissellement des eaux pluviales. Le ruissellement est la circulation
de l'eau qui se produit sur les versants en dehors du réseau hydrographique lors d’un
événement pluvieux (ruissellement lié a I'occupation des sols, la pente, l'intensité
des précipitations) ;

* les inondations par remontée de nappe. Lors d’événements pluvieux exceptionnels,
le niveau de la nappe phréatique peut augmenter de maniére importante jusqu’a
atteindre le niveau du terrain naturel. La surface du sol est alors entierement
envahie par les eaux de la nappe.

Ce type d’inondation ne fait pas l'objet de la présente étude . Il sera traité dans une
étude spécifique par le BRGM. Il peut néanmoins étre évoqué dans la présente étude
si un événement historique résulte de la concomitance de plusieurs phénomeénes (par
exemple en 2001) ;

* Les inondations par submersion marine qui correspondent aux inondations
temporaires de zones cotiéres, générées par la mer voisine, avec de I’'eau salée ou
saumatre, lors d’événements météorologiques ou océanographiques exceptionnels.

Ce type d’inondation ne fait pas I'objet de la présente étude. Il a déja été étudié
dans le cadre des plans de prévention des risques de submersion marine et d’érosion
littorale.

Les événements historiques présentés dans les paragraphes suivants concernent donc
majoritairement des inondations par débordement et/ou par ruissellement.

4.1. REFERENCEMENT DES INONDATIONS HISTORIQUES

Le référencement, ou la quantité d'informations relevées, propre a chague événement ayant
impacté le territoire de la vallée de I'Authie dépend principalement de deux regles
générales :

* le caractére ancien ou récent d'une inondation influe sur la quantité d'informations
collectées. Le plus souvent, les inondations les plus récentes sont les mieux
référencées ;

* l'intensité de l'inondation est liée au nombre de données collectées quant a la dite
inondation : plus l'intensité est importante, plus le nombre d'informations récupérées
sera conséquent.
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La base historique constituée vérifie bien ces deux régles, les cing événements les plus
documentés sont des événements récents et/ou de grande ampleur : mai 2018, mai et juin
2016, 2001 et décembre 1999.

Aussi, dans le cadre de la présente étude, les événements les mieux référencés pourront
servir a valider le modéle établi en phase 2.

La présente partie s'attache donc a détailler plus précisément les événements pour lesquels
la quantité d'informations collectées a été la plus conséquente. Les principales inondations
font I'objet de fiches événements présentées en partie 4.3.

Chaque fiche événement contient :

* |a date du début de I'événement, le plus souvent au mois, au jour lorsque
nécessaire ;

* la nature du désordre observé lorsque celui-ci est connu (débordement et/ou
ruissellement et/ou remontée de nappe) ;

* e rappel du nombre d'informations géoréférencées propres a I'événement collectées
lors de la phase 1, ainsi que le rappel du nombre de repéres de crue recensés ;

* des vues d'un ou plusieurs articles de presse, ou de photographies grace auxquels
des informations quant a I'inondation ont été collectées ;

* une analyse succincte de I'événement ;
* une cartographie des communes touchées durant I'inondation et/ou ayant bénéficié
d'un arrété Catnat.
4.2. RapPEL DES INONDATIONS IDENTIFIEES SUR LE TERRITOIRE D'ETUDE
Le Tableau 9 présente la liste des inondations historiques identifiées au sein du territoire
d'étude. Pour certains événements, la date précise de début d’événement n‘a pu étre
identifiée.

Parmi ces inondations, l'analyse des évenements historiques se concentre sur 5
évenements :

* décembre 1999 ;

* décembre 2000 a avril 2001 ;
* 30 mai 2016 ;

e 5et7juin 2016 ;

* 28, 29 et 31 mai 2018.
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Ces évenements ont été choisis au vu de la quantité d’informations géoréférencées
collectées, de leur nature (débordement, ruissellement, remontée de nappe), de leur
caractere récent et de leur ampleur.

Ces 5 événements font I'objet d’une fiche événement détaillée (Cf. 4.3).

Date de N(I)_mbre Fiche Date de N?_mbre Fiche
I’'événement = mfo,s évéenement | I’événement cl |nfo’s événement
collectées collectées
Non connu 287 non 31-12-2000 1 oui
xx-6-1760 1 non 1-1-2001 3 oui
XX-XX-1875 1 non 24-3-2001 4 oui
XX-XX-1876 1 non xx-4-2001 63 oui
23-1-1891 4 non 7-7-2001 5 non
XX-Xx-1910 2 non xx-xx-2003 4 non
XX-XX-1928 2 non 14-6-2007 4 non
XX-XX-1939 1 non 3-8-2008 2 non
xx-12-1946 3 non xx-xx-2011 3 non
4-3-1947 2 non 5-3-2012 1 non
1-6-1974 1 non x-12-2012 5 non
17-7-1974 1 non 1-7-2013 3 non
xx-6-1977 2 non 26-7-2013 1 non
xx-5-1981 2 non 17-7-2014 3 non
xx-6-1983 3 non 20-7-2014 2 non
XX-XX-1986 3 non 18-9-2014 2 non
31-3-1986 2 non 30-5-2016 22 oui
XX-XX-1990 1 non 7-6-2016 119 oui
28-5-1992 14 non Xx-xx-2017 3 non
19-12-1993 5 non xx-1-2018 3 non
XX-XX-1994 1 non 28-5-2018 25 oui
xx-5-1994 2 non 29-5-2018 14 oui
xx-2-1995 3 non 31-5-2018 35 oui
6-6-1998 4 non xx-5-2019 7 non
1-7-1998 2 non 4-6-2019 4 non
25-12-1999 35 oui xx-7-2019 6 non
3-6-2000 5 non 9-10-2019 1 non

Tableau 9 : Liste des inondations historiques identifiées au sein du territoire d'étude
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4.3. INONDATIONS FAISANT L'OBJET DE FICHES EVENEMENTS

4.3.1. Décembre 1999

Début de I'évéenement : décembre 1999
Nature du désordre : Débordement de cours d’eau, ruissellement

Nombre d'informations propres a I'événement : 35 Dont repéres de crue : 0

Les inondations du 12 au 31 décembre 1999 ont touché les bassins versants de la Canche, de I’Authie et du Boulonnais. Les 163 communes du bassin versant
de I’Authie disposent d’un arrété portant reconnaissance de catastrophes naturelles en date du 25/12/1999. Les inondations ont été généralisées.

Suite a des précipitations abondantes en novembre et décembre 1999, la saturation des sols est telle qu’a partir de la mi-décembre, chaque nouvelle lame
d'eau précipitée ruisselle et entraine instantanément une crue des cours d’eau. A Desvres dans le Boulonnais, a environ 50 km au nord-ouest d’Auxi-le-
Chateau, 281 mm ont été enregistrés en décembre 1999 (sur 30 jours), soit 2,5 fois la normale mensuelle. La période de retour de ce cumul de précipitations
est comprise entre 25 et 50 ans (source : BDHI).

Plusieurs pics de crue ont été observés sur différents cours d’eau (7 sur la Liane, 6 sur le Wimereux, 3 sur la Ternoise, 4 sur la Slack, ...). A la station de
Dompierre-sur-Authie, les débits mesurés ne sont pas disponibles entre le 22 et le 31 décembre 1999. Sur novembre 1999, le débit journalier varie de 7,1 a
8,1 m3/s. Sur décembre 1999, le débit journalier varie de 6,8 a 10,3 m3/s entre le 1 et le 21 ; puis de 9,3 a 16,0 m3/s entre le 22 et le 31 (débit reconstitué,
valeur jugée bonne par le gestionnaire). Le débit maximal instantané de crue reconstitué a Dompierre-sur-Authie est de 21,0 m3/s le 28/12/1999 (valeur
jugée incertaine par le gestionnaire). La période de retour est estimée entre quinquennale et décennale humides (source : BanqueHydro).

La crue de I'Authie provoque I’évacuation de plusieurs centaines de personnes a Doullens (source : BDHI).

Cartographie des communes touchées par I'événement

Légende

T Bassin versant de I'Authie
— Cours d'eau

[ Limites communales

[ Commune bénéficiant d'un arrété CatNat (décembre 1999)
Commune sur laquelle des informations ont été recensées

0 5 10 15 20 km

ProLoG INGENIERIE
Etude d'opportunité pour la réalisation d'un PPRi de la vallée de I'Authie — Phase 1
- Livrable L1.2 : Connaissance historique du territoire -

R19-454-01_L1-2_vO0.odt
12/2019

41/50



¥
i

Libertd = fgc!lm « Frarermnd
REPUBLIGUE FRANCAISE

4.3.2. De décembre 2000 a avril 2001

Début de I'évenement : décembre 2000 a avril 2001

Nature du désordre : Débordement de cours d’eau, remontée de nappe

Nombre d'informations propres a I'événement : 71 Dont repéres de crue : 63

dale: 120801 Hou: MONTIGNY ‘coOrd: 5588502595950 7141835 Phot'R - dale: 12/04i01 ieu: MONTIGNY coord: 5595001259000 n° 71e032 Phot'R

Vue aérienne Montigny (Nampont) Vue aérienne Montigny (Nampont)

Les inondations de décembre 2000 a avril 2001 ont touché les bassins versants de la Canche, de I’Authie, du Boulonnais et de la Somme. 21 communes du
bassin versant de I’Authie disposent d’un arrété portant reconnaissance de catastrophes naturelles entre décembre 2000 et avril 2001. Les communes les plus
touchées se situent entre Saulchoy et Tigny-Noyelle. C’est sur ce secteur (de Maintenay a Quend) que les 63 reperes de crue ont été levés par la DDTM80 en
avril 2001. Dans le reste de la vallée, les zones inondées sont plus disparates.

D’octobre 2000 a avril 2001, les cumuls pluviométriques sur les bassins cotiers de la Manche atteignent un niveau exceptionnel. Au cours de ces sept mois, la
plupart des stations enregistrent des valeurs entre 1.5 et 2 fois la moyenne climatologique. Sur mars et avril 2001, les précipitations atteignent 2.5 a 3 fois la
moyenne climatologique. A Abbeville, a environ 25 km au sud-ouest d’Auxi-le-Chateau, 906 mm ont été enregistrés sur 7 mois, il s’agit du record absolu
depuis le début des mesures en 1945 (source : BDHI). En sept mois, le bassin de I’Authie a recu en moyenne un meétre de précipitations, un peu moins en
amont (918 mm a Doullens), un peu plus sur le littoral (1090 mm a Dompierre). C’est a peu prés 1,7 a 2 fois la moyenne climatologique (source : BDHI).

Les niveaux des nappes et des cours d’eau sont bien corrélés avec un décalage de quelques semaines entre eux. Le niveau des nappes phréatiques, déja bien
rehaussé par 3 années pluvieuses depuis 1998, continue de croitre. La reprise d'importantes précipitations en mars et en avril 2001 entraine une nouvelle
augmentation du niveau des nappes ainsi que des débits des différents cours d’eau. Les débordements de I’Authie sont associés a ces remontées de nappes.
La plupart des affluents de la Somme connaissent également des crues remarquables associées a des remontées de nappes (I'Ancre, I'Avre, la Bresle, etc.).
Ces crues sont exceptionnelles par leur ampleur et leur durée (plusieurs mois). La situation atteint son paroxysme a la mi-avril.

A la station de Dompierre-sur-Authie, le débit journalier varie de 11,8 a 16,2 m3/s en décembre 2000, de 15,3 a 21,3 m3/s en janvier 2001, de 15,7 a 18,8
m3/s en février 2001, de 15,4 a 26,3 m3/s en mars 2001 et de 20,0 a 23,7 m3/s en avril 2001. Le débit maximal instantané de crue mesuré a Dompierre-sur-
Authie est de 26,7 m3/s le 21/03/2001 (valeur jugée incertaine par le gestionnaire). La période de retour estimée est plus que vicennale humide (source :
BanqueHydro). La décrue a été trés lente. Le retour a la normale n’a été effectif qu’au début de I'été 2001.

Entre Saulchoy et Tigny-Noyelle, I'eau stagne en certains endroit pendant plus de 2 semaines avec des hauteurs de submersion proche de |'occurrence
centennale. Le reste de vallée est relativement épargné : les inondations affectent principalement les parcelles agricoles et les zones urbaines (source :
BDHI).
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4.3.3. 30 mai 2016

Début de I'évéenement : 30 mai 2016

Nature du désordre : Débordement de cours d’eau, ruissellement

Nombre d'informations propres a I'événement : 22 Dont repéres de crue : 0

s

Chemin de il/y a Doullens

Les inondations du 30 mai 2016 ont touché I'amont du bassin versant de I’Authie, dans le secteur du Doullennais. 11 communes du bassin versant de I’Authie
disposent d’un arrété portant reconnaissance de catastrophes naturelles en date du 30/05/2016 (ou du 27/05/2019 pour la commune de Bernatre).

La nuit du 30 au 31 mai 2016 (entre 20 h et 4 h), un orage accompagné de pluies diluviennes s’est abattu sur Doullens et sa région. Il est tombé 90 mm
d’eau en 3 heures sur des sols engorgés (source : mairie de Doullens). De fortes pluies avaient eu lieu quelques jours auparavant, notamment le 27 mai 2016
(source : mairie de Gézaincourt). Le mois de mai 2016 est recensé comme le plus arrosé de ces 30 derniéres années (source : mairie de Doullens).

A la station de Dompierre-sur-Authie, le débit journalier varie de 9,1 a 11,0 m3/s du 1* au 30 mai 2016 et atteint 17,3 m3/s le 31 mai 2016 et 20,9 m3/s le 1*
juin 2016. Le débit maximal instantané de crue mesuré a Dompierre-sur-Authie est de 22,1 m3/s le 1/06/2016. La période de retour estimée est décennale
humide (source : BanqueHydro).

Lors de cet épisode de crue, plusieurs secteurs de Doullens ont été inondés tels que I'avenue Flandre Dunkerque, le chemin de Milly, les rives de I’Authie,
Authieule, etc. Une voiture a été emportée sur 1 km a Gézaincourt.

Cartographie des communes touchées par I'événement
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4.3.4. 7 juin 2016

Début de I’'événement : 7 juin 2016

Nature du désordre : Débordement de cours d’eau, ruissellement

Nombre d'informations propres a I'événement : 119 Dont repéres de crue : 43

Vue aérienne de Pas-en-Artois Route Nationale 25 & Mondicourt

Les inondations du 7 juin 2016 ont touché I'amont du bassin versant de I'Authie, sur les bassins versants de la Grouche et de la Quilienne. 14 communes du
bassin versant de I’Authie disposent d’un arrété portant reconnaissance de catastrophes naturelles en date du 5 ou 7/06/2016. La DDTM62 a relevé 41
reperes de crue dont une grande majorité sur la commune de Pas-en-Artois.

Tout juste une semaine aprées la crue du 31 mai 2016, le 7 juin, un second orage s’est produit cette fois-ci, dans le Pas-de-Calais entre les communes de
Mondicourt et de Pas-en-Artois, sur des sols toujours engorgés. Il est alors tombé 140 mm d’eau et de gréles en 20 minutes, soit I’équivalent de 150 millions
de litres d’eau (source : mairie de Doullens). D'aprés la commune de Pas-en-Artois, deux orages se sont formés aux alentours de 15 h et 104 mm de
précipitations sont tombées sur le secteur. Ces informations sont corroborées par les données radar (PANTHERE, fréquence 5 min, résolution 1 km). Le 7 juin
2016, des cumuls de pluie supérieurs a 100 mm en quelques heures ont été estimés sur I'amont du bassin versant de I’Authie, avec un orage centré sur le
nord de Mondicourt et I'est de Lucheux.

A la station de Dompierre-sur-Authie, aprés avoir atteint 17,3 m3/s le 31 mai 2016 et 20,9 m3/s le 1 juin 2016, le débit journalier diminue entre le 2 et le 7
juin 2016 (de 14,4 a 10,7 m3/s). Puis le 8 juin 2016, le débit journalier atteint 17,6 m3/s (15,0 m3/s le 9 juin 2016). A partir du 10 juin 2016 et jusqu’'au 30
juin 2016, le débit journalier varie de 10,0 a 11,5 m?/s. Le débit maximal instantané de crue mesuré a Dompierre-sur-Authie est de 21,3 m3/s le 8/06/2016.
Les crues de la Quilienne, la Grouche, puis I'Authie et la Gézaincourtoise ont alors provoqué une seconde vague d’inondations d’une grande ampleur. Cette fois
encore, de nombreuses habitations de la région de Doullens (Doullens, Lucheux, Grouches-Luchuel, Humbercourt, Outrebois, Occoches, Hem-Hardinval,
Gézaincourt, ...) et du Pas-de-Calais (Mondicourt, Pas-en-Artois) se sont vues submergées par des torrents de boue.

Cet événement fut le plus marquant pour la commune de Pas-en-Artois. Les inondations n‘ont duré que quelques heures, mais une grande partie du centre-
ville a été submergé (la rue d’en Bas, la rue Basse Boulogne, la place de la mairie, la rue de I’'Aumoéne, etc.). Sur la place de la mairie, la hauteur d’eau était
d’environ 1,2 m. Environ 200 maisons ont été inondées (source : mairie de Pas-en-Artois). A Mondicourt, la route nationale a été coupée.
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4.3.5. 28, 29 et 31 mai 2018

Début de I’'événement : 28, 29 et 31 mai 2018

Nature du désordre : Débordement de cours d’eau, ruissellement

Nombre d'informations propres a I'événement : 74 Dont repéres de crue : 1

Route Nationale 25 a Beauval

Les inondations de fin mai 2018 ont touché I'amont du bassin versant de I’Authie, sur les bassins versants de la Grouche et de la Gézincourtoise, ainsi que le
versant Authie de la communauté de communes des 7 vallées. 11 communes du bassin versant de I'Authie disposent d’un arrété portant reconnaissance de
catastrophes naturelles en date du 28, 29 ou 31/05/2018.

A Beauval, le 28 et le 31 mai 2018, respectivement 50 et 60 mm sont tombés en 1 heure (source : mairie de Beauval). A Gézaincourt, c’est 60, 40 et 20 mm
qui sont tombés les 28, 29 et 31 mai 2018. L'orage du 31 mai 2018 a été le plus bref (20 minutes). Les ruissellements en provenance de Beauval et Candas
se sont poursuivis jusqu’a 24 h apres l'arrét de la pluie. Le niveau de la Gézincourtoise est monté et redescendu rapidement, en moins d’une heure (source :
mairie de Gézaincourt).

A la station de Dompierre-sur-Authie, le débit journalier varie de 9,4 a 10,5 m3/s du 1* au 27 mai 2018 et atteint 12,7 m3/s le 28 mai 2018, 12,5 m3/s le 29
mai 2018 et 11,3 m?/s le 30 mai 2018. Le 31 mai 2018, le débit journalier redescend a 10,1 m?3/s, puis remonte a 11,5 m3?/s le 1 juin 2018. Les débits
maximaux instantanés de crue mesurés a Dompierre-sur-Authie sont de 17,6 m3/s le 28/05/2018, 15,3 m3/s le 29/05/2018 et 13,6 m*/s le 1/06/2018.

Les inondations de mai 2018 sont les seules que la commune de Beauval ait connues ces 65 derniéres années. Une partie des eaux en provenance de
Beauquesne (Longs Fonds) s’est engouffrée dans la cour derriére la société coopérative. L'eau s’est accumulée et 3 a 4 maisons ont été inondées (50 cm
d’eau) jusqu’a ce que le mur a l'arriere de la cour céde et que I'eau ne s’évacue (source : mairie de Beauval).
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4.4, INVENTAIRE DES REPERES DE CRUE

On désigne par repéres de crue I'ensemble des témoignages ou informations historiques qui
sont a la fois quantifiés (information sur le niveau atteint par I'inondation), précisément
localisés, rattachés a un événement particulier et jugés assez fiables pour pouvoir étre
utilisés en vue de la validation du modéle hydraulique en phase 2. Ainsi, un témoignage
d'inondation uniquement qualitatif n'est pas un repere de crue.

4.4.1. Structuration des fiches repére de crue

Pour ces repéres de crue, des fiches synthétiques sont générées a partir des données SIG et
sont ensuite intégrées dans un cahier de repéeres de crue. L'ordre des fiches repéres
présentées dans ce cahier ne suit pas nécessairement la chronologie des évenements
historiques. Elles sont classées par commune, et par ordre d'intégration dans la base de
données bibliographique et spatiale.

C'est sur la base de ce cahier de repéres de crue qu'un levé géomeétre fin devra étre réalisé
au cours de la phase 1 afin de fiabiliser la cote d'inondation de référence au droit du repére
(des points de repéres a priori intangibles seront relevés : socle portail, chaussée, pas de
porte).
Ces fiches repéres (voir un exemple en Figure 18) contiennent a minima :

« lidentifiant unique du repére de crue ;

+ la date de I'événement ;

» les informations sur la localisation du repére de crue : commune, rue, coordonnées
X, Y5

« un plan de localisation du repére (vue générale sur fond IGN + un zoom sur le
repere sur fond cadastral)

» le commentaire associé au repére ;
« la hauteur d'eau mesurée, reconstituée ou indiquée au niveau du repére ;

« l'indice de fiabilité du repére (l’échelle de fiabilité des données est présentée dans le
livrable L1.1) ;

« la source de l'information ;
- |’"élément de référence a lever au droit du repére ;

» la photographie historique de I'inondation (ou article de presse) au droit du repére si
elle existe.
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VALLEE DE L'AUTHIE Livrable 1.2 - Cahier des repéres de crue

Fiche : P_MEZ_1_01_07_2013

Repére de crue
Date du début de I'événement : 1-7-2013

Coordonnées du repére (RGF-93) : X = 644800.95, Y = 7010004.88

Commune : MEZEROLLES
Lieu : rue Saint Pierre
Fiabilité de la localisation : 2

Nature du désordre : ruissellement

#,

\ o
Niveau de submersion abservé (en m) : environ 0.30 m (& valider sur le terrain) ‘\“ %’M‘%

Fiabilité de l'information (de 14 5 : 1-fiable, 2-utilisable, 3-indicatif, 4-écarté, 5-3 confirmer) : 2

Source des informations : Réunion travail et concertation CCTNP - Commune Mezerolles + Questionnaire // 1o Gronde 8"
Eléments 4 lever : socle du portail d'entrée de la maison 7 1
A ’ P_MEZ_1_01_07_2013
7 &
Photographi de presse de I' 4 o<
V' &ne At MEZERCiLES Fet?
Rue Sanf Frevre

@  Repere concerné par la fiche

® Autre repére

Figure 18 : Exemple de fiche repére de crue

A titre de remarque :

« dans un souci de simplification, on parlera également de repére de « crue » pour les
repéres associés aux phénomeénes d'inondation par ruissellement ou par remontée de
nappe, en veillant a bien distinguer les phénoménes en jeu lorsque cela est
possible ;

+ la génération des fiches repéres étant liée aux données SIG, il sera possible de
régénérer facilement I'ensemble des fiches en cas de modifications ultérieures ou
suite au levé géométre ;

- les repéeres de crue recensés durant la phase 1 disposant déja d’une fiche de repére
de crue et/ou ayant déja été levés n’ont pas fait I'objet d’'une nouvelle fiche (par
exemple, les repéres de crue d’avril 2001 fournis par la DDTM80, les reperes de crue
de 2016 fournis par la DDTM62 ou les repéres anciens déja levés).
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4.4.2. Synthése des repéres de crue

113 repéres de crue ont été recensés au cours de la phase 1. Ces repéres sont issus en
majorité des relevés réalisés par la DDTM80 et la DDTM62. IIs sont détaillés dans le Tableau

10.
Date de Nombre de Fiche de repére
s s Source
I’évenement repere de crue de crue Prolog
DDTM80, Etude Artelia 2013, Investigations
23/01/1891 4 de terrain et/ou enquétes Prolog 2019 1
Investigations de terrain et/ou enquétes
12/1946 1 Prolog 2019 1
04/2001 63 DDTMS80 0
Investigations de terrain et/ou enquétes
1/07/2013 1 Prolog 2019 1
DDTM62, Investigations de terrain et/ou
7/06/2016 43 enquétes Prolog 2019 2
Investigations de terrain et/ou enquétes
28/05/2018 1 Prolog 2019 1
Tableau 10 : Synthése des repéres de crue recensés sur le bassin versant de I'Authie
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4.5, INONDATIONS ET FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE

L'analyse des évenements historiques met en évidence deux types de crues sur le bassin
versant de I'Authie :

+ les crues d’hiver ou crues de nappe. Elles se caractérisent par une durée trés
importante pouvant s’étaler sur plusieurs mois (crues de 1999 et 2001) et des
débordements conséquents. Ces crues se produisent lors des années dites humides
pour la nappe (par exemple entre 1998 et 2002).

Les principaux facteurs d’influence sont :

o le niveau piézométrique (prépondérant) ;

o les fortes précipitations ;

o |es débits venant de I'amont ;

o la marée qui peut se faire sentir jusqu’a Tigny.

Les secteurs les plus touchés sont la basse vallée et les communes en fond de
vallées séches.

» les crues de printemps. Elles se caractérisent par une durée courte (inférieure a la
journée). Lors d’événements météorologiques violents (orages de printemps, fortes
précipitations, tempétes) en présence d'un assolement défavorable (sols nus plus
vulnérables a la battance), les vallées séches peuvent devenir le lieu de passage
d'eaux chargées en matiére en suspension, pouvant ainsi se transformer en coulées
boueuses (crue de 2018). Ces phénoménes peuvent également engendrer des pics
de crue sur les principaux cours d’eau du bassin : Authie, Grouche, Quilienne, etc.
(crues de mai et juin 2016)

Les principaux facteurs d’influence sont :

o les fortes précipitations (prépondérant) ;

o |'assolement (prépondérant) ;

o la pente.

Pour ce type de crue, le niveau piézométrique n‘a que peu d’influence.

Ces crues peuvent toucher lI'ensemble du bassin versant de I|'Authie. Lors des

derniers épisodes (2016, 2018), I'amont du bassin versant a été trés fortement
touché.

ProLoG INGENIERIE
Etude d'opportunité pour la réalisation d'un PPRi de la vallée de I'Authie - Phase 1
- Livrable L1.2 : Connaissance historique du territoire -

R19-454-01_L1-2_vO0.odt
12/2019

49/50



E]
=4

Ligorté = Egalird « Frararmind
REPUBLIGUE FRANCAISE

Les informations collectées et analysées pendant la phase 1 n‘ont pas mis en évidence de
dysfonctionnement majeur concernant les aménagements de I’Authie, a I'exception :

« du pont Magry sur la Grouche a Doullens ;
« du barrage de Montalembert sur I'Authie a Doullens.

En effet, la plupart des ouvrages en riviere (anciens moulins) ont été démantelés ou sont a
I'abandon. La présence d'embécles en amont de ces ouvrages est toutefois possible lors des
crues.
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